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laboratuar sonuglarnindan elde edilen veriler do@rultusunda sisme olasilig {yvilksek-cok wiksek
diiceyde]) beklenmekiedir. Parsel bax:nda yamlacak zemin etillerinde oturma-gisme analizi
delayh bir gekilde incelenmelidir. Sisre potansiyveline sthip zeminler Gzerine vapllacak yvamlanmn
proje we dizayoindse boe duruma dikcatl edilerek Zorekli dnlemler alimmalidir. Bu dnlemiler
arazsinda; temellerin sturacag zeminin suyla temasim dnlemcek amaciyla yirzew — temel drenaglao
e iemel izolasyonlanmn yapilmas:, temel alunda taban zeminindeki kapiler suyun viiksclmesine
muant olacak sckilde drtil tabakas olusturulmas) v b, Gnedlebilir. Cr tabakas: igcin GWAY — 5% 1ipd
(gakil-kum) malzeme kullamimahdir. Sisme-kabarma, oturma, tagima giicld hesaplan, sivilasima

analizi yapulmali ve yeralta su seviyveleri belirlenmelidir. Bu galismalar dogrultusunda gerekli

dnlemler alindiktan sonra vapilagmaya zidilmelidir

H. inceleme alamnda aktif ve potansivel nitelikte heryelan, akma, kaya diizsmesi, ¢ gibi kitle

hareketleri beklenmenekiedir Aancak su baskim, taskin riski bulunmakta olup yapilacak selerle
coerckli dnlemler alinmalidar.

. inceleme alamrin tamann Kuvaterner wvasl (2al) simpeli Allvyvon birimlerden olustugu
tespit edilmistir. Inceleme alam <ocsbas gays wvaklasik S mt mesafededir.Su basksnn sk
tasimakiadir Inceleme alam 1. derece Deprem BSlgesinde yver aldi@ icin Onalemli Alan-300a-37 -
Su baskim agisindan 3nlem alinablecek alanlar we Sivilesmea tehlikesi agisindan Cnlemli alanlar
Onlemli Adlam - 1.1 {(CAa-1.1) aolarak defgerlendirilmistar.

(DA -3y Alhnacak tedbirler ;

=

Iirara acilacak alanin ¢ay yvatag ck=scninden itibaren saga ve saola 1040 or metre olmak teere 206

micihie geniglifindeki alan tagkin alam oclarak ilan edilmigtir. Sée konusu parsellerin gelebhilecek
feyveranlardan korumabilmesi igin gay yatafoun ekte wverilen kesite ghre tanzim  edilmesi

gerckmekiedir. Parsellerin korunabilmesi  igin DS "min belirledig@i 1525000 Gloekli pactada

gésterilen glizergah boyunca 20,50 kotuna gire sedde teskil edilmelidir.Sde konusu alanin Imara

agilabilmes: igcin 16042010 tarih ve 41812 sayhh Balge Miidiirlidgi yazilannda belirtilen ewsel
atk su =eddenin yapelmas gerckmektedir. Olusturulacak slah kesitinde millkiverte dikkatl edilerck
ekteki 1slah kesiti uygulanmaludir Cay yatagmin meveul aban genisligi vaklasik 10-30 m dir.Bu
genizlik 300 m ye gikanlarak Sagx wve Sol Sahilde taskin vatag)s olusturulmalidir Sedde ekteki
vamivel planinda pésterildigs sckilde wvapilmabdir.Ayrica ovualmalarnm Gnlenmesi wve tesisin

emniyeli igin dere yata@n wve gewvler tas tankimat ile gilglendirilmelidicr Onerilen ¢feiim
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wyeulanmasina mitakip aslah kesiti diginda kalan sdz= konusu ara=iler ., istenilen amagla
kcullarmlabaleceltor.

(E3A-1_11 Almacak tedbirler -

=

“dan imara acildektan sonra vamlasmava gidilmeden OGnce vamlacak o an Fomin we deariel

elimdii raporlannda sivilagma problemleri aynnnh olamk incelenmelidir. Sevilasma riskine karsn
zeminde gerekls memin iyvilestirme yOntemlen vypulancikian sonra vapilasrmansa micdilmeli diar.
Inceleme alam 1. Deorcce Deprem Biilgesinde s=r almaktadir we imceleme  =@lams sisme
potansiveline sahip birim lerden olugtuin icin Mithendizlik Problemileri A cazindan (Sisme O turma
vib. ) problermnlers i le kargsilagilabalece il diistindilmek tedin. Inceleme alam yviksek-cok rilik=sek =isme
potlamsive le safhuphic.
Bu alanlarda su baskeni riskine karsl setler wapa arak perckli Snrlemler alinmmall ve zerminins
Flsnees vo olurma potansiyeli dikkate alimip yapiiasmanz gidilmelidir. Boalgemnin 1. derece deprein
kuga@n icinde bulunmas: nedeniyle insa edilecek yapilirda farkh oturmalarnn Snlenebilmesi igin

zemin  parametrelerinin saptanmas: amacayla aymsuels Zemmin  we earel Eirdidia galisnmas:

el nmaludr.

(A5
incelene alane 151 000 11k pafiadsa da glirillecefidizere dnlemli alan (CCA-5) clarak pafiaya

slemmigtir. Bu alanlarda zeminin sisme we oduarma polansiyveli dikkate alpnap vaAap lasm:ay'a
gicl Irmveeladlir.

Calbimzma alamnmmmzda agalan sondaj kwvularwedan alinan sumumeler dzeri nde yvap lan
denewler sonucunda seminlerin ora-yiiksek-gok wikks==k sizme potansiyveli surufinda wer aldign
belirlenmigtir. BAlgede pdz=lenen birimlerin gencel karskieristik dzellikleri suwvla temas halinde

gigme wve kabarma dzelligi gdstermeleridir. FZeminlesdeki sisime — kabarma ileride hdnalarda

yapisal atlaklara noden olakilir. Bunum igin sism:> potansiveline sahip zeminler iizerinc
raprlacak yaplarnn proje ve dizayminda boa durama dikkat edilerck gerckli Gnlemier alinmalisdir
Bu dnlemler amsinda; tsemaellerin oturacai: zeminin seyla temasim dnlemelk amsceyla wiizes

temel drenajlars ile temel fzolasyonlannens yvapilmasi. temel alunda taban seminiodeki kapiler

suvum yiikselmesine mani olacak sekilde Srtid tabakas: olusterulmmass v b Snerilebilic.  £ereti

tzlrakas igim G™ — SW tipd doakil-kwum) malzesne kullarmbmahdir. Sismme-kabharma, oturma,
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tagima piicid hesaplan vamlmabidir. Bu gahigmalar dogrultusunda perekli Srlemler ahindikian
=onra yvamlagmaya gidilmelidir. Yizeysel sulara karsy drenaj dnlemlern alinmas: dnerilir.

Bdlgenin 1. derece deprem kusap iginde bulunmasi nedenivie mga edilecek yaplarda

farklh oturmalarnn dnlenebilmesi icin  zemin paramcimelennin saplanmas: amacivla aymntih
Jeclojik etiid galismas: yvapilmalidr,

110, Inceleme alam yerel zemin simiflamasinda Zemin Synefi: 74, Zemin Rrubo: I clarak

degeriendirilmigtir. Ancak werilen bu de@erler parsel bazinda yapilacak olan etidlerde detayle
sekilde incelenmelidir.

11. Parselde hezsaplanan ortalama zemin hakim titresian periyvodua 0,39 sn (Serim—1), 0,38 sn

(Serim—23 0,39 sn (Serim—37) ve 0,40 sn (Serim—4) olarasc hesaplanmasir.

1Z. Inceleme alam parsel baznda vapilacak jeoclojik wve jeoteknik galismalarda sivilasma riski

ve yeralti suvu durumu detavh clarak arasticlomals, clurmma-gigine ve tasima gicl hesaplar
yvapilmahdir. ¥Yamilagmaya gidilmesi durumunds farklhh oturmalarnn Gnlenmesi isin bina temelleri

ayn jeolojik birime oturtulmas: veya uypun temel sistemi segilmesi, yizey we ver altr sularina

kargy drena] dnlemleri alinmas: Gnerilir. Bu galismalar do@rultusunda gerekli Grlemler alindiktan

sonra yaplasmava gidilmelidar.

13. Sd4z konusu bu rapor imar plamma esas olmak fizere hazirlanmastr. B3lgede, planlama

caligmalarindan sonra vamilazmaya agilacak biiin alanlarda, Baymmdirhlk ve Iskan Bakanliginim
18 Q8. 2005 wve B47 sayili Zemin ve Temel Etidih Raporu Genel Format gesgevesinde parsel

bazuwda jeclojik-jeocteknik  etitleri yvapilmalhww, Bu rapor planlamayva yiinelik olarak

hazirlanmus olup remin etiid raporu olaralk kullanslsmmae.

14. Balge igin yvamlacak deprem analizinde, (Canakkale wve civanndaki simmik aktivite gz
Gnline alinarak, etkin yer ivmesi katsavisimn {(Ac) = 040 . Mapgnityd degeri ise 7.5 olarak

alimmalidir.
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L AMAC VE KAPSAM

Inceleme alam, Canakkale i, Bige [lgesi, Hamdibey Mah, Kadovas: Mevkii, 21K1C4
Patta, 222 Ada, 2 (Ahmet STTCU. Mehmet SUTCU, Hamide SUTCU 3, 3 (Akmet SUTCL,

Mehmet S(T'T{:[ﬁ ), 44 (Fatma KARAPINAR), 20 (METN DAVUT KAVUSOGLID, 49 {Ahmet
SUTCU, Mehmet SUTCU)Y 50 (Sami EMIR, Rahmi EMIR, Necmi EMIR, Csman EMIR,
ISMAIL AYHAN EMIR, AYSE GEZEN) adina kayils parsellerde toplam 37540, 88 m”lik
tapulu alan dzerine, isyeri amagh imar plam planlanmaktadir. Parsellerde gerekli izinler
alimacaktir. Bu emagla 1/1000 Uygulama Imar Planina Esas Jeolojik Etild Raporu hazirlanmas
1stentlmistir,

Uvygulama Imar Plamira Esas Jeclojk Etiid Raporu kapsaminda, ilgili parseller ikzerinde |
Adat 20,0 mt, 7 Adet 150 mi derinliklerinde sonda) Kusulan agilarak numuneler alinmms

numuncler fizerinde laboratuar deneyleri yapilnmstar.

Bu caligna, inceleme alarimn Jeolopnk wve Jeoteknmk etidii neticesirde zeminden
kavnaklanabilecek zararlann en alt clizeyve indinlmes amaciyla zeminin dzelliklermi belirlemek,

stiz konusu sahada, Jeolojik sakincalann bulunup bulunmadifmin, varsa alinabilecek Gnlemlerin
arastinimas) c¢alismalanm  kapsamaktadua. Bu kapsamda saha gahsmalan Ocak 2013°de

haglamgtir,
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NI, SONLUC vVE ONERILER

1. Inceleme alan, Canakkale ili, Biga ilgesi, Hamdibey Mah, Kadiovas) Mewkii, 31K ¢4 Fafta,
222 Ada, 2 (Ahmet SUTCU, Mehmet SUTCD), Hamide STITCL 1, 3 {Ahmet SUTCU, Mekhmet
SUTCT ). 44 (Fatna KARAPINAR) 20 (METIN DAWVUT KAVUSOSILLMD, 49 CAlmet
SUTCU, Mehmet SOTCO) SO (Sami EMIR, Rahmi EMIR, Necmi EMIR, Osman EMIR.
[ShATL AYHAN EMIE. AYSE GEZEN) adina kayithi parsellerde toplam 37540.BE m*lik

tapulu alan ixerine. isyer: amagh imar plam planlanmaktadir. Inceleme alam Canakkale. Bign
21 KI1CE pafiades kalmaktadir.

2. Inceleme alaminda wvapalan 1510040 Glgekli uypulama imar plamina esas jeolojik-jeoteknik

ctiitlerin hazirlanmasiyla alan iswveri alam olarak kullanibBcakeir.

3. Iinceleme alam ex efiimli (%60-5 aras1) bir topografyaya sahiptir. Inceleme alammndaki
bulunan birim Kuvaterner yash (Qal) simmpeli Allivyen birirmdir. Adirvyonlar | cakal, kum., kil
v camur yifigimmdan tharettir, Kil hovuna kadar malzeme igeren alitvyonlar cogunlulkla
agik kahverengi, siyvah balgik sewviyeli ver yer sarims:dur. Kocabas Cavinan icinden gectigs
formasvan ve bunlamnn birimlerinin parcalarim verinden sHkiip cay vadisi ve taskin yvatagi
boyunca hiriktirmssi sonucu inceleme alamndaki alinvyonlar pelismistir. Akarsu kakenli e

pidkeller giincel ornamlarda giszlenen pek cok yapivi we SrelliEi blinvesinde toplamaktadar.

-+ Inceleme alamnda 8 adet toplamda 125 metme derinliginde temel arastirma sondajs
acilmigtir. Avnca gerekli arazi (SPT) ve laboratuar denevleri (Su Muhtewvasa, Atdterberg Limitieri.
Elek Amnalizleri ws....) yamlarak zeminin genel karakteristikleri, efim wve planlamaya osas

clusturacak verlesime uvpunluk durumu orteva konulmuostar.

5 Inceleme alanlannda  wapilan galismalarda weralta suvuna vakBasik 3,00 mide

rastlambmaisor.
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RBdlgede gercekicstirilen jeofizik calismalarda:

n). Inceleme sahasinda Serim—1, Serim—2, Serimn—3 wve Serim—3 naoktalarsmda

alhiman Pote, Prers, Spie ve Sters kayitlarimn degerlendirilmesi sonuen iki Katmanl
veraltn vapi=r tespit edilmistir.

Inceleme sahasinda tespit edilen bu katmamlardan 1. sinde kayma dalgasa ha=
{(Ws) en diigiak 155 mfsn, en wvilksek 195 mu'sm we ortalama 171 mssm olarak s it
edilmigtir. DBu de@ferler sonucunda wegpalan smaflamaya gore b sismik =on
aovsck/pghrzenekli-gérenckli (nemlid we gevsek dayamsmls birim niteligindedir. P

birimin hesaplanan en yiksek kalimbk degeri 8.2 m. en kigitk kalinhk degeri 5.3 . ve
artalama kalinlik 6.9 m.dir.

Adanda tespit edilen 2. sismik katmanda kavma dalgas: haz: (VWsk en disitk 295
musn, en yitksek 325 mfsn wve oralama 3211 mfsn clarak tespit edilmistir. Bu degerler
sonucunda yamian simflamaya gidre bu sismik zon orta sagilam dayanma =ahip, =1k

olmayan Geellikte ve giizenekli (suya dowvgun} tabakadir. Bu 1tabaka arasnhrma derimligi
boyunca devam etmektedir.

Sahada hesaplanan Ws30 hozlarn iss siras: ile 274 mdsn (Serim—17, 268 misn
[(Sorim—2), 254 misn [(Serim—3 ) ve 245 mu'sn (Serim—4) oclarak hesaplanmaighr,

B). Zomin hakim titregim periyoedu (To) . Vs dalga hizindan we sismik tabaka
kalmhklarnmdan wvarariamilarak To=({4h"Wsi1+3{30-kWwV=s) formild ile hesaplamir. Birimi
saniyedir. Dinamik durumda zeminin baskia perivodunu gésterir. Onemli olan vapalacak
vapimn Sz periyvodunun, zemin hakim periyvodundar fark]ls tutulmasidar,

Inceleme bidlgesinde wamilan ¢albismalarda 2. tabakada hesaplanan omalama
zemin hakim titregim perivotlan siras: ile 0,39 sn {Scrim—1], 3,38 sn (Sersm—27), 0,39 sn
{Serim—23 ) ve 4940 sm (Serim—4) alarak hesaplarnmastar.

). Inceleme bilgesinde Zemin hakim titresim perivoduna gdre inceleme alam
spekirum karakieristik perivodu Zy'tlir. Buna gire Toa=0.20, Tag=0.90 sn yerel =emin

sinifl aralhigina girmektedir. (Zemin Hakim Titresim Peryodu, Spektrum K_P. ve Yerel
Zemin Simfh iliskisi)

d). Inceleme sahasimda AB/sZ=30 m. olacak sekilde 3 moktada IDMisey Elekirik
Sondajs (Schlumberger Ydntemi) uygulanarak temel zemin olusturan  birimlerin

derinlikler: e elektrik Szellikleri tespit edilmeye galimilmastir, Arazidie elde edilen

veriler abaklar we bilgisayar programlan (IPI2WIN} yardimavla degerlendirilmis;
degerlendirmme sonuglan ckice hilgilerinize sunulmusmar.
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Inceleme =aasmda; 3 nokiada yapilan Didsey Elekink O=direng calbismalarnnin
sonucunda sahada [Fes-1 nolu Slgiim nockiasinda  yviz=evden ititharen 5.5 m almhiinda
arialama 38 ahm.om dzdirengli bBitkiscel toprak-+gzkalls kumlua kil birimler: devarminda 10
metreye kadar 10 ohmem Sedirencli killi caZzllh kum bi-imileri balunmeaktad s, B
birimin altnda 17 metreye kadar gorlilen 37 ohm m Sadirengli gakilln kumidu kil
birimlerini, inceleme derinlifine kadar 320 ohm m. dEdirencli kumilwe-gakal birimclerimne
karzilik gelen dxdireng depgerleri takip etmistir

[Fes-2 nolu Olgidm noktasinmda vizeyden itibaren 10 m kalnhiEimmda ormalama 41
ohmom dedirengli bitkisel toprak+tgakilh kumle kil birimiler: devammnda 12 melrey o
kadar 26 ohmom dedirengli gaklll kuamio kil birimleri bulunmaktadir. Bua Birimin altinda
20 metreve kadar giriillen 85 ohm m dGadirengli killi cakillh kum hiri mleringi. incs-leme

derinligine kadar 460 ohim m. Sadirencli kumlu-sakil birimlerine karsihk gelen S=direng
degerlern takip etmistir.

[es-F nolu Glgiinn noktasinda isc szeyden itibaren 7.5 m kalhinbginda
ortalama 340 ohm.m dzdirengli bitkisel toprak-+cakilly kumla kil birimmderi; devamainda
17 meetreye kadar 290 oham.onm dadirengli kumdoe cakil Eirnmleri bulunmaktadisr Bua

irimin alunda inceleme derinliine kadar 115 ohm m Szdirenscls killi gcakills kum
hirimileri girdlmekiedir.

e). Lemin Bayidtmesi; Deprem dalgalirinan, zeminin gzl ikleri geresi 94
cinsinden biyltme de@eridir. Baska bir deyvigsle werel zeminirs depreim dalga
spekirumuna ctkisidor.

Zemin Biiyiitmesi oram kayma dalga= ha= ile hesaplanir. (Midorikawa— 1 987

A=HE*NWs S {-0,6) Fomin mihendislik decllikler ivilestikoe bu deder diiser.

Incelenye sahasinda; “"ERefidorikawwa 257" e adre hesaplanan Fermin
hiiyiitmeleri sirasi ile. 2.3 (Serim—1) 24 (Scrnim—2),. 2.5 (Sernim—3) ve 2.5 (Seriam—4)
olarak hesaplanmastr. (Oegep. Fo. 2005, "Zemin Jeofizik Analiz", Microsofidl =sceel

Frograma )

Inceleme biigesinde hesaplanan zemin biyitmeleri sukanda verilmistic. Buna

20re rzeminin., deprz=m ctkisini (granite oranle) Z2,3-2,5 kat daha fazla bilyileceEi
anlasilmakiadsr.

7 Incelemse alaminda yapilan sondajlar ve laborauar wverileri bir arada degerlendinlmistir,
Inceleme alamnda =eminin geneline bakbhimaeda kaoberzyonlu =eminlerin caok yumusalo,
ramusak, orta, katy kivamda oldugu, kohezyonsuz b rimlerin ise gevsek, orta sska yvap.de olup

iglerinde Bir miktar kil berindirdign gériilmekiedir. Inceleme alamnnda vap: an sondajlardan ve

.




