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I. AMAC VE KAPSAM

Inceleme alani, Canakkale ili, Biga Ilgesi, Kalafat Koyii, Uzunsu Mevkii, 100 Ada 9
Parselde Lamiye FIRAT adima kayitli toplam 5.076,81 m*lik tapulu alan tizerine,konut amaglh
imar plan1 planlanmaktadir. Parsellerde gerekli izinler alinacaktir. Bu amagla 1/1000 Uygulama
Imar Planina Esas Jeolojik Etiid Raporu hazirlanmast istenilmistir.

Uygulama Imar Plania Esas Jeolojik Etiid Raporu kapsaminda, ilgili parseller tizerinde
20,00 metre derinliklerinde 2 adet, sondaj kuyusu agilarak numuneler alinmis, numuneler
tizerinde laboratuar deneyleri yapilmisgtir.

Bu c¢alisma, inceleme alaninin Jeolojik ve Jeoteknik etiidii neticesinde zeminden
kaynaklanabilecek zararlarin en alt diizeye indirilmesi amaciyla zeminin 6zelliklerini belirlemek,
s6z konusu sahada, Jeolojik sakincalarin bulunup bulunmadiginin, varsa almabilecek 6nlemlerin
aragtirilmasi galismalarini  kapsamaktadir. Bu kapsamda saha ¢alismalart Mayis 2013°de

baglanmugtir.
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1 nolu sismik serim i¢in= Ortalama hiz Vg, =348 m/s

Inceleme sahasinda, 30-31 Mayis 2013 tarihlerinde AB/2=50 m. olacak sekilde
1 noktada Disey Elektrik Sondaji (Schlumberger Yéntemi) uygulanarak temel zemin
olusturan birimlerin derinlikleri ve elektrik &zellikleri tespit edilmeye galigilmustir.
Arazide elde edilen veriler abaklar ve bilgisayar programlari (IP2WIN) yardimiyla
degerlendirilmis; degerlendirme sonuglari ekte bilgilerinize sunulmugtur.

Des-1 nolu 6l¢iim noktasinda yiizeyden itibaren 1,0 m kalmhiginda ortalama
19,27 ohm.m 6zdirengli bitkisel toprak+kumlu kil; devaminda 6,33 metreye kadar
49,95 ohm.m G6zdirengli ¢akilli kumlu kil birimleri bulunmaktadir. Bu metreden
itibaren 34,96 metreye kadar 11,78 ohm.m 6zdirengli kil birim ve devaminda inceleme
derinlifine kadar 638,5 ohm m 6zdirengli killi kumlu gakil birimlerine karsilik gelen

6zdireng degerleri hesaplanmistir.

Inceleme bolgesinde hesaplanan Zemin hakim titresim periyodu inceleme alani
spektrum karakteristik periyodu Zs‘tiir. Buna gore; Ta=0.15, Tg=0.60 sn yerel zemin
siifi aralifia girmektedir. (Zemin Hakim Titrs. Per., Spektrum K.P. ve Yerel Zemin
Sinufi iligkisi.)

Inceleme sahasinda yapilan dlgtimler sonucunda formasyonda igerisinde genel

yapi killi birimler oldugundan dolay1; sivilasma potansiyeli meveut degildir.

To degerine bagli yapi spektrum karakteristik periyotlari (Z1— Z2— Z3— Z4)

Zemin Hakim Titresim Periyodu (To) Zemin Hakim Titresim Periyodu, yapinin kendisinin
periyoduna esit veya ¢ok yakin olmamalidir. Yakin olmasi halinde rezonans olay1 olugur ve
deprem aninda yapilar tehlikeye girer. Sismik kirilma yontemiyle bu parametre saglikli olarak
bulunur. Asagidaki formiil ile hesaplanr.
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