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1- AMAC ve KAPSAM

Bu ¢aligma ile Igdir Ili, Merkez Ilgesi, Halfeli Beldesinde, 105 ada 14 nolu parsel,
6658 m? yilizol¢iimlii alanin imar planina esas jeolojik — jeoteknik etiit raporunun hazirlanmasi
amaglanmistir. Imara agilacak alan igerisinde 8 derslikli B+Z+3 kat (Cok katli), 891 m?
oturum alanma sahip olan ortaokul yapilmasi planlanmaktadir. Alanda tespit edilen zemin
tiri ve zeminin yanal ve disey yondeki indeks ve jeoteknik ozellikleri bu ¢alisma
kapsaminda arastirilmig, tiim bu ¢alismalardan elde edilen veriler birlikte degerlendirilerek
imar planina esas jeolojik jeoteknik etiit raporu hazirlanmistir. Proje alam, yaklasik 0.6
hektar’dur.

Elde edilen tiim veriler degerlendirilmis ve 1/1000 6lgekli imar planina esas jeolojik-
jeoteknik etiit raporu ile yerlesime uygunluk durumu belirlenmistir. 1/1000 6lgekli pafta adlar

Tablo-1"de verilmistir.
2- INCELEME ALANININ TANITILMASI

2.1. Mekdnsal Bilgiler-Cografi Konum

Igdir ili Dogu Anadolu Bolgesi’nin en dogusunda, Erzurum- Kars béliimiinde 39-41'
kuzey paralelleri ile 43-45" dogu meridyenleri arasinda yer almaktadir. Kuzey ve kuzeydogu
sinirin1 Aras Nehri ve bu nehrin yatagi boyunca gegen Ermenistan sinir tegkil eder.
Giineydogusunda ve dogusunda Nahgivan ve Iran, glineyinde Agr ili, bat1 ve kuzeybatisinda
Kars ili yer almaktadir. Yiizolgiimii 3.588km”’dir.

Inceleme alaninda diizliikler hakim topografyay: olusturur. Hakim egim degeri % 0-
10 araligindadir.

Tablo 1. Proje Alant 1/1000 Olcekli Pafia Listesi

Sira No Pafta No

1 I51-B-10-C-3-C

Tablo-2: inceleme Alani Kise Koordinatlar

Kise Nokta Y X

N-1 414040 4419589

N-2 414082 4419638

N-3 414122 4419647

N-4 414173 4419591

N-5 414156 4419532
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13. SONUC VE ONERILER

Bu ¢alisma ile Igdir {li, Merkez Ilgesi, Halfeli Beldesinde, 105 ada 14 nolu parsel,

6658 m? yiizolgtimlii alanin imar planina esas jeolojik — jeoteknik etiit raporunun hazirlanmasi

amaglanmustir. Alanda tespit edilen zemin tiirli ve zeminin yanal ve diisey yondeki indeks ve

jeoteknik 6zellikleri bu calisma kapsaminda arastirilmig, tiim bu ¢alismalardan elde edilen

veriler birlikte degerlendirilerek imar planina esas jeolojik jeoteknik etiit raporu

hazirlanmastir.

l.

Yaklasik 0,6 hektar biiytikliigiindeki proje alaninda ekli haritalarda “Qal ” simgesiyle
gosterilen Kuvaterner yash Aliivyon birimler gozlenmektedir.

Inceleme alaninda hakim litoloji tutturulmamus silt, kum, kil ardalanmas: seklinde
izlenmigtir. Inceleme alaninda agilan sondaj verileri incelendiginde birimin, diigiik
plastisiteli, orta kati1 — kati- ¢ok Kkati, sitlli, kumlu, killi birimlerden olustugu
goriilmektedir.

Inceleme alan1 1/1000 &lgekli 151-B10-C-3-C halihazir paftasinin iginde kalmaktadir.
Inceleme alaninda, derinlikleri 15.00 — 20.00 m olan 7 farkli lokasyonda toplam 130
m. temel sondaji yapilmistir. Ayrica zeminlerin dinamik-elastik ve deprem
parametrelerini belirlenmesi 2 adet sismik kirilma aktif kaynakli yiizey dalgasi
(MASW olgiimii) ve 2 adet elektrik 6zdireng dl¢limii yapilmustir.

Sondajlarda derlenen numuneler iizerinde laboratuar deneyleri yapilarak zemini
olusturan birimlerin indeks ve jeoteknik ozellikleri belirlenmeye c¢alisilmistir. Bu
kapsamda laboratuarda elek analizi, su igerigi, atterberg limitleri, birim hacim agirlik
tayini, {i¢ eksenli basing ve konsalidasyon deneyleri yaptirilmastir.

Elde edilen veriler birlikte degerlendirilerek imar plami hazirlanacak alanda 1/1000
olgekli jeoloji, yerlesime uygunluk ve egim haritalart hazirlanmigtir.

Inceleme alanindaki zeminlerin indeks ve fiziksel 6zellikleri incelendiginde, Su igerigi
(%); W= % 15.2-41.6 arasinda degismektedir. Atterberg limitleri; LL % 27,2-60.5 ,
PL % 15,2-27.0 ve PI; % 9,7-33,5 arasinda degismektedir.

Inceleme alaninda gozlenen zeminlerin PI degerleri plastisite indeksi % 9.7 ile % 33.5
arasinda degerler almaktadir. Bu sebeple aliivyona ait birimler “diisiik-orta” sisme

potansiyeline sahip birimler olarak tespit edilmistir.
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8. Proje alaninda hacimsel sikisma katsayis1 degerine gore yapilan oturma hesaplarinda
minimum oturma 4,8cm olarak hesaplanmistir. Inceleme alaninda yer alan killi
birimlerde, o6zellikle farkli oturma sorunlarma karst gerekli 6nlemlerin alinmasi
gerekmektedir.

9. Inceleme alaninda yapilan tasima giicii, sisme potansiyeli ve oturma analizlerinde
miihendislik problemleri(diisiik tasima giicii, farkli oturma, sisme potansiyeli gibi) ile
karsilasilabilecegi anlasilmaktadir. Bu alanlarda mithendislik problemlerine karsi
gerekli Onlemlerin(temel tipi se¢imi, drenaj, kire¢ ile stabilizasyon v.b) almmasi
gerekmektedir.

10. Proje alaninda s1g temeller igin minimum tagima giicii g =5.00 kg/cm® olarak
hesaplanmugstir. Yapilan tiim hesaplamalar, inceleme alaninda yer alan birimlerin genel
karakteristiklerini belirlemek i¢in yapilmistir. Bina bazinda yapilacak ayrintili zemin
etiitlerinde s6z konusu parametreler ayrintili olarak incelenmigtir.

11. Inceleme alaninda heyelan, kaya diismesi vb. kiitle hareketi gozlenmemektedir.

Boélgede hakim egim degeri % 0-10 araliginda degismektedir.

12. Caligma alaninda yapilan elektirk 6zdireng ¢alismalar1 sonucunda elde edilen her
tabakanin  Ozdireng degerlerine gbére zeminin korozyon/koroziflik derecesi
belerilenmeye ¢alisilmistir. Caligma sahaninda eldekil mekanil sondaj ve elektrik
ozdiren ¢aligmalar1 sonucunda; siltli killi birimler “Korozif-Orta korozif’, killi
birimler “Cok korozif” olarak smiflandirilmagtir.

13. Calisma sahasinda ortalama temel derinligi olarak kabul edilen derinlik i¢in (yaklasik
3 m) Vs hizlan sahanin genelinde 154-166 m/sn arasinda bulunmustur.

14. Calisma alaninda alman Olgiilerden Vp/Vs oranlar1 hesaplaniimistir.  Calisma
alanindaki Vp/Vs oranlar1 Basokur vd. 2002 aliivyonlardaki genellemesine goére
incelendiginde; yiizeye yakin kisimlarin (yaklagik 3 m derinlige kadar) <3 oldugundan
suya doygun olmadigi, yaklasik 3 m derinlikten itibaren bulunan killi birimlerde
Vp/Vs oranlarmnm 3< den biiyiik olmasi sebebil ile bu derinlikten itibaren bulunan
birimlerin suya doygun olduklar diigiiniilmektedir.

15. Calisma sahasmin  genelinde, inceleme derinligimize kadar bulunan birimlerin,

mekanik sondajlar ve elektrik ozdireng yo6ntemiyle kohezyonlu birimler ile

kohezyonsuz birimlerin ardalanmali oldugu tespit edjlmistir. Calismg sahasin alinan
/Ad' i ﬂéf o L
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Masw ol¢limlerinden elde edilen deringe baghh Vs hiz degerleri Ozaydmn, 1982
siiflamasinda goére incelendiginde; yiizeyden yaklagik 7-8 m derinige kadar
bulunanan birimlerin “Yumusak-Orta Kati veya Gevsek”, bu derinliklerden
inceleme derinligimize kadar bulunan birimlerin ise “Kat1 veya Gevsek” olduklar
tespit edilmistir.

16. 30 m derinlik i¢in ortalama kayma dalga hiz1 degerleri (Vss3g); 213 m/sn < Vs3g < 269
m/sn aralifinda olmas1 sebebi ile, NEHRP smiflamasina gore; D, Sert/Siki Zemin
sinifina, TS EN 1998-1 simflamasina goére, C, Siki ya da orta siki kum, cakil veya
sert kil sinifina girmektedir.

17. Inceleme alaninda hesaplanan yogunluk degerleri; 1. Tabaka olarak isimlendirilen
yaklagik 3 m derinlige kadar bulununan birimlerin yogunlugu 1.4-1.5 g/cm’; 2. Tabaka
olarak isimlendirilen yaklagik 3 m den 7-8 m derinlige kadar bulunan birimlerin
yogunlugu 1.9 g/em’, 3. Tabaka olarak isimlendirilen birimlerin yogunlugu 2.0 g/cm’
arahgmnda degisim gostermektedir. Calijma sahasindaki birimlerin hesaplanan
yogunluk degerleri Kegeli,1990 siniflamasina gore incelendiginde; yaklasik yiizeyden 3
m derinlige kadar bulunan birimlerin “orta”, yaklagik 3 m den 7-8 m ye kadar
bulunan birimler “orta” yaklasik 7-8 m derinlikten arastirma derinligimize kadar
bulunan birimlerin “Yiiksek” yogunlukta olduklar belirlenilmistir.

18. Caligma sahasinda Vp ve Vs hizlan yardimiyla hesaplanan maksimum kayma modiilii
(Gmax) degerleri Kramer (1996)’e simiflamasina gore incelendiginde; sahanin
genelinde yiizeyden yaklagik 3 m derinlige kadar bulunan birimler gevsek zeminler,
yaklasik 3 m derinlikten arastma derinligimize kadar bulunan birimlerin “Orta
saglam” zeminler sinifina girdigi gézlenmektedir.

19. Calisma sahasinda Vp ve Vs hizlar1 yardimiyla hesaplanan dinamik elastisite modiilii
(Ed) degerleri Bowles (1988)’e smiflamasina gére incelendiginde; sahanin genelinde
ylizeyden yaklagik 8 m derinlige kadar bulunan birimler gevsek zeminler, yaklasik 8
m derinlikten aragtirma derinligimize kadar bulunan birimlerin “Orta gevsek”
zeminler sinifina girdigi gozlenmektedir.

20. Inceleme alaninda 2 profilde gok kanalh yiizey dalgasi (MASW) etiidii ¢alismalarinda
Midorikawa (1987)’ye gore hesaplanan zemin biiyiitme degeri 2.9 dur. Bu deger
Ansal Vd. 2004 simflamasina gore; “B; Orta tehlike diizeyi” sinifina girmektedir.
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21. Inceleme alaminda Vs hizlan ve tabaka kalmliklari yardimiyla hesaplanan zemin
hakim titresim peryodu (To) 0.76-0.80 sn arahiginda degerler almaktadir. Calisma
sahas1 Ansal vd. 2004 smiflamasina gére zemin hakim titresim periyodu yoniinden
“D; yiiksek tehlike diizeyi” sinifina girmektedir.

22. Proje alaninda siirekli akig gosteren dere, akarsu v.b  gézlenmemektedir. Proje
kapsaminda ¢evre ve ylizey sularindan kaynaklanabilecek olumsuzluklarin oniine
gecilebilmesi icin ¢evre ve yiizey suyu dremnaj tedbirleri mutlaka alinmaldir.
Planlama 6ncesinde DSI’den goriis alinmalidir ve bu goriis dogrultusunda planlamaya
gidilmelidir.

23. Onlemli Alan 5.1 (0OA-5.1): Onlem Ahnabilecek Nitelikte Sigme, Oturma Agisindan
Sorunlu Alanlar: Inceleme alaninda ekli haritalarda “Qal” simgesiyle gosterilen
Kuvaterner yagh Aliivyon birimlerin yayilim gosterdigi alanlarda, birimledeki yanal
ve diisey degisikliklerin neden olacagi farkli oturma ve farkl tagima giicii riskleri
nedeniyle “Onlem Almabilecek Nitelikte Sisme, Oturma Agisindan Sorunlu Alanlar”
kategorisinde degerlendirilerek ekli haritalarda “OA-5.1” rumuzuyla gésterilmistir.
Farkl1 indeks ve jeoteknik zemin davraniglarinin beklendigi bu alanlarda su 6nlemler

alinmalidir;

e Bu alanlarda yapilagma oncesi, parsel bazinda temel ve zemin etiitlerinde,
sisme, oturma, tagima glici ve sivilagma problemleri ayrintili olarak
irdelenmeli, gerekli goriillmesi halinde zemin iyilestirme yontemleri
uygulanmalidir.

e Heterojen yapiya sahip aliivyon birimlerde meydana gelebilecek farkli oturma
sorunlarina kars1 yapilar homojen zeminlere oturtulmalidir.

e Yapilasma oncesi yol, alt yap: sistemleri ve komsu parsellerin giivenligini
saglayacak tedbirler alinmalidir.

e Kaz ¢aligmalar1 oncesinde ve kazi sirasinda yaliim ve drenaj tedbirleri
alinmahidir (drenaj kanallari, kum drenleri v.b). Derin kazilarda sevler agikta
birakilmamali, uygun istinad yapilariyla desteklenmelidir.

e Yapi yiiklerinin tagittirilacagi seviyelerin miihendislik parametreleri ile temel
tipi ve derinligi parsel bazinda zemin etiitleri ile belirlenmelidir.

e C(Cevre ve yiizey sulart i¢in drenaj tedbirleri alinarak yiizey sularnin zemini

olumsuz etkisinin dniine gegilmelidir. - ’
v/ 3 22
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e Inceleme alaninda yapilasmaya gidilmesi durumunda A.B.Y.Y.H.Y hiikiimleri

ile D.B.Y.B.H.Y hiikiimlerine uyulmalidir.

1. 1/1000 o&lgekli paftalarda sinirlar: belirtilen alan i¢in imar planina esas hazirlanan bu
rapor, zemin etiit raporu yerine higbir sekilde kullanilamaz.

2. Bu rapor, Cevre ve Sehircilik Bakanligt Mekansal Planlama Genel Miidiirliigii’niin
28.09.2011 tarih ve 102732 say1il1 genelgesi dogrultusunda Miilga Bayindirlik ve Iskan
Bakanligi 19.08.2008 giin ve 10337 sayili genelgesi eki Format-3’e gore
hazirlanmigtir.

3. Inceleme alan1 Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 giin ve 96/8109 sayil1 kararina gore; 2.
derece deprem bolgesinde yer almaktadir. Her tiirli yapilasmada “Deprem

Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” (2007) esaslarina uyulmasi

zorunludur.
) Recep KUCUK Barig ATES
ADSONGDL: (Jeoloji Miihendisi) (Jeofizik Miihendisi)
ODA SICIL NO: 17302 3395
TARIH: 04.10.2013 04.10.2013
IMZA: / C4
Zulfiu CAGLAS [\ / </ 77)?1 7
Sy FabiAASIAR.
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