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kisiler hakkinda 5237 sayili Tiirk Ceza Kanununun ilgili hiikiimleri geregi Cumhuriyet
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1- AMAC ve KAPSAM

Bu ¢alisma ile Igdir ili, Merkez ilgesi, S6giitlii mahallesi 291 ada 1 nolu parsel, 21020
m? yiizél¢imlii alanin imar planmma esas jeolojik jeoteknik etiit raporu hazirlanmasi
amaglanmistir. Imara agilacak alan igerisinde 24 derslikli B+Z+3 kat (Cok katl1), 1526 m?
oturum alanina sahip olan lise yapilmasi planlanmaktadir.

Alanda tespit edilen zemin tiirii ve zeminin yanal ve diisey yondeki indeks ve
jeoteknik o6zellikleri bu ¢alisma kapsaminda arastirilmis, tiim bu c¢alismalardan elde edilen
veriler birlikte degerlendirilerek imar planina esas jeolojik jeoteknik etiit raporu
hazirlanmistir. Proje alani, yaklasik 2,1 hektar’lik bir alana sahip olmakla birlikte, 1/1000
olgekli 2 adet paftayr kapsamaktadir. Bu kapsamda 1/1000 6lgekli imar planina esas jeolojik-
jeoteknik etiit raporu ile yerlesime uygunluk durumu belirlenmistir. 1/1000 6l¢ekli pafta adlari

Tablo-1’de verilmistir.
2- INCELEME ALANININ TANITILMASI

2.1. Mekdnsal Bilgiler-Cografi Konum
Igdir ili Dogu Anadolu Bélgesi’nin en dogusunda, Erzurum- Kars boliimiinde 39-41

kuzey paralelleri ile 43-45" dogu meridyenleri arasinda yer almaktadir. Kuzey ve kuzeydogu
stnirin1 Aras Nehri ve bu nehrin yatagi boyunca gegen Ermenistan sinir1 teskil eder.
Giineydogusunda ve dogusunda Nahgivan ve Iran, giineyinde Agr ili, bat1 ve kuzeybatisinda
Kars ili yer almaktadir. Yiizélgiimii 3.588km?*"dir.

Inceleme alaninda diizliikler hakim topografyay: olusturur. Hakim egim degeri % 0—

10 araligindadir.
Tablo 1. Proje Alani 1/1000 Olgekli Pafia Listesi
Sira No Pafta No Sira No Pafta No
1 152-A07-D2C 2 152-A07-D3B

Tablo-2: Inceleme Alani Kése Koordinatlar

Kose Nokta Y X Kise Nokta Y X
N-1 420473 4420281 N-3 420623 4420209
N-2 420705 4420380 N-4 420527 4420185

Inceleme alannin, 1/1000 6lgekli halihazir pafta anahtari Sekil 3°de verilmistir. Proje

alani, yaklagsik 2,1 hektar’dir.
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13. SONUC VE ONERILER

Bu ¢aligma ile Igdir ili, Merkez ilgesi, S6giitli mahallesi 291 ada 1 nolu parsel, 21020

m? yiizélgtimlii alanin imar planina esas jeolojik jeoteknik etiit raporu hazirlanmasi amaciyla

yapilan ¢aligmalar sonucunda ulasilan sonuglar ve 6neriler agsagida 6zetlenmigtir.

1.

Yaklagik 2,1 hektar biiyiiklugiindeki proje alaninda ekli haritalarda “Qal” simgesiyle
gosterilen Kuvaterner yash Aliivyon birimler gézlenmektedir.

Altivyonlar ¢ok ince taneli ufak cakilli, killi, yanal ve diisey ge¢isli, seviyeler
birbirleri iginde merceklenmeli , gevsek ve tutturulmamis bigimde gozlenmektedir.
Hakim litoloji tutturulmamus silt, kum, kil ardalanmas1 seklinde izlenmistir. Inceleme
alaninda agilan sondaj verileri incelendiginde birimin, diisiik plastisiteli, orta kat1 —
kat1- ¢ok kati-sert, sitli, kumlu, killi birimlerden olustugu goriilmektedir.

Inceleme alani 2 adet 1/1000 6lgekli halihazir paftay1 kapsamaktadir.

Inceleme alaninda, derinlikleri 15-20 m olan 10 farkli lokasyonda toplam 185 m.
temel sondaji yapilmigtir. Ayrica zeminlerin dinamik-elastik ve deprem
parametrelerini belirlenmesi amaciyla 2 adet sismik kirilma-aktif kaynakl yiizey
dalgas1 (MASW) ol¢iimii ve 2 adet elektrik 6zdireng 6l¢timii yapilmistir.

Sondajlarda derlenen numuneler iizerinde laboratuar deneyleri yapilarak zemini
olusturan birimlerin indeks ve jeoteknik Ozellikleri belirlenmeye calisilmigtir. Bu
kapsamda laboratuarda elek analizi, su igerigi, atterberg limitleri, birim hacim agirlik
tayini, ii¢ eksenli basing ve konsalidasyon deneyleri yaptirilmigtir.

Elde edilen veriler birlikte degerlendirilerek imar plami hazirlanacak alanda 1/1000
6lgekli jeoloji, yerlesime uygunluk ve egim haritalar1 hazirlanmigtir.

Inceleme alanindaki zeminlerin indeks ve fiziksel 6zellikleri incelendiginde, Su Igerigi
(%); W= % 12-48,1 arasinda degigmektedir. Atterberg limitleri; LL % 26,7-74,5
arasinda degismektedir. PL % 14,5-32,4 arasinda degismektedir. PI ise; % 9,4-45,2
arasinda degismektedir.

Proje alaninda hacimsel sikisma katsayis1 degerine gore yapilan oturma hesaplarinda
minimum oturma 5,4 cm olarak hesaplanmigtir. Inceleme alaninda yer alan killi
birimlerde, 6zellikle farkli oturma sorunlarma karsi gerekli onlemlerin alimmasi

gerekmektedir.
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9. Proje alanmnda si1g temeller i¢in minimum tagima giicii qf=4.40 kg/em®  olarak
hesaplanmigtir. Yapilan tiim hesaplamalar inceleme alaninda yer alan birimlerin genel
karakteristiklerini belirlemek amaciyla yapilmigtir. Bina bazinda yapilacak ayrintili
zemin etiitlerinde s6z konusu parametreler ayrintili olarak incelenmelidir.

10. Plastisite indeksi % 9.4 ile % 45.2 arasinda degerler almaktadir. Bu sebeple inceleme
alanina ait birimler “diisiik-orta-yiiksek” sigme potansiyeline sahip birimler olarak
tespit edilmigtir.

11. Yapilan analizlere gore 400 gal’lik yatay yer ivmesi senaryosuna goére yapilan
degerlendirmeler sonucunda “HS-JEOTEK” paket programi kullanilarak, analizlerde
Seed ve DeAlba’min yonteminin son gsekliyle yer aldigi Sonmez ve Gokgeoglu
(2005)’e gore analiz yapilan kuyularda degerlendirme yapildiginda, bazi seviyelerde
stvilagsma siddeti indeksinin “Ls:1-14 Cok Diisiik” ve Ls:15-34 Diisiik” araliginda
degerler aldig1 ve bu degerlere gore de sivilagma siddetinin “gok diisiik-diisiik ”
potansiyelde oldugu goriilmesine ragmen, tiim zemin profili igerisinde sivilagmaya
yatkin ara seviyelerin varligi nedeniyle, potansiyel sivilagma riski diigtiniilerek
projelendirme yapilmalidir.

12. Inceleme alaninda 7269 sayili yasa kapsaminda degerlendirilen heyelan, kaya
dismesi, ¢1g vb. afet riski bulunmamaktadir.

13. Caligma alaninda yapilan elektirk 6zdireng ¢aligmalar1 sonucunda elde edilen her
tabakanin Ozdireng degerlerine gbére zeminin Kkorozyon/koroziflik derecesi
belerilenmeye c¢aligitlmigtir. Calisma sahaninda eldekil mekanil sondaj ve elektrik
ozdiren c¢aligmalar1 sonucunda; gakilli Kumlu siltli kil ve cakilli siltli killi birimler
“Korozif-Orta korozif”, killi birimler “Cok korozif” olarak siniflandirilmastir.

14. Calisma sahasinda ortalama temel derinligi olarak kabul edilen derinlik i¢in (yaklasik
3 m) Vs hizlar1 sahanin genelinde 115-122 m/sn arasinda bulunmustur.

15. Calisma alaninda alinan 6lgiilerden Vp/Vs oranlar1 hesaplamilmigtir.  Calisma
alanindaki Vp/Vs oranlar1 Bagokur vd. 2002 aliivyonlardaki genellemesine gore
incelendiginde; yiizeye yakin kisimlarin (yaklagik 3 m derinlige kadar) <3 oldugundan
suya doygun olmadigi, yaklasik 3 m derinlikten itibaren bulunan killi birimlerde
Vp/Vs oranlarimin 3< den biiyiikk olmasi sebebil ile bu derinlikten itibaren bulunan
birimlerin suya doygun olduklan diisiiniilmektedir.

16. Calisma sahasinin  genelinde, inceleme derinligimize kadar bulunan birimlerin,
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mekanik sondajlar ve elektrik 6zdireng yontemiyle kohezyonlu birimler ile
kohezyonsuz birimlerin ardalanmali oldugu tespit edilmistir. Caligma sahasm alan
Masw Ol¢iimlerinden elde edilen deringe baghh Vs hiz degerleri Ozaydn, 1982
siniflamasinda gore incelendiginde; ylizeyden yaklagik 8 m derinige kadar bulunanan
birimlerin “Yumusak-Orta Kati veya Gevsek”, bu derinliklerden inceleme
derinligimize kadar bulunan birimlerin ise “Kati veya Gevsek” olduklar tespit
edilmistir.

30 m derinlik i¢in ortalama kayma dalga hiz1 degerleri (Vssp); 183 m/sn < Vs3p < 198
m/sn arahiginda olmasi sebebi ile, NEHRP siniflamasina gore; D, Sert/Siki Zemin
sinifina, TS EN 1998-1 siniflamasina gore, C, Siki ya da orta siki kum, cakil veya
sert kil sinifina girmektedir.

Inceleme alaninda hesaplanan yogunluk degerleri; 1. Tabaka olarak isimlendirilen
yaklagik 3 m derinlige kadar bulununan birimlerin yogunlugu 1.3 g/cm’; 2. Tabaka
olarak isimlendirilen yaklagik 3 m den 8 m derinlige kadar bulunan birimlerin
yogunlugu 1.8 g/cm’, 3. Tabaka olarak isimlendirilen birimlerin yogunlugu 2.1 g/em’
arahginda defisim gostermektedir. Calisma sahasindaki birimlerin hesaplanan
yogunluk degerleri Kegeli,1990 siniflamasina gore incelendiginde; yaklasik yiizeyden 8
m derinlige kadar buunan birimlerin “Orta”, yaklastk § m derinlikten arastirma
derinligimize kadar bulunan Dbirimlerin  “Yiiksek” yogunlukta olduklan
belirlenilmistir.

Calisma sahasinda Vp ve Vs hizlar1 yardimiyla hesaplanan maksimum kayma modiilii
(Gmax) degerleri Kramer (1996)’¢ smiflamasina goére incelendiginde; sahanin
genelinde yilizeyden yaklagik 8 m derinlige kadar bulunan birimler gevsek zeminler,
yaklastk 8 m derinlikten arastirma derinliimize kadar bulunan birimlerin “Orta
saglam” zeminler sinifina girdigi gozlenmektedir.

Caligma sahasinda Vp ve Vs hizlar1 yardimiyla hesaplanan dinamik elastisite modiilii
(Ed) degerleri Bowles (1988)’e siniflamasina gore incelendiginde; sahanin genelinde
yiizeyden yaklasik 8 m derinlige kadar bulunan birimler gevsek zeminler, yaklagik 8
m derinlikten arastirma derinligimize kadar bulunan birimlerin “Orta gevsek”

zeminler sinifina girdigi gozlenmektedir.

21. Inceleme alaninda Vs hizlar1 ve tabaka kalinliklar1 yardimiyla hesaplanan zemin
hakim titresim peryodu (To) 0.83-0.86 sn araliinda degerler a/lnmktad:r. Calisma
W (1 daf D L o
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sahast Ansal vd. 2004 smiflamasina gére zemin hakim titresim periyodu yoniinden
“D; Cok yiiksek tehlike diizeyi” smifina girmektedir.

Inceleme alami gevresinde siirekli akigh dere ve akarsu gozlenmemektedir. Ancak
cevre ve yiizey suyu drenaj tedbirlerinin alinmas: gerekmektedir. Planlama oncesinde
DSI’den gériis alinmalidir. Ve bu goriis dogrultusunda planlamaya gidilmelidir.
Onlemli Alan 5.1 (0OA-5.1): Onlem Alinabilecek Nitelikte Sisme, Oturma A¢isindan
Sorunlu Alanlar: Inceleme alaninda ekli haritalarda “Qal” simgesiyle gosterilen
Kuvaterner yash Aliivyon birimlerin yayilim gosterdigi alanlarda, birimledeki yanal
ve diisey degisikliklerin neden olacag: farklh oturma ve farkli tasima giicii riskleri
nedeniyle “Onlem Almabilecek Nitelikte Sisme, Oturma Agisindan Sorunlu Alanlar”
kategorisinde degerlendirilerek ekli haritalarda “OA-5.1” rumuzuyla gosterilmistir.

Farkli indeks ve jeoteknik zemin davraniglarinin beklendigi bu alanlarda su 6nlemler

alinmalidir;

e Bu alanlarda yapilasma oOncesi, parsel bazinda temel ve zemin etiitlerinde,
sisme, oturma, tagima giici ve sivilagma problemleri ayrintili olarak
irdelenmeli, gerekli goriilmesi halinde zemin iyilestirme yOntemleri
uygulanmalidir.

e Heterojen yapiya sahip aliivyon birimlerde meydana gelebilecek farkli oturma
sorunlarina karg1 yapilar homojen zeminlere oturtulmalidir.

e Yapilasma oncesi yol, alt yap: sistemleri ve komgsu parsellerin giivenligini
saglayacak tedbirler alinmalidir.

e Kazi caligmalar1 Oncesinde ve kazi sirasinda yaliim ve drenaj tedbirleri
alinmalidir (drenaj kanallari, kum drenleri v.b). Derin kazilarda sevler acikta
birakilmamali, uygun istinad yapilariyla desteklenmelidir.

e Yap1 yiiklerinin tasittirilacagi seviyelerin miihendislik parametreleri ile temel
tipi ve derinligi parsel bazinda zemin etiitleri ile belirlenmelidir.

e (Cevre ve ylizey sulart i¢in drenaj tedbirleri alinarak yiizey sularmin zemini
olumsuz etkisinin 6niine gecilmelidir.

e Inceleme alanmda yapilasmaya gidilmesi durumunda A.B.Y.Y.H.Y hiikiimleri

ile D.B.Y.B.H.Y hiikimlerine uyulmalidir.

ﬂd [//spé/ 1~x /’_,/ 2

~IGDIR o o | A
iL OZEL IDARESI IGDIR iLi, MERKEZ iLCESI, SOGUTLU MAHALLESI

& 291 ADA | NOLU PARSEL IMAR PLANINA ESAS AKADEMIJEOLOJIK JEOTEKNIK
iL MILLI EGITIM JEOLOJIK-JEOTEKNIK ETUT RAPORU ETUD PROJE LTD.STi

MUDURLUGU



)

63

1. 1/1000 olgekli paftalarda sinirlart belirtilen alan i¢in imar planina esas hazirlanan bu
rapor, zemin etiit raporu yerine higbir sekilde kullanilamaz.

2. Bu rapor, Cevre ve Sehircilik Bakanligi Mekansal Planlama Genel Midiirliigii’ niin
28.09.2011 tarih ve 102732 sayil1 genelgesi dogrultusunda Miilga Bayindirlik ve Iskan
Bakanhigt 19.08.2008 giin ve 10337 sayilh genelgesi eki Format-3’e¢ gore
hazirlanmigtir.

3. Inceleme alam Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 giin ve 96/8109 sayili kararina gore;.
II. derece deprem bolgesinde yer almaktadir. Her tiirlii yapilasmada “Deprem

Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” (2007) esaslarina uyulmasi

zorunludur.
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