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	SIRA NO
	DOKÜMAN ADI
	YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
	GÜNCELLEME ŞEKLİ
	SORUMLUSU

	1
	5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
	11.03.2005
	Web
	Çev.Yeterlik Hizm. Dai Bşk

Şb Md

	2
	5434 Sayılı Kanun İle Kabul Edilen Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
	30.11.2005
	Web
	Çev.Yeterlik Hizm. Dai Bşk

Şb Md

	3
	Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
	21.10.2006
	Web
	Çev.Yeterlik Hizm. Dai Bşk

Şb Md

	4
	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
	
	Web
	Genel Müdürlük

	5
	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
	
	Web
	Genel Müdürlük

	6
	Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
	31.03.2007
	Web
	Çev.Yeterlik Hizm. Dai Bşk

Şb Md

	 7
	Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
	29.01.2009
	Web
	İzin Lisans Dai. Bşk

	 8
	Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
	27.06.2009
	Web
	İzin Lisans Dai. Bşk

	9
	TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
	
	Web
	Genel Müdürlük

	10
	Ortam hava kalitesi-Azot dioksit ve azot monoksit derişimlerinin kimyasal kemiluminesans yoluyla tayini için  standard ölçme metodu 
	TSE EN 14211
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	11
	Ortam hava kalitesi-Kükürt dioksit derişiminin ultraviyole floresans yoluyla tayini için ölçme metodu 
	TSE EN 14212
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	12
	Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart metot
	TSE EN 14625
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	13
	Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart metot
	TSE EN 14626
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	14
	Ortam havası - Askıdaki tanecikli maddenin PM10 veya PM2,5 kütle derişimlerinin tayini için standart gravimetrik ölçme yöntemi
	TSE EN 12341
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	15
	Ortam hava kalitesi- Askıdaki tanecikli maddelerin pm 2,5 kütle kesrinin tayini için standart gravimetrik ölçme metotu
	TSE EN 14907
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	16
	Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"
	TSE EN 14462-1
	Web
	Lab. Ölçüm İzleme Dai. Bşk

	17
	Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"
	TSE EN 14462-2
	
	

	18
	Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"
	TSE EN 14462-3 
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