MANİSA-ALAŞEHİR
İSTASYON MAHALLESİ
29 ADA 27,101,102 PARSEL
538 ADA 6,8,9 PARSEL
11 ada 49 PARSEL
JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ
UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
1-PLANLAMANIN KONUSU:
Manisa ili,Alaşehir İlçesi İstasyon mahallesi 29 ada 27,101 ve 102 parsel,538 ada 6,8 ve 9 parsel,11 ada 49 parselin bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji Kaynağı olan Jeotermal Enerjiden elektrik üretmek amacıyla Enerji Santralinin kurulması planlamanın konusunu oluşturmaktadır.
2-PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI:
Planlama alanı Türkiyenin batısında Ege Bölgesinde Manisa ili sınırları içersinde Alaşehir ilçesi İstasyon mahallesi tapulama sahası hududları içersinde yer alır.
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harita-1:Manisa il haritası
 Alaşehir Ege Bölgesi’nde Bozdağların Kuzeye bakan yönünde üç tepeler üzerine kurulmuştur. Manisa iline bağlı, yüzölçümü 977 km2 olan bir ilçedir. Batısında Salihli, doğusunda Sarıgöl ve Eşme ilçeleri güneyden Nazilli ve Kuyucak, kuzeyden ise Kula ilçeleri ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 189m. olan Alaşehir’in Manisa iline uzaklığı 110km.’dir. Ege denizine uzaklığı kara yolundan 145 km dir.
         Türkiye’nin ve bölgenin önemli akarsularından birisi olan Gediz Nehri’nin bir kolu olan, Alaşehir çayı, ilçenin güneydoğusunda bulunan 1430m. Yüksekliğindeki Çal dağlarından doğar. Kar ve yağmur suları ile beslenir. Düzensizdir. Bu vadi 3. Zaman sonlarıyla 4. Zaman başlarında olmuş büyük bir graben sahasıdır. Alaşehir Ovası tektonik hareketler sonucunda oluştuğundan sık sık yer sarsıntılarına uğramaktadır.
 Alaşehir’in güneyini kaplayan Bozdağlar(1900m.) doğudan batıya doğru uzanır. İzmir’de Çeşme yarımadasını oluşturur. Çal dağı (1430m.), Gözlübaba dağı (1895m.) ve Umur baba dağı (1555m.) başlıca dağlarıdır.
 Alaşehir Çayı üzerinde kurulan Avşar Barajı, Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerimizin ortasında bulunmaktadır. Sulama amacıyla kurulan barajın su kapasitesi 23 Milyon m3 tür. Barajdan 130 bin hektar alan sulanmaktadır. Ayrıca çok lezzetli olan aynalı sazan balığının üretimi de yapılır.
 Alaşehir Ovası ve çevresinden Akdeniz İklimi hüküm sürer. En fazla yağış kış mevsiminde olup, yıllık ortalama 540 m3 tür. Bitki örtüsü iklime uyum gösterir. Ovanın verimli topraklara sahip olması nedeni ile yetiştirilen başlıca ürünler; Çekirdeksiz üzüm, pamuk, tütün, tahıllar, sebze ve meyvedir. Türkiye’nin en verimli ovalarından birisidir ki, bu ovada her türlü ürün yetiştirilmektedir.
          Alaşehir’in orman alanı 91803 hektar olup, ağaç türleri, karaçam, kızılçam ve meşedir. Bahadır köyünde yetişen ve bir eşi daha olmayan “Ebe Karaçam” olarak anılan (Pinus Nigra Var Şeneriana) ağaç dipten dallanan küre biçiminde 11m.’ye kadar uzanabilen, park ve bahçede kullanılan dekoratif bir ağaçtır. Sayılacak kadar az olan bu ağaç türü Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

 Alaşehir’in ekonomisi bütünüyle tarıma dayalı olup, tarım alanlarının hemen hemen yarısı bağ alanlarından oluşur. Alaşehir ve yöresinde yıllara göre değişmekle birlikte yılda ortalama 55-60 ton çekirdeksiz kuru üzüm, 60000 ton sofralık sultani yetiştirilmektedir. Bağcılığın yani sıra hububat, tütün, meyvecilik (kestane, ceviz, kiraz, nar, elma) ayrıca az sayıda küçükbaş hayvancılık, arıcılık, Alaşehir ekonomisinde etkin rol oynar.
         Alaşehir ekonomisinde sanayi geniş yer kaplamamaktadır. En önemli sanayi sektörü: Tariş Üzüm Entegre Üzüm Tesisi olup 44.250 m2toplam alan içinde 23.900 m2 kapalı alanı da 530 kişiye istihdam sağlamaktadır. 65000 ton kuru üzüm alma kapasitesindedir. İşlenen üzümler İngiltere, Hollanda, Almanya, Japonya, Hong-Kong, Tayvan ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ürünü olmakla birlikte iç piyasada da tüketilmektedir.

Ürün sezonunda kurulan yaş sebze ve meyve işleme merkezleri Alaşehir için iyi bir ekonomik kaynaktır. Yaş olarak işlenen başta dünyaca ünlü sultani olmak üzere sebze ve meyveler Avrupa ülkelerine ve hemen hemen tüm dünyaya ulaşmaktadır. Kiremit fabrikaları ve tavuk çiftlikleri küçük sanayicilerdir. Alaşehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan seracılıkta son yıllarda yaygınlaşmaktadır.
  Ulusal ekonomimizde büyük pay sahibi olan tarım sektörü Alaşehir’de de önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu ve çevresel etkilerin uygunluğu nedeni ilk bağcılık, tarımsal çalışmaların en verimlisidir. Üzüm, kurutmalık, şaraplık ve sofralık olarak ve yan ürünler (pekmez, şıra, kozmetik, ilaç vb.) şeklinde değerlendirildiğinden, üzümden elde edilen gelir, milli ekonomimizde ciddi bir yer tutmaktadır. Diğer yandan arazi değerlendirmesi, toprak korunması, insan gücü istihdamı ve beslenme açısından bağcılık kendine özgü bir niteliğe sahiptir.
         Binlerce yıldır topraklarımızda bağcılık yapıldığı bilinmektedir. Bazı kaynaklar, M.Ö. 4000 yılından itibaren olduğunu söylemektedir. Tüm dünyaya kuru, sofralık ve şaraplık üzüm ihraç etmemiz ürünlerin dünya çapında kabul gördüğünün kanıtıdır. Birkaç ilimiz dışında tüm Türkiye’de bağcılık yapılmasına karşın, üretim teknikleri ve verimlilikleri çok farklılık göstermektedir. En verimli bölge ise Ege bölgesidir. Manisa ili, Ege Bölgesi bağ sahasının 1/3 ‘ünü kapsar. Ege bölgesinde üretilen üzümün yarısına yakınını üretmektedir. Türkiye sofralık üzüm üretiminde 3. , çekirdeksiz üzüm üretiminde ise 2. Sırada bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen üzüm’ün %25’i sofralık, %35’i kurutmak, %40’ı ise şaraplık ve şıralıktır. Ege bölgesi çekirdeksiz kuru üzüm, Marmara ve Trakya Bölgesinde Şaraplık ve sofralık üzüm, Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çekirdekli kuru üzüm ve şıralık üzüm, Akdeniz bölgesinde ise turfanda sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılır.
 Kuru üzüm potansiyeli bakımından dünya üretiminin %40’ını sağlayan ülkemiz, çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ABD’den sonra 2. , Yunanistan 3. , Avusturya 4. , Afganistan 5. , İran ise 6. Sıradadır. Alaşehir ilçesinin 55 köy ve kasabasında bağcılık tarımı yapılmaktadır. Bağcılık ilçe çiftçilerinin en önemli gelir kaynağıdır. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzüm’ün 1/3’ü ilçede üretilmektedir. İlçede çekirdeksiz üzüm bağlarının %60 ‘ı goble (yer sistem-alçak alan sistemi) sistemdedir. Goble sistem çekirdeksiz üzüm bağlarının 1 dekarında ortalama 150-300 kg arasında çekirdeksiz kuru üzüm alınmaktadır. Bu sistem eski bir tekniğe sahip olup olumsuz yanları çok fazladır.(İlkbahar donları, verim azlığı vb.). ilçede bulunan bağların %40’ı telli sistem (Yüksek Sistem) çekirdeksiz üzüm bağıdır. Yeni tesis edilen bağların tamamı telli sistemdir. Bu sistemde dekar başına verim ortalama olarak 500-600 kg dır. Dekar başına 900-1000 kg çekirdeksiz kuru üzüm alınabilen bağlar vardır. Bu sistemde üretim masrafları düşük, işçilik kolay, verim yüksektir. İlkbahar donlarından da zarar görmez.
         İlçede bulunan çoğu bağda, bağ evleri vardır. Bağcılık yapanlar özellikle ürün döneminde 2-3 ay süre ile bu evlerde konaklarlar. 10 gün içinde sürgünlerle büyüyen yapraklar toplanır. Nefis zeytinyağlı ve kıymalı yaprak sarmalar işte bu yapraklarla yapılır. Alaşehir’in yaprakları tüm Türkiye’de aranan ve sevilen yapraklardır. Bu yapraklardan yapılan sarmanın yeşil suyunun insanı rahatlattığı, sinirleri gevşettiği söylenir.
         Yaş üzümün bozulmasına Bortyrtis adlı bir zararlı olmaktadır. Üretilen üzün yakın zamana kadar, uzun süreli saklanamıyordu. 1984 yılında uygulanmaya başlanan UVAS sistemi ile bu sorun ortadan kalktı. UVAS sistemi, sofralık taze üzümlerin ambalaj kutularının üzerine serilen 20x40 cm ebadında kimyasal işlemden geçirilmiş bir kâğıt tabakasından oluşmaktadır. Üzümden oluşan nem UVAS kâğıdında kimyasal bir hareketlilik başlatır. Bu sayede 12 hafta boyunca üzüm ilk günkü görünümünü ve tazeliğini korur.
  Kurutmalık amacıyla üretilen çekirdeksiz üzümler bandırma işleminden geçer, ardından beton sergi, kanaviçe, plastik sergi, kâğıt sergi ve sıvalı toprak sergilere serilerek kurutulur. Kesilen üzüm keleter adıyla anılan kargıdan veya plastik sepetlere doldurulur ve özel olarak hazırlanan bandırma havuzlarında bandırılır. İşlem sonrasında, üzümler hava sıcaklığına göre 7-9 günde kurular.
            Çekirdeksiz kuru üzümde %66-67 Total Glisit (Karbon Hidrat), %2,6 protein, %3,4 kül, %14 rutubet, yağ, vitamin ve renk maddeleri vardır.
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harita-2:Alaşehir Mahalleler 











3-YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GEREKLİLİĞİ
Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır. Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji tüketimi, sürekli artmakta ve bu artış gelecekte de devam etmektedir. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu imkanların yaşamımızda sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tüketmek zorunda olduğumuz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği tüm dünya üzerindeki zararları, önlem alınmazsa bu zararların telafisi için gelecekte yaşayacak insanların ödeyeceği bedelin çok büyük boyutlara erişeceğini kaçınılmaz olacaktır. Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin gelişmeye başlaması ile kullanımı giderek artan, kalkınma ve sanayileşme yolunda verdiği zararlar, önceleri göz ardı edilen bu enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Hava, su, toprak kirliliğinden bitki örtüsünün ve hayvanların yok olmasına kadar uzanan çevre sorunları, bu sorunlardan etkilenen insanlarda gelecek kaygısı uyandırmış, bu kaygı ile beraber, çevrenin korunmasına karşı hassasiyet de giderek artmaya başlamıştır.
Fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen enerjinin kullanılmasının neden olduğu dışa bağımlılık, yüksek ithalat giderleri, küresel ısınma gibi önemli çevre sorunlarıdır. Bilinen bir diğer olumsuzluk da fosil kaynakların yakın gelecekte tükenecek olmasıyla ortaya çıkacak enerji sorunudur. Hammadde ve enerji kaynakları kapasitelerinin sınırlı olmasına karşın, hammadde ve enerji ihtiyacının hayatımızda her geçen gün giren yeni teknolojik ürünlerin kullanımı ile sürekli ve hızlı bir biçimde artış göstermesi, insanlığı yeni kaynaklar bulmaya zorlamaktadır. Var olan petrol, doğalgaz, kömür vb. fosil kaynakların gelecekteki nüfus artışı ve günlük yaşamda kullanılan cihazlarin artması nedeniyle hızlı bir şekilde azalması beklenmektedir. Bu nedenle, yerel ve yenilenebilir doğal zenginlikler konumunda olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde enerji ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına hem teknolojik araştırmalar açısından hem de bu kaynaklardan üretilen enerjileri kullanmaya yönelme baş göstermistir. Bu bağlamda, “enerji çeşitlendirilmesi”, enerji güvenliği ve sürekliliğini sağlamak açısından vazgeçilmez hale gelmiştir. Geleneksel anlamıyla enerji güvenliği, enerji kaynaklarının çeşitliliği ve bu kaynaklara ulaşılabilme kolaylığıdır. Ancak enerji üretimi ile yaşadığımız çevre arasındaki etkileşimin neden olduğu olumsuz sonuçların önlenmesi zorunluluğu günümüzde, enerjinin temiz ve güvenli olması kavramını içerecek biçimde yeniden tanımlanmasını ve benimsenmesini gerektirmiştir. Enerjide dış kaynaklara bağımlılığın önüne geçilmesi ve herhangi bir kaynaktan ileri gelebilecek bir azalma, tükenme, kesilme gibi aksaklıkların ortaya çıkmasına karşı önlemlerin alınması, enerji çeşitlerinin arttırılması ile mümkün olabilmektedir. Tek tür kaynaktan sağlanacak enerjinin bağımlılığı doğuracağı dikkate alınmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla:  İthal edilen yakıtlara olan bağımlılık azalacak
,  Yerli öz kaynaklara öncelik verilmesi sağlanacak
,  Yerli üretim sonucu istihdam artacak,
  Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeye imkan sağlayacak,
  Enerji arz güvenliğini artacak,
  Enerji talebini karşılamada sağlanan güvenlik ile enerjiyi kullanan sektörleri
 olumlu yönde etkileyecek ve yatırım yapmalarını teşvik edecek,  Üretimde ve tüketimde sağlanan güven ortamı ile istikrar artacak,
  Sosyal ekonomik hayatta refah, istikrar da artacaktır.
Enerji üretmek amacıyla kurulacak her santral tipi için, maliyetler hesaplanırken bütün detaylar dikkate alınmaktadır. Örneğin işletme, üretim, atıkların yok edilmesi vb. maliyetler. Tüm bu maliyetler dikkate alındığında yenilenebilir kaynakların ekonomik açıdan da avantajlı olduğu görülmektedir. Şebekeye bağlanmadan üretildigi yerde tüketilme imkanına sahip yenilenebilir kaynaklar, özellikle iletim ya da dağıtım hatlarının erişiminin zor oldugu ya da küçük ölçekli enerji ihtiyacı nedeniyle hat yapımının ekonomik olmadığı bölgelerdeki enerji üretimi için rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin, güneş ve rüzgar gücü, evlerin dağınık olduğu kırsal bölgeler için çok uygun olmaktadır. Devletin enerji kablolarının taşıyacağı maliyetler düşünüldüğünde ilk yatırımda bu tip enerji yatırımları teşvik edici olmaktadır. Güneş ve rüzgar gücüne dayalı yatırımlar, büyük ölçekli tesislere ayıracak yüksek mali kaynaklar yerine daha uygundur. Böylelikle güç ithalatı yapmak yerine; rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji türlerinin yaygınlaştırılması, yerel iş alanları da yaratılacağından işsizlik ve göçe de çare olabilecektir. Yenilenebilir kaynaklar ülke ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracak, petrol ve doğal gaz ithalatı için harcanan giderlerin azaltılmasi için katkıda bulunacaktır. Enerjide yenilenebilir kaynakların kullanımının artması, gerek doğrudan gerekse dolaylı istihdam da yaratacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yapan santrallerin inşasında, kurulmasında, üretiminde, ayrıca bu santrallerin bakım ve onarımlarının yapılmasında işgücü gereksinimi doğacaktır. Böylece yerel işgücü istihdamının artmasıyla o bölgedeki işsizlik oranı da azalmış olacaktır. Örneğin, rüzgar enerjisi projelerinin tesis edilmesi için kullanılması gereken arazinin sahibi olan çiftçilere ödenen kira ya da satın alma bedelleri kırsal alanlarda önemli bir ek gelir sağlamaktadır. İnşaat çalışmaları çoğu kez yöredeki işgücünü seferber eden yerel şirketlerce gerçekleştirilmesi ve bakım işleri için uzun dönemli iş olanakları yaratılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ülkenin çeşitli bölgelerinde dağınık bir biçimde bulunduğundan, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmemiş, sanayinin geri kaldığı coğrafi bölgelerde uygulanma potansiyeline sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sonucu üretimi teşvik edilmiş olan ekonomik uygulamalardaki artış, örneğin uzak tarım sektörünün geliştiği bölgelerde biyoenerji ürünlerinin ekimi (enerji tarımı), güneş ya da rüzgar potansiyeli yüksek olan bölgelerde bu enerji kaynaklarının kullanılması sonucu artan kalkınma düzeyi ile beraber önceden az gelişmiş olan bölgelerin rağbet görmesine ve gelişmesine neden olabilir. Böylece bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesinde, ekonomik ve sosyal dengesizliğin azalmasında yenilenebilir enerji kaynakları etkili olabilir. Üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlasması için toplumsal destek sağlanmasıdır. Her şeyden önce, bu kaynaklardan üretilen enerjinin özelliklerinin insanlar tarafından bilinmesi, yararlarına inanılması kısaca yenilenebilir kaynaklar lehine bir kamuoyu bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması gerekmektedir.
JEOTERMAL ENERJİ
Türkiye zengin jeotermal kaynaklara sahip olup, potansiyel olarak dünyanın 7. ülkesi konumundadır. Ülkemizde jeotermal enerji araştırma çalışmaları 1962 yılından beri MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, bugüne kadar sıcaklıkları 35-40 0 C’nin üzerinde olan 170 jeotermal sahanın varlığı ortaya konulmuştur. Bu sahaların büyük bir bölümü Batı Anadolu’da bulunup yüksek sıcaklıklara sahiptir. Türkiye’nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31 500 MWt olarak tahmin edilmektedir. 2000 yılı sonu itibariyle MTA tarafından yapılan 304 jeotermal sondaja göre muhtemel potansiyelin 2046 MWt’ı ısıtmaya yönelik görünür potansiyel olarak kesinleştirilmiştir. Türkiye’deki doğal sıcak su çıkışlarının 600 MWt olan potansiyeli de bu rakama dahil edildiğinde toplam görünür jeotermal potansiyel 2646 MWt ulaşmaktadır. Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere konut ısıtması, sera ısıtması, termal turizm-tedavi ve endüstride bir çok alanda kullanılmaktadır. Türkiye’nin elektrik üretimine yönelik kurulu güç kapasitesi 20.4 MWe olup, tek başına Kızıldere jeotermal santrali tarafından karşılanmaktadır. Elektrik dışı jeotermal kullanım kapasitesi, 493 MWt konut ısıtması ve 327 MWt kaplıca kullanımı olmak üzere toplam 820 MWt ‘dır. 2000 yılı sonunda dünyada elektrik dışı kullanım kapasitesi 17174 MWt, elektrik üretim kapasitesi 7974 MWe olmuştur. Ülkemiz yüksek jeotermal potansiyele sahip olmasına rağmen jeotermal enerjiye yeterince önem verilmemekte ve kullanılmamaktadır. Muhtemel potansiyelimizin sadece %3’ü değerlendirilmektedir. Bu nedenle jeotermal enerji kullanımının teşvik edilmesi ve jeotermal yasanın biran önce çıkarılması gerekmektedir. Giderek artan enerji ihtiyacımızın bir bölümünün öz kaynağımız olan jeotermal enerji ile karşılanması ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.
Türkiye’de elektrik üretimi yapılan jeotermal alanlarda enyüksek sıcaklıklar Manisa ili sınırlarında bulunur. Alaşehir Köseali’de 287°C ile Türkiye’nin en sıcak jeotermal alanı bulunurkenonu 365°C ile Alaşehir ve 249°C ile Salihli – Caberbey takip etmektedir. Bu durum Manisa’nın jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olduğunun da bir kanıtı durumundadır .

Manisa’da 93,9 MW’lık kısmı aktif durumda olan toplam371,9 MW’lık jeotermal enerji kurulu gücü bulunmaktadır. ÖzellikleAlaşehir tarafında yer alan bu santrallerden en büyüğü 45 MWkurulu gücü ile Türkiye’de jeotermal santraller içerisinde 5. sırada
olan Zorlu Enerji’ye ait Alaşehir JES’tir. Ön lisansı alınarak planlamasıyapılan ve Zorlu Enerji’ye ait 50 MW kurulu gücündeki Alaşehir JES 3,Manisa ili içerisinde kurulu gücü en yüksek olan yapım aşamasındakijeotermal enerji santrali olma özelliğindedir.
 Jeotermal enerjinin enerji üretiminden ziyade daha çok sağlık turizmi ve konutlardaısınma amacıyla kullanılan Salihli’de, enerji üretmek amacıylayapılmakta olan ve ön lisansı alınmış 25 MW kurulu gücü bulunan ikijeotermal enerji santral bulunmaktadır

[image: C:\Users\DDD\Desktop\14-843691e579.png]
harita-3:Manisa jeotermal sahalar









4-FİZİKİ YAPI ÇEVRESEL KAYNAKLAR
Bitki Örtüsü: Planlamaya konu olan parseller ve çevresindeki bitki örtüsü genellikle Bağcılığın yapıldığı alanlardır.Bu sebeple bitki örtüsü üzüm bağlarıdır.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\26483226.jpg]
[image: C:\Users\DDD\Desktop\88607522.jpg]
Topoğrafya ve Eğim:
Planlama alanının bulunduğu parsellerin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 170 metredir.Oldukça düz bir saha olan planlama alanında ortalama eğim %0-5 arasındadır.
 [image: C:\Users\DDD\Desktop\bb.bmp]
harita-4:eğim haritası
Akarsu ve Dereler:
Planlama alanı ve yakın çevresinde belirli bir debi veya akışı olan herhangi bir akarsu -dere bulunmamaktadır.
Ulaşım:
Alaşehir ilçesine ulaşım karayolu bağlantısı ile İzmir yönünden Salihli-Alaşehir-Denizli yolu ile,Ankara ile bağlantısı Alaşehir-Eşme-Uşak Yolundan Denizli ili ile bağlantısı Alaşehir-Sarıgöl-Denizli yolu ile sağlanmaktadır.
Demiryolu bağlantısı İzmir -Uşak-Afyon demiryolundan sağlanmaktadır.Bu demiryolu Alaşehir ilçe merkezinden geçmektedir.
Denizyolu bağlantısı izmir Limanından,hava yolu bağlantısı İzmir Adnan Menderes Havalimanından olmaktadır.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\Izmir-Region-Highways-Map.jpg]
harita-5:planlama alanı ulaşım haritası
Planlama alanının Alaşehir ilçe merkezine olan mesafesi 4 km,Salihli ilçesine 29km İzmir iline 132 km,Ankara'ya 510 km,İstanbul'a 500 km mesafededir.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\uu.jpg]
Planlama alanına Alaşehir kent merkezine ulaşımı bağların arasında bulunan toprak yollar vasıtası ile sağlanmaktadır.Bu toprak yollar Salihli-Alaşehir karayoluna bağlanmaktadır.

Deprem Durumu:
Planlama alanı ve yakın çevresi Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 1.derece Deprem Bölgesinde kalmaktadır.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\map.gif]
harita-6:Türkiye Deprem Haritası
İklim:
Alaşehir şehrinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger'e göre iklim Csa'dir. Alaşehir ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 16.3'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 598 mm 4 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 143 yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir.
Sıcaklık-İklim Grafiği
[image: C:\Users\DDD\Desktop\climate-graph.png]
[image: C:\Users\DDD\Desktop\temperature-graph.png]
25.4 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 7.5 olup yılın en düşük ortalamasıdır.

İKLİM TABLOSU ALAŞEHİR
	 
	January
	February
	March
	April
	May
	June
	July
	August
	September
	October
	November
	December

	Avg. Temperature (°C)
	7.5
	8.6
	10.5
	14.6
	19.1
	23.3
	25.4
	25.1
	21.8
	17.3
	12.8
	9.7

	Min. Temperature (°C)
	3.8
	4.6
	5.6
	8.9
	12.8
	16.9
	19.5
	19.1
	15.5
	11.3
	7.5
	5.6

	Max. Temperature (°C)
	11.3
	12.7
	15.5
	20.3
	25.4
	29.7
	31.3
	31.1
	28.2
	23.3
	18.2
	13.8

	Avg. Temperature (°F)
	45.5
	47.5
	50.9
	58.3
	66.4
	73.9
	77.7
	77.2
	71.2
	63.1
	55.0
	49.5

	Min. Temperature (°F)
	38.8
	40.3
	42.1
	48.0
	55.0
	62.4
	67.1
	66.4
	59.9
	52.3
	45.5
	42.1

	Max. Temperature (°F)
	52.3
	54.9
	59.9
	68.5
	77.7
	85.5
	88.3
	88.0
	82.8
	73.9
	64.8
	56.8

	Precipitation / Rainfall (mm)
	110
	79
	61
	38
	31
	14
	6
	4
	19
	31
	62
	143


Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 139 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 17.9 dolaylarında değişim göstermektedir.


5-ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI
Planlama alanı parselleri İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planında Tarım Alanları içersinde kalmaktadır.

[image: C:\Users\DDD\Desktop\Netcad DDD KTY-222 21A11A4C.bmp]
harita-7:ÇDP haritası
6-PLANLAMA ALANININ 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTADA GÖSTERİMİ

[image: C:\Users\DDD\Desktop\25.bmp]
harita-8:1/25000 ölçekli  harita
7-PLANLAMA ALANI UYDU GÖRÜNTÜSÜ
[image: C:\Users\DDD\Desktop\uu-u.jpg]
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8-JEOLOJİK YAPI
Alaşehir ve yakın çevresinin jeomorfolojik görünümü, özellikle Orta/Üst Miosen’den itibaren etkinlik gösteren tektonizmanın yol açtığı faylanmalara ve aşınma-birikme süreçlerine bağlı olarak gelişmiştir. İlçenin coğrafi alanı içerisinde üç önemli jeomorfolojik ünite bulunmaktadır. Bu jeomorfolojik üniteler güneydeki Bozdağlar kütlesi, kuzeyindeki Uysal dağları kütlesi ve bu iki dağ kütlesi arasındaki Alaşehir depresyonudur. Alaşehir depresyonunun kuzeyindeki yüksek platolar sahası, Uşak-Gördes platosunun ve İç-Batı Anadolu platosunun bir uzantısı durumundadır. Alaşehir depresyonu, metamorfik, kristalin şistlerle, neojen volkanik arazisi üzerinde bulunur. Bu tabakaların alt kısımlarında omurgalı fosil yataklarını kapsayan gre ve marnlar bulunurken, üst kısımlarında da sert göl kalkerleri bulunmaktadır. Bu Bozdağ depoları adını verdiğimiz neojen depoları genellikle kuzeye ve kuzeydoğuya doğru 5-10 derece civarında hafifçe eğimli bulunduklarından, geniş bir sahada devam eden monoklinal bir bünye halinde görülürler. Beyaz marnlar üzerinde bulunan ve Pliosen’e ait olan beyaz renkli göl kalkerleri, 100 m. kadar bir karanlık göstererek doğu-batı istikametinde uzanırlar. Bunların güney kenarları boyunca meydana gelen kuesta alanları oldukça saçaklanmış ve parçalanmış durumdadır.
Bölgede, topografik yükseklikler ve eğim değerleri kuzeyden güneye doğru artmakta olup, genel olarak KB-GD ve buna dik yönde gelişen KD-GB doğrultulu iki fay sistemi mevcuttur.İlçenin büyük bölümü topoğrafik eğimi 00 -300 arasında olan düzlük alanlarda yerleşmiştir. İlçenin hemen güneyinden geçen ve topografik yüksekliklerle düz alanları sınırlayan KB-GD uzanımlı fay aynı zamanda Gediz Grabeninin güney kanadını da sınırlamaktadır. Bunun kuzeyinde Baklacık ve Akkeçili Köyleri arasında aynı doğrultuda uzanan kırık ise 1969 yılında olan Alaşehir depremi sırasında meydana gelmiştir. Yörede ayrıca faylara bağlı olarak oluşmuş birçok sıcak su ve maden suyu kaynakları mevcuttur. Yukarıda bahsedilen özellikler bu fayların aktif özellikte olduğunu göstermektedir.
Yılançukuru Mahallesi ve Bahçedere Köyü arasında neojen yaşlı birimler ile eski alüvyon birimi içerisinde değişik boyutta gelişmiş çok sayıda heyelan gözlenmiştir.Gediz Grabeninin güney bölümünde 1500 m kalınlığına ulaşabilen kaba kırıntılı tortullar, kuzey bölümde çok incelmiş olarak bulunur. Grabenin kuzey bölümünde genellikle karbonatlı fasiyes egemendir. Gediz Grabeninin güney ve kuzey bölümlerinde yer alan tortul fasiyeslerin benzer olmayışı, grabenin açınımının başlangıçta asimetrik bir gelişme gösterdiğini yansıtır.Tektonikliğin ve subsidansın çökelme dönemi boyunca asimetrik davranışı, çökme tortullaşma ekseninin (havza ekseninin), zaman içinde aktif olan güney kenara doğru kaymasını sonuçlar. Havza ekseninin temele doğru yer değiştirmesi ve ortamın giderek sığlaşması, üste doğru kabalaşan tortul istifin oluşumunu sağlayan en önemli etkenlerden biridir. MTA’ nın diri fay haritasına göre inceleme alanının 3,5 km kuzeyinden, kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı uzunluğu 40 km olan 1969 deprem yüzey kırığı, 10 km kuzeyinden ise 16 km uzunluğunda olan Holosen (11000 yıl) Killik Fayı ve bu fay sistemine bağlı olan ManisaTurgutlu-Alaşehir 1969 fayı olarak 150 km uzunluğunda uzanan Kuvaterner fayı, 2,3 km güneyinden 15 km uzunluğunda Kuvaterner fayı, 3,4 km güneyinden kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı Graben fayları geçmektedir. Söz konusu faylar normal faylardır.
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[image: C:\Users\DDD\Desktop\133.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\134.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\135.png]



[image: C:\Users\DDD\Desktop\136.png]

[image: C:\Users\DDD\Desktop\137.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\138.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\139.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\140.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\141.png]


[image: C:\Users\DDD\Desktop\Onay Sayfası.png]


9-MÜLKİYET DURUMU
Planlama alanını oluşturan 11 ada 49 parsel,538 ada 6,8,9 parsel,29 ada 27,101,102 parseller şahıs mülkiyetindedir.Bu parseller arasında kalan kadastral yollar kamu arasizidir.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\hh.bmp]
harita-9:mülkiyet haritası
10-PLAN KARARLARI
Manisa ili,Alaşehir ilçesi İstasyon mahallesi 11 ada 49 parsel,538 ada 6,8,9 parsel,29 ada 27,101,102 parsellerde yapılan Jeotermal Enerji Santrali Amaçlı imar planı 8.79 ha'lık bir alandan oluşmaktadır.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\1000.bmp]
harita-10:uygulama imar planı
Planlama alanı içinden ve çevresinden geçmekte olan kadastral yolların genişliği 10 metreye çıkartılmıştır.
ALAN KULLANIMLARI TABLOSU
ALAN KULLANIMI			MİKTAR(HA)
Jes Alanı				8.15
Ulaşım Yolu				0.62
Teknik Altyapı			0.02
TOPLAM...................................  .....8.79 ha
Planlama alanı yapılaşma koşulu E=0.80'dir.Bina yüksekliği Yençok=Teknolojinin gerektirdiği yükseklik  olacaktır.
Planlama alanı yapı yaklaşma mesafeleri parselin her yönünden 10 metre uygulanmıştır.
Manisa ili,Alaşehir ilçesi İstasyon mahallesi 11 ada 49 parsel,538 ada 6,8,9 parsel,29 ada 27,101,102 parsellerde yapılan Jeotermal Enerji Santrali Amaçlı imar planı 8.79 ha'lık bir alandan oluşmakta olup imar planı hazırlanırken kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ön izinler plan üzerine yansıtılmıştır.
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ALASEHIR LGESI ISTASYON MAHALLES!

XIL. INCELEME ALANININ YERLESIME UYGUNLUK

DEGERLENDIRILMESE

Inceleme slant MTA'min 125000 Olgekli jeoloji harisina gore Kuvaterner yash.
Aluvyon(Q-21-K) ierisindeyer lmaktadis

nceleme alannin topografik egimi % 1°~% 5* arasindadie.

Projclendime yaphken Manisa inin, Depremsellk Hariasi'nda 1. Derece Deprem
Jamina dastog de goz nande bulundurulmals ve il yonetmelklere uyulmaldi

Inceleme alsnindaki sondalardan elde edilen zemin numuncler Ozcrinde yapalan deneyler
sonucunda Tagima goc deferler; qa= 120 kg’ le 5.8 kg / cm’. araliginda bulunamuy olup
tagima goca problemi vardi.

Oturma hesabina gore oturma arab B<12 m igin 3,39 cm, radye temeller 5,08

Bolges

T —

Inceleme slanind yer al su seviyesine ratianimamgtr. Inceleme alaminda orma ve
sigme gozlenmemekicdic

{nceleme alaninda Yerlesime Uygunluk deferlendiimesinde tek kategor tammlanmis
Tagma goca defererinden dolay zemin oamlar igin_ nlemi alanlar (OA-). olask

‘ammlanmiur

XIL1 Onlemli Alanlar 5 (OA-5) :Mithendislik Problemleri Agismndan(Sisme,

Oturma, Tagima Giicii vb.)

inceleme alaninda Yerlesime Uyguniuk degerlendirimesinde Tasima. gicd. le gl
‘mthenisik problemieri gozlemlendiginden dolay: zemin oriamiar igin onlemi alanlar (OA-5)
clarak tammianmstr. Tasima goco deperlerinden clde cdien sonuslara gore zemin fyilegtirme
yontemrinden cimento njeksisonu vb yontemler yapilmaldi.

er alt su seviyesi gozlemlenmediginden dolays svilagma riski beklenmemektedic

Planlama oncesi DSI gorosd alinarak bu gords doprultusunda planlamaya. gidilmesi
gerekmekicdir
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KURUDERE CAD. KAMILOGLU [SHANI K2/205 SALIML-05337741752
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ALASENIR ILGESI ISTASYON MAHALLES!

XIL2Ayrintib Jeoteknik Etit Gerektiren Alanlar

Inceleme sahasinds Ayrintl Jeoteknik Gerektiren alan bulunmamakiadir

XT13.Uygun Olmayan Alanlar
Inceleme sabasinda Uygun Olmayan slan bulunmamakiadic

BATIJEOFIZIKLTD ST
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ALASEHIR ILGES ISTASYON MAHALLES!

XIIL SONUGLAR VE ONERILER

\Cayma ncelme sam, Manis i Alasebir ls:Ltasyon Mehallesi, Pafi 125000 Olekth
121A4, 121A1 Pafta, 1/5000 Olgekli 121-A-T1-A, 121-A-11-D, 171000 Oigekdi 1.21-A-11-A-de,
L21A1A-4d, L21-A-H1-D-Ta, L21-A-11-D-1b pafialannda 29 Ada 101-102.27 Parseller, S38
Adn 689 Parseler, 11 Ada 49 Parsel nola 85160.76 ik (851 hektar) alanda Torkerler
Jeotermal Eneji Arama ve Uretim Anonim Sirketi taafindan yapimas: dasantlen jooermal
encsinden clekrk encris dretim tesisi i Nazim ve Uygulama mar Planina Lsas Jeolojk -
Jeolchaik Exat rapory hazrfanmaside. Bu amacla jeolojk ve jeofizk verilrin belilenmesi ve
polgenin hartsinn gikarulaak clde din vrilern bir apor alinde sunulmas, Grmamizdan

istenmisti.

2. Saha caligmalan kapsaminda fnceleme alamnda 14.12.2017 ve 25122017 tarbler amsinda 2
adet 25,00 metre derinlginde, 3 adet 2000 metre derinliginde, 3 adet 15,00 metre dernliginde
oplam 155,00 metre dernliginde zemin sondajlan yapimisur. 16012018 tanhinde Jeofizk
Jontemlerden 8 Adet Sismik Kinima, § adet Masw salismasi, § adet Reastivite ve § adet
Mikrotremér yagnimigt. Laborauvar calignalan ise 29.122017 - 31.122017 tarhlen arsstnda
gcrseklegmigtr. Bu galisma Alashir Belediycsine sunuimak uzere yapim olup, Manisa Geve ve
‘Sehircilik 1 Modurioge tarsfindan onaylanacakur.

3. Raporun Gevre ve Sehirilk Bakanli, Mekinsal Planiama Genel Modurlog'nun 28.092011
arih ve 102732 saylh genelge dogrultusunda ve Molga Baymndirik ve iskan Bakanhgs, Afe lseri
Genel Mudarlaga'nan 19.082008 tarih 10337 sayih genelge ckinde yer alan Format 3'e gore
hazrlanarak uyguiama mar Planina Esas Jeolojk - jeoteknik etut kapsaminda fale hazir harita
wrinde, im, jeoloj ve yerlesime uygunluk hartalan gasterilmistir.

4 Inceleme alaninda topografik yakseklikler ve egim deferler yataya yakindir. Inceleme alan doz
bir morfoloji sunmaktadir

Mehemel NTAY
3 iy

i e e
e

BATIJEOFZK LTDSTI
KURUERE CAD. KAMILOGLU ISHANI K:2/205 SALIHLI-05337741752
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ALASEHIR ILGESIISTASYON MAHALLES!

5. Inceleme alani MTA"nin 1/25000 olgeklijeoloji haritasna gore Kuvatemer yash, Alavyon(Q-21-
K) igerisinde yer almakiadir. Inceleme alanind, 2 adet 25 m deriniginde, 3 adet 20 m derinliinde,
3 adet 15 m derinliginde toplam 8 adet sondaj casmasi yapimistr. Yapilan galismalarda elde
edilen numuneler incelendiginde caisma alaninin KB sin da 13,5 m derinligine kadar silli-kumlu-
ir ve genellikle ince taneligakil, daha derinlerde ise kahverengi kil gozlenmekiedir. GD sun da ise

105 m derinliine Kadar siti kum — ince ve gencllikle iri taneli gakil, daha derinlerde isc

Kahverengi kil gozlenmektedir

6. Laboratuvar analizleri igin alinan zemin numuneleri uzerinde Uzerinde atterberg limitleri, direk
kesme dencyleri, dane gapt dagilimi, dogal su mubtevasi, USCS zemin simiflamasi deneyleri
yapilmisur.

7. Inceleme alanindaki sondajlardan elde edilen zemin numuneleri Ozerinde yapilan deneyler
sonucunda Tasima g degerleri: ga=1,20 kg/em*ile 5,5 kg / cm? araliginda bulunmus olup tasima
it problemi vardi. Inceleme alaninin Zemin Grubu D, Zemin simfi Z4 tar. Oturna hesabina gore.

oturma araligs B<1.2 m igin 3,39 cm, radye temeller 5,08 cm arahinda bulunmustur.

8. Inceleme alaninda yapilan zemin sondajs aismasinda yer alt suyu seviyesine rastlanilmamistr
Yer alt su seviyesi olmadif iin swvlasma riski beklenmemekiedir

9. Incelem alaninda Yerlegime Uygunluk deerlendinimesinde Tasima guc i igihi mohendislik
problemieri goclemlendiinden dolayi zemin oramlar isin onlemli alanlar (OA-5) olarak
tanimlanmisur Tasima gict deferlerinden elde edilen sonuglara gore zemin_iyiletinme

yontemlerinden gimento enjeksiyonu vb yonterler yapilmalidic
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10, MTA'min 1125000 olgekli dir fay haritasina gore inceleme alanina 0,3 km 1969 deprem yozey
K vardse. Inceleme alanima 2,6 km wzaklikta normal bolosen fayn vardie:

M.T.A. 1/250000 aigeki dir fay hariasia gore inceleme alant 100 km gevresindeki aylar;
(EK4)

TR T

| axrtreavian
1FpAY
EARAR RAXTORO ZUNLUGUUZAKLIGH (kM)

i |
1156 Deprm Ve K900 s g5 JFM
Simav rm'—"’lL%m Anmb__ 150 kam, 83 Km. ueydojusunda
Gelenbe s Al 42 im. 53 i uaeybonsade
’Koprabag Fay ‘Dogrulty —_0km 4 km kuzeybatisinda

ok Faye oy 17km k. gonesbausinda

7 - — T Y —

imarmars Faz. Nomal F 7k [5¥km hueybatne
| T — 1 TN T —
L 1 —1 T —
Scendi Fay: oy A im g
Kemaipas F T — T — T

inceleme alaninda M.T.A nin 1250000 olgekl diri fuy haritasina gore 1969 deprem yezey
s arazinin azernde gikus i palcosismoloik galima yaplmisur

11.1/100.000 olgekli Gevee dazeni planina gore inceleme alam Tanm Arazisi ve Sulama Alanini
Kalmakiadsr

Mebmec AY
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12.Inceleme alaninin Kuzeybatusinda 3 adet, Gineydogusunda 2 adet lmak zere paleosismoloji
galimalar kapsaminda toplam $ adet hendek aiimigtr. Agilan hendeklerde herhangi bir oy ya da
yazey kanina it deformasyon izine rastlanmamigte Tarkiye dii fay hartasina gore 1969 yiy
depreminin yuzey kings sahanin disinda, daha da kuzeyinde olmasi gereki, imar sahas irisinde
1969 yil depremine ait fay ya da yzey kins gozlenmedigi sin yerlsime uygunluk agisindan
herhangi bi tampon bolge olusturmaya gerek duyulmamisir. Ancak yorenin bir deprem bolgesi
oldugu, yakin bir gegmiste yazey kings olusturacak bayaklokte yikic bir deprem areti 802 ard
cdilmemeli, yaplasmalarda deprem bolgeleri yonemeliginde belrten husislara uyulmast
gerekmektedir

13.8u jeofizik galisma, Manisa I Alasehir ligsinde yer alan arzide § adet sismik kinima. 8 adet
MASW, 8 adet reastivie (DES) ve § adet Microtremor 0lgisd alinarak, zemine ait dinamik.
parametrelerin incelenmesi amaciyla yapimist. Caligma slaninda dogrultulan cic verilen sekilde
8 adet sismik kinima olcaso alinmgur. Inceleme alaninda sismik serim wzunlugu 33 m. olarak
tuwimas. jeofon araiiklan 3 m. olarak belirlenmistir Ofet arsbgs 10 m. olrak st
Rezistivite caligmalannda aqihm aralip AB2 50 m. olarak secilmigtic. Sshamuds elde edilen
verilere gore, dasak huzh ve dasok 0z direngi degerer ince tanel birmler e yoksek hizh ve
yeksek 0z direngli defirle ise sistbirimlen le ortasmekiedir Ofise ise Seisimager programi ile
sismik veriler, Geopsy ile Microwemor, Abakar il rezistivite calimalan degerlendinlmigir.
Rezistvite caliymalan ana kaya derinlik tesptl, microtremor caligmalan zemin hakim tiresim
periyodian, sismik kinlma, zemine ait lastik ve dinamik parametrelerin tespit amagh yapiimisr.
Proelendinme yapilirken Manisa {i'nin, Depremsellik Haritasi'nda 1. Derece Deprem Bolgesi
alanina dustog de goz onande bulundurulmal v igili yonetmeliklere uyulmalidi
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14, Galiyma alamna ait zeminin deprem baydtmesi Medvede(1965) baguntst ile hesaplanmiyor.
Buna gore calisma alamimin bayitme miktan 2,31 ile 2,69 arasinda degismektcdir, Ansal vd (2004)
olgatune gore spekiral bayotme defer degisimien caliyma alanmn bayok kisms “A, Disak tehlike
dizeyinde” oldugu goruimekiedic

1S, Bt sloinds yapian caligmalarda kumlu kil gakill birimi ve sakill kil birimieri
belirlenmistic. Bu biriminin dane boyu dagslim ve deprem risk analizinden hesaplanan ivme
degerine gore, des verilerindeki su seviyelerinden de yararlanilarak arazide yapilan 8 sismik
Galismada.hesaplamalar sonucunda Elde edilen GF deerleri sirasiyla 9,85-5,18.5,18:3,87.2,84-
316635 ve 520 die. Bu deferlere gore sismik 1,2, 3,4, 5,6, 7 ve 8 nolu serimlerin oldufu
bolgede sivlayma potansiyeline sahip olmadig, tesbit edimistr
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16. Yapslan ciekirik dvdieog sahimasinda AB/2 - 50m sesilerek yer altmin 50 m s incelenmeye
Galiglmistr ve bu derinlk iperisinde yer alt su seviyesinin 15 metrelerden daha derinde oldugu
yorumianmistr. Calisma alaninda des 1 de ik tabakalan 0-05 ve 0.5-50 m aralignd Gadirenglen
20 ohmim olan skt kum, sonrasinda ise Gadirenci 95 ohm/m olan sit kum olarak devam etigi
distnéimektcdin. Des 2 de ik tsbakalan 0-1 ve 1-50 m araliginda Ocdiengleri 25 obm/m olan sikli
gakil, sonrasinda ise zdienci 125 ohmm olan sil kum olarak devam cuigi dasunalmektedir Des
3 de ik tabakalan 00,5 ve 0,5-50 m aralginda dadireaslert 30 ohmm olan sl akil, sonvasinda
ise oadirenci 140 ohm/m olan sil kum olarak devam etigi dasanaimektedit. Des 4 de ilk
tabakalan 0-0,4 ve 04-50 m arahginda ozdirenglri 23 ohmim olan sikl gakil, sonvasinda ise
dienci 100 ohm/m olan slt olarak devam et dsanalmekiedir. Des 5 de ik tabakalan 0-07 ve
0.7:50 m aralynda odirenslei 15 ohm/m olan siltl kum, sonrasinda ise Gadirenci 120 obm/m
olan il kum olarak devam etigi dusanaimekicdir. Des 6 de ik tabakalan 0-0.3 ve 0.3-50 m
araliganda ozdirengleri 25 ohm/m olan dasok plastsiei ki, sonrasinda ise Gadirenci 110 ohm/m
olan dustk plaststeli kil olarak devam et ddsandlmekicdic. Des 7 d ik tabokalan 00,3 ve 0.3~
50 m araliginda ozdirenglri 25 ohmim olan dasak plastisitl kil, sonrasinda ise oadirenci 110
‘ohayim olan dasok plasistel kil olarak devam ctigi dopunaimekicdic. Des 8 d ik abakalan 00,3
Ve 03-50 m aranginda Gadircnsler 25 ohmim olan silli kum, sonrasinda ise ozdirnci 110 ohmm
olan dusuk plastisitli it larak devam et doganalmektcdic

17 Inceleme alamnda yapilan Sismik Kinlma (refraksiyon) olgamlerinde inceleme alammin iki
skl clasik oramdan olustugu gOrdlmastar. Genel olarak birici tabakalain ortalama Kali 4.5
13 m.dir. Birinci tsbakalarin ortalama Vp hizlan 348-628 msn, ortalama Vs hizlan 180-230 misn
arasindadir. inci tabakalann ortalama Vp huzlan $61- 2610 msn, oralama Vs hizlan 218-281
misn arasindadie
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18.Sismik deferiendimesine gore inccleme alannda Zemin Hikim Titreyim Periyodu oralama
(Tsn: 0.28 ila 046 arasinda deismektedic. Vs30'n gore Relatif Zemin Bayatmesi 2,31 ile 2,69
arasinda bulunmustur. Kayma dalga hia Vs (wsn) orslama 218 misn ile 281 misn arasinda
degismekiedir.

19. Inceleme alant ve yakin gevresinde I Afet ve Acil Durum Madorlogunan 24/082017 tarih
129039 sayils yazssin itinaden 7269 sayl yasa kapsamina giren heyelan, su baskin, kaya dasmesi
e g1 gbi il olarak Afete Maruz Bolge karan yoktu(EK 3).

20Bu rapor nazim ve uygulama imar planina esas jeolojik — jeoteknik et raporu olup, zemin
etoda yerine kullanilamaz. Zemin etot rapors hazrlanmas: assmasinda o tasibte yOrtelokie olan
‘zemin etut formanina uygun olarak hazirlanmas: gerekir

Mehmer AY
Ode m =2
BATIJEOFIZIK LTOSTI.

KURUDERE CAD. KAMILOGLL ISHANI K2/205 SAUIMUI-05337741782





image26.png
T MANTSA

Tice ALASERIE

BELoE

AR TSTASYON

NEVEIT B

TAFTA 175000 Sloekll 31411, 127
11000 dlgekl L21--11-a-4
Llwlldla Ll

PARSEL 29 ada, 101, 102, 27 parsellr, 38 ada, 63, 9 parseler,
1 ada, 49 prsel

PLANRAFOR [ 175000 Ol Nazam Tmar Pany

TORC-OLCEGL | 1/1000 Olgekli Uygulams Imar Plan

Rapor ierigindeki sondaj,laboratuar, analiz vb veri ve bilgilerin teknik
sorumlulugu milelif mihendis firmada olmak izere 28.09.2011 tarih ve 102732
sayil genelge geregince, biro ve arazi incelemesi sonucunda uygun bulunmustur.

KOMISTON M
oo ‘
es022018 25 0018
Ali MORAL N
Jeoloi Y. Mihendisi Mibendis Seoizk Mihendisi

Fatih PALAS

0510012018

2809201 gin ve 102732 sayil
‘Genlge geregince onsaimigr.





image27.png




image28.png
)

-~
o~
-

-

E
=
5ol
z
3
s
<
Ed
aQ
e}
=

(o]
3
g
g
T
g
o
8
3
P
3
d
g
S
o
(=
§
2
g
o
8
8
3
g
2
8
)
]
3
&
&
z
8
[
:
a
8
8
=
3
2
g
=
3
g
3

)
‘\ oA S1%)
& S
e s s el
\\\\‘
— \;’: 2
=%
=
4&4 ‘
— 9 :
—
)
\*
3
v
(=3
s
WS,
3
(36>
)
=SS 20

e e S S N e STaaae o
\i\\ = —— 2%
\ -

—— T
———
\
Y P
S —_— N
" =
\
\
e
e ——— R S )
W By .
—
N

S

\
Sz 1
X‘
- == e

915
319
G
@ OO
fl

i
il
il
o
.
glll
iy
i
i
;ﬂ
!
il
i)
.
.
il
il
i
-

’:’:’? O
f
i
i
f
i
i
i
i
%
i
I
;,’{
i
i
il
l
I
i

q;”’o;’ce
il -
.
M
il”
i
I),n 1]
i
.
il
il
i
ﬂ
.

ifhifh
i
b
;I
i
7
ﬁ'ff‘
,%
%’;

,;t
1};7;
4
il
i
i
i
7
i
it
il
i
i
il
7
Il
i
i
/

;
’;"
i
ii
?
5;
!;’;

\Q\
\{ZV\
== "4
- —
v

1





image1.png
Manisa
merkezi





image2.jpeg
p——

oo

Foraanar e G





image3.png




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.png




