1. PLANLAMANIN AMACI 
Türkiye’deki piliç üretimi son 15 yıl içinde büyük bir gelişim göstermiş ve 2015 yılında 2 milyon tonluk bir üretim seviyesine yaklaşmıştır. Manisa ili de Türkiye’deki toplam piliç üretiminde önemli bir yere sahiptir.

Et tavukçuluğu sektöründeki söz konusu yüksek üretim sonucunda kümeslerde oluşan önemli miktarda tavuk dışkısı ve altlık malzeme karışımından oluşan atığın (kümes atıkları) bertarafına yönelik sağlıklı ve sürdürülebilir bir çözüm ülkemizde henüz hayata geçirilememiştir.

Manisa ilinde mevcut durumda kümeslerde oluşan atıklar genellikle kamyonlarla çevredeki arazilere (orman, tarla, açık alanlar, vb.) taşınarak, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uygun olmayan koşullarda kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakılmaktadır. Bu durum, bölgede toprak kirliliğinin yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının da kirlenmesine yol açmakta, tarımsal faaliyetleri olumsuz olarak etkilemekte, etrafa viral ve bakteriyel tavuk hastalıkları saçabilmekte, atıkların depolandıkları açık alanlarda kötü kokular yaymakta ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bu nedenlerle, et tavukçuluğu yapılan şehirlerde yerel halk, yetiştiriciler ve kesimhaneler ile birlikte ilgili yerel yönetimler, et tavukçuluğu endüstrisinin sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmesi için dışkının bertarafı sorununa mutlaka çözüm bulunmasının gerekliliği konusunda ortak bir beklenti içerisindedirler.
Diğer taraftan mevcut durumdaki kontrolsüz bertaraf uygulamaları nedeni ile bölgede önemli bir çevresel kirlilik kaynağı olarak görünen bu atıklar, doğru şekilde yönetilmeleri halinde önemli bir enerji üretim kaynağına dönüşebilme potansiyeli taşımaktadırlar. Bu noktada, kümes atıklarının elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılmasında yakma teknolojisine dayalı örnek tesislerin Hollanda, İngiltere, İskoçya gibi Avrupa ülkelerinde başarılı bir şekilde işletilmekte olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, mevcut teknolojik gelişmeler ve dünyadaki örnek uygulamalar, tavuk dışkısının direkt olarak yakılmasının ardından elde edilecek elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji desteğiyle satılmasıyla tavuk dışkısı içeren atıkların yaratmakta olduğu sorunların ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde ortadan kaldırılabileceğini göstermektedir. 
TPCL Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (“Proje Sahibi” ya da “Firma”) de bu bilgiler ışığında, ülkemizde en büyük kümes kapasitelerinden birine sahip olan Manisa ilinde, tavuk atıklarından enerji üretecek bir ‘Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi” yatırımı gerçekleştirecektir. 
Kümes atıklarının elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması amacı ile Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal ve Esenyazı mahalleleri yakınlarında (Kızılgedik mevkiinde) 30 MWe/31,91 MWm/99,5 MWt kurulu gücünde Kula Kümes Atıklarından Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi (Santrali) Projesi'nin yapılıp işletilmesi planlanmaktadır. Bu proje tavuk atıklarının akışkan yataklı bir yakıcıda yakılarak enerji üretilmesi ile bertaraf edilmesi esasına dayanmakta olup atık yakma tesisidir.
Bu kapsamda, yapımı ve işletimi planlanan Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi (Santrali) Projesi ile hem ülkemizin artan enerji ihtiyacının yenilenebilir bir kaynağın (tavuk atıkları) değerlendirilmesi sureti ile karşılanmasına, hem de çevre ve insan sağlığına zararlı kümes atıkları sorunun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulması planlanmaktadır.
2. PLANLAMA ALANININ TANITILMASI
2.1 Planlama Alanı Yeri 

Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Proje alanı, Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal Mahallesi, 181 ada 8,9,10,13,14,26,28,29 numaralı parsel sınırları içinde yer almaktadır.

Planlama alanı K21-d4 no.lu 1/25 000 ölçekli haritada yer almaktadır.


Manisa ili, Kula ilçesi sınırları içerisinde “Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; K21D16C halihazır harita paftası içerisinde kalan, toplam 12.7 ha büyüklüğündeki alandır. Plan Onama Sınırı Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Alan sınırıdır. 
Planlama alanı, Manisa şehir merkezinin yaklaşık 95 kilometre doğusunda ve Kula ilçe merkezinin yaklaşık 10 kilometre batısında Sandal mahallesi yakınlarında (Kızılgedik mevkiinde) 12,74 hektarlık bir arazi üzerinde yer almaktadır.

Planlama alanının bulunduğu arazinin deniz seviyesinden yüksekliği 750-800 metre civarındadır. Saha tepelik olarak nitelendirilebilecek etrafına göre nispeten eğimli bir alanda yer almaktadır. 

Planlama alanına ulaşım, sahanın yaklaşık 250 metre kuzeyinden geçen İzmir-Uşak Devlet Yolu (D300/E96) üzerinden Esenyazı mahallesi yoluna ayrılarak, mevcut Esenyazı mahallesi yolu üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Planlama alanına yaklaşık 250 metre mesafede doğu yönünde atık geri kazanım/bertaraf tesisi bulunmaktadır.

Planlama alanına en yakın yerleşimler, sahanın yaklaşık 3,3 km güneyinde bulunan Esenyazı mahallesi ve sahanın yaklaşık 3,8 km kuzeydoğusunda bulunan Sandal mahallesidir. Esenyazı mahallesine ait en yakın yapı ise Planlama alanı sınırına yaklaşık olarak 2.650 metre, Sandal mahallesine ait en yakın yapı ise yaklaşık olarak 3.000 metre mesafede bulunmaktadır. 
Proje Alanı’na en yakın akarsu ise sahanın hemen yakınında bulunan ve mevsimsel akış gösteren Kızılcagedik Deresi’dir.
2.2 Planlama Alanı Ve Yakın Çevresindeki Özel Kanunlara Tabi Alanlara İlişkin Bilgiler
Planlama alanı herhangi bir koruma alanı sınırları içinde bulunmamaktadır.

Planlama alanına en yakın koruma alanı, sahanın hemen kuzeyinde bulunan, Mahalli Çevre Kurulu süreci kapsamında görüşüne başvurulan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü uzmanlarının saha çalışması sırasında belirlemiş oldukları ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 9 Haziran 2017 tarih ve 8328 sayılı karar ile 1.derece Arkeolojik Sit ve 3.Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Sandal Nekropolü’dür.

Proje alanının bulunduğu Kula ilçesinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Jeolojik Özellikleri Nedeniyle Korunacak Alan” olarak belirlenmiş alanlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aynı zamanda doğal sit olarak da tescil edilmişken bazıları ise doğal sit statüsüne sahip değillerdir. Söz konusu alanlardan proje alanına en yakın olanı ise proje alanının yaklaşık 2 km kuzeyinde bulunmaktadır.
2.3 Planlama Alanı Mülkiyet Durumu
Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Proje alanı, Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal Mahallesi, 181 ada 8,9,10,13,14,26,28,29 numaralı parsel sınırları içinde yer almaktadır. Söz konusu parseller TPCL Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre planlama alanı, fundalık ve çalılık, kuru mutlak tarım arazisi ve çayır olarak kaydedilmiş olan arazilerden oluşmaktadır.
Tablo 2.1: Planlama Alanı Mülkiyet Durumu Tablosu

	MAH. ADI
	ADA/

PARSEL NO
	PARSELİN TOPLAM ALANI(M²)
	PARSELİN

PROJE ALANINDA BULUNAN BÖLÜMÜNÜN TOPLAM ALANI(M²)
	MÜLKİYET
	CİNSİ

	Sandal 
	181/8
	56775.82
	27332.86
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/9
	23809.85
	23809.85
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/10
	7190.94
	7190.94
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/13
	8990.44
	8990.44
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/14
	8875.3
	8875.3
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/26
	6122.34
	6122.34
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/28
	36242.13
	34828.13
	Özel
	Tarla

	Sandal
	181/29
	10290.14
	10290.14
	Özel
	Tarla

	TOPLAM
	
	127440
	


Tablo 2.2: Planlama Alanı Alan Dağılım Tablosu
	ADI
	ADET
	ALAN(m²)

	Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi
	1
	125491

	Teknik Altyapı Alanı
	1
	1355

	Otopark
	1
	602

	TOPLAM
	
	127448


2.4 Planlama Alanının Üst Ölçek Plandaki Yeri
Planlama Alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım arazisi olarak planlanmış bölgede yer almaktadır. 
İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde söz konusu alanların uygulama hükümleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Açıklama Raporunda verilmiştir.
2.5 İklim
Planlama alanının bulunduğu Sandal Mahallesinde Meteoroloji İstasyonu bulunmadığından ve meteorolojik ölçümler yapılmadığından dolayı bir yaklaşım sağlamak amacı ile en yakın meteoroloji istasyonu olan yaklaşık 6.5km doğusunda bulunan Kula Meteoroloji Memurluğunun(1975-2009) verileri dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Tesis Manisa ilinin Kula ilçesinin yaklaşık 6.5km. batısında yer almaktadır. Bu bölge klasik iç ege iklimi özelliklerini göstermektedir. Meteorolojik verilere göre kış aylarında serin ve yağışlı, yaz aylarında sıcak ve kuraktır.

Uzun yıllar meteorolojik verilere göre(1975-2009) aylık periyotlarda hakim rüzgar yönleri: Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Ekim ve Aralık aylarında(E) Doğulu; Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında(W) Batılı; Kasım ayında ise (N) kuzeylidir.

Yıllık periyotta 1.hakim rüzgar yönü (W) Batılıdır. Yıllık periyotta 2.hakim rüzgar yönü (E) Doğuludur.

En hızlı esen rüzgar Ocak, Şubat, Nisan, Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında (S) Güneyli yönden 6 bofordur.

Yıllık ortalama rüzgar hızı 1.00 bofordur.

Yıllık ortalama fırtınalı gün sayısı(rüz.hız>=17.2m/sn) yok; kuvvetli rüzgarlı gün sayısı (rüz.hız 10.8-17.1m/sn) 9.5 gündür.
Yıllık ortalama sıcaklık 14.3ºC’dir. Aylık sıcaklık ortalamaları: Ocak 3.7, Şubat 5.6, Mart 8.8, Nisan 14.3, Mayıs 16.8, Haziran 22.0, Temmuz 25.7, Ağustos 26.3, Eylül 21.7, Ekim 13.4, Kasım 8.5, Aralık 5.0 derecedir. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay Ocaktır.
Ortalama yıllık yağış miktarı 453.5kg/m²’dir. En yağışlı ay Aralık, en kurak ay Temmuz ayıdır. Mevsimsel olarak en fazla yağış kış aylarında kaydedilmektedir. En kurak mevsim ise yaz aylarıdır. Günlük en çok yağış miktarı 62.6kg/m² olup ocak ayında kaydedilmiştir.
Yıllık ortalama bağıl nem %54’dür. En nemli ay Aralık olup, ortalam nem oranı %70’dir. Ortalama nem oranının en düşük olduğu ay Ağustos ayı olup, oran %34’dür. Kış aylarının nemlilik oranı %67 civarı ve üzerinde; yaz aylarının nemlilik oranı ise %35-40 civarındadır.
2.6 Planlama Alanı Jeolojik Durum

Manisa ilinin tamamı 1. Derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılmıştır.
Planlama alanı için zemin özelliklerine yönelik detaylı değerlendirme sahada gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları ve çeşitli test ve analizlerin yürütülmesi akabinde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu hazırlanarak Manisa Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 05.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu raporun sonuç ve önerileri aşağıda verilmektedir:

· Bu çalışma, Manisa ili Kula ilçesi, Sandal Mahallesinde 1/25000 ölçekli UŞAK-K-21-d4; 1/5000 ölçekli MANISA-KULA K-21-d-16-c ve 1/1000 ölçekli K21-d-16-c-3-d, K21-d-16-c-4-c, K21-d-16-c-3-a ve K21-d-16-c-4-a paftaları ile 181 ada, 8-9-10-13-14-26-28-29 parsellerden oluşan 12.74 ha lık bir alanın İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdü yapılarak, inceleme alanının yerleşime uygunluk açısından yeniden değerlendirilmesi amacına yöneliktir.

· İnceleme alanında TPCL Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından Kula YES projesi gerçekleştirilecektir. Bu proje tavuk atıklarının akışkan yataklı bir yakıcıda yakılarak enerji üretilmesi ile bertaraf edilmesi esasına dayanmaktadır.

· İnceleme alanında zemin koşullarını belirlemek amacıyla derinlikleri 7.50 ile 15.00 m arasında değişen ve toplam derinliği 84 m olan 9 adet zemin etüd sondajı yapılmıştır. Sondaj çalışmaları dışında 9 adet profil sismik kırılma ve yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW), 9 noktada mikrotremör etüdü ve 9 adet elektrik özdirenç (DES) ölçümü yapılmıştır.

· Sismik kırılma çalışmalarında birinci tabaka olarak değerlendirilen yamaç molozu karakterindeki kumlu-killi çakıl-blok karışımları için Vp hızları 918-1658 m/sn ve Vs hızları 577-1101 m/sn aralığında; ikinci tabaka olarak değerlendirilen mikaşistler için Vp hızları 1958-3145 m/sn ve Vs hızları 970-1152 m/sn olarak belirlenmiştir. Vs30 hızları proje alanı için 833.3-1114.4 m/sn aralığında değişmektedir.

· Proje alanı için mikrotremör ölçümlerinden elde edilen hakim titreşim periyodu değerleri 0225-0263 sn aralığında ölçülmüş, zemin büyütmeleri ise 1.010-1.202 aralığında çıkmıştır.

· Rezistivite çalışmalarında birinci tabaka olarak değerlendirilen yamaç molozu karakterindeki kumlu-killi çakıl-blok karışımları için özdirenç değerleri 70-362 ohm.m aralığında; ikinci tabaka olarak değerlendirilen mikaşistler için ise özdirenç değerleri 390-827 ohm.m aralığında ölçülmüştür.

· İnceleme alanının zemin profilini yüzeyde 0.50-4.5O m arasında değişen kalınlıktaki yamaç molozu karakterindeki kumlu-killi çakıl-blok karışımları ve hemen altında MTA 1/25000 ölçekli jeoloji haritasında da belirtilen Menderes Masifi örtü tabakası olan Eşme Formasyonunun mikaşistleri oluşturur.

· İnceleme alanı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda tarım arazisi sınıfındadır. Alt ölçeklere ait herhangi bir Çevre Düzeni Planı yoktur. İnceleme alanında yapı bulunmamaktadır.

· İnceleme alanı %7-17 arası eğime sahiptir.

· İnceleme alanında yer alan yamaç molozu karakterindeki toprak önünün taşıma gücü 11.2 kg/cm² olarak hesaplanmıştır. Taze Mikaşistler için hesaplanan izin verilebilir taşıma gücü, 7.7-53.5 kg/cm² aralığında; orta-çok ayrışmış mikaşistlerde ise 5-13.6 kg/cm² aralığında bulunmuştur.

· İnceleme alanında açılan sondajlarda yeraltısuyuna rastlanmamıştır.

· İnceleme alanının tamamı Türkiye Deprem Bölgeleri Harita'sında 1. Derece deprem bölgesindedir. Zemine ait spektral büyütme değerleri 1.01-1.20 aralığında belirlenmiştir. Buna göre A (düşük) risk grubuna girmektedir.

· Mikrotremor ölçümlerinde bulunan hakim titreşim periyotları To, 0.225-0.263 sn; Ta, 0.150-0.175 sn ve Tb, 0338-0395 sn aralığındadır. Bu değerler göz önüne alındığında; Ao=0.40, Ta=0.15, Tb=0.40 olarak alınmalıdır.

· Yapılan arazi gözlemleri, sondaj ve jeofizik çalışmalar ile laboratuvar deneyleri sonucu inceleme alanında yerleşime uygunluk değerlendirilmesi “Uygun Alanlar-UA-2" ve “Önlemli AIanlar-ÖA-2.1" olarak iki farklı sınıflamaya göre yapılmıştır.

· Önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlarda (ÖA-2.1) şu hususlar göz önüne alınmalıdır.

· Mümkün olduğunca kalınlığı 0.50-4.50m arasında değişen yamaç molozu niteliğindeki örtü kaldırılarak temeller doğrudan kaya birimi olan mikaşistler üzerinde oturtulmalıdır.

· Olası derin kazılar kesinlikle projeli olmalı, şev başları belirlenerek kazıya şev başından başlanmalı ve kademeli olarak kazılmalıdır. Üst kademelerin stabilitesi sağlanmadan bir alt kademe kazısına başlanmamalıdır.

· Kazı çalışmalarında çevre güvenliği sağlanmalıdır.

· Yüzey suyu ve atık suların yapı temellerine ulaşmasını önleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.

· Zemin ve temel etüdlerinde temel tipi ve temel derinliği belirtilmeli, temelin oturacağı birimin mühendislik parametreleri saptanmalı ve stabilite analizleri yapılarak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

· İnceleme alanında yapılacak yapılar için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmalıdır.

· Bu rapor “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu" olup “Zemin Etüt Raporu" yerine kullanılamaz.

2.7 Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması
Proje sahibi tarafından yapımı planlanan Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi kümes atıklarının yakılması ile enerji üretimini amaçlayan bir tesistir. Tesis tarımsal alan kullanımlarının hâkim olduğu bir alanda yer almaktadır. En yakın yerleşim birimi Esenyazı Mahallesi ile Sandal Mahallesi’dir. Söz konusu mahallelerin de ağırlıklı geçim kaynaklarını tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Proje alanında yer alan tarım arazilerinin tamamı Sandal Mahallesi’ne kayıtlı arazilerden oluşmakta, ancak proje alanı fiziksel olarak Esenyazı Mahallesi’ne daha yakın konumda bulunmaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında sosyal etki alanı tanımı şekillenmiş olmaktadır.

Sosyal etki alanı tanımını şekillendirecek bir diğer unsur D300 devlet yolundan ayrılarak Esenyazı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yolda yaşanacak trafik artışı olacaktır. Proje kaynaklı günlük ortalama 40-50 sefer kamyon/tır trafiğinin oluşması öngörülmektedir. Bu durum sosyal etki alanını tanımlayan bir diğer olgudur.

Proje kaynaklı gözlemlenecek direkt bir başka etki arazi edinimi olacaktır. 12,74 hektarlık ÇED alanı(planlama alanı) sınırları dâhilinde bütünüyle yeni bir alan kullanımı tanımlanacak ve söz konusu sınırlar dâhilinde tarım faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir.

Proje bir yakma tesisi projesidir. Yakma kaynaklı oluşacak baca gazları ortamın hava kalitesini etkileyen direkt bir etki olarak tanımlanabilir. Hava kalitesi etki alanı tanımı genel bir kabul olarak, inşası düşünülen baca yüksekliğinin 50 katının tanımlandığı bir alan sınırını ifade etmektedir. Kula YES için belirlenmiş baca yüksekliği 40 metredir. Buna göre, hava kalitesi açısından proje özelinde belirlenmiş etki alanı 2.000 metre olarak tanımlanabilir.

Biyolojik yapıya yönelik etkileri direkt olarak saha iz düşümü alanı ile sınırlamak mümkün görünmektedir. ÇED sınırı içerisinde bitkisel örtünün tahrip olması, kaldırılması veya kesimi söz konusu olacaktır. Buna ek olarak, faaliyetin inşaat dönemi başladıktan sonra ve devamındaki işletme dönemi boyunca karasal fauna unsurlarının önemli bir kısmı alanı terk edecektir. Fauna unsurlarının proje alanı civarında benzer habitatlarda yaşamlarını devam ettirebilecekleri ortamlar

mevcuttur. Bu nedenle biyolojik etkileri ÇED alanı sınırları ile tanımlamak mümkün görünmektedir.

Toprak koşullarında olası bir dökülme, sızıntı vb. kaynaklı kirlilik oluşumunun (vb kaynaklı) ağırlıklı olarak ÇED alanı sınırları dâhilinde gözlemlenmesi olasıdır. Bu durumda etki alanı ÇED alanı sınırları olarak tanımlanabilir. Tesisin tarım alanı üzerinde kurulacak olması, potansiyel olarak toprakta olası bir organik madde birikimi kaynaklı asit oluşumunu gündeme getirmekle beraber, bunun bir diğer oluşum nedeni yakma tesisinde bacadan çıkan SO2, NOx gibi gazların kuru çökelim değerleri de toprak asitlenmesine etki edebilmektedir. Bu açıdan arazi koşulları ve rüzgâr yönleri de dikkate alınarak bacadan çıkan kirleticilerin toprakta olası bir asitlenme problemi yaratma olasılığına karşı etki alanı hava kalitesi için tanımlanmış olan etki alanı olan 2.000 metre alınmıştır.

Bütün bu açıklamalar temel alındığında, her bir çevre bileşeni için ayrı ayrı etki alanı tanımlanmakla beraber, bütün bu bileşenleri kapsayan en geniş alan sınırını ÇED alanı sınırından itibaren 2.000 metre yarıçaplı bir alan olarak ifade etmek mümkündür. Buna göre, tanımlanan ÇED alanı ve her bir çevre bileşeni etki alanı ile ÇED çalışmaları etki alanının topoğrafik harita üzerinde gösterimi 1/1000 Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu Şekil 2.9’da verilmektedir.
3. PROJENİN ÖZELLİKLERİ
06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik’in İkinci Bölümünde “Yakma Tesisleri İçin Yer Seçimi İzni Verilmesi” konu edilmektedir. Madde 6’nın 1. bendinde konu aşağıdaki şekilde aktarılmaktadır.

“Yakma tesisi kurmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için meri mevzuat çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden izin almak ve imar planına işletmek zorundadır.”

Bu kapsamda, TPCL Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından 16.02.2017 tarihinde T.C. Manisa Valiliği’ne başvuruda bulunulmuştur. İlgili başvuruda, kurul tarafından Kula “yakma tesisi” ve “düzenli depolama tesisi” özelinde entegre tesis olarak ele alınmış ve Kula YES için yer seçiminin uygunluğunun değerlendirmesi istenmiştir.  Konu kapsamında ilde kendi sorumluluk alanı dâhilinde projenin yer seçimine yönelik görüşlerini belirtmek üzere 23 kurum, 29 Mart 2017 tarihinde toplanarak, Mahalli Çevre Kurulu kararını imzalamıştır
Proje sahibi tarafından hazırlattırılmış olan Fizibilite Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı’nın şube müdürlüklerinden olan Belediye Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 02/08/2017 tarihinde onaylamıştır.  

Kula YES, 99,5 MWt (30 MWe brüt) kurulu güce sahip olacaktır. Planlanan kurulu güç ile santralin üretebileceği (yıllık) net elektrik enerjisi miktarı 208,2 GWh/yıl olarak öngörülmektedir. 
Tesise ait ünitelerin vaziyet planının uydu görüntüsü üzerindeki konumu 1/1000 Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu Şekil 3.1’de sunulmaktadır.
Tablo 3.1 ÇED Alanı İçinde Yer Alan Ünitelerin Boyutları ve Yüzey Alanları
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Tablo 3.2: Mevcut Tasarıma Göre Kula YES Temel Proje Özellikleri
[image: image2.emf]
Proje kapsamında yakıt kaynağı olarak kullanılacak et tavuğu atıklarının (tavuk dışkısı ve talaş ya da çeltikten oluşan altlık malzeme karışımı), Ege Bölgesi’nde en yüksek kanatlı hayvan kapasitesine, dolayısı ile en yüksek tavuk dışkısı üretimine sahip Manisa ilindeki tavuk çiftliklerinden ve taşınması ekonomik olan mesafelerdeki diğer çevre illerden (Uşak ve İzmir illeri gibi) tedarik edilmesi planlanmaktadır. 
Tablo 3.3: Manisa ve Çevresindeki İllerden Kula YES Projesi İçin Alınması Planlanan Atık Miktarları
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Bölgedeki tavuk çiftliklerinden atıkların toplanması sürecinde, atıklar Proje Sahibi’ne ve/veya anlaşma yapılacak taşıma firmasına ait üstü kapalı, sızdırmaz ve koku geçirmez özellikteki uygun araçlarla (ör: kamyon, tır) toplanacak ve ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak taşınacaktır.
Kula YES için belirlenmiş ÇED alanı 12,74 hektardır. Bu alan içinde ünitelerin kapladığı (tesis içi yollar ve bitkisel toprak depolama alanı da dâhil olmak üzere) toplam yüzey alanı ise yaklaşık 45.600 m²’dir. Temel ünite dağılımlarına bakıldığında, idari ofis alanları ile proses içinde görevi olan her bir ünite birbiriyle bağlantılı şekilde bir arada bulunmaktadır. Bu yapıyı bir blok olarak tanımlamak mümkündür. Bu bloktan ayrı duran 2 ünite kül depolama alanı ve bitkisel toprak depolama alanıdır. 

Tanımlanmış blok içinde yer alan üniteler genel hatlarıyla depo, silo ve atölyeler ile idari üniteler, endüstriyel atıksu artıma tesisi ve gaz arıtma tesisi, kantar, yakıt kabul ve kontrol, yakıt yükleme, kazan, baca ve türbin binası, elektrik ve kontrol binası ile trafolar su alma, hazırlama ve soğutma sistemi gibi üniteler ile bunların bağlantılarını oluşturan yollar ve konveyör hatlar vaziyet planında yer alacaktır. Güvenlik binası, yıkama ünitesi ve otoparklardan biri ise tesisin güneyinde bulunan giriş bölümünde yer alacaktır.

Tesiste hedeflenen durum, yakma sonucu oluşan külün tamamının toprak iyileştirici madde olarak satılmasıdır. Bu nedenle projenin işletme aşamasında izlenen tablo sonucu oluşan külün sınırlı bir miktarının satılamaması halinde ise, lisanslı bir atık bertaraf tesisine bu külün gönderilmesi öngörülmektedir. Beklenenden çok daha fazla miktarda külün kalması (satılamaması) halinde, vaziyet planı üzerinde konumu belirlenmiş alanda düzenli depolama alanının inşası söz konusu olacaktır. Önerilen kül depolama alanının yüzölçümü yaklaşık 2,1 hektardır.

Bitkisel toprak depolama alanı ise, yüzeyden sıyrılan ortalama 20 cm derinlikteki bitkisel toprağın en fazla 2 metre yüksekliğinde yığılması halinde oluşacak yığınları depolayabilecek yüzey alanına sahip olacaktır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan depolama alanı yüzeyi yaklaşık 0,42 hektardır. Ancak, hem depolanan yığının 2 metreyi aşmamasını sağlamak adına hem de eğim koşulları da düşünülerek yaklaşık 0,5 hektarlık bir alan bitkisel toprak depolama alanı olarak belirlenmiştir.

Kül Depolama Tesisi

ÇED alanı içinde oluşturulan vaziyet planına göre, inşa edilmesi planlanan kül depolama alanı yaklaşık 2,1 hektarlık bir yüzey alanına sahip olacaktır. Kurulacak tesisin istisnai durumlarda külün başka amaçlarla değerlendirilememesi senaryosuna göre günlük yaklaşık 82 tonluk bir kapasite sunması planlanmaktadır. Bunun günlük 80,4 tonu uçucu kül ve 1,6 tonu yatak külü olacaktır. Böylece Kula YES’in 30 yıllık işletme ömrü boyunca, tesiste oluşacak toplam atık miktarı yaklaşık 850.000 ton olacaktır. Yurtdışındaki benzer tesiste %100 tekrar kullanım olduğu gibi, Kula YES’te oluşacak külün de yeniden değerlendirilecek olması sebebiyle kül depolama tesisinde depolanacak toplam miktar için kesin bir öngörü yapılamamaktadır. Santralin tasarım hedefi, geçici istisnai koşullar dışında gerekli şartları sağlayarak tüm külün tekrar kullanılmak üzere tesis dışına gönderilmesidir. Bu sebeple kül depolama alanının tasarımı 8 yıllık tüm kül oluşum miktarı için yapılmıştır. Bu durumda depolama hacmi 128.000 m³ (atığın yoğunluğu 1,5 ton/m³ alınmıştır) olacaktır. Ancak, uzun vadede bu kapasitenin bile kullanılmayacağı öngörülmektedir. 
4. SONUÇ
Genel anlamda “Manisa ili, Kula ilçesi sınırları içerisinde “Yenilenebilir Enerji Santrali” amaçlı İmar Planı; kurum görüşleri, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
KAYNAKLAR:
1. Encon Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Ekim 2017, Kula Kümes Atıklarından Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Projesi ÇED Raporu
2. Temelson Jeoteknik Hizmetler Ltd. Şti., Ocak 2018, Kula Yes Projesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu(181 ada 8-9-10-13-14-26-28-29 parsel) 
3. T.C. Manisa Valiliği Meteoroloji Müdürlüğü’nün MÇK Süreci Kapsamında Vermiş Olduğu Kurum Görüşü(13.03.2017-94386982-104.07-E.3617)
4. http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/izmir_manisa/IZMIR_MANISA_PLAN_HUKUMLERI_16112015.pdf-29-11-17

PAGE  
5

