Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliği EK-I A, Geçiş Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerlerinde Kademeli Azaltım
	
	Ortalama süre


	2008 Yılı
Sınır değer [µg/m3] [CO mg/m3]
	Sınır değerin yıllık azaltımı 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Uyarı Eşiği

	Kükürtdioksit SO2


	Saatlik
	900
	Azaltım öngörülmemiştir.


	
	
	
	
	
	HKDY Yönetmeliği  EK-I

(AB Limit değerleri + tolerans payı)
	İlk seviye: 500 µg/m3

İkinci seviye: 850 µg/m3

Üçüncü seviye: 1.100 µg/m3

Dördüncü seviye: 1.500 µg/m3

(Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır.)

	
	KVS
	400
	Sınır değer 250µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	370
	340
	310
	280
	250
	
	

	
	UVS  Kış sezonu ortalaması        (1 Ekim-31 Mart) 
	250
	Sınır değer 125µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	225
	200
	175
	150
	125
	
	

	
	Hedef Sınır Değer

(Yıllık Aritmetik Ortalama)
	60
	Azaltım öngörülmemiştir.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hedef Sınır Değer 

(Kış Sezonu Ort.) 
	120
	Azaltım öngörülmemiştir.
	
	
	
	
	
	
	

	
	UVS 
	150
	Azaltım öngörülmemiştir.
	
	
	
	
	
	
	

	
	UVS 
	60
	Sınır değer 20µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	52
	44
	36
	28
	20
	
	

	Azotdioksit

(NO2)

	KVS 
	300 
	Azaltım öngörülmemiştir.
	
	
	
	
	
	
	

	
	UVS
	100  
	Sınır değer 60 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	92
	84
	76
	68
	60


	
	

	Partikül Madde

(PM10)

	KVS
	300
	Sınır değer 100µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	260
	220
	180
	140
	100
	
	İlk seviye: 260 µg/m3

İkinci seviye: 400 µg/m3

Üçüncü seviye: 520 µg/m3

Dördüncü seviye: 650 µg/m3

(Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır.)

	
	UVS- kış sezonu ortalaması        (1 Ekim-31 Mart)
	200
	Sınır değer 90 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	178
	156
	134
	112
	90


	
	

	
	UVS
	150
	Sınır değer 60 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	132
	114
	96
	78
	60


	
	

	Kurşun (Pb)

	UVS
	2
	Sınır değer 1 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	1,8
	1,6
	1,4
	1,2
	1


	
	

	Karbonmonoksit

(CO)
	KVS
	30
	Sınır değer 10 mg/m3 olana kadar yıllık eşit azaltım
	26
	22
	18
	14
	10
	
	

	
	UVS
	10
	Azaltım öngörülmemiştir.
	
	
	
	
	
	
	


PM 10: EN 12341 ile tanımlanan 10 µm aerodinamik çaplı geçirgen bir girişten %50 verimle geçen partiküler madde.
KVS: Kısa vadeli sınır değer, maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının yüzde doksan beşini aşmaması gereken değer.
UVS: Uzun Vadeli Sınır Değer, aşılmaması gereken ve tüm ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değer.  
2012 Yılı Avrupa Birliği- Türkiye Limit Değerleri Karşılaştırma Tablosu
	KİRLETİCİ
	Avrupa Birliği-Limit Değerleri
	Türkiye Limit Değerleri 

	
	Süre 
	Limit Değer 
(µg/m3)
	Aşma Sayısı 
	Süre 
	Sınır Değer 
(µg/m3)

	SO2 
	saat
	350 
	24 kez/yıl 
	saat
	900

	
	24 saat
	125 
	3 kez/yıl 
	24 saat
	280

	
	kış dönemi 
	20 (ekosistem)
	-
	kış dönemi 
	250 

	
	yıl
	20 (ekosistem)
	- 
	yıl
	150 (insan sağlığı)

28 (ekosistem) 

	NO2 
	saat
	200 
	18 kez/yıl 
	24 saat
	300

	
	yıl
	40 
	-
	yıl
	68

	NOx 
	yıl 
	30 (ekosistem) 
	-
	-
	-

	PM10 
	24 saat 
	50 
	35 kez/yıl
	24 saat
	140

	
	yıl
	40
	-
	yıl 
	78

	Pb
	yıl 
	0.5
	-
	yıl 
	1,2

	C6H6
	yıl 
	5
	-
	-
	-

	CO 
	8 saat 
	10.000 
	- 
	24 saat
	14.000 

	O3 
	8 saat 
	120 (hedef değer) 
	 25 gün/yıl 
	-
	-

	
	saat 
	180 (bilgi eşiği) 

240 (uyarı eşiği) 
	-
	-
	-


SO2 ve PM10 Konsantrasyonları Bakımından Hava Kalitesi Değerlerinin Kısa Vadeli Sınır Değer Azaltım Grafiği (24 Saatlik)
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