EKB DENETIMLERI HAKKINDA BiLGILENDIRME

EKB Optimum Hesaplamalar

Hesaplamalarda kullanilacak degerler binanin is1 yiiki (kw) degerleridir.

Ruhsat ve eklerinde yapida glines enerijisi varsa isi glici 2-3 kw olarak alinabilir

Ruhsat ve eklerinde yapida odun-kdmiir sobasi varsa isi glicti 1-2 kw alinabilir

Ruhsat ve eklerinde banyoda sicak su icin elektrikli isitici varsa i1si giicti 3-4 kw alinabilir.
Ruhsat ve eklerinde banyoda (sicak su) dogalgaz kombi varsa isi gicti 2-3 kw alinabilir.

(Bu degerlerin aslinda proje lizerinde olmasi gereklidir)

Ruhsat ve eklerinde Isitma tesisati projesi baz alinarak isitma sistemi i¢in bireysel kombi sistemi
tanimliysa yapilacak islemler su sekildedir.

BIREYSEL KOMBI

Her bir kat icin hesaplanan isi yiikleri toplanir (Ornek: Projede bir dairede 6 panel
radyat6r bulunmaktadir, her bir radyator degerinin 1s1 glic 2000 kcal/h olarak kabul edelim-
Bu degerler zaten proje lizerinde mevcuttur- bir daire icin toplam 1si glici: 2000 kcal/h*6=
12.000 kcal/h olarak hesaplanir.

Hesaplanan bu degeri kw olarak istedigi icin birim ceviricilerden yaralanalim. Ornegin;
12.000 kcal/h degeri 13.9 kw degerine donusti.

MERKEZI ISITMA SISTEMI

Ruhsat eklerinde merkezi sistem tanimliysa projeye bakilarak deger merkezi sistem
olarak yazilir ve 300-400-500 kw degerleri-Isitma tesisati projesinde kazan kapasitesi ne ise o
yazilir-

Proje tek ve ABC olarak blok ayrilmissa, tek merkezi sistemden isitma yapiliyorsa ve her
bina igin ayri ayri EKB hazirlanacaksa merkezi isitma deger giiciinii 3 e béleriz. (Ornek: Bir sitede
300 kw hk dogalgaz kazani mevcut ve 3 blok halinde ve her biri icin ayri bir EKB hazirlanacak,
her bir apartmanin isitma degeri 100 kw olarak alinir.

Proje tek ama 3 blok ayni zemin Uzerinde ise ve tek bir EKB hazirlanacaksa 6rnekteki
proje icin isitma glictini 300 kw olarak aliriz.

SOGUTMA SISTEMI

Ruhsat ve eklerinde klima varsa mutlaka projesi de olmali, eger sogutma tesisat projesi
yoksa elektrik tesisat projesinde yikleme cetvelinde klima elektrik tesisatinin olmasi gerekir.
(Sogutma tesisati Projesi), Sogutma ici yapilan hesap su seklidedir. 4+1 ev de ruhsat ve ruhsat
eklerinde 2 odada sogutma yapilacaksa, bir oda icin 18.000 btu/h, diger oda 12.000 btu/h
olarak esas alalim. 4+1 evin sogutma giicti 30.000 btu/h olarak hesaplandi. Bu degeri de kw
olarak yazmamiz gerek.

Hesaplanan bu degeri kw olarak istedigi icin birim ceviricilerden yaralanalim. Ornegin;
30.000 btu/h degeri 8.79 kw degerine dénustu.

BEP-BUY programinda sistemin konumu béliimi MAHAL-MERKEZi diye ayrilmis, bir
yapinin merkezi sogutma sisteminin olmasi icin yapinin VRF olarak yapilmis olmasi gerekir ve
Sistemin konumu olarak “MERKEZI” secilmelidir. Bireysel olarak sogutma yapilacaksa sistemin
konumu “MAHAL” olarak secilmelidir.

*Mahal Sogutma sistemi tanimlari;

Ayrik (split) sistemler—> Bireysel odalarda yapilan klima sistemidir. Her klimanin bir dis Gnitesi
vardir.



Coklu Ayrik (Multi split) sistemler=> Bu sistemde bireyseldir. ANCAK tek bir dig tinite vardir,
tim odalardaki klimalar bu (niteye baghdir. (Merkezi Sogutma sistemi ile
KARISTIRILMAMALIDIR)

Ayrik (split) sistemler ve Coklu Ayrik (Multi split) sistemler BEP-BUY programinda MAHAL
olarak secilmelidir.

Eger ki Sogutma tesisati projesi VRF sistemi ile ¢oziilmiisse Sistemin konumu “MERKEZI” olarak
alinir ve Mahal Sogutma sistemi ise “Degisken Sogutucu Akiskan Debili VRF Sistemler” segilir
EKB belgesinde Binanin Sogutma Sisteminin de klimalar varsa, binanin sogutma tesisat projesi
de olmalidir

ELEKTRIK SISTEMI

BEP-BUY Aydinlatma sistemi Elektrik Projesi ile uyumlu olmalidir.

Cekirdek boélgede otomatik aydinlatma isaretlenmelidir(eger varsa)

Armatdrler ve lamba sayilari proje ile uyumlu olmalidir.

ONEMLI NOTLAR

10.

11.
12.

Hazirlanan EKB Isi Yalitim Raporu ile Uyumlu Olmalidir.

Isi Yalitim Raporu Dogru Olmaldir (ORNEK: GORULEN ONEMLI EKSIKLIKLER- “Isi yalitim
raporunda tabanda (toprak temasli) asmolen mevcut olmasi, 15 katli bir yapinin toprak temasl
tabaninin kalinhiginin toplam 30 cm olmasi, dosemelerde duvar detaylarinin kullanilmasi, BEP-
BUY projesine girilen degerlerin Isi Yalitim Raporu ile uyumlu olmamasi, Désemelerde Isi
yalitim Malzemesi-kdpiik kullanilmasi, Binanin her désemesine-toprak temasl yilizey ve cati
dahil- ayni yapi malzemelerin kullaniimasi (Kopyala-Yapistir)

Mimari projelerde toprak altinda kalan bodrum, otopark, vb. mahaller bulunmaktadir. BEP-
BUY sistemine giris yaparken toprak altinda kalan dis duvar detaylarinda da toprak tstiinde yer
alan duvar detaylari kullaniimaktadir. Bu durum EKB uzmaninin mimari projeye bakmadigi
anlamina  gelmektedir. Unutulmamahdir ki ruhsat ve ekleri bir bitlndir.
(Ruhsat+Mimari+Statik+Mekanik+Elektrik+Isi Yalitim Raporu vb.)

Ara kat déseme detaylari icin mutlaka Mimari Projeye bakilmaldir ve bu bilgiler 1siginda BEP-
BUY’a doseme detaylari girilmelidir.

EKB Uzmanlarinin yaptigl en blylk hata tek bir kiitiphane kullanarak EKB’leri tretmeleri, 2
kath bir yapi ile 14 kath bir yapinin tim degerlerinin ayni olmasi ve tespiti halinde 2 ay
durdurma cezasi almasi

Binanin net kullanim alani 2000 m2 den biyiik olmasina ragmen, hem ruhsatta hem de projede
merkezi 1sitma sisteminin bulunmasina ragmen, hazirlanan EKB’lerin bireysel olarak yapildig,
bunun tespiti halinde 2 ay durdurma cezasi aldigi

Kurumumuzca istenilen projeler, teknik raporlar, savunmalar size ulastiktan 15 giin sonra, eger
herhangi bir islem yapilmadiysa (proje teslimi, savunma vermemesi) halinde 2 ay durdurma
cezasl ve siiresiz pasife alinacaktir.

Gonderilen proje ve ruhsat ekleri mutlaka ilgili belediye tarafindan onayli olmalidir.
Belediyelerin projeleri size vermesi igin size gonderilen (st yazi ile ilgili belediyeye bir dilekce
yazarak, projeleri tekrar geri getireceginize dair bir yazi yazabilirsiniz. Projeler EKB
komisyonuna teslim edildikten sonra en kisa siirede incelemeniz yapilarak projeler ilgili EKB
Uzmanina teslim edilmektedir.

BEP-BUY projesi cizerken iklimlendirilen kat alani ve hacim hesaplamalari mimari proje ile
uyumlu olmalidir.

Bina bilgileri BEP-BUY sistemine dogru girilmelidir.

Binanin gorintisi hem Proje hem de BEP-BUY sistemiyle uyumlu olmalidir.
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Bina dis kabugunda en fazla kullanilan yapi bilesenleri (Isi yalitim raporunda yer alan yapi
bilesenleri) BEP-BUY sistemine dogru girilmelidir.

Toplam dis duvar alani, dis betonarme alani, déseme alani, ¢ati alani, pencere alani dogru
girilmelidir.

Bir EKB Belgesi hazirlamaya baslamadan 6nce tim mevzuat, hikim, yénetmelik ve kanunlar
hakkinda bilgi sahibi olmalisiniz.

Sizlere yapilan génderilerin timi iadeli Taahhiitlii olarak yapiimaktadir. Bep-Buy sisteminden
adresinizi GUNCELLEYIN, iade alinan evraklar icin yine BEP-BUY sisteminde yer alan e-posta
adresinize bilgilendirme yapilarak (e-posta bilgilendirmesi tamamen kurumun inisiyatifindedir-
KANUNi ZORUNLULUK YOK-) 3 is ginii icerisinde kurumdan alinmayan evraklar icin tutanak-
komisyon raporu hazirlanacak ve 2 ay aski cezasi ve sliresiz pasif cezasi verilecektir.

Onaysiz projeler ve Onaysiz Isi Yalitim Raporu igin herhangi bir islem YAPILMAMAKTADIR.
(tutanak-komisyon raporu hazirlanacak ve 2 ay durdurma cezasi verilecektir.)

istenilen projelerin ya onayli ¢iktilari ya da onayl projeleri, CD icerisinde taratma yapilarak EKB
komisyonuna teslim edilebilir.

EKB Uzmaninin proje ve/veya belge incelemesi yapilmasi icin, Belediyeden ve/veya Yapi
Denetim Firmasindan alinan projeler kontrolii yapildiktan sonra ilgili EKB uzmani tarafindan
belediyeye tekrar geri verilir, ancak CD igerisinde onayli projelerin taratilmasi sarti ile geri
verilir.

MEVCUT VE/VEYA YENi BINALARIN DENETLENMESiI HAKKINDA KURUMUMUZCA

EKB UZMANLARINDAN iSTENILEN BELGELER

01.11.2017 tarih ve 30227 sayili resmi gazetede Binalarda Enerji Performansi Ulusal Hesaplama
Yontemine Dair Teblig yayinlanmis ve bu tarihten itibaren Enerji Kimlik Belgeleri (EKB) Binalarda
Enerji Performansi Yazilimi ikinci versiyonu (BEP-TR 2) kullanilarak hazirlanmaya baslanmistir.

Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluslarin bu belgelerin diizenlenmesi ile ilgili

faaliyetleri Bakanligimizca incelenmektedir. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslarin
yetkilerini kotiiye kullandiklari veya gergege aykiri belge diizenledikleri tespit edilirse gerekli
yaptirimlar uygulanmaktadir.

Denetimler Mevcut Binalar (M) ve Yeni Binalar (Y) icin yapilmaktadir. il

Miidiirliglimiiz tarafindan yapilacak olan denetimlerde agagidaki bilgi/belgeler istenilmektedir.

Denetime tabii olan hazirladiginiz EKB Mevcut (M) Bina EKB'si ise ;

a) Ilgili idare tarafindan onaylanmis insaat ruhsati,

b) Onayli Mekanik-Elektrik-Mimari Projeler (Eger ilgili tapu ve belediyelerde projeler
bulunmazsa EVD ve SMM firmalari tarafindan mimari proje rélévelerin ¢izilmesi
gerekmektedir.) *Projelerin ilgili belediye ve/veya tapu miidiirliiklerinde bulunamadigina
dair EVD ve SMM Firmalari tarafindan kanit-iist yazi istenecektir.

€) Onayli Is1 Yalitim Raporu (Is1 Yalitim Raporu yoksa "Bina veya Sanayi Etiit Proje
Sertifikas1" olan uzman tarafindan hazirlanmasi ve 1slak imza ile onaylanmasi)



d) Bina On Inceleme Enerji Etiit Raporu ("Bina veya Sanayi Etiit Proje Sertifikas1" olan
uzman tarafindan hazirlanmasi ve 1slak imza ile onaylanmasi) *Rapor formatina uygun olarak
hazirlanacak.

e) Mekanik ve Elektrik Sistem Tiirleri (Klima, Kombi, Giines Enerjisi, Armatiir tipi vb.
imalatlarin enerji etiit raporunu destekleyen bir sekilde kanit belgeler (fotograf, fatura vb.))

f) Enerji Etiit raporunu hazirlayan Bina veya Sanayi Etiit Proje Sertifikasi olan uzman
kisinin sertifika fotokopisi

Denetime tabii olan hazirladiginiz EKB Yeni (Y) Bina EKB'si ise ;
a) Ilgili idare tarafindan onaylanmis insaat ruhsati,

b) Ilgili idare tarafindan onaylanmis Projeler (Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik)* .dwg
formatinda gonderilen projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

¢) Ilgili idare tarafindan onaylanmis Is1 Yalitim Raporu * .izo formatinda goénderilen 1s1
yalitim raporu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-Denetimler igin (Mevcut-Yeni) istenilen tiim belgeler eksiksiz onayli ve 1slak imzal
olmak zorundadir. Onaysiz ve 1slak imzasiz belge/belgeler icin herhangi bir islem
yapilmayacaktir. Istenilen belgeler bir dilekge ekinde gonderilecektir.




