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1- $0%$d 9( .$36%0

30DQODPD DODQO $QNDUD gOL 3RODWOO gOoHVL <00GO]OC
3 DGHW ROPDN <R UKW WIRS DR 315 kW kapasite ile klRIDVO SODQODQDC
DQODUPDVOQD oD+UDO PHNWXEX BOQQURO®® LIMDRYNYDD P PQIRID GHU

30DQ oDOOUPDVOQOQ WHPHO DPDFO V|] NRQXVX WHahaOHU
GH+HUOHQGLUPH oDOOuUPDODUO OubO+OQGD SODQODPD NMBDUDU
VeUG+U+*OHELOhilidde L NGeHNHOALL 8D+O0ONOO YH SODQOO ELU \DSO
SODQODUOQOQ KD]JOUuODQPDVOGOU

<(le/(1(%wo/25 (1(5-9 .$<1%$./$5,1,1 *(5(./9/200

(NRQRPL YH VRVI\DO NDONOQPD DoOVOQGDQ HQHUML ND\
VRQUDVOQGD LQVDQOQ HQHUML ND\QDNODUOQD RODQ WDOHE
*HOLUGUPLUOLN Ge]H\L \eNVHN *ONHOHULQ HQ |QHPOL LKWL\DoODL
YH EX DUWOU JHOHFHNWH GH VeUHNOL DUWDUDN GSDYDIPO H @ HEFLHU
WeNHWLPL GH oRN KO]O® ELU GHNLOGH \eNVHOWPHNWHGLU $UV
ND\QDNODUOQOQ EHOLUOL ELU VeUH VRQUD \HWHUVL]OL+L RUW

*eQeP+e]GH NL WHNQRORMLN JHOLGUPHOHUOH HQHUML\H GDKD
Ee\eN ELU NOVPOQO YR VQ N OHNHOUWIDQ@HWIGENIQ ND\QDNODUOQGDQ NEC
VD+ODGONODUO HQHUMLQLQ \DQO VOUD oHYUH\H YH LQVDQ VD
]JDPDQODU DJDOPDNWD YH JHOHFHNWH DUWDQ HQHUWMWL UK 98 X\ KBF
GD NDONOQPD YH VDQD\LOHUGPH \|Q*QGH |QFHGHQ J|] DUGO HGI
ND\QDNODUOQOQ NXOODQOPOQD \|QHOLPLQ DUWWOUOOPDVO Jt

(QHUML *UHWLPL YH NXO O D GarimO DAOA DV|® QU5 DS HDARBIRI@ g HOYF
NXUXOGXNODUO E|OJHGH WDKULEDWODUO N+UHVHO RODUDN W
sUHWLP ND\QDNODUOQD \|QHOLPH EDUODQPDVO JHUHNWL=+LQL
\D\OODQ NDUERQ GLRHNMMW RNMWMLWWWR]IRWHY INKUXP oHYUH NLUOL
YH |[O*POHUH \RO DoPDNWD YH We¢P G¢«Q\D *ONHOHULQGH \DuDPO

+HU JQ KD\DWOPO]D JLUHQ \HQL WHNQRORMLOHULQ V<UHN
buOPD\D LWPLUWLU 9DU RODQ SHWURO GR+DOJD] N|P«U JLEL IF
JeQO+N KD\DWWD NXOODQOODQ WHNQRORMLN FLKD]JODUOQ D!
EHNOHQPHNWHGLU %X \¢«]GHQ \HQLOHELOLU HQHUML ND\QDNO
cUHWLOLS NXOODQOOPDVDO DoOVOQGDQ \DSOODQ \DWOUOPOD!I
ND\QDNODUOQOQ oHYUH\H YHUGL+L ]DUDUODUGD J+§RR>X@ B HQGai
ROXPVX] VRQXoODUOQ |QOHQPHVL ]JRUXQOXOX+X WHPL] YH
JHUHNWLUPLUWLU (QHUMLGH GOuD ED+OPOO \DSCHOV|IQOHPHQNLY
JHOHELOPHN LoLQ HQHUML ¢UHWLPLQGH OHULWOLOL+H JLGLOF
ED+OPOOOO+O DUWWOUPDNWD KHP GH ND\QDN WeNHWLPLQL
sayesinde;

g] ND\QDNODUD |QFHOLN YHULOPHVL VD+ODQDFDNWOU

<HUOL *UHWLPH NDWNO VvD+ODGO+0 JLEL \HUOL LVWLKGDP

6eUG*U*sOHELOLU HNRQRPLN JHOLUGLPH LPNkQ VD+OD\DFDNW

(QHUML DU] J*YHQOL+LQL DUWWOUDFDNWOU

(QHUML WDOHELQL NDUUOODPDGD VD+ODQDQ JeYHQOLN LOF
\DW O U O Rik édedekiid W H U

hUHWLP YH WeNHWLPGH VD+ODQDQ J*YHQ RUWDPO LOH LVW

(QHUML *UHWLP YH GD+OWOP DUuDPDVOQGD NXUXODQ VDQW
cUHWLP DWONODUOQ \RN HGLOPHVL GD+OWOP PDOL\HWOHUL J
ED+ODQPDGDQ *UHWLOGL+L \HUGH WeNHWLOPH RODQD=+0QD VDl
HULULPLQ JRU ROGX+X \HUOHUGH NXOODQOODELOLU %X VD\HGI
KDWODUOQOQ NXUXPXQXQ JRU ROGX+X E|OJHOHUGH NXUXOGX=+:



HULULP VD+ODPDNWDGOU gUQH=LP JeQHU YH U¢]JKkU JeFe HYOH!
GD+-OWOPGDQ GDKD X\JXQ HQHUML sUHWLP ND\QD+O ROPDNWDGC
<HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUO GR+DGD ELU \HUH
EXOXQGX+X LoLQ SHWURO GR+DOXDUWHREQDQ KID®HHGHWUHQ B PD(
<HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUOQD \|QHOLP +<UHWLP
EDNOP YH RQDUOPO JLEL DODQODUGD GR+UXGDQ YH GROD\0O \

*hl(u (1(5-969

'«Q\DQOQ HQ |QHPOL GR+DO HQHUML ND\QD+0 J*QHUWLU )R
GHYDPOOOO+O PLO\RQODUFD \0O GHYDP HGHFH=+LQGHQH@RM
ND\QDNODUOQD WHPHO ROXUWXUDQ VRQVX] ELU HQHUML ND\QD

*«QHU G+*Q\DGD LQVDQODUOQ WeNHWWL+L HQHUML ND\QDNC
*eQeP+]GH J*QHU HQHUMLVL WRSDoODUGDCOHUHQOBIMGER £ Q KGDH
ROPDN ¢JHUH LNL IDUNOO GHNLOGH GH+HUOHQGLULOPHNWHGLU
NXOODQOODELOHFHN HQHUML ND\QD+0 RODQ JeQHU JeQeP+]eQ |
2QVDQOON WDULKLQLQ EDUODQJOFOQGDQ EXWRLHWIDG FH WDBIC
NXUXWXOPDVO NOUOON EHVLQ ND\QD+O RODELOHFHN \L\HFHN
EHOLUOHQPHVL JLEL ELUORN UHNLOGH J*QHU HQWU &I § b MBHIQ PO
enerjisnLQ WHNQLN NXOODQOPOQOQ HQ HVNL \ROXGXU YH EXJ*Q G

*eQHU HQHUMLVLQ NXOODQOPOQGD \DsSOoODUOQ OvOwobOo
NXOODQOOPDVO YH JeQHU ND\QDNOO HOHNW U blah MdborindBKiraH U L
\|QWHPL LOH J*QHUO HQHUMLVLQGHQ KLGURMHQ JD]OQOQ VXGDQ
WHPHO DODQ YDUGOU

*«QHO HQHUMLVLQL HOHNWULN HQHUMLVLQH G|Q+GWeUPHN
NXOODQOOOU %X VLVWHPOHUGH JeQHUO LIOHPH G+]HQL YH HOHN
RODQ HQ \¢eNVHN JeQHU HQHUMLVLQGHQ \DUDUODQOOOU *+QHU
NLUOLOL+-L ROXUWXUPD\DQ \DUO LOHWNHQ D\JOWODUGOU dDOC
D] EDNOP JHUHNWLULUOHU

JRWRYROWDLN Jeo VLVWHPOHUL GL+HU HOHNWULN HQHUML!
RODUDN J|UQVHOHU GH \DNOQ JHOHFHNWH Jeo +UHWLPQQBDOQ
NRQX\OD LOJLO L *HUDHOVDIPHIDDUW BUWPDNWD YH \D\JOQ RODUD
JHOLGUWLUPH oDOOUPDODUO VeUG+U*OPHNWHGLU

2. - PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PolawOO® @sOoHVL LGDUL \|QGHQ $QNDUD @gOLQH ED+0O ELU
E|OJHVLQLQ <XNDUO 6DNDU\D E|O+P«QGH \HU DOPDNWDGOU ¢
vooduobQrPOuwou

. X]JH\GHQ $QNDUD oD\O EDWOGDQ JHOHQ 3RUVXN dDARXOBDS
VXODPD \DSOODUDN \DUDUODQOOPDNWDGOU gO0H GR+XGD® +I
J*QH\GHQ <XQDN YH dHOWLN LOoHOHUL LOH vOQOuoDQPOuUWOU

3RODWOO gO0oHVL LGDUL \|QGHQ $QNDUD @gOLQH ED+QXX EL
E|OJHVLQLQ <XNDUO 6DNDU\D E|O+P«QGH \HU DOPDNWDGOU ¢
vOQOuoDQPOUWOU .X]JH\GHQ $QNDUD oD\O EDWOdsted). JHOHQ 31

gO0H GR+XGDQ +D\PDQD EDWOGDQ 6LYULKLVDU N XdHUO3MLQ
LOoOHOHUL LOH vOQOuobQprPOuwoUu
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3RODWOO LOoHVL $QNDUD 0O PHUNH]LQLQ JeQH\ EDWOVOQ
$\DU gO0HVL GR+XVXQGD +D\PDQD YH 6LQFDQ LOoHOHUL EDWO
OLKDOOOooON LOOHOHUL J*QH\LQGH .RQ\DY\D ED+0O <XQDN YH

gO0H PHUNH]JLQLQ GHQL] VHYL\HVLQGHQ \eNVHNOL+L RUWDC
\DNODuUON NP& GLU

3RODWOO RWO hu]®IERWM D §O0\hakHHRIatosiQX Q NDOELQGH \HU DO
.0\OGDQ X]DNWD WLSLN ELU ER]JNOU LNOLPL J|JU-O+-U .GKIODU V
JHoOHU @ONEDKDU YH VRQEDKDU HQ \D+Ou0OO PHYVLPOHUGLU |

B]O \HUOHUPHOHU DUDVO NDPED \RIOXL RFONANODUO
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KARADENIZ

UHNML®ODQODPD DODQO \HU EXOGXUX KDULWDVO



8/$0,0 $6,1'$.9 <(50

$QNDUD XODUOP DOW\DSOVO EDNOPOQGDQ ROGXNoD JHQJL
YH KDYD\ROX LOH XODuUOP \DSOOPDNWDGOU $QNDUD LOL EDUGN
* ]JHUH PRGHUQ ELU NDUD\ROX D+OQD VDKLSWLU

%DUNHQWL oHYdHAOHAHNROX OGHKLUOHUDUDVO WUDIL+LQ GHKI
O- EDUGUND RWR\ROODUD ED+ODQDUDN EDUNHQWLQ LOLQ ®H2<ON
otoyolu (Avrupa EAROODUO VLVWHPLQH J|UH ( EDUNHQWL gVWDQEXC
ED+ODU

20 LOLQGHNL GL+HU GHYOHW \ROODUOQOQ KHPHQ KHSVL $
UHKLUOHUH ED+OD\DQ NDUD\RO ODUN IDiHBMaRKD COY50 (E90) (Ankafa X U V
Aksaray - Adana), D200 (E88) (Ankara (O P D G D-4 (E82) (Zonguldak - Aksaray - Ankara -

.O]O0OFDKIHRIDHGH ( -(SiwitisaH-KhKkara - O U O N XogatH Sivas) bulunur.
20 LOLQGHNL GL+HU G@Har<dsi 3R ) B-QNRYaYO Ankard - Kahramankazan - Gerede),
' dDQNKalddk - OUONNDOH - HaymaRO-WOK %HIDPMOORDQ

3ROBWOBKL U
$QNDUD LOLQGHQ JHOHQ LNL GHPLU\ROX YDUGOU %XQODUC
*]HULQGHQ (VNLUHKLU H GR+XGD ,UPDN YH %R+D]N|SU*@]HDQQG
* ]HULQGHQ .DUDE*N YH =RQJXOGDN D ED+ODU 7UHQ \ROX LOH
BuUDVO D\QO ]DPDQGD «ONHQLQ GR+XVX LOH EDWOVOQOQ D\UD
EDQOL\|[OHUH EXUDGDQ WUHQ VHIHUOHUL G*]JHQOHQPHNWHGLU
olan Ankara-g VWD QEXO <+' KaD\WWNQ Q¥DIQL S WDV LP L GD KL]JPHWH Do
0 PHUNH]LQLQ NX]H\LQGH \HU DODQ (VHQER=+D 80XVODUDL
HQ |[QHPOL QRNWDGOU (VHQER+D GDQ 7+UNL\H QLQ KHPHQ KHU
OHLWOL UHKLUOHULQH DNWDUPDOO XoX0 \DSPDN P+PN*QG-U
30DQODPD DODQOQOQ EXOXQGX+X 3RODWOO gO0HVLQLQ X
VD+ODQPDNWDGOU gOoH WRSUDNODUO $QNDUD g0 PHUNH]LQ
aoOVOQGDQ LO PHUNH]LQLQ XODubOP RODQDNODUOQGDQ ID\GDO
BRODWOO @gO0HVL *ONH YH E|OJH -GOWYD Q33+ Q G-H W ND $i®I N-DAK
WDNLEHQ %XUVD $I\RQ LOOHULQH XobDubPO VD+OD\DQ .DU
*ONHPL]J]GHNL LON \eNVHN KO]OO WUHQ <+7 Je]HUJDKO «VW+QGHt
gVWDQEXO (VNLUOHKLU YH .RQ\D LVWLNDPHWLQGH VHIHUOHU E X

3-)2=0.6(/ <$3, 9( d(95(6(/ .$<1%$./%$5
g./20

30DQODPD DODQOQOQ EXOXQGX+X $QNDUD 0O JHQHOL LN
LNOLPLQLQ EHOLUJLQ |JHOOLNOHUL RODQ VWHS LNOLPL NX]H
JJU*OHELOLU .DUD LNOLPLQLQ KeNe+P VeUG+*4ADEKVH VIHDHN NG b P/
VOFDN D\-DMHPPXRY HQ VR+XN D\ LVH RFDN D\OGOU %|OJH\H
NHVLPOHUGH IDUNOOOON J|VWHULU $QNDUD NX]H\ \|Rar&iénkd \H L
%|OJHVL \D+O0 UHMLPL |[JHOOL+LQL J*QH\ \|Q*QGH LVH g0 $QDG
|OoH+LQGH RUWDODPD VOFDNOON f& \OOOON RUWDODPD \D=!{
f& YH HQ Ge+u*N VOFDNOON f& RODUDN WHVSLW HGDWRLG W ¢
vD\OVO LVH \OOGD TWXU

g0 PHUNH]L YH LVWDV\RQODUOQ U+]JJkU GXUXPXQD JHQHO F
ED+OO RODUDN GH+LGUWL=+L J|UeOeU %XQD J|UH KkNLP\DG]YKU
<HQLPDKDOOH LOOHOHULQGH NX]H\GR+X +D\PDQD gNIWEID G I8 LK
3RODWOO YH OUHUHIOLNROKLVDU LOOHOHULQGH NX]JH\ (WLPHVJ
LOOHVLEQBWER+X YH %H\SD]DUO LOOHVLQGH NX]JH\GR+X \|Q*QGH I

7TDEOR $QNDUD g0 *HQHOLQGH OHWHRURORMLN <DSO
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.D\QDN

20,4

6,6
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i22,2
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Mar

27,8

11,6

6,0

0,9

i19,2

40,3

Nis

311

17,3

11,3

5,6

i6,7

46,5

May

33,0

22,2

16,1

9,7

i1,6

52,0

Haz

37,0

26,6

20,1

13,0

3,8

36,7

Tem

41,0

30,2

23,6

15,9

4,5

14,2

$+ X Eyl

40,4

30,3

23,4

16,0

6,3

10,9

36,0

26,0

18,8

11,8

25

Eki

33,3

19,8

13,0

7,2

i5,3

Kas

24,4

12,9

7,0

2,4

13,4

18,7 | 29,1 | 32,0

Ara

20,4

6,6

2,6

i0,7

i18

43,1

41,0

17,8

12,0

6,3

i24,4

366,2

'HYOHW OHWHRURORML g0OHRBR2ODHQHO 0+¢G+UOe++« 9HULOHU

gNOLP NRuXxoobDUO J.QHU HQHUML VDQWUDOOHULQLQ YHULI
VDQWUDO NXUXODFDN DODQODUGDNL \HUHO LNOLP NRuXooODUO
IDDOL\HWLQ ]DUDU J|UPH¥XQEDREEBEDRROOGDIBDBEMDDODQOQGDN
LVWDWLVWLNOHULQLQ GLNNDWH DOOQPDVDO JHUHNPHNWHGLU

@ ./ @ POLATLI

S3RODWOO UHKULQGH VWHS LNOLPL JJUsOPHNWHGLU

3RODW

*HLJHU LNOLP VOQOIODQGOUPDVOQD JJUH %6N RODUDN DGODQ(

f& GOU

@./90 *5$)g0@8 32/1$7/
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Altitude: 861m

01 02 03

Climate: BSk
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Copyright: CLIMATE-DATA.ORG
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01 02 03 o4 05 06 07 08 09 10 11 12

f& VOFDNOONOD 7HPPX] \0OOQ HQ VOFDN D\OGOU 2FDN
GeU*N RUW Dx@ybaR Dréiith@erbtarg

g./190 7$%/268 32/$7/

Ocak UXED Mart Nisan 0D\O\ Haziran Temmuz $+XVV (\O+QO Ekim .DVOI $UDO

2UW 60FDNO 0 2.1 6 10.9 16.2 20.7 24.4 24.2 19.3 13 6.4 1.7

0LQ 60OFDNO( -42 2.9 0.1 4.3 9.5 13.6 16.6 16.8 12.3 6.8 1.1 2.4
Maks. 60 FDNOOM 4.9 7.7 12.2 17.2 22.4 27 | 311 | 309 | 259 19.3 125 6.7
<D+0u <D=0 46 40 50 42 40 27 8 7 10 28 34 48

Nem(%) 72% 65% 58% 52% 45% 41% 34% 34% 39% 51% 63% 71%
<D+PXUOX J+Q 6 6 7 6 6 4 1 1 2 4 4 6
*«QHGOL VDD' 56 6.8 8.5 10.2 11.8 12.6 12.9 12.1 10.7 8.8 7.4 6.0

Data: 1991 - 2021 Min6 ® F D N@), ®laks. 6 O F D N@), 1D +/G<D +(@i), Nem, < D + P X L@ XDiltht 1999 - 2019* « Q H se@tler

<00O0Q HQ NXUDN YH HQ \D+0u0O D\O DUDVOQGDNL \D+0u P
f& GROD\ODUOQGD G H KhynakP trljndav-tataBref NWH G L U

30DQODPD DODQOQOQ EXOXQGX+X E|OJHQLQ X]XQ \0booDU
Ue]JkU SRWDQVL\HOL NDWHJRULVLQGH \HU DOPDNWDGOU YH E
WDUDIWDQ E|OJHQLQ X]XQL\OWHID ¥ H D¥ D dNIOWQN D WMNIW O N OGIR)+ U X
WDUuOPDNWDGOU 30DQODPD DODQO \DUO NXUDN ELU LNOLPGH |
E|OJHGH VHO YH WDuUNOQ ULVNL GeG*NWeU 6DQWUDO NXUXOD
VOFDNOONWOU 2UWDODPD VOFDNOON GHRWEOROWDILQ /RN WHNF
GeUPHNWHGLU

30DQODPD DODQOQGD \ODOOON RUWDODPD HQ \eNVHN VOFDN
pbowdQeDGOU *QHU HQHUML VDQWUDOOHULQLQ YHULPG@ELOL=+L
SRWDQVL\HOLGLU 30DQODPD DODQO 7¢UNL\H *QHU (QHUML 3R
\OOOOM50kWs/M ROGX+X E|OJH LoLQGH NDOPDNWDGOU %X EDNOP
OuOQOP Ge]H\L \eNVHN GH+HU DUDOO+O0QGD EXOXQDQ ELU E|0OJI

Harita.5.30DQODPD $0DQOQOQ **QHU (QHUMLVL 3RWDQVL\HO $WOD



Toplam Gilnes
Radyasyonu

KWhim™ yil
Wl 1400-14%0
I 1450-1500
[ 1500-15%
[ 1550-1600
[ 1500-16%
1630 - 1700
B 1700-17%0
B 1750- 1

B 10 - 200

.D\QDN <HQLOHQHELOLU (QttpU/\Whiv.éitl@WHO 0+ GsUO s+

30DQODPD DODQOQOQ LoLQGH EXOXQGX+X 3RODWOO g0O0HYV
GH+HUOHULQH LOLUNLQ J|VWHUJHOHU GH IDDOL\HWLQ \HU VHol

J | VrivdHtedir.

*UDILN 3RODWOO gO0HVL $\OON 7RSODP **QHUOHQPH 6

R RIV]

‘qlm

3.00

6.00

4.00 ~

2.00

0.00 =

A
SUBAT
MART
NiSAN
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%DWO $QDGROXCQXQ NXJH\EDWOVOQGD EXOXQDQ HQJIJHEHO
ROXUWXUGX+X RYDODUOD NDSOO® ELU E|OJHGH \HU DODQ $QNDU

JJUPHN P+PN+QG+U 3RODWOO gOOHVLIQLQ ELWNL

[UWsVe $QN
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\DQVOWPDNWDGOU %|OJHQLQ GR+DO ELWNL |UWeVe ER]NOU YH
HNLPLQH HOYHULUGUOL ROGX+X LoLQ E|OJH .RQ\DYGDQ VRQUD LNl

*eQHU HQHUML VDQWUDOL NXUXODFDN DODQODUOQ ELWNL
\HU VHOLPGH YHULPOLOL+L HWNLOH\HQ |QHPOL ELU IDNW|UG-l
IRUPDV\RQX J|OJHOHPH\L DUWWOUDFDN Ge¢]J]H\GH ROPDVO YHU
30DQODPD DODQOQOQ PHYFXW DUD]L NXOODQOP GXUXPX \HULGQ
NRQXVX DUD]JLGH HNLP GLNLP \DSOOPDGO+0 YH KHUKDQJL ELU
\HULQGH \DSOODQ oDOOUPDODUGD SODQODPD DODQORAOVHUBYEL
ED]O DUD]JLOHUGH NXUX WDUOP IDDOL\HWOHULQLQ \DSO0GO=+0

$\UOFD $QNDUD 7DUOP YH 2LORPAI%E246-03M04D2U O« + « \UM\@MOO \D]C
uyY $UDOON WDULK YH vD\OOO 5HVPL *DJ]HWHGH \D\OPO
. RUXQPDVO YH .XO0ODQOOPDVO YH 30DQODQPDVOQD gOLUNLQ <|
V|] NRQXVX SURMH DODQOQOQ 0¢G+UO*++P¢s] WHNQLN HKEMESDQO
VRQXFX WDUOPVDO HWeW UDSRUX G*]JHQOHQPLUGUWLU

' ]HQOHQHQ HW+W UDSRUX YH HNOHULQLQ GH+HUOHQGLUL
ODKDOOHVL VOQOUODUOD LOHULVLQGH EXOXQDQ KHNWDU F
$UDJLVL .7$ RODUDN WHVSLW HGLOHQ VERIWBIN LNR U X P D KSHNRAWE
abuwd\oD /LVDQVVO] **QHU (QHUMLVLQGHQ (OHNWULN hUHWL
\DSOOPDVO VXUHWL\OH WDUOP GOuO DPDo0O0O NXOODQOOPDVOQ
LJLQ YHULOPLUWLU 99 GHQLOPHNWHGLU
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dDOOUPD DODQOQD DLW {eRtekiik$HOD /ODNBVYDVI M E ROIRML N H Y
gNOLP '"H+LULNOL+L g0 0+G+UO+++ WDUDIOQGDQ WDULKLC
VRQXo YH |[QHULOHU E|O+P+QH DUD+OGD \HU YHULOPHNWHGLU
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gQFHOHPH DODQOQGD \DSOODQ J|JOHPVHO MHRORMLN HW
oDOOUPDODUO VRQXFX hVW OL\RVHQ \DuOoO® PDUQ LoHUHQ $0DJ
JIJOHQPLUWLU @QFHOHRMHalbbI®™@®OQBID EHEUP s QFHOHPH DODQOCQ
GH+HUOHUL VV8 PHWOBeBQGcBEGOU

7¢UNL\H '"HSUHP 7HKOLNH +DULWDODUOQGDQ \OOGD DuOC
JJUH LQFHOHPH DODQOQOQ HQ E«\eN \HU LYPHVL 3*% ROXS
<DSO0DQ MHRORMLN MHRWHNQLN MHRIL]JLN YH J|]JOHPVHO GH=
DoOVOQGDQ -38\J3%® ROMDYDN GH+HUOHQGLULOPLUGUWLU

Uygun Alan-2 (UA-2):

gQFHOHPH DODQOQOQGD- WRGEBXURILMHROIRPMIQVLQLQ $0ODJ
DNDUVX «\HVLQH DLW ND\D ELULPOHULQ ROXUWXUGX+X MHRWE}
ROPDGO+O YH GR+DO DIHW WHKOLNHVL \|Q°*QGHQ KH\HODQ D
X\IJXQOXN DoOVOQGDQ GH+*HUOHRGLUDNPLD YMIPODRE GDWQWD U

(NWH YHULOHQ \HUOHULPH X\JXQOXN KRDLPUWDIODUHODGE W HAJ
DODQODUGD \DSOODFDN KHU WeUO+ \DSOODUPD |QFHVL JHPLQ H

7*UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHOL=L YH $IHW %|OJHOHULQ
KeNePOHULQH X\XOPDOOGOU

<DSO WHPHOLQLQ ND\D RUWDPODU ¢«JHULQGH \HU DODQ EL\
seviyelere oturtuma® JHUHNPHNWHGLU $\UOFD \«]JH\ YH DWON vXoDUOQ
GUHQDM VLVWHPOHUL X\JXODQPDOOGOU

7HPHO WLSL WHPHO GHULQOL+L YH WHPHOLQ RWXUDFD=+0
HWeWOHULQGH D\UOQWOODO RODUDN LUGHOHQPHOL DOOQDELOH

$IHW %|OJHOHULQGH <DSOODFDN <DSOODU +DNNOQGDNL <|

+HU WeUO+ \DSOODU LoOLQ 7+ UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHO
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U(.6/ 8QFHOHPH DODQOQ®Q \HUOHUWLPH X\JXQOXN K
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$QONDUD NHQWL YH OHYUHVLQLQ WRSRJUDILN \DSOVOQD E
ELoLPLQGH \DNOQ YH X]DN WHSH YH GD+ GL]LOHUL\OH oHYUHOH
GXUXP DQDOL]JL oDOOUPDVOQGD MHRPRUIRDBYDN ¥EHNLO &V HA
sekiler(900- P DOoDN SODWRODMWM RUWD YH \¢«NVHNPSODW®®& oDV
LQFHOHQPLGUWLU

3 - P DUDVOQGDNL YDGL YH RYD WDEDQ®O G+<]O*NOHU
\O0+O00PDVOQGDQ ROXUDQ ELULNLQWL NRQLOHULQL PH\GDQD Jt
X]DQDQ JHQLGU DODQODU $2d dXEXN RYDVO O0<UWHW RYDVO |
PDKDOOHVL UHNHU IDEULNDVO $2d NHQDUOQGDNL \HUOHULN
G¢]O*NOHUGH \HU DOPOWNWEBOWLGHNL DOoDN VHNL G+«]O*NOHULQ
yeralanE|O+«P EMUN |[O0*GH NHQWVHO NXOODQOPD DobOOPOUWOU <H
DOoDN VHNLOHUH \HUOHGPLGWLU S$WDW+UN %XOYDUO YH 1HF
JHOPHNWHGLU 6LQFDQ YH (WLPHVJXW J*QH\LQGHMNQEB®eDN *YB N
ODOON|\TGHNL DOoDN WMDNUOEBVDONORDbLOIOVHN XO O D Q GmWaDrl.O Q
\eNVHOWLGHNL \eNVHN VHNLOHU $QNDUD NHQWLQLQ E«\*N ELU
<¢eNVHN VHNLOHUGHNL JHPLQLQ WDUGPP D «J\Fid N ONLWWHANHANILU D O D N
$QNDUD NHQW IRUPXQXQ NX]JH\ YH JQH\LQGHNL GOuU KDONDODI
YDGLOHUOH SDUoDODQPOUGU RODQ DOoDN SODWROD UG nu tdriaUu H Vv
\eNVHNOLNWHNL SODWRODU $QNDUD MHRPRUIRORMLN \BIS®VO
P \eNVHNOLNWHNL \eNVHN SODWRODU GD+ HWHNOHULQGHNL Du



$QNDUD oHYUH N|\OHUL LoLQGH \*NVHN SODWRODUGD \HU C
<DNXS %DWWDO .OEUOV 'LNPHQ N|\OHUL GH SODWRODUOQ YDG

\DGDQWOVO JRU DODQODU ROXUWXUXUODU
ﬁQFHOHPH DODQOQOQUJ[D-ICH{DQGLEPGH LUPHNWHGLU
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o H4. QQFHOHPH DODQOQOQ JHQHO H+=LP GXUXPX
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dDOOuUPD DODQOQGD \DSOODQ DU DI PHRDHILL. VRRIEERDMG
DOWOQGD NX\X VRQXQ biriie6GRQXW D e 3ro-DQ [P DRQPDVIRQX \HOSD]F
ROXUWXUPDNWDGOU <DSOODQ VRQGDMODUGD P NDOOQOO
$0DJ|] )RUPDV\RRQ XelpaRS$SODUVX h\HVL 7PSOD\

JRUPDV\RQ JHQHO RODUDN oDNOOwWDuUO NXPWDUO PDUQ Y
NLUHPLW NDKYH ER] EHM VvDUO VvDUOPVO JUL UHQNOHUGH RC
dDNOoOwDuODUO N|We ER\ODQPDOO D] \XYDUODN YH \XYDUODN
NOUPO]O NR\X NOUPO]O VvDUOPVO JUL UHQNOHU GDKD KDNLPG

NRQXPGDGOU
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30DQODPD GDEDQQ@EBBHQ KD]JOUODQPOU LPDU SODQOQD H\
MHRWHNQLN HWeW UDSRUX EXOXQPDPDNWDGOU

$\UOFD $QNDUD 9DOLOL=+L g0 $IHW YH $FLO 'XEI95B6866%5 «U C
952.01.04.04-83205%/ D\O OO \D]OVOQD J|UH |[QFHGHQ NDUDUO DOoOQPOU
KDQJL ELU 3$IHWH ODUX] %|O0OJH” NDUDUO EXOXQPDPDNWDGOU
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30DQODPD DODQOQGD WDUNOQ VDKDODUO VLW DODQODUC
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%X oDOOUPDQOQ DPDFO $QNDUD LOL 3RODWOO aadhH3dL <C
QROX DGHWDKDAMX®DPOWOQOUODB & EH@EPVDIHOMQKLS PePNL\HW
$ 09 \H DLW RODQ DGD SDUVHOHMBRW HNQIUUN SHDVWD QD QD SR
\HUOHULPH X\JXQOXN GXUXPXQXQ GH+HUOHQGbHNORHMLIBL $ OH
UDSRU GR+UXOWXVXQGD J*QHU HQHUML VDQWUDOL RODUDN SC
GeUH\ YH \DQDO \|QGH MHRORMLVLQLQ D\GOQODWOOPDVO LQ
zeminlTHULQ P+KHQGLVOLN |JHOOLNOHULQLQ LUGHOHQHUHN WHPH
]JHPLQLQ P*KHQGLVOLN SDUDPHWUHOHUL LOH \HUDOWO VX\XQXH
UDSRU GR+UXOWXVXQGD LQFH@uK BuHuniuBlieOeQeRti BiHraporHAIdaPsahibk \ J
7(080 *OGD $ 0 LOH \DSOODQ V|]OHUPH JHUH=<LQFH KD]JOUOD
oDOOUPDODU (SLVDQWU 0+0DYLUOLN WDUDIOQGDQ \DSOOPOUW
'(05MG%X UDSRU dHYUH YH UHKLUFLOLN %DNDQOO+0Q0Q

EXOXQGX+X 00JD % 8 % $ o * 0 WDULKI¥MH |UH KD\OOOI
<HUELV %DUNRG 1R T GLU ) i
GQFHOHOMHQ OQGD DUD]L YH VRQGDM oD0OOuPDVO Y

gQFHOHPH DODQOQOQ WHPHO JHPLQ NDUDNWHUL]JDV\RQX EHOLL
P GHULQOL+LQGH VRQGDM NX\XVX DoOoOPOUG YH DGHW 0DVZ
\DSOOPOUWOU $UDJLGH DGEODRVZROYGEPUMNOROX GOPD YH6@WANUR
YHULOPLUWLU 6RQGDM oD 00 uP\DRODGIDM URDAMDQ\H V L VIMVOHHP \DEXD O P
* ]JHULQGH DGHW 'DQH 'D+O00OPO DGHW $WWHUEHUDGHRL®OLU
$+OUOON '"HQH\L DGHW 6X 0OXKWHYDVO DGHW ho (NVHQOL .H
.D\DGD 7HN (NVHQOL %DVOQo 'HQH\L YH DGHW 1RNWD <e¢Ne¢ 'HQ
gQFHOHPH DODQO WDULK YH vD\O0O |OoH|
30DQ0O" vOQOuoDbDUO GOudOQGDGOU 'DKD |QFHGHQ KD]JOUODQ|
EXOXQPDPDNWDGOU @QFHOHPH DODQO VvVOQOUODUOD LOLQGH \
|OOHNOL LPDU SODQODUOQD DOWOON ROXUWXUPDN-PDPHRMHDQ LL
UDSRUX KD]JOUODQDUDN LQFHOHPH DODQOQOQ \HUOHULPH X\J»
SODQODPD VRQUDVOQGD J*QHG HQHUML VDQWUDOL \DSOOPDV
KD]OUODQPOUG LPDU SODQOQD HVDV -MHRMPHNHDL N HHRAC RMM U B SHRW -
$\UOFD $QNDUD YBIOIFLIG LXAWX B IGHVE+UO++Q+Q WDULK YH
|QFHGHQ NDUDUO DOOQPOUG YH vD\OOO \DVD NDSVDPOW®G D
EXOXQPDPD8BWDGOU (N

gQFHOHPH DODQO Q3 JHXUDO 8 eIGM DAHD-QAOPBANWHGLU

dDOOuPD DODQOQGD \DSOODQ DUD]L J|]JOHPOHUL VRQGDM
DOWOQGD NX\X VRQXQ birin@e6ROXW D e oY [P DRQPDVIRQX \HOSD]F
ROXUWXUPDNWDGOU <DSOODQ VRQGDMODUGD P NDOOQOO

$0DJ|] )RUPDV\R QY¥lpaZer®SNODUV X h\HVL 7PSOD\

YJRUPDV\RQ JHQHO RODUDN oDNOOwWDuUO NXPWDuO PDUQ Y
NLUHPLW NDKYH ER] EHM VvDUO VvDUOPVO JUL UHQNOHUGH RC
dDNOOwDuODUO N|We ER\ODQPDOO D] \XYDUODN YH \XYDUODN
NOUPO]O NR\X NOUPO]O VvDUOPVO JUL UHQNOHU GDKD KDNLPG
NROQXPGDGOU .HQGLVLQGHQ \DuO® WeP ELULPOHULQ *J]HULQH D

PHWUHGLU h\H DO+*Y\RQ \HOSD]JH YH DNDUVX RUWDPOQGD o]
inceleme al@@ O QO Q JHPLQLQL ROXUWXUDQ &+ 3NLO" ELULPL SODVWLYV
NOYDPOOWOOOO VHIWV HRNUWDNOUDELOLU YH OLNLGLWH LQGHNVL
GH+HULQH JJUH NOYDPO 3VHUW NOYDPGDGOU @QFHOHPH DOD(



585-605P VQ RODUDN KHVDSODQPOuU \DSOODQ VWDQGDUW SHQHWL
GH-LUPHNWHGLU %X GXUXPGD =HPLQ VOQOIOQDOQ =& dRN VON
oDWODNOO ]1D\OI ND\DODU RODUDN DOOQPDVO X\JXQ RODFDNW

QFHOHPH DODQOQGD VRQGDM NX\XODUOQGDQ DOOQDQ 8'
RWXUPD PLNWDUOQOQ UDG\H YH WHNLO WHPHOOHU LoLQ NDEX
\DSOQOQ QLWHOL+LQH ED+0O RODUDN \HU \HU RWXUPD SUREC
MHRORMLN ELDWPOHIQGHIBLWRORMLN YH MHRWHNQLN |JHOOLNC
SUR E OH Bilir. BH+OINIIHO” ELULPLQLQ ULUPH GHUHFHVL QROX HOHN
' ROXS GLUGPH GHUHFHVL 30RN \eNVHN~ OLNLW OLPLDWOWQEGD
ULGPH GHUHFHVL 3\eNVHN" RODUDN EXOXQPXuWXU

gQFHOHPH DODQOQGD \DSOODQ 0DVZ oDOOUPDODUOQD J|L
NDOOQOO+O PHW-UH R®XS 9DEDND 9\ RODODOO+-O0QGD 7DELC
|Oo*P GHULQOL+L ROXSPANQKO]J]GVDEDND 9W KQIDUDOO+OQGD K
2QFHOHPH DODQOOGDVOQVGH«®W DOPDNWDGOU 'HSUHP (WNLVL
(VDVODU $IDG JJUH =HPLQ =& vOQOIOQD JLUPHNWHGLU
LQFHOHQGL+ ROD®HW DMNMHQHWDEDNDODUOQ 3=D\OI 2UWD =HPLQOH
|JHOOL+LQGH ROGX=+X J|JUsOPHNWHGLU *|UHEPBOL 4B HOD KM B Q
KDNLP WLWUHUGLP SHUL\R®W GH+HU ®OWPIDNWDGOU

gQFHOHPH DODQO LOHULVLQGHQ GHYDPOO DNOU J|[VWHUHQ

$OHWVHO G|QHP LoHULVLQGH OAVA: PDJQLW+G DUDOO+0¢
PDJQLW+G DUDOO+OQGDNL GHSUHPOHULQDU DGHW ROGNXE XGHSU
ROGX=+X "0V” PDJQLW+«G DUDOO+OQGDNL GHSUHPOHULQ D
LWLEDUL\OH \ONOFO GHSUHP HUL+LQLQ O ROGX+X NDEXO<\OH
VD\OMOTOIQROGX+X JJUsOPHNWHGLU 7¢UNL\H '"HSUHP 7HKOLNH
WHNUDUODPD SHUL\RGX \OO J|UH LQFHOHPH DODQOQOQ HQ
girmekteGLU <DSOODQ PLFURWUHPRU |O0*POHULQB22pU& s, HRtal K
EXOXQPXUWXU %XUDGDQ KDUHNHWOH $QVDO YG Ee\eWPH V
]JHPLQ KDNLP WLWUHUGLP SHUL\RWX 3$" VOQOIO QfL.95KIHY DI®&ED QL
VSHNWUDO E«\¢eWPH VOQOIODQGOUOOPDVOQD J|UH $ GelG*N WFE
<|QHWPHOL+L YH $IHW %|OJHOHULQGH <DSOODFDN <DSOODL
X\XOPDOOGOU @oQFHOHPH DODQOQGD \DSOODFDN \DSIO®DVERDY
GH+HUOHUL KHVDSODQDQ ]J]HPLQ KDNLP WLWUHGLP SHUL\RWOD
\DWD\ GHSUHP \*NOHULQLQ ROXUWXUDFD+0 VRXG®OP GMXJRP

JHOPHVLQLQ HQJHOOHQPHVL JHUHNPHNWHGLU NP \DUOo0DSO
QFHOHPH DODQOQGD \+]H\ DNPDVO ND\D G+GPHVLS$YEODED
|QFHGHQ NDUDUO DOOQPOU YH vD\O00OO \DVD NDSVDPOQGD N

DODQ NDUDUO EXOXQPDPDNWDGOUDWDEEOG® A D G B QIOIH®MQ DH +H.(
VXQGX+XQGDQ YH MHRORMLVL LVH hVvW OL\RVHQ \Duo® PDUQ E
*\HVL 7PSOD\ UH]LG*HOL NLO ELULPLQGHQ ROXUWX+XQGDQ \D
ND]OVO VRQXFX ROXuDQ ND]O UHYOHULQGH |QOHP DOOQPDGC
SUREOHPOHUL JHOLUHELOLU

gQFHOHPH DODQOQGD \DSOODQ J|JOHPVHO MHRORMLN HW
oDOOUPDODUO VRQXFX hVW OL\RVHQ \DuOoO® PDUQ LoHUHQ $0DJ
JIJOHQPLUWLU @QFHOHPHDUDIDPGORE® HGOP gQFHOHPSPTINGD QO
GH+HUOHUL «VV6 PHWOBOBQYGHEHGOU 7¢«UNL\H '"HSUHP 7THKOLNH +I

WHNUDUODPD SHUL\RGX \OO J|UH LQFHOHPH DODQOQOQ +
VvOQOID JLUPHNWHGLU <DSOODQ MHRORMLN MHRWHNQLN MHR
\HUOHULPH X\JXQOXN DoOV@EBRH RPDYBDIK G ODWOHQGLULOPLUWL

Uygun Alan-2 (UA-2):

gQFHOHPH DODQOQOQGD- WRGRXHYR I LMWH R-OLRBEAsyoDU ¥@lps2@ D J|
DNDUVX «\HVLQH DLW ND\D ELULPOHULQ ROXUWXUGX+X MHRWE
ROPDGO+O YH GR+DO DIHW WHKOLNHVL \|Q°*QGHQ KH\HODQ D
X\IXQOXN DoOVOQGDQ GH+HUOHQRQDUDRLW DO BOXQP @ V@WD
X\IJXQOXN KDULWDODUOQG®DPEXVDOMMHQODWHIELOPLUWLU %X D¢
\DSOODUGUPD |QFHVL JHPLQ HWeW oDOOUPDVO \DSOOPDOOGOU



7*UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHOL+L YH $IHW %|OJHOHULQ
KeNePOHULQH X\XOPDOOGOU

<DSO WHPHOLQLQ ND\D RUWDPODU +«]JHULQGH \HU DODQ EL\
VHYL\HOHUH RWXUWXOPDVO JHUHNPHNWHKR O G HUOLFIH\ X]GID (Y HDED
GUHQDM VLVWHPOHUL X\JXODQPDOOGOU

7HPHO WLSL WHPHO GHULQOL+-L YH WHPHOLQ RWXUDFD=+=0 "
HWeWOHULQGH D\UOQWOOO RODUDN LUGHO Hi@me@it. DOOQDELOH

$IHW %|OJHOHULQGH <DSOODFDN <DSOODU +DNNOQGDNL <|

+HU WeUO+ \DSOODU LOLQ 7¢UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHO

%X UDSRU $QNDUD LOL 3RODWOO g0O0HYV L-ad®D3=dhphd @ addd K D
KDOLKD]OU KDULWDGD VO®OU 0@dr® -BHHOVDMISOHQDGD SDUVHO
jeolojk- MHRWHNQLN HWW-WBBROXHREWSUDBRUX \HULQH NXOODQO(

(IGDO g="'(0g5 Zeki(PLQ '(0@g5
-HRORML 0KHQGLVL -HRIL]JLN O«KHQGLVL
Sicil no: 12589 Sicil no: 6042
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1. Fikrasimin (d) bendiile 28.09.2011 giin ve 102732 sayik Genelge geregince onaylanmistir.
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$QNDUD LOL 3RODWOO gO0HVL <OOGO]OO ODKDOOHVLQGH \|
SDUVHOLQ 7RSODP 708X $0DQO
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BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUSMAKTADIR BILGI AMAGLIDIR.

Tapu Kayd: (Aktif Malikler igin Detayli - SBi var)

Tarih: 16-11-2024-12:31

Kaydi Olusturan: ADEM TEMIZ ( TEMAS GIDA SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI

#

TAPU KAYIT BILGISI

Zemin Tipi: AnaTasinmaz Ada/Parsel: 212/9

Taginmaz Kimlik No: 118972909 AT Yuzolgim(m?2): 39229.26

il/ilge: ANKARA/POLATLI Bagimsiz Boliim Nitelik:

Kurum Adr: Polatli Bagimsiz Bolim Briit

Mahalle/Kdy Adr: YILDIZLI Mah. YizOlglimi:

Mevkii Besikt Bagimsiz Bolim Net

C'Tt\;snyf = 6j5$(l>4 i YiizOlgiimii:

i ;
- ; ram° - Blok/Kat/Giris/BBNo:
1t Durum: i
Y Arsa Pay/Payda:
Ana Taginmaz Nitelik: TARLA

MULKIYET BILGILERI

(Hisse) Sistem Malik ElBirligi | Hisse Pay/ | Metrekare | Toplam Edinme Terkin Sebebi-

No No Payda Metrekare | Sebebi-Tarih- | Tarih-Yevmiye
Yevmiye
704324489 | (SN:7815756) TEMAS GIDA SANAYi VE n 39229.26 | 39229.26 Satis
TICARET ANONIM SIRKETI V 02-11-2022
39520
Bu belgeyi akilli telefonunuzdan karekod tarama programlari ile asagidaki barkodu taratarak;
1/2

veya Web Tapu anasayfasindan (https:/webtapu.tkgm.gov.tr adresinden) D67Q-XylOxc kodunu Online iglemler
alanina yazarak dogrulayabilirsiniz.

2/2
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o i ANKARA - . - Nokta Y
2 lliesi | poLaTU T.C. e n
T 0621 NOLU B 20m2 | aovess
5 |Mah/Koy YILDIZLI e FAiEs ties
{2 P | FEET AR N (POLATLI) L'HKAB W —i2n7e 421750
E [PaftaNo | J28-A-12-B-3 e Aplik Krokisi O -5 aheo 42174386 |
9 ada No 212 plikasyon Krokisi 2 127192 e
S|PaseiNe |9 ’ [cret AlindisiDo 1
arsel No i cret Alindi ner S y 212194 | 421630
Ez)' Yozbicomd ,,_Fel Kaytt Defteri e-tahsilat vi g 2120205 421769
— | TapuAlani |YeniHesap | Fark Yanilma Sinint Tarihi | Kayt No Tarihi No po -
§ 39229.26 3922926 | 0.00 106.14 08/05/2024 153 08/05/2024 | FS2024253 % e
- = Y X . - ¥ X -
& E . m cm| m Lcm S m cm m cm g
w )
BES [Pam cworsr | awososo £§ | | 2
o I — ] — )
- I | O 1 1e = =
N Aplikasyon Kontrolu (Kutupsal veya koordinatlarla) =
‘2" Kontrolde Kullanilan Yer Kontrol Noktalarn (x) isaretiyle |£ | Durulan Bakilan Yatay Yatay @ = ] B
w Belirtilecektir. a o Gl zunluk | @
= 58 Nokt Nokta Ao Uzunluk | © 1
Parsel Kdge Noktasi Koordinatla Kontrol Aplikasyon 3 — =
= Parsel Koge Nokta No
22072 | 1 [ = —
2121173 | 2
2121179 | 1 =
- 212180 | 1 — 7
= 2ne2 | .
212/193 | 2 —
2121194 | 3 I
== B 1206 | 3 | B
N
ROPER ALINACAK YAPAY VE DOGAL TESIS
BULUNAMAMISTIR.
GNSS VE TUSAGA AKTIF YONTEMI ILE J
APLIKASYONYAPILMISTIR. -
OLGCULERIN HASSASIYETI 1/2000 OLCEKLISAYISAL 8 TC. > g KROKI
PAFTASININ YANILMA SINIRI KADARDIR. o - - /J’ X ,“x‘)
Olgt huzurumda yapilmistic Aplikasyonu yapan Kontrol eden / "?ﬁ'sﬁil(bltfqur“‘k'
Unvani Tasinmaz Maliki Harita Teknikeri | Harita Teknikeri |  Mahendis m’;"m' \( LIHKABMOH.
Adi Soyadi | VEK. FURKAN ERDOGAN |  NIHATAKTAS | LEVENT GUNAY | CEMDAGDELEN | |\ bio 870 0 1
Tarih 080052024 |  08/06/2024 , |/ 08/05/2024 |  Q8/052024) | :
4 P> v
I Ko // -
G Y |\ o
// =

Netcad 8.5 GIS for Windows
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5-0(9&87 9( h67 g/d(./2 3/$1 .$5$5/$5,

$QONDUD %e\eNUHKLU % H O HGH \'HH 8 DU NIDAQ.ANO' DO U \WPID W D UND Q O
30DQODPD UXEH 0¢GeUO++7Q+83171958-115- WD UVR\VO @ \OBONIDITGD
JeQ YH vD\OOO NDUDQ LOH RQD\ODQDQ |OoOHNOL \O
'«]HQL 30DQO $QNDUD gGDUH ODKNHPHVLQGH ( vD\OOC

WDULK YH vD\OOO NDUDUO LOH LSWDO HGLOGL
ROXUWXUXODPDGO+O puyY YH uf \O00O KHGIDIOUPDOD J@aHN
ELOGLULOPLUWLU

SRODWOO %HOHGL\H %DUNDQOO+O 30DQ Y H4826RLINB0005085 U O
VD\OOO \D]OVOQGD L \&Honufpads@ldeq D&KMO OUPHD \VRIQD\ODQPOU KHUK
EXOXQPDGO+OTY ELOGLULOPLGWLU

$QFDN SDUVHOLPL]H VOQOU RODQ GR+XGDNL SDUVHOGH R

6-3/$1/$0% $/$1,1% g/ou.g1 .8580 *g5hu/(5@

30DQ obDOOuUPDVO NDSVDPOQGD LOJLOL NXUXP YH NXUXOX:
30DQ (NOHUL 'RV\DVOQGD YH &'YGH \HU YHULOPLUW LSas oafakN R (
JJUeG WDOHSDBEMWONRUXP J|U*0U*QGH LVH oDOOUPD DODQOQGD
0OXPVX] ELU J|UstG EXOXQPDPDNWDGOU

7-NAZIM 20$5 3/$4,3/$1/$0$ *(5(.d(62 9( 3/$1/$0$% .$5$5/$5,
3/$1/$0% *(5(.d(6@

hONHPL]J]GH VRQ \0OOODUGD KO]J]ODQDQ NHQWOHUGPH\OH ELUC
HQHUML LKWL\DFOQOQ NDUGOODQPDVOQD \|QHOLN 7<UNL\HYQLI
\DSOOPDNWDGOU <DSOODQ EX HQHUML \DWOUOPODUO V]|] NRC
NXOODQOODUDN E|OJH\H YH *ONH HNRQRPLVLQH HQ X\JXQ YH
EDNOPGDQ V|] NRQXVX DODQGD NXUXODFDN OLVDQVVO] JeQHUG H
HQHUML LKWL\DFOQOQ NDUUOODQPDVO YH *ONHPL]LQ HQHUMLG
\DUDUO WDubPDNWDGOU

30DQODPD oDOOUPDODUO \DSOBRGHMW BEAXXHUDWBIR WDLRRQKXV I
VDQWUDOLQLQ NXUXOPDVO SODQODQPDNWDGOU 6]] NRQXVX V
HGLOPLGU EXOXQPDNWDGOU

Bu Tesisler: % DKoHSDUN *OGD 6DQ 9H 7LF $QRQLP ULUNHWL gol
7HPDG *®GD 6DQ 9H 7LF $QRQLP ULUNHWL goLQ $& .
IWG OWL golLQ $& . HGLE .:3

PlanamD DODQO NDSVDPOQGD \DSOODQ DQDOL] YH GH+HUOH(
Je*QHU HQHUML VDQWUDOL NXUXOXPXQGD KHUKDQJL ELU VDN
VDQWUDOOHULQLQ YHULPOL oDOOGPD SUHQVLSOHUL YH oHYUH®
DOGO+0O RUWD\D NRQPXUWXUMHERNHN@DNY BQYEWINIDVLQPHROR RIH N
VDQWUDOL NXUXOPDVOQGD KHUKDQJL ELU VDNOQFD EXOXQPDG

dDOOUPD\D NRQED/BPDY \H DLW $GD QRYOX 3DUVHOLQ
DQFDN EX DODQOQ WDPDPOQGD GH=LO

Z[ E< Z s >7>7)7[E7TE ~7> d Z/D s KZzZD E Dimzm zZ>mi)im éWi 6 oX i X1i/8 <
'"'PZmbm z «/"E >772d7> E E< Z T7>7TU>SWIKD>,d>F Y2 MEWUZ=2/2/ 1Y
h>hE E TU0T10 , <d Z zmeP> mDmE ~» ,7W K> EhT1Z >/0<MZE"D>Z:7FE
d Z/ID Z 777 ~<d « K> Z < d "W7d 7> E W ZAEKWE 1UJiKDh D <WAK T
hzh>D ~/ b zZzd/z> *>7~ E""/« 'mE b E Z:7"7E E > <&khih»¥x d7D *



7D Z W> E/ >/bD ~/ z W/>D ~/ ~“hzZ d7z> ~d ZED>D/B/E Ds>/ ExZ>
s >7>7)7[E7TE ~7> d Z/ID s KZD E Dm mZ>ih)im Al oidii "X zi/fd/ kiZZhd
z /™ME >ST7TZd< £ 7>7U WK> d>/ 7> ~7U z/> [+>] DI 755> "Th>hiE/ Z
fUdiio , <d Z K> E Tii 0 W Z~ > EhD Z >/ <hZheD"Z:#Ed dK2/2Z <Zd
7> E W ZN >7TE TUI061RA6 , <d Z>/< </"D/E [{iX1iXPiN& d/Z77> i76G'HOD 2
Wz~ >7TE ' 27 < > E/ 7 7TE , MZ>] "] &7ZD ~/ 'mE AUGWDt )<ZH Zh > h
>/ED/b K> h)hE E <>7 s 7z d W> E/E s dKWE <hzKZbD‘/ WZK/z
iuoenéi , <d Zz > E ASTN EANe "'mE b E Z:7"7TE EdZ>>3IdZ&hzZhZ2Dd
D >/ 7D Z W> E/ >/bD ~ z W/>D ] "hZ d7zF_ &U>Z/E/>D/M"EBE ¥>
77E>Z s d ,,md>Z hzh> <d/ZX N <KEh Ez #6>Z2ZD7>/bk ¥

<h>> E/D 7E7_ D /| /b/E <H{>bBBJVD b]XP,E®"” uCPuv }o E I

*HV NXUPDN LVWH\HQ ILUPDODUOQ WDOHEL GR+UXOWXVXQ
aGD QR Y03,3B8UNKHDION NOU@HUML hUHWIDPDR@IQO  gOoHNOL
30DQO KD]OUODQPOGWOU

30DQODPD oDOOGUPDODUO \DS3a@eDQ6 YDHOPX WD SRQ D KNDR Q M CGRIXC
UJ[\OHGLU

iL - ANKARA 1.87 MGW GUNE$ ENERJI SANTRAL SAHASI
ILGE : POLATLI : VAZIYET PLANI

MAHALLEXOY - YILDIZLI
ADA/PARSEL : 2129

Parsal Koordinglian

Nokta No Y X

Temag (0 98 MGW GUG | Tesis Kage Koordinatian

Nokta No Y X

» Temay Arazi Sariral Sshasi Yazslcimi - 15178.11 M2
= Pangl Tipd - Standart

= Panel Sayis : 42 Agel

= Panel Olgileri : 4.15 X 26.52

Bahgepark (0.25 MGW GUG ) Tes= Kage Koordnatian

Nokta Na Y x

l

33.3 ITRF KOORDINAT SISTEMI

9D]L\HW SODQOQGD *(6 6DQWUDOL LoLQ L]JLQ Y HU Li@dUQ SIDADIX
GOubdQGD EOUDNOOPOUWOU

gPDU SODQOQD HVvDV \DSOODQ MHRORMLN YH MHRWHNQLN |
Alan- RODUDN J|U*OPHNWHGLU

3DUVHOLPL]LQ GLUHN ELU .DUD\ROXQD \D GD $QD\RODekFHS|
GR+XGDQ EL]LP SDUVHOH ED+ODQDQ <ROD WHUNOH ROGH N8
VRQUD $YGDQOO PDKDOOHVLQLQ LoLYSBQWBOROMRYD ED-QRGO]



gQHUL 14PIBD® SODQO KD]JOUODGO+0PO] QRYOX 3DUVHOLQ
2QD\0OO 1D]OP YH 8\JXODPD LPDU SODQO EXOXQPDNWDGOU

$0D+OGD J|JVWHULOHQ EX RQD\OO LPDU SODQOQGD Y H
SDUVHOGH LVH \DNODUGUON P 8]XQOX+XQGD RODQ PHWUHOL
LPDUD DoOODQ \RO LOH J*QH\GHQ 3RODWOO LOOHVLQHIREBRGAQF

JIJUsOPHNWHGLU

POLATLI

gQHUL 1D]JOP LPDU SODQO KD]JOUODGO+0OPO] DGD QRYO>
LPDU SODQO LOH ELUOHUGLPL DuD+OGD J|U+OG+++ JLEL RODFDNW




%eWeQ . XUXP J|UsUOHUL -HRORMLN HW-eW DODQO HWN
GH+HUOHQGLULOHUHN 30DQODPD DUDPDVOQD JHOLOHUHN

3RODWOO gO0HVL <Q@2Gda-0d R BRIV 6 EYHQIEHMUHWDPD SO0
1D]OPDU SODQO KD]JOUODQPOUWOU

33.538 M2E+\*N O+ ++ Q@HIMNML hUHWR®D BmND @O |0 b®DQDI0 DR®PD ¢
RODUDN EDNWO+0OPO]GD

P VL *(6 )DDOL\HW PONQARCDYR® G+]JHQOHQPLUWLU

.X00DQOP Alan (Ha) Alan (m2) Oran (%)
*«QHU (QHUMLVL 6D 2,7353 27.353 81,55
Yol $0DQO 0,6184 6.184 18,45
gPDUD $TmflanDARN 3,3538 33.538 100

Tablo4AD]OP gPDU 30DQO $0DQ 'D+OO0O0OP 7TDEORVX

7.2. PLANLAMA KARARLARI

~ DGD QR C3G5SOHN/ND D Q @(IQ DN P & Q HWXIURX © © D @ GD IGBIHV LD\,
dD+UO OHNWXEX DOOQPOGWOU 9D]L\HW SODQO QA Gp6 DHOmANiU
NXOODQOODFD+O J|JU*QPHNWHGLU

L ANKARA } 1.87 MGW GUNES ENERJI SANTRAL SAHASI
ROR DI i /_(\,\ VAZIYET PLANI
N

MAMALLEXOY - YILDIZLI
ADAPARSEL : 2129

Nokta No

33.3 ITRF KOORDINAT SISTEMI

UHNLO . XUXOPDNGHIW POV DODQOQD DLW 9D]JL\HW !



212 ada- Q Rpe@&in kuzey cephesinden gelen 10 m.lik kadogttdl,5 km. sonra D 695 Ankara-
,VSDUWD .DUD\ROXQD XODuOPOQ VD+ODQDELOHFHOG ®®HDPIDY D
metrelik yol , SDUVHOLPL]LQ LOoLQGHQ JHOLULOHUHN G HNédisPolétak W L |
SODQODGO+OPO] DODQODUOQ GR+XVXQGDQ GHYDP HGHUHN KHI

Q S5
T e
,

O |

3/:///,

UHNLO 1D]OP gPDU 30DQO

. X]JH\GH NDODQ 7HPDU *Q®®MRIC (BVE)OIKIB DC (KWP)
2UWDGDNL %DKoHSDUN *25@GAT (KYBE)Y G23,04DC (KWP)
*«QH\GHNL +DVOUOO *0 GI AE(BWED/B@DS DT KKWP)

NDSDVLWHOL RODFDN UHNLOGH /LVDQVVO] **QHU (QHUML\



.X00DQOP )DDOL\HW $ O«ONL\HW

990 AC (KWE) / 998,08 DC (KWP)
NXUXOZ( JeFH VDKLS *(6 14.035
7THPDU *OGD 6DQ 9H 7LF

250 AC (KWE) / 323,04 DC (KWP)
NXUXOX JeFH VDKLS *(§ 3.612
%DKoHSDUN *OGD 6DQ YH

630 AC (KWE) / 800,08 DC (KWP)

DGD QRYOX S
7HPDG *OGD 6DQ 9H

DGD QRYTOX S
7HPDG *OGD 6DQ 9H

DGD QRYJOX S

NXUXOX JeFH VDKLS *(6 9.706 e
(+DVOUOD *OGD 6DQ YH 7 7HPDU *OGD 6DQ 9H
7RSODP <RO $0DQJ 6.184 DGD QRYOX S
7HPDG *OGD 6DQ 9H
7DEOR .XUXODFDN DGHW *(6 $ODQO LoLQ g]H\
1/5 g/d(./8NAZIM ©0$5 3/$1, 3/$1 127/$5,
1. g/d(./o 8<*8/$0% 20%5 3/%$1, 21$</$10%'$1 8<*8/30% <$3,/%
2. PLANDA VE PLAN NOTLARINDA % (/2572/0(<(1 +8686/$5'$ 6$<,/, o

.$1818 <gl1(70(/e./(52 9( @/*0/g '60(5 0(9=8%7 +h.hO0/(5@ *(d(5/



+D]OUODQ B DI RAP0Q Oo HNJQ&-A-12-B1RTOX DGHW +DOLKD]C
\HU DOPDNWDGOU

-1 |
- ANKARA
= CPOLATLI-YILDIZLD

Jég-a-12-b

ANKARA - POLATL!
YILDIZLI MAHALLES! 212 ADA-9 NO'LU PARSELE ILISKIN -
ENERJI URETIM ALANI AMAGLI { GLS - 990 KWE/S30 08 KWP. 630 KWEBL0 08 KWP ve 250 KWEQ23 06 KWP )

1 15000 OLCEKLI NAZIM IMAR PLANI
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BASKENT KIZILIRMAK MAH. UFUK UNIVERSITESI CAD.
ELEKTRIK DAGITIM A § NO:1 06520 BASKENT KULE CUKURAMBAR
GANKAYA ANKARA
T0312573 5000
F0312573 5030 0 5 Nisan 2023

BASKENT V.O. (8790013112
MERSIS NO: 4982844415277410
TICARET SiCiL NO: 50388
wwav.baskentedas com.tr

' Baskent

Ref  :BE-OUT-304-2022- |OZR3

Konu : Baglanti Anlasmasina GCagri Mektubu
TEMAS GIDA SAN. VE. Tic. A.S. ADINA
SAYIN HAZAR OLCAY

Mutlukent Mah. 2002. Sok. No:10/9
GCankaya/ANKARA

Ilgi: 31.01.2023 tarih ve BE-INC-304-2023-733 sayili basvurunuz.

Ilgi yaziniz ile Giines Enerijisi Santrali igin yapilan basvurunuz ilgili mevzuat kapsaminda
olusturulan komisyon tarafindan 20.03.2023 tarihinde uygun bulunarak onaylanmistir.

v ilgileri:
Bildirim No 1 1352001
Yonetmelik Maddesi 1 5/1/h
Tuketim Tesisat No : 9047200000-3164865000 (Bedas)
Tlketim S6z.Giicl 1 872 kW
Kaynak Tar( : GES
Santral Gici : 990 kWe
Uygulama Yeri : Arazi
Abonelik Tiri : Sanayi (Tek Terimli)
Bag.Nok.Gerilimi 1 YG (31,5 kV)
Uretim Tes. Adresi : Ankara li, Polath Ilgesi, Yildizli Mahallesi
212 Ada 9 Parsel
Baglant: Sartlari:

e Tesis edilecek tiretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi icin 3 adet bog
hiicre yeri, 1 adet tretim(otop) giris, 1 adet kesicili (sekonder korumali) giris,
1 adet sekonder korumal(kesicili) cikis, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK binasi ve
31,5/0,4 kv vyiksek gerilimli (YG) 1 adet motorlu yik aymnch giris, 6lgu,
trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun
olacak sekilde uygun gligte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

o Tesis edilecek KOK binasi; 154/31,5 kV Polatl TM(TR-B) F-6(Esentepe) fideri gikisli,
Esentepe DM beslemeli, Yeni Mehmetli KOK enerjili, BF113 kodlu Yildizlh GES KOK
bos hiicresinin sekonder korumali(kesicili) c¢ikis olarak donatilmasina muteakip
irtibatlanmalidir. Uretim tesisine ait 31,5/0,4 kV trafo binasi KOK binasi kesicili gikis
hiicresinden santral sahasina tesis edilecek 3AWG(Swalllow) iletken tertipli ENH
gerekli yerlerde 3x1x95 mm? XLPE Cu ya da eslenigi 150 mm? AL kablolarla irtibat
yapilarak enerjilendirilecektir.

Hizmetg/Ozel

e.0n | ODeanci




Baskent

e Hazirlayacaginiz projeyi onaylatmaniza miteakip; Badlanti anlasmasi igin
Sirketimiz Dagitima GoOmilli Santraller Mudurligi'ne basvuruda bulunmaniz
gerekmektedir.

Elektrik enerjisi Gretimi/tiiketimi YG seviyesinde olgtilmelidir.

Baglanti noktasi:
Baglanti noktasi; tesis edilecek (retim tesisi trafo binasi giris uglandir. Baglant
noktasindan itibaren tesislerin muilkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi misteriye ait

olacaktir.
nel Hiikiimler:

1- Uretim tesisiyle ilgili projeler yiiriirlikteki yonetmelik, sartname ve Sirketimiz
standartlarina gore tarafinizca hazirlatilarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi'na
veya Bakanhgin yetki verdigi kurum/kuruluslara onaylattirilacaktir. Tesislerin Gegici
Kabull de ilgili mevzuatlar kapsaminda tarafinizca yaptirilacaktir.

2- Elektrik dagitim sistemine verilen enerjinin tespiti, izlenmesi ve Sirketimiz
Merkezinde kayit altina alinmasi amaciyla uzaktan sayag okuma cihazlarini temin ve
tesis etmesi, bu cihazlarda kullanilacak hatlar igin Sirketimizin belirledigi
operatérden abonelik agtirmasi, haberlesme igin gerekli test ve devreye alma
islemlerini tamamlamasi ile mimkin olabilecektir. Santralin yonlendirilecegi
trafodan tliketim yapilmasi durumunda, trafonun 31,5 kV tarafinda 6lgli hiicresinde
yer alacak sayacin gift yonlii sayag olarak tesis edilerek tretim tesisi tarafindan
sisteme verilen ve tiiketimin fazla oldugu durumda sistemden cekilen enerjinin
olgiilebilmesi saglanmahdir.

3- Uretim tesisinin kisa devre arizasi veya daditim sisteminin enerjisiz kalmasi
durumunda baglanti noktasi itibariyla dagitim sisteminden izole hale gelmesini ve
sebekeye enerji vermemesini saglamak, dagitim sebekesinin bir boliimiini icerecek
sekilde adalanmayi engellemek (izere ilgili mevzuatta(Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine iliskin Yonetmeligin Uygulanmasina Dair Teblig) gecen koruma
sistemleri tesis edilerek (Loss of Main[LOM] ANSI KOD:78 yada ANSI KOD 81 rélesi
kullanarak) Uretim tesisinin sistemden ayrilmasi ve sisteme enerji verilene kadar
higbir sekilde sistemle paralele girmemesi saglanmalidir. Kurulacak ek teghizatla
baglanti noktasi itibari ile sebekeden izole hale gelen liretim tesisi, baglanti
noktasinin kullanici tarafinda kalan bdélimlerini sebekeden bagimsiz olarak
besleyebilir.

4- Sistemin algak gerilim baglantisi TSE 50438 standardina ve bu standartta verilen
diger referans standartlara uygun olacaktir.

5- Uretim tesisi ve baglanti ekipmani mevzuatta gegen gii¢ kalitesi standartlarini
saglamali ve raporlanmasi igin gerekli teghizat tesis edilmelidir.

6- Uretim tesisinden kaynaklanacak ve elektrik dagitim sistemi kararliligini etkileyecek
olasi ariza riskinin Firma tarafindan tstlenilmelidir.

7- Santral baglantisi ile ilgili incelemeler 6n calisma olup, elektrik dagitim sistemi
sebeke yapisi degiskenligine bagll olarak projenin gergeklestirilebilirligi Sistem
Kullanim ve Baglanti Anlagsmalari asamasinda kesinlestirilecektir.

8- Baglanti anlasmasi yapildiktan sonra da yeni mevzuatlara uyum veya sebeke
guvenligi ve teknik kalite agisindan santral ve baglantisina iliskin yeni teghizatlarini
eklenmesinin veya kurulmus teghizatlarini modifiye edilmesinin sirketimizce gerekli
gorulmesi halinde Uretim tesisi isletmecisi s6z konusu gereklilikleri yerine getirmek
zorundadir.

9- Uglincii sahislar, Kamu Kurum ve Kuruluslan ile ortaya cikacak problemlerde
Sirketimiz taraf olmayacaktir.

Hizmete (
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Baskent

10-Dagitim sistemine baglanacak Elektrik Uretim Tesisleri'nin yirirliikteki Elektrik
Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi ile birlikte ilgili kanunlar, teknik
mevzuatlar ve mevzuatlarda belirlenen kistaslara uygun olarak projelendirilmesi,
kurulmasi ve isletilmesi esastir.

11-Uretim tesislerinin kurulacad bélgede Sirketimiz SCADA alt yapisi bulundugundan
tesisler tamamlanip gegici kabule hazir tutanagi imzalanma asamasina gelindiginde
tutanak imzalanmadan once lretim tesislerinin SCADA dontstimleri tarafinizca
tamamlanmig olacaktir,

Geregini bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

Ek-1 Baglanti Tek Hat Semasi
Ek-2 Glg Tahsis Kosullari
Ek-3 EIGM Teknik Degerlendirme Raporu

DAGITIM:
- Polatl Op. Merkezi
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| FOTOVOLTAIK GUNES ENERJISINE DAYALI { RETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME FORMU

]

lBasvuru Sahibinin Adi Ve iletisim Bilgileri

TEMAS GIDA SAN. VETIC AS.

Tesis Adi TEMAS GES
Dagitim Sirketine Bagvuru Tarihi ...12.2022
Basvare Tr@ Sth
|Bagvuru Sahibinin Niteligi Tiizel
Abone Grubu Sanayi
Baglamlacak Gerilim Seviyesi YG
Abone Stzlesme Giicll (kWe) 872
i ANKARA
Tigesi POLATLI
Uretim Tesisinin Yeri
Koy/Mahalle YILDIZLI
Ada/Parsel No 212 ADA - 9 PARSEL
# Optimum acida sabitlenmi: c1 sistemler
Tagiyic: Sistem Tiri O Tek cksenli giinesi takip eden tagiyser sistesnler

O Cift eksenli piinesi takip eden tastyicr sistemler

O Cau
|Uygulama Yeri O Cephe
® Arac
O Ince film veya organik yapihi
Fotovoltaik Modillerde Kullamiacak Hilcre | & €Ok Kristalli yapt
Thrll ® Tek Kristalli yaps
O Diger
|Giines modiill gilcll (Wp) 550 Wp
Glines modUld sayis: (adet) 1816 adet
|Evirici giiell (kW) 330 kKW
IEvirlci sayis: (adet) 3 ndet
Tesis toplam kurolu giicii DC (kWp) 998,8 kWp
Tesis toplam kurulu giici AC (kWe) 990 kWe
e{f...u. .:...n S — MEVCUT TM
Eu_:ml Sahasi Alam (m’) 19235
Prgjglgi;von Sistemi EDS0-6 U
| Tesisin Kurulaca@ Arazinin Kose S Lt PO
Numarasi ) ok =
K1 421923,6810 4359296,7586 33
K2 421923,6810 4359296,7586 i3
K3 4218239103 4359381,8052 33
K4 421775,2394 4359259,3234 33
K5 421747,7086 43591949646 33
Ké 421881,4255 4339194,9646 33
K7 4219194227 4359287,0725 i3

Mnml malhder.

Not: Santral sahasi alamnin dis gizgileri boyunca olugan kdse

(K1, K2,.., Kn) birbirini takip eden sirada olacak sekilde forma
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[ GUNES ENERJISINE DAYALI URETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARASI BASKENT-GES-2196

BASVURU SAHIBININ ADI VE ILETISIM BILGILERI TEMAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI AKGABURGAZ MAH.
3069 SK. ESENYURT/ISTANBUL
0 212 886 41 41 / muhasebe@temasglda.com

TESIS ADI TEMAS ARAZI GES
DAGITIM SIRKETINE BASVURU TARIHI 30.01.2023

il Ankara
ORETIM TESISININ YERI ILGESI Polath

KOYIMAHALLE  |Yildizh

Fotovoltaik Sistemler;Optimum agida sablitlenmis fotovoltaik sistomler

TEKNOLOJI TURD Digor Sistomler;

UYGULAMA YERI Arazi

Fotovoltaik Hiicreler;Tek kristalli yap:
FOTOVOLTAIK SISTEMLERDE KULLANILACAK HUCRE

TURD

Baglantisi uygun bulunan tosisin toplam kurulu glicti  AC

(kWe) / DC (kWp) 990 / 998,08

Baglantist uygun bulunan trafo merkezinin ve baglantt

noktas) ad POLATLE

1/25000 dlgekli pafta adi J2BA1

Projeksiyon Sistemi UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)

Santral sahasi alaninin yizélgtimt (m2) 16178,11

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NOKTALARI
TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NUMARASI Dogu (saga deger) Kuzey (yukan deger)

K1 421760,38 4360941,00
K2 421852,05 4360862,86
K3 421817,01 4360778,53
K4 (\ X 421694,41 4360778,53

Dizenlenme Tarihi
30.03.2023

UYGUNDUR

. Mustafa GALISKAN
sitilenebilir Enerji Kaynaklan Dairesi Bagkani

Enerji isleri Genel Miidiirltigii

Agildamalar:

1. Lisanssiz elektrik tiretim faaliyeti bagvurusunun, dagitim lisansini haiz Organize Sanayl Bolgesi (0SB) igerisinde faaliyet gosteren
bir tesis ile iliskili olmas halinde elektrik Uretim tesisinin kurulacag) arazinin 0SB sinirlari disinda olup olamayacag! hususunda
“glektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi” hikimleri esas olup, aksi uygulamalar halinde igbu Teknik

Degerlendirme Raporu hikkiimstzdiir.




Gii¢ Tahsis Kogullar

Baglanti gdriisleri Elektrik Piyasasi Kanuna ve buna bagl olarak 28 Ocak 2014 tarih, 28896 sayill Resmi Gazetede
yayimlanarak yirirliige giren Elektrik Piyasast Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligine(Resmi Gazetede yayimlanarak
yiiriirlige giren degigiklik hiikiimleri de dahil olmak iizere) gore hazirlanmaktadir.

Kullanic tarafindan talep edilen elektrik enerjisi temini icin gerekli dagitim tesislerinin yapim; lisans sahibi Dagrtim
Sirketinin sorumlulugunda olup, asagida tanimlanan ig stireclerine gore Elektrik Piyasasi Dagitim Sistemi Yatirimlarinin
Belirlenmesine iliskin Usul ve Esaslar hiikiimleri cercevesinde; baglanti griisiinde belirtilen sartlarda ve belirlenen siire
icerisinde tesis edilir. )

Daditim Tesisi Yapim Siiveci:

1- Baglanti Hatti Tesis Stireci;

Baglanti Goriis Formunda belirtilen sartlarda,

1.1- Baglanti Hattinin Dagiim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanici dagitim baglant
bedelini (DBB) oder, Dagitim Badlanti Anlasmasini (DBA) imzalar ve baglanti hatti belirtilen stre
ierisinde Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilir. Belirtilen stire Dagitim Baglanti Anlagmasinin imza
tarihinden itibaren baslar. Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iliskin kesin metraj
hesaplamarinda fark gikmasi halinde dagitim baglanti bedeli (DBB) revize edilir,

12-  Badlanti Hatti kullanici tarafindan tesis edilmek istenirse kullanici; Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar,
baglanti hatti tesis projesi hazirlar ve baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin
tesis yapim sdzlesmesi imzalanir. Bu agsamadan sonra baglani hatti kullanici tarafindan tesis edilir ve bu
kullanicidan baglant bedeli ainmaz.

13- Baglanti hattinin kullanici parseli ierisinde kalan kismi igin kamulastirma/kiralama/tahsis vs yapilmaz.

14-  Yola cephesi olmayan tasinmazlarda komsu parseller (3. Sahis, Tiizel Kisilikler veya Kamu Kurum
Kuruluslara ait araziler) tizerinden baglanti hatti (Alcak Gerilim) yapilma zorunlulugu olan hallerde
kullanici badlant hattinin gegecedi giizergah iizerinde kalan komsu parsel sahiplerinden noter onayll
muvafakat almalidir.

15-  Kullanicinin komsu parsel maliklerinden muvafakat alamadidi durumlarda Gncelikli olarak Medeni
Kanunun 748. Maddesi geregince Idari Mahkemede gecis hakki davasi acarak gegis hakki elde edebilir.
Gegis hakki davasi acamayan malikler Dagitim Sirketine, Medeni Kanunun 748. Maddesi geregince, idari
mahkemede gegis hakki davasi agmast icin vekalet verebilir.

1.6- Yonetmelik geregi meskun mahal diginda 500 metreyi agan baglanti hatlari enerjilendirilme
tarihi itibari ile 5 yil boyunca baglanti hatti niteligini korur; 5 yilin sonunda herhangi bir isleme gerek
kalmaksizin Dagitim Sirketine devredilmis sayllir. Bu kapsam diginda kalan tiim baglanti hatlar
enerjilendirilme tarihi itibari ile dagitim sirketine devredilmis sayilir.

Bu is ve islemler icin Kullanici ilgili Operasyon Merkezi Yeni Baglanti Birimi' ne basvuru yapar.

Genele Acik
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2- Yer Tahisi Siireci;

Tesis edilmesi gereken dagitim gebekesi icin ihtiyag duyulan alan ve &zellikleri Baglanti Goriig Formunda belirtilir,

2.1-

Tesis edilecek dagitim gebekesi icin ihtiyag duyulan alan secimi,

o DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlan dncelikli olarak acik alanda, ulagimi kolay, imar yoluna
cepheli mahaller olmalidir.

o Agkk mahallerde trafo yer temini miimkiin olmayan ve zorunluluk nedeniyle bina/yapi icine alan
belirlenecek ise; bodrum ya da teras kat gibi ulasimi zorlastiracak yerler segilmemeli, iginden
kanalizasyon, atik su, temiz su, kalorifer, havalandirma, yangin, dogalgaz vb. tesisat gecmemelidir. Bu
alanlar ekiplerin 7/24 rahatca ulagimina, mobil &lgii araglarinin giris cikigina uygun olmalidir. Tavan
yiiksekligi ve mekan genislikleri, techizat degisimlerine ve operasyonel faallyetlere engel olmamalidir.
Kullanma suyu, atik su, pis su ve yagmur suyu baskinina maruz kalmayacak; yangin gibi olaylarda
engelsiz, kolay miidahale edilebilecek mahalde olmalidir.

¢ Yapi igerisine kurulacak dagitim sebekesinde/tesislerinde Dagitim Sirketi veya 3.sahislar tarafindan
yapilacak YG ve AG kablo gikislar igin uygun gegis ortami (kuranglez/baca, kablo kanal/giizergahi,
tava, vb.) birakilmalidir.

o DM, KOK, TRP yeri icin belirlenen alanin altinin toprak zemin olmamasi (otopark/siginak/depo vb. katlar
olmasi) durumunda, DM, KOK, TRP igin tesis edilecek beton kosk ve/veya binadan kaynakli olugacak
yiiklerin, parselde yapilacak/yapilmis yapinin statik hesaplarinda dikkate alinmasi, statik hesaplann
Kullanici tarafindan yapilarak ilgili Belediye, Ingaat Miihendisleri Odasi vb. Kurum ve Kuruluglara
onaylatilmasi ve Dagitim $irketine sunulmasi gerekmektedir.

Tesis edilecek dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alanin miilkiyeti kullaniciya ait ise,

o Kullanici tarafindan TEDAS Genel Miidirligii adina tahsis edilmek (Dagitim Sirketi kullanimina
sunulmak) Gzere dnerilen DM, KOK, TRP yeri ve YG/AG kablo giizergahlarinin Yatinm Planlama
Miidiirliga tarafindan uygun bulunmasi halinde belirlenen tesislere ait alanlari gsterir kroki, HKMO
ya kayith Harita Biirosu tarafindan (kullanicr Kamu kurum ve kurulusu ise kendi biinyesinde gorevli
harita miihendisi onayl)) koordinath (ITRF-96 koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda) olarak
hazirlanir. Hazirlanan kroki ve Takyidath tapu kaydiyla birlikte baglanti gorls yazis! gegerlilik stiresi
icerisinde Emlak ve Kamulastirma Miidiirligi' ne kullanici tarafindan yazih olarak basvuru yapilir.,

o Yapilan bagvuru kapsaminda Emlak ve Kamulagtirma Midiirliglince uygun goriilen yer temin iglemi
(Kiralama, irtifak vb.) tapuya serh diisiilmesiyle tamamlanir. Tapuda ki islemlerin tamamlanmasi icin
ihtiyag duyulan belgelerin hazirlatiimasi ve stirecin takibi kullanici sorumlulugundadir.

o Kullanici taginmazinin ok malikli yapida olmasi durumunda tiim maliklerin yer temini isleminin tapuya
serh edilmesine muvafakat etmesi zorunludur.

o Kullanici yapi sahibine/sahiplerine ait taginmaz icerisinde kalan dagitim gebekesi/tesisi (trafo postasi ve
YG/AG kablo) giizergahlaninda ileride ihtiyag olmasi durumunda yapilacak is ve islemlerle ilgili gerekli
izin pesinen vermis kabul edilir.

Genele Actk
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23- Tesis edilecek dagitim sebekesinde ihtiyag duyulan alan icin Kullanicinin sahasinda uygun yer
bulunmamasi, maliklerden bir veya bir gogunun muvafakat vermemesi halinde kullanici bu durumu,
yazili olarak Yatnm Planlama Midirlagi' ne bildirir; kullamcinin bagvurusu {izerine kamusal
alanlardan yer tahsis stireci baglatilir.

o Dagitim Sirketi bolgede gerekli inceleme ve kontrollerin sonrasinda TEDAS Genel Midurliigii adina
tahsis ve/veya kamulastirma yapilabilecek saha/sahalar tespit eder. ligili Belediye' nin onayl imar
planlarina gére uygun bir noktadan (teknik altyapr alani, park vb.) yer talep eder. Bu durumda
Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi ilgili maddeleri geregi dngoriilen baglanti
stiresine 6(alt)) ay ilave edilir. Yer temini icin gegen siirenin uzamasi halinde ihtiyac duyulan
alanlann yer temin islemleri tamamlanana kadar gegen siire dngdrillen baglant) sliresine
eklenebilir.

o Yukandaki durumlar disinda kalan dagitim tesisleri igin,ilgili mevzuatlar geregince, dagitim tesislerinin
isabet edecegi tasinmazlarin kamulagtirma islemleri Dagitim Sirketince ydriitiilir.

3- Dagitim Sebekesi Tesis Siireci;

3.1- Dagitim Sebekesinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse;

o Kullamiar Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar, tesis edilecek dagitim sebekesi icin yer tahsisi/
kiralama gerekiyorsa bununla ilgili mutabakat saglanarak (Bkz.Yer Tahsis Stirec) ongorillen
baglanti stiresi tespit edilir. Gerekli dagitim gebekesi belirlenen siire icerisinde Dagitim Sirketi
tarafindan tesis edilir.

o Dagitim Sirketince yapiimasi gereken dagitim sebekesi/tesisi projesinde Dagitim Sirketi uhdesinde
olmayan; DM, KOK, TRP yeri temini/tahsis islemlerinde, imar uygulamasinin (yol, kaldinm, orta refiij)
tamamlanmamig olmasi, hali hazir yolun durumunun (imar ve kadastro durumu) uygun olmamas,
ilgili yerel Belediyeler ve/veya Biiyiiksehir Belediyelerin alt yapi kuruluglarindan(AYKOME vb. gibi),
TCK(Karayollan)), TC Orman ve Su lsleri Bakanhd, SIT Kurullarindan gerekli izinlerin alinamamast,
yapinin nihai enerji kullanimina hazir hale gelmemis olmasi(yapinin fiziki durumu) ve ISG tedbirleri
sebeplerden dolay gecikme séz konusu olmas halinde bu siire Elektrik Piyasasi Baglant: ve Sistem
Kullanim Yénetmeligi ilgili maddeleri uyannca bildirilen tesis yapim siiresine ilave edilir.

o Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan bahse konu vb. hususlardan dolayi olusacak gecikmeler
halinde, tarafinizca yapilan ve/veya yapacadiniz her tirlii tesis calismalar, yatinm maliyetleri ile
diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve ekonomik zarar, ziyandan hicbir sekilde
Dagitim Sirketinin mesuliyeti olmayacaktir.

3.2- Daditim Sebekesi yapimi Kullanici tarafindan tistlenilmek istenirse;

o Kullanici baglanti gériisiinde kapsami belirtilen dagitim gebekesini, belirtilen sartlarda yapmak lizere
Yatinm Planlama Midiirliigii' ne bagvuru yapar ve yazili onay alir.

o Proje kapsaminda DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlannin TEDAS adina tahsis islemleri
gerekmesi halinde bu is/islemler proje onay asamasindan once tamamlanir ve/veya Emlak ve
Kamulastirma Miidiirligiinden 6n olur alinir. (Bkz. Yer Tahsis Siireci)

Genele Agtk
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Kamulastirma veya tahsis stireclerinde “Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi' nin”
eki olan “Kullanici Tarafindan Dagrtim Varliklannin Tesis Edilme Metodolojisi” nin “Kamulagtirma Is
ve islemleri” baslikl 6. Maddesinin hiikiimleri uygulanir.

Kullanici dagitim sebekesi/tesisi projesi hazirlar. Projenin, kapsamina ve onay yetkisine gore Dagitim
Sirketi Teknik Ofis Midarliigli veya Dagitim Sirketi Teknik Ofis Midirligi kontroliine miiteakip
TEDAS Bolge Miidurligi tarafindan onaylanmasindan sonra taraflar arasinda Tesis Yapim
Sézlesmesi imzalanir,

o Dagitim Sirketi ile Kullanici (temsile yetkill gergek/tlizel kisi) arasinda imzalanan Tesis Yapim
Stzlesmesi ile birlikte s6z konusu tesislerin yapiminda denetim ve kontrolérlik hizmetleri Yapim
isleri Midtrlagi tarafindan yiirittilecektir. Kontrolér nezaretinde; enerji kesintisi ve kablo
giizergahi tespiti icin Operasyon Birimlerine/Scada Yiik Dagtim Midiirligline, gegici kabul(GK)
islemleri igin Sistem Isletme Mdiirligtine/T eknik Ofis Miidiirligiine bagvurulmalidir.

Gegici kabul islemlerinin nihayetlendirilmesi sonrasinda Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fikasinda belirtilen hiikiimler cercevesinde Daditim Sirketi
tarafindan kullaniciya geri 6deme yapilir.

Uyulmasi gereken teknik ve mevzuatsal hususiar:

4- Kullaniciya bildirilen badlanti goriist, teblig tarihi itiban ile yiizseksen (180) takvim giini gegerlidir. Baglanti
goriisti gegerlilik stiresi sonunda; mevcut sebeke yapisinda ve konu ile ilgili mevzuatta olugabilecek
degisikliklere gore revize edilebilecektir.

5- Kullanicl tarafindan hazirlanacak kullaniai trafosu, baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke/tesisi projesi; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanhdi Enerji [sleri Genel Middrliigtintn yayimladigy “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve
Kabul Yetkilendirme” konulu yazilan eki tabloda yetkilendirilen Kurum, Kurulus ile yetkili Dagitim Sirketi
tarafindan onaylanir. Bu kapsamda Dagitim $irketine kontrol ve onay igin sunulacak proje/projeler TEDAS
internet sitesinde de yer alan TEDAS Yetkisi Kapsamindaki Projelerin Onayina fliskin Usul ve Esaslara (Lisanssiz
Oretim Santralleri Haric) uygun olarak hazirlanmak zorundadir.

6- Baglant: hatti tesisi (AG-YG) , havai baglant hatti olarak tesis edilmek istenilirse, TEDAS Genel Miidiirligtiniin
yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere ve Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tlim
kriterlerlere uygun bir sekilde Demir Direk ve/veya Beton direk tesis edilmelidir.

7- Kullanici; yapacag! tesislerde alhigmalar siiresince alinacak can, mal emniyetine yonelik tedbirlerden, ortaya
cikabilecek olumsuzluklardan, yaptinmlardan kesinlikle kendisi sorumludur.

8- Elektrik Piyasasi Kanun(6446 ve 6719 sayili dedgisiklik hiikiimleri dahil olmak iizere) ve ilgili ikincil mevzuat ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgt Elektrik I¢ Tesisat, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri, Elektrik Tesislerinde
Topraklama Yonetmelikleri ile TEDAS Genel Miidiirliigiiniin yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere
ve Dagitim Sirketi Teknik sartnamelerine uymak zorundadir.

9- Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmelidi, 37. Maddesinde Kullanici miilkiyetindeki elektrik

tesisleri EPDK (Kurul) tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde Dagitim Sirketleri tarafindan devralinir,
Devir alma siirecinde Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan sebeplerden dolay! 3. $ahsin tesis devrine nza
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. gobstermemesi, kamulagtirma islemlerinin gecikmesi, hukuki problemler, &n gériilemeyen diger sebepler ve
olumsuzluklar neticesinde tesislerin devir alinamamasi veya devir alma Isleminin sonuglandinfamamast gibi
nedenlerle baglant: yeri ve kosullarini belirleyen baglanti gorisii gergevesinde tarafinizca yapacaginiz ve/veya
yaptiginiz her tirld etlt, proje, yatinm maliyetleri ile diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve
ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde Dagitim Sirketine mesuliyet yliklemeyeceginizi peginen kabul ettiginiz
ongoriilmektedir,

10-Elektrik tesislerinde dl¢ii devresi ve sayaclar; trafolu tiiketiciler icin 630 KVA'in altinda olan trafolarin sekonder
ana barasinin giris tarafinda, trafo giicti 630 KVA ve {izerinde olan tiiketiciler icin tiketici tesislerindeki trafonun
primer giris tarafinda, alcak gerilim tiiketicileri igin titketimin basladigi anahtarlama techizatinin girig kisminda
kofre den sonra (elektrik odasinda ve benzeri) yer alir, Primer tarafinda 8lcii tesisi olan (YG 8lguilti) titketiciler
icin; dlcii hiicresinden sonraki tesislerin miilkiyeti, isletme, bakim ve onanmi kullaniciya ait olacaktir.

11-Dagitim tesisinde kullamilacak kablo malzeme ve montajinda, kablo renk kodlan standartlarna (TS EN 60445)
uyulmak zorundadr.

12-Kullanici baglanti hatti ve/veya daditim sebeke isciliginin her safhasinda glizergahy, kazi ve kanal boyutlarini,
kum, tugla désemesini, metalik olmayan koruyucu boru(kablo gegislerinde kullanilacak korige(koruge)
borular) TS EN 13476-1 standardina uygun B tipi borular olacaktir. Borularin ceper sertligi (ring stifness) ISO
9969 standardinda belirtilen SN8 olacaktir. lkaz seridi vb. uygulamalar fotograflanacak, tesis/tesisat kontrol
asamasinda ibraz edilerek dosyasina eklenecektir.

13-Elektrik Piyasasi Dagitim Yonetmeligi 16. maddesi uyarinca dagitim tesis ve teghizatin; fasanm, projelendirme,
test, montaj islemleri TSE, 1SO, CENELEC, IEC vb. standartlara uygun olmal, kullanilacak tim malzemeler
Dagitim Sirketi DI-LT-009 da belirtilen TEDAS-MLZ teknik sartnameleri, bu sartnamelere ilave olarak Dagrtim
Sirketleri sartnameleri ile Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tiim kriterleri saglamall bu
sartname/dok{imanlarda belirtilen tiim tip test deneyleri International Laboratory Accreditation
Cooperation(ILAC) tarafindan akredite edilmis laboratuarlar tarafindan yapiimig olanlar kullanilmahdir. Kabul
Yonetmeligi geredi geici kabul esnasinda bu malzemelerin muayene ve tiim ilgi detaylan ile birlikte tip ve
rutin test raporlarinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14-Dagitim tesisinde trafo postasi(TRP) ve kesici Blcii kabin(KOK), TEDAS-MLZ ve Dagitim Sirketi teknik
sartnamelerine uygun, tip testlerine sahip monoblok beton kdsk olacak veya yap! icerisine(Dagitim
Sirketinden olumlu yazili goriisii alinmak gartiyla) mimari projeye uygun alana yapiimah, her iki durumda trafo
icin ayrilacak alan 1600 KVA'lik trafo 8lgiilerine gore segilmeli, yeterli havalandirma saglanmali, SCADA/DMS
projesi kapsaminda fider otomasyon noktalannda RTU panosu ile akii-redresor grubu uygulamalarina elverisli
sekil ve fiziki boyutlara sahip olmalidir.

15-Dagitim tesislerinde 1600 kVA ve alt: trafolarda, trafo koruma hiicresi yiik ayiricil sigortall kullaniimalidir. Trafo,
kullamm yeri ve sekline gore hermetik, kuru tip seilmeli ve ilgili TEDAS MLZ Teknik Sartnamesi ile Dagitim
Sirketi sartnamelerine uygun olmalidir. YG/AG gerilim ayar sahasi (badlanti goriisiinde belirtilen gerilim
seviyesinde olacak sekilde) 28,5-30-31,5-33-34,5-36/0,4 kVlen az 6 kademe) olan transformatorler
kullaniimalidir. Trafo AG bushinglerinde AG Kapama seti YG bushingleri ise gegme tip baslik kullarularak (kuru
tip trafolarda gegme tip baglik olmaksizin) izole edilmelidir.
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16-Baglanti bagvurusuna ait bir tesisin, tesisat muayenesi esnasinda kabul yonetmeligince gegici kabulii yapilmas!
gereken bir giig kaynagina rastlanirsa, gii¢ kaynaginin gegici kabul tutanaklar sorgulanir. Gegici kabul iglernleri
tamamlanmanmissa ilgili tesisin tesisat muayenesi reddedilir. Enerjilendirilmis tesislerde, kabul ydnetmeligince,
gegici kabulil yapilmasi gereken bir gii¢ kaynagina rastlanilirsa, gli¢ kaynagmin gegici kabul tutanaklari
sorgulanir. Gegici kabul iglemleri tamamlanmamigsa Elektrik Ic Tesisleri Yonetmeligi Madde 2 esasinca tesisin
enerjisi dagitim sirketi tarafindan kesilebilir.

17-YG salt techizat ve montajinda, kisa devre dayanim akimi en az 16 kA/1s (Metal Clad [M/C] hiicreli merkezlerde

ise 25 kA/3s) kriteri esas alinmalidir. Kullanilacak Yardimar DC Besleme Sistemleri TEDAS ve Dagitim Sirketi
teknik Sartnamesine uygun olarak;

o icerisinde ig ihtiyag icin dagitim transformatdrii bulunan Dagitim Merkezlerinde (DM) 230 V AC girig, 110 VDC
40 A cikish redresor, 12V DC x 9 adet 150 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akl gruplu

o Icinde i¢ ihtiyag icin dagitim transformat6rii bulunmayan DM Merkezi ve Beton Mahfazali Kompakt Tip YG/AG
Dagitim Transformator Merkezleri (DM, Kesici Ol Kabinleri(KOK) ile Trafo Postalarninda(TRP)) 230 V AC giris,
24V DC 20 A, 12x2 V DC 26 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akii gruplu ozellikte olmalidir.

o Akii ve redresdr grubu pano veya uygun konsollar icerisine yerlestirilmeli ve tim ara baglanti kablolar birlikte
temin edilmelidir.

18-YG saltta bos hiicre yeri ya da yedek hiicre yeri istenmesl durumunda, kullanilacak hiicreler her iki yénde hiicre
lavesine olanak verecek yapida onden miidahaleli olmalidir. Elektrik projeleri Dagitim Sirketinden temin

edilecek SCADA projesine uygun olarak hazirfanmalidir. Aynca, Dagitim Sirketinin kullaniminda olacak”
tesislerde yiik ayinci ve kesiciler motorlu tipte secilecektir.

19-Kullanilacak koruma roleleri aksi belirtiimedikge, Dagitim Sirketi Sekonder Réleler sartnamesinin en son

revizesinde belirtilen SCADA Projesi Kapsami Diginda Kullanilacak Olan Sekonder Role Ozellikleri tamamiyla
saglanacak gekilde secilmelidir.

20-YG SF6 Gazli/Hava Yaltiml Metal Mahfazah Modiiler Hiicrelerin gerekli girig/cikis sinyallerinin kablaji Dagitim
Sirketi tarafindan onaylanmig sekonder projelere uygun olarak hazirlanmis olmalidir,

21-Dagitim tesisinde kullanilacak YG parafudr, isletme gerilimine uygun 5 veya 10 kA Metal Oksit (Zn0O) ayiricl
elemanh ve polimer muhafazall TEDAS-MYD/96-019.A no.lu YG Sistemleri icin Metal Oksit Parafudr teknik
sartnamesi uygun olmalidir.

22-Isletme gerilimi 33 KV olan tesislerin YG kablolan, YG bara ile techizatina ilgili IEC standartlaninda belirtilen
yalitim testleri uygulanip, olumlu sonug da alinmig olmalidir.

23-Elektrik enerjisinin Enerji Nakil Hatti (ENH) ile taginmast durumunda (tek direkli ve miigterek direkli tesisler haric)
hat dizayni aski/gergi ve tiggen tertibinde yapilacaktir. ENH'da kullanilacak kompozit/silikon izolatdr gergi-aski
tipi secilmesi halinde projesinde gerekli kontrollerin yapilmasi ve onay almasi gerekecektir.

24-YG gerilim diisiimii hesabi igin; aksi belirtilmedikge, baglanti noktasi olarak belirlenen fiderin gerilim diigiimii

yontinden Sirketimizce kontrol edildigi ve yiiriirliikteki mevzuata gére herhangi bir sorun teskil etmedigi kabul
edilmelidir. '
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. TEDAS Genel Midiirligii onayina sunulacak projeler icin tek hat semasi ve yiik(Amper) durumlan belirtilecektir.

25-Kullanicilar, dagitim sistemine irtibatlanmasina izin verilen tesislerin (ENH veya YG kablo ile) sistem {izerinde
yaratabilecedi olumsuzluklan (Reaktif etki ve/veya Elektrik Dagitimi ve Perakende Satigina iliskin Hizmet
Kalitesi Yonetmeligi Teknik Kalite Parametreler Bdliimiinde belirtilen gii¢ kalite parametreleri limit degerleri
uyarinca) engellemekle yiikiimltidiir. Bu ytktmliilikler dogrultusunda Dagitim Sirketinin onayi alinmak kosulu
ile TEIAS tarafindan hazirlanan Baglant: Oncesi Calisma Prosediirii'ne uygun yatinmlan (Kompanzasyon, Pasif/
Aktif Fitre, SVC, Statcom) yapmalidir.

26-Dagitim Tesisleri Numaralamast: TC Enerji Piyasasi Dlizenleme Kurumu(EPDK)'nin yayimladigi ve yiirirltikteki
Elektrik Piyasasi Dagrtim Yénetmeligi Numaralandirma ve Adlandirma Altinci Bsliim, Yeni tesis veya techizatin
namaralandirimast bashkli 43. Maddesi geregince dagitim sirketi veya kullanicinin, isletme sinirlarinda yeni bir
tesis ve/veya techizat tesis etmeyi talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya techizata numaralandinlma yapilmasi
gerekmektedir. Bu nedenle kullaniclar tarafindan yapilacak dagitim tesislerinin numaralandinimasy/
plakalandinlmasi asagida sekilde yapiimalidr.

o Kullanici tarafindan, Dagitim Sirketi Sistem Isletme Madarltigi Cografi Bilgi Sistemi(CBS) biriminden
temin edecekleri numaralandirma plakalan gegici kabul 8ncesinde teslim tutanag ve montaj talimatt -
ile beraber teslim alinacaktr.

o Kullanicy, plakalann sahada montajint montaj talimatinda belirtildigi sekilde yapacaktir. Kabul onay
almak icin ilgili dokiimanlarin(vaziyet plani, tek hat semasi ve dznitelik tablosu) CBS birimine teslim
edilmesi swrasinda montaji yapilan plakalarin bu dokiimanlarla birlikte oznitelik tablosunda da
gosterilmesi gerekmektedir. '

o Plakalandirma yapilmasi gereken envanterler, Indirici Merkez(iM), Dagitim Merkezi(DM), Kesici Olgti
Kabini(KOK), Trafo Postasi(TRP), Direk Ustii Trafo Postasi(DUT), YG Hicre, AG Pano, Transformatdr, Saha
Dagitim Kutusu(SDK), AG Pano ve SDK cikislari, YG-AG Sebeke Direkleri, Galvanizli Aydinlatma Direkleri
ve Jenerator 'diir, .

27-Gegici kabulil yapilacak olan/yapilan elektrik dagitim tesisinin son durum projesi, imalat ve baglanti projeleri,
montaj, isletme, bakim kilavuzlan, tip ve rutin test raporlan, garanti belgeleri(garanti siiresi 6zel durumlar
hari¢ Daditim Sirketi kullanimina gegtikten sonraki iki yildan az olmamak {izere) 2 set baskili kopya ve 2 adet
CD (dijital) kopya olarak Sistem isletme Miidiirligtine teslim edilecektir.

28-Gecici kabul sonrasinda tesisat kontrol, denetim ve muayene islemleri Dagitim Sirketi Mugteri Operasyonu
Miidiirliigii, Yeni Baglanti Operasyon Merkezlering; Abonelik islemleri icin gorevli Tedarik(Parekende)
Sirketinin Misteri Hizmetleri Merkezlerine bagvuru yapllmasi gerekmektedir.

29-Bu Gii¢ Tahsis Kosullar(GTK) toplam 29 madde, 7 sayfadan ibarettir. Kullanicilara verilen Baglanti Gortis
Formunun aynimaz ekidir.
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Baskent

Ref  :BE-OUT-304-2023-{ ). A

Konu : Baglanti Anlasmasina Cagri Mektubu
BAHCEPARK GIDA SAN. VE TIiC. A.S. )
IRM ENERJI INS. MUH. DAN. SAN. VE TIC. LTD. STI.
SAYIN HAZAR OLCAY

Mutlukent Mahallesi 2002. Sokak No:10/9
Gankaya/ANKARA

Iigi: 30.01.2023 tarih ve BE-INC-304-2023-735 sayili bagvurunuz.

ilgi yaziniz ile Giines Enerjisi Santrali igin yapilan basvurunuz ilgili mevzuat kapsaminda
olusturulan komisyon tarafindan 20.03.2023 tarihinde uygun bulunarak onaylanmistir.

Basvuru Bilgileri:

Bildirim No : 1351979

Yénetmelik Maddesi 1 5/1/h

Tlketim Tesisat No : 5361073000(Bogazigi EDAS)

Tuketim So6z.Guct 1128 kW

Kaynak Tirl : Gunes

Santral Giicti 1 250 kWe

Bag.Nok.Gerilimi 1 YG (34,5 kV)

Uygulama Yeri : Arazi

Abonelik Tiri : Sanayi(Tek Terimli)

Uretim Tes. Adresi : Ankara Ili, Polatl ilcesi, Yildizli Mah.,212 Ada 9 Parsel

Baglanti Sartlari:

e Tesis edilecek tretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 3 adet bos
hiicre yeri, 1 adet tretim(otop) giris, 1 adet kesicili(sekonder korumali) giris,
1 adet sekonder korumali ¢ikis, 1 adet i ihtiyag hiicreli KOK binasi ve 31,5/0,4 kV
yiksek gerilimli (YG) 1 adet motorlu ylik ayiricili giris, trafo koruma hiicresi olan
TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun
glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

o Tesis edilecek KOK binasi; 154/31,5 kV Polath TM (TR-B) F-6 fideri cikish, Esentepe
DM, Yeni Mehmetli KOK, BFJ13 Yildizli GES KOK bos hiicresinin sekonder korumali
cikis olarak donatiimasina miiteakip irtibatlanmalidir. Uretim tesisine ait 31,5/0,4
kV trafo binasi KOK binasi kesicili ¢ikis hiicresinden santral sahasina tesis edilecek
3AWG(Swalllow) iletken tertipli ENH, gerekli yerlerde 3x1x95 mm2 ya da eslenigi
150 mm2 AL kablolarla irtibat yapilarak enerjilendirilecektir.

e Hazirlayacaginiz projeyi onaylatmaniza miiteakip; Badlanti anlasmasi igin
Sirketimiz Dagitima Gomulii Santraller Muadurligi’'ne basvuruda bulunmaniz
gerekmektedir.

Elektrik enerjisi tretimi/tiketimi AG seviyesinde olgilmelidir.
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Badglanti noktasi:

Baglanti noktasi; tretim tesisi trafosu giris uglarndir. Baglanti noktasindan itibaren
tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi musteriye ait olacaktir.

Genel Hiikiimler:

1- Uretim tesisiyle ilgili projeler yurirlikteki ydénetmelik, sartname ve Sirketimiz
standartlarina gére tarafinizca hazirlatilarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi'na
veya Bakanhgin yetki verdigi kurum/kuruluslara onaylattirilacaktir. Tesislerin Gegici
Kabulli de ilgili mevzuatlar kapsaminda tarafinizca yaptirilacaktir.

2- Elektrik dagitim sistemine verilen enerjinin tespiti, izlenmesi ve Sirketimiz
Merkezinde kayit altina alinmasi amaciyla uzaktan sayag okuma cihazlarini temin ve
tesis etmesi, bu cihazlarda kullanilacak hatlar igin Sirketimizin belirledigi
operatorden abonelik agtirmasi, haberlesme igin gerekli test ve devreye alma
islemlerini tamamlamasi ile mumkin olabilecektir. Santralin yoénlendirilecegi
trafodan tiiketim yapilmasi durumunda, trafonun 0,4 kV tarafinda 6lgli devresinde
yer alacak sayacin cift yonlli sayag olarak tesis edilerek tretim tesisi tarafindan
sisteme verilen ve tiiketimin fazla oldugu durumda sistemden cekilen enerjinin
olglilebilmesi saglanmalidir.

3- Uretim tesisinin kisa devre arizasi veya daditim sisteminin enerjisiz kalmasi
durumunda baglanti noktasi itibariyla dagitim sisteminden izole hale gelmesini ve
sebekeye enerji vermemesini saglamak, dagitim sebekesinin bir bolimiini icerecek
sekilde adalanmayi engellemek lizere ilgili mevzuatta(Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine iliskin Yénetmeligin Uygulanmasina Dair Teblig) gecen koruma
sistemleri tesis edilerek (Loss of Main[LOM] ANSI KOD:78 yada ANSI KOD 81 rdlesi
kullanarak) dretim tesisinin sistemden ayrilmasi ve sisteme enerji verilene kadar
higbir sekilde sistemle paralele girmemesi saglanmahdir. Kurulacak ek teghizatla
baglanti noktasi itibari ile sebekeden izole hale gelen iretim tesisi, baglanti
noktasinin kullanici tarafinda kalan bélimlerini sebekeden badimsiz olarak
besleyebilir.

4- Sistemin algak gerilim baglantisi TSE 50438 standardina ve bu standartta verilen
diger referans standartlara uygun olacaktir.

5- Uretim tesisi ve badlanti ekipmani mevzuatta gecen glic kalitesi standartlarini
sadglamali ve raporlanmasi igin gerekli teghizat tesis edilmelidir.

6- Uretim tesisinden kaynaklanacak ve elektrik dagitim sistemi kararliligini etkileyecek
olasi ariza riski Uretici tarafindan ustlenilmelidir.

7- Santral baglantisi ile ilgili incelemeler 6n calisma olup, elektrik dagitim sistemi
sebeke yapisi degiskenligine bagh olarak projenin gergeklestirilebilirligi Sistem
Kullanim ve Baglanti Anlasmalari asamasinda kesinlestirilecektir.

8- Baglanti anlasmasi yapildiktan sonra da yeni mevzuatlara uyum veya sebeke
glivenligi ve teknik kalite agisindan santral ve baglantisina iliskin yeni teghizatlarini
eklenmesinin veya kurulmus techizatlarini modifiye edilmesinin sirketimizce gerekli
goritilmesi halinde liretim tesisi isletmecisi s6z konusu gereklilikleri yerine getirmek
zorundadir.

9- Uglincli sahislar, Kamu Kurum ve Kuruluslar ile ortaya cgikacak problemlerde
Sirketimiz taraf olmayacaktir.

10-Daditim sistemine baglanacak Elektrik Uretim Tesisleri'nin yurirlikteki Elektrik
Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi ile birlikte ilgili kanunlar, teknik
mevzuatlar ve mevzuatlarda belirlenen kistaslara uygun olarak projelendiriimesi,
kurulmasi ve isletilmesi esastir.

Hizmet
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11-Uretim tesislerinin kurulacagd: bolgede Sirketimiz SCADA alt yapisi bulundugundan
tesisler tamamlanip gegici kabule hazir tutanagi imzalanma asamasina gelindiginde
tutanak imzalanmadan once Uretim tesislerinin SCADA doénlgtimleri tarafinizca
tamamlanmis olacaktir.

Geregini bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

ZGELiK Y],
gitima Gomiilii Santraller
Baglanti/Planlama Uzmani

EKLER:

Ek-1 Baglanti Tek Hat Semasi

Ek-2 Glg Tahsis Kosullar

Ek-3 EIGM Teknik Degerlendirme Rapor

DAGITIM:
- Metropol Op. Merkezi

- Cubuk Op. Merkezi
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GUNES ENERJISINE DAYALI URETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARASI

BASKENT-GES-2204

BASVURU SAHIBININ ADI VE ILETISIM BILGILERI

BAHGEPARK GIDA SANAYI VE TICARET AN_ONIM SIRKETI ATAKENT
MAH. 219. SOK. BLOK D:133 HALKALI KUGUKGEKMECE/ISTANBUL
0212 866 47 87 / muhasebe@hasirligida.com

TESIS ADI BAHGEPARK ARAZI GES
DAGITIM SIRKETINE BASVURU TARIHI 30.01.2023
iLi Ankara
URETIM TESISININ YERI iLGESI Polath
KOYIMAHALLE  [Yildizli

TEKNOLOJI TURU

Fotovoltaik Sistemler;Optimum agida sabitlonmis fotovoltaik sistemler

Diger Sistemler;

UYGULAMA YERI

Arazi

FOTOVOLTAIK SISTEMLERDE KULLANILACAK HUCRE
TURD

Fotovoltaik Hiicrolor;Tek kristalli yap

Baglantisi uygun bulunan tesisin toplam kurulu giicii  AC

(kWe) / DC (kWp) i i

Baglantisi uygun bulunan trafo merkezinin ve baglant

noktasi adi POLATH

1/25000 8lgekli pafta adi J28A1

Projeksiyon Sistemi UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)
Santral sahasi alaninin yiizélgiimii (m2) 3748,9

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NOKTALARI

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NUMARASI Dogu (saga deger) Kuzey (yukar deger)
K1 421690,99 4360770,53
K2 421813,79 4360770,53
K3 421801,21 4360740,05
K4 421677,95 4360740,04
Diizenlenme Tarihi
6042029 UYGUNDUR

Agildamalar:

Erding AKGUN
Teknik Degerlendirme Dairesi Baskani V.

Enerji isleri Genel Midiirltigi

Baglant Planlama Uzmam

1. Lisanssiz elektrik tiretim faaliyeti basvurusunun, dagitim lisansini haiz Organize Sanayi Bolgesi (OSB) icerisinde faaliyet gdsteren
bir tesis ile iliskili olmasi halinde elektrik tiretim tesisinin kurulacag arazinin OSB sinirlari disinda olup olamayacagl hususunda
“Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi” hilkiimleri esas olup, aksi uygulamalar halinde isbu Teknik
Degerlendirme Raporu hitkiimstizdir.



Gii¢ Tahsis Kogullar

Baglanti gorlsleri Elektrik Piyasasi Kanuna ve buna bagli olarak 28 Ocak 2014 tarih, 28896 sayil Resmi Gazetede
yayimlanarak yirirlige giren Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligine(Resmi Gazetede yayimlanarak
yiiriirlige giren degisiklik hiikiimleri de dahil olmak tizere) gore hazirlanmaktadir.

Kullanic! tarafindan talep edilen elektrik enerjisi temini igin gerekli dagitim tesislerinin yapimi; lisans sahibi Dagrtim
Sirketinin sorumlulugunda olup, asagida tanimlanan is stireclerine gore Elektrik Piyasasi Dagitim Sistemi Yatinimlarinin
Belirlenmesine Iliskin Usul ve Esaslar hitkiimleri cercevesinde; baglanti goriistinde belirtilen sartlarda ve belirlenen siire
icerisinde tesis edilir. '

Daditim Tesisi Yapim Siiveci:
1- Baglanti Hatti Tesis Stireci;
Baglant Gorlis Formunda belirtilen sa rtlarda,

13- Baglanti Hattinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanicr dagitim baglanti
bedelini (DBB) dder, Dagitim Baglanti Anlagmasini (DBA) imzalar ve baglanti hatti belirtilen stire
icerisinde Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilir. Belirtilen stire Dagitim Baglanti Anlagmasinin imza
tarihinden itibaren baslar. Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iliskin kesin metraj
hesaplamarinda fark gikmasi halinde dagitim baglant bedeli (DBB) revize edilir,

1.2 Baglanti Hatti kullanici tarafindan tesis edilmek istenirse kullanici; Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar,
baglanti hatti tesis projesi hazirlar ve badlanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin
tesis yapim sézlesmesi imzalanir. Bu asamadan sonra baglant hatti kullanici tarafindan tesis edilir ve bu
kullanicidan baglanti bedeli alinmaz.

13- Baglanti hattinin kullanici parseli icerisinde kalan kismi icin kamulagtirma/kiralama/tahsis vs yapilmaz.

1.4- Yola cephesi olmayan taginmazlarda komsu parseller (3. Sahis, Tuzel Kisilikler veya Kamu Kurum
Kuruluslara ait araziler) iizerinden baglanti hatti (Algak Gerilim) yapiima zorunlulugu olan hallerde
kullanici baglanti hattinin gegecedi glizergah {izerinde kalan komsu parsel sahiplerinden noter onayl
muvafakat almaldur.

15-  Kullanianin komsu parsel maliklerinden muvafakat alamadigi durumlarda oncelikli olarak Medeni
Kanunun 748. Maddesi geregince Idari Mahkemede gecis hakki davasi acarak gegis hakki elde edebilir.
Gegis hakki davasi agamayan malikler Dagitim Sirketine, Medeni Kanunun 748. Maddesi geregince, idari
mahkemede gecis hakki davasi agmast icin vekalet verebilir.

1.6- Yonetmelik geregi meskun mahal disinda 500 metreyi agan baglanti hatlar enerjilendirilme

tarihi itibari ile 5 yil boyunca baglanti hatti niteligini korur; 5 yilin sonunda herhangi bir isleme gerek
kalmaksizin Dagiim Sirketine devredilmis sayllir, Bu kapsam disinda kalan tiim baglanti hatlari
enerjilendirilme tarihi itibari ile dagitim girketine devredilmis sayilir.

Bu is ve iglemler igin Kullanici ilgili Operasyon Merkezi Yeni Baglanti Birimi' ne bagvuru yapar.
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2- Yer Tahisi Stireci;

Tesis edilmesi gereken dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alan ve ozellikleri Baglanti Gériis Formunda belirtilir.

2.1-

2.2~

Tesis edilecek dagitim sebekesi igin ihtiyag duyulan alan segimi,

o DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlan oncelikli olarak agik alanda, ulagimi kolay, imar yoluna
cepheli mahaller olmalidir.

o Agk mahallerde trafo yer temini miimkiin olmayan ve zorunluluk nedeniyle bina/yap! igine alan
belirlenecek ise; bodrum ya da teras kat gibi ulasimi zorlastiracak yerler secilmemeli, icinden
kanalizasyon, atik su, temiz su, kalorifer, havalandirma, yangin, dogalgaz vb. tesisat gecmemelidir. Bu
alanlar ekiplerin 7/24 rahatca ulagimina, mobil dlcii araglarinin girig cikigina uygun olmalidir. Tavan
yiiksekligi ve mekan genislikler, techizat degisimlerine ve operasyonel faallyetlere engel olmamalidir.
Kullanma suyu, atik su, pis su ve yagmur suyu baskinina maruz kalmayacak; yangin gibi olaylarda
engelsiz, kolay miidahale edilebilecek mahalde olmalidir.

o Yapl igerisine kurulacak dagitim sebekesinde/tesislerinde Dagiim Sirketi veya 3.sahislar tarafindan
yapilacak YG ve AG kablo gikislar igin uygun gegis ortami (kuranglez/baca, kablo kanali/glizergah,
tava, vb.) birakilmalidir.

o DM, KOK, TRP yeri i¢in belirlenen alanin altinin toprak zemin olmamasi (otopark/siginak/depo vb. katlar
olmasi) durumunda, DM, KOK, TRP icin tesis edilecek beton késk ve/veya binadan kaynakli olusacak
yiiklerin, parselde yapilacak/yapilmis yapinin statik hesaplarinda dikkate alinmas, statik hesaplarin
Kullanici tarafindan yapilarak ilgili Belediye, Insaat Mithendisleri Odasi vb. Kurum ve Kuruluglara
onaylatilmasi ve Dagitim $irketine sunulmasi gerekmektedir.

Tesis edilecek dagitim sebekesi igin ihtiyag duyulan alanin miilkiyeti kullaniciya ait ise,

o Kullanici tarafindan TEDAS Genel Miudurligl adina tahsis edilmek (Dagitim Sirketi kullanimina
sunulmak) tizere dnerilen DM, KOK, TRP yeri ve YG/AG kablo giizergahlarinin Yatinm Planlama
Miidiirliga tarafindan uygun bulunmasi halinde belirlenen tesislere ait alanlan gdsterir kroki, HKMO
ya kayith Harita Blrosu tarafindan (kullanicl Kamu kurum ve kurulusu ise kendi biinyesinde gorevli
harita mithendisi onayli) koordinath (ITRF-96 koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda) olarak
hazirlanir. Hazirlanan kroki ve Takyidath tapu kaydiyla birlikte baglanti gértis yazisi gegerlilik siiresi
icerisinde Emlak ve Kamulastirma Miidiirligl' ne kullanici tarafindan yazil olarak basvuru yapilir.

o Yapilan bagvuru kapsaminda Emlak ve Kamulastirma Midiirligiince uygun goriilen yer temin islemi
(Kiralama, irtifak vb.) tapuya serh diistilmesiyle tamamlanir, Tapuda ki islemlerin tamamlanmasi icin
ihtiyag duyulan belgelerin hazirlatilmasi ve siirecin takibi kullanict sorumlulugundadir.

o Kullanici tasinmazinin gok malikli yapida olmasi durumunda tiim maliklerin yer temini igleminin tapuya
serh edilmesine muvafakat etmesi zorunludur.

o Kullanict yap! sahibine/sahiplerine ait tasinmaz icerisinde kalan dagrtim sebekesi/tesisi (trafo postasi ve
YG/AG kablo) giizergahlarinda ileride ihtiyag olmasl durumunda yapilacak is ve islemlerle ilgili gerekli
izin pesinen vermis kabul edilir.
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23- Tesis edilecek dagtim sebekesinde ihtiyag duyulan alan icin Kullanicinin sahasinda uygun yer
bulunmamasi, maliklerden bir veya bir gogunun muvafakat vermemesi halinde kullantci bu durumu,

yazili olarak Yatnm Planlama Mudurligi' ne bildirir; kullanicinin bagvurusu Gzerine kamusal
alanlardan yer tahsis stireci baglatilir.

o Daditim Sirketi bélgede gerekli inceleme ve kontrollerin sonrasinda TEDAS Genel Miidiirliigli adina
tahsis ve/veya kamulastirma yapilabilecek saha/sahalan tespit eder, ilgili Belediye' nin onayl imar
planlarina gore uygun bir noktadan (teknik altyapt alani, park vb.) yer talep eder. Bu durumda
Elektrik Piyasasi Baglant ve Sistem Kullanim Yonetmeligi ilgili maddeleri geregi 6ngdriilen baglanti
stiresine 6(alti) ay ilave edilir. Yer temini igin gegen strenin uzamas halinde ihtiyag duyulan
alanlann yer temin islemleri tamamlanana kadar gegen siire dngoriilen baglanti stiresine
eklenebilir.

o Yukanidaki durumlar disinda kalan dagitim tesisleri igin,ilgili mevzuatlar geregince, dagitim tesislerinin
isabet edecedi tasinmazlarin kamulagtirma islemleri Dagitim Sirketince yir{itllur.

3- Dagitim Sebekesi Tesis Stireci;

3.1- Dagitim Sebekesinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse;

o Kullanici Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar, tesis edilecek dagitim sebekesi igin yer tahsisi/
kiralama gerekiyorsa bununla ilgili mutabakat saglanarak (Bkz.Yer Tahsis Sureci) ongoriilen
baglanti siiresi tespit edilir. Gerekli dagitim sebekesi belirlenen siire icerisinde Dagitim Sirketi
tarafindan tesis edilir.

o Dagitim Sirketince yapilmasi gereken dagitim sebekesi/tesisi projesinde Dagitim Sirketi uhdesinde
olmayan; DM, KOK, TRP yeri temini/tahsis islemlerinde, imar uygulamasinin (yol, kaldinm, orta reftij)
tamamlanmamis olmasl, hali hazir yolun durumunun (imar ve kadastro durumu) uygun olmamasi,
iigili yerel Belediyeler ve/veya Biiyiiksehir Belediyelerin alt yapi kuruluglarindan(AYKOME vb. gibi),
TCK(Karayollar), TC Orman ve Su Isleri Bakanhg, SIT Kurullarindan gerekli izinlerin alinamamasi,
yapinin nihai enerji kullanimina hazir hale gelmemis olmasi(yapinin fiziki durumu) ve iSG tedbirleri
sebeplerden dolay! gecikme s6z konusu olmasi halinde bu siire Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem
Kullamim Yonetmeligi ilgili maddeleri uyarinca bildirilen tesis yapim stiresine ilave edilir.

o  Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan bahse konu vb. hususlardan dolayi olusacak gecikmeler
halinde, tarafinizca yapilan ve/veya yapacaginiz her tirlll tesis calismalari, yatinm maliyetleri ile
diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde
Dagitim Sirketinin mesuliyeti olmayacaktir.

3.2- Dagtim Sebekesi yapimi Kullanici tarafindan {istlenilmek istenirse;

o Kullanici baglant goriisiinde kapsami belirtilen dagitim sebekesini, belirtilen sartlarda yapmak tizere
Yatiim Planlama Miidiirliigi' ne bagvuru yapar ve yazili onay alir.

o Proje kapsaminda DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlaninin TEDAS adina tahsis iglemleri
gerekmesi halinde bu is/islemler proje onay asamasindan once tamamlanir ve/veya Emlak ve
Kamulastirma Miidtirligiinden 6n olur alinir. (Bkz. Yer Tahsis Stireci)
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Kamulastirma veya tahsis stirelerinde “Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligi' nin”
eki olan “Kullanici Tarafindan Dagitim Varliklannin Tesis Edilme Metodolojisi” nin “Kamulastirma Is
ve Islemleri” baglikl 6. Maddesinin hiikiimleri uygulanir.

Kullania dagitim sebekesi/tesisi projesi hazirlar. Projenin, kapsamina ve onay yetkisine gore Dagitim
Sirketi Teknik Ofis Miidiirliigii veya Dagitim Sirketi Teknik Ofis Miidrligi kontroliine miiteakip
TEDAS Bolge Mudirliigi tarafindan onaylanmasindan sonra taraflar arasinda Tesis Yapim
Sézlesmesi imzalanir.

o Dagitim Sirketi ile Kullanici (temsile yetkili gergek/tlizel kisi) arasinda imzalanan Tesis Yapim
Stzlesmesi ile birlikte s6z konusu tesislerin yapiminda denetim ve kontroldrliik hizmetleri Yapim
Isleri Midiirligii tarafindan yiiriitiilecektir, Kontroldr nezaretinde; enerji kesintisi ve kablo
glizergah tespiti i¢in Operasyon Birimlerine/Scada Yiik Dagtim Mudiirligiine, geici kabul(GK)
islemleri igin Sistem [sletme Midirligtine/T eknik Ofis Miidiirligiine bagvurulmalidir.

Gegici kabul islemlerinin nihayetlendirilmesi sonrasinda Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fikasinda belirtilen hiikiimler gergevesinde Dagitim Sirketi
tarafindan kullaniciya geri ddeme yapilir.

Uyul areken te ve mevzuatsal uslar:

4- Kullaniciya bildirilen baglanti gorlisd, teblig tarihi itibari ile ytizseksen (180) takvim giini gegerlidir. Baglanti
goriisti gegerlilik stresi sonunda; mevcut sebeke yapisinda ve konu ile ilgili mevzuatta olugabilecek
degisikliklere gére revize edilebilecektir.

5- Kullanic tarafindan hazirlanacak kullanici trafosu, baglanti hatt ve/veya dagitim sebeke/tesisi projesi; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanhg! Enerji Isleri Genel Mudirligintin yayimladigi “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve
Kabul Yetkilendirme” konulu yazilan eki tabloda yetkilendirilen Kurum, Kurulus ile yetkili Dagitim Sirketi
tarafindan onaylanir. Bu kapsamda Dagitim Sirketine kontrol ve onay igin sunulacak proje/projeler TEDAS
internet sitesinde de yer alan TEDAS Yetkisi Kapsamindaki Projelerin Onayina lliskin Usul ve Esaslara (Lisanssiz
{Uretim Santralleri Haric) uygun olarak hazirlanmak zorundadir.

6- Baglanti hatti tesisi (AG-YG) , havai baglant: hatti olarak tesis edilmek istenilirse, TEDAS Genel Midiirltgiintin
yayimladig Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere ve Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tim
kriterlerlere uygun bir sekilde Demir Direk ve/veya Beton direk tesis edilmelidir.

7- Kullanici; yapacag tesislerde calismalar siiresince alinacak can, mal emniyetine yonelik tedbirlerden, ortaya
cikabilecek olumsuzluklardan, yaptimmlardan kesinlikle kendisi sorumludur.

8- Elektrik Piyasasi Kanun(6446 ve 6719 sayil degisiklik hiikiimleri dahil olmak {izere) ve ilgili ikincil mevzuat ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhdi Elektrik I¢ Tesisati, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri, Elektrik Tesislerinde
Topraklama Yénetmelikleri ile TEDAS Genel Midiirligiiniin yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere
ve Dagitim Sirketi Teknik sartnamelerine uymak zorundadir.

9- Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligi, 37. Maddesinde Kullanici miilkiyetindeki elektrik

tesisleri EPDK (Kurul) tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde Dagitim Sirketleri tarafindan devralinr.
Devir alma stirecinde Dagrtim Sirketinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayi 3. $ahsin tesis devrine nza
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gostermemesi, kamulagtirma islernlerinin gecikmesi, hukuki problemler, 6n gorilemeyen diger sebepler ve

olumsuzluklar neticesinde tesislerin devir alinamamasi veya devir alma isleminin sonuglandiniamamas gibi
nedenlerle baglant: yeri ve kosullanmi belirleyen baglanti gbriisii gergevesinde tarafinizca yapacaginiz ve/veya
yaptiginiz her tlrli etit, proje, yatinm maliyetleri ile diger masraflar sonucu olugabilecek maddi, manevi ve
ekonomik zarar, ziyandan hicbir sekilde Dagitim Sirketine mesuliyet yiiklemeyeceginizi pesinen kabul ettiginiz
dngorilimektedir.

10-Elektrik tesislerinde 6lgli devresi ve sayaglar; trafolu tiiketiciler icin 630 KVA'in altinda olan trafolarin sekonder
ana barasinin giris tarafinda, trafo giicti 630 KVA ve lizerinde olan titketiciler igin tiketici tesislerindeki trafonun
primer giris tarafinda, alcak gerilim tiiketicileri icin tiiketimin basladigi anahtarlama techizatinin girig kisminda
kofre den sonra (elektrik odasinda ve benzeri) yer alir. Primer tarafinda olgli tesisi olan (YG Blciil) titketiciler
icin; élcii hiicresinden sonraki tesislerin miilkiyeti, isletme, bakim ve onarimi kullaniciya ait olacaktir.

11-Dagitim tesisinde kullanilacak kablo malzeme ve montajinda, kablo renk kodlan standartlarina (TS EN 60445)
uyulmak zorundadir.

12-Kullanici baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke isciliginin her safhasinda giizergahi, kaz ve kanal boyutlarini,
kumn, tugla dosemesini, metalik olmayan koruyucu boru(kablo gegislerinde kullanilacak korige(koruge)
borular) TS EN 13476-1 standardina uygun B tipi borular olacaktir. Borularin ceper sertligi (ring stifness) 150
9969 standardinda belirtilen SN8 olacaktir. Ikaz seridi vb. uygulamalar fotograflanacak, tesis/tesisat kontrol
asamasinda ibraz edilerek dosyasina eklenecektir.

13-Elektrik Piyasasi Dagitim Yonetmelidi 16. maddesi uyarinca dagitim tesis ve teghizatin; tasanm, projelendirme,
test, montaj islemleri TSE, 150, CENELEC, IEC vh. standartlara uygun olmali, kullanilacak tiim malzemeler
Dagitim Sirketi DI-LT-009 da belirtilen TEDAS-MLZ teknik sartnameleri, bu sartnamelere ilave olarak Dagrtim
Sirketleri sartnameleri ile Daditim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tiim kriterleri saglamah bu
sartname/dokiimanlarda belirtilen tiim tip test deneyleri International Laboratory Accreditation
Cooperation(ILAC) tarafindan akredite edilmis laboratuarfar tarafindan yapilmig olanlar kullaniimalidir. Kabul
Yonetmelidi geregi gegici kabul esnasinda bu malzemelerin muayene ve tim ilgi detaylan ile birlikte tip ve
rutin test raporlarinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14-Dagitim tesisinde trafo postasi(TRP) ve kesici Blcii kabin(KOK), TEDAS-MLZ ve Dagitim Sirketi teknik
sartnamelerine uygun, tip testlerine sahip monoblok beton kdsk olacak veya yap! igerisine(Dagitim
Sirketinden olumlu yazih goriisii alinmak sartiyla) mimari projeye uygun alana yapiimali, her iki durumda trafo
icin aynilacak alan 1600 KVA'lik trafo dlciilerine gore seilmeli, yeterli havalandirma saglanmali, SCADA/DMS
projesi kapsaminda fider otomasyon noktalarinda RTU panosu ile akii-redresor grubu uygulamalarina elverigli
sekil ve fiziki boyutlara sahip olmaldir.

15-Dagitim tesislerinde 1600 KVA ve alt1 trafolarda, trafo koruma hiicresi yiik ayiricili sigortalt kullaniimalidir. Trafo,
kullanim yeri ve sekline gore hermetik, kuru tip segilmeli ve ilgili TEDAS MLZ Teknik Sartnamesi ile Dagitim
Sirket! sartnamelerine uygun olmalidir. YG/AG gerilim ayar sahas (baglanti goriistinde belirtilen gerilim
seviyesinde olacak sekilde) 28,5-30-31,5-33-34,5-36/0,4 kVien az 6 kademe) olan transformatorler
kullaniimalidir. Trafo AG bushinglerinde AG Kapama setl YG bushingleri ise gegme tip baslik kullanilarak (kuru
tip trafolarda gegme tip baslik olmaksizin) izole edilmelidir.
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16-Baglanti basvurusuna ait bir tesisin, tesisat muayenesi esnasinda kabul yonetmeligince gegici kabulii yapiimas!
gereken bir gli¢ kaynagina rastlanirsa, glig kaynaginin gegici kabul tutanaklari sorgulanir. Gegici kabul islemleri
tamamlanmanmissa ilgili tesisin tesisat muayenesi reddedilir. Enerjilendirilmis tesislerde, kabul yénetmeligince,
gegici kabulii yapilmasi gereken bir giig kaynagina rastlanilirsa, giic kaynaginin gegici kabul tutanaklart
sorgulanir. Gegici kabul iglemleri tamamlanmamigsa Elektrik ig Tesisleri Yonetmeligi Madde 2 esasinca tesisin
enerjisl dagitim sirketi tarafindan kesilebilir.

17-YG salt techizat ve montajinda, kisa devre dayanim akimi en az 16 kA/1s (Metal Clad [M/C) hiicreli merkezlerde
ise 25 kA/3s) kriteri esas alinmalidir, Kullanilacak Yardima DC Besleme Sistemleri TEDAS ve Dagitim Sirketi
teknik Sartnamesine uygun olarak;

o |cerisinde ig ihtiyag icin dagitim transformatord bulunan Dagitim Merkezlerinde (DM) 230 V AC girig, 110 VDC
40 A cikigh redresdr, 12V DC x 9 adet 150 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akii gruplu

o ¢inde i¢ ihtiyag igin dagitim transformatorii bulunmayan DM Merkezi ve Beton Mahfazall Kompakt Tip YG/AG
Dagitim Transformatdr Merkezleri (DM, Kesici Olcii Kabinleri(KOK) ile Trafo Postalarinda(TRP)) 230 V AC giri,
24V DC 20 A, 12x2 V DC 26 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akil gruplu dzellikte olmalidir.

o Akil ve redresér grubu pano veya uygun konsollar icerisine yerlestirilmeli ve tiim ara baglanti kablolar birlikte
temin edilmelidir.

18-YG saltta bos hiicre yeri ya da yedek hiicre yeri istenmesi durumunda, kullanilacak hiicreler her iki yonde hiicre
ilavesine olanak verecek yapida 6nden miidahaleli olmalidir. Elektrik projeleri Dagitim Sirketinden temin

edilecek SCADA projesine uygun olarak hazirfanmalidir. Aynca, Dagitim Sirketinin kullaniminda olacak’
tesislerde yiik ayina ve kesiciler motorlu tipte segilecektir,

19-Kullanilacak koruma roleleri aksi belirtiimedikge, Dagitim Sirketi Sekonder Réleler sartnamesinin en son
revizesinde belirtilen SCADA Projesi Kapsami Diginda Kullanilacak Olan Sekonder Réle Ozellikleri tamamiyla
saglanacak gekilde secilmelidir.

20-YG SF6 Gazli/Hava Yaltimli Metal Mahfazah Modiiler Hiicrelerin gerekli giris/gikis sinyallerinin kablaji Dagitim
Sirketi tarafindan onaylanmig sekonder projelere uygun olarak hazirlanmis olmalidr.

21-Dagitim tesisinde kullanilacak YG parafudr, isletme gerilimine uygun 5 veya 10 kA Metal Oksit (ZnQ) ayirici
elemanlh ve polimer muhafazal TEDAS-MYD/96-019.A nolu YG Sistemleri icin Metal Oksit Parafudr teknik
sartnamesi uygun olmalidir.

22-Isletme gerilimi 33 kV olan tesislerin YG kablolari, YG bara lle teghizatina ilgili IEC standartlaninda belirtilen
yalitim testleri uygulantp, olumlu sonug da alinmig olmalidir,

23-Elektrik enerjisinin Enerji Nakil Hatti (ENH) ile taginmasi durumunda (tek direkli ve misterek direkli tesisler haric)
hat dizayni aski/gergi ve iiggen tertibinde yapilacaktir. ENH'da kullanilacak kompozit/silikon izolatér gergi-aski
tipi secilmesi halinde projesinde gerekii kontrollerin yapilmasi ve onay almasi gerekecektir,

24-YG gerilim diiglimil hesabi icin; aksi belirtimedikge, baglanti noktasi olarak belirlenen fiderin gerilim diigtimii

yoniinden Sirketimizce kontrol edildigi ve yiiriirlikteki mevzuata gbre herhangi bir sorun teskil etmedigi kabul
edilmelidir. A

Genele Agik
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TEDAS Genel Midiirligi onayina sunulacak projeler igin tek hat semas) ve yiik(Amper) durumlan belirtilecektir.

25-Kullanicilar, dagitim sistemine irtibatlanmasina izin verilen tesislerin (ENH veya YG kablo ile) sistem {izerinde
yaratabilecedi olumsuzluklan (Reaktif etki ve/veya Elektrik Dagitimi ve Perakende Satisina iliskin Hizmet
Kalitesi Yonetmeligi Teknik Kalite Parametreler Boliimiinde belirtilen glic kalite parametreleri limit degerleri
uyarinca) engellemekle ytktimltdr. Bu yiikiimliiliikler dogrultusunda Dagitim $irketinin onayi alinmak kosulu
ile TEIAS tarafindan hazirlanan Baglant: Oncesi Calisma Prosediirii'ne uygun yatinmlan (Kompanzasyon, Pasif/
Aktif Fitre, SVC, Statcom) yapmalidir,

26-Dagitim Tesisleri Numaralamasi: TC Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu(EPDK)'nin yayimladigi ve yiirirlikteki
Elektrik Piyasast Dagitim Yonetmeligi Numaralandirma ve Adlandirma Altinci Bdltim, Yeni tesis veya techizatin
namaralandinimasi baslikli 43. Maddesi geregince dagitim sirketi veya kullanicinin, isletme sinirlarinda yeni bir
tesis ve/veya tehizat tesis etmeyi talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya techizata numaralandinima yapilmasi
gerekmektedir. Bu nedenle kullaniclar tarafindan yapilacak dagrtim tesislerinin numaralandinimasi/
plakalandinimasi asagida sekilde yapiimahdir.

o Kullanici tarafindan, Dagitim Sirketi Sistem Isletme Mudtrligi Cografi Bilgi Sistemi(CBS) biriminden
temin edecekleri numaralandirma plakalan gegici kabul 6ncesinde teslim tutanad ve montaj talimati -
ile beraber teslim alinacakur.

o Kullanici, plakalanin sahada montajint montaj talimatinda belirtildigi sekilde yapacakur. Kabul onayi
almak icin ilgili dokiimanlarin(vaziyet plani, tek hat semasi ve dznitelik tablosu) CBS birimine teslim
edilmesi sirasinda montaji yapilan plakalann bu dokiimanlarla birlikte Sznitelik tablosunda da
gosterilmesi gerekmektedir.

o Plakalandirma yapilmasi gereken envanterler, indirici Merkez(iM), Dagitim Merkezi(DM), Kesici Olgii
Kabini(KOK), Trafo Postasi(TRP), Direk Ustii Trafo Postasi(DUT), YG Hiicre, AG Pano, Transformatér, Saha
Dagitim Kutusu(SDK), AG Pano ve SDK gikislari, YG-AG Sebeke Direkleri, Galvanizli Aydinlatma Direkleri
ve Jenerator 'diir. ‘

27-Gegici kabulil yapilacak olan/yapilan elektrik dagitim tesisinin son durum projesi, imalat ve baglant projeleri,
montaj, isletme, bakim kilavuzlar, tip ve rutin test raporlar, garanti belgeleri(garanti siiresi &zel durumlar
hari¢ Dagitim Sirketi kullanimina gegtikten sonraki iki yildan az olmamak {izere) 2 set baskili kopya ve 2 adet
CD (dijital) kopya olarak Sistem lsletme Miidiirligiine teslim edilecektir.

28-Gegici kabul sonrasinda tesisat kontrol, denetim ve muayene islemleri Dagitim Sirketi Migteri Operasyonu
Miidiirligi, Yeni Baglanti Operasyon Merkezlering; Abonelik islemleri igin gérevli Tedarik(Parekende)
Sirketinin Miisteri Hizmetleri Merkezlerine bagvuru yapilmasi gerekmektedir.

29-Bu Giic Tahsis Kosullar(GTK) toplam 29 madde, 7 sayfadan ibarettir. Kullanicilara verilen Baglanti Goris
Formunun ayrimaz ekidir.
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Konu : Baglanti Anlasmasina Cagri Mektubu

HASIRLI GIDA SAN. VE TiC. LTD. STi. ADINA
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SAYIN ECEM KUBRA KORKMAZ

Mutlukent Mahallesi 2002, Sokak No:10/9
Cankaya/ANKARA

ilgi: 19.04.2024 tarih 1578 ve 17.05.2024 tarih 1974 sayil basvurulariniz.

ilgi yazimiz ile Giines Enerjisi Santrali igin yapilan basvurunuz ilgili mevzuat
kapsaminda; T.C. Ankara 21. Idare Mahkemesi Esas No0:2023/1986 ve Karar
No:2024/275 yazih Mahkeme Karari ile uygun bulunarak onaylanmistir.

Basvuru Bilgileri:

Bildirim No : 1351903

Yonetmelik Maddesi : 5/1/h

Tiketim Tesisat No : 1526402000 (135 kW/Bogazigi EDAS) -
5924716 (180 kW/ikitelli OSB)

Tlketim S6z.Glicl 1 315 kW

Kaynak Turd : Glinesg

Santral Guicu 1 630 kWe

Bag.Nok.Gerilimi 1 YG (31,5 kV)

Uygulama Yeri . Arazi

Abonelik Tlrd : Sanayi(Tek Terimli)

Uretim Tes. Adresi : Ankara Ili, Polath Ilgesi, Yildizli Mah.,212 Ada 9 Parsel

Badlanti Sartlari:

« Tesis edilecek (iretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 31,5/0,4 kV
yluksek gerilimli (YG) 1 adet motorlu yuk ayiricil girig, trafo koruma htcresi olan
TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun
glicte dagitim trafolari; santral sahasinda (bolgede kurulmasi éngorilen 3 adet
glines santrali baglantisi icin) 31,5/0,4 kV yliksek gerilimli(YG) 1 adet tretim(otop)
girig, 1 adet ig ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumal) ¢ikis hiicresi, 2 adet bos
hticre yeri bulunacak Giines Santralleri DM binasi tesis edilmelidir.

« Tesis edilecek Gilines Santralleri DM binasi; 154/31,5 kV Polath TM (TR-B) F-6 fideri
cikish, Esentepe DM, Yeni Mehmetli KOK, BF113 Yildizlh GES KOK bos hiicresinin
kesicili (sekonder korumali) gikis olarak donatilmasina muteakip irtibatlanmaldir.
BFJ13 Yildizh GES KOK binasi icinde tesis edilecek kesicili(sekonder korumali) gikis
hiicresi ile Glines Santralleri DM arasinda tesis edilecek 3AWG(Swallow) iletken
tertipli ENH, gerekli yerlerde 3x1x95 mm2 ya da eslenigi 150 mm2 AL kablolarla
irtibat yapilarak enerjilendirilecektir.
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 Baskent

Hazirlayacaginiz projeyi onaylatmaniza muiteakip; Badlanti anlasmasi igin
Sirketimiz Dagitima Gémiili Santraller Midirligiu'ne basvuruda bulunmaniz
gerekmektedir.

Elektrik enerjisi Gretimi/tiiketimi YG seviyesinde o6lgilmelidir.

Badlant: noktasi:

Baglanti noktasi; tesis edilecek olan (retim tesisi trafosu giris uglarnidir. Baglanti
noktasindan itibaren tesislerin miulkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi misteriye ait
olacaktir.

Genel Hiikiimler:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Uretim tesisiyle ilgili projeler yiiriirlikteki yénetmelik, sartname ve Sirketimiz
standartlarina gére tarafinizca hazirlatilarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi’na
veya Bakanhgin yetki verdigi kurum/kuruluslara onaylattirilacaktir. Tesislerin Gegici
Kabull de ilgili mevzuatlar kapsaminda tarafinizca yaptirilacaktir.

Elektrik dagitim sistemine verilen enerjinin tespiti, izlenmesi ve Sirketimiz
Merkezinde kayit altina alinmasi amaciyla uzaktan sayag okuma cihazlarini temin ve
tesis etmesi, bu cihazlarda kullanilacak hatlar igin Sirketimizin belirledigi
operatorden abonelik acgtirmasi, haberlesme igin gerekli test ve devreye alma
islemlerini tamamlamasi ile mumkiin olabilecektir. Santralin yoénlendirilecegi
trafodan tiiketim yapilmasi durumunda, trafonun 31,5 kV tarafinda 6lgli hiicresinde
yer alacak sayacin gift yonli sayag olarak tesis edilerek tretim tesisi tarafindan
sisteme verilen ve tiketimin fazla oldugu durumda sistemden cgekilen enerjinin
6lglilebilmesi saglanmalidir.

Uretim tesisinin kisa devre arizasi veya dagitim sisteminin enerjisiz kalmasi
durumunda baglanti noktasi itibariyla dagitim sisteminden izole hale gelmesini ve
sebekeye enerji vermemesini saglamak, dagitim sebekesinin bir boliimiini icerecek
sekilde adalanmayi engellemek (izere ilgili mevzuatta(Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine iliskin Yonetmeligin Uygulanmasina Dair Tebli§) gecen koruma
sistemleri tesis edilerek (Loss of Main[LOM] ANSI KOD:78 yada ANSI KOD 81 rélesi
kullanarak) uretim tesisinin sistemden ayrilmasi ve sisteme enerji verilene kadar
higbir sekilde sistemle paralele girmemesi saglanmalidir. Kurulacak ek tecghizatla
baglanti noktasi itibari ile sebekeden izole hale gelen tiretim tesisi, baglanti
noktasinin kullanici tarafinda kalan bélumlerini sebekeden badimsiz olarak
besleyebilir.

Sistemin algak gerilim baglantisi TSE 50438 standardina ve bu standartta verilen
diger referans standartlara uygun olacaktir.

Uretim tesisi ve baglanti ekipmani mevzuatta gegen giic kalitesi standartlarini
sadlamali ve raporlanmasi igin gerekli teghizat tesis edilmelidir.

Uretim tesisinden kaynaklanacak ve elektrik dagitim sistemi kararliigini etkileyecek
olasi ariza riski Uretici tarafindan ustlenilmelidir.

Santral baglantisi ile ilgili incelemeler 6n calisma olup, elektrik dagitim sistemi
sebeke yapisi degiskenligine bagl olarak projenin gergeklestirilebilirligi Sistem
Kullanim ve Badglanti Anlasmalari asamasinda kesinlestirilecektir.

Baglanti anlasmasi yapildiktan sonra da yeni mevzuatlara uyum veya sebeke
glivenligi ve teknik kalite agisindan santral ve baglantisina iliskin yeni teghizatlarini
eklenmesinin veya kurulmus techizatlarini modifiye edilmesinin sirketimizce gerekli
gorilmesi halinde Uretim tesisi isletmecisi s6z konusu gereklilikleri yerine getirmek
zorundadir.

Uglincii sahislar, Kamu Kurum ve Kuruluslar ile ortaya ¢ikacak problemlerde
Sirketimiz taraf olmayacaktir.

Dagitim sistemine baglanacak Elektrik Uretim Tesisleri'nin yirirliikteki Elektrik
Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yénetmeligi ile birlikte ilgili kanunlar, teknik
mevzuatlar ve mevzuatlarda belirlenen kistaslara uygun olarak projelendirilmesi,
kurulmasi ve isletilmesi esastir.

Hizmet: |
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 Baskent

11-Uretim tesislerinin kurulacag: bélgede Sirketimiz SCADA alt yapisi bulundugundan
tesisler tamamlanip gegici kabule hazir tutanagi imzalanma asamasina gelindiginde

tutanak imzalanmadan o6nce (retim tesislerinin SCADA déntstmleri tarafinizca
tamamlanmis olacaktir.

Geregdini bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

Argffaggn AKGUL
agitima Gomiilii Santraller
Miidiirii

Takim Yoneticisi

EKLER:

Ek-1 Baglanti Tek Hat Semasi

Ek-2 Glig Tahsis Kosullari

Ek-3 EIGM Teknik Dederlendirme Rapor

DAGITIM:

- Polatli Operasyon Merkezi
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GUNES ENERJISINE DAYALI URETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARASI

BASKENT-GES-2205

BASVURU SAHIBININ ADI VE ILETISIM BILGILERI

HASIRLI GIDA SAN. VE TIC. L.S.

0SB ATATURK BULVARI GELIK VE YENAL END. M. 60
BASAKSEHIR/ISTANBUL

0212 671 71 42 / muhasebe@hasirligida.com

TEKNOLOJI TURU

TESIS ADI HASIRLI ARAZI GES
DAGITIM SIRKETINE BASVURU TARIHI 31.10.2023
iLi Ankara
URETIM TESISININ YERI iLGESI Polath
KOY/MAHALLE  |Yildizhi
Fotovoltaik Sistemler;Optimum agida sabitl is fo Italk si

Diger Sistemler;

UYGULAMA YERI / LUY Basvuru Sekli

Arazi / 5-1-(h) Maddesi

FOTOVOLTAIK SISTEMLERDE KULLANILACAK HUCRE
TURU

Fotovoltaik Hiicreler;Tek kristalli yap:

(Bkavelea)l;l:é t:{ey:) P kurulu glicii.  AC 630 /800,08

S:f:::::; luygun bulunan trafo merkezinin ve baglant: POLATLI

1/25000 olgekli pafta adi J28A1

Projeksiyon Sistemi UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)
Santral sah I yiizélglimii (m2) 9580,46

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NOKTALARI

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NUMARASI Dogu (saga deger) Kuzey (yukan deger)
K1 421674,52 4360732,04
K2 B 421797.91 4360732,05
K3 /( 421766,04 4360654,78
K 0 421641,30 4360654,56

Duzenlenme Tarihi

13.05.2024 uvyaGcu
3836

resi Bagkam

Teknik Degerlendirme

Enerji Isleri Gene




Gii¢ Tahsis Kogullar

Baglanti goriisleri Elektrik Piyasasi Kanuna ve buna bagh olarak 28 Ocak 2014 tarih, 28896 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiiriirlige giren Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligine(Resmi Gazetede yayimlanarak
yriirlige giren dedisiklik hiikiimleri de dahil olmak {izere) gore hazirlanmaktadir.

Kullanic tarafindan talep edilen elektrik enerjisi temini icin gerekli dagitim tesislerinin yapimi; lisans sahibi Dagitim
Sirketinin sorumlulugunda olup, asagida tanimlanan Is stireglerine gore Elektrik Piyasasi Dagitim Sistemi Yatinmlarinin
Belirlenmesine lliskin Usul ve Esaslar hiikiimleri cercevesinde; baglanti goriisiinde belirtilen sartlarda ve belirlenen siire
icerisinde tesis edilir. '

Dagitim Tesisi Yapim Siireci:
1- Baglanti Hatti Tesis Siireci;
Baglanti Gorlis Formunda belirtilen sartlarda,

1.1- Baglanti Hattinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanici dagitim baglanti
bedelini (DBB) der, Dagitim Baglanti Anlagmasint (DBA) imzalar ve badlanti hatti helirtilen siire
icerisinde Dagiim $irketi tarafindan tesis edilir. Belirtilen stire Dagitim Baglanti Anlagmasinin imza
tarihinden itibaren baglar. Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iliskin kesin metraj
hesaplamannda fark ¢ikmast halinde daditim badlant bedeli (DBB) revize edilir.

1.2- Baglanti Hatti kullanici tarafindan tesis edilmek istenirse kullanici; Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar,
baglants hatti tesis projesi hazirlar ve baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin
tesls yapim sézlesmesi imzalanir. Bu asamadan sonra baglani hatti kullanic tarafindan tesis edilir ve bu
kullanicidan baglanti bedeli alinmaz.

1.3- Baglanti hattinin kullanict parseli ierisinde kalan kismi icin kamulastirma/kiralama/tahsis vs yapilmaz.

14-  Yola cephesi olmayan taginmazlarda komsu parseller (3. Sahis, Tiizel Kisilikler veya Kamu Kurum
Kuruluslara ait araziler) {izerinden baglanti hatti (Algak Gerilim) yapilma zorunlulugu olan hallerde
kullanici baglanti hattinin gececegi glizergah {izerinde kalan komsu parsel sahiplerinden noter onayl
muvafakat almalichr.

15-  Kullanicinin komsu parsel maliklerinden muvafakat alamadigi durumlarda oncelikli olarak Medeni
Kanunun 748. Maddesi geregince ldari Mahkemede gegig hakki davasi acarak gegis hakki elde edebilir,
Gegig hakki davasi agamayan malikler Dagitim Sirketine, Medeni Kanunun 748. Maddesi geredince, idari
mahkemede gecis hakki davas) agmasl igin vekalet verebilir,

1.6- Yoénetmelik geredi meskun mahal diginda 500 metreyi agan baglanti hatlan enerjilendiriime
tarihi itibari ile 5 yil boyunca baglanti hatti niteligini korur; 5 yihn sonunda herhangi bir igleme gerek
kalmaksizin Dagitim Sirketine devredilmis saylir, Bu kapsam disinda kalan tiim baglanti hatlan
enerjilendirilme tarihi itibari ile dagitim sirketine devredilmis sayilir.

Bu is ve islemler igin Kullanici ilgili Operasyon Merkezi Yeni Baglanti Birimi' ne bagvuru yapar.

Genele Acik
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2- Yer Tahisi Siireci;

Tesis edilmesi gereken dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alan ve szellikleri Baglant Goriig Formunda belirtilir.

21-

22+

Tesis edilecek dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alan segimi,

o DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlan oncelikli olarak acik afanda, ulagimi kolay, imar yoluna
cepheli mahaller olmahidir.

o Aclk mahallerde trafo yer temini miimkiin olmayan ve zorunluluk nedeniyle bina/yap! i¢ine alan
belirlenecek ise; bodrum ya da teras kat gibi ulagimi zorlagtiracak yerler seciimemeli, icinden
kanalizasyon, atik su, temiz su, kalorifer, havalandirma, yangin, dodgalgaz vb. tesisat gegmemelidir. Bu
alanlar ekiplerin 7/24 rahatca ulagimina, mobil 8lcii araglarnm giris gikigina uygun olmalidir, Tavan
yiiksekligi ve mekan genijslikleri, techizat degisgimlerine ve operasyonel faaliyetlere engel olmamalidir.
Kullanma suyu, atik su, pis su ve yagmur suyu baskinina maruz kalmayacak; yangin gibi olaylarda
engelsiz, kolay miidahale edilebilecek mahalde olmalidir.

o Yapi icerisine kurulacak dagitim sebekesinde/tesislerinde Dagitim Sirketi veya 3.gahislar tarafindan
yapilacak YG ve AG kablo gikiglan igin uygun gegig ortami (kuranglez/baca, kablo kanali/glizergahy,
tava, vb.) birakilmalidur.

o DM, KOK, TRP yeri igin belirlenen alanin altinin toprak zemin olmamasl (otopark/siginak/depo vb. katlar
olmast) durumunda, DM, KOK, TRP icin tesis edilecek beton késk ve/veya binadan kaynakh olusacak
yiiklerin, parselde yapilacak/yapiimig yapinin statik hesaplannda dikkate alinmasl, statik hesaplarin
Kullanici tarafindan yapilarak ilgili Belediye, insaat Mithendisleri Odast vb. Kurum ve Kuruluglara
onaylatilmas! ve Dagitim Sirketine sunulmasi gerekmektedir,

Tesis edilecek dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alanin miilkiyeti kullaniciya ait ise,

o Kullaniar tarafindan TEDAS Genel Midirligi adina tahsis edilmek (Dagitim Sirketi kullammina
sunulmak) (izere onerilen DM, KOK, TRP yeri ve YG/AG kablo giizergahlannin Yatinm Planlama
Midirligi tarafindan uygun bulunmasi halinde belirlenen tesislere ait alanlari gosterir kroki, HKMO
ya kayith Harita Biirosu tarafindan (kullanict Kamu kurum ve kurulugu ise kendi biinyesinde gorevli
harita mithendisi onayl)) koordinath (ITRF-96 koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda) olarak
hazirlanir, Hazirlanan kroki ve Takyidathi tapu kaydiyla birlikte baglanti gorilg yazsi gegerlilik siiresi
icerisinde Emlak ve Kamulagtirma Miidiinigi' ne kullanici tarafindan yazili olarak bagvuru yapilir.

o Yapilan bagvuru kapsaminda Emlak ve Kamulastirma Midiirligiince uygun gbriilen yer temin iglemi
(Kiralama, irtifak vb.) tapuya serh diistilmeslyle tamamlanir. Tapuda ki islemlerin tamamlanmas igin
ihtiyag duyulan belgelerin hazirlatilmast ve stirecin takibi kullanici sorumlulugundadir,

o Kullanici taginmazinin gok malikli yapida olmast durumunda tim maliklerin yer temini isleminin tapuya
serh edilmesine muvafakat etmesi zorunludur,

o Kullanict yapi sahibine/sahiplerine ait taginmaz icerisinde kalan dagitim sebekesi/tesisi (trafo postasi ve
YG/AG kablo) giizergahlannda ileride ihtiyag olmasi durumunda yapilacak is ve islemlerle ilgili gerekli
izin pesinen vermis kabul edilir.
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23-  Tesis edilecek dagitim sebekesinde ihtiyag duyulan alan igin Kullanicanin sahasinda uygun yer
bulunmamasi, maliklerden bir veya bir ogunun muvafakat vermemesi halinde kullanici bu durumu
yazili olarak Yatinm Planlama Madirligi' ne bildirir; kullanicimin basvurusu {izerine kamusal
alanlardan yer tahsis siireci baglatilir.

o Dagitim Sirketi bolgede gerekli inceleme ve kontrollerin sonrasinda TEDAS Genel Midiirligli adina
tahsis ve/veya kamulagtirma yapllabilecek saha/sahalan tespit eder. ilgili Belediye' nin onayl imar
planlarina gére uygun bir noktadan (teknik altyapi alani, park vb.) yer talep eder. Bu durumda
Elektrik Piyasast Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi ilgili maddeleri geredi ongdrilen baglanti
siiresine 6(alti) ay ilave edilir, Yer temini icin gegen siirenin uzamasl halinde ihtiyag duyulan
alanlann yer temin islemleri tamamlanana kadar gegen sire dngoriilen baglanti stiresine
eklenebilir,

o Yukaridaki durumlar diginda kalan dagitim tesisleri icin,ilgili mevzuatlar geregince, dagitim tesislerinin
isabet edecedi tasinmazlarin kamulagtirma islemleri Dagitim Sirketince yuratdlir.

3- Dagitim $ebekesi Tesis Siireci;

3.1- Dagitim Sebekesinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse;

o Kullania Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar, tesis edilecek dagitim gebekesi igin yer tahsisi/
kiralama gerekiyorsa bununla llgili mutabakat saglanarak (Bkz.Yer Tahsis Stireci) dngoriilen
baglanti stiresi tespit edilir. Gerekli dagitim sebekesi belirlenen siire icerisinde Dagitim Sirketi
tarafindan tesis edilir.

o Daditim Sirketince yapilmasi gereken dagitim sebekesi/tesisi projesinde Dagitim Sirketi uhdesinde
olmayan; DM, KOK, TRP yeri temini/tahsis islemlerinde, imar uygulamasinin (yol, kaldinm, orta refiij)
tamamlanmamis olmasi, hali hazir yolun durumunun (imar ve kadastro durumu) uygun olmamasl,
ilgili yerel Belediyeler ve/veya Biiyiiksehir Belediyelerin alt yapi kuruluslarindan(AYKOME vb. gibi),
TCK(Karayollari), TC Orman ve Su Isleri Bakanhdy, siT Kurullanndan gerekli izinlerin alinamamasl,
yapinin nihai enerji kullanimina hazir hale gelmemis olmasi(yapinin fiziki durumu) ve ISG tedbirleri
sebeplerden dolayi gecikme s6z konusu olmasi halinde bu stire Elektrik Piyasas Baglanti ve Sistem
Kullanim Yonetmeligi ilgili maddeleri uyarinca bildirilen tesis yapim siiresine ilave edilir.

o Dagiim Sirketinden kaynaklanmayan bahse konu vb. hususlardan dolayi olusacak gecikmeler
halinde, tarafinizca yapilan ve/veya yapacaginiz her tiirlll tesis caligmalar, yatinm maliyetleri ile
diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde
Dagitim Sirketinin mesuliyeti olmayacaktir.

3.2- Dagitim Sebekesi yapimi Kullanici tarafindan tstlenilmelk istenirse;

o Kullanici baglanti gériistinde kapsami belirtilen dagitim sebekesini, belirtilen sartlarda yapmak lizere
Yatinim Planlama Miidiinligi' ne basvuru yapar ve yazili onay alir.

o  Proje kapsaminda DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlarinin TEDAS adina tahsis islemleri
gerekmesi halinde bu is/islemler proje onay asamasindan once tamamlanir ve/veya Emlak ve
Kamulastirma Miidirliigiinden &n olur alinir. (Bkz. Yer Tahsis Siirect)
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o Kamulastirma veya tahsis siireclerinde "Elektrik Piyasasi Baglant ve Sistem Kullamim Yénetmeligi' nin®
eki olan “Kullanici Tarafindan Dagitim Varliklannin Tesis Edilme Metodolojisi” nin “Kamulastirma I§
ve Islemleri” baghkh 6. Maddesinin hitkiimleri uygulanir.

o Kullanici dagitim gebekesi/tesisi projesi hazirlar. Projenin, kapsamina ve onay yetkisine gore Dagitim
Sirketi Teknik Ofis Miidiirligi veya Dagitim Sirketi Teknik Ofis Midurligii kontroliine miiteakip
TEDAS Bolge Midiirliigi tarafindan onaylanmasindan sonra taraflar arasinda Tesis Yapim
Sézlesmesi imzalanir.

o Dagitim Sirketi ile Kullanici (temsile yetkili gercel/tiizel kisi) arasinda imzalanan Tesis Yapim
Sézlesmesi ile birlikte s6z Kkonusu tesislerin yapiminda denetim ve kontrolorliik hizmetlerl Yapim
Isleri Mtdurlaga tarafindan yiritilecektir, Kontroldr nezaretinde; enerji kesintisi ve kablo
giizergahi tespiti icin Operasyon Birimlerine/Scada Yik Dagitim Midirligine, gegici kabul(GK)
islemleri igin Sistem Isletme Midarligtine/Teknik Ofis Miidiirliigiine bagvurulmaldir.

o Gegici kabul iglemlerinin nihayetlendirilmesi sonrasinda Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fikasinda belirtilen hiikiimler cercevesinde Dagitim Sirketi
tarafindan kullaniciya geri ddeme yapilir.

ulmasi gereken teknilcve slar:

4- Kullaniciya bildirilen baglanti gbriigti, teblig tarihi itiban ile yiizseksen (180) takvim giinii gegerlidir. Baglanti
goriigti gegerlilik stresi sonunda; mevcut sebeke yapisinda ve konu ile ilgill mevzuatta olusabilecek
degigikliklere gore revize edilebilecektir.

5- Kullanici tarafindan hazirlanacak kullanicr trafosu, baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke/tesisi projesi; Enerji ve
Tabil Kaynaklar Bakanhg! Enerji Isleri Genel Midtrliginiin yayimladigi “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve
Kabul Yetkilendirme® konulu yazilan eki tabloda yetkilendirilen Kurum, Kurulus ile yetkili Dagitim Sirketi
tarafindan onaylanir. Bu kapsamda Dagium Sirketine kontrol ve onay icin sunulacak proje/projeler TEDAS
internet sitesinde de yer alan TEDAS Yetkisi Kapsamindaki Projelerin Onayina fliskin Usul ve Esaslara (Lisanssiz
{Uretim Santralleri Hari) uygun olarak hazirlanmak zorundadir.

6- Baglanti hatti tesisi (AG-YG) , havai baglant hatti olarak tesis edilmek istenilirse, TEDAS Genel Miidtirligiinin
yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere ve Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tlim
kriterlerlere uygun bir gekilde Demir Direk ve/veya Beton direk tesis edilmelidir.

7- Kullanicy; yapacag tesislerde caligmalar siiresince alinacak can, mal emniyetine yonelik tedbirlerden, ortaya
cikabilecek olumsuzluklardan, yaptinmlardan Kesinlikle kendisi sorumludur.

8- Elektrik Piyasasi Kanun{6446 ve 6719 sayili degisiklik hukamleri dahil olmak iizere) ve ilgili ikincil mevzuat ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanh Elektrik lg Tesisaty, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri, Elektrik Tesislerinde
Topraklama yonetmelikleri ile TEDAS Genel Miidairliganiin yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere
ve Dagitim §irketi Teknik sartnamelerine uymak zorundadir.

9- Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi, 37. Maddesinde Kullanict miilkiyetindeki elektrik

tesisleri EPDK (Kurul) tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde Dagitim Sirketleri tarafindan devralinir.
Devir alma siirecinde Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan sebeplerden dolay! 3. Sahsin tesis devrine rnza
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géstermemesi, kamulagtirma iglemlerinin gecikmesi, hukuki problemler, &n gbrillemeyen diger sebepler ve
olumsuzluklar neticesinde tesislerin devir alinamamasi veya devir alma isleminin sonuglandinlarnamasi gibi
nedenlerle baglanti yeri ve kosullarini belirleyen baglanti gorlisii gergevesinde tarafinizca yapacaginiz ve/veya
yaptiginiz her tiirlii etiit, proje, yatinm maliyetleri ile diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve
ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde Dagitim Sirketine mesuliyet yliklemeyeceginizi pesinen kabul ettiginiz
ongoriilmektedir.

10-Elektrik tesislerinde dlgii devresi ve sayaglar; trafolu tiiketiciler icin 630 KVA'nin altinda olan trafolarin sekonder
ana barasinin giris tarafinda, trafo giicii 630 kVA ve {izerinde olan tiiketiciler igin tliketici tesislerindeki trafonun
primer giris tarafinda, alcak gerilim tiiketicileri igin tiketimin basladigi anahtarlama teghizatinin giris kisminda
kofre den sonra (elektrik odasinda ve benzeri) yer alir. Primer tarafinda 8lcil tesisi olan (YG 6l¢till) tiiketiciler
icin; 8l¢ti hilcresinden sonraki tesislerin miilkiyeti, isletme, bakim ve onarimi kullaniciya ait olacaktir.

11-Dagitim tesisinde kullanilacak kablo malzeme ve montajinda, kablo renk kodlari standartlarina (TS EN 60445)
uyulmak zorundadir.

12-Kullanicl baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke isciliginin her safhasinda giizergéh, kazi ve kanal boyutlarini,
kum, tugla dosemesini, metalik olmayan koruyucu boru(kablo geglglerinde kullanilacak korige(koruge)
borular) TS EN 13476-1 standardina uygun B tipi borular olacaktir. Borulann geper sertligi (ring stifness) 1SO
9969 standardinda belirtilen SN8 olacaktir. lkaz seridi vb. uygulamalar fotograflanacak, tesis/tesisat kontrol
agamasinda ibraz edilerek dosyasina eklenecektir.

13-Elektrik Piyasasi Daditim Yonetmeligi 16. maddesi uyarinca dagitim tesis ve techizatin; tasarim, projelendirme,
test, montaj islemleri TSE, ISO, CENELEC, IEC vb. standartlara uygun olmali, kullanilacak tim malzemeler
Dagitim Sirketi DI-LT-009 da belirtilen TEDAS-MLZ teknik sartnameleri, bu sartnamelere ilave olarak Dagitim
Sirketleri sartnameleri ile Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tiim kriterleri saglamal bu
sartname/dokiimanlarda belirtilen tim tip test deneyleri International Laboratory Accreditation
Cooperation(ILAC) tarafindan akredite edilmis laboratuarlar tarafindan yapilmig olanlar kullanilmahdir. Kabul
Yonetmeligi geregi gegici kabul esnasinda bu malzemelerin muayene ve tiim ilgi detaylar ile birlikte tip ve
rutin test raporlarinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14-Dagitim tesisinde trafo postasi(T RP) ve kesici dlcii kabin(KOK), TEDAS-MLZ ve Dagitim Sirketi teknik
sartnamelerine uygun, tip testlerine sahip monoblok beton kdsk olacak veya yapi icerisine(Dagitim
Sirketinden olumlu yazili goristi alinmak sartryla) mimari projeye uygun alana yapilmali, her iki durumda trafo
icin ayrilacak alan 1600 KVA'lIk trafo 8lclilerine gére secilmeli, yeterli havalandirma saglanmali, SCADA/DMS
projesi kapsaminda fider otomasyon noktalarinda RTU panosu ile akil-redresor grubu uygulamalarina elverisli
sekil ve fiziki boyutlara sahip olmahdir.

15-Dagitim tesislerinde 1600 kVA ve alti trafolarda, trafo koruma hilcresi yiik aymicil sigortali kullamimalidir. Trafo,
kullanim yeri ve sekline gore hermetik, kuru tip secilmeli ve ilgili TEDAS MLZ Teknik Sartnamesi ile Dagitim
Sirketi gartnamelerine uygun olmalidir. YG/AG gerilim ayar sahasi (baglanti gorisiinde belirtilen gerilim
seviyesinde olacak sekilde) 28,5-30-31,5-33-34,5-36/0,4 kV(en az 6 kademe) olan transformatorler
kullaniimalidir, Trafo AG bushinglerinde AG Kapatna seti YG bushingleri ise gegme tip baglik kullanilarak (kuru
tip trafolarda gegme tip baslhk olmaksizin) izole edilmelidir.
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16-Baglant basvurusuna ait bir tesisin, tesisat muayenesi esnasinda kabul ydnetmeligince gegici kabulii yapiimas
gereken bir giig kaynagina rastlanirsa, gtig kaynaginin gegici kabul tutanaklan sorgulanir. Gegici kabul islemleri
tamarlanmamissa ilgili tesisin tesisat muayenesi reddedilir. Enerjilendirlimis tesislerde, kabul yonetmeligince,
gegici kabulit yapilmasi gereken bir gic kaynagina rastlanilirsa, gii¢ kaynaginin gegici kabul tutanaklari
sorgulanir. Gegici kabul iglemleri tamamlanmamigsa Elektrik Ic Tesisleri Yonetmeligi Madde 2 esasinca tesisin
enerjisi dagitim sirketi tarafindan kesilebilir.

17-YG salt teghizat ve montajinda, kisa devre dayanim akimi en az 16 kA/1s (Metal Clad [M/C] hiicreli merkezlerde
ise 25 kA/3s) kriterl esas alinmalidir. Kullanilacak Yardimar DC Besleme Sistemleri TEDAS ve Dagitim Sirketi
teknik Sartnamesine uygun olarak;

o |gerisinde ig Ihtiyag igin dagitim transformatérii bulunan Dagitim Merkezlerinde (DM) 230 V AC girig, 110 VDC
40 A gikigh redresér, 12V DC x 9 adet 150 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akii gruplu

o Icinde i¢ ihtiyag icin dagitim transformatdrii bulunmayan DM Merkezi ve Beton Mahfazali Kompakt Tip YG/AG
Dagitim Transformatdr Merkezleri (DM, Kesici Olcii Kabinleri(KOK) ile Trafo Postalaninda(TRP)) 230 V AC giris,
24V DC 20 A, 12x2 V DC 26 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akil gruplu ézellikte olmalidir,

o Akil ve redresér grubu pano veya uygun konsollar icerisine yerlestirilmeli ve tiim ara baglanti kablolan birlikte
temin edilmelidir.

18-YG saltta bos hiicre yeri ya da yedek hiicre yeri istenmesi durumunda, kullanilacak hiicreler her iki yonde hiicre
ilavesine olanak verecek yapida dnden miidahaleli olmalidir. Elektrik projeleri Dagitim Sirketinden temin
edilecek SCADA projesine uygun olarak hazirlanmalidir. Ayrica, Dagitim Sirketinin kullaniminda olacak
tesislerde yiik ayinci ve kesiciler motorlu tipte segilecektir.

19-Kullanilacak koruma réleleri aksi belirtiimedikge, Dagitim Sirketi Sekonder Réleler sartnamesinin en son
revizesinde belirtilen SCADA Projesi Kapsami Disinda Kullanilacak Olan Sekonder Role Ozellikleri tamamiyla
saglanacak sekilde secilmelidir.

20-YG SF6 Gazli/Hava Yalitimh Metal Mahfazali Modiiler Hiicrelerin gerekli girig/gikis sinyallerinin kablaji Dagitim
Sirketi tarafindan onaylanmig sekonder projelere uygun olarak hazirlanmig olmahidir.

21-Dagitim tesisinde kullanilacak YG parafudr, isletme gerilimine uygun 5 veya 10 kA Metal Oksit (ZnO) ayirici
elemanli ve polimer muhafazal TEDAS-MYD/96-019.A noJlu YG Sistemleri icin Metal Oksit Parafudr teknik
sartnamesi uygun olmalidir.

22-Isletme gerilimi 33 kV olan tesislerin YG kablolan, YG bara ile teghizatina ilgill IEC standartlarinda belirtilen
yalitim testleri uygulanip, olumlu sonug da alinmig olmalidir.

23-Elektrik enerjisinin Enerji Nakil Hatti (ENH) ile taginmasi durumunda (tek direkli ve miisterek direkli tesisler haric)
hat dizayni aski/gergi ve licgen tertibinde yapilacaktir, ENH'da kullanilacak kompoxzit/silikon izolatér gergi-aski
tipi secilmesi halinde projesinde gerekli kontrollerin yapilmasi ve onay almasi gerekecektir.

24-YG gerilim diigiimii hesabi Igin; aksi belirtilmedikge, baglanti noktast olarak belirlenen fiderin gerilim digtimi
yoniinden Sirketimizce kontrol edildigi ve yriirlikteki mevzuata gore herhangi bir sorun teskil etmedidi kabul
edilmelidir.
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TEDAS Genel Miidiirligti onayina sunulacak projeler icin tek hat semasi ve ylik(Amper) durumlan belirtilecektir.

25-Kullanicilar, daditim sistemine irtibatlanmasina izin verilen tesislerin (ENH veya YG kablo ile) sistem lizerinde
yaratabilecegi olumsuzluklan (Reaktif etki ve/veya Elektrik Dagitimi ve Perakende Satisina iliskin Hizmet
Kalitesi Yonetmeligi Teknik Kalite Parametreler Bslimiinde belirtilen giic kalite parametreleri limit degerleri
uyarinca) engellemekle yiikiimltidir, Bu yiikimliiliikler dogrultusunda Dagitim Sirketinin onayi alinmak kosulu
ile TEIAS tarafindan hazirlanan Baglanti Oncesi Calisma proseduirii'ne uygun yatinmlar (Kompanzasyon, Pasiff
Aktif Fitre, SVC, Statcom) yapmalidir,

26-Dagitim Tesisleri Numaralamasi: TC Enerji Piyasas) Diizenleme Kurumu(EPDK)'nin yayimladigy ve ylriirlikteki
Elektrik Piyasasi Dagitim Yénetmeligi Nurnaralandirma ve Adlandirma Altinci Bolim, Yeni tesis veya teghizatin
numaralandinimasi bashkli 43, Maddesi geregince dagitim sirketi veya kullamainin, Isletme sinirlarinda yenl bir
tesis ve/veya teghizat tesis etmeyl talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya techizata numaralandinima yapilimasi
gerekmektedir. Bu nedenle kullanicilar tarafindan yapilacak daditim tesislerinin numaralandirnlmasi/
plakalandinlmasi agagida sekilde yapilmahdir.

o Kullania tarafindan, Dagitim Sirketi Sistem lsletme Midiirligi Codrafl Bilgi Sistemi(CBS) biriminden
temnin edeceklerl numaralandirma plakalan gegici kabul Bneesinde teslim tutanad! ve montaj talimatt
ile beraber teslim alinacaktir,

o Kullanici, plakalarin sahada montajin montaj talimatinda belirtildigi sekilde yapacaktr, Kabul onayi
almak igin ilgili doktimanlann(vaziyet plani, tek hat semasi ve dznitelik tablosu) CBS birimine teslim
edilmesi sirasinda montaji yapilan plakalanin bu dokiimanlarla birlikte znitelik tablosunda da
gosterilmesi gerekmektedir.

o Plakalandirma yapiimasi gereken envanterler, indirici Merkez(iM), Dagitim Merkezi(DM), Kesici Olgii
Kabini(KOK), Trafo Postasi(TRP), Direk Usti Trafe Postasi(DUT), YG Hiicre, AG Pano, Transformatér, Saha
Daditim Kutusu(SDK}, AG Pano ve SDK cikislan, YG-AG Sebeke Direkleri, Galvanizli Aydinlatma Direkleri
ve Jeneratdr 'dir.

27-Gecidl kabulli yapilacak olan/yapilan elektrik daditim tesisinin son durum projesi, imalat ve baglanti projeleri,
montaj, isletme, balum kilavuzlan, tip ve rutin test raporlan, garanti belgeleri(garanti siiresi dzel durumlar
harig Dagitim Sirketi kullanimina gegtikten sonraki iki yildan az olmamal {izere) 2 set baskili kopya ve 2 adet
CD (dijital) kopya olarak Sistem Isletme Miidiirligiine teslim edi lecektir.

28-Gecici kabul sonrasinda tesisat kontrol, denetim ve muayene islemleri Dagitim Sirketi Migterl Operasyonu
Midiirliigii, Yeni Baglanti Operasyon Merkezlerine; Abonelik islemleri icin gorevli Tedarik(Parekende)
Sirketinin Miisteri Hizmetleri Merkezlerine basvuru yapiimasi gerekmektedir,

29-Bu Giic Tahsis Kogullan(GTK) toplamn 29 madde, 7 sayfacan ibarettir. Kullanicilara verilen Baglanti Gorils
Formunun aynlmaz ekidir.
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9/9
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T.C.
CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLiM DEGISIKLiGi BAKANLIGI
Mesleki Hizmetler Genel Miidiirliigii

PLAN YAPIMI YETERLILIK BELGESI

T.C. Kimlik No < 14707421174

Adi Soyad : ABDURRAHIM ULUSOY
Belge Grubu tA

Sektor : Ozel

Gegerlilik Tarihi 0 13.04.2026

Yukarida bilgileri verilen 14707421174 T.C. Kimlik No’lu ABDURRAHIM ULUSOY 07.01.2006 tarih ve 26046
sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Plan Yapimini Yitkiimlenecek Mielliflerin Yeterliligi HakkindaYonetmelik’in
5.Maddesinde belirtilen A grubundaki planlan yapmaya yetkilidir.

= Bu belge yukandaki "sorgulamaya esas kimlik bilgilen" ne gire E-Plan Otomasyon Sistermi'nden ahmmagtr,
= Plan milellifine ait kisithihik ve yasakhlik durumunun plan onayim gergeklestirecek idare tarafindan giincel olarak sorgulanmas: gerekmektedir.




22.05.2024 14:25 https://spabis.spo.org.triuye/sirket/sirket_belge_yaz.php?tescilno=15248bkod=152171&belgetipi=SSBTB

HEE TVMOB
B B Sehir Plancilan Odasi
[

SERBEST SEHIRCILIK BUROSU TESCIL BELGESI

Tarih :22.05.2024
Say :06.24.1248

CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLiM DEGISIKLiGI BAKANLIGI

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MUDURLUGU
ANKARA

Gerekli kayit ve sicil bilgilerini asagida belirtildigimiz;, ABDURRAHIM ULUSOY |
Odamiz Serbest Sehircilik Hizmetleri Biiro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ucret
Yonetmeligi esaslarina uygun olarak, serbest sehircilik hizmetleri yapmaya yetkilidir.

ABDURRAHIM ULUSOY 2024 yil tescilini yenilemis olup, halen faaliyetini
stirdiirmektedir.

Bu belge, ilgili biironun bagvurusu iizerine ve MUELLIF KAYDI icin verilmistir. Baska
bir amagla kullanilamaz, ¢ogaltilamaz ve kopyalarinin gegerliligi yoktur. Belgenin gecerlilik
siresi 1 (BIR) AY 'dir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

GTBBKD3M

Serhest penirclllk - ABDURRAHIM ULUSOY
Biirosu Unvanmi
Tescil No -0611524 i1k Tescil Tarihi : 10.04.2010

i . . ABDURRAHIM Tescil Yenileme
Yetkili Serbest Sehirci : ULUSOY Tarihi - 10.01.2024
Kayith Oldugu Oda :SPO Sicil No : 522
Diploma Unvam - SEHIR PLANCISI Diploma No/Yih : 18863/1984

(Lisans)
_ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI/MIMARLIK
"FAKULTESI/SEHIR VE BOLGE PLANLAMA
KIZILAY KIZILAY MAH. SUMER 2 SK. NO:35/2 06570
"CANKAYA / ANKARA

Bu belgenin dogrulugunu barkod numarasi ile http://www.spo.org.tr/belgekontrol’ adresinden kontrol edebilirsiniz.

Bitirdigi Universite

Biiro Adresi

hitps://spobis.spo.org.triuye/sirket/sirket_belge_yaz php2tescilno=1524&bkod=15217 18belgetipi=SSBTB



HEE TMMOB
B B Sehir Plancilan Odasi
A

SERBEST SEHIRCILIK BUROSU TESCIiL BELGESI

Tarih :26.03.2024
Say1 :42.24.122

ILGILi MAKAMA

Gerekli kayit ve sicil bilgilerini asagida belirtildigimiz; DEMET PLANLAMA MUH.
INS. GIDA OTO SAN. TiC. LTD. STi. , Odamiz Serbest Sehircilik Hizmetleri Biiro
Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ucret Yonetmeligi esaslarina uygun olarak, serbest
sehircilik hizmetleri yapmaya yetkilidi. DEMET PLANLAMA MUH. iNS. GIDA OTO
SAN. TIC. LTD. STIi. 2024 yil tescilini yenilemis olup, halen faaliyetini siirdiirmektedir.

Bu belge, ilgili biironun bagvurusu iizerine ve . POLATLI 212 ADA 9 NO'LU PARSEL
GES IMAR PLANI i¢in verilmistir. Baska bir amagla kullam!amaz, cogaltilamaz ve
kopyalarinin gegerliligi yoktur. Belgenin gegerlilik stiresi 1 (BIR) AY 'dir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,
2H8K7AUR

Serbest Sehircilik . DEMET PLANLAMA MUH. INS. GIDA OTO SAN. TIC. LTD.
Biirosu Unvam “STL
Tescil No : 6841816 i1k Tescil Tarihi : 29.05.2015

m .. .DEMET PEKER Tescil Yenileme
Yetkili Serbest Sehirci OZTURK Tarihi - 11.01.2024
Kayith Oldugu Oda  : SPO Sicil No : 2268
gjﬂg’;‘;‘ Sl : SEHIR PLANCISI Diploma No/Yih : 532/45069/1998

_ISTANBUL TEKNIK UNiVERSITESI/MIMARLIK
' FAKULTESI/SEHIR VE BOLGE PLANLAMA

_ZINCIRLI MAH.508 SOK.VEHBIBEY CAD. YILDIRIM APT.
" KAT:2 68000 MERKEZ / AKSARAY

Bu belgenin dogrulugunu barkod numaras: ile http://www.spo.org.tr/belgekontrol/ adresinden kontrol edebilirsiniz.

Bitirdigi Universite

Biiro Adresi



HEE VMMOB
B B Sehir Plancilan Odasi
SR

SiCiL DURUM BELGESI
(FormA)

1 26.03.2024
: 4224121

Tarih
Sayi

DEMET PEKER OZTURK

Gerekli kayit ve sicil bilgilerini asagida belirttigimiz tyemiz 6235 sayili (degisik 7303)sayil
TMMOB kanunu ve 3458 sayili Mihendislik Mimarlik Hakkindaki Kanun ile Odamiz Serbest
Sehircilik Hizmetleri Biro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ucret Yonetmeligi uyarinca Serbest
Sehircilik hizmeti vermesine engel mesleki kisithhig bulunmayip, isbu belge plan muellifinin
Odamiz bilgisine sundugu plan ve eklerine dayanilarak TMMOB S$ehir Plancilari Odasi Serbest
Sehircilik Hizmetleri, Biro Tescil,Mesleki Denetim Ve En Az Ucret Yénetmeligi uyarinca
dizenlenmistir.

'Yetkili Serbest Sehirci (YSS)

Adi Soyadi DEMET PEKER OZTURK
T.C Kimlik NO 14091001860

|Oda Sicil NO 2268

[Bitirdigi Universite [ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI

|Diploma Unvani

SEHIR PLANCISI

|Diploma No/Yil

532/45069 - 1998 _ |Yeterlilik Grubu ve Son Geg. Tarihi | (E) 1270

SS$ oldugu Biiro
Unvani

DEMET PLANLAMA MUH. INS. GIDA OTO SAN. TIC. LTD. STI.

|Biiro Tescil No

6841816

ZINCIRLI MAH.508 SOK.VEHBIBEY CAD. YILDIRIM APT. KAT:2 68000

IB“'° Adresi MERKEZ/AKSARAY

Yapilan Isin

Tanimi POLATLI 212 ADA 9 NO'LU PARSEL GES IMAR PLANI

|Plan Tiiru UYGULAMA VE NAZIM IMAR PLANI blgegi 1/1000 VE 5000
Yapildigi |1 ANKARA Yapildigi lige |POLATLI

Onay Kurumu |CEVRE , SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI

sveren BOZDOGAN HARITA

Bu belge yukarida tanimlanan is igin verilmistir. Bagka bir amagla kullaniimaz, ¢ogaltilamaz ve
kopyalarinin gegerliligi yoktur. Belgenin gegerlilik stiresi 1 ( BIR ) AY dir.

2H8K7AUR

Bu belgenin dogrulugunu barkod numarasi ile http://www.spo.org.tr/belgekontrol/ adresinden kontrol edebilirsiniz.
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SEHIR VE BOLGE PLANLAMASI BOLUMU
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T.C.
CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGIiSIKLiGi BAKANLIGI
Mesleki Hizmetler Genel Miidiirliigii

PLAN YAPIMI YETERLILIK BELGESI

T.C. Kimlik No : 14091001860
Adi Soyadi : DEMET PEKER
Belge Grubu B

Sektir : Ozel

Gecgerlilik Tarihi : 8.09.2025

Yukarida bilgileri verilen 14091001860 T.C. Kimlik No’lu DEMET PEKER 07.01.2006 tarih ve 26046 sayili Resmi
Garete'de yayimlanan Plan Yapimm Yikiimlenecek Miielliflerin Yeterliligi HakkindaY onetmelik’in 5. Maddesinde

belirtilen E grubundaki planlan yapmaya yetkihdir.

* Bu belge yukandaki "sorgulamaya ¢sas kimlik bilgilen” ne giire E-Plan Otomasyon Sistemi'nden almmigtar.
* Plan miiellifine ait kisithlik ve yasakhlik durumunun plan onayim gergeklegtirecek 1dare tarafindan gimeel olarak sorgulanmas: gerekmektedir.
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30DQODPD DODQO $QNDUD gOL 3RODWOO gOoHVL <00GO]OC
3 DGHW ROPDN «§RUKW WIRS DR 315 Kw kapasite ile kuIDVO SODQODQDC
DQODUPDVOQD oD+UDO PHNWXEX BOQQURO®® LIQMDRNYDD P PQIRID GHU

30DQ oDOOUPDVOQOQ WHPHO DPDFO V|] NRQXVX WHahaOHU
GH+HUOHQGLUPH oDOOuUPDODUO OubO+OQGD SODQODPD NMBUDU
VeUG+U+*OHELOhilidde L NGeHNHOALL 8D+O0ONOO YH SODQOO ELU \DSO
SODQODUOQOQ KD]JOUuoODQPDVOGOU

<(le/(1(%wo/25 (1(5-9 .$<1%$./$5,1,1 *(5(./9/200

(NRQRPL YH VRVI\DO NDONOQPD DoOVOQGDQ HQHUML ND\
VRQUDVOQGD LQVDQOQ HQHUML ND\QDNODUOQD RODQ tedDOHE
*HOLUGUPLUOLN Ge]H\L \eNVHN *«ONHOHULQ HQ |QHPOL LKWL\DoODL
YH EX DUWOG JHOHFHNWH GH Ve.UHNOL DUWDUDN GSDVDIPO H G HEFLIHU
WeNHWLPL GH oRN KO]O0O® ELU GHNLOGH \eNVHOWPHNWHGLU $UV
ND\QDNODUOQOQ EHOLUOL ELU VeUH VRQUD \HWHUVL]OL+L RUW

*eQeP+e]GH NL WHNQRORMLN JHOLGUPHOHUOH HQHUML\H GDKD
Ee\eN ELU NOVPOQO IRVLO \DNOWODUGDQ YH Q*NOHHU HQHUML
VD+ODGONODUO HQHUMLQLQ \DQO VOUD oHYUH\H YH LQVDQ VD
zamanlar azalmakta ve gelecekte artapl¢ UML LKWL\DFOQO NDUGOODPD\DFD+0O N
GD NDONOQPD YH VDQD\LOHUGPH \|Q*QGH |QFHGHQ J|] DUGO HGI
ND\QDNODUOQOQ NXOODQOPOQD \|QHOLPLQ DUWWOUOOPDVO Jt

(QHUML UHWLPL YH NXOODQOPO vVOUDVOQGD \Dsabu@lBripino HY
NXUXOGXNODUO E|OJHGH WDKULEDWODUO N+ UHVHO RODUDN W
sUHWLP ND\QDNODUOQD \|QHOLPH EDUODQPDVO JHUHNWL=+LQL
\D\OODQ NDUERQ GLRNVLW NeNeUW GLRNVLW D]JRW RNVLW WR
YH |[O*POHUH \RO DoPDNWD YH We¢P G¢«Q\D *ONHOHULQGH \DuDPO

+HU JQ KD\DWOPO]D JLUHQ \HQL WHNQRORMLOHULQ VesUHN
EXOPD\D LWPLGWLU 9DU RODQ SHWURO GR+DOJD] N|P«U JLEL |
JeQO+N KD\DWWD NXOODQOODQ WHNQRORMLN FLKD]JODUOQ D!
EHNOHQPHNWHGLU %X \¢«]GHQ \HQLOHELOLU HQHUML ND\QDNO
cUHWLOLS NXOODQOOPDVDO DoOVOQGDQ \DSOODQ \DWOUOPOD!
kaynakDUOQOQ oHYUH\H YHUGL+L ]JDUDUODUGD J¢Q+P+¢]GH |QHPOLG
ROXPVX] VRQXoODUOQ |QOHQPHVL ]JRUXQOXOX+X WHPL] YH
JHUHNWLUPLUWLU (QHUMLGH GOuD ED+OPOO \DSGHOV|IQOHPHQLY
JHOHELOPHN LoLQ HQHUML *UHWLPLQGH oHULWOLOL+H JLGLOI
ED+OPOOOO+O DUWWOUPDNWD KHP GH ND\QDN WeNHWLPLQL
sayesinde;

g] ND\QDNODUD |QFHOLN YHULOPHVL VD+ODQDFDNWOU

<HUOL *UHWLPH NDWNO VvD+ODGO+0 JLEL \HUOL LVWLKGDP

6+UG*U*sOHELOLU HNRQRPLN JHOLGLPH LPNkQ VD+OD\DFDNW

(QHUML DU] J*YHQOL+LQL DUWWOUDFDNWOU

(QHUML WDOHELQL NDUUOODPDGD VD+ODQDQ JeYHQOLN LOF
\DWOUOPFOODUO WHUYLN HGHFHNWLU

hUHWLP YH WeNHWLPGH VD+ODQDQ J*YHQ RUWDPO LOH LVW

(QHUML *UHWLP YH GD+OWOP DUuDPDVOQGD NXUXODQ VDQW
cUHWLP DWONODUOQ \RN HGLOPHVL GD+OWOP PDOL\HWOHUL J
ED+ODQPDGDQ *UHWLOGL+L \HUGH WeNHWLOPH RODQD=+0OQD VD!
HULULPLQ JRU ROGX+X \HUOHUGH NXOODQOODELOLU %X VD\HGI
KDWODUOQOQ NXUXPXQXQ JRU ROGX+X E|OJHOHUGH NXUXOGX=+:



HULULP VD+ODPDNWDGOU gUQH=LP JeQHU YH U¢]JKkU JeFe HYOH!
GD+OWOPGDQ GDKD X\JXQ HQHUML sUHWLP ND\QD+O ROPDNWDG
<HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUO GR+DGD ELU \HUH
EXOXQGX+X LoLQ SHWURO GR+DOXDUWHREQDQ KID®HHGHWUHQ B PD(
<HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUOQD \|QHOLP <UHWLP
EDNOP YH RQDUOPO JLEL DODQODUGD GR+UXGDQ YH GROD\0O \

*hl(u (1(5-969

'«Q\DQOQ HQ |QHPOL GR+DO HQHUML ND\QD+0 J*QHUWLU )R
GHYDPOOOO+O PLO\RQODUFD \0O GHYDP HGHFH=+LQGHQH@RM
ND\QDNODUOQD WHPHO ROXUWXUDQ VRQVX] ELU HQHUML ND\QD

*«QHU G+*Q\DGD LQVDQODUOQ WeNHWWL+L HQHUML ND\QDNC
*eQeP+]GH J*QHU HQHUMLVL WRSDoODUGDCOHUHQOBIMGER £ Q KGDH
ROPDN ENMHUHUNOO UHNLOGH GH+HUOHQGLULOPHNWHGLU .XOO
NXOODQOODELOHFHN HQHUML ND\QD+0 RODQ JeQHU JeQeP+]eQ |
2QVDQOON WDULKLQLQ EDUODQJIJOFOQGDQ EXJ*QH NDGDU J*QH1
NXUXWXOPDVO NOUOON EHVLQ ND\QD+O RODELOHFHN \L\HFHN
EHOLUOHQPHVL JLEL ELUORN UHNLOGH J*QHU HQWW &I § b MBHIQ PO
HQHUMLVLQLQ WHNQLN NXOODQOPOQOQ HQ HVNL \ROXGXU YH E

*eQHU HQHUMLVLQ NXOODQOPOQGD \DSOoODUOQ OvoOwobOo
NXOODQOOPDVO YH JeQHU ND\QDNOO HOHNWULN VDQWUDOOHUL
\|QWHPL LOH J*QHU HQHUMLVLQGHQ KLGURMHQ JD]OQOQ VXGDQ
WHPHO DODQ YDUGOU

*eQHO HQHUMLVLQL HOHNWULN HQHUMLVLQH G|Q+GWeUPHN
NXOODQOOOU %X VLVWHPOHUGH JeQHUO LIOHPH G+]HQL YH HOHN
RODQ HQ \¢eNVHN JeQHU HQHUMLVLQGHQ \DUDUODQOOOU *+QHU
NLUOLOL+L ROXUWXUPD\DQ \DUO LOHWNHQ D\JOWODUGOU dDOC
D] EDNOP JHUHNWLULUOHU

JRWRYROWDLN Jeo VLVWHPOHUL GL+HU HOHNWULN HQHUML!
RODUDN J|UsQVHOHU GH \DNOQ JHOHFHNWH Jeo «UHWIORQL®®+ X
NRQX\OD LOJLO L *HUDHOVDIPHIDDOUW BUWPDNWD YH \D\JOQ RODUD
JHOLGUWLUPH oDOOuUPDODUO VeUG+U*OPHNWHGLU

2. - PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

3RODWOO gO0oHVL LGDUL \|QGHQ $QNDUD oOLQH ED+QXX EL
E|OJHVLQLQ <XNDUO 6DNDU\D E|O+P«QGH \HU DOPDNWDGOU ¢
voodbuobQrPOuwou

. X]JH\GHQ $QNDUD oD\O0 EDWOGDQ JHOHQ 3RUVXN dD\OGBDQN
VXODPD \DSOODUDN \DUDUODQOOPDNWDGOU gO0H GR+XGD® +I
J*QH\GHQ <XQDN YH dHOWLN LOoHOHUL LOH vOQOuoDQPOuUwWOU

SRODWOIGGPOBOHYQGHQ $QNDUD gOLQH ED+00O ELU gO0HGLU
E|OJHVLQLQ <XNDUO 6DNDU\D E|O+P«QGH \HU DOPDNWDGOU ¢
voQobuobQPOUWOU .X]JH\GHQ $QNDUD oD\O EDWOGDQ JHOHQ 3|

gO0H GR+XGDQ +D\PDQD EDWOGDQ 6LYULKLVDU N XdHUO3MLQ
LOoHOHUL LOH vOQbuobQPrPOuwodUu
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$\DU gO0HVL GR+XVXQGD +D\PDQD YH 6LQFDQ LOoHOHUL EDWO
OLKDOOOooON LOOHOHUL J*QH\LQGH .RQ\DY\D ED+0O <XQDN YH

gO0H PHUNH]LQLQ GHQL] VHYL\HVLQGHQ \eNVHNOL+L RUWDC
\DNODuUON NP& GLU

3RODWOO R W O DER) DREND §O\&hakHHDRIato QXX Q NDOELQGH \HU DO
.0\OGDQ X]DNWD WLSLN ELU ER]JNOU LNOLPL J|U*O-WekutaskODU V
JHoOHU @ONEDKDU YH VRQEDKDU HQ \D+Ou0OO PHYVLPOHUGLU |

B]O \HUOHUPHOHU DUDVO NDPEBD \RIOXL RFONANODUO

*h=(5*$+ MESAFE (KM)
SRODWK\E ]DUO 110
BRODWDO = 72
3R O DSM@D = 73
3 R O DHalyénat 42
30DQODPODBIDQ ®HU| 25
30DQODP I ODPWWONH L | 104

Tablo-lI<HUOHGPHOHU DUDVO NDUD\ROX X]DNOON


https://tr.wikipedia.org/wiki/Bozk%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yaylas%C4%B1
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UHNML®ODQODPD DODQO \HU EXOGXUX KDULWDVO



8/$0,0 $6,1'$.9 <(50

$QNDUD XODUOP DOW\DSOVO EDNOPOQGDQ ROGXNoD JHQJL
YH KDYD\ROX LOH XODuUOP \DSOOPDNWDGOU $QNDUD LOL EDUGN
* ]JHUH PRGHUQ ELU NDUD\ROX D+OQD VDKLSWLU

%DUNHQWL oHYdHAOHAHNROX OGHKLUOHUDUDVO WUDIL+LQ GHKI
O- EDUGUND RWR\ROODUD ED+ODQDUDN EDUNHQWLQ LOLQ ®H2<ON
otoyolu (Avrupa EAROODUO VLVWHPLQH J|UH ( EDUNHQWL gVWDQEXC
ED+ODU

20 LOLQGHNL GL+HU GHYOHW \ROODUOQOQ KHPHQ KHSVL $
UHKLUOHUH ED+OD\DQ NDUD\RO ODUN IDiHBMaRKD COY50 (E90) (Ankafa X U V
Aksaray - Adana), D200 (E88) (Ankara (O P D G D-4 (E82) (Zonguldak - Aksaray - Ankara -

.O]O0OFDKIHRIDHGH ( -(SiwitisaH-KhKkara - O U O N XogatH Sivas) bulunur.
20 LOLQGHNL GL+HU G@Har<dsi 3R ) B-QNRYaYO Ankard - Kahramankazan - Gerede),
' dDQNKalddk - OUONNDOH - HaymaRO-WOK %HIDPMOORDQ

3ROBWOBKL U
$QNDUD LOLQGHQ JHOHQ LNL GHPLU\ROX YDUGOU %XQODUC
*]HULQGHQ (VNLUHKLU H GR+XGD ,UPDN YH %R+D]N|SU*@]HDQQG
* ]HULQGHQ .DUDE*N YH =RQJXOGDN D ED+ODU 7UHQ \ROX LOH
BuUDVO D\QO ]DPDQGD «ONHQLQ GR+XVX LOH EDWOVOQOQ D\UD
EDQOL\|[OHUH EXUDGDQ WUHQ VHIHUOHUL G*]JHQOHQPHNWHGLU
olan Ankara-g VWD QEXO <+' KaD\WWNQ Q¥DIQL S WDV LP L GD KL]JPHWH Do
0 PHUNH]LQLQ NX]H\LQGH \HU DODQ (VHQER=+D 80XVODUDL
HQ |[QHPOL QRNWDGOU (VHQER+D GDQ 7+UNL\H QLQ KHPHQ KHU
OHLWOL UHKLUOHULQH DNWDUPDOO XoX0 \DSPDN P+PN*QG-U
30DQODPD DODQOQOQ EXOXQGX+X 3RODWOO gO0HVLQLQ X
VD+ODQPDNWDGOU gOoH WRSUDNODUO $QNDUD g0 PHUNH]LQ
aoOVOQGDQ LO PHUNH]LQLQ XODubOP RODQDNODUOQGDQ ID\GDO
BRODWOO @gO0HVL *ONH YH E|OJH -GOWYD Q33+ Q G-H W ND $i®I N-DAK
WDNLEHQ %XUVD $I\RQ LOOHULQH XobDubPO VD+OD\DQ .DU
*ONHPL]J]GHNL LON \eNVHN KO]OO WUHQ <+7 Je]HUJDKO «VW+QGHt
gVWDQEXO (VNLUOHKLU YH .RQ\D LVWLNDPHWLQGH VHIHUOHU E X

3-)2=0.6(/ <$3, 9( d(95(6(/ .$<1%$./%$5
g./20

30DQODPD DODQOQOQ EXOXQGX+X $QNDUD 0O JHQHOL LN
LNOLPLQLQ EHOLUJLQ |JHOOLNOHUL RODQ VWHS LNOLPL NX]H
JJU*OHELOLU .DUD LNOLPLQLQ KeNe+P VeUG+*4ADEKVH VIHDHN NG b P/
VOFDN D\-DMHPPXRY HQ VR+XN D\ LVH RFDN D\OGOU %|OJH\H
NHVLPOHUGH IDUNOOOON J|VWHULU $QNDUD NX]H\ \|Rar&iénkd \H L
%|OJHVL \D+O0 UHMLPL |[JHOOL+LQL J*QH\ \|Q*QGH LVH g0 $QDG
|OoH+LQGH RUWDODPD VOFDNOON f& \OOOON RUWDODPD \D=!{
f& YH HQ Ge+u*N VOFDNOON f& RODUDN WHVSLW HGDWRLG W ¢
vD\OVO LVH \OOGD TWXU

g0 PHUNH]L YH LVWDV\RQODUOQ U+]JJkU GXUXPXQD JHQHO F
ED+OO RODUDN GH+LGUWL=+L J|UeOeU %XQD J|UH KkNLP\DG]YKU
<HQLPDKDOOH LOOHOHULQGH NX]H\GR+X +D\PDQD gNIWEID G I8 LK
3RODWOO YH OUHUHIOLNROKLVDU LOOHOHULQGH NX]JH\ (WLPHVJ
LOOHVLEQBWER+X YH %H\SD]DUO LOOHVLQGH NX]JH\GR+X \|Q*QGH I

7TDEOR $QNDUD g0 *HQHOLQGH OHWHRURORMLN <DSO
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May
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Tem
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14,2
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10,9

36,0
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Eki

33,3
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7,2
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Kas
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Ara
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i0,7

i18

43,1
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gNOLP NRuXxoobDUO J.QHU HQHUML VDQWUDOOHULQLQ YHULI
VDQWUDO NXUXODFDN DODQODUGDNL \HUHO LNOLP NRuXooODUO
IDDOL\HWLQ ]DUDU J|UPH¥XQEDREEBEDRROOGDIBDBEMDDODQOQGDN
LVWDWLVWLNOHULQLQ GLNNDWH DOOQPDVDO JHUHNPHNWHGLU
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f& VOFDNOONOD 7HPPX] \0OOQ HQ VOFDN D\OGOU 2FDN
GeU+N RUW Dx@baR Dr¢iith&dbta.org

g./190 7$%/268 32/$7/

Ocak UXED Mart Nisan 0D\O\ Haziran Temmuz $+XVV (\O+O Ekim .DVOI $UDO

2UW 60FDNO 0 2.1 6 10.9 16.2 20.7 24.4 24.2 19.3 13 6.4 1.7

0OLQ 60OFDNO( -4.2 2.9 0.1 4.3 9.5 13.6 16.6 16.8 12.3 6.8 1.1 2.4
ODNV 6OFDNC 49 7.7 12.2 17.2 22.4 27 | 311 | 309 | 259 19.3 125 6.7
<D+0u <D=0 46 40 50 42 40 27 8 7 10 28 34 48

Nem(%) 72% 65% 58% 52% 45% 41% 34% 34% 39% 51% 63% 71%
<D+PXUOX J+Q 6 6 7 6 6 4 1 1 2 4 4 6
*«QHGOL VDD' 56 6.8 8.5 10.2 11.8 12.6 12.9 12.1 10.7 8.8 7.4 6.0

Data: 1991 - 2021 Min6 © F D NG, ®laks. 6 O F D N@), & ID +/G<D +(@i), Nem, < D + P X L@ XDeltht 1999 - 2019* « Q H se@tler

<O00O0Q HQ NXUDN YH HQ \D+0u00O D\O DUDVOQGDNL \D+0u P
f& GROD\ODUOQGD G H KhynakP trljndav-tataBrgf NWH G L U

30DQODPD DODQOQOQ EXOXQGX+X E|OJHQLQ X]XxQ \0booDU
Ue]JkU SRWDQVL\HOL NDWHJRULVLQGH \HU DOPDNWDGOU YH E
WDUDIWDQ E|OJHQLQ X]XQL\OWHID Y H DA D ii NIOVQV D WMN/IW O N OGIRJ+ U X
WDUOPDNWDGOU 30DQODPD DODQO \DUO NXUDN ELU LNOLPGH |
E|OJHGH VHO YH WDuUNOQ ULVNL GeGNWeU 6DQWUDO NXUXOD
VOFDNOONWOU 2UwDODPD VOFDNOON GH+HUOHULQLQ oRN \eN
GeUPHNWHGLU

PODQODPD DODQOQGD \OOOON RUWDODPD HQ \*NVHN VOFDN
pbowdQebGcOU *eQHU HQHUML VDQWUDOOHULQLQ YHULPOLOL=L
SRWDQVL\HOLGLU 30DQODPD DODQO 7¢UNL\H *QHU (QHUML 3R
\OOOOBM50kWs/M ROGX+X E|]OJH LoLQGH NDOPDNWDGOU %X EDNOP
OuOQOP Ge]H\L \eNVHN GH+HU DUDOO+O0QGD EXOXQDQ ELU E|OJI
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.D\QDN <HQLOHQHELOLU (Qtgh¥/Whiv.&iel@@HIO 0 GeUO e+

30DQODPD DODQOQOQ LOLQGH EXOXQGX+X 3RODWOO g0O0HYV
GH+HUOHULQH LOLUNLQ J|JVWHUJHOHU GH IDDOL\HWLQ \HU VHol
JIVWHUPHNWHGLU
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%DWO $QDGROXCQXQ NXJH\EDWOVOQGD EXOXQDQ HQJHEHO
ROXUWXUGX+X RYDODUOD NDSOO ELU E|OJHGH \HU DODQ $QNDU


http://www.eie.gov.tr/
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JJUPHN P+PNeQG+U 3RODWOO @gOOHVLIQLQ ELWNL |JUWeVe $QN
\DQVOWPDNWDGOU %|OJHQLQ GR+DO ELWNL |UW+Ve ER]NOU YH "
HNLPLQH HOYHULUOL ROGX+X LoLQ E|OJH .RQ\DYGDQ VRQUD LNI

*«QHU HQHUML VDQWUDOL NXUXODFDN DODQODUOQ ELWNL
\HU VHOLPGH YHULPOLOL+L HWNLOH\HQ |QHPOL ELU |INWWJYQ-«C
IRUPDV\RQX J|OJHOHPH\L DUWWOUDFDN Ge¢]J]H\GH ROPDVO YHU
30DQODPD DODQOQOQ PHYFXW DUD]JL NXOODQOP GXUXPX \HULC
NRQXVX DUD]JLGH HNLP GLNLP \DSOOPDGO+0O YH KHUKDQJL ELU
\HULQGH \DSOODQ oDOOUPDODUGD SODQODPD DODQORWHUOBY L
ED]O DUD]JLOHUGH NXUX WDUOP IDDOL\HWOHULQLQ \DSO0OGO=+0

$\UOFD $QNDUD 7DUOP YH 2LORPA%T246-03004D2U O« + « \UM\@OO \D]C
HY $UDOON WDULK YH vD\OOO 5HVPL *DJHWHGH \D\OPO
.RUXQPDVO YH .XO00DQOOPDVO YH 30DQODQPDVOQD gOLUNLQ <|
V|] NRQXVX SURMH DODQOQOQ 0¢G+UO+++P¢] WHNQLN HOHPDQO
VRQXFX WDUOPVDO HWeW UDSRUX G*]JHQOHQPLGUWLU

' ]HQOHQHQ HW+W UDSRUX YH HNOHULQLQ GH+HUOHQGLUL
ODKDOOHVL VOQOUODUO LOoHULVLQGH EXOXQDQ KHNWDU F
AraziVL .7$ RODUDN WHVSLW HGLOHQ SDVUR/$HWRIY NR U X KRB NSAIRWA
ubDuwO\OD /LVDQVVO] **QHU (QHUMLVLQGHQ (OHNWULN hUHWL
\DSOOPDVO VXUHWL\OH WDUOP GOuO DPDo0OO NXOODQOOPDVOQ
LJLQ YHULOPLUWLU Y GHQLOPHNWHGLU

80$5 3/$1,1$ (6$6 -(2/2-g. 9( -(27(.1@. =(0g1 (7h7h

dDOOUPD DODQOQD DLW 1\PiDRWSHONDLANQHDWH WD ¥ QNHIDRID RMILONL O |
gNOLP '"H+LULNOL+L g0 0G+UOQ+++ WDUDIOQGDQ WDULKLC
VRQXo YH |[QHULOHU E|O+P+QH DUD+0OGD \HU YHULOPHNWHGLU

21&(/(0( $/$1,1,1 <(5/(up0( 8<*81/8. '(6(5/(1'850(62

gQFHOHPH DODQOQGD \DSOODQ J|JOHPVHO MHRORMLN HW
oDOOUPDODUO VRQXFX hVW OL\RVHQ \DUuOO PDUQ LoHIlaWginioDJ
J]JOHQPLUWLU @QFHOHPH DLDIDPGO®E HGOP oQFHOHPH DODQO
GH+HUOHUL «vVV6 PHWOBOBQGHEHGOU

7*UNL\H '"HSUHP 7HKOLNH +DULWDODUOQGDQ \OOGD DUl
JJUH LQFHOHPH DODQOQAOQ HQ E«\eN \HU LYPHVL 3*$ ROXS
<DSOODQ MHRORMLN MHRWHNQLN MHRIL]JLN YH J|]JOHPVHO GH=+=
DoOVOQGDQ -38\J3%® RODWDN GH+HUOHQGLULOPLUWLU

Uygun Alan-2 (UA-2):

GQFHOHPH DODQOQOQGD- WRGEBXURILMHRORPMIQVLQLQ $0ODJ
DNDUVX «\HVLQH DLW ND\D ELULPOHULQ ROXUWXUGX+X MHRW}
ROPDGO+0O YH GR+DO DIHW WHKOLNHVL \|[Q*QGHQ KH\HODQ D
X\IJXQOXN DoOVOQGDQ GH+*HUOHRGLUDNPLD YMPODRE GDWQOD U

(NWH YHULOHQ \HUOHUGLPH X\JXQOXN KWDRBPUWWIODUODE W/ HL
alanlarGD \DSOODFDN KHU WeUO+ \DSOODUPD |QFHVL JHPLQ HW+*W o

7*UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHOL=L YH $IHW %|OJHOHULQ
KeNePOHULQH X\XOPDOOGOU

<DSO® WHPHOLQLQ ND\D RUWDPODU ¢«]JHULQGH \HU DODQ EL\
VHYL\HOHUH RWXUWXOPDVO JHUHNPHNWHGLU $\UOFD \e¢]H\ YH L
GUHQDM VLVWHPOHUL X\JXODQPDOOGOU

7HPHO WLSL WHPHO GHULQOL=+L YH W H P Hreetr@erRath¥ VezEDir O
HWeWOHULQGH D\WOQWOOO RODUDN LUGHOHQPHOL DOOQDELOFH

$IHW %|OJHOHULQGH <DSOODFDN <DSOODU +DNNOQGDNL <]

+HU WeUO+ \DSOODU LoLQ 7+UNL\H %LQD '"HSUHP <|QHWPHO
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UA-2 Uygun Alan-2

= gy

0(.0/ BQFHOHPH DODQOQOQ \HUOHUGLPH X\JXQOXN K

-(2025)2/2-9

$QNDUD NHQWL YH OoHYUHVLQLQ WRSRJUDILN \DSOVOQD E
ELoLPLQGH \DNOQ YH X]DN WHSH YH GD+ GL]JLOHUL\OH oHYUHOH
GXUXP DQDOL]L oDOOUPDVOQGD MHRPRUIRDBWDN ¥EHNLO &V H
sekiler(900- P DOoDN SODWRODMWM RUWD YH \«NVHNPSOD®@& ODWOV
LQFHOHQPLUGUWLU

3 P DUDVOQGDNL YDGL YH RYD WDEDQO G+<]J]O*NOHU
\O0+O00PDVOQGDQ ROXUDQ ELULNLQWL NRQLOHULQL PH\GDQD Jt
X]DQDQ JHQLU DODQODU $2d dXEXN RYDVO O0+UWHW RYDVO |
PDKDOOHVL OUHNHU IDEULNDVO $2d NHQDUOQGDNL \HUOHUGLN
G¢]O*NOHUGH \HU DOPOWNWEOWLGHNL DOoDN VHNL G+«]J]O*NOHULQ
yeralanE|O+«P EMUN |[O0*GH NHQWVHO NXOODQOPD DoOOPOUWOU <H
DOoDN VHNLOHUH \HUOHUGPLGWLU $WDWUN %XOYDUO YH 1HF
JHOPHNWHGLU 6LQFDQ YH (WLPHVJXW JeQH\LQGHMHQE®eDN *VBE
ODOON|\YTGHNL DOoDN WMDNUOEBVDONORDbLOIOVHNXO O D Q OaDr.O Q
\eNVHOWLGHNL \eNVHN VHNLOHU $QNDUD NHQWLQLQ E«\eN ELU
<¢eNVHN VHNLOHUGHNL JHPLQLQ WDUGGP D «N\Fi N ONLWWAANHANLLU D O D N
$QONDUD NHQW IRUPXQXQ NX]JH\ YH JQH\LQGHNL GOuU KDONDODI
YDGLOHUOH SDUoDODQPOU RODQ DOoDN SODWRODUWUZM no lérvau H Vv
\eNVHNOLNWHNL SODWRODU $QNDUD MHRPRUIRORMLN \BS®V O
P \eNVHNOLNWHNL \eNVHN SODWRODU GD+ HWHNOHULQGHNL DU



$QNDUD oHYUH N|\OHUL LoLQGH \*NVHN SODWRODUGD \HU C
<DNXS %DWWDO .OEUOV 'LNPHQ N|\OHUL GH SODWRODUOQ YDG

\DGDQWOVO JRU DODQODU ROXUWXUXUODU
ﬁQFHOHPH DODQOQOQUJ[D-ICH{DQGLEPGH LUPHNWHGLU
- ""‘~-—<-\.gx~: ‘t\ i : g‘ & : .1'_‘};_' ~ ™~
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o H4. QQFHOHPH DODQOQOQ JHQHO H+=LP GXUXPX
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dDOOuPD DODQOQGD \DSOODQ DUD]L J|]JOHPOHUL VRQGDM
DOWOQGD NX\X VRQXQ birimide6GRQXW D e 3roDQ [P DRQPDVIRQX \HOSD]F
ROXUWXUPDNWDGOU <DSOODQ VRQGDMODUGD P NDOOQOO
$0DJ|] )RUPDV\RQ XelpaRS$ODUVX h\HVL 7PSOD\

JRUPDV\RQ JHQHO RODUDN oDNOOwWDuUO NXPWDUO PDUQ Y
NLUHPLW NDKYH ER] EHM VvDUO VvDUOPVO JUL UHQNOHUGH RC
dDNOoOwDuoODUO N|We ER\ODQPDOO D] \XYDUODN YH \XYDUODN
NOUPO]O NR\X NOUPO]O VDUOPVO JUL UHQNOHU GYDH DDRADINDP X

NRQXPGDGOU
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U(.6/5dDOOGPD DODQO®Q MHRORML YH ORNDV\RQ K

0(9&87 3/$1$ (6$6 <(5%@/806(/ (7Th7/(5 6$.,1&$/, $/$1/$5
$)(7( 0$58= %g/*(/(5

30DQODPD DODQOQGD GDKD |QFHGHQ KD]JOuoDbQPOU LLPDU
MHRWHNQLN HW+eW UDSRUX EXOXQPDPDNWDGOU

$\UOFD $QNDUD 9DOLOL=*L g0 $IHW YH $FLO 'XEI95B6866% «U C
952.01.04.04-83205%/ D\O OO \D]OVOQD J|UH |[QFHGHQ NDUDUO DOOQPOU
KDQJL ELU 3$IHWH ODUX] %|0OJH" NDUDUO EXOXQPDPDNWDGOU
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30DQODPD DODQOQGD WDUNOQ VDKDODUO VLW DODQODUC

80$5 3/$1,1$ (6$6 -(2/2-9. 9( -(27(.18. =(081 (7h7hl( $&7
6218d 9( g1(58/(5 .,60),

6218d 9( gl(58/(5

%X oDOOUPDQOQ DPDFO $QNDUD LOL 3RODWOO aadhH3dL <C
QROX DGHWDKDAMX®DPOWOQOUODB & EH@EPVDIHOMQKLS PePNL\HW
$ 09 \H DLW RODQ DGD SDUVHOHMBRW HNQIUUN SHDVWD QD QD SR
\HUOHULPH X\JXQOXN GXUXPXQXQ GH+HUOHQGbHNORHMLIBL $ OH
UDSRU GR+UXOWXVXQGD J*QHU HQHUML VDQWUDOL RODUDN SC
GeUH\ YH \DQDO \|QGH MHRORMLVLQLQ D\GOQODWOOPDVO LQ
zeminlTHULQ P+KHQGLVOLN |JHOOLNOHULQLQ LUGHOHQHUHN WHPH
]JHPLQLQ P*KHQGLVOLN SDUDPHWUHOHUL LOH \HUDOWO VX\XQXH
UDSRU GR+UXOWXVXQGD LQFH@uK BuHuniuBlieOeQeRti BiHraporHAIdaPsahibk \ J
7(080 *OGD $ 0 LOH \DSOODQ V|]OHUPH JHUH=<LQFH KD]JOUOD
oDOOUPDODU (SLVDQWU 0+0DYLUOLN WDUDIOQGDQ \DSOOPOUW
'(05MG%X UDSRU dHYUH YH UHKLUFLOLN %DNDQOO+0Q0Q

EXOXQGX+X 00JD % 8 % $ o * 0 WDULKI¥MH |UH KD\OOOI
<HUELV %DUNRG 1R T GLU ) i
GQFHOHOMHQ OQGD DUD]L YH VRQGDM oD0OOuPDVO Y

gQFHOHPH DODQOQOQ WHPHO JHPLQ NDUDNWHUL]JDV\RQX EHOLL
P GHULQOL+LQGH VRQGDM NX\XVX DoOoOPOUG YH DGHW 0DVZ
\DSOOPOUWOU $UDJLGH DGEODRVZROYGEPUMNOROX GOPD YH6@WANUR
YHULOPLUWLU 6RQGDM oD 00 uP\DRODGIDM URDAMDQ\H V L VIMVOHHP \DEXD O P
* ]JHULQGH DGHW 'DQH 'D+O00OPO DGHW $WWHUEHUDGHRL®OLU
$+OUOON '"HQH\L DGHW 6X 0OXKWHYDVO DGHW ho (NVHQOL .H
.D\DGD 7HN (NVHQOL %DVOQo 'HQH\L YH DGHW 1RNWD <e¢Ne¢ 'HQ
gQFHOHPH DODQO WDULK YH vD\O0O |OoH|
30DQ0O" vOQOuoDbDUO GOudOQGDGOU 'DKD |QFHGHQ KD]JOUODQ|
EXOXQPDPDNWDGOU @QFHOHPH DODQO VvVOQOUODUOD LOLQGH \
|OOHNOL LPDU SODQODUOQD DOWOON ROXUWXUPDN-PDPHRMHDQ LL
UDSRUX KD]JOUODQDUDN LQFHOHPH DODQOQOQ \HUOHULPH X\J»
SODQODPD VRQUDVOQGD J*QHG HQHUML VDQWUDOL \DSOOPDV
KD]OUODQPOUG LPDU SODQOQD HVDV -MHRMPHNHDL N HHRAC RMM U B SHRW -
$\UOFD $QNDUD YBIOIFLIG LXAWX B IGHVE+UO++Q+Q WDULK YH
|QFHGHQ NDUDUO DOOQPOUG YH vD\OOO \DVD NDSVDPOW®G D
EXOXQPDPD8BWDGOU (N

gQFHOHPH DODQO Q3 JHXUDO 8 eIGM DAHD-QAOPBANWHGLU

dDOOuPD DODQOQGD \DSOODQ DUD]L J|]JOHPOHUL VRQGDM
DOWOQGD NX\X VRQXQ birin@e6ROXW D e oY [P DRQPDVIRQX \HOSD]F
ROXUWXUPDNWDGOU <DSOODQ VRQGDMODUGD P NDOOQOO

$0DJ|] )RUPDV\R QY¥lpaZer®SNODUV X h\HVL 7PSOD\

YJRUPDV\RQ JHQHO RODUDN oDNOOwWDuUO NXPWDuO PDUQ Y
NLUHPLW NDKYH ER] EHM VvDUO VvDUOPVO JUL UHQNOHUGH RC
dDNOOwDuODUO N|We ER\ODQPDOO D] \XYDUODN YH \XYDUODN
NOUPO]O NR\X NOUPO]O VvDUOPVO JUL UHQNOHU GDKD KDNLPG
NROQXPGDGOU .HQGLVLQGHQ \DuO® WeP ELULPOHULQ *J]HULQH D

PHWUHGLU h\H DO+*Y\RQ \HOSD]JH YH DNDUVX RUWDPOQGD o]
inceleme al@@ O QO Q JHPLQLQL ROXUWXUDQ &+ 3NLO" ELULPL SODVWLYV
NOYDPOOWOOOO VHIWV HRNUWDNOUDELOLU YH OLNLGLWH LQGHNVL
GH+HULQH JJUH NOYDPO 3VHUW NOYDPGDGOU @QFHOHPH DOD(



585-605P VQ RODUDN KHVDSODQPOuU \DSOODQ VWDQGDUW SHQHWL
GH-LUPHNWHGLU %X GXUXPGD =HPLQ VOQOIOQDOQ =& dRN VON
oDWODNOO ]1D\OI ND\DODU RODUDN DOOQPDVO X\JXQ RODFDNW

QFHOHPH DODQOQGD VRQGDM NX\XODUOQGDQ DOOQDQ 8'
RWXUPD PLNWDUOQOQ UDG\H YH WHNLO WHPHOOHU LoLQ NDEX
\DSOQOQ QLWHOL+LQH ED+0O RODUDN \HU \HU RWXUPD SUREC
MHRORMLN ELDWPOHIQGHIBLWRORMLN YH MHRWHNQLN |JHOOLNC
SUR E OH Bilir. BH+OINIIHO” ELULPLQLQ ULUPH GHUHFHVL QROX HOHN
' ROXS GLUGPH GHUHFHVL 30RN \eNVHN~ OLNLW OLPLDWOWQEGD
ULGPH GHUHFHVL 3\eNVHN" RODUDN EXOXQPXuWXU

gQFHOHPH DODQOQGD \DSOODQ 0DVZ oDOOUPDODUOQD J|L
NDOOQOO+O PHW-UH R®XS 9DEDND 9\ RODODOO+-O0QGD 7DELC
|Oo*P GHULQOL+L ROXSPANQKO]J]GVDEDND 9W KQIDUDOO+OQGD K
2QFHOHPH DODQOOGDVOQVGH«®W DOPDNWDGOU 'HSUHP (WNLVL
(VDVODU $IDG JJUH =HPLQ =& vOQOIOQD JLUPHNWHGLU
LQFHOHQGL+ ROD®HW DMNMHQHWDEDNDODUOQ 3=D\OI 2UWD =HPLQOH
|JHOOL+LQGH ROGX=+X J|JUsOPHNWHGLU *|UHEPBOL 4B HOD KM B Q
KDNLP WLWUHUGLP SHUL\R®W GH+HU ®OWPIDNWDGOU

gQFHOHPH DODQO LOHULVLQGHQ GHYDPOO DNOU J|[VWHUHQ

$OHWVHO G|QHP LoHULVLQGH OAVA: PDJQLW+G DUDOO+0¢
PDJQLW+G DUDOO+OQGDNL GHSUHPOHULQ DGHW ROGX=+X ’
ROGX=+X "OV” PDJQLW+«G DUDOO+OQGDNL GHSUHPOHULQ D
LWLEDUL\OH \ONOFO GHSUHP HUL+LQLQ O ROGX+X NDEXO<\OH
vD\OVOQOQ ID]OD ROGX+X J|JUsOPHNWHGLU 7<UNL\H '"HSUHP 7H
WHNUDUODPD SHUL\RG X \OO J|UH LQFHOHPH DODQOQOQ HQ
girmekteGLU <DSOODQ PLFURWUHPRU |O0*POHULQB,2Z2pU8 s tbRtal) K
EXOXQPXUWXU %XUDGDQ KDUHNHWOH $QVDO YG Ee\eWPH V
]JHPLQ KDNLP WLWUHUGLP SHUL\RWX 3$" VOQOIO QfL.95K H V DRSICAIDQ/L
VSHNWUDO E«\¢eWPH VOQOIODQGOUOOPDVOQD J|UHe Bina®epre W F
<|QHWPHOL+L YH $IHW %|OJHOHULQGH <DSOODFDN <DSOODL
X\XOPDOOGOU @oQFHOHPH DODQOQGD \DSOODFDN \DSIO®DVERD
GH+HUOHUL KHVDSODQDQ ]J]HPLQ KDNLP WLWUHGLP SHUL\RWOD
\DWD\ GHSUHP \*NOHULQLQ ROXUWXUDFD+0 VRXUG®OP GMXJRP

JHOPHVLQLQ HQJHOOHQPHVL JHUHNPHNWHGLU NP \DUOo0DSO
QFHOHPH DODQOQGD \+]H\ DNPDVO ND\D G+GPHVLS$YEODED
|QFHGHQ NDUDUO DOOQPOU YH vD\O00OO \DVD NDSVDPOQGD N

DODQ NDUDUO EXOXQPDPDNWDGUra@QF& Q& P HG Bl e DigHIQ O R HQ:L-
VXQGX+XQGDQ YH MHRORMLVL LVH hVvW OL\RVHQ \Duo® PDUQ E
*\HVL 7PSOD\ UH]LG+HOL NLO ELULPLQGHQ ROXUWX+XQGDQ \D
ND]OVO VRQXFX ROXuDQ ND]O UHYOHULQGH |QOHP DOOQPDGC
SUREOHPOHUL JHOLUHELOLU

gQFHOHPH DODQOQGD \DSOODQ J|JOHPVHO MHRORMLN HW
oDOOUPDODUDO VRQXFX hVW OL\RVHQ \DuOO PDUQ LoHUHQ $0DJ
JIJOHQPLUWLU @QFHOHPHDUDIDPGORD® MHGOP ¢QFHOHPH DODQO
GH+HUOHUL «VV6 PHWOBOBQYGHEHGOU 7¢«UNL\H '"HSUHP 7THKOLNH +I

WHNUDUODPD SHUL\RGX \OO J|UH LQFHOHPH DODQOQOQ +
vVOQOID JLUPHNWHGLU <DSOODQ MHRORMLN MHRWHNQLN MHR
\HUOHULPH X\JXQOXN DoOV @R R DYBDINK G OMDWOHQGLULOPLUWL

Uygun Alan-2 (UA-2):

gQFHOHPH DODQOQOQGD- WRGEBXURILMHROIRPMIQVLQLQ $0ODJ
DNDUVX «\HVLQH DLW ND\D ELULPOHULQ ROXUWXUGX+X MHRWE
ROPDGO+O YH GR+DO DIHW WHKOLNHVL \|Q*QGHQ KH\HODQ D
X\IXQOXN DoOVOQGDQ GH+HUOHQRQADUDRLW DO BOX QP O WDWD
X\IJXQOXN KDULWDODUOQG®DPENVDOMHQOD/WHIELOPLUWLU %X D¢
\DSOODUGUPD |QFHVL JHPLQ HWeW oDOOUPDVO \DSOOPDOOGOU



7*UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHOL=L YH $IHW %|OJHOHULQ
KeNePOHULQH X\XOPDOOGOU

<DSO WHPHOLQLQ ND\D RUWDPODU +«]JHULQGH \HU DODQ EL\
VHYL\HOHUH RWXUWXOPDVO JHUHNPHNWHGLU $\UOFD \e¢]H\ YH L
GUHQDM VLVWHPOHUL X\JXODQPDOOGOU

Temel tipi, temel d& LQOL+L YH WHPHOLQ RWXUDFD+0 VHYL\HOHULQ
HWeWOHULQGH D\UOQWOOO RODUDN LUGHOHQPHOL DOOQDELOH

$IHW %|OJHOHULQGH <DSOODFDN <DSOODU +DNNOQGDNL <|

+HU WeUO+ \DSOODU LOLQ 7¢UNL\H %LQD 'HSUHP <|QHWPHO

%X UDSRU $QNDUD LOL 3RODWOO g0O0HYV L-ad®H3=dhpd @ addd K D
KDOLKD]OU KDULWDGD VO®OU 0dr® +BHHOV. D MISDHIYBI®B! DIPW LP DL
jeolojk- MHRWHNQLN HWW-WBBROXHREWSUDBRUX \HULQH NXOODQO(

(IGDO g='(0g5 =HNL (PLQ '(0g5
-HRORML 0KHQGLVL -HRIL]JLN O«KHQGLVL
Sicil no: 12589 Sicil no: 6042
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ADA/PARSEL | 212/9 y 1
| PLAN / RAPORTORU |

1/1000 Olgekli Imar Planina Esas Jeolojik Jeoteknik Etut Raporu ‘

1. Numarali Cumhurbaskanhg: Tegkilat: Hakkinda Cumhurbaskanhg Kararnamesinin 102. Maddesinin
1. Fikrasimin (d) bendi ile 28.09.2011 giin ve 102732 sayih Genelge geregince onaylanmistir.
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28.09.2011 giin ve 102732 sayili
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$QNDUD LOL 3RODWOO gO0HVL <OOGO]OO ODKDOOHVLQGH \|
DGD SDUVHOLQ 7RSODP 708X $0DQO P

3$56(/( $27 7$38 .$<",

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUSMAKTADIR BILGI AMAGLIDIR. Tarih: 16-11-2024-12:31

'weblopu @

topunen Hiiayele

Kaydi Olugturan: ADEM TEMIZ ( TEMAS GIDA SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETi

Tapu Kaydi (Aktif Malikler icin Detayl: - SBI var)

TAPU KAYIT BILGISI
Zemin Tipi: AnaTasinmaz Ada/Parsel: 212/9
Taginmaz Kimlik No: 1118972909 AT Yiizlgim(m?2): 39229.26
i/ilge: ANKARA/POLATLI Bagimsiz Boliim Nitelik:
Kurum Ads: Polatl Bagimsiz Bolim Briit
Mahalle/KoyAd: | YILDIZLIMah ;“Zb'cﬂmsil
Mevki Begikte agimsiz Bolim Net
Ci/SayfaNo 6/:64 : T
= Y™ Blok/Kat/Giris/BBNo:
Arsa Pay/Payda:
Ana Taginmaz Nitelik: TARLA
MULKIYET BILGILER]
(Hisse) Sistem Malik EIBirligi | Hisse Pay/ | Metrekare | Toplam Edinme | Terkin Sebebi-
No No Payda Metrekare | Sebebi-Tarih- | Tarih-Yevmiye
Yevmiye
704324489 | (SN:7815756) TEMAS GIDA SANAYi VE - 11 | 39229.26 | 39229.26 Satig
TICARET ANONIM SIRKETI v 02-11-2022
39520

Bu belgeyi akilli telefonunuzdan karekod tarama programlari ile agaidaki barkodu taratarak;

1/2




veya Web Tapu anasayfasindan (https:/webtapu.tkgm.gov.tr adresinden) D67Q-XylOxc kodunu Online iglemler
alanina yazarak dogrulayabilirsiniz.

2/2
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o i ANKARA - . - Nokta Y
2 lliesi | poLaTU T.C. e n
T 0621 NOLU B 20m2 | aovess
5 |Mah/Koy YILDIZLI e FAiEs ties
{2 P | FEET AR N (POLATLI) L'HKAB W —i2n7e 421750
E [PaftaNo | J28-A-12-B-3 e Aplik Krokisi O -5 aheo 42174386 |
9 ada No 212 plikasyon Krokisi 2 127192 e
S|PaseiNe |9 ’ [cret AlindisiDo 1
arsel No i cret Alindi ner S y 212194 | 421630
Ez)' Yozbicomd ,,_Fel Kaytt Defteri e-tahsilat vi g 2120205 421769
— | TapuAlani |YeniHesap | Fark Yanilma Sinint Tarihi | Kayt No Tarihi No po -
§ 39229.26 3922926 | 0.00 106.14 08/05/2024 153 08/05/2024 | FS2024253 % e
- = Y X . - ¥ X -
& E . m cm| m Lcm S m cm m cm g
w )
BES [Pam cworsr | awososo £§ | | 2
o I — ] — )
- I | O 1 1e = =
N Aplikasyon Kontrolu (Kutupsal veya koordinatlarla) =
‘2" Kontrolde Kullanilan Yer Kontrol Noktalarn (x) isaretiyle |£ | Durulan Bakilan Yatay Yatay @ = ] B
w Belirtilecektir. a o Gl zunluk | @
= 58 Nokt Nokta Ao Uzunluk | © 1
Parsel Kdge Noktasi Koordinatla Kontrol Aplikasyon 3 — =
= Parsel Koge Nokta No
22072 | 1 [ = —
2121173 | 2
2121179 | 1 =
- 212180 | 1 — 7
= 2ne2 | .
212/193 | 2 —
2121194 | 3 I
== B 1206 | 3 | B
N
ROPER ALINACAK YAPAY VE DOGAL TESIS
BULUNAMAMISTIR.
GNSS VE TUSAGA AKTIF YONTEMI ILE J
APLIKASYONYAPILMISTIR. -
OLGCULERIN HASSASIYETI 1/2000 OLCEKLISAYISAL 8 TC. > g KROKI
PAFTASININ YANILMA SINIRI KADARDIR. o - - /J’ X ,“x‘)
Olgt huzurumda yapilmistic Aplikasyonu yapan Kontrol eden / "?ﬁ'sﬁil(bltfqur“‘k'
Unvani Tasinmaz Maliki Harita Teknikeri | Harita Teknikeri |  Mahendis m’;"m' \( LIHKABMOH.
Adi Soyadi | VEK. FURKAN ERDOGAN |  NIHATAKTAS | LEVENT GUNAY | CEMDAGDELEN | |\ bio 870 0 1
Tarih 080052024 |  08/06/2024 , |/ 08/05/2024 |  Q8/052024) | :
4 P> v
I Ko // -
G Y |\ o
// =

Netcad 8.5 GIS for Windows
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5-0(9&87 9( h67 g/d(./2 3/$1 .$5$5/$5,

$QNDUD %e\eNUHKLU %HOHGL\H %DUNDQOO+0 @PHVY UM aHIKJ
30DQODPD UXEH 0¢GeUO++7Q+83171958-115- WD UVR\VOK @ \OBONIDITGD
JeQ YH vD\OOO NDUDQ LOH RQD\ODQDQ |OoOHNOL \O
'«]HQL 30DQO $QNDUD gGDUH ODKNHPHVLQGH ( vD\OOC

WDULK YH ¥ pVOBDAD HNOWGLG LIQGHQ GROD\VO VW

ROXUWXUXODPDGO+O puyY YH uf \O000O KHGHDILOUPDOD J@aHN
ELOGLULOPLUWLU

3RODWOO %HOHGL\H %DUNDQOO+O 30DQ Y H4826RLNB0005085 U O
VvD\OOO \D]OVOQGD L \&Honufpads@ldeq D&KMO PUPHD \VRIQD\ODQPOUO KHUK
EXOXQPDGO+OTY ELOGLULOPLGWLU

$QFDN SDUVHOLBR+XGOQO B RODHOGH RQD\OO *HV gPDU 3¢

6-3/$1/%$0% $/$1,1% g/ou.g1 .8580 *g5hu/(5@

30DQ obDOOUPDVO NDSVDPOQGD LOJLOL NXUXP YH NXUXOX:
30DQ (NOHUL 'RV\DVOQGD YH &'YGH \HU YHULOPLUW LSas oafakN R (
JJUeG WDOHSDBEMWONRUXP J|U*0U*QGH LVH oDOOUPD DODQOQGD
ROXPVX] ELU J|Ust EXOXQPDPDNWDGOU

7-8<*8/$0$ 20$5 3/$13/$1/$0% *(5(.d(68 9( 3/$1/$0% .$5$5/$5,
3/$1/$0% *(5(.d(6o

hONHPL]GH VRQ \OOODUGD KO]ODQDQ NHQWOHUGPH\OH ELUC
HQHUML LKWL\DFOQOQ NDUUOODQPDVOQD \|QHOLN 7<UNL\HYQI
\DSOOPDNWDGOU <DSOODQ EX HQHUML \DWOUOPODUO V]|] NRC
NXOODQOODUDN E|OJH\H YH *ONH HNRQRPLVLQH HQ X\J»BQ@ YH
EDNOPGDQ V|] NRQXVX DODQGD NXUXODFDN OLVDQVVO] JeQHU H
HQHUML LKWL\DFOQOQ NDUUOODQPDVDO YH *ONHPL]JLQ HQHUMLG
\DUDUO WDuOPDNWDGOU

30DQODPD oDOOUPDODUO \DSODada) Y872 (20D BWEJ DO98,BXWMD O
), 128 Kw (250 KWE / 323,04 KWP ) ve 315 Kw ( 800,08 KWE / 630 KMROPDN *]HUH WRSO|
KWE /1951,12 KWPNDSDVLWHOL OLVDQVVO] JeQHUO HQHUML VDQWUDC
VDQWUDO LoLQ ED+ODQWO DQODUPDVOQD oD+UO PHNWXEX WHP

Bu Tesisler: % DKoHSDUN *OGD 6DQ 9H 7LF $QRQLP ULUNHWL gol
7HPDG *O®GD 6DQ 9H 7LF $QRQLP ULUNHWL goLQ $& .
IWG OWL goLQ $& .:(KWP) p G'l&U

30DQODPD DODQO NDSVDPOQGD \DSOODQ DQDOL] YH GH=+H
J*QHU HQHUML VDQWUDOL NXUXOXPXQGD KHUKDQJL ELU VDN
VDQWUDOOHULQLQ YHUMLH @ HYDWHIG HWNHQWMUSOMWIVDPOQGD R
DOGO+0 RUWD\D NRQPXUWXUMERWHNQIDN BQRPWWVIDVLQHAROR RHN
VDQWUDOL NXUXOPDVOQGD KHUKDQJL ELU VDNOQFD EXOXQPDG

dDOO Wwem\DHPDU *OGD $ 0 § \H DLWDUVSHO®RQ DPRIORP $0DQO
ancak EX DODQOQ WDPDPOQGRURMHG LOG G 4D FEYHWPIOHROGX+X L]Q
P uOLN DODQGD gPDU SODQO obOOuPDVO \DSOoPOuwWOU

6/]] NRQXVX SODQODPD DODQO LoLQ LPDU SOCEB®QDXHXBP W R
LVH oDOOuPD DODQOQGD J*QHU HQHUML VDQWUDOL NXUXOPDYV



Ges kurmak isteyen firmal@ Q WOR-HEXOWXVXQGD $QNBOOGLYD O3 BDD
DGD QRY0O3X3:® Haktd@dD K NLOVREGFQLOHQHELOLU (QHUML .D\QDNOTL
*«QHU (QHUMLVL 6DQWUDOL “ DPD0o0OO gOoOHNOL 8\JXODPD ¢

+D]OUODQDQ SODQODUGD NXUXODFDN JeQHUG HQHUML ¥DQ)
NXUXOX0G JJUeGOHUL GH GLNNDWH DOOQDUDN SODQ YH SODQ QR

30DQODPD oDOOUPDODUO \DS O adbtdirmaH YK WHDSRWND *NOREDX 6/
$QRQLP ULUNHWL goLQ $& .:( 7THPDU *®OGDB6DQ 9H 7LF $QRQ
$& . '& .:3 +DVOUOO *OGD 6DQ 9H 7LF /WG UWL golL(
*(6 DODQO LoLQ KD]JOUODQDQ 9D]JL\HW 30DQO G4|\OHGLU

iL - ANKARA ) 1.87 MGW GUNES ENERJI SANTRAL SAHASI
R POLAT : VAZIYET PLANI

MAHALLEXOY - YILDIZLI
ADA/PARSEL : 2129

Parsal Koordinatian

Nokta No Y X

Temas (0 98 MGW GUG ) Tesis Kage Koordinatian

Nokta No Y X

K1 421760.38

* Temay Arazi Saniral Sshasi Yazdlcimii - 15178.11 M2
« Panal Tip: - Standart
= Panel Sayis: : 42 Adel
= Panel Olgileri : 4.15 x 26.52
Bahpepark (0.25 MGW GUG ) Tes= Kage Koordnaian

Nokta Nao Y x

» Bahgapark Arazi Santral Sahas: ¥ iz
= Panel Tipi * Standan
* Panel Sayisi : 11 Adet

2L

= Hasir Arazi Santral Sahas Yizakima : 9580.46 M2
« Panel Tipi - Standan
3t

Panel Bilgileri

33.3 ITRF KOORDINAT SISTEMI

~ 9DJL\HW SODQOQGD *(6 6DQWUDOL LoLQ LJLQ YHULOHQ DOD
EOUDNOOPOGWOU

gPDU SODQOQD HVDV \DSOODQ MHRORMLN YH MHRWHNQLN
Alan-2 RODUDN J|U*OPHNWHGLU

3DUVHOLPL]LQ GLUHN ELU .DUD\ROXQD \D GD $QD\ROD FHS|
GR+XGDQ EL]LP SDUVHOH ED+-ODQDQ <ROD WHUNOH ROGH N8|
VRQUD $YGDQOO PDKDOOHVLQLQ LOLQGHQ JHOHUHN QRYO.

gQHUL 8\JXODPD gPDU SODQO KD]JOUODGO+0OPO] QRYOX
OHYFXW 2QD\0O 1D]OP YH 8\UJXODPD LPDU SODQO EXOXQPDNWD(

$0D+OGD JJVWHULOHQ EX RQD\OO LPDU SODQOQGD Y H
SDUVHOGH LVH \DNODUuON P 8]XQOX+XQGD RODQ PHWUHOL
LPDUD DoOODQ \RO LOH J*QH\GHQ 3RODW O BRU@XH\DL R 8 DXI®DNO R
JJU OPHNWHGLU



POLATLI

gQHUL 8\JXODPD LPDU SODQO KD]JOUODGO+0OPO] DGD

RQD\OO LPDU SsODQO LOH ELUOHULPL DUD+OGD J|U*OGe++ JLEL F
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%eWeQ . XUXP J|UsU0OHUL -HRORMLN HW-W DODQO HWN
GH+HUOHQGLULOHUHN 30DQODPD DuDPDVOQD JHOLOHUHN

BRODWOO gOoHVL <O021z@iD0 POKTEDOHN WIORMWERir Ener
.D\QDNODUOQD 'D\DO O FMJHWI P8\$RONRPBD LPDU SODQO KD]OUODC

33.538m2 E+\*NO+*+*QGHNL <HQLOHQHELOLU (QHUML .D\QDNOD!
KD]OUODQD@RBDIXBOBPROQD ELU E+W+Q RODUDN EDNWO=+OPO]GD

27.353P VL *(6 )DDOL\HW PONQ@Ya&@W OX RODUDN G+]HQOHQP

.XO00ODQOP Alan (Ha) Alan (m2) Oran (%)
**QHU (QHUMLVL 6D 2,7353 27.353 81,55
<RO $0DQO 0,6184 6.184 18,45
gPDUD $000DQ 7RSO 3,3538 33.538 100

7DEOR 8\JXODPD gPDU 30DQO $0DQ 'D+O00OP 7L
7.2. PLANLAMA KARARLARI
DGD QRYOX SDUVHQILQ HHEDPOAQGmHUML .D\QDNODUOC

NXUXOPDVOD®HWLOIWOLdD+UO OHNWXEX DO O Q PdayuVdedak @HDN L \BIG\
DODQDW ®o*(6 $ODQO RODUDN NXOODQOODFD+0 J|U*QPHNWHGLL

1.87 MGW GUNES ENERJI SANTRAL SAHASI
VAZIYET PLANI

Nokta No

33-3 ITRF KOORDINAT SISTEMI

UHNLO .XUXOPDNMGHIVPOWDODQOQD DLW 9D]JL\HW S

30DQODPDSDON@OLPLILQ .X]H\ 'R+XVXQGDQ JHOHQ LPDU
PHWUHOLN NDGRVWURO \ROGDQ FHSKH DODFDNWOU @gPDU SO



SDUVHOLPLILQ LoLQGHQ JH o Lbu 1@rHeltéli TDRIHOWD R REDWWD L4416 OFQ D QvCH
SODQODGO+0OPO] DaBP@OdEdH G FELXUVWRIEDYLY 7DUOW \ROXQGDC
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UHNLO 8\JXODPD gPDU 30DQO

Kuzeyde kalan 7HPD G *OGD * (699D @O @WE) / 998,08 DC (KWP)
2UWDGDNL % DK dHE BONQBGAT (KWE) / 323,04 DC (KWP)
*«QH\GHNL +DVOUOO *0O:63 AC(BWED/BaDS DT KKWP)

kapasiteiRODFDN O\WINQOWBG®] #*QHU (QHUMLVL 6DQWUDOL RODUDN ILC



.XO0ODQOP FDDOL\HWYS 0«ONL\HW

990 AC (KWE) / 998,08 DC (KWP)
NXUXOX JeFH VDKLS *(6 14.035
7HPDUG *DED9H 7LF $ U D

250 AC (KWE) / 323,04 DC (KWP)
NXUXOX JeFH VDKLS *(§ 3.612
%DKoHSDUN *OGD 6DGOQD

630 AC (KWE) / 800,08 DC (KWP)

DGD QRYTOX S
7HPDG *OGD 6DQ 9H

DGD QRYOX S
7THPDG *OGD 6DQ 9H

DGD QRYJOX S

NXUXOX JeFH VDKLS *(6 9.706 St
(+DVOUOOD *OGD 6DQ YH 7 7HPDU *OGD 6DQ 9F
Toplam Yol Alan O 6.184 DGD QRYOX S

7HPDU *OGD 6DQ 9H
Tablo.5. Kurulacak&B HW  *(6 $ODQO LoLQ g]HW 7DEOR

212 ada- Q RpamsHlin kuzey cephesinden gelen 10 m.lik imar yolu 1,5 km. sonra D 695 Ankara
,VSDUWD .DUD\ROXQD XODUOPON MROGDRDEWODM EHH-ALDQBQPLUG\

*(6 $O0DQO RODUDN 8\JXODPD gPDU 30DQO KD]OUOD Qddedji DOL
cUHWLP GD+OWOP YH GHSRODPD\D \|QHOLN GRQDQOPODU YH \LC

7HVLVLQ JHQHO |JHOOLNOHULQH J|UH J-Q hélikHsaritraliMelekii Q W
WDVDUOPO YH HNLSPDQ ELOJLOHUL VDQWUDOLQ VWDWLN YH ]
PRGHOOHUL HQHUML QDNLO KDWWO SURMHOHUL LOH DODQGD
KaynaklarBakD QOO +OQFD RQD\ODQDFDN SURMHVLQGH EHOLUOHQHFF
+D]OUODQDQ <HQLOHQHELOLU (QHUML .D\QDNODUOQD 'D\D0OO
.DSDOO gQuDDW DODQO LoLQ <DSOODUPD .RUXO00ODUO
(Q ID]JOD LQuDDW DODQO (PVDO
*«QHUO 3DQHOOHUYLN \LIdNQ:LNDGHU L
7HNQRORMLOHUL YH UHWLPLQ JHUHNWLUGL=L NDGDU 6HUEHVW
3SDQHOOHU GOUOQGDNL GL+HU \DSOODU LoLQ <DSO <*NVHNOL=L
<DSO \eNVHNOL+L HQ ID]OD P ROXS NDWO JHoOHPH]

<DSO \DNODUPD PHVDIHVL

*(6 $0 D Q Grdfik youndan : 3 m. )
3DUVHOLQ GL+HU FHSKHOHBDQEPE XYHXODQDFDNWO U



8\JXODPD gPDU 30DQO goLQ 8\XOPDVO *HUHNHQ 30DQ ++*N*POHL
g/d(./2 8<*8/$0% 90%$5 3/$1, 3/$1 127/%$5,
*(1(/ +h.h0/(5

1. 3194 6%$<,/, 20%$5 .$1818 9( @/*@/o <gl1l(70(/e. +h.h0/(581( 8<E

ZORUNLUDUR.

2. 6$<,/, .$5% $9&,/,6, .$1818 9( 6%<,/, d(95( .$1818 9( %8
'$<$/, 2/$5%. d,.$5,/%$1 <gl1(70(/e./(591 @/*a/o +h.h0/(581( 8<8
ZORUNLUDUR.

3. 6%<,/, .h/7h5 9( 7$%@$7 9%$5/,./$5, .2580% .$1818 +h.hO0/(
8<8/0%6, =2581/8'85 %8 .$18181 0$''(60 8<%$5,1&% $/
<$3,/%$&%$. )$3$/@<(7/(5 (61%6,1'$ +(5+%1*@ %w@5 .h/7h5 9(
9$5/,0,1% 5$67/$1,/0%6, '858081'$ )$$/a<(7/(501 (5

'85'858/0%6, 9( '858081 (1 <%$.,1 O0Oh/.g $0@5/806( 9(<$ Ol
Oh'h5/hoéhl( @/*al/o %g/*( .2086<2181% %o/'s50/0(68 =2581/8'85

4. 6$<,/, 7235%. .2580% 9( $5%$=90 .8//$1,0, .$18181% 9( %8 .9
%$6/, 2/$5%. d,.$57,/$1 <gl(70(/@. +h.h0/(561( 8<8/0:
ZORUNLUDUR.

5. 3/$1/%$0% $/%$1, od(50601'( <$3,/$&Bh5HE5<$3,/300%'S %@1$/3%5,:
<$1*,1'$1 .25810%$6, +$..,1'$ <gl(70(/@. $)(7 %g/*(/(5081
<$3,/$&%. <$3,/$5 +$..,1'$ <gl(70(/8. 9( '(35(0 %g/*(/(5@
<$3,/%$&%$. %@1$/$5 +%$..,1'$ <gl(70(/e. 9( 7$50+/@

*$=(7('( <$<,0/%$1%$1 37h5.9<( %@1%$ '(35(0 <gl(70(/86@8 " +h.hO/
UYULACAKTIR.

6. 6,06,1%$. <gl(70(/gbw 9( 2723%$5. <gl1(70(/gb6@g +h.h0/(501( 8<

ZORUNLUDUR.

$5%$<2//$5, .(1$5,1'$ <$3,/$&$. 9( $d,/$&$. 7(686/(5 +$..,

<gl(70(/e. +h.h0/(501( 8<8/%$&%.7,5

8. 3/$1/%$0% $/%$1, od(52681'( (1(5-9 9( 7%$%go .$<1%$./$5 %$.$
21$</$1$&%$. $9%$1 352-(681( *g5( 8<*8/$0$ <$3,/$&%$.7,5

9. 3/$1/%0% $/%1, o/( ol/*ele 2/$5$. 0(9&87 %%$o6/$17, <2//
.8//$10%6, .$5%$<2/81% a/39( %$6/%17, <$3,/0%0%6, 6$<,/,
.$1818 9( %8 .$181% 96721%'(1 .$5%$<2//$5, o/( 2/*ol/o 2/$5%. d,
7h0 .$181 9( <g1(70(/@./(5( 8<8/0%$6, =2581/8'85

10.PLANLANAN ALANDA TESIS EDILECEK ELEKTRIK, SU, KANALIZASYON,
+$%(5/(00( 7(6,6, 9% 7(.1,. $/7<%$3, 7(6,6/(5,1( $,7 352-(/(5 @&/
.858/8u/%$5,1,1 $5%',0, 67$1'$57/%$5% 8 <*8 1RAK2/ $YAPILIP
21$</$10$'$1 g1u$$7 58+6$7, 9(5,/(0(=

11. (/(.75@8. .899(7/2 $.,0 7(606/(58 <gl(70(/868 @/( .218681% *g
.$181 9( <g1(70(/,. +h.h0/(5,1( 8<8/$&$.7,5

12. 6$<,/, o0 .$1818 9( 6$<,/, o0 6$6/,6, 9( *h9o(1/,6, .$1818
.$181% 96721$'(1 d,.$5,/$1 7h0 <gl1(70(/,./(5,1 @/*@/g +h.hO,
UYULMASI ZORUNLUDUR.

13. 6$<,/, 80809 +,)=,66,++3% .$1818 +h.h0/(591( 8<8/0%6, =2581

14. 7$5,+ 9( 6$<,/, 5(60, *$=(7('( <$<,0/$1$5%$. <h5h5
GIREN 3213 SAYILI MADEN KANUNU VE 8<*8/%$0% <gl1(70(/,6, 1( 8<8/0%6,
ZORUNLUDUR.

15.7(6,67( d$/,0$&$. 3(5621(/ odel 6$6/,./, 8d0( 68<8 7(0glsm

7$58+ 9( 6$<,/, 816%$1, 7h.(7,0 $0$d/, 68/$5 +4

<g1(70(/,. +h.h0/(5,1( 8<8/0$6, =2581/8'85

16.167 SAYILI YERALTI SULARI KANU 18 9( <(5%$/7, 68/%$5,1,1 .@5/(10(<( 9
%2=8/0$<$ .$50, .25810$6, +$..,1'$ <gl(70(/e. +h.h0/(5g
UYULMASI ZORUNLUDUR.

~



17.68 .85/9/86@ 9( .21752/h <g1(70(/2d6@8 +h.h0/(501( 8<8/$&%$.7,5

18.$7,. <gl(780p <g1(70(/e6@ +h.h0/(501( 8<8/$&%$.7,5

19./$6,0 0(&5%$6, 61u$$6, Oh0O.h1l 2/0$<$1 <(5/(5'( <$3,/$&$. d8.85,
$07 <gl1(70(/@. +h.h0/(581( 8<8/0$6, =2581/8'85

20.gu 0%$.91%$/$5, 9( (.230%$1/%$5,1 %$.,0/$5, =%0%1,1'$ <$3,/
$5%$d/$5,1 %$.,0, 9( 21%$5,0, 6,5%$6,1'$ 257$<$ d,.$%a/(&(. S
6$+$'$1 8=%$./%07,5,/%$&%$.7,5

21.PLANLANAN FAA /@< (7/(5'( '(b6olUum./@. 2/0$6, 9(<$ <(lg )$$/e<(7/
2/$9( ('#/0(6@ '858081'$ d(' <gl(70(/@6@ d(5d(9(6,1'( df
u(+e5&9/9. 9( @./60 '(6bgug./gb6e @/ Oh'h5/héhf1lhl 8<*81 *
ALINACAKTIR.

22.3/$1/$0% $/$1,1'$ <(5 $/$&$. +(5 7h5/h <$3,'$ 9( d(95( 'h=(1/{
.$5$5/$5,1'$ 3/$1 )(1 6%$06/,. *h9o(l/, <$3,/$00%$ (67(7,. 9(
u$57/$5, o/( @/*e/e 0(9=8%7 +h.h0/(521( 76( 7%$5%$),1'$1 %(/
67$1'$57/%5% 9( 6%<,/, 3(1*(//@a/(5 +$..,1'$ .$181" +h.h0/(5¢
UYULMASI ZORUNLUDUR.

23.3/%1'$ %(/o572/(1 .8//$1,0 $/$1/$5,1'$% .8/%$1,0 $0%&, ',u,19% +go
7(606 <$3,/$0%= <$3,/$&$. 7(6286/(5 $0%$&, ',u,1'$ .8//%$1,/%$0%=

24. gu<(5, $d0$ 9( 58+6%$7/$1',50% <gl(70(/868 +h.h0/(581( 8<¢
ZORUNLUDUR.

25.<$3,/300% 3/$1/%$0%/%$5,1'% ,&%$2 $11&w/7 9(-6¢¥B .5287(5/(50 @/(
VE +%$9%/90%$1/%$5,1% o/ou.91 olu$s$7 6,1,5/$30%$/%$5,1% $o7 3
<$3,/0%6, <$<,0/$10%6, 7%.23 (6%$6/%$5, 9( 62580/8 .858/
+$..,1'$ 7$50+/@ 9 ( % 6+* |
+$93$/3$1/%5, d(95(601'(.92 <$3,/%u0% .507(5/(52 (1(/*(
UYULACAKTIR

26. 6$<,/, (/(.752. 32<%$6%$6, .$1818 6$<,/, <(1a/(1(%a/¢
.$<1%$./$5,1,1 (/(.758. (1(5-868 h5(720@8 $0%d/, .8//$1,0,1%
.$181 9( %8 .$181/$5% '$<$/, 2/$5%. d,.$5,/$1 7h0 <gl1(70(/@./(
g/*g/g +h.h0/(581( 8<8/0$6, =2581/8'85

27.49156%<,/, .$5% $9&,/,6, .$1818 9( %8 .$181% '$<%/, 2/$5%. d,.$!
7h0 <g1(70(/e./(521 @/*a/@ +h.h0/(501( 8<8/0$6, =2581/8'85

28.68/$. $/$1/$5,1 .25810%$6, <gl(70(/e6@ +h.h0/(581( 8<8/C
ZORUNLUDUR.

29. 7$50+ 6$<,/, 5(608 *$=(7('( <$<,0/%13%1 6%<,/
<$7%$./$5, 9( 7%$0.,1/$5" .218/8 %$u%$.$1/,. *(1(/*(601'( % (/@5
HUSUSLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

30.<(1a/(1(%wo/285 (1(5- .$<1$./$5,1% '$<$/, h5(7900 7(6060 $/$1,1
.858/8 *h&h '(6gu7@¢50/'g60 7%$.'a5'( 6$<,/, d(95( .$1818
KA181%$ @96701%'(1 d,.$57,/$1 <g1(70(/@. 9( <gl(70(/@. '(6ou@./
0(572 0(9=8%7 d(5d(9(6@1'( '26(5 6=01/(5 $/,1%$&%.7,5

g=(/ +h.h0/(5

1. *h1(0 (1(5-8 6%$175%/8 352-(68 .$36%$0,1'$ <(1lo/(1(%o/a"
.$<1%$./$5,1% '$<$/, h5(700 7(626g $/31, <$3,/$U0SEUGBI7YVES,
<HQORN 0(75( 2/$5%. % (/@5/(1000 2/83 $/$1 od(5060
3%$1(//(59 @/( 3%1(//(5( @/ou.g1 7(.19. $/7<%$3, gdagl *(5(./a 2/%$
LU0,1'$ <$3, <$3,/$0%=

2. 3/$1/$0% $/%1, .$36%0,1'$.9 6%$175%/ $/%$1,1'$ h5(720( a/;
7(686/(5/( %81/$5,1 7$0$0/$<,&,6, 1g7(/edel'( $/7 <$3, 9(
7(6206/(52 o/( 7(62681 gu/(<gug @dgl *(5(./6 <$3, %o1U$08$3,/
$/$1, odol'( 8/%0,0, 630/$<$&$. 6(5906 <2//%$5, g1u$ ('g/(%a/@"

3. <(12/(1(%o/85 (1(5-0 .$<1$./$5,1% '$<$/, h5(700 7(6868 *hl
S$175%/ $/$1,1'$ .858/%$&%. *h1l(u 3$1(//(58 %$06/$17, $1/%u0$



<$3,/%$1 9( 21%$</%$1%1 *hl1(u (1(5-26@01( '$<$/, h5(780 7(6060]
7(.19. '(6(5/(1'850( 5$32581'$ % (/8578/(1 .225'@61$7/$5 ', U
<$3,/$0%$= *h1l(u (1(5-9 6%$175%$/9g .858/8 *h&h 7(.1@g. '(6(5/(1
5$32581'$ % (/85708/'868 h=(5( %$+d(3%5. *,'$ 6$1 9( 790& $12
gdgl $& i & .:3 7(0%u *,'$ 6%1 9( 79& $121g0
$& . ‘& .:3 +%$6,5/, *,'$ 6%1 9( 79& /7' u79 gdgl
/800, '& .:3 Y'@5
4. 7$50+01'( $1.%$5% d(95( u(+e5&eg/e. 9( @./80 '(O6gu
Oh'h5/héh 7$5%$),1'$1 21$</$1%1 $1.%$5% o/o 32/%$7/, o/d(60
0$+%//(6@ $'$ 3%$56(/ 6,1,5/%5, od(526@g1'( .$/%$1 *(6 $/%$1,1
g/d(./o 8<*8/$0% 20$5 3/$1,1$ (6%$6 -{2(276.18. (7h7 5$3258 9(
5$325 (.o 3<(5/(u@0( 8<*81/8. 3$)7%$/$5,1'$" % (/8578/(1 7hO +8¢€
8<8/0%6, =2581/8'85 3/$1/30% $/%$1,1'$ <%$3,/%$&%$. +(5 7h
<$3,/$u0%'$ 3$56(/ %$=,1'% +$=,5/$1%&%$. 7(0(/ 9( =(0g1
RAPORLARI ONAYLANMADAN VE %8 5%$325/$5'$ % (/9e57@e/(1 Oh+(1'@6.
gl/(0/(52 $/,10$'$1 8<*8/$0%<$ *(da/(0(=
5. <$3,/$&%$. <$3,/$5% $07 /$%25$789%5 '(1(</(501( '$<$/, 621'$-/,
(7h'h 8<*81 *g5h/0('(1 352-( 21%<, <$3,/%0%$=
6. *h1(0 (1(5-2 6$175%$/¢ 352-(60 .$36$0,1'$ 6g= .21868 352-(-
+$=,5/$1%1 lg+$e d(' 5%$3258 9( (./(5e1'( w(/e57@/(1
7('"% @5 7$$+h7/(5( 58%$<(7 ('a/(&(.785
7. $1.%$5% 9%/9/9609101l o/ 73%35,0 9( 250%1 Oh'h5/héh
6$<,/, .8580 *g5huh <%$=,6,1'% %(/e57@/(1 $1.%$5% o/o
gld(6e <,/',=/, 0$+$//(68 6,1,5/$5, od(50601'( %8/81%1
<h=g/dhOh1l( 6$+83 2/$1 $'$ 3%$56(/ 180$5%/, .858 0$5-01%/
$5%$=g60 .7% 2/$5%. 7(6307 ('@/(1 3$56(/o1 +$ .,60,1
.2580% 352-(6p1( 8<8/0%$6, U$57,</$ 3/86%$166,= *h1(UN(1(5
(/(.759¢. h5(780 6$175%/¢° .858/0%$6, $0$d/, 20$5 3/$1, d$
<$3,/0%$6, 685(7@</( 37%5,0 ',u, $0%d/,” .8//%$1,/0%$6,1% 9( $

9%/9/0062M101l @/ 7$5,0 9( 250%$1 Oh'h5/hdh 7$50+/@

.8580 *g5huh <$=,6,1'% %(/e570/(1 $1.$5% @/o 32/%$7/, o/d(6
0$+%$//(62 6,1,5/$5, sd(58601'( %8/81$1 +(.7%$5 2/%$1 $'$
180%$5%/, .858 0%$5-g1%/ 73%$5,0 $5%=g6g 7% 2/$5%. 7(63g7
3$56(/91 +(.7%5/,. .,60,1% 7$50+ 6$<,/, <$=

9(5¢/'g6 3%$56(/gl1 *(50 .$/$1, @edel +$6,5/, *,'$ )50%6, $',
.858/8 *h&( 6%$+@83 d$o5, 0(.78%8 $/,10,u 2/'80681'$1l (./@ 9%
3/$1,1% 9( 7235%. .2580% 352-(681( 8<8/0%6, .$<',</$ Y
$/$1'$ 2/@6$166,= *hl(u (1(5-6@81'(1 (/(.758. h5(780 6%
K858/0%$6, $0%$d/, #0%$5 3/$1, d$/,u0%$6, <$3,/0%$6, 685(7@</( 37¢
$0$d/,” .8//$1,/0$6,1% @/o0.81 o=01/(5( 9( 7$$++h7/(5( 8<8/$
%$+6( .218 <$=,/%$5 @/( 9(5@/(1 37%$5,0 ',u, $0%$d/, .8//%$1,0 @=1
,u,1'$ .8//%$1,/$0%=
8. $1.$5% %h<h.u(+85 %(/(%$0.$1/,6,11,1 ©0$5 9( U(+85&08/0. 'Y
%$u.$1/,06, 7$50+/0 6$<,/, .8580 *g5huh 9
7$50+/0 6$<,/, .8580 *g5huh <$=,6,1'$ % (/8578/(1 7h0 +
UYULMASI ZORUNLUDUR.
9. 7$5,0 9( 250%1 %$.%$1/,6,711,1 '(9/(7 68 @u/(58 *(1(/ Oh'h5/
7$50+/9 6$<,/, .8580 *g5huh <%$=,6,1'% % (/8578
HUSUSLARA UYULACAKTIR, AYRICA;
9.1-(7h7 $/$1,1'$ 0(9&87 <$ '$ 3/$1/30% $U$0$6,1'$ 2/$1 +(5+$1*g
<(5%$/7, 68<8 7(606 %8/810$0%.7$',5 68 g+70<$&,1,1 <(5%$/7, 68<81
('e/0(. 867(10(68 +$/81'( 6$<,/, .$181 *(5(6e '6071'(1 o=01 $/,:
<(5%$/7, <(5h67h 68/$5,1,1 .$/07(68181 (7.2/(10(0(60 odol $7,./$5 ..
68 .95/9/900 .21752/ <gl(70(/vdeo @/( .$7, $7,. <gl(70(/86@81'( %
ESASLARA UYULMASI GEREKME. 7 ('@ 5



9.2-)$$/0<N (61$6,1'$ &29%$5'$ %8/81%$1 7h0 %$= $.,0/, 9( .858 '(5(/
<$7%$./$5,1,1 .25810%6, '(5( <$7%$./$5,1%$ .$7, $7,. +3$)58<$7
$7,/030%$6, 672./$10%0%6, '(5( <$7%./%$5,1, '$5%/7,&, 9( $.,u 5¢(-
2/8068= (7.2/(<(1 Oh'$+$/(/(5'( %8/818/0$0%$6, 2/$6, $u,5, <$0,u/$
2/8u$%@/(&(. d(95( <h=(< 68/%$5,1% 9( 68 %%$6.,1/$5,1$% .$5U, 7h0 7('¢
)$$/0<(7 6$+2%0 7$5%),1'$1 $/,10%6, *(5(.0(.7('@5

9.3-+(5+%1*g3 %w@5 d3$/,u0%'$1 '2/3%$<, .oU@/(581 *g5(%@/(&(6a =$E
+868681'$ '60Y'(1 =$5%$5 =g<$1 7$/(3 ('2/0(0(/g 7$U.,1 =$5$5/$5,1
SORUMLU TUTULMAMALIDIR,

94-$<5,&% 7%U.,1 9( 5h68%$7 .21752/h <gl1(70(/e68T1'( %(/8572/(1 +
7078=/9./1( 50%$<(7 ('e/0(/2'@5

10. (1(5-2 9( 7$% oo .$<1%$./$5 %$.%$1/,6,11,1 0$'(1 9( 3(752/ sul(
Oh'h5/hdéh 7$50+/@ 6%<,/, .8580 *gbhuh <$=,¢
%(/857@/(1 7h0 +8686/$5% 8<8/$&%$.7,5

11.$1.$5% 9$/o/060M181 <$7,5,0 o=/(0( 9( .225'91%$6<21 %$0

7$50+/0 6%<,/, .8580 *g5huh <$=,6,1'$ % (/857@
HUSUSLARA UYULACAKTIR.

12.$1.%$5% 9%/0/00609Y101 o/ 6%$6/,. Oh'h5/hdh 7%$50+/9
6$<,/, .8580 *g5huh <$=,6,1'$ %(/e570/(1 7h0 +8686/$5% 8<8/$¢

13.7%$5,0 9( 250%1 %$.%1/,6,11,1 %g/*( Oh'h5/hdh 7

6$<,/, .8580 *g5huh <$=,6,1'$ %(/857@8/(1 7h0 +868
UYULACAKTIR.
14.3/$1 9( 3/%$1 127/%$5,1'$ $d,./$10%<%1 +8686/%$5'$ g/*gl/o .3

0(9=8%7 9( <gl1l(70(/@. +h.h0/(50 a/( g/d(./g d(95( 'h=
3/$1, +h.h0/(50 *(d(5/8'85
15.'26 $/ +$<%$7,1 9 ( <$%$1 +$<%$7,1,1 =$5%5 *g50(C

6h5'h5h/(%e/o5/068101 6$0/$1$%@/0(60 @/( %g/*(<( 8/%0,/$%wo
(50u@/(%o/25/60621 (1*(//(10(0(68 odagl 3/$1/30% $/$1, od(506¢
7(%25/(5 $/,1$&%.7,5

16.d(95( <(5/(u0(/(5( *g7h5h/(1 $/7<%$3, +98=0(7/(581( <2//$5 gad
26%/( +$7/%$5, .$1%$//$5 9 % +od %e5 u(.8/'( =$5%5 9(58/0(<(
=$5%$5 9(50/0(62 '858081'$ *(5(./8 %$.,0 9( 21$5,0/$5 <$7,5,08&,
7$5%),1'$1 *(5d(./(u7258/(&(.7985

17.352-( .$36%0,1'$ g1u$ ('g/(&(. <$3,/$5 @gdagl 6%<,/, 203%$5 .
*g5( 7$50+ 6$<,/, 5(608 *$=(7('( <$<,0/$1%$5%. <hb5h
*5(1 ou <(52 $d0$ 9( d$/,u0% 58+6%$7/%$5,1% g/ou.@l1l <gl(7
0$'' (60 *(5(001&( su<(52 $d0$ 9( d$/,U0$ 58+6%$7, *60 $/,1$&$

18.<$3, <$./%u0% 0(6%)(/(52 ',0,1'$ <%$/1,=&%d,*@5021752/h
0$.6%', @/( .21752/ 9( *h9(1l/s. .8/h% (68 *@500 7$., 9% 7(6¢
$/$%@/25

19. g 0/(70(<( $27 $5%$d 9( (.230%$1 3$5., $/$1 osd(58601'(1 .$50,/$1

20. %8 20%$5 3/$1, 3/$1 +h.h0/(52 9( 3/$1 $d,./$0% 5$3258 g/( %o&5

21.6g= .21868 <(le/(1(%o/e5 (1(5-8 .$<1%$./$5,1$% '$<$/, (/(.7582.
7(606 $/$1,1,1 20$5 3/$1,1$ 3/$1 127/$5,1$ 9( 0(9=8%7%$
*(5d(./(U7850/0(681'(1 o/*0/e 2'$5(/(5 62580/8'85
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BASKENT KIZILIRMAK MAH. UFUK UNIVERSITESI CAD.
ELEKTRIK DAGITIM A § NO:1 06520 BASKENT KULE CUKURAMBAR
GANKAYA ANKARA
T0312573 5000
F0312573 5030 0 5 Nisan 2023

BASKENT V.O. (8790013112
MERSIS NO: 4982844415277410
TICARET SiCiL NO: 50388
wwav.baskentedas com.tr

' Baskent

Ref  :BE-OUT-304-2022- |OZR3

Konu : Baglanti Anlasmasina GCagri Mektubu
TEMAS GIDA SAN. VE. Tic. A.S. ADINA
SAYIN HAZAR OLCAY

Mutlukent Mah. 2002. Sok. No:10/9
GCankaya/ANKARA

Ilgi: 31.01.2023 tarih ve BE-INC-304-2023-733 sayili basvurunuz.

Ilgi yaziniz ile Giines Enerijisi Santrali igin yapilan basvurunuz ilgili mevzuat kapsaminda
olusturulan komisyon tarafindan 20.03.2023 tarihinde uygun bulunarak onaylanmistir.

v ilgileri:
Bildirim No 1 1352001
Yonetmelik Maddesi 1 5/1/h
Tuketim Tesisat No : 9047200000-3164865000 (Bedas)
Tlketim S6z.Giicl 1 872 kW
Kaynak Tar( : GES
Santral Gici : 990 kWe
Uygulama Yeri : Arazi
Abonelik Tiri : Sanayi (Tek Terimli)
Bag.Nok.Gerilimi 1 YG (31,5 kV)
Uretim Tes. Adresi : Ankara li, Polath Ilgesi, Yildizli Mahallesi
212 Ada 9 Parsel
Baglant: Sartlari:

e Tesis edilecek tiretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi icin 3 adet bog
hiicre yeri, 1 adet tretim(otop) giris, 1 adet kesicili (sekonder korumali) giris,
1 adet sekonder korumal(kesicili) cikis, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK binasi ve
31,5/0,4 kv vyiksek gerilimli (YG) 1 adet motorlu yik aymnch giris, 6lgu,
trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun
olacak sekilde uygun gligte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

o Tesis edilecek KOK binasi; 154/31,5 kV Polatl TM(TR-B) F-6(Esentepe) fideri gikisli,
Esentepe DM beslemeli, Yeni Mehmetli KOK enerjili, BF113 kodlu Yildizlh GES KOK
bos hiicresinin sekonder korumali(kesicili) c¢ikis olarak donatilmasina muteakip
irtibatlanmalidir. Uretim tesisine ait 31,5/0,4 kV trafo binasi KOK binasi kesicili gikis
hiicresinden santral sahasina tesis edilecek 3AWG(Swalllow) iletken tertipli ENH
gerekli yerlerde 3x1x95 mm? XLPE Cu ya da eslenigi 150 mm? AL kablolarla irtibat
yapilarak enerjilendirilecektir.

Hizmetg/Ozel
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Baskent

e Hazirlayacaginiz projeyi onaylatmaniza miteakip; Badlanti anlasmasi igin
Sirketimiz Dagitima GoOmilli Santraller Mudurligi'ne basvuruda bulunmaniz
gerekmektedir.

Elektrik enerjisi Gretimi/tiiketimi YG seviyesinde olgtilmelidir.

Baglanti noktasi:
Baglanti noktasi; tesis edilecek (retim tesisi trafo binasi giris uglandir. Baglant
noktasindan itibaren tesislerin muilkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi misteriye ait

olacaktir.
nel Hiikiimler:

1- Uretim tesisiyle ilgili projeler yiiriirlikteki yonetmelik, sartname ve Sirketimiz
standartlarina gore tarafinizca hazirlatilarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi'na
veya Bakanhgin yetki verdigi kurum/kuruluslara onaylattirilacaktir. Tesislerin Gegici
Kabull de ilgili mevzuatlar kapsaminda tarafinizca yaptirilacaktir.

2- Elektrik dagitim sistemine verilen enerjinin tespiti, izlenmesi ve Sirketimiz
Merkezinde kayit altina alinmasi amaciyla uzaktan sayag okuma cihazlarini temin ve
tesis etmesi, bu cihazlarda kullanilacak hatlar igin Sirketimizin belirledigi
operatérden abonelik agtirmasi, haberlesme igin gerekli test ve devreye alma
islemlerini tamamlamasi ile mimkin olabilecektir. Santralin yonlendirilecegi
trafodan tliketim yapilmasi durumunda, trafonun 31,5 kV tarafinda 6lgli hiicresinde
yer alacak sayacin gift yonlii sayag olarak tesis edilerek tretim tesisi tarafindan
sisteme verilen ve tiiketimin fazla oldugu durumda sistemden cekilen enerjinin
olgiilebilmesi saglanmahdir.

3- Uretim tesisinin kisa devre arizasi veya daditim sisteminin enerjisiz kalmasi
durumunda baglanti noktasi itibariyla dagitim sisteminden izole hale gelmesini ve
sebekeye enerji vermemesini saglamak, dagitim sebekesinin bir boliimiini icerecek
sekilde adalanmayi engellemek (izere ilgili mevzuatta(Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine iliskin Yonetmeligin Uygulanmasina Dair Teblig) gecen koruma
sistemleri tesis edilerek (Loss of Main[LOM] ANSI KOD:78 yada ANSI KOD 81 rélesi
kullanarak) Uretim tesisinin sistemden ayrilmasi ve sisteme enerji verilene kadar
higbir sekilde sistemle paralele girmemesi saglanmalidir. Kurulacak ek teghizatla
baglanti noktasi itibari ile sebekeden izole hale gelen liretim tesisi, baglanti
noktasinin kullanici tarafinda kalan bdélimlerini sebekeden bagimsiz olarak
besleyebilir.

4- Sistemin algak gerilim baglantisi TSE 50438 standardina ve bu standartta verilen
diger referans standartlara uygun olacaktir.

5- Uretim tesisi ve baglanti ekipmani mevzuatta gegen gii¢ kalitesi standartlarini
saglamali ve raporlanmasi igin gerekli teghizat tesis edilmelidir.

6- Uretim tesisinden kaynaklanacak ve elektrik dagitim sistemi kararliligini etkileyecek
olasi ariza riskinin Firma tarafindan tstlenilmelidir.

7- Santral baglantisi ile ilgili incelemeler 6n calisma olup, elektrik dagitim sistemi
sebeke yapisi degiskenligine bagll olarak projenin gergeklestirilebilirligi Sistem
Kullanim ve Baglanti Anlagsmalari asamasinda kesinlestirilecektir.

8- Baglanti anlasmasi yapildiktan sonra da yeni mevzuatlara uyum veya sebeke
guvenligi ve teknik kalite agisindan santral ve baglantisina iliskin yeni teghizatlarini
eklenmesinin veya kurulmus teghizatlarini modifiye edilmesinin sirketimizce gerekli
gorulmesi halinde Uretim tesisi isletmecisi s6z konusu gereklilikleri yerine getirmek
zorundadir.

9- Uglincii sahislar, Kamu Kurum ve Kuruluslan ile ortaya cikacak problemlerde
Sirketimiz taraf olmayacaktir.

Hizmete (
€.0n | ODBsANCI
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10-Dagitim sistemine baglanacak Elektrik Uretim Tesisleri'nin yirirliikteki Elektrik
Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi ile birlikte ilgili kanunlar, teknik
mevzuatlar ve mevzuatlarda belirlenen kistaslara uygun olarak projelendirilmesi,
kurulmasi ve isletilmesi esastir.

11-Uretim tesislerinin kurulacad bélgede Sirketimiz SCADA alt yapisi bulundugundan
tesisler tamamlanip gegici kabule hazir tutanagi imzalanma asamasina gelindiginde
tutanak imzalanmadan once lretim tesislerinin SCADA dontstimleri tarafinizca
tamamlanmig olacaktir,

Geregini bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

Ek-1 Baglanti Tek Hat Semasi
Ek-2 Glg Tahsis Kosullari
Ek-3 EIGM Teknik Degerlendirme Raporu

DAGITIM:
- Polatl Op. Merkezi

€.o0n | ODsAncI
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| FOTOVOLTAIK GUNES ENERJISINE DAYALI { RETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME FORMU

]

lBasvuru Sahibinin Adi Ve iletisim Bilgileri

TEMAS GIDA SAN. VETIC AS.

Tesis Adi TEMAS GES
Dagitim Sirketine Bagvuru Tarihi ...12.2022
Basvare Tr@ Sth
|Bagvuru Sahibinin Niteligi Tiizel
Abone Grubu Sanayi
Baglamlacak Gerilim Seviyesi YG
Abone Stzlesme Giicll (kWe) 872
i ANKARA
Tigesi POLATLI
Uretim Tesisinin Yeri
Koy/Mahalle YILDIZLI
Ada/Parsel No 212 ADA - 9 PARSEL
# Optimum acida sabitlenmi: c1 sistemler
Tagiyic: Sistem Tiri O Tek cksenli giinesi takip eden tagiyser sistesnler

O Cift eksenli piinesi takip eden tastyicr sistemler

O Cau
|Uygulama Yeri O Cephe
® Arac
O Ince film veya organik yapihi
Fotovoltaik Modillerde Kullamiacak Hilcre | & €Ok Kristalli yapt
Thrll ® Tek Kristalli yaps
O Diger
|Giines modiill gilcll (Wp) 550 Wp
Glines modUld sayis: (adet) 1816 adet
|Evirici giiell (kW) 330 kKW
IEvirlci sayis: (adet) 3 ndet
Tesis toplam kurolu giicii DC (kWp) 998,8 kWp
Tesis toplam kurulu giici AC (kWe) 990 kWe
e{f...u. .:...n S — MEVCUT TM
Eu_:ml Sahasi Alam (m’) 19235
Prgjglgi;von Sistemi EDS0-6 U
| Tesisin Kurulaca@ Arazinin Kose S Lt PO
Numarasi ) ok =
K1 421923,6810 4359296,7586 33
K2 421923,6810 4359296,7586 i3
K3 4218239103 4359381,8052 33
K4 421775,2394 4359259,3234 33
K5 421747,7086 43591949646 33
Ké 421881,4255 4339194,9646 33
K7 4219194227 4359287,0725 i3

Mnml malhder.

Not: Santral sahasi alamnin dis gizgileri boyunca olugan kdse

(K1, K2,.., Kn) birbirini takip eden sirada olacak sekilde forma

g
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[ GUNES ENERJISINE DAYALI URETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARASI BASKENT-GES-2196

BASVURU SAHIBININ ADI VE ILETISIM BILGILERI TEMAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI AKGABURGAZ MAH.
3069 SK. ESENYURT/ISTANBUL
0 212 886 41 41 / muhasebe@temasglda.com

TESIS ADI TEMAS ARAZI GES
DAGITIM SIRKETINE BASVURU TARIHI 30.01.2023

il Ankara
ORETIM TESISININ YERI ILGESI Polath

KOYIMAHALLE  |Yildizh

Fotovoltaik Sistemler;Optimum agida sablitlenmis fotovoltaik sistomler

TEKNOLOJI TURD Digor Sistomler;

UYGULAMA YERI Arazi

Fotovoltaik Hiicreler;Tek kristalli yap:
FOTOVOLTAIK SISTEMLERDE KULLANILACAK HUCRE

TURD

Baglantisi uygun bulunan tosisin toplam kurulu glicti  AC

(kWe) / DC (kWp) 990 / 998,08

Baglantist uygun bulunan trafo merkezinin ve baglantt

noktas) ad POLATLE

1/25000 dlgekli pafta adi J2BA1

Projeksiyon Sistemi UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)

Santral sahasi alaninin yizélgtimt (m2) 16178,11

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NOKTALARI
TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NUMARASI Dogu (saga deger) Kuzey (yukan deger)

K1 421760,38 4360941,00
K2 421852,05 4360862,86
K3 421817,01 4360778,53
K4 (\ X 421694,41 4360778,53

Dizenlenme Tarihi
30.03.2023

UYGUNDUR

. Mustafa GALISKAN
sitilenebilir Enerji Kaynaklan Dairesi Bagkani

Enerji isleri Genel Miidiirltigii

Agildamalar:

1. Lisanssiz elektrik tiretim faaliyeti bagvurusunun, dagitim lisansini haiz Organize Sanayl Bolgesi (0SB) igerisinde faaliyet gosteren
bir tesis ile iliskili olmas halinde elektrik Uretim tesisinin kurulacag) arazinin 0SB sinirlari disinda olup olamayacag! hususunda
“glektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi” hikimleri esas olup, aksi uygulamalar halinde igbu Teknik

Degerlendirme Raporu hikkiimstzdiir.




Gii¢ Tahsis Kogullar

Baglanti gdriisleri Elektrik Piyasasi Kanuna ve buna bagl olarak 28 Ocak 2014 tarih, 28896 sayill Resmi Gazetede
yayimlanarak yirirliige giren Elektrik Piyasast Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligine(Resmi Gazetede yayimlanarak
yiiriirlige giren degigiklik hiikiimleri de dahil olmak iizere) gore hazirlanmaktadir.

Kullanic tarafindan talep edilen elektrik enerjisi temini icin gerekli dagitim tesislerinin yapim; lisans sahibi Dagrtim
Sirketinin sorumlulugunda olup, asagida tanimlanan ig stireclerine gore Elektrik Piyasasi Dagitim Sistemi Yatirimlarinin
Belirlenmesine iliskin Usul ve Esaslar hiikiimleri cercevesinde; baglanti griisiinde belirtilen sartlarda ve belirlenen siire
icerisinde tesis edilir. )

Daditim Tesisi Yapim Siiveci:

1- Baglanti Hatti Tesis Stireci;

Baglanti Goriis Formunda belirtilen sartlarda,

1.1- Baglanti Hattinin Dagiim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanici dagitim baglant
bedelini (DBB) oder, Dagitim Badlanti Anlasmasini (DBA) imzalar ve baglanti hatti belirtilen stre
ierisinde Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilir. Belirtilen stire Dagitim Baglanti Anlagmasinin imza
tarihinden itibaren baslar. Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iliskin kesin metraj
hesaplamarinda fark gikmasi halinde dagitim baglanti bedeli (DBB) revize edilir,

12-  Badlanti Hatti kullanici tarafindan tesis edilmek istenirse kullanici; Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar,
baglanti hatti tesis projesi hazirlar ve baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin
tesis yapim sdzlesmesi imzalanir. Bu agsamadan sonra baglani hatti kullanici tarafindan tesis edilir ve bu
kullanicidan baglant bedeli ainmaz.

13- Baglanti hattinin kullanici parseli ierisinde kalan kismi igin kamulastirma/kiralama/tahsis vs yapilmaz.

14-  Yola cephesi olmayan tasinmazlarda komsu parseller (3. Sahis, Tiizel Kisilikler veya Kamu Kurum
Kuruluslara ait araziler) tizerinden baglanti hatti (Alcak Gerilim) yapilma zorunlulugu olan hallerde
kullanici badlant hattinin gegecedi giizergah iizerinde kalan komsu parsel sahiplerinden noter onayll
muvafakat almalidir.

15-  Kullanicinin komsu parsel maliklerinden muvafakat alamadidi durumlarda Gncelikli olarak Medeni
Kanunun 748. Maddesi geregince Idari Mahkemede gecis hakki davasi acarak gegis hakki elde edebilir.
Gegis hakki davasi acamayan malikler Dagitim Sirketine, Medeni Kanunun 748. Maddesi geregince, idari
mahkemede gegis hakki davasi agmast icin vekalet verebilir.

1.6- Yonetmelik geregi meskun mahal diginda 500 metreyi agan baglanti hatlari enerjilendirilme
tarihi itibari ile 5 yil boyunca baglanti hatti niteligini korur; 5 yilin sonunda herhangi bir isleme gerek
kalmaksizin Dagitim Sirketine devredilmis sayllir. Bu kapsam diginda kalan tiim baglanti hatlar
enerjilendirilme tarihi itibari ile dagitim sirketine devredilmis sayilir.

Bu is ve islemler icin Kullanici ilgili Operasyon Merkezi Yeni Baglanti Birimi' ne basvuru yapar.
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2- Yer Tahisi Siireci;

Tesis edilmesi gereken dagitim gebekesi icin ihtiyag duyulan alan ve &zellikleri Baglanti Goriig Formunda belirtilir,

2.1-

Tesis edilecek dagitim gebekesi icin ihtiyag duyulan alan secimi,

o DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlan dncelikli olarak acik alanda, ulagimi kolay, imar yoluna
cepheli mahaller olmalidir.

o Agkk mahallerde trafo yer temini miimkiin olmayan ve zorunluluk nedeniyle bina/yapi icine alan
belirlenecek ise; bodrum ya da teras kat gibi ulasimi zorlastiracak yerler segilmemeli, iginden
kanalizasyon, atik su, temiz su, kalorifer, havalandirma, yangin, dogalgaz vb. tesisat gecmemelidir. Bu
alanlar ekiplerin 7/24 rahatca ulagimina, mobil &lgii araglarinin giris cikigina uygun olmalidir. Tavan
yiiksekligi ve mekan genislikleri, techizat degisimlerine ve operasyonel faallyetlere engel olmamalidir.
Kullanma suyu, atik su, pis su ve yagmur suyu baskinina maruz kalmayacak; yangin gibi olaylarda
engelsiz, kolay miidahale edilebilecek mahalde olmalidir.

¢ Yapi igerisine kurulacak dagitim sebekesinde/tesislerinde Dagitim Sirketi veya 3.sahislar tarafindan
yapilacak YG ve AG kablo gikislar igin uygun gegis ortami (kuranglez/baca, kablo kanal/giizergahi,
tava, vb.) birakilmalidir.

o DM, KOK, TRP yeri icin belirlenen alanin altinin toprak zemin olmamasi (otopark/siginak/depo vb. katlar
olmasi) durumunda, DM, KOK, TRP igin tesis edilecek beton kosk ve/veya binadan kaynakli olugacak
yiiklerin, parselde yapilacak/yapilmis yapinin statik hesaplarinda dikkate alinmasi, statik hesaplann
Kullanici tarafindan yapilarak ilgili Belediye, Ingaat Miihendisleri Odasi vb. Kurum ve Kuruluglara
onaylatilmasi ve Dagitim $irketine sunulmasi gerekmektedir.

Tesis edilecek dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alanin miilkiyeti kullaniciya ait ise,

o Kullanici tarafindan TEDAS Genel Miidirligii adina tahsis edilmek (Dagitim Sirketi kullanimina
sunulmak) Gzere dnerilen DM, KOK, TRP yeri ve YG/AG kablo giizergahlarinin Yatinm Planlama
Miidiirliga tarafindan uygun bulunmasi halinde belirlenen tesislere ait alanlari gsterir kroki, HKMO
ya kayith Harita Biirosu tarafindan (kullanicr Kamu kurum ve kurulusu ise kendi biinyesinde gorevli
harita miihendisi onayl)) koordinath (ITRF-96 koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda) olarak
hazirlanir. Hazirlanan kroki ve Takyidath tapu kaydiyla birlikte baglanti gorls yazis! gegerlilik stiresi
icerisinde Emlak ve Kamulastirma Miidiirligi' ne kullanici tarafindan yazih olarak basvuru yapilir.,

o Yapilan bagvuru kapsaminda Emlak ve Kamulagtirma Midiirliglince uygun goriilen yer temin iglemi
(Kiralama, irtifak vb.) tapuya serh diisiilmesiyle tamamlanir. Tapuda ki islemlerin tamamlanmasi icin
ihtiyag duyulan belgelerin hazirlatiimasi ve stirecin takibi kullanici sorumlulugundadir.

o Kullanici taginmazinin ok malikli yapida olmasi durumunda tiim maliklerin yer temini isleminin tapuya
serh edilmesine muvafakat etmesi zorunludur.

o Kullanici yapi sahibine/sahiplerine ait taginmaz icerisinde kalan dagitim gebekesi/tesisi (trafo postasi ve
YG/AG kablo) giizergahlaninda ileride ihtiyag olmasi durumunda yapilacak is ve islemlerle ilgili gerekli
izin pesinen vermis kabul edilir.
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23- Tesis edilecek dagitim sebekesinde ihtiyag duyulan alan icin Kullanicinin sahasinda uygun yer
bulunmamasi, maliklerden bir veya bir gogunun muvafakat vermemesi halinde kullanici bu durumu,
yazili olarak Yatnm Planlama Midirlagi' ne bildirir; kullamcinin bagvurusu {izerine kamusal
alanlardan yer tahsis stireci baglatilir.

o Dagitim Sirketi bolgede gerekli inceleme ve kontrollerin sonrasinda TEDAS Genel Midurliigii adina
tahsis ve/veya kamulastirma yapilabilecek saha/sahalar tespit eder. ligili Belediye' nin onayl imar
planlarina gére uygun bir noktadan (teknik altyapr alani, park vb.) yer talep eder. Bu durumda
Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi ilgili maddeleri geregi dngoriilen baglanti
stiresine 6(alt)) ay ilave edilir. Yer temini icin gegen siirenin uzamasi halinde ihtiyac duyulan
alanlann yer temin islemleri tamamlanana kadar gegen siire dngdrillen baglant) sliresine
eklenebilir.

o Yukandaki durumlar disinda kalan dagitim tesisleri igin,ilgili mevzuatlar geregince, dagitim tesislerinin
isabet edecegi tasinmazlarin kamulagtirma islemleri Dagitim Sirketince ydriitiilir.

3- Dagitim Sebekesi Tesis Siireci;

3.1- Dagitim Sebekesinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse;

o Kullamiar Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar, tesis edilecek dagitim sebekesi icin yer tahsisi/
kiralama gerekiyorsa bununla ilgili mutabakat saglanarak (Bkz.Yer Tahsis Stirec) ongorillen
baglanti stiresi tespit edilir. Gerekli dagitim gebekesi belirlenen siire icerisinde Dagitim Sirketi
tarafindan tesis edilir.

o Dagitim Sirketince yapiimasi gereken dagitim sebekesi/tesisi projesinde Dagitim Sirketi uhdesinde
olmayan; DM, KOK, TRP yeri temini/tahsis islemlerinde, imar uygulamasinin (yol, kaldinm, orta refiij)
tamamlanmamig olmasi, hali hazir yolun durumunun (imar ve kadastro durumu) uygun olmamas,
ilgili yerel Belediyeler ve/veya Biiyiiksehir Belediyelerin alt yapi kuruluglarindan(AYKOME vb. gibi),
TCK(Karayollan)), TC Orman ve Su lsleri Bakanhd, SIT Kurullarindan gerekli izinlerin alinamamast,
yapinin nihai enerji kullanimina hazir hale gelmemis olmasi(yapinin fiziki durumu) ve ISG tedbirleri
sebeplerden dolay gecikme séz konusu olmas halinde bu siire Elektrik Piyasasi Baglant: ve Sistem
Kullanim Yénetmeligi ilgili maddeleri uyannca bildirilen tesis yapim siiresine ilave edilir.

o Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan bahse konu vb. hususlardan dolayi olusacak gecikmeler
halinde, tarafinizca yapilan ve/veya yapacadiniz her tirlii tesis calismalar, yatinm maliyetleri ile
diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve ekonomik zarar, ziyandan hicbir sekilde
Dagitim Sirketinin mesuliyeti olmayacaktir.

3.2- Daditim Sebekesi yapimi Kullanici tarafindan tistlenilmek istenirse;

o Kullanici baglanti gériisiinde kapsami belirtilen dagitim gebekesini, belirtilen sartlarda yapmak lizere
Yatinm Planlama Midiirliigii' ne bagvuru yapar ve yazili onay alir.

o Proje kapsaminda DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlannin TEDAS adina tahsis islemleri
gerekmesi halinde bu is/islemler proje onay asamasindan once tamamlanir ve/veya Emlak ve
Kamulastirma Miidiirligiinden 6n olur alinir. (Bkz. Yer Tahsis Siireci)
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Kamulastirma veya tahsis stireclerinde “Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi' nin”
eki olan “Kullanici Tarafindan Dagrtim Varliklannin Tesis Edilme Metodolojisi” nin “Kamulagtirma Is
ve islemleri” baslikl 6. Maddesinin hiikiimleri uygulanir.

Kullanici dagitim sebekesi/tesisi projesi hazirlar. Projenin, kapsamina ve onay yetkisine gore Dagitim
Sirketi Teknik Ofis Midarliigli veya Dagitim Sirketi Teknik Ofis Midirligi kontroliine miiteakip
TEDAS Bolge Miidurligi tarafindan onaylanmasindan sonra taraflar arasinda Tesis Yapim
Sézlesmesi imzalanir,

o Dagitim Sirketi ile Kullanici (temsile yetkill gergek/tlizel kisi) arasinda imzalanan Tesis Yapim
Stzlesmesi ile birlikte s6z konusu tesislerin yapiminda denetim ve kontrolérlik hizmetleri Yapim
isleri Midtrlagi tarafindan yiirittilecektir. Kontrolér nezaretinde; enerji kesintisi ve kablo
giizergahi tespiti icin Operasyon Birimlerine/Scada Yiik Dagtim Midiirligline, gegici kabul(GK)
islemleri igin Sistem Isletme Mdiirligtine/T eknik Ofis Miidiirligiine bagvurulmalidir.

Gegici kabul islemlerinin nihayetlendirilmesi sonrasinda Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fikasinda belirtilen hiikiimler cercevesinde Daditim Sirketi
tarafindan kullaniciya geri 6deme yapilir.

Uyulmasi gereken teknik ve mevzuatsal hususiar:

4- Kullaniciya bildirilen badlanti goriist, teblig tarihi itiban ile yiizseksen (180) takvim giini gegerlidir. Baglanti
goriisti gegerlilik stiresi sonunda; mevcut sebeke yapisinda ve konu ile ilgili mevzuatta olugabilecek
degisikliklere gore revize edilebilecektir.

5- Kullanicl tarafindan hazirlanacak kullaniai trafosu, baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke/tesisi projesi; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanhdi Enerji [sleri Genel Middrliigtintn yayimladigy “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve
Kabul Yetkilendirme” konulu yazilan eki tabloda yetkilendirilen Kurum, Kurulus ile yetkili Dagitim Sirketi
tarafindan onaylanir. Bu kapsamda Dagitim $irketine kontrol ve onay igin sunulacak proje/projeler TEDAS
internet sitesinde de yer alan TEDAS Yetkisi Kapsamindaki Projelerin Onayina fliskin Usul ve Esaslara (Lisanssiz
Oretim Santralleri Haric) uygun olarak hazirlanmak zorundadir.

6- Baglant: hatti tesisi (AG-YG) , havai baglant hatti olarak tesis edilmek istenilirse, TEDAS Genel Miidiirligtiniin
yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere ve Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tlim
kriterlerlere uygun bir sekilde Demir Direk ve/veya Beton direk tesis edilmelidir.

7- Kullanici; yapacag! tesislerde alhigmalar siiresince alinacak can, mal emniyetine yonelik tedbirlerden, ortaya
cikabilecek olumsuzluklardan, yaptinmlardan kesinlikle kendisi sorumludur.

8- Elektrik Piyasasi Kanun(6446 ve 6719 sayili dedgisiklik hiikiimleri dahil olmak iizere) ve ilgili ikincil mevzuat ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgt Elektrik I¢ Tesisat, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri, Elektrik Tesislerinde
Topraklama Yonetmelikleri ile TEDAS Genel Miidiirliigiiniin yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere
ve Dagitim Sirketi Teknik sartnamelerine uymak zorundadir.

9- Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmelidi, 37. Maddesinde Kullanici miilkiyetindeki elektrik

tesisleri EPDK (Kurul) tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde Dagitim Sirketleri tarafindan devralinir,
Devir alma siirecinde Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan sebeplerden dolay! 3. $ahsin tesis devrine nza
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. gobstermemesi, kamulagtirma islemlerinin gecikmesi, hukuki problemler, &n gériilemeyen diger sebepler ve
olumsuzluklar neticesinde tesislerin devir alinamamasi veya devir alma Isleminin sonuglandinfamamast gibi
nedenlerle baglant: yeri ve kosullarini belirleyen baglanti gorisii gergevesinde tarafinizca yapacaginiz ve/veya
yaptiginiz her tirld etlt, proje, yatinm maliyetleri ile diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve
ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde Dagitim Sirketine mesuliyet yliklemeyeceginizi peginen kabul ettiginiz
ongoriilmektedir,

10-Elektrik tesislerinde dl¢ii devresi ve sayaclar; trafolu tiiketiciler icin 630 KVA'in altinda olan trafolarin sekonder
ana barasinin giris tarafinda, trafo giicti 630 KVA ve {izerinde olan tiiketiciler icin tiketici tesislerindeki trafonun
primer giris tarafinda, alcak gerilim tiiketicileri igin titketimin basladigi anahtarlama techizatinin girig kisminda
kofre den sonra (elektrik odasinda ve benzeri) yer alir, Primer tarafinda 8lcii tesisi olan (YG 8lguilti) titketiciler
icin; dlcii hiicresinden sonraki tesislerin miilkiyeti, isletme, bakim ve onanmi kullaniciya ait olacaktir.

11-Dagitim tesisinde kullamilacak kablo malzeme ve montajinda, kablo renk kodlan standartlarna (TS EN 60445)
uyulmak zorundadr.

12-Kullanici baglanti hatti ve/veya daditim sebeke isciliginin her safhasinda glizergahy, kazi ve kanal boyutlarini,
kum, tugla désemesini, metalik olmayan koruyucu boru(kablo gegislerinde kullanilacak korige(koruge)
borular) TS EN 13476-1 standardina uygun B tipi borular olacaktir. Borularin ceper sertligi (ring stifness) ISO
9969 standardinda belirtilen SN8 olacaktir. lkaz seridi vb. uygulamalar fotograflanacak, tesis/tesisat kontrol
asamasinda ibraz edilerek dosyasina eklenecektir.

13-Elektrik Piyasasi Dagitim Yonetmeligi 16. maddesi uyarinca dagitim tesis ve teghizatin; fasanm, projelendirme,
test, montaj islemleri TSE, 1SO, CENELEC, IEC vb. standartlara uygun olmal, kullanilacak tim malzemeler
Dagitim Sirketi DI-LT-009 da belirtilen TEDAS-MLZ teknik sartnameleri, bu sartnamelere ilave olarak Dagrtim
Sirketleri sartnameleri ile Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tiim kriterleri saglamall bu
sartname/dok{imanlarda belirtilen tiim tip test deneyleri International Laboratory Accreditation
Cooperation(ILAC) tarafindan akredite edilmis laboratuarlar tarafindan yapiimig olanlar kullanilmahdir. Kabul
Yonetmeligi geredi geici kabul esnasinda bu malzemelerin muayene ve tiim ilgi detaylan ile birlikte tip ve
rutin test raporlarinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14-Dagitim tesisinde trafo postasi(TRP) ve kesici Blcii kabin(KOK), TEDAS-MLZ ve Dagitim Sirketi teknik
sartnamelerine uygun, tip testlerine sahip monoblok beton kdsk olacak veya yap! icerisine(Dagitim
Sirketinden olumlu yazili goriisii alinmak gartiyla) mimari projeye uygun alana yapiimah, her iki durumda trafo
icin ayrilacak alan 1600 KVA'lik trafo 8lgiilerine gore segilmeli, yeterli havalandirma saglanmali, SCADA/DMS
projesi kapsaminda fider otomasyon noktalannda RTU panosu ile akii-redresor grubu uygulamalarina elverisli
sekil ve fiziki boyutlara sahip olmalidir.

15-Dagitim tesislerinde 1600 kVA ve alt: trafolarda, trafo koruma hiicresi yiik ayiricil sigortall kullaniimalidir. Trafo,
kullamm yeri ve sekline gore hermetik, kuru tip seilmeli ve ilgili TEDAS MLZ Teknik Sartnamesi ile Dagitim
Sirketi sartnamelerine uygun olmalidir. YG/AG gerilim ayar sahasi (badlanti goriisiinde belirtilen gerilim
seviyesinde olacak sekilde) 28,5-30-31,5-33-34,5-36/0,4 kVlen az 6 kademe) olan transformatorler
kullaniimalidir. Trafo AG bushinglerinde AG Kapama seti YG bushingleri ise gegme tip baslik kullarularak (kuru
tip trafolarda gegme tip baglik olmaksizin) izole edilmelidir.
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16-Baglanti bagvurusuna ait bir tesisin, tesisat muayenesi esnasinda kabul yonetmeligince gegici kabulii yapilmas!
gereken bir giig kaynagina rastlanirsa, gii¢ kaynaginin gegici kabul tutanaklar sorgulanir. Gegici kabul iglernleri
tamamlanmanmissa ilgili tesisin tesisat muayenesi reddedilir. Enerjilendirilmis tesislerde, kabul ydnetmeligince,
gegici kabulil yapilmasi gereken bir gii¢ kaynagina rastlanilirsa, gli¢ kaynagmin gegici kabul tutanaklari
sorgulanir. Gegici kabul iglemleri tamamlanmamigsa Elektrik Ic Tesisleri Yonetmeligi Madde 2 esasinca tesisin
enerjisi dagitim sirketi tarafindan kesilebilir.

17-YG salt techizat ve montajinda, kisa devre dayanim akimi en az 16 kA/1s (Metal Clad [M/C] hiicreli merkezlerde

ise 25 kA/3s) kriteri esas alinmalidir. Kullanilacak Yardimar DC Besleme Sistemleri TEDAS ve Dagitim Sirketi
teknik Sartnamesine uygun olarak;

o icerisinde ig ihtiyag icin dagitim transformatdrii bulunan Dagitim Merkezlerinde (DM) 230 V AC girig, 110 VDC
40 A cikish redresor, 12V DC x 9 adet 150 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akl gruplu

o Icinde i¢ ihtiyag icin dagitim transformat6rii bulunmayan DM Merkezi ve Beton Mahfazali Kompakt Tip YG/AG
Dagitim Transformator Merkezleri (DM, Kesici Ol Kabinleri(KOK) ile Trafo Postalarninda(TRP)) 230 V AC giris,
24V DC 20 A, 12x2 V DC 26 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akii gruplu ozellikte olmalidir.

o Akii ve redresdr grubu pano veya uygun konsollar icerisine yerlestirilmeli ve tim ara baglanti kablolar birlikte
temin edilmelidir.

18-YG saltta bos hiicre yeri ya da yedek hiicre yeri istenmesl durumunda, kullanilacak hiicreler her iki yénde hiicre
lavesine olanak verecek yapida onden miidahaleli olmalidir. Elektrik projeleri Dagitim Sirketinden temin

edilecek SCADA projesine uygun olarak hazirfanmalidir. Aynca, Dagitim Sirketinin kullaniminda olacak”
tesislerde yiik ayinci ve kesiciler motorlu tipte secilecektir.

19-Kullanilacak koruma roleleri aksi belirtiimedikge, Dagitim Sirketi Sekonder Réleler sartnamesinin en son

revizesinde belirtilen SCADA Projesi Kapsami Diginda Kullanilacak Olan Sekonder Role Ozellikleri tamamiyla
saglanacak gekilde secilmelidir.

20-YG SF6 Gazli/Hava Yaltiml Metal Mahfazah Modiiler Hiicrelerin gerekli girig/cikis sinyallerinin kablaji Dagitim
Sirketi tarafindan onaylanmig sekonder projelere uygun olarak hazirlanmis olmalidir,

21-Dagitim tesisinde kullanilacak YG parafudr, isletme gerilimine uygun 5 veya 10 kA Metal Oksit (Zn0O) ayiricl
elemanh ve polimer muhafazall TEDAS-MYD/96-019.A no.lu YG Sistemleri icin Metal Oksit Parafudr teknik
sartnamesi uygun olmalidir.

22-Isletme gerilimi 33 KV olan tesislerin YG kablolan, YG bara ile techizatina ilgili IEC standartlaninda belirtilen
yalitim testleri uygulanip, olumlu sonug da alinmig olmalidir.

23-Elektrik enerjisinin Enerji Nakil Hatti (ENH) ile taginmast durumunda (tek direkli ve miigterek direkli tesisler haric)
hat dizayni aski/gergi ve tiggen tertibinde yapilacaktir. ENH'da kullanilacak kompozit/silikon izolatdr gergi-aski
tipi secilmesi halinde projesinde gerekli kontrollerin yapilmasi ve onay almasi gerekecektir.

24-YG gerilim diisiimii hesabi igin; aksi belirtilmedikge, baglanti noktasi olarak belirlenen fiderin gerilim diigiimii

yontinden Sirketimizce kontrol edildigi ve yiiriirliikteki mevzuata gére herhangi bir sorun teskil etmedigi kabul
edilmelidir. '
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. TEDAS Genel Midiirligii onayina sunulacak projeler icin tek hat semasi ve yiik(Amper) durumlan belirtilecektir.

25-Kullanicilar, dagitim sistemine irtibatlanmasina izin verilen tesislerin (ENH veya YG kablo ile) sistem {izerinde
yaratabilecedi olumsuzluklan (Reaktif etki ve/veya Elektrik Dagitimi ve Perakende Satigina iliskin Hizmet
Kalitesi Yonetmeligi Teknik Kalite Parametreler Bdliimiinde belirtilen gii¢ kalite parametreleri limit degerleri
uyarinca) engellemekle yiikiimltidiir. Bu ytktmliilikler dogrultusunda Dagitim Sirketinin onayi alinmak kosulu
ile TEIAS tarafindan hazirlanan Baglant: Oncesi Calisma Prosediirii'ne uygun yatinmlan (Kompanzasyon, Pasif/
Aktif Fitre, SVC, Statcom) yapmalidir.

26-Dagitim Tesisleri Numaralamast: TC Enerji Piyasasi Dlizenleme Kurumu(EPDK)'nin yayimladigi ve yiirirltikteki
Elektrik Piyasasi Dagrtim Yénetmeligi Numaralandirma ve Adlandirma Altinci Bsliim, Yeni tesis veya techizatin
namaralandirimast bashkli 43. Maddesi geregince dagitim sirketi veya kullanicinin, isletme sinirlarinda yeni bir
tesis ve/veya techizat tesis etmeyi talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya techizata numaralandinlma yapilmasi
gerekmektedir. Bu nedenle kullaniclar tarafindan yapilacak dagitim tesislerinin numaralandinimasy/
plakalandinlmasi asagida sekilde yapiimalidr.

o Kullanici tarafindan, Dagitim Sirketi Sistem Isletme Madarltigi Cografi Bilgi Sistemi(CBS) biriminden
temin edecekleri numaralandirma plakalan gegici kabul 8ncesinde teslim tutanag ve montaj talimatt -
ile beraber teslim alinacaktr.

o Kullanicy, plakalann sahada montajint montaj talimatinda belirtildigi sekilde yapacaktir. Kabul onay
almak icin ilgili dokiimanlarin(vaziyet plani, tek hat semasi ve dznitelik tablosu) CBS birimine teslim
edilmesi swrasinda montaji yapilan plakalarin bu dokiimanlarla birlikte oznitelik tablosunda da
gosterilmesi gerekmektedir. '

o Plakalandirma yapilmasi gereken envanterler, Indirici Merkez(iM), Dagitim Merkezi(DM), Kesici Olgti
Kabini(KOK), Trafo Postasi(TRP), Direk Ustii Trafo Postasi(DUT), YG Hicre, AG Pano, Transformatdr, Saha
Dagitim Kutusu(SDK), AG Pano ve SDK cikislari, YG-AG Sebeke Direkleri, Galvanizli Aydinlatma Direkleri
ve Jenerator 'diir, .

27-Gegici kabulil yapilacak olan/yapilan elektrik dagitim tesisinin son durum projesi, imalat ve baglanti projeleri,
montaj, isletme, bakim kilavuzlan, tip ve rutin test raporlan, garanti belgeleri(garanti siiresi 6zel durumlar
hari¢ Daditim Sirketi kullanimina gegtikten sonraki iki yildan az olmamak {izere) 2 set baskili kopya ve 2 adet
CD (dijital) kopya olarak Sistem isletme Miidiirligtine teslim edilecektir.

28-Gecici kabul sonrasinda tesisat kontrol, denetim ve muayene islemleri Dagitim Sirketi Mugteri Operasyonu
Miidiirliigii, Yeni Baglanti Operasyon Merkezlering; Abonelik islemleri icin gorevli Tedarik(Parekende)
Sirketinin Misteri Hizmetleri Merkezlerine bagvuru yapllmasi gerekmektedir.

29-Bu Gii¢ Tahsis Kosullar(GTK) toplam 29 madde, 7 sayfadan ibarettir. Kullanicilara verilen Baglanti Gortis
Formunun aynimaz ekidir.

Genele Acik
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Ref  :BE-OUT-304-2023-{ ). A

Konu : Baglanti Anlasmasina Cagri Mektubu
BAHCEPARK GIDA SAN. VE TIiC. A.S. )
IRM ENERJI INS. MUH. DAN. SAN. VE TIC. LTD. STI.
SAYIN HAZAR OLCAY

Mutlukent Mahallesi 2002, Sokak No:10/9
Gankaya/ANKARA

Iigi: 30.01.2023 tarih ve BE-INC-304-2023-735 sayili bagvurunuz.

ilgi yaziniz ile Giines Enerjisi Santrali igin yapilan basvurunuz ilgili mevzuat kapsaminda
olusturulan komisyon tarafindan 20.03.2023 tarihinde uygun bulunarak onaylanmistir.

Basvuru Bilgileri:

Bildirim No : 1351979

Yénetmelik Maddesi 1 5/1/h

Tlketim Tesisat No : 5361073000(Bogazigi EDAS)

Tuketim So6z.Guct 1128 kW

Kaynak Tirl : Gunes

Santral Giicti 1 250 kWe

Bag.Nok.Gerilimi 1 YG (34,5 kV)

Uygulama Yeri : Arazi

Abonelik Tiri : Sanayi(Tek Terimli)

Uretim Tes. Adresi : Ankara Ili, Polatl ilcesi, Yildizli Mah.,212 Ada 9 Parsel

Baglanti Sartlari:

e Tesis edilecek tretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 3 adet bos
hiicre yeri, 1 adet tretim(otop) giris, 1 adet kesicili(sekonder korumali) giris,
1 adet sekonder korumali ¢ikis, 1 adet i ihtiyag hiicreli KOK binasi ve 31,5/0,4 kV
yiksek gerilimli (YG) 1 adet motorlu ylik ayiricili giris, trafo koruma hiicresi olan
TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun
glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

o Tesis edilecek KOK binasi; 154/31,5 kV Polath TM (TR-B) F-6 fideri cikish, Esentepe
DM, Yeni Mehmetli KOK, BF113 Yildizli GES KOK bos hiicresinin sekonder korumali
cikis olarak donatiimasina miiteakip irtibatlanmalidir. Uretim tesisine ait 31,5/0,4
kV trafo binasi KOK binasi kesicili ¢ikis hiicresinden santral sahasina tesis edilecek
3AWG(Swalllow) iletken tertipli ENH, gerekli yerlerde 3x1x95 mm2 ya da eslenigi
150 mm2 AL kablolarla irtibat yapilarak enerjilendirilecektir.

e Hazirlayacaginiz projeyi onaylatmaniza miiteakip; Badlanti anlasmasi igin
Sirketimiz Dagitima Gomulii Santraller Muadurligi’'ne basvuruda bulunmaniz
gerekmektedir.

Elektrik enerjisi tiretimi/tiiketimi AG seviyesinde olgtilmelidir.

.o0n | ODsANCI
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Badglanti noktasi:

Baglanti noktasi; tretim tesisi trafosu giris uglarndir. Baglanti noktasindan itibaren
tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi musteriye ait olacaktir.

Genel Hiikiimler:

1- Uretim tesisiyle ilgili projeler yurirlikteki ydénetmelik, sartname ve Sirketimiz
standartlarina gére tarafinizca hazirlatilarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi'na
veya Bakanhgin yetki verdigi kurum/kuruluslara onaylattirilacaktir. Tesislerin Gegici
Kabulli de ilgili mevzuatlar kapsaminda tarafinizca yaptirilacaktir.

2- Elektrik dagitim sistemine verilen enerjinin tespiti, izlenmesi ve Sirketimiz
Merkezinde kayit altina alinmasi amaciyla uzaktan sayag okuma cihazlarini temin ve
tesis etmesi, bu cihazlarda kullanilacak hatlar igin Sirketimizin belirledigi
operatorden abonelik agtirmasi, haberlesme igin gerekli test ve devreye alma
islemlerini tamamlamasi ile mumkin olabilecektir. Santralin yoénlendirilecegi
trafodan tiiketim yapilmasi durumunda, trafonun 0,4 kV tarafinda 6lgli devresinde
yer alacak sayacin cift yonlli sayag olarak tesis edilerek tretim tesisi tarafindan
sisteme verilen ve tiiketimin fazla oldugu durumda sistemden cekilen enerjinin
olglilebilmesi saglanmalidir.

3- Uretim tesisinin kisa devre arizasi veya daditim sisteminin enerjisiz kalmasi
durumunda baglanti noktasi itibariyla dagitim sisteminden izole hale gelmesini ve
sebekeye enerji vermemesini saglamak, dagitim sebekesinin bir bolimiini icerecek
sekilde adalanmayi engellemek lizere ilgili mevzuatta(Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine iliskin Yénetmeligin Uygulanmasina Dair Teblig) gecen koruma
sistemleri tesis edilerek (Loss of Main[LOM] ANSI KOD:78 yada ANSI KOD 81 rdlesi
kullanarak) dretim tesisinin sistemden ayrilmasi ve sisteme enerji verilene kadar
higbir sekilde sistemle paralele girmemesi saglanmahdir. Kurulacak ek teghizatla
baglanti noktasi itibari ile sebekeden izole hale gelen iretim tesisi, baglanti
noktasinin kullanici tarafinda kalan bélimlerini sebekeden badimsiz olarak
besleyebilir.

4- Sistemin algak gerilim baglantisi TSE 50438 standardina ve bu standartta verilen
diger referans standartlara uygun olacaktir.

5- Uretim tesisi ve badlanti ekipmani mevzuatta gecen glic kalitesi standartlarini
sadglamali ve raporlanmasi igin gerekli teghizat tesis edilmelidir.

6- Uretim tesisinden kaynaklanacak ve elektrik dagitim sistemi kararliligini etkileyecek
olasi ariza riski Uretici tarafindan ustlenilmelidir.

7- Santral baglantisi ile ilgili incelemeler 6n calisma olup, elektrik dagitim sistemi
sebeke yapisi degiskenligine bagh olarak projenin gergeklestirilebilirligi Sistem
Kullanim ve Baglanti Anlasmalari asamasinda kesinlestirilecektir.

8- Baglanti anlasmasi yapildiktan sonra da yeni mevzuatlara uyum veya sebeke
glivenligi ve teknik kalite agisindan santral ve baglantisina iliskin yeni teghizatlarini
eklenmesinin veya kurulmus techizatlarini modifiye edilmesinin sirketimizce gerekli
goritilmesi halinde liretim tesisi isletmecisi s6z konusu gereklilikleri yerine getirmek
zorundadir.

9- Uglincli sahislar, Kamu Kurum ve Kuruluslar ile ortaya cgikacak problemlerde
Sirketimiz taraf olmayacaktir.

10-Daditim sistemine baglanacak Elektrik Uretim Tesisleri'nin yurirlikteki Elektrik
Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi ile birlikte ilgili kanunlar, teknik
mevzuatlar ve mevzuatlarda belirlenen kistaslara uygun olarak projelendiriimesi,
kurulmasi ve isletilmesi esastir.

Hizmet

.01 | ODBANGI



Baskent

11-Uretim tesislerinin kurulacagd: bolgede Sirketimiz SCADA alt yapisi bulundugundan
tesisler tamamlanip gegici kabule hazir tutanagi imzalanma asamasina gelindiginde
tutanak imzalanmadan once Uretim tesislerinin SCADA doénlgtimleri tarafinizca
tamamlanmis olacaktir.

Geregini bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

ZGELiK Y],
gitima Gomiilii Santraller
Baglanti/Planlama Uzmani

EKLER:

Ek-1 Baglanti Tek Hat Semasi

Ek-2 Glg Tahsis Kosullar

Ek-3 EIGM Teknik Degerlendirme Rapor

DAGITIM:
- Metropol Op. Merkezi

- Cubuk Op. Merkezi

€.0n | ODBANCI
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GUNES ENERJISINE DAYALI URETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARASI

BASKENT-GES-2204

BASVURU SAHIBININ ADI VE ILETISIM BILGILERI

BAHGEPARK GIDA SANAYI VE TICARET AN_ONIM SIRKETI ATAKENT
MAH. 219. SOK. BLOK D:133 HALKALI KUGUKGEKMECE/ISTANBUL
0212 866 47 87 / muhasebe@hasirligida.com

TESIS ADI BAHGEPARK ARAZI GES
DAGITIM SIRKETINE BASVURU TARIHI 30.01.2023
iLi Ankara
URETIM TESISININ YERI iLGESI Polath
KOYIMAHALLE  [Yildizli

TEKNOLOJI TURU

Fotovoltaik Sistemler;Optimum agida sabitlonmis fotovoltaik sistemler

Diger Sistemler;

UYGULAMA YERI

Arazi

FOTOVOLTAIK SISTEMLERDE KULLANILACAK HUCRE
TURD

Fotovoltaik Hiicrolor;Tek kristalli yap

Baglantisi uygun bulunan tesisin toplam kurulu giicii  AC

(kWe) / DC (kWp) i i

Baglantisi uygun bulunan trafo merkezinin ve baglant

noktasi adi POLATH

1/25000 8lgekli pafta adi J28A1

Projeksiyon Sistemi UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)
Santral sahasi alaninin yiizélgiimii (m2) 3748,9

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NOKTALARI

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NUMARASI Dogu (saga deger) Kuzey (yukar deger)
K1 421690,99 4360770,53
K2 421813,79 4360770,53
K3 421801,21 4360740,05
K4 421677,95 4360740,04
Diizenlenme Tarihi
6042029 UYGUNDUR

Agildamalar:

Erding AKGUN
Teknik Degerlendirme Dairesi Baskani V.

Enerji isleri Genel Midiirltigi

Baglant Planlama Uzmam

1. Lisanssiz elektrik tiretim faaliyeti basvurusunun, dagitim lisansini haiz Organize Sanayi Bolgesi (OSB) icerisinde faaliyet gdsteren
bir tesis ile iliskili olmasi halinde elektrik tiretim tesisinin kurulacag arazinin OSB sinirlari disinda olup olamayacagl hususunda
“Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi” hilkiimleri esas olup, aksi uygulamalar halinde isbu Teknik
Degerlendirme Raporu hitkiimstizdir.



Gii¢ Tahsis Kogullar

Baglanti gorlsleri Elektrik Piyasasi Kanuna ve buna bagli olarak 28 Ocak 2014 tarih, 28896 sayil Resmi Gazetede
yayimlanarak yirirlige giren Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligine(Resmi Gazetede yayimlanarak
yiiriirlige giren degisiklik hiikiimleri de dahil olmak tizere) gore hazirlanmaktadir.

Kullanic! tarafindan talep edilen elektrik enerjisi temini igin gerekli dagitim tesislerinin yapimi; lisans sahibi Dagrtim
Sirketinin sorumlulugunda olup, asagida tanimlanan is stireclerine gore Elektrik Piyasasi Dagitim Sistemi Yatinimlarinin
Belirlenmesine Iliskin Usul ve Esaslar hitkiimleri cercevesinde; baglanti goriistinde belirtilen sartlarda ve belirlenen siire
icerisinde tesis edilir. '

Daditim Tesisi Yapim Siiveci:
1- Baglanti Hatti Tesis Stireci;
Baglant Gorlis Formunda belirtilen sa rtlarda,

13- Baglanti Hattinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanicr dagitim baglanti
bedelini (DBB) dder, Dagitim Baglanti Anlagmasini (DBA) imzalar ve baglanti hatti belirtilen stire
icerisinde Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilir. Belirtilen stire Dagitim Baglanti Anlagmasinin imza
tarihinden itibaren baslar. Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iliskin kesin metraj
hesaplamarinda fark gikmasi halinde dagitim baglant bedeli (DBB) revize edilir,

1.2 Baglanti Hatti kullanici tarafindan tesis edilmek istenirse kullanici; Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar,
baglanti hatti tesis projesi hazirlar ve badlanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin
tesis yapim sézlesmesi imzalanir. Bu asamadan sonra baglant hatti kullanici tarafindan tesis edilir ve bu
kullanicidan baglanti bedeli alinmaz.

13- Baglanti hattinin kullanici parseli icerisinde kalan kismi icin kamulagtirma/kiralama/tahsis vs yapilmaz.

1.4- Yola cephesi olmayan taginmazlarda komsu parseller (3. Sahis, Tuzel Kisilikler veya Kamu Kurum
Kuruluslara ait araziler) iizerinden baglanti hatti (Algak Gerilim) yapiima zorunlulugu olan hallerde
kullanici baglanti hattinin gegecedi glizergah {izerinde kalan komsu parsel sahiplerinden noter onayl
muvafakat almaldur.

15-  Kullanianin komsu parsel maliklerinden muvafakat alamadigi durumlarda oncelikli olarak Medeni
Kanunun 748. Maddesi geregince Idari Mahkemede gecis hakki davasi acarak gegis hakki elde edebilir.
Gegis hakki davasi agamayan malikler Dagitim Sirketine, Medeni Kanunun 748. Maddesi geregince, idari
mahkemede gecis hakki davasi agmast icin vekalet verebilir.

1.6- Yonetmelik geregi meskun mahal disinda 500 metreyi agan baglanti hatlar enerjilendirilme

tarihi itibari ile 5 yil boyunca baglanti hatti niteligini korur; 5 yilin sonunda herhangi bir isleme gerek
kalmaksizin Dagiim Sirketine devredilmis sayllir, Bu kapsam disinda kalan tiim baglanti hatlari
enerjilendirilme tarihi itibari ile dagitim girketine devredilmis sayilir.

Bu is ve iglemler igin Kullanici ilgili Operasyon Merkezi Yeni Baglanti Birimi' ne bagvuru yapar.

Genele Actk
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2- Yer Tahisi Stireci;

Tesis edilmesi gereken dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alan ve ozellikleri Baglanti Gériis Formunda belirtilir.

2.1-

2.2~

Tesis edilecek dagitim sebekesi igin ihtiyag duyulan alan segimi,

o DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlan oncelikli olarak agik alanda, ulagimi kolay, imar yoluna
cepheli mahaller olmalidir.

o Agk mahallerde trafo yer temini miimkiin olmayan ve zorunluluk nedeniyle bina/yap! igine alan
belirlenecek ise; bodrum ya da teras kat gibi ulasimi zorlastiracak yerler secilmemeli, icinden
kanalizasyon, atik su, temiz su, kalorifer, havalandirma, yangin, dogalgaz vb. tesisat gecmemelidir. Bu
alanlar ekiplerin 7/24 rahatca ulagimina, mobil dlcii araglarinin girig cikigina uygun olmalidir. Tavan
yiiksekligi ve mekan genislikler, techizat degisimlerine ve operasyonel faallyetlere engel olmamalidir.
Kullanma suyu, atik su, pis su ve yagmur suyu baskinina maruz kalmayacak; yangin gibi olaylarda
engelsiz, kolay miidahale edilebilecek mahalde olmalidir.

o Yapl igerisine kurulacak dagitim sebekesinde/tesislerinde Dagiim Sirketi veya 3.sahislar tarafindan
yapilacak YG ve AG kablo gikislar igin uygun gegis ortami (kuranglez/baca, kablo kanali/glizergah,
tava, vb.) birakilmalidir.

o DM, KOK, TRP yeri i¢in belirlenen alanin altinin toprak zemin olmamasi (otopark/siginak/depo vb. katlar
olmasi) durumunda, DM, KOK, TRP icin tesis edilecek beton késk ve/veya binadan kaynakli olusacak
yiiklerin, parselde yapilacak/yapilmis yapinin statik hesaplarinda dikkate alinmas, statik hesaplarin
Kullanici tarafindan yapilarak ilgili Belediye, Insaat Mithendisleri Odasi vb. Kurum ve Kuruluglara
onaylatilmasi ve Dagitim $irketine sunulmasi gerekmektedir.

Tesis edilecek dagitim sebekesi igin ihtiyag duyulan alanin miilkiyeti kullaniciya ait ise,

o Kullanici tarafindan TEDAS Genel Miudurligl adina tahsis edilmek (Dagitim Sirketi kullanimina
sunulmak) tizere dnerilen DM, KOK, TRP yeri ve YG/AG kablo giizergahlarinin Yatinm Planlama
Miidiirliga tarafindan uygun bulunmasi halinde belirlenen tesislere ait alanlan gdsterir kroki, HKMO
ya kayith Harita Blrosu tarafindan (kullanicl Kamu kurum ve kurulusu ise kendi biinyesinde gorevli
harita mithendisi onayli) koordinath (ITRF-96 koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda) olarak
hazirlanir. Hazirlanan kroki ve Takyidath tapu kaydiyla birlikte baglanti gértis yazisi gegerlilik siiresi
icerisinde Emlak ve Kamulastirma Miidiirligl' ne kullanici tarafindan yazil olarak basvuru yapilir.

o Yapilan bagvuru kapsaminda Emlak ve Kamulastirma Midiirligiince uygun goriilen yer temin islemi
(Kiralama, irtifak vb.) tapuya serh diistilmesiyle tamamlanir, Tapuda ki islemlerin tamamlanmasi icin
ihtiyag duyulan belgelerin hazirlatilmasi ve siirecin takibi kullanict sorumlulugundadir.

o Kullanici tasinmazinin gok malikli yapida olmasi durumunda tiim maliklerin yer temini igleminin tapuya
serh edilmesine muvafakat etmesi zorunludur.

o Kullanict yap! sahibine/sahiplerine ait tasinmaz icerisinde kalan dagrtim sebekesi/tesisi (trafo postasi ve
YG/AG kablo) giizergahlarinda ileride ihtiyag olmasl durumunda yapilacak is ve islemlerle ilgili gerekli
izin pesinen vermis kabul edilir.

Genele Agik
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23- Tesis edilecek dagtim sebekesinde ihtiyag duyulan alan icin Kullanicinin sahasinda uygun yer
bulunmamasi, maliklerden bir veya bir gogunun muvafakat vermemesi halinde kullantci bu durumu,

yazili olarak Yatnm Planlama Mudurligi' ne bildirir; kullanicinin bagvurusu Gzerine kamusal
alanlardan yer tahsis stireci baglatilir.

o Daditim Sirketi bélgede gerekli inceleme ve kontrollerin sonrasinda TEDAS Genel Miidiirliigli adina
tahsis ve/veya kamulastirma yapilabilecek saha/sahalan tespit eder, ilgili Belediye' nin onayl imar
planlarina gore uygun bir noktadan (teknik altyapt alani, park vb.) yer talep eder. Bu durumda
Elektrik Piyasasi Baglant ve Sistem Kullanim Yonetmeligi ilgili maddeleri geregi 6ngdriilen baglanti
stiresine 6(alti) ay ilave edilir. Yer temini igin gegen strenin uzamas halinde ihtiyag duyulan
alanlann yer temin islemleri tamamlanana kadar gegen siire dngoriilen baglanti stiresine
eklenebilir.

o Yukanidaki durumlar disinda kalan dagitim tesisleri igin,ilgili mevzuatlar geregince, dagitim tesislerinin
isabet edecedi tasinmazlarin kamulagtirma islemleri Dagitim Sirketince yir{itllur.

3- Dagitim Sebekesi Tesis Stireci;

3.1- Dagitim Sebekesinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse;

o Kullanici Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar, tesis edilecek dagitim sebekesi igin yer tahsisi/
kiralama gerekiyorsa bununla ilgili mutabakat saglanarak (Bkz.Yer Tahsis Sureci) ongoriilen
baglanti siiresi tespit edilir. Gerekli dagitim sebekesi belirlenen siire icerisinde Dagitim Sirketi
tarafindan tesis edilir.

o Dagitim Sirketince yapilmasi gereken dagitim sebekesi/tesisi projesinde Dagitim Sirketi uhdesinde
olmayan; DM, KOK, TRP yeri temini/tahsis islemlerinde, imar uygulamasinin (yol, kaldinm, orta reftij)
tamamlanmamis olmasl, hali hazir yolun durumunun (imar ve kadastro durumu) uygun olmamasi,
iigili yerel Belediyeler ve/veya Biiyiiksehir Belediyelerin alt yapi kuruluglarindan(AYKOME vb. gibi),
TCK(Karayollar), TC Orman ve Su Isleri Bakanhg, SIT Kurullarindan gerekli izinlerin alinamamasi,
yapinin nihai enerji kullanimina hazir hale gelmemis olmasi(yapinin fiziki durumu) ve iSG tedbirleri
sebeplerden dolay! gecikme s6z konusu olmasi halinde bu siire Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem
Kullamim Yonetmeligi ilgili maddeleri uyarinca bildirilen tesis yapim stiresine ilave edilir.

o  Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan bahse konu vb. hususlardan dolayi olusacak gecikmeler
halinde, tarafinizca yapilan ve/veya yapacaginiz her tirlll tesis calismalari, yatinm maliyetleri ile
diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde
Dagitim Sirketinin mesuliyeti olmayacaktir.

3.2- Dagtim Sebekesi yapimi Kullanici tarafindan {istlenilmek istenirse;

o Kullanici baglant goriisiinde kapsami belirtilen dagitim sebekesini, belirtilen sartlarda yapmak tizere
Yatiim Planlama Miidiirliigi' ne bagvuru yapar ve yazili onay alir.

o Proje kapsaminda DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlaninin TEDAS adina tahsis iglemleri
gerekmesi halinde bu is/islemler proje onay asamasindan once tamamlanir ve/veya Emlak ve
Kamulastirma Miidtirligiinden 6n olur alinir. (Bkz. Yer Tahsis Stireci)
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Kamulastirma veya tahsis stirelerinde “Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligi' nin”
eki olan “Kullanici Tarafindan Dagitim Varliklannin Tesis Edilme Metodolojisi” nin “Kamulastirma Is
ve Islemleri” baglikl 6. Maddesinin hiikiimleri uygulanir.

Kullania dagitim sebekesi/tesisi projesi hazirlar. Projenin, kapsamina ve onay yetkisine gore Dagitim
Sirketi Teknik Ofis Miidiirliigii veya Dagitim Sirketi Teknik Ofis Miidrligi kontroliine miiteakip
TEDAS Bolge Mudirliigi tarafindan onaylanmasindan sonra taraflar arasinda Tesis Yapim
Sézlesmesi imzalanir.

o Dagitim Sirketi ile Kullanici (temsile yetkili gergek/tlizel kisi) arasinda imzalanan Tesis Yapim
Stzlesmesi ile birlikte s6z konusu tesislerin yapiminda denetim ve kontroldrliik hizmetleri Yapim
Isleri Midiirligii tarafindan yiiriitiilecektir, Kontroldr nezaretinde; enerji kesintisi ve kablo
glizergah tespiti i¢in Operasyon Birimlerine/Scada Yiik Dagtim Mudiirligiine, geici kabul(GK)
islemleri igin Sistem [sletme Midirligtine/T eknik Ofis Miidiirligiine bagvurulmalidir.

Gegici kabul islemlerinin nihayetlendirilmesi sonrasinda Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fikasinda belirtilen hiikiimler gergevesinde Dagitim Sirketi
tarafindan kullaniciya geri ddeme yapilir.

Uyul areken te ve mevzuatsal uslar:

4- Kullaniciya bildirilen baglanti gorlisd, teblig tarihi itibari ile ytizseksen (180) takvim giini gegerlidir. Baglanti
goriisti gegerlilik stresi sonunda; mevcut sebeke yapisinda ve konu ile ilgili mevzuatta olugabilecek
degisikliklere gére revize edilebilecektir.

5- Kullanic tarafindan hazirlanacak kullanici trafosu, baglanti hatt ve/veya dagitim sebeke/tesisi projesi; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanhg! Enerji Isleri Genel Mudirligintin yayimladigi “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve
Kabul Yetkilendirme” konulu yazilan eki tabloda yetkilendirilen Kurum, Kurulus ile yetkili Dagitim Sirketi
tarafindan onaylanir. Bu kapsamda Dagitim Sirketine kontrol ve onay igin sunulacak proje/projeler TEDAS
internet sitesinde de yer alan TEDAS Yetkisi Kapsamindaki Projelerin Onayina lliskin Usul ve Esaslara (Lisanssiz
{Uretim Santralleri Haric) uygun olarak hazirlanmak zorundadir.

6- Baglanti hatti tesisi (AG-YG) , havai baglant: hatti olarak tesis edilmek istenilirse, TEDAS Genel Midiirltgiintin
yayimladig Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere ve Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tim
kriterlerlere uygun bir sekilde Demir Direk ve/veya Beton direk tesis edilmelidir.

7- Kullanici; yapacag tesislerde calismalar siiresince alinacak can, mal emniyetine yonelik tedbirlerden, ortaya
cikabilecek olumsuzluklardan, yaptimmlardan kesinlikle kendisi sorumludur.

8- Elektrik Piyasasi Kanun(6446 ve 6719 sayil degisiklik hiikiimleri dahil olmak {izere) ve ilgili ikincil mevzuat ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhdi Elektrik I¢ Tesisati, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri, Elektrik Tesislerinde
Topraklama Yénetmelikleri ile TEDAS Genel Midiirligiiniin yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere
ve Dagitim Sirketi Teknik sartnamelerine uymak zorundadir.

9- Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligi, 37. Maddesinde Kullanici miilkiyetindeki elektrik

tesisleri EPDK (Kurul) tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde Dagitim Sirketleri tarafindan devralinr.
Devir alma stirecinde Dagrtim Sirketinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayi 3. $ahsin tesis devrine nza
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gostermemesi, kamulagtirma islernlerinin gecikmesi, hukuki problemler, 6n gorilemeyen diger sebepler ve

olumsuzluklar neticesinde tesislerin devir alinamamasi veya devir alma isleminin sonuglandiniamamas gibi
nedenlerle baglant: yeri ve kosullanmi belirleyen baglanti gbriisii gergevesinde tarafinizca yapacaginiz ve/veya
yaptiginiz her tlrli etit, proje, yatinm maliyetleri ile diger masraflar sonucu olugabilecek maddi, manevi ve
ekonomik zarar, ziyandan hicbir sekilde Dagitim Sirketine mesuliyet yiiklemeyeceginizi pesinen kabul ettiginiz
dngorilimektedir.

10-Elektrik tesislerinde 6lgli devresi ve sayaglar; trafolu tiiketiciler icin 630 KVA'in altinda olan trafolarin sekonder
ana barasinin giris tarafinda, trafo giicti 630 KVA ve lizerinde olan titketiciler igin tiketici tesislerindeki trafonun
primer giris tarafinda, alcak gerilim tiiketicileri icin tiiketimin basladigi anahtarlama techizatinin girig kisminda
kofre den sonra (elektrik odasinda ve benzeri) yer alir. Primer tarafinda olgli tesisi olan (YG Blciil) titketiciler
icin; élcii hiicresinden sonraki tesislerin miilkiyeti, isletme, bakim ve onarimi kullaniciya ait olacaktir.

11-Dagitim tesisinde kullanilacak kablo malzeme ve montajinda, kablo renk kodlan standartlarina (TS EN 60445)
uyulmak zorundadir.

12-Kullanici baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke isciliginin her safhasinda giizergahi, kaz ve kanal boyutlarini,
kumn, tugla dosemesini, metalik olmayan koruyucu boru(kablo gegislerinde kullanilacak korige(koruge)
borular) TS EN 13476-1 standardina uygun B tipi borular olacaktir. Borularin ceper sertligi (ring stifness) 150
9969 standardinda belirtilen SN8 olacaktir. Ikaz seridi vb. uygulamalar fotograflanacak, tesis/tesisat kontrol
asamasinda ibraz edilerek dosyasina eklenecektir.

13-Elektrik Piyasasi Dagitim Yonetmelidi 16. maddesi uyarinca dagitim tesis ve teghizatin; tasanm, projelendirme,
test, montaj islemleri TSE, 150, CENELEC, IEC vh. standartlara uygun olmali, kullanilacak tiim malzemeler
Dagitim Sirketi DI-LT-009 da belirtilen TEDAS-MLZ teknik sartnameleri, bu sartnamelere ilave olarak Dagrtim
Sirketleri sartnameleri ile Daditim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tiim kriterleri saglamah bu
sartname/dokiimanlarda belirtilen tiim tip test deneyleri International Laboratory Accreditation
Cooperation(ILAC) tarafindan akredite edilmis laboratuarfar tarafindan yapilmig olanlar kullaniimalidir. Kabul
Yonetmelidi geregi gegici kabul esnasinda bu malzemelerin muayene ve tim ilgi detaylan ile birlikte tip ve
rutin test raporlarinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14-Dagitim tesisinde trafo postasi(TRP) ve kesici Blcii kabin(KOK), TEDAS-MLZ ve Dagitim Sirketi teknik
sartnamelerine uygun, tip testlerine sahip monoblok beton kdsk olacak veya yap! igerisine(Dagitim
Sirketinden olumlu yazih goriisii alinmak sartiyla) mimari projeye uygun alana yapiimali, her iki durumda trafo
icin aynilacak alan 1600 KVA'lik trafo dlciilerine gore seilmeli, yeterli havalandirma saglanmali, SCADA/DMS
projesi kapsaminda fider otomasyon noktalarinda RTU panosu ile akii-redresor grubu uygulamalarina elverigli
sekil ve fiziki boyutlara sahip olmaldir.

15-Dagitim tesislerinde 1600 KVA ve alt1 trafolarda, trafo koruma hiicresi yiik ayiricili sigortalt kullaniimalidir. Trafo,
kullanim yeri ve sekline gore hermetik, kuru tip segilmeli ve ilgili TEDAS MLZ Teknik Sartnamesi ile Dagitim
Sirket! sartnamelerine uygun olmalidir. YG/AG gerilim ayar sahas (baglanti goriistinde belirtilen gerilim
seviyesinde olacak sekilde) 28,5-30-31,5-33-34,5-36/0,4 kVien az 6 kademe) olan transformatorler
kullaniimalidir. Trafo AG bushinglerinde AG Kapama setl YG bushingleri ise gegme tip baslik kullanilarak (kuru
tip trafolarda gegme tip baslik olmaksizin) izole edilmelidir.
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16-Baglanti basvurusuna ait bir tesisin, tesisat muayenesi esnasinda kabul yonetmeligince gegici kabulii yapiimas!
gereken bir gli¢ kaynagina rastlanirsa, glig kaynaginin gegici kabul tutanaklari sorgulanir. Gegici kabul islemleri
tamamlanmanmissa ilgili tesisin tesisat muayenesi reddedilir. Enerjilendirilmis tesislerde, kabul yénetmeligince,
gegici kabulii yapilmasi gereken bir giig kaynagina rastlanilirsa, giic kaynaginin gegici kabul tutanaklart
sorgulanir. Gegici kabul iglemleri tamamlanmamigsa Elektrik ig Tesisleri Yonetmeligi Madde 2 esasinca tesisin
enerjisl dagitim sirketi tarafindan kesilebilir.

17-YG salt techizat ve montajinda, kisa devre dayanim akimi en az 16 kA/1s (Metal Clad [M/C) hiicreli merkezlerde
ise 25 kA/3s) kriteri esas alinmalidir, Kullanilacak Yardima DC Besleme Sistemleri TEDAS ve Dagitim Sirketi
teknik Sartnamesine uygun olarak;

o |cerisinde ig ihtiyag icin dagitim transformatord bulunan Dagitim Merkezlerinde (DM) 230 V AC girig, 110 VDC
40 A cikigh redresdr, 12V DC x 9 adet 150 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akii gruplu

o ¢inde i¢ ihtiyag igin dagitim transformatorii bulunmayan DM Merkezi ve Beton Mahfazall Kompakt Tip YG/AG
Dagitim Transformatdr Merkezleri (DM, Kesici Olcii Kabinleri(KOK) ile Trafo Postalarinda(TRP)) 230 V AC giri,
24V DC 20 A, 12x2 V DC 26 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akil gruplu dzellikte olmalidir.

o Akil ve redresér grubu pano veya uygun konsollar icerisine yerlestirilmeli ve tiim ara baglanti kablolar birlikte
temin edilmelidir.

18-YG saltta bos hiicre yeri ya da yedek hiicre yeri istenmesi durumunda, kullanilacak hiicreler her iki yonde hiicre
ilavesine olanak verecek yapida 6nden miidahaleli olmalidir. Elektrik projeleri Dagitim Sirketinden temin

edilecek SCADA projesine uygun olarak hazirfanmalidir. Aynca, Dagitim Sirketinin kullaniminda olacak’
tesislerde yiik ayina ve kesiciler motorlu tipte segilecektir,

19-Kullanilacak koruma roleleri aksi belirtiimedikge, Dagitim Sirketi Sekonder Réleler sartnamesinin en son
revizesinde belirtilen SCADA Projesi Kapsami Diginda Kullanilacak Olan Sekonder Réle Ozellikleri tamamiyla
saglanacak gekilde secilmelidir.

20-YG SF6 Gazli/Hava Yaltimli Metal Mahfazah Modiiler Hiicrelerin gerekli giris/gikis sinyallerinin kablaji Dagitim
Sirketi tarafindan onaylanmig sekonder projelere uygun olarak hazirlanmis olmalidr.

21-Dagitim tesisinde kullanilacak YG parafudr, isletme gerilimine uygun 5 veya 10 kA Metal Oksit (ZnQ) ayirici
elemanlh ve polimer muhafazal TEDAS-MYD/96-019.A nolu YG Sistemleri icin Metal Oksit Parafudr teknik
sartnamesi uygun olmalidir.

22-Isletme gerilimi 33 kV olan tesislerin YG kablolari, YG bara lle teghizatina ilgili IEC standartlaninda belirtilen
yalitim testleri uygulantp, olumlu sonug da alinmig olmalidir,

23-Elektrik enerjisinin Enerji Nakil Hatti (ENH) ile taginmasi durumunda (tek direkli ve misterek direkli tesisler haric)
hat dizayni aski/gergi ve iiggen tertibinde yapilacaktir. ENH'da kullanilacak kompozit/silikon izolatér gergi-aski
tipi secilmesi halinde projesinde gerekii kontrollerin yapilmasi ve onay almasi gerekecektir,

24-YG gerilim diiglimil hesabi icin; aksi belirtimedikge, baglanti noktasi olarak belirlenen fiderin gerilim diigtimii

yoniinden Sirketimizce kontrol edildigi ve yiiriirlikteki mevzuata gbre herhangi bir sorun teskil etmedigi kabul
edilmelidir. A
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TEDAS Genel Midiirligi onayina sunulacak projeler igin tek hat semas) ve yiik(Amper) durumlan belirtilecektir.

25-Kullanicilar, dagitim sistemine irtibatlanmasina izin verilen tesislerin (ENH veya YG kablo ile) sistem {izerinde
yaratabilecedi olumsuzluklan (Reaktif etki ve/veya Elektrik Dagitimi ve Perakende Satisina iliskin Hizmet
Kalitesi Yonetmeligi Teknik Kalite Parametreler Boliimiinde belirtilen glic kalite parametreleri limit degerleri
uyarinca) engellemekle ytktimltdr. Bu yiikiimliiliikler dogrultusunda Dagitim $irketinin onayi alinmak kosulu
ile TEIAS tarafindan hazirlanan Baglant: Oncesi Calisma Prosediirii'ne uygun yatinmlan (Kompanzasyon, Pasif/
Aktif Fitre, SVC, Statcom) yapmalidir,

26-Dagitim Tesisleri Numaralamasi: TC Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu(EPDK)'nin yayimladigi ve yiirirlikteki
Elektrik Piyasast Dagitim Yonetmeligi Numaralandirma ve Adlandirma Altinci Bdltim, Yeni tesis veya techizatin
namaralandinimasi baslikli 43. Maddesi geregince dagitim sirketi veya kullanicinin, isletme sinirlarinda yeni bir
tesis ve/veya tehizat tesis etmeyi talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya techizata numaralandinima yapilmasi
gerekmektedir. Bu nedenle kullaniclar tarafindan yapilacak dagrtim tesislerinin numaralandinimasi/
plakalandinimasi asagida sekilde yapiimahdir.

o Kullanici tarafindan, Dagitim Sirketi Sistem Isletme Mudtrligi Cografi Bilgi Sistemi(CBS) biriminden
temin edecekleri numaralandirma plakalan gegici kabul 6ncesinde teslim tutanad ve montaj talimati -
ile beraber teslim alinacakur.

o Kullanici, plakalanin sahada montajint montaj talimatinda belirtildigi sekilde yapacakur. Kabul onayi
almak icin ilgili dokiimanlarin(vaziyet plani, tek hat semasi ve dznitelik tablosu) CBS birimine teslim
edilmesi sirasinda montaji yapilan plakalann bu dokiimanlarla birlikte Sznitelik tablosunda da
gosterilmesi gerekmektedir.

o Plakalandirma yapilmasi gereken envanterler, indirici Merkez(iM), Dagitim Merkezi(DM), Kesici Olgii
Kabini(KOK), Trafo Postasi(TRP), Direk Ustii Trafo Postasi(DUT), YG Hiicre, AG Pano, Transformatér, Saha
Dagitim Kutusu(SDK), AG Pano ve SDK gikislari, YG-AG Sebeke Direkleri, Galvanizli Aydinlatma Direkleri
ve Jenerator 'diir. ‘

27-Gegici kabulil yapilacak olan/yapilan elektrik dagitim tesisinin son durum projesi, imalat ve baglant projeleri,
montaj, isletme, bakim kilavuzlar, tip ve rutin test raporlar, garanti belgeleri(garanti siiresi &zel durumlar
hari¢ Dagitim Sirketi kullanimina gegtikten sonraki iki yildan az olmamak {izere) 2 set baskili kopya ve 2 adet
CD (dijital) kopya olarak Sistem lsletme Miidiirligiine teslim edilecektir.

28-Gegici kabul sonrasinda tesisat kontrol, denetim ve muayene islemleri Dagitim Sirketi Migteri Operasyonu
Miidiirligi, Yeni Baglanti Operasyon Merkezlering; Abonelik islemleri igin gérevli Tedarik(Parekende)
Sirketinin Miisteri Hizmetleri Merkezlerine bagvuru yapilmasi gerekmektedir.

29-Bu Giic Tahsis Kosullar(GTK) toplam 29 madde, 7 sayfadan ibarettir. Kullanicilara verilen Baglanti Goris
Formunun ayrimaz ekidir.
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Ref  : BE-OUT-304-2024-466
Konu : Baglanti Anlagsmasina Cagr Mektubu

HASIRLI GIDA SAN. VE TIC. LTD. STi. ADINA

IRM ENERJI INS. MUH. DAN. SAN. VE TiC. LTD. STI.
SAYIN ECEM KUBRA KORKMAZ

Mutlukent Mahallesi 2002. Sokak No:10/9
Cankaya/ANKARA

flgi: 19.04.2024 tarih 1578 ve 17.05.2024 tarih 1974 sayili basvurulariniz.

Ilgi yaziniz ile Giines Enerjisi Santrali igin yapilan basvurunuz ilgili mevzuat
kapsaminda; T.C. Ankara 21. Idare Mahkemesi Esas No0:2023/1986 ve Karar
N0:2024/275 yazih Mahkeme Karari ile uygun bulunarak onaylanmistir.

B Bilgileri;

Bildirim No 1 1351903

Yonetmelik Maddesi 1 5/1/h

Tiiketim Tesisat No : 1526402000 (135 kW/Bogazici EDAS) -

5924716 (180 kW/ikitelli OSB)

Tuketim S6z.Gucl 1 315 kW

Kaynak Tuart : Gunes

Santral Gict : 630 kWe

Bag.Nok.Gerilimi 1 YG (31,5 kV)

Uygulama Yeri : Arazi

Abonelik Tirl : Sanayi(Tek Terimli)

Uretim Tes. Adresi : Ankara ili, Polath ilgesi, Yildizli Mah.,212 Ada 9 Parsel
B t ri:

e Tesis edilecek tretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 31,5/0,4 kV
yuksek gerilimli (YG) 1 adet motorlu yuk ayiricil girig, trafo koruma hicresi olan
TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun
glicte dagitim trafolari; santral sahasinda (bélgede kurulmasi 6ngorilen 3 adet
glines santrali baglantisi igin) 31,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet tiretim(otop)
giris, 1 adet ig ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumali) gikis hiicresi, 2 adet bos
hticre yeri bulunacak Glines Santralleri DM binasi tesis edilmelidir.

« Tesis edilecek Giines Santralleri DM binasi; 154/31,5 kV Polath TM (TR-B) F-6 fideri
cikisl, Esentepe DM, Yeni Mehmetli KOK, BFI13 Yildizlh GES KOK hos hiicresinin
kesicili (sekonder korumall) cikis olarak donatilmasina miteakip irtibatlanmahdir.
BFJ13 Yildizll GES KOK binasi iginde tesis edilecek kesicili(sekonder korumali) gikis
hiicresi ile Glines Santralleri DM arasinda tesis edilecek 3AWG(Swallow) iletken
tertipli ENH, gerekli yerlerde 3x1x95 mm2 ya da eslenigi 150 mm2 AL kablolarla
irtibat yapilarak enerjilendirilecektir.
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 Baskent

Hazirlayacaginiz projeyi onaylatmaniza muiteakip; Badlanti anlasmasi igin
Sirketimiz Dagitima Gémiili Santraller Midirligiu'ne basvuruda bulunmaniz
gerekmektedir.

Elektrik enerjisi Gretimi/tiiketimi YG seviyesinde o6lgilmelidir.

Badlant: noktasi:

Baglanti noktasi; tesis edilecek olan (retim tesisi trafosu giris uglarnidir. Baglanti
noktasindan itibaren tesislerin miulkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi misteriye ait
olacaktir.

Genel Hiikiimler:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Uretim tesisiyle ilgili projeler yiiriirlikteki yénetmelik, sartname ve Sirketimiz
standartlarina gére tarafinizca hazirlatilarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi’na
veya Bakanhgin yetki verdigi kurum/kuruluslara onaylattirilacaktir. Tesislerin Gegici
Kabull de ilgili mevzuatlar kapsaminda tarafinizca yaptirilacaktir.

Elektrik dagitim sistemine verilen enerjinin tespiti, izlenmesi ve Sirketimiz
Merkezinde kayit altina alinmasi amaciyla uzaktan sayag okuma cihazlarini temin ve
tesis etmesi, bu cihazlarda kullanilacak hatlar igin Sirketimizin belirledigi
operatorden abonelik acgtirmasi, haberlesme igin gerekli test ve devreye alma
islemlerini tamamlamasi ile mumkiin olabilecektir. Santralin yoénlendirilecegi
trafodan tiiketim yapilmasi durumunda, trafonun 31,5 kV tarafinda 6lgli hiicresinde
yer alacak sayacin gift yonli sayag olarak tesis edilerek tretim tesisi tarafindan
sisteme verilen ve tiketimin fazla oldugu durumda sistemden cgekilen enerjinin
6lglilebilmesi saglanmalidir.

Uretim tesisinin kisa devre arizasi veya dagitim sisteminin enerjisiz kalmasi
durumunda baglanti noktasi itibariyla dagitim sisteminden izole hale gelmesini ve
sebekeye enerji vermemesini saglamak, dagitim sebekesinin bir boliimiini icerecek
sekilde adalanmayi engellemek (izere ilgili mevzuatta(Elektrik Piyasasinda Lisanssiz
Elektrik Uretimine iliskin Yonetmeligin Uygulanmasina Dair Tebli§) gecen koruma
sistemleri tesis edilerek (Loss of Main[LOM] ANSI KOD:78 yada ANSI KOD 81 rélesi
kullanarak) uretim tesisinin sistemden ayrilmasi ve sisteme enerji verilene kadar
higbir sekilde sistemle paralele girmemesi saglanmalidir. Kurulacak ek tecghizatla
baglanti noktasi itibari ile sebekeden izole hale gelen tiretim tesisi, baglanti
noktasinin kullanici tarafinda kalan bélumlerini sebekeden badimsiz olarak
besleyebilir.

Sistemin algak gerilim baglantisi TSE 50438 standardina ve bu standartta verilen
diger referans standartlara uygun olacaktir.

Uretim tesisi ve baglanti ekipmani mevzuatta gegen giic kalitesi standartlarini
sadlamali ve raporlanmasi igin gerekli teghizat tesis edilmelidir.

Uretim tesisinden kaynaklanacak ve elektrik dagitim sistemi kararliigini etkileyecek
olasi ariza riski Uretici tarafindan ustlenilmelidir.

Santral baglantisi ile ilgili incelemeler 6n calisma olup, elektrik dagitim sistemi
sebeke yapisi degiskenligine bagl olarak projenin gergeklestirilebilirligi Sistem
Kullanim ve Badglanti Anlasmalari asamasinda kesinlestirilecektir.

Baglanti anlasmasi yapildiktan sonra da yeni mevzuatlara uyum veya sebeke
glivenligi ve teknik kalite agisindan santral ve baglantisina iliskin yeni teghizatlarini
eklenmesinin veya kurulmus techizatlarini modifiye edilmesinin sirketimizce gerekli
gorilmesi halinde Uretim tesisi isletmecisi s6z konusu gereklilikleri yerine getirmek
zorundadir.

Uglincii sahislar, Kamu Kurum ve Kuruluslar ile ortaya ¢ikacak problemlerde
Sirketimiz taraf olmayacaktir.

Dagitim sistemine baglanacak Elektrik Uretim Tesisleri'nin yirirliikteki Elektrik
Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yénetmeligi ile birlikte ilgili kanunlar, teknik
mevzuatlar ve mevzuatlarda belirlenen kistaslara uygun olarak projelendirilmesi,
kurulmasi ve isletilmesi esastir.

Hizmet: |

C.or | ODsAncI



 Baskent

11-Uretim tesislerinin kurulacag: bélgede Sirketimiz SCADA alt yapisi bulundugundan
tesisler tamamlanip gegici kabule hazir tutanagi imzalanma asamasina gelindiginde

tutanak imzalanmadan o6nce (retim tesislerinin SCADA déntstmleri tarafinizca
tamamlanmis olacaktir.

Geregdini bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,
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Ek-2 Glig Tahsis Kosullari
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GUNES ENERJISINE DAYALI URETIM TESISINE ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARASI

BASKENT-GES-2205

BASVURU SAHIBININ ADI VE ILETISIM BILGILERI

HASIRLI GIDA SAN. VE TIC. L.S.

0SB ATATURK BULVARI GELIK VE YENAL END. M. 60
BASAKSEHIR/ISTANBUL

0212 671 71 42 / muhasebe@hasirligida.com

TEKNOLOJI TURU

TESIS ADI HASIRLI ARAZI GES
DAGITIM SIRKETINE BASVURU TARIHI 31.10.2023
iLi Ankara
URETIM TESISININ YERI iLGESI Polath
KOY/MAHALLE  |Yildizhi
Fotovoltaik Sistemler;Optimum agida sabitl is fo Italk si

Diger Sistemler;

UYGULAMA YERI / LUY Basvuru Sekli

Arazi / 5-1-(h) Maddesi

FOTOVOLTAIK SISTEMLERDE KULLANILACAK HUCRE
TURU

Fotovoltaik Hiicreler;Tek kristalli yap:

(Bkavelea)l;l:é t:{ey:) P kurulu glicii.  AC 630 /800,08

S:f:::::; luygun bulunan trafo merkezinin ve baglant: POLATLI

1/25000 olgekli pafta adi J28A1

Projeksiyon Sistemi UTM Zone 36 Central Meridian 33 (ED50 - 6°)
Santral sah I yiizélglimii (m2) 9580,46

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NOKTALARI

TESISIN KURULACAGI ARAZININ KOSE NUMARASI Dogu (saga deger) Kuzey (yukan deger)
K1 421674,52 4360732,04
K2 B 421797.91 4360732,05
K3 /( 421766,04 4360654,78
K 0 421641,30 4360654,56

Duzenlenme Tarihi

13.05.2024 uvyaGcu
3836

resi Bagkam

Teknik Degerlendirme

Enerji Isleri Gene




Gii¢ Tahsis Kogullar

Baglanti goriisleri Elektrik Piyasasi Kanuna ve buna bagh olarak 28 Ocak 2014 tarih, 28896 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiiriirlige giren Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligine(Resmi Gazetede yayimlanarak
yriirlige giren dedisiklik hiikiimleri de dahil olmak {izere) gore hazirlanmaktadir.

Kullanic tarafindan talep edilen elektrik enerjisi temini icin gerekli dagitim tesislerinin yapimi; lisans sahibi Dagitim
Sirketinin sorumlulugunda olup, asagida tanimlanan Is stireglerine gore Elektrik Piyasasi Dagitim Sistemi Yatinmlarinin
Belirlenmesine lliskin Usul ve Esaslar hiikiimleri cercevesinde; baglanti goriisiinde belirtilen sartlarda ve belirlenen siire
icerisinde tesis edilir. '

Dagitim Tesisi Yapim Siireci:
1- Baglanti Hatti Tesis Siireci;
Baglanti Gorlis Formunda belirtilen sartlarda,

1.1- Baglanti Hattinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanici dagitim baglanti
bedelini (DBB) der, Dagitim Baglanti Anlagmasint (DBA) imzalar ve badlanti hatti helirtilen siire
icerisinde Dagiim $irketi tarafindan tesis edilir. Belirtilen stire Dagitim Baglanti Anlagmasinin imza
tarihinden itibaren baglar. Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iliskin kesin metraj
hesaplamannda fark ¢ikmast halinde daditim badlant bedeli (DBB) revize edilir.

1.2- Baglanti Hatti kullanici tarafindan tesis edilmek istenirse kullanici; Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar,
baglants hatti tesis projesi hazirlar ve baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin
tesls yapim sézlesmesi imzalanir. Bu asamadan sonra baglani hatti kullanic tarafindan tesis edilir ve bu
kullanicidan baglanti bedeli alinmaz.

1.3- Baglanti hattinin kullanict parseli ierisinde kalan kismi icin kamulastirma/kiralama/tahsis vs yapilmaz.

14-  Yola cephesi olmayan taginmazlarda komsu parseller (3. Sahis, Tiizel Kisilikler veya Kamu Kurum
Kuruluslara ait araziler) {izerinden baglanti hatti (Algak Gerilim) yapilma zorunlulugu olan hallerde
kullanici baglanti hattinin gececegi glizergah {izerinde kalan komsu parsel sahiplerinden noter onayl
muvafakat almalichr.

15-  Kullanicinin komsu parsel maliklerinden muvafakat alamadigi durumlarda oncelikli olarak Medeni
Kanunun 748. Maddesi geregince ldari Mahkemede gegig hakki davasi acarak gegis hakki elde edebilir,
Gegig hakki davasi agamayan malikler Dagitim Sirketine, Medeni Kanunun 748. Maddesi geredince, idari
mahkemede gecis hakki davas) agmasl igin vekalet verebilir,

1.6- Yoénetmelik geredi meskun mahal diginda 500 metreyi agan baglanti hatlan enerjilendiriime
tarihi itibari ile 5 yil boyunca baglanti hatti niteligini korur; 5 yihn sonunda herhangi bir igleme gerek
kalmaksizin Dagitim Sirketine devredilmis saylir, Bu kapsam disinda kalan tiim baglanti hatlan
enerjilendirilme tarihi itibari ile dagitim sirketine devredilmis sayilir.

Bu is ve islemler igin Kullanici ilgili Operasyon Merkezi Yeni Baglanti Birimi' ne bagvuru yapar.
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2- Yer Tahisi Siireci;

Tesis edilmesi gereken dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alan ve szellikleri Baglant Goriig Formunda belirtilir.

21-

22+

Tesis edilecek dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alan segimi,

o DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlan oncelikli olarak acik afanda, ulagimi kolay, imar yoluna
cepheli mahaller olmahidir.

o Aclk mahallerde trafo yer temini miimkiin olmayan ve zorunluluk nedeniyle bina/yap! i¢ine alan
belirlenecek ise; bodrum ya da teras kat gibi ulagimi zorlagtiracak yerler seciimemeli, icinden
kanalizasyon, atik su, temiz su, kalorifer, havalandirma, yangin, dodgalgaz vb. tesisat gegmemelidir. Bu
alanlar ekiplerin 7/24 rahatca ulagimina, mobil 8lcii araglarnm giris gikigina uygun olmalidir, Tavan
yiiksekligi ve mekan genijslikleri, techizat degisgimlerine ve operasyonel faaliyetlere engel olmamalidir.
Kullanma suyu, atik su, pis su ve yagmur suyu baskinina maruz kalmayacak; yangin gibi olaylarda
engelsiz, kolay miidahale edilebilecek mahalde olmalidir.

o Yapi icerisine kurulacak dagitim sebekesinde/tesislerinde Dagitim Sirketi veya 3.gahislar tarafindan
yapilacak YG ve AG kablo gikiglan igin uygun gegig ortami (kuranglez/baca, kablo kanali/glizergahy,
tava, vb.) birakilmalidur.

o DM, KOK, TRP yeri igin belirlenen alanin altinin toprak zemin olmamasl (otopark/siginak/depo vb. katlar
olmast) durumunda, DM, KOK, TRP icin tesis edilecek beton késk ve/veya binadan kaynakh olusacak
yiiklerin, parselde yapilacak/yapiimig yapinin statik hesaplannda dikkate alinmasl, statik hesaplarin
Kullanici tarafindan yapilarak ilgili Belediye, insaat Mithendisleri Odast vb. Kurum ve Kuruluglara
onaylatilmas! ve Dagitim Sirketine sunulmasi gerekmektedir,

Tesis edilecek dagitim sebekesi icin ihtiyag duyulan alanin miilkiyeti kullaniciya ait ise,

o Kullaniar tarafindan TEDAS Genel Midirligi adina tahsis edilmek (Dagitim Sirketi kullammina
sunulmak) (izere onerilen DM, KOK, TRP yeri ve YG/AG kablo giizergahlannin Yatinm Planlama
Midirligi tarafindan uygun bulunmasi halinde belirlenen tesislere ait alanlari gosterir kroki, HKMO
ya kayith Harita Biirosu tarafindan (kullanict Kamu kurum ve kurulugu ise kendi biinyesinde gorevli
harita mithendisi onayl)) koordinath (ITRF-96 koordinat sisteminde ve WGS-84 datumunda) olarak
hazirlanir, Hazirlanan kroki ve Takyidathi tapu kaydiyla birlikte baglanti gorilg yazsi gegerlilik siiresi
icerisinde Emlak ve Kamulagtirma Miidiinigi' ne kullanici tarafindan yazili olarak bagvuru yapilir.

o Yapilan bagvuru kapsaminda Emlak ve Kamulastirma Midiirligiince uygun gbriilen yer temin iglemi
(Kiralama, irtifak vb.) tapuya serh diistilmeslyle tamamlanir. Tapuda ki islemlerin tamamlanmas igin
ihtiyag duyulan belgelerin hazirlatilmast ve stirecin takibi kullanici sorumlulugundadir,

o Kullanici taginmazinin gok malikli yapida olmast durumunda tim maliklerin yer temini isleminin tapuya
serh edilmesine muvafakat etmesi zorunludur,

o Kullanict yapi sahibine/sahiplerine ait taginmaz icerisinde kalan dagitim sebekesi/tesisi (trafo postasi ve
YG/AG kablo) giizergahlannda ileride ihtiyag olmasi durumunda yapilacak is ve islemlerle ilgili gerekli
izin pesinen vermis kabul edilir.
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23-  Tesis edilecek dagitim sebekesinde ihtiyag duyulan alan igin Kullanicanin sahasinda uygun yer
bulunmamasi, maliklerden bir veya bir ogunun muvafakat vermemesi halinde kullanici bu durumu
yazili olarak Yatinm Planlama Madirligi' ne bildirir; kullanicimin basvurusu {izerine kamusal
alanlardan yer tahsis siireci baglatilir.

o Dagitim Sirketi bolgede gerekli inceleme ve kontrollerin sonrasinda TEDAS Genel Midiirligli adina
tahsis ve/veya kamulagtirma yapllabilecek saha/sahalan tespit eder. ilgili Belediye' nin onayl imar
planlarina gére uygun bir noktadan (teknik altyapi alani, park vb.) yer talep eder. Bu durumda
Elektrik Piyasast Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi ilgili maddeleri geredi ongdrilen baglanti
siiresine 6(alti) ay ilave edilir, Yer temini icin gegen siirenin uzamasl halinde ihtiyag duyulan
alanlann yer temin islemleri tamamlanana kadar gegen sire dngoriilen baglanti stiresine
eklenebilir,

o Yukaridaki durumlar diginda kalan dagitim tesisleri icin,ilgili mevzuatlar geregince, dagitim tesislerinin
isabet edecedi tasinmazlarin kamulagtirma islemleri Dagitim Sirketince yuratdlir.

3- Dagitim $ebekesi Tesis Siireci;

3.1- Dagitim Sebekesinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse;

o Kullania Dagitim Baglanti Anlagmasini imzalar, tesis edilecek dagitim gebekesi igin yer tahsisi/
kiralama gerekiyorsa bununla llgili mutabakat saglanarak (Bkz.Yer Tahsis Stireci) dngoriilen
baglanti stiresi tespit edilir. Gerekli dagitim sebekesi belirlenen siire icerisinde Dagitim Sirketi
tarafindan tesis edilir.

o Daditim Sirketince yapilmasi gereken dagitim sebekesi/tesisi projesinde Dagitim Sirketi uhdesinde
olmayan; DM, KOK, TRP yeri temini/tahsis islemlerinde, imar uygulamasinin (yol, kaldinm, orta refiij)
tamamlanmamis olmasi, hali hazir yolun durumunun (imar ve kadastro durumu) uygun olmamasl,
ilgili yerel Belediyeler ve/veya Biiyiiksehir Belediyelerin alt yapi kuruluslarindan(AYKOME vb. gibi),
TCK(Karayollari), TC Orman ve Su Isleri Bakanhdy, siT Kurullanndan gerekli izinlerin alinamamasl,
yapinin nihai enerji kullanimina hazir hale gelmemis olmasi(yapinin fiziki durumu) ve ISG tedbirleri
sebeplerden dolayi gecikme s6z konusu olmasi halinde bu stire Elektrik Piyasas Baglanti ve Sistem
Kullanim Yonetmeligi ilgili maddeleri uyarinca bildirilen tesis yapim siiresine ilave edilir.

o Dagiim Sirketinden kaynaklanmayan bahse konu vb. hususlardan dolayi olusacak gecikmeler
halinde, tarafinizca yapilan ve/veya yapacaginiz her tiirlll tesis caligmalar, yatinm maliyetleri ile
diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde
Dagitim Sirketinin mesuliyeti olmayacaktir.

3.2- Dagitim Sebekesi yapimi Kullanici tarafindan tstlenilmelk istenirse;

o Kullanici baglanti gériistinde kapsami belirtilen dagitim sebekesini, belirtilen sartlarda yapmak lizere
Yatinim Planlama Miidiinligi' ne basvuru yapar ve yazili onay alir.

o  Proje kapsaminda DM, KOK, TRP yeri, YG/AG kablo giizergahlarinin TEDAS adina tahsis islemleri
gerekmesi halinde bu is/islemler proje onay asamasindan once tamamlanir ve/veya Emlak ve
Kamulastirma Miidirliigiinden &n olur alinir. (Bkz. Yer Tahsis Siirect)
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o Kamulastirma veya tahsis siireclerinde "Elektrik Piyasasi Baglant ve Sistem Kullamim Yénetmeligi' nin®
eki olan “Kullanici Tarafindan Dagitim Varliklannin Tesis Edilme Metodolojisi” nin “Kamulastirma I§
ve Islemleri” baghkh 6. Maddesinin hitkiimleri uygulanir.

o Kullanici dagitim gebekesi/tesisi projesi hazirlar. Projenin, kapsamina ve onay yetkisine gore Dagitim
Sirketi Teknik Ofis Miidiirligi veya Dagitim Sirketi Teknik Ofis Midurligii kontroliine miiteakip
TEDAS Bolge Midiirliigi tarafindan onaylanmasindan sonra taraflar arasinda Tesis Yapim
Sézlesmesi imzalanir.

o Dagitim Sirketi ile Kullanici (temsile yetkili gercel/tiizel kisi) arasinda imzalanan Tesis Yapim
Sézlesmesi ile birlikte s6z Kkonusu tesislerin yapiminda denetim ve kontrolorliik hizmetlerl Yapim
Isleri Mtdurlaga tarafindan yiritilecektir, Kontroldr nezaretinde; enerji kesintisi ve kablo
giizergahi tespiti icin Operasyon Birimlerine/Scada Yik Dagitim Midirligine, gegici kabul(GK)
islemleri igin Sistem Isletme Midarligtine/Teknik Ofis Miidiirliigiine bagvurulmaldir.

o Gegici kabul iglemlerinin nihayetlendirilmesi sonrasinda Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 3. Fikasinda belirtilen hiikiimler cercevesinde Dagitim Sirketi
tarafindan kullaniciya geri ddeme yapilir.

ulmasi gereken teknilcve slar:

4- Kullaniciya bildirilen baglanti gbriigti, teblig tarihi itiban ile yiizseksen (180) takvim giinii gegerlidir. Baglanti
goriigti gegerlilik stresi sonunda; mevcut sebeke yapisinda ve konu ile ilgill mevzuatta olusabilecek
degigikliklere gore revize edilebilecektir.

5- Kullanici tarafindan hazirlanacak kullanicr trafosu, baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke/tesisi projesi; Enerji ve
Tabil Kaynaklar Bakanhg! Enerji Isleri Genel Midtrliginiin yayimladigi “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve
Kabul Yetkilendirme® konulu yazilan eki tabloda yetkilendirilen Kurum, Kurulus ile yetkili Dagitim Sirketi
tarafindan onaylanir. Bu kapsamda Dagium Sirketine kontrol ve onay icin sunulacak proje/projeler TEDAS
internet sitesinde de yer alan TEDAS Yetkisi Kapsamindaki Projelerin Onayina fliskin Usul ve Esaslara (Lisanssiz
{Uretim Santralleri Hari) uygun olarak hazirlanmak zorundadir.

6- Baglanti hatti tesisi (AG-YG) , havai baglant hatti olarak tesis edilmek istenilirse, TEDAS Genel Miidtirligiinin
yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere ve Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tlim
kriterlerlere uygun bir gekilde Demir Direk ve/veya Beton direk tesis edilmelidir.

7- Kullanicy; yapacag tesislerde caligmalar siiresince alinacak can, mal emniyetine yonelik tedbirlerden, ortaya
cikabilecek olumsuzluklardan, yaptinmlardan Kesinlikle kendisi sorumludur.

8- Elektrik Piyasasi Kanun{6446 ve 6719 sayili degisiklik hukamleri dahil olmak iizere) ve ilgili ikincil mevzuat ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanh Elektrik lg Tesisaty, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri, Elektrik Tesislerinde
Topraklama yonetmelikleri ile TEDAS Genel Miidairliganiin yayimladigi Usul Esaslara, MLZ Teknik Sartnamalere
ve Dagitim §irketi Teknik sartnamelerine uymak zorundadir.

9- Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi, 37. Maddesinde Kullanict miilkiyetindeki elektrik

tesisleri EPDK (Kurul) tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde Dagitim Sirketleri tarafindan devralinir.
Devir alma siirecinde Dagitim Sirketinden kaynaklanmayan sebeplerden dolay! 3. Sahsin tesis devrine rnza
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géstermemesi, kamulagtirma iglemlerinin gecikmesi, hukuki problemler, &n gbrillemeyen diger sebepler ve
olumsuzluklar neticesinde tesislerin devir alinamamasi veya devir alma isleminin sonuglandinlarnamasi gibi
nedenlerle baglanti yeri ve kosullarini belirleyen baglanti gorlisii gergevesinde tarafinizca yapacaginiz ve/veya
yaptiginiz her tiirlii etiit, proje, yatinm maliyetleri ile diger masraflar sonucu olusabilecek maddi, manevi ve
ekonomik zarar, ziyandan higbir sekilde Dagitim Sirketine mesuliyet yliklemeyeceginizi pesinen kabul ettiginiz
ongoriilmektedir.

10-Elektrik tesislerinde dlgii devresi ve sayaglar; trafolu tiiketiciler icin 630 KVA'nin altinda olan trafolarin sekonder
ana barasinin giris tarafinda, trafo giicii 630 kVA ve {izerinde olan tiiketiciler igin tliketici tesislerindeki trafonun
primer giris tarafinda, alcak gerilim tiiketicileri igin tiketimin basladigi anahtarlama teghizatinin giris kisminda
kofre den sonra (elektrik odasinda ve benzeri) yer alir. Primer tarafinda 8lcil tesisi olan (YG 6l¢till) tiiketiciler
icin; 8l¢ti hilcresinden sonraki tesislerin miilkiyeti, isletme, bakim ve onarimi kullaniciya ait olacaktir.

11-Dagitim tesisinde kullanilacak kablo malzeme ve montajinda, kablo renk kodlari standartlarina (TS EN 60445)
uyulmak zorundadir.

12-Kullanicl baglanti hatti ve/veya dagitim sebeke isciliginin her safhasinda giizergéh, kazi ve kanal boyutlarini,
kum, tugla dosemesini, metalik olmayan koruyucu boru(kablo geglglerinde kullanilacak korige(koruge)
borular) TS EN 13476-1 standardina uygun B tipi borular olacaktir. Borulann geper sertligi (ring stifness) 1SO
9969 standardinda belirtilen SN8 olacaktir. lkaz seridi vb. uygulamalar fotograflanacak, tesis/tesisat kontrol
agamasinda ibraz edilerek dosyasina eklenecektir.

13-Elektrik Piyasasi Daditim Yonetmeligi 16. maddesi uyarinca dagitim tesis ve techizatin; tasarim, projelendirme,
test, montaj islemleri TSE, ISO, CENELEC, IEC vb. standartlara uygun olmali, kullanilacak tim malzemeler
Dagitim Sirketi DI-LT-009 da belirtilen TEDAS-MLZ teknik sartnameleri, bu sartnamelere ilave olarak Dagitim
Sirketleri sartnameleri ile Dagitim Sirketi Teknik Sartnamelerinde belirtilen tiim kriterleri saglamal bu
sartname/dokiimanlarda belirtilen tim tip test deneyleri International Laboratory Accreditation
Cooperation(ILAC) tarafindan akredite edilmis laboratuarlar tarafindan yapilmig olanlar kullanilmahdir. Kabul
Yonetmeligi geregi gegici kabul esnasinda bu malzemelerin muayene ve tiim ilgi detaylar ile birlikte tip ve
rutin test raporlarinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14-Dagitim tesisinde trafo postasi(T RP) ve kesici dlcii kabin(KOK), TEDAS-MLZ ve Dagitim Sirketi teknik
sartnamelerine uygun, tip testlerine sahip monoblok beton kdsk olacak veya yapi icerisine(Dagitim
Sirketinden olumlu yazili goristi alinmak sartryla) mimari projeye uygun alana yapilmali, her iki durumda trafo
icin ayrilacak alan 1600 KVA'lIk trafo 8lclilerine gére secilmeli, yeterli havalandirma saglanmali, SCADA/DMS
projesi kapsaminda fider otomasyon noktalarinda RTU panosu ile akil-redresor grubu uygulamalarina elverisli
sekil ve fiziki boyutlara sahip olmahdir.

15-Dagitim tesislerinde 1600 kVA ve alti trafolarda, trafo koruma hilcresi yiik aymicil sigortali kullamimalidir. Trafo,
kullanim yeri ve sekline gore hermetik, kuru tip secilmeli ve ilgili TEDAS MLZ Teknik Sartnamesi ile Dagitim
Sirketi gartnamelerine uygun olmalidir. YG/AG gerilim ayar sahasi (baglanti gorisiinde belirtilen gerilim
seviyesinde olacak sekilde) 28,5-30-31,5-33-34,5-36/0,4 kV(en az 6 kademe) olan transformatorler
kullaniimalidir, Trafo AG bushinglerinde AG Kapatna seti YG bushingleri ise gegme tip baglik kullanilarak (kuru
tip trafolarda gegme tip baslhk olmaksizin) izole edilmelidir.
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16-Baglant basvurusuna ait bir tesisin, tesisat muayenesi esnasinda kabul ydnetmeligince gegici kabulii yapiimas
gereken bir giig kaynagina rastlanirsa, gtig kaynaginin gegici kabul tutanaklan sorgulanir. Gegici kabul islemleri
tamarlanmamissa ilgili tesisin tesisat muayenesi reddedilir. Enerjilendirlimis tesislerde, kabul yonetmeligince,
gegici kabulit yapilmasi gereken bir gic kaynagina rastlanilirsa, gii¢ kaynaginin gegici kabul tutanaklari
sorgulanir. Gegici kabul iglemleri tamamlanmamigsa Elektrik Ic Tesisleri Yonetmeligi Madde 2 esasinca tesisin
enerjisi dagitim sirketi tarafindan kesilebilir.

17-YG salt teghizat ve montajinda, kisa devre dayanim akimi en az 16 kA/1s (Metal Clad [M/C] hiicreli merkezlerde
ise 25 kA/3s) kriterl esas alinmalidir. Kullanilacak Yardimar DC Besleme Sistemleri TEDAS ve Dagitim Sirketi
teknik Sartnamesine uygun olarak;

o |gerisinde ig Ihtiyag igin dagitim transformatérii bulunan Dagitim Merkezlerinde (DM) 230 V AC girig, 110 VDC
40 A gikigh redresér, 12V DC x 9 adet 150 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akii gruplu

o Icinde i¢ ihtiyag icin dagitim transformatdrii bulunmayan DM Merkezi ve Beton Mahfazali Kompakt Tip YG/AG
Dagitim Transformatdr Merkezleri (DM, Kesici Olcii Kabinleri(KOK) ile Trafo Postalaninda(TRP)) 230 V AC giris,
24V DC 20 A, 12x2 V DC 26 Ah kapasiteli bakimsiz kuru tip akil gruplu ézellikte olmalidir,

o Akil ve redresér grubu pano veya uygun konsollar icerisine yerlestirilmeli ve tiim ara baglanti kablolan birlikte
temin edilmelidir.

18-YG saltta bos hiicre yeri ya da yedek hiicre yeri istenmesi durumunda, kullanilacak hiicreler her iki yonde hiicre
ilavesine olanak verecek yapida dnden miidahaleli olmalidir. Elektrik projeleri Dagitim Sirketinden temin
edilecek SCADA projesine uygun olarak hazirlanmalidir. Ayrica, Dagitim Sirketinin kullaniminda olacak
tesislerde yiik ayinci ve kesiciler motorlu tipte segilecektir.

19-Kullanilacak koruma réleleri aksi belirtiimedikge, Dagitim Sirketi Sekonder Réleler sartnamesinin en son
revizesinde belirtilen SCADA Projesi Kapsami Disinda Kullanilacak Olan Sekonder Role Ozellikleri tamamiyla
saglanacak sekilde secilmelidir.

20-YG SF6 Gazli/Hava Yalitimh Metal Mahfazali Modiiler Hiicrelerin gerekli girig/gikis sinyallerinin kablaji Dagitim
Sirketi tarafindan onaylanmig sekonder projelere uygun olarak hazirlanmig olmahidir.

21-Dagitim tesisinde kullanilacak YG parafudr, isletme gerilimine uygun 5 veya 10 kA Metal Oksit (ZnO) ayirici
elemanli ve polimer muhafazal TEDAS-MYD/96-019.A noJlu YG Sistemleri icin Metal Oksit Parafudr teknik
sartnamesi uygun olmalidir.

22-Isletme gerilimi 33 kV olan tesislerin YG kablolan, YG bara ile teghizatina ilgill IEC standartlarinda belirtilen
yalitim testleri uygulanip, olumlu sonug da alinmig olmalidir.

23-Elektrik enerjisinin Enerji Nakil Hatti (ENH) ile taginmasi durumunda (tek direkli ve miisterek direkli tesisler haric)
hat dizayni aski/gergi ve licgen tertibinde yapilacaktir, ENH'da kullanilacak kompoxzit/silikon izolatér gergi-aski
tipi secilmesi halinde projesinde gerekli kontrollerin yapilmasi ve onay almasi gerekecektir.

24-YG gerilim diigiimii hesabi Igin; aksi belirtilmedikge, baglanti noktast olarak belirlenen fiderin gerilim digtimi
yoniinden Sirketimizce kontrol edildigi ve yriirlikteki mevzuata gore herhangi bir sorun teskil etmedidi kabul
edilmelidir.

Genele Agik

8/9



TEDAS Genel Miidiirligti onayina sunulacak projeler icin tek hat semasi ve ylik(Amper) durumlan belirtilecektir.

25-Kullanicilar, daditim sistemine irtibatlanmasina izin verilen tesislerin (ENH veya YG kablo ile) sistem lizerinde
yaratabilecegi olumsuzluklan (Reaktif etki ve/veya Elektrik Dagitimi ve Perakende Satisina iliskin Hizmet
Kalitesi Yonetmeligi Teknik Kalite Parametreler Bslimiinde belirtilen giic kalite parametreleri limit degerleri
uyarinca) engellemekle yiikiimltidir, Bu yiikimliiliikler dogrultusunda Dagitim Sirketinin onayi alinmak kosulu
ile TEIAS tarafindan hazirlanan Baglanti Oncesi Calisma proseduirii'ne uygun yatinmlar (Kompanzasyon, Pasiff
Aktif Fitre, SVC, Statcom) yapmalidir,

26-Dagitim Tesisleri Numaralamasi: TC Enerji Piyasas) Diizenleme Kurumu(EPDK)'nin yayimladigy ve ylriirlikteki
Elektrik Piyasasi Dagitim Yénetmeligi Nurnaralandirma ve Adlandirma Altinci Bolim, Yeni tesis veya teghizatin
numaralandinimasi bashkli 43, Maddesi geregince dagitim sirketi veya kullamainin, Isletme sinirlarinda yenl bir
tesis ve/veya teghizat tesis etmeyl talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya techizata numaralandinima yapilimasi
gerekmektedir. Bu nedenle kullanicilar tarafindan yapilacak daditim tesislerinin numaralandirnlmasi/
plakalandinlmasi agagida sekilde yapilmahdir.

o Kullania tarafindan, Dagitim Sirketi Sistem lsletme Midiirligi Codrafl Bilgi Sistemi(CBS) biriminden
temnin edeceklerl numaralandirma plakalan gegici kabul Bneesinde teslim tutanad! ve montaj talimatt
ile beraber teslim alinacaktir,

o Kullanici, plakalarin sahada montajin montaj talimatinda belirtildigi sekilde yapacaktr, Kabul onayi
almak igin ilgili doktimanlann(vaziyet plani, tek hat semasi ve dznitelik tablosu) CBS birimine teslim
edilmesi sirasinda montaji yapilan plakalanin bu dokiimanlarla birlikte znitelik tablosunda da
gosterilmesi gerekmektedir.

o Plakalandirma yapiimasi gereken envanterler, indirici Merkez(iM), Dagitim Merkezi(DM), Kesici Olgii
Kabini(KOK), Trafo Postasi(TRP), Direk Usti Trafe Postasi(DUT), YG Hiicre, AG Pano, Transformatér, Saha
Daditim Kutusu(SDK}, AG Pano ve SDK cikislan, YG-AG Sebeke Direkleri, Galvanizli Aydinlatma Direkleri
ve Jeneratdr 'dir.

27-Gecidl kabulli yapilacak olan/yapilan elektrik daditim tesisinin son durum projesi, imalat ve baglanti projeleri,
montaj, isletme, balum kilavuzlan, tip ve rutin test raporlan, garanti belgeleri(garanti siiresi dzel durumlar
harig Dagitim Sirketi kullanimina gegtikten sonraki iki yildan az olmamal {izere) 2 set baskili kopya ve 2 adet
CD (dijital) kopya olarak Sistem Isletme Miidiirligiine teslim edi lecektir.

28-Gecici kabul sonrasinda tesisat kontrol, denetim ve muayene islemleri Dagitim Sirketi Migterl Operasyonu
Midiirliigii, Yeni Baglanti Operasyon Merkezlerine; Abonelik islemleri icin gorevli Tedarik(Parekende)
Sirketinin Miisteri Hizmetleri Merkezlerine basvuru yapiimasi gerekmektedir,

29-Bu Giic Tahsis Kogullan(GTK) toplamn 29 madde, 7 sayfacan ibarettir. Kullanicilara verilen Baglanti Gorils
Formunun aynlmaz ekidir.
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T.C.
CEVRE, SEHIRCILIK VE iKLiM DEGISIKLiIGi BAKANLIGI
Mesleki Hizmetler Genel Miidiirliigii

PLAN YAPIMI YETERLILIK BELGESI

T.C. Kimlik No - 14707421174

Adr Soyadh : ABDURRAHIM ULUSOY
Belge Grubu A

Sektir : Ozel

Gegerlilik Tarihi - 13.04.2020

Yukarida bilgileri verilen 14707421174 T.C. Kimlik No’lu ABDURRAHIM ULUSOY 07.01.2006 tarih ve 26046

sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Plan Yapimimi Yikiimlenecek Miuelliflerin Yeterliligi HakkindaY énetmelik’in

5.Maddesinde belirtilen A grubundaki planlan yapmaya yetkilidir.

» Bu belge yukandaki "sorgulamaya esas kimlik bilgilen” ne gire E-Plan Otomasyon Sistemi'nden almmustr.
* Plan milellifine ait kisithhk ve yasakhlik durumunun plan onayim gergeklestirecek idare tarafindan giincel olarak sorgulanmas: gerekmektedir.




22.05.2024 14:25 https://spabis.spo.org.triuye/sirket/sirket_belge_yaz.php?tescilno=15248bkod=152171&belgetipi=SSBTB

HEE TVMOB
B B Sehir Plancilan Odasi
[

SERBEST SEHIRCILIK BUROSU TESCIL BELGESI

Tarih :22.05.2024
Say :06.24.1248

CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLiM DEGISIKLiGI BAKANLIGI

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MUDURLUGU
ANKARA

Gerekli kayit ve sicil bilgilerini asagida belirtildigimiz;, ABDURRAHIM ULUSOY |
Odamiz Serbest Sehircilik Hizmetleri Biiro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ucret
Yonetmeligi esaslarina uygun olarak, serbest sehircilik hizmetleri yapmaya yetkilidir.

ABDURRAHIM ULUSOY 2024 yil tescilini yenilemis olup, halen faaliyetini
stirdiirmektedir.

Bu belge, ilgili biironun bagvurusu iizerine ve MUELLIF KAYDI icin verilmistir. Baska
bir amagla kullanilamaz, ¢ogaltilamaz ve kopyalarinin gegerliligi yoktur. Belgenin gecerlilik
siresi 1 (BIR) AY 'dir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,

GTBBKD3M

Serhest penirclllk - ABDURRAHIM ULUSOY
Biirosu Unvanmi
Tescil No -0611524 i1k Tescil Tarihi : 10.04.2010

i . . ABDURRAHIM Tescil Yenileme
Yetkili Serbest Sehirci : ULUSOY Tarihi - 10.01.2024
Kayith Oldugu Oda :SPO Sicil No : 522
Diploma Unvam - SEHIR PLANCISI Diploma No/Yih : 18863/1984

(Lisans)
_ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI/MIMARLIK
"FAKULTESI/SEHIR VE BOLGE PLANLAMA
KIZILAY KIZILAY MAH. SUMER 2 SK. NO:35/2 06570
"CANKAYA / ANKARA

Bu belgenin dogrulugunu barkod numarasi ile http://www.spo.org.tr/belgekontrol’ adresinden kontrol edebilirsiniz.

Bitirdigi Universite

Biiro Adresi

hitps://spobis.spo.org.triuye/sirket/sirket_belge_yaz php2tescilno=1524&bkod=15217 18belgetipi=SSBTB



HEE TMMOB
B B Sehir Plancilan Odasi
A

SERBEST SEHIRCILIK BUROSU TESCIiL BELGESI

Tarih :26.03.2024
Say1 :42.24.122

ILGILi MAKAMA

Gerekli kayit ve sicil bilgilerini asagida belirtildigimiz; DEMET PLANLAMA MUH.
INS. GIDA OTO SAN. TiC. LTD. STi. , Odamiz Serbest Sehircilik Hizmetleri Biiro
Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ucret Yonetmeligi esaslarina uygun olarak, serbest
sehircilik hizmetleri yapmaya yetkilidi. DEMET PLANLAMA MUH. iNS. GIDA OTO
SAN. TIC. LTD. STIi. 2024 yil tescilini yenilemis olup, halen faaliyetini siirdiirmektedir.

Bu belge, ilgili biironun bagvurusu iizerine ve . POLATLI 212 ADA 9 NO'LU PARSEL
GES IMAR PLANI i¢in verilmistir. Baska bir amagla kullam!amaz, cogaltilamaz ve
kopyalarinin gegerliligi yoktur. Belgenin gegerlilik stiresi 1 (BIR) AY 'dir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygilarimizla,
2H8K7AUR

Serbest Sehircilik . DEMET PLANLAMA MUH. INS. GIDA OTO SAN. TIC. LTD.
Biirosu Unvam “STL
Tescil No : 6841816 i1k Tescil Tarihi : 29.05.2015

m .. .DEMET PEKER Tescil Yenileme
Yetkili Serbest Sehirci OZTURK Tarihi - 11.01.2024
Kayith Oldugu Oda  : SPO Sicil No : 2268
gjﬂg’;‘;‘ Sl : SEHIR PLANCISI Diploma No/Yih : 532/45069/1998

_ISTANBUL TEKNIK UNiVERSITESI/MIMARLIK
' FAKULTESI/SEHIR VE BOLGE PLANLAMA

_ZINCIRLI MAH.508 SOK.VEHBIBEY CAD. YILDIRIM APT.
" KAT:2 68000 MERKEZ / AKSARAY

Bu belgenin dogrulugunu barkod numaras: ile http://www.spo.org.tr/belgekontrol/ adresinden kontrol edebilirsiniz.

Bitirdigi Universite

Biiro Adresi



HEE VMMOB
B B Sehir Plancilan Odasi
SR

SiCiL DURUM BELGESI
(FormA)

1 26.03.2024
: 4224121

Tarih
Sayi

DEMET PEKER OZTURK

Gerekli kayit ve sicil bilgilerini asagida belirttigimiz tyemiz 6235 sayili (degisik 7303)sayil
TMMOB kanunu ve 3458 sayili Mihendislik Mimarlik Hakkindaki Kanun ile Odamiz Serbest
Sehircilik Hizmetleri Biro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ucret Yonetmeligi uyarinca Serbest
Sehircilik hizmeti vermesine engel mesleki kisithhig bulunmayip, isbu belge plan muellifinin
Odamiz bilgisine sundugu plan ve eklerine dayanilarak TMMOB S$ehir Plancilari Odasi Serbest
Sehircilik Hizmetleri, Biro Tescil,Mesleki Denetim Ve En Az Ucret Yénetmeligi uyarinca
dizenlenmistir.

'Yetkili Serbest Sehirci (YSS)

Adi Soyadi DEMET PEKER OZTURK
T.C Kimlik NO 14091001860

|Oda Sicil NO 2268

[Bitirdigi Universite [ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI

|Diploma Unvani

SEHIR PLANCISI

|Diploma No/Yil

532/45069 - 1998 _ |Yeterlilik Grubu ve Son Geg. Tarihi | (E) 1270

SS$ oldugu Biiro
Unvani

DEMET PLANLAMA MUH. INS. GIDA OTO SAN. TIC. LTD. STI.

|Biiro Tescil No

6841816

ZINCIRLI MAH.508 SOK.VEHBIBEY CAD. YILDIRIM APT. KAT:2 68000

IB“'° Adresi MERKEZ/AKSARAY

Yapilan Isin

Tanimi POLATLI 212 ADA 9 NO'LU PARSEL GES IMAR PLANI

|Plan Tiiru UYGULAMA VE NAZIM IMAR PLANI blgegi 1/1000 VE 5000
Yapildigi |1 ANKARA Yapildigi lige |POLATLI

Onay Kurumu |CEVRE , SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI

sveren BOZDOGAN HARITA

Bu belge yukarida tanimlanan is igin verilmistir. Bagka bir amagla kullaniimaz, ¢ogaltilamaz ve
kopyalarinin gegerliligi yoktur. Belgenin gegerlilik stiresi 1 ( BIR ) AY dir.

2H8K7AUR

Bu belgenin dogrulugunu barkod numarasi ile http://www.spo.org.tr/belgekontrol/ adresinden kontrol edebilirsiniz.
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iSTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI

MIMARLIK FAKULTESI

SEHIR VE BOLGE PLANLAMASI BOLUMU

OGRENIMINI BASARIYLA TAMAMLAYAN

1974 AKSARAY DOGUMLU
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DEMET PEKER

SEHIR PLANCISI (ITU)

DIPLOMASINI ALMAYA HAK KAZANMISTIR.
1997-1998 EGITIM-OGRETIM YILI
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: DEKANa REKTOR
Zrof Dr. Mine INCEOGLU Prof Dr.Giilsiin SAGLAMER

DIPLOMA NO. 532-45069




T.C.
CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGIiSIKLiGi BAKANLIGI
Mesleki Hizmetler Genel Miidiirliigii

PLAN YAPIMI YETERLILIK BELGESI

T.C. Kimlik No : 14091001860
Adi Soyadi : DEMET PEKER
Belge Grubu B

Sektir : Ozel

Gecgerlilik Tarihi : 8.09.2025

Yukarida bilgileri verilen 14091001860 T.C. Kimlik No’lu DEMET PEKER 07.01.2006 tarih ve 26046 sayili Resmi
Garete'de yayimlanan Plan Yapimm Yikiimlenecek Miielliflerin Yeterliligi HakkindaY onetmelik’in 5. Maddesinde

belirtilen E grubundaki planlan yapmaya yetkihdir.

* Bu belge yukandaki "sorgulamaya ¢sas kimlik bilgilen” ne giire E-Plan Otomasyon Sistemi'nden almmigtar.
* Plan miiellifine ait kisithlik ve yasakhlik durumunun plan onayim gergeklegtirecek 1dare tarafindan gimeel olarak sorgulanmas: gerekmektedir.
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