1. PLANLAMANIN AMACI 


Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin küreselleşen dünyada uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırması, sanayi ürünlerini daha ucuz üretebilmesi ve ihraç etmesi ile mümkün olabilir. Bunun en önemli şartı ise enerji üretiminde kendi kaynaklarımızın ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarımızın randımanlı bir şekilde kullanılmasıdır. Ülkemizde sanayileşmenin hızlanmasıyla elektrik ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık, 1994 yılında enerji ihtiyacımızın %45’i yerli üretim yoluyla karşılanmış, geriye kalan kısmı ise ithal edilmiştir. 1995 yılında bu oran daha da düşerek, birincil enerji tüketiminde yerli üretiminin talebi karşılama oranı %42 olmuştur. 1996 yılı itibariyle Türkiye, toplam birincil enerji üretimi ile iç talebinin sadece %41'ni karşılayabilmiştir. Türkiye'de birincil enerji kaynakları üretiminin iç talebin 2010 yılında %38’ini karşılaması öngörülmektedir.


Ülkemizin teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli 216.0 milyar kWh civarındadır. Ülkemizin 2006 yılı başı itibariyle tespit edilen teknik ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyeli 129.9 milyar kWh’dir. Bu potansiyel; en az ilk etüt seviyesindeki hidroelektrik projelerle, istikşaf (ön inceleme), master plan, fizibilite (planlama-yapılabilirlik), kesin proje, inşa ve işletme aşamalarından oluşan 747 adet hidroelektrik projenin toplam enerji üretim kapasitesini ifade etmektedir. Türkiye 433.0 milyar kWh brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidroelektrik potansiyeli içinde %1 paya sahiptir. 129.9 milyar kWh ekonomik olarak yapılabilir potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır.


Hidroelektrik enerji potansiyeli ile birlikte Türkiye’nin sahip olduğu diğer enerji kaynakları potansiyeli ve bu kaynakların kullanılma oranları aşağıda özetlenmiştir.

• Linyit potansiyeli toplam 18790 MW (120 milyar kWh/yıl)

• Taşkömürü potansiyeli toplam 1755 MW (11 milyar kWh/yıl)

• Hidrolik potansiyel toplam 36355 MW (129 milyar kWh/yıl) dır.

• Toplam 18790 MW olan linyit potansiyelimizin 2005 yılı sonu itibariyle 7960 MW’ı (%42) işletmede, 10830 MW’ı ise (%58) aday yani ileriki yıllardaki talebin karşılanmasında işletmede olanlara ilave olarak kullanılabilecek potansiyeldir.

• Toplam 1755 MW olan taşkömürü potansiyelimizin 2005 yılı sonu itibariyle 555 MW’ı (%32) işletmede ve 1200 MW’ı (%63) aday potansiyeldir.

• Toplam 36355 MW olan hidrolik potansiyelin 2005 yılı sonu itibariyle 12906 MW’ı (%35) işletmede, 4114 MW’ı (%11) inşa halinde ve 19335 MW’ı (%53) aday potansiyeldir.


Mevcut veri seti ve yıllık %5’den fazla artan enerji talebi dikkate alındığında yerli kaynak potansiyelinin tamamı kullanıldığında dahi 2020 yılından itibaren bir enerji açığı ile karşı karşıya kalınacak.


Giderek artan enerji ihtiyacının karşılanmasında değerlendirilmeyi bekleyen hidroelektrik enerji kaynakları içerisinde Orta Akdeniz Havzası enerji potansiyeli ile büyük öneme sahiptir.


Bu nedenlerle Çandır Çayı üzerinde bulunan Çandır-I Regülatörü ve HES, Türkiye’nin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunması açısından yararlı olacaktır.


Projenin amacı yalnızca enerji üretimi olup, sulama ve taşkın kontrolü hususlarında inceleme, araştırma ve geliştirme yapılmamıştır.
Çandır-I Hidroelektrik Santrali 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı’nın 20.11.2012 tarih ve 19172 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Onaylı planda belirlenen kanallar sel sonucu su altında kalmış, ilave ve revizyon imar planına ihtiyaç duyulmuştur.

İlave ve Revizyon İmar Planı ile cebri boru, iletim kanalı ve regülatör ulaşım yolu revize edilmiştir. Cebri borunun konumlanmasına göre santral binası alanı ve yükleme havuzu alanı tadil edilmiştir. Onaylı plan ile santral binası, yükleme havuzu ve regülatör alanı arasında açılan 10.00 metrelik ulaşım yolu kullanılmaya devam edilecektir.

2. PROJE SAHASININ TANITILMASI

Antalya ili, Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ön izin verilen “Hidroelektrik Santrali” amaçlı onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı O24-b-24-b-3-b, O24-b-24-b-3-c, O24-b-24-b-3-d, O24-b-25-a-1-d, O24-b-25-a-4-a halihazır harita paftaları içerisinde kalan, toplam 4,8 ha büyüklüğündeki alandır.  
Planlama alanının tamamı orman alanında kalmaktadır.
Antalya ili, Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde “Hidroelektrik Santrali” amaçlı İlave ve Revizyon İmar Planı: 1/5000 Ölçekli O24-b-24-b, O24-b-25-a halihazır harita paftaları içerisinde; 1/1000 Ölçekli O24-b-24-b-3-b, O24-b-24-b-3-c, O24-b-24-b-3-d, O24-b-25-a-1-d, O24-b-25-a-4-a halihazır harita paftaları içerisinde kalan, toplam 1.3 ha büyüklüğündeki alandır.  


Çandır-I Hidroelektrik Santrali Projesi yeri Antalya O24-b3 nolu 1/25 000 ölçekli haritada yer almaktadır.

Planlama alanı; 1/100.000 ölçekli Antalya-O24 no.lu pafta içerisinde kalmaktadır, Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “ORMAN ALANI” sınırları içerisinde bulunmaktadır.
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Şekil 1: Planlama Alanının Çevre Düzeni Planındaki Yeri
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Şekil 2: Projenin Türkiye'deki Yeri
Çandır 1 Regülatörü ve HES Projesi kapsamında Regülatör, İletim Kanalı Yükleme Havuzu, Cebri Boru, Santral Binası yapımı maksadıyla DETAŞ Enerji Üretim AŞ. adına 16.07.2013 tarih ve 199 olur no ile 15.12.2059 tarihine kadar Orman Kesin İzin Oluru verilmiştir. 

Cebri boru emniyet alanı ve ek cebri boru alanı tesisi için 22.05.2017 tarih 59 olur no ile bedelli kesin izin verilmiştir. Santral binası çevre koruma alanı için 22.05.2017 tarih 60 olur no ile bedelli kesin izin verilmiştir.
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Şekil 3: Planlama Alanı Hava Fotoğrafı
DETAŞ Enerji Üretim AŞ tarafından Antalya ili sınırları içerisinde tesis edilip işletilmesi planlanan ve lisansındaki kurulu gücü 1,80MWm/1,71MWe=2x(0,90MWm/0,855MWe) olan Çandır 1 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 20.12.2011 tarihli ve EÜ/3553-7/2175 sayılı Üretim Lisansı alınmıştır.

[image: image4.jpg]ANTALYA iLi, KONYAALTI iLCESIi . .
CANDIR 1 REGULATORU VE HIDROELEKTRIK SANTRALI
SENTEZ PAFTASI

GOSTERIM

O O PLAN ONAMA SINIR|

(O (] PLAN ONAMA SINIRGEVREVE SEHIRCILIK BAKANLIGI
20.11.2012 TARIH VE 19172 SAYILI OLUR ILE ONAYLI)

—'— PLAN DEGISIKLIGI ONAMA SINIRI

ORMAN IZIN SINIRI OLCEK : 1/2500

ONLEMLI ALAN

ONLEM ALINABILECEK NITELIKTE HEYELAN VE KAYA DUSMESI
AGISINDAN(KOMPLEKS HAREKET) SORUNLU ALANLAR

YAPI YAKLASMA SINIRI

YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARINA DAYALI URETIM TESISI
(HIDROELEKTRIK SANTRAL ALANI)

REGULATOR ALANI

YUKLEME HAVUZU

CEBRi BORU HATTI
CEBRI BORU

ILETIM KANALI

KUYRUKSUYU KANALI

TASIT YOLU

ILETIM KANALI

ILETIM KANALI

ONAYLI iMAR PLANI ALAN DAGILIM TABLOSU

KULLANIM ADI | ADET cinsi | ALAN(M?)

Hidroelektrik Santral 1 Orman 3203
Regulator 1 Orman 6285
Yukleme Havuzu 1 Orman 991
Cebri Boru 7 Orman 2095

lletim Kanali Orman 10017

Ulagim Yolu Orman 26186

TOPLAM | 48777

ILETIM KANALI

iLAVE VE REViZYON iMAR PLANI ALAN DAGILIM TABLOSU

KULLANIM ADI ALAN(M?)
Hidroelektrik Santral 2900

Regulator 3889

Yukleme Havuzu 854

Cebri Boru 187

iletim Kanali 3415

Kuyruksuyu Kanali 149

Tasit Yolu 1916

TOPLAM 13310





Şekil 4: Onaylı İmar Planı ve İlave ve Revizyon İmar Planı 
Tablo 1: Onaylı Plan Planlama Alanı Alan Dağılım Tablosu
	ADI
	ADET
	ALAN(m²)
	ORAN(%)

	Hidroelektrik Santral
	1
	3203
	6.57

	Regülatör
	1
	6285
	12.88

	Yükleme Havuzu
	1
	991
	2.03

	Cebri Boru
	1
	2095
	4.29

	İletim Kanalı
	2
	10017
	20.54

	Yollar
	
	26186
	53.69

	TOPLAM
	
	48777
	100


Tablo 2: İlave ve Revizyon İmar Planı Planlama Alanı Alan Dağılım Tablosu
	ADI
	ADET
	ALAN(m²)
	ORAN(%)

	Hidroelektrik Santral
	1
	2900
	21.79

	Regülatör
	1
	3889
	29.22

	Yükleme Havuzu
	1
	854
	6.42

	Cebri Boru
	1
	187
	1.40

	İletim Kanalı
	1
	3415
	25.66

	Kuyruksuyu Kanalı
	1
	149
	1.12

	Taşıt Yolu
	
	1916
	14.39

	TOPLAM
	
	13310
	100


3. TEKNİK BİLGİLER
Çandır-I Hidroelektrik Santrali mevcut İmar Planı kapsamında santral binası, cebri boru, yükleme havuzu, iletim kanalı, regülatör ve ulaşım yolları planlanmıştır. Çandır-I Regülatörü ve HES nehir tipi santral olarak tasarlanmıştır. Çandır Çayındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla önerilen, kontrolsüz beton tipinde tasarlanan Çandır-I Regülatörü 470.00 m talveg kotunda inşa edilecektir. Bu regülatörle çevrilen sular Çandır-I HES türbinlerinde elektrik enerjisine çevrilecektir. Çandır-I HES toplam 1.80 MW kurulu gücünde olacak ve 2.94 GWh’i güvenilir, 3.56 GWh‘i sekonder olmak üzere, toplam 6.50 GWh enerji üretecektir.

Cebri boru koordinat listesi aşağıda verilmiştir:



Cebri Boru Koordinatları(Itrf96-30-3)

	1
	540608.28
	4072849.59

	2
	540606.44
	4072848.81

	3
	540606.07
	4072848.66

	4
	540605.7
	4072848.5

	5
	540603.71
	4072848.08

	6
	540519.34
	4073060.56

	7
	540516.68
	4073061.74

	8
	540516.3
	4073061.6

	9
	540515.92
	4073061.47

	10
	540514.81
	4073058.95

	11
	540554.04
	4072965.9

	12
	540555.86
	4072966.74

	13
	540558.47
	4072967.76
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Şekil 5: Regülatör Yeri
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Şekil 6: Santral Yeri

4. İKLİM

Proje alanı, Akdeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinde yer alır ve tipik Akdeniz İklimi özelliklerini taşır.


Oldukça yüksek yıllık yağış miktarına karşın, karşı alizelerin oluşturduğu astropikal yüksek basıncın etkisiyle karakteristik ve şiddetli yaz kuraklığı vardır. Akdeniz İklimi sıcaklık koşullarına ve yaz kuraklığının şiddetine göre ikiye ayrılır: Asıl Akdeniz İklimi ve Marmara İklimi. Proje alanında Asıl Akdeniz İklimi egemendir. Bu iklimde yaz sıcaklıkları çok yüksektir. Çok şiddetli buharlaşma olmasına karşın, bulutluluk oranı çok düşüktür. Kışlar ise ılık ve bol yağışlıdır. Kar yağışı ve don olayı ender görülür; hafif geçer. Yağış maksimumu kış mevsiminde görülür. Akdeniz üzerinden gelen nemli kütleler Toroslar’a çarparak orografik tipte yağışlara yol açmaktadır.


Ortalama sıcaklık 15.1o’dir. En fazla yağış kış mevsiminde (Aralık ve Ocak ayında), en az yağış yaz mevsiminde (Temmuz ve Ağustos ayında) görülür.
4.1 Yağış


Çandır-1 Regülatörü ve HES projesi, Çandır-1 Regülatörü’nün üzerinde bulunduğu Çandır Çayı’nın 470 m. kotları üzerindeki alanlardan toplanan sularla üretimde bulunacak bir tesistir.


Meteoroloji istasyonlarından Antalya meteoroloji istasyonunun ortalama yıllık toplam yağışı 103.5 mm’dir. En yağışlı aylar Aralık ve Ocak aylarıdır. En kurak ay ise Ağustos ayıdır. 
4.2 Su Kaynakları


Çandır-1 Regülatörü ve HES Projesi’nin su kaynağı Orta Akdeniz Havzasında bulunan Çandır Çayı’nın 470 m ve üst kotlarıdır. Çandır Çayı Kuzca Köyü yakınlarından doğar, Koca deresi adını alarak 1050 m kotlarında doğan sular irili ufaklı pek çok dere ile birleşerek sonra Çinliçay Deresi’ ni oluşturur. Çinliçay Deresi’ ne sol sahilden gelen ve 2100 m. kotlarında doğan Çalbalı Deresi ile birleşerek Çandır Çayını oluşturur. Sonuç olarak; Çandır-1 Regülatörü ve HES Projesi; Çandır-1 Regülatörünün üzerinde bulunduğu Çandır Çayı 470 m. kotları üzerindeki alanlardan toplanan sularla elektrik üretiminde bulunacak bir projedir. Projenin membasında EİE tarafından enerji amaçlı olarak planlanmış olan

• Çandır-2 Regülatörü ve HES

• Çandır-3 Regülatörü ve HES projeleri bulunmaktadır.

5. İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SONUÇ VE ÖNERİLERİ

Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 22.06.2012 tarihinde onaylanan Çandır 1 Regülatörü ve HES Mevzii İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu sonuç ve önerileri aşağıda verilmiştir:

Bu jeolojik etüt raporu, Antalya ili, Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde Karaçukur mevkii yakınlarında Çandır Çayı üzerinde olup 1/1.000 ölçekli imar planına esas hazırlanmıştır. Daha önceki tarihlerde inceleme alanının tamamını kapsayan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu yapılmamıştır. Rapor kapsamında, inceleme alanında bulunan zemin ve kaya birimlerin ayıklanması, 1/1.000 ölçekli jeolojik ve topoğrafik eğim haritaları çıkarılarak, zemin ve kayaçların litolojik özellikleri, stratigrafik ve yapısal konumlarının belirlenmesi ve inceleme alanının herhangi bir heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ düşmesi vb. afet olaylarına marus olup olmadığının araştırılması, morfolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve yerleşime uygunluk değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu rapor 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Çevre Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelgesi (Genelge No 2011/9) doğrultusunda 19.08.2008 gün ve 10337-13171 sayılı Genelgeye göre Format 2'ye göre (Mevzi İmar Planına Esas Jeoloji Etüt Raporu) 6 Mart 2009 gün ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ve 03.05.2007 gün ve 26511 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerine uygun olarak DETAŞ Enerji adına hazırlanmıştır.
Bu çalışmada varılan sonuçlar ve konuya ilişkin önerilerimiz aşağıda özetlenmiştir. 

1.İnceleme alanı 1/25.000 ölçekli Antalya O24-b3 haritasında, harita ve kadastro Mühendisi Mustafa Karabay tarafından üretilen, Antalya Konyaaltı belediyesi tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesine göre 15.07.2011 yılında onaylanan ITRF96 sisteminde üretilen 1/1000 ölçekli O24-B-25-A-1-D,  O-24-B-24-B-3-B,  O-24-B-25-A-4-A,   O-24-B-24-B-3-D,    O-24-B-24-B-3-C halihazır harita paftalarına isabet eden toplam 211595429 m² (21,15 hektar) alanı kapsamaktadır. Proje yerine ulaşım Antalya-Altınyaka karayolu ile sağlanmaktadır. 

2.İmar sınırlarının yeri 1/1.000 ölçekli haritaların tamamında gösterilmiştir. Çandır-I HES toplam 1.80 MW Kurulu gücünde olacak ve 2.94 GWh’ i güvenilir, 3.56 GWh ‘i sekonder olmak üzere, toplam 6.50 GWh olacaktır

3.İnceleme alanına ait yapılar, Çandır çayı üzerinde ve sağ sahilde inşa edilecek olup bu çayın 476 m ile 350 m. Kotları arasındadır. İmar alanlarına ait topografya eğimi genel olarak % 0-70 arasında değişmekte olup 1/1.000 ölçekli eğim haritasında 50<.den büyük olan eğim miktarları bir bütün olarak değerlendirilerek açık kırmızı renk ile gösterilmiştir İnceleme alanının güney ve kuzeyi yüksek eğimli dağlarla çevrilidir. 
4. İnceleme alanı ve yakın çevresinin güneydoğusunda Tekedağı formasyonuna ait bej, krem renkli neritik kireçtaşları yüzlek vermiştir. Neritik kireçtaşlarından oluşan formasyon, Şenel ve diğ.(1981) tarafından adlandırılmıştır. Birim, orta-kalın tabakalı, bej, krem, kirli sarı, açık gri, açık kahve, yersel pembe, kirli beyaz renkli neritik kireçtaşlarından oluşur. Bazı alanlarda altta dolomitler veya megalodonlu ve mercanlı kireçtaşları kapsar. Üstte dolomit ve dolomitik kireçtaşı seviyeleri görülebilir. Regülatör koyu yeşilimsi yer yer tamamen ayrışarak killeşmiş kırkdirek formasyonunun serpantin seviyeleri yer almaktadır. İletim hattında, ise Kırkdirek formasyonunun gri renkte kumtaşı ve kireçtaşı yer almaktadır. İletim hattında yol için açılan yarmalarda  yamaç  beyaz – kirli beyaz, sarımsı  silis yumrulu kalker ve dolomitleşmiş kireçtaşları görülmüştür.. (Kırkdirek formasyonu ). Yükleme havuzu, cebri boruda ise altta kirli beyaz, sarımsı silis yumrulu kalker ve dolomitleşmiş kireçtaşları yer almaktadır. Santral yerinde altından kireçtaşları yer almaktadır. Özetle Tahtalıdağ napına ait kırkdirek formasyonu regülatör alanından santral alanına kadar tüm alanı kapsadığı söylenebilir. Kırkdirek formasyonu, Serpantinit bir hamur içinde, değişik boyutta halobialı kireçtaşı, bitkili kumtaşı, şeyi, tabakalı çört, radyolarit, bazik volkanit, Jura-Kretase yaşlı neritik kireçtaşı, gabro, diyabaz, amfibolit vb. bloklar kapsar.  İnceleme alanı ve yakın çevresinde yamaç molozu kalın olmamakla birlikte regülatörden santrala kadar geniş bölgede yüzeylenmektedir. Alüvyon ise yalnızca Çandır çayı yatağında görülür.  Sonuç olarak; inceleme alanı Tahtalıdağ ve Tekirova Naplarına  ait formasyonlardan oluşmuştur.  
5.İnceleme alanında mevcut olan formasyonlara ait taşıma gücü, Tek eksenli basınç dayanımı ve pressiometre sonuçlarından, Hook ve Brown’a göre 2,5 Kg/cm²  ile 5,00 Kg/cm²  arasında değişmektedir. 
6.Hesaplamalarda İnceleme alanının, Zemin gurubu “B”, Yerel zemin sınıfı: “Z1”, Spektrum karakteristik periyotları:TA =0.10 s, TB= 0.30 s , Etkin yer ivmesi A0=0.30 olarak alınacaktır.
7. İnceleme alanında arazi çalışmaları esnasında laboratuvar deneyler Yapmak üzere açılmış olan sondaj kuyularından karot numuneler alınmış. İki kuyuda yapılan pressiometre deneyi sonuçlarından yararlanılmıştır.
8.Çandır-1 HES projesi kapsamında yer alan Santral Binası, Cebri Boru Hattı, iletim hattı, Çıkışı imalat alanına ait ana kaya kırkdirek formasyonuna ait kireçtaşlarına oturacaktır. Formasvon genel itibarı -düşük dayamınlıdır. Çandır-1 Barajı ve HES projesi kapsamında yer alan Regülatör Gövde yeri iletim hattı yerinde açılmış olan kuyulardan da sondaj kuyularından da faydalanılarak yaklaşık 7-8 m. kalınlığında alüvyon formasyon olduğu altında ana kaya olan serpantinlere girilecektir. Formasyon genel itibari ile düşük dayanımlı yapıya sahiptir. İletim hattına ait kazı çalışmalarında imalat esnasında kazı işlemlerine bağlı oluşabilecek heyelan riskine karşı şevler ve palyeler oluşturarak yatırma işlemi yapılmalıdır. Yatırma işlemi yapılan şevlerde etkin drenaj ağı sistemleri oluşturulmalı ve uygun istinat yapıları ile destekleme işlemi yapılmalıdır. Regülatör alanında açılmış olan sondaj kuyularında yapılan basınçlı su testlerinde ciddi bir kaçakla karşılaşılmamasına karşılık enjeksiyon çalışması yapılması önerilir. Regülatör gövde yeri sağ ve sol eksende yağışlı mevsimlerde üst katlardan yüzeysel akışla gelecek yerüstü (yağmur) sularına karşı kalıcı bir çevre drenaj sisteminin yapılması önerilmektedir. 
9.İnceleme alanında, jeolojik yapısında genel olarak yüzeylenim sunan alüvyon ve yamaç molozlarının, taşıma gücü problemlerini oluşabileceği, eğimin yüksek olmasından dolayı da yapılaşma sırasında şev stabilite problemleri ile karşılaşılabileceği için inceleme alanının tamamı yerleşime uygunluk açısından “Önlemli Alan (ÖA)” olarak değerlendirilmiştir
10.Projeye ait imar alanları imalatlar esnasında patlatma, hafriyat kazıları, kaya kırma işlemleri vb. işlemler sonucu oluşabilecek şevlerin stabilitesi sağlanmalıdır. Baraj gövde yerine ait şevlerde ana kaya üstünde yamaç molozu ve yamaç molozu - anakaya birim geçişlerinde yağışlara bağlı olarak ana kaya üzerine kadar sızan sulara  bağlı altere kaya zonları bulunmaktadır. Gövde kazısına ve iletim hattına bağlı çalışmalar esnasında yüksek yamaç eğimi ve atmosferik koşulların olumsuz etikelerinden dolayı yapılaşma öncesi topoğrafik eğimin < %30 olduğu alanlarda kademeli teraslama (seki) çalışmalarının yapılması ve oluşacak olan kazı şevlerinin proje müellifi tarafından Bayındırlık Şartnamesi, Fen ve Sanat kurallarına uygun istinat duvarı ile desteklenerek stabilitenin sağlanmalıdır.
11.İnceleme alanında yapılaşma esnasında yapılacak detaylı Jeolojik-Jeoteknik etüt rapor doğrultusunda yamaç molozu ve alüvyonun kalınlığının belirlenerek, elde edilen zemin parametreleri doğrultusunda yapının temel tipi ve temel derinliği proje müellifi tarafından projelendirilmelidir.
12.Yapı temel alanlarının geldiği alüvyon ve yamaç molozunun kalınlığının düşük olduğu alanlarda bu birimin kaldırılarak yapı temelleri regülatör alanında Kırkdirek formasyonuna ait serpantinlere, santral yükleme havuzu ve santral binası Kırkdirek formasyonuna ait kireçtaşı birimleri üzerine oturtulması uygun olacaktır. 
13.Mevsimsel olarak değişim gösterebilecek olan yerüstü suyunun (Yağmur suyu vb.) seviyesinin inceleme alanına olan etkisi dikkat alınarak inşaat aşamasında ve sonrasında drenaj hattı vb gibi yöntemlerle gerekli mühendislik tedbirlerinin proje müellifleri tarafından alınması uygun olacaktır.
14.Çandır 1 Regülarörü ve HES Projesinde; regülatör membasında oluşacak göl alanı sınırları çevresinde oluşabilecek yapılaşmalar arasında tampon bölgeler bırakılmalıdır.
15.Yukarıda öngörülen yapı temellerinin (regülatör, iletim hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral) boyu, tipi ver derinliği ile ilgili mühendislik önlemleri proje müellifi tarafından uygulanmalıdır.
16.Cebri boru güzergahına ait imalat çalışmalarında inceleme alanında bulunan kil seviyeleri içeren yamaç molczu - ana kaya birim geçişlerinde yer altı suyuna bağlı meydana gelen alter eve aynşmış kaya birim kazı çalışmaları esnasında stabilite problemlerine neden olabilecektir. Santral yapısı ve Cebri boru imalatına ait kazı çalışmalarında kazı çalışmalarında imalat esnasında kazı işlemlerine bağlı oluşabilecek heyelan riskine karşı şevler ve palyeler oluşturarak yatırma işlemi yapılmalıdır. Yatırma işlemi yapılan şevlerde etkin drenaj ağı sistemleri oluşturulmalı ve uygun istinat yapıları ile destekleme işlemi yapılmalıdır Santral alanında mevcut olan bloklu alüvyon birimin altında bulunan kireçtaşlarından oluşan ana kaya santral bina temelinin oturtulması için uygun olup taşıma gücü ve duraylılık açısından sorunsuzdur.
17. İletim hattı ve cebri boru hattı ve Santral Bina yapısına ait kazı çalışmaları esnasında yağışlı mevsimlerde üst katlardan yüzeysel akışla gelecek yerüstü sularına karşı kalıcı bir çevre drenaj sistemi yapılmalıdır. Baraj Gövde yeri, Santral Binası, Cebri Boru Hattı, yapı temelleri inceleme alanında bulunan ana kaya formasyana oturtulacak olup sıvılaşma riskine yönelik herhangi bir risk bulunmamaktadır.
18. İnceleme alanı ve çevresinde afet yönünden kapalı alan veya daha önce bir çalışma gerektirecek olaylardan dolayı, 7269 sayılı yasa gereği alınmış bir karar bulunmamaktadır.
19. İnceleme alanı Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre “2.derece deprem” bölgesinde yer almaktadır. Projelendirmede bu husus mutlaka göz önüne alınmalıdır.
20.İnceleme alanında imalat aşamasında projenin geleceği adına probleme neden olabilecek yüksek eğimli kesimlerde eğimler düşürülerek şev ve palyeler oluşturulmalıdır.
21.İnceleme alanı orman sınırları içinde yer almaktadır.
22.Bu raporda elde edilen taşıma gücü, oturma ve benzeri parametreler esas alınarak yapılaşmaya gidilmemelidir. Rapor çalışma alanının mevzii imar planına esas olmak üzere hazırlanmış olup, parsel bazında zemin etüdü yerine kullanılamaz.

Alana ilişkin olarak 19.04.2018 tarihinde Antalya Valiliği (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından onaylanan Çandır 1 Regülatörü Ve Hes Projesi Ek Cebri Boru Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu sonuç ve önerileri aşağıda verilmiştir:
1- Bu rapor; "Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çitdibi ve Hisarçandır Köyü, Karaçukur mevkii Çandır-1 Regülatörü ve Hes Mevzii imar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu" adlı 22.06.2012 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrollerince onaylanmış rapora ek olarak hazırlanmış olup, planlama aşamasında yukarıda sözü edilen raporla beraber kullanılacaktır.

İnceleme alanı; Antalya İli. Konyaaltı İlçesi, Çitdibi Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan, 2 adet 1/1000 ölçekli 024-B-25-A-1-D, 024-B-25-A-4-A halihazır harita paftalarında sınırları belirtilen, 11427.38 m2 (1.14 Hk) büyüklüğündeki Ek Cebri Boru Alanının, İmar Planına Esas Jeolojik -Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanarak, yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu proje; 644 sayılı kanun Hükmünde Kararname ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 gün 10337 - 13171 sayılı Genelgesi ve 28.09.2011 gün 102732 sayılı Genelgesi (Genelge No: 2011/9) doğrultusunda, 06.03.2007 gün ve 26454 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren " Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik " ve 03.05.2007 gün ve 26511 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliklere uygun olarak "DETAŞ ÜRETİM A.Ş." adına hazırlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında; söz konusu inceleme alanının olası afet tehlike riskleri, gözlemsel arazi incelemeleri, araştırma çukuru çalışmaları ve bu çalışmalara ait laboratuvar verileri kullanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, alanın yerleşime uygunluk değerlendirmesi belirlenmiştir.

İnceleme alanında yapılaşma yoktur.

2- İnceleme alanında arazi çalışmaları; gözlemsel çalışmalar ve araştırma çukuru açım çalışmaları olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

Araştırma çukuru açım çalışmaları; 22.12.2017 tarihinde inceleme alanında ekskavatör yardımıyla 2 adet 2.00m. derinliğinde araştırma çukurları açılmıştır.

Laboratuvar çalışmaları inceleme alanında araştırma çukurlarından alınan el örnekleri "Zemin Mühendislik Ltd Şti" laboratuvarına gönderilmiştir. Laboratuvara gönderilen örnekler üzerinde gerekli deneyler yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda inceleme alanındaki birimlerin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir.

Büro çalışmaları; İnceleme alanında gözlemsel jeolojik çalışmalar, araştırma çukuru açım çalışmaları, araştırma çukurlarından alınan örnekler üzerinde yapılan laboratuvar verileri ve literatür taramaları neticesinde derlenen bilgiler doğrultusunda; rapor ve inceleme alanına ait 1/1000 ölçekli lokasyon jeoloji, yerleşime uygunluk ve eğim haritası hazırlanmıştır.

3- Antalya ili için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.10.2017 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında inceleme alanı "Orman Alanı" içerisinde yer almaktadır.

*İnceleme alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlama çalışmaları bu raporun onaylanmasına müteakip başlanacaktır.

Bu rapor; "Sönmez Mühendislik” tarafından hazırlanan ve 22.06.2012 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylamış "Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çitdibi ve Hisarçandır Köyü, Karaçukur mevkii, Çandır-1 Regülatörü ve Hes Mevzii imar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu" adlı mevcut rapora ek olarak hazırlanmıştır. Bu raporda; inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından "Ö.A" (Önlemli Alanlar) olarak tek kategoride değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra inceleme alanında mevcut plana esas etüt çalışması bulunmamaktadır.
İnceleme alanı içerisinde 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak yardım ara dair kanunun 2. Maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunca alınmış herhangi bir "Afete Maruz Bölge Kararı" bulunmamakta olduğu "20.12.2017" tarih ve "48085086-952.01.04.04-E.191337" baydı Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yazısında belirtilmektedir.

İnceleme alanında taşkın sahası, sit alanları, koruma bölgeleri içerisinde kalmamaktadır.

4- İnceleme alanında köşe noktaları baz alındığında; en yüksek kot; 474,20 m. ve en düşük kot; 371,70 m. olarak belirlenmiştir. Topoğrafik eğim miktarı KB-GD doğrultusunda artmaktadır. Bu veriler doğrultusunda inceleme alanının tamamının Eğim yüzdesi, ">50” olarak belirlenmiş olup, "Çok Yüksek Eğimli Alanlar" olarak tanımlanmıştır.

5- İnceleme alanında yapılan araştırmalar sonucunda inceleme alanının tamamında Kırkdirek formasyonu içerisinde tanımlanan birimler gözlemlenmiştir. İnceleme alanında Kırkdirek formasyonuna ait gri,beyaz renklerde kırıntılı, parçalı ve yer yer bloklu kireçtaşı ve gri,koyu gri renkli.kırıntılı,parçalı kumtaşı, tabakan çört ve koyu yeşil renkli kırıntılı serpantin vb. litolojiler gözlenmiştir. Birimler tektonizmanın itkisi ile yamaç molozu görünümlü olup, ayırt edilmesi zor, karmaşık ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Bu karmaşığın tabanını serpantinler oluşturmakta olup, killeşmiş özellikte olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca inceleme alanı içerisinde bu formasyona ait gözlemsel olarak ayırt edilebilinmiş neritik kireçtaşı blokları yüzlek vermiştir.

Bu veriler doğrultusunda; inceleme alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli jeoloji, yerleşime uygunluk, lokasyon ve eğim haritalarında formasyon; "Kırkdirek Formasyonu" "Kkm" simgesiyle karakterize edilmiştir.

6- İnceleme alanında 22.12.2017 ekskavatör yardımıyla 2 adet 2.00m. derinliğinde araştırma çukurları açılmıştır. Araştırma çukurlarından alman neritik kireçtaşı el örnekleri "Zemin Mühendislik Ltd. Şti" laboratuvarına gönderilmiştir. Laboratuvara gönderilen örnekler üzerinde gerekli deneyler yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda inceleme alanındaki birimlerin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir.

İnceleme alanında araştırma çukurlarında gözlemlenen Kırkdirek formasyonuna ait birimlerden alınan el örnekleri üzerimle yapılan Tek Eksenli Basınç Deneylerinden elde edilen qu değerlerinin "qu=154,20- 162,40 kgf/cm²" aralığında olduğu tespit edilmiş olup, bu sonuçlara göre Tek eksenli Sıkışma Dayanımı sınıflamasına göre Kırkdirek formasyonum ait birimler, "Çok Düşük Dayanımlı", "E" sınıfında yer almaktadır.

Afet Bölge Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Esaslarına göre; Kırkdirek formasyonuna ait birimleri için Zemin Grubu "B1" ve Yerel Zemin Sınıfı "Z2" olarak tespit edilmiş olup, bu alana ait Spektrum Karakteristik Periyotları "TA= 0.15-TB =0.40sn." olarak belirlenmiştir.

7- İnceleme alanında yer altı suyuna rastlanmamıştır.

Bu rapor; Çandır 1 Regülatör ve Hes projesi kapsamında ek cebri boru alanı için hazırlanmış olup, inceleme alanından geçen yüzey suyu bulunmamaktadır. Fakat alanın kuzeybatısında devamlı akış gösteren Çandır çayı bulunmakta olup. Çandır 1 Regülatör ve Hes projesi kapsamında yapımı devam eden santral ve regülatör yapılan Çandır Çayının üzerinde yer almaktadır. Çalışma sahasında yapılacak plan revizyonu aşamasında muhakkak söz konusu çay ile ilgili detaylı bilgiler ve yağışlı mevsimlerde oluşturabileceği taşkın alanları sınırları hakkında DSİ'nin görüşü alınmalı, bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilerek gerekli mühendislik önlemleri proje müellifi tarafından alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir.

İnceleme alanın tamamında eğim yüzdesi ">50" olarak belirlenmiş olup, Kırkdirek formasyonuna ait birimler yayılım göstermektedir. İnceleme alanında yüzeylenen Kırkdirek formasyonuna ait birimlerin geneli kırıntılı, parçalı ve bloklar halinde olduğu gözlemlenmiş olup, yamaç molozu görünümündedir. Bu nedenlerden dolayı inceleme alanının tamamı potansiyel tehdit alanı özelliği taşımaktadır.

Yukarıda verilen nedenlerden dolayı yağışlı mevsimlerde oluşabilecek yüzey sularının inceleme alanındaki yapılaşma esnasında yapı temellerini etkilememesi amacıyla yüzey suyuna karşı çevre drenaj hatları proje müellifi tarafından projesine uygun olarak geliştirilmeli ve mevcut topografik durumu göz önünde bulundurularak yüzey sulan inceleme alanından uzaklaştırılmalıdır.

8- İnceleme alanında; afet yönünden daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bundan ötürü; 7269 sayılı Afet Yasası gereği herhangi kısıtlama ve yasaklama bulunmamaktadır.

İnceleme alanın tamamında eğim yüzdesi ">50" olarak belirlenmiş olup, yapı temelleri için yapılacak hafriyat kazıları sonucu oluşabilecek şevler ile hafriyat kazılan sırasında meydana gelebilecek muhtemel aşınma yüzeyleri ile kmk ve çatlaklar ve yağışlı mevsimlerde oluşabilecek şev akıntılarına karşı yapı temel alanlarında tampon bölgeler bırakılmalı ve proje müellifi tarafından gerekli mühendislik önlemleri alındıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.

İnceleme alanı; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile Mülga Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğümün 27.02.1998 tarih ve 3133 sayılı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2. derece deprem bölgesinde ver aldığından, yapılaşma esnasında "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" esaslarına mutlaka uyulmalıdır. 2.Derece Deprem Bölgesinde inşa edilecek yapılar için en büyük yer ivmesi değeri "0.30 < amax < 0.40g" aralığında, etkin ivme katsayısı "A0=0.30-0.40 g" olarak seçilmelidir.

B.Ü. KRDAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nden alman verilere göre 1900 yılından günümüze kadar inceleme alanının 100 km yarıçapında M≥4.5 olan 126 adet deprem meydana gelmiştir. İnceleme alanının 100 km. yarıçapında meydana gelmiş en büyük deprem 18.03.1926 yılında M=6.8 olan depremdir. Bu depremin Episantr uzaklığı (inceleme alanına olan uzaklığı) yaklaşık 84 km odak derinliği (meydana geldiği derinlik) 10 km’dir. Bu verilere göre; M=6.8 olan depremin 50 yıl içerisinde aşılma olasılığı "%23" olarak tespit edilmiştir.

Değişik araştırmacıların bağıntıları kullanılarak tespit edilen ivme değerleri;

Poisson olasılık dağılımıma göre 0.02 g - 0.10 g aralığında olup ortalama ivme değeri "0.06 g" olarak bulunmuştur.

European Seismological Commision (ESC) Sınıflamasına göre inceleme alanının içinde bulunduğu 100 Km yarıçaplı alanda 1900-2017 yılları arasındaki 117 yıllık sürede depremler için yapılan hesaplamalar sonucunda; tehlike düzeyi; M=6.8 büyüklüğündeki depremler için "Düşük Tehlike" olarak belirlenmiştir.

İnceleme alanı, Kumluca’nın kuzeyinde, Alakır Çayı vadisi koridorunda izlenen daha ziyade Alakırçay biriminin yüzeylendiği kuzey-güney uzanımlı kuşakta yer almaktadır. Bu birimi oluşturan formasyonlar çoğu durumda ters faylar, bindirmeler, ezilme zonları, ekaylarla kuzey- güney uzanımlı yüzeylemeleri mevcuttur. Bölgedeki kayalar Miyosen’de yatay hareketlere maruz kalmış ve Antalya naplarının bölgece yerleşmesi sırasında kuzey-güney doğrultulu bindirme hatlarına paralel konumda büyük faylar ve kıvrımlar oluşmuştur. Pliyosen'de ve Pliyosen sonunda bölgede doğrultu atımlı faylar ve normal faylar gelişmiştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritasına ve Deprem Araştırma Dairesi-ANKARA tarafından yayınlanan Antalya ve çevresi deprem bölgeleri ve diri fay haritasına göre inceleme alanından fay geçmemekte olup inceleme alanının yaklaşık 100.80 km kuzey batısında Burdur Fayı, 70.20km güney batısında Kale Fayı, 102,70 km. kuzey batısında Gölhisar fayı bulunmaktadır, (http://yerbilimleri.mta.gov.tr).
İnceleme alanın tamamımda eğim yüzdesi ">50" olarak belirlenmiş olup, Kırkdirek formasyonuna ait birimler yayılım göstermektedir. İnceleme alanında yüzeylenen Kırkdirek formasyonuna ait birimlerin geneli kırıntılı,parçalı ve bloklar halinde olduğu gözlemlenmiş olup, yamaç molozu görünümündedir. Bu nedenlerden dolayı inceleme alanının tamamı potansiyel tehdit alanı özelliği taşımaktadır. Bu nedenlerden dolayı;

İnceleme alanının tamamında; mevsimsel yağışlar. deprem vb. doğal etkenlerden etkilenebilir olması, olası akma, kayma, kaya düşmesi vb. durumlarla sonuçlanabilir. Ek cebri boru yapımına ait kazı çalışmalarında yapım esnasında kazı işlemlerine bağlı oluşabilecek şevler ile kazı sırasında meydana gelebilecek muhtemel aşınma yüzeyleri ile kırık ve çatlaklar ve yağışlı mevsimlerde oluşabilecek şev akıntılarına karşı yapı temel alanlarında tampon bölgeler bırakılmalıdır.

İnceleme alanında meydana gelebilecek olası akma, kayma, kaya düşmesi vb. risklere karşı şevler ve palyeler oluşturarak, şev eğimlerinin mümkün olduğunca yatırılması ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Şartnamesine uygun istinat duvarı projelerinin hazırlanarak, uygulanması gerekmektedir. Yatırma işlemi yapılan şevlerde yüzey sularının (yağmur suyu vb.) yapı temel alanlarının etkilememsi için ettin drenaj ağı sistemleri oluşturulmalı ve destekleme işlemi yapılmalı, planlama sırasında gerekli mühendislik önlemleri proje müellifi tarafından alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir.

İnceleme alanının tamamında, depremsellik yönünden zemin rezonasları tespit edilmeli, elde edilen veriler doğrultusunda yapı temel tipi, temel boyutu, temel derinliği ve yapı- zemin rezonans ilişkisine bağlı olarak yapı statik hesaplaması proje müellifi tarafından belirlenmeli, inceleme alanında oluşabilecek stabilite bozuşmalarına karşı önceden tedbirler alınmalı, yanal ve düşey yönlerden gelecek itkilere karşı gerekli mühendislik önlemleri alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir.

İnceleme alanında su baskını riski bulunmamaktadır.

Söz konusu inceleme alanı Akdeniz iklimi etkisi altında olup sahada çığ düşmesi riski bulunmamaktadır.

İnceleme alanında çökme taşman, büyük boyutlu karstlaşma gibi doğal afet olayları tespit edilmemiştir, inceleme alanı yatın çevresinde doğrultu atımlı olduğu tahmin edilen fay ve bindirmeler mevcuttur. İnceleme alanı ve çevresinde afet yönünden kapalı alan veya daha önce çalışma gerektirecek olaylardan dolayı, alınmış bir karar bulunmamaktadır.

9- İnceleme alanında yapılan araştırmalar sonucunda; inceleme alanının tamamında Kırkdirek formasyonu içerisinde tanımlanan birimler gözlemlenmiştir. İnceleme alanında Kırkdirek formasyonuna ait gri,beyaz renklerdi kırıntılı, parçalı ve yer yer bloklu kireçtaşı ve gri,koyu gri renkli,kırıntılı.parçalı kumtaşı, tabakalı çört ve koyu yeşil renkli kırıntılı serpantin vb. litolojiler gözlenmiştir. Birimler tektonizmanın etkisi ile yamaç molozu görünümlü olup, ayırt edilmesi zor karmaşık ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Bu karmaşığın tabanını serpantinler oluşturmakta olup, killeşmiş özellikte olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca inceleme alanı içerisinde bu formasyona ait gözlemsel olarak ayırt edilebilinmiş neritik kireçtaşı blokları yüzlek vermiştir. İnceleme alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli jeoloji, yerleşime uygunluk, lokasyon ve eğim haritalarında formasyon; "Kırkdirek Formasyonu" "Kkm" simgesiyle karakterize edilmiştir.

* İnceleme alanının tamamında topoğrafik eğim yüzdesi ">50" olarak belirlenmiştir.

İnceleme alanı için yapıl fen literatür taramaları, gözlemsel jeolojik çalışmalar, açılan araştırma çukurları ve açılan araştırına çukurlarından alman örneklere ait laboratuvar deneyleri sonucunda inceleme alanı tek kategoride değerlendirilmiştir.

Önlemli Alan-2.3 (ÖA-2.3): Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi Açısından (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar

İnceleme alanının tamamında eğim yüzdesi “>50” olarak belirlenmiş olup, Kırkdirek formasyonuna ait birimler yayılım göstermektedir. İnceleme alanında yüzeylenen Kırkdirek formasyonuna ait birimlerin geneli kırıntılı,parçalı ve bloklar halinde olduğu gözlemlenmiş olup, tektonizmanın etkisiyle yamaç molozu görünümündedir. Bu nedenlerden dolayı inceleme aleminin tamamı potansiyel tehdit alanı özelliği taşımakta olup, mevsimsel yağışlar, deprem vb. doğal etkenler sonucu, olası akma, kayma, kaya düşmesi vb. durumların varlığı söz konusu olabileceğinden dolayı 1/1000 ölçekli jeoloji, lokasyon, yerleşime uygunluk ve eğim haritasında inceleme alanının tamamı yerleşime uygunluk açısından “Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi Açısından (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar” içerisinde değerlendirilmiş olup, rapor ekinde verilen 1/1000 ölçekli jeoloji, lokasyon, yerleşime uygunluk ve eğim haritasında “ÖA-2.3” simgesiyle gösterilmiştir.

Bu nedenlerden dolayı inceleme alanında aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

İnceleme alanının tamamı; mevsimsel yağışlar, deprem vb. doğal etkenlerden etkilenebilir olması, olası akma, kayma, kaya düşmesi vb. durumlarla sonuçlanabilir. Ek cebri boru yapımına ait kazı çalışmalarında yapım esnasında kazı işlemlerine bağlı oluşabilecek şevler ile kazı sırasında meydana gelebilecek muhtemel aşınma yüzeyleri ile kırık ve çatlaklar ve yağışlı mevsimlerde oluşabilecek şev akıntılarına karşı yapı temel alanlarında tampon bölgeler bırakılmalıdır.

İnceleme alanında meydana gelebilecek olası akma, kayma, kaya düşmesi vb. risklere karşı şevler ve palyeler oluşturarak, şev eğimlerinin mümkün olduğunca yatırılması ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Şartnamesine uygun istinat duvarı projelerinin hazırlanarak, uygulanması gerekmektedir. Yatırma işlemi yapılan şevlerde yüzey sularının (yağmur suyu vb.) yapı temel alanlarının etkilememsi için etkin drenaj ağı sistemleri oluşturulmalı ve destekleme işlemi yapılmalı, planlama sırasında gerekli mühendislik önlemleri proje müellifi tarafından alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir.

İnceleme alanının tamamında, depremsellik yönünden zemin rezonasları tespit edilmeli, elde edilen veriler doğrultusunda yapı temel tipi, temel boyutu, temel derinliği ve yapı- zemin rezonans ilişkisine bağlı olarak yapı statik hesaplaması proje müellifi tarafından belirlenmeli, inceleme alanında oluşabilecek stabilite bozuşmalarına karşı önceden tedbirler alınmalı, yanal ve düşey yönlerden gelecek itkilere karşı gerekli mühendislik önlemleri alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir.

* “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” esaslarına ve "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine mutlaka uyulmalıdır.
10- Bu rapor: "Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çitdibi ve Hisarçandır Kövü , Karaçukur mevkii Çandır-1 Regülatörü ve HES Mevzii İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu" adlı 22.06.2012 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrollerince onaylanmış rapora ek olarak hazırlanmış olup, planlama asam asindi yukarıda sözü edilen raporla beraber kullanılacaktır.

11- Bu rapor; Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çitdibi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 adet 1/1000 ölçekli 024-B-25-A-1-D, 024-B-25-A-4-A halihazır harita paftalarında sınırlan belirtilen, 11427.38 m²(1.14 Hk) büyüklüğündeki Ek Cebri Boru Alanının, zemin ve kaya birimlerinin litolojik özellikleri ile stratigrafik ve yapısal konumlarının belirlenmesi, 1/1000 ölçekli jeolojik ve topoğrafik eğim haritalarının hazırlanması, inceleme alanının afet olaylarına maruz olup olmadığının araştırılması, zemin jeoteknik özelliklerin belirlenerek yerleşime uygunluk durumunun tespit edilmesi olup rapor bina bazında zemin etüdü raporu olarak kullanılamaz.

6. SONUÇ
Proje Türkiye’nin enerji açığını karşılamak için gerçekleştirilecek olan önemli bir projedir. Bilindiği gibi hidroelektrik santraller de enerji üretimi konusunda en temiz sistemlerdir. İşletme aşamasında çevreye hiç zarar vermemektedir. İnşaat aşamasında verilen zararlar da geçici olup, gerekli önlemler alınacak, projenin tamamlanması ile de sona erecektir. Proje, yörenin ekonomik ve sosyal yapısına da canlılık getirecektir. Sonuç olarak “Çandır-1 Regülatörü ve HES” projesi faydalı bir proje olup fiziksel, biyolojik ve sosyal çevreye olumsuz yönde bir etkisi olmayacaktır.

Genel anlamda “Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Çandır Çayı üzerinde “Hidroelektrik Santrali” amaçlı İmar Planı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir olumsuz kurum görüşü veya teknik bir durum söz konusu değildir. HİDROELEKTRİK SANTRALİ AMAÇLI 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kurum görüşleri, jeolojik etüt raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
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