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Giindem:

1-) 22.07.2005 tarih ve 25883 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirlige giren Tibbi
Atiklarin Kontrolii Yénetmeligi'nin “Atk Bertarafinda Mali Yiikiimliiliik” baghkli 23.maddesi
geredince; tibbi atik bertaraf iicretinin her yil tibbi atik Ureticileri ve bertaraf edecek kurum ve
kuruluslarin goriisleri alinmak suretiyle il Mahalli Cevre Kurulu tarafindan tespit ve ilan edilecegi
hususu hiikiim altina alimmustir. Bu kapsamda; [limizde 2016 yilinda uygulanacak tibbi atik
toplama, tasima ve bertaraf {icretinin belirlenmesi.

2-) 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren
“Isimnmadan Kaynaklh Hava Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi” ve Cevre ve Sehircilik Bakanhg Cevre
Yonetimi Genel Miudiirligii’niin 28 Eyliil 2010 tarih ve 16691 sayili 2010/14 ve 04.07.2012 tarih ve
8873 sayih 2012/16 Genelgesi dogrultusunda ilimizde kis sezonunda satisa sunulacak yakit
kriterlerinin ve hava kirliliginin kontrolii ve nlenmesi ile ilgili tedbirlerin belirlenmesi.

1. Giindem Maddesi

A- 05.11.2010 tarih ve 2010/17 sayili Genelge geregince ilimizde olusan tibbi atiklarin
bertaraf edilmesi ile ilgili ilimizde bulunan Belediyeler ile Erzurum Biiyiiksehir
Belediyesi arasinda yapilan protokol kapsaminda, {limizde Lisansh Tibbi Atik Tagima
Aract bulunmadigindan ilimizde bulunan saglik kuruluslarinda olusan tibbi atiklarin
Erzurum Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan (Ulusal Atik Tasima Formu
kullanilarak) lisansli araglar ile toplanmasi, tasinmasi, lisansli tesiste sterilize
edilmesi ve diizenli depolama sahasinda bertaraf edilmesine devam edilmesine,

B- ilimizde bulunan Saghk Kuruluglarinda olusan tibbi atiklarin Erzurum Biiyiiksehir
Belediyesi tarafindan Lisansh araglar ile toplanmasi, taginmast, lisansh tesiste sterilize
edilmesi ve diizenli depolama sahasinda bertaraf edilmesi ile ilgili Tibbi Atik
Ureticilerince 6denecek iicretin 2,96 TL/kg.tibbi atik (KDV Harig) olarak
belirlenmesine,

2. Giindem Maddesi

A-Isinma Amach Kat1 Yakit Ozellikleri:

1) Isinma Amach Yerli Kémiir Ozellikleri : ilimizde 1smnma amagli kullanilacak yerli kémiirlerde
asagidaki 6zellikler ve sinirlar aranir.

ilimiz Merkez ve ilgelerde Kullanilacak Yerli Kémiirlerin Ozellikleri

Yerli Komiirlerin Ozellikleri Sinirlar Kullanilacag iller ve ilgeler

Toplam Kiikiirt (kuru bazda)** | : En ¢ok % 2.3

Alt Isil Deger (kuru bazda)** : Enaz 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde) “En ¢ok %30 Ardahan ili Merkez ve Tiim
Kiil (kuru bazda) - En ok %30 llgeleri
Boyut *(satisa sunulan) :18-150 mm (18 mm alti ve 150 mm

iistil i¢in en gok % 10 tolerans)

*Mekanik Beslemeli yakma tesisleri i¢in kémiir boyutu 10-18 mm. olabilir.




TC
ARDAHAN VALILIGI
iL MAHALLI CEVRE KURULU KARARI

Karar No : 60
Karar Tarihi : 17.12.2015

**Alt Isil Degeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kiikiirt (kuru bazda) orani en ¢ok yiizde bir
buguk (%1.5) ve diger 6zellikleri bu Tablo’da belirtilen ozellikleri saglayan yerli komiirler meveut
soba ve kazanlarda yakildiginda bacadan atilan kiikiirt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo’da 6zellikleri
belirlenen kémiirin meveut soba ve kazanlarda yakilmasinda bacadan atilan kiikiirtdioksit
konsantrasyonu esdegerini asmadigi akredite olmus veya Bakanlik¢a uygun goriilen laboratuarlar
tarafindan belgelenmesi halinde bu Yénetmeligin 28 inci maddesine gore sinir degerlerin asilmadig
(IL.Grup) il ve ilgelerde 1sinma amaciyla kullanilabilir.”

Belde ve koylerde kullanilacak Yerli Komiirlerin asagidaki 6zellikler aranir.

Yerli Komiirlerin Ozellikleri Sinirlar

Toplam Kiikiirt (kuru bazda) :En ¢ok %2,5

Alt 1s1] deger (kuru bazda) :En az 3400 Kcal/kg. (-200 tolerans)

Boyut * (Satiga sunulan ) :18-150 mm. (18 mm. alti ve 150 mm. Ustii igin
en ¢ok %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri i¢in komiir boyutu 10-18 mm. Olabilir.

2. Issnma Amach ithal Komiirlerin Ozellikleri

Ozellikler Sinirlar
Toplam Kiikiirt (kuru bazda) | : En ¢ok %0,9 (% +0,1 tolerans)
Alt Isil Deger (kuru bazda) : En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Ugucu Madde (kuru bazda) : % 12-31 (42 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde) : En ¢ok % 10 (+1 tolerans)
Kiil (kuru bazda) : En cok %16 (+2 tolerans)
Boyut* : 18-150 mm ( en ¢ok £10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri igin komiir boyutu en az 1018 mm olabilir.”
3. Briket Komiir Ozellikleri

Yonetmelik briket komiir 6zellikleri Madde 24 “Bu Yoénetmeligi 5 inci maddesinin (a) bendinin
(1) ve (2) numaral alt bentlerinde belirtilen briket komiiriinde TSE 12055’de belirtilen 6zellikler
saglanmalidir. Briket komiiriine uygunluk ve satig izin belgesi briket komiiriin {iretildigi ilin Cevre ve
Sehircilik il Miidiirliigiince verilir. Briket komiiriin satilacagi ilin Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigiine
bilgi verilmesi kaydiyla tiim il, ilge belde ve kdy yerlesim alanlarinda satilabilir ve kullanilabilir.

4. Prina Briket Ozellikleri

Ozellikleri Simirlar

Alt Isil Deger 3700 Kcal/kg. (min.)

Nem (Orijinalde) | %15 (max)

Yag %]1,5 (max)

Sodyum (Na) 300 ppm (max)

Boyut 6 mm. (min)(6mm’den kiigiik agirlikga %5°i gegemez, ancak mekanik beslemeli
yakma tesisleri i¢in %50’ye kadar olabilir)

5. Sv1 Yakat Ozellikleri

Fuel-oil, motorin, gaz yagi ve etanol sivi yakitlardir. Isinma amagli kullanilan ithal ve yerli fuel-
oilin kiikiirt igerigi maksimum %1.0 (+0,1 tolerans)' dir.
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