T.C. ARTVIiN VALILiGI

CEVRE, SEHIRCILIK VE iKLiM DEGisiKLIGi iL MUDURLUGU

11.10.2022 Tarihinde Firmamiz EMRO BETON Santralinde Uretilen C-25 Sinifi Beton
TS EN 12350-1 Standartlarina Uygun Olarak Dokiilen Betonda Kurumunuzca Yapilan Piyasa Gozetim
Ve Denetiminde Aldiginiz Numunenin 28 Gunliik Kinm Sonucu Dusuk Geldiginden, Kurumumuzun
Kalite Kontrol Birimi Tarafindan Yapilan Arastirmaya Gore, Kullanmig Oldugumuz Beton Kimyasal
Katkisinin Agregaya Uyum Saglamadigi Gozlenmis Olup, Farkh Tip Kimyasal Katki Denemesiyle
Yaptigimiz Laboratuvar Galismasi Sonucu Yeni Tip Katkinin Agrega Ve Cimento Uyumu Gézlenmisg
Olup Firmamizca Uretilen Beton Siniflari igin Aldigimiz 150 Mm X 150 Mm X150 Mm (Kup)
Ebatlarinda Alinan Numunelerin 7 ve 28 Giinliik Basing Dayanimlarinin Standartlara Uygun Oldugu
Gézlenmis Olup, Is Bu Sorunun Ortadan Kalktigi Ve Yeni Tip Kimyasal Katkiyla Uretime Devam Edildigi
Bilgisini Tarafiniza Arz Ederiz.
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