
İMÇK KARARLARI KRONOLOJİSİ
1-İl Mahalli Çevre Kurulunun (İMÇK) almış olduğu 75 ve 80 nolu kararlar ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve polyester içerikli kumaş kullanarak ön fikse yapan RAM makinalarına ait bacalara filtre zorunluluğu getirilmiş olup filtre takılması için 01.01.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
2-87 nolu İMÇK kararı ile polyester kumaş kullanan ve ön fikse yapan RAM makinalarına filtre kurulum süresi 01.05.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 
3-93 nolu İMÇK kararı ile yukarıdaki kararların geçerliliği devam etmek kaydıyla ilave olarak tekstildeki tüm kumaş türleri (pamuklu, polyester, viskon vb.) ve ısı yayarak emisyon çıkışı sağlayan tüm makinalara havaya atılan yağ buharı kirleticileri için %90 verimle çalışan ve VOC ve TOK yönünden ise %80 verimle çalışan filtreden geçirilmesine 05.07.2021 tarihine kadar kurulumların tamamlanmasına karar verilmiştir.
4-99 nolu İMÇK kararı ile filtre kurulumlarının verimlilik tespiti raporlama süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
5-100 nolu İMÇK kararı ile BTSO’nın talebi doğrultusunda Üniversite tarafından yapılan teknik çalışmanın değerlendirilmesi için süre talebinde bulunulmuş ve bu süreye ilaveten filtre verimliliklerinin raporlama süresi için 08.07.2022 tarihine kadar süre verilmiştir.
6-101 nolu İMÇK kararı ile tekstil sektöründe tüm kumaş türleri (pamuklu, polyester, viskon vb.) ve ısı yayarak emisyon çıkışı sağlayan tüm makinalara filtre zorunluluğu getirildiği ifade edilerek (93, 99, 100 nolu kararlar) havaya atılan yağ buharı sınır değerinin 15 mg/m3 olarak belirlenmiştir. Kurulu filtreler için ise kademeli geçiş süresi verilmiştir.
7-102 nolu İMÇK kararı VOC ve TOK azaltımı için %80 verimle çalışacak filtre kurulumlarının sadece apre prosesinin (buruşmazlık, yumuşatma, güç tutuculuk, su iticilik, kir iticilik vb. kimyasal bitim işlemleri ile kurutma ve termofiksaj vb.) gerçekleştiği RAM makinalarına (yağ buharı atılarak filtre kurulumlarının yapıldığı makinalar hariç) 08.07.2022 tarihine kadar kurulmasına karar verilmiştir. 





KARARLARA İLİŞKİN SORULAR VE  CEVAPLARI
Soru	1:Polyester içerikli kumaş kullanan ve ön fikse yapan işletmelerin filtre takma zorunluluğu ne zaman sona ermiştir. Takılmaması durumunda nasıl bir işlem uygulanmaktadır.
Cevap: Polyester kumaş kullanan ve ön fikse yapan işletmelerin filtre kurulum süreci 01.05.2019 tarihinde sona ermiş olup bu tarihten sonra filtre kurmadığı tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20-d maddesine göre idari işlem uygulanarak filtre kurulumlarının da bu süreçte yaptırılması sağlanmaktadır.
Soru	2:Pamuklu vb. kumaş kullanan ön fikse işlemi yapan ancak baca ölçüm sonuçları 15 mg/m3 sınır değerinin altında olan işletmelerde filtre zorunluluğu var mıdır?
Cevap:93 nolu İMÇK kararı ile başlayan süreç 101 nolu İMÇK ile tamamlanmış olup 87 nolu İMÇK haricinde diğer ısı yayan makinalardaki filtre zorunluluğu yağ buharı ölçüm sonucunun 15 mg/m3 sınır değerinin üzerinde çıkması durumunda uygulanacaktır.
Dolayısı ile pamuklu kumaşa yapılan yağ buharı ölçümünde 15 mg/m3 sınır değerinin altında tespit olması durumunda yağ buharı giderimi için filtre takılması gerekmemektedir. 
Soru 3: Yağ buharı ölçümlerini makinada 1 adet bacada yapılması yeterlimidir?
Yağ buharı ölçümleri makinaya ait kaç adet emisyon kaynağı var ise hepsinde yapılması gerekmekte olup yapılan ölçümlerde ( ör: 3 baca’ dan 1 tanesi 15 mg/m3 üstünde ise) bir emisyon kaynağında bile yağ buharı ölçümü 15 mg/m3 üstünde çıkarsa o bacada filtre kurulması zorunludur.
Soru	4:Filtre takılı olan Ram makinesinde hem ön fikse hem de apre yapan yapılması durumunda yağ buharı, VOC veya TOK ölçümü yapılacak mıdır?
Cevap:102 nolu İMÇK kararı ile VOC veya TOK ölçümlerinde yağ buharı atılarak filtre kurulumlarının yapıldığı makinalar hariç tutulmuş olup apre işlemi sırasında filtrenin çalıştırılması durumunda VOC veya TOK ölçümü ve verimlilik hesabı gerekmemektedir.
Ancak ön fikse harici filtre çalıştırılmaması durumunda apre makinasına da ayrı bir filtre kurularak ölçüm ve verimlilik hesabı yapılması gereklidir.
Soru	5: 4 adet apre yapan RAM makinasının her birine filtre konulması ve verimlilik hesabı yapılması zorunlumudur?
Cevap:100 nolu İMÇK kararı ile makine bazlı değil tesis bazlı filtre zorunluluğu kararı alınmış olup bu doğrultuda 4 RAM makinasında ölçüm yapılarak verimlilik hesabına göre filtre kurulumu yapılması yeterli olacaktır.  
Örnek olarak, 1 makine de filtre kurulumu ile verimlilik hesabının sağlanması durumunda (dört makinenin çıkan değerlerinin %80’ni sağlanmalıdır) diğer 3 makineye kurulum gerekmemektedir.
Soru	6: VOC ve TOC ölçümlerinde verimlilik hesaplamalarında Teyit Emisyon ölçümleri kullanılabilir mi? 
BTSO talebi doğrultusunda Uludağ Üniversitesince yapılan teknik çalışma sonucunda 50 adet parametrenin incelenmesi gerektiği belirtildiğinden bu parametrelerin ölçümlerinin yaptırılarak verimlilik hesabı yapılması gerekmektedir. (İlimizde faaliyet gösteren ölçüm laboratuvarları bu parametreleri ölçebilmektedir.)
Soru	7: VOC ve TOC ölçümlerinde çıkan sonuçlar düşük olsa da filtre kurulumu yapılması gereklimi?
Ölçüm sonuçlarından bağımsız olarak İMÇK kararında %80 verimi sağlayacak şekilde apre makinelerine gerekli olan filtre kurulumu yapılması gereklidir.
Örnek; 5 adet Ram makinesi bulunduğu halde 1 adet Ram makinesine filtre kurulumuyla; 5 adet Ram makinesinde ölçülen VOC ve TOC değerlerinin toplamının %80 azaltılması sağlanabiliyorsa 1 adet Ram makinesine filtre kurulması yeterlidir. 
%80 sağlanması için yeter sayıda filtre kurulumu yapılmalıdır.
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