CANAKKALE iLi
MAHALLI CEVRE KURULU KARARI
Karar Tarihi:02/11/2021
Karar No:29

ilimiz Mahalli Cevre Kurulu 2021 Yili 29 no’lu toplantisi, 02/11/2021 giinii saat:14:00°da, Vali
Yardimeisi Sayin Abdullah KOKLU Baskanliginda asagida adi, soyadi ve gorevleri belirtilen tiyelerin
katihmiyla Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigii toplanti salonunda gergeklestirilerek asagidaki kararlar
almmustir.

1- Canakkale Ilinde 2021-2022 Yili Kis Déneminde Hava Kirliliginin Kontroliine Yonelik
Alinacak Tedbirler Kapsaminda:

- Miilga Cevre ve Orman Bakanliginca; “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii
(IKHKK) Yonetmeligi” 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak 1 Nisan
2005 tarihinden itibaren ylirtirliige girmis ve Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii
Yonetmeliginde Degisiklik yapilmasina Dair Y6netmelik 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayili, 14
Mayis 2007 tarihli ve 26522 sayili ve 07 Subat 2009 tarih ve 27134 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanarak yriirlige girmistir. Anilan Yonetmeligin 28. Maddesinde; “Il ve Ilgelerin Kirlilik
derecelendirilmesi; Il ve Ilgenin topografik yapisi, atmosferik sartlar, meteorolojik parametreler,
sanayi durumu, niifus yogunlugu ve 6nceki yillarin hava kalitesi 6l¢tim sonuglari dikkate alinarak
06/06/2008 tarih ve 26898 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Hava Kalitesi Degerlendirme ve
Yonetimi (HKDY)Y6netmeligine gore Bakanlik tarafindan kis sezonu baslamadan énce ilan edilir.”
denilmektedir.

S6z konusu Yonetmelige istinaden Miilga Cevre ve Orman Bakanlig1 tarafindan hazirlanan
2010/14 Sayili Hava Kirliliginin Kontrolii ve Onlenmesi Genelgesi yiirlirliikte olup; Ilimizde 2021-
2022 Kis doéneminde konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, {iniversite, hastane, resmi daireléf?
igyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde 1sinma amagli kullanilan yakma
tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz buhar ve aerosol halinde dis havaya atilan
kirleticilerin hava kalitesi {izerindeki olumsuz etkilerinin azaltilmasi ve denetlenmesine yonellk
alinacak tedbirlerin asagidaki sekilde diizenlenmesine;

A) Kirlilik Grubu: 2010/14 Sayili Hava Kirliliginin Kontrolii Genelgesine istinaden
Canakkale il sinirlari igerisinde Canakkale Merkez, Gelibolu ve Can ilgelerinin Kirlilik Grubu 1,
bunlarin diginda kalan Eceabat, Gikeeada, Lapseki, Ezine, Ayvacik, Yenice, Bozcaada,
Bayramig ilgelerinin Kirlilik grubu 2 olarak tespit edilmistir. Ayrica; bu ilgelere bagh belde ve
koylerde 1sinma amagh kullanilacak komiiriin standartlari 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayili, 14
Mayis 2007 tarihli ve 26522 sayili ve 07 Subat 2009 tarih ve 27134 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak yiiriirlige giren “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmeliginde
Degisiklik yapilmasina Dair Yonetmelige uygun olmalidir. Bununla beraber; 30/06/2020 tarih ve
26 sayili il Mahalli Cevre Kurulu Karar ile onaylanarak yiiriirliige giren “Canakkale Temiz
Hava Eylem Plam1” kapsaminda; Can ilgesi Belediye miicavir alam igerisinde 1snma amach
olarak T.K.I. Can Linyitleri isletme Miidiirliigiine ait komiirlerin kullanimima ve satisina izin
verilmeyecektir.
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B) Kat1 Yakitlar:
Canakkale Merkez Il¢e, Gelibolu, Can ilgelerinde L e
Tablo-11 Sinir Degerlerinin Asildigi Il ve Il¢elerde Kullanilacak Yerli Komiirlerin Ozellikleri

Yerli Kémiirlerin | Sinirlar Kullanilacag: Iller ve
Ozellikleri [Iceler
Toplam  Kiikiirt (kuru | : En ¢ok % 2
bazda) Bu Yonetmeligin 28
Alt Isil Deger (kuru|: En az 4800 Kcal/kg (- | inci maddesine ~gore
bazda) 200 tolerans) Smllcri I Gdegerlelrlmln
Toplam Nem (orijinalde) | : En¢ok %25 %i:lelégl (1.Grup) e
Kiil (kuru bazda) : En ¢ok %25
Boyut* (satisa sunulan) : 18-150 mm (18 mm alt1

ve

150 mm {istii i¢in en gok

% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri i¢in kémiir boyutu 10-18 mm olabilir.

Eceabat, Gokgeada, Lapseki, Ezine, Ayvacik, Yenice, Bozcaada, Bayramic, Biga ilgelerinde
Tablo-12 Siir Degerlerinin Asilmadig 11 ve Ilgelerde Kullanilacak Yerli Komiirlerin Ozellikleri

Yerli Komiirlerin | Sinirlar Kullanilacag: Iller ve
Ozellikleri llgeler

Toplam  Kiikiirt  (kuru | : En ¢ok % 2,3

bazda)** Bu YoOnetmeligin 28
Alt Isil Deger (kuru|: En az 4200 Kcal/kg (- | inci maddesine gore
bazda)** 200 tolerans) sinir degerlerinin

astlmadigi  (I1.Grup)

Toplam Nem (orijinalde) | : En ¢ok %30 il ve Tlgeler
Kiil (kuru bazda) : En ¢ok %30
Boyut *(satisa sunulan) :18-150 mm (18 mm alti

ve

150 mm isti i¢in en ¢ok

% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri igin kémiir boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isil Degeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kiikiirt (kuru bazda)
~ oranmi en ¢ok ylizde bir buguk (%]1.5) ve diger 6zellikleri bu Tablo’da belirtilen 6zellikleri
. .saglayan yerli komiirler mevecut soba ve kazanlarda yakildiginda bacadan atilan kiikiirt dioksit

konsantrasyonu, bu Tablo’da &zellikleri belirlenen kémiiriin meveut soba ve kazanlarda
yakilmasinda bacadan atilan kiikiirt dioksit konsantrasyonu esdegerini agsmadig1 akredite olmus
veya Bakanlikga uygun goriilen laboratuarlar tarafindan belgelenmesi halinde bu Yonetmeligin
28 inci maddesine gore smir degerlerin asilmadigi (I1.Grup) il ve ilgelerde 1sinma amaciyla
kullanilabilir.

Tiim Canakkale ili Genelinde

Tablo-13 Belde ve Kéylerde Kullanilacak Yerli Komiirlerin Ozellikleri

Yerli Komiirlerin Ozellikleri | Sinirlar

Toplam Kiikiirt (kuru bazda) : En¢ok % 2,5

Alt Isil Deger (kuru bazda) : Enaz 3400 Kcal’kg  (-200 tolerans)

Boyut *(satisa sunulan) : 18-150 mm (18 mm alt1 ve 150 mm {istii igin
en ¢ok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri igin komiir boyutu 10-18 mm olabilir. ~
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Tiim Canakkale Ili Genelinde

Tablo-10 Isinma Amach ithal Tas ve Linyit Komiiriin Ozellikleri ve Sinirlar

Ozellikler Sinirlar

Toplam Kiikiirt (kuru bazda) : En ¢ok. % 0,9 (%+0,1 tolerans)

Alt Isil Deger (kuru bazda) : En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Ucucu Madde (kuru bazda) : % 12-31 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde) : En ¢ok % 10 (+1 tolerans)

Kiil (kuru bazda) : En cok %16 (+2 tolerans)

Boyut* (satisa sunulan) : 18-150 mm (_en ¢ok £% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri i¢in kdmiir boyutu en az 10-18 mm olabilir”

Tiim Canakkale li Genelinde
Tablo-14 Prina briketi 6zellikleri (kuru bazda) ve Simirlar

| Ozellikleri Sinirlar

Alt Isil Deger 3700 Kcal/kg (min.)

Nem (orijinalde) %15 (max.)

Yag %1.5 (max.)

Sodyum (Na) 300 ppm (max)

Boyut 6 mm (min.) (6mm’den kiigiik agirlik¢a %5°1 gecemez,
ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri igin % 50’ye
kadar olabilir.)

Standartlarindaki Komiir ve Pirina Briketinin kullanilmasina,

Toz Komiirden Elde Edilen Briket Komiirlerinin Isinmadan Kagnaklanan Hava Kirliliginin
Kontrolii Yonetmeliginin 5 inci maddesinin %a)‘bendmm'(l).ve (2) numarali alt bentlerinde
belirtilen briket komiriinde TSE 12055°de belirtilen ozellikleri saglamasina, Briket kdmiiriine
K%gunluk ve satis izin belﬁe'smm briket kdmiiriintin iretildigi 1lin %evre' ve Sehircilik 1l

udirliigiince verilmesine,. Briket komiiriiniin satilacag: ilin Cevre ve Sehircilik 11 Midiirliigiine

bilgi verilmesi kaydiyla tim il, ilge, belde ve kdy yerlesim alanlarinda satilabilmesi ve
kullanilabilmesine,

C) Yakma Sistemleri ile Ilgili Olarak:
Kis gelmeden 6nce 1sinmada kullanacak yakitlarin yanma veriminin artirilmasini, buna paralel
olarak yakit tiiketimi ve bacadan atilan kirletici emisyonlarin azaltilmasini saglamak i¢in;
- Soba ve kalorifer kazanlari ile bacalarin periyodik temizlenmesine-temizlettirilmesine,
- Kalorifer tesisatlarinin izole edilerek 1s1 kayiplarinin 6nlenmesine,
- Tim 1s1tma tesisatinin bakimi ve temizliginin yapilmasina,
- Kazan dairelerinin yeterince havalandirilarak isletme talimatlarina uyulmasina,
- Soba ve kalorifer kazanlarinda kabul edilen standartlara uygunlugun aranmasina,

Diger taraftan, fakir ailelere komiir yardimi yapilmasina iliskin 31 Aralik 2008 tarih ve 27097
sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 2008/14488 sayili Bakanlar Kurulu Karari gergevesinde Il
Mabhalli Cevre Kurullarinca, komiirler vatandasa dagitilirken; hava kirliligi ile miicadelede basar1 ve
uygulamada birlikteligin saglanmas1 amaciyla, basta il ve ilgelerin kirlilik derecelerine gore
ozellikleri belirlenmis kalitedeki komiirlerin dagitilmasina, Isinmadan Kaynaklanan Hava

Kirliliginin Kontrolii Ynetmeligi’'nde belirlenen hususlara uyulmasina,
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D) Yiiriirliikten Kaldirilan Diizenlemeler: Bu Kararin yiiriirliige girmesi ile 30.09.2020
tarihli ve 27 sayili Canakkale Ili Mahalli Cevre Kurulu Kararlarmin ilgili maddeleri yiiriirliikten
kaldirilmistir,

2- 6 Haziran 2021 Cevre ve Sehircilik Bakanmimiz Sayin Murat Kurum tarafindan 22
maddeden olugan Marmara Denizi Koruma Eylem Plani’nin 17. Maddesinde “Fosfor ve yiizey aktif
madde igeren temizlik malzemelerinin kullanimi asamali olarak azaltilacaktir. Organik temizlik
tiriinleri tegvik edilecek ve bu tarz iirlinlerin satisina yonelik diizenlemeler yapilacak ve Oncelikle
Kamu Kurum ve Kuruluglarinda Azot Fosfor Igermeyen temizlik iriinlerinin kullanimina
gecilmesi” hitkmii kapsaminda, [limizde tiim kamu kurumu ve kuruluslarinda organik temizlik
riinti kullanilmasina tesvik edecek tavsiye kararinin alinmasi ve resmi kurumlara duyurulmasi,

Oy birligi ile kararlastirilmigtir.

KA 4
ullah KOKLU
Vali Yardimeisi

—  UYE
M.irfan MUTLUAY
Bask. Yrd.
(Canakkale Belediye Bask. a.

Esra OZHANCI
Asb. Kd. Cvs.
[1 Jandarma Komutanhg; a.

Osman CITGEZ
Personel Md.
i1 Defterdarl




UYE
Hacr Bekir TUNCER.
vtiidiirti— Laoh Imat)
Sanayi ve Teknoloji 1 Il Kiiltiir
Mudiirligt

UYE UYE
Katilmadi Ug tirsel ALTAY
Telekom Miidiirlugt a. Sube Miid. V.

DSI 252 Sube Miid. a.

UYE

% Katilmadi
Tekniker (Ganakkale Tic. San. Odasi a.
Sahil Giivenlik Canakkale Grup
Komutanlig: a.

3/8



