		

Anketin yapıldığı tarih : ..……/.……./2019


(Tesis/Firma adı:…………..……………………………………………………………)                              İmza/Kaşe


 AÇIKLAMALAR 
· Bu anket formu, “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (:BESTÜ)” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı) adına hazırlanmıştır.
· Bu anket formu proje kapsamındaki: (i) tekstil ve deri işleme sektörlerinin mevcut durumunun ortaya konması, (ii) söz konusu sektörlerde Mevcut En İyi Teknik’lerin (MET’lerin) uygulanabilirliğinin belirlenmesi, (iii) MET’leri içeren prosesler ve/veya tesisler için yatırım maliyetlerinin tespit edilmesi, (iv) MET’leri içeren proseslerin uygulanması için ihtiyaç duyulan zamanın belirlenmesi, (v) MET Sonuç Dokümanlarında belirtilmiş olan zorunlu MET’lerin söz konusu sektörler tarafından karşılanma durumunun ortaya konması amacıyla kullanılacaktır. Verilecek bilgi ve belgeler bu amaç dışında herhangi bir yerde kullanılmayacak ve üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşılmayacaktır.
· Bu anket formunda istenilen bilgiler asgari bilgiler olup belirtilen hususları destekleyici her türlü ayrıntılı tablo, rapor, belge, doküman vb. ankete eklenmesi rica olunur.
· Anket formunda cevap için ayrılan alanın yetersiz kaldığı durumlarda cevapların boş bir kağıda yazılarak ankete eklenmesi rica olunur.
· Anket formlarının her bir bölümünün tesis içerisinde o bölümden sorumlu, prosese hakim, alanında uzman kişi ve kişiler tarafından birlikte doldurulması ve ankette yer alan uygulama süreçlerinde yönetimin bakış açısının esas alınması önemlidir.
· Sorularınız için iletişim bilgisi: Prof. Dr. Filiz B. Dilek (e-posta: fdilek@metu.edu.tr;Tel:312-2105877) veya Selin Yanar (e-posta: bselinyanar@gmail.com)

















	Lütfen Ankete Başlamadan Önce Aşağıdaki İstenen Bilgileri Doldurunuz.

	Şirketin Adı 
	

	Katılımcının Adı
	

	Görevi
	


	Telefon No
	Tel. no._ _ _ / _ _ _   _ _   _ _       Cep Tel : _ _ _ / _ _ _  _ _  _ _   

Faks: _ _ _ / _ _ _  _ _  _ 

	E-Posta
	………………………………………………………..........@………………………………………………………..........

	Tarih
	
_ _ / _ _ / _ _ _ _


Bölüm A: Üretim Tesisine İlişkin Genel Bilgiler 
	A.1. Tesis Adı / Unvanı:
	


	Şehir:
	


	A.2. Tesisiniz aşağıdaki endüstriyel organizasyonlardan birinde bulunuyor mu? 

	☐ Organize Sanayi Bölgesi 

	☐ İş Kümesi

	☐ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark)

	☐ Serbest Bölge

	☐ Münferit/Tekil

	☐ Diğer

	Lütfen belirtiniz
	




	A.3. Tesisinizin kuruluş yılı
	



	A.4. Tesisinizin toplam çalışan sayısı
	
kişi

	A.5. Tesisinizin faaliyette bulunduğu sektör kodunu belirtiniz 
	NACE _ _ . _ _ . _ _
NACE _ _ . _ _ . _ _
NACE _ _ . _ _ . _ _

	A.6. Tabi olduğunuz Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo numarasını belirtiniz
	











Bölüm B: Üretilen Ürünler ve Miktarları
	B.1. Tesisinizin NACE kodlarına göre fiili üretim kapasitelerini yazınız. 

	NACE Kodu
	Üretilen Ürünler
	 (2016)
(ton/yıl)
	 (2017)
(ton/yıl)
	 (2018)
(ton/yıl)

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	



	B.2. Lütfen tesisinize ait son kapasite raporunuzu paylaşınız (Örneğin 2017 ya da 2018 yılı kapasite raporu) 

	☐
 Mevcut                                                  ☐ Mevcut değil



	B.3. Tesisinizde kullanılan ana ham madde türünü işaretleyiniz.

	☐ Küçükbaş Derisi                                 ☐ Büyükbaş Derisi
                                      ☐ Koyun    ☐Kuzu      ☐Keçi    

	                                              ☐ Kürk                                                       ☐ Zig Deri


  
Bölüm C: Kimyasal Kullanımı
	C.1. Tesisinizde kullanılan tehlikeli/zararlı kimyasallarla ilgili olarak lütfen aşağıda istenen bilgileri veriniz. 

	Kimyasalın/bileşiğin adı 
	CAS numarası (kimyasal kayıt numarası)
	Tüketim miktarı (ton/yıl) 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Bölüm D: Su Kullanımı

	D.1. Tesisinizde ihtiyaç duyulan suyu hangi su kaynaklarından temin etmektesiniz? Su kaynağı birden fazla ise lütfen belirtiniz. 

	☐ Tesise ait kuyulardan
	
☐ OSB tarafından

	
☐ Belediye içme suyu şebekesinden

	 ☐ Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere)   
	☐ Tesise tahsis edilen diğer su kaynaklarından

	Lütfen belirtiniz
	
	



	D.2. Tesisinize temin edilen su miktarını belirtiniz. 

	Su kaynağı/kaynakları
	Yıllık su temini miktarı (2016) (m3/yıl)
	Yıllık su temini miktarı (2017) (m3/yıl)
	Yıllık su temini miktarı (2018) (m3/yıl)
	Yıllık ortalama su temini miktarı (m3/yıl)

	Tesise ait kuyulardan

	

	
	
	

	OSB’den temin edilen su 
	

	
	
	

	Belediye içmesuyu şebekesinden 
	
	
	
	

	Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere) 
	
	
	
	

	Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları 
	
	
	
	

	Deniz suyu (örneğin soğutma suyu)
	
	
	
	

	Diğer (……………….)
	

	
	
	

	*Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su temini miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz.












Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (“Uygulama Durumu” sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (“Uygulanabilirlik” sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu (“Maliyet” sütunu) ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre (“Süre” sütunu) sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. 
 
	D.3. Tesisinizde su kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. 

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	Tüm ıslak proseslerde su kullanımının optimizasyonu ;   
  
a.) Sürekli akan yıkama sistemleri yerine kesikli yıkama sistemlerinin kullanımı                                                                                                                                                                               

b.) Her proses aşaması için harcanması gereken optimum su miktarını  belirleme
	
Zorunlu MET


	☐ Evet 
(………………)*          
                       
☐ Hayır**
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	
	Büyükbaş Deri : Her bir ton ham post ve deri için su tüketimi nedir ? 
……….    (m3/t)

Küçükbaş Deri : Her bir adet ham post ve deri için su tüketimi nedir ? ..……..  (litre/deri adet)

	Düşük flote kullanımı (Bu MET, boyama prosesinde ve dana derisinin işlendiği durumlarda geçerli değildir)
	Zorunlu MET
	☐Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yağmur suyunun yönetimi ;                                                                                                                                                                            a.) Yağmur suyunun proses atık sularından ayrı yerde toplanması,                                                                                                                                                                          b.) Ayrı toplanan yağmur suyunun depolanıp proses suyu veya yıkama suyu olarak kullanımı vb.
	
	☐ Evet 
(………………)*          
                       
☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Proses suyu yönetimi ;                                                                                                                                                                             a.) Prosese giren suyun düzenli kontrolü                                                                                                                                                                               b.) Sürekli akan yıkama sistemleri yerine kesikli yıkama sistemlerinin kullanımı                                                                                                                                                                               c.) Düşük flote kullanımı için mevcut ekipmanın yenilenmesi                                                                                                                                                                       d.) Düşük flote için modern ekipmanların kullanımı                                                                                                e.) Önleyici ve onarıcı bakım programları uygulanarak borulardan ve proses tanklarından çıkan su sızıntılarının önlenmesi ve minimum düzeye getirilmesi
	
	

☐ Evet 
(………………)*          
                       
☐ Hayır**
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Her bir proses aşamasından çıkan atıksuyun veya arıtılmış suyun geri kullanımı (proses atıksularının arıtılıp yıkama ve kireçleme proseslerinde geri kullanımı)                                                                                                                                                                 
	
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl


*Yanıtınız evet ise uygulama(lar)ın maddesini (ör. a, b, c gibi) belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
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	D.4. Tesisinize temin edilen suyu hangi alanlarda kullanıyorsunuz?

	Kullanım alanı
	Tesise ait kuyulardan

	OSB’den temin edilen su
	Belediye içmesuyu şebekesinden
	
Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere)

	
Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları


	Proses suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kimyasal besleme sistemi 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Sanitasyon 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Soğutma kulesi tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kazan tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kapalı devre tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Pompa salmastra suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tesis ve ekipman temizliği 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Proses yıkama ve durulama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Atıksu arıtma tesisi servis suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Araç yıkama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tesis içi yeşil alan sulama 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Yangın hidrantları 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Su yumuşatmada/proses suyu hazırlamada kullanım (örneğin, filtre geri yıkama suları, rejenerasyon suyu hazırlama, membran modülleri için kimyasal temizlik solüsyonu hazırlama) 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Evsel kullanım 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Diğer* (………………………………………………………….)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	*Tabloda sıralanan alanlar dışında kullanım alanları mevcutsa lütfen “Diğer” satırına ekleyerek belirtiniz. 



Bölüm E: Üretim Prosesleri ve MET Uygulamaları
Uygulanan Prosesler
	Proses Tanımı
	Uygulama Durumu

	Koruma 
	 ☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E1’i doldurunuz.

	Depolama
	 ☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E1’i doldurunuz.

	Yıkama (Islatma/Yumuşatma)
	 ☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E2’yi doldurunuz.

	Etleme
	 ☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E3’ü doldurunuz.

	Kıl Giderme ve Kireçleme
	 ☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E4’ü doldurunuz.

	Yarma (Büyükbaş Deri için)
	 ☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E5’i doldurunuz.

	Kireç Giderme ve Sama
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E6’yı doldurunuz.

	Yağ Giderme (Küçükbaş Deri için)
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E7’yi doldurunuz.

	Piklaj
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E8’i doldurunuz.

	Tabaklama
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E9’u doldurunuz.

	Retenaj
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E10’u doldurunuz.

	Boyama
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E11’i doldurunuz.

	Yağlama
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E12’yi doldurunuz.

	Finisaj
	 ☐ Evet  ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E13’ü doldurunuz.














	E.1. Koruma ve depolama prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; ”Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	ATIKSU

	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanımı yasaklanmış pestisitleri yüzeyinde barındırmayan ham madde seçimi
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Taze (tuzlanmamış) post ve derilerin kullanımı (soğutma vb. ile koruma) (Bu MET, tedarik süresi 2 günü geçen ham deriler için geçerli değildir.)
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	HAVA

	Deri stoklarının uygun kürleme ve saklama koşulları (tuzlama, sıcaklık kontrolü vb.) ile kontrol edilmesi ve stok rotasyonunun (eski stokların yenilerden önce işletmeye gönderilmesi) uygulanması
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Atıkların düzgün bir şekilde depolanması ve bozunabilen atıkların sistematik olarak giderilmesi
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	KATI ATIK

	Ham aşamada kesilen deri parçalarının geri dönüşümü ve geri kazanımı ;
a.) Deri tutkalı olarak geri dönüştürülmesi 
b.) Enerji olarak geri kazanımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
(…………)*          
                       
   ☐ Hayır**

	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.



	E.2. Yıkama (Islatma/Yumuşatma) prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	ATIKSU

	Temiz post ve derilerin kullanımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yıkama işleminden önce mekanik sallama ekipmanları ile post ve derideki gevşek tuzun silkelenerek uzaklaştırılması
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İzinli Biyosidal Ürünler Listesi'nde yer alan biyositlerin kullanımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Düşük flote kullanılması
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl








	E.3. Etleme prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	Etleme işleminin kıl giderme ve  kireçleme işleminden önce uygulanması (yeşil etleme)
	
	☐ Evet
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	KATI ATIK

	Etleme atıklarının geri dönüşümü ve geri kazanımı ; 
a.) Protein hidrolizat ve don yağı  üretiminde geri kullanımı
b.) Deri tutkalı olarak geri dönüştürülmesi 
c.) İkame yakıt ve enerji olarak geri kazanımı 
	Zorunlu MET
	

☐ Evet 
(…………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)

	E.4. Kıl giderme ve kireçleme prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	ATIKSU

	Kılın parçalanmadan korunduğu kıl giderme işleminin uygulanması (parçalanmış kıl atığını azaltma amacıyla kılın tamamı yerine yalnızca kıl kökünün çözücü ile çözülmesi)
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Sülfürlü atıksu oluşumunu önlemek amacıyla kıl giderme işlemi için inorganik sülfür bileşikleri (sodyum sülfür, sodyum sülfidrat vb.) yerine organik kükürt bileşikleri (tiyoglikolat, merkapto etanol vb.) veya uygun ilave enzimler kullanılması
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Düşük flote kullanılması
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	HAVA

	Kireçleme prosesinden  çıkan atık suyun pH kontrolü ve arıtımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Hidrojen sülfür oluşumunu engellemek amacıyla kıl giderme işleminde inorganik sülfür bileşikleri (sodyum sülfür, sodyum sülfidrat vb.) yerine organik kükürt bileşikleri (tiyoglikolat, merkapto etanol vb.) veya uygun ilave enzimlerin kullanımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
 ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	KATI ATIK

	Prosesten çıkan kıl yan ürünün geri kazanımı ;
a.) Kıl yan ürününün dolgu maddesi olarak kullanımı
b.) Yün yan ürününün yün tekstilinde kullanımı
	Zorunlu MET
	 
☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Prosesten çıkan kılın hazırlanma işleminden sonra geri dönüşümü ve geri kazanımı ;
a.) Protein hidrolizat üretiminde geri kullanımı 
b.) Gübre olarak geri dönüşümü             c.) Enerji olarak geri kazanımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**

	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kireçlemeden sonra kesilen deri parçalarının geri dönüşümü ve geri kazanımı ;
a.) Don yağı olarak ve teknik jelatin üretiminde geri kullanımı 
b.) Deri tutkalı olarak geri dönüştürülmesi
c.) Kolajen üretiminde kullanımı
	Zorunlu MET
	 ☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**

	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.

	E.5. Yarma (büyükbaş deri için) prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	ATIKSU

	Kromlu atıksu oluşumunu engellemek amacıyla yarma işleminin kireçleme işleminden hemen sonra (tabaklamadan önce) uygulanması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	KATI ATIK

	Kromlu yan ürün oluşumunu engellemek amacıyla yarma işleminin kireçleme işleminden hemen sonra (tabaklamadan önce) uygulanması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Tabaklamadan önce gerçekleştirilmiş yarma prosesinden çıkan atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı;                                         
a.) Sosis jelatini üretiminde geri kullanımı 
b.) Kolajen üretiminde geri kullanımı 
c.)  Protein hidrolizat üretiminde geri kullanımı
d.) Deri tutkalı olarak geri dönüştürülmesi 
e.) Enerji olarak geri kazanımı 
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.

	E.6. Kireç giderme ve sama prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	Azotlu atıksu oluşumunu azaltmak amacıyla amonyum tuzları yerine kısmen veya tamamen karbondioksit gazı kullanılması                                                                                                                                          (Amonyum tuzlarının yerine tamamen karbondioksit kullanılması kalınlığı 1.5 mm'yi aşan derilerde uygun değildir. Bu MET, küçükbaş derisi için uygulandığında H2S üretimine neden olabilir. Ayrıca, bu MET'in uygulanabilirliği karbondioksit kullanımına uygun tasarlanmış  proses tankları  ile sınırlandırılmıştır.)                                                            
	Zorunlu MET
	☐Evet    ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Azotlu atıksu oluşumunu azaltmak amacıyla amonyum tuzları yerine zayıf organik asitlerin (laktik asit, formik asit, asetik asit vb.) kullanılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düşük flote kullanılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Amonyak kaynaklı koku problemini azaltmak amacıyla amonyum tuzları yerine kısmen veya tamamen karbondioksit gazı kullanılması                                                                                                                                          (Amonyum tuzlarının yerine tamamen karbondioksit kullanılması kalınlığı 1.5 mm'yi aşan derilerde uygun değildir. Bu MET, küçükbaş derisi için uygulandığında H2S üretimine neden olabilir. Ayrıca, bu MET'in uygulanabilirliği karbondioksit kullanımına uygun tasarlanmış  proses tankları  ile sınırlandırılmıştır.)                                                            
	Zorunlu MET
	☐Evet    ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Amonyak kaynaklı koku problemini azaltmak amacıyla amonyum tuzları yerine zayıf organik asitlerin (laktik asit, formik asit, asetik asit vb.) kullanılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Amonyak ve hidrojen sülfür kokularının belirgin olduğu yerlerde, gaz yıkayıcılar ve/veya biyofiltrasyon sistemlerinin kullanılması
	Zorunlu MET
	☐Evet   ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Tabaklama öncesi proses atıksularından kaynaklı koku oluşumunu engellemek için sülfid giderimi öncesi pH’nın kontrol edilmesi 
(Atıksudaki sülfür içeriğini gidermek için aşağıdaki arıtma proseslerinden birisi gerçekleştirilene kadar pH’nın 9.5’in üstünde tutulması :                                                                                                                                                                                  -Mangan tuzlarının katalist olarak kullanıldığı katalitik oksidayson, 
-Biyolojik oksidasyon,
-Çıkış havasının H2O2 veya NaOH/NaOCl kullanılan bir yıkayıcıya veya aktif karbona bağlandığı karıştırmalı kapalı sistemlerin kullanımı vb. )
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)




	E.7. Yağ Giderme (küçükbaş derisi için) prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	Koyun derileri için kuru yağ giderme işlemi uygulandığında kapalı devre makinalarda distilasyon yöntemi ile yağ giderme çözücülerinin (klorlu aromatik ve alifatik bileşikler) geri kazanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Fenol etoksilatların atıksuya salınımını önlemek amacıyla yağ giderme işlemi sırasında yüzey aktif madde olarak alkil fenol etoksilatlar (APE : oktilfenol etoksilat, nonilfenol etoksilat vb.) yerine lineer alkol etoksilatların kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düşük flote kullanılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Yağ giderme işlemi sırasında;
a.) Çözücü olarak halojenli organik bileşikler yerine halojensiz çözücülerin (Lineer alkil poliglikol eterleri, karboksilatlar, alkil eter sülfatlar ve alkil sülfat)  kullanımı 
b.) Sulu yağ giderme sistemine geçiş yapma (Bu MET, kapalı devre sistemlerde gerçekleştirilen kuru yağ giderme işlemi için geçerli değildir.)
	Zorunlu MET
	

☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kuru yağ giderme prosesinde, solventlerin geri kazanımı için kapalı sistem çalışan (ör. aktif karbon filtresi içeren) makinaların kullanılması
	
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Fenol etoksilatların havaya salınımını önlemek amacıyla yağ giderme işlemi sırasında yüzey aktif madde olarak alkil fenol etoksilatlar (APE : oktilfenol etoksilat, nonilfenol etoksilat vb.) yerine lineer alkol etoksilatların kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	KATI ATIK

	Prosesten çıkan yağların;
a.) Ham madde olarak marketlere satılıp geri kullanımı, 
b.) Anaerobik çürüme yoluyla biyogaz olarak geri kazanımı
	
	
☐ Evet 
(………)*          
                       
☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)
	E.8. Piklaj prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	ATIKSU

	Piklaj sırasında uygulanan tuz yerine kısmen veya tamamen ikame kimyasalların (şişme yapmayan polimerik veya aromatik sülfonik asitler) kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düşük flote kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Tuz miktarı doğru ayarlanmış piklaj (salamura) işlemi ile koku oluşumunun engellenmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)

	E.9. Tabaklama prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	İşletme parametrelerinin (örneğin; pH, flote, sıcaklık, zaman, ve merdane hızı) ve kimyasal kullanımının optimizasyonu
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	İlave kimyasal (kompleks oluşumunu sağlayacak belirli reaktif gruplar) kullanımının optimizasyonu (yüksek-tükenme tekniği)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Prosesten çıkan krom çözeltilerinin piklaj veya tabaklama proseslerine geri dönüşümü ve geri kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Krom tabaklama prosesinde krom içermeyen tabaklama maddeleri (örneğin; aluminyum tuzları veya aluminyum tuzları ile birlikte poliakrilat, glutaraldehit, sentetik tabaklayıcılar, titanyum tuzlarının kullanımı) ile  ön tabaklama işleminin uygulanması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Krom kullanılmayan deri tabaklama işlemlerinde aldehit ile ön tabaklama işleminin uygulanması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Bitkisel tabaklama yöntemlerinin optimize edilmesi (ön-tabaklama  maddelerinin uygulanması ve prosesin bir kısmı için tabaklama dolaplarının kullanılması)
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düşük flote kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	KATI ATIK

	Kromun geri dönüşümü ve geri kazanımı ;
a.) Çökeltme ve ayırma yöntemi ile krom geri kazanımı (çökeltilen kromun sülfürik asit ile geri çözülerek taze krom yerine kısmen tabaklamada kullanımı )
b.) Kromlu çamurun başka endüstriler için ham madde olarak kullanımı
	Zorunlu MET
	

☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Tabaklanmış derinin traş atıklarının geri kazanımı ve kullanımı ;
a.) Sunta yapımında kullanımı
b.) Protein hidrolizat üretiminde kullanımı
c.) Enerji olarak geri kazanımı
	Zorunlu MET
	
☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)

	E.10. Retenaj prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	Proses parametrelerinin (kullanılan kimyasal miktarı, reaksiyon süresi, pH, sıcaklık vb.)  optimizasyonu
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Tabaklama maddelerinin deriye nüfuzunu artırmak ;
a.) Tabaklanmış post veya derinin tabaklama sonrası işlemlerinden önce yeterli yaşlandırma süresine tabi tutulması 
b.) Tabaklayıcı maddenin deriye bağlanmasını ve nüfuzunu arttıran kompleks yapıcı kimyasalların (reaktif gruplar; dikarboksilik asit vb.) kullanılması
	
	

☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düşük flote kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)

	E.11. Boyama prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	Proses parametrelerinin optimizasyonu  (boyamaya yardımcı maddelerinin ilavesi, düşük flote, yüksek sıcaklık (genellikle 60 0C), pH (tipik olarak 3.5))
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Boyama işlemi sırasında;
a.) Boya penetratörü olarak amonyak kullanılması yerine ikame maddelerin kullanımı
b.) Doldurucu madde olarak  amino resinlerin kullanılması yerine ikame maddelerin kullanımı
	
	
☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Boyama işleminde EDTA veya NTA içermeyen kompleks yapıcı maddelerin (polifosfat veya fosfonat bazlı maddeler vb.) kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Boyama işlemi sırasında; 
a.) Sıvı boyaların kullanımı                      b.) Tozsuzlaştırılmış toz boyaların kullanımı
	
	
☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)
	E.12. Yağlama prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	ATIKSU

	Proses parametrelerinin optimizasyonu (yağlama sıvısının deri tarafından alımını artırmak için amfoter polimer ilavesi)
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düşük flote kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	


	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Yağlama işlemi sırasında halojenli bileşik (klorlu hidrokarbonlar vb.) içeren yağlama sıvıları  yerine halojenli bileşik içermeyen (yağlama polimerleri, silikon yağlar vb.) yağlama sıvılarının kullanımı    
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	*Bu tabloda zorunlu olmayan METler için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)




	E.13. Finisaj prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem***

	ATIKSU

	Düşük flote kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Su, toprak veya yağ geçirmezlik gibi belirli özellikler gerektiren deri ürünlerinde halojenli organik içermeyen itici madde kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Halojenli bileşik içeren alev geciktiriciler (bromlu bileşikler) yerine halojenli bileşik içermeyen (inorganik fosforlu bileşikler) alev geciktiricilerin kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Su bazlı finisaj maddelerinin kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Ağır organik çözücüler içeren bitim işlemlerinde perde tipi finisaj ekipmanının kullanılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kalın deriler için bitim işlemi olarak silindir finisaj ekipmanının kullanılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yüksek verimli ve gelişmiş püskürtme (pistole) tekniklerinin uygulanması (yüksek hacimli- düşük basınçlı tabanca (döşemelik deri için), havasız sprey tabancaları ,bilgisayar destekli sprey vb.)
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Su bazlı finisaj maddelerinin kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kuru finisaj işlemi sırasında salınan partikül maddeleri tutması için havalandırma sistemi ile birlikte aşağıdaki sistemlerin kullanılması;       
a.) Torba filtre kullanımı                             b.) Islak gaz yıkayıcıların kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
(………………)*          
                       
☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Egzoz havasındaki partikül madde konsantrasyonu nedir ? 
……… (mg/Nm3)

	Havalandırma sistemi ile birlikte aşağıda verilen azaltım sistemlerinden bir veya birkaçının birlikte kullanılması;                                                                                                                                                    a.) Islak gaz yıkayıcı                                                                                                                                                                               b.) Biyofiltrasyon
c.) Adsorpsiyon 
d.)Yakma İşlemi
	Zorunlu MET
	

☐ Evet 
(………………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Bitmiş deri başına düşen yıllık ortalama solvent kullanım miktarı nedir ? 
Döşeme ve otomotiv derisi için                               .................... (g/m2)
Ayakkabı, giysi ve deri eşyaların derisi için            …............…..  (g/m2)
Kaplanmış deri (kaplama kalınlığı > 0.15 mm) için.........……..      (g/m2)

Bitmiş deri başına düşen yıllık ortalama uçucu organik bileşik (VOC) emisyon miktarı nedir ?
Finisaj amaçlı havalandırma ve azaltma sistemi (varsa) için……..(g/m2)
	


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
*** Bu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)


Bölüm F: Proses Suyu Hazırlama/Arıtma/Şartlandırma Sistemi Bilgileri 
	F.1. Üretim proseslerinizde su kalitesi gereksinimlerinizi karşılamak üzere su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi kullanıyor musunuz? 

	☐ Evet
	☐ Hayır
	☐ Diğer

	Lütfen belirtiniz 
	




	F.2. Tesisinizde ihtiyaç duyulan arıtılmış/yumuşatılmış/şartlandırılmış su miktarı belirtiniz. 

	Yumuşatılmış proses suyu miktarı 
	
	m3/yıl 

	*Son bir veya iki yıllık veriler olabilir 




	F.3. Tesisinizde kullandığınız su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemleri için aşağıda belirtilen debileri yazınız.

	Birinci üniteye giren hamsu debisi (……………………………………………..)
	
m3/yıl 

	İkinci üniteye giren su debisi  (……………………………………………..)
	
m3/yıl 

	Üçüncü üniteye giren su debisi (……………………………………………..)
	
m3/yıl 




	F.4. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizin/sistemlerinizin birim arıtma maliyetleri ile ilgili aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız. 

	Maliyet bileşenleri 
	Birinci arıtma sistemi 
	İkinci arıtma sistemi 
	Birim 

	Personel maliyetleri 
	
	
	TL/m3

	Kimyasal maliyetleri 
	
	
	

	Enerji maliyetleri 
	
	
	

	Diğer maliyetler (……………………………………………………..)
	
	
	

	Toplam işletme ve bakım maliyetleri 
	
	
	






Bölüm G: Üretim Proseslerinde Su Kullanımı
	G.1. Tesisinizde proses bazlı su kullanım ve atıksu oluşum noktalarını aşağıda belirtiniz. 

	Proses 
	Su kullanımı 
	
	Atıksu oluşumu 

	E1:
	☐ Evet 
☐ Hayır 
	
	☐ Evet 
☐ Hayır

	E2:
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	☐ Evet 
☐ Hayır

	E3:
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	☐ Evet 
☐ Hayır

	E4:
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	☐ Evet 
☐ Hayır

	E5:
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	☐ Evet 
☐ Hayır

	E6:
	☐ Evet 
☐ Hayır
	

	☐ Evet 
☐ Hayır


Tesisinize ait proses akım şemasını sırasıyla çiziniz. 










	G.2. Üretim akım şemasında su kullanımı gerçekleşen prosesler ile ilgili aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. 

	Su kullanılan üretim prosesleri 
	Hamsu/proses suyu 
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl) 
	Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl) 
	Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl) 
	Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	G.3. Üretim prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde (su yumuşatma sistemi, membran modül temizliği, buhar kazanı, soğutma, iklimlendirme vb.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. 

	Su kullanılan yardımcı prosesler
	Hamsu/proses suyu
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl)
	Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 

	

	G.4. Üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışındaki alanlarda (tesis ve ekipman temizliği, tesis içi yeşil alan sulama, evsel kullanım, kazan tamamlama suyu vb.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. 

	Su kullanılan proses ve yardımcı proses dışı alanlar
	Hamsu/proses suyu
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl)
	Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 

	




	G.5. Tesiste kullanılan hamsu/proses suyuna ait temsil edici analiz sonuçlarını (örneğin son bir yıllık ortalama değerler) aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Parametre
	Birim
	Hamsu
	Proses suyu

	pH
	-
	
	

	İletkenlik 
	µS/cm
	
	

	Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK) 
	mg/L
	
	

	Toplam Sertlik 
	mg CaCO3/L
	
	

	Demir 
	mg/L
	
	

	Mangan 
	mg/L
	
	

	Toplam azot
	mg/L
	
	

	Toplam fosfor 
	mg/L
	
	

	Toplam Organik Karbon (TOK) 
	mg/L
	
	

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
	mg/L
	
	

	Fekal koliform 
	kob/100 ml
	
	

	Toplam koliform 
	kob/100 ml
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 



	G.6. Tesisinizde üretim prosesleri bazında su tüketimlerini periyodik olarak izliyor musunuz? (Örneğin sayaç, debimetre vb. ile) 

	☐ Evet
	☐ Hayır
	☐ Kısmen


	Eğer cevabınız evet ise su tüketimlerinin izlendiği prosesleri belirtiniz 
	




Bölüm H: Atıksu Geri Kazanımı ve Geri Kullanımı Uygulamaları

	H.1. Tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasında karakterizasyon çalışması gerçekleştirildi mi? 

	☐ Evet
	☐ Hayır
	☐ Diğer


	Lütfen belirtiniz 
	




	H.2. Eğer gerçekleştirildi ise tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasına ait temsil edici analiz sonuçlarını (örneğin son bir yıllık ortalama değerler) aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Parametre 
	Birim 


	Proses 1

	Proses 2

	Proses 3

	Proses 4

	Rejenerasyon atıksuyu

	Membran konsantresi

	
	

	pH
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	İletkenlik 
	µS/cm
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Askıda Katı Maddeler (AKM) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam azot 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam fosfor 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Fekal koliform 
	kob/100 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toplam koliform 
	kob/100 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer (örneğin metaller) 
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	_________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 
	
	
	
	




	H.3. Tesisinizde üretim proseslerinden kaynaklanan her bir atıksu akımının veya kompozit atıksuyun arıtılarak geri kullanım olanakları değerlendiriliyor mu? 

	☐ Evet
	☐ Hayır
	☐ Diğer 

	Lütfen belirtiniz 
	




	H.4. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, arıtılarak geri kazanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

	Atıksu kaynağı 
	

	Geri kullanıldığı proses/alan 
	

	Arıtıma prosesleri/teknolojisi 
	

	Geri kazanılan su miktarı 
	
	m3/yıl 

	Ekonomik tasarruf miktarı 
	
	TL/yıl 

	İlk yatırım maliyeti 
	
	TL

	Geri kazanılmış su maliyeti 
	
	TL/m3

	Geri ödeme süresi 
	
	ay 

	*“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir.



	H.5. Tesisinizde üretim proseslerinde uygun atıksu akımlarının arıtılmadan geri kullanımı olanakları değerlendiriliyor mu? 

	☐ Evet
	☐ Hayır
	☐ Diğer 

	Lütfen belirtiniz 
	


	H.6. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, arıtılmadan geri kullanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

	Atıksu kaynağı 
	

	Geri kullanıldığı proses/alan 
	

	Geri kazanılan su miktarı 
	
	m3/yıl

	Ekonomik tasarruf miktarı 
	
	TL/yıl

	İlk yatırım maliyeti 
	
	TL

	Geri kazanılmış su maliyeti 
	
	TL/m3

	Geri ödeme süresi 
	
	ay

	*“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	H.7. Tesisinizde geri kullanılan su/atıksu miktarını belirtiniz. 

	Arıtıldıktan sonra geri kazanılan toplam su miktarı 
	
	m3/yıl

	Arıtılmadan geri kullanılan toplam su miktarı 
	
	m3/yıl

	Toplam miktar 
	
	m3/yıl

	*“m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



Bölüm I: Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemi 
	I.1. Tesisinizdeki proses atıksuyu kaynakları ve miktarlarını aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Atıksu kaynakları
	Toplam atıksu miktarı (2016) (m3/yıl)
	Toplam atıksu miktarı (2017) (m3/yıl)
	Toplam atıksu miktarı (2018) (m3/yıl)
	Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	

	1 Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	I.2. Tesisinizde üretim prosesleri dışında oluşan atıksu kaynakları ve miktarlarını belirtiniz. 

	Atıksu kaynakları
	Atıksu miktarı (2016) (m3/yıl)
	Atıksu miktarı (2017) (m3/yıl)
	Atıksu miktarı (2018) (m3/yıl)
	Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl)

	Proses yıkama ve durulama suyu 
	
	
	
	

	Tesis ve ekipman temizlik atıksuları 
	
	
	
	

	Kazan blöf suları 
	
	
	
	

	Filtre geri yıkama atıksuları 
	
	
	
	

	Membran konsantreleri 
	
	
	
	

	Membran kimyasal temizlik atıksuları 
	
	
	
	

	Sanitasyon atıksuları 
	
	
	
	

	Araç yıkama atıksuları 
	
	
	
	

	Rejenerasyon atıksuları 
	
	
	
	

	Evsel atıksular 
	
	
	
	

	Diğer 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Toplam 
	
	
	
	

	1Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	I.3. Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunuyor mu? 

	☐ Evet
	☐ Hayır

	Eğer cevabınız hayır ise atıksularınızı nereye verdiğinizi belirtiniz 
	




	I.4. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, atıksu arıtma tesisinize ait aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

	Arıtma tesisi tasarım kapasitesi 
	
	m3/gün 

	Atıksu arıtma tesisi giriş işletme debisi (Son üç yılın, mevcut değil ise son bir yılın ortalama işletme debisi) 
	
	



	I.5. Tesisinizde oluşan tüm atıksular atıksu arıtma tesisinizde arıtılmakta mıdır? Cevabınız hayır ise arıtılmayan atıksuyun ortalama debisini belirtiniz. 

	Lütfen belirtiniz 
	

	m3/gün 

	*“m3/gün” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	I.6. Atıksu arıtma tesisi türünü belirtiniz? 

	☐ Fiziksel arıtma/Birincil arıtma
	☐ Biyolojik arıtma/İkincil arıtma 
	☐ İleri arıtma 

	Lütfen belirtiniz 
	




	I.7. Tesisinizin atıksu arıtma tesisine almadığınız diğer atıksu kaynaklarının deşarj noktalarını belirtiniz. (Örneğin; ön arıtma sonrası derin deniz deşarjı veya OSB atıksu arıtma tesisine deşarj veya belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj) 

	Lütfen belirtiniz 
	




	I.8. Tesisinizin atıksu arıtma tesisinin çıkış sularının deşarj edildiği alıcı ortamı belirtiniz. 

	☐ Yüzeysel su
	☐ Diğer 

	☐ Göl/gölet 
	☐ Nehir/dere/çay
	☐ Kuru dere
	☐ Deniz deşarjı 
	☐ Derin deniz deşarjı
	

	Lütfen belirtiniz 
	


	


	I.9. Atıksu arıtma tesisinizdeki giriş ve çıkış su kalitesi parametrelerinin verilerini aşağıdaki tabloya yazınız. 

	Parametre 
	Birim 
	Atıksu arıtma girişi 
	Atıksu arıtma çıkışı 

	pH
	-
	
	

	İletkenlik 
	µS/cm
	
	

	Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK) 
	mg/L
	
	

	Askıda Katı Maddeler (AKM) 
	mg/L
	
	

	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
	mg/L
	
	

	Toplam azot 
	mg/L
	
	

	Toplam fosfor 
	mg/L
	
	

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
	mg/L
	
	

	Fekal koliform 
	kob/100 ml
	
	

	Toplam koliform 
	kob/100 ml
	
	

	Diğer (örneğin metaller)
	       mg/L
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	*Son üç yılın ortalama değerleri sunulabilir. Çok sayıda veri mevcut değil ise eldeki verilerin ortalaması sunulabilir.



	I.10. Atıksu arıtma tesisinin işletme toplam birim maliyetini belirtiniz. 

	Maliyet bileşenleri
	Maliyet değerleri 
	Birim 

	Personel maliyetleri 

	
	TL/m3

	
Kimyasal maliyetleri 
	
	

	
Enerji maliyetleri 
	
	

	Çamur bertaraf maliyetleri
	
	

	Diğer maliyetler 
(……………………………………………………..)
	
	

	Toplam birim işletme maliyeti 
	
	

	*“TL/m3” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	I.11. Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunmuyor ise atıksu bertaraf maliyetlerinizi aşağıda belirtiniz. (Örneğin; kanalizasyona katılım bedeli, sayaç okumaları ve diğerleri) 

	Belirtiniz
	




	I.12. Tesisinizde atıksu arıtımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	Doğrudan deşarj yapan tesisler için;

	Mekanik arıtma ;                                                                                                                                                                                 -Kaba katıların ızgara ile uzaklaştırılması , katı, sıvı ve iç yağlarının sıyrılması, katıların çöktürme yoluyla giderilmesi vb.
	Zorunlu MET
	☐ Evet ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Fiziksel-kimyasal arıtma;                                                                                                                                                                                               -Sülfür oksidasyonu ve/veya çöktürme,
- KOİ ve AKM giderimi (koagulasyon, flokülasyon),                                                                                                                                                                                        - Krom çöktürme vb.

	Zorunlu MET
	☐ Evet ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Biyolojik C ve N giderimi

	Zorunlu MET
	☐ Evet ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Dolaylı Deşarj Yapan Tesisler (Kentsel AAT ya da OSB AAT’lerine) için;

	Tabakhane atıksuyuna krom çökeltme ve sülfür oksidasyonu uygulama

	Zorunlu MET
	☐ Evet ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl










Bölüm J : Enerji Kullanımı ve Gürültü
Enerji tüketimine ilişkin MET uygulamalarına geçmeden önce sıcak su/buhar üreten kazan sistemleri ile alakalı aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
	J.1. Tesisinizdeki sıcak su veya buhar üreten kazan sistemine ilişkin aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

	Kazan kapasitesi nedir ?
	

	Kazana verilen günlük su miktarı nedir ?
	

	Kazana verilen suyun sertliği nedir ?
	

	Otomatik blöf atma sistemi var mı?
	

	Flaş buhar tankı var mı?
	

	Kazanda kireçlenme oluyor mu ? Oluyor ise, önlem olarak kireç çözücü kullanıyor musunuz ? Kullandığınız kireç çözücü miktarını yazınız. 
	

	Olası ek ısı yükü ihtiyacı olduğunda hesaplanmış güvenlik faktörleri var mı?
	

	Kazanın emniyet sistemi var mı? Varsa, bu sistemi belirtiniz. 
	



	J.2. Tesisinizde enerji tüketimine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	Düşük flote kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Enerji tüketimini azaltmak için iyileştirilmiş kurutma tekniklerinin uygulanması :                                                                                                                                             a.) Kurutmadan önce sıkma  veya mekanik susuzlaştırma işlemlerinin uygulanması                                                                                                                                            b.) Düşük-sıcaklık kurutucularının (LTD) kullanımı                                                                             c.) Kurutma süresinin ve sıcaklığının mümkün olduğunca kısa tutulması                                 d.) Yeniden ısıtma sırasında meydana gelebilecek enerji kaybını önlemek amacıyla kurutma sistemlerinin kesintisiz çalıştırılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
(…………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Anaerobik çürüme ile organik atıklardan enerji geri kazanımı (yakıt gaz üretimi)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Atık proses sıvılarından enerji geri kazanımı (Isı pompaları aracılığıyla atıksudan ısı geri kazanımı)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Atıklardan geri kazanılan yağın yakılması ile enerji geri kazanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Atıksu arıtımından çıkan çamurun enerji geri kazanımı için kullanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl



	J.3. Tesisinizdeki enerji ihtiyacını sağlamak üzere, varsa, sıcak su veya buhar üreten kazanların enerji verimliliğini artırmaya yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	Gerekli maksimum kapasite dikkate alınarak kazanların seçimi veya boyutlandırılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Temas yüzeyi geniş olan brülörlerin kullanımı 
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Baca gazındaki atık ısının geri kazanılması amacıyla buhar üretiminin ekonomizör kullanılarak gerçekleştirilmesi
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kazana giren havanın ön ısıtmaya tabi tutulması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kazana giren suyun ön ısıtmaya tabi tutulması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yakıtın ön ısıtmaya tabi tutulması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kazan temizliğinin gereken sıklıkta gerçekleştirilmesi
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Sıvı yakıt kullanıldığı durumlarda yakıt püskürtücü gücünün gerekli olan ısı ihtiyacı ile uyumlu olması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Isı gereksinimi ve atık gazdaki oksijen oranına göre hava/yakıt oranının kontrol edilmesi
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yakıt tipine göre yakıt tüketim miktarının ayarlanması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Oksijenli-yakma tekniğinin kullanılması (NOx emisyonlarında azalma sağlar)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Uygun yalıtım (refrakter kullanımı) ile ısı kayıplarının azaltılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yükleme  sırasında meydana gelebilecek ısı kayıplarının azaltılması amacıyla kömür kullanılan kazanlarda otomatik besleme sistemi kullanılması

	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Düzenli kazan kontrollerinin yapılması (eğer birden fazla kazan varsa, ardışık kazan kontrolü yapılması)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Birden fazla kazana sahip tesislerde baca gazı izolasyon amortisörlerinin kurulması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kondensatın geri kazanılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kazan besleme suyundaki olası toplam çözünmüş katı madde seviyesi için otomatik kontrol sistemi uygulaması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kazan blöfünden ısının geri kazanılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Flaş buhardan ısı geri kazanılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Degazörlerdeki hava tahliye valfinin optimize edilmesi (gereken hava tahliye miktarına göre ayarlanması)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Büyük kazandan ziyade daha düşük kapasiteye sahip birden fazla kazanın kullanılması
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	İyi yalıtılmış ve gerekli brülör sistemine sahip yedek bir kazanın bulundurulması  
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.








	J.4. Tesisinizdeki yakma sistemleri ile ısıl gücü olan proses sistemlerini ve diğer emisyon kaynaklarının özelliklerini ve ortalama emisyon değerlerini/kütlesel debilerini aşağıdaki tabloda belirtiniz veya tesisinizde gerçekleştirilen en son hava emisyon ölçüm raporunu ankete ekleyiniz.

	Proses sistemleri/Emisyon kaynakları (Lütfen hangi prosese bağlı olduğunu belirtiniz)
	Isıl gücü
(MW)

	Yakıt türü

	Yakıt miktarı
(m3/saat)
	Yakma/yanma tekniği

	CO
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	NO
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	NO2
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	SO2
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	Toz
(mg/Nm3)/
(kg/saat)

	1.
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 









	J.5. Bir önceki listede bulunan emisyon kaynaklarından salınan TVOC’lerin ortalama konsantrasyonlarını ve ortalama kütlesel debilerini aşağıdaki tabloda belirtiniz veya tesisinizde gerçekleştirilen en son hava emisyon ölçüm raporunu ankete ekleyiniz.

	Emisyon kaynakları (Lütfen hangi prosese bağlı olduğunu belirtiniz)
	1. sınıf
	2. sınıf
	3. sınıf
	TVOC (Karbon cinsinden)

	
	mg/Nm3
	kg/saat
	mg/Nm3
	kg/saat
	mg/Nm3
	kg/saat
	kg/saat

	1.
	-
	

	
	
	
	
	

	2.
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	
	

	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 



	J.6. Tesisinizde gürültü kirliliğine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz.  Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	Eski ekipmanların bakımı ve yenisiyle değiştirilmesi
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Ekipmanların farklı işletme hızlarında çalıştırılması (aynı  türde ekipmanların aynı hızda çalıştırılmaması)
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Gürültü kaynaklarını olabildiğince birbirinden uzak yerlere yerleştirmek
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Esnek plastik makine bağlantılarının kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Ses yalıtımına sahip binaların kullanımı
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Proseste gaz çıkışı olan kısımların sessizleştirmesi
	
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl



Bölüm K : Genel MET Uygulamaları
	K.1. Tesisinizde çevresel yönetim sistemleri, iyi bakım ve temizliğe ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	1. Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS)
	

	Üst yönetim de dahil olmak üzere yönetim taahhüdü
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yönetim tarafından sürekli olarak tesisin geliştirilmesini içeren çevresel politika tanımı
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Mali planlama ve yatırım ile ilişkili olarak gerekli prosedür, amaç ve hedefleri planlama ve belirleme
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Aşağıdaki unsurlara özellikle önem gösteren prosedürlerin uygulanması :                                                                        a.) Yapı ve sorumluluk
b.) Eğitim, farkındalık ve yetkinlik
c.) İletişim
d.) Çalışanların katılımı
e.) Belgelendirme
f.) Verimli proses kontrolü
g.) Bakım programları
h.) Acil durum hazırlığı ve müdahale
i.) Çevre mevzuatına uygun güvenlik
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
(…………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Aşağıdaki maddelere özellikle önem gösteren performans kontrolü ve düzeltici faaliyetler:
a.) İzleme ve ölçüm (bkz: Genel İzleme Prensiplerine İlişkin Referans Dokümanları)
b.) Düzeltici ve önleyici faaliyetler
c.) Kayıtların bakımı
d.) ÇYS’nin planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, düzgün bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve devam ettirilip ettirilmediğini belirlemek için (uygulanabilir durumlarda) bağımsız dahili ve harici denetlemeler
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
(…………)*          
                       
   ☐ Hayır**
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Üst yönetim tarafından ÇYS'nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesi ve devamının sağlanması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Daha temiz teknolojilerin gelişimini takip etme
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yeni bir tesis tasarlama aşamasında ve bütün işletme süreci boyunca tesisteki kurulumların servisten çıkarılması (devre dışı bırakma) sonucu meydana gelebilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Düzenli olarak sektörel kıyaslamanın uygulanması (işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için başarılı performansa sahip başka işletmelerin iş yapma tekniklerini incelemesi)
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Tesisteki kurulumları devre dışı bırakmayı kolaylaştırmak amacıyla, sahada özel proses adımlarının yürütüldüğü yerlerin kayıtlarının tutulması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Mekanik işlemlerin (öğütme, cilalama veya istifleme) yanısıra toz haldeki kimyasalların taşınması sırasında oluşan toz emisyonları için önlem alınması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kuru traşlama yapılan yerlerde, etkin bir toz toplama sisteminin varlığına dikkat edilmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	2. İyi Bakım ve Temizlik
	

	Hammaddenin ve diğer maddelerin dikkatli seçimi ve kontrolü (hayvan postunun kalitesi, kimyasalların kalitesi vb.)
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Miktarlar ve toksikolojik özellikleri içeren kimyasal envanter hazırlanması ve girdi-çıktı analizinin yapılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kimyasal kullanımının, nihai ürünün kalite özelliklerine bağlı olarak gereken en düşük düzeye indirilmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Taşma-dökülmeleri, kaza ve su israfını azaltmak amacıyla hammaddelerin ve bitmiş ürünlerin dikkatli muamele edilmesi ve depolanması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Belirli atık hatlarının geri dönüşümünü gerçekleştirebilmek için (uygulanabilir olduğunda) atık hatlarının birbirinden ayrılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Üretim sürecinin bozulmamasını ya da olumsuz etkilenmemesini sağlamak için kritik proses parametrelerinin izlenmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Atıksu arıtma sistemlerinin düzenli olarak bakımının yapılması
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Proses/banyo suyunun yeniden kullanımı için seçeneklerin gözden geçirilmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Atık bertaraf seçeneklerinin gözden geçirilmesi
	Zorunlu MET
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl


*Yanıtınız evet ise, hangi uygulama/uygulamaların ( a, b, c gibi) söz konusu olduğunu belirtiniz. **Hayır ise yandaki kolonlara geçiniz
Bölüm L : İzleme Çalışmaları
	[bookmark: _GoBack]L.1. Tesisinizde izleme çalışmalarına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	
	İzleme Sıklığı
	Parametre
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre

	Tabaklama öncesi ve sonrasında su tüketimi ölçümü ve aynı dönemdeki üretim kaydı
	Zorunlu MET
	Ayda en az bir kere
	Su tüketimi, üretim miktarı
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Her proses aşamasında kullanılan kimyasal miktarlarının kaydı ve aynı dönemdeki üretim kaydı
	Zorunlu MET
	Yılda en az bir kere
	Proses kimyasalları,üretim miktarı
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Debi orantılı 24 saatlik kompozit numunelerde sülfür ve toplam krom konsantrasyonunun izlenmesi                                                                                                                                                      (Alıcı ortama doğrudan deşarj  yapan tesisler için; izleme atıksu arıtımından sonra gerçekleştirilir.                                                                                                       Alıcı ortama dolaylı deşarj yapan tesisler için; izleme krom çöktürmesinden sonra gerçekleştirilir.)
	Zorunlu MET
	Haftalık veya aylık
	Sülfür, krom
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Alıcı ortama doğrudan deşarj yapan tesisler için; debi orantılı 24 saatlik kompozit numunelerde tesis içi veya tesis dışında atıksu arıtımı sonrası KOİ, BOİ, NH3-N ve AKM izlenmesi
	Zorunlu MET
	Haftalık veya aylık (ihtiyaç duyulması halinde daha sık)
	KOİ, BOİ, amonyak azotu, AKM
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Alıcı ortama doğrudan deşarj yapan tesisler için; tesis içinde veya tesis dışında atıksu arıtımı sonrası halojenli organik bileşiklerin izlenmesi
	Zorunlu MET
	Düzenli aralıklarla
	Halojenik organik bileşikler
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Islak-gaz yıkayıcıların (wet scrubber) atıksu çıkışında pH veya redoks potansiyelinin ölçümü
	Zorunlu MET
	Sürekli
	pH, redoks potansiyeli
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Yıllık olarak çözücü envanterinin çıkarılması ve aynı dönemdeki üretimin kaydı
	Zorunlu MET
	Yıllık
	Çözücüler, üretim miktarı
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Emisyon azaltma ekipmanlarının çıkışında uçucu organik bileşik (UOB) emisyonlarının izlenmesi ve üretimin kaydı
	Zorunlu MET
	Sürekli veya belirli aralıklarla
	UOB, üretim miktarı
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Torba filtrelerde basınç göstergesinin (filtredeki basınç kaybını ölçer) izlenmesi
	Zorunlu MET
	Düzenli aralıklarla
	Basınç
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Islak-gaz yıkama sistemlerinin (wet scrubbing) kirletici tutma verimliliğinin test edilmesi
	Zorunlu MET
	Yıllık
	Ekipman verimi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Geri kazanım, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf için gönderilen proses kalıntılarının miktarının kaydı
	Zorunlu MET
	Düzenli aralıklarla
	Atık miktarı
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Her türlü enerji kullanımının ve aynı dönemdeki üretimin kaydı
	Zorunlu MET
	Düzenli aralıklarla
	Enerji tüketimi, üretim miktarı
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Sıcak su üreten kazanlardan kaynaklanan Toz, NOx, SOx ve CO emisyonlarının izlenmesi
	
	Düzenli aralıklarla
	Toz, NOx, SOx ve CO emisyonları
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl

	Kaplama işlemlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşik (UOB) emisyonlarının izlenmesi
	Zorunlu MET
	Düzenli aralıklarla
	UOB emisyonları
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
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