	Lütfen Ankete Başlamadan Önce Aşağıdaki İstenen Bilgileri Doldurunuz.

	Şirketin Adı 
	

	Katılımcının Adı
	

	Görevi
	


	Telefon No
	Tel. no._ _ _ / _ _ _   _ _   _ _       Cep Tel : _ _ _ / _ _ _  _ _  _ _   

Faks: _ _ _ / _ _ _  _ _  _ 

	E-Posta
	………………………………………………………..........@………………………………………………………..........

	Tarih
	
_ _ / _ _ / _ _ _ _


						

Anketin yapıldığı tarih : ..……/.……./2019


(Tesis/Firma adı:…………..……………………………………………………………)                              İmza/Kaşe
AÇIKLAMALAR 
· Bu anket formu, “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (:BESTÜ)” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı) adına hazırlanmıştır.
· Bu anket formu proje kapsamındaki: (i) tekstil ve deri işleme sektörlerinin mevcut durumunun ortaya konması, (ii) söz konusu sektörlerde Mevcut En İyi Teknik’lerin (MET’lerin) uygulanabilirliğinin belirlenmesi, (iii) MET’leri içeren prosesler ve/veya tesisler için yatırım maliyetlerinin tespit edilmesi, (iv) MET’leri içeren proseslerin uygulanması için ihtiyaç duyulan zamanın belirlenmesi, (v) MET Sonuç Dokümanlarında belirtilmiş olan zorunlu MET’lerin söz konusu sektörler tarafından karşılanma durumunun ortaya konması amacıyla kullanılacaktır. Verilecek bilgi ve belgeler bu amaç dışında herhangi bir yerde kullanılmayacak ve üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşılmayacaktır.
· Bu anket formunda istenilen bilgiler asgari bilgiler olup belirtilen hususları destekleyici her türlü ayrıntılı tablo, rapor, belge, doküman vb. ankete eklenmesi rica olunur.
· Anket formunda cevap için ayrılan alanın yetersiz kaldığı durumlarda cevapların boş bir kağıda yazılarak ankete eklenmesi rica olunur.
· Anket formlarının her bir bölümünün tesis içerisinde o bölümden sorumlu, prosese hakim, alanında uzman kişi ve kişiler tarafından birlikte doldurulması ve ankette yer alan uygulama süreçlerinde yönetimin bakış açısının esas alınması önemlidir.
· Sorularınız için iletişim bilgisi: Doç. Dr. Tuba H. Bayramoğlu (e-posta: etubahan@metu.edu.tr; Tel:312-2105875), Ertan Hoşafçı (e-posta: ertan.hosafci@metu.edu.tr; Tel: 0536 645 5829) veya İrem İnce (e-posta: ince.irem@metu.edu.tr; Tel: 507 257 8434)



Bölüm A: Üretim Tesisine İlişkin Genel Bilgiler 
	A.1. Tesis Adı / Unvanı:
	


	Şehir:
	


	A.2. Tesisiniz aşağıdaki endüstriyel organizasyonlardan birinde bulunuyor mu? 

	|_| Organize Sanayi Bölgesi 

	|_| İş Kümesi

	|_|Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark)

	|_|Serbest Bölge

	|_|Münferit/Tekil

	|_|Diğer

	Lütfen belirtiniz
	




	A.3. Tesisinizin kuruluş yılı
	



	A.4. Tesisinizin toplam çalışan sayısı
	
kişi

	A.5. Tesisinizin faaliyette bulunduğu sektör kodunu belirtiniz 
	NACE _ _ . _ _ . _ _
NACE _ _ . _ _ . _ _
NACE _ _ . _ _ . _ _

	A.6. Tabi olduğunuz Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo numarasını belirtiniz
	




Bölüm B: Üretilen Ürünler ve Miktarları
	B.1. Tesisinizin NACE kodlarına göre (kapasite raporundan) fiili üretimlerini yazınız. 

	NACE Kodu
	Üretilen Ürünler
	Fiili Üretim
(2016)
(ton/yıl)
	Fiili Üretim (2017)
(ton/yıl)
	Fiili Üretim (2018)
(ton/yıl)
	Ortalama Fiili Üretim
(ton/yıl)

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	
	



	B.2. Lütfen tesisinize ait son kapasite raporunuzu paylaşınız (Örneğin 2017 ya da 2018 yılı kapasite raporu) 

	☐  Mevcut              ☐ Mevcut değil 




Bölüm C: Kimyasal Kullanımı
	C.1. Tesisinizde kullanılan tehlikeli/zararlı kimyasallarla ilgili olarak lütfen aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. 

	Kimyasalın/bileşiğin adı 
	CAS numarası
	Tüketim miktarı (ton/yıl) 

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	




Bölüm D: Su Kullanımı
	D.1. Tesisinizde ihtiyaç duyulan suyu hangi su kaynaklarından temin etmektesiniz? Su kaynağı birden fazla ise lütfen belirtiniz. 

	☐ Tesise ait kuyulardan
	☐ OSB tarafından

	☐ Belediye içme suyu şebekesinden

	☐ Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere)
	☐ Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları

	Lütfen belirtiniz
	
	



	D.2. Tesisinize temin edilen toplam su miktarı belirtiniz. Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

	Su kaynağı/kaynakları
	Yıllık su temini miktarı (2016) (m3/yıl)
	Yıllık su temini miktarı (2017) (m3/yıl)
	Yıllık su temini miktarı (2018) (m3/yıl)
	Yıllık ortalama su temini miktarı (m3/yıl)

	Tesise ait kuyulardan
	

	
	
	

	OSB’den temin edilen su 
	

	
	
	

	Belediye içmesuyu şebekesinden 
	
	
	
	

	Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere) 
	
	
	
	

	Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları 
	
	
	
	

	Deniz suyu (örneğin soğutma suyu)
	
	
	
	

	Diğer (……………….)
	

	
	
	

	*Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su temini miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz.






Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (“Uygulama Durumu” sütunu), eğer uygulanmıyorsa (cevabınız HAYIR ise), uygulanma şansı olup olmadığı (“Uygulanabilirlik” sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu (“Maliyet” sütunu) ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre (“Süre” sütunu) sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. Ayrıca ilgili MET’in tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanını (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli).





	D.3. Tesisinizde su kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Ön terbiye işlemindeki yıkamada doldurup boşaltma yönteminin uygulanması
	☐ Evet  ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Ön terbiye işlemindeki yıkamada akıllı durulama (ilk durulama adımında kontrollü taşırma) yönteminin uygulanması
	☐ Evet  ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kesintisiz yıkama yönteminde, su sayaçları, otomatik durdurma vanalarını kullanarak su akışının kontrol edilmesi
	☐ Evet  ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kesintisiz yıkama yönteminde, yıkama verimliliğinin artırılması için ters-akım** prensibinin uygulanması ve carry-over'ın (kumaşta kalan kirlilik/flotte) azaltılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	İşlem flottelerinin*** tekrar kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)
** Ters akım prensibi: Yıkama makinesinin son teknesine verilen temiz su bu teknede fazla kirlenmediği için, kanala akıtılmayıp, bir önceki tekneye, o tekneden alınan su da ondan önceki tekneye gönderilmesi vb. işlemidir. (Tekne içindeki suların kimyasal özelliklerine bağlı olarak ayarlanmalıdır.)
*** Flotte: Kimyasal maddeleri içinde bulunduran işlem çözeltisidir. Flotte oranı ise, işlem gören 1 kg ürünün litre veya kg flotteye oranıdır. Bazı kaynaklarda 1 kg ürün için gereken su ihtiyacı miktarı olarak da tanımlanmaktadır.
                                                                                   [image: C:\Users\neslihan.catak\Desktop\logo1541581013932.png][image: ODTÃ� Beyaz Zeminde KÄ±sa Logo KullanÄ±mÄ±]
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	D.4. Tesisinize temin edilen suyu hangi alanlarda kullanıyorsunuz?

	Kullanım alanı 
	Tesise ait kuyulardan

	OSB’den temin edilen su
	Belediye içmesuyu şebekesinden
	Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere)

	Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları


	Proses suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kimyasal besleme sistemi 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Sanitasyon 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Soğutma kulesi tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kazan tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kapalı devre tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Pompa salmastra suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tesis ve ekipman temizliği 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Proses yıkama ve durulama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Atıksu arıtma tesisi servis suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Araç yıkama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tesis içi yeşil alan sulama 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Yangın hidrantları 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Su yumuşatmada/proses suyu hazırlamada kullanım (örneğin, filtre geri yıkama suları, rejenerasyon suyu hazırlama, membran modülleri için kimyasal temizlik solüsyonu hazırlama) 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Evsel kullanım 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Diğer (………………………………………………………….)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	*Tabloda sıralanan alanlar dışında kullanım alanları mevcutsa lütfen yeni satır ekleyerek belirtiniz. 




Bölüm E: Üretim Prosesleri ve MET Uygulamaları
Uygulanan Prosesler
	Proses Tanımı
	Uygulama Durumu

	Yapak yıkama işlemlerinden gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz.

	Su ile Yapağı Yıkama
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E1’i doldurunuz

	Organik Çözgen ile Yapağı Yıkama 
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E2’yi doldurunuz

	Yün İplik Üretimi
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E3’ü doldurunuz

	Boyama öncesi ön terbiye işlemlerinden gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz.

	Karbonizasyon
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E4’ü doldurunuz

	Yıkama
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E5’i doldurunuz

	Dinkleme
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E6’yı doldurunuz

	Ağartma
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E7’yi doldurunuz

	Keçeleşmezlik
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E8’i doldurunuz

	Güve-Yemezlik
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E9’u doldurunuz

	Boyama
	☐
 Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E10’u doldurunuz

	Kumaş üretimi işlemlerinden gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz.

	Dokuma Kumaş Üretimi
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E11’i doldurunuz

	Örme Kumaş Üretimi
	☐ Evet ☐ Hayır ; Cevabınız evet ise Tablo E12’yi doldurunuz



	E.1. Su ile yapağı yıkama prosesine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	ATIKSU

	Ham yapak tedarik edilirken;
a) Zirai ilaç kalıntısı kontrollerinin yapılması,
b) Rastlandığı takdirde işleme alınmaması
	☐ Evet
……………..

☐ Hayır
……………..
	
a) 


b) 

	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Koyuna uygulanan ilaçların en az seviyede tutulması için tedarikçi ile iletişim halinde olunması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Hidrojenperoksit ağartmalarında kompleks oluşturucu maddelerin kullanımının en aza indirilmesi (örn; suyun yumuşatılması veya OH- radikallerinin ortamdan uzaklaştırılması)
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Biyolojik olarak parçalanabilen/elimine edilebilen kompleks oluşturucu maddelerin kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Deterjan veya sabun etken maddesi olarak, alkol etoksilatların veya biyolojik olarak kolayca parçalanabilen diğer ürünlerin kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yüksek kapasiteli kir uzaklaştırma/yağ geri kazanımı devrelerinin kullanılması 
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yıkama işleminden çıkan atıksudan yağ ve gres giderimi yapıldıktan sonra, araştırılmış uygun bitki çeşitlerine göre tarım arazilerinde kullanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	ENERJİ TÜKETİMİ

	Isı kayıplarını önlemek için yıkama teknelerinin üstünün mümkünse tam olarak örtülmesi
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Isı kayıplarını önlemek için yıkama teknelerinde izolasyon yapılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kurutma işleminden önce suyun mekanik uzaklaştırılmasını arttırmak için son sıkma silindirlerinin performansının optimize edilmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Son teknenin nispeten yüksek sıcaklıkta çalıştırılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kurutuculara ısı geri kazanım üniteleri monte edilmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yıkama teknelerinin direkt gaz alevi ile ısıtılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yapaktaki veya kurutucu atmosferindeki nemi ölçen sensörler vasıtasıyla kurutucudaki nemin otomatik olarak kontrol edilmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	KATI ATIK

	Yapak yıkama sularının arıtılması ile oluşan çamurun tarımsal arazilere dökülmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yapak yıkama çamurunun tuğla yapımında kullanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Varsa eğer, yağ-gres içeren yün yıkama atıksuları için buharlaşma/yakma yöntemiyle kapalı bir entegre kir arıtma/gres geri kazanım sisteminde oluşan çamurun yakılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Hallaçlama işleminin sonucunda oluşan hallaç altı gübresinin tarımda gübre olarak kullanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Toz çarkı (yıkama işleminden sonra) tozunun;
a) İzolasyon malzemesi olarak, ya da
b) Topraksız tarımda kullanılarak
değerlendirilmesi
	☐ Evet 
……………..
☐ Hayır
……………..
	a)


b)
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Üstü açık yıkama havuzlarının buharından (nem ve hidrojen peroksit buharından dolayı) kaynaklanan korozyonu önlemek için buharın vakumla dışarı atılması
	
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Çamurun yakılması durumunda, 
a) SOx, NOx ve toz emisyonlarının kontrol edilmesi, 
b) çamurda bulunan muhtemel pestisitlerin (zirai ilaçların) oluşturacağı organik bağlı klordan açığa çıkan dioksin ve furan emisyonlarından kaçınılması
c) koku sorunundan kaçınılması
	☐ Evet 
…………

☐ Hayır
…………
	
a)


b)


c)
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yıkama işleminin alt proseslerinden (hallaçlama, kurutma, presleme gibi) kaynaklanan tozların toz filtreleriyle toplanması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Ağartma işlemlerinde mümkün olduğunda yenilikçi kimyasalların kullanılması (örneğin enzimlerle ağartma ve ozonla ağartma)
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	E.2. Organik çözgen (solvent) ile yapağı yıkama prosesine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	ATIKSU

	Kazalardan ve sızıntılardan kaynaklanabilecek olası yer altı suyu kirliliğini önlemek ve kaçak kayıplarını en aza indirmek için organik çözgenlerle yıkama yapılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	KATI ATIK

	Yün ön işlemi sırasında çözücünün geri kazanımı için kullanılan dolmuş (fonksiyonunu yitirmiş) aktif karbonun tehlikeli atık olarak elden çıkarılması ya da rejenerasyon için uzmanlaşmış şirketlere gönderilmesi


	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Kirleticilerin önleyici ve boru sonu önlemlerle; kapalı döngü ekipmanı ve gelişmiş oksidasyon işlemleri ile döngü içi giderim (örneğin Fenton reaksiyonu ile kirleticilerin giderimi)
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	[bookmark: _Hlk13237701]E.3. İplik üretimi proseslerine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	Proses adımı
	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Harmanlama
	ATIKSU

	
	Madeni yağ esaslı ve/veya APEO içeren
formülasyonlar yerine, biyolojik olarak parçalanabilen harman yağlarının kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	HAVA

	
	Toz oluşumunu engellemek için harmanlamanın çeker ocaklar altında yapılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	İş yeri havasındaki tozların toplanarak yeniden kullanımı
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Tozların yıkayıcılar ile ortam havasından giderilmesi
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Eğirme
	ATIKSU

	
	Lif üzerinde azaltılmış haşıl maddesi yüklerine izin veren yöntemlerin kullanılması (Kompakt eğirme** gibi yöntemlerin kullanılması)
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	HAVA

	
	Toz oluşumunu engellemek için eğirmenin çeker ocaklar altında yapılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	İş yeri havasındaki tozların toplanarak yeniden kullanımı
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Tozların yıkayıcılar ile ortam havasından giderilmesi
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Bobinleme
	HAVA

	
	Toz oluşumunu engellemek için bobinlemenin çeker ocaklar altında yapılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	İş yeri havasındaki tozların toplanarak yeniden kullanımı
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Tozların yıkayıcılar ile ortam havasından giderilmesi
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)
** Kompakt eğirme: Liflerin çekim sonrası aygıtlar vasıtasıyla düşük basınçla sıkıştırılması işlemidir. Bu yöntemle iplik kalitesi artar ve böylece haşıllama ihtiyacı azalır.

	E.4. Karbonizasyon işlemine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	HAVA

	Kirleticilerin önleyici ve boru sonu önlemlerle; kapalı döngü ekipmanı ve gelişmiş oksidasyon işlemleri ile döngü içi giderim (örneğin Fenton reaksiyonu ile giderimi)
	☐ Evet
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)
	E.5. Yıkama (temizleme) işlemine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	SU VE ENERJİ TÜKETİMİ

	Durulama sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, düşük flotte** oranında çalışan makineler kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Su sayaçlarının kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Otomatik durdurma valflerinin kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Ters-akım prensibinin uygulanması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Carry-over'ın (kumaşta kalan kirlilik/flotte) azaltılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Isı geri kazanım cihazlarından faydalanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	ATIKSU

	İşlem flottelerinin tekrar kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Mineral bazlı köpük önleyicilerin yerine, aktif bileşenleri; silikonlar, fosforik asit esterleri (özellikle tributilfosfatlar), yüksek moleküler alkoller, flor türevleri ve bu bileşenlerin karışımlarını içeren alternatif ürünlerin kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)
** Flotte: Kimyasal maddeleri içinde bulunduran işlem çözeltisidir. Flotte oranı ise, işlem gören 1 kg ürünün litre veya kg flotteye oranıdır. Bazı kaynaklarda 1 kg ürün için gereken su ihtiyacı miktarı olarak da tanımlanmaktadır.

	E.6. Dinkleme işlemine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.  

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)




	E.7. Ağartma işlemine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	ATIKSU

	Tercih edilen ağartma maddesi olarak hidrojenperoksit ağartmasının kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Hidrojenperoksit ağartmalarında kompleks oluşturucu maddelerin kullanımının en aza indirilmesi (örn; suyun yumuşatılması veya OH- radikallerinin ortamdan uzaklaştırılması)
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Biyolojik olarak parçalanabilen/elimine edilebilen kompleks oluşturucu maddelerin kullanılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Ağartma işlemlerinde mümkün olduğunda yenilikçi kimyasalların kullanılması (örneğin enzimlerle ağartma ve ozonla ağartma)
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)




	E.8. Keçeleşmezlik işlemine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. 

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	E.9. Güve-yemezlik işlemine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	ATIKSU

	"Kuru-iplik eğirme" yöntemine göre iplik üretimi sırasında, haşerelere karşı koruyucu maddelerin aktif madde emisyonlarını azaltmak için; yapağıya orantılı şekilde fazla aplikasyon uygulanması 

	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	İplik halindeyken boyanan ürünlerin işlenmesi sırasındaki haşerelere karşı koruyucu aktif madde emisyonlarını azaltmak için; asidik koşullar altında ard-işlem yapılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	İplik halindeyken boyanan ürünlerin işlenmesi sırasındaki haşerelere karşı koruyucu aktif madde emisyonlarını azaltmak için; düşük hacimli yarı-kesintili aplikasyon yapılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	İplik halindeyken boyanan ürünlerin işlenmesi sırasındaki haşerelere karşı koruyucu aktif madde emisyonlarını azaltmak için; güve-yemezlik sağlayıcı maddelerin modifiye edilmiş bir santrifüjde uygulanması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	HAVA

	Güve-yemezlik işlemlerinden kaynaklı kaçak emisyonları önlemek için;
a) çözelti temizleme ve geri dönüşüm sistemlerini de içeren minimal hacimli uygulama ekipmanlarının kullanılması ve 
b) bu ekipmanlarda elektronik ölçüm yapılarak prosesin kontrol edilmesi
	☐ Evet
……………

☐ Hayır
……………
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Haşerelere karşı koruma sağlayan aktif madde emisyonunu azaltmak için gerekli önlemlerin alınması (güvenli taşımacılık, dökülme/sıçramaların azaltılması, otomatik dağıtım sistemleri vb.)
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Haşerelere karşı koruma sağlayan aktif madde emisyonunu azaltmak için; boyamada kullanılan yardımcı maddelerin geciktirici etkilerinin kontrol edilmesi ve az geciktirici etkiye sahip olanların seçilmesi
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	"Kuru-iplik eğirme" yöntemine göre iplik üretimi sırasında, haşerelere karşı koruyucu maddelerin aktif madde emisyonlarını azaltmak için; asitle ard-işlem & durulama flottesinin tekrar kullanılması 
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)




	E.10. Boyama proseslerine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	Proses Adımı
	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Krom Boya
	ATIKSU

	
	Krom boyalarının yerine reaktif boyaların kullanılması (Bromakrilamid veya vinilsülfon reaktif grupları içeren bifonksiyonel reaktif boyarmaddeleri gibi)
	☐ Evet ☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Düşük krom boyama uygulanması (pH kontrolü ile indirgen madde ilavesi)
	☐ Evet ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Ultra düşük kromlama tekniğinin uygulanması (substokiyometrik miktarlarda krom dozajlanması)

	☐ Evet ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Metal Kompleks
Boya
	ATIKSU

	
	Boya alınımını artıran özel bir yardımcı madde (liflere ve boyarmaddeye yüksek afiniteli farklı yağ alkol etoksilatların karışımı) kullanılması

	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Diğer yünlü mamüllerde nihai flotte alınımını en üst seviyeye çıkarmak için pH kontrollü metotların kullanılması (1:2 metal kompleks boya kullanılıyorsa; asetik asit yerine formik asit kullanılması)
	☐ Evet ☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	pH ile Kontrol Edilebilen Boya
	ATIKSU

	
	pH kontrollü boyama tekniklerinin kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Asit boyarmaddeleriyle boyandığında, lipozomların yardımcı madde olarak kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Reaktif Boya
	KİMYASAL TÜKETİMİ

	
	Reaktif boyamada enzimatik ard-sabunlama uygulanması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
Genel Teknik İşlemler
	KİMYASAL, ENERJİ VE SU TÜKETİMİ

	
	Emdirme adımının sıkma merdaneleri arasındaki üst boşluğa flotte koyulması veya tekne hacminin en aza indirilmesi (örn; esnek-şasi, U- şeklinde şasi)
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Hammadde girdileri için kontrollü dozaj sistemleri kurulması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Emdirme flottesi dozajının, kumaş tarafından alınan flotte miktarının ölçümüne göre yapılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Çektirme yöntemine göre yapılan kesintili boyamalarda suyun tekrar kullanılması ve geri dönüşümü
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Emdirme-soğuk bekletme (pad batch) boyama yöntemi için silikatsız fiksaj yönteminin uygulanması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; kimyasalların/boyaların dağıtımı ve boya işlemlerinin kontrolü için otomatik sistemler kurulması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; flotte seviyesinin ve sıcaklığın ölçümünü ve kontrolünü kolaylaştıran otomatik kontrol donanımlarının olması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; flottelerin seyreltilmesini ve dökülmesini önlemek için indirekt ısıtma ve soğutmasistemlerinin olması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; makinelerin tam kapatılmasını sağlayacak üst ve yan kapaklar olması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; düşük flotte oranlarıyla çalışan boyama makinalarının kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; düşük yüklemelerde sabit flotte oranında çalışabilen makinelerin kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; boyama ve durulama işlemlerinin akımlarının ayrılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Parti boyama tekniğinde; boyama için gereken toplam sürenin kısaltılması (Pompayla çalışan boşaltma/doldurma sistemi, yedek flotte tankları, kombine soğutma/durulama sistemleri vb.)
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Çektirme yöntemiyle yumuşatma işleminden kaçınılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	HAVA

	
	Klor içeren organik taşıyıcıların yerine klor grubu içermeyen, işletmede daha az koku problemine sebep olacak ve düşük uçuculuğa sahip olan benzil benzoat ve N-alkilfitalimid grupları içeren taşıyıcıların kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Polyester ve polyester karışımlarının boyanmasında klor içeren organik taşıyıcıların yerine klor grubu içermeyen, işletmede daha az koku problemine sebep olacak ve düşük uçuculuğa sahip olan benzil benzoat ve N-alkilfitalimid grupları içeren taşıyıcıların kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Emisyon faktörünün, hava emisyonlarını kontrol etmek ve önlemek için bir sistem olarak kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)

	E.11. Dokuma kumaş üretimi proseslerine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.  

	Proses Adımı
	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Çözgü Çekme
	
	☐ Evet
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	








Haşıllama
	ATIKSU

	
	Haşıl maddesi olarak biyolojik olarak kolayca parçalanabilir/elimine edilebilir haşıl maddelerinin seçilmesi 
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Haşıl maddelerin uygulanmasının en aza indirilmesi için; haşıl uygulamasının online izlenmesi ve kontrolünün yapılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Haşıl maddelerin uygulanmasının en aza indirilmesi için; ön ıslatma işleminin uygulanması
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	
	Haşıl maddelerinin ultrafiltrasyon (UF) ile geri kazanılması

	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Dokuma
	
	☐ Evet
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)





	E.12. Örme kumaş üretimi proseslerine yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	Proses Adımı
	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Parafinleme (Örme)
	
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Örme (Örme)
	ATIKSU VE HAVA

	
	Konvansiyonel lubrikantlar (madensel yağ içeren) yerine suda çözünebilen yağların kullanılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


*Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli)

Bölüm F: Proses Suyu Hazırlama/Arıtma/Şartlandırma Sistemi Bilgileri 
	F.1. Üretim proseslerinizde su kalitesi gereksinimlerinizi karşılamak üzere su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi kullanıyor musunuz? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer 

	Lütfen belirtiniz 
	




	F.2. Tesisinizde kullandığınız su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi türü nedir? 

	☐ İyon değiştirici reçine 
	☐ Membran sistemi (örneğin nanofiltrasyon, ters ozmos) 
	☐ Diğer 

	Lütfen kullanılan tüm arıtma proseslerini yazınız 
	



	F.3. Tesisinizde kullandığınız su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemleri için aşağıda belirtilen debileri yazınız.

	Birinci üniteye giren hamsu debisi (……………………………………………..)
	
m3/yıl 

	İkinci üniteye giren su debisi  (……………………………………………..)
	
m3/yıl 

	Üçüncü üniteye giren su debisi (……………………………………………..)
	
m3/yıl 



	F.4. Tesisinizde ihtiyaç duyulan arıtılmış/yumuşatılmış/şartlandırılmış su miktarı belirtiniz. 

	Yumuşatılmış proses suyu miktarı 
	
	m3/yıl 

	*Son bir veya iki yıllık veriler olabilir 



	F.5. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizin/sistemlerinizin birim arıtma maliyetleri ile ilgili aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız. 

	
Maliyet bileşenleri 
	Birinci arıtma sistemi 
	İkinci arıtma sistemi 
	Birim 

	
Personel maliyetleri 
	
	
	TL/m3

	
Kimyasal maliyetleri
	
	
	

	
Enerji maliyetleri 
	
	
	

	
Diğer maliyetler (……………………………………………………..)
	
	
	

	Toplam işletme ve bakım maliyetleri 
	
	
	



Bölüm G: Üretim Proseslerinde Su Kullanımı
	G.1. Tesisinizde proses bazlı su kullanım ve atıksu oluşum noktalarını aşağıda belirtiniz. 

	Proses 
	Su kullanımı 
	
	Atıksu oluşumu 

	E1:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	E2:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	E3:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	E4:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	E5:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	E6:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır

	E7:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır

	E8:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır

	E9:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır

	E10:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır

	E11:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır

	E12:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır


Su kullanımı ve atıksu oluşumu için proses akım şemasını çiziniz. 







	G.2. Üretim akım şemasında su kullanımı gerçekleşen prosesler ile ilgili aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. 

	Su kullanılan üretim prosesleri 
	Hamsu/proses suyu 
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam fiili su tüketimi (2016) (m3/yıl) 
	Toplam fiili su tüketimi (2017) (m3/yıl) 
	Toplam fiili su tüketimi (2018) (m3/yıl) 
	Ortalama fiili su tüketimi2 (m3/yıl) 

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	G.3. Üretim prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde (su yumuşatma sistemi, membran modül temizliği, buhar kazanı, soğutma, iklimlendirme vb.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. 

	Su kullanılan yardımcı prosesler
	Hamsu/proses suyu
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam fiili su tüketimi (2016) (m3/yıl)
	Toplam fiili su tüketimi (2017) (m3/yıl)
	Toplam fiili su tüketimi (2018) (m3/yıl)
	Ortalama fiili su tüketimi2 (m3/yıl)

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 

	

	G.4. Üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışındaki alanlarda (tesis ve ekipman temizliği, tesis içi yeşil alan sulama, evsel kullanım, kazan tamamlama suyu vb.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. 

	Su kullanılan proses ve yardımcı proses dışı alanlar
	Hamsu/proses suyu
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam fiili su tüketimi (2016) (m3/yıl)
	Toplam fiili su tüketimi (2017) (m3/yıl)
	Toplam fiili su tüketimi (2018) (m3/yıl)
	Ortalama fiili su tüketimi2 (m3/yıl)

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	G.5. Tesiste üretilenatıksu ait temsil edici analiz sonuçlarını (örneğin son bir yıllık ortalama değerler) aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Parametre
	Birim
	Hamsu
	Proses suyu

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
	mg/L
	

	

	Askıda Katı Madde (AKM)
	mg/L
	

	

	Amonyum Azotu (NH4-N)
	mg/L
	

	

	Serbest Klor
	mg/L
	

	

	Toplam Krom
	mg/L
	

	

	Sülfür (S‾2)
	mg/L
	

	

	Sülfit 
	mg/L
	

	

	Yağ ve Gres
	mg/L
	

	

	Balık Biyodeneyi (ZSF) 
	- 
	

	

	pH 
	-
	

	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 



	G.6. Tesisinizde üretim prosesleri bazında su tüketimlerini periyodik olarak izliyor musunuz? (Örneğin sayaç, debimetre vb. ile) 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Kısmen 


	Eğer cevabınız evet ise su tüketimlerinin izlendiği prosesleri belirtiniz 
	




	G.7. Tesisinizde su tüketiminin izlenmesinde herhangi bir veri tutma/SCADA sistemi kullanıyor musunuz? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer

	Lütfen belirtiniz
	



	G.8. Tesisinizde su tüketiminin kontrolü için kontrol ekipmanları (otomatik kapatma vanaları gibi) kullanıyor musunuz? 

	☐ Evet
	☐ Hayır
	☐ Kısmen

	Lütfen belirtiniz
	




Bölüm H: Atıksu Geri Kazanımı ve Geri Kullanımı Uygulamaları 
	H.1. Tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasında karakterizasyon çalışması gerçekleştirildi mi? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer 


	Lütfen belirtiniz 
	





	H.2. Eğer gerçekleştirildi ise tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasına ait temsil edici analiz sonuçlarını (örneğin son bir yıllık ortalama değerler) aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Parametre 
	Birim 


	Proses 1

	Proses 2

	Proses 3

	Proses 4

	Rejenerasyon atıksuyu

	Membran konsantresi

	
	

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Askıda Katı Madde (AKM)
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Amonyum Azotu (NH4-N)
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Serbest Klor
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam Krom
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sülfür (S‾2)
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sülfit 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Yağ ve Gres
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Balık Biyodeneyi (ZSF) 
	- 
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer (örneğin metaller) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 
	
	
	
	



	H.3. Tesisinizde üretim proseslerinden kaynaklanan her bir atıksu akımının veya kompozit atıksuyun arıtılarak geri kullanım olanakları değerlendiriliyor mu? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer 


	Lütfen belirtiniz 
	






	H.4. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, arıtılarak geri kazanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

	Atıksu kaynağı 
	


	Geri kullanıldığı proses/alan 
	


	Arıtıma prosesleri/teknolojisi 
	


	Geri kazanılan su miktarı 
	

	m3/yıl 

	Ekonomik tasarruf miktarı 
	

	TL/yıl 

	İlk yatırım maliyeti 
	

	TL

	Geri kazanılmış su maliyeti 
	

	TL/m3

	Geri ödeme süresi 
	

	ay 

	*“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir.




	H.5. Tesisinizde üretim proseslerinde uygun atıksu akımlarının arıtılmadan geri kullanımı olanakları değerlendiriliyor mu? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer 


	Lütfen belirtiniz 
	







	H.6. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, arıtılmadan geri kullanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

	Atıksu kaynağı 
	


	Geri kullanıldığı proses/alan 
	


	Geri kazanılan su miktarı 
	

	m3/yıl

	Ekonomik tasarruf miktarı 
	

	TL/yıl

	İlk yatırım maliyeti 
	

	TL

	Geri kazanılmış su maliyeti 
	

	TL/m3

	Geri ödeme süresi 
	

	ay

	*“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	H.7. Tesisinizde geri kullanılan su/atıksu miktarını belirtiniz. 

	Arıtıldıktan sonra geri kazanılan toplam su miktarı 
	

	m3/yıl

	Arıtılmadan geri kullanılan toplam su miktarı 
	

	m3/yıl

	Toplam miktar 
	

	m3/yıl

	*“m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 




Bölüm I: Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemi 
	I.1. Tesisinizdeki proses atıksuyu kaynakları ve miktarlarını aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Atıksu kaynakları
	Toplam atıksu miktarı (2016) (m3/yıl)
	Toplam atıksu miktarı (2017) (m3/yıl)
	Toplam atıksu miktarı (2018) (m3/yıl)
	Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl)

	


	
	
	
	

	


	
	
	
	

	


	
	
	
	

	


	
	
	
	

	
Toplam

	
	
	
	

	1 Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	I.2. Tesisinizde üretim prosesleri dışında oluşan atıksu kaynakları ve miktarlarını belirtiniz. 

	Atıksu kaynakları
	Atıksu miktarı (2016) (m3/yıl)
	Atıksu miktarı (2017) (m3/yıl)
	Atıksu miktarı (2018) (m3/yıl)
	Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl)

	Proses yıkama ve durulama suyu 
	


	
	
	

	Tesis ve ekipman temizlik atıksuları 
	


	
	
	

	Kazan blöf suları 
	


	
	
	

	Filtre geri yıkama atıksuları 
	


	
	
	

	Membran konsantreleri 
	


	
	
	

	Membran kimyasal temizlik atıksuları 
	


	
	
	

	Sanitasyon atıksuları 
	


	
	
	

	Araç yıkama atıksuları 
	


	
	
	

	Rejenerasyon atıksuları 
	

	
	
	

	Evsel atıksular 
	


	
	
	

	Diğer 
	


	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	Toplam 
	

	
	
	

	1Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 




	I.3. Tesisinizde evsel ve endüstriyel atıksu akımlarının birleşik veya ayrık toplama hususunu belirtiniz. Bu akımların nihai deşarj noktalarını belirtiniz. 

	Lütfen belirtiniz 
	













	I.4. Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunuyor mu? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 

	Eğer cevabınız hayır ise atıksularınızı nereye verdiğinizi belirtiniz 
	







	I.5. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, atıksu arıtma tesisinize ait aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

	Arıtma tesisi tasarım kapasitesi 
	
	m3/gün 

	Atıksu arıtma tesisi giriş işletme debisi (Son üç yılın, mevcut değil ise son bir yılın ortalama işletme debisi) 
	
	



	I.6. Tesisinizde oluşan tüm atıksular atıksu arıtma tesisinizde arıtılmakta mıdır? Cevabınız hayır ise arıtılmayan atıksuyun ortalama debisini belirtiniz. 

	Lütfen belirtiniz 
	


	m3/gün 

	*“m3/gün” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	I.7. Atıksu arıtma tesisi türünü belirtiniz? 

	☐ Fiziksel arıtma/Birincil arıtma
	☐ Biyolojik arıtma/İkincil arıtma 
	☐ İleri arıtma 

	Lütfen belirtiniz 
	




	I.8. Tesisinizin atıksu arıtma tesisine almadığınız diğer atıksu kaynaklarının deşarj noktalarını belirtiniz. (Örneğin; ön arıtma sonrası derin deniz deşarjı veya OSB atıksu arıtma tesisine deşarj veya belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj) 

	Lütfen belirtiniz 
	




	I.9. Tesisinizin atıksu arıtma tesisinin çıkış sularının deşarj edildiği alıcı ortamı belirtiniz. 

	☐ Yüzeysel su 
	☐ Diğer 

	☐ Göl/gölet 
	☐ Nehir/dere/çay

	☐ Kuru dere

	☐ Deniz deşarjı 
	☐ Derin deniz deşarjı

	


	Lütfen belirtiniz 
	


	

	I.10. Atıksu arıtma tesisinizdeki giriş ve çıkış su kalitesi parametrelerinin verilerini aşağıdaki tabloya yazınız. 

	Parametre 
	Birim 
	Atıksu arıtma girişi 
	Atıksu arıtma çıkışı 

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
	mg/L
	
	

	Askıda Katı Madde (AKM)
	mg/L
	
	

	Amonyum Azotu (NH4-N)
	mg/L
	
	

	Serbest Klor
	mg/L
	
	

	Toplam Krom
	mg/L
	
	

	Sülfür (S‾2)
	mg/L
	
	

	Sülfit 
	mg/L
	
	

	Yağ ve Gres
	mg/L
	
	

	Balık Biyodeneyi (ZSF) 
	- 
	
	

	pH 
	-
	
	

	Diğer (örneğin metaller)
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	

	*Son üç yılın ortalama değerleri sunulabilir. Çok sayıda veri mevcut değil ise eldeki verilerin ortalaması sunulabilir. 



	I.11. Atıksu arıtma tesisinin işletme toplam birim maliyetini belirtiniz. 

	Maliyet bileşenleri
	Maliyet değerleri 
	Birim 

	
Personel maliyetleri 

	
	TL/m3

	
Kimyasal maliyetleri 

	
	

	
Enerji maliyetleri 

	
	

	Çamur bertaraf maliyetleri
	

	

	
Diğer maliyetler 
(……………………………………………………..)
	
	

	Toplam birim işletme maliyeti 
	

	

	*“TL/m3” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 

	I.12. Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunmuyor ise atıksu bertaraf maliyetlerinizi aşağıda belirtiniz. (Örneğin; kanalizasyona katılım bedeli, sayaç okumaları ve diğerleri) 

	Belirtiniz 
	











	I.13. Tesisinizde ATIKSU ARITIMINA ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Tekstil atıksularının düşük besin/mikroorganizma oranına sahip aktif çamur sisteminde arıtılması
	☐ Evet
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Karma atıksuların yaklaşık % 60’lık su geri dönüşümü ile arıtılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Karma atıksuların biyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak kombine arıtılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Tekstil atıksuyunun, seçilmiş atıksu akımlarının membran teknikleriyle arıtılması yolu ile geri dönüşümünün yapılması
	☐
 Evet      
☐ Hayır 
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Biyolojik olarak parçalanamayan maddeler içeren, seçilmiş ve ayrılmış atıksu akımlarının kimyasal oksidasyon ile arıtılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)
	
Bölüm J: Enerji Kullanımı
Enerji tüketimine ilişkin MET uygulamalarına geçmeden önce sıcak su/buhar üreten kazan sistemleriyle alakalı aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
	J.1. Tesisinizdeki sıcak su veya buhar üreten kazan sistemine ilişkin aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

	Kazan kapasitesi nedir?
	

	Kazana verilen günlük su miktarı nedir?
	

	Kazana verilen suyun sertliği nedir?
	

	Otomatik blöf atma sistemi var mı?
	

	Flaş buhar tankı var mı?
	

	Kazanda kireçlenme oluyor mu? Oluyor ise, önlem olarak kireç çözücü kullanıyor musunuz? Kullandığınız kireç çözücü miktarını yazınız. 
	

	Olası ek ısı yükü ihtiyacı olduğunda hesaplanmış güvenlik faktörleri var mı?
	

	Kazanın emniyet sistemi var mı? Varsa, bu sistemi belirtiniz. 
	



	J.2. Tesisinizdeki enerji ihtiyacını sağlamak üzere, varsa, sıcak su veya buhar üreten kazanların enerji verimliliğini artırmaya yönelik MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Gerekli maksimum kapasite dikkate alınarak kazanların seçimi veya boyutlandırılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Temas yüzeyi geniş olan brülörlerin kullanımı 
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Baca gazındaki atık ısının geri kazanılması amacıyla buhar üretiminin ekonomizör kullanılarak gerçekleştirilmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kazana giren havanın ön ısıtmaya tabi tutulması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kazana giren suyun ön ısıtmaya tabi tutulması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yakıtın ön ısıtmaya tabi tutulması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kazan temizliğinin gereken sıklıkta gerçekleştirilmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Sıvı yakıt kullanıldığı durumlarda yakıt püskürtücü gücünün gerekli olan ısı ihtiyacı ile uyumlu olması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Isı gereksinimi ve atık gazdaki oksijen oranına göre hava/yakıt oranının kontrol edilmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yakıt tipine göre yakıt tüketim miktarının ayarlanması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Oksijenli-yakma tekniğinin kullanılması (NOx emisyonlarında azalma sağlar)
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Uygun yalıtım (refrakter kullanımı) ile ısı kayıplarının azaltılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Yükleme sırasında meydana gelebilecek ısı kayıplarının azaltılması amacıyla kömür kullanılan kazanlarda otomatik besleme sistemi kullanılması

	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Düzenli kazan kontrollerinin yapılması (eğer birden fazla kazan varsa, ardışık kazan kontrolü yapılması)
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Birden fazla kazana sahip tesislerde baca gazı izolasyon amortisörlerinin kurulması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kondensatın geri kazanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kazan besleme suyundaki olası toplam çözünmüş katı madde seviyesi için otomatik kontrol sistemi uygulaması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Kazan blöfünden ısının geri kazanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Flaş buhardan ısı geri kazanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Degazörlerdeki hava tahliye valfinin optimize edilmesi (gereken hava tahliye miktarına göre ayarlanması)
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Büyük kazandan ziyade daha düşük kapasiteye sahip birden fazla kazanın kullanılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	İyi yalıtılmış ve gerekli brülör sistemine sahip yedek bir kazanın bulundurulması  
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Buhar borularının yalıtımının yapılması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

Bölüm K: Genel MET Uygulamaları
	K.1. Tesisinizde genel MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Tüm madde girdilerini ve çıktılarını gösteren, kütle dengelerine dayalı yıllık atık ve emisyon envanter raporlarının hazırlanması
	☐ Evet 
☐ Hayır
	 
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Üretim prosesine ilişkin tüm girdi ve çıktıların miktar ve nitelikleri açısından izlenmesi 
a) Hammadde
b) Kimyasal
c) Enerji
d) Su
e) Ürün
f) Atıksu
g) Hava emisyonları
h) Çamur 
i) Katı atık
j) Tehlikeli atık
k) Yan ürün
	☐ Evet 
…………………..



☐ Hayır
…………………..
	

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

Bölüm L: İzleme Çalışmaları
	[bookmark: _GoBack]L.1. Tesisinizde izleme çalışmaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET Tanımı
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik   
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem*

	Tesiste hava emisyon kaynaklarının belirlenmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	

	Isıl güce sahip yakma sistemlerinden kaynaklı emisyonların (CO, NOx, PM ve UOB) izlenmesi
	☐ Evet 
☐ Hayır
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	


* Bu tabloda, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

Bölüm M: Hava Emisyonları
	M.1. Tesisinizdeki yakma sistemleri ile ısıl gücü olan proses sistemlerini ve diğer emisyon kaynaklarının özelliklerini ve ortalama emisyon değerlerini/kütlesel debilerini aşağıdaki tabloda belirtiniz veya tesisinizde gerçekleştirilen en son hava emisyon ölçüm raporunu ankete ekleyiniz.

	Proses sistemleri/Emisyon kaynakları (Lütfen hangi prosese bağlı olduğunu belirtiniz)
	Isıl gücü
(MW)

	Yakıt türü

	Yakıt miktarı
(m3/saat)
	Yakma/yanma tekniği

	CO
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	NO
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	NO2
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	SO2
(mg/Nm3)/
(kg/saat)
	Toz
(mg/Nm3)/
(kg/saat)

	1.
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 



	M.2. Bir önceki listede bulunan emisyon kaynaklarından salınan TVOC’lerin ortalama konsantrasyonlarını ve ortalama kütlesel debilerini aşağıdaki tabloda belirtiniz veya tesisinizde gerçekleştirilen en son hava emisyon ölçüm raporunu ankete ekleyiniz.

	Emisyon kaynakları (Lütfen hangi prosese bağlı olduğunu belirtiniz)
	1. sınıf
	2. sınıf
	3. sınıf
	TVOC (Karbon cinsinden)

	
	mg/Nm3
	kg/saat
	mg/Nm3
	kg/saat
	mg/Nm3
	kg/saat
	kg/saat

	1.
	-
	

	
	
	
	
	

	2.
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	
	

	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 
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