		

Anketin yapıldığı tarih : ..……/.……./2019


(Tesis/Firma adı:…………..……………………………………………………………)                              İmza/Kaşe


 AÇIKLAMALAR 
· Bu anket formu, “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (BESTÜ)” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı) adına hazırlanmıştır.
· Bu anket formu proje kapsamındaki: (i) tekstil ve deri işleme sektörlerinin mevcut durumunun ortaya konması, (ii) söz konusu sektörlerde Mevcut En İyi Teknik’lerin (MET’lerin) uygulanabilirliğinin belirlenmesi, (iii) MET’leri içeren prosesler ve/veya tesisler için yatırım maliyetlerinin tespit edilmesi, (iv) MET’leri içeren proseslerin uygulanması için ihtiyaç duyulan zamanın belirlenmesi, (v) MET Sonuç Dokümanlarında belirtilmiş olan zorunlu MET’lerin söz konusu sektörler tarafından karşılanma durumunun ortaya konması amacıyla kullanılacaktır. Verilecek bilgi ve belgeler bu amaç dışında herhangi bir yerde kullanılmayacak ve üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşılmayacaktır.
· Bu anket formunda istenilen bilgiler asgari bilgiler olup belirtilen hususları destekleyici her türlü ayrıntılı tablo, rapor, belge, doküman v.b. ankete eklenmesi rica olunur.
· Anket formunda cevap için ayrılan alanın yetersiz kaldığı durumlarda cevapların boş bir kağıda yazılarak ankete eklenmesi rica olunur.
· Anket formlarının her bir bölümünün tesis içerisinde o bölümden sorumlu, prosese hakim, alanında uzman kişi ve kişiler tarafından birlikte doldurulması ve ankette yer alan uygulama süreçlerinde yönetimin bakış açısının esas alınması önemlidir.
· Sorularınız için iletişim bilgisi: Dr. Nilüfer Ülgüdür (e-posta: niluferdem@gmail.com; Tel:380-5421036 dahili: 4745) 
· Önemli not: Bu anket açık elyaf ve iplik üretimi için uygulanacaktır. Kumaş, halı gibi tekstil ürünlerinin üretimi kapsam dışıdır. 

















	Lütfen Ankete Başlamadan Önce Aşağıdaki İstenen Bilgileri Doldurunuz.

	Şirketin Adı 
	

	Katılımcının Adı
	

	Görevi
	


	Telefon No
	Tel. no._ _ _ / _ _ _   _ _   _ _       Cep Tel : _ _ _ / _ _ _  _ _  _ _   

Faks: _ _ _ / _ _ _  _ _  _ 

	E-Posta
	………………………………………………………..........@………………………………………………………..........

	Tarih
	
_ _ / _ _ / _ _ _ _


Bölüm A: Üretim Tesisine İlişkin Genel Bilgiler 
	A.1 Tesis Adı / Unvanı:
	


	Şehir:
	


	A.2 Tesisiniz aşağıdaki endüstriyel organizasyonlardan birinde bulunuyor mu? 

	|_| Organize Sanayi Bölgesi 

	|_| İş Kümesi

	|_|Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark)

	|_|Serbest Bölge

	|_|Münferit/Tekil

	|_|Diğer

	Lütfen belirtiniz
	




	A.3 Tesisinizin kuruluş yılı
	



	A.4 Tesisinizin toplam çalışan sayısı
	
kişi

	A.5 Tesisinizin faaliyette bulunduğu sektör kodunu belirtiniz 
	NACE _ _ . _ _ . _ _
NACE _ _ . _ _ . _ _
NACE _ _ . _ _ . _ _

	A.6 Tabi olduğunuz Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo numarasını belirtiniz
	




Bölüm B: Üretilen Ürünler ve Miktarları
	B.1 Tesisinizin NACE kodlarına göre fiili üretim kapasitelerini yazınız. 

	NACE Kodu
	Üretilen Ürünler
	 (2016)
(ton/yıl)
	 (2017)
(ton/yıl)
	 (2018)
(ton/yıl)

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	

	_ _ . _ _ . _ _
	

	
	
	



	B.2 Lütfen tesisinize ait son kapasite raporunuzu paylaşınız (Örneğin 2017 ya da 2018 yılı kapasite raporu) 

	☐
 Mevcut                                                  ☐ Mevcut değil 



	B.3 Tesisinizde kullanılan lif türünü işaretleyiniz.

	☐ Doğal lif 
        ☐ Yapak
        ☐ İpek
        ☐ Diğer hayvansal kaynaklı lif …………………………………………….. (açıklayınız)
        ☐ Selülozik (pamuk, keten, kenevir, v.b.)
        ☐ Diğer bitkisel kaynaklı lif …………………………………………….. (açıklayınız)
☐ Sentetik lif 
☐ Kırpıntı, kumaş parçaları, kullanılmış tekstil atıkları (rejenere)
☐ Diğer …………………………………………………………………… (açıklayınız)


	* Birden fazla lif türü kullanılması halinde lif türlerinin her birini ayrı ayrı işaretleyiniz. 


  
Bölüm C: Kimyasal Kullanımı
	C.1 Tesisinizde kullanılan tehlikeli/zararlı kimyasallarla ilgili olarak lütfen aşağıda istenen bilgileri veriniz. 

	Kimyasalın/bileşiğin adı 
	CAS numarası (kimyasal kayıt numarası)
	Tüketim miktarı (ton/yıl) 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



                                                                                   [image: C:\Users\neslihan.catak\Desktop\logo1541581013932.png][image: ODTÃ� Beyaz Zeminde KÄ±sa Logo KullanÄ±mÄ±]
Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (BESTÜ)

Bölüm D: Su Kullanımı
	D.1 Tesisinizde ihtiyaç duyulan suyu hangi su kaynaklarından temin etmektesiniz? Su kaynağı birden fazla ise lütfen belirtiniz. 

	☐ Tesise ait kuyulardan
	 ☐OSB tarafından

	☐ Belediye içme suyu şebekesinden

	 ☐ Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere)
	☐ Tesise tahsis edilen diğer su kaynaklarından

	Lütfen belirtiniz
	
	



	D.2 Tesisinize temin edilen su miktarını belirtiniz. 

	Su kaynağı/kaynakları
	Yıllık su temini miktarı (2016) (m3/yıl)
	Yıllık su temini miktarı (2017) (m3/yıl)
	Yıllık su temini miktarı (2018) (m3/yıl)
	Yıllık ortalama su temini miktarı (m3/yıl)

	Tesise ait kuyulardan

	

	
	
	

	OSB’den temin edilen su 
	

	
	
	

	Belediye içmesuyu şebekesinden 
	
	
	
	

	Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere) 
	
	
	
	

	Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları 
	
	
	
	

	Deniz suyu (örneğin soğutma suyu)
	
	
	
	

	Diğer (……………….)
	

	
	
	

	*Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su temini miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz.








Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. 

	[bookmark: _Hlk13941873]D.3 Tesisinizde su kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. 

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	İşletmede tüketilen su miktarları hakkında bilgi toplanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	
	
	Birim tekstil materyali başına tüketilen su miktarı nedir?
........................... m3/ton

	Su tüketimlerinin izlenmesi için izleme sistemi var mı?
	☐ Evet                                
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Su kullanımı makine/işlem bazında izlenip kaydediliyor mu? 
	☐ Evet                                
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Su kullanılan üretim prosesleri için gerekli su kalitesi standartlarının belirlenmesi üzerine çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                                
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Suda oluşan potansiyel kirlilikler için proses bazlı değerledirme ile bu potansiyel kirlilikler için önleme seçeneklerin tanımlanmasını içeren çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                               
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Su tüketimi olan farklı işlemlerin tek adımda birleştirilmesine yönelik çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                             
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Su sayaçlarının düzenli olarak bakımı ve kalibrasyonu yapılıyor mu?
	☐ Evet                                 
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)
	D.4 Tesisinize temin edilen suyu hangi alanlarda kullanıyorsunuz?

	Kullanım alanı 
	Tesise ait kuyulardan

	OSB’den temin edilen su 
	Belediye içmesuyu şebekesinden 
	Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere)

	Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları


	Proses suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kimyasal besleme sistemi 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Sanitasyon 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Soğutma kulesi tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kazan tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Kapalı devre tamamlama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Pompa salmastra suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tesis ve ekipman temizliği 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Proses yıkama ve durulama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Atıksu arıtma tesisi servis suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Araç yıkama suyu 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Tesis içi yeşil alan sulama 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Yangın hidrantları 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Su yumuşatmada/proses suyu hazırlamada kullanım (örneğin, filtre geri yıkama suları, rejenerasyon suyu hazırlama, membran modülleri için kimyasal temizlik solüsyonu hazırlama) 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Evsel kullanım 
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Diğer (………………………………………………………….)
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	*Tabloda sıralanan alanlar dışında kullanım alanları mevcutsa lütfen yeni satır ekleyerek belirtiniz. 



Bölüm E: Genel MET Uygulamaları
	E.1 Tesisinizde çevre yönetim sistemleri, hammadde ve kimyasal yönetimi ve atık yönetimine ilişkin GENEL MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	[bookmark: _Hlk14211018]1. Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS)
	

	Çevre yönetimi hakkında üst yönetim de dahil olmak üzere yönetim taahhüdü var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yönetim tarafından sürekli olarak tesisin geliştirilmesini içeren çevresel politika tanımlı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Mali planlama ve yatırım ile ilişkili olarak gerekli prosedürler, amaç ve hedefler, planlanmış ve belirlenmiş mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Aşağıdaki unsurların özellikle vurgulandığı prosedürler uygulanıyor mu?                                                                        
a.) Yapı ve sorumluluk
b.) Eğitim, farkındalık ve yetkinlik
c.) İletişim
d.) Çalışanların katılımı
e.) Belgelendirme
f.) Verimli proses kontrolü
g.) Bakım programları
h.) Acil durum hazırlığı ve müdahale
i.) Çevre mevzuatına uygun güvenlik
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Aşağıdaki maddelerin özellikle vurgulandığı performans kontrolü ve düzeltici faaliyetler uygulanıyor mu?
a.) İzleme ve ölçüm 
b.) Düzeltici ve önleyici faaliyetler
c.) Kayıtların bakımı
d.) ÇYS’nin planlanan düzenlemelere uygunluğunu ve sürekliliğini belirlemek için bağımsız dahili ve harici denetlemeler
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üst yönetim tarafından ÇYS'nin uygunluğu, yeterliliği ve verimliliği gözden geçirilerek, sürekliliği sağlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Daha temiz teknolojilerin gelişimi takip ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yeni bir tesis/ünite tasarlama aşamasında ve bütün işletme süreci boyunca tesisteki kurulumların servisten çıkarılması (devre dışı bırakma) sonucu meydana gelebilecek çevresel etkiler değerlendiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Düzenli olarak sektörel kıyaslamalar yapılıyor mu? (İşletmenin rekabet gücünü yükseltmek için başarılı performansa sahip başka işletmelerin iş yapma tekniklerinin incelemesi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tesisteki kurulumları devre dışı bırakmayı kolaylaştırmak amacıyla, sahada özel proses adımlarının yürütüldüğü yerlerin kayıtları tutuluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üretim prosedürleri ve talimatları iyi dokümante edilerek uygulanıyor mu?
	☒ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Makinelerin kontrolü düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kaçak kontrolü düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Filtre bakımı düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Isıl işlem ünitelerinin düzenli olarak temizlenerek bakımı yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Her bir kimyasal maddeyi üreticiler tarafından verilen Madde Güvenlik Bilgi Formları'ndaki talimatlara göre saklanarak depolama hakkındaki Depolamadan Kaynaklı Emisyonlar BREF'inde (2006) belirtilen hususlara uyuluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İlk yardım imkanları mevcut mu? Tahliye ve acil durum prosedürleri hazırlanarak düzenli olarak prova ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kaza ve olay (kıl payı ile önlenenler de dahil) kayıtları saklanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sıcaklık, kimyasalların beslenmesi, işlem süresi, nem (kurutucular için), vs. gibi proses parametrelerinin kontrolünün geliştirilerek proseslerin optimizasyonu yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üretimde programlamanın optimize edilerek ön terbiyedeki prosesler, ileriki işlem adımlarındaki proseslerin kalite ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Elektrik motorları frekans kontrollü mü?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	2. Hammadde ve Kimyasalların Yönetimi
	

	Hammaddenin ve diğer maddelerin (lifler, kimyasallar, boyarmaddeler, v.b.) seçiminde ve kontrolünde titiz davranılarak, proses geneli ve çevresel yönden uygunluğu değerlendiriliyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil hammaddesi hakkında tedarikçilerden bilgi toplanıyor mu? (hammadde teknik özellikleri, uygulanan preparasyon maddeleri ve haşıl maddeleri ve bunların miktarları ve çeşidi, lifte kalan monomerlerin, metallerin, biyositlerin miktarı gibi bilgilerin edinilmesi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Her türlü kimyasal için için ticari ad, kullanım miktarları, kullanıldığı işlem basamağı ve toksikolojik özellikleri  içeren kimyasal envanter hazırlanarak girdi-çıktı analizi yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kimyasal maddeler için çevresel açıdan değerlendirme yapılıyorsa kullanılan yöntemi belirtiniz.
	☐ TEGEWA şeması
☐ Score sistemi
☐ Hollanda genel değerlendirme meteodolojisi
☐Diğer
	






	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kimyasalların seçiminde ve kullanılmaları sırasında risk analizi yapılarak çevresel açıdan kritik bileşenler tanımlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İstenen işlem sonucuna kimyasal madde kullanımı olmaksızın ulaşmanın mümkün olduğu yerlerde, bunların kullanımından tamamen kaçınılıyor mu? Gereksiz kimyasalların kullanımını önlemeye yönelik olarak, reçeteler düzenli olarak revize ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Uygulanan kimyasalların ve yardımcı maddelerin gerekenden fazla kullanımının önlenmesi veya azaltılması için uygulamalar var mı?  Örneğin, kimyasal kullanımının, nihai ürünün kalite özelliklerine bağlı olarak gereken en düşük düzeye indirilmesi gibi.
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Proses sularındaki safsızlıklardan dolayı kullanılması gereken kimyasalların, kullanımını engellemek veya azaltmak için, yüksek kaliteli su kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yardımcı maddelerin ve kimyasalların seçiminde yüksek derecede biyolojik olarak parçalanabilen/elimine edilebilen, insan ve ekolojik toksisitesi düşük olan, düşük buharlaşma ve düşük koku yoğunluğu gösteren ürünler tercih ediliyor mu?
(Örneğin; etilenoksit/propilenoksit katılım ürünleri, yağ aminleri ve alkilfenol etoksilatlar (APEO) biyolojik olarak zor bozunan yüzeyaktif maddelerdir. Bunlar ve bunlara benzer kimyasalların, biyolojik olarak kolay parçalanabilen kimyasallarla ikamesi genel bir MET uygulamasıdır)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üretim prosesinde kompleks oluşturucu maddelerin kullanımı engelleniyor veya azaltılıyor mu?
Örneğin; boyama ve ön terbiye işlemlerinde, tipik kompleks oluşturucu maddeler (yapısında azot (N), fosfor (P) içeren maddeler); polifosfatlar (örneğin, tripolifosfatlar), fosfonatlar (örneğin, 1-hidroksietan 1,1-difosfonik asit) ve aminokarboksilik asitlerdir.
Bu kimyasallar; polikarboksilatlar veya substituye polikarboksilik asitler (örneğin, poliakrilatlar ve poliakrilat-maleik asit kopolimerizatları), hidroksikarboksilik asitler (örneğin, glukonatlar, sitratlar) ve bazı şeker-akrilik asit kopolimerler ile ikame edilebilmektedir.
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kimyasallar için minimum aplikasyon cihazları tercih ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kimyasal iletimi için kullanılan pompalar ve borular düzenli olarak gözden geçiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Otomatik kimyasal dozajlama ve dağıtma sistemleri mevcut mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Flotte karakteristiklerinin uygun olduğu durumlarda, flotte ayrımının yapılarak tekrar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	3. Atık Yönetimi
	

	Taşma-dökülmeleri, kaza ve su israfını azaltmak amacıyla hammaddeler, yardımcı maddeler ve bitmiş ürünler için önleyici ve düzeltici faaliyetler ile bu durumları yönetmek için prosedürler oluşturuldu mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Belirli atık hatlarının geri dönüşümünü gerçekleştirebilmek için atık hatları birbirinden ayrılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Önlenemeyen katı atıklar ayrı olarak toplanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ambalajlamanın azaltılmasına yönelik çalışma yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Geri dönüşümlü kaplar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil materyali atıkları geri dönüştürülüyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Proses/banyo suyunun yeniden kullanımı için seçenekler belirlendi mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Mümkün olan her yerde ana banyolar tekrar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Buharlaşabilen bileşiklerin tanklara doldurulması sırasında; buharın, doldurulan kaptan boşaltılan kaba doğru yer değiştirdiği buhar dengeleme hattı kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Buharlaşabilen bileşiklerin tanklara doldurulması sırasında; daha büyük tanklarda sıçramaları önlemek için alttan doldurma yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Buharlaşabilen maddelerin taşınması sırasında buhar geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Proses girdi ve çıktıları (hammadde, kimyasal, ısı, enerji, su girdileri ile ürün, atıksu, hava emisyonları, çamur, katı atık, ve yan ürün çıktıları) için kontrol sistemi kurulmasıyla, tüketim ve emisyon seviyeleri belirlenerek değerlendirmesi yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kullanılan organik ve inorganik maddeler için ilgili proseslerde kullanılan madde ve/veya tekstil materyali esaslı potansiyel emisyon faktörleri hesaplanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Atıksu arıtma sistemlerinin (varsa) düzenli olarak bakımı yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Atık bertaraf seçenekleri ve alternatifleri belirlendi mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

Bölüm F: Üretim Prosesleri ve MET Uygulamaları
	F.0 Tesisinizde üretim ve yönetim sürecinde uygulanan proseslere ilişkin mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer uygulanan proseslerde cevabınız ‘EVET’ ise yan sütunda verilen ilgili tabloyu veya bölümü doldurunuz. 

	Uygulama/İşlem
	Uygulama Durumu
	İlgili Tablo/Bölüm

	Harman-hallaç işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.1’i doldurunuz

	Haşıllama/Haşıl sökme işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.2’yi doldurunuz

	Ağartma/beyazlatma işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.3’ü doldurunuz

	Merserizasyon işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.4’ü doldurunuz

	Hidrofilleştirme/Kasar işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.5’i doldurunuz

	Tekstil materyali yakma işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.6’yı doldurunuz

	Nötralizasyon işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.7’yi doldurunuz

	Elyaf/iplik boyama-baskı işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8’i doldurunuz

	Baskı 
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.1’i doldurunuz

	Rotasyon baskı-boyama
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.2’yi doldurunuz

	Flat-şablon baskı-boyama
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.3’ü doldurunuz

	Reaktif baskı-boyama
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.4’ü doldurunuz

	Pigment baskı-boyama
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.5’i doldurunuz

	Dispers boyama
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.6’yı doldurunuz

	Küp boyama
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.8.7’yi doldurunuz

	Yıkama/durulama işlemleri
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.9’u doldurunuz

	Kesikli (kesintili, diskontinü) yıkama işlemleri
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.9.1’i doldurunuz

	Kontinü (kesintisiz, sürekli) yıkama işlemleri
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.9.2’yi doldurunuz

	Kuru temizleme
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.10’u doldurunuz

	Kurutma işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.11’i doldurunuz

	Termofiksaj işlemi
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.12’yi doldurunuz

	Apre ve Finisaj işlemleri
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.13’ü doldurunuz

	Isıtma/Yakıt yakma ve buhar sistemleri ve dağıtımları
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Tablo F.14’ü doldurunuz

	Proses suyu hazırlama/arıtma/şartlandırma işlemleri
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Bölüm G’yi doldurunuz

	Üretim proseslerinde su kullanımı
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Bölüm H’yi doldurunuz

	Atıksu oluşumu ve atıksu arıtımı bilgileri
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Bölüm I’yı doldurunuz

	Atıksu geri kazanımı ve geri kullanım uygulamaları
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Bölüm J’yı doldurunuz

	Enerji geri kazanım uygulamaları
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Bölüm K’yı doldurunuz

	Gürültü kontrolü
	☐ Evet     ☐ Hayır
	Evet ise; Bölüm L’yi doldurunuz




	F.1 ‘Harman-Hallaç’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; ”Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Kontamine liflerin kullanılmaması için tedarikçiler ile işbirliği yapılıyor mu? (Liflere uygulanan ön prosesler hakkında yeterli bilgilendirme sağlanması; ürünün yaşam sürecinin her bir aşamasında, liflere eklenen ve bunların üzerinde kalan kimyasalların tipi ve yükü hakkında bilgi alışverişi yapılması; bu konulara yönelik özel sözleşme koşullarının olması gibi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pamuk liflerinde mevcut bilgiler ışığında PCP (Pentaklorfenol) gibi çok zararlı kimyasallar ile kontamine olmuş lif maddelerinin işlenmesi engelleniyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Hammadde olarak pamuğun kullanılması durumunda organik olarak yetiştirilmiş pamuğun kullanılması mümkün mü? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Toz ve tiftik oluşturan aktiviteler, çeker ocaklar altında mı yapılıyor? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tozlar toplanarak yeniden kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tozlar yıkayıcılar ile ortam havasından gideriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Madeni yağ içeren preparasyon maddeleri ve köpük önleyiciler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Madeni yağ içerikli preparasyon maddeleri yerine; 
· polieter/poliester veya polieter/polikarbonatlar; 
· özel poliolesterler; 
· sterik olarak engellenmiş özel yağ asidi esterleri 
içerikli preparasyon maddeler kullanılıyor mu? 

	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Madeni yağ içeren köpük önleyicilerin yerine tipik aktif öğeleri, 
· silikonlar, fosforik asit esterleri (özellikle tribütilfosfatlar), 
· yüksek moleküllü alkoller, 
· flor türevleri ve bu bileşenlerin karışımlarından oluşan ürünler
kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.2 ‘Haşıllama/Haşıl Sökme’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Selülozik liflerde lif demetleri çekim sonrasında pnömatik aygıtlarla düşük basınç altında sıkıştırılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Haşıllama öncesinde iplikler sıcak su içerisinden geçiriliyor mu? (ön ıslatma)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Haşıllama işlemi on-line olarak izlenip kontrol ediliyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Haşıllama işleminde modifiye nişastalar, belirli galaktomannanlar, polivinil alkol ve belirli poliakrilatlar gibi çevresel olarak optimize edilmiş haşıl maddeleri kullanılıyor mu?

	                       
☐ Evet                            
☐ Hayır*

	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Peroksit ve alkali haşıl sökme uygulamaları yapılmakta mı? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*

	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Haşıl sökme, alkali parçalama (hidrofilleştirme) ve pad steam peroksit ağartmasının tek adımda yapılmasını sağlayan ve “Şok Buharlama” olarak adlandırılan işlemlerin uygulanmakta mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Geleneksel bazik hidrofilleştirme işlemi yerine enzimatik hidrofilleştirici olarak pektinaz kullanımı var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Haşıl maddeleri membran filtrasyon v.b. yöntemlerle geri kazanılıp yeniden kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


	F.3 ‘Ağartma’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Ağartma öncesinde temiz su yumuşatılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Mümkün olan durumlarda daha düşük sıcaklıklarda aktive olan, daha düşük çevresel etki oluşturan enzimler gibi yenilikçi ağartıcılar kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ağartma banyosunun ısısı geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	
	
	Isı geri kazanımı var ise, ısının değerlendirildiği işlemi yazınız: 


	Ağartma işlemlerinde uygulanan metodu seçiniz
	☐ Sodyumhipoklorit ve klor içeren bileşikler
☐ Hidrojen peroksit
☐ Diğer
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	
	
	Diğer ise belirtiniz:

	Sodyumhipoklorit ve klor içeren kimyasallarla ağartma yapılırken bu kimyasallar yerine hidrojen peroksit uygulamasına geçiş yapılmış mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	SODYUM HİPOKLORİT AĞARTMASI YAPILMASI DURUMUNDA

	Hipoklorit sadece yüksek beyazlığın istendiği durumlar ve kırılgan ve depolimerizasyona uğrayabilen tekstil materyali ile sınırlı tutuluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sodyum hipoklorit ve klorlu bileşiklerin atık suları ayrı toplanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	HİDROJEN PEROKSİT AĞARTMASI YAPILMASI DURUMUNDA

	Lif safsızlıklarını ve çok kirli mallardaki pasın giderilmesi için işlem öncesinde asitle demineralizasyon veya indirgen/ekstraktif işlemle çözme ve uzaklaştırmaya dair işlemler uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İşlem öncesi iri taneli demir partikülleri manyetik olarak ayrılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Hidrojen peroksit uygulanması durumunda, kullanım için optimum koşullar belirlendi mi? (pH optimizasyonu, katalizör homojenliği, peroksit konsantrasyonu gibi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tesiste tek başına hidrojen peroksit ile ağartılamayan elyaf kullanımı (ör, keten, sak lifleri) söz konusu mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tek başına hidrojen peroksit ile ağartılamayan elyaf söz konusu ise ağartılması için iki adımlı hidrojen peroksit-klor dioksit ağartması uygulanıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Stabilizatörlerinin kullanımını en aza indiren veya biyolojik ayrışabilirliği yüksek kompleks oluşturucu maddeler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Daha fazla dioksit radikal anyonlarının oluşumu ve liflerdeki zararın azaltılması için formik asit kullanımı var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	DİĞER

	Ağartma işleminde hidrojen peroksit yerine ozon kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kasar/hidrofilleştirme işlemleri enzimlerle yapıldıktan sonra ağartmada peraasetik asit kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


	F.4 ‘Merserizasyon’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Merserizasyon durulama suyundaki kostik geri kazanılıyor mu? (buharlaştırma veya membran filtrasyon ile)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Alkali içeren atıksular diğer işlemlerde tekrar kullanılıyor mu? (arıtma ve geri kazanım yapılmadan)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.5 ‘Hidrofilleştirme/Kasar’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Kasar/hidrofilleştirme işlemleri enzimlerle mi yapılıyor? (pamuk)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pectatelyese enzimi kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Antrakinan gibi indirgeyici ajanlar ile hidrofilleştirme işleminin süresi azaltılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Hidrofilleştirme banyosunun ısısı geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	
	
	Isı geri kazanımı var ise, ısının değerlendirildiği işlemi yazınız: 



* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.6 ‘Yakma’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Yakma proseslerinde hava emisyonları (CO, NOx v.b.) periyodik olarak izleniyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yakma sistemlerinin egzozlarında koku ve tozun azaltılması için gelişmiş arıtma teknolojileri kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	
	
	


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


	F.7 ‘Nötralizasyon’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Nötralizasyon işleminin olmaması için kasar/hidrofilleştirme basamağında enzimatik işlemler yapılmakta mı? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ön terbiye atıksularının sülfürik, sitrik asit yerine kojenerasyon ünitesinden çıkan atık gazdaki CO2 ile nötralizasyonu gibi alternatif metotlar uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.8 Elyaf/iplik ‘Boyama ve Baskı’ proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Boya tercihi yapılırken elyafa yüksek oranda tutunabilen boyaların kullanılmasına dikkat ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama işlemi yardımcı kimyasallardan elyafa yüksek oranda tutunabilmesini engellemeyecek olanlar mı seçiliyor?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyaların dozajlanması ve dağıtımı için otomatik sistemler kullanılıyor mu?
(Sadece seyrek kullanılan boyalar için manuel işlemler yapılabilir)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boya sayısının azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu?
(Örneğin; boya sayısını azaltmanın bir yolu, trikromatik sistemlerin kullanılmasıdır)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Otomatik boya mutfakları var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Çektirme yöntemine göre boyamalar için gerekli tüm laboratuvar işlemleri tam otomatik sistemlerle mi gerçekleştiriliyor?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Flotte seviyesi ve sıcaklığın ölçümünü için otomatik kontrol donanımları bulunuyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Flottelerin seyreltilmesini ve kaybını önlemek için flotteye direkt temas etmeyen ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Parti boyamada makinelerin tam kapatılmasını sağlayacak üst ve yan kapaklar var mı?
	
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama, yıkama ve yumuşatma proseslerinde proses optimizasyonu ile banyo sayısının azaltılmasına yönelik çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tek seferde doğru boyma tekniklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Köpük önleyicilerin (çoğunlukla madeni yağ esaslı hidrokarbonlar) tüketiminin azaltılması için flottesiz air jetler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Köpük önleyicilerin (çoğunlukla madeni yağ esaslı hidrokarbonlar) tüketiminin azaltılması için işlem flotteleri tekrar kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama için gereken toplam sürenin kısaltılması için uygulanan teknikler geliştirildi mi? (pompayla çalışan boşaltma ve doldurma, yedek flotte tankları, kombine edilmiş soğutma ve durulama sistemleri, tekstil materyali/flotte temasının arttırılması v.b.)
	
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama işlemlerinde pH kontrolü için güçlü asit veya baz dozlama sistemleri bulunmakta mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama işlemlerinde pH kontrolü için tampon (buffer) sistemleri kullanmakta mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	KESİKLİ (DİSKONTİNÜ) BOYAMA
	☐ Evet                            
☐ Hayır*

	Buhar kayıplarının en aza indirilmesi için otomatik kontrol mekanizmalı ekipman ve iyi bir izolasyon sistemi uygulamaları var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İşlenecek lot büyüklüklerine en uygun makineler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Taşar yıkama yöntemi yerine, doldur boşalt sistemlerin uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	“Düşük flotte oranı”, “Ultra düşük flotte oranı” ile tabir edilen makinelerin kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İşlem flottesi ile yıkama flottelerinin ayrılabilmelerini sağlayabilen makineler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İşlem flottesinin tekstil materyalinden, işlem sırasında ayrılabilmesi için ayrılabilmelerini sağlayabilen makineler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil materyali miktarı değiştiğinde de sabit flotte oranı ile çalışabilen makineler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boya makinelerinde, banyo hacmi ve sıcaklığını kontrol etmek için otomatik donanım kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil materyalinin ve flottenin kesintisiz ters akım prensibine göre hareket ettirilebilmeleri sağlanabildiği sistemler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	SÜREKLİ (KONTİNÜ) BOYAMA

	Derişik flotte aplikasyonunda su tüketimini azaltma potansiyeline sahip sistemler kullanılıyor mu? (fulardlar, fluidyer, köpük, flexnip aplikasyon sistemleri, v.b.)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Konsantre flotte kayıplarının azaltılması için uygulamalar var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama prosesleri az girdili prosesler mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Emdirme yöntemine göre boyamada, flotte sıkma merdaneleri arasındaki üst boşlukta mı? Veya tekne hacminin minimize edilmesi için çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kimyasalların ayrı hatlarla on-line olarak dağıtıldığı ve uygulamadan hemen önce karıştırıldığı kontrollü dozaj sistemlerinin kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sürekli (kontinü) boyama yapıldığı durumlarda ters akımlı yıkama yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Elyafta kalan kirli durulama suyu, bir sonraki yıkama adımı öncesinde, elyaftan sıkma silindirleri ve benzeri ekipman kullanılarak alınıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	HT boyama makinelerinde hava yastığı sistemi kullanılarak flotte oranları düşürülüyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)



	F.8.1 ‘Baskı’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Düz kumaşların kısa metrajlı (100 m' den daha az) üretimleri için dijital ink-jet baskı makineleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Hacimli kumaşların baskısı için dijital baskı makineleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üre kullanımından kaçınılması için kontrollü nem ilavesi ile tek adımIı baskı yöntemi uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üre kullanımından kaçınılması için iki adımIı baskı yöntemi uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kullanılan baskı patları düşük uçucu organik karbon emisyonlu mu? (< 0,4 g Org.-C/kg tekstil) 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kullanılan baskı patları düşük amonyak emisyonlu mu? (<0,6 g NH3/kg tekstil) 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı kıvamlaştırıcı olarak mineral yağların yerine poliakrilik asit veya polietilen glikol içeren yeni nesil kıvamlaştırıcılar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı patları bilgisayarlı sistemlerle mi hazırlanıyor?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Artık baskı patı bulunan bütün kovaları boşaltarak, kimyasal yapılarına (boyarmadde ve kıvamlaştırıcı tipi) göre sınıflandırılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı taşıma bandının temizliği start/stop kontrollü mü?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı patı mekanik olarak mı uzaklaştırılıyor?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı işlemlerinde besleme ekipmanlarının/tanklarının boyutunun optimizasyonu yapılarak üstü kapatıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)




	F.8.2 ‘Rotasyon baskı-boyama’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Baskı patı kayıplarının azaltılması için uygulamalar yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Makinelerde baskı patı besleme sistemlerinin hacimleri optimize edildi mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Besleme sistemlerinde kalan baskı patları geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Bütün en boyunca düzgün pat dağılımı yapan rakleler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı işlemi bitmeden kısa bir süre önce baskı patı beslemesi manuel olarak durduruluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kısa metraj uzunluklar için, besleme sistemini kullanmak yerine baskı patını (1-3 kg) rakle içine direkt olarak elle enjekte edilmesi veya küçük kaplardan (3x3 cm veya 5x5 cm kesitinde) elle beslenmesine yönelik uygulama yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kısa metraj uzunluklar için, baskı patlarının doğrudan pompaların üzerine konulan hunilerle beslenmesi sayesinde, boru uzunluklarını ve sayısını en aza indirilmesine yönelik uygulama yapılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Rotasyon baskı sonrası baskı silindirlerinin yıkamasında verimli yıkama tekniklerinin kullanılıyor mu? (su püskürtme başlıkları, sprey püskürtücüler, v.b.)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)




	F.8.3 ‘Flat-şablon baskı-boyama’ya ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Flat baskı makinelerinde, baskı patı besleme sistemlerinin hacimleri optimize edildi mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı patı besleme sistemi otomatik mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Raklelerin modifiye edilerek şablon üzerinde kalan paskı patlarının azaltılmasına yönelik çalışma yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


	F.8.4 ‘Reaktif baskı-boyama’ya (selülozik elyaf ve iplik üretimi) ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Reaktif boyaların selüloz elyaflarına fiksajında, düşük miktarda tuz kullanılmasına yönelik çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyanın elyafa tutunabilirliğinin artması için klasik reaktif boyarmaddeler yerine polifonksiyonel reaktif boyalar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Reaktif boyama sonrasındaki durulama ve nötralizasyon adımlarında, sıcak durulama uygulanması ve ısı geri kazanımı yapılması ile kompleks oluşturucu maddelerin kullanımından kaçınılması sağlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Reaktif baskıda üre kullanımı var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üre kullanımını azaltmak için ürün miktarının ürün kalitesine etkisini gösteren bir optimizasyon çalışması yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üre kullanımından kaçınmak için üre yerine  kontrollü nem ilavesi uygulaması ile tek adımlı baskı yapılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üre kullanımından kaçınmak için iki fazlı reaktif baskı (fulard ve buharlaştırıcının kombinasyonu) prosesi uygulanmakta mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Silikat içermeyen fiksaj yöntemleri (yüksek konsantrasyonlardaki sulu alkali çözeltileri uygulaması gibi) kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Selüloz elyaflarının reaktif boyalarla boyanması sırasında sürekli veya yarı sürekli boyama yöntemleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Fikse olmamış boyarmadde moleküllerinin liflerden ve çektirme banyosundan uzaklaştırılması için enzimatik ard-sabunlama yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Klasik emdirme/kesintisiz boyama sistemlerinden farklı olarak reçetesi boyarmadde, ıslatıcı ve alkali içeren formülizasyonlar uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz. ** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.8.5 ‘Pigment baskı-boyama’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Düşük uçucu organik karbon emisyonlu emülsiyon kıvamlaştırıcılar/baskı patları kullanılıyor mu?
(Madeni yağlar yerine poliakrilik asit veya poietilenglikol esaslı bileşikler veya hiç uçucu çözgen içermeyen ürünlerin kullanılması)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kullanılan baskı patları düşük uçucu organik karbon emisyonlu mu? (< 0,4 g Org.-C/kg tekstil) 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kullanılan baskı patları düşük amonyak emisyonlu mu? (<0,6 g NH3/kg tekstil) 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Fiksaj maddelerinin seçiminde daha düşük formaldehit emisyonu dikkate alınıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pigment baskıda fiksasyon adımının kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldı mı? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pigment baskının amonyum klorit ve amonyum sülfat katalizörleri kullanılarak düşük sıcaklıklarda fikse edilmesi sağlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pigment baskı sonrası yıkama işleminden kaçınılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)






	F.8.6 ‘Dispers boyama’ prosesine (poliester ve poliester karışımlarının boyanması) ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Poliester karışımlarının (özellikle poliester yün karışımlarının boyanmasında), klor içeren taşıyıcıların (carrierların) yerine, klor içermeyen (benzilbenzoat ve N- alkilftalimid bazlı) taşıyıcılar kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Standart polietilen terefitalat (PET) yerine taşıyıcısız boyanabilen  politrimetilen terefitalat (PTT) kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sodyum ditiyonit yerine sülfinik asit türevileri esaslı indirgen maddeler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sodyum ditiyonit ile indirgenme yerine, alkali ortamda hidrolitik solubilizasyon ile temizlenebilen dispers boyalar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Saf poliester olan ve yün içermeyen liflerin/ipliklerin boyanmasında yüksek sıcaklıklarda ve otoklavlarda (HT) boyama işlemleri uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	HT makinelerinin, boruların, valflerin ve tankların izolasyonu var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sentetik boyamada geleneksel dispergatörlerin kısmen yağ asidi esteri esaslı optimize edilmiş ürünlerle ikame yapıldı mı? (sadece dispers boyarmaddelerin sıvı formülasyonlarına uygulanabilmektedir)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Toz ve granül haldeki geleneksel dispergatörlerin içeriğinde aromotik sülfonikasitlerin sodyum tuzu karışımlarına dayalı formülizasyonlar var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)




	F.8.7 ‘Küp boyama’ prosesine (poliester ve poliester karışımlarının boyanması) ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Pasteleden açık tonlara kadar olan uygulamalarda düşük migrasyon eğilimine sahip küp boyalar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pastelden açık tonlara kadar olan boyamada klasik pad steam yöntemindeki;
· boyarmadde pigmentlerinin emdirilmesi, 
· ara kurutma, 
· kimyasalların/yardımcı maddelerin (indirgen maddeler) emdirilmesi,
· buharlama, 
· oksitleme, 
· yıkama 
işlem basamaklarının; 
· boyarmadde ve kimyasalların/yardımcı maddelerin tek adımda emdirilmesi, 
· kurutma ve 
· fiksaj 
olarak azaltılmasına yönelik çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pastelden açık tonlara kadar olan uygulamalarda emdirme flottesinin stabilitesini geliştiren ve yüksek haslık seviyeleri sağlayan poliglikol ve akrilik polimerleri esaslı yardımcı maddeler kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.9 ‘Yıkama/durulama/kuru temizleme’ ile ilgili MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Halojenli organik çözücülerin kullanımından kaçınılamadığı durumlarda tamamen kapalı devre ekipmanlar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yıkama işlemlerinde tamamen kapalı sistemde çalışan aktif karbon filtelerinin eklendiği yeni nesil ekipmanlar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyamada uygulanan yıkama işlemlerinde, mümkün olduğunca ekstra yıkamalardan ve taşar yıkamalardan kaçınılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Siklodekstrin, lipozom ve dendliner gibi kimyasalların kullanımı ile yıkama ve boyama verimi artırılarak yıkama banyo sayısının azaltıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama, yıkama ve yumuşatma proseslerinde banyo sayısının azaltılması amacıyla proses optimizasyonu çalışmaları yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tesis ve ekipman temizliğinde su püskürtme başlıkları, sprey püskürtücüler, v.b. yıkama verimliliğini arttırıcı elemanlar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.9.1 ‘Kesikli yıkama’ya ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Tekstil materyalinin (elyaf veya iplik için) flotteye daldırılması sırasında taşan su miktarının kontrolü yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Taşırmalı yıkama yerine doldurup boşaltma yöntemi (birbirini izleyen doldurma, çalışma ve boşaltma adımları) uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Taşırmalı sistem yerine 'akıllı durulama sistemleri’ kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Doldurup boşaltma yönteminin kullanılması durumunda; flotte, yıkama adımları arasında basınçlı hava ile veya vakumla emerek uzaklaştırılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Doldurup boşaltma yönteminin kullanılması durumunda; çalışma süresinin daha kısa olmasını sağlayacak özel sistemler kullanılıyor mu? (güçlü doldurma ve boşaltma, birleştirilmiş soğutma ve durulama, tam hacimli ısıtılan tanklar, v.b.)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kesikli yıkama ve durulama işlemlerinde reaktif boyalar kullanıldığında, sinyal veren on-line iletkenlik ölçüm sistemleri veya optimal durulama etkisine ulaşıldığını gösteren cihazlar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yıkama banyosu hacmi ve sıcaklığını kontrol etmek için otomatik donanım kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil materyali miktarı değiştiğinde de sabit flotte oranı ile çalışabilen yıkama ekipmanları kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kesikli yıkamalarda, kesintisiz yıkama özelliklerinin bazılarının uyarlanması prensibine göre çalışan makineler kullanılıyor mu? (flottenin tekstil materyalinden ve yıkama suyundan ayrılmasını sağlayan, malla birlikte taşınmayı (carry-over) azaltan ve mekanik yolla flotte uzaklaştırılması yapan, ters akım uygulanması yapan makineler gibi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.9.2 ‘Kesiksiz (sürekli, kontinü) yıkama’ya ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Sürekli işlemlerde su ve enerji tüketimi, yüksek verimli yıkama makinalarının kullanımı ve enerji geri kazanım ekipmanları ile azaltılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sürekli yıkamada debi kontrol cihazları ve otomatik valflerle su akışının kontrolü sağlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sürekli yıkamada ters akım prensibi, su püskürtme başlıkları, sprey püskürtücüler gibi uygulamalarla yıkama verimliliği arttırılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sürekli yıkamada ısı geri kazanım sistemleri var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


	F.10 ‘Kuru temizleme’ işlemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Kuru temizleme işlemlerinde perkloretilen kullanımından kaçınılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Perkloretilen kullanılan tekstil materyali için tamamen kapalı sistemde çalışan aktif karbon filtelerinin eklendiği yeni nesil ekipmanlar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Çözgeni damıtmak ve kurutmada açığa çıkan çözgen buharını geri kazanmak için çözgen geri kazanım sistemleriyle donatılan makineler kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.11 ‘Kurutma’ işlemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Kurutmadan önce sıkma  veya mekanik susuzlaştırma işlemleri uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Düşük-sıcaklık kurutucuları (LTD) kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kurutma süresinin ve sıcaklığının mümkün olduğunca kısa tutululuyor mu?                                 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yeniden ısıtma sırasında meydana gelebilecek enerji kaybını önlemek amacıyla kurutma sistemleri kesintisiz olarak çalıştırılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Direkt ısıtmalı kurutucularda (ramözlerde) PM, CO, NOx, formaldehit ve UOB'ler (uçucu organik bileşikler) periyodik olarak izleniyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ramöz dış cidarlarının izolasyonu var mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ramözlerin düzenli aralıklarla genel bakımı yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Formaldehit emisyonuna sebep olabilen ramözlerin bakımları etkin şekilde yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Fırın içindeki egzoz hava akışı optimize edildi mi? (Tekstil materyalinin nem içeriğinin ramöze girmeden önce en aza indirilmesiyle, fırın içindeki egzoz hava akışının azaltılması)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ramözlerde tekstil materyalinin nem içeriğinin izlenmesi ile ramöz geçiş hızının bu faktör dikkate alınarak optimize edilmesi ya da ayarlanması yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Optimize edilmiş nozulların ve hava yönlendirme sistemleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Uygun olan ramözlerde, ramöz içerisindeki sıcak havadan mümkün olduğunca etkin yararlanılması için ramöz bacalarında modifikasyonlar yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Isıtma sistemlerinde, baca gazı / hava ısı eşanjörü sayesinde, brülör alevi tarafından üretilen ısının, doğrudan merkezdeki dolaşım havasına aktarıldığı, yeni dolaylı (indirek) gaz yakma sistemleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Direk olarak ısıtılan ramözlerde ateşleme/yakma sisteminin optimize edildi mi? Beklerin bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Brülörlerin bakımı düzenli olarak yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Direk ısıtmalı ramözlerde bekler modifiye edilerek (hava karışımlı ya da yapısal modifikasyon) doğalgaz tasarrufu sağlandı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Isı eşanjörleri kullanarak, atık havadan ısı gerikazanımı yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.12 ‘Termofiksaj’ prosesine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Termofiksaj işleminin yıkama öncesinde mi gerçekleştiriliyor?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ramözden çıkan hava emisyonları, yağların ayrı olarak toplanmasına ve enerji geri kazanımına izin veren kuru elektrofiltrasyon sistemleri ile işleme tabi tutuluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


	F.13 ‘Apre ve finisaj’ işlemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Aprelemede atıksu oluşumunun en aza indirilmesi için köpük, püskürtme gibi uygulama teknikleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Buruşmazlık işlemlerinde düşük miktarda formaldehit  (<0,1 % förmülasyondaki formaldehit içeriği) içeren veya formaldehitsiz ürünlerin kullanılması (Dimetilolüre, melamin formaldehit kondenzasyon ürünleri, dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) yerine dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) türevleri, modifiye edilmiş dimetildihidroksietilenüre kullanımı)  
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Apreleme ve diğer finisaj işlemlerinde düşük hava emisyonlu optimize edilmiş reçetelerin kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil son işlemlerinden kaynaklanan baca gazı emisyonlarının azaltılması için oksidasyon teknikleri (ısıl yakma, katalitik yakma), yoğuşturma teknikleri (örneğin, ısı eşanjörleri), absorpsiyon teknikleri (örneğin, sulu yıkayıcılar), partiküllerin ayrılması teknikleri (örneğin, elektrostatik çöktürücüler, siklonlar, kumaş filtreleri) ve adsorpsiyon teknikleri (örneğin, aktif karbon adsorpsiyonu) kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Çözelti temizleme ve geri dönüşüm sistemlerini de içeren minimal hacimli uygulama ekipmanları kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Bu ekipmanlarda elektronik ölçüm yapılarak proses kontrol ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yumuşatma işleminin kesintili yönteme göre çalışan boyama makinelerinde çektirme yöntemine göre gerçekleştirilmesi yerine; yumuşatıcılar, fulardlarda veya püskürtme ya da köpükle aplikasyon sistemleriyle uygulanıyor mu? (Yumuşatıcıların aplikasyonunun boyama makinasında değil, kesintili boyama işleminden sonra ayrı bir ekipmanda yapılması)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)

	F.14 ‘Isıtma, yakma ve buhar sistemleri ve dağıtımları’na ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Buhar kazanları ve dağıtım sistemlerine ilişkin prosedürler oluşturuldu mu?

	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Buhar kazanları ve dağıtım sistemlerinde düzenli kontroller yapılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Birden fazla kazana sahip tesisler için, baca gazı izolasyon amortisörleri kuruldu mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Suyun yumuşatma,deminerilizasyon, dekarbonizasyon v.b. işlemlere tabi tutulmasıyla kazan blöfü minimuma indiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kazanlarda refraktörler var mı? Bunlar düzenli olarak değiştiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Degazörlerdeki hava tahliye valfi optimize edildi mi?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Büyük kazandan ziyade, daha düşük kapasiteye sahip birden fazla kazan kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yedek olarak, iyi yalıtılmış ve brülör için hava valfi içeren kazan bulunduruluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tesiste buhar/kazan kondensatı geri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Flaş buharı yeniden kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kazan blöfünden enerjinin geri kazanımı sağlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kullanılan brülörler geri kazanımlı (eşanjör tipi hava ön ısıtıcılı) ve/veya rejeneratif mi? (Geri kazanımlı brulör ile yanma havası baca gazındaki ısı kullanılarak önceden ısıtılır. Rejeneratif brulörde ısı rejeneratörleri kullanılmaktadır)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sisteme verilen fazla hava azaltılarak baca gazı debisi düşürülüyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sıcak su veya buhar üreten kazanların enerji verimliliğini arttırmak için çeşitli teknikler

	Maksimum performans için boyutlama ve ek yükler ile hesaplanmış güvenlik faktörleri kullanılıyor mu?                                                                                                                          
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Isı transfer oranını ya da ısı transfer zeminlerini artırarak ısının prosese daha fazla transfer etmesi sağlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baca gazındaki atık ısının geri kazanılması için ek proseslerle ısı geri kazanımı yapılıyor mu? (Örneğin, ekonomizörlerin kullanılmasıyla buhar üretimi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Hava ya da su ön ısıtıcısının kurulması veya ısının baca gazlarıyla değiştirilmesi suretiyle yakıt önceden ısıtılıyor mu?                                                                                
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Isı transferi verimliliğini sağlamak için küllerle ya da karbonlu partiküllerle kaplanan zeminler temizleniyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yakma çıktısı, ısı gereklilikleri ile eşleşiyor mu? (ve geçmemesi). Bu akış hızını azaltarak, sıvı yakıtlar için daha az güce sahip püskürtücünün kurulması ya da gaz yakıtlar için besleme basıncının azaltılması sonucunda kazanın termal gücünün azaltılmasıyla kontrol edilebilir.
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Genel uygulamalar

	Isı gereksinimi ve atık gazdaki yakıt, hava debileri ile oksijen oranının izlenip kontrol edilmesi suretiyle yanma kontrol ediliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yanma işlemi için seçilen yakıt tipi ile birim yakıt başına elde edilen ısı enerjisi ayarlanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Oksijenli-yakma teknikleri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Isı kayıplarının azaltılması için makineler, borular, valfler, v.b. ekipmanlara yalıtım uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yükleme-boşaltma esnasında kazanların açılması sırasında, gerçekleşen ısı kayıplarının azaltılması için gerekli tedbirler alınıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


* Yanıtınız hayır ise yandaki kolonlara geçiniz.
** Tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5: çok önemli)


Bölüm G: Proses Suyu Hazırlama/Arıtma/Şartlandırma Sistemi Bilgileri 
	G.1 Üretim proseslerinizde su kalitesi gereksinimlerinizi karşılamak üzere su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi kullanıyor musunuz? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer 

	Lütfen belirtiniz 
	




	G.2 Tesisinizde ihtiyaç duyulan arıtılmış/yumuşatılmış/şartlandırılmış su miktarı belirtiniz. 

	Yumuşatılmış proses suyu miktarı 
	
	m3/yıl 

	*Son bir veya iki yıllık veriler olabilir 



	G.3 Tesisinizde kullandığınız su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi türü nedir? 

	☐ İyon değiştirici reçine 
	☐ Membran sistemi (örneğin nanofiltrasyon, ters ozmos) 
	☐ Diğer 

	Lütfen kullanılan tüm arıtma proseslerini yazınız 
	



	G.4 Tesisinizde kullandığınız su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemleri için aşağıda belirtilen debileri yazınız.

	Birinci üniteye giren hamsu debisi (……………………………………………..)
	
m3/yıl 

	İkinci üniteye giren su debisi  (……………………………………………..)
	
m3/yıl 

	Üçüncü üniteye giren su debisi (……………………………………………..)
	
m3/yıl 






	G.5 Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizin/sistemlerinizin birim arıtma maliyetleri ile ilgili aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız. 

	Maliyet bileşenleri 
	Birinci arıtma sistemi 
	İkinci arıtma sistemi 
	Birim 

	Personel maliyetleri 
	
	
	TL/m3

	Kimyasal maliyetleri 
	
	
	

	Enerji maliyetleri 
	
	
	

	Diğer maliyetler (……………………………………………………..)
	
	
	

	Toplam işletme ve bakım maliyetleri 
	
	
	




Bölüm H: Üretim Proseslerinde Su Kullanımı
	H.1 Tesisinizde proses bazlı su kullanım ve atıksu oluşum noktalarını aşağıda belirtiniz. 

	Proses 
	Su kullanımı 
	
	Atıksu oluşumu 

	1:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	2:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	3:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	4:
	☐ Evet 
☐  Hayır 
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	5:
	☐ Evet 
☐  Hayır
	
	☐ Evet 
☐  Hayır 

	6:
	☐ Evet
☐  Hayır 
	

	☐ Evet 
☐  Hayır 


Tesisinize ait proses akım şemasını sırasıyla çiziniz. 










	H.2 Üretim akım şemasında su kullanımı gerçekleşen prosesler ile ilgili aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. 

	Su kullanılan üretim prosesleri 
	Hamsu/proses suyu 
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl) 
	Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl) 
	Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl) 
	Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	H.3 Üretim prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde (su yumuşatma sistemi, membran modül temizliği, buhar kazanı, soğutma, iklimlendirme v.b.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. 

	Su kullanılan yardımcı prosesler
	Hamsu/proses suyu
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl)
	Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 

	

	H.4 Üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışındaki alanlarda (tesis ve ekipman temizliği, tesis içi yeşil alan sulama, evsel kullanım, kazan tamamlama suyu v.b.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. 

	Su kullanılan proses ve yardımcı proses dışı alanlar
	Hamsu/proses suyu
(H/P/Diğer)
	Ortalama oransal dağılım1 (%)
	Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl)
	Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl)
	Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 
1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 
2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 

	


	H.5 Tesisinizin toplam ve prosesler bazında yıllık üretim miktarlarını belirtiniz. 

	Üretim prosesleri
	Üretim miktarı (2016) (ton/yıl)
	Üretim miktarı (2017) (ton/yıl)
	Üretim miktarı (2018) (ton/yıl)
	Ortalama üretim miktarı1 (ton/yıl)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz.
1Son üç yıllık veriler ayrı ayrı mevcut değil ise son yıllardaki ortalama tipik üretim miktarlarını belirtiniz.

	



	H.6 Tesiste kullanılan hamsu/proses suyuna ait temsil edici analiz sonuçlarını (örneğin son bir yıllık ortalama değerler) aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Parametre
	Birim
	Hamsu
	Proses suyu

	pH
	-
	
	

	İletkenlik 
	µS/cm
	
	

	Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK) 
	mg/L
	
	

	Toplam Sertlik 
	mg CaCO3/L
	
	

	Demir 
	mg/L
	
	

	Mangan 
	mg/L
	
	

	Toplam azot
	mg/L
	
	

	Toplam fosfor 
	mg/L
	
	

	Toplam Organik Karbon (TOK) 
	mg/L
	
	

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
	mg/L
	
	

	Fekal koliform 
	kob/100 ml
	
	

	Toplam koliform 
	kob/100 ml
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 



	H.7 Tesisinizde üretim prosesleri bazında su tüketimlerini periyodik olarak izliyor musunuz? (Örneğin sayaç, debimetre v.b. ile) 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Kısmen 


	Eğer cevabınız evet ise su tüketimlerinin izlendiği prosesleri belirtiniz 
	


Bölüm I: Atıksu ve Atıksu Arıtma Bilgileri
	I.1 Tesisinizdeki proses atıksuyu kaynakları ve miktarlarını aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Atıksu kaynakları
	Toplam atıksu miktarı (2016) (m3/yıl)
	Toplam atıksu miktarı (2017) (m3/yıl)
	Toplam atıksu miktarı (2018) (m3/yıl)
	Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	

	1 Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	I.2 Tesisinizde üretim prosesleri dışında oluşan atıksu kaynakları ve miktarlarını belirtiniz. 

	Atıksu kaynakları
	Atıksu miktarı (2016) (m3/yıl)
	Atıksu miktarı (2017) (m3/yıl)
	Atıksu miktarı (2018) (m3/yıl)
	Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl)

	Proses yıkama ve durulama suyu 
	
	
	
	

	Tesis ve ekipman temizlik atıksuları 
	
	
	
	

	Kazan blöf suları 
	
	
	
	

	Filtre geri yıkama atıksuları 
	
	
	
	

	Membran konsantreleri 
	
	
	
	

	Membran kimyasal temizlik atıksuları 
	
	
	
	

	Sanitasyon atıksuları 
	
	
	
	

	Araç yıkama atıksuları 
	
	
	
	

	Rejenerasyon atıksuları 
	
	
	
	

	Evsel atıksular 
	
	
	
	

	Diğer 
	
	
	
	

	Toplam 
	
	
	
	

	1Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. 



	I.3 Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunuyor mu? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 

	Eğer cevabınız hayır ise atıksularınızı nereye verdiğinizi belirtiniz 
	




	I.4 Bir önceki soruya cevabınız evet ise, atıksu arıtma tesisinize ait aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

	Arıtma tesisi tasarım kapasitesi 
	
	m3/gün 

	Atıksu arıtma tesisi giriş işletme debisi (Son üç yılın, mevcut değil ise son bir yılın ortalama işletme debisi) 
	
	



	I.5 Tesisinizde oluşan tüm atıksular atıksu arıtma tesisinizde arıtılmakta mıdır? Cevabınız hayır ise arıtılmayan atıksuyun ortalama debisini belirtiniz. 

	Lütfen belirtiniz 
	

	m3/gün 

	*“m3/gün” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	I.6 Atıksu arıtma tesisi türünü belirtiniz? 

	☐ Fiziksel arıtma/Birincil arıtma
	☐ Biyolojik arıtma/İkincil arıtma 
	☐ İleri arıtma 

	Lütfen belirtiniz 
	




	I.7 Tesisinizin atıksu arıtma tesisine almadığınız diğer atıksu kaynaklarının deşarj noktalarını belirtiniz. (Örneğin; ön arıtma sonrası derin deniz deşarjı veya OSB atıksu arıtma tesisine deşarj veya belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj) 

	Lütfen belirtiniz 
	





	I.8 Tesisinizin atıksu arıtma tesisinin çıkış sularının deşarj edildiği alıcı ortamı belirtiniz. 

	☐ Yüzeysel su 
	☐ Diğer 

	☐ Göl/gölet 
	☐ Nehir/dere/çay
	☐ Kuru dere
	☐ Deniz deşarjı 
	☐ Derin deniz deşarjı
	

	Lütfen belirtiniz 
	


	
	I.9 Atıksu arıtma tesisinizdeki giriş ve çıkış su kalitesi parametrelerinin verilerini aşağıdaki tabloya yazınız. 

	Parametre 
	Birim 
	Atıksu arıtma girişi 
	Atıksu arıtma çıkışı 

	pH
	-
	

	

	İletkenlik 
	µS/cm
	

	

	Amonyum Azotu (NH4-N)
	mg/L
	
	

	Serbest Klor
	mg/L
	
	

	Toplam Krom
	mg/L
	
	

	Sülfür (S-2)
	mg/L
	
	

	Sülfit
	mg/L
	
	

	Yağ ve Gres
	mg/L
	
	

	Balık Biyodeneyi (ZSF)
	-
	
	

	Renk
	(Pt-Co)
	
	

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
	mg/L
	
	

	*Son üç yılın ortalama değerleri sunulabilir. Çok sayıda veri mevcut değil ise eldeki verilerin ortalaması sunulabilir. 



	I.10 Atıksu arıtma tesisinin işletme toplam birim maliyetini belirtiniz. 

	Maliyet bileşenleri
	Maliyet değerleri 
	Birim 

	Personel maliyetleri 

	
	TL/m3

	
Kimyasal maliyetleri 
	
	

	
Enerji maliyetleri 
	
	

	Çamur bertaraf maliyetleri
	
	

	Diğer maliyetler 
(……………………………………………………..)
	
	

	Toplam birim işletme maliyeti 
	
	

	*“TL/m3” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 



	I.11 Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunmuyor ise atıksu bertaraf maliyetlerinizi aşağıda belirtiniz. (Örneğin; kanalizasyona katılım bedeli, sayaç okumaları ve diğerleri) 

	Belirtiniz 
	







	I.12 Tesisinizde atıksu arıtımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Aıksular düşük besin/mikroorganizma oranına sahip aktif çamur sisteminde arıtılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Aktif çamur sisteminde arıtma yapılması durumunda, sistemin bozulmasına neden olabilecek bileşenlerin sisteme girişi engelleniyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	İşlem basamakları; 
1) Dengeleme ve nötralizayon 
2) Aktif çamur prosesi 
3) Adsorpsiyon prosesi 
4) Flokülasyon/Çökeltme ve çamurun flotasyon ile uzaklaştırılması
5) Sabit yataklı kum filtresinde filtrasyon
olan arıtma prosesi uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Üretim basamaklarında oluşan atıksular bir araya getirilerek biyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak kombine arıtıma tabi tutuluyor mu?
(Aktif çamur işleminden sonra, flokülasyon/çökeltme, koagülasyon/adsorpsiyon/çökeltme, ozonlama işlemlerinin uygulanması veya aktif çamur sistemlerinde tozlaştırılmış aktif karbon kullanımı (PACT ve benzeri sistemler))
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ayrı toplanmış atıksu akımları için tekrar kullanım potansiyelleri belirlenerek membran prosesleri (nano- veya ultra-filtrasyon, ters ozmoz) uygulanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Pigment baskı patı içeren atık sular membran kullanılarak arıtılarak, meydana gelen süzüntü tümüyle tekrar kullanılıyor mu? (Proses, organik boyaların, binderlerin ve fiksatörlerin koagülasyonu, meydana gelen koagülatların pH 6'da bentonit ile çöktürülmesi ve çökeltinin mikrofiltrasyonu işlemlerini içerir)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı patları ile kontinü ve yarı-kontinü boyamaların emdirme flottelerinin artanları, biyolojik arıtmadan gelen birincil ve artık çamurla birlikte anaerobik arıtmaya/çürütmeye tabi tutuluyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Biyolojik olarak parçalanamayan haşıl maddelerinin bulunduğu haşıl sökme flotteleri ve kullanılmış boyama flottelerine ısıl fenton prosesi uygulanıyor mu? (ısıl fenton prosesi, özel bir reaktörde, 100-130 oC’da ve yaklaşık 3 bar basınçta yapılan bir oksidasyon işlemidir)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tekstil atık suları, organik yükünü ve rengini azaltmak amacıyla çökeltme/flokülasyon yoluyla arıtılıyor mu?  Bu proseste oluşan çamur yakılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5



Bölüm J: Atıksu Geri Kazanımı ve Geri Kullanımı Uygulamaları
	J.1 Tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasında karakterizasyon çalışması gerçekleştirildi mi? 

	☐ Evet 
	☐ Hayır 
	☐ Diğer 


	Lütfen belirtiniz 
	



	J.2 Eğer gerçekleştirildi ise tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasına ait temsil edici analiz sonuçlarını (örneğin son bir yıllık ortalama değerler) aşağıdaki tabloda belirtiniz. 

	Parametre 
	Birim 

	Proses 1

	Proses 2

	Proses 3

	Proses 4

	Rejenerasyon atıksuyu
	Membran konsantresi
	
	

	pH
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	İletkenlik 
	µS/cm
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Askıda Katı Maddeler (AKM) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam azot 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toplam fosfor 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
	mg/L
	

	
	
	
	
	
	
	

	Fekal koliform 
	kob/100 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toplam koliform 
	kob/100 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diğer (örneğin metaller) 
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. 
	
	
	
	

	J.3 Atıksu akımları

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	İşlemler sonucunda ortaya çıkan farklı atık su akımları tanımlanmasına dair çalışma yapıldı mı?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tesisinizde proses atıksu akımları ayrı toplanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Yüksek yüklü atıksular, düşük konsantrasyondaki atık sulardan ayrı olarak tutuluyor mu? (Örneğin, boyama işlemi ve devamında yapılan durulama işlemlerinin atıksularının ayrı tutulması)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Atıksular tekrar kullanım için depolanıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Sıcak ve soğuk atık su akımlarının ısı geri kazanımdan önce ayrılarak sıcak akımdan ısı geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5




	J.4  Atıksuların ARITMA SONRASINDA geri kullanımIarı

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Tesisinizde atıksular ayrı toplanmıyorsa kompozit atıksuyun arıtılarak geri kullanım olanakları değerlendiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Tesisinizde üretim proseslerinden kaynaklanan atıksular ayrı toplanıyorsa her bir atıksu akımının arıtılarak geri kullanım olanakları değerlendiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Kirli atık su akımları, kendileri için en uygun arıtma işlemlerine gönderiliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama atıksuları arıtımdan geçirilip yeniden kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama atıksuları kimyasal çöktürme ile arıtılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama sonrası yıkama atıksuları membran filtrasyon ile geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama sonrası yıkama atıksuları adsorpsiyon ile geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Durulma suyu benzer atıksu akımları ile birleştirilip arıtıldıktan sonra proses suyu olarak geri kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Uygulanan diğer arıtma seçeneklerini lütfen belirtiniz 
	




	J.5 Arıtılarak geri kazanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

	Atıksu kaynağı 
	

	Geri kullanıldığı proses/alan 
	

	Arıtıma prosesleri/teknolojisi 
	

	Geri kazanılan su miktarı 
	
	m3/yıl 

	Ekonomik tasarruf miktarı 
	
	TL/yıl 

	İlk yatırım maliyeti 
	
	TL

	Geri kazanılmış su maliyeti 
	
	TL/m3

	Geri ödeme süresi 
	
	ay 

	[bookmark: _Hlk14098168]*“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. Arıtılarak geri kullanımın birden fazla proses atıksuyu için uygulanması durumunda tabloyu çoğaltabilirsiniz.



	J.6 Atıksuların ARITILMADAN geri kullanımı

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Tesisinizde üretim proseslerinde uygun atıksu akımlarının arıtılmadan geri kullanımı olanakları değerlendiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama banyoları işlem görmeksizin, boyamada tekrar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama sonrası durulama atıksuyu, boyama banyosu hazırlamada kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Boyama banyosundaki boya ve yardımcı maddelerin konsantrasyonları analiz edilerek, eksikler giderilip, boyama banyosunda yeniden kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Baskı işlemlerinde raklelerin, şablonların ve kovaların temizlenmesinde kullanılan durulama sularının en temiz kısımları tekrar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5


	Baskı taşıma bandının temizlemesinde kullanılan durulama suyu tekrar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Nisbeten temiz yıkama/durulama kaynaklı atıksular temizlik amaçlı kullanılarak değerlendiriliyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Durulama iki adımda yapılarak ikinci durulama banyosu ağartma/hidrofilleştirme banyosunda tekrar kullanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Soğutma suyunun proses suyu olarak yeniden kullanılıyor mu? (aynı zamanda ısı geri kazanımı sağlayama ile birlikte)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ön terbiye atıksuları, taşıdıkları karakteristik özelliklere göre (örneğin yüksek pHa sahip olması) farklı proseslerde değerlendiriliyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Uygulanan diğer seçeneklerini lütfen belirtiniz 
	





	J.7 Arıtılmadan geri kullanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

	Atıksu kaynağı 
	

	Geri kullanıldığı proses/alan 
	

	Geri kazanılan su miktarı 
	
	m3/yıl

	Ekonomik tasarruf miktarı 
	
	TL/yıl

	İlk yatırım maliyeti 
	
	TL

	Geri kazanılmış su maliyeti 
	
	TL/m3

	Geri ödeme süresi 
	
	ay

	*“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. Arıtılmadan geri kullanımın birden fazla proses atıksuyu için uygulanması durumunda tabloyu çoğaltabilirsiniz.



	J.8 Tesisinizde geri kullanılan TOPLAM su/atıksu miktarını belirtiniz. 

	Arıtıldıktan sonra geri kazanılan toplam su miktarı 
	
	m3/yıl

	Arıtılmadan geri kullanılan toplam su miktarı 
	
	m3/yıl

	Toplam miktar 
	
	m3/yıl

	*“m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. 


Bölüm K: Enerji Geri Kazanımı 
	K.1. Tesisinizde enerji geri kazanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Anaerobik çürütme ile organik atıklardan enerji geri kazanılıyor mu? (yakıt gaz üretimi)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Atık proses sıvılarından enerji geri kazanılıyor mu? (Isı pompaları aracılığıyla atıksudan ısı geri kazanımı (vakum kurutuculardan çıkan kondensat suyu, yüksek frekanslı kurutma sistemlerinden çıkan su buharı v.b. kullanılarak ısı geri kazanımı)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Atıklardan geri kazanılan maddelerin yakılması veya pirolizi ile enerji geri kazanılıyor mu?
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Atıksu arıtımından çıkan çamur, enerji geri kazanımı için kullanılıyor mu? 
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5














[bookmark: _GoBack]
Bölüm L : Gürültü Kontrolü
	L.1 Tesisinizde gürültü kirliliğine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre,  eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz.

	MET
	Uygulama Durumu
	Uygulanabilirlik
	Maliyet (Euro)
	Süre
	Önem**

	Eski ekipmanların bakımı ve yenisiyle değiştirilmesi
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	 
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ekipmanların farklı işletme hızlarında çalıştırılması (aynı  türde ekipmanların aynı hızda çalıştırılmaması)
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Esnek plastik makine bağlantılarının kullanımı
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Ses yalıtımına sahip binaların kullanımı
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Gürültü kaynaklarını olabildiğince birbirinden uzak yerlere yerleştirmek
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

	Proseste gaz çıkışı olan kısımların sessizleştirmesi
	☐ Evet                            
☐ Hayır*
	
	
	☐ <1 yıl
☐ 1-3 yıl
☐ 3-5 yıl
☐ 5-10 yıl
☐ >10 yıl
	☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
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