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ONSOZ

Baymdirhk ve Iskan Bakanlhgi’'mn Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hitkmiinde
Kararname (KHK)/180)'nin 209 sayih KHK ile degisik 2 nci maddesinin (n) bendi uyarinca
hazirlanmi§ olup, 180 sayili KHK nin 209 sayili KHK ile degisik 32’nci maddesi kapsamina giren
kuruluglarca uygulama yiikiimliiliigii bulunan Genel Teknik Sartnameler asagida belirtildigi gibi
yeniden diizenlenmisgtir.

Bayindirlik ve Iskan Bakanligi, Yiiksek Fen Kurulu Bagkanligi’nca hazirlanmig olup, halen
yiiriirlitkte olan 23 No’lu Yap: Isleri Genel Teknik Sartnamesi’nde bazi maddeler yeniden
hazirlanmig, bazi maddeleri birlestirilmis ve bazi maddeler de ilave edilmis, Yap:1 Isleri Makine
Genel Teknik Sartnamesi ile Yapi Ileri Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnameleri yeniden
hazirlanmigtir.

A- Yapilan bu galigma ile Ingaat Genel Teknik Sartnamesinin;
- 2. maddesinde yer alan “Tagima Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-2
Tagima Isleri” olarak,

- 3. maddesinde yer alan “Kaz Isleri Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-3
Kazi ve Dolgu Isleri” olarak,

- 4. maddesinde yer alan “Tiineller Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-7
Tiinel Igleri” olarak,

- 5. maddesinde yer alan “Balast Isleri Genel Teknik Sartnamesi”, 10. maddesinde yer alan
“Agrega, Tag, Harg ve Kargir Genel Teknik Sartnamesi ve 14. maddesinde yer alan “Tugla,
Kiremit, Biriket, Beton Blok, Biiz Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-12 Agrega
(Kum, Cakil, Kirmatas)”, “Y-13 Harg”, “Y-14 Dogal Tas”, “Y-18 Tugla, Kiremit, Briket, Beton
Blok ve Plak, Alg1 Blok, Biiz” ve “Y-19 Kargir Isleri” olarak,

- 6.maddesinde yer alan “Cimento Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine
“Y-8 Cimento ” olarak, . '

- 7. maddesinde yer alan “Kire¢ Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-9 Kireg”

olarak,

- 8. maddesinde yer alan “Su Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-10 Su”
olarak,

- 9. maddesinde yer alan “Alg1 Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine “Y-11 Algr”
olarak,

- 20. maddesinde yer alan “Yikma ve S6kme Genel Teknik Sartnamesi” iptal edilerek yerine
“Y-4 Yikma ve Sékme Isleri” olarak,

Yeniden diizenlenmistir.
- “Y-6 Kazik Isleri” maddesi yeni hazirlanarak ilave edilmigtir.

- Meveut Insaat Genel Teknik Sartnamesinin degistirilmeyen 1., 11., 12., 13., 15., 16., 17.,
18,19, 21, 22,, 23,, 24,, 25, 26. ve 27. maddelerinde yer alan sartnameler, yenisi hazirlanana
kadar aynen gegerli olacaktir.

B- Mevcut Yap: Isleri Makine Genel Teknik Sartnamesi iptal edilerek yerine yeni Makine
Genel Teknik Sartnamesi hazirlanmistir.

C- Mevcut Yap Isleri Elektrik Genel Teknik Sartnamesi iptal edilerek yerine yeni Elektrik
Genel Teknik Sartnamesi hazirlanmistur.

Bu teknik sartnamelerin uygulanmasinda, yiiriirlik tarihinden sonra, gerek bu Teknik
Sartnamelerin hazirlanmasinda yararlamlan standardlar ve tadilatlar degistiginde, gerekse bu
sartnamelerde degerlendirilmemis olan yeni standardlar yiiriirliige girdiginde, degisim ve yeni
yiiriirliige giren standardlarin sartnamelere gore degisik hiikiimleri goz dniinde bulundurulacaktir.
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INSAAT GENEL TEKNIiK SARTNAMESI

A- DEGISTIRILEN VE YENI iLAVE EDILEN GENEL TEKNIK SARTNAMELER

Y-2 TASIMA ISLERI
2.1 Kapsam

Bu bolim; kazidan cikan her tiir malzemenin, yikimdan ¢ikan her tiirlii enkazin, sézlesme ve
eklerinde satin alma yeri ocak, fabrika veya depo olarak gosterilen ve tasima, yiikleme-bosaltma
bedellerinin ayrica &denece§i belirtilen her tir malzemenin ne sekilde taginacagini, tasima
bedellerinin tagima yolu uzunlugu ve formiillerine gore nasil hesaplanacagini, dikkate alinacak birim
hacim agirliklanm ve tesviye islerindeki tagima igleri ile ilgili esaslar: kapsar.

2.2 Tanim

Tagima : Yap: islerinde, kapsamda beliriilen ve tasdikii projesi geregi her tir malzemenin
bulunduklar: yerden isyerine, dolguya, depoya nakiediimesi isleridir.

2.3 Uygulama Esaslart

2.3.1 Genel olarak karayolu tagimalarinda tasima hangi arac ile yapilirsa yapilsin (Ozel
sartnamesinde aksine bir kayit bulunmadikca) tasima bedeli motoriu tasit formiillerine gore
hesaplanir.

Ozel hallerde;

a) El arabas: ile en fazla 100 m. uzakhiga Ladar olan tasimalar idarenin yazih izniyle yapilir ve el
arabasi formiilit uygulanir.

b) Hayvan ve hayvanlaria ¢ekilen tagitiarla yapilan tagimalar; is yapilan yerde motorlu tasit
kullanmasma imkan bulunmacdif hallerde ve bu durumun ihaisden 6nce kesif sirasinda tespit edilmis
olmas halinde veya ihaleden sonra aym zorunluluklarin bulundugu idarece kabul edilerek yazili izin
verilmek sartiyla yapilir ve tasima bedeli sozii gecen araclara ait formiiller uygulanarak hesaplanir.

2.3.2 Tiim kazilar ile her ¢esit ve cins;

a) Tas, Kirmatag, kum, ¢akil, stabilize, hafif agrega, mermer veya tas tozu ve pirinci,
b) Cimento, kireg, alg¢1 blok,

¢) Bordir, beton tas, blok, briket, asmolen blok,

d) Her tiirlti tugla ve kiremit,

¢) Teghizatsi1z ve teghizath hafif gazbeton,

f) Hazir beton, 6nyapimli (prefabrik) beton yap: elemant,

g) Demir,

h) Madeni, plastik (*), asbest ¢cimento, bston, betonarme boru ve ek pargast,
i) Direk,

j) Biiz, kanalet (Betonarme, plastik) (**),

k) Genlestirilmis perlit agregas: ve genlestirilmis perlit mamulii (***),

1) Yol, sedde, baraj dolgularinin sikistinlmasinda o ise 6zel kullanilacak su,

Malzemenin temin edildikleri yerden isbagina kadar olan tasima bedelleri, tasima yolu uzuniugu
ve formiillerine gbre hesaplanir. Bu malzemelerin disindakiler icin vikleme, tasima, bosaltma ve istif
bedelleri fiyat analizlerindeki sartlara gore degeriendirilir.

(***) isaretli genlestirilmis perlit ve mamulii ile (*) isaretli plastik borularin yogunluklarimn az

olmasi, (**) isaretli kanaletlerin, tagiin tam tonajinda yiiklenememeleri gerekgesiyle tasima
formuliiniin verdigi bedelin 2 kati hesaplanir.

2.3.3 Taginacak malzemenin program ve zamanimi aksatmayacak bir secenek olmast sartivla,
Demiryolu ve denizyolu tagimalar: icin TCDD ve DZY "dan, sigortah olmas: sartiyla deniz motoru ile
1



tasimalar icin mahalli Belediye, Ticaret Odasi, Liman Isletmeleri Miidiirliigiinden yazili olarak
sorulup ve yazil olarak bildirilecek tasima bedellerinin en ucuzu uygulanir.

2.3.4 Karayolu tasimalarinda tagima yolu uzunlugunun tespiti, son baski karayollan
haritasindan faydalanilmak suretiyle, bunun miimkiin olmamasi durumunda yerinde 6lgmek suretiyle
yapilir.

2.3.5 Her tiirlii tasimalarla ilgili olarak ihale dncesinde, tagima yolu krokileri ve tagima yolu
uzunluklari idare tarafindan tutanaga bagh olarak tespit edilir.

2.3.6 Formiillere gore hesaplanarak bulunan tagima bedellerine yiikleme, bosaltma ve
isyerinde istif bedelleri dahil degildir. Yiikleme, bogaltma ve isyerinde istifi bedelleri analizlerine
gore hesaplanarak dikkate alinir.

2.3.7 Tagimalarda, miiteahhidin kusuru disginda ve idarenin yazih izni ile ilave yiikleme-
bosaltma yapilmasi zorunlu oldugunda idare ile miistereken bir tutanakla tespit edilerek
sozlesmesindeki sartlara gore bedeli hesaplanir.

2.3.8 Yalmiz yiikleme ve bosaltma yapilmasi halinde; bedeli yiikleme ve bosaltma birim
fiyatlarina gore hesaplanir.

2.3.9 Bu teknik sartname kapsamindaki tagima isleri, ilgili mevzuat hiikiimlerine, yerel
yonetimler tarafindan uygulanan kisitlamalara, dingil agirhigi, gabari ve hiz simirlamalanna vb.
kosullara uygun sekilde yapilir.

2.3.10 Tasima formiilleri taginan malzemenin bir tonunun bedelini verdiginden; m® olarak
tasinan malzemenin, kazi i¢in projesindeki olgiilere gore 1 nolu cetvelde, ihzar edilmis malzemenin
figiiredeki 6lgiilere gore 2 nolu cetvelde, kullamilmig malzeme cinsine bagli olarak mevcut yap
imalatlan hacim miktarlarina gére ise 3 nolu cetvelde, gdsterilen birim hacim agirliklariyla ¢arpilarak
tagima bedeli hesaplamr.

Cetvel 1 : Proje Kesitinde Olgiilen Kazinin Zemin Cinslerine Gére Birim Hacim Agirliklar

KAZININ ZEMIN CINSI TON/M’
- Batak ve balgik 1,400
- Yumusak toprak 1,600
- Sert toprak 1,800
- Yumusak kiiskiilitk 2,000
- Sert kiiskiilitk 2,200
- Yumusak kaya 2,400
- Sert kaya 2,600
- Cok sert kaya 2,800
Cetvel 2: Figiirede Olgiilen Malzemenin Birim Hacim Agirhiklar
MALZEMENIN CINSI TON/M? TON/1000 Ad.
- Kum, ¢akil, kum-gakil, tuvenan stabilize,
kirma tag, micir ve beton agregalar, kil 1,600
- Her cins tahkimat tasi, moloz tasi, dolgu tas: 1,800
- Her cins dogal parke tas1, kaba yonu tasi 2,000
- Her cins dogal ince yonu tas1 2,200
- Her cins dogal kesme tas 2,400
- Hazir beton harci * 2,400
- Her ¢esit hafif agrega (Tutanakla tespit edilecektir.**)

- Her tirlii tugla ve kiremit ~ “ %
- Her cesit ve boyutta beton tas, blok “ “ o RN
- Briket, hafif beton blok, asmolen « “ PR
- Hafif gaz beton, kire¢ kumtag1 eleman ~ “ %
- Alg1 blok “ “ Bl umvseesesssweies
- Mermer tozu ve pirinci

- Genlestirilmis perlit***



NOT: Birim hacim agirhklar, malzemenin imalat icindeki miktarina gére tasima hesabinda
kullanilir.

* Yerinde dokiilmiis ve sikigtinlmig betonun birim hacmi esas alinarak hazir beton harcinin
taginan agirhigi hesaplanacaktir.
** Idarece ihaleden 6nce tutanakla tespit edilir.
*** Genlestirilmis perlit; bu sartnamenin Agrega maddesinde tanimlanmustir.

Cetvel 3 : Yapilardaki Imalatin Ana Malzemesine Bagli Olarak Birim Hacim Agirliklan

INSAAT VE IMALATIN ADI TON/M®
- Yol, meydan, otopark stabilize kaplamalar: 2,000
- Istifsiz tas dolgu © 1,800
- Istifli tag dolgu 2,000
- Kuru tag duvar 2,000
- Hargli tag duvar 2,200
- Caplanmis moloz tasla duvar 2,200
- Caplanmis moloz tasla kemer imalat 2,200
- Kaba yonu tas duvar 2,300
- Ince yonu tag duvar 2,400
- Kesme tag duvar 2,600
- Beton imalatlar 2,200
- Betonarme betonu ve beton prefabrik yap: eleman 2,400
- 0,15 m. kalinhiginda tag blokaj 2,000
- Her kalinhikta hargl, hargsiz tas pere 2,000

- Cesitli tugla duvar (2 nolu cetveldeki tespite ve analizine gore, harg dahil hesaplanir.)
- Cesitli briket ve gaz beton duvar(2 nolu cetveldeki tespite ve analizine gére, harc dahil
hesaplanir.)

NOT: Yikim ve sokiimden cikan her cins yikinti (enkaz) icin, birim hacim agirhg 3 nolu
cetvelden alinarak, yikim ve sokiim éncesi imalattaki Olgliye gére tagima hesabinda kullamlir.

2.3.11 Tesviye Islerinde Tasimalar

a) Bu kisim; kazi, ariyet, képrii ve sanat yapilart kazisi, zayif tabii zemin tabakasinin
kaldirilip depo edilmesi, isleri ile ilgilidir.

Kazidan ¢ikarilan malzemenin tasinmasi hesabi idare tarafindan Britkner egrisine gore
yapilacaktir. Yan ariyetler yolun kanal, sedde biitiiniiyle birlikte yol, kanal ve sedde eksenine gore
alnan en kesitleriyle ve kiibaj ve tasima hesabina (Kanigik kesitler gibi &nce kendi kesitinde
dengelendirilecek) dahil edilecek ve Britkner egrisine gegilecektir. Ingaat esnasinda isin projesinde
degisiklik zorunlulugu olmas: halinde, idare bu hesaplarda gerekli gorecegi degisikligi yapmaya
yetkilidir. Bu degisikligi miiteahhit aynen kabul ve tatbik etmek zorundadr.

Yarmadan taginmayip miistakil ariyette oldugu gibi yol, kanal ve sedde dlsmdé taginan
malzemenin tasima yolu uzunlugu, araglarin ¢aliymasina engel ¢ikarmayan en kisa yol olarak
alinacaktir. Bu yol idare tarafindan tayin edilerek bir tutana@a baglanacaktir.

Tagimalarda hacim metrekiip, tasima yolu uzunlufu yatay olarak metre cinsinden Oleiiliir.
Odemeye esas olacak miktar, taginan malzemenin kazilmadan 6nce yerinde m’ cinsinden Olgiilen
hacimdir. Tasima yolu uzunlugu olarak malzemenin yerindeki agirlik merkezi ile tasimadan sonra
bununla insa edilen kismin agirlik merkezleri arasindaki yatay mesafe alinacaktir, Kazi malzemesinin
naklinde bu mesafe (toprak, kiiskii, kaya) kabarma ve sikigmalar nazan itibare alinarak ¢izilen
Briikner egrisinden gikarilir. Diger biitiin hallerde tasima yolu uzunlugu idare tarafindan tayin edilen
en kisa yol olacaktir. Herhangi bir sebeple miiteahhit tagimay1 bu yoldan bagka bir yol takip ederek
yapsa dahi, daha kisa bir yol iizerinden yapilmadig: takdirde, hesaba esas bu yol olacaktir.
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b) Brilkner egrisinden ortalama tasima mesafeleri asagidaki sekilde hesap edilecektir.

Brilkner egrisinde dengelendirilmis her kisim igin, Briikkner egrisinin yatay 6lceginde 150
metrelik bir dogru pargas: yatay olarak ve iki ucu egri iizerinde bulunacak sekilde Briikner egrisi igine
yerlestirilecektir.

Her dengelendirilmis kisimda 150 metrelik dogru parcasi, denge c¢izgisi ve Brikkner egrisi
arasinda kalan alan ile kabarma ve sikismadan sonraki hacim (Yani 150 metrelik dogru pargasi ile
denge ¢izgisi arasindaki ordinat farkina tekabiil eden hacim) alinacak ve birincisi (alan) ikincisine
(hacim) béliinerek o kisma ait ortalama tasima mesafesi bulunacaktir. Bu kisimda tasinan hacim
miktar1 Brilkkner efrisinden alinan miktar olmayip buna tekabiil eden kazilmadan onceki yerinde
olgiilen kabarma veya sikigma faktorleri ile iglem gdrmemis hacim olacaktir. Brilkkner egrisinin
dengesi yapilmis her kisimda, bu sekilde ortalama 100 metreden fazla mesafeye tasimalar icin
ortalama tasima mesafesi ve bir de bu tagimaya ait metrekiip cinsinden hacim bulunmus olacaktir.

Bunlarin ¢arpimlarinin (momentlerinin) toplamlar, hacimler toplamina boliinerek Britknere ait
ortalama tagima mesafesi bulunmus olacaktir.

b.1) Briikner egrisinin tepe noktas: ile 150 metrelik yatay dogru parcast arasinda kalan kisim
ortalama tasima mesafesi hesabinda dikkate alinmaz.

b.2) Kendi kesitinde kullanilan yan ariyet ve miks kesit kazilanmin ortalama 100 metre
mesafeye kadar tasindigi kabul ediimistir. (Bu kazilar Briiknere dahil edilmez ve bunlar igin ayrca
tasima mesafesi hesaplanmaz ve tagima bedeli 6denmez.)

c) Ariyet ocagindan getirilecek veya depoya gidecek kaz: malzemesinin taginmasinda
ortalama tasima yolu uzunlugu asagidaki sekilde hesap edilecektir.

Ariyet ocagindan getirilecek veya depoya gidecek kazi malzemesinin tagima yolu uzuniugu
Brilkner egrisinde hesap edilmeyip, idare tarafindan tayin edilen yoiun Slciiimesi suretiyle tesbit
edilecektir.

Bu takdi~de ariyet ocaklarindan temin edilen veya depoya tasinan kazi maizemelerinin ortalama
tastma yolu uzunlugu, tasinan hacimlerin kaziimadan 6nce yerinde m” cinsinden Siciilen hacimlerinin
tasindikiari yol uzunluklaniyle carpimiari toplaminin, hacimier topiamima boliinmesi suretiyle
bulunmug olacaktir.

2.3.12 Tasima Birim Fiyatlarinin Hesaplanmasi

Yukarida tasmmas: ongoriilen malzemelerden; her tiirli betonarme ve profil demirler ile sac
levhalari, D.X.P. diiz sacin is yerine en yakin veya Idarece uygun gorillen fabrika veya mahalden;
diger malzemelerin istenilen kalitede olmak sarti ile en yakin fabrika ve ocaklardan veya imalat
istasyonundan isbasina kadar olan tasima bedelleri, birim fiyat analizlerine gore hesaplamr. Tekiif
hazirlayan istekliler ise kendi fiyat analizlerine gore teklif fiyatlarini hesaplar.

ihale 6ncesi idare tarafindan belirienen malzeme ocag, fabrika ve istasyonlardan tagima
yaptirilacaktir.

Cesitli tasitlarla yapilacak tagimalara ait tasima formiilleri 1 ton yiikiin (yikleme, bosalima
hari¢) tasima fiyatlarim vermekte olup; taginacak malzemenin girdigi imalatin analizinde yiikieme,
bosaltma, serilme ve isyerinde istifi dahil edilmemis olan malzeme tasimalarinda, taginan malzemenin
ait oldugu analizlerinden hesap edilerek (kir ve genel gidersiz olarak) bulunan miktarlar tagima
formiilleriyle hesaplanan bzdele ilave edilir.

Metrekiip ile dlgiilen tagimalarda; 1 m’ malzeme tasima, F= (Bir ton tasima fiyat) x (Taginan
malzeme birim hacim agirhigi), olarak hesaplanir.

Yukanda 2.3.2 maddesinin (*), (**) ve (**¥) isaretli agiklamaiarinda belirtilen 2,0 kati 6deme
dlgtileri ilgili malzemenin tasima birim fiyatinin tespitinde dikkate alnur.



2.3.13 Giivenli Tasima Tedbirleri

Ingaat islerinde taginmasi zorunlu olacak malzemelerin yiikleme, tagima ve bosaltma sirasinda
gevreye, yollara, insanlara, sair yapilara zarar verilmemesi icin gerekli her tiirlii giivenlik ve trafik
tedbirleri alinacaktir. Yiikleme, tasima, bosaltma isiemlerinde hasarlanarak kullanilamaz hale gelmesi
ihtimali olan yap: malzemeleri i¢in gerekli tasima tedbirleri, idarenin ilgili malzemelere ait tasima
ozel teknik sartnamesi veya yazili talimati cergevesinde alinacaktir. Hangi malzemelerin tasima
riskleri igin sigorta ettirilecegi idarece tasima 6zel teknik sartnamesinde dikkate alinmalidir.

2.3.14 Uygunluk Kriteri
Tagima iglerinin uygunlugu; Karayollan Trafik Kanunu giivenlik tedbirleri, ilgili belediyece
konulmug tedbirler, ingaat isleri is giivenligi tedbirleri, yiikleme ve bosaltma araclan 6zel giivenlik

tedbirleri, Tirk ve/veya Avrupa Birligi standartlan ile getirilecek tedbirler gergevesinde
degerlendirilecektir.

Y-3 KAZI VE DOLGU ISLERi

3.1 Kapsam

Bu boliim; yap: iglerindeki kazilarin ve dolgularin yapilmastyla ilgili esaslar kapsar.
3.2 Tamm

Kazi ve dolgu igleri: Taahhiit konusu olan tiim yapilarin tasdikli projelerine gore zemine
oturtulmasi ve temellendirilmesinde gerekecek zemin kazilari ile bu yapilarda zorunlu olacak
dolgulann (temel ve bodrum kisimlarinda, hizmet yollari, otoparklari ve meydanlarinda ve diger
yerlerde) yapilmas: isleridir.

3.3 Uygulama Esaslari
3.3.1 Zemin Cinsleri ve Tarifleri

Kazilacak zemin cinsleri, tesekkiil ve kaz: giigliigi bakimindan asagidaki yazih tariflere gore
degerlendirilir.

a) Toprak Zeminler

a.1) Yumusak toprak: Bel kiiregi ve kiirekle kazilabilen gevsek toprak, bitkisel toprak, gevsek
silt, kum ve benzeri zeminlerdir.

a.2) Sert toprak: Kazmamn yass1 ve ara sira sivri ucu ile kazilan toprak, kil, siltli kil, kumlu
kil, gevsek kil, killi kum ve ¢akil, kiirekle atilabilen tagh toprak ve benzeri zeminlerdir.

b) Kiiskiiliik Zeminler

b.1) Yumusak kiiskiiliikk: Kazmanin sivri ucu ve ara sira kiiskii, kama ve tokmak ile kazilan
toprak, sert kil, yumusak marn, yumusak tiif, sikisik gravye, pargalamp el ile atilabilen 0,100 m*’e
kadar biyiikliikteki her cins blok taslar, kazi gii¢liigii benzerliginden dolayr ¢camur ve benzeri
zeminlerdir.

b.2) Sert kiiskiiliik: Kazmamn sivri ucu, kiiskil, kama, tokmak ve kirici tabanca ile kazilan
aynigmis ve ¢atlakh kaya, ayngmig yapidaki gre, sist, taglasmis marn, taslasmis kil, 0,100-0,400 m®
biiyiikliikte par¢alanip el ile atilabilen her cins blok taslar ve benzeri zeminlerdir.

¢) Kaya Zeminler

c.l) Yumusak kaya: Kiiski, kirici tabanca veya patlayici madde kullamlarak kazilan
tabakalagmis kalker, marnh kalker, marn, sist, gre, gevsek konglomera, alg1 tasi, volkanik tiifler
(Bazalt tiifleri harig), 0,400 m”*den biiyiik aym cins blok taglar ve benzeri zeminlerdir.

c.2) Sert kaya: Patlayici madde kullanilarak atilan, kirici tabanca ile pargalamp sékiilen kalin
tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlasmis konglomera, kesif kalker, mermer, ayrismamis serpantin,
andezit, trakit, bazalt tiifleri, 0,400 m**den biiyiik aym cins blok taslar ve benzeri zeminlerdir.
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c.3) Cok sert kaya: Fazla miktarda patlayici madde kullamilarak atilan, kirici tabanca ile
pargalamp sokiilen ayrismamus granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m*’den biiyiik ayn1 cins
blok taglar ve benzeri zeminlerdir.

d) Batak ve Bal¢ik Zeminler

Su muhtevas: yiiksek olan ve bu suyu kolay birakmayan genellikle akici, yapiskan nitelikteki
zeminlerdir.

3.3.2 Serbest, Derin (Dar ve Genis) ve Ozel Kazilarin Tarifi
a) Serbest Kazilar

a.l) Bina ingsaatinda: Dilatasyon derzi ile bloklara ayrilmis yapinin tek bina oldugu esas
alinarak, kazi veya temel tatbikat projesi ¢evresinin tabii zeminle kesistigi en algak noktadan gegen
sifir diizlemi (yatay diizlemin) tistiinde kalan;

a.2) Taban genisligi 1 m.den fazla olan seritvari kazilarda: Yeteri kadar sik alinan enkesitlerin
tabii zeminle Kesistifi en algak kotlu kazi kenar1 noktalarindan gegen en kesit igindeki yatay
dogrularin tegkil ettigi yiizeylerin tistiinde kalan;

El ile yapilan kazilarin kiirekle 4 metreye, makina ile yapilan kazilarin 25 metreye kadar
atilmas veya tasitlara ylikleme ve bosaltiimasi dahil, yapilan her tiirlii kazilardir.

Batardo, palplang, iksa, keson gibi su perdeleri ile yapilan kazilarda bunlarin proje iist
kotlarindan gegen yatay diizlem sifir diizlemidir.

b) Derin Kazilar

Serbest ve &zel kazilar olarak tarif edilenlerin haricinde kalan ve kiirek, ¢ikrik ve benzeri el
araglariyla (el arabasi ve tasimaya mahsus vasitalar hari¢) asagidan yukan atilarak veya ¢ikarilarak, el
ile 4 metreye ve makina ile 25 metreye kadar atilmasi dahil, yapilan kazilardir.

b.1) Genis derin kazilar: Taban genisligi 1,00 m.’den fazla olan kazilardir. (1,00 m. harig)
b.2) Dar derin kazilar: Taban genisligi 1,00 m. ve daha az olan kazilardir. (1,00 m. dahil)
¢) Ozel Kazilar

Tiinel, galeri, su altinda hava basingh keson, 8,00 m.den derin kuyu ve Benzeri kazilardir.
3.3.3 Kaz Islerinde Gerekli Onlemler

a) Zemin cinslerine gére 6deme yapilmasinin esas alinmas: halinde; idarece ihaleden &nce
yukanidaki kazi cinslerine ve olgiilerine gore, her kesim igin yerinde yapilacak kazimin cinsleri,
Olgiileri ve bunlarin kabarma sikigma katsayilari bir tutanakla tespit edilecektir. Bu tespitler o
kisimdaki proje 6lgiilerine gore hesaplanmis kazi hacmine uygulanacaktir.

Kaz: alaminda elektrik ve iletisim kablolar, gaz, temiz su, pis su iletimi ve dagitimi vb.
tesisatin bulunup bulunmadif1 ihaleden once idarece tespit edilerek plankote veya vaziyet planlarina
iglenmis ve giivenligi projelendirilmis olacak, buna gére uygulamada gerekli 6nlemler alinacaktir.

b) Zemin suyunun insaata engel teskil ettiginin tespit olundugu durumlarda, ihaleden 6nce
idarece yer alti su seviyesi, bogaltilacak suyun debisi, debiye ve kazinin derinliine bagl olarak
pompaj yiiksekligi, suyun geri doniigiine ve sizmasina meydan vermeyecek bosaltma uzaklifi bir
tutanakla tespit edilecektir. Temel gukurunda su seviyesi altinda kalan kazi ve diger imalatlarin su
zamlari, ilgili birim fiyat analizlerine gore hesaplamir. Teklif hazirlayan istekliler ise kendi fiyat
analizlerine gore teklif fiyatlarinm hesaplar.

c) Serbest ve derin her cins zemin kazilarinda is giivenligi ve teknik zorunluluk nedenleriyle,
ihaleden 6nce idarenin tasdikli projesi olmadik¢a sev veya iksa uygulanmaz. Ancak, kaz1 yapilirken
ayni nedenlerin ortaya gikmas: halinde idarenin yazili izni ve gereginde tasdikli projeye bagl olarak
sev veya iksa tatbik olunur.



Her tiirlii kazida toprak kaymasi, kaya yuvarlanmas: vb. gibi hayati tehlike yaratabilecek ve
zemin stabilitesini bozacak durumlara kars: veya mevcut yapilarin kazidan zarar gérmemesi igin
idarece tasdikli projesine uygun olarak siirekli veya gegici énlemler alinacaktir.

Kaz1 yan _yizleri alttan oyulmak ve iist kisim yukaridan cokertilmek suretiyle kazi
yapilmayacaktir. Onlemlere ragmen olusan ve agagiya diisme veya ¢Okme tehlikesi olan uzantilar
derhal ortadan kaldinlacaktir.

d) Teknik gereklilik nedeni ile yerlesim alanlar ve gevresinde vb. yerlerde patlayici madde
kullanilarak kaya kazis1 yapilmasi Idarenin yazil iznine ve ilgili resmi makamlarin onayina tabidir.
Aksi takdirde bu yerlerde idarenin izni alinarak, kaptajlarda ve buna benzer yerlerde, patlayici madde
kullamlmadan kaya kazis1 yapilir.

Patlayict maddeler, tiirleri, &zellikleri, depolanmalant ve kullanim sekilleri bakimindan

Idarenin zorunlu kildig1 ve sézlesme ve eklerinde yer alan sartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak
kullanilacaktir.

Patlayic1 maddeler, kaya kazilarinda kayamn 6zelliklerine ve kazilacak kesitin boyutlarina
bagl olarak Idarece kabul edilen ve lagim deliklerinin y6niinii, boyutlarini, sayisim, aralarindaki
uzakhign ve delik delme diizenini igeren patlatma ve lagim tekniklerine gore kullamilacaktir. Patlayici
madde kullanimu, yeterliligi idarece kabul edilen uzmanlar tarafindan yapilir.

Patlayict madde kullanilan kazilarda gevreyi ve calisanlan korumaya yonelik her tirlii
glivenlik énlemi alimir. Idarece baska tiirlii 6ngériilmedigi takdirde patlatma yapilan alanin giivenlik
yarigap sir1 230 m.’den az olamaz.

e) Cukur ve hendek kazilarimin kenarinda kazilmamus tarafta en az 0,60 m. eninde, yataya
olabildigince yakin diizlikte ve iizerinde yiiriinebilecek koruyucu yol seritleri bulunmaldir. Bu
seritler iizerinde kazi malzemesi yigilmamalidir. 0,80 m.’ye kadar derinlikte kazilarin sadece bir
kenarinda koruyucu serit bulunmas yeterlidir. 0,80 m.’den daha genis hendek kazilarinda karsidan
karsiya gegmek i¢in yeterli sayida gegis olanaklar ve giivenligi saglanmalidur.

f) Kaz islerinde galiyma alam genisligi en az 0,50 m. alimir. Calisma alan genisligi asagidaki
gibi tanimlanir:

- Sevli kazilarda sevin dibi ile yap: temeli dig kenan arasindaki uzaklik,

- Iksali kazilarda iksamin agikta kalan ylizii ile yap: temeli dig kenar1 arasindaki uzaklik.

Yap1 dig ylizinde koruyucu katman, kalip vb. elemanlarin bulunmasi gerektii durumlarda
ol¢ii bu elemanlarin digindan itibaren alinir.

g) Uzerine yap1 oturtulacak kazi tabanimn herhangi bir nedenle trselenerek yiik tagima
kabiliyetinin azalmasina sebebiyet verilmemeli ancak, herhangi bir nedenle béyle bir durumun ortaya
¢ikmasi ve tagima giicli kaybimin belgelenmesi halinde sikistirma ile veya baska bir yontemle
Orselenmis zemin yeterince saglamlastirilir.

h) Kazi iglerinin gergeklestirilebilmesi igin idarece tasdikli projelerde ongoriilenlerin disindaki
agag ve fundalarin kesilmesi ve s¢kiilmesi i¢in idarenin yazih izni gereklidir.

3.3.4 Dolgu isleri

a) Kazi alam iginde kalan imalat ve ingaatin yan ve iistlerinin dolgusunda tercihen kaya ve
kuskillik kazi malzemesi kullamlacaktir. Ingaatta dolgu yerlerinin boyutlarinin kaya malzemesi blok
boyutlanna nazaran kiigiikk olmasi, kaya malzemesinin uygun boyutlardakileri ile diger kazi
malzemelerinin dolgu ihtiyacin1 kargilamamas1 halinde; varsa iri bloklarin ufalanmas: veya ariyet
malzeme ile dolgu segeneklerinden ucuz olam tercih olunur. Diger zemin sinifi kazi malzemelerinin
fiziksel parametreleri Cizelge 1°e gore degerlendirilerek dolguya elverisliligi belirlendikten sonra
kullamlacaktir. Dolguda kullanilacak bu tiir malzeme igin idarenin yazili izni gerekir.

b) Taahhiide dahil kazilardan ¢ikan malzeme, projesine gore idarenin gosterecedi yerlerin
dolgusunda kullanilacak, biitiin ihtiyag kargilandiktan sonra geriye kalan kazi malzemesi idarenin
gosterecegi yere depo edilecektir. Dolgu ve depo i¢in ayrica bir bedel verilmez. Tasima bedeli 6denir.
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c) Dolguda kullanilacak malzemelerin, kayma dayamimi yoéniinden ¢ok iyl ozellikler
gdstermesi, tagsima giicii ve sikisabilirlik 6zelliklerini kullanim 6émrii boyunca koruyabilmesi, oturma
ve gisme potansiyelinin ihmal edilebilir seviyelerde olmas: gerekir.

Dolgu yapiminda kullanilacak malzeme icerisinde;

- Bitkisel toprak,

- Agag, ¢ali ve benzeri organik maddeler,

- Komiir, kémiir tozu dahil icten yanmasi s6z konusu olan malzeme,

- Bataklik, bal¢ik veya suyla doygun hale geimis killi ve marnli zeminler,

- Siipriintd, kargir diginda enkaz ve ¢0p gibi atik maddeler,

- Suyun etkisi ile kolayca yumusayip dagilarak oturmalara neden olacak agin sisme veya
biiziilme gosteren malzemeler,

- Karli, buzlu ve donmus topraklar,

- Agirlik¢a % 20°den fazla jips olan malzemeler,

Bulunmayacak ve dolgu malzemesi Cizelge 1°de verilen sartlar saglayacaktir.
Cizelge 1- Dolgu Malzemesi Ozellikleri

DENEY ADI LIMIT DEGER
Likit Limit (LL) <70

Plastisite indeksi (PI) <40

Kuru birim agirhik > 1,450 t/m’
(Standart Proktor)

Ayrica, drenajlarda gerekli olan iyi sikistinlmis gecirimsiz kil tabakasi ve perdesi imalatinda
gecirimsiz (gegirgenligi sifir) oldugu tespit olunmug, ocaktan alinmis inorganik kil kullamlacaktir.

d) Dolgularin yapilmas: sirasinda dolgu alaninda bulunabilecek ¢esitli imalatlarin oynamamasi
ve zarar gdrmemesi saglanacaktir. Donmus malzeme doiguda kullamilmayacaktir. Dolguda gegirilen
kis mevsimine bagli olarak donmus ylizeyler olursa ve sikigtirma gerekir ise dolgunun istiindeki 30
cm.lik malzeme kabartilarak tekrar sikigtirilacaktir.

e) Dolguda kullanilacak malzemenin zemin siniflarina bagh olarak yapidaki dolgulara
sikistirma yapilmasi gerekli goriildiigii takdirde; bu dolgular 30 cm.lik yatay tabakalar halinde
serilerek sikistirma uygulanir. Sikigtirilarak yapilacak dolguda kullamlacak malzemelerde standart
proktor metodu ile bulunan optimum su igerigi kil ve killi malzemeler icin % 3, silt ve siltli
malzemeler ile graniiler malzemeler igin +% 2 degerleri arasinda kalabilecek sekilde, sulama
yapilarak ayarlanacaktir, Sulamamn gerektigi gibi yapilmasina dikkat edilecektir. Dolgu alaninda
sikigtirma islemi dig kenardan merkeze dogru tatbik olunacaktir. Kaya maizemesi dolgularinda serme
ve yerlestirme dikkatle uygulanacaktir.

Dolgularin iist yiizeyleri su géllenmesine imkan vermeyecek sekilde egimli olarak tesviye
edilecektir.

f) Dolgu islerinde, farkli uygulamalar gerekmesi halinde, bu amagla 6zel teknik sartname
hazirlanacaktir.

3.3.5 Uygunluk Kriteri

Kazi ve dolgu islerinin uygunlugu; isin tasdikli proje dl¢iileri, belediyelerce konulmus kazi ile
dolgu alanlarinda tesviye ve sikistirma tedbirleri, ingaat igleri i giivenligi tedbirleri, kaz1 araglarinin
kullaniimasinda &zel giivenlik tedbirleri, yeterli dayanma giiciine sahip iksa ve iksa ankrajlan
tedbirleri, zemin test ve muayene standartlarina gore sikistirmanin kontrolu tedbirlert, ilgili mevzuat
ile Tiirk ve/veya Avrupa Birligi standartlan ¢ergevesinde degerlendirilecektir.



3.3.6 llgili Standartlar
TS 2519 (Nisan 1989) Ahsap Iksa Hesap, Yapim, Bakim, Sokiim ve Dolgulama
Kurallar
TS 4803-11SO 6746-1 (Mart 1998) Insaat ve Kazm Makinalari-Boyutlar ve Sembollerin
Tarifleri-B6liim 1: Ana Makina
TS 4803-2 ISO 6746-2 (Mart 1998) Insaat ve. Kaz Makinalari-Boyutlar ve Sembollerin
Tarifleri-Boliim 2: Techizat

TS 6108 (Kasim 1988) Miihendislik Jeolojisinde Kullanilan Terimler

TS 7994 (Subat 1990) Zemin Dayanma Yapilan; Smiflandirma, Ozellikleri ve
Projelendirme Esaslan

TS 8853 (Subat 1991) Yamag ve Sevierin Dengesi ve Hesap Metotlari-Zeminde

TS 7627 (Kasim 1989) Celik Iksa-Hesap, Yapim, Bakim ve Sokiim Kurallar

TS 7628 (Kasim 1989) Betonarme Iksa-Hesap, Yapim, Bakim ve Sokiim Kurallar:

Y-4 YIKMA VE SOKME iSLERi
4.1 Kapsam

Bu béliim; hasarli veya hasarsiz yapilarda yapilacak yikma ve sokme ile enkazin gevreye zarar
vermemesi i¢in yapi etrafina koruma perdeleri ve gerektiginde iksa ve destekleme tertibati yapilmas,
agag ve funda kesme ve sdkme iglerine iligkin esaslarn kapsar.

4.2 Tanim

Yikma ve sckme: Hasarli veya hasarsiz yapilarin yikilmas: ve sokiilmesi ile aga¢ ve funda
kesme ve s6kme isleridir.

4.3 Uygulama Esaslar

4.3.1 Hasarhi veya hasarsiz yapilarin hangi yéntemlerle yikilacagini, ytkma oncesi hangi
malzemelerle desteklenecegini, yapida ve yapi cevresinde etkilenebilecek diger yapi, altyapy, tesisat,
trafik ve insanlarin hangi tedbirierle giivenliklerinin saglanacagl, yapinin malzeme ve varsa hasar
bzellikleri ile tagtyic: sistemin ve tasima giicii imkanlan incelenip tespit olunarak, kapsaml bir rapora
ve gerekirse diizenlenecek ozel teknik sartnameye bagii sekilde projelendirilerek idarenin onay:
saglanacaktir. Ayrica, yikma ve sokme islerinin yaklasik maliyet veya 6demelerine esas metrajlarimin
yapilabilmesine imkan sagiamak iizere, varsa yapi projesinden de yararlanilarak, yapi rolévesi
¢ikarilacaktir. Hasarli yapilarda roléve g¢ikarma hizmetinin can glivenlifi yoniinden miimkiin
gorilemedigi durumlarda, yikma ve sdkme islerinin yaklasik maliyet tahmini veya 6deme sekli bu
duruma uygun sekilde pagal veya anahtar teslimi fiyat olarak disiiniilmelidir.

4.3.2 Yikilacak yapimn varsa elektrik, gaz, su, kanalizasyon, haberlesme, tesisat baglantilari,
yikima baglanilmadan 6nce, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken Onlemleri almalar saglanmak
suretiyle, yapr ile iligkileri kesilip giivenceye alinmalar1 temin olunacaktir.

4.3.3 Yikma projesinde patlayici kullanilmasi 6nggriilmiig ise bunun i¢in yikima baglanmadan
once ilgili kurumlardan gerekli izinlerin ilgili mevzuati uyarinca saglanmig, depolama ve kullanma
guvenlik tedbirleri alinmis olacaktir. Patlayicilarin projesine gore yerlestirilmesi ve patlatiimas:
islemlerinde uygulanacak teknolojiye gére egitimli, deneyimli ve sertifikali uzman patlatma ekibi
kullanilmasi zorunludur.

4.3.4 Yikilacak yapin cevresinde yeterli genislikte bos alan varsa, yikimdan 6nce yapi
yiksekliginin en az iki katina esit genislikte giivenlik alani saglanir ve projesinde 6ngériilmiis olmak
sartiyla bu alan en az 2,5 m yiikseklikte bir perde ile gevrilir. Yapmin ¢evresinde boslugun yeterli
genislikte bulunmamasi durumunda, yikim sirasinda firlayacak parcalarin gevreye zarar vermesini
onlemek igin yapinin gevresi gerekli yiikseklik ve dayaniklilikta bir perde ile gevrilir. Bitigik yapi-
bulunmas: halinde, bu yapilara zarar verilmemesi i¢in ¢oktiirme ve devirme islemlerinde tedbir
alinacaktir.



Sehir i¢inde yikma, skme ve kesme sirasinda yol ve kaldirim baglarina o bolgenin gegit
vermedigini gdsteren igaret levhalar1 veya gorevli personel konularak trafik giivenligi saglanacak,
bunun i¢in ilgili idareden gerekirse izin alinacak, geceleri de aydinlatma yapilacaktir. §ehir digindaki
yapilarin yikilmasi isinde de aym tedbirler gereklilik haline gore alinacaktir. Muhtemel kaza
risklerine karsi tedbirli olunmasi bakimindan gevre halki ile yikim ekipleri siirekli uyarilacaktir.
Yikim isinin etki alamna gorevlilerden bagkasinin girmemesi igin siirekli gozetim tedbiri
uygulanacaktir.

4.3.5 Yikim sirasinda ¢atida ve katlarda olusacak enkazin zemine indirilmesi, giivenlik
tedbirlerine uygun olarak, kaydirma oluklar1 veya zorunluluk halinde &zel asansor ve kule vingler
kullamilarak yapilacaktir. Yap: yiiksekligi ile yap1 gevresindeki giivenli alan genislifinin uygun
olmas1 halinde, enkazin zemine indirilmesi atma y&ntemi ile de yapilabilir.

4.3.6 Yapinin yikilmasiyla elde edilen her tiirlii malzeme, yap: eleman: ve enkaz idareye aittir.
Yapinin yikma ve skme isi yapilirken kurtarilip satilarak gelir temini miimkiin olabilecek malzeme
ve yapi elemanlarinin mevcut olmas: halinde, idarenin talimatina uygun olarak sékme ve kurtarma
yapilarak, idareye tutanakla teslim edilecektir.

Yapilarin yikma ve sokiilmesi, agaglarin kesilmesi isleri yetkili teknik sorumlularin denetimi
ve gdzetimi altinda, projesine ve 6zel teknik sartnamesine uygun olarak yapilacaktir.

4.3.7 Yap1 yikiminda projesi geregi ve alinmis izne uygun olarak patlatma yapilirken ilgili
giivenlik kurulusu yetkililerinin denetim ve gozetimi saglanacaktir. Makinali yikim yapilirken
kullamlacak ekipmanlarin saglam ve igler halde olmasi, kullanici personele zarar verebilecek ve
yangin ¢ikaracak ozellikler tasgimamasi gerekir. Yikim islerinde galigtirilacak personelin yapacaklari
islere gore erbap ve uzmanlagmig olmalar aranacak, calisirken kendi giivenlifine ait koruma
donatilarim gerektigi gibi kullanmas: saglanacaktir.

Yikim sirasinda ¢alisanlarin ve gevrenin tozlanmadan zarar gérmemesi i¢in yikilmakta olan
yerler ve olusan enkaz tozlagmayacak seviyede sulanacaktir. Tutusabilecek ve zehirli gaz
cikarabilecek malzemelere karsi da tedbirli olunacaktir.

4.3.8 Proje geregi agag ve funda kesme ve stkme isleri, idarenin talimati ve afacin kanuni
mevzuatina uygun olarak, gereginde ilgili idare ve koruma kurulunun izni saglandiktan sonra,
yapilacaktir. Kesilen ve sokiilen agag ve funda idareye ait olup tutanakla teslim edilecektir.

4.3.9 Uygunluk Kriteri

Yikma ve sokme islerinin uygunlugu; isin tasdikli rapor, proje, &zel teknik sartname
hiikiimleri, belediyelerce konulmus yikma ve sokme igleri tedbirleri, ingaat isleri ig glivenligi
tedbirleri, is makinalan kullamminda 6zel giivenlik tedbirleri, yeterli dayanma giiciine sahip iksa ve
iksa ankrajlar1 tedbirleri, ilgili mevzuat ile Tiirk ve/veya Avrupa Birligi Standartlan gergevesinde
degerlendirilecektir.

4.3.10 Ilgili Standartlar
TS 2519 (Nisan 1989) Ahsap lksa Hesap, Yapim, Bakim, Sokiim Ve Dolgulama
Kurallar
TS EN 12810-1 (Aralik 2005)  On Yapimli Bilesenlerden Olugan Cephe Iskeleleri - Bélim 1:
Mamul Ozellikleri

TS EN 12810-2 (Aralik 2005)  On Yapiml Bilesenlerden Olusan Cephe Iskeleleri - Bélim 2:
Ozel Yapisal Tasarim Metotlari

TS EN 12811-1 (Aralik 2005)  Gegici Is Donammlan - Bolim 1: Is Iskeleleri - Performans
Gerekleri Ve Genel Tasarim

TS _E'N 12811-2 (Aralik 2005)  Gegici Is Donanimlari - Boliim 2: Malzeme Bilgileri

TS EN 12811-3 (Aralik 2005)  Gegici Is Donamimlari - Béliim 3: Yiikleme Deneyleri
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Y-6 KAZIK ISLERI
6.1 Kapsam

Bu béliim; yapilarin temellendirilmesinde, toprak kaymalarimi énlemede, dayanma
yapilarinda, iksa vesair iglerde her ¢ap ve derinlikte delme kaziklar ile her tiirlii ahsap, gelik ve
betonarme ¢akma kaziklarla ilgili esaslar1 kapsar.

6.2 Tanim

Delme kaziklar: Delme islemi ile zemin katmanlari arasina indirilen gegici ya da kalici
koruma borusunun (kilavuz ya da kihif) igindeki zeminin kazilip (foraj yapilip) gerekli donati
yerlestirildikten sonra, projesinde kalitesi belirlenmis betonun &zel teknik sartlarina uygun olarak
yerine dokiimii ve yerlestirilmesi ile koruma borusunun geri gekilmesi veya yerinde birakilmas:
suretiyle yerinde imal edilen (fore) kaziklardir.

(Cakma kaziklar: Ahsap, gelik, betonarme veya &ngermeli betondan yapilmus, tek bir biitin
veya pargalar halinde hazirlanmis ve Zemine ¢akilarak kullanilan kaziklardar.

6.3 Uygulama Esaslan

6.3.1 Amacina uygun olarak kazik isi yapilacak zeminin fiziksel &zelliklerinin yeterince
tespitinin, kazik projesinin yeterlilifinin, ingaata baglamadan once ilgili Standardlarina gore gézden
gecirilerek tespit ve projelendirmede olabilecek eksiklikler giderildikten sonra kazik imalat ve
insaatina baglanilmasi esastir. Projelendirme sathasinda kazik sinir yiiklerinin yilkleme deneyleriyle
yeterince ve giivenilir sekilde yapilmamis olmasi halinde, &ncelikle standardina uygun olarak
denenecek kaziklar projesinden segilerek insa edilecek ve yiikleme deneyleri yapilacaktir. Bu deney
sonuglarina gére bulunacak emniyetli kazik yiikii dikkate alinip mevcut proje gozden gegirilecek,
gerekmesi halinde kazik boyu, ¢ap: ve araliklar1 ayarlandiktan ve idarenin onay: alindiktan sonra
uygulamaya gecilecektir.

Ayrnca, zemin suyunun ve kazikla siirekli temasta olabilecek g6l veya akarsularin ¢imento,
beton ve demire olabilecek zararlarimn proje sathasinda aragtirilip tespiti yapilmamis ise uygulamaya
gegilirken Oncelikle bu aragtirma yapilacak ve gerekli malzeme segimi ile korozyon 6nleyici tedbirler
alinacaktir. '

6.3.2 Kazik uygulamas: yapilacak alana delme veya gakma makinasinin, hazir kazik veya
yerinde dokme betonunu tasiyan agir araglarin gelis ve gidiglerine uygun yol olmamas: halinde
gerekli yol veya dolgu veya iskele gibi giivenlik tedbirleri alinacak, makina ve ekipmanlarin yerinde
gilivenli sekilde mesnetlendirilmesi ve kullamim imkanlar: saglanacaktir.

6.3.3 Kazik uygulamasi yapilacak alanda, projesine gore gerekli kazilar yapildiktan sonra
kazik tatbik olunacak noktalar aplikasyon yapilarak zeminde belirgin sekilde isaretlenecektir. Bu
isaretli kazik noktalar1 sigortalanacak, ayrica kazik yerleri nivelmanla roléve edilerek tutanaga
baglanacaktir.

6.3.4 Projelendirme ve yiikleme deneyleri; ahsap, gelik, betonarme, ¢ngermeli beton ¢akma
kaziklar ile delme kazik uygulamasi, Standardlarina gére yapilacaktir. Delme kazik imalatinin, kazik
yik alma kapasitesinin olabildigince yiiksek elde edilmesine imkan saglamak iizere, koruma
borusunun teknoloji imkanlar1 gergevesinde en hizli bir sekilde gekilme ve bu hiza uygun sekilde
beton hazir edilerek kesintisiz dskme ve yerlestirme yapilmasina 6zellikle dikkat olunacak ve tedbir
alinacaktir.

6.3.5 Beton dokiimiine baglamadan evvel kazik kazis1 kontrol miihendisi tarafindan roléve
edilecek ve kazik iginde gevsemis zemin bulunup bulunmadifi, ayrica koruma borusunun ezilip
ezilmedigi kontrol edilecektir.

6.3.6 Kaziklar gakilirken gakiilden veya verilmesi gereken egimden sapma 0,02’den fazla
olmayacaktir. Cakilma esnasinda gatlayan, kirilan ve ¢abuk dokiilen betonarme kaziklar, yanlan
ezilen ahsap kaziklar, deformasyona ugrayan kaziklar kabul edilmeyecektir. Projedeki yerinden,
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