Projesine uygun olarak yapilacak kanallarin, yap: igerisinde ve digindaki dikey ve yatay
gecislerini saglayacak saft, galeri, baca, v.s. gibi ingai ve mimari énlemler imalata baglamadan 6nce
belirlenerek gereken yapilacaktir. Bu islem statik yapiya (kolon, kiris, perde beton, v.s) kesinlikle
zarar vermemelidir.

Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapilabilecegi bakim kapaklari ve hava miktan
ayarlamas yapilabilecek sekilde damperlere haiz olmalidir.

Kanal giizergahlan en az istikamet degisikligi yapilacak ve ani doniislerden kaginilacak
sekilde tayin edilecektir.

Kanallarin etrafinda, miikemmelen tespit edilmeleri ve proje veya sartnamelerde belirtilmig
izolasyonun konmasi i¢in, gerekli agiklik birakilacaktir.

Boyunsuz olarak ana kanala baflanacak bransmanlarda istikamet degistirici kanatgiklar
kullanilacaktir.

Borular veya kirisler dolayisiyla kanallarin daralmasim gerektiren hallerde degisiklik
gerektiren mesafe 60 cm. den fazla ise hava hizinda degisiklik yapiimayacaktir. 60 cm.den kisa
mesafede degisikliklerde hava hizi % 10 dan fazla olmamak sartryla arttinlabilecektir.

Her bir vantilatoriin (aspiratoriin) veya serpantinin hava ¢ikis tarafinda kanala veya hiicreye
kaynakl1 veya vidali monte edilmis kapakli piring deneme nipelleri konacaktir. (Olgme yapilabilmesi
i¢in).

Kavisli dirseklerde, eksen vay: yarnicap: kanal genisliginin % 150 sinden az ise veya projeden
belirtilmisse doniis kanatgiklar: kullamlacaktir.

Belirtilmis olan kanal gemberleme ve tespit parcalar asgari miktardir. Caligtirmalar veya
denemeler sirasinda husule gelecek herhangi bir egilme veya titresimi onlemek i¢in ilave gemberler
veya tespit parcalar1 kullamlacaktir.

Kanallarin, borularin veya cihazlarin aski gubuklarindan birisinin kanali delmesi mecburiyeti
hasil olursa, gubugun etrafina kapatma plakas: konup kaynakla veya percinle baglanacak ve kanal
sizintisim Onleyici macunla sizdirmazlik temin edilecektir.

Kanallar arasindaki gerek sabit gerek esneklik saglayan baglantilarda ve kanalin cihazlara ve
eklenti parcalarina baglanmasinda az meyilli konik ge¢is parcalan kullanilacaktir.

Kanal igin gerekli galvanizli sag levhalar veya kanal kisimlari, gerekli biitiin gemberleme ve
tespit parcalariyla birlikte ihzar edilecektir. Hava hizlan aksi projede belirtiimedigi hallerde ana
dagitim kanallarinda 8 m/sn.yi; ana emis kanallarinda 6,5 m/sn.yi gegmeyecektir.

Galvanizli sa¢ Idarenin kabul edecegi bir standarda uygun olacaktir.

Sac kanal islerinde sag kalinliklari, birlestirmeler ve ¢gemberler sartnamenin diger kisimlarinda
verilen degerlere uygun olacaktir.

50 cm. den genis ve izolesiz kanallar bilkme makinesiyle ¢aprazlanmig olacaktir.

Kanallarda kesit degisiklikleri miimkiin oldugu kadar uzun konik gecis parcalanyla
yapilacaktir. Aksi kontrolliikge kabul edilmedigi takdirde brangmanlar, ana kanal eksenine nazaran en
¢ok 45° ag1 yaparak ayrilacaklardir.

Ufleme ve emme kanallarinin klima havalandirma santralleriyle veya vantilatorlerle baglantisi
tip detaya uygun olarak, uygun genislikte hazir titresim alma elemanlan kullanilarak yapilacaktir.

Kanal aski ve tespit islerinde kullanilacak demir is¢iligi igin gerekli malzeme sartnamenin
diger kisimlarinda belirtilmistir. Askilar ayar edilebilir olacak ve 2 m.den fazla aralikli yapiimayacak,
ayrica istikamet degismelerinde mutlaka konacaktir. Iki tip ask: kullanilacaktir.
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- U seklinde kivrilmus gubuk askilar, (biiyiik ebadi 50 cm’den az olan kanallarda),
- Iki vidali gubuk ve altta kisebent tagiyicl, (biiyiik ebad: 50 cm. ve daha biiyiik kanallarda),
askilar

3.11.9 Hava Damperleri

Hava damperleri ve kolon klapeleri, projelerde gdsterilen yerlere ve biitiin temiz hava
girislerine monte edilecektir. Bunlarin ayar kollari damperin agik ve kapali durumlan isaretlenmis
kadranlar ve kelebek vidali bir konumda tespit etme tertibatlar1 meveut bulunacaktir.

Bunlar tek kanath ayirici tipten, kelebek tipten veya cok kanath tipten olacaklardir. Sag
kahnliklart 0,8 mm.den az olmayacak 25x2,5 kisebentle takviye edilmis olacak, takviye yanlarinda
30 cm. den fazla takviyesiz kisim kalmayacak sekilde imal edilmis olacaklardir. Takviyeler damperin
¢alismasina mani olmayacak ve hava akiminda tiirbiilans meydana getirmeyecektir. Damper dayanma
yerleri de aym olgiide kosebentten yapilmus olacak damperin bir &lgiisii 100 cm. den fazla
olmayacaktir. Kanallar damperin geldigi yerde gerekli sekilde takviye edilmig olacaktir.

Cahstirmadan evvel damperler kanallarda gerekli havay: temin edecek sekilde ayarlanmig
olacaklardir.

3.11.10 Yangmn Damperieri

Tip detayi verilmis olan konstritksiyonda yangin damperleri sicaklikla yanici baglant: pargali
olarak temin edilecekler ve projede gésterilen noktalara ve yangina dayanikli déseme, duvar, tavan ve
bolmelerden gegis noktalarina konacaktir.

Yangin damperleri demir sactan olacak sa¢ levhalardan yapilip kanal i¢ine monte edilmis bir
sase icerisinde rahatca donebileceklerdir. Kapatma agirhig: ve baglanu yeri, damperi yanici baglant:
pargasi birakinca rahatga kapatip tekrar aciimasina mani olucu yayli tutucunun arkasmna gegirerek
kilitleyebilecek agirlikta ve uzunlukta olacaktir. Kapandiktan sonra elle miidahale etmeden
acilmayacaktir. Yanici baglanti parcalar taninmis bir firma mamulii olacak, prospektiisii tasdik
edildikten sonra kullanilacaktir. Yanma sicakligi baglanti parcasimn iizerinde gOsterilmis olacaktir.
Damperlerin ve sasenin uygun gozetleme kapaklar: olacaktir.

Tek kanatli yangin damperlerinden biiyiik lciisii 50 cm. ve kadar olanlar1 1,5 mm.; 100 cm.
ve kadar olanlar1 2 mm.; daha biiyiik ebatl: olanlari 3 mm. kalinhginda sagtan yapilmus olacaklardir.

Cok kanath yangin damperlerinden biiyiik 6lciisii 50 cm. ye kadar olanlar I,5 mm. den az
kalinlikta olmayacak, kanatlar 15x 60 cm. den daha biiyiik olmayacaktr. Eni 60 cm. den daha biiyiik
olan kanallarda 6zel detay tasdik ettirilecektir.

Yamci baglant: pargas: 72°C da yanabilen cinsten olacaktir.
3.11.11 Hava Menfezleri
Hava menfezlerinin kenarlar: hava sizintis1 yapmayacak sekilde kalafatlanacaktir.

Ufleme hizlan désemeden 180 em. yiiksekte 0,25 m/sn. den fazla hava hizi meydana
getirmeyecek sekilde segilecektir. Ufleme havasinin oda havasiyla stratifikasyon hasil etmeden
indiiksiyon yoluyla karigmas: ve neticede biitiin oda havasinin esit sicaklikta olmas: temin edilecektir.

Ufleme veya emme menfezleri devamli hat seklinde ise ara tespit ve sase parcalan gizlenecek.
Yan yana gelen kisimlarin hizaya gelmesi ve kiselerde ¢ikinti ve carpikhik olmamasi icin gerekli
tertibat alinacaktir.

3.11.11.1 Anemostatiar

Projelerde gosterildigi sekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. Anemostatlar
yayie1 ve karigtiric: 6zellikte olacaklardir. Hava yaymas: dosemeden 180 cm. yiiksekte sikayeti mucip
olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi saglayacak sekilde diizenlenmis olacaktir
ve 40 desibelden fazla bir ses teskil etmeyecektir. Oda havas: iifleme havasiyla her noktada kansacak
ve odamn her yerinde sicakhik denklesmesi meydana gelecek hava cepleri (6lii mintikalar) hasil
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olmayacaktir. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir.
Buna ilaveten anemostatlara debiyi esitleyici yon vericiler (difiizorler) de monte edilecektir. Bunlarin
tutucu ¢ubuklan gizli olacak ve goriinmeyecektir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan ¢ok asagiya
monte edilmeyecek sekilde projeleneceklerdir.

Anemostatlann dig kismi i¢ (sase, damper ve yon vericilerin bulundugu) kisma yayl bir kilitle
monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dig kismin ¢ikariimasi kabil olacaktir.
Bunlarin damperleri ¢ok kanath veya iki tarafa dogru agilan ¢ift kanath tiplerden olacaktir.
Anemostatlarda oda hava sicakligindan 11°C daha soguk veya 33°C daha sicak hava iiflendiginde oda
sartlarinda sikayet gerektiren bir sebep hasil olmayacaktir.

3.11.11.2 Delikli Tavan Difiizorleri

Devamh delikli tavan difiizorleri, beyaz anodize aliiminyum delikli panolar: ve bunlar tasiyan
tasiyic1 konstriiksiyonu ihtiva edecek, tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere
monte edilecektir.

Bu tip difiizorler havay: yatay veya diisey diizlemde yayacaklar, hava mz1 yardimiyla oda
havasindan % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasifta olacaklardir. Yiiksek
basingh ve algak basingh akislarla hava tiirbiilans: meydana getirerek kullamildig: hacimde tam bir
sicaklik esitlemesi yapacak tarzda havay: yayacak karakterde olacaklardir.

Difiizérler iiflemede kullamldiklan takdirde esitleyici, aynsitici pargalarla teghiz edilmis
olacaklar ve menfez boyunca egit dagitimi temin i¢in damperlerle donatilacaklardir.

Hasil ettikleri ses siddeti umumi mahalierde 40 desibelden, ameliyathane hacimlerinde 25
desibelden fazla olmayacaktir.

3.11.11.3 Menfezler (Cift Sira Kanath Damperli)

Menfezler duvarlardan emme ve iiflemelerde kullamilacak ¢ift sira tek tek ayar edilebilir
kanatlh olacak, yilize gelen kanatlar yatay, geridekiler diisey olarak monte edileceklerdir.

Bu tip menfezler diisey, yan yana gelen kanatlan ters istikamette caligan, anahtarla kapatilip
agilan damperlerle donatilmis olacaklardir.

3.11.11.4 Menfezler (Cift Sira Kanath Dampersiz)

Bu ¢esit menfezler Cift Sira Kanath Damperlinin aym1 olacak, yalmz dampersiz imal ediimis
olacaklardir.

3.11.11.5 Menfezler (Cift Sira Kanatl: Damperli)

Bu tip menfezler, emis menfezi olarak kullanilacak, tek tek ayarlanabilir tek sira kanath
olacak, kanatlar yatay gelecek sekilde monte edilecek, diisey, yan yana gelen kanatlari ters
istikamette calisan, anahtarla kapatilip agilan bir damperle techiz edilmis olacaktir.

3.11.11.6 Temiz Hava Emis Menfezieri

Bu tip menfezler dis hava emislerinde kullanilacak Z tipi ¢ok kanatcikhi olacak, firtina
zuhurunda kapatilabilecek iist iiste binisleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardir
veya suyu tutan bir kisimla birlikte kullanilacaklardir.

3.11.12Absolii Filtreler
Tip ve kapasite yoniinden projesine uygun olacaktir.

Korozyona dayanikli olarak imal edilmis tasiyic1 konstriiksiyonu havi olacak havanin baypas
yapmasina mani olacak sekilde contalanmis veya kalafatlanmig olacak ve hava giris kisminda 5 cm.
kalinlikta bir 6n filtre konmasi kabil olacak sekilde imal edilmis olacaktir.
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3.11.13 VRV/VRF Sistemleri

Klima sistemi her bir i¢ {initenin sogutma veya 1sitma yapabildigi ve kullamcilarin degisik
isteklerine cevap verebilecek degisken sogutucu akigkan debisi (VRF) tasarimli olacaktir. Sistem
kapasite kontrollii olup hava sogutmal: modiiler dis iiniteler ve goklu ig iinitelerden olusacaktir.

Cihaz Ozon tabakasina zararli kloroflorokarbon (CFC) igermeyen R410a sogutucu akiskanla
calisacaktir.

Sistem -5°C ile +43°C kuru termometre dis hava sicakhiginda sogutma yapabilmelidir.
Sistem -15°C ile +15°C yas termometre dis hava sicakliginda 1sitma yapabilmelidir.

En yukaridaki dis tinite ile en agagidaki i¢ tinite arasindaki yiikseklik fark: asagi yonlii 50m’ye
kadar cikabilmelidir.

Sistem tek yone iiflemeli kaset tipi, iki yone iiflemeli kaset tipi, dért yone iiflemeli kaset tipi,
kanal tipi, yiiksek basingh kanal tipi, tavan tipi, duvar tipi, yer tipi, kabinsiz sase tipi i¢ iinitelerin bir
arada kangik kullanimina uygun olacaktir. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektigine sistem ve
kapasite sinirlar dahilinde yukarida sayilan i¢ iinitelerden baglanabilecektir.

3.11.13.1 VRV/VRF Sistemlerinin Dis Uniteleri

Tekil dig tniteler elektronik ve sogutucu akigkan devreleri birbirine baglanarak yiiksek
kapasiteli modiiler dis tiniteler olusturabilmeli boylece sogutucu akigkan hatlar sadelesmelidir.

Modiiler dis tiniteyi olusturan tekil dig iinitelerin her birinin i¢inde en az iki adet es 6zellikli
kompresér bulunmali béylece dis {initenin kismi yiiklerde daha verimli ¢alismasi ve kompresérlerden
biri anizalandifinda diger kompresor caligmaya devam ederek degisken yiik ihtiyaglarma kapasitesi
kadar cevap vermesi saglanmalidir.

Modiiler dis tiniteyi olusturan tekil dis tinitelerden biri anzalandifinda modiiler dis tiniteye
bagl diger tekil dis tniteler sistemi ¢alisirmaya devam edebilmeli boylece sistem kesintisiz
calisabilmelidir.

Aym sogutucu akigkan hattina bagh i¢ {inite / dis iinite nominal sogutma kapasitesi baglanma
orani (diversite) %130’e ¢iktiginda dis linite sogutma kapasitesi nominal sogutma kapasitesinin en az
%10 tizerine ¢ikabilmelidir.

Kisin kar yagisinin dis {inite faninin bloke etmesini engellemek icin kar korumas: olmalidir.

Dis tnite gerektifinde sessiz moda alinarak olasi gevresel ses problemlerinden kaginila
bilmelidir. Bu operasyonda dis tinite fani ve kompresor hizlan diisiiriilmelidir.

3.11.13.2 VRV/VREF Sistemlerinin Kompresorii

: Modiiler dig iiniteyi olusturan her tekil dis iinitede en az iki adet cift basinglandirma hiicreli
(ikiz) rotary ya da scroll tip kompresor olacaktir.

Kompresorler DC inverter 6zelligine veya Dijitel Scroll kompresére sahip olmalidir, verim
diisiikltigii nedeniyle AC inverter kompresorler kabul edilmeyecektir.

3.11.13.3 VRV/VRF Sistemlerinin Dis Unite Serpantini

Dis linite serpantini 1s1 transferini kolaylagtirmak i¢in i¢i 6zel yivli bakir boru ve aliiminyum
kanatlardan olusacaktir.

Kondenser kanatlar anti-korozif kaplamali olmalidir.
3.11.13.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru

Kondenser fan motoru sistem yiik degisikliklerinde gerektigi kadar 1s1 transferini
saglayabilmek amaciyla degisken devirli yapida olacaktir.
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3.11.13.5 VRV/VRF Sistemlerinin Sogutucu Devresi

Sogutucu devresi kompresor emisine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda
akiimiilator, selenoid vanalar ve elektronik genleyme vanalarina sahip olacaktir. Asagida sayili tiim
giivenlik ve 6l¢iim elemanlar standart olarak sistemde yer alacaktir.

a)Yiiksek basing anahtari

b)Yiiksek akim rélesi

c) Kompresor govde termostat

d)Yag dengeleme sistemi

e) Yiiksek akim sensorii ¥
f) Kompresor emis ve basma sicaklik sensérii

g) Kompresér emis ve basma basinge sensorii

3.11.13.6 VRV/VRF Sistemlerinin i¢ Uniteleri

I¢ tnitelerin iizerinde doniis havas: sicaklik sensorii ve 1s1 degistirgeci sicaklik sensorleri
bulunacaktir. Sensorlerden ve kumandadan alinan bilgilere gére i¢ iinite igerisinde bulunan

modiilasyonlu genlesme vanasi kapasite ayarina yonelik olarak i¢ iiniteye giren sogutucu akigkan
miktarnim ayarlayacaktir.

I¢ tiniteler otomatik ariza teshis sistemine sahip olacaktir.
Kaset, tavan tipi i¢ iinitelerde drenaj pompasi olacaktir.
3.11.13.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu

Kontrol sistemi otomatik diagnostik 6zelligi ile sistemin her hangi bir noktasindaki problemi
algilayarak kullaniciya bildirecektir.

Sistem problemleri dis {initelerden ya da i¢ {inite kablolu kumanda LCD ekranlarindan ilgili
hata kodlan vasitasiyla kullaniciya bildirilebilmelidir.

Kablolu kumandalardan i¢ {inite calisma modu degistirme, agma/kapama, sicaklik degistirme,
fan devir ayar1, fan kanat ayar yapilabilecektir.

I¢ tinitelere baglanacak kablolu kumandalann iizerinde i¢ iinite calisma rejimini ayarlayacak
sicaklik sensorii bulunacaktir.

Kablolu kumanda ekranindan sistem ariza bilgileri okunabilecektir.

Merkezi kumandadan tiim i¢ {inite kontrolleri gergeklestirilebilmelidir.

Merkezi kumanda tizerinde otomatik ariza teshis ve otomatik test fonksiyonlar olacaktir.
Merkezi kumanda {izerinden tiim ig iinite ve sistem ¢alisma bilgilerine ulasilabilecektir.
Bolgesel (zon) kontrol yapisi olacaktir.

Sistem arizalar1 merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonlar: olmalidir.
3.11.13.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin Brangmanlari1 Ve Bakir Borulamas:

Dig ve ig¢ liniteler arasi gaz akisim saglayacak bakir borular ve gerekli bransmanlarin et
kalinlig1 basingli R410a gazina uygun segilecek ve tiim borulama izolasyonlu olacaktir.

3.11.14 ligili Standartiar

TS EN 1886 Havalandirma- Binalarda- Hava Isleme Unitelerinin Mekanik Performans:
TS 3419 Havalandirma ve Iklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kurallari

TS 3420 Havalandirma ve Iklimlendirme Tesislerini Yerlestirme Kurallar:
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TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla Saglanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elekirik
Donanmimlarinda)

TS 3067 Ug Fazli Endiiksiyon Motorlari

TS EN 779 Hava Filtreleri-Genel Havalandirmada Parcacik Filtrelemek Icin-Ozellikler,
Deneyler ve Isaretleme Kurallar

TS EN 1822-1 Hava filtreleri - yiiksek verimii (Hepa ve ULPA) - Béliim 1:Smiflandirma,
performans deneyi ve isaretleme kurallari

TS EN 1822-3 Hava Filtreleri- Yiiksek Verimli (HEPA ve ULPA)- Béliim 3: Diiz Levha
Filtre Elemaninin Deneyi

TS 12850 Yetkili Servisler- Havalandirma ve Klima Sistemleri- Klima Santralieri, Klimalar,
Sogutucu Gruplar, Fan- Coiller, Fanlar (Aspiratorler, Vantilatorier), Hava Temizleyici Cihazlar, Hava
Perdeleri vb. I¢in- Kurallar

TS EN 1366-2 Yangina Dayamikhiik Deneyleri- Servis Yangina Dayamklilik Deneyleri-
Servis Tesisatlari- Béliim 2: Yangin Damperleri

3.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Gostergeler

3.12.1 Genel Esaslar

Otomatik kontrol tesisati biitiin roleleri, anahtarlar, gostergeleri, filtreleri, elektrik kaynaklari,
diger yardime cihazlari, aksesuar ve baglantilariyla komple galisir bir sistem olacak sekilde tanzim
edileceklerdir.

Otomatik kontrol cihazlarn ayarlanmalar: ve kalibrasyonlan kolayca yapilabilecek sekilde
monte edileceklerdir.

Yiizey tipi otomatik kontrol cihazlari izolasyonun nihai bitirilmis yiizeyinden ayirt
edilebilecek sekilde tutucular lizerine monte edilecektir.

Otomatik kontrol nakil hatlar1, makine daireleri ve santraller disinda kalan hacimlerde gizii
olarak ddsenecektir.

Aksi yazili olarak talep edilmedii taktirde biitin duvara monte edilen tip termostatlar cihaz
ekseni dogemeden 135 cm. yiiksekte kalacak sekilde monte edilecekiir.

Gomiilii tip termostatlar; ayar bashg:, kalibrasyonu ve ayarianmas: pratik olacak yerlerde ve
g6z hizasinda olacak sekilde monte edileceklerdir.

Otomatik kontrol vanalan yatay duracak ve tahrik {nitesi iiste gelecek sekilde monte
edileceklerdir.

Aksi idarece yazili olarak talep edilmedigi veya projede belirtilmedigi taktirde sicakliklar =
¥ p g1 veya proj g
1°C dan, nispi rutubet = % 5 den fazla bir degisim yapmayacak sekilde kontrol edilebilecektir.

Montajin tamamlanmasindan sonra biitiin otomatik kontrol cihazlari Idarenin begenecegi
sekilde komple calisir halde yerlestirilmis, ayarlanmis ve birbirine gore diizenlenmis olacaktir.

Otomatik kontrol sisteminin imalatcisi olan firmamn bir teknik elemaninin getirilerek
ayarlarinin ve kalibrasyonlarimin yaptirilmas: ve nihai durumu itibariyle kabul edilebiiir ve ilk
caligtirilmas: yapilabilir oldugunun bu eleman tarafindan yazili olarak belirtilmesi ldarece talep
edilebilecek ve bunun i¢in ilave bir bedel 6denmeyecektir.

Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve 1sitma,
havalandirma, klima sistemlerinden mevcut bulunaniarin calismalarina projelendirme esaslar
dahilinde gereken etkileri yapacakiardir.

Otomatik kontrol sistemi komple ¢alisir bir sistem meydana getirmek icin gerekli bilclimle
cihaz, role, anahtar v.b. elemanlarla techiz edilmis ve onanii projelerine uygun olacaklardir.
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3.12.2 Denemeler

Biitiin otomatik kontrol cihazlar, vanalar1 ve tahrik {initeleri monte edildikten sonra her bir
otomatik kontrol sisteminin projeleme sartlarim gerceklestirecek gii¢c ve kapasitede oldugu Idarenin
tayin edecegi bir heyet huzurunda yapilacak denemeyle gosterilecektir.

3.12.3 Termometreler, Manometreler

Aksi projede belirtilmedigi veya sartnamede talep edilmedigi takdirde manometreler (basing
gostergeleri) dogrudan dogruya basinci dlciilecek noktaya monte edileceklerdir.

Idarece istendigi takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapilmasi kabil olan yerlerde
sicakliklar techizatli (giplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir.

Gostergelerin  skalasimn seciminde, normal isletme sicakhii sahasimin skalamin orta 1/3
sahasina isabet edecek sekilde olmasi; Isletme sartlarimin atmosferik sartlarin civarinda veya daha
diisiik oldugu hallerde atmosferik sartlarin altindaki ve tstiindeki degerleri alan skalali gostergeler
kullanilmasi saglanacaktir.

Akiskan olgiildiigii yerlerde sicaklik hissediciler akisa mani olmamak sartiyla akiskamn
ortalama sicaklhifimi gosterebilecek bir mesafeye kadar daldirilacaklar; gegme noktasinda hissedici
cap1 en ¢ok 1 %2” ve en az bir iist boru ¢ap1 olmak tizere arttirilacaktir.

Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandirma hiicrelerine takilmalan halinde delikli
bir koruyucu ile hissedici ug, ortiilii olarak monte edilecek ve kanal veya hiicreye baglant1 3” lik bir
piring rakorla yapilarak sékme kolayhg: saglanacaktir. Uzaktan okumali termometrelerde baglanti
borusu aksi istenmedigi takdirde piringten olacak, borulara konan termometreler piring veya
paslanmaz ¢elikten kilif igerisine monte edilecekler ve suyu bosaltmadan sékiilmeleri kabil olacaktir.

Tecrit edilmis boru, kanal, tank, hiicre veya cihazlara takilan termometre ve manometrelerde
tecrit disina kadar uygun uzatma parcalan kullamlacaktir. Manometreler 100 mm. ¢apinda olacak ve
rutubete ve toza karsi korunmus emniyet kapagim havi olacaktir. Tabloya monte edilenler celik veya
aliminyum mentegeli yiiziikli olacaktir.

Direk monte edilenler arka flansh olacak, beyaz {izerine siyah yazili olacak. Skala sahasimn %
51 i kadar hassasiyette olacaktir.

Manometreler, ibresinin basing dalgalanmasi sebebiyle titrememesi igin tek sariml bakir bir
helisle baglanacaklardir.

3.12.3.1 Uzaktan Okumali Termometre

Civali tipten 100 mm. ¢apl pik veya aliiminyum dékiim muhafazali 6nden flangli ve mentegeli
yiiziikklii beyaz ilizerine siyah yazili koriigii hissedici ucu ve aymlabilir soketi paslanmaz gelik,
baglantis1 ve istenen uzunlukta paslanmaz celik kapiler borusu, civar sicaklik degismelerinde

kalibrasyonu gerektirmeyecek sekilde, biitin boyunca kompanze edilmis olacaktir. Hassasiyeti
skalasinin % 1 1 mertebesinde olacaktir.

3.12.3.2 Direk Okumah Termometreler

Civa siitunlu; 20 cm. uzunlukta; tek parcali muhafazasi ve sizdirmazlik saglanarak takilmisg
degistirilebilir cam elemani, paslanmaz gelik ayrlabilir soketiyle birlikte komple olacak, déseme
seviyesinden kolayca okunabilmesi icin diiz kdse veya uygun baska bir tipte olacak, beyaz iizerine
siyah yazili olacak, skalasi 0,5°C taksimatii olacaktir.

3.12.4 Is1 Sayaci

Merkezi sistem ile 1sitilan konutlarda, dairelerin gidis veya déniis hattina takihr, giris hattina
da sicaklig 6lgmek amaciyla 1s1 sensorii takilir.

Ilgili olduklar Tiirk Standardina uygun olmalidr.

Is1 sayacimin montaj yeri, 55 °C’den yiiksek olmamalidir.
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Gosterge daima kolay ulasilabilir ve herhangi bir yardime: ara¢ gerektirmeden okunabilir bir
konumda olmalidir.

Sayacin ve batirma kovaninin éniinde bir kiiresel vana olmaly, sayacin éniinde bir pislik tutucu
bulunmalidir.

Kalorifer sistemlerinde 1s1 sayaci daha soguk olan hatta sogutma sistemlerinde ise daha sicak
olan hatta monte edilmelidir.

Soguk su, sogutma suyu, sogutma devreleri vs.de 1s1 sayaglarindaki kondense su olusumunu
onlemek i¢in bu tesisatlar yapilirken izole edilmis olmalidir,

Is1 sayaci kompakt bir yapiya sahip olmalidir, higbir sekilde icinin acilmasina miisaade
etmemelidir. Is1 sayacinin montaji ve kalibrasyonu fabrikada yapilmis olmalhdir ve sonradan herhangi
bir miidahalede bulunulmams olmalidir.

3.12.5 Is1 Pay élger

Is1 Pay olcerler, ¢ok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile 1sitilan konutlarda, her radyatére
monte edilerek, radyatoriin tiiketim de@erini kaydeden ve dairelerin tiiketim degerlerine gore
paylasim yapilmasini saglayan cihazlardur.

Ilgili olduklarr Tiirk Standardina uygun olmahdr.

Her tip radyatdr igin uygun olmahdir.

Oda ve radyator sicakhigini 6lcen iki adet sensére haiz olmalidir.

3.12.6 Ilgili Standartlar

TS EN 1434-1 Is1 Olcerler-Bsliim 1:Genel Ozellikler

TS EN 1434-2 Is1 Olgerler-Béliim 2: Yapim Ozellikleri

TS EN 1434-4 Is1 Olgerler-Bsliim 4: Tip Uygunluk Deneyleri
TS EN 1434-6 Is1 &lgerler — Boliim 6: Kurulum, kabul, isletme ve bakim

TS EN 834 Is1 Maliyet Bélistiiriiciileri-Radyatér Is1 Tiiketiminin Belirlenmesinde Kullanilan-
Elektrik Enerjisi Ile Calisan :

3.13 Issttma Havalandirma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatinda Denemeler
3.13.1 Genel Esaslar

Montaj ve dosenme esnasinda ¢alistirmaya baslanmadan evvel biitiin tesis miikemmel sekilde
temizlenecek, kontrol edilecek ve denenecek, bu denemede Idarenin tayin edecegi elemanlar
bulunacaktir.

Bu kisimda belirtilen denemelerin yapilmasi her kisimda &zel olarak belirtilmis olan
denemelerin yapilmayacag: anlamina gelmez. Her kisimda &zel olarak belirtilmis olanlara ilaveten bu
denemeler de yapilacaktr.

Bu kisimda belirtilen denemeler Idarenin kabul edecegi ve projede ve sartnamelerde
belirtilmis olan sartlar altinda yapilacak ve Idarenin kabul etmesi saglanacaktir.

Denemelerin yapilacag: tarihten en az bir ay evvel miiteahhit Idareye komple deneme
esaslarini ve metotlarini belirten yazisindan verecek; idare bu yazida belirtilen deneme metotlarim,
esaslarini, 8lgme noktalarim, hesaplama metotlarim kabul ettigi ve raporu onadi@ taktirde denemeler
bu esaslar dahilinde yapilacaktir. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da Idareye teslim
edilecektir.

Miiteahhit denemeler i¢in gerekli her gesit malzeme, cihaz ve oleti aletlerini temin ederek
herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemam veya bir sistemin belirli bir kismi veya biitiin bir sistem
_icin teknik sartnamelerde veya projesinde belirtilen 6zellikleri gormek iizere Idarenin talep edecegi
her gesit denemeyi yapmakla yiikiimliidiir. idare gerekli buldugu taktirde deneme aletleri kontrol ve
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kalibre ettirildikten sonra kullanilacaktir.

Denemeler sirasinda meydana gelecek her nevi hasar Idarenin begenecegi sekilde tamir
edilecek veya hasara ugramis parca degistirilecektir.

Bir tamir veya degistirme veya ayar gerektigi taktirde (normal ¢aligma esnasinda yapilabilen
ayarlar hari¢) denemenin devam ettirilmesinden kaginilacak, tamirat ve ayarlar yapildiktan sonra
deneme tekrar baslatilacaktir.

Miiteahhidin (zamaninda tedbir almamasi sebebiyle zuhur edecek) imkanlar disindaki
durumlar dolayisiyla denemelerin yapilmasi geciktirilmeyecektir.

Biitiin denemeler, dengelemeler, nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve Idarenin kabul
edecegi yerli veya uluslararasi bir standarda uygun olacaktir.

3.13.2 Boru Sistemi

Genel basing denemesinde, basing, cihaz ve armatiirler baglanmadan evvel boru donanimina
uygulanacaktir. Higbir sekilde borular, cihazlar veya armatiirler tahammiil smirnin disinda bir
basinca maruz birakilmayacaklardir.

Denemeler higbir izolasyon yapilmamis vaziyette iken yapilacak, bitirilecek ve kabul edilmis
olacaktir.

Denemeler tamamlandiktan sonra sistem bogaltilacak ve biitiin toz ve yabanci maddeler
temizlenecek, biitiin pislik ayinci filtreleri, vanalar ve eklenti pargalari, pislik, kahnt: ve artiklardan
temizlenmis olacaklardir.

3.13.2.1 Su Borulart: Biitiin su borulan aksi projede ve sartnamelerde belirtilmemisse 10 Bar
basingta denenecek ve herhangi bir sizinti veya hata olmadig: tespit edilecektir. Bu basing 4 saat
uygulanacaktir.

3.13.2.2 Yakat Borular:: Biitiin yag yakit borular aksi projede belirtilmemisse 4 Bar basing
altinda 4 saat miiddetle denenecek ve herhangi bir sizint1 veya hata olmadif tespit edilecektir.

3.13.2.3 Sogutucu Akiskan Borulari: Biitiin sogutucu akigkan borulari sizinti ve hata
olmadigimin anlagiimasi i¢in basing ve emme denemelerine tabi tutulacaklardir. Her bir denemenin
miiddeti 24 saat olacaktir. Hangi test gazimin kullamlacag ve test basing degerleri igin imalatc: firma
uygulamasi ve varsa ilgili standardina gore yapilacaktir.

Biitiin sogutucu akiskan borularn 50 cm. civa siitunu vakum ile deneneceklerdir.

Bu denemeler tamamlandiktan sonra sistem 0,5 Bar sogutucu akiskanla doldurulacak ve biitiin
birlesme yerleri lambali kacak kontrol dedektorii ile kontrol edilecektir. Eger kagak tespit edilirse

veya basingta bir defisme goriilirse sizma olan yerlerdeki sizinti giderilecek ve deneme
tekrarlanacaktir.

3.13.3 Kanal Isleri

Kanal sistemi tamamlandiktan sonra ve izolasyon yapilmadan evvel biitiin sistem ¢alisma
sartlan altinda denenecek ve projesinde verilen isletme degerlerini sagladifi ve kabul edilemeyecek
s1zint1 yapmadi§1 tespit edilecektir. Kanallarda azami miisaade edilebilir sizint1 % 3 olacaktir.

Biitiin bransmanlar ve iifleyiciler hava debisi bakimindan Idarece tayin edilecek heyet
huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatér kapasitesinin % 95 inden az
olmayacaktir.

Yangin damperleri ve hava damperleri milkemmel caligtiklar tespit edilecek sekilde
deneneceklerdir.
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3.13.4 Dengelemeler ve Ayarlar

Biitiin hava sartlandirma, havalandirma ve eksoz tertibati kanallar ve iifleyiciler projesinde
belirtilen hava miktarim verecek sekilde ayarlanacak ve dengelenecektir. Efer bu miktarlar;
sartnamelerde belirtilen hiz tahditlerini veya gerekli bulunan giicii asmadan saglanamiyorsa hava
dagitim sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel Idare yazili olarak haberdar edilecektir.

3.13.5 Elektrik Tesisat:

Tesisteki biitiin elektrik techizati gii¢ uygulanmasindan evvel miikkemmelen temizlenecek ve
ayarlanacak, asagidaki denemeler yapilacaktir.

- Elektrik kablolarinin ve tellerinin kesintisiz olduklarinin denenmesi,

-Kablolarin izolelerinin fazdan faza ve fazdan notiir veya topraga biitiin devrelerde ve
cihazlarda 500 Voltluk Megger 6l¢ii aletiyle dayamikiihk denemesi yapilacak, Megger okumas: bir
mega ohm. dan az olmayacaktir.

Nakil sistemiyle toprak arasindaki toprak direnci yarim ohm’u gecmeyecektir.
Faz kesme ve faz doniis istikameti denemeleri (motorlar igin) yapilacaktir.

Biitiin koruyucu salterlerin ¢alisma denemeleri yapilacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel
dogru ¢alistig1 goriilecektir.

Bilumum yol vericilerin, yardimec: kontaklarin v.b. teghizatin caligtiklarinin  kontrolii
yapilacaktir.

3.13.6 Kabul Denemeleri

Sozlesme eki sartnamelerde aksine hiikiimler yoksa; miiteahhit gecici kabul muayenelerinden
evvel proje ve sartnamelerde belirtilen isletme sartlarimin elde edildigini gosteren standart denemeleri
yapacak, ayrica Idare ve kontrol teskilat tesisin tamamlanmis ve projeye ve sartnamelere uygun
olarak isletmeye hazir oldugunu kabul etmek iizere ilave denemeler disliniiyorsa onlar da
yapilacaktir.

Yukarida belirtilen denemelerin tarihi idare ve miiteahhit tarafindan mutabik kalinarak tayin
edilecek, mutabik kalinan tarih Idarece miiteahhidine teblig edilecektir.

Bu denemelerin gegici kabulden sonra yapilmas: zorunlulugu dogdugu taktirde, denemeleri
yapan heyeti ve miiteahhidinin imzasim tasiyan deneme raporu idareye tevdi edilmeden gecici kabul
tutanag yiiriirliige girmeyecektir.
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NOTLAR:

1-BOSALTMA NOKTALARI BORUYLA EN YAKIN DOSEME SUZGECINE BAGLANACAKTRR.

2-FLANSLAR VEYA RAKORLAR KONDENSER! VE KONDENSER BASKISINI GEREKTIGINDE
SORMEK {CIN KONMUSTUR.
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T
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OSEBENT TAKVIYEL! CEP KENED! KARSILIELI KOSEBENT ICKLF
ENINE BIRLESTIRMELER
= =T
= = i | S
LAMA
UG GECMES! TAKVIVEL! 0 GRCMESt TARVIYELI TAM GECME
ENINE CIKINTISIZ BIRLESTIRMELER
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GECIS BIRLESTIRMES (Kenet cinsleri icin sekillers bakniz)

Malzeme Enine Birlestrmeler Asialar
Kanal . Vida
S agu Birlestirme tini {cm) gf‘ Arlik
om mm
: 25 mm cep kepedi
w o | P (e |
il 10 Istemez
, Kayet gegms r40ed)
JTyp— 10 s 10 105 40
| Cekigleamis Lamz
0.70 SI=75 Z'Sngsz 0 3x30x30
2 a
e Kogeoentie (1)
ﬁmmﬁkmﬁ 10 Istemez
'S‘é?&ncs'ilim
0.80 76 = 100 St 330130 10 dxdirdd 180
Takviyeii -
B M1 Koppatie()
49 mm ogp kene 10 e 80250
4 Mﬁ AT Verees
1125 | S pegmes! 5 S
090|101 128 At " sl 25 e | 1
Lama gremest Kogebentie (1) U profiii
4xdimdl
126150 | 40 rom thviye 120 Rasebenti (1) 5x50m50
iﬁmgﬁ?ﬁ' Veyees
00 men ' gogme 125 g | 10
i{}mw i $250550 = lugavemetn
151200 | Tewye exphenedt 2400 e o) U profi
- 120 5230230
40 ma mkviyel ‘ Kogebentis (1)
- | Hombiedet
Takviyel cep kenedi
40 mm kersiitkis 40 5x30:30
Kogebentier Kasebentis (2)
125 125 | T70x70 120
10 5x56=50
50 mm kdeben! Kosebentiz (1)
41— 300 | Taimyeil oep kenodi
2 o : S80S0
: 40 e
Kogehentle (2)
NOTLAR:

I- BU CEMBERLEME IKi BRLESME YERININTAM ORTA NOKTASINA GELECEKTIR
2-BU CEMBERLEMELER IK! BIRLESME YERI ARASIND: VE IKi CEMBER ARASINDA
6 em KALACAK SEKILDE ORTALANARAK YAPILACAKTIR.

<<€ DETAY NO: 3.14.33 p b
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NOT: Bu tip kanatgkier penigligi 60 cm'den
dahs fazie ofan kanallarda kmllamiscaktir.
Ali halde ufak kanaterkler kulianrlacaktr,

Kisa Radiusiu Dirsek

P
It

Kisa Radiusiu Dirsek -
Sofes Ridiwses kanatgikl: Kare Dirsek

<<€ DETAY NO: 3.14.34 >

- Dikddrtgen Kesitli Dirseklerds kanatcik Radiusunun Bulunmas;

Bojz iy
1 1 o4 s st ] ) O 92 evownm
Bof rdiomy ? AN e
1 IR il PR I O AL S i .
Timeglin 12 PN S O B e oy Bogaz rediusu ve Dig radius
s, | HG'I I uzmiudan (cm) almirse
SWI.R HHHHH - kmtt;lkmmuuam!nﬂm
sl 5. o I (em) olrak b,
:mg 00, it I B 0 inc almrsa in ofarak bulumur,
il 1T Twosos ™|
Deg ruding SR A L
I ) A 5 1 A x O % ITENw

s it
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KLIMA ClHAZI OTOMATIK KONTROL SEMASI
(SOGUTAN ISITAN DONUS HAVALI SISTEM)

UFLEME HAVAST

DONUS HAVASI
|
'r —————————————— '@\J\J"E
| KISA DEVRE
| A o 8 S /— DAMPER]
| %
{ 18 4
i L4
I * !.Ir
| TEMEZ ¥ BAVA HOCRES! Ty
| HAVA 4 SERPANTIN ; ISITMA VE
; $ DAMPER] ) SOGUTMA
\ qx SERPANTINI
I |
1
| A
|
| |
b {:]- —————— My
i
VAZKIS boaal ATQ,
KONUM ANARTARI
CALISMASE:
YAZ CALISMAST:

T DONUS HAVA KANALI TERMOSTADI HAVAYI SERPANTINLERE
VEREN VEYA KISA DEVRE YAPAN M,' DAMPER SERVOMOTORUNA
KUMANDA EDEREK ISTENEN SICAKLIGI SAGLAYACAKTIR.
-SOGUTUCU UZERINDEK] M  SERVOMOTORU 'M 'E PARALEL
CALISARAK SOGUTUCUYA KUMANDA EDECEKTIR.

KI§ CALISMASL:

-YAZ KI§ KONUMU ANAHTARIYLA DAMPER SERVOMOTORUNUN YAZ
CALISMASININ TAM TERS! FONKSTYON VERECEK SEKILDE

CALISMAST SAGLANACAKTIR.

< <4 DETAY NO: 3.14.36» »
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BUBAYL) NSRRI

|
g: m DR VANTILATORD | }
X ng A h W l l TR TR
U E!] KLIMA EDILBCEX 20MA
1| | o
mewmy 0o w3l T T T T TTUUTTTTT ! ol -
b’ BB e T Cal ®
EXSOEARMIRATORD — SIRA HLEKONTROL CIBATI \+ JT TRy RO
. \O T
KLIMA SANTRAL! OTOMATIK KONTROL SEMASI
% 100 DIS HAVAYLA CALISAN SOGUTMA
ISITMA YAPAN DIREK EXPANSIONLU
< < DETAY NO: 3.1437 > »
CALISMA SEKLI:
1. UMUMI:

a) Ufleme vantilatérii elle calistirilir,aspiratdr vantilatorle devreye girmeden galismayacak sekilde otomatik olarak devreye
girecek sekilde kilitli durumdadir. Vantilatér durunca aspiratérde otomatik olarak durur, aspiratér stop ederse vantilatdr ¢alismaya

devam eder.

b) T3 Oda termostat: sira ile kontrol cihazt yardimiyla kanal 1siticisina kumanda ederek hacimdeki (zondaki) sicakligi temin eder.
¢) Oda higrostat: (H2) kanal tipi nemlendiriciye kumanda ederek zonda istenen nemi saglar. Higrostat eksoz kanalinda konabilir.

2. YAZ CALISMASI

a) T2 kanal termostat: direk expansiyonlu sogutucunun selenoid vanasina kumanda ederek istenilen tifleme sicaklik derecesini

temnin eder.

b) Degisik bir tertibat olarak sicak soguk serpantininin M1 motorlu vanasina T1 kanal termostatiyla kumanda edilerek yaz kig
konum anahtariyla da istenilen sicaklik saglanabilir.

3. KIS CALISMASI

a) Yaz kig konumu anahtar kig konumuna getirilerek T1 kanal termostatiyla M1 motorlu vanasina kumanda edilir ve istenen

tifleme sicaklif1 saglanr.

b) HI Kanal higrostatiyla klima santrali nemlendiricisine kumanda edilerek istenilen {ifleme nispi nem temin edilebilir.

BUHARLI NEMLENDIRIC BAGLANTI SEMASI

<4 <4 DETAY NO: 3.14.38 - »
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TEK EMISL! V.
BANTRALA

TEEK Vi TORON BAS
SAvIEAL ——— ENot3
Il | h=
= E——
:::1 A
i —E
FLANDA GORUN{I§ Nt 142 PLANDA GORONDS

OLcOLER
C=VANTILATOR GIRIS CAPI
D=l l4xC
E =40 MAXIMUM 30° TERCIHH EDIL.
F= KONTROL KAPAGH 1IN ASGARI 50 cm, GIRES BAGLANTILARI
NIy vt

REDUKSHY
NOT 6 VE 7YE GORE 14 MUSAADE EDILIZ.

OLCOLER
A=]112xB
B=V,

ONP, "ARCASI 17 DARALMAL! OLMASI TERCIH EDITRCRE

212xB
KIS ACTKLICINY N BOYOK 0LCOS0

CIELS BAGLANTILARL

NOTLAR
1- Vmumﬂamh&nlmmmmlhgwﬁmn&m&
sekilde merkezlenmis olarak monte sdilecsklerdir,
2- Bﬁmn‘imzlcmmpnfmmvm&whldemmm
3- Cinazias ve vantilatr 1P sin] bulmak igin B acist kallenifacaktr,

CIFT EMISES VANTILATORON

fvl
NOT4

‘/"\ \“. | u; {—ND‘ES

~— S
4-R1> 15 cm olacakdrr,
5- vmmmu Mﬁuﬂnmmm
simak icin k ks keare dirsek ioulinnl

6- Algak hziarda liluhnnln-rhmpoklf-tmwa verilecsktir.
7= vmmmanmm;mwnnmyﬂmm

VANTILATOR GIRIS VE CIKIS BASLANTILARI

<4 <4 DETAY NO: 3.14.39 - p
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R: 15cm., R2 DIRDORTGEN DIRSEKLERDE KANATCIE RADIUSU TABLOSUNDAN TAYIN EDILECERTIR.

112B<A<212B

B: CIKIS KESITININ BOYUE KENAR UZUNLUGU
NOTLAR:

KULLANILABILIR.
, | VANTILATOR DONUSUNE TERS DUSECEK SEKILDE MONTE EDILMEYECEKTEE. _
& GECIS PARCALARI VE CIHAZLAR FLEXTBLE (ESNEK) BAGLANTIYA RICBIR YUK GELMEYECEK SEKILDE TESBIT EDILECEKTE.

KANALLARDA KULLANILAN EANATLAR RONULARAK KARE DIRSEXLER

|- UFLEME KANALINA GECISTE EN FAZLA /7 MEYIL VERILECEETRR.

2- GENIS
L KANALLAR HAVA AKISI V.

<€ < DETAY NO: 3.14.40 »
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KAUCUR EMDIRILMHS (PRENVE) BRANDA

I
|

10 o ARALETI CIVATALAR
30x3 LAMA
40 men. CEP KENED{

0.8 mm. SAC

~———— 08mm.SAC

* YALNIZ YOKSEK BASINCLI SISTEMLERDE GEREKIR
DAIRESEL VANTILATOR GIRISINDE

KANAL ESNEK BAGLANTI DETAYI

<4 <4 DETAY NO: 3.14.40 - >

-116 -



YANGIN DAMPER

HAVA AKIS

DAMPER KALINLK TABLOSU

KANALIN ENBOYUK
CAPI VE EBADI KALINLIK

500mmKADAR 15 mm
1000 mm KADAR Jmm
1000 mm DEN FAZLA Y om

NOTLAR:

1-DAMPER KILIFIYLA DAMPER KANADI
ARASINDA ENCOK 3mm KALACAKTIR.

2KANADIN BER 60 e GENISLIGE ICIN
BIR TUTUCU YAY KONACAKTRR.
ARTAN GENISLIK iCTNDE BIR YAY fLA-

VE EDILECBRTIR
3-AKS! IDARECE ISTENMIYORSA KONTROL
RAPAC FRADIENAZ $0x50 OLACAKTRR.
KONTROL KAPAKLARININ YERI ; YANICI
BAGLANTI VE DAMPER PARCALARININ
BAKIM DRCISTIRME VE YENILEMELERING
MUMKON KILACAK SBKILDE SECILECEKTIR.
AYANGIN DAMPERININ EAPALI VEYA
ACIK OLDUGUNU GOSTERIR GOSTERGE
{STENIRSE DAMPER DONME MIL! DUVAR
YOZONDEN 7.5cm MESAPEDE OLACAK
VE MIL PCURA ¢ KOSE GBCMELE
KOL TAKILMIS OLACAKTIR.

< €4 DETAY NO: 3.14.42 > P
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g ) sus l 3
a7 R | | w { N [
ACILAN DAMPEE : D D T ENADOIRE !ﬁTQ__mrm

Eﬂ% ‘%v LAUTIILAS
— MENFEZ —
sz | | b S—
e
TIPIK KANAL AYIRMALARI
me.wm vammJ A
HRE; NIy
i e =
KARS FESITTEN BAZE Y
DARKESITE
GBI PARCAS!
BAGLANTI $EKL BAGLANTI SERL!
BUBAGLANTISEKL! 35 mmDEN BUBAGLANTI SEKLI KUCUK
DAHA BUYUK ANEMOSTATLAR ICIN KULLANILIR. ANEMOSTATLAR iCIN KULLANILER.
NOTLAR
1-L<4D [SE DUZELTME
KANATCTKLARI KULLANILACAETIR.
2-X>D OLMASI TERCIH EDILIR.
ENAZ X=(12)D OLACAK
3-Y DEGISEBILIR. (ONEMSIZ)
4 DUZELTME KANATCIKLART KULLANILIRS A
1) OLABILIR.
~— (FLBEEANL "DONUS VE EXSOZ RANALLARI
(—F'——-—___ {;_‘---__
HAVA AKE] HAVA AR
__ 1] MEYIL TERCIH EDRCEKTR. N MEYL 1A

(EN AZMEYLL 14

KANAL REDUKSIYON (DARALMA) PARCALARI

<< DETAY NQ: 3.14.43 b b
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MALZEME CINS VE EBATLAR

" YURSEKLIK 200 om'YE KADAR
GENISLI 200 cm'YE KADAR
KANATLAR b CLVSAC
BAVA SASE 25
L TEL KAFES 1 om GLV TEL
I ImeARALlKU
e TEL KAFES SASES! 3x30:3l]K0$EBEI\"I‘
E g CEMBERLER. JO0LAMA
2 E ESDEGERDAVANKRLILETA
g | ALUMINYUMDADA KULLANILABILIR
? TELLER BILEZIKLER
WL \ MENFEZ GENILIC! | TELRAF.AD. | (M. AD, |
: ] S em ! 0
. , 751 ! !
150 cmDEN YORSEK TEL KAFESLERDE ERSENDE YATAY DSl ) |
TARVIYE BILEZIGE KONACAR, (30x30:3 LUK KOSEBENTTE) 15124 em 2 2
* CEMBERLER MENFEZIN TAM ONUNE VE ARKASINA KONACAX M0 i g
VEKANAT UCLARINA NOKTA KAYNAGI YAPILACAKTR.

DI3 HAVA MENFEZ] VB TEL KAFES

ordind KOSEBENT
14" CVATALARLA,
CEVEDBOYUNCA
TANALA CIVATALI

ummmm

matiny uvmu/L
RAYNARLI K058 ‘

EVE BOYNU DIS HAVA MENFEZ]

< < DETAY NO: 2.14.39 &b
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BOLUM 4

MERKEZI TIBBI GAZ SISTEMI
4.1 Kapsam

Bu boliim; tibbi gaz tesisati, medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunlarin
uygulama esaslarim kapsar.

4.2 Genel Esaslar

Tibbi Gaz Tesisatlan Oksijen (O2), Azot Protoksit (N;0), Solunum i¢in Hava 4 Bar, Cerrahi
aletleri galistirmak i¢in hava en az 7 -8 Bar, Karbondioksit (CO,), Oksijen, Azot, Helyum ve Ksenon
gibi gazlarin belirli karigimlari, Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tiim
bilesenleri igerir.

Tibbi gaz sisteminin genel yerlesim diizeni proje ilizerinde gésterilecektir. Projeler tiim
yerlesim ve montaj detaylarini igerecektir.

Patlama, parlama ve yangin tehlikelerine karsin her tibbi gaz farkli mahallere
yerlestirilmelidir. Vakum ve basingli hava iiniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen,
azotprotoksit, karbondioksit tiniteleri ile aym mekanda olmamalan sarttir. Ciinkii vakum ve basingh
hava tesisatlarimin bakim ve onarimlari esnasinda havaya karisan yag ve yag buharlarinin diger
medikal gazlarla temas: halinde infilak ve yangin tehlikesi vardir.

Uygulamasi yapllan malzeme ve techizat listesi, diizenli olarak onarim parcalar stoku olan en
yakin bakim ve servis kurulugunun ismi, adresi, sartname ilkelerine uygunluk gésteren kataloglar
sistem diyagramlari, imalatgt tarafindan yayinlanan teknik yaymlar gibi agiklayicr bilgilerle
donatilacaktir. Sadece katalog numaralar: kabul edilmeyecektir. Tiim sisteme ait parcalarin malzeme
listeleri bir defada veriiecektir.

Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunlugu
belgelenmig iriinlerden olusacakur. Biitiin ekipmanlarin iizerine Imalatg1 adi, adresi, katalog
numarasi yazili olan bir etiket par¢anin kolay goriilebilecek bir yerine yapistirilacaktir. Kullanicilarin
cihazlardan zarar gérmemesi i¢in tiim emniyet tedbirleri alinmis olmalidir. Malzeme ve techizat TSE,
TSEK kalite belgelerine sahip olacak, ilgili standartlara ve boliim bashg: altinda verilen tamimlara
uygun olacaktir,

4.3 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartian ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

4.4 Medikal Gaz Santralleri
4.4.1 Oksijen Santrah

Sistem hastane tesisatina, tiiplerden veya likit oksijen santralinden gelen yiksek basinc
oksijen hattina istenilen basinca diisiirerek génderecek tinitelerden olusur. Sisteme en az 2 yil bakim
10 y1l ticret mukabilinde parga saglanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafindan resmi
bir belge veya yazi ile hastane yénetimine teslim edilmelidir.

Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalidir. Panele sag ve sol grup olmak iizere
iki grup tip veya likit girisi olmalidir. Sag veya sol gruptan herhangi birindeki basincin ayarlanan
basincin altinda bir basinca diismesi halinde elle miidahaleye gerek duymaksizin gruplar arasinda
otomatik gecis yapabilmelidir. Her iki grup ayn ayn yiksek basing regiilatoriine bagh olmalidir.
Regiilatérde kullanilan malzemeler yiiksek basinca dayamkl olmali, krom kaplanmigs piring veya
paslanmaz celik malzemeden yapilmis olmalidir. Regiilatorler birbirleri ile bagimsiz cahsmalr ve
regiilatorlerden birinin arizalanmas1 veya bakimi sirasinda hastaneye giden gazin kesilmemesine
olanak saglayacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.
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Kontrol panelinde yiiksek basing regiilatorleri aracihi: ile diisiiriilen basincin bir ariza
durumunda yiikselip tesisata zarar vermemesi i¢in otomatik emniyet vanalar konulmalidir. Bu
vanalar riskli gaz basincina ayarlanmali yiikselme durumunda fazla gaz tahliye etmelidir. Kontrol
paneli lizerinde bagimsiz bir panel igerisine monte edilmis olarak gorsel ve 1sikli gostergeler
bulundurmalidir. Bu gostergeler hat basincini ve regiilatérlere gelen yitksek basinci gostermelidir.

Tiipler bir tiip baglanti rampas: ile gruplandinlarak panele baglanmalidir. Bu tiip rampalarina
baglanacak her bir tiip i¢in ayr1 bir manifold (kollektér) olmalidir. Manifoldlar ¢ekvalf sistemli olmali
ve tiiplere dogru gaz akisimin 6nlenmis olmasi gerekmektedir. Manifoldlar yiiksek basinca dayanikl
piring malzemeden sicak dévme yapilmis olmalidir. Manifoldlar arasindaki baglantilar bakir boru
aracilif ile yapilmahdir.

Tiiplerin herhangi bir darbe, sarsinti vs. gibi durumlarda diisiip sisteme zarar vermemesi igin
tiip sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tiip sabitleyiciler iizerinde her bir tiipii ayn ayn
sabitleyecek zincir baglantilar olmalidir.

Tipler ile manifoldlar arasindaki esnek baglantilar Yiiksek basinca dayamkh dikissiz
malzemeden yapilmis olmahidir. Vidali baglantilar ile bakir boru kaynakli birlegtirmeleri giimiis
alagimli kaynak ile olmalidir. Esnek baglantilarin her biri ayri ayrn ambalajlanmis olmali ve
ambalajlar montaj sirasinda agilmalidir

Biitiin regiilatorler atmosfere agilan emniyet valflari sayesinde yiiksek basingtan korunacaktir.
Sistemde her tiip grubu i¢in birer adet Bosaltma vanas: bulunacaktir.

Merkezi {iinite, tasima araglarmin kolayca ulagabilecefi bir yere yerlestirilmelidir. Likit
oksijen tanki kullamlmas: halinde emniyet tedbirleri alinarak bu yer binalardan yeterli mesafede
olmahidir.

Bu mahallerin uygun diizeyde havalandiriimasina dikkat edilmelidir

Emniyet valfi ve bosaltma vanali ¢ikislar1 yeterli capta bir boru ile bina disinda atmosfere
agilacak ve bu noktaya “Dikkat, Temiz Tutun, Tibbi Gaz Bosaltma Noktasi” yazili bir levha
konulacaktir.

4.4.2 Azotprotoksit Santrah

Sistem hastane tesisatina tiiplerden gelen yiiksek basinci hastane azotprotoksit hattina istenilen
basinca diigiirerek gonderecek tinitelerden olugmalidir. Sisteme en az 2 yil bakim 10 yil iicret
mukabilinde parca saglanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafindan resmi bir belge
veya yazi ile hastane yonetimine teslim edilmelidir.

Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalidir. Panele sa§ ve sol grup
olmak iizere iki grup tiip olmahdir. Sa veya sol gruptan herhangi birindeki basincin ayarlanan
basincin altinda bir basinca diismesi halinde elle miidahaleye gerek duymaksizin gruplar arasinda
otomatik gecis yapabilmelidir. Her iki grup aym ayn yiiksek basing regiilatériine bagh olmal
Regiilatérde kullanilan malzemeler yiiksek basinca dayamkli olmali, krom kaplanmis piring veya
paslanmaz ¢elik malzemeden yapilmis olmahdir. Regiilatorler birbirleri ile bagimsiz calismali ve
regiilatorlerden birinin arizalanmasi veya bakimi sirasinda hastaneye giden gazin kesilmemesine
olanak saglayacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

Tupler bir tiip baglanti rampasi ile gruplandinlarak panele baglanmalidir. Bu tiip rampalarina
baglanacak her bir tiip i¢in ayn bir manifold olmalidir. Manifoldlar ¢ekvalf sistemli olmali ve tiiplere
dogru gaz akisimn Onlenmis olmasi gerekmektedir. Manifoldlar yiiksek basinca dayamkli piring
malzemeden sicak dévme yapilmis olmalidir. Manifoldlar arasindaki baglantilar bakir boru araciligy
ile yapilmalidir.

Tiiplerin herhangi bir darbe, sarsint1 vs. gibi durumlarda diigtip sisteme zarar vermemesi igin
tiip sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tiip sabitleyiciler iizerinde her bir tiipii ayr1 ayr
sabitleyecek zincir baglantilar1 olmalidir.



Tipler ile manifoldlar arasindaki esnek baglantilar Yiksek basinca dayamikli dikissiz bakir
borudan yapilmis olmalhdir. Tiip ve manifold vidali baglantilari piring malzemeden yapiimis
oimalidir. Vidali baglantilar ile bakir boru kaynakh birlestirmeleri giimits alasimli kaynak ile
olmahdir. Esnek baglantilarin her biri ayri ayri ambalajlanmug olmali ve ambalajlar montaj sirasinda
acilmahidir,

Biitiin regiilatorier atmosfere agilan emniyet valflan sayesinde yiiksek basingtan korunacaktir.,
Bu mahallerin uygun diizeyde havalandiriimasina dikkat edilmelidir
Sistemde her tiip grubu i¢in birer adet Bosaltma vanas: bulunacaktir.

Emniyet valfi ve bosaltma vanali ¢ikislar1 yeterli capta bir boru ile bina disinda atmosfere
agilacak ve bu noktaya “Dikkat, Temiz Tutun, Tibbi Gaz Bosaltma Noktasi” yazili bir levha
konulacaktir.

4.4.3 Tibbi Vakum Santral

Vakum santrali Hastanenin tiiketim kapasitesine gére dizayn edilmis, merkezi istasyonu
olusturan temel elemanlari ve bunlara iligkin teknik 6zellikleri asagida belirtildigi gibi olmahdir

Merkezi istasyonu olusturan teme! elemaniar en az asagidaki iinitelerden teskil ediimelidir:

-Vakum pompalar:

-Bakteri Filtre grubu

-Vakum Tanki

-Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)

-Vakumostat Manometre ve diger baglant parcalar olmalidir.

Vakum pompalan ¢izim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde
gerekli vakum basincin: saglayabilecek sekiide dizayn edilmis olmahdir.

Isletme emniyeti yoniinden sistemdeki pompalarin biri calismadizi durumda hesaplanan
vakum ihtiyacim karsilayabiiecek 2 veya daha fazla vakum pompasi konulacaktir.

Pompalar rotatif, doner kanath, yag halkal veya yagsiz ya da kapali devre su halkal: tip
pompalar olacaktir. Digaridan besleme su ile caligsan su halkali pompalar kabul edilmeyecektir.

Filtreler degistirme ve bakim kolayhgi acisindan birbirine konik rekorlaria bagianmis
olacaktir. -

Otomatik kontro! paneli sistemin calisan {initelerinin, yeterli vakumu muhafaza edemedigi
durumlarda ilave liniteleri devreye alabiime ve vakum ihtivaci normale déndiigiinde ilave tiniteleri
devre dig1 birakabilme &zelligine sahip olmalidir. Pompalarin devreye girme ve devre disi kalma
Vakum degerleri kontrol panelinden kolaylikla ayarianabilmeli ve Vakum degeri kontrol paneli
iizerinde dijital gosterge ile gosteriimelidir.

Vakum degeri vakum sensorii vasitasi ile dijital gostergede gosterilmeli ve ayarlanan
degerlere gore istenilen pompa ayar degerinde devreye girmeli veya devreden gikmalidir. Sistem
kontaktorler, termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmis olmalidir.

Pik ihtiyag swrasinda ve calisan pompamin ihtiyaci karsilayamamasi durumunda yedekte
bekleven pompa otomatik olarak devreye alinacaktir. Ug pompali merkezlerde ilk iki pompamin
gerekli vakum seviyesini saglayamamas: durumunda igiincli pompa da otomatik olarak devreye
girecektir. Istenen vakum seviyelerine ulasildizinda pompalar otomatik olarak devreden
¢ikacaklardir. Caligan pompamn arizalanmas: durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve
alarmmn ilk kademesi kontrol devresinden bagimsiz bir sistem pompalan calistiracak ve merkez
arizasi alarmim aktive edecektir.

Vakum Tanki proje degerlerine gére hesaplanmis basinca dayanmikli olmalidir.

Sisteme 2 y1l bakim, 10 y1l bedeli mukabilinde yedek parca temin garantisi verilmelidir.

-122 -



4.4.4 Tibbi Hava Santral

Hastane sistemine kuru, temiz ve yagsiz hava vermek i¢in gerekli ekipmanlar ile donatilm:g
santraldir. Santral kompresorlerden birinin devre disi kalmasi durumunda her biri hastans ihtiyacim
karsilayacak ozelliklerde en az iki kompresorden olusmus olmalidir. Boru Hatti ile kompresorler
arasindaki baglantilar kompresordeki titresimi hastane hatuna yansitmamak ig¢in esnek hortum
baglantilar ile yapilmis olmahidir. Hortum baglantilarin uglan preslenmis olmal: u¢larindaki baglant
elamanlarinin basing altinda iken ¢itkmasi dnlenmis olmahidir.

Santralinda

-Basingli Hava kompresoérleri

-Hava Kurutucu (Kimyasal Tip, Rejenerasyon sistemi, Isi gerektirmeyen )

-Filtreleme Grubu

-Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik)

-4-8 Atm. regiilasyon grubu

-Basinghi Hava Tanki proje degerlerine uygun olarak hesaplanmus kapasitede Hava tank:
olmalidir.

Basingh hava kompresorleri kapasite durumuna gére biri asil biri yedsk olmak iizere 2 adet
kompresérden olusmahdir. Kompresér ¢alisma basing arahg ayarlanabilmelidir. Kompresor IP/55 F
simfi elektrik motoru ile akuple calismaiidir, Kompresorler hava sogutmali, Korozyona dayanikl
paslanmaz valf plakalan, Aliminyum alagimi silindir ve silindir kafalar, Bosa alma valfi ve cek
valfleri vs. ile donatilmis olmalidir. Kompresér grubu sogutucusu, paneli ile birlikte 6zel muhafaza
icerisinde ses tecritli olmalidir.

Basingh hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki
gruptan olusmali ve biri galisirken diger gruptaki kimyasal malzemenin kurutulmas: saglanmahdir.
Kurutucunun calismasi swasinda hangi gurup kurutucunun calisu@i 1sikli  gostergeler ile
g6zlemlenebilmelidir. Kurutucu tizerinde iki gurubun ayri ayri nem oranint ve sicakliini gdsterecek
cihazlar bulundurulmahdir. Kurutucu iizerindeki gruplar arasindaki gegisler manuel veya otomatik
olarak yapilabilmelidir. Boylece kimyasal maddenin asin yipranmasi engellenmelidir. Kurutucu
iizerinde filtreler ve ¢ek valflar olmali hastane hattindan santrale dogru geri gaz akis1 énlenmelidir.
Kurutucu paneli iizerinde pompalarnin devrede olup olmadigim ariza durumunu ve hattaki basinci
gosteren sesli ve gorsel panel bulunduruimahdir.

Soguk basingh hava kurutucusu: Yogunlasma prensibine gore calisan sistem, yoguniasma
derecesindeki plakalara garpan hava icindeki buhar; yogunlasarak, gaz halinden sivi hale déniisiir.
Biriken su belli araliklarla otomatik olarak tahiiye edilmelidir.

Sicakligin diismesi sonucu hava icinde yogusan nemin tahliyesi kondens bosaltic: tarafindan
saglanmalidir.

Sistemde kaynakh olarak iiretilmis bir adet gelik tank bulunacaktir. Her tank bir emniyet

vanasi vasitasiyla korunacak ve manuel by-pass Ii otomatik su tahliye tertibatiyla donatilmig
olacaktir.

Hastane hattina santralden hava verilmeden once, filtreler gurubu aracilifi ile solunabilir
konuma getirildikten sonra verilmelidir. Filtre grubu ii¢ filtreden olugmal ilk filtre kurutucu ile
kompresor arasina baglanmahdir. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikiilleri ve 0,5 ppm’e kadar olan
yag zerreciklerini tutabilecek dzellikte olmalidir. Diger iki filtre birbirlerine direkt baglanmali ancak
vana gruplan ile By-Pass devreli olarak galistiiimahdir. Bu filtrelerin arizalanmasi veya bakimi
sirasinda hastaneye giden gaz akisinin kesilmesi énlenmis olmalidir. Bu filtrelerden birincisi 0.01
mikrona kadar olan partikiilleri ve 0.01ppm’e kadar olan yag zerreciklerini tutabilmeli digeri ise
0.003 ppm degerine kadar partikiilleri ve yag zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmahdur.

Filtreler degistirme ve bakim kolayhg: agisindan birbirine konik rekorlarla baglanmahdir.



Elektrik kontrol paneli iki veya ii¢ adet presostat salterinden kumanda alarak 2 adet yeterli
gli¢ ve amperdeki 380V elektrik motorlarini isletmeye alip ¢ikarabilmelidir.

Iki adet kompresorden birini segmeye yarayan ana cereyan salteri (1-2) konumlu tablo
tizerinde bulunmalidir,

Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) galisma sekli agafidaki calismayr yonlendirecek
ozellikte olmalidir.

-Tesisattan basingli hava kullanildikga basing azalmasini presostatlar hissetmeli ve secilmis
olan kompresér otomatik olarak devreye girmeli, istenilen basingh hava seviyesini saglamali ve yine
otomatik olarak devreden ¢ikmalidir. Cahsan kompresériin arizalanmasi durumunda yedek
kompresor onun yerini alacak ve alarmun ilk kademesi kontrol paneli tarafindan aktive edilecektir.

-Asirt yiik veya harcamada durumlarninda rezerv tanki bos iken ilk ¢alistirma durumlarinda
hava basiner asirt miktarda az ise, ana segici salter hangi konumda olursa olsun sistem her iki
kompresorii de isletmeye alarak siiratle gerekli hava basing seviyesini saglamalidir. Bu seviye belli
bir degere ulastigi anda, secilmis asil kompresor devrede kalarak yedek olan otomatik olarak
devreden ¢ikariimalidir. Béylelikle tek pompa maksimum hava basinci gereksinmesini saglayarak
daha sonra devre disi kalmalidir.

-Panel tizerinde bakim kapagina bagli olarak ana giris salteri bulunmalidir.
-Sistem sigortalar1 kartus tipte olmahdir.

-Yukanda sayilan biitiin bu 6zellikler kontaktérler, termikler, ve diger elektrik devreleriyle
otomize edilmis olmalidur.

Kendi iizerindeki elektrik kontakli manometreden kumanda alarak basingli hava gorsel ve
duysal alarmina ikaz sinyali gondermelidir. Ayrica kendi iizerinde de yetersiz hava basing ikaz
lambas1 yanmalidir.

Santrale en az 2 y1l bakim garantisi ve 10 yil iicret mukabilinde parca saglanabilirlik garantisi
verilmelidir.

4.5 Tibbi Gaz Tahliye, Tesisat, Alarm Sistemi
4.5.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi

Anastezik Gaz Tahliye Sistemi, atik Anastezik gazin emilerek tahliye edilmesi amaciyla 6zel
olarak tasarlanmig olacaktir. Her bir prizde, kullanimda olan, priz sayisina bagli olmaksizin, 1 KPa
basingta maksimum 130 L/dakikalik ve minimum 80 L/dakikalik akis aralif1 saglayacak sekilde
tasarlanacaktur. .

4.5.2 Tibbi Gaz Bakir Boru Tesisati

Bakir borular ilgili olduklan Tiirk Standartlarina veya Diinya Standartlarina gore {liretilmis
olmalidir.

Dikigsiz yari sert tavlanmis ve diiz boru olmalidr.
Bakir Elektrolitik olmali ve Arsenik ihtiva etmemelidir.

Bakir borularin i¢i Trikloterilen veya Karbontetrakloriir ile yikanmig olmalidir. Bakir borular
tizerinde ilgili standardy, tiretici firma adi ve oksijen kullanimina uygunlugu kalic: bir sekilde yazili
olmahdir.

Borular kontaminasyona kars: uglar kapakli ve polietilen torbalar veya karton kutular iginde
gonderilecektir.

Borular donerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanilmayacaktir,

Borularin sabitlenmesinde kullamlacak kelepgeler piring, bakirdan veya ¢elikten mamul
kelepgeler olacaktir. Ancak bakir veya gelik kelepce kullamilmasi durumunda kelepge ile boru
arasinda mutlaka plastik izolasyon kullamimahdir.
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Birlestirmelerde; giimiis, fosfor ve bakir alasiml tel ile ve temizleme maddesi flux
kullanilmadan sert kaynak yapilacaktir. Higbir sekilde lehim ile birlestirme yapilmayacaktir.

Borularin i¢i ve kaynak uglarimin ¢ok temiz olmasina dikkat edilecek kaynak sirasinda yanma
ve oksidasyonu 6nlemek igin boru igerisinden inert gaz gegirilecektir.

Her tibbi gaz boru hatti agik isimlendirilmis bantlarla isaretlenecektir. Bu islem kaynak
sirasinda yapilacak ve isaretlemeler belirli bir renk koduna gére yapilacaktir.

Boru hatti, binaya girdigi yere miimkiin oldugunca yakin bir noktada bir topraklama barasina
baglanmalidir. Boru hatlarimin kendileri elektrikli cihazlarin topraklanmasinda kullaniimamalidir.

Tibbi gaz boru hatlan buhar hatlari, yakit boru hatlar, 1sitma gidis ve donii hatlan vs. gibi
baska hatlarla aym galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerlestirilecek ise birbirleriyle
mesafeleri 50 mm den az olmamalidir

Asansor bosluklarindan yangin merdivenlerinden ve bacalardan boru hatti tesisati
gecirilmemelidir.

Boru hatlar olabilecek en kisa yoldan yatay ve dikey olarak dosenecektir.

Boru hatlarindaki basing diismeleri hesaplanmali sistem dizaym Milletlerarasi Standartlara
gore yaptlmalidir

Tiim imalat ve montaj islemleri Milletleraras: ve ilgili olduklan Tiirk Standartlarina uygun
olarak hazirlanmus test prosediirleri ve test formlarina uygun olacak sekilde test edilerek yapilacaktir.

Yapilacak merkezi tibbi gaz tesisatiin testleri ilgili olduklann Tiirk Standartlarina gore
asapidaki sekilde yapiimalidir.

a) Kagak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test siiresince basing kaybi saatte %0,025 den az
olmalidir. Ideal gaz kanununa gére bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Test basinci Tibbi gaz
borulari i¢in 6 bardan az olmamalidur.

b) Performans testi yapilmalidir.

¢) Capraz Testi: Borular arasinda higbir ¢apraz baglant: olmamalidur.
Boru ¢aplarina gore et kalinliklan Tablo 1 *deki gibi olacaktir.
Tablo:1 Boru caplarina gire et kalimhklar:

Anma di§s ¢cap1 Et kalinhklan
d (mm) e (mm)
10 mm 1.0 mm
12 mm 1.0 mm
15 mm 1.0 mm
22 mm 1.0 mm
28 mm 1.0 mm
35 mm 1.5 mm
42 mm 1.5 mm
54 mm 2.0 mm

76.1 mm 2.0 mm

108 mm 2.5 mm

Tibbi gaz boru hatlarinda olusabilecek sarkma ve bozulmalan engellemek igin boru hatlan
Tablo 2 ’de verilen araliklarla desteklenmelidir.
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Tablo:2 Bakir borular icin énerilen destek arahkiar:.

Dis cap(mm) Azami Aralik(m)
15’ e kadar L5
22 -28 2.0
35-54 2:5
>54 3.0

4.5.3 Tibbi Gaz Prizleri

-Oksijen prizi
-Azotprotoksit prizi
-Basingl hava 4 bar prizi
-Basingli hava 7-8 bar prizi
-Vakum prizi

-Anestezik gaz tahliye prizi

Tibbi Gaz Prizleri CE beigeli oimalidir ve bu, gaz prizinin iistiindeki etikette belirtiimelidir.

Gaz prizleri sadece kendine ait fisi kabul edecek sekilde farklilastinlmis (gaz spesifik)
olacaktir.

Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parcalar da gaz spesifik olacak sekilde
indekslenmis olacaktir. Béylece tamirat veya bakim icin parcalar sokiildiiglinde diger gazlarin
pargalarinin farkinda olmadan kullamlmasi miimkiin oimayacaktir.

Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezieri bitmis désemeden 1500 mm yiiksege gelecek
sekilde monte edilmelidir. Hasta basi iinitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise
kullanilacak ekipmana uygun yiikseklikte olmahdir.

Gaz prizleri T1bbi gaz fislerinin elle baglanma ve sokiilmesine uygun 6zellikte olacaktir.

Gaz Prizlerine 2 yil garanti ve 10 yil bedeli mukabilinde yedek parca temin garantisi
verilmelidir.

4.5.4 Tibbi Gaz Vanalan

Tibbi gaz vanalar, 6zel olarak Tibbi gaz tesisatlan icin iiretildigi belgelenmis, hastane
pratiginde tiim gazlarla ¢alismaya uyumlu tam gegisli kiiresel veya diyaframh vanalar olacaktir.

Tiim vanalar santiyeye gelmeden énce temizlenecek ve test edilecektir. Bu temizlik ve test
liretici firma tarafindan belgelenmelidir.

Gerektiginde vanalara tam kapali veya tam agik pozisyonda kilitlenebilmeleri amaciyla
kilitleme tertibatlari takilabilmelidir.

4.5.5 Tibbi Gaz Manifold Sistemi

Manifold sistemleri oksijen, Azot Protoksit, %50 oksijen - %50 Azot Protoksit kanisimi, 400
Kpa Tibbi hava, 800 Kpa cerrahi hava, Azot, Karbondioksit, %95 Tibbi hava - %5 Karbondioksit
kangimi gazlarinin herhangi birinin borulu dagitim sistemine beslenmesi icin kullanmilmaya uygun
olmalidir.

Sistemin tim kompenantlar: fabrikasinda yagdan arindiriimus ve kapah polietilen torbalaria
paketlenmis olarak teslim edilmelidir.

Manifoldlar, kullamlacagi gazla uyumiu oldugu kamitlanmis fleksibl baglantilarla gaz
tiiplerine baglanarak dagitim sistemini tasarlanan basing, akis miktar: ve kapasite ile beslemelidir.

Manifoldlar tiip degistirme sirasinda veya baglanti borularinda kacak olmasi halinde diger
tiiplerdeki gazin bogalmamasi amaciyla ek valflerle donatilmis olmalidir.
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Hem sag hem sol taraftaki manifold gruplar ¢alisma konumundaki gruptaki tiiplerden gelen
basincin en az 7 bar’in altina dusmem durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almay: keserek diger
grubu otomatik olarak devreye sokacaktir. Panelde uzun siireli elektrik kesilmelerinden
kullanilabilecek maniiel bir calisma / grup degistirme yedek anahtar1 da bulunacaktir. Maniiel gegis
anahtarlari her iki tarafimin bakimimn kolaylikla yapilmasim saglayacaktir.

4.5.6 Zon Servis Uniteleri ( Boliim Kesme Vana Kutular )

Zon servis Uniteleri acil durumlarda ve bakim sirasinda bir zonun ana sistemden izole ederek
ve boru iizerinde her tirli c¢aliymaya olanak saglayacak fiziksel kesme noktalar1 olarak
kullanilacaklardir.

Zon servis initeleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait oldugu gazi belirtecek gekilde
markalanacaktir. p

Zon servis iiniteleri siva alti veya siva iisti montaja uygun bir vana kutusu iginde
bulunmalidir. Korozyona kars1 maksimum direncin saglanmasi amaciyla arka plaka, ¢inko kaplanmig
sagtan imal edilmis olup epoksi toz boya ile boyanmis olmalidir. Vana kutusu gévdesi beyaz, yanmaz

ozellige sahap bir malzemeden imal edilmis olacaktir. Vana kutusunun menteseli kapag kutu i¢ine
maksimum erigimi saglamak amaciyla 180° agilabilmelidir.

Zon servis iiniteleri kapaginda, zon tanimlama isaretleri bulunmalidir. Kapak normal ¢alisma
sirasinda kilitli olarak kapalidir ve yan yana monte edilen zon servis {initeleri birbirlerinden degisik
kilit/anahtar kombinasyonlariyla ¢aligmahdir.

Zon servis iinitelerinin kapaklari, kutu icinde gaz birikmesine olanak vermemesi amact ile
tam s1zdirmaz olmayacaktir.

Vana kutularinin 6n kapagi camh - kilitli veya darbe ile acilabilir kilit sisteminde olmali, acil
bir durumda cam kirilip veya darbe ile vanaya ulasilabilmelidir.

_Tibbi gaz kullammu igin temizlenmis ve paketlenmis bir sekilde sahaya ulastiriimalidir.
4.5.7 Merkezi Alarm Sistemleri

Tibbi gaz alarm sistemleri maksimum bes Tibbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan
aldig sinyallerle monitorize edebilecek kapasitede olacaktur.

Alarm iinitesi tamamen elektronik olup, alg¢ak gerilim ile ¢alismali ve mikroiglemci kontrolii
olmaldir.

Alarm iinitesi alarm devresi ve normal ¢alisma durumunu gosterir devreler olmak iizere iki
devreden olugmalidir.

Alarm gérsel ve duysal uyan vermelidir. Ikaz 151klar1 LED olmalidur.
Gorsel alarm ikaz lambalarinin renk igerikleri agagidaki gibi olmalidur:

- Besleme geriliminin sistemde mevcut oldugunu gosteren yesil ikaz lambasi,
- Oksijen hattinda normal sartlarda oldugunu gosteren yesil ikaz lambast,

- Oksijen hattinda algak veya yiiksek basing oldugunu gosteren kirmizi ikaz lambasi,

- Azot protoksit hattinda normal sartlarda oldugunu gosteren yesil ikaz lambast,

- Azot protoksit hattinda algak veya yilksek basing oldugunu gosteren kirmizi ikaz lambasi,
- Basingh hava hattinda normal sartlarda oldugunu gosteren yesil ikaz lambasi,

- Basingli hava hattinda al¢ak veya yiiksek basing oldugunu gosteren kirmizi ikaz lambasi,
- Vakum hattinda vakumun yetersiz oldugunu gésteren kirmizi ikaz lambasi

Tiim alarm ikaz lambalarinin bagh oldugu duysal alarm devresi ikaz lambalanmn yamp
sonmesine bagl olarak ¢almahdr.



Anza halinde, sesli bir uyari hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak
susturulabilmelidir. Manuel olarak susturulan uyari yaklagik 15-dakikalik sessiz bir siireyi takiben
alarm sartlarinin devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. Bakim sirasinda, uzun siiren
boru arizalan veya merkez arizasi durumlar sirasinda kullanilmak {izere panel i¢inde bir Bakim
Susturma Swich’i veya kat alarm sigortas: bulunmalidir. Bu swich gaz seviyesinin normal haline
donmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapida olmalidir.

Panelde, panel i¢i devrelerin, LED’lerin ve sesli uyari diizeninin diizgiin ¢aligip galigmadigini
kontrol etmek amaciyla bir test diizeni, merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine
baglanabilmesi amaciyla da normalde kapali bir réle bulunmalidir.

Alarm {tinitesi {izeri silinebilir blok membran kapli olmali, tiim buton ve LED’ler yilizey altinda
olmalidir.

4.6 igili Standartlar
TS EN 12449 Borular-Bakir (Dikissiz, Genel Amaglar ¢in)

TS EN 737-1 Tibbi Gaz Boru Sistemleri- Béliim 1: Sikigtinilmig T1bbi Gazlar ve Vakum Icin
Ug Birimleri

TS EN 737-2 Tibbi Gaz Boru Sistemleri - Béliim 2: Anestezik Gaz Atik Bosaltim Sistemleri -
Temel Ozellikler

TS EN 737-3 Tibbi Gaz Boru Sistemleri - Bsliim 3: Sikistirilmig Tibbi Gaz Ve Vakum Igin
Boru Sistemleri

TS EN 1057 Bakir ve Bakir Alagimlari-Dikissiz, Yuvarlak Borular, Su ve Gaz I¢in Isitmada
ve Atik Su Anitma Tesislerinde Kullanilan
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BOLUM 5
BINA VE MEKANIK TESISAT YALITIM SISTEMLERI

5.1 Kapsam

Bu boliim; binalarda ve tesisatta kullanilan yalitim malzemeleri ve uygulama esaslarini
kapsar.

5.2 Génel Esaslar

Izolasyon temiz, diizgiin ve iscilik kalitesi yitksek olacaktir. Birlesme yerleri bosluk
kalmayacak sekilde siki ve diizgiin olacaktir.

Biitiin yalitim edilecek yiizeyler yaliim yapilmadan evvel kurutulacak toz, kir, yag, su v.b.
maddelerden arinmis olacaktir.

Yalitim arasinda veya yalitimla boru arasina hava dolagimu kabil olmayacaktir.

Yiizey kaplamalar1 ve yapistirma tutkallari sulandirilmig olmayacak ve fabrika tavsiyelerine
uyularak tatbik edilecektir.

Genlesme ve daralma izolasyonun veya yiizeyinin hasar gérmemesi igin gerekli tedbirler
alimmus olacaktir.

Tecridin; deliklerden, adam deliklerden, difer engellerden, dik veya yatik ylizeylerden
gecislerinde ve tespit pargalarina baglanti yerlerinde 1s1 kopriileri olusmayacak sekilde ozel
konstriiksiyonlar veya dzel izolasyon pargalar yaptirilacaktir.

 Binalarda 1s1 yalitmu yapihirken olusturulan detaylar ve segilen malzemeler ilgili olduklan
Tiirk Standardina, Binalarda Is1 Yaliim Yénetmeligine uygun olmali ve bu standardin gerektirdigi
degerleri (sartlarr) saglamalidir.

Tablo 1. Piyasada Bulunan Yalitim Malzemelerinin Kullanim Sicakhklan

Yahtim Malzemesi Kullamim Sicakhg
Seramik Yiinii 1800°C
Kaya yiinii / Tasg yiinii 750°C -
Cam kopugi 430°C
Camytini 250°C
Politiretan kopiik 110°C
Kauguk kopiigi 105°C ’
Polictilen kopik 100°C
Expanded polistren 75°C
Extiiriide polistren BC

Binalarda mekanik tesisat, i¢inden gegen akigkanin sicaklifina gére 3 ana gruba aynlmaktadir.
Bu gruplar ve kullanilmasi 6nerilen yalitim malzemeleri agagidaki gibidir.
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Tablo 2. Akiskan Sicakh@ma Gore Tesisatlarda Kullanilan Yahtim Malzemeleri

AKISKAN SICAKLIGINA GORE TESISATLAR
Soguk Hatlar Ihk ve Sicak Hatlar Cok Sicak Hatlar
<10°C 10-100°C >100°C
- Polietilen _
) Pohetllfen“ - Kauguk Kopiig Camyunu
Kauguk Kopiigii Camyiinii*. Tas vinii* Tas yiinii
YRR s 189 Seramik Yiinii

*Ilik hatlarda mevcut akigkan sicakliginin, ortam sicaklifindan daha diisiik olmas: durumunda
kullanilan camyiinii ve tas yiinii 151 yalitim malzemesinin {izerine aliiminyum folyo veya buhar kesici
bir malzeme sizdirmak olarak kaplanmalidir.

Bir binanin 1sitilmasi veya sogutulmasi i¢in harcanan enerjinin azaltiimasinda, mekanik tesisat
yalitimimin 6nemi, géz ardi edilemeyecek kadar biiyiiktiir. Ozellikle binalarin 1sitma ve sogutma
tesisatlarimin, 1sitilmasina ve sogutulmasina gerek olmayan mahallerinden gegen béliimleri ve bu
boliimlerdeki vana ve armatiirler yahtildiklan takdirde saglanacak enerji tasarrufu cok Snemli
mertebelerdedir. Bu yiizden, mekanik tesisat: olusturan borularin, tanklarin, depolarin, kiima
kanallarinin, vanalarin ve armatiirlerin, icinden gegen akiskamn sicak veya soguk olusuna gore uygun
ozelliklere sahip ve uygun kalinliktaki yalitim malzemeleri ile yalitiimalar gerekmektedir.

Enerji kazanim, sicak veya soguk olan ytizeyin biiyiikliigine, yalitilacak olan viizey ile ortam
sicakliklart arasindaki farka ve yalitim malzemesinin 6zelliklerine baghdir. Bu yiizden kullanilacak
olan yalitim malzemesinin 6zelliklerini ve nerelerde kullamlabilecegini ¢ok iyi bilmek gerekmektedir,

Bir mekanik tesisat yalitim malzemesinde aranmas: gereken temel 6zellikler asagidaki gibidir:

- Isiiletkenlik katsayis: (A )

- Bubhar difiizyon direng katsayis: ()
- Yangina dayamklilik

- Korozyon riskinin az olusu

- Ekonomiklik

- Dayamim sicaklhin

Biitiin bu o6zellikler yalitilacak olan tesisatin soguk, 1lik veya sicak olusuna gére 6nem
kazanmaktadir.

5.3 Uygunluk Kriteri

Kullamlan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Turk standartlari ve /veya uygulamaya
konulmug Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

5.4 Mekanik Tesisat Yahitim Sistemleri
5.4.1 Boru yalitimlan

Boru yaliimlarinda yalitim malzemesi istenen kalinhikta ve tatbik edilecek ve birlesme
noktalan sikica kapatilmis olacaktir.

Boru yalitimlan boruya uygun ve sikica sarilmis olacaktir.

Boru yalitim malzemesi teknik sartnamede belirtilen &zellikte olacak, kesinti noktalarina
bilezik gegirilmis olacaktir.

Yalitim borularin biitiin denemeleri tamamlandiktan sonra tatbik edilecektir.

Flanslarda civatalarin kolayca sékiilebilmesi icin yalitim uclarinda kafi mesafe
birakilmis olacaktir.
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Flanslarda ve flans eklenti pargalarinda yalitim, boru tecridinin bir veya birkag katindan ibaret
olacaktir veya blok izolasyon seklinde imal edilmis olacaktir. Bitisik yalitim tizerinde en az Sem
bindirilmis olacak izolasyonun dig1 muntazam bir yiizey elde edilecek sekilde kaplanacaktir.

Vidali ve kaynakh ekleme pargalar1 ve vanalar (yaka kismina kadar) 4" ve daha yukar
caplarda blok izolasyonla veya boru yaliim malzemesiyle kaplanacak ve teknik sartnamede belirtilen
malzeme ile muntazam bir yiizey elde edilecek sekilde kaplanacaktir.

Uzama ve kisalmalara maruz kalacak yalitimii borularda asma ve tespit noktalarinda tecridin
bozulmamasi igin koruyucu tedbir alinacakur. Koruyucu; destegin her iki yamnda boru gapina egit
uzunlukta devam edecek ve galvanizii sagtan yapilacaktir.

Vanalar, pislik ayircilar, eklenti parcalan ve flanslar da boru izolasyonunun ayni cins, kalinlik
ve yogunlukta yalitim malzemesiyle yaliim edilecek ve ayni cins yiizey kaplamasiyla (galvanizli sag
veya plastik kaplamali) tamamlanacakiir.

Pislik ayiricilarda gévde iizerindeki yalitim bozulmadan filtreyi ¢ikarmak miimkiin olacaktir.

Boru hattinin i¢ tas duvar veya dosemeden gectigi kisimlarda techiz edilmis agikhgin veya
kihifin igiyle boru veya - izolasyonun disi arasindaki bosluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz
malzeme ile doldurulacaktir.

Soguk borularda su buhan diflizyon direnci katsayisi yiiksek malzemeler kullanilacaktir.
Birlesme yerleri de rutubete kars: aym malzemeyle yalitim edilecektir.

idarece verilen projeler ve teknik sartnamelerde belirtiimemisse yiiklenici yalitim edecegi
borulari, kullanacag:i yaltim malzemesinin cins ve kalhgm bir 6neri raporuyla idareye teklif
edecek, idarece onanan rapora gore yalitim islerini yapacaktir.

5.4.1.1 Boru kihftarma yahtim

Biitiin borular bina i¢inde bolgelerden ve déseme betonlarindan gegiste yalitmh désenecektir.
Kolonlardaki yaliim ddsemeden 2.5 cm yukari uzanan kihifin digindan ddsemeye kadar devam
ettirilecektir. Yalitimda kullanilan kaplama da désemeye kadar devam ettirilecektir.

5.4.2 Cihaz ve Kanal Yalitimlari

Silindirik veya egri yiizlii cihazlann izolasyonu istenen kalinhkta tek katl olacaktir, ek yerleri
sikica birlestirilecektir. Galvanizli tel orgiiye dikili yalitim malzemesi kullanilacaktir. (Alt yiizeylerde
uygulamamn kolaylastiriimasi igin malzeme yiizeye tutkalla yapistirilabilecektir.) Galvanizli ambalaj
bandi (cemberi) ile sanilip kafi miktarda sikilacaktir. Pencere seklinde acikliklarda ve ¢ikintilarda
tecridin yeterince sikigtiriimas: ve diizgiin sekilde devamui igin gereken tedbirler alinacaktir. Yalitim
kontroliin istegine uygun kaplamayla kaplanacaktir.

Koseli cihazlarda, izolasyon malzemesiyle kaplandiktan sonra galvanizli bantlarla bantlanip
(cemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktir.

Normal olarak sokiilmesi gerekli, kapak, esanjor flangh 1sitici vb. kisimlarda yalitim ana
parcadan ayri olarak yapilacak ve bu kismin tecridi ile birlikte yalitim bozulmadan sokiilmesi ve
tekrar montaj1 kabil olacaktir. Civata bosluklar: gevsek izole maddesi ile doldurulacaktir.

5.4.3 Isitma tesisatinin yahtinm

Binalarin 1sitma tesisati ¢ogunlukla 90°C -70°C arasinda ¢alisacak sekilde projelendirildigi
icin 1lik ve sicak hatlar sinifina girmektedir. Bu nedenle binalardaki 1sitma tesisatinda kullanilan
yaliim malzemeleri polietilen kopiik, elastomerik kauguk kopiigii, camylini ve tag yiintidiir.

Gidig doniis sicak su 1sitma devresi borularma yan yana yaliim yapilmamah ve aralarinda
yalitim yapildiktan sonra 50 mm bosluk olacak sekilde dogenmelidir.
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5.4.4 Sogutma Tesisatinin Yalitim

Belirli bir mekanin sogutulmas: igin harcanan enerji, aym mekanimn 1sitilmasi igin gereken
enerjinin yaklagik 6 -7 kat daha fazlasim gerektirmektedir. Bu nedenle sogutma daha pahali bir sistem
olup, sogutma tesisat: uygulamalarinda kullanilacak olan 1s1 yalitim malzemeleri diisiik 1s1 iletkenlik
katsayisina, yiiksek su buhari difiizyon direncine ve yangina karg1 yiiksek bir dayamma sahip
olmalidir.

Soguk tesisatlarda agik gézenekli 1s1 yalitim malzemeleri kullamlmas: durumunda
yogusmanin engellenmesi igin digtan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanmas: gerekir.
Kapali gzenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur.

Yogusma ve korozyon olusumu gibi yalitimin kalitesini diisiiren ve istenmeyen durumlarin
olusmasina engel olabilmek icin yalitim malzemesinin su buhar difiizyon diren¢ katsayisimn ( p )
yeterince yiiksek olmasina, uygun yalitim kalinhig: ve dogru uygulama detay: secilmesine dikkat
edilmelidir.

Sogutma tesisat1 yalitim uygulamalarinda malzemelerin bindirme arabiklarinda sizdirmazlik
mutlaka saglanmalidir. Bu amagla kendinden yapiskanli buhar kesici bantlar kullaniimalidir.

Baz yalitim malzemelerinin difiizyon direnc katsayilar1 Tablo 3 de verilmektedir.

Tablo 3. Bazi yahitim Malzemelerinin Su Buhar: Difiizyon Diren¢ Katsayilar

Su Buhar Difiizyon
Yahtim Malzemesi Direng Katsayisi

Hava 1.0
Camyiinii 1.1
Politiretan képiik 50- 100
Polietilen képiik 3000 — 7000
Kauguk kopiigii 3000 — 10000
Metal Gegirmez

5.4.5 Vanalarn ve flanslarin yahtim

Ulkemizde vanalar, tesisat yaltimimin yapildigi yerlerde dahi yalitimsiz birakilmaktadir.,
Vanalarda yalitim yapilmamasinin farkli sebepleri olmakla birlikte, daha ¢ok béyle amorf yiizeylerin
yalitilmasinin zorlugundan ve bilgi eksikliginden yapilmadif: goridmektedir. Buna karsin bir vanayi
yalitmamanin ayn: ¢apli borudan 3-4 m'yi yalitmamakla aym oldugu ve bu vanadan olan 1s1 kaybinin
3-4 m. borunun 1s1 kaybina esdeger oldugu da unutulmamalidir.

5.4.5.1.Pompa ve Vana Ceketi

Pistonlu vana, pislik tutucu, ¢ek valf, kelebek ve disli kiirese] vanalar, siirvidahanalar, flansh
kiiresel vanalar, pompalar ve diger armatiirlerin yahtilmasinda kullamlir. Su gegirmez, silikon kapli
cam elyafi kumas icine, silte tipi tas yiinii veya ignelenmis beyaz cam yiinii yaliim malzemeleri
kullanarak hazirlanmig, yanmaz ipliklerle dikilmis, vananin flanslarim1 da igine alarak saran, iki
kenarindaki ve bogaz kismindaki yanmaz ipler ve tlizerindeki yapiskan seritler vasitasiyla veya
paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole 1smnlara dayanikl olmahdir.

5.4.6 Pompalarin yahitimi

Sicak su, kizgin su ve serin su pompalarin idarenin istegi lizerine iki pargali galvanizli sag,
PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yahitim ceketiyle yalitim edilecektir.

Yalitim bozulmadan pompanin sékiilmesi veya bakimi kabil olacaktir.
Stkiilme i¢in gerekecek civata kapak vb. bosluklar: uygun malzeme ile doldurulacaktir,
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5.4.7 Korozyona kars1 yahtim

Toprak altinda veya rutubetli mahallerde dosenecek borular, depolar vb. tesisat elemanlari,
bitiim ve kanavige veya bitiim ve cam tiiliiniin ilgili sartnamede agiklanan esaslar dahilinde tatbiki
suretiyle, korozyona kars: izole edilecektir.

Korozyona kars: yalitm edilecek borular projede belirtilmemisse, yiiklenici tarafindan &neri
raporuyla teklif edilecek ve idarece onandiktan sonra raporu uygun olarak korozyona karsi yahitim
isleri yapilacaktir.

5.4.8 Yahtim kalinhklarinin Tayini

Boru, depo, cihaz vb. tesisat elemanlarinda 1s1 kaybim veya kazancini azaltmak; donma
tehlikesini bertaraf etmek; soguk borularda terleme dolayisiyla meydana gelecek korozyonu ve su
damlamasim onlemek gibi sebeplerle 1s1 yalitimi yapilacaktir.

Yalitim kalinliklarinin tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir. .

5.4.8.1 Borular icin Yahtim Kalnhg

Uygun yalitim malzemesi segiminden sonra sira, en uygun (optimum) yahtim kahinhgimn
secilmesine gelir. Bu kahnhik segimi tesisat konusunda caligan makine miihendislerine damisilarak
yapilmalidir.

Tesisatta yogun kullamlan borularin anma gaplar icin, farklh sicakliklardaki hatlara gore
kullamlan yalitim malzemeleri ve en uygun kahnhklart Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir.

Tablo 4. Soguk Akiskanlar Icin Tecrit Kahnhklan ( mm )

Boru Cap1 (")
Alaskan Sicakh@ (°C) o 10 ~27 [ 212"~3 12" | 4" ~6" | 8" ~12"
10 °C ve yukarisi 30 30 30 30 30
10°C ~1.5°C 30 40 50 50 50
14°C~ -18°C 50 60 80 80 80
-18.1°C~-35°C 60 80 90 90 90

NOT: Soguk hatlarda yogusmay1 énleyecek minimum yalitim kalinhg1; akiskan sicaklifi ve ig
ortam bagil nemine degisiklik gosterdigi igin kesin hesap yapilmas1 zorunludur.

Tablo 5. Sicak Akiskanlar Icin Tecrit Kahnhklar: ( mm )

- Boruda Sicakhik (°C)
40~95°C | 96~150°C {150 ~200 °C 200 ~250 °C
172 ~ % 30 30 30 30
1" ~ 112" 30 30 40 40
2" 30 30 40 40
212" ~ 3" 30 40 40 50
312" ~ 4" 40 50 50 60
5" 40 50 60 80
6" 50 - 50 60 80
8" 50 60 60 80
10" ve yukarisi 50 60 70 80
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NOT: Daha yiiksek boru caplarinda ve daha yiiksek akiskan sicakligimn  kullamldig
tesisatlarda; ayrintili teknik hesapla yalitim kalinlig: belirlenir.

Tim kalinhklar bina igi tesisat uygulamalar icin gegerlidir. Bina disindaki uygulamalarda
kullanilacak yalitm kalinlig: ortam sicakligina gore degismektedir. Ayrica bagil nemin ¢ok yiiksek
oldugu ortam sartlarinda, kullanilacak olan yaliim malzemesi kalinhg i¢in yogusma kontrolii
yapilacaktir.

5.4.9 Iigili Standartiar
TS 825 Binalarda Is1 Yalitim Kurallan

T



BOLUM 6
MUSTEREK TESISAT ELEMANLARI, BORULAR, VANALAR, POMPALAR ve
AKSESUARLARI DONANIM, TECRIT, BOYA V.B. ISLERI
6.1 Kapsam

Bu boliim; miisterek tesisat elemanlari, borular, vanalar, pompalar, boyama v.b isler ve
bunlara ait uygulama esaslarini kapsar.

6.2 Genel Esaslar
6.2.1 Boru Donanim

Biitiin ¢ap ve istikamet degismelerinde kullanilan boru cinsine ve tesisatin 6zelliklerine uygun
boru montaj malzemesi kullamlacaktir. Bu maksatlar igin diiz, egri, dik gibi cesitli kaynakh
birlestirmeler veya bitkmeler kullamlmayacaktir. Siyah boru désenmesinde yerine gére kontrolligiin
miisaadesiyle bitkmeler kullamlabilecektir.

Biitiin bransman ayrilmalarinda uygun evsafta T ler kullamilacaktir. Yalmiz siyah boru
ddsenmesinde, 2" ¢apin altinda vidal baglant: zorunludur.

Sivinin toplanmasi veya yogusmaz gazlarn birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik
rediiksiyon pargalari veya eksantrik daralan baglantilar kullanilacaktir.

Biitiin borularin, akiskanin cihazlara gidisinde ve doniisiinde rahat ve emin akisim temin
edecek sekilde, hava cebi yapmadan dosenmeleri temin edilecektir.

Boru ve eklenti parcalar1 yeni ve kullanilmamis olacak ve zaruret olmayan yerde baglant:
yapilarak ufak parcalar kullamimayacaktir.

Isinma ve sofuma tesiri ile uzama ve kisaltmalarin bir hasara sebep olmamas: icin gerekii
tertibat alinacak, bu anlamda gerekli yerlerde borularin uzamasina miisaade edecek L;Z ve U
parcalan konacak duvar gecislerinde borular maksada uygun kiliflar igerisinden gegirilecektir.

Galvanizli borularda higbir sekilde kaynak yapiimayacaktir.
6.2.2 Vanalar

Vanalar projelerde aksi belirtilmemis ise yalmzca dik ve yatik pozisyonlarda monte
edileceklerdir.

Biitlin vanalar tamir ve degistirme kolayliklar saglanmig kolay sokiiliir ve ulasilir sekilde
monte edileceklerdir.

Vanalar (kontrol vanalar1 hari¢) boru ¢apina esit gapta segileceklerdir.

Vana baglantilar1 disli, kaynakli, flansli veya wafer olabilir. Digli baglantilar 1/2" — 2"
Olgiilerinde, flangh baglantilar 1/2" (DN 15) — 24" (DN 600) olciilerindedir. Disli vanalar boru -
donatimindan sokiilebilmeleri icin rakorla baglanacaklardir.

Kullanilacag: basing simifina gére gévde malzemesi piring, dokme demir, sfero dokiim ¢elik
dékiim veya paslanmaz gelik olarak segilecektir.

Vanalarin anma basinci (PN) sistemin ¢alisma sartlarina uygun olmahidir. (PN6, PN10, PN16,
PN40 gibi)

6.2.3 Pompalar

Pompalar zemine titresim izolasyonu yapilmis olarak monte edileceklerdir. Hat tipi pompalar
kollektor lizerlerine veya boru hatlarina imalat¢isinin tavsiyeleri dogrultusunda monte edilebilir.

Pompalar ve motorlar fabrikas: tarafindan eksenlenmis ve boru baglantilarimi kolaylastirmak
icin lizumlu olan yerlerde simleri (laynerleri) hazir olarak temin edileceklerdir.

Pompalar zemine gerekli 6l¢tide tespit saplamalariyla tespit edileceklerdir.
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Salmastradan akacak suyun drenaji temin edilmis olacaktir.
Pompalar tamir ve bakim i¢in kolayca erigilebilecek yerlere monte edileceklerdir.

Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri santiyede tekrar kontrol
edilecektir.

Biitiin cihazlar (gostergeler, salmastralar v.b.) devamh caligmada (isletmede) rastlanacak
sartlara uygun-sekilde imal edilmis olacaktir.

Korozyon olmasi muhtemel kisimlarda korozyona dayamikli malzeme kullamlacak veya
koruyucu montaj tedbirleri alinacaktir. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teskil edebilecek
malzemeler kullamilmigsa bunlar izole edilmis olacaktir,

Pompa saftimin salmastras: ve contalar: pompa imalatgist tarafindan, kullanim sartlarina uygun
olarak se¢ilmis ve monte edilmis olacaktir.

Pompa rotoru (impeller) ve diger dénen parcalarinin statik ve dinamik dengelenmeleri
yapilmis olacaktir.

“Rijit ve egilmez bir tasiyic: olmast i¢in tagiyic1 plaka komple dokiilecektir.
6.2.4 Cihaz temelleri, kaideler ve tespit

Cihaz ve motorlann kaideleri saplama, drenaj ve diger icab edecek deliklerin yerlerini de
gosteren detayll malumat ve yerlestirme planlarina uygun olarak hazirlanacaklardir.

Biitiin cihazlar istikamet ve seviye yoniinden uzunluguna ve enine olmak iizere dogrultulacak
ve eksenlenecekler, bu isler igin veya boru baglantilarinin kolaylastiriimasi i¢in gerekecek simler
laynerler temin edilmis olacaktir.

Titregim izolasyonu i¢in kullanilacak malzemenin muntazam yiiklenmesi temin edilecektir.
Tagiyicr izolatorlerin (yayl veya kauguklu) yerlestirilecegi noktalar yiikiin (déndiirme yikii dahil)
tagiyicilarin arasina veya lizerine gelmesi temin edilecek sekilde secilecektir. Higbir yerde devrilme
ihtimali olmayacaktir.

Titresime kars1 izole edilmis beton kaide yapilmasinda da kaidenin devrilmemesi icin gereken
tedbir alnmug olacak, civatalarla baglanti yapilmasi halinde titresim ve sesin civatadan
konstriiksiyona gegmesi 6nlenmis olacaktir.

Vida, civata, saplama v.b. tespit parcalarimin kullamilacag: yere gore korozyona dayanikh
malzeme ile yapilmis olmasi veya bu hususta gerekli tedbirlerin alinmis olmas: saglanacaktir.

Sismik 6nlemler alinacaktir.
6.2.5 Tecrit Isleri

Izolasyon temiz, diizgiin ve usta elinden ¢ikmig bir tarzda olacaktir. Birlesme yerleri sik1 ve
diizgiin olacaktir.

Biitiin tecrit edilecek yiizeyler tecrit yapilmadan evvel kuru olacak, toz, kir, yag, su, pas v.b.
maddelerden arinmis olacaktir.

Tecrit arasinda veya tecritle boru arasinda hava dolasimi kabil olmayacaktir.

Tecritteki eziklikler, ufak birlesmeler veya catlaklar 5 cm® yi gecmeyen delik veya ¢ukuriar
ayn cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mitkkemmelen tamir edilmis olacaktur.

Yiizey kaplamalari ve yapistirma tutkallari sulandirtlmis olmayacak ve fabrika tavsiyelerine
uyularak tatbik edilecektir.

Genlesme ve daralmalarda izolasyonun veya yiizeyinin hasar gérmemesi icin gerekli tedbirler
alinmis olacaktir.

Tecridin; deliklerden, adam deliklerinden, diger engellerden, dik veya yatik yiizeylerden
gegislerinde ve tespit pargalarina baglant1 yerlerinde, 6zel konstriiksiyonlar yaptirilacaktir.
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6.2.6 Boya Isleri

Astar boya vurulacak yiizeyler, pas, kir, siva artiklari, yag, v.b. artiklardan tamamen
temizlenecektir. Bunun igin gerekirse tel firga veya temizleyici soliisyon kullamilacaktir.

Sisli, donma yapacak kadar soguk veya yagmurlu giinlerde veya nemli veya terlemis
yiizeylere boya yapilmayacaktir.

Boya damlama, akma veya y1g1lma yapmayacak sekilde tamamen yayilmis ve iyi fircalanmis
olacaktir.

Fabrikada boyanmis yiizeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kisimlar tekrar
boyanacaktir.

Kontrol noktalarim ikaz isaretlerini, cihaz plakalarim ve demirden gayrn malzemeden
sogutucu akigkan borularini boyamamaya dikkat edilecektir.

Santiye deposunda veya nakliye esnasinda paslanan veya korozyona maruz kalan biitiin
malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktir.

6.3 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartlari ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

6.4 Boru Donanim Ve Aksesuarlan
6.4.1 Yerlestirme ve Yonlendirme
Borular diizgiin ve paralel dogrular halinde dosenecektir.

Kalorifer tesisatina ve 1siticilara ¢ekilen boru gruplar: diger liizumlu borularla paralel olarak
dosenecektir. ‘

Sistemin yiliksek noktalarindan havanin ¢ikmasimi, algak noktalarindan da suyun
bosaltilabilmesini temin edecek sekilde borulara meyil verilecek, rediiksiyonlarin ve boru
tasiyicilarinin yerleri buna gore tayin edilecektir. Her bir kolonun en alt noktasinda, her algak noktada
ve biitiin hatlarin bogaltilabilmesi i¢in gerekli her noktada bosaltma vanalar: konacaktir.

Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatinin hasara ugratilmamas: igin Ozel itina
gosterilecektir.

6.4.2 Cihazlarin ve Kontrol Vanalarimin Baglantis

Cihazlara ve kontrol vanalarina son baglantida sokiilebilme imkam saglanmak tizere flangl
veya rakorlu baglanti kullamlacaktir. Biitiin ekipman veya vanalarin sokiilmeleri gerekirse boru
donammini tahrip etmeden sékiilebilmesi imkan dahilinde olmahdir.

Serpantin pompa ve diger cihazlara gelis borularinda vanalar ve pislik ayricilan boru ¢apinda
kullanilacak. Yalmz otomatik kontrol vanalarina ve pompalara gelis borularinda rediiksiyon
kullanilacaktir. Kontrol vanasindan sonraki borular gikis borusu dahil cihazin baglanti ¢apina esit
capta kullanilacaktir.

Déniis hatlarinda pislik cepleri, tortu tutucular ve borular cihazin ¢ikis baglanti capina esit
secilecektir. Tesisatta tortu tutucudan sonra dogenecek borularin geri tepme ventillerinin ve pislik
ayiricilarin ¢aplari kondens ayirici ¢apina esit segilecektir.

6.4.3 Tespit, Asma ve Kilavuzlama isleri

Biitiin boru tesisat1 deformasyon dolayisiyla zarar gérmeyecek sekilde tespit edilecek, asilacak
veya kilavuzlanacaktir. Asici, tasiyicl, tespit edici, kilavuzlayic: tesisat ve bunlarin aksesuarlar
kontroliin begenecegi sekilde olacak, icabinda kontrol bunlar igin tasdikli proje talep edebilecektir.
Bu isler i¢in tel, madeni serit veya bant kullanilamayacaktir.
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Borular tagiyicilara veya yapiya asin bir yiiklenme hasil etmeyecek sekilde ve emniyetli
olarak tespit edilecektir. Boru tespit parcalar, takozlarla, vidalarla veya diibellerle beton icerisine
tespit edilecek, biiylik bir yiik taginacaksa yeterli uzunlukta, ucu catal, tespit parcalari, beton
igerisinde agilacak yuvalara gomiilerek, etrafi betonla doldurularak, ankre edilecekierdir.

Kolonlar, kolon kelepgeleri ile tespit edilecektir.

Borular diiz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet degisikligi olan her noktada tespit
edilecektir. 3 mm. den fazla eksenden kagiklik kabul edilmeyecektir.

Tek veya ift vidali demir aski gubuklari boru capmna gére asagida belirtilen captan az
olmayacaktir ( Tablo 1). Grup halinde borular icin kontroliin kabul edecegi ebat segilecek kontrol
onanli proje de talep edilebilecektir.

Tablo.1 Boru capma gire aski cubugu caplar

Boru cap: | Aski cubugu capt
3/4" 2" 3/8"
21/2"-31/2" 1/2"
4" .57 5/8"
6" 3/ n
8" -12" 7/8"
14" 1”
16" -18" 11/8"
20" 1 1/4"
24" | 11/2"
30" | 17/8"

Boru aski cubuklari ve tespit parcalari, cubuklari, civatalari, somunlar, kontra somunlar:.
rondelalar, tasiyici pargalar: ve kelepceleriyle tam olarak techiz edilecektir.

6.4.4 Boru Kaliflart

Duvarlardan, bolmelerden ve désemelerden gececek borular icin acilacak delikler tecritsiz
borularda boru dig ¢apindan bir biiyiik boru ¢apinda, tecritlilerde ise tecrit ile ayni capte kiliflarla
techiz edilecektir.

Kilhflar i¢ duvarlarda ve bolmelerde siva dis yiizii ile aym hizada; dis duvarlarda her iki
taraftan 12 mm. tasacak sekilde; dosemelerde ise iist doseme bitirilmis yiiziinden 2,5 cm tasacak
sekilde yerlegtirilecektir.

Kiliflar beton dokiilmeden evvel konulacak veya agilacak deliklere yerlestirildikten sonra
baglanip etrafi betonlanacaktir.

Kiliflar i¢ duvar ve bolmelerde galvanizli sagtan; i¢ ve dis tas duvarlarda ve dosemelerde
galvanizli borudan yapilacaktir.

Kilif veya techiz edilmis agikhigin i¢ yiizii ile boru veya boru tecridi dis yiizii arasindaki
bosluk i¢ duvarlarda bélmelerde ve dosemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile
sikistinlacak, dis duvarlarda, katranli kendir ile sikistirihip kursunla kalafat edildikten sonra mastik
asfaltla veya bitiimle sizdirmaz hale getirilecektir. Dis duvarlarda kilif iginde borunun genlesmeler
dolayisiyla hareket etmemesi igin tedbirler alinacak, i¢ duvar ve bdlmelerde ve dosemelerde yerine
gore boru hareketleri diisiiniilecektir.

6.4.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi

Borularda pislik ve kalintilarin minimuma indirilebilmesi icin tesis calistirilmaga baslanincaya
kadar borularda, vanalarda ve cihazlardaki biitiin agik uclan tapalarla kapatilacaktir.

Boru dosenmesi nihayete erdikten sonra devamli pislik tutucu konmayan biitiin cihaz
baglantilarina gegici olarak pislik tutucu konacaktir,

- 138 -



Deneme ¢aligmalarina baslamadan evvel borulardan temiz suyu siddetle gecirerek borular
yikanacak ve sonunda hidrostatik deneme basinci elde edilinceye kadar basing arttirilacaktir.

Gegici ve kalict biitiin pislik ayiricilarda biriken pislik ve kalintilar temizlenecektir.
6.4.6 Malzeme Secimi, Denemeleri ve Taninmalari.

Her ¢esit boru donamimu igin hususiyetine goére yapilmasi gerekli denemelere ilaveten
sartnamelerde imalat¢: tarafindan yapilmasi Ongoriilen muamele ve denemelerin imal yerinde
yapilmis olduguna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. (Kalite belgesini haiz olduguna;
kontrol ve denemeleri yapildigina; normalizasyon v.b. muameleleri yapildigina dair)

Malzemeler santiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrilacak ayrica malzemenin, uygun
oldugunu agiklayici kalici fabrika damgasi veya igaretini tasidig1 saptanacaktir.

6.4.7 Hidrolik Basin¢ Denemeleri

Biitiin boru donamimi, vanalar, boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru baglantilari
dahil, 4 Bar’den az olmamak sartiyla aksi belirtilmedigi taktirde isletme basincimun 1.5 katinda
hidrolik basing denemesine tabi tutulacaktir.

Deneme basincina dayanamayarak hasar gérmesi muhtemel bilumum kondens ayiricr,
otomatik vana basing diisiiriicti belirli basingta agilan vana (relief valve), pompa veya diger cihazlar
deneme esnasinda sokiilecek veya iptal edilecektir. Biitiin vanalar agik olacak fakat sonuna kadar
acilmis olmayacaktir.

Sistem suyla doldurulacak ve yiiksek noktalardan havasi bosaltilacaktir.

Tesise sartnamesinde belirtilen test basinci biitiin birlesme ve baglanti noktalannin tam bir

kontrolil i¢in yetecek miiddette uygulanacaktir. Bu miiddet aksi belirtilmedigi takdirde en az 4 saat
olacaktir.

Denemenin ortaya c¢ikaracadi bitiin kusurlar ve sizmalar giderilecek ve deneme
tekrarlanacaktir. :

Denemeler tamamlandiktan sonra sistem bosaltilacak, basinghi hava veya suyla kir, toz,
yabanct maddelerden temizlenmek {izere yikanacak, pislik ayincilar, vanalar ve fittings
malzemesinde biriken pislik ve kalintilar temizlenecektir.

Denemeler tamamlanip netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre
olanlar kapatilmayacaktir.

Denemeler kontrolin nezareti altinda yapilacak ve kontrol kabul etmeden nihayete
erdirilmeyecektir.

6.4.8 Dikisli Siyah Borular

(Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626; DIN 2458’e ve ilgili olduklar1 Tirk Standartlarina
uygun olacaktir.

Bu cins borular maksimum isletme sicakhign 110°C’ a kadar olan sicak su tesisatlarinda,
sogutulmus su sistemlerinde, algak basing (0,5 kgf/cm?) buhar tesisatlarinda, sulu yangin séndiirme
sistemlerinde, kondenser suyu devrelerinde, basingsiz yakit devrelerinde, basingh hava sistemlerinde,
vakum tesisatlarinda, galvanizli olmak sartiyla icme ve kullanma suyu sistemlerinde kullamilacaktir.

Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardir. 3/8" ve daha kiigiik ebatta olanlar Idarenin
mutabakati alinmadan kullamimayacaktir.

DIN 2458’e¢ uygun buhar borulart ve DIN 1626’ya uygun spiral kaynakli borular kaynak
yapilmak tlizere kaynak agzi a¢ilmis olacaktir.

Ilgili olduklan Tiirk Standartlarina uygun borular vidal olacaktir.
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Anma basinc1 25 Kgf/em® (PN 25) olan tesisat igin aym borularin en az 37 Kgf/mm® ¢ekme
dayamiminda gelik malzeme ile imal edilmis ve imalden sonra gerilim giderici 1s1] iglem yapilmis
olanlari kullanilacaktir.

6.4.9 Dikissiz (Patent Cekme) Siyah Borular

Bu cins borular igin 6.4.8 aynen gegerlidir. (DIN 2448’¢ uygun, malzemesi ST 33) Ayrica
buhar, kizgin su basingli yakit devreleri, dogalgaz ve LPG sistemleri icin kullanilabilir.

6.4.10 Dikisli Galvanizli Borular Vidah .

DIN 1626; DIN 2458’ ve ilgili olduklari Tiirk Standartlarina (Malzemesi ST 33) uygun
olacaktir.

Bu cins borular biitiin cihazlarin bosaltma borularinda, havalik borularinda, temiz su, sicak su,
gidis ve sirkiilasyon, ¢amagirhane sicak ve soguksu, kondens suyu ve kondens pompasi ¢ikis
borularinda kullanilacaktir.

Bu borular vidali olacak ve vidali birlestirileceklerdir.

Toprak altina désendiginde korozyona kars: koruyucu tecrit yapilacaktir.
6.4.11 Bakir Borular

6.4.11.1 Kahin etli sert ¢ekilmis 1s11 muamele gormiis bakir borular
Bu tip bakir borular sogutucu akiskan hatlarinda kullamlacaktir.

Teknik ozellikleri yoniinden Tiirk Standartlarina veya kabul edilebilir uluslararas: bir
standarda uygun olacaktir.

Borularin uglar kesilmis ve diizgiin egelenmis olacaktir.

Ist muamele ile yumusatilmis olan bu borular tercihen birlestirme yapilmas: sakincali
kisimlarda (mesela toprakalti dosenmede) rulo halinde olanlarindan tek parca halinde kullanilacaktir.

Bu cins borular ciiruf dolgu igerisine gémiilmeyecektir.

Celik boru ekipman ve vanalar ile birlesmelerinde pil olusumunun engellenmiesi icin gerekli
tedbirler alinmalhdar.

6.4.11.2 Sert ¢ekilmis bakir borular (Isil muamele gérmemis)

Bu tip bakir borular sogutucu akigkan, vakum, basingli hava, oksijen ve azotprotoksit
hatlarinda kullanilacaktir.

Teknik ozellikleri Tiirk Standartlanna uygun olacak, sert gekme  yoluyla imal edilmis
olacaktir,

Olgiileri ilgili olduklar Tiirk Standartlarina uygun olacaktir.
Bu cins borular ciiruf dolgu igerisine gémiilmeyecektir.

Oksijen donatimi borulan toprak altina dosendiginde metal (bakir) primer boyayla iki kat
boyanacak cam tiilii bantla spiral olarak sarlacak iizerine spiral kraft kagid1 sanlacak birlesme
yerlerinde arazi tipi korunma yapildiktan sonra benzeri sekilde kaplanacaktir. 1

Celik boru ekipman ve vanalar ile birlesmelerinde pil olusumunun engellenmesi icin gerekli
tedbirler alinmalidir.

6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Par¢alan
Plastik borular ilgili Tiirk Standartlarina uygun 6zelliklerde ve boyutlarda olacaklardir.

Plastik boru eklenti pargalan ilgili Tiirk Standartlarna uygun dzelliklerde ve boyutlarda
olacaklardir. Kullamlan borunun firmasinin eklenti parcalar ve temizleme ve yapistirma malzemeleri
kullanilacaktir.
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Plastik borularin montaj, birlestirme ve denemelerinde ilgili Tiirk Standartlarina veya firma.
tavsiyelerine uyulacaktir.

6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC)

Temiz su ve pis su tesisatlarinda kullamlir.

Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili olduklar Tiirk Standartlarina uygun olacaktir.
6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular

Temiz su ve pis su tesisatlarinda kullanilir.

Polipropilen (PP) borular ilgili olduklar: Tiirk Standartlarina uygun olacaktir.
6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular

Temiz su, pis su, gaz, basingl hava tesisatlarinda kullanihir.

(PE-X) (Crosslink Capraz Bagli) borular islem g&rmiis, radyatér ve yerden 1sitma
sistemlerinde kullamlir.

Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili olduklan Tiirk Standartlarina uygun olacaktir.
6.4.13 Kaynakh Donatim Eklenti Par¢alan
Bu cins eklenti par¢alan ¢elik borularla kaynakli donatimda kullamlacaktir.

Al kaynag yapilarak kullanilacak tipte ve uglar1 % 37 konik olarak imal edilmis olacaktir.
Cap, et kalinhig imal sekli (dikigsiz, dikisli gibi) 6zellikleri birlikte kullamldig1 boru cinsine ve diger
ozellikleri ilgili Tiirk Standardina veya diger milletleraras: standarda uygun olacaktir. Sirkiilasyona
karsi az direng gosteren tipten olacaklardir.

Bu cins eklenti parcalariyla dosenen borularnin flangh vana veya cihazlara baglantisinda flang
kullamlacaktir. Bu flanslar standarda uygun olacak, kaynak boyunlari kaynaga elverisli gelikten
yapilmis olacak, kullamldigi boru donaniminin isletme basincina uygun segilecektir. Anma basinci 25
kgf/em® olan donammda ilgili oldukliar1 Tiirk Standardinda verilen anma basinct aym olan yekpare
¢elik dokiim boyunlari kaynakli (bogazli) flanglar kullanilacaktir.

6.4.13.1 Vidah Celik Boru Donamiminda Kullamlacak Baglant1 Parcalan

Vidali boru donanimi baglant: parcalar aksi istenmedigi taktirde biitiin vidali gelik borularda
kullanilacaktir.

Bu baglanti pargalan ilgili olduklar Tiirk Standardina uygun olacaktir. Kullanildigi boru
cinsine uygun sekilde imal edilmis olacaktir (siyah veya galvanizli).

Vidali borularin herhangi bir cihaza flanglh baglanmasinda kullamilacak vidali baglant:
flanslar ilgili olduklar: Tiirk Standardina uygun olacaktir.

6.4.14 Bakir Boru Havsali, Vidah Baglant1 Parcalar:

Bakir borularin havsali olarak vidali rakorlarla baglantisinda bu cins baglanti pargalan
kullanilacaktir.

Havsali boru baglanti paralari ilgili Tirk Standardina veya Idarece kabul edilecek
milletleraras: bir standarda uygun olacaktir.

Bakar borulanin rakorlarla yiiziiklii baglantisi kabul edilmeyecektir.
6.4.15 Bakir Boru Lehimli Birlestirme Eklenti Parcalar:
Bu tip birlestirme F 22 tesisatinda bakir boru donammu i¢in kullanilacaktr.

-Bu tip disi eklenti pargalan piring pres dokiim olacak ve uglari lehimlenerek birlestirmeye
uygun formda olacaktir. Ilgili TS.na veya milletleraras: bir standarda uygun olacaktir.
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Bu tip birlestirme 16 Atii isletme basincina dayamkli olacaktir. Denemeleri de bu esasa gore
yapilacaktir. Kullanilacak 6zel makara lehimin kalitesine gore “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND
EQUIPMANT” son baski veya ilgili standartlarda belirtilen sekilde mukavemet hesabi ile
birlestirmenin dayaniklih@: saptanacaktir.

6.4.16 Bakur Boru Giimiis Kaynag: Ile Birlestirme Eklenti Parcalan

Bu tip eklenti pargalan sogutucu akiskan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basingh hava
borularinda kullanilacaktir.

Bu eklenti parcalar bronz pres dékiim olacak, ilgili milletleraras: bir standarda uygun olacak,
uglari glimiis kaynagi ile birlestirmeye uygun tipte 20 Atii 1sletme basincina dayaniklh olacaktir.

6.4.17 Celik Borularin Kaynakh Birlestiriimeleri

Gelik borularin kaynakl: birlestirilmelerinde kaynak agzi agilacak ve alin kaynag yapilacaktir.
Boru ve eklenti parcalarinin birlestirilmelerinde kaynaktan evvel birakilacak azami aciklik
Tablo 2"de belirtilmistir.

Tablo 2.
Konik olaniarda Konik olmayanlarda
Boru Oliisii arabk mm. arahk mm.
3/4" 1" - 2,5

11/4"—11/2" - 3
2" -21/2" 2,5 3
3" - 6" 3 -
8" — 12" 5 -

14" —18" 8 | 5

Kaynaklar kaynak agzi V sinin cidarina tam olarak kaynayacaktir ve V nin genisligini
dolduracaktir. Boru cidar kalinh@imn 2,5 katindan daha az genislikte olmayacakur. Kaynak eksenine
(iki borunun birlesme yiizeyine) nazaran simetrik olacaktir. Kenardan ortaya kadar kalinlig
muntazam artacak, kalinliktaki kenardan ortaya artma boru et kalmhgmn 1,25 inden fazla
olmayacaklardir. Kaynaklar kopiik, girinti, ¢apak, catlak, ciiruf veya diger hatalari ihtiva etmeyecek
ve vuruldugu zaman tannan (Metalik) ses verecektir.

Kaynaklar Asetilen — Oksijen kaynagi veya elektrik ark kaynag olacaktir.
6.4.18 Vidali Boru Ve Baglant1 Parcalarinin Birlestirilmeleri

Vidalar, disiye vida agilmis kismin sonu iyice yaklasacak sekilde vidalanacaktir. Borunun
kesilmesinden kalacak biitiin ¢apaklar egelenmiy olacakur. Birlestirmede keten, kendir, yiin gibi
herhangi bir madde kullamimayacaktir.

Soguk borularda birlestirmede beziryag: ile kansik kirmizi siilyen, sicak borularda
beziryagiyla karnigik grafit kullanilacaktir. Bu malzeme yalmz disi elemanin vida dislerine tatbik
edilecektir.

6.4.19 Bakir Borularm Lehimle Birlestirilmeleri
Madde 6.4.15 da verilen hesapla dayaniklihg: saptandiktan sonra uygulanacaktir.

Birlegtirmeler makara lehimle yapilacak boru ve eklenti parcalan arasinda miikemmel
birlesme saglanmis olacaktir.

Borunun ucunun dis yiizii ve eklenti pargasimn i¢ kismi gelik yiiniiyle (talastyla) veya zimpara
kdgidi ile temizlenecek, alev aym anda, lehimlenecek biitin kisimlan kaplayacak ve fakat
yakmayacak sekilde dikkatlice tatbik edilecektir.
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Tasan lehim ufak bir fircayla heniiz plastik kivamda iken temizlenecek. Birlesme yerinin
etrafina soguma esnasinda bir ortii ortiilecektir.

6.4.20 Bakar Borularm Giimiis Kaynag Ile Birlestirilmeleri

Vakum, oksijen, azotprotoksit donatimi bakir borularinin birlestirilmeleri giimiis kaynag: ile

yapilacaktir. Giimils kaynag: alasimi Idarenin kabul edebilecegi bir milletleraras: standarda uygun
olacaktir. .

Bakir borunun ucunun dis kism: zimpara kagidi ile veya ¢elik yiiniiyle temizlenecek, alev ayni
anda, kaynatilacak biitiin kisimlan kaplayacak, fakat yakmayacak sekilde dikkatlice tatbik edilecektir.

Tasan kaynak artiklar ufak bir fircayla heniiz plastik kivamda iken temizlenecek. Birlesme
yerinin etrafina soguma esnasinda bir rtii drtiilecektir.

6.4.21 Flansh Boru Baglantilar

Biitiin flansh birlestirmeler asbestsiz, sizdirmaziik saglayan contalarla yapilacaktir. Contalar
1,5 — 2 mm. kalinhikta olacaktir.

Civatalar ilgili Tiirk Standardina uygun olacaktr.

Celik flansla dokiim flansin karsilikli kullamimasi halinde celik flang biitiin yiizii diiz olan
tipte kullamlacak ve conta halka tipi olacaktir.

Flansh malzeme klasi tesisat basing ve sicaklik normuna uygun olacaktir (PN 6, PN 10, PN
16, PN 25 gibi).

6.4.22 Buhar, Sicak su Ve Kizgin su Donatimmda Kullamlacak Genlesme Parcalan
Buhar donatiminda genlesme parcalar kulianiimas: gerekiyorsa bunlar koriik tipi olacaklardir.

Korikk kismi; yekpare paslanmaz gelikten silindirin, igerden hidrolik basing yapilarak
formlandirilmas: yoluyla imal edilmis olacak ve yalniz flanglara kaynatilmis olacaktir. Ondiile
yapilmasi esnasinda esnek kisim et kalinliklarimin uniform kaimasi saglanmug olacakur.

Esnek kismin; uzama ve kisalmalar esnasinda biikiilmesine karsi gerekli tedbir alinmig
olacaktir.

Genlesme parcalarimin montaji sirasinda gereken on gerilme ve agmalar dikkatle kontrol
edilmis sartlar altinda yapilacaktir.

6.4.23 Su I¢in Kullamiacak Genlesme Parcalar

Bu tatbikatta sikisik olmayan, koriikli, vidali, rakorlu tipler kullanilacaktir.
Koriikler paslanmaz gelikten olacak ve piring kilif igerisinde kapali olacaktir.
6.4.24 Titresim izolatorieri

Dénen makinelere baglanan biitiin borular titresim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit
edilecek veya asilacaktir.

Bu is i¢in kullamlacak tespit pargalar: gelik dis geper arasinda kauguk veya neopyren ihtiva
eden tipte olacak ve 5 cm. minimum statik deformasyon imkan verecektir.

6.4.25 Boru Destek Makaralan
Buhar borulari asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar iizerine oturtulacaktir.

Bu makaralar demir dokiim olacak ve ddvme demir ayarlanabilir yataklar iizerinde
calisacaktir.

6.4.26 Kollektorler ~
Soguksu Kollektorleri: B.F. tarifinde agiklandigi sekilde imal edildikten sonra sicak
galvanizlenmis olacaktir.
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Kollektérlerden ayrilan borulara kesme vanalari monte edilecektir. Bunlar tercihen bosaltmali
olacaktir. Bosaltma musluklarindan akacak suyun uygun sekilde drenaji saglanacaktir.

Kollektérler ok sayida vana, pompa ve benzeri cihazlar tasidigindan kolayca ulasilabilir ve
kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alinmis olacaktir.

Kollektdrlerin bina tasiyici elemanlarina uygun sekilde tespitleri yapilacaktir.

Idare, kollektorler i¢in imalat projesi talep ederse, miiteahhit projeyi hazirlatarak onanmak
tizere Idareye verecek ve proje onanmadan imalata baslamayacaktir.

25 Kgf/em® anma basinci altinda calisacak kollektorlerde kullanilacak boru ve flanslar en az
37 25 Kgf/em® gekme dayaniminda celik malzemeden yapilmig olacaklar ve imal edildikten sonra
gerilim giderici 1s1l islem (Normalizasyon) yapilmus olacaktir.

Kollektdr ¢api projede belirtilmemigse besleyen veya beslenen borunun bir tarafinda kalan
borularin i¢ kesit alanlari toplamu, kollektor i¢ kesit alamina esit olacak sekilde kollektor ¢api tayin
edilecek veya tayin edilmis ¢ap kontrol edilecektir.

6.4.27 Iigili Standartlar

TS 534 Flanslar (Borular I¢in, Dékme Celik)

TS 535 Flanglar(Borular I¢in, Vidal)

TS 931 EN 10241 Boru baglant: parcalar1 — Celik, vidali

TS EN 10255- Kaynak etmeye ve dis agmaya uygun alasimsiz celik borular Teknik teslim
sartlari

TS EN 12449 Bakir ve bakir alagimlan - Dikissiz yuvarlak borular - Genel amaglar igin

TS 274-1 EN 1452-1 Plastik Boru Sistemleri- [gme ve Kullanma Suyu Icin
Katilmamus Polivinil Kloriirden (PVC-U) Béliim 1: Genel

TS 274-2 EN 1452-2 Plastik Boru Sistemleri- Igme ve Kullanma Suyu Igin
Plastiklestirici Katilmamig Polivinil Kloriirden (PVC-U) Béliim 2: Borular

TS 274-3 EN 1452-3 Plastik Boru Sistemleri- icme ve Kullanma Suyu I¢in
Plastiklestirici Katilmamig Polivinil Kloriirden (PVC-U)- Béliim 3: Ekleme Pargalar

TS 275-1 EN 1329-1/T1 Plastik Boru Sis‘_cemleri- Bina I¢i Atik Sularin (PVC-U) Yapilmis-
Boliim 1: Borular Ekleme Parcalar: ve Sistemin Ozellikleri

TS 418-2 EN 12201 Plastik boru sistemleri - igme ve kullanma suyu icin Polietilen(PE)
Béliim 2 — Borular

TS EN 1451-1 Plastik Boru Sistemleri -Bina Iginde Soguk ve Sicak Atk Sularin Atilmasinda
Kullanilan- Polipropilenden (PP) Béliim 1: Borular, Ekleme Parcalan ve Sistem Ozellikleri

TS EN 1453-1 Plastik boru sistemleri- Ceperleri profilli- Bina ici atik sularin
(yiiksek ve diigiik sicakliklarda) atilmasinda kullamlan Plastiklestirici katilmamis polivinil kloriirden
(PVC-U) yapilmig- Béliim 1- Borular ve sistemin 6zellikleri

TSISO 7005-1 Flanglar-Metalik-Bolim 1: Celik Flanglar
TS EN ISO 15874-1 Plastik boru sistemleri- Sicak ve Soguk su i¢in - Polipropilen (PP)
- Béliim 1: Genel

TS EN ISO 15874-2 Plastik boru sistemleri- Sicak ve Soguk su icin - Polipropilen (PP)-
Béliim 2: Borular

TS EN ISO 15874-3 Plastik boru sistemleri- Sicak ve Soguk su icin - Polipropilen (PP)-
Bélim 3: Ekleme pargalan
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TS EN ISO 15874-5 Plastik boru sistemleri- Sicak ve Soguk su i¢in -"Polipropilen
(PP) -Béliim 5: Sistemin amacina uygunlugu

TS EN 1555-2 Plastik boru sistemleri — Gaz yakitlarin taginmasinda kullamlan-
Polietilenden (PE) — Béliim 2: Borular 27.12.2004

TS EN 1555-2 Plastik boru sistemleri — Gaz yakitlarin taginmasinda kullanilan- Polietilenden
(PE) — Boliim 2: Borular

TS 10762-1 EN ISO 15875-1Plastik boru sistemleri - Sicak ve sofuk su i¢in - Capraz bagh
polietilen (PE-X) ’den - Bliim 1:Genel °

TS 10762-2 EN ISO 15875-2 Plastik boru sistemleri - Sicak ve soguk su igin — Capraz bagh
polietilen(PE-X)’den — Béliim 2: Borular

TS 10762-3 EN ISO 15875-3 Plastik boru sistemleri — Sicak ve soguk su igin - Capraz bagh
polietilen (PE-X)’den — Béliim 3: Ekleme pargalan

TS 10762-5 EN ISO 15875-5 Plastik boru sistemleri — Sicak ve soguk su i¢in — Capraz bagh
polietilen (PE-X)’den— Béliim 5: Sistemin amacina uygunlugu

6.5 Vanalar Ve Buhar Cihazlan
6.5.1 Globe Vanalar (Oturmali)

Yiiksek basing, yitksek sicaklik ortamlan ( buhar, kizgin yag, kizgin su vb. akigkanlar) ile ayar
istenen devrelerde kullanilir.

Globe vanalar sizdirmazlik prensibine gore; baskili (oturmali), pistonlu veya metal koriklii
olarak olabilir.

Kullanim yerine gére vana mil ve volam yitkselmeyen tipte ve agik kapali konum indikatdrlii
olarak temin edilecektir.

6.5.2 Siirgiilii (Gate, Siber) Vanalar

Diisiik, orta ve yiiksek basingh (su ve sicak su) tesisatlarda agma kapama vanas olarak
kullanlir.

Kon'str[iksiyonlan geregi, mili ve volam yiikselmeyen tip, mili ve volam yiikselen tij) ve mili
yitkselen ve volan: yiikselmeyen tip olmak iizere tiretilmektedirler.

6.5.3 Kiiresel Vanalar

Diisiik, orta ve yitksek basinghi (su, sicak su, basingh hava, gazlar, dogal gaz, LPG ve korozif
akiskanlar) tesisatlarda agma kapama vanasi olarak kullanilir.

Vana igerisindeki basing kaybinin gok diigiik olmasimnin istendigi tesisatlarda kullamlir.
6.5.4 Kelebek Vana

Diisiik, ve orta basingli (su, sicak su, camurlu su, kati partikiiller ihtiva eden aluskanlar toz
akiskanlar ve kimyasal akigkanlar) tesisatlarda agma kapama ve ayar vanasi olarak kullamlir.

Vana ierisindeki basing kaybinin diisiik olmasimn istendigi tesisatlarda kullamlir.

Kullamlacag akigkana gore sizdirmazlik elemani; EPDM, PTFE, PFA, BUNA, VITON vb.
olarak, disk malzemesi; paslanmaz gelik olarak segilecektir.

2" ve daha biiyikk caph tesisatlarda, wafer, lug veya flansh baglantih olarak kullammi
uygundur.

6.5.5 Basing Diigiiriicii Vanalar (Buhar)

Basing diigiiriicii vana dncesinde mutlaka pislik tutucu, uygun skalali manometre ve kondcns
ayinci (separatdr) kullanilmalidar.
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Basing diistirticii vana sonrasinda mutlaka uygun skalali bir manometre ve emniyet vanasi
kullanilmahidir.

Basing diisiirme vanasi, bakim gerektii durumlarda izole edilebilecek sekilde giris ve -
¢ikisinda kesme vanalari ile temin edilecektir.

Basing diigiim orammin 1/10’u astigt durumlarda seri bagh iki basing diisiiriicli vana
kullanilacaktir,

6.5.6 Basing Diisiiriicii Vanalar (Su)

Basing digiirticii vana oncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalali manometre
kullaniimalidir.

Basing diisiiriicii vana sonrasinda mutlaka uygun skalal: bir manometre ve emniyet vanasi -
kullanilmalidir.

Basing diisiirme vanasi, bakim gerektigi durumlarda izole edilebilecek sekilde giris ve
¢ikisinda kesme vanalari ile temin edilecektir.

6.5.7 Termostatik Vanalar

Isitma uygulamalarinda kullamlan vanalar normalde agik, sogutma uygulamalarinda
kullanilan vanalar normalde kapali olarak secilecektir.

Kontrol tnitesi olarak, tizerinde sicaklik ayar skalasi bulunan sivi veya jel genlesmeli
duyargalar kullamilacaktir.

6.5.8 Emniyet Vanasi

Kazan, basingli kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alinmasini temin etmek amagch
olarak emniyet vanas: kullamlir.

Buhar ve gazlarda tam kalkigh emniyet vanas: kullanilacaktir.
Sivilarda oransal veya tam kalkish emniyet vanas: da kullamlabilir.

Yayh veya afirlikli olarak, istenen ayar basincinda oldugunu ve test edildigini gosterir sekilde
miihiirlii olarak temin edilecektir.

6.5.9 Geri Tepme Ventilleri (Cek Vanalar)

6.5.9.1 Lift Tip Cek Vanalar

Yatay konumda monte edilmelidir. Yay baskil ise diisey konumda da monte edilebilir.
Buhar, kizgin su, kizgin yag vb. akigkanlarda orta ve yiiksek basingl tesisatlarda kullanilir.
6.5.9.2 Yayh Disk Cek Vanalar

Paslanmaz ¢elik veya piring malzemeden iiretilmelidir.

Buhar, kizgin su, sicak su, basingli hava gibi akiskanlarda kullamlir.

Tesisata yatay veya diisey her konumda baglanabilir.

6.5.9.3 Calpara Cek Vanalar

Tesisata yatay konumda baglanir.

Basing kaybinin az olmasi istenen ortamlarda kullanilir.,

Basingh hava, su, sicak su tesisatlarinda max. 130°C” ye kadar kullanilir.

6.5.10 Pislik Tutucular (Filtre)

Buhar, kizgin su, kizgin yag, sicak su, basinglh hava vb. akiskanlarda cihazlarin girisinde
kullamlir.
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Buhar tesisatlarinda filtre kismu yere (zemine) paralel gelecek sekilde monte edilmelidir.
Diger akigkanlarda yere dik olabilir.

6.5.11 Kontrol Vanalari
6.5.11.1 Iki yoliu kontrol vanalar
Bu tip vanalar on/off (ag-kapa) ve oransal kontrol amaciyla kullanilacaklardir.

Kullanim amacina ve yerine uygun olarak, subap yapilarina gore esit yiizdelikli, on/off, lineer
veya ani agmali olarak segilecektir.

Vana ¢api, projede belirtilmedigi takdirde, akigkan cinsi, basinci ve debisine uygun olarak
secilecektir.

6.5.11.2 Uc yollu kontrol vanalari

Projede belirtilmemis ise, yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayristirma veya
karistirma vanas: olarak segilecektir.

6.5.12 Balans Vanalan

Sicak sulu 1sitma veya soguk sulu sogutma sistemleri i¢in hidronik devreyi (kazan, ciller,
radyator, fan-coil vb. cihaz ve iinitelerden tasarim debisinin iistiinde akis: engelieyen) saglayan debi
ayar ve kesme vanalari.

6.5.12.1 Statik balaps vanalarr: Sabit debili sistemlerde kullamlir. Vana {izerinde fark
basincin dlciilebilecedi 6lctim ¢ikislan vardir.

6.5.12.2 Dinamik balans vanalart: Degisken debili sistemlerde kullanilir. Sistem icin istenen
fark basincim kademesiz ayar imkani mevcuttur,

6.5.13 Kondenstoplar

Buhar tesisatlarinda olusacak kondensi ve havay: atmak icin kondenstop kullanilmalidir.
Kondenstoplar calisma prensiplerine gore

- Termodinamik tip,

- Termostatik tip,

- Samandrali tip,

- Ters kovali tip olarak siniflandirihr.

Projesinde belirtilmemis ise, kullanilacag: iiniteye uygun olarak segim tablosundan idarece
onaylanmak kaydiyla kondenstop tipi segilecektir.

6.5.14 Hava Atca

Kullanilacagi basing sinifina gore gévde malzemesi piring, ¢elik veya paslanmaz gelik olarak
secilecektir.

Buhar tesisatlarinda termostatik tip, su tesisatlarinda samandrali tip hava aticilar
kullanilacaktir.

Projede belirtilmemis ise, hava birikme ihtimalinin ytiksek oldugu, idarece onaylanacak
noktalara monte edilecektir.

6.5.15 Vakum Kiric:
Kullamlacag: basing sinifina gore gévde malzemesi piring veya ¢elik olarak segilecektir.
Tesisatta olusan vakum ortamini, en kisa siirede ortadan kaldiracak kapasitede olacaktir.

Ozellikle buhar tesisatlarinda, vakum kiric: kullanilmasmin zorunlu oldugu noktalarda,
tesisata alinan havanin tahliyesi icin uygun kondenstoplar kullanilacaktir.
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6.5.16 Separator

Kullanilacag: basing simifina gére govde malzemesi demir dokiim, sfero dékiim, gelik veya
paslanmaz gelik olarak segilecektir.

Baglant: sekline gore yatik veya dik tip olarak segilebilir.

Buhar tesisatlarindan suyu (kondensi) en az basing kayb: ile verimli olarak tahliye edebilecek
sekilde kanat¢ikli i¢ dizayna sahip olacaktir. Kondens ve hava tahliyesi igin gerekli cihazlann
montajina uygun baglantilara haiz olacaktir.

6.5.17 Esnek Kaplinli Boru Baglanti Elemanlar
6.5.17.1 Boru Baglanti Kelepgesi( Sabit )

Yangin sondiirme, HVAC, basingh hava tesisatlarinda kullanilir. Civata, kelepge govde
pargalarimin birlesme noktalarindaki profil 45° ¢apraz olacaktir.

6.5.17.2 Boru Baglanti1 Kelepgesi ( Esnek )

Yangin sondiirme, HVAC, basingh hava tesisatlarinda kullanilir. Kelepge govde pargalarimn
birlesme noktalarindaki diiz olacaktir.

6.5.17.3 Yivli Dirsek ve Te
Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangin séndiirme tesisatlarinda kullanilir.
6.5.18 Denemeler

Bitiin vanalar kullamldiklar1 boru sisteminin o6zelliklerine uygun segilecek ve anma
basincimin 1,5 katinda hidrolik teste tabi tutulacaktir

6.6 Pompalar ‘

6.6.1 Calisma Karakteristikleri

Pompa kullamlacag: yere uygun olarak segilecek ve katalogdaki devrinde, en kétii ¢alisma
sartlarinda dahi motor agin yiiklenme haline gegmeyecektir.

Pompalarin galigmasi muntazam olacak, darbeli, titresimli veya icten kisa devreli galisma
yapmayacaktir. Pompa karakteristigi % 10 luk bir basma basinci degismesinde % 15 den fazla debi
degisikligi gostermeyecektir.

Pompalar, normal ¢alisma debileri normal devirlerinde azami giig ¢ekecekleri debinin ¢ok az
altinda olacak sekilde segileceklerdir.

6.6.2 Prospektiis veya Imalat Resmi
Pompanin onanl prospektiis veya imalat resmi su malumati ihtiva edecektir.

- Cihazin, 6l¢ii, malzeme cinsi ve montaj esaslarim belirtir, tagiyici ve titresim tecrit detaylan
dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu,

- Komple basing debi degerlerini ve muhtelif parcalarinin sicaklik, basing v.b. yonlerden
tahammiil sinirlarini ve 6zelliklerini havi tablolari,

- Sifirdan stop etme durumuna kadar kapasite ve gii¢ degerlerinin basinca gére degisimini
veren egrileri.

6.6.3 Denemeler

Pompalar ilgili Tirk Standardina uygun ve kalite belgesini haiz olacaktir. Pompanin
karakteristiklerini belirten prospektiisii onanmig olacak ve bu prospektiiste pompanin biitiin ebatlar
(impeller ¢ap: dahil) belirtilmis olacak, marka ve modeli pompa iizerine silinmez sekilde yazilmis
olacaktir.
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Santiye kontroliinde kusurlu gériilen pompa veya pompa elemanlar degistirilecek veya tamir
edilecek, yerlestirme ve ayarlamalar (Santiyede yapilan) kontroliin nezaretinde yapilacak ve
kontroliin tavsiyelerine uyulacaktir.

6.6.4 Santiye Denemeleri

Pompanin ve ekipmanimin katalogunda belirtilen ozelliklerini haiz oldugunu tahkik etmek
iizere gerekli denemeler yapilacaktir.

Asagidaki malumati veren raporlar ibraz edilecektir.

- Projede 6ngoriilen basma basincinda, pompanin gektigi giic tespit edilecek ve katalog degeri
kontrol edilecektir.

- Projede 6ngoriilen basma basincinda, devre donatilar uygun ise (projede 6ngdriilmis ise)
debi tespit edilecek ve katalog degeri kontrol edilecektir i

Cihazin veya herhangi bir par¢asimin sartnamelere uymayan hususlarmn olup olmadig
kontrol edilecek, varsa degistirilecek, tamir edilecek veya ayarlanacak ¢aligmayan kisimlar igin de
ayni seyler yapilacak ve denemeler tekrarlanacaktir.

6.7 Cihaz Temelleri, Kaideleri Ve Tespit Malzemesi
6.7.1 izolasyon Tablalan

Titresim kesici ve désemeye oturtulan tip izolatdrler dig kismi1 désemeye civatalanan i¢ kismi
cihazin monte edildigi madeni veya beton saseye civatalanan lastikli tiplerden olacaktir.

Kauguktan yapilmis izolatdrlerin yag veya kauguga korozif etki yapacak diger maddelerden
korunmalar saglanmis olacaktir.

Kullanilacak kauguk izolatér kontrolliikkge begenilen bir tip olacaktr.
6.7.2 Yiizen Vantilator Sasesi (Yiizer Doseme)

Vantilatér veya donen diger cihazlann 6 mm. kalinhginda takviyeli gelikten veya cihazin
agirhginin cihaza ve cihaz imalatgisinin tavsiyesine gore en az iki kati afirhikta betonarmeden yiizen
sase iizerine ayarlanma imkam verecek sekilde monte edilmesi saglanacak; yiizen saseler yeteri
bilyiikliik ve adette kauguk izolatorler iizerine monte edileceklerdir.

6.7.3 Denemeler

Asili tastyicilar ve duvar kelepgeleri isletme aminda gelecek yiiklerin sekiz katina
deneneceklerdir.

6.8 Tecrit Isleri
6.8.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri

Silindirik veya egri yiizlii cihazlarin izolasyonu 6 cm. kalinhiga kadar tek kath, daha fazla
kalinhklarda cift kath tatbik edilecek, ek yerleri sikica birlestirilecek, ¢ift kathilarda ist iiste
gelmeyecektir. Ureticinin c¢aligma sartlarina uygun tavsiyesi géz Oniine alinacaktir. (izolasyonun
yiizeyde Gpiismesini saglayacak mesafe tutucular kullamlacaktir). Galvanizli ambalaj banti (gemberi)
ile sarilip kafi miktarda sikilacaktir. Pencere seklinde agiklhiklarda ve gikintilarda tecridin yeterince
sikistiniimasi ve diizgiin sekilde devamu igin gereken tedbirler alinacaktir. Tecrit kontroliin istegine
uygun kaplamayla kaplanacaktir.

Koseli cihazlarda, izolasyon malzemesiyle kaplandiktan sonra galvanizli bantlarla bantlanip
(cemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktir.

Normal olarak sokiilmesi gerekli, kapak, esanjor flangh 1siticisi, v.b. kisimlarda tecrit ana
parcadan ayri olarak yapilacak ve bu kismin tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sékiilmesi ve tekrar
montaj1 kabil olacaktir. Civata bosluklar bilahare gevsek izole maddesi ile doldurulacaktir.
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Cihaz plakalar lizerine tecritte bosluk birakilacak ve boslugun kenarlan galvanizli sag
kaplanacaktir.

6.8.2 Pompalarin Tecridi

Sicak su, kizgin su ve serin su pompalari Idarenin istegi {izerine iki parcah 5 cm. kalinlikta
galvanizli sa¢ kapl blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir.

Tecrit bozulmadan pompanin sékiilmesi veya bakimu kabil olacaktir.
Sokilmesi igin gerekecek civata kapal: v.b. bogluklan serbest cam yiinii ile doldurulacaktir.
6.8.3 Korozyona Karsi Tecrit

Toprak altina veya rutubetli mahallere ddsenecek borular, depolar v.b. tesisat elemanlar,
bitlim ve kanavige veya bitiim ve cam tiiliiniin sartnamede aciklanan esaslar dahilinde tatbiki
suretiyle, korozyona karsi izole edileceklerdir.

Korozyona karg: tecrit edilecek borular projede belirtilmemisse, miiteahhit tarafindan éneri
raporuyla teklif edilecek ve Idarece onandiktan sonra rapora uygun olarak korozyona kars: tecrit isleri
yapilacaktir.

6.9 Boyama Isleri
6.9.1 Makineler

Biitiin cihazlar (elektrik motorlar1, pompalar, eganjérier v.b.) tiretici firmalarin orijinal boyas:
ile boyanmis olarak ihzar edilecektir.

6.9.2 Borular

Ankastre veya tecritli oimayan kiremit alunda, bélme iginde. yeraltinda désenen biitiin
borular, flanglar, civatalar, vanalar ve ekleme parcalan (dskme demir olanlar haric) ve acik havaya
maruz biitin siyah sa¢ kanallar, borular, aski ve tespit parcalari iki kat asfalt emiilisyonu ile
boyanacaktir. Temiz hava emis yerinde veya ¢ok yakiminda bulunan biitin siyah sactan mamul
madeni yiizler (damper hari¢) iki kat asfalt emiilsiyonu ile boyanacaktir. Temiz hava emis ve kirli
hava ¢cikis damperleri iki kat aliiminyum boya ile boyanmus olacaktir.

Demir boru donatimindan agikta olup tecritli olmayanlarin tamami boru, eklenti parcalar:,
rakorlar, flanslar, vanalar, aski ve tespit parcalar dahil asagidaki gibi boyanacaktir.

- D1s havaya maruz olanlar bir kat kirmizi kursun siilyenle, bir kat gri maden boyasiyla
boyanacaktir.

- D1s havaya maruz olmayanlar bir kat kirmiz: kursun siilyenle boyanacaktir.
6.9.3 Demir Parcalar

Biitiin demir pargalar en az bir kat kirmizi siilyenle boyanmus olacaktir.
6.9.4 Ikinci Kat Boya

Diger bolmelerde belirtildigi sekilde kontrolliigiin istefine uygun renk ve evsafta ikinei kat
boya boyanacaktir.

6.10 Aksesuarlar Ve Ozel isler
6.10.1 Madeni Etiketler ve Tablolar
Her vanaya; vana numarasi ve tablo numaras: yazilacaktir.

Her bir boru zonu i¢in hazirlanacak bir tablo, borunun sematik planini, vananin gériilmesi ve
digerlerinden ayrilmasi i¢in gerekli malumati, vananin tablo ve numarasmni ve fonksiyonunu tarif
edecektir. Bu tablolardan iki adedi isin bitiminde camli ve gergeveli olarak idareye teslim edilecektir.
Tanitma, isletme ve bakim el kitabina bu tablolardan birer kopya konacaktir.

- 150 -



2” den bityilk capli ana borularda; Idarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden,
kontrolliikge uygun bulunacak biyiikliikte ve malumati haiz, etiketler, 10 m. arayla monte edilecekrir.

Madeni etiketlerin yazilarinin rengi kontrolliikce kabul edilecek bir kotlamay: ifade edecektir.
6.10. 2 Makine Muhazafalar

Makinelerin hareketli parcalarindan insan temasina maruz kalabilecek olanlar kontrolliikge
begenilecek sekilde muhafaza pargalariyla &rtiileceklerdir.

Kayis kupling gibi hareketli pargalar galvanizli tel érgii veya delikli sagtan kenarlari kivriimus
ve saglam bir sekilde tespit edilmis hareketli parcalarin hareketine mani olmayan muhafaza saglaryla
techiz edileceklerdir.

6.10.3 Ses ve Titresim Izolasyonlar

Titresim veya ses meydana getiren biitiin aletler sesi tesirli sekilde absorbe edecek
konstriiksiyonda vapilmis titresim veya ses absorberleriyle tastyici veya temelier lizerine monte

edilecekler ve bu ses veya titresimin boru donammina ve yap: elemanlarina gegmemesi temin
edilecektir.

Ses veya titresim hasil etmesi muhtemel goriilen bilcimle makinelerle yapi testyict stritktiiri
arasindaki her rijit baglant veya boru baglantist veya kanal bagiantis: titresim izolatorleriyle teghiz
edilmis olacaktir.

Bu cihazlar icin sismik 6nlemier alinacaktir.
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ELEKTRIK TESISATI GENEL TEKNIiK SARTNAMESI
BOLUM 1
Genel Esaslar

1.1 Kapsam

Bu Genel Teknik Sartname, §zel ve tiizel kisiler ile kamu kuruluglarina ait meveut ve yeni
yapilacak tiim binalarda olmasi gereken elekirik tesisatinda kullamilan malzeme ve mamuliin
Ozellikleri, temini, montaji ile genel esaslara dair teknik sartlar kapsar.

1.2 Projeler

Projeler umumiyetle tatbik edilecek gesitli sistemlerin genel yerlestirmelerini ve tip detaylarim
ihtiva etmelidir. Idarenin yazili onay1 alinmadan bu projelerde hicbir degisikiik yapilmayacak, verilen
tip detaylara tatbikatta uyulacaktir.

Projeler; kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve mahalii usul ve kaideler ile mecburi veya
* ihtiyari standartlara uygun yapiimali, Bayindirlik ve Iskan Bakanhigi Yap Isleri Genel Miidiirliigii
Elektrik Miihendisligi Proje Diizenleme Esaslarina uyuimalidir.

1.3 Standartiara uyguniuk

Uriinler ilgili Tiirk standartlan ve/veya uygulamaya konulmus Avrupa Birligi standartiarinda
verilmis kriterlere uygun olacaktir.

Biitin malzemeler sartnamelerde belirtilen o&zelliklere ve Tirk Standartlarina uygun
olanlarindan ihzar edileceklerdir. Tiirk standard: bulunmayan malzeme ve mamuller milletleraras: bir
standarda uygun olacaklardir.

1.4 Kanun, Tiiziik ve Yonetmeliklere uyguniuk

Miiteahhit tesisin yapimi, denenmesi ve isietilmesiyle ilgiii her tiirli kanun, tizik ve
vonetmeliklere, 6zellikle cevre kirlenmesinin 6nlenmesi ve genel saghigin korunmasiyla ilgili olanlara
uygun is yapacaktir. Herhangi bir sekilde nizama baglanmamis hususlarda ise miiteahhit gegerli olan
usul ve kaidelere uygun i yapacak veya hareket edecektir.

Miiteahhit; projelerde, teknik sartnamelerde belirtilen hususlarin kanunlara, tiiziiklere,
yonetmeliklere, mecburi olarak yiiriirlikte olan standartlara veya mabhalli sartlara, usullere ve
kaidelere uygun oldugunu tahkik edecektir. Eger uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise
idareyi yaziyla ikaz edecektir. Isin sonunda ikaz etmedigi, herhangi bir aykinhk ortaya gikarsa,
miiteahhidin bu hususu diizeltmesi i¢in yapacag masrafa karsilik hi¢bir 6deme yapilmayacaktir.

1.5 izin ve Ruhsatnameler

Miiteahhit gerek belediyeler gerekse diger kuruluslardan alinacak izin veya ruhsatnameler igin
gerekli 6demeleri, denemeleri, ¢alismalar1 ve islemleri yaparak isi devam ettirmek zorundadir. Su,
havagazi, dogalgaz, elektrik v.b.gibi belediye hizmetierinin saglanmasi igin yapilacak tetkik ve
denemeleri tamamlattirarak gerekli masraflar1 6deyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul
edilecek ve miiteahhide bunlar i¢in ayica bir bedel 6denmeyecektir.

Bu deneme, muayene ve Kkontrollerin iyi netice verdigini ve istegin kabul edildigini belirtir
belgeleri miiteahhit muhafaza edecek ve isin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanitma,
Isletme ve Bakim el kitabina bunlarin fotokopileri konacaktir.

1.6 Ol¢meler

Montajli birim fiyatin tammlanmasinda ve 6lgiilmesinde esas alinan 6lgme birimi ve sékiim
bedelinin tanimlanmasinda ve 6lgiilmesinde de esas alinacaktir.

Tel kafes gibi mamullerin ic¢ten ige hava gegis alami (tel alanlari diigiilmez) olgtime esas
alinacaktir.

1



1.7 Cihaz plakalar

Her bir cihaz gikartilamaz ve silinemez seklinde pring, aliiminyum v.b korozyona dayanikli
bir plaka lizerine kazinarak yazili isim ve énemli ozelliklerini belirtir birer plaka ile donatilacaktir.
Plakalarda asagida belirtilen bilgiler bulunacaktir.

Mamuliin ad: ve plaka numarasi,

Imalatc1 firmanin adi ve adrest,

Seri ve model numaras:,

Belirli sartlardaki kapasitesi,

Azami dayanabilecegi basing, sicaklik v.b. simirlamalar,
Imalatg: firmaca belirtilmesi gerekli goriilen diger bilgiler,

Biitiin otomatik kontrol cihazlar {izerinde veya bitisiginde monte edilecek bir plakada hangi
cihazi kontrol ettigi yukarida agiklanan bilgiye ilaveten belirtiimis olacaktir. Gerekirse cihaziar
numaralanacak sematik kontrol diyagramu tablosu iizerinde gerekli agiklama yapilacaktir.

1.8 Tevzi tablolar
Tevzi tablolar binanin o kismuna ait biitiin sigorta ve salterleri ihtiva edecektir.

Her bir sigorta ve salterin tablo numaras, etiket numarasi, bulundugu yer ve yaptig: hizmet bu
tabloda belirtilmis olacaktir

1.9 Tamitma, isletme ve bakim el kitab:

Yiiklenici en az 5 niisha ciltlenmis olarak el kitabi hazirlayacak ve idareye teslim edecektir.
Bu el kitab: agagidaki bilgileri ihtiva edecektir:

Her bir sistemin basit tarifi, bakimi ve isletme esaslarinin izah:,

Techizat detaylarinda, kontrol diyagramlarinda ve kontrol cihazlannin elektrik

diyagramlarinda gosterilen sistemin fonksiyonel parcalarimin imalatci tarafindan verilen parca
listelerini ve bu listelerde sistem, par¢a, model numaralarini, imalatg: detay numarast,

Her bir sigorta veya salterin yapacag: vazifeyi, yerini ve plaka numarasim belirtir tablolari,
Her tip cihazin bakimuiyla ilgili bilgileri,
Her tip cihazin muhtemel arizalar1 ve tamiriyle ilgili bilgileri,

Her cihaz i¢in en yakin mahalli satin aima, bakim, tamir ve yedek parga servisinin firma adi,
adresi ve telefon numarasi,

Kontrol diyagraminda, elektrik tesisati donatim semasinda ve projesinde mevcut her bir
techizat elemanini tarif eden, isleyisini aciklayan katalog veya teknik dokiimani,

Projelerde mevcut diger cihazlara ait elektrik motorlarimin yardimer réle, uzaktan kumanda,
kilitleme, koruyucu role gibi techizatini gosteren, monte edildigi sekliyle hazirlanmis elektrik
donatim semalari,

Yiklenici, verilen bilginin tamam olup olmadig: hususunda kontrol teskilatinin gériisiinii de
alarak, nihai durumuyla hazirladif: el kitabimn fihristini hazirlayip idareye onanmak iizere yaziyla
verecektir. Onanli fihristin bir kopyasi kitapta bulunacaktir.

Biitiin el kitabinin igerigi, gegici kabulden dért hafta evvel idareye teslim edilecektir.
1.10 Tesisatin Ogretilmesi

Miiteahhit gegici kabuliin sonunda binay1 kullanacak olan kurulusun gérevlendirecegi isletme
personeline, sozlesmesinde bagkaca bir siire belirtiimedigi takdirde (en az 15 en ¢ok 30 giin)
miiddetle tesisati tanitacak, isletme ve bakimi ile onarimini $gretecektir. Bunun icin miiteahhide her

hangi bir nam altinda hi¢ bir bedel 6denmeyecektir.
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1.11 Cahsan sistemlerin kapatiimasi, durdurulmasi ve baglama izni

Kismi bir sistemin montaj1 veya diger ¢alisan bir sisteme baglanmast igin, ¢alisan bir (elektrik,
buhar, pis su v.b.) sistemin durduruimas: gerekiyorsa bu husus gerekli kapatiima siiresi de belirtilmek
sartiyla en az bes giin evvelden idareye yazili bildirilecek ve baglantinin yapilabilecegi hususunda
idareden yazih izin alinacakfir.

1.12 Temizleme ve ayarlar

_ Biitlin cihazlar isletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir. Boyanmis,
kaplanmis veya parlatilmis ylizeyler hasar goérmiisse eski durumuna getirilecek ve biitiin donamm
kabul edilebilecek durumda olacaktir. Sistemler her tiirlii ayarlar1 yapilmis, proje ve sartnamelerde
belirtilmis olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

1.13 Denemeler

Biitiin boru donanimi ve techizat, sartnamenin ilgili kisimlarinda belirtilmis olan test ve
denemelere tabi tutulmus ve bu islemler icin tim emniyet tedbirleri yiiklenici tarafindan almmig
olacaktir. Test ve denemeler igin gerekli tiim cihaz, malzeme ve hizmetler (elektrik, su, gaz, yakit,
iscilik v.b.) sozlesmede aksi belirtiimemisse yiiklenici tarafindan temin edilecek ve bunlar igin higbir
ilave 6deme yapilmayacaktir.

Denemelerin yapilacag: giin daha Once yaziyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin
bulunacag idarece tayin edilecektir. '

Denemelerde ortaya cikacak biitiin hatalar, derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, arizal
pargalar defistirilecek ve deneme kontrol heyetinin kabul edece@i hale gelinceye kadar tekrar
edilecek, idarece bunlar icin higbir ilave §deme yapiimayacaktir.

Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, hasar géren
parca veya cihaz degistirilecek ve kontrol heyetinin begenecegi hale getirilecektir.

Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasina kadar devam edscektir. Deneme siiresi, higbir
sekilde, her kisim i¢in belirtilmis olan siireden kisa olmayacaktir.

1.14 Sistemlerin ve Cihazlarin Gegici Kabulden Evvel Bakim, Onarim ve Temizliklerinin
Yapiimas:

Miiteahhit gegici kabule kadar monte ettigi biitiin tesisat malzeme ve cihazlarinin bakimim
yapmakla miikelleftir. Biitiin cihaz ve malzemeler nakledilme, depolama, montaj ve isin bitimine
kadar monte edilmis olarak durduklari hallerde koruyucu bakimlari yapilmis olarak muhafaza
edileceklerdir.

Biitiin sistemlerin montaji tamamiandiktan sonra miiteahhit sistemlerin sartname ve projelerde
belirtilmig, isletme sartlarim1 miikemmelen tahakkuk ettirmelerini saglamak i¢in gerekli biitiin
denemelerin, ayarlamalarin, dengelemelerin yapilmasina kafi gelecek bir miiddette tesisi calistiracak,
bu esnada gerekiyorsa, sistemlerin montaj ekipleri veya imalatgi firma miimessilleri veya her ikisi
birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi igin gerekli ¢calismalar yapacaklardir.

1.15 D1 Duvarlardaki Acikhklari kapatiimas:

Cahisma geregi gegici olarak dis duvarlarda agilacak olan delik, kapak v.b.agikliklardan
bilhassa zemin seviyesinde ve daha asagida olanlar en iyi sekilde kapatilmis ve igeri su sizdirmaz
durumda bulundurulacaktir. Saganak, sel ve su basmas: gibi ihtimaller i¢in gerekli tedbir alinmigsa
lizerinde c¢aligiimakta olan kisimlarda sorumiuluk miiteahhide ait olmak iizere bu husus
aranmayabilir. Ancak isin sonunda miiteahhidin sorumlu oldugu agikliklar devamli kalic1 sekilde su
gecirmez olacaktur.



IKiNCi BOLUM
Kuvvetli Akim Elektrik Tesisat1
2.1 Kapsam

Dogru akimlarda 600 V, alternatif akimlarda faz-notr arasi 250 V.‘dan az olan gerilim
sistemlerini kapsar.

2.2 Tevzi tablolar: ve panolar.

2.2.1- Sactan mamul panolar ve tablolar

Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az 1 mm, 0,5 m*nin iizerinde en az 2 mm. kalinlikta, diizgiin
yiizeyli DKP sa¢’tan yapilacaktir. Saclarin kenarlan biikiilecek ve civatalarla birbirine baglanacaktir.
Panolar 40 veya 50°lik kosebentten mamul, kuvvetli bir cerceve dahilinde tespit edilecektir. Demir
aksam bir kat siilyen, iki kat mat tabanca boyasi veya firin boyas: ile boyanacaktir.

Idarece ana tablonun arkadan gegitli yapilmas: istenmis ise, ana tablo arkasindaki bakim gecidi,
ahgap 1zgara iizerinde iistii PVC kaplama veya linolyumla ortiilii ahsap doseme ile yapilacaktir. Ana
tablo 10 cm yiikseklikte sivali beton kaide tizerinde tespit edilecektir. Tablo iistii, arka gegitle birlikte
2mm’lik sagla kapanacaktir. Bu kapatma swasinda tablo icerisinin havalandirilmas: dikkate
alinacaktr.

Ana panonun arka cephesinde sadece tevzi ¢ubuk ve baralari, muhtelif iletken baglantilar ve
kablo ucu baglantilan tesis edilip, sik sik kullanilacak her hangi bir 6l¢ii v.s. cihaz ve aletler buraya
konulmayacaktir.

Ana panolarda gerilim tasiyan ¢iplak kisimlar rastgele dokunmaya karsi muhafaza altina
alinacaktir. 42 ‘volttan yiiksek nominal gerilimde; izolasyon maddesi ile ortiilmiis olmayan biitiin
kisimlar, yiikseklikleri 180 cm.den az oldugu takdirde rastgele dokunmayi engelleyecek sag’tan veya
tel kafes v.b. malzeme ile yapilmig béliimler de emniyet altina alinacaktir. Bu husus icin tellerin lak
ile boyanmasi veya emaye edilmesi, muhafaza tertibat1 olarak kabul edilmez. Pano arkasindaki bakim
gecidi yetkisiz kimselerin girmesine veya dokunmasina kars: kapatilmig ise, gerilim tasiyan giplak
iletkenlerin ortiilmesine (bu gegidin 75 cm. olmas: halinde bile) gerek yoktur. Bu takdirde el ile
erisilebilen saha dahilinde ahsaptan yapilmis parmakliga benzer muhafaza tertibatinin, mevcut olmasi
yeterli olacaktir.

Bu sartlar yerine getirilmedigi takdirde gerilim tasiyan ¢iplak kisimlar ile oda hududu arasinda
en az 1 metrelik bir agiklik bulundurulacaktir. Her iki tarafa gerilim tasiyan ¢iplak kisimlar mevcut
ise ara yerin genisligi en az 2 metreye ¢ikartilacaktir. Bu takdirde her iki tarafta rastgele dokunmaya
kars1 muhafaza tertibatinin alinmasina gerek yoktur. Tablonun 6niinde en az 90cm’lik bos bir gegit
yeri birakilacaktir. Tablo altinda panonun 40cm’lik kismi bos birakilacaktir.

Tablonun arka tarafinda bulunan ve akim gecirmeye mahsus olmayan biitiin demir aksami ile
tablonun demir iskeleti topraklanacaktir.

Topraga kars1 250 volttan fazla bir gerilimin meydana gelmesinin miimkiin oldugu sistemlerde,
iskelet ve gercevenin biitiin demir kisminin kendi aralarinda ve toprak barasi ile ve kusursuz olarak
baglantisin1 ve bu baglantimin devaminm temin igin 6zel tertibat alinacaktir. Bu hususta 21.08.2001
tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Topraklama Yonetmeligi hiikiimlerine uyulacaktir.
Biitiin pano ve tablolara ait “tip testler” yaptinlarak buna ait sonuglar idareye verilecektir

Bu hususun temini i¢in montaj bittikten sonra nokta kaynagi veya kopriileme ile uygun yerlerde
baglanti meydana getirmek yeterli olacaktir.

Tablo igindeki topraklama tertibat1 bakir bara ile yapilacak ve toprak iletkeni ile baglanacaktir.
Biikme tel toprak i¢ine konmayacaktir. Ayrica tablodan izole edilerek bir notr baras: tesis edilecektir.
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Pano biiyiikliigii ve sayisimin tespitinde, kolon ve besleme hatlarinin sayisy, 151k, kuvvet, daha
sonra yapilabilecek ilaveler i¢in birakilacak ve yedek uglar da goz oniinde tutulacaktir. Her salterin
veya sigortanin altina beslenilen yeri gosteren etiketler konacaktir.

Ana tablolarda, genislik en az 500 mm., toplam yiikseklik 1800 mm., derinlik 350 mm.
olacaktir. Ana tablonun arkadan gecisli olmas: halinde genislik 800-900 mm., yiikseklik 2100 mm.,
derinlik 500 mm. olacaktir. Bu durumda panonun alttan 400 mm’si bog birakilacaktir. Eger ana tablo
kilitlenebilen bir yerde tesis edilmemis ise bakim gegidi, giris kafesli ve kilitlenebilir bir kapi ile
muhafaza edilecektir.

100 amperden biiyiik salter ve sigorta baglantilari, kesin olarak baralar ile yapilacaktir. Tablo
arkasinda bulunan iletkenler 6zel kroseler vasitasiyla muntazam bir sira haline getirilecek, baralar
norm renklerle isaretlenecektir.

Ana panoda kullanilacak baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, nétr agik mavi, toprak yesil
bantli san renkli olacaktir. Baglanti semas: ¢izilip cercevelenerek ana pano odasina veya kontrol
merkezine asilacaktir

Olgii aletleriyle salter, sinyal lambasi v.s.’nin segiminde bunlarn sekil birligine ve sag panolara
uygun tipte olmalarina dikkat edilecektir.

2.2.2 Tali tablolar

Tali tablolar, siva iistil veya gdmme olarak monte edilecektir. Tali tablolarin boyutlar1 idarenin
tasdik edecegi projeye uygun olacaktir. Her sigorta veya salterin altinda beslenilen yeri gdsteren
madeni veya plastik etiketler bulunacaktir.

60 A’e kadar akim c¢eken tablolar barasiz yapilacak, 60 A.’den fazla akim ¢eken tablolarda,
baglantilar kablolarla salterden saltere veya sigortadan sigortaya yapilmayip bakir baralar vasitasiyla
ayr1 ayn yapilacaktir. Baralar norm renklerle isaretienecektir.

Tali tablolarda linye hatlari, yanmayan malzemeden izolasyonlu, uygun nitelikte klemensler
vasitasiyla tabloya tutturulacak ve notr hatlar1 da izole edilmis bakir bir baraya baglanacaktir.
Tabloya giris kolonlarimin faz iletkenleri sabit klemenslere ve notr iletkenleri bakir baraya
baglanacaktir. Tali tablolar {izerinde topraklama baras: bulunacak, topraklama baglantisi, bulundugu
yerdeki tesisata uygun olarak yapilacaktir.

2.2.3 Etans tevzi tablolar

Tesisati rutubete, toza ve mekanik darbelere karsi koruyan malzeme ile yapilan mahallerde
tablolar, birbirine eklenecek tipte ve contali kapaklari havi etans kutulardan yapilacaktir.

16mm?2 den daha biiyiik kesitte baglantilar bakir baralar vasitasi ile yapilacaktir.

Sigortalar1 kapak agildiktan sonra, anahtar ve salterleri kapak kapali iken idare edecek sekilde
dizayn edilecektir.

2.3 I¢ tesisat

Burada zikredilmeyen hususlar i¢in TSE, EN, VDE, USE, IEC, CENELLEC veyahut benzeri
standartlarin hiikiimleri esas kabul edilecektir.

Siva altindaki biitiin tesisat TS veya uluslararasi standartlara uygun PVC borularla yapilacaktir.

Siva altindaki inig borular1 dik veya yatay olarak dosenecektir. Buatlarin priz veya anahtar
hizasinda bulunmasina dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru gegitleri, borularin serbestge

oynayabilmesi i¢in mansonlu olacak ve mekanik etkilere kars1 dayanikli bir boru ile muhafaza altina
alinacaktir.
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Yangin tehlikesi gésteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar yerine galvanizli gaz borusu
icinde 26.07.2002 tarih ve 24827 sayili Resmi Gazetede vayimlanan Binalarin Yangindan Korunmasi
Hakkinda Yénetmelige uygun iletkenlerle etang olarak yapilabilecektir.

Tali tevzi tablolarinin merkezi zeminden, 169 cm. yiikseklikte olacaktir. Bu mesafe kontrol
miihendisinin izniyle degistirilebilecektir.

Biitiin 151k sortilerinin borular: ahgap takozlarla nihayet bulacaktir. Bu takozlarin 6leiisii tavan
armatiirleri i¢in 14x16x3 cm, askili armatiirler i¢in 5%8x3 cm olacaktir.

Iletkenler, siva altinda yapilacak tesisatin boru dégenmesi ikmal edilip siva isi tamamlandiktan
ve birinci badana tamamen kuruduktan sonra cekilecektir. Bir binada faz iletkenleri R-gri, S-siyah, T-
kahverengi. notr iletkeni ag¢ik mavi, koruma iletkeni (toprak) yesil bantli-sar1 renk olacaktir. Biitiin
aydinlatma sortilerinin ¢ikis noktalarina, armatiirlerle baglantilarim temine varayan birer liistr
klemens konacaktir.

Buatlar zeminden en az 220 cm. yiikseklikte olacak ve ayni oda veya koridorda bulunan
buatlarin aym seviyede olmalarina dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandiktan sonra siva disina tasmis
veya qukurda kalmis yahut carpik konmus bir buat gériiliirse masraf yiiklenicisine ait olmak iizere
diizelttirilecektir. Asma tavanl mahallerde buatlar asma tavanin altinda bulunacaktir.

Akim kapasitesi bakimindan bir fazla beslenmesi miimkiin olmayan aydinlatma sisteminde
(avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanilacaktir.

Lamba sortileri icin en az 1,5 mm?’lik, priz sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri igin en az
2,5 mm?¥lik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanilacaktir

Sorti anahtarlari zeminden 110 cm., aplik armatiirler zeminden 190 cm. yiikseklige konacak
ve aym odada birkac anahtar, séndiirme diigmesi bulundugu takdirde hepsi ayn: seviveve monte
edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. vikkseklige konacaktir. Telefon, TV ve cagirma
digmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde aym seviyede yanyana monte edilecektir. Gerek
anahtar ve gerekse priz yiikseklikleri Kontrol Miihendisinin izni ile degistirilebilecektir.

Etans sortilere konulacak anahtar, armatiir, priz ve bu gibi tesisatta kullamilacak biitiin
malzemeler rutubetli yerler igin imal edilmis cinsten etans olacaktir. Prizler etans kapakli cinsten
olacaktir.

TSE standartlarina uygun PVC buatlar kullamilabilecek, bir buata en ¢ok dort boru ile baglant:
yapilabilecektir. Bu say1 asildifinda kare buat veya ek kutusu konulacaktir. Buatlarin icindeki kablo
baglantilarinda yalitkan klemensler kullanilacaktir. Buatlarin sagtan olmasi halinde sa¢ kalinlig en az
0.35 mm. olacaktir.

Biitiin armatiirler projelerde gésterilen tip ve giigteki ampulii ihtiva edecek biytikliikte olacaktir.

Etang armatiirlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bulunmadig: takdirde kontrol
mithendisinin muvafakati ile belirlenecektir. Giivenlik hatlarinn tespiti igin kaideler iizerinde
galvanizli veya paslanmaz metal vidalar kullanilacaktir.

Kare buat kapaklar: paslanmaz sa¢ veya PVC olacak, dért vida ile buata tespit edilecek ve her
bir yant 0.5 cm. kutudan tasacak 6lgiide olacaktir. Zayif ve kuvvetli akim tesislerinde kullanilan
buatlar yerden en az 220 cm. yiikseklikte olacaktir.

2.4 Giivenlik hatlan

a) Guvenlik hatlan ait olduklari tevzi tablolarina kadar devam edecek ve tablonun topraklama
barasina baglanacaktir.

b) Potansiyel dengeleme baras: ile ana tablo arasindaki iletken, E.T.T.Y ne gore secilecektir.
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c) Ana ve tali tablolar arasindaki ve tali tablolarda topraklanacak cihazlar arasindaki bakir
iletkenlerin kesitleri asagidaki cetvele uygun olacaktir.

d)Asansor i¢in kullanilacak topraklama giivenlik hatti, en az 25 mm? bakir olacaktir.
Faziletkenkesiti :1,5 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95
Toprak iletken kesiti: 1,5 * 2,5 4 6 10 16 16 16 25 35 50

Tablo girisinde, 30mA esik korumali kagak akim koruma rolesi (hayat koruma icin)
kullanilacaktir. Ana tabloda ise 300mA esik korumali kagak akim koruma rélesi (yangina kars:
koruma igin) kullamlacaktir. Asansor kolon hattinda 30 mA Esik korumali ve bagimsiz bir kagak
akim koruma rolesi kullanilacaktir.

Rutubetli, agik hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etans ve veralti kablosu
cinsi malzeme ile yapilacaktir. Etans hatlarin désenmesinde duvardan mesafeli bakalit kroseler
kullamlacaktir. Krose ve biitiin tespit vidalar1 galvanizli veya paslanmaz metal olacaktir. Rutubetli
olmayan yerlerde tesisat 6zel galvanizli kroselerle yapilabilecek etans kablolar duvar gegitierinde,
borular igine alinacak ve bu borulara etans kablolara has lastikli agizliklar takilacaktir. Kroseler
arasindaki mesafe 30 cm. yi gegmeyecektir. Yan yana dizilen birgok etans cinsi kablolarin kroseleri
miisterek bir paslanmaz metal konsol lizerinden tespit edilecektir. Tesisatta kullanilacak biitiin kolon,
ana hat ve besleme hatlar1 imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktir, hi¢ bir surette parga parga
kisimlar eklenerek kullanilmayacaktir.

Mecburi kalinmadikca lambadan lambaya gegis yapilmayacaktir. Tavana gelen kisimlara hi¢
bir surette buat konulmayacaktir. Yalmz bazi dekoratif diisiincelerle normalin iistiinde sorti
kullamlmas: gerektigi hallerde veya binanin mimari sekli geregi buat konacak siitun, kiris veya duvar
bulunmadid: hallerde, sorti uglarina kolayca ulasabilecek tipte liistr klemensler koymak sartiyla
lambadan lambaya gegis olabilecek,.gerilim diigimiiniin uygun olmas: sartiyla bir sigorta devresine
dokuzdan fazla 151k sorti baglanmas: miimkiin olabilecektir.

Etang kablolarin tali tablolara, armatiirlere veya herhangi bir cihaza girigler, toz ve nem girisini
Snleyen 6zellikteki malzeme ile yalitilacaktir. Etang buatlarda giivenlik hatlarinin tespiti galvanizli
veya paslanmaz metal civatalar ile yapilacak, buatlarin agik agizlar1 vidah tikaclarla kapatilacak,
kablolarin désenmesi sirasinda kavislerin kablo ¢apinin alt: mislinden daha kiigiik yan capta bir kavis
yapilmamasina dikkat edilecektir.

Priz devreleri 151k devrelerinden ayr olacaktir. Ancak, zorunlu durumlarda ve tablolarin her
birinde sadece bir priz bulunmasi halinde aydinlatma devresine en ¢ok bir priz, gerektiginde priz
devresine bir lamba baglanabilecektir.

Biiyiik tesislerde her tali tablonun tam yiik altinda ¢ektigi akimin fazlara gére dengelenmesi,
ana tabloda mevcut ampermetrelerin yardimu ile kontrol edilecektir.

Sthhi tesisatta ariza oldugunda, elektrik bakimindan tehlike olmamasi i¢in tavan ve duvarlara
miimkiin oldugu kadar linye ve sorti hatlar: ile buat, armatiir vs. konulmamasina dikkat edilecektir.

Klemenslerin akim tagiyan kisimlarinin buat kapaklarina dokunmasimi énlemek igin buat
dahilinde buat &lciisiinde prespant kagitlar: konulacaktir.

Yan yana bulunan anahtar, sondiirme diigmesi, priz, telefon prizi, cairma butonu vs. kombine
kasalar dahilinde yapilabilecektir.

PVC borular, siva altinda olmak tizere ii¢ boruya kadar yanyana dogenebilecektir. Ucten fazla
borularin désenmesinde, borular tiger {ier gruplara ayrilacak ve her bir grubun arasinda en az 4 cm.

lik bir mesafe bulunacaktir. Yanyana dizilmesi zorunlu olan hallerde borular rabitz teliyle
kaplanacaktir.



2.5 Algak gerilim sebekesi
Sebeke 220/380 voltluk 3 fazli ve nétrlii veya bir fazh alternatif akimla beslenecektir.

Agag direkler {izerine monte edilecek mesnet demirleri galvanizli ve agac vidali, demir

traversler iizerine konacak izolatér mesnetleri vidali, somunlu olacaktir.
]

- 10 mm?® ye kadar tellerde N60, 35 mm? ye kadar tellerde N 80 ve 35 mm? den biiyiik kesitlerde
N95°lik, hat bagi sonlarinda ise bir iist tip izolatér ve durdurucu direklerde cift izolator
kullanilacaktir,

Iletkenler ve izolatorier belirtilen TSE standartlarina uygun olacaktir.

Sigortalar yagmur, sis ve duman girmeyecek sekilde korumali hat tipinde busonlu olacaktir.

Alcak  gerilim sebekesinde topraklama levhalari, Elektrik Tesisati Topraklama
Yonetmeligindeki hiikiimlere uygun olacaktir. ;

Parafudur bulunan ve topraklama yapilan direklerde toprak iletkenleri, zeminden itibaren 250
cm. yukarni ve 50 cm asagiya 1 1/2" boru igine alinacak ve gerek boru, gerekse iletken, direge
muntazam kroselerle tespit edilecektir.

Hava hatti sebekelerinde kullanilan metal direkler boyali veya galvanizii késebent demirden
teskil edilecektir. Profil, tamamiyla diiz, asinmamis ve paslanmamis

Demir direkler bir kat siilyen iki kat yagli boya ile boyanacaktir.

Direklerin diplerine 250 dozlu beton yapilacak ve temel igindeki kismi yagsiz passiz olacak ve
katiyen boyanmayacaktir. Temel 6lciileri: 60 x 80 x 140 cm. (140 cm. derinlik) olacaktir.

Biitiin direkler dikilirken, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisler Yénstmeligine ve topraklama
yonetmeligine uyulacaktir.

Beton direkler TSE standartlarina uygun olarak imal edilmis olacak. nakiive esnasinda kirilip
hasara ugrayan direkler kabul edilmeyecektir.

Ahsap direkler, TSE standartlarina uygun diiz, torna edilmis ve budaksiz olacaktir. Payanda
olarak kullamilacak direklerin ¢aplar ortalama 16cm olacaktir.
Lenteler en az 10 mm. ¢apinda celik halat olacak ve gergi tertibatini haiz olacaktir.

Agag direklerin toprak iginde kalacak kisminin dis yiizeyi iyice yakilacak ve katranla emprenye
edilecektir. Tepeler konik olarak kesilecek ve katranlanacaktir.

Yeralt: kablolar: cadde, sokak ve alanlarda toprak seviyesinden en az 80 cm. derinlikte acilacak
kanallar i¢ine dalgah bir sekilde désenecektir. Bu yerlerin disinda derinlik en az 60 cm. olabilecek,
kablo dosenirken altinda ve iistinde 10cm olmak iizere toplam 20cm kalinhifinda kum tabakas:
bulunacak ve iist kismu birinci siif tugla ile enine olarak kapatilacaktir. Her tuglanin altina en fazla
iki kablo konacaktir.

Beton zemin altina dosenmesi gereken kablolar ile duvar: kateden kisimlardan gecen kablolar,
PVC veya biizler igerisinden, yolu gegen kablolar ise uygun gapta galvanizii boruiar icerisinden
gegirilecektir. Bu halde veya 6zel durumlarda kablolarn biiz iginden gegirilmesi gerekirse biiz capl
15 cm.den kiigiik olmayacak ve alt yiizeyinin derinligi 80 cm. olacaktir.

Kablo dosenirken ii¢ damarlida kendi ¢apimin 12 mislinden, tek damarlida 15 mislinden daha
kiigiik yarigapinda bir kavis yapmamasina dikkat edilecektir. Boru ve biizlerde giriste kablolarin boru
kenarlarina temas ederek zedelenmemesi icin 6nlem alinacaktir.
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Agir vasitalarin gectifi yollan kateden kablo kanallarimin derinligi 100 cm. demir yollarim
katedenlerin 200 cm. den az olmayacak ve bu kablolar galvaniz borular icerisinden gecirilecektir.

Kablolar dosenirken yere higbir surette siirtiinerek cekilmeyecektir. Kablolarin ek yerlerinde
150-200 cm.lik bir fazlalik birakilacaktir.

Kanal, toprakla kapatihp sikistirilacak ve artan toprak Kontrol Miihendisliginin veya
Belediyenin gsterecegi yere taginacaktir. Bozulmug yollar, tretuvarlar eski haline getirilecektir.

Kullanilacak kablo, dosenecegi yerin uzunluguna uygun yekpare olacak ve hig bir surette parca
par¢a kablolar eklenerek kullanilmayacaktir. Ek yapilmas: zorunlu hallerde kablo fabrikasinin kablo
kesitine uygun azami makara boyu esas alinacaktir.

Direge ¢ikislarda kablo galvanizli boru icerisinden gegirilecek ve borunun alt ucu kablo gecis
istikametinde kavis seklinde kivrilarak betona gémiilecektir. Borunun toprak iistiinde kalan kismi 225
cm.den az olmayacak ve boru direge en az lig yerinden kroselerle tespit edilecektir. Kablonun boru
istiinde kalan kisimlar: da yine kroselerle direge tespit edilecektir. Kablolar havai hat bashklar: ile
son bulacaktir.

Site seklindeki dagimk binalarin, tek yeralti kablosu ile beslenmesi durumunda bina
giriglerinde kablo buati kullanilmayip giris-cikis seklinde baglanti yapilacaktir.

2.6 Cevre aydinlatmasi

Projede isaret edilen yerlere projede yazili gii¢ ve cinste TSE’ye uygun malzemeden armatiir
konacaktir.

Cevre aydinlatmasi, demir boru veya aliiminyum dokiim direkler iizerinde bulunan harici tip
armatiir igerisindeki lambalarla vapilacaktir. Direkler, ampul cinsleri ve armatiirierin sekilleri
projesinde belirtilen 6zellikte olacaktir. Direkler, beton temeller igine konacak, zeminden asagidaki
kisimda kablo giriy menfezi ve iist kisminda klemens ve sigorta yuvasi bulunacak ve bu yuva
anahtarh bir kapak ile kapanacaktir. Du'ek bir kat siilyen ve kontrolliikkge begenilecek iki kat yaih
boya ile boyanacaktir

Cevre aydinlatmasimin beslemesi; miistakil olarak yerlegtirilen bir trafo postasina ait tablodan
vapiliyorsa, en kotit sarthi lambaya kadar olan gerilim diiglimii %5°i binalardan herhangi birine ait
tablodan yapiliyorsa % 1,5°u gegmeyecektir.

Dis aydinlatmada direkten direge gegiste yeralti kablo buati kullanilmayacak, direk
. govdelerinde giris ¢1kis seklinde baglant1 yapilacaktir. '

2.7 Aydinlatma armatiirleri
Gomme ve siva tistil, reflektorlii, floresans aydinlatma armatiirleri

Aydinlatma armatiirleri, en az 0.5 mm kalinhfinda DKP sagtan 6zel profilli, gévde sirt
kisimlaria ilave biiklimlerle mukavemet kazandirlmig, balastlarda olugsan 1s1y1 ve kullamldig:
ortamdaki sicak havay: armatiir disina transfer edecek sekilde bigimlendirilmis 6zel hava kanallar
bulunan kasali, 6zel gerceveli, gabuk ve kolay montaj ve miidahale imkam veren montaj parcalar:
bulunan, simetrik yarasa kanadi seklinde 151k dagilim saglayan, aydinlatilacak mahalde Bayindirhk
ve Iskan Bakanligi Elektrik Mithendisligi Proje Diizenleme Esaslarinda belirtilen bicim ve sayida
olacaktir.

Floresans aydinlatma armatiirleri, floresans ampullere paralel ve dik olarak uzanan ¢ift
parabolik, % 99 saflik derecesinde anodize aliiminyum reflektorlii olacaktir.(Tek paraboliklerde
Floresans ampullere dik sekilde yaklagik 6-10 cm araliklarla yerlestirilmis anodize aliiminyum
lamelli).
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Floresans ampullere paralel ve dik olarak uzanan refleitorlerin aralarinda kalan kare veva
dikdortgen gozlerin sayisi, o armatiiriin ikamasma kontrolil iie iigilidir. Daha fazia savida g6z oimas:
armatiiriin kamasma konfroliiniin daha iyi oldugu aniamina geimektedir. Ancak baz: tip armatiirlerde
bu gézlerin sayist armatiir derinligi arttinlmal: sartivia azaltilabiiir, Dolayisiyle kamasma kontroliiniin
6nemli oldugu mahallerde kullamlacak armatiirler icin, rafiektér derinlikleri ayn: olen armatiirier
arasinda goz say1st fazia olan armatiirler tercih edilecskaiz,

IP 20 koruma sinifli, idarenin bsgenscedi renkie dzel finn boyaly, ISO 2808°e gére minimum
ylizey 6rtme derecesi S0 =5, TSE belgeii baglant kablolu, balast ve starterii olacaktir.

Floresan Aydinlatma Armatiirde kuliamian duy, balast, starter duyu, kiemens, kablo vb.
parcalann CE seriifikasina sahip olmalarn tercih sebebi olacaktir. Sanmayi ve Ticaret Bakaniim

tarafindan yzyimianan Fliorssan Aydiniatme Balastlarimn Znerji verimi ile ilgili Yonetmeligi
esaslarina uygun olacaitir.

Armatiir verimi % 70 den az olmayvacaiqr. idars gerelifiinde verim deferine iliskin testieri
muteber bir kurum laboratuvarinda yapurarai: bu degeri aiaca® belgeyle ispat etmesini imalatcidan
isteyebilecektir,

Isik dagilim, &zel uygulama gereitiren mahailerde (bilgisayar eiranlanmin yogun oldugu
birolar, hava limam kontrol merkezieri, v.b) avdinlatma hesaplart bu mahalier igin 6ngérillen Szsl
15tk dagilim standartiarina uygun armatiirier icin vapilacak ve yine ayni 8zel isik dagihmir diger
arratiirler ile aym hesap parametreleri bez alinarak karsilastiniacakiardir. Omek olarak kamasma
vapan fakat bu nzdenls gerek verim ve gerekse 151k da@ihinm: véniinden avantajli olan bir armatir,
kamagma yapmavan, ancak bu 6zelli§i nedeni iie de 151k dagilim: daha dar ve verimi daha az olabiien,
dolayisiyla ayamnlatma hesaplaninda vanlighkia dezavamtajl: duruma diigebilecek bir armatiirie
karsitastinlmayacakrr.

Armatiirlerde baiast keyb: en az olaniar tercih ediiecektiz. Biitiin elektronik balastlar Sanayi ve
Ticaret Bakanh@ tarafindan yaymlanan floresan Aydiniatma balestiarinin Enerji verimi ile ilgili
Yonetmeligine uygun olacaitir.

2.7.1 Yol aydinlaty-~ armatiirieri

Bu armatiirlerde, aydiniatma hesaplan iie belirisnecei: giicte sadecz atesiemeli tip viikssk
basincli sodyum buharl: lambalar kullamlacaktir. Sehirieraras: yoliarda alcak basinch sodyum buharii
lambalarda kullamlabilecektir.

Armatiir govdesi SMC cam elyaf takviyeli polyester malzemeden sicak pres teknigi ile imal
edilmis olacaktir.

Govde, lamba ve elektriksel elemanlar bolimi olmak tizere iki béliimden olugacaktir. Lamba
béliimiiniin koruma simifi IP 66, elektriksel elemaniar b&liimiiniin ki ise IP 43 olacaktir.

Elektriksel elemanlar boliimiinde bulunan balast, atesievici ve kondansatér modiiler bir sistem
olusturacak sekilde kolayca g¢ikanlabilir bir plaka iizerine monte edilmis olacaktir. Gersk lamba
gerekse elektriksel elemanlar modiiliiniin degisimi herhangi bir alet kullanmadan yapilabilecektir.

Elektriksel elemaniar boliimii agildiginda, bu bélimdeki bakim ve/veya degistirme
islemlerinin gilivenlik altinda yapilabilmesi icin 6zel bir bicakli devre kesici vardimiyla elektriksel
elemanlar modiilii sebeke geriliminden otomatik olarak ayrilacaktir,

42-60 mm ¢apindaki boru girislerine uygun aliiminyum dékiim “direk montaj modiilii”
bulunacaktir. Montaj modiiliiniin, iki adet allen civata yardimi ile direge montaji saglanacaktir. Bu
montaj modiilli, armatiiriin direk {istii ve konsola montaiim saglayacak sekilde yapiimis olacaktir.

Aliiminyum dokiim direk montaj modiilii, armatiriin direk tistii montajinda 3-9 ve 15 derecelik,
konsola montajda 1se 0—6 ve 12 derecelik egim agilarina ayarlanabilmesini saglayacaktir.
Tek parca aliiminyum reflektor, yiiksek safiikta aliiminyum ile vakum metalize kaplama
vapilmis olacaktir.
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Yiksek yansiticilik 6zelligine sahip “faset” reflektér, hem 151k dagilimi ve kamasma kontrolii
bakimindan en iyi sonucu verebilecek, hem de en viiksek verimi saflayacak sekilde tasarimlanmis
olacaktir.

Reflektor, armatiiriin degisik geometriye sahip yollara uyarlanabilmesi i¢in ayarfanabilir olacak
ve bu ayar herhangi bir alet kullanmadan kolayca yapilabilecektir.

Saydam armatiir kapagi, diiz veya bombeli olabilecektir. Kapak, bombeli olmas: halinde
zamanla UV 1sinlar nedeniyle sararmayan akrilik malzemeden, diiz olmas: halinde de sertlestirilmis
glivenlik camindan yapilacaktir,

Armatiir, kamasma kontrolii bakimindan ilgili uluslararas: standartlari saglayacaktir. 180<= 30

c¢d/1000 Im, I90<= 10 ¢d/1000 Im ve maksimum 11k siddeti dogrultusunun diiseyle yaptigi ag1 (y
ag1s1) < 65° olacaktir.

-Armatiirde kullanilan balast, duy, starter duyu, klemens, vb. parcalar CE Avrupa standard:
sertifikasina sahip olacaktir.

S8z konusu armatiirlerin performans degerlendirmeleri, kullanilacaklari vol tilirline gore
uluslararasi standart ve tavsiyeler uyarinca yapilan aydinlatma hesaplarinda elde edilen kalite
biiyiikliklerinin degerlerine gore yapilacaktir. Aydinlatmanin kalite bityiikliikleri, hem hesap yapilan
yol igin uluslararas: standart ve tavsiyeleri saglayan, hem de mukayese edilen ve yine aym standart ve
tavsiyeleri saglayan diger armatiirier i¢inde en ekonomik sonuglar veren (direkt agiklik/yiiksekiik
orani daha biiyiik olan, km basina enerji yoniinden daha az enerji harcamas ile daha iyi aydmlatma
performansi saglayan) armatiirlerin kullanilmas: tercih edilecektir.

Armatiirler EN 60598 — 2 — 3 standardina gore imal edilmis, yurdumuzda tiretiimesi halinde
TSE belgeli olacaktir.

Armatirin yurt disinda iiretiimesi halinde, iiretildigi iilkenin standart belgesine ve ayrica CE
Avrupa standart belgesine de sahip olmasi aranacaktir.

2.7.2 Projektorler

Projektorler, aydinlatma hesaplan ile belirlenecek glicte yiiksek basingh sodyum ve civa
buharli, halojen, tiip bigimi metal halinde lamba ile kullanilacaktir.

Projektor govdesi ve elektriksel elemanlar boliimii enjeksiyon, cam elyaf takviyeli UV
kararlih: saflanmis polikarbonat ve poliamid kombinasyonundan olusacaktir. Projektoriin elektriksel
yalitim sinifi II olacaktir.

Projektoriin balast, atesleyici ve kompanzasyon kondansatoriinii ihtiva eden elektriksel
elemanlar boliimii, projektoriin arkasindan sadece 4 adet vidamn sokiilmesiyle agilabilir sekilde
olacaktir.

Projektér 6n cami 5 mm kalinliginda temperlenmis cam, bu cam gbvdeye 4 adet paslanmaz
¢elik mandalla tespit edilecek ve bu mandallardan ikisinin agilmas: halinde cam, diger ikisi iizerinde
askida kalabilecektir.

Projektér montaji i¢in kullanilan ankraj elemam sicak daldirma galvaniz lamadan; iizerinde
bulunan tiim harici montaj pargalari paslanmaz celikten ve projektorde kullanilan tiim contalar silikon
malzemeden yapilacaktir.

Ozel olarak parlatilmis reflektérler % 99 saflikta aliiminyumdan yapilmis olacaktir.
Projektériin toza ve nem’e karst koruma simifi IP 65 olacaktir.

Armatiirde kullanilan balast, duy, starter duyu, klemens, vb. pargalar CE Avrupa standardi
sertifikasina sahip olacaktir.
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Projektor armatiirleri EN 60598 — 2 — 3 standardina gore imal edilmis, yurdumuzda iretilmesi
halinde yurdumuzda tiretilmesi halinde TSE belgeli olacaktir..

Projektor armatiiriiniin yurt diginda iiretilmesi halinde, tiretildigi iilkenin standart belgesine ve
ayrica CE Avrupa standart belgesine de sahip olmasi aranacaktir.

2.8 Yatak bas iinitesi

2.8.1 Yogun bakim tipi yatak bas iinitesi

Uniteler, tibbi gaz tesisati ve elektrik tesisatlarimin birbirlerinden ayr: olarak cekilebilecegi
sekilde ti¢ adet kapali bolmeden olusan, birinci kalite aliiminyumdan imal edilen profillerden
olusacaktir.

Ug ayn kanali haiz ana gévde profili, yatak basinda duvara monte edildigi sekli ile bir alt
kapak, bir iist kapak ve bir 6n kapak aliiminyum profilleri ile tamamlanacak, 6n kapak profili tibbi
gaz tesisati igin ayrilmus olan orta bélmeyi, alt ve iist kapak profilleri ise kuvvetli ve zayif akim
elektrik tesisatlarina ayrilmis olan alt ve list bélmeleri kapatacaktir.

Alt ve tist bolmelerde tesisat ile birlikte aydinlatma elemanlar1 yer alacak, alt ve iist kapaklarin
bu armatiirlere isabet eden kisimlari, seffaf akrilik malzemeden imal edilecektir.

S6z konusu tiim kapaklar, bakim-onarim ve montaj amaglar igin biiyiik kolaylik saglayacak
yapida olacak, yatak basi iinitesi tizerindeki boimelerin herhangi bir noktasina rahatlikla ulagiimasina
olanak verecektir.

Aliiminyum profillerin tamamu, idarece belirlenecek eloksalli veya elektrostatik toz boya ile
boyanabilmesi miimkiin olacaktir.

Uniteler, aksine bir talep olmadigi durumda standart olarak beher yatakbasi i¢in 1800 mm
uzunlugunda imal edilecek ve se¢ime bagli olarak asagida listelenen elektrik ve mekanik tesisat ve
maizemelerini kapsamasi miimkiin olacaktir.

a- Unitedeki 1 adet dénen, 1 adet vakum, 1 adet hava prizi bulunacak, medikal gaz tesisati, ilgili
mekanik tesisat Genel Teknik Sartnamesine gére olacaktir.

b- Genel aydinlatma lambasi (indirekt), 1 adet, tist b6lmede monteli,
c- Ust bolmede monteli toprakli priz, 3 adet,

d- Alt kapakta monteli topraklama nodu, 3 adet

e- Alt kapakta monteli indirekt aydinlatma lambasi anahtari, 1 adet,

Unite icerisinde kullanilan starter, balast, kondansator, lamba duyu ve bunlarin montaj ayaklari,
topraklama tesisati, kablajlar, klemensler ve rolelerin hepsinin malzeme ve isgiligi birinci kalite
olacaktir. Kablajlar kablo kanallan igerisine alinacak, baglanti klemensleri bir klemens rayi tizerinde
bir araya toplanacak, alt ve {ist bdlmeler arasi zayif akim/kuvvetli akim kablo gecisleri spiral veya
makaron igerisinden gegirilerek agikta birakilmayacaktir. Floresans lambalarin arkalari, 151k akisini
kuvvetlendirecek sekilde acik renkli olacaktir. Medikal gaz cikis prizleri gazin cinsine gére farkli ve
her birinin abone figleri bir digerine takilamaz ozellikte olacaktir. Aydinlatma lambalar genel
aydinlatma igin 36w, okuma ve vizite igin ise 18 w floresans lamba olacak ve elektronik balast
kullanilacaktr.

Yogun bakim tipi yatak bags: {initeleri projesinde gosterilen sayida birli, ikili, {i¢lii ve yan
kapaklar1 mevcut olacak ve bu kapaklar istenilen renkte elektrostatik boya islemine tabi tutulacaktir.

Yogun bakim tipi yatak bas: tiniteleri TSEK belgesini haiz olacaktir.
2.8.2 Hasta yatak bas iinitesi

Uniteler, medikal gaz ve elektrik tesisatlarinin birbirlerinden ayr olarak gekilebilecegi sekilde
ii¢ adet kapali bélmeden olusan, birinci kalite aliiminyumdan imal edilen profillerden olusacaktir.
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Ug ayr kanali haiz ana gévde profili yatak basinda duvara monte edildigi sekli ile bir alt kapak,
bir iist kapak, ve bir 6n kapak aliiminyum profilleri ile tamamlanacak ve 6n kapak profili medikal gaz
tesisati i¢in ayrilmig olan orta bélmeyi, alt ve iist kapak profilleri ise kuvvetli ve zayif akim elektrik
tesisatlarina ayrilmig olan alt ve st bolmeleri kapatacaktir.

Alt ve iist bolmelerde tesisat ile birlikte aydinlatma elemanlar: yer alacak, alt ve iist kapaklarin
lambalara isabet eden kisimlari, seffaf akrilik malzemeden imal edilecektir.

S6z konusu tiim kapaklar, bakim-onarim ve montaj amaglari igin biiyiik kolaylik saglayacak
yapida olacak ve yatak basi linitesi lizerindeki bolmelerin herhangi bir noktasina rahatlikla
ulasilmasina olanak verecektir.

Aliiminyum profillerin tamami, idarece belirlenecek renklerde eloksalli veya elektrostatik toz
boya ile boyanabilmesi miimkiin olacaktir.

Uniteler, aksine bir talep olmadig takdirde standart olarak beher yatak basi icin en az 1500mm
uzunlugunda imal edilecek ve segime bagli olarak asagida listelenen elektrik ve mekanik tesisat ve
malzemelerini kapsamasi miimkiin olacaktir.

a- Unitede 1 adet oksijen, 1 adet vakum prizi bulunacak, medikal gaz tesisatt, ilgili Mekanik
Tesisat Genel Teknik Sartnamesine gére olacaktir.

b- Ust bolmede monteli genel (indirekt) aydinlatma lambasi, 1 adet,

c- Alt bolmede monteli okuma/vizite lambasi, 1 adet,

d- Alt kapakta monteli toprakli priz, 3 adet,

e- Alt kapakta monteli telefon prizi, 1 adet,

f- Alt kapakta monteli vizite lambasi anahtari, 1 adet,

g- Alt kapakta monteli indirekt aydinlatma lambas: anahtar, 1 adet,

Unite igerisinde kullanilan starter, balast, kondansator, lamba duyu ve bunlarin montaj
ayaklari. topraklama tesisati, kablajlar, kiemensler ve rélelerin hepsinin malzeme ve is¢iligi 1. kalite
olacakur. Kablajlar kablo kanallar icerisine alinacak, baglant: klemensleri bir klemens ray iizerinde
bir araya toplanacak, alt ve iist bolmeler arasi zayif akim/kuvvetli akim kablo gegisleri spiral veya
makaron igerisinden gecirilerek agikta birakilmayacaktir. Floresans lambalarin arkalarina
gerektiginde 151k akisimi kuvvetlendirecek sekilde renkli olacaktir. Medikal gaz ¢ikis prizleri gazin
cinsine gore farkli ve her birinin abone fisleri bir digerine takilamaz &zellikte olacaktir. Aydinlatma
lambalari genel aydinlatma i¢in 36 w, okuma ve vizite 18 w floresans lamba olacak ve elektronik
balast kullamlacaktir.

Hasta yatak bas {initeleri projesinde gosterilen sayida birli, ikili, {iglii ve yan kapaklar1 mevcut
olacak ve bu kapaklar istenilen renkte elektrostatik boya iglemine tabi tutulacaktir.

Hasta yatak bas: tiniteleri TSEK belgesini haiz olmalidir.
Koruma ve giivenlik izolasyon gii¢ sistemi.

2.9 iKablo Tasiyict Ve Kanallan

2.9.1 Kapsam

Projesinde kablo tagiyic1 ve kanallar konulan mekénlardaki kablolarin, yatayda veya dikeyde,
kapali veya agik, sac veya PVC, delikli veya deliksiz, tavanda, duvarda veya déseme altinda,
tasinmast iglerini kapsar.

2.9.2 Sistem

Kablo tasiyici ve kanallari ile kablo tasinabilmesi icin asafida belirtilen boliimlerden,
projesinde gerekli goriilenler, miktarlanina goére tespit edilerek sistem tesis edilecektir.
a- Kablo merdivenleri,
b- Kablo tagiyici ve kanallan,
¢- Tavan ve duvar destek elemanlar,
d- Tavan ve duvar konsollari,
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e- Yatay- dikey doniis ve baglanti parcalari,

f- Rediiksiyon ve birlestirme pargalari,

g- Doseme alti kanal, buat, dirsek, ekleme parcalari,

h- Doéseme alt1 prizi, kaidesi, kutusu, kasas vb. gibi diger parcalar.

2.9.3 Bakar Data Kablolar

2.9.3.1 UTP Kablo:
Kablo Cat5e standartlarina uygun iletisimi destekleyecektir.
100 Mhz iletisimi desteklemelidir.

Kablonun dig kihifi yiiksek yogunluklu PVC den mamiil olup iletkeni, giplak ve kat1 bakir
olacaktir.
Kablo iletkeni, 24 (yirmidort) AWG 6lgiisiinde olacaktir.

Kablo 4 (dort) adet sarmal ciftli (twisted pair) iletkenli olacaktir ve giftler arasinda merkezi
ayirict olmalidir.

Yalitkan renkleri;
Birinci ¢ift icin Beyaz/Mavi x Mavi
Ikinci ¢ift i¢in Beyaz/Turuncu x Turuncu
Ugiineii ¢ift igin Beyaz/Yesil x Yesil
Dérdiincii ¢ift icin Beyaz/kahve x Kahve olmalidir.

Kablonun D.C. direnci 70 Ohm/km olmalidir.

Kablo dis cap1 en az 5,5 mm olmalidir.

UTP kablolar —20 ve +50 C° sicakliklar: arasinda galismal ve 0 ve +50 C° arasinda ¢ekimi
yapilabilmelidir.

2.9.3.2 Patch Panel Kablo

Duvar prizleri ile bilgisayarlar ve aktif cihazlarla patch paneller arasindaki baglantilar patch
kablolar ile yapilacaktir.

Her bir aktif kullanici i¢in kullamc: tarafinda 3 mt. kabin tarafinda 1 mt. patch cordlar
verilecektir.

Patch Kablolar Cat6 standardinda olacak ve RJ45 tipi u¢ kullanilacaktir. Sabit esnek fis
koruyucu (Boot) ile korunmus olmas: gerekmektedir. Patch kablolar fabrikasyon sonlandirma ile
sonlandirilmis olmalidir.

Patch Cordlar Stranded kablodan imal edilmis olup, iletken ¢api minimum 0,18mm?2
olmalidir.

Patch Cordlar —20C ve +50C sicakliklarinda ¢aligabilecektir.

Patch Cordlar kablo ile aym renkte olacaktir.

2.9.3.3 Patch Panel:

Patch Paneller 24 (Yirmidért) RJ-45 portlu olacaktir.

Patch Panellerin iizerinde her bir port igin orijinal etiketleme yuvalari bulunmahidir etiketleme
yuvalarinin seffaf muhafazalari olacaktr.

Patch Panel 19" (Ondokuz inch) kabinlere uygun olacak ve kabinete sabitlemek icin gerekli
aparatlar patch panelin orijinal aparatlar olup birlikte gelecektir.
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Her bir patch panelin arkasinda sonlandirilan UTP kablolarin agirhiklarimi tastyacak gerekli
mekanik tutucular entegre olarak bulunacaktir.

Patch paneller gerektiginde 180" dondiiriilerek énden sonlandirma yapilabilecektir. Bu islemi
yaparken paneli kabinden sokmeye gerek olmayacaktir.

Patch panel kizakl: bir sisteme sahip olacak, gerektiginde kabinden 6ne dogru gekilecektir.

Patch Panel EIA 568A/B standardinda sonlandirma yapilabilmelidir.

2.9.3.4 RJ45 Jack

Tim UTP prizler EIA/TIA 568 A/B standardinda ve RJ 45 tipinde olacaktir.

En az 500 kez patch kablo takihp ¢ikarilmasini ve en az 100 kez kablo sonlandiriimayi
destekleyecek kadar ¢alisma 6mrii olmalidir.

Data prizlerinde kullamlan jacklar maket bigagi, crim tool vb. her hangi bir alet kullanmadan
elle sonlandirma yapilabilecek bir mekanizmaya sahip olmalidir. Ayrica aym jackin Crimp Tool ile
de sonladinlabilen 110 tipi alternatifi de olacaktir.

On yiiziin (patch kablo tarafimin) temas uglari 1.25micrometre AwNi ile arka yiiziin (kablo
sonlandinlan tarafin) temas uglari Sn/Pb ile kapli olmalidr.

2.9.3.5 45x45 Priz Cercevesi
Priz gergeveleri 45mm’ye 45mm boyutlarinda olacaktir.
RJ45 uyumlu yayh toz kapakl olacaktr.

2.9.3.6 UTP Kablo

Kablo Cat6 standartlarina uygun iletisimi destekleyecektir.
250 Mhz iletisimi desteklemelidir.
Kablo dis kilifi yiiksek yogunluklu PVC olup, iletkeni ¢iplak ve kat1 bakir olacaktir.
Kablo iletkeni, 24 (yirmidért) AWG élciisiinde olacaktir.
Kablo 4 (dort) adet sarmal ¢iftli (twisted pair) iletken olacaktir ve ciftler arasinda merkezi
ayirict olmaldir.
Yalitkan renkleri;
Birinci ¢ift igin Beyaz/Mavi x Mavi
Ikinci gift igin Beyaz/Turuncu x Turuncu
Ugiincii gift igin Beyaz/Yesil x Yesil
Dérdiincii ¢ift icin Beyaz/kahve x Kahve olmalidir.
Kablonun D.C. direnci 70 Ohm/km olmalidur.
Kablo dis ¢ap1 en az 6,5 mm olmalidir.
UTP kablolar —20 ve +50 C° sicakliklari arasinda calismali ve 0 ve +50 C° arasinda
¢ekimi yapilabilmelidir.

7

2.9.3.7 PATCH Kablo

Duvar prizleri ile bilgisayarlar ve aktif cihazlarla patch paneller arasindaki baglantilar patch
kablolar ile yapilacaktir.

Her bir aktif kullanici i¢in kullamc: tarafinda 3 mt. kabin tarafinda 1 mt. patch cordlar
verilecektir.

Patch Kablolar Cat6 standardinda olacak ve RJ45 tipi ug kullamlacaktir. Sabit esnek fis
koruyucu (Boot) ile korunmus olmasi gerekmektedir. Patch kablolar fabrikasyon sonlandirma ile
sonlandirilmis olmalidir.

Patch Cordlar Stranded kablodan imal edilmis olup, iletken c¢apr minimum 0,18mm?
olmalidir. .
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Patch Cordlar —20C ve +50C sicakliklarinda ¢alisabilecektir.
Patch Cordlar kablo ile ayni renkte olacaktir.

2.10 Kablo merdivenleri

Kablo merdivenleri, basta tablo saftlarindaki dikey kablo ¢ikislar1 olmak Gizere projelerde kablo
merdiveni olarak belirtilen yerlerde kullanilacaktir.

Kablo merdiveninin yiikseklik ve yontiniin degistigi yerlerde 6zel parcaiar kullanilacaktir.

Kablo merdiveni imalatinda kullanilan malzeme, delme, biikme, kesme ve kaynak islemlerinden
sonra kabloya zarar verilmemesi igin yiizey temizligi yapilarak sicak daldirma ile galvaniz
kaplanacaktir.

Merdivenlerin birbirierine eklenmelerinde, paslanmaz malzeme ile kapl civata, pul, rondeld vb.
malzeme kullanilacaktir.

Kablolarin merdivene tespiti i¢in, kontrolliigiin istegi ve onayina gore paslanmaz malzeme ile
kapli metal kroseler ve kablo baglan kullamlacaktir.

Kablo merdivenleri ve kanallar1 en az 1.5 mm sacdan yapilacak ve sac kalinlig1 kablolarin
agirliklarina, kanahin genisligine ve mukavemet hesaplarina gore biiyiitiilecektir.

Kablo merdiven basamaklari 1.5 mm sactan imal edilecek ve her 1 metrede en az 3 adet
olacaktir.

2.11 Kablo tasiyicilar:

Kablo tasiyicilari, projesinde belirtilen yerlerde, kablolarin yatay dagilimu igin delikli sactan
vapilmis kablo tasiyicilar kullamlacaktir,

Kablo tasiyici igine dosenecek zayif akim tesisat kablolari. mutlaka ayr bir bélme icinde veya
ayr1 kablo tastyici icinde bulunacaktir. Kablolar, tasiyictya en fazla 50 cm araliklarla plastik kablo
bag: ile tespit edilecektir.

Kablo tasiyicimn yiiksekiik ve yon degistirdigi yerlerde 6zel parcalar kullamlarak konsol ve
tijlerle, aski sekli ve yeri Kontrol Miihendisi ile birlikte mahallinde tespit edilecektir.

Kablo tasiyici, imalatta yapilan sac delme, biikme islemlerinden sonra sicak banyolarda
tamamen temizlenip sicak daldirma ile galvaniz kaplanacaktir.

Tastyicilarin birbirleri ve ek pargalan ile eklenmelerinde baglantilar, paslanmaz malzeme ile
kapli civata, pul, rondela v.b. ile yapilacaktir.

Kablo tastyici, lizerine dosenen kablolardan ek almak gerektiginde, buat kullamlacaktir. Buatin
tasiyici istliine konulamamasi halinde, tasiyici yanina baglanacaktir.

2.12 Yiikseltilmis doseme alt: kanal sistemi
Sistem, yiikseltiimis doseme olan hacimlerde uygulanacaktir.
Sistemde bulunan tiim kablolar, montaji takiben kodlandirilacaktir.

Yikseltilmis ddseme kanali, aynen sac kablo tasiyicilarinda ve projesinde belirtilen
genisliklerde olacaktir.

Kanal iizerinde, projesinde gosterildigi takdirde; altindaki delikii sac kablo tasiyicisi sac
kalinliginda olacaktir.
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Yiikseltilmis doseme kanali, serbest bir sekilde yere konulmayacak ve vidalanmis bir sekilde
oturtulacaktir.

Yiikseltilmis doseme kanali altinda kullamlacak profiller, sicak daldirma galvanizii olacaktir.

Kanallarin kesilmemelerine dikkat edilecek, ancak kesilmesi gerekli olan yerlerde kesme
isleminden sonra kesilen yer galvaniz boya ile boyanacaktir.

Déseme kanali sistemi; doseme kaplamasimin yeterli yiikseklikte oldugu yerlerde kullamlacak,
doseme kanali, dogeme buati ve priz kutusu olmak flizere ii¢ {initeden olusacak, tamamen doseme
altinda kalacak, tiim kablo ve ek kutulari, montaji miiteakip kodlandirilacak ve numaralandirilacak,
kanalan da kaba déseme lizerine terazisinde hassas bir sekilde dosenecektir.

2.13 Dioseme kanali

Kanal, déseme buati ve priz kutusu ile tam bir uyum icinde, ara boliiciiler alt gévdeye punta
kaynak ile tespit edilmis olacak, projesinde var ise kanal alt govde, list gdvde ve ara boliiciilerden
olusacaktir.

Ara boliiciiler, kanali ihtivag miktar1 kadar bolecek sekilde alt gévdeye tespit edilmis olacaktir.
Ara béliiciilerin yikseklikleri, kanalin bel vermesini engelliyecek sekilde olacak ve arada bosluk
kalmayacaktir.

Kanal boylan standart olacak ve kanal eklemelerinde doseme kanal mufu kullamlacaktir.

Kanallarin kesilmemelerine dikkat edilecek, ancak kesilmesi gerekli olan yerlerde kesme
isleminden sonra kesilen yer galvaniz boya ile boyanacaktr.

Kanallarin, asadiya veya yukariya donmesi gereken yerlerde, dzel kose elemanlar kullamlacak
ve kose elemanlari aynen déseme kanali prensiplerinde olacaktir.

Kanal sonlarinda, kanal sonu elemam kullanilacaktir.

Tiim déseme buatlar1 arasinda her bir goz igin ayr ayn kilavuz teli birakilacak, buatlar arasinda
iletken cekilmesi gerektiginde kilavuz telinin ucuna iletkenle beraber ikinci bir kilavuz teli
baglanarak cekilecektir. Bu suretle buatlar arasinda kalan déseme kanallan iginde devaml bir kilavuz
telinin kalmasi saglanmis olacaktir.

2.14 Doseme kanal buati

Déseme kanalimin yon degistirdigi, telefon regletleri, priz klemenslerinin bulundugu yerler, priz
cikisi istenen yerlerde vb. gibi ¢ikis gerektiren durumlarda déseme kanal buati kullamlacak ve dort
yiizii, doseme kanahinin girecegi olgiilerde acik, tabam 1,5 mm kalinhi§inda galvanizli sagtan imal
edilmis olacak ve kanalin buat i¢ine girmemesi i¢in durdurucular bulunacaktir.

Buat tizerinde montaj koruma kapagi, montaj bitiminde bu kapak ¢ikarilarak gerekli olan ¢ikis
kapagi monte edilecektir. Bu suretle montaj sirasinda buat igine pislik dolmamas: saglanmis olacaktir.

Buat alt tabaninda ve {ist Ortii plakasi koselerinde, yiikseklik ayar vidalari bulunacak ve bu
sayede hem montaj sirasinda hemde montaj sonrasi ig¢ilik hatalarina kars: tedbir alinmis olacaktir.

Buat i¢inde degisik tiirde kablolarin (telefon, data, enerji) birbirlerine temasini 6nlemek i¢in
cesitli tipte bariyer pargalar kullamlacak ve dogeme kanal buatinin tiim pargalari galvanizli sactan

imal edilecektir.
2.15 Doseme priz kutusu ve prizleri

Cesitli priz kombinasyonlari igeren déseme prizleri, projesindeki verilere gére imalati fabrikada
vapilacaktir.
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Prizler yanmaz, deforme olmaz malzemeden mamul ézel kasalar igine tespit edilecek ve kasalar
déseme priz kutusu tizerindeki delikli yuvalarina baglanacaktir.

Priz kutusu govdesi yanmaz ve deforme olmaz malzemeden mamul olacak ve iizerinde
menteseli kapak bulunacaktir. Kapak, iistiinde gezinmeye dayaniklh, yeterince kalin galvaniz kaph sac
pargadan imal edilecek ve ayrica, hareketli kapak iizerinde, kapagin agilmas: ve fis kablolarinin
rahatlikla ¢ikabilmesi igin hareketli par¢a bulunacaktir.

Déseme priz kutusu, gerektiginde doseme buati igin veya yiikseltilimis ddseme elemanlari
montajina uygun ilaveleri de biinyesinde bulunacak, kablo giris gikislar icin &zel kablo tutucu
pargalar olacaktr.

Priz kutularindaki {initelerin tiimii bir sistem dahilinde kodlandirilacaktir.

Normal enerji prizi ile kesintisiz enerji prizleri farkh olacak, kesintisiz enerji prizlerine diger
cihazlann figlerinin takilmamasi igin uyan etiketi ya da ilave konstriksiyon yapilacak, priz kutusu,
tiim aksesuarlar: her tiirld ilave ve degisiklige cevap verebilecek, fis ve prizler kapagin kapanmasina
mani olmayacak, kablo giris ve gikislarinda kansiklik yaratmayacak sekilde tasarlanmis olacaktir.

Priz kutularinin dagilimi, projesinde belirtilen sekilde ve elemanlarimin tiimii yanmaya dayanikli
malzemeden olacak, sac gdvdenin i¢inde topraklama klemensleri yer alacaktir.

2.16 PVC kanalllar

Kanallar, idarenin segecegi tipte dayamkli plastik malzemeden, renk segenegi ve birlestirme
aksesuarlarina sahip olacak, idarenin belirlemesi halinde kuvvetli ve zayif akim i¢in bolmeli veya ayr
ayr1 dosenebilecektir.

Insanlarin yogun bulundugu, panigin vasanabilecegi tiim yapilar ve yiiksek katli binalar,
hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar gibi toplu egitici ve eglendirici mekanlar, ahgveris
merkezleri, bilgi islem merkezleri, tiineller, maden ocaklari, fabrikalar ve bunun gibi yap1 ve yerlerde,
alev almaz, yangina dayamkl ve gerekli dielektrik 6zelligini saglayan halojensiz kablo kanallari,
borulari ve baglanti elemanlari kullanilacaktir. Her tiirlii kablo kanali, iizerine gesitli tiplerde priz ve
jaklarin montajina miisait olacaktir.

Déniis, T kol, dirsek, her nevi aksesuarlar1 bulunan kanallar secilecek ve kullamlacaktir.
Kanal ve aksesuarlarin iiretiminde birbirine uygunlugu saglanmis olacaktir.

Kanallarin ddsenmesinde mutlaka diibel kullamlacak, kanali kastirmamak amaciyla, diibeller
kanal boyunca ¢apraz olacak gekilde ve bu islem duvarin durumuna gére sik araliklarla yapilacaktir.

Kanallar, her tiirlii gelig, baglanti, giris, kose noktalarinda, kablolarin acikta kalmasina ve
disandan miidahale edilmesine engel olacak sekilde, gerekli baglant: ve elemanlarina (fittings) sahip
olacaktir.

Kablo kanallarinin montajinda, kanal iizerinde deformasyon, esneme ve fiziksel agikliga neden
olunmayacak, kanal kapaklar1 ve baglant: elemanlari, uygun bir yéntem ile sikica tespit edilecektir.

Kanal kapag, kablo ekleme veya ¢ikarma igin agilip kapatildiginda, mekanik zayiflamaya yer
vermeyecek bir yapiya sahip olacaktir.

Tagima ve dagitma kanallari, yeterli kalinlikta ve dis darbelere dayanikli olacaktir.

PVC kanallarn, zorunluluk gerektirmesi halinde idarece uygun goriilen yerlerde, bunlarin
yerine kablolan daha iyi koruma altina alacak sekilde altyap1 malzemeleri kullanilabilecektir.

Kablo kanallar aleve dayamikli, kendi kendine sénen hammaddeden yapilmis olmalidir.

=18



Yanmazlik derecesi UL94 VO olmahdir. Kablo kanallarinin koruma sinifi IP 40 olmalidir.
Kullanilan hammadde PVC M1 simifi olmalidir ve raporla belgelendirilmelidir.

Kablo kanallarinin ¢alisma ortamu 1s1s1 -40°C ve +60°C ‘ye dayanikli olmalidir. Bunun TSE’

den raporla belgelenmesi gerekir.

Kablo Kanallari en az 2 mm standardinda olmahidir.

Di elektrik akimi en az 290 Kw/cm dayamklh olmalidir ve bagimsiz bir kurulug tarafindan
raporla belgelendirilmelidir.

Kablo kanallar1 UV giines 1sinlarina dayanikh olmahdir.

Tiim Degisik ebatlardaki kanallar aras: gegislerde baglant: aksesuarlari olmalidir.

Kablo kanal renkleri orijinal hammaddeden iiretilmis olup RAL 9016 olmahdur.

En az 101 mm veya iistiindeki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kapli olmalidur.

Kullanilan i¢ kose, dis kise aksesuarlar menteseli tip hareketli olmalidir.

Kanal tabanlarinda duvara montaj1 kolaylastiran sablonlanmis 25 cm araliklarla dikey ve yatay
montaj delikleri mevcut olacaktir.

En az 100x34 mm ve iizerinde kanallar 3 ara bolmeli, folyo kaply, igten kilitlemeli ve
opsiyonel konulabilecegi kizaklar mevcut olmahdir.

Tempes kuralina uygun désenmelidir.
2.17 Kablolar

Kablolar “Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi'ne ve Binalarin Yangimn’'dan
Korunmas: Hakkinda Yénetmelik™e uygun tipte segilecekiir.

Kablolarn 2.16 ‘da ilk paragrafta bahsedilen yerlerde kullamldifi durumlarda halojensiz
olanlan kullamlacaktir. Acil durum devrelerinin asagida belirtilen kisimlarinda kullanilacak kablolar,
devre biitiinliiginii “Binalarm Yangin’dan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik”e uygun olarak
saglayacak ve E90 ozelligini tasiyacaktir. Sozii edilen devre biittinliigti DIN VDE 4102 standardina
uygun olacaktir.

Jeneratdr beslemelerinde,

Kuru ve 1slak yagmurlama sistemi pompalar beslemelerinde,
Duman atma fan beslemelerinde,
Tahiiye ve acil durum asansor beslemelerinde,

Aleve dayanikli ve halojensiz kablolar IEC 60331, 6104, VDE 0276-604,0266 Standard’larina sahip
olacaktir.

2.18 Uygunluk Kriteri

Kullamlan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartlart ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gére degerlendirilecektir.

2.19 llgili Standartlar:

TSE IEC 60364-7-710,61558-2-215 standartlarinda olacak cihazin izolasyon izleme cihazi ile
haberlesebilir alarm paneli projelendirmesine ve ameliyathanenin topraklama tesisati g6z 6niine
alinarak yapilacaktir

TS HD 60364-4-41 Binalarda Elektrik Tesisati Bolim 4: giivenlik Korunmasi Grup4:
Carpmasina kars1 korunma.

TS IEC 60364-7-710 Binalarda Elektrik Tesisati Bolim 7-710 .Ozel tesisat ve tibbi mahaller.

TS IEC 60364-7-701 Binalarda Elektrik Tesisat1 Boliim
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TS EN 61558-2-1- Gii¢ transformatérlerinin, giic besleme birimlerinin ve benzerlerinin
giivenligi - Bolim 2 - 1: Genel kullanim i¢in ayirma transformatérlerine iligkin 6zel kurallar

TS EN 50091-2  Kesintisiz gii¢ sistemleri.

IEC 384-7-1 Kondansatorler Elektronik Cihazlarda Kullamlan, Sabit Bélim 7-1- Bos Detay
Ozellikleri: Sabit, Polistiren Film Dielektrikli Metal Yaprakli Dogru Akim Kondansatérleri.
Degerlendirme Seviyesi E

IEC 384-8. Kondansatorler Elektronik Cihazlarda Kullanilan, Sabit Bolim 8: Béliim
Ozellikleri: Seramik Dielektrikli Sabit Kondansatérler, Siuf 1

TS 3769 EN 130200 Béliim Ozellikleri-Kati ve Kati Olmayan Elektrolitli Sabit Tantal
Kondansatérler

TS 3542 $ont Gii¢ Kondansatorlerinin Disaridan Korunmalar I¢in Eriyen Telli Yiiksek
Gerilim Sigortalar

TS EN 60931-1 Kondansatorler - Beyan gerilimi 1 kV’a kadar (dahil) olan alternatif akim
sistemlerinde kullanilan, kendini onarmayan tip sént giic kondansatorleri Bolim 1 : Genel -
Performans, deneyler ve Beyan degerleri - Giivenlik kurallarn - Tesis ve isletme kilavuzu

TS EN 60931-2 Kondansatérler- Beyan Gerilimi 1 kV'a Kadar (Dahil) Olan Alternatif Akim
Sistemlerinde Kullamian Kendini Onarmayan Tip Sént Glic Kondansatorleri Bolim 2: Yaslandirma
ve Hasarlandirma Deneyi

TS EN 60931-3 Kondansatérieri- Beyan Gerilimi 1 kV'a Kadar (Dahil) Olan Alternatif Akim
Sistemlerinde Kullanilan Kendini Onarmayan Tip Sént Giic Kondansatorleri- Bélim 3: Dahili
Sigortalar

TS EN 60831-1 Beyan Gerilimi 1000 V'ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri Icin Kendi
Kendini Onaran Tipte Sént Gii¢ kondansatérleri-Bolim 1: Genel Hususlar, Calisma Niteligi,
Deneyler ve Sinir Degerleri, Giivenlik Kurallari, tesis ve Isletme I¢in Kilavuz

TS EN 60831-2 Beyan Gerilimi 1 kV'ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri I¢in Kendi
Kendini Onaran Tipte Sént Gii¢ Kondansatsrleri Bolim 2 Yaslandirma Deneyi, Kendi Kendini
Onarma Deneyi ve Tahrip Deneyi

TS EN 61049 Kondansatérler-Tiip Bigimli Fluoresan ve Diger Bosalmali Lamba Devrelerinde
Kullamlan Performans Kurallan

TS EN 60925 Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tip Bigimli Fluoresan Lambalar icin-
Performans Kurallan

TS EN 60924 Balastlar-d.2. Beslemeli Elektronik-Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar I¢in-
Genel ve Giivenlik Kurallan

TS EN 60928 Lambalarda Kullamlan Yardimci Donanimlar-Balastlar-A a Beslemeli
Elektronik Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar icin Genel ve Giivenlik Kurallari

TS EN 60929 Balastlar- a.a. Beslemeli Elektronik- Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar i¢in-
Performans Kurallar



TS EN 60920 Balastlar-Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar I¢in-Genel ve Giivenlik Kurallar:

TS EN 60922 Balastlar-Bosalmali Lambalar I¢in (Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar Disinda)-
Genel ve Giivenlik Kurallar

TS EN 60923 Lambalarla ilgili yardime: donanimlar-Balastlar-Bosalmali Lambalar icin (Tiip
Bi¢imli Fluoresan Lambalar Disinda)-Performans Kurallan

TS EN 60730-2-3 Otomatik Kontrol Diizenleri-Elektrikli-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanilan
Béliim 2-3: Tiip Bigimli Fluoresan Lamba Balastlarinin Isil Koruyucularn I¢in Ozel Kurallar

TS EN 61347-2-7 Lamba kontrol diizeni - Béliim 2-7: Acil aydinlatmada kullamlan d.a.
beslemeli elektronik balastlar - Belirli 6zellikler

TS EN 61347-2-8 Lamba kontrol diizeni - Béliim 2-8: Fluoresan ldmbalarla kullaniian
balastlar - Belirli 6zellikler

TS EN 61347-2-9 Lamba kontrol diizeni - Bolim 2-9: Bosalmali lambalarla (fluoresan
lambalar hari¢)kullanilan balastlar - Belirli zellikler

TS EN 60925/A2 Balastlar-d.2.Beslemeli Elektronik-Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar icin-
Performans Kurallan Tadil 2

TS EN 61347-2-4 Lamba kontrol diizeni - Boliim 2-4: Genel aydinlatma i¢in d.a. beslemeli
elektronik balastlar - Belirli 6zellikler

TS 86 EN 60269-1 Sigortalar - Algak gerilim tesisatlarinda kullamlan - Bolim 1: Genel
kurallar

TS EN 60269-2 Sigortalar- Algak Gerilimli- Boliim 2: Yetkili Personel Tarafindan Kullanilan
Sigortalar I¢in Ilave Kurallar(Baglica Endiistri Uygulamalan I¢in Sigortalar)

TS EN 60269-3 Sigortalar- Algak Gerilimli Bolim 3: Egitimsiz Kisiler Tarafindan
Kullamlan Sigortalar Igin Ilave Kurallar (Baglica Ev ve Benzeri Yerlerdeki Uygulamalar Igin
Sigortalar)

TS EN 60269-4 Sigortalar-Algak Gerilim Tesisatlarinda Kullamlan- Bélim 4:Yan Iletken
Cihazlarin Korunmasi Igin Kullanilan Degistirme Elemanlan Ile Ilgili Ilave Kurallar

TS 5630 Otomatik Sigortalar -Vidalanabilir Tip,Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Asiri
Akima Kars1 Koruma I¢in Kullanilan

TS 5018 EN 60898 Devre Kesiciler - Ev Tipi ve Benzeri Tesisatlarda Asin Akima Karsi
Koruma i¢in Kullanilan

TS EN 60282-1 Sigortalar - Yiiksek gerilim - Bolim 1: Akim sinirlayic: sigortalar

TS 86 EN 60269-1 Sigortalar - Alcak gerilim tesisatlarinda kullantlan - Bslim 1: Genel
kurallar

TS 4016 EN 60470 Kontaktorler ve kontaktor esashi motor yol vericileri — Yiiksek gerilim,
alternatif akim
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TS 4016 EN 60470 Kontaktorler ve kontaktor esasli motor yol vericileri — Yiiksek gerilim,
alternatif akim

TS EN 60947-4-1 Algak Gerilim Anahtarlama Diizeni ve Kontrol Diizeni-Bolim 4:
Kontaktdrler ve Motor Yol Vericileri-Kisim 1: Elektromekanik Kontaktérler ve Motor Yol Vericileri

TS EN 60947-4-2 Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizenleri-Béliim 4-2: Kontaktérler ve
motor yol vericileri — a.a. yari iletken motor kontrol diizenleri ve yol vericiler

TS EN 60947-4-3 Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizenleri - B6liim 4-3: Kontaktérier
ve motor yol vericileri — Motorsuz yiikler i¢in a.a. yar iletken kontrol diizenleri ve kontaktérier

TS EN 60931-2 Kondansatorler- Beyan Gerilimi 1 kV'a Kadar (Dahil) Olan Alternatif Akim
Sistemlerinde Kullanilan Kendini Onarmayan Tip Sont Gl¢ Kondansatorleri Béliim 2: Yaslandirma
ve Hasarlandirma Deneyi

TS EN 61095/A1 Elektromekanik Kontaktorler - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanilan

UCUNCU BOLUM
ZAYIF AKIM ELEKTRIK TESISATI

3.1- Kapsam

Zayif akim tesisati, yangin alarm, telefon, seslendirme ve anons, VHF-UHF ve uydu anten ortak
TV, acil aydinlatma, kapali devre TV (CCTV) ve veri iletisim (DATA) sistemlerini kapsar.

Bu sistemlerin (bdliim 2.16 ikinci paragrafta) belirtilen mahalierde kullanilmas: durumunda
kablolarin halojensiz 6zellikli olmas: gereklidir. Zayif akim acil durum devrelerinde devre biitinligt
Binalarin Yangin’dan Korunmas: Hakkinda Y&netmeligin 83. maddesine uygun olacaktir.

3.2- Isikli ve numaratorlii cagirma tesisati

Tesisat, PVC boru igerisinde plastik izoleli, en az 0,75 mm?*lik iletkenlerle siva altina yapilacak
ve iletken baglantilart uygun nitelikteki klemensler ile yapilacaktir.

Viziltilar, sesleri hafif olacak sekilde hizmet personelinin bulundugu yere veya koridora
konulacaktir.

Cagirma lamba gloplart, seffaf, yanm yuvariak, dig caplart yaklasitk 100 mm. olacaktir.
Gloplarn iginde 24 V, 5 W.lik bir ampul bulunacaktir. Transformatérden en uzakta bulunan ¢agirma
ve pilot lambalarinda gerilim diistimii % 10°u gegmeyecektir.

Her bir kisim i¢in en yakinda bulunan tevzi tablosu icinde 220/24 V. ve en az 50 W.lik bir
transformator konulacak, miistakil sigortalan ile giris ve g¢ikisi emniyet altina alinacak, tesadiifi
dokunmalara kars1 korunmali olacaktir.

Sondiirme diigmeleri, dort kose veya yuvarlak, siva altina uygun olacaktir. Séndiirme diigmesi,
kapinin agilig yoniiniin ters istikametindeki duvara ve kapi kenarina yakin yere konulacaktir. Zorunlu
hallerde 6lciileri ayni olmak kaydi ile duvanin dis ylizeyinde, kapinin uygun tarafina konulabilecektir.

Cagirma butonlar1, prizler ile yan yana bulunduklarinda aym seviyede, aydinlatma sortileri
anahtarlarin yaninda bulundugu takdirde anahtarlar ile ayni seviyede, miistakil kullamldig: takdirde
yerden 80 cm. yiikseklikte olacaktir.

Vizilti, cagirma butonlarina basildif: siirece ses verecek, butona basmaya devam edilmedigi
siirece susacaktir. Cagirma lambasi, sondiirme diigmesine basilincaya kadar yanacakur.
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Aym hacimde birden fazla 151kl1 veya numaratérlii cagirma butonu bulundugu takdirde, birincisi
normal, digerleri paralel ¢agirma sortisi olarak anilacaktir.

Numarator tablosuna ait zil sortisi tesisati, 1s1kli sinyal tesisatinda belirtilen esaslara gére
yapilacakiir. Numarator ve zil, hizmet personelinin bulundugu mekéna monte edilecektir.

Pilot lambalar, ara bélmelerden dolay: koridorun bir ucundan 6teki ucuna kadar gériinmesi
miimkiin olmayan yerlere konulacak ve bu béliimdeki lambalarla birlikte yanacaktir.

Mesgul (girilmez) uyari, tesisati (M) tipi armatiir ile bir ¢agirma sortisinden tesekkiil edecektir.
3.3 Kaps zili ve kap: otomatigi tesisati

Kapi zili tesisati, PVC boru igerisinde, plastik izoleli, en az 0,75 mm?*lik iletkenlerle siva alt1
olarak yapilacaktir. Tesisat miistakil bir sigortaya bagli 220/8 voltluk bir transformatdr ile
beslenecektir. Apartmanlarda, dis kap1 zil butonlan diigey veya yatay zil panelleri iizerinde
toplanacak, panel iizerindeki butonlarda isim yazilacak bolim bulunacak ve seffaf muhafazali
olacaktir. Paneller, dis ortam sartlarina dayanikli malzemeden ve etans olacaktir.

Kap: otomatigi tesisatt, PVC boru icerisinde, plastik izoleli, en az 0,75 mm?®lik iletkenlerle siva
alt1 olarak yapilacaktir. Tesisat, kap: zilinde mevcut 220/8 voltluk transformatérden beslenecektir.
Transformator, tesadiifi dokunmaya kars: korunmal: olacaktir.

3.4 Hemgire cagr sistemi

3.4.1 Sistemin program ve elemanlar

Hemsire c¢agn sistemi, c¢agn programi, acil ¢agri programi ve banyo/WC acil
¢agn programi olmak iizere {i¢ degisik programi kapsayacaktir.

Sistem, hemgire istasyonundaki hemsire konsolu, oda kontrol iiniteleri, kap: iistil lambalari, oda
girisindeki hemsire teyit {initesi ve acil ¢agri butonu ile WC/banyo ¢agr1 butonundan olusacak, ayrica
hasta yatak baslarinda mevcut hemsire ¢agri armatiirleri ile ¢alisacak sekilde uygunluk gdsterecektir.

3.4.2 Sistemin hasta odasindaki elemanlar1 asagidaki gibi olmahdir.

Hasta oda kapis: yani hemgire tinitesi (hemsire teyit {initesi),

Oda girislerinde duvarda hemsirenin elinin kolayca erisebilecegi veya dirsekle tetikleyebilecegi
bir yere monte edilecektir. Odadaki diger anahtarlar ile karismamas i¢in farkli bir sekil ve renkte
(iizerinde yesil renkli hemsire siliieti bulunmasi gibi) ve hemsire {initesi hasta basi initesi {izerine
entegre edilmis sekilde olacaktir.

3.4.3 Hasta yatak baslarindaki elemanlar

3.4.3.1 Cagn butonu: Her hasta igin hasta el setinde veya hastabag iinitesi iizerinde olmak
lizere bir adet ¢agn butonu olacaktir. Cagr1 butonu hastabas: iinitesinin iizerindeki hemsire tarafindan
goriilebilir sekilde ve her hasta i¢in ayr ayri monte edilecek, diger anahtarlar ile karismamasi igin
farkl: sekil veya renkte (lizerinde kirmizi renkli hemsgire silueti bulunmasi gibi) olacaktir. Hasta ¢agr
butonu, hastamin tedavi edildigi boliimiin 6zelligine uygun olacak tipte segilecektir.

Sistemin WC/banyolarda yer alan elemanlar1 olan ¢agri butonu ve LED indikatérii asagidaki
6zelliklerde olmalidir.

Cagri butonu, »>li gekmeli ya da basmali, WC/banyo boliimiinden dogrudan acil ¢agri yapacak
tipte ve su gegirmez olacak, duvarda hastanin kolayca ulasabilecegi bir yere monte edilecektir.

Anahtar lizerinde kirmizi LED indikat;'dr mevcut olacaktir.
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WC/banyodaki diger anahtarlar ile karismamas: icin farkli sekil ve renkte (iizerinde kirmizi
renkli membran etiket ve hemsire siliieti gibi) olacaktir.

3.4.3.2 Hasta el seti soketi: Hastann, el setinde bulunan hemsire ¢agr1 butonunu kullanarak
hemsireyi ¢cagirmasina olanak verecek ve el seti soketi hasta yatakbas iinitesi {izerinde yer alacaktir.

Sistemin koridorlarda yer alan elemanlan asagidaki gibi olacaktir.

Kap: iistii lambalar, koridorun her iki yoniinde goriinecek sekilde tasarlanmis olacak, hasta
¢agn yaptiginda turuncu, hemsire odaya gelip ¢agn iptali yandiginda yesil uyari verecektir.

3.4.3.3 Hemsire cagri konsolu

Bu konsol, hemgire cagr1 deksinde (bankosunda) yer alacak, her bir hasta ve WC‘den yapilan
cagrilar sesli ve goriintiilii uyar olarak bu konsola ulasacaktir. Uygun yapilmis kaplaj ile oda bazinda
adresli uyar olacaktir. Hasta bazinda uyan istenilmesi halinde, bu husus 6zl teknik sartnamesinde
belirtilecektir. Her bir hasta koridorunda, projesine uygun olarak yapilan bir adet Hemsire cagn
konsolu bulunacaktir.

Konsol kablo baglantilar1 paduit konnektor veya soketli tipte olacak ve 24 V DC ile ¢ahisacaktir.

Sistemde normal sartlarde yani herhangi bir ¢agr mevecut degil iken, ana elekwrik lambasi
haricinde tiim lambalar séniik durumda bulunacaktir.

Sisteme bagl oda sayisi ile orantil olarak giicii belirlenmis DC besleme kaynag: ve merkez
konsolu besleme i¢in gerekli giic {initesi konsol yakininda bir yere konacak sekilde temin edilecektir.
Bu pano igindeki tiim baglantilar, klemenslerle yapiimis ve tiim etiketlenmis olacaktir.

Cagriya, cagrinin tipine ve verilen cevaba gore sistem ikaz isiklarimin durumlar asagidaki cagn
programlarinz iliskin maddelerde agiklandif1 sekilde degisecektir.

3.4.3.4 Cagn programi
Hasta el seti veya yatakbas: {initesi tizerindeki butona basarak “cagri’’y1 baslatabilecektir.

Cagri sinyali; hasta kapisi iizerindeki lambalar kirmizi renkte yanacak ve sesli alarmda calmaya
baglayacaktir. Ayrica hemsire konsol tinitesinde oda numarasi ikaz verecektir.

Hemsire hasta odasina girdiginde “hemsire odada” butonuna bastiginda, ¢cagny1 cevaplandirmis
olacaktir. “Hemsire odada” durumunda; oda kapisinda bulunan kirmizi 1giklar séniip, yesil 1siklar
stirekli yanar duruma gececektir.

Hemsire odadan ayrilmadan once “hemsire odada” anahtarina tekrar basildiinda odadan
sisteme verilmis olan ve odada hemsire bulundugunu belirten sinyal iptal edilmis olacaktir.

3.4.3.5 Acil ¢cagri programi
Hemsire, kap: girisindeki teyit butonuna basarak “ acil gagri”y1 bildirecektir.
Verilen “acil cagr” sinyali;

Hasta oda kapisi lizerinde ve hemsire istasyonunda merkezi kontrol konsolunda acil ¢agr
oldugunu belirten 1s1klar yamp sesli alarm ¢almaya baslayacaktir.

Hasta odasina doktor veya ikinci bir hemsire girdiginde “acil gagr iptal” butonuna bastiginda
acil cagriy1 cevaplandirmig olacaktir.



“Acil ¢agr iptal” butonuna basilarak sisteme hemsirenin odada oldugu bildirilince; oda kapis:
ile merkezi kontrol konsolunda bulunan kirmiz lambalar soniip, normal bekleme konumuna
gececektir

3.4.3.6 WC/banyo acil ¢cagr1 programi

Hasta, WC/banyoda bulunan butona basarak yada ipi ¢ekerek “wc/banyo acil gagrisim”
baslatabilecektir.

Acil ¢agn sinyali,

Hasta kapisi ile hemsire istasyonunda bulunan ve hemsire istasyonunda ilgili odaya ait merkezi
kontrol konsolundaki sesli ve 1s1kl1 alarm ¢almaya baslayacaktir.

Hemsire, oda kapis1 yaninda bulunan hemsire teyit tinitesi tizerindeki butona basarak odaya
girdiginde “we/banyo acil ¢agris1 alindi” cevabim verecek ve normal konuma getirecek, bu durumda
sesli alarm kesilecek ve tiim ¢agri iglemi bitiriimis olacaktir.

3.5 Bina ici telefon tesisati (ankastre)

3.5.1 Kapsam

Bina igi telefon tesisati (ankastre), bina ana giris terminal kutusundan itibaren aboneye ait
cihazlarin telefon sebekesine baglantisini kapsamaktadir.

3.5.2 Tanimlar

a) Kat telefon terminali: Kattaki telefon prizlerinden gelen hatlarla bina ana giris
terminalinden gelen hatlarin birbirine baglandig: terminaldir.

b) Ara telefon terminali: Katlardaki telefon prizierinden gelen hatlarla bina ana giris
terminalinden gelen hatlarin birbirine baglandi1gi terminaldir.

¢) Bina ana giris terminali: Kat ve ara telefon terminallerinden gelen hatlarla T.Telekom

ebekesinden gelen hatlarn birbirine baglandig: terminaldir.

d)Telekom giris terminali: Telekom sebekesinin tesisata baglandifn terminaldir.

€)Ana hat tesisati: Kat ara telefon terminalleri ile bina ana giris terminali arasindaki baglantry1
saglayan tesisattir.

f) Ara terminal kutusu: Birden fazla kata hizmet eden kapakl terminal kutusudur.

g) Bina ana giris terminal kutusu: Bina ana giris terminali ile Telekom giri§ terminalinin
monte edildigi kapakl kutudur.

h) Terminal blogu: Telefon kablolarimin kat ara ve bina ana giris terminal kutularinda
baglantilarinin diizenli bir bi¢gimde yapilabilmesi i¢in kullamlan baglanti elemanlaridir. Terminal
bloklar sikigtirmali tipte (guick connect) olacaktir. Tiirk Telekom tarafindan kullanilan veya uygun
goriilen terminal bloku kullanilacaktir. Vidal baglant: elemanlan kullanilmayacaktir.

3.5.3 Telefon tesisat sortisi (telefon priz tesisati)

Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya &zel kanal
iginden en az 0,5 mm ¢apinda bakir iletkenli PVC izoleli, PVC kilifli, asagida (tablo-1) verilen
elektriksel ozelliklere uygun bina igi telefon kablosu cekilmek suretiyle yapilacaktir. Kullanilacak
malzemeler TSE Standartlarina uygun olacaktir.

Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare (eksiz) olarak
cekilecek ve uglar terminale baglanacaktir.



Tablo-1: Telefon kablolarinin elektriksel ozellikleri

Iletken cap1 20°C maksimum ¢evrim | Minimum izolasyon direnci | Maksimum efektif
(mm) direnci ohm/¢ift.km) (megaohm/km) kapasitesi (nf/km)

0,5 182.12 100 120

3.5.4 Telefon tesisat: paralel sortisi (telefon paralel priz tesisati)

Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacagi yere kadar PVC boru veya &zel kanal
icinden en az 0,5 mm gapinda bakir iletkenli PVC izoleli, PVC kilifli tablo—1 deki elektriksel
ozelliklere uygun, bina i¢i telefon kablosu ¢ekilmek suretiyle yapilacaktir. Kullamlacak malzemeler
TSE standartlanina uygun olacaktir.

Paralel priz kablolar prizlerden itibaren yekpare olarak gekilecek ve uglan telefon prizine
baglanacaktir.

3.6 Ana hat tesisati

Tesisatta kat veya ara telefon terminalinden bina ana giris terminaline kadar PVC boru veya
zel kanal iginden en az 0,5 mm g¢apinda bakir iletkenli, PVC izoleli PVC kilifli, Tablo 1'deki
elektriksel 6zelliklere uygun, bina i¢i telefon kablosu kullamlmak suretiyle yapilacaktir. Kullamlacak
malzemeler TSE standartlarina uygun olacaktir.

Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ara giris terminaline kadar yekpare olarak
cekilecek ve uglar1 terminale baglanacaktir.

3.6.1 Telefon terminal kutular
3.6.1.1 Kat ve ara terminal kutular

Kat ve ara terminal kutulari, yeterli korumay: saglayabilecek DKP sa¢ veya PVC esash bir
malzemeden yapilacaktir. Kablolar1 termine etmek i¢in sartnamede belirtilen ve projesine uygun
telefon baglantisini kargilayacak terminal bloku kullamlacak ve bu terminal bloklarn kutu igine
yerlestirilecektir. Kutular zeminden takriben 200 cm yiikseklikte olacaktir.

Kat ve ara terminal kutular, katlarda galismaya uygun, nemli yerlerden ve kuvvetli akim
tesisatindan uzakta yapilacaktir.

Kat ve ara terminal kutulan zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sizdirmayacak
sekilde siva {istii etanj malzeme kullanilacaktir.

3.6.1.2 Bina ana giris terminal kutular

Bina ana girig terminal kutular, yeterli korumay: saglayabilecek bir malzemeden yapilacaktir.
Sartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon baglantisin1 karsilayacak terminal bloku
kullanilacak ve bu terminal bloku kutu igine monte edilecektir.

Bina ana girig terminal kutularinda kullanilacak terminal bloklar: sartnameye ve projesine uygun
kapasitede olacaktir.

Bina ana girig terminal kutularina konacak bina ana giris terminal sayisi ile Telekom giris
terminal sayisi1 esit olacak ve terminal minimum olarak belirlenen kablo ¢ift sayisindan az
olmayacaktir. Aym kutu iginde olmak kaydiyla Telekom giris terminalleri ve bina ana giris
terminalleri ayr ayri gruplandirilacaktir.

Bina ana girig terminal kutulari, ¢ok katl binalarda her an giris ve ¢ikist miimkiin olan nemsiz,
aydinlik, kuvvetli akim tesisatindan uzakta bina i¢inde bir duvara tesis edilecektir.
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3.7 Tiirk Telekom sebekesine baglant1 tesisati

Binalarda Telekom giris terminalinin Telekom sebekesine baglantisim saglamak igin, bina ana
giris terminal kutusunun bulundugu yerden, bina disina kadar telefon priz sayis1 200'e kadar olan
binalarda 50 mm’lik iki adet boru ile ¢ikis yapilacaktir. Boru, zeminden en az 40 cm derinlige ve
teknigine uygun olarak ddsenecektir. Telefon priz sayis1 200'den fazla olan binalarda tasdikhi
projesinde belirtilen sayida ve ¢aptaki borularla ¢ikis yapilacaktir.

Bina kablo girisi ve 6n cephe parsel simiri arasindaki mesafe 500 cm.den fazla ise bina girisine
ebatlar1 en az 60x80 cm olan tali ek odasi yapilacak ve buradan tretuvara kadar teknigine uygun
olarak 100 mm ¢apli boru désenecektir.

Bina kablo girisi ile 6n cephe parsel siniri arasindaki mesafe 500 cm'.en az ise bina ara giris
terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50 mm'lik boru désenecektir.

Bina tretuvara bitisik ise, bina ana giris terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50 mm'lik
boru désenecektir.

Birden fazla girisi olan binalarda bir tane bina ana giris terminal kutusu olacaktir.
3.8 Bina i¢i telefon tesisati projelerinin hazirlanmasina dair esaslar

Projelerin diizenleme sekli ile projelerde belirtilmesi gereken ve bu sartnamede belirtilmeyen
hususlarda Tiirk Telekom Bina I¢i Telefon Tesisati Teknik Sartnamesine uyulacaktir.

Tesisatin izolasyon direnci (tesisatta kullanilacak kablo ve terminalin ¢alisir durumdaki
izolasyon direnci) 100 megaohmdan az olmayacaktir. Ayrica, terminallerden 6lgiilen diyafoni
zayiflamasi1 70 dB’den biiyiik olacaktir.

Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapilacaktir.
Tesisatta kullanilacak boru gaplari, ¢ekilen kablolarin dig capinin en az iki kat1 olacaktir.

Proje hazirlanmasi ve imalatin yapiminda Tiirk Telekom Sartnamesine uyularak meskenlerde en
az 2 adet telefon sortisi konulacaktir. Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giris telefon
terminalleri arasina gekilecek kablo ¢ift adedi en az, daire sayisinin iki kati olarak hesaplanacaktir.
Ticarl igyeri olarak yapilacak binalarda her is yerine en az ii¢ telefon tesisi konulacaktir. Kat telefon
terminalleri ile bina ana giris telefon terminalleri arasina gekilecek kablo ¢ift adedi en az isyeri
sayisimin {ig kati olarak hesaplanacaktir. Kamu binalarinda tasdikli projesinde belirtilen sayida telefon
sortisi konulacaktir. Kat telefon terminalleri ile bina ana girig terminalleri arasina cekilecek kablo gift
adedi en az ihtiyacin %20'si kadar fazla olacaktir.

3.9 Konvansiyonel yangin alarm sistemi
3.9.1 Kapsam

Bu teknik gartname, teknik sartnamelere ve projelere uygun komple ¢alisir durumda bir
yangin alarm sistemi i¢in gerekli tiim malzeme ve ekipman temini ile montaj ve testleri yapilmis
olarak, her tiirlii teknik alet ve servis i ve islemlerini kapsar.

3.9.2 Sistem tasarimi ve genel ozellikleri

Yangin algilama ve alarm sistemini olusturan cihazlar, TS EN 54iin ilgili béliimlerine gére
test edilerek onaylandigim gosterir standart belgesine sahip olacaktir. Yangin algilama sistemi TS
CEN/TS 54-14’e uygun olarak tasarlanacaktir.

3.9.3 Sistemin ana ve yardimei elemanlar

Konvansiyonel yangin alarm santrali,
Konvansiyonel tekrarlayici yangin alarm paneli,
Konvansiyonel detektorler,

Konvansiyonel optik duman detektorii,
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Konvansiyonel kombine sicaklik detektorii,
Konvansiyonel optik duman ve sicaklik detektérii
Konvansiyonel karbon monoksit gaz detektorii
Konvansiyonel patlayici gaz detektorii
Foto-elektrik 151n (beam) detektorii,
Konvansiyonel dahili yangin ihbar butonu,
Konvansiyonel harici yangin ihbar butonu,
Dahili elektronik yangn ihbar sireni,

Dahili elektronik yangin ihbar flagérii,

Dahili elektronik yangin ihbar siren flagoril,
Asma tavan tiniitesi

Konvansiyonel yangin séndiirme santral
Sondlrmeyi baslatma butonu

Elektronik yangin ihbar zili

Harici elektronik yangin ihbar sireni,

Harici elektronik yangin ihbar siren flagorii,
Paralel ihbar lambasi,

¢

3.9.4 Konvansiyonel yangin alarm santrakh

Konvansiyongl yangin alarm santrali, konvansiyonel optik duman, iyonize duman, kombine
sicaklik, optik duman ve sicaklik, iyonize duman ve sicaklik, 151n tipi duman, konvansiyonel dahili ve
harici tip yangin ihbar butonlari, dahili ve harici tip sesli ve 1g1kii alarm cihazlarimin baglantisina
uygun olacaktir.

Santral, gelismis elektronik teknolojisi ile imal edilmis olacak ve 3, 10, 13, 20, 25, 30, 40, 50,
60 veya 70 yangin b&lgesine sahip olabilecektir.

Her bir yangin bolgesine en fazla 25 adet konvansiyonel detektér, projede belirtilen sayida
yangin ihbar butonu baglanabilecektir.

Yangin ihbar santralinda, standart olarak en az 1 adet siipervize (hat kopuk ve kisa devre ariza
denetimi) edilmis sesli alarm ¢ikisi ve itfaiyeye ya da uzaktaki bir yangin miicadele merkezine ya da
bir gbzlem istasyonuna sinyalizasyon i¢in alarm ve ariza ¢gikiglari bulunacaktir.

Yangin ihbar santrali, kendi bagina galisabildigi gibi, RS 485 haberlesme protokolu ile 2(tek)
kablo tizerinden tekrarlayici panel ile birlikte caligabilecektir.

Konvansiyonel yangin ihbar santrali, algilama ve alarm cihazlarina giden tiim hatlari agik devre,
kisa devre ve hat tizerinde bulunan cihazlarin yerinden s6kiilmesi gibi arizalara kars: siirekli olarak
denetim altinda tutulacaktir.

Yangin ihbar santrali, genel yangin alarm ve ariza lambasina, her yangin bélgesi i¢in ayn alarm
ve ariza lambalarina sahip olacak ve lokal sesli uyari cihazi bulunacaktir.

Santral {zerinde yetkisiz kisilerin santrale miidahale etmesini engelleyen kilit sistemi
olacaktir.

Yangin alarm santralinda, bakim veya servis amagli her blge ayr ayn test edilebilecektir. Test
konumuna alman bélgeden gelen yangin alarmlari, siren ve réle cikiglarii aktif hale getirmeyecek ve
belli bir stire sonunda otomatik olarak bolgeler sifirlanacaktir. Test edilen bélge icin 151kl uyvan
sinyali verilecektir.

Yangin alarm santralinda, bakim, servis veya ariza durumunda her bélge bagimsiz olarak izole
edilebilir olacak ve izole edilen bolgeden gelen vyangin alarmlar1 santral tarafindan
degerlendirilmeyecektir. izole edilen bolge igin 151kl1 uyar: sinyali verilecektir.
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Ana beslemenin kesilmesi durumunda, yangin alarm sistemi algilama fonksiyonlarini en az 24
saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlarini en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim
gerektirmeyen akiimiilatorler ile techiz edilecektir.

Santralin topraklanmasi bagimsiz olarak 5 ohm’dan biiyiik olmayacak sekilde yapilacaktir.

Konvansiyonel yangin alarm santrali, TS EN 54-2 ve TS EN 54—4’¢ standart sertifikasina ve
ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.9.5 Konvansiyonel tekrarlayict yangin alarm paneli

Yangin alarm sisteminde, ¢alisma giinleri, mesai saatleri disinda ve tatil giinlerinde tesisteki
yangin kontroliinii yapabilmek i¢in ikinci bir mahalde ya da daha fazla mahallerde tekrarlayici panel
monte edilecektir.

Tekrarlayici panel, sistemin ¢alismasina iliskin sadece sifirlama (reset), alarm susturma ve
tahiiye kontroliinii igerecek, yangin ihbar kontrol panelinden gelen yangin ihbar bilgisini ve bolge
numarasin belirterek gosterecektir.

Alarm aminda tekrarlayici panel igindeki bir buz zer, giivenlik goreviilerini sesli olarak
uyaracaktir.

Tekrarlayict panel {izerinde yetkisiz kisilerin miidahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacak
ve yangin alarm santralinde olusabilecek herhangi bir hata durumunu gosterebilecektir.

Yangin alarm santrali ile tekrarlayici panel arasinda ki baglanti RS 485 protokoliine gére
yapilacaktir.

Konvansiyonel tekrarlayici yangin alarm paneli, TS EN 54-2 ve TS54-4 standart sertifikasina
ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.10 Konvansiyonel detektorier
3.10.1 Genel ozellikleri

Konvansiyonel detektor lizerinde en az bir adet 1s1kli gdsterge bulunacak ve paralel ihbar
lambas: baglantisina uygun olacaktir.

Konvansiyonel detektorlerin elektronik devre kartlar1 (PCB), korozyona maruz kalmamalar
i¢in hi¢bir sekilde agikta olmayacaktir.

Konvansiyonel detektor 6zel bir soket vasitasiyla takilip sokiilebilecektir.

Konvansiyonel detektorlerin soketleri {izerinde herhangi bir elektronik eleman olmayacaktir.
Konvansiyonel detektor soket]cﬁ, temasin saglanmasi igin klips gegmeli olacaktir.

3.10.2 Konvansiyonel optik duman detektorii

Konvansiyonel optik duman detektorii, 0,5 mikron ile 10 mikron arasindaki duman
partikiillerine duyarli olacak ve 6zellikle tiiterek yavas gelisen dumana ¢ok hizh cevap verecektir.

Konvansiyonel optik duman detektérii, 151k sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik duman
hiicresine sahip olacaktir.

Konvansiyonel optik duman detektorii, TS EN 54-7 standart sertifikasina ‘ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip firetici firma mamulii olacaktr.
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3.10.3 Konvansiyonel kombine sicaklik detektorii

Konvansiyonel kombine sicaklik detektorii, 1siya duyarh yarr iletken vasitasiyla sicaklhig:
algilayarak kontrol paneline haber verecektir.

Konvansiyonel kombine sicaklik detektorii, sabit sicaklik detektorii va da sicakhk artis hizi
detektorii olarak calisabilecektir.

Konvansiyonel kombine sicaklik detektérii ve kafesi, ortamdaki 1s1ya hizl bir bicimde cevap
verecek gekilde tasarlanmig olacak ve kesinlikle duman detektorii kafesi kullanilmayacaktir.

Konvansiyonel kombine sicaklik detektorii, TS EN 54-5 standart sertifikasina ve ISO 9001
kalite glivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.10.4 Konvansiyonel optik duman ve sicaklik detektorii
Duman ve sicaklik detektdriine ayni mahalde ihtiyag olmas: halinde kullamlacaktir.

Konvansiyonel optik duman ve sicaklik detektorii ve kafesi, ortamdaki dumana ve 1s1ya hizh
bir bi¢imde cevap verecek sekilde tasarlanmis olacak ve kesinlikle duman detektorii kafesi
~kullanilmayacaktir,

Konvansiyonel optik duman detektorii, 0.5 mikron ile 10 mikron arasindaki biiytikliiklerde
duman partikiillerine duyarl olacak ve ozellikle tiiterek yavas gelisen dumana ¢ok hizli cevap
verecektir.

Konvansiyonel optik duman detektérii, 151k sagma prensibiyle calisan bir fotoelektrik duman
hiicresine sahip olacaktir.

Konvansiyonel sicaklik detektorii, 1siya duyarli van iletken vasitastyla sicakligi algilayarak
kontrol paneline haber verecektir.

Konvansiyonel sicakhk detektorii, sabit sicaklik detektorii olarak calisabilecektir

Konvansiyonel optik duman ve sicaklik detektérii, TS EN 54-7, TS EN 54-5 standart
sertifikasina ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.10.5 Konvansiyonel karbon monoksit gaz detektorit:
Karbon monoksit gazini algilayacak ve 85 dB ses siddetinde alarm verebilecektir.

Uzerindeki bulunan iic adet LED sayesinde sistemin devrede, hata ve alarm konumunda
oldugunu ggsterecektir.

Test butonu ile LED’lerin ve buzzer’ i ¢alismas: kontrol edilebilecektir.
220V AC veya 12/24V DC besleme gerilimiyle ¢alisabilecektir.

Konvansiyonel karbonmonoksit gaz detektérii, TS EN 50291 standart sertifikasma ve ISO
9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.10.6 Konvansiyonel patlayic: gaz detektorii
Dogalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esash tiim patlayici gazlar algilayacak ve 85 dBA ses

siddetinde alarm verecektir.
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Uzerinde bulunan ledler sayesinde sistemin devrede, hata ve alarm konumunda oldugunu
gosterecektir.

Test butonu ile LED lerin ve buzzerin galigmasi kontrol edilebilecektir

Konvansiyonel patlayici gaz dedektorii TS EN 50194’e standart sertifikasina ve ISO 9001
kalite giivencesine sahip tretici firma mamulii olacaktir.

3.10.8 Foto-elektrik 151n (beam) detektorii

Yangin alarm sisteminde, genis hacim ve yiiksek tavanli mekénlarda 151n tipi duman detektorii
kullanilacaktir.

Isin tipi duman detektorii, verici ve alic1 olmak iizere 2 par¢adan olusacak ve kesinlikle yansitici
kullanilmayacaktir. Verici ve ahci arasindaki mesafe 5m’den 100 metreye kadar agilabilir olacaktir.

Algilama y&ntemi, verici tarafindan iiretilen kizil otesi (infrared) 1smmin ahici tarafindan
algilanarak elektrik sinyaline gevrilmesi ve bu bilgilerin mikroiglemci tarafindan degerlendirilmesi
esasina dayanacaktir. Isin dogrultusunun ayar1 ve kizil otesi (infrared) sinyalin seviye ayar cihaz
icinden yapilacak ve cihaz kapatilip normal ¢alisma konumuna gegtiginde bu ayarlar dis etkenlerden
dolay1 bozulmayacaktir.

Alicr iizerine diisen kizil 6tesi (infrared) 151min seviyesini gosteren cihaz iginde {i¢ farkli renkte
gosterge bulunacak ve bu gostergeler vasitasiyla baska bir cihaza gerek kalmadan sinyal ayar
yapilabilecektir.

Isin detektoriiniin alic1 ve verici cihazlarindaki elektronik PCB kartlan yiizey montaj teknigi ile
iiretilmis olacaktir.

Alici ve verici cihazlarin icerisinde bulunan mercekler % 100 camdan iiretilmis olacaktir.

Alic1 cihazdaki elektronik algilama elemani, dis ortamdaki manyetik girisimlerden
etkilenmemesi i¢in metal muhafaza iginde olacaktir.

Detektoriin dumani algilama hassasiyeti, %25, %50 ve %70 seviyelerine ayarlanabilir olacak ve
1510 tipi duman detektérleri bir ¢ift kablo (algilama hattr) {izerinden beslenecek, , higbir sekilde harici
beslemeye ihtiya¢ duymayacaktir.

Isin tipi duman detektoriintin ¢aliyma durumunu gosteren gostergeler, detektoriin {izerinde bulunacak
ve ayr1 bir cihaz iizerinde yer almayacaktir. Normal ¢alisma esnasinda tizerindeki led yanip sénecek,
alarm durumunda ise, siirekli yanacaktir.

Detektoriin sifirlanmasi (reset) santral tizerinden yapilabilir olacak ve harici bir reset iinitesine
ihtiya¢ duyulmayacaktir.

Isin tipi duman detektorii her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilir ve
kirlenme seviyesi sinir degere geldiginde hata sinyali verebilir olacaktir.

Alici lizerinde paralel ihbar lambasi ¢ikisi olacaktir. Alici ve verici cihazlar arasinda senkronize
calismayi ve bilgi (data) haberlesmesi i¢in J-Y(St) yangin kablosu kullanilacaktir.

Harici bir gii¢ ve reset iinitesine ihtiyaci olmadan ¢aligabilir olacaktir.

Normal ¢alisma esnasinda iizerindeki led yamip sonecek, alarm durumunda ise, siirekli
yanacaktir.

Isin tipi duman detektorii BS 5839-5 veya TS EN 54-12°ye ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
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3.10.9 Konvansiyonel dahili yangin ihbar butonu

Sistemde, mantiel ikaz elemam olarak calisacak ve siva iisti ve siva alti montaja uygun
olacaktir.

Konvansiyonel dahili yangin ihbar butonlar, iizerilerindeki plastik film kapl cam kirilarak
aktive edilecek ve cam kirnildiginda normalde cama dayali duran bir mikro anahtar serbest hale
gelerek konum degistirecek ve yeni bir cam takilincaya kadar bu durumda kalacaktir. Camy
kinldiginda insan eline zarar vermeyecektir.

Konvansiyonel dahili yangin ihbar butonu, bir test anahtar vasitasiyla camlan kirnlmadan da
test edilebilir olacaktir.

Konvansiyonel dahili yangin ihbar butonu, TS EN 54-11 standart sertifikasina ve ISO 900]
kalite glivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir. Harici kullanimda butonun koruma
sinifi en az IP65 olmalidir.

3.10.10 Konvansiyonel harici Elektronik yangin ihbar butonu.

Sistemde maniiel ikaz elemam olarak gahsacak ve siva iistii ve siva alti montaja uygun
olacaktir.

Konvansiyonel harici yangin ihbar butonlari, iizerilerindeki plastik film kapli cam kinlarak
aktive edilecek, cam kinldiginda normalde cama dayali duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek
konum degistirecek ve yeni bir cam takilincaya kadar bu durumda kalacaktir.. Cami kirildiginda insan
eline zarar vermeyecektir.

Uzerinde “YANGIN” (FIRE) yazisi yazili olacak ve nereye basilmasi gerektigini beiirten
“Cami Kur™” (break glass) ve “Diigmeye Bas” (press here) yazilar: cam iizerinde bulunacaktir.

Konvansiyonel harici yangin ihbar butonu, bir test anahtan vasitasiyla camiar kirilmadan da
test edilebilir olacaktir.

Konvansiyonel harici yangin inbar butonunun koruma sinifi en az IP 65 olacaktir.
3.10.11 Elektronik yangn ihbar sireni

Dahili elektronik yangin ihbar sireni gévdesi saglam, 1siya dayamikli, estetik gériiniisli,
minimum 100 dBA/m ses siddetinde ve koruma sinifi en az IP 44 olacaktir.

Dahili elektronik yangin ihbar sireni, TS EN 54-3 ‘e ve ISO 9001 kalite giivence belgesine
sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.10.12 Dahili elektronik yangn ihbar flasorii

Dahili, elektronik yangin ihbar flagoriiniin gévdesi saglam, 1siya dayanikli, minimum flag
enerjisi 2,5 Joule, flas frekansi 1 Hz, Xenon lambali, uzak noktada dahi goriilebilir ve koruma sinifi
en az IP 44 olacaktir.

Elektronik yangin ihbar flasérii, TS EN 54 ‘e ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip
tiretici firma mamulii olacaktir.
3.10.13 Asma tavan iinitesi

Optik duman, iyonize duman, sicaklik, kombine sicaklik ve duman gibi konvansiyonel yangin
ihbar detektorlerinin tag yiinii, algipan veya metal vb. tiim asma tavan ¢esitleri montajinda; sarkma
veya bozulmalari engellemek ve mimari biitiinliigii saglamak amaciyla kullanilacaktir.



Detektor soketlerinin monte edilecegi asma tavan iinitesi, ABS yapida olup, detektorler ile
aymi renk ve malzemeden yapilmis olmalidir.

Unite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakcik ile sikistirma prensibi ile monte
edilecektir.

Metal kulakciklar paslanmaz malzemeden yapilmis olup, vidalama prensibi ile ¢alisacaktir.
Kesinlikle vayli mekanizma kullaniimayacaktir.

Asma tavan tinitesi, ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.11 Konvansiyonel yangin sondiirme santrah
3.11.1 Genel Esaslar

Konvansiyonel yangin séndiirme santrali konvansiyonel optik duman, iyonize duman, sabit
sicaklik, sicaklik artis hizi , optik duman ve sicaklik detektorleri, konvansiyonel dahili ve harici tip
yangin ihbar butonlari, sesli ve 11kl alarm cihazlar, sondiirmeyi baslatma ve bekletme butonu
baglantisina uygun olacaktir.

Santral; 4 algilama ve 1 sondiirme bolgesine sahip olacaktir. Birinci ve ikinci algilama
bolgeleri sondiirme ¢ikisinin aktif hale getirilmesinde kullanilacak, iiglincii ve dérdiincii bdlgeler
mahaldeki vangin korumasinda ilave bolgeler olarak kullanilacaktr.

Her bir yangin algilama bolgesine en fazla 20 adet konvansiyonel detektér , simirsiz sayida
yangin ihbar butonu baglanabilecektir.

Sonditrme cikisgina 1 adet solenoid valf veya 4 adete kadar aktivatér baglants

vapilabilecektir. Hattin izlenmesi i¢in gerekli direng degeri santra! tizerinden ayarlanabilir olacakur.

- Konvansiyonel yangin séndiirme santral {izerinde 2 konumlu sdndiirme kontrolil (otomatik,
manuel) saglayan anahtar olacaktir. Santral, sondiirme kontroliiniin uzaktan yapilabilmesine imkan
tantyacaktir.

Santraldaki, yangin, séndiirme ve hata durumlar1 LED géstergeler ve LCD ekranda detayh
olarak gosterilecektir. Lokal sesli uyari cihazi bulunmalidir. Her yangin bolgesi i¢in ayr alarm ve
ariza LED’leri bulunmahdar.

LCD ekrandan uyar1 ve hata mesajlar1 goriilebilecektir. Ekranda birden fazla mesaj varsa
mesajlar arasinda dolagmak miimkiin olacakur.

Santral, gii¢ hatalarin:, siren hattindaki hatalar, mikro islemci ve hafiza kisimlarinda olusacak
hatalar1, sondiirme ¢ikis: hattindaki hatalar1 LED gdstergeler ile gosterecektir.

Akiilerin sarj durumu sistem tarafindan stirekli kontrol edilecek, gerekli durumda akiilerin
sarj1 otomatik olarak baslatilip sonlandirlacakur.

Algilama bélgelerinin girisine standart bir gecikme siiresi atanabilecektir.

Sondiirme tiiplinden gelen gazin serbest birakildigina ait dogrulama bilgisi santral tarafindan
izlenebilecektir. Baglant: hatti kisa devre ve hat kopuk durumlarina kars: izlenecektir.

Sondiirme tiipiinden gelen tiipteki gaz kagagini veya gaz seviyesinin azaldifin: belirten bilgi
santral tarafindan izlenebilecektir. Baglanti hatti kisa devre ve hat kopuk durumlarina kars:
izlenecektir.
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Algilama bolgelerinin kilitlemeli veya kilitlemesiz calismasi se¢ilebilir olacaktir.

Algilama bélge hatlarindaki kisa devre durumlarinin santral tarafindan yangin alarmi olarak
algilanmas: segilebilecektir.

Algilama bolgeleri devre dis: birakilabilecektir.
Algilama bélgeleri test konumuna alinabilecektir.
Siren ¢ikislar, réle ¢ikislari, sondiirme gikisi devre dig1 brrakilabilecektir.

Santral uzaktan kontrol imkami sunacaktir. Bu kapsamda; sistemin alarm durumuna
gegirilmesi, alarm durumunun susturulmasi, sistemin hata durumuna alinmas: ve sistemin
resetlenmesi miimkiin olacaktir,

Sondiirme ¢ikisina gecikme verilebilecek, bu siire ayarlanabilir olacaktir. Bu siire ekranda geri
sayim seklinde izlenecektir.

Séndiirme ¢ikisimin enerjili olarak kalacag siire programlanabilecektir. Bu siire ekranda geri
sayim seklinde izlenecektir.

Séndirmeyi baslatma butonu ile sondiirme iglemi baglatilabilecek, sondiirmeyi bekletme
butonu ile séndiirme islemi bekletilebilecektir. Bu butoniarin baglant hatlan kisa devre ve hat kopuk
durumlarina karsi izlenecektir.

Sondiirmeyi baslatma butonuna basildiginda séndiirme ¢ikisiin gecikmesiz olarak aktif
olmasi programlanabilecektir.

Yangin sondiirme santralinda alarm ¢ikislar iki seviyeli olarak belirlenmis olmaldir. 1.
bolgeden yangin alarmi geldiginde birinci seviye alarm ¢ikislari, 1. ve 2. bolgeden veya sondiirmeyi
baglatma butonundan yangin alarmi geldiginde 2. seviye alarm ¢ikiglari aktif olacaktir.

Her bir alarm seviyesi i¢in itfaiyeye yada uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir
gdzlem istasyonuna sinyalizasyon icin alarm ve ariza ¢ikislar: bulunacaktir.

Siren ¢ikislarina gecikme siiresi atanabilecek ve bu siire programlanabilir olacaktir. Siren
¢ikiglarina atanacak gecikme nedeni, detektorlerden gelecek yangm alarmlari veya butonlardan
gelecek yangin alarmlan olarak segilebilecektir.

Konvansiyonel yangin séndiirme santrali, algilama, séndiirme ve alarm cihazlarma giden tiim
hatlar1 kopukluk, kisa devre ve hat iizerinde bulunan cihazlarin yerinden sokiilmesi gibi arizalara
karg siirekli olarak denetim altinda tutacaktir,

Santral iizerinde yetkisiz kisilerin santrala miidahale etmesini engelleyen Kkilit sistemi
olacaktir. Santral meniisiine yetkisiz kisilerin miidahalesini engellemek igin sifreleme yapisi olacaktir.

Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarin: en az 24
saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tim alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlanim en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim
gerektirmeyen akiimiilatorler ile techiz edilecektir.

Konvansiyonel séndiirme santrali, TS EN34-4 standart sertifikasma ve I1SO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
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3.11.2 Sondiirmeyi baslatma butonu

Séndiirmeyi baslatma butonlar, iizerindeki kursun miihiir ile korunmus plastik koruyucu
kapak kaldirildiktan sonra plastik film kaph cam kirlarak aktive edilmelidir.

Cam kinldiginda normalde cama dayah duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum
degistirmeli ve yeni bir cam takilincaya kadar bu durumda kalmahdur.

Buton bir test anahtar1 vasitasiyla camlari kiriimadan da test edilebilmelidir. Yangin ihbar
butonlarindan ayirt edilebilmesi i¢in san renkli ve iizerinde uyar1 yazisina sahip oimalidir.

Buton TS EN54-11 sertifikasina sahip ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip tiretici
firma mamulii olacaktir.

3.11.3 Sondiirmeyi bekletme butonu

Sondiirmeyi bekletme butonlar, tizerindeki mantar butona basilarak aktive edilmelidir.
Mantar buton kilitlenebilir oimal, istenildiginde cevirerek eski konumuna getirilebilmelidir.
Buton sar1 renkii ve iizerinde uyar yazisina sahip olmalidir.

Buton ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacakiir.

3.11.4 Elektronik yangin ihbar zili

Elektronik vangin ihbar zili 150 mm capindaki govdesi ile saglam ve 1siya dayanikli
olmalidir.

Elektronik yangin ihbar zili, en fazla 25 mA akim tiiketimine sahip olmalidir.
Elektronik yangin ihbar zili minimum 100 db/Imt ses siddetine sahip olmahdur.
Elektronik yangin ihbar zili koruma simifi en az IP51 olmahdir.

Elektronik yangin ihbar zili, ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip tretici firma mamuli
olacaktir.

3.11.5 Dahili elektronik yangmn ihbar siren flasorii

Dahili elektronik yangin ihbar siren flagoriin govdesi saglam, 1stya dayanikli, minimum 100
dbA/m ses siddetinde, 10 ayri tona sahip minimum flag enerjisi 2,5 Joule, flag frekansi 1 Hz, Xenon
Jambali, uzak noktada dahi goriilebilir ve koruma sinifi en az IP 44 olacakiir.

Dahili elektronik yangin ihbar siren flagoriin, TS EN 54-3 ‘ye ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.11.6 Harici elektronik yangin ihbar sireni
3.11.6.1 Genel esaslar
Harici elektronik yangin ihbar sireni govdesi saglam, 1siya dayamkli ve estetik goriiniisid,

minimum 100 db/m ses siddetinde ve neme kars1 korumali, korozyona karsi boyali ve koruma sinifi
en az IP 65 olacaktir.
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Harici elektronik yangin ihbar sireni, TS EN 54-3¢ e ve ISO 9001 kalite giivence belgesine
sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.11.6.2 Harici elektronik yangn ihbar siren flasorii

Harici elektronik yangin ihbar siren flagorii govdesi saglam, 1siya dayamkli, minimum 100
db/Imt ses siddetinde ve minimum flag enerjisi 2,5 Joule, flag frekans: 1 Hz, Xenon lambali, uzak

noktada dahi goriilebilir, neme kars korumali, korozyona kars boyali ve koruma sinifi en az IP 63
olmahdir.

- Harici elektronik yangin ihbar siren flagoriin, TS EN 54-3‘c ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.11.7 Paralel ihbar lambasi

Yangin alarm detektorlerinin algilama yapmasiyla paralel ihbar lambas; cikisindan gelen
sinyalle calisacaktir.

Detektoriin tizerindeki 1s1kl1 gostergeyi (led) goérme ve izlemenin zor veya imkansiz oldugu
mahallerde kullanilacaktir. Paralel ihbar lambas: iizerindeki gosterge (led), izleme kolayhg igin
kirmizi renkte ve 10 mm den kiiciik olmayacaktir.

Paralel ihbar lambasi ISO 9001 kalite glivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir,
3.12 Analog adresli yangin alarm sistemi
3.12.1 Kapsam

Bu Teknik Sartname, ilgili yonetmeliklere ve onayh projelere uygun, komple calisir durumda
bir yangin sistemi icin gerekli tim malzeme ve ekipman temini, montaj ve testleri vapilarak isler
halde teslimini kapsar.

3.12.2 Sistem tasarimi ve genel ozellikieri

Yangin algilama ve alarm sistemini olusturan cihazlar, TS EN 54°iin 1lgili boliimlerine gore test
edilerek onaylandifim gésterir standart belgesine sahip olacaktir. Yangin algilama sistemi TS
CEN/TS 54-14’e uygun olarak tasarlanacaktir

3.12.3 Sistemin ana ve yardimei elemanlar

Analog adresli yangin alarm santrali,

Analog adresli tekrarlayici paneli,

Analog adresli detektérler,

Analog adresli optik duman detektoril,

Analog adresli 1s1 detektori,

Analog adresli kombine optik duman ve sicaklik detektorii,
Adresli patlayici gaz dedektorii,

Adresli karbon monoksit gaz dedektéri,
Foto-elektrik 15in (Beam) detektérii,
Analog adresli yangin alarm butonu,
Analog adresli saha kontrol modiilleri,
Analog adresli kisa devre izolator modiil,
Analog adresli bélge denetim modiilii,
Analog adresli 6z giivenlikli bslge modiilii
Analog adresli sesli alarm kontrol modiilii,
Analog adresli réle modiilii,

Analog adresli kontakt izleme modiili,
Dahili elektronik yangin ihbar sireni,

Y
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Harici elektronik yangin ihbar sireni,

Dahili elektronik yangin ihbar flasorti,

Dahili elektronik yangin ihbar siren flasorii,

Harici elektronik yangin ihbar siren flasorii,

Paralel ihbar lambasi,

Asma tavan iinitesi,

Aktif hava 6rneklemeli hassas duman algilama sistemi,
Endiistrivel tip kombine gaz ve yangin alarm santrali,
Alev sizdirmaz kizilotesi (IR) gaz detektorti,

Alev sizdirmaz kizil6tesi (IR) alev detektorii,

3.12.4 Analog adresli yangin alarm santrali

Analog adresli yangin alarm santrali, analog adreslenebilir duman, sicaklik, 1s1n tipi duman,
patlayici gaz, karbonmonoksit detektorleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari,
saha kontrol modiilleri, kisa devre izolatorieri. dahili ve harici sesli alarm cihazlarinin baglantisina
uygun olacaktir.

Santralin bir cevrimine en az 127 normal adres baglanabilecek ve detektdr, buton ve saha
kontrol modiillerine bir adres verilebilecektir. Cevrim kablolar1 iizerinde olusacak kisa devre
durumlarim &nleyecek kisa devre izolatorleri ise, herhangi bir adres tasimayacaktir.

Cevrimde bulunan cihazlar (detektorier, butonlar, saha kontrol modiilleri), kesinlikle
birbirlerinden ve birinin arizalanmas: veya sokilimesinden diger cihazlarin calismas:
etkilenmeyecektir.

Sistemin kapasitesi, 1, 2 veya 4 cevrimli olabilecek ve bu cevrimler arasinda fizikse! bir bag
bulunmasina gerek olmayacaktir. Cihazlann otomasvonunun vapilmas: sirasinda cihazin bulundugu
cevrim disindaki ¢evrimlerdeki cihazlarda otomasyona kaulabiiecesktir.

Santral 12, 24 48 veya 16, 32, 64 tamimlanabilir bdlgeye sahip olacak ve tim boigesel yangin
lambalarimin  yanlarinda hangi yangin bdlgesine ait olduklarimi g6steren mahal numaralan
bulunacaktir.

Yangin alarm santrali kendi basina caligabildigi gibi biiyiik, dagitilmis sistemlerde analog
adresli yangin alarm santrali, RS 485 haberlesme portu sayesinde, network sistemi ile birbirine
baglanabilecek ve bu sekilde calisan sistemde, herhangi bir ariza olustugunda sistemin kompie
¢okmesi engellenmis olacaktir. Ayrica sistemin ayni anda birden fazia yerden izlenmesi yapilabilecek
ve genel alarm, hata gibi olaylarin kontrolii miimkiin olabilecsktir,

Santral, tamamen mikroislemci kontrollii olacak ve dahili veya harici donaniminda olabilecel:
her tiirlii hatayr LCD ekraninda gosterebilir olacaktir. Yangin alarm santralinda genel yangin alarm ve
ariza lambasi her yangin bolgesi icin ayri alarm lambalarn, aydinlatiim:s alfanumerik gésterge ve
izole veya izole degil durumunu, o andaki analog degerini, hangi mantiksal bélgede oldugunu, cihaza
atanmis mahal ismi ile beraber goriilebilir olacakur.

Santral {izerine gerektiginde mini tip termal printer veya masa istii printer takilabilecek ve
sistemin saati, verilmis olan uyarilarin zamammn tam olarak nes zaman verildifini tespit etmek
acisindan, gercek zamanli olacak ve sistemin akii dahil tiim enerjisi kesilse bile silinmeyecektir.

Santralde gece ve giindiiz saatlerinde farkl: calisma programliar: uygulanabilecek ve ¢ok diisiik
yogunluktaki duman mevcudiyetinde durumun santralden erken miidahale edilebilmesi (sesli alarmlar
calmadan yangina miidahale edilmesi) icin 6n-alarm fonksiyonu olacaktir.

Santral her detektorii siirekli olarak kirlenme diizeyi i¢in kontrol edecek ve kirlenme tespit
edildiginde “ Servis Gerekiyor ” uyarsi verecektir.
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Algilama ve alarm cihazlarina giden tiim kablolar, uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletisim
maksadiyla kullanilan tiim hatlar kopukluk, kisa devre ve toprak kagag: gibi arizalara kars: stirekii
olarak denetim altinda tutulacaktir.

Cihazlarin adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonug programlarini ve son 200 olaganiistii olay:
EEPROM hafizasinda tutacak ve bu veriler kesinlikle kaybolmayacaktir. Program, onceden yapilip
santrale bilgisayarin haberlesme portu {izerinden kolayca aktarilabilecektir. Santralin programi,
santralde olabilecek muhtemel arizalar karsisinda 6nlem olarak herhangi bir bilgisayar disketinde
yedeklenebilecek ve programda yapilmak istenen degisikiikler, tiim program: yeniden vazmaya gerek
kalmadan kolayca yapilabilecektir.

Yangin alarm santralinin mikroislemcisi, detektorlerden gelen alarm sinyallerini son kez
degerlendirecek, onaylayacak ve once operatdre sonra gevreye, alarm organizasyonu cercevesinde
kademeli olarak yazili, sesli ve 1gikli alarm halinde duyuracaktr. Kontrol ve sinyalizasyonu
gerceklestirecek ve operatoriin miidahalesi dogrultusunda gerekenleri yerine getirecektir.

Ozel sifre sayesinde ilgili personelin disinda santrale gereksiz miidahalelerin yapilmasina
engel olunacaktir.

Santralde standart olarak en az 4 adet programlanabilir sesli alarm ¢ikisi ve itfaiyeye va da uzaktaki
bir yangin miicadele merkezine ya da bir gézlem istasyonuna sinyalizasyon icin 6zel, denstlenen,
alarm ve ariza ¢ikaslar: bulunacaktir.

Santrale tekrariayici paneller ve mimik panelier baflanabilecektir.
Yy I g

Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarim en az 24
saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberiesme
fonksiyonlarini en az 30 dakika stire ile yerine getirebilecek s=kilde tam kapal:, sizdirmaz tip. balim
gerektirmeyen akiimiilatorler ile teghiz edilecek ve santralin toprakianmas: bazimsiz olarak 5
ohm’dan biiylik olmayacak sekilde yapilacakur.

Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4’¢ ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip, iiretici firma
mamulii olacaktir.

3.12.5 Analog adresli tekrarlayici panel

Cahgma giinleri, mesai saatleri diginda ve tatil giinlerinde tesisteki yangin kontroliinii
yapabilmek i¢in giivenlik gorevlilerinin bulundugu odaya veya uygun baska bir mahale tekrarlayic:
panel monte edilecektir.

Tekrarlayici panel, ana yangin alarm santrali iizerindeki tiim gésterge ve kontrol butonlarina
sahip olacak, sistemle ilgili tiim alarm ve ariza durumiar izlenebilecek ve sistem kontrolleri
yapilabilecektir.

Tekrarlayici panel de genel yangin alarm ve ariza lambasi, her yangin bélgssi icin ayr alarm
lambalari, en az 80 karakterli aydinlatiimus alfanumerik gosterge, bolgelerin adresleri detayl: olarak
aydinlatilacak, LCD ekran tizerinde yazacak ve lokal sesli uyari cihaz1 bulunacakiir.

Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksivoniarini en az 24
saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tim alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlarini en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim
gerektirmeyen akiimiilatérler ile techiz edilecek ve santralin topraklanma direnci miistakil olarak
gerekli ohm da yapilacak, tekrarlayic: panel TS EN 54-2 ve TS EN 54-4’¢ uygun ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip {iretici firma mamulii olacaktir.



3.13 Analog adresli detektorier
3.13.1 Genel ozellikler
Analog adresli detektorler mikroislemci kontrollii olacaktir.

Analog adresli detektorlerin yangin alarmu esik degerleri, konulduklar ortama gére degisen
risk faktorii cercevesinde santralden ayarlanabilecek ve boylece aymi detektdr degisik ortamlara
konuldugunda hassasiyetinin ayarlanmas: yardimiyla yangin alarmindaki gecikmeler minimumda
tutularak risk yok edilecektir. Alarm durumunda hizli bir sekilde yangin alarm santrali ile elektronik
kesme (interrupt) haberlesecek, sinyal siiresi 3,0 sn’lik siireyi asmayacaktir.

Analog adresli detektorler kendi kendilerini test edebileceklerdir. Ortam yiiziinden olusan bir
kirlenme s6z konusu ise detektorler kirlenme miktarina gére kendilerini santralden alinan onay ile
ayarlayacaktir. Eger kirlenme miktar: belli siurlar asar ise detektor santrale bakim alarmi  (servis
gerekiyor) verdirecektir. Eger zamaminda bakim yapilmamigsa detektér bu vaziyette algilama
yapmanin riskli oldugunu belirten bir kirlilik hatasi alarmu verdirecektir. Ayrica detektorler,

ederlerse santrale yangin 6ncesi “6n alarm™ verdireceklerdir.

Analog adresii detektorler lizerinde en az 1 adet 1s1kli gosterge bulunacak ve paralel ihbar
lambasi baglantisina uygun olacaktir, Detektor o6zel bir soket vasitasiyla takilip sokiilebilecek,
Stikunet durumunda LED’ler yamp sénmeli, alarm durumunda siirekli yanacaktir.

Analog adresli detektorler, sistemdeki yangin alarm santralinin iletisim protokoliine uyumilu
olacak ve santral ile detektorler arasindaki iletisim kesinlikle elektriksel cevre kirliliginden
etkilenmeyecektir.

Analog adresli detektérler dijital elektronik devre SMD (ylizey montaj araclari) teknigine sahip
elemanlarindan olusacak ve elektromanyetik etkilere karsi korunacaktir.

Analog adresli detektérlerin yangin testi, alarm ve 6n alarm seviyelerinin avarlanmasi,
santralden gonderilecek emirlerle kolaylikla yapilabilecektir.

Analog adresli detektorler, ortam sartlarindan etkilenmemesi icin vazilimsal olarak
adreslenecektir.

Bir detektoriin soketinden sokiilmesi, sistemin ¢alismasim etkilemeyecektir. Sokette ayrica
paralel ihbar lambasi i¢in ¢ikis kontaklan olacaktir.

Detektor hatali montaj ve ters baglanti nedeni ile zarar gérmeyecektir. Detektoriin soketinden
sokiilmesi durumunda yangin santralindan ihbar alinacaktir.detektdr soketleri temasin saglanmast icin
klips gegmeli olacaktir.

3.13.2 Analog adresli optik duman detektorii

Analog adresli optik duman detektorii, 0,5 mikron ile 10 mikron arasindaki biyiikliiklerde
duman partikiillerine duyarli olacak, 6zellikle tiiterek yavas gelisgen dumana cok hizl cevap verecek
ve detektor 151k sagma prensibiyle calisan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olacaktir.

Analog adresli optik duman detektorii, oletiigli, duman seviyelerini bilgi olarak kontrol
paneline yollarken, duyarliik kalibrasyonu ve elektronik devrenin galisma performansi panel
tarafindan test edilerek, bu bilgilerde ¢evrim kablosu iizerinden kontrol edilecektir.

Is;, nem ve kirlilik gibi cevresel etkiler algilama kabiliyetine engel olmayacaktir. Bakim
sirasinda veya temizlenmesi gerektiginde detektoriin algilama haznesine basit bir sékme aparati
yardimi ile ulasilabilecek, detektoriin algilama yaptigi yeri koruyan kafes cikarlabilir, rahatca
temizlenebilir ve hiicresi degistirilebilir olacakuir.
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Analog adresli optik duman detektorii tizerinde 1 adet 151klt gbsterge bulunacak ve paralel
ihbar lambas) baglantisina uygun olacaktir. Detektor 6zel bir soket vasitasiyla takihp sokiilebilecek,
alarm durumunda LED’ler yanip sénecektir.

Analog adresli optik duman detektérii TS EN 54-7 ‘e ve ISO 9001 kalite giivence belgesine
sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.13.3 Analog adresli 151 detektorii

- Bir yan iletken sicakhik algilayicimin 6igtiigii sicakhik, bir analog bilgi olarak kontrol
paneline génderilecektir. Detektor sabit sicakhik detektorii ya da sicaklik artis hizi detektorii olarak
calisacak sekilde programlanabilecek ve sabit sicaklik aktivasyon degeri en az 4 farkh sicakliktan
birine ayarlanabilecektir.

Analog adresli sicaklik detektdr kafesi, ortamdaki 1siya hizli bir bicimde cevap verecek
sekilde tasarlanmus olacak ve kesinlikle duman detektorii kafesi kullanilmayacaktir.

Analog adresli sicaklik detektorii, algiladign sicaklik seviyelerini bilgi olarak kontrol paneline
yollarken, duyarhlik kalibrasyonu ve elektronik devrenin calisma performans, panel tarafindan test
edilerek, bu bilgiler de ¢gevrim kablosu iizerinden kontrol edilecektir.

Analog adresli 1s1 detektorii iizerinde 360°’lik bir goriis acist saglayan 1sikhi gosterge
bulunacak ve paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacaktir. Detektér 6zel bir soket vasitasivia
takilip sokiilebilecek, siikinet durumunda LED’ler yanip sonecek ve alarm durumunda siirekli
yanacakur.

Analog adresli sicaklik detektorii TS EN 34-5 ve 1SO 9001 kaiite glivence belgesine sahip
liretici firma mamulii olacaktir.

3.13.4 Analog adresli kombine optik duman ve sicakhk detektiris

Analog adresli kombine optik duman ve sicakhik detektérii, 0.5 mikron ile 10 mikron
arasindaki buyiikliiklerde duman partikiillerine duyarl: olacak, 6zeliikle tiiterek vavas gelisen dumana
¢ok hizli cevap verecek ve detektor 151k sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik duman hiicresine
sahip olacaktir. Detektdr aym zamanda sabit sicaklik detektdrii va da sicaklik artis hizi detektorii
olarak calisacak sekilde programlanabilecek ve sabit sicaklik aktivasyon defisri en az 4 farkhi
sicakliktan birine ayarlanabilecektir.

Analog adresli kombine optik duman ve sicaklik detektorii, algiladigi duman ve sicaklik
seviyelerini bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarliiik kalibrasyonu ve elektronik devrenin
¢alisma performansi, panel tarafindan test edilerek, bu bilgiler de ¢evrim kablosu itizerinden kontrol
edilecektir.

Ist, nem ve kirlilik gibi cevresel etkiler algilama kabiliyetine engel olmayacak, bakim
sirasinda veya temizlenmesi gerektiginde detektoriin algilama haznesine basit bir sékme aparati
yardimu ile ulasilabilecek, detektériin algilama yaptig yerl koruyan kafes ¢ikarilabilecek ve rahatca
temizlenebilir ve hiicresi degistirilebilir olacaktir.

Analog adresli kombine optik duman ve sicaklik detektrii iizerinde 1 adet 151kl gOsterge
bulunacak ve paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacaktir. Detektér, 6zel bir soket vasitasiyla
takilip sokiilebilecek, alarm durumunda LED’ler yamp sonecektir.

- Analog adresli kombine optik duman ve sicakiik detektorii, TS EN 54-5 ve TS EN 54-7‘c
uygun ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir,
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3.14 Adresli patlayic: gaz detektorii

Dogalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esash tiim patlayic1 gazlar algilayacak ve 85 dBA ses
siddetinde alarm verecektir.

Uzerindeki bulunan {i¢ adet LED sayesinde sistemin devrede, hata ve alarm konumunda
oldugunu gosterecektir.

Test butonu ile LED’lerin ve buzzer’in galigmasi kontrol edilebilecektir.
220V AC veya 12/24V DC besleme gerilimiyle galisabilecektir.

Analog adresli sistemin g¢evrim kablosuna herhangi bir modiile ihtiyag duymadan direkt
baglanacaktir.

Adresli patlayici gaz detektéri TS EN 50194 standart sertifikasina ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.15 Adresli karbonmonoksit gaz detektorii
Karbon monoksit gazim algilayacak ve 85 dB ses siddetinde alarm verebilecektir.

Uzerindeki bulunan iic adet LED sayesinde sistemin devrede, hata ve alarm konumunda
oldugunu gosterecektir.

Test butonu ile LED’lerin ve buzzer’in ¢alismas: kontrol edilebilecektir.
220V AC veya 12/24V DC besleme gerilimiyle galisabilscektir.

Analog (akilli, interaktif) adresli sistemin ¢evrim kablosuna herhangi bir modiile ihtiyag
duymadan direkt baglanacaktir.

Adresli karbonmonoksit gaz detektorii, TS EN 50291 standart sertifikasina ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.16 Foto-elektrik 151n (beam) detektorii

Yangin alarm sisteminde, genis hacim ve yiiksek tavanl mekénlarda 15in tipi duman detektori
kullanilacaktir.

Isin tipi duman detektdril, verici ve alici olmak iizere 2 par¢adan olusacak, kesinlikie yansitic
kullamlmayacak ve verici ile alic1 arasindaki mesafe 5 m’den 100 metreye kadar agilabilecektir.

Algilama yontemi, verici tarafindan iiretilen kizil otesi (infrared) 1simin alici tarafindan
algilanarak elektrik sinyaline gevrilmesi ve bu bilgilerin mikroislemci tarafindan degerlendirilmesi
esasina dayanacak, 1smn dogrultusunun ayar ve kizil otesi (infrared) sinyalin seviye ayan, cihaz
icinden yapilacak ve cihaz kapatilip normal calisma konumuna gegtiginde bu ayarlar dis etkenlerden
dolay1 bozulmayacaktir.

i

Alicr iizerine diisen kizil otesi (infrared) 151mmin seviyesini gosteren cihaz iginde, li¢ farkh
renkte gosterge bulunacak, bu gostergeler vasitasiyla bagka bir cihaza gerek kalmadan sinyal ayar
yapilabilecektir.
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Isin detektriiniin alic1 ve verici cihazlarindaki elektronik PCB kartlan yiizey montaj teknigi
ile tiretilmig olacaktir.

Alier ve verici cihazlann igerisinde bulunan mercekler % 100 camdan tretilmis olacaktir,

Alcr cihazdaki elektronik algilama elemani, dis ortamdaki manyetik girisimlerden
etkilenmemek igin metal muhafaza icine alinacaktir.

Detektoriin dumani algiiama hassasiyeti, %23, %50 ve %70 seviyelerine ayarlanabilecek, 1s1n
tipi duman detektérleri bir ¢ift kablo (algilama hatt1) {izerinden beslenecek ve hicbir sekilde harici
beslemeye ihtiyag duymayacaktir.

Isin tipi duman detektériiniin cahsma durumunu gosteren gostergeler detektdriin iizerinde
bulunacak, ayri bir cihaz {izerinde yer almayacak, normal calisma esnasinda tizerindeki led yanip
sénecek ve alarm durumunda ise, siirekli yanacaktir.

Detektoriin sifirlanmasi (reset) santral iizerinden yapilabilecek ve harici bir reset iinitesine
ihtiyag duyulmayacaktr.

Isin tipi duman detektdrii, her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilecek ve
kirlenme seviyesi sinir degere geldiginde hata sinyali verebilecektir.

Alicr tizerinde paralel ihbar lambasi ¢ikisi olacak, alici ve verici cihazlar arasinda senkronize
calismay ve bilgi (data) haberlesmesi icin J -Y(St) yangin kablosu kullamilacaktir.

Harici bir gii¢ ve reset {initesine ihtiyaci olmadan caligabilecek, normal calisma esnasinda
tzerindeki led yanip sénecek ve alarm durumunda ise, siirekli yanacaktir,

Isin tipi duman detektorii, analog adresli yangin alarm sistemlerine bolge denetim modiilii
kullanarak baglanabilecekrir.

Isin tipi duman detektorii BS 5839-5 veya TS EN 54-12 ‘e ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.17 Analog adresii yangmn alarm butonu

Analog adresli yangin alarm butonu, sistemde maniiel ikaz elemam olarak cahigacak ve siva
tstii ile siva alti montaja uygun mikro islemci kontrollii olmalidir.

Analog adresli yangin ihbar butonlari, tizerlerindeki plastik film kapl cam kinlarak aktive
edilecek, cam kirildiginda normalde cama dayali duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum
degistirecek ve yeni bir cam takilincaya kadar bu durumda kalacak, cami kirldiginda insan eline
zarar vermeyecektir.

Analog adresli yangin ihbar butonu iizerinde en az 1 adet 151kly gdsterge bulunacak, analog
adresli yangin alarm santrali ile haberlestiginde {izerindeki 151kl gbsterge yanip sonecek, butona
basildiginda ise siirekli olarak yanacak, iizerinde “YANGIN® (FIRE) yazis1 yazlacak, nereye
basilmasi gerektigini belirten “Cami1 Kir” (break glass) ve “Diigmeye Bas” (press here) yazilari cam
lizerinde bulunacaktir.

Analog adresli yangin ihbar butonu bir test anahtar: vasitasiyla camlar kirilmadan da test
edilebilecektir.

Analog adresli yangin ihbar butonu TS EN 54-11‘ ve ISO 9001 kaiite giivence belgesine
sahip, tiretici firma mamulii olacaktir.
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3.18 Analog adresli saha kontrol modiilleri
3.18.1- Analog adresli kisa devre izolatér modiilii

Analog adresli yangin alarm santralinin ¢evrimine baglanacak kisa devre izolatorler, kapali bir
cevrim olarak tesis edilen bir ¢evrimde detektdr, buton ve modiillerin arasina ortalama 20 analog
adresli cihazda bir baglanarak bir kisa devre durumunda gevrimin tamamen devre disi kalmasim
dnleyecektir.

Kisa devre durumunda, izolatér kendilifinden aktif duruma gececek ve iizerindeki 151kl
gosterge yardimiyla izolatoriin durumu izlenebilecektir. Ayrica, kisa devre durumu analog adresli
santraldan da izlenebilecek, anza ortadan kaldirildiinda ise izolatér otomatik olarak devreden
¢ikacaktir.

Kisa devre izalotér modiilii TS EN 54-17‘ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici
firma mamulii olacaktir.

3.18.2- Analog adresli bolge denetim modiilii

Analog adresli yangin alarm santrali ¢evrimine baglanacak bélge denetim modiili
konvansiyonel bir yangin bdlgesinin sisteme baglanmasi igin kullanilacak, bélge denetim modiilil
mikroislemci kontrollii olacak ve konvansiyonel bolge devresinde hem kisa devre hem de agik
devreler igin ariza denetimi yapilacaktir.

Modiiler genisleme &zellifine sahip olacak, modiil giris cihazlanimin herhangi bir
kombinezonu ile aktive edilebilecektir.

Modiiliin iizerinde cihazin calisir, alarm ve ariza durumlarim gosteren 151kl bir gdsterge
bulunacak ve modiille birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme {initesi, sarjor iinitesi ve akiiler
verilecektir.

Analog adresli bolge denetim modiilii, TS EN 54-18 standart sertifikasina ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.18.3- Analog adresli sesli alarm kontrol modiilii

Analog adresli yangin alarm santrali ¢evrimine baglanacak kontrol modiilii sesli alarm
cihazlarim cahistirmak i¢in kullanilacak ve mikroislemci kontrollii olacaktir.

Modiiler genisleme dzelligine sahip olacak ve sesli alarm kontrol modiilleri giris cihazlarinin
herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilecektir.

Cikislar siirekli veya kesikli galisacak sekilde programlanabilecek, sesli alarm devrelerinde
agik devre ve kisa devre anzalarina kars: siirekli denetim altinda tutulacak ve modiiliin iizerinde
cihazin galigir, alarm ve ariza durumlarim gésteren 151kl bir gosterge bulunacaktir.

Modiille birlikte montaj kutusu, 24 VDC besleme iinitesi, sarjor {initesi ve akiiler verilecektir.

Analog adresli sesli alarm kontrol modiilii TS EN54—4 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.18.4- Analog adresli role modiilii

Analog adresli yangin alarm santrali g¢evrimine baglanacak role modiilii, bir yangin
durumunda kontrol edilmesi gereken cihazlarin aktivasyonu igin kullamilacak ve mikroislemci
kontrollii olacaktr.
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Gerilimsiz, tek kutuplu kontaklar: ile hem normalde a¢ik hem de normalde kapal ¢alisma ve
modiiler genisleme 6zelligine sahip olacaktir.

Analog adresli role modiilii, giris cihazlarinin herhangi bir kombinezonu ile aktive
edilebilecek ve modiiliin tizerinde cihazin cahsir, alarm ve anza durumlanm gosteren 151kl bir
gosterge bulunacaktir.

Analog adresli role modiilii, TS EN 54-18 ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici
firma mamulii olacaktir.

3.18.5- Analog adresli kontakt izieme modiilii

Analog adresli yangin alarm santrali ¢evrimine baglanacak kontak izleme modiilii sprinkler
sistemi, alarm girigleri, genel amagli yangin cihazlari, kontrol anahtarlar ve diger giivenlik
cihazlanmn konumlarini izlemek icin kullamlacak ve mikroislemci kontrollii olacaktir.

Normalde agik ve normalde kapali kontaklar: izleyebilecek ve modiiler genisleme Gzelligine
sahip olacaktir.

Analog adresli kontak izleme modiilii, giris cihazlarinin herhangi bir kombinezonu ile aktive
edilebilecek ve modiiliin tizerinde cihazin calisir, alarm ve ariza durumlarim gosteren 151kl bir
gosterge bulunacaktir.

Modiille biriikte montaj kutusu, 24 VDC besieme {initesi, sarjér tinitesi ve akiiler verilecektir.

Analog adresli kontak izleme modiilii, TS EN 54-4’¢ ve ISO 9001 kalite glivence belgesine
sahip tretici firma mamulii olacaktir.

3.19 Dahili elektronik yangin ihbar sireni

Dahiii elektronik yangin ihbar sireni, gévdesi saglam, 1s1ya dayanikli kirmizi renkte ve estetik
g6riintisli, minimum 100 dB/m ses siddetinde, 10 ayn tona sahip olacakur.

Sirenin koruma sinifi en az IP 44 olacak, TS EN 54-3° standart sertifikasina ve ISO 900°
kalite giivence belgesine sahip {iretici firma mamulii olacaktir.

Harici kullanimda sirenin koruma sinifi en az IP65 olmahdir.

3.20 Dahili elektronik yangn ihbar flasorii

Dahili elektronik yangin ihbar flasoriiniin gévdesi saglam, 1siya dayanikli, minimum flas
enerjisi 2,5 Joule, flas frekans: 1 Hz, Xenon lambali, uzak noktada dahi gorlilebilir olacaktir.

Flagoriin koruma sinifi en az IP 44, TS EN 54’ standart sertifikasina ve ISO 9001 kalite
glivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

Harici kullanimda flagérlii sirenin koruma sinifi en az IP65 olmahdir.

3.21 Dahili elektronik yangin ihbar siren flasorii

Dahili elektronik yangin ihbar siren, flasériiniin govdesi saglam, 1stya dayamkli, minimum

100 dB/m ses siddetinde 10 ayr tona sahip, minimum flas enerjisi 2,5 Joule, flas frekans: 1 Hz,
Xenon lambali, uzak noktada dahi goriilebilir olacaktir.

Siren flagoriin koruma siifi en az IP 44, TS EN 54-3° standart sertifikasina e ve 1SO 9001
kalite giivence belgesine sahip {iretici firma mamulii olacaktir.

-44 .



3.22 Harici elektronik yangin ihbar sireni

Harici elektronik yangin ihbar sireni, gévdesi saglam, 1siya dayanikli ve estetik goriiniislii,
minimum 100 dB/m ses siddetinde, 10 ayn tona sahip, neme karsi korumali, korozyona kars: boyali
olacaktir.

Sirenin koruma sinifi en az IP 65, TS EN 54-3° standart sertifikasina e ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.23 Harici elektronik yangm ihbar siren flasorii

Harici elektronik yangin ihbar siren flagorii govdesi saglam, 1siya dayanikli, minimum 100
dB/m ses siddetinde, 10 ayn tona sahip, minimum flas enerjisi 2,5 Joule, flas frekans: 1 Hz, Xenon
lambali, uzak noktada dahi gériilebilir neme kars1 korumali ve korozyona karsi boyali olacaktir.

Siren flagoriin koruma smifi en az IP 65, TS EN 54-3° standart sertifikasina ve ISO 9001
kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

3.24 Paralel ihbar lambas:
3.24.1 Genel Esaslar

Paralel ihbar lambasi, yangin alarm detektorlerinin algilama yapmasiyla gelen sinyalle
calisacakur.

Detektoriin iizerindeki 151kl gosterge (led) gérme ve izlemenin zor veya imkénsiz oldugu
mabhallerde kullamlacaktir. Paralel ihbar lambasi iizerindeki gosterge (led), izleme kolayhgi i¢in
kirmizi renkte ve 10 mm den kiigiik olmayacaktir.

Paralel ihbar lambas1 ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
3.24.2 Asma tavan iinitesi

- Optik duman, iyonize duman, sicakiik, kombine sicaklik ve duman gibi konvansiyonel
yangn ihbar detektorlerinin tas yiinii, algipan veya metal vb. tim asma tavan ¢esitleri montajinda;
sarkma veya bozulmalar engellemek ve mimari biitiinltigii saglamak amaciyla kullanilacaktir.

Detektor soketlerinin monte edilecegi asma tavan {initesi, ABS yapida olup, detektorler ile
ayni renk ve malzemeden yapilmis olmalidir.

Unite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulak¢ik ile sikistirma prensibi ile monte
edilecektir.

Metal kulakciklar paslanmaz malzemeden yapilmis olup, vidalama prensibi ile galisacaktir.
Kesinlikle yayh mekanizma kullanilmayacaktir.

- Asma tavan iinitesi, ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
- Aktif hava 6rneklemeli hassas duman algilama sistemi

- Cok hizli ve hassas duman algilama yapilmasi gerekli ve 6zel koruma altina alinmas: sart
olan; ugak hangarlari, cephanelikler, bilgi islem merkezleri, veri bankalari, degerli belge arsivieri,
telekomiinikasyon merkezleri, bilimsel aragtirma merkezleri, hasta yofun bakim odalan,
laboratuarlar, miize ve sanat galerileri, tarihi eserler ve benzeri binalarda, ayrica kompanzasyon, gii¢
ve kumanda panolarn ile trafo binalarinda yangim heniiz baslangig¢ agsamasinda iken hissedebilen aktif
hava 6rneklemeli yangin algilama sistemi kurulacaktir.

-Aktif hava 6rneklemeli hassas duman algilama sistemi; ortamda bulunan havay: 6rnekleme
prensibi ile galisacaktir.
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Aktif hava érneklemeli hassas duman algilama paneling, iistten ve arka ylizeyden en az 4 ayn
PVC boru ile giris yapilabilecektir.

Sisteme toplamda en fazla 200 metre algilama borusu kullamlabilecektir. Sistem, algilama

borularina toplamda 100 adet algilama deligi agmaya miisaade edecek pinomatik yapiya sahip
olacaktir.

Aktif hava Srneklemeli hassas duman algilama paneli, mahaldeki havay! panele tasiyan
borulardan herhangi birinde olusacak tikanma veya kirilmay: algilayacak ve operatore haber verecek
yapida olacaktir.

Borular; pinomatik hesapta belirlenen say1 ve capta delinerek, uygulama projesine uygun
olarak yerine montaji yapilacaktir. Borular sehim vermeyecek sekilde kelepgelerle sabitlenecektir.

Aktif hava orneklemeli hassas duman algilama paneli, elektromanyetik girisimlerden
etkilenmeyi Gnleyen metal kabin igerisinde; lazer algilama hiicresi, havay: emen aspirator, siirekli
denetlenen filtre ve elektronik kontrol donanimindan olusacaktir.

Hava omeklemeli hassas duman algilama paneli; algilamayi lazer 15tk kaynakh algilama
hiicresinde yapacaktir. Xenon 1sik kaynakli algilama hiicresine sahip paneller kesiniikle
kullamlmayacaktir.

Panel alfa niimerik LCD gostergeye sahip olacal. Panel iizerinde en az 25 kademeli Bargraph
(LED) duman seviye gostergesi bulunacaktir. Bargranh (LED) duman seviye gostergesinin her bir
kademesi igin hassasiyet araligi en az 0.0015 Obs/m olacaktir. Tam gésterimde hassasiyeti en az 0,03
Obs/m olacaktir.

Aktif hava 6rneklemeli hassas duman algilama paneli, mahaldeki ortam sartlarina bagl olarak
hassasiyet ayarin1 mikro islemci kontrollii tasarimi sayesinde otomatik olarak vapacaktir. Toz ile
duman arasindaki farklar ayirt edebilecek ve yalanci alarm vermeyecektir, Duman partikiilii
hassasiyeti en az 0,0003 O olacaktir.

Aktif hava drneklemeli hassas duman algilama paneli en az 4 kademeli algilama ve alarm (1.
alarm, 2. alarm, 6n alarm ve ¢ikis) 6zelligine sahip olacaktir. Aktif hava 6meklemeli hassas duman
algilama paneli, goriinmeyen duman partikiillerinin algitanmas: durumunda, 6n alarm (pre alarm)
vererek operatdrii uyaracak ve ilgili mahallin kontroliine imkan taniyacakur. Ayrica en az 4 adet
alarm ve 4 adet hata rolesine sahip olacaktir.

Aktif hava drneklemeli hassas duman algilama paneline programlama yapilabilmesi i¢in RS-
232 portu bulunacaktir ve RS-485 iizerinden data haberlesmesi yapabilecek ve en az 127 aktif hava
orneklemeli yangin algilama paneli network galisabilecektir. Sistem kendine Ozgil yazilimu ile grafik
olarak PC iizerinden izlenebilecektir.

Hava 6meklemeli paneller; gegmise yonelik olaylarin raporlanmasini gergeklestirecek yapida
olacaktir. En az 200 olayi (reset, alarm, alarm susturma, tahliye vb. gibi) hafizasinda tutacaktir,

Aktif hava drneklemeli hassas duman algilama paneli; -10 C, + 60 C gahsma sicakhigina ve IP
50 koruma sinifina sahip olmalidir.

Aktif hava Omeklemeli yangin algilama paneli, sesbekeden beslendiginde sistemin saghikli
¢alismasini temin edecek TS EN54-4 kalite belgesine sahip harici 24V DC (SMPS) anahtarlamali glic
kaynag iinitesine sahip olacaktir. Sebeke kesildiginde akiiler otomatik olarak devreye girecek ve
sistemin en 30 dakika siire ile kesintisiz olarak ¢alismasina devam edecektir.

Aktif hava 6rneklemeli hassas duman algilama paneli, akili Analog adresli yangin algilama
sistemlerine izleme modiilleri ile entegre edilebilecek yapida olacaktir.
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Aktif hava 6rneklemeli hassas duman algilama paneli, TS EN54-20"ye gore yangin hassasiyet
deneyleri yapilmig LPCB, Vds, FM, UL kalite belgelerine ve ISO 9001 kalite giivence belgesine
sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.25 Endiistriyel tip kombine gaz ve yangin alarm sistemi

3.25.1 Endiistriyel tip kombine gaz ve yangin alarm santrah

Endiistriyel tip kombine gaz alarm santral, alev sizdirmaz kizil6tesi (IR) gaz detektorlerinden
gelen Olciimler ile konvansiyonel yangin alarm detektérleri ve yangin alarm butonlarindan gelen
ihbarlar degerlendirip alarm verecek sekilde dizayn edilmis olacaktir.

Panelin kapasitesi, 4 kanala kadar genisleyebilir olacak, her gaz kanalina 1 adet gaz detektorii,
her yangin kanalina 20 adede kadar yangin detektorii ve yangin ihbar butonu baglanabilecektir.

Yangin kanallari, yangin detektorlerinin patlama riski olan boélgelerde kullamima olasihigina
kars1 zener bariyer ile korunan detektor hatt1 ¢ikisina ve normal detektor hatti ¢ikisina sahip olacaktir.

Endiistriyel tip kombine gaz alarm santral lizerinde; detayli sistem bilgisini, detektorlerin

mabhal bilgileri ve tiim gaz seviyelerini es zamanh gé&sterebilen arkadan aydinlatmal alfa niimerik
genis LCD ekran olacaktir.

Gaz alarm detektori tiiriine bagl olarak 6lgiim cinsini (ppm, %LEL, %VOL) aym ekranda
belirtecektir.

Tiim sistem islemleri ve bakim fonksiyonlar igin tuslar, alarm ve hata bilgisi i¢in uyarn 1siklarn
ve en az 85 dB ses siddetinde dahili sirene sahip olacaktir.

Gaz kanallar, iki ayn seviyede (yliksek ve diisiik) alarm vermeleri igin ayarlanabilecek, her
bir kanal i¢in diisiik ve yiiksek alarm rolesi ve hata rélesi gikigi olacaktir. Réle kontak giicii en az 250
VAC 8 A giiclinde olacaktir.

Ayrica genel diisiik alarm, genel yiiksek alarm ve hata ¢ikiglari olacak, diisiik alarm ¢ikisina
gecikme verilebilecektir.

Réleler, arza emniyetli tipte ¢alisabilmeli ve tiim bobinler aktif olarak goriintiilenecektir.

Her gaz kanali igin gaz detektoriindeki gaz seviyesine gore degisen 4-20 mA veya 1-5 V
analog ¢ikis: olacaktir.

DCS/SCADA/PLC sistemleri aracihiyla goriintiileme ve kontrol yapabilmek igin RS483
Modbus ¢ikisi olacaktir.

Endiistriyel tip kombine gaz alarm santrali; alarm, hata ve sisteme miidahaleleri gisteren son
300 olay: hafizasinda tutacaktir. Yazilimi ile her hangi bir bilgisayardan hafizadaki kayitlara
ulasilabilecektir.

Santral gerektiginde bir anahtar yardimu ile harici bir yerden sifirlanabilecektir.
IP54 koruma sinifina sahip olacaktir.

Kalibrasyon gerektiginde santral uyari verebilmeli ve tim giris ve ¢ikiglar tek bir butona
basilmasiyla kolayca test edilebilecektir.

Endiistriyel tip kombine gaz alarm santrali, EN 50270 ve EN 61010-1 standardina sahip ISO
9001 kalite giivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktr.
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3.25.2 Alev sizdirmaz kizilotesi (IR) gaz detektorii
Alev sizdirmaz kizildtesi (IR) gaz detektorii, hidrokarbon gazlanm kizildtesi 113im
sogurulmasi prensibiyle algilayacak ve ¢ift sensor kullanilarak iiretilmis olacaktir.

Patlayici gazlar 0-100 LEL% araliginda algilanacaktir.

Anlik tepki zamani T90’da 3 saniyeden kiigiik ve tekrarlanabilirlik %2 FSD’den biiyiik
olmayacaktir.

Alev sizdirmaz kizil6tesi (IR) gaz detektorii gdvdesi LM aliiminyum alasim ve toz polyester
kaplanmis olacaktir.

Detektor % 90 oraninda engellemeye kadar kusursuz ¢alisabilecek, optik (ayna) diizenegin %
75 oraninda kirlenmesi durumunda, kirlenme uyaris: verebilecektir.

Sistemde buharlasmay: énleyen 1sitma tertibat: bulunacaktir.

Kizilétesi ¢ikigi (portu) ile 6z giivenlikli baglanti kullamlarak patlama tehlikesi bulunan
mekanlarda tek kisinin kalibrasyon yapmas: miimkiin olacaktir.

Detektérde iletisim igin RS-485 ve 4/20 mA sinyal ¢ikisi bulunacak, Windows CE ve
MTBL611B tabanl yazilimlara uyum saglayabilecektir.

Alev sizdirmaz kizilotesi (IR) gaz detektorii tizerinde bulunan 1ikli gésterge ile farkly (vesil,
sar1, kirmuzi) renklerde normal caligma, hata ve gaz alarm durumlarimin gosteriimesi gereklidir.

MTBF (arizalar aras: ortalama siire) 6mrii minimum 10 yil olacak kadar dayamkli olmalidir.
Bu deger MIL standard1 217F/212/91 ile dogrulanacaktir.

En az IP66 koruma sinifina sahip olacaktir.

Alev sizdirmaz kizilotesi (IR) gaz detektérii; EN 50014, EN 50018, UL 1203 standartiarina
sahip olacaktir.

Gaz alarm standard: pr EN50270, RF yayma EN50081-2, RF bagsiklik EN50082-2 ve EEx d
[IB+Hidrojen T6, UL ve Class 1.Div 1,Groups B,C&D onaylar: bulunacak, ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

3.25.3 Alev sizdirmaz kizilotesi (IR) alev detektorii

Alev sizdirmaz kizil6tesi (IR) alev detektorii, ortamdaki alevi algilayabilecek ve izl bir
bigimde cevap verecek, ayrica kullamlacag: mahalden kaynaklanabilecek kirlenme, vaglanma ve
tozlanmadan etkilenmeyecek sekilde tasarlanmig olacaktir.

Alev sizdirmaz IR alev detektorli 3 adet IR sensdre sahip olmali bu 3 ayri sensorden gelen
bilgiyi kontrol ederek yalanci alarm riskini ortadan kaldiracaktir.

Alev sizdirmaz IR alev detektorii ortamda meydana gelebilecek ani alev parlamalarinda en
fazla 2 saniye icerisinde sinyal verecek, kullamci istegi ile bu sire 30 saniyeye kadar
geciktirilebilecek sekilde tasarlanmis olacaktir.

Alev sizdirmaz IR alev detekt6rii 90° dikey ve 90° yatayda ani alev parlamalarini
algilayacaktir.

Alev sizdirmaz IR alev detektoriintin 4-20 mA ¢ikisi olacak ve mahaldeki alev biiyiikliigiine
gore farkls iki sevide de alarm ve hata bilgisi verecek, ayrica 30 VDC’de 2A veya 250 VAC’de 5A
alarm ve hata rolesi kontagina sahip olacaktir.

MTBF (arizalar arasi ortalama siire) émrii minimum 100.000 saat olacak kadar dayaruki
olacaktir.

En az IP66 koruma sinifina sahip olacaktir.
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Endiistriyel kombine gaz alarm santralina ve 6z giivenlikli bolge denetim modiilil sayesinde
Analog adresli yangin alarm santralina baglanabilecektir.

Alev sizdirmaz kizilotesi (IR) alev detektorii; FM, CSA, NFPA, class I Div. 1 Groups B, C &
D, NFPA class II Div. 1 Groups E, F & G ve CENELEC EExd II B T5 standartlarina sahip olacak
ve IS0 9001 kalite giivence belgesine sahip tiretici firma mamuli olacaktir.

3.26 Acil durum aydinlatma ve yonlendirme sistemi
3.26.1 Genel dzellikler

Normal aydinlatma sisteminin yangm, deprem, sabotaj, su baskini, elektrik arzasi gibi
nedenlerle devre disi kalmasi sonucu, bina karanhkta kaldifinda, acil aydinlatma iiniteleri ile
disaridan aydinlatilarak, ya da aym ozelliklerde iceriden aydinlatilan, iizerindeki yazi veya grafik
gosterimlerle sadece ¢ikis noktalarim veya giizergahlarim gostermek ve c¢ikis noktalar ulasim
giizergahlarim1 aydinlatmak amaciyla kullamlacak olan acil durum aydinlatma ve y&nlendirme
{initeleri, asagidaki sartlar1 yerine getireceklerdir.

Kesintide yanan modellerde lamba, sebeke gerilimi varken yanmayacak, sebeke gerilimi
kesildiginde otomatik olarak yanacaktir. Tek lambal siirekli yanan modellerde lamba, sebeke gerilimi
varken yanacak, sebeke gerilimi kesildiginde yanmaya devam edecektir. Cift lambal siirekli yanan
modellerde lambalardan biri sebeke devrede iken, digeri sebeke gerilimi kesildiginde yanacaktir.

Acil durumda lambanin akiiden yanma siiresi, projesinde belirtilen siire kadar olacaktir.

Unitelerde viiksek sicaklipa dayamkli sarj edilebiiir kuru tip nikel-kadmiyum aki
bulunacaktir. Elektronik devre ile akii arasindaki baglant, servise imkan saglayacak sekilde gegme
konvektorlii ve konvektdriin ters takilmasini énleyen ozeliikte olacaktir.

Akii iizerinde imal edildigi tarih, gerilim ve akim degerleri yazih olacak. ayrica tinitenin
yerine montaj tarihinin yazilabiimesi icin bosluk bulunacak, montaj tarihi ile imalat tarihi aras1 alu

ay1 gegmeyecektir.

Acil durum lambasi bozuldugu zaman akiiden akim gekiimesini dnleyecek bir koruma devresi
bulunacaktir.

Uniteler, 1x8W olacak, ¢ift lambal, siirekli yanan modellerde 2x8W floresans lambali
olacaktir.

Lamba duylar1 TSE veya Avrupa standartlarina uygun olacakur.

Uniteler, 220V AC = %10 sebeke geriliminde calisacak, sebeke baglant kiemensi
topraklanabilir tipte TSE ve Avrupa standartlarina uygun olacaktir.

Unite iizerinde bulunan kirmiz: LED lamba ile akiiniin sarj edildigi izlenebilecektir.
Uniteler, 0-45 °C ortam sicakhgi ve % 20-90 nemli gevre sartlarinda calisacaktir.
Uniteler, Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan onaylanmusg garanti belgeli olacakur.

3.26.2 Acil durum aydinlatma iiniteleri

3.26.2.1 Etans tip 8w acil durum aydmlatma iiniteleri

Unite, genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun, tek yiizlii, tavana ve duvara monte
edilebilir, siva iistil veya ankastre montaja uygun ozellikte, harici ortamlarda kullanilabilecek ve
koruma smifi IP 65, polikarbonat malzemeden mamul, aleve karsi koruma sinifi V2 olacaktir.
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3.26.2.2 Etans tip 36 w acil durum aydinlatma iiniteleri

Unite, genel 6zellikler bsliimiinde belirtilen sartlara uygun, tavana ve duvara monte edilebilir,
siva iistli montaja uygun ozellikte, polikarbonat govdeli, ozellikle toziu ve rutubetli, harici ve dahili
ortamlarda kullanilabilecek, koruma sinifi IP 65, 36 W kompakt floresans lambali olacaktir.

3.26.2.3 Yonlendirilebilir 20-50 w tek Yya da cift spotlu acil durum aydinlatma iiniteleri

Unite, genel ozellikler bsliimiinde belirtilen sartlara uygun, tek veya cift spotlu, elde
taginabilir veya duvara monte edilebilir, spotlar yatay ve diisey yonde ayarlanabilir ozellikte, sebeke
gerilimi varken lambalar soniik, sebeke geriliminin kesilmesi durumunda derhal devreye girebilir
olacaktir.

Uniteler, 12V, 20W, 40W, 50W halojen lambali olacaktir.

Unitelerde bakim gerektirmeyen, kapali tip akii bulunacaktir. Akii iizerinde imal edildigi tarih,
gerilim ve akim degerleri yazih olacak, ayrica linitenin yerine montaj tarihinin yazilabilmesi i¢in bir
bosluk bulunacaktir.

Acil durum siiresi sonunda gerilimi azalan akiimiilatér icin diigiik gerilim ve asin desarj
koruma devresi bulunacaktir.

Unitenin iizerinde akii geriliminin diisiikk oldugunu, yanip sonerek gdosteren sari renkli,
sebekenin varligini gosteren yesil renkli LED lambalar bulunacaktir,

Unitenin iizerinde lambalarin bozulmus veya devre dis1 oldugunu yanip sonerek giésteren sari
renkli bir LED lamba bulunacak ve lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu
bulunacaktir.

Seyyar kullamimlarda, tasima swasinda lambalarin gereksiz yanmamas: icin lamba
agma/kapama anahtarlar bulunacaktir.

Unitenin sebeke baglantis: i¢in en az 150 cm boyunda toprakli kablolu fis bulunacaktir.
Uniteler, firin boyali DKP sacdan mamul olup, koruma simifi IP 50 olacaktir.

Unite iginde bulunan akii, tagima sirasinda saga sola hareket ederek devrelere zarar vermemesi
i¢in kutu i¢inde, saglam bir yere sabitlenmis olacaktir.

3.26.2.4 Dahili tip 8 w acil durum aydinlatma iiniteleri
Unite, genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

Tek yiizlii ve ¢ift yiizlii olmak iizere iki degisik tipte hem tavana hem de duvara monte
edilebilecek ozellikte ve yiiksek mekanlarda zincir veya tij ile asilabilir 6zellikte olacaktir.

Uniteler, ¢elik sacdan veya aliiminyumdan mamul toz boyali olup, koruma simifi IP 50
olacaktir.

Unitelerde kullamlan yan gecirgen fleksiglas panel, tek yiizlii ve ¢ift ylizlii modellerde tek
parga olacak ve {initeye yan kapaklarla sabitlenecektir.

3.26.2.5 Dahili asma tavan tipi 8 w dekoratif acil durum aydinlatma iiniteleri

Unite, genel ozellikler bélimiinde belirtilen sartlara uygun, asma tavana ankastre monte
edilebilecek Gzellikte, aydinlatma icin kullamlan {initenin alt kapag celik sac veya aliiminyumdan
mamul olup, seffaf 15181 geciren malzemeden mamul fleksiglashi penceresi bulunacak, celik sacdan
veya aliminyumdan mamul toz boyali ve koruma simifi IP 50 olacaktir.
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3.26.3- Acil durum yonlendirme iiniteleri
3.26.3.1- Etans tip 8 w acil durum yonlendirme iiniteleri

Unite, genel 6zellikler bélimiinde belirtilen sartlara uygun, tek yiizlii, siva stii veya ankastre
montaja uygun, harici ortamlarda kullamilabilecek ve koruma siufi IP 65, polikarbonat malzemeden
mamul ve aleve kars1 koruma simfi V2 olacaktir,

Yonlendirme igin yar gegirgen fleksiglas panele yesil zemin lizerine beyaz yazi grafik veya
isaret olacak sekilde, TSE standartlarina veya TSE tarafindan egdegerligi kabul edilen standart ve
yonetmeliklere uygun, serigrafi baskili, kendinden yapiskanl etiket yapistiriimus, {inite lizerindeki
yonlendirme etiketi 24 m mesafeden goriilebilecek sekilde minimum 12 cm yiiksekliginde olacaktir.

3.26.3.2 Dahili tip 8 w acil durum yonlendirme iinitesi

Unite, genel &zellikler bolimiinde belirtilen sartlara uygun, tek yiizlii ve ¢ift yiizli olmak
izere iki degisik tipte hem tavana hem de duvara monte edilebilecek ozellikte ve yiiksek mekanlarda
zincir veya tij ile asmaya uygun olacaktir. '

Unite, ¢elik sacdan veya aliiminyumdan mamul toz boyali olup, koruma smifi IP 50 olacak,
yonlendirme etiketlerinin yapistirildigi yan gegirgen flegsiglas panel, tek ylzli ve ¢ift yiizlii model
iinitelerde tek parca olacak ve iiniteye yan kapaklarla sabitlenecektir

Yénlendirme icin yar gegirgen flegsiglas panele, yesil zemin {izerine beyaz yazi, grafik veya
isaret olacak sekilde, TSE standartlarma veya TSE tarafindan esdegerligi kabul edilen standart ve
yénetmeliklere uygun, serigrafi baskili kendinden yapiskanh etiket yapistiriimug olacaktir.

Unite iizerindeki yonlendirme etiketi tek yiizli modellerde 30 m mesafeden goriinebilecek

sekilde 15 cm, ¢ift yiizlii modellerde 24 m mesafeden goriinebilecek gekilde 12 cm yiksekliginde
olacaktir.

3.26.3.3 Dahili tip biiyiik isaretli 8 w acil durum yonlendirme iinitesi

Unite, genel ozellikler béliimiinde belirtilen sartlara uygun, tek yizld, siva st ve duvar
montajina uygun, ¢elik sacdan veya aliiminyumdan mamul toz boyali, koruma sinifi IP 50 olacaktir.

Unite yiizeyinde yonlendirme isaretinin yapistinldign yari gegirgen flegsiglas plakanin
{initenin altina da 151k vermesi icin yar1 gecirgen flegsiglas montajina uygun pencereler olacaktir.

Yénlendirme icin yar gegirgen flegsiglas panele, yesil zemin lizerine beyaz yazi, grafik veya
isaret olacak sekilde, TSE standartlarina veya TSE tarafindan esdegerligi kabul edilen standart ve
yénetmeliklere uygun, serigrafi baskili kendinden yapiskanl etiket yapistirilmig olacaktir.

Unite iizerindeki yonlendirme etiketi, 32 m mesafeden goriilebilecek sekilde minimum 16 cm
yiiksekliginde olacaktir.

3.26.3.4 Dahili tip 8 w dekoratif acil durum yonlendirme iinitesi

Unite, genel 6zellikler bliimiinde belirtilen sartlara uygun, tek yiizlii ve cift yiizli olmak
iizere iki degisik tipte, siva Ustii ve dahili montaja uygun olacaktir. '

Tek yiizlii veya ift yiizlii modeller, tavan ve duvar montaji yapilabilecek sekilde olacaktir.

Unite, ¢elik sacdan veya aliiminyumdan mamul toz boyali olup, koruma sinifi IP 50 olacak,
yénlendirme igin yar1 gegirgen flegsiglas panele, yesil zemin tzerine beyaz yazi, grafik veya isaret
olacak sekilde, TSE standartlarina veya TSE tarafindan egdegerligi kabul edilen standart ve
yonetmeliklere uygun, serigrafi baskili kendinden yapiskanli etiket yapistirilmug olacaktir.
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Unite iizerindeki yonlendirme etiketi, 24 m mesafeden gériilebilecek sekilde, minimum 12 cm
yiiksekliginde olacaktir.

3.26.4 Dahili asma tavan tipi kenardan aydinlatmah 8 w dekoratif acil durum
yonlendirme iinitesi

Unite, genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun, asma tavana ankastre monte
edilebilecek 6zellikte olacaktir,

Yonlendirme igin asagiya dogru sarkan seffaf flegsiglasin kalinlign minimum 8 mm olup,
yonlendirme isareti pleksiglas iizerine serigrafi yapilmis olacaktir.

Levha lizerindeki yonlendirme isareti 17 m mesafeden goriilebilecek sekilde 8.5 c¢m
yiiksekliginde olacaktir.

Unite, celik sacdan veya alliminyumdan mamul toz boyali, koruma sinifi IP 50 olacaktir.

3.26.5 Dahili tip kenardan aydmlatmal biiyiik isaretli 8 w dekoratif acil durum
vonlendirme iinitesi

Unite, genel ozellikler béliimiinde belirtilen sartlara uygun, tavana veya duvara monte
edilebilecek 6zellikte ve yiiksek mekanlarda zincir veya tij ile asmaya uygun olacaktir.

Yénlendirme i¢in asagiya dogru sarkan seffaf flegsiglasin kalinhigi minimum § mm olup,
yonlendirme isareti fleksiglas {izerine serigrafi yapilmis olacaktir.

Levha tlzerindeki yonlendirme isareti 32 m mesafeden goriilebilecek sekilde 16 cm
yiiksekliginde olacaktr.

Unite, ¢elik sacdan veya aluminyumdan mamul toz boyali olup, koruma sinifi IP 50 olacakur.
3.26.6 Acil durum déniistiirme iiniteleri
3.26.6.1 Genel Esaslar

Meveut aydinlatma armatiirlerinin lambalarini, acil durum aydinlatmasinda kullanmal;
amaciyla, bu armatiirlerin icine monte edilecek olan acil durum aydinlatma doniistiirme iiniteleri
difer lambalar gibi anahtarla acilip kapatilabilecek olup, enerji kesintisinde, onayli projesinde
belirtilen siire kadar yanabilecektir. Anahtar oncesj (anahtarlanmamis) aym faz ile siirekli
beslenecektir. Akiiniin baglh ve sarj edilmekte oldugunu gésteren LED, disardan gdriinecek sekilde
armatiire monte edilecek, kablo baglantilari vidali veya hizli montaja uygun klemens ile yapilacak,
Unite termoplastik veya firin boyali DKP sacdan mamul ve koruma smnifi IP 20 olacaktir.

3.26.6.2 Dirt uglu floresans lambalar i¢in acil durum aydinlatma doniistiirme kitleri

Unite, genel 6zellikler ve acil durum doniistiirme iiniteleri bslimlerinde belirtilen sartlara
uygun olacaktir.

Acil durum aydinlatma déniistiirme iinitesi, elektronik modiil ve yliksek sicakliga dayamkl
sarj edilebilir kuru tip nikel-kadmiyum akii paketinden olusacaktir.

Unite, aydinlatma armatiiriiniin icine montaj yapmaya uygun ve 65W’a kadar standart ve
kompakt tip floresans lambalara uyumlu bir sekilde galisacakur.

Unitenin balast liimen faktorii 36W’a kadar lambalar icin %20’den, 65W’a kadar lambalar
i¢in %15’den daha az olmayacaktir.

Unite, hem elektronik balast hem de sac balast ile calismaya uyumlu olacaktir.
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3.26.6.3 Uclu kompakt tip floresans lambalar icin acil durum aydinlatma doniistiirme
kitleri

Unite, genel 6zellikler ve acil durum doniistiirme {initeleri boliimlerinde belirtilen sartlara
uygun olacaktir.

Acil durum aydinlatma déniistiirme iinitesi, elektronik modiil ve bakim gerektirmeyen kuru tip
akiimiilatérden olusacaktir.

Unite, 26W’a kadar 2 uglu kompakt floresans lambalarla uyumlu sekilde gahisacak ve balast
liimen faktori %70°den daha az olmayacaktir.

Elektronik modiil ile akii arasindaki baglanti servise imkan saglayacak sekilde gecme pabuclu
olacak, baglanti kablolar ters baglanti ihtimaline karsilik polaritelerine gore iki ayri renkte olacaktir.

3.26.6.4 12v halojen lambalar i¢in acil durum aydmlatma déniistiirme kitleri

Unite, genel ozellikler ve acil durum doniistirme iiniteleri boliimlerinde belirtilen sartlara
uygun olacaktir.

Acil durum aydinlatma doniistiirme {initesi, elektronik modiil ve bakim gerektirmeyen kuru tip
akiimiilatorden olusacaktir.

Unite, 100W’a kadar 12V halojen lambalarla uyumiu bir sekilde galisacak ve balast limen
faktorii %100°den daha az olmayacaktir.

Elektronik modiil ile akii arasindaki baglant: servise imkan saglayacak sekilde gegme pabuciu
olacak, baglant: kablolar ters baglant: ihtimaline karsilik polaritelerine gore iki ayn renkte olacaktir.

Unite hem elektronik hem de sac transformator ile calismaya uyumiu olacaktir,
3.27- Genel yayin (sesiendirme) ve anons sistemi

3.27.1 Kapsam

Seslendirme ve anons yapilmasi gerekli goriiliip hoparlér konulan mekénlarda; acil veya genel
amach anons iletimi, seminer veya konferans amacl toplantilarda seslendirme, genel amagh fon
miizigi yaymlanmasi, sistemini kapsar.

3.27.2 Sistem

Hoparlér konulan yerlere seslendirme, miizik yaym ve anons yapilabilmesi i¢in, asagida
belirtilen iinitelerden projesindeki verilere gore gerekli goriilen Uiniteler, sayilarina gore tespit edilerek
sistem tesis edilecektir.

Kaynak cihazlan (teyp, radyo, CD,MPG3),

Preamplifikatérler (anons ve miizik),

Kontrol modiilii (vangin alarm, anons. zamanlama, dijital kayit ile dinleme vb. gibi),

Mikrofon linitesi veya mikrofon istasyonlan ve konsollan (genel ve acil anons igin),

Gii¢ amplifikatérleri,

Ana ve ara dagitim kutular,

Hoparlérler ve hat trafolar,



Kanal segici panel ve ses kontrolii,

Kablolar.

Cihaz dolabs,

3.27.3 Genel ozellikler

Sistemin ana merkezi, projesinde belirtilen seslendirme odasmda bulunacaktir.

Projesinde gosterilen yerde ve ozellikleri bu sartnamede belirtilen hoparlérler, ana merkez ile
baglantil: tesis edilecek olup, projesine gére olusturulmus sistemin yine bu sartnamede balirtilen her
tirlii fonksiyonu isler vaziyette teslim edilecektir. -

Ana merkez, ses seviyesi yerinden veya merkezden ayarlanabilen miizik vayim vapabilecektir.
Miizik yaymu i¢in, kaynak secimi merkez tiniteden yapilacaktir.

Sistemde kullamiian fonksiyonlarin tiimiine yetecek kadar kaynak ve mikrofon girisi
bulunacaktir.

Projesinde belirtilen hoparlér tesisatina gére belirlenen amplifikator veya diger cihazlar veterli
degil ise, bu yetersizligi ve olmas: gereken degerleri gerekeeleriyle birlikte yiiklenici, idareye dilekee
ile bildirmek zorundadir.

Devreye alinacak genel yaymn ve anons sistemi 24 saat arzliksiz olarak hizmet verebilecek
ozellikte olacakur.

Sistemi olusturan merkezi linitede bulunacak giic amplifikatdrleri, kaynak cihazlar ve diger
cihazlar, projesinde belirtilmis ve idarece uygun gorilimily ise, standart ve teknige uygun olarak
tasarimlanmis cihaz dolab: icinde muhafaza edilecektir.

Sistem ile ilgili se¢im evrakinda, sistem. cihaz ve {niteler hakkinda Tiirkce ‘zmamlayic:
bilgiler ve kataloglar yiiklenici tarafindan hazirlanip idareye verilecek olup, sistemin ¢alisma prensibi
de aciklanacakur. Efer bu sartname haricinde farkhi hususlar var ise, gerekee raporunda
belirtilecektir.

Sistemin bir ¢ikisinda yada var ise cikislarindan herhangi birinde anons vapihirken, diger
¢ikiglarinda mizik yayini devam edsbilecektir. Miizik yayini sirasinda, anons yapilmas: halinde
miizik yayin kesilecek ve anons bitiminde otomatik olarak devreye gireceltir.

Anons anahtar1, personelin sistemdeki mikrofonlarn agik birakmasini énlemek amaciyla bas
konus tipinde olacaktir.

Sistemin tamaminda, entegre devrelerin baskili devreler iizerine veya initelerin birbirierine
baglantilan soketler vasitasivla yapiiacakur.

Gerek anons ve gerek miizik yayminda yankilanme, ¢atlama ve ugultu olmamasi icin
yiiklenici tarafindan bitiin teknik 6nlemlier alinacakir.

Idaresince istenilmesi ve projesinde bulunmas: halinde farkl: hacimlerde mikrofon istasyonlar
yapilabilecektir.

Voliim seviyesi, gerekli gériildiiglinde ve projesinde bulunmas: halinde her hacim icin ays
ayri ve genel olarak merkezi kontro! biriminden kolaylikla ayarlanabilecsktir.



Tali mikrofon istasyonu bulunan sistemlerde acil durumlar igin, seslendirme merkezinde
bulunan ana mikrofon istasyonunda, tali birimlerin yaptig1 anonsu keserek, anons yapmak izere 6zel
oncelik fonksiyonu bulunacaktir.

Sistem, mevcut yangin ihbar sistemine baglanabilir olacaktir.
3.27.4 Mikrofon ve iinitesi

Merkezi santralde kullamilacak mikrofonlar, masa tistii ve yiiksek kaliteli, dinamik veya
kondenser 6zellikli anons mikrofonlari olacaktir.

Seyyar tip olarak kullanilacak olan el tipi anons mikrofonu, masa {istii kullamma uygun tipte
olacak, projesinde gosterilen yerde kullamlacak, ankastre baglanti paneli ve &nceden merkeze
cekilmis kablo yardimu ile merkez anons linitesine giris yapilacaktir.

Mikrofon iinitesi ile cihazlar arasinda blendajli mikrofon ve bununia kombine kumanda
hatlarim ihtiva eden 6zel kablosu, idarenin belirleyecegi uzunlukta, iinite ile beraber verilecektir.

El tipi telsiz mikrofon sistemi, bir verici ve bir alic1 {initesi ile adaptérden olusacak, en az 10
saat &miirlii pil ile UHF bandinda galisan minyatiir bir yapida olacaktir.

Anons i¢in anons butonuna basildiktan sonra miizik yaym: kesilecek veya arka fona almacak
ve ding dong sinyali devreye girecektir. Anons bittikten sonra miizik yayim devam edecek, mikrofon
linitesi lizerinde bulunan led, anons esnasinda siirekii bir sekilde yanacak ve anonsun devrede
oldugunu gosterecektir.

3.27.5 Gii¢ amplifikatorii

Sistemdeki hoparlérleri besleyecek olan giic ampiifikatorieri elektronik olarak koruma
devrelerine sahip ve lizerinde agik/kapal anahtar: ile uyar: 1siklan olacaktir,

Sistemde kullamlacak amplifikatorier genis frekans araligina, yiiksek oranda sinyal giiriiltii
oranina sahip, 220-230 VAC-50 Hz besleme gerilimi ile calisir, sistemdeki hoparlérleri besleyecek
sekilde ¢1kig giiciine sahip ve cihaz dolabina baglantisi uygun 6zellikte oiacaktir.

3.27.6 Preamplifikatorier

Sistemin anons ve miizik yaymmm gerceklestirmek lizere, cihaz dolabina baglantisi uygun
ozellikte olmas1 gereken preamplifikatérierin miizik ve anons amagli olmalarina gbére ve projesi
geregi ihtiyag miktar1 kadar girisi bulunacaktir.

Anons sisteminin preamplifikator katinda ses seviyeleri ve ayarlari yapilabilecek, acik-kapal
anahtar ile uyari 15131 bulunacaktir.

Anons sisteminin preamplifikatér veya mikrofon kisminda farkh tonlarda ding dong &zelligi
bulunacak ve besleme gerilimi 220-230 VAC-50 Hz olacaktir.

3.27.7 Kaynak cihazlan

3.27.7.1 Stereo kasetcalar teyp: Seslendirme sisteminde giris kaynaklarindan biri olarak
kullamlacak olan teyp, standart kasetleri calabilecek 6zellikte, yar1 profesyonel olarak secilmeli, kafa
yapisi sert metalden, uzun omiirlii, ayrica ¢ift kasetcalardan olusacak teyp'in her iki kasetcalarinda
sonsuz konumu (oto reverse) ozelligi olacaktir. Bu c¢ift kaset birbirleri ile kombine cahisacal:.
birbirlerine gegis modlar1 olacak ve 2 Kanalli - 4 izli tipte, tek yon-¢ift yon, sonsuz konumlu ¢alisma
ozelliginde, her kanal i¢in ayr1 1 adet DC motor, 1 adet silme kafasi ile 1 adet calma ve kayit kafas:
bulunan, standartlara uygun teyp hizinda, sinyal giiriiltii oran1 yitksek, 220-230 VAC-50 Hz besleme
gerilimi 6zelliklerine sahip olacaktir.
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3.27.7.2 Stereo radyo: Seslendirme sisteminde bir kanalin kaynag: olarak kullamlacak
dzellikte stereo radyo, 530-1600 KHz orta dalga (AM), 88—108 MHz FM frekans ayar sahali tuner,
220-230 VAC-50 Hz besleme gerilimi 6zelliklerine sahip olacak ve miizik preamplifikatériine
soketler vasitasiyla baglanacaktir.

3.27.7.3 Stereo CD player: Yiksek performansh filtreye, yiiksek disk stabilasyonuna ve her
disk i¢in program kontroliine, idarece belirlenecek sayida disk calabilecek, disklerin ¢alinmasi igin
programlanabilme, rast gele ya da sirali calma gibi 6zellikleri haiz stereo CD player. miizik
preamplifikatérlerine soketler vasitasiyla baglanacaktir.

3.27.7.4 Stereo MPG3 player: Cihaz iizerinde bulunan CD-ROM siiriicii, LCD ekran, ilgili
kontrol butonlan ile CD tizerindeki MPG3 dosyalarini okuyarak, istenilen MPG3 dosyasini siirekii
veya doniisiimlii calmaya uygun bir yapida ve cihaz dolabina baglantis: uygun olacaktir.

3.27.8 Cihaz dolab:

- Cihaz dolabr, sistemi olusturan merkezi {inite, giic amplifikatérleri, ses kaynaklarinin (radyo.
teyp, CD, MPG3) ve diger cihazlarin yerlestirilmesine uygun olarak tasarlanmus, 197 standardinda ve
teknige uygun olacaktir.

Cihaz dolabinin ¢niinde camli ve kilitlenebilir bir kapak bulunacak, modiiler cihazlar, cihaz
dolabinda bulunan yerlerine &ézel raylan il itilerek irtibatlandirilacalk ve sabitlenecektir.

- Modiilierin sisteme baglanmasi, 6zel fonksiyonlarina gére uygun fis ve prizler ile, giris-g1kis
ve besleme irtibatlari cihaz dolabimin iizerinde bulunan konvektorier ile ve kapal: kablo kanallari
(tercihen metal kablo kanali) icerisinde yapilacaktir.

Cihaz dolab: en az 1.5 mm DKP sacdan imal edilecek ve bir kat astar. iki kat firm boya ile
boyanacaktir. '

Dolap icerisinde yeterli seviyede havalandirmay: saglamak iizere hava panjurlar bulunacak,
gerekli goriilmesi halinde sessiz ve 1s1 yitkseldiginde otomatik olarak cahsan fan motorlar
konulacaktir.

Cihaz dolabimin altinda tekerlekler bulunacak ve rahatca hareket ettirilebilir olacaktir.
3.27.9 Ana ve ara dagitim kutulan

Dagitim kutulari, seslendirme tesisati kablolarinin eklenmeleri icin kullamlacak olup, 1.5 mm
sacdan imal edilecek ve bir kat astar, iki kat firin boya ile boyanacaktir.

Dagitim kutular iginde klemens gruplar bulunacak ve tiim klemensler numaralanacaltir.
Kullanilan tiim klemensler ray tipi ve tamamen bakir alasimli malzemeden imal edilmis olacaktir.
Dagitim kutusu tizerinde kablo girisleri i¢in uygun éigiilerde ve sayida rakorlar bulunacaktir.

Ray tipi kiemensler her bir kablo damar icin ayr1 olacak ve eger atlama yapiimas: gerekiyor
ise, bu atlamalar standartlara uygun 6zel aparatlar ile yapilacaktir.

Dagitim kutusu kapag iginde sema takmak iizere bir bliim (cep) bulunacalktir.
3.27.10 Kanal segcme ve ses ayar potonsiyometreleri

Hoparlérlerin kanal segme ve ses seviyelerini ayarlamak icin, projesine uygun olarak gerekli
kapasitede, hat ve hoparlér empedansina uygun, tek bir hoparlér veya grup hoparlérlerine kumanda
edebilecek, kablo irtibatlar klemens vasitasiyla yapilan, ankastre veya siva iistii olarak ve deforme
olmayacak cinsten dayanikli tipte malzemeden imal edilmis olacaktir.



3.27.11 Hoparlorler

Tiim hoparlérlerin kablo baglantilari, kullanilan kablo kesitleri ve gelebilecek kablo sayis1 goz
oniinde bulundurularak uygun nitelikte klemensler ile yapilacaktir.

Hoparlor kabinleri, titresimleri onleyecek sekilde, hoparlorler ise, kullamlacak amplifikat6r
¢ikisina uygun ve hat trafolu olarak dizayn edilecektir.

Hoparlérler harici-dahili, siva alti-siva istii, tavan-duvar, sabit-seyyar, kolon, basingh vb. gibi
tiplerde ve projesine gore imal edilmis olacaktir.

Hoparlérlerin arka hacmini iceren akustik boliim, tek parga olarak imal edilerek, arka hacmin
ses sizdirmaziig1 ve akustik giriiltillerden etkilenmemesi saglanmig olacaktir. Aynca, bu boliimiin
icinde bulunacak hoparlér ve hat trafosunun montajim engellemeyecek sekilde tecrit yapilacaktir.

Beton, alci, ahsap tavan veya duvarlara konulacak hoparlérierin montajinda, hoparlor
sikistirma yaylarinin bozulmasimi 6nlemek iizere montaj cemberi olusturulacaktir. Ayrica, islak
hacimlerde kullanilacak idarenin segecegi hoparléorierin, aliminyum asma tavana uygun aparatlar ile
montaj1 yapilacaktir.

Hoparlérlerin gériinen 6n yiizii, idarenin begenisine sunulacak, hoparlér aksami PVC, ¢elik
veya aliiminyum olacak ve tavan veya duvardaki aydinlatma armatiirleri ile uyumlu olmasina dikkat
edilecektir. Tavan ya da duvardaki veya diger tipteki hoparlorlerin govdeleri garpmalara karg
dayanmikh olacaktir.

Projesinde istenilen giiclere uygun olarak, tek ve daha ¢ok sayida hoparlor ihtiva eden metal
bir kutudan olusan kolon tipi hoparlérlerin yoniinii saga-sola ve asagi-yukar1 dogru ayarlayabilecek
sekilde bir diizenek bulunacakur. Hoparlorlerin kaplama malzemesi metal, PVC veya ahsaptan
olacaktir.

Frekans cevap egrisi, 100Hz — 13 K.Hz. arasinda diiz ve genis olacaktir.

3.27.12 Hat trafosu

Hoparlérlere ses dagitimi, projesine gére tespit edilmis amplifikatorlerin gikig gerilimine
uygun voltaj ile yapilacagindan, hoparlorlerin uygulama giiciine bagh olarak kullamlacak hat
trafolarinin, istendiginde giiciinii degistirebilmek i¢cin empedans uglar: bulunacaktir. Tiim hat trafolan
hoparlér govdesi igine, titresim yapmayacak sekilde yerlestirilecek ve kullamlacak hat trafolarinin
frekans bantlar1, hoparlérlerin frekans bantlarimi saglayacak sekilde olacaktir.

3.27.13 Kablolar

Seslendirme sisteminde kullamlacak kablolarin damar sayzsi, kesiti, tipi ve gerilimi projesinde
belirtilen dzellikleri ve standartlan karsilayacak ve tiim hoparlér kablolar, tiim ¢oklu kablolar ve tiim
mikrofon kablolar1 amaglarina uygun olarak tasarlanmis, projesinde belirtilen mesafelerde bozulma
olmadan ve istenen kalitede ses verecek tipte, esnek kaplamaya sahip, manevra kabiliyeti bulunan,
montaj kolayhig1 saglayacak sekilde olacaktir.

3.28 VHF-UHF ve uydu anten ortak TV sistemi
3.28.1 Kapsam

Karasal TV, kablolu TV, uydu, merkezi video ve FM Radyo yayinlarinin, TV-Radyo
prizlerine istenilen kalitede ulastiriimas: sistemini kapsar.



3.28.2 Sistem

TV-Radyo prizi konulan yerlere TV, radyo ve video yayim yapilabilmesi icin, asagida
belirtilen tinitelerden projesindeki verilere gére gerekli goriilen iiniteler; sayilarina gore tespit edilerek
sistem tesis edilecektir.

Antenler (UHF-VHF, uydu),

Merkez {inite (receiver, decoder, stereo modiilatr, video, audio, VCD, uydu sinyal alicilar
vb. gibi),

Cihaz dolabs,

Amplifikatérler (ana hat, dagitim),
Kablolar,

Dagitici ve boliiciiler,

Prizler,

Konnektorler.

3.28.3Genel ozellikler
TV dagitim gebekesi yayin merkezinde islem uygulanmg TV programlarinin, VHF-UHF (47—

1000 MHz) bandinda TV prizlerine istenilen kalitede ulagmas saglanacak sekilde projelendirilecek
ve uygulanacaktir.

Dagitim sistemini olugturacak, dagitim elemanlarimin hepsi standartlara uygun olacaktir.
Dagitim sebekesinde ayrilan kollar var ise, kollar birbirini etkilemeyecek sekilde yalitilacaktir.

Dagitim kuvvetlendiricileri standartlara uygun, giiriiltiisit az, TV prizlerinde istenilen sinyal
diizeyi elde edilecek gekilde olacak ve sistemde olanaklar Olciisiinde arka arkaya kuvvetiendirici
baglanmasindan kaginilacakur.

Sistemde, programlarin yayin frekanslari géz &niine alinarak, gerekli ekran ve zayiflama
ozelliklerine sahip, 75 ohm’luk koaksiyel kablolar kullamlacaktir.

Yaym merkezinde islem uygulanmis TV programlar: ¢ikig, birlestirilmis tek kablo haline
geldikten sonra sistemdeki tiim yayinlar TV ahcilarina min. 65 dBuV - max. 84 dBuV sinyal seviyesi
olacak sekilde dagitilacaktir.

Kurulacak sistem, Tiirk Telekom kablolu TV sistemine ve bu Kurumca belirlenen teknik
ozelliklere uygun olacaktir.

Kablo TV sistemlerinde bina girisinde kilitlenebilir bir muhafaza icinde, daire sayis1 kadar
¢ikisa sahip dagiticilar bulunacaktir.

Biiyiik ve abone sayisi fazla binalar icin bir merkezden dagitmak yerine, bina mimarisine
uygun olarak birden fazla yerden dagitmaya yonelik tesisat yapilabilecektir. Bu durumda her dagitim
noktasinda dagiticilar kilitlenebilir muhafaza igine alinacaktir.

Kablo TV fizerinden saglanacak interaktif hizmetler de gbéz Oniinde bulundurularak BDK
(Bina Dagitim Kutusu)‘dan her daireye yildiz dagitim olacak sekilde ayri kablo cekilecektir.

Bina dagitiminda kullamilan aktif cihazlarin kullamldig1 enerji bina genel harcamalarindan
kargilanacaktir. Yiikselteg igin gerekli enerji 16 A kesme giicinde anahtarhi otomatik sigorta
lizerinden verilecek ve kilitlenebilir muhafaza icine konulacaktir.

Bina Dagitim Kutusu, bina kuvvetli akim tesisatindan ayri topraklanacaktir.
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Bina Dagitim Kutusuna giriste Kablo TV sebekesinden gelen sinyalin seviyesi minimum 65
dBuV olacaktir.

Tesisatta kullanilacak boru caplan cekilecek toplam kablonun dis kilif ¢apinin en az iki kat
olacaktir.

Gerek dagiticilardan abonelere kadar olan hat, gerekse ana hat dagiticidan tali dagiticilara olan
hat kablolar, yeni binalarda siva alt1 olarak, eski konutlarda ise siva iistil olrak daire girigine kadar
kanalet icinde tesis edilecektir.

Karasal TV/R, Uydu, Kablo TV vb. uygulamalan dikkate alinarak ¢at: ile BDK arasinda
irtibat igin s1va alt1 boru tesisi yapilacaktir.

Sistemin saglikli calisabilmesi, montajin ve servisin kolayca yapilabilmesi agisindan kablo
baglantilarinda uygun &zellikte (F tipi vb. gibi) konnektor ve baglanti elemanlari kullanilacaktir.

Sistemde kullamlan malzemeler, ileri ve geri yonde sinyal géndermeye, ileri y6n i¢in 65-1000
MHz, geri yon icin 4-65 MHz bant genisligine uygun olacaitir.

Sebekede kullanilan her tiirlii daginic: ve boliciilerin agik kalan uglar1 75 ohm terminaller ile
kapatilacaktir.

Idarece istenmesi durumunda merkeze 1 adet genis bandli 88-108 MHz FM anteni ve
amplifikatorii takilarak prizlere FM yayim yapilacaktir.

Uydu yaymlannin alminda sadece demodiilatér, modilator tipi birlesik cihaziar
kullanilacaktir. Ileride, mevcut TV yaymnlaninin stereo olarak yayinlanmasi ihtimaline karg: tiim
birlesik cihazlar stereo olacaktir.

Sistem, aym anda degisik dillerde vayin: yapilan programlart TV prizlerine iletebilecek
ozellikte olacaktr.

Her bir kanal yavini icin gerekli olan cihazlar, bagimsiz olarak 220-230 VAC-50 Hz
beslenmeye uygun olacak, herhangi bir ariza durumunda sadece bir kanal devre dis1 kalacak, diger
kanallar etkilenmeyecektir.

Tiim cihazlar 19” standardinda dolap igine monte edilecek tipte olacak, dolap termostat
kontrollii fan ile sogutulacaktir.

Sistemin merkezi modiiler olacak ve her kanal birbirini etkilemeden servis i¢in sokiiliip
takilabilecektir. Merkez cihazlan kontrollii olup, fonksiyonlar (giris-¢ikis kanal, filtre devreleri vb.

gibi) programlanabilir olacak, segilen uydu kanallari gerekli gorildigii anda programlanarak
degistirilebilecektir.

Dolap i¢ine monte edilecek tiim cihazlar kizaklar tizerine monte edilecek, bakim sirasinda
kolayca kizaktan alinabilecek ve cihazlardan yapilan ayarlar kolay kontrol edilebilen tipte olacaktir.

Her bir kanal yaymm icin gerekli olan cihazlarin RF ¢ikis seviyesi dijital olarak
ayarlanabilecek, IF filtreler dar ve genis band olarak programlanabilecek ve resim kalitesine gore
uygun olan band genisligi secilebilir olacaktir.

Kullanilacak analog yaymnlarin ileride dijital yayma gegmesi istenildiginde modiilatér
kullamlabilmeli, sadece receiver ilave edildiginde sistem ¢alisabilir olacaktir.

Televizyon kanallarinin iletiminde PAL B/G sistemi kullanilacaktir.

Sistemin empedans: 75 ohm olacaktir.
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Yayin merkezini teskil eden cihazlar en son teknolojiye uygun iiretilmis, tek van band
¢alisabilen cihazlardan olacaktir.

Uydu alie1 cihazlarin girig frekanslart 950-2150 MHz arah@inda olacaktir. Uydu ahcilar 3,7
4.2 GHz (C band) ve 10,7-12,75 GHz (KU bandi) yayinlarini da almaya uygun olacaktir.

Uydu sinyal islemcileri iizerinden, RF ¢ikis kanali veya frekansy, IF giris frekansi, RF cikis
seviyesi, video polaritesi, IF band genisligi, ses band genisligi, ses tastyic: frekans, dekoder secimi,
mono/stereo/dual ses se¢imi, giris ve ¢ikis frekanst, ayarlamalar yapilabilir olacaktir.

3.28.4 Amplifikatorler
3.28.4.1 Anahat amplifikatorleri

Projesinde ana hatlar var ise, bu hatlarda kullanilacak olup, diigiik giiriiltiilii, yitksek ¢ikis
seviyeli, profesyonel tip olacaktir.

Sistemde kullamlacak olan ana hat amplifikatérleri, degisiklik yapilmasina gerek olmadan
Tirk Telekom kablolu TV sebekesine baglanabilecek sekilde, ileri yonde 64-1000 MHz, geri yénde
4-65 MHz dagitim yapabilecek ozellikte ve ihtiyaclara gore uygun modiil takilmasina imkan
taniyacaktir.

Amplifikatorlerin giris tinitesinde ayarlanabilir ekolayzir bulunacaktir.

Projesindeki kanal sayis1 da géz 6niine alinarak, cikis sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte
olacaktir.

Ana hatta kullamlacak amplifikatoriin hattan beslenecek tipte olmas: halinde kablo
baglantilarinda besleme sartlarina uygun 6zellikte konnektérler kullanilacak, hattan beslenmeyenlerde
ise, F tipi konnektorler kullanilacak ve besleme gerilimi de 220-230 VAC—50 Hz olacaktir.

Amplifikatdr, tim elektromanyetik etkilere karst ekranli, su gecirmez, metal bir haznenin
icinde ve modiiler yapida olacaktr.

3.28.4.2 Dagitim amplifikatorleri

Dagitim amplifikatorleri. beslenecek priz sayisi ile mesafeye ve projesindeki kanal sayisina
uygun seviyede ¢ikis saglayacak ézellikte olacaktir,

Dagitim amplifikatérleri 220-230 VAC-50 Hz besleme geriliminde, ileri yénde 65-1000
MHz, geri yénde 4-65 MHz dagitim yapabilecek 6zellikte olacaktir.

Kablo baglantilarinda F tipi vb. gibi konnektorler kullanilacaktir.

Dagitim amplifikatorlerinden beslenen tiim TV prizlerindeki alt ve iist frekanstaki seviye
degerleri min. 65 dBpV, max. 84 dBuV arasinda olacaktir.

Dagitim amplifikatorlerinin ¢ikis sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte olacaktir.

Merkezi dagiim amplifikatoriinde 2 adet UHF, 1 adet VHF ve 1 adet FM anten girisi
olacaktir.

3.28.5 Antenler

3.28.5.1 Uydu antenler

Sistemde tesis edilecek uydu antenler aliiminyum sivama tip ve tek parga parabol veya pres
ofset tip olacak, ¢ok pargali anten kullanilmasi durumunda yiksek verimli ve oksitlenmeye kars:
boyali olacaktir.

w60 <



Antenlerde her anten igin uygun olan LNB kullanilacak ve gerekli olan yerlerde conta ile
koruma bantlar bulunacaktir.

- LNB’lerde ¢ekilecek kablolar harici tip olacaktr.

Uydu antenler verim ve mekanik dayamkiilik bakimindan yeterli olacaktir.
3.28.5.2UHF antenler
UHF antenlerin frekans aralig1 470-862 MHz (21-69 nolu kanallar) olacaktir.

Empedans: 75 ohm, riizgara kars1 dayaniklilig: yiiksek olacalktr.

Anteni olusturan elemanlarin sayisi projesine ve bulundugu bélgenin &zelligine gore
secilecek, eleman sayisimin cok olmasina dikkat edilecektir.

3.28.5.3 VHF antenler
VHF antenlerin frekans araligi 174-230 MHz (5-12 no.lu kanallar) olacaktir.
Empedans: 75 ohm, riizgara kars1 dayaniklihig yiiksek olacaktr.

Anteni olusturan elemanlarin sayis1 projesine ve bulundugu bélgenin ozelligine gore
segilecek, eleman sayisi en az 10 adet olacaktr.

3.28.6 Dagitici ve boliiciiler

Dagitict (tap-off) ve béliiciiler (splitter), projesine gdre sistemin dagilimina uygun olarak
segilecek, konnektor baglantilar ve izolasyonlar: sebekede kullanilacak kablolara uyumlu ve ilgili
standartlara uygun olacaklardr.

-Yaymnin bina i¢i dagitiminda dagiticilar (tap-off) kullanilacak ve boylece aboneler arasinda
maksimum izolasyon saglanmis olacaktir.

Abone igi dagitiminda béliiciiler (splitter) kullanilacaktir.

Dagitici ve boliictilerin herhangi bir ucundaki ariza diger uglar etkilemeyecektir.
Biitiin dagitic1 ve boliiciiler 4-1000 MHz band genisligini gegirecek 6zellikte olacaktir.
3.28.7 Prizler

Prizler geri doniisii destekleyen interaktif yapida olacaktir.

Prizlerin TV ve radyo igin ayri ¢ikis uclar1 bulunacaktir.

Prizler, radyo ucundan 88-108 MHz, TV ucundan 4-65 MHz ve 47-1000 MHz frekanslari
gecirecek 6zellikte olacaktir.

Sistemde kullamlacak TV-radyo prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazali ve standartlara
uygun olacaktir.

3.28.8 Kablolar
Dabhili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakir veya giimiis kapli bakir olacaktir.
Dahili ve harici koaksiyel kablolar, diisiik kayipli ve yaslanmaya kars: dayanikli olacaktir.
Dis hatlarda, harici sartlara uygun kablo kullamlacaktir.
i



Erisilebilir durumda olan kablolar, kemirici hayvanlarin verebilecegi zararlara karsi korumali
olacaktir.

- Tiim kablolarin empedans: 75 ohm olacaktir.

Bina i¢i ve dis1 dagitiminda kullamilacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun olacaktir.
3.28.9 Konnektorler

Ana hat baglantilarinda kullanilan cihazlara uygun nitelikte konnektér kullanilacaktir.
Konnektorler, dahili dagitimlarda kullanilan kablolara uyumlu 6zellikte olacaktir.

3.28.10 Cihaz dolab:

Sistemi olusturan merkezi tinitedeki cihazlarin yerlestiriimesine uygun olarak tasarlanmus, 19”
standardinda ve teknige uygun cihaz dolab: kullanilacaktir.

Cihaz dolabinin niinde camli ve kilitlenebilir bir kapak bulunacak, modiiler cihazlar cihaz
dolabindaki 6ze] raylan iizerine monte edilecek, sabitlenecek ve bakim sirasinda kolay sokiilebilir
olacaktir,

Modiillerin sisteme baglanmasi, 6zel fonksiyonlarina gére uygun fis ve prizler ile giris-gikig
ve besleme irtibatlari konnektorler ile yapilacak ve kablolan da kapali kablo kanallari (tercihen metal
kablo kanal1) igerisinde muhafaza edilecektir.

Cihaz dolab: en az 1,5 mm DKP sacdan imal edilecek ve bir kat astar, iki kat firin boya ile
bovanacaktir.

Dolap igerisinde yeterli seviyede havalandirmay: saglamak iizere hava panjurlari bulunacak,
gerekli goriilmesi halinde, 1s1 yilkseldiginde otomatik ve sessiz calisan fan motorlari konulacaktir.

Cihaz dolabr, gelecekte kanal sayisi artinlabilecek sekilde tasarlanacaktir.

Dolap igerisindeki cihazlar ile bunlara ait ayar butonu ve gostergeler, birbirlerini
engellemeyecek ve kolay ulagilabilir sekilde yerlestirilecektir.

Sistemin kontrolii igin dolap igerisinde bir test TV soketi bulunacaktir.

3.29 Karsihkh konusma (diafon-interkom) sistemi
3.29.1 Kapsam

Binada, daire ile dis kap1 ve bina gérevlisi arasinda, dis kap: ile bina gorevlisi arasinda dahili
konusma yapilabilmesi, daire i¢inden kap1 otomatiginin agilmasi, i¢c ve dis kapidan daireye cagn
yapilmasi sistemini kapsar.

3.29.2 Sistem

Binada dahili konusma yapilabilmesi igin, asafida belirtilen tinitelerden projesindeki verilere
gore gerekli goriilen tiniteler sayilarina gore tespit edilerek sistem olusturulacaktir.

Ana sistem santrali,
Konusma tiniteleri (diafon, interkom, biiro tipi),
Dis kapi paneli,

Kablolar,
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3.29.3 Genel dzellikler

Diafon bas konug-birak dinle, interkom ahizeli sistem esasina gore konusmayi saglayacaktir.
Konugma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktir.

Bir daire konusurken, diger daireler konugamayacak ve dinleyemeyecektir.

Dairelerde, istenilmesi halinde ¢ift zil sesli olarak ¢alistirilabilecektir.

Das kap1 paneli fotoselli olacaktir.

Kablo damarlarinin PVC kaplamalar: farkli renklerde iiretilmis olacaktir.

3.29.4 Ana sistem santrali

Projesi dahilindeki diafon veya interkom sayisini galigtirabilecek kapasitede olacaktir.

Ana govde darbelere kars: dayamkli olacaktir.

Kablo baglantisi i¢in, baglant: klemensleri ayirt edilebilir (farkl: renkte) nitelikte olacaktir.
Santral ve bina gorevlisine ait cihaz ayni panel iginde olacaktir. ’
Bina gérevlisine ait odanin dinlenmesini &nleyen sistem bulunacaktir.

Santral uygun 6zellikteki sigortalar ile korunacaktir.

Sistem, 180-240 VAC 50 Hz besleme geriliminde ¢alisabilir olacaktir.

Sistemde kullanilacak amplifikatér kumanda devresi igin kullamilacak gii¢ kaynagindan
beslenecek ve santraldan beslenen tiim diafon veya interkom iinitelerine hizmet verebilecektir.

3.29.5 Konusma iinitesi

Daire ile dig kap: veya dis kapi ile bina gorevlisi, daire ile bina gérevlisi aras1 goriismeyi
saglayacaktir. '

Bina girisindeki dis kap: otomatigini agacaktir.

Elektronik kilitleme yapacak, bir daire konusurken diger daireler konusamayacak ve devreye
giremeyecektir,

Konugma bittikten sonra otomatik olarak kapanacak ve konusmaya hazir hale gelecektir.

Sistemin kullanimda oldugunu gosterir mesgul uyan ledi (tercihen kirmizi renkli)
bulunacaktir.

Cihaz agikken ve konusma yapilmadig1 anda cihazin hazir halde galigtigini gésterir uyar ledi
(tercihen yesil renkli) bulunacaktir.

Siva iistii montaj yapilabilir olacaktir.

Kumanda buton, klemens ve vidalan oksitlenmeyecek sgekilde iiretilmis ve kablo
baglantilarinin kolay yapilabilmesi i¢in ayirt edilebilir (farkl: renkte boyanmis) olacaktir.

On panel gizilmelere ve darbelere kars1 mukavemetli olacaktir.

Konusma butonlar: takilma ve kirilmaya kars1 dayanikli olacaktir.
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—
Dig ve i¢ kapi sesinin taminmas: amactyla, idare tarafindan istenilmesi halinde iki ayn zil sesi
verecektir, g

Hoparlérlerden piiriizsiiz net bir ses elde edilecektir.

Diafon initesi bas konug-birak dinle esasina gore olacak, konusma ve cagrilar hoparlor
vasitasiyla yapilacaktir.

Interkom tinitesi ahizeli sistem konusma esasina gore olacak, konusmalar ahize iizerindek:
hoparl6r ve mikrofon aracilifi ile yapilacaktir.

Bir merkez ve tnitelerden olusan biiro tipi diafon bas konus-birak dinle esasina gore olacal:,
unitelerden merkeze sesli ikaz gonderilebilecek, konusma ve cagrilar hoparlor vasitasiyla
yapilacaktir.

3.29.6 Dis kap: paneli

Hava karardiginda yanacak, giin 1s13inda sénecek sekilde fotoselli olacaktir.

Zil panelleri modiiler yapida olacaktir,

On panel dis ortam sartlarina dayanikli plastik veya metal elemanlardan ve etanj olacaktir.
On panel gizilr'ne, yipranma ve asinmalara karsi dayanikh olacaktir.

Siva Ustii montaj yapilabilecek ve diafon sisteminde hoparlér, interkom sisteminde hoparlor
ve mikrofon olacaktir.

Estetik goriiniis, montaj vidalar gizli ve montaj kolaylig1 saglanmis olacaktir.

Butonlan ¢ift kontakli ve oksitlenmeye karsi dayanikli, takili kaima ve kiriimaya kars:
dayamikli olacaktrr.

Fotosel lambalar uzun émiirlii olacaktir.

Panel iizerindeki butonlarda isim yazilacak bgliim bulunacak ve seffaf muhafazal: olacaktir.
Klemens ve vidalar oksitlenmeyen malzemeden tretilmis olacaktir.

Dig ortamda bulunmasi dolayisiyla elektronik aksami koruyan arka kapag: bulunacaktir.

Dig kapi paneli ile daire iiniteleri arasinda iletigim, diafon sisteminde hoparlér iizerinden,
interkom sisteminde hoparlor ve mikrofon {izerinden saglanacaktir.

3.30 Veri iletisim (DATA) sistemi
3.30.1 Kapsam

Bilgisayar data prizi konulan mekanlardaki bilgisayarlarin, bilgi islem merkezi, bilgi islem
merkezine bagl diger bilgisayarlar, Ulusal ya da uluslararas: internet ve data servis saglayicilan
vasitasiyla, bilgi islem merkezine bagli olmayan diger bilgisayarlar, projesinde ongoriilmiis ise
telefon, yangin ihbar, TV vb. gibi santrallar ve anons merkezi ile, veri, ses ve goriintii iletisimini
saglayabilmek i¢in yerel alan agi (LAN) olusturulmas: sistemini kapsar.

3.30.2 Sistem

Data prizi konulan yerlere veri, ses ve goriintii iletisimi yapilabilmesi icin, asagida belirtilen
tinitelerden projesindeki verilere gore gerekli goriilen tiniteler sayilarina gore tespit edilerek sistem
olusturulacaktir.
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Kablolar (fiber, bakir, patch),
Fiber dagitim panosu,

Bakir dagitim panosu,

Patch panel,

Kenar anahtarlari,

Data prizi,

Cihaz dolab,

3.30.3 Genel ozellikler
Kurulacak verel alan ag1 (LAN) ile ilgili olarak projesinde yazih tipte kablolama yapilacaktir.
Kullanilan kablolar data prizierinde sonlandirilacaktir.

Kullanicilarin ver degisikligi aktarma (patching) ile kolayhkla saglanabilecektir.

Kablolama sistemi EIA/TIA 568 standartiarina uygun olacaktir.
Kullanilacak kablo ekipmanlar tesisata uyumiu olacaktir.

Yapisal kablolama igin birden fazla anahtar (switch) kullanilmas: durumunda, ana anahtar
(backbone switch) kullanilmasina uygun olacak ve bu anahtar ile diger kenar anahtarlar (switch)
arasindaki baglanti fiber optik kablo kullamlarak yapilacaktir.

Proje dahilinde kurulacak bilgisayar ag altyapisi, yiiksek hizh miiltimedya uygulamalarini
gelecekte de destekleyecek, kolay yonetilebilir, kalici olacaktir.

fletisim altyapisini olusturan kablo bilesenlerinin tiimi, ana cihaz dolabina cekilecektir.

Cihaz dolabi 19” standardinda fleksiglas veya cam kapakli, énden ve arkadan erisilmesi
miimkin, kilitlenebilir tipte olacaktir. Dolap icinde gereken raf, montaj aksami, fan ve priz gruplarn
gibi ekipmanlar bulunacaktir. :

Kablo uclarina takiian baglant elemanlarinda fiziksel zayiflik ve kablo siyriimas: olmayacak,
kablo kiliflari baglant: elemam icinde olacak sekilde sikistirilacakur.

Kablolamadaki iscilik, kullanilacak hattin band genisligini ve kalitesim etkileyen 6nemli bir
unsur olup, yapilandinilan (ddsenip sonlandirilan) her bakir kablo (UTP) icin empedans, zayiflama
dlciimleri yapilacaktir. Bu 6lgiim, her bakir baglant i¢in ve kullanilacak bakir ek kablo (patch kablo),
UTP dagitim paneli ve data prizi birbirine baglandiktan sonra dlgiilecektir.

UPS sistemlerinden gelen kablolar, bilgisayarlarin bulundugu alanlarda UPS prizieriyle
sonlandirilacaktir.

UPS kablolamalarinda her bir data prizi kullanicis: igin en az 3 adet UPS prizi (monitor, kasa,
yazic) olacaktir. Tiim prizlerin dagihmi (UPS, data) odanin fiziki durumu. kullamim amaci ve oturma
plam dikkate alinarak yapilacaktir.

Kullanilacak UPS prizleri sadece bilgisayar fislerinin baglanabilmesine imkan verecek gekilde
ve normal prizlerden farkli renkte olacaktir. UPS prizlerinde normal fislerin takilmasim engelleyecek
bacaklar bulunacaktir.



Bilgisayar data sisteminin agir1 ve beklenmeyen yiiklere kars1 korunmasini saglamak amaciyla
otomatik sigorta tablosu kurulacak ve iginde yer alacak otomatik sigortalarin tagtyabilecegi en ¢ok
akim, sistemin kurulusu sirasinda cihazlarin durumuna gore belirlenecektir.

Bilgisayar sistemlerine ve donamm ozelliklerine uygun sekilde (projesine gére) topraklama
tesisati yapilacak, yapilan topraklamalar 1 ohm’un altinda olacak, topraklama tesisatinda bakir ¢ubuk
ya da plakalar kullanilacaktir. j

Ozel tek sartnamesinde belirtilmemis ise bilgisayar sisteminin tiimiinii besleyecek giicte ve en
az 10 dakika stireli kesintisiz gii¢ kaynag kullamlacaktir. Yapiin onayl projesinde genel amagh
kesintisiz gii¢ kaynagi bulunmadip; takdirde, sadece bilgisayar sistemini besleyecek kapasitede
kesintisiz gii¢ kaynagi olacak ve sistem odasi haricinde baska bir odaya konulacaktir.

Sistem odas1 ve kesintisiz gii¢ kaynagimin bulundugu odalara, yangin ihbar santralina uyari
veren detektorler konulacaktir.

Sistem odasinda her server igin ayr1 ayr olmak iizere (licer) 3’er adet UPS prizi olacaktir. Her
¢ekilen priz hattina uygun amperajda ayn bir otomatik sigorta konulacaktir.

Aktif cihazlar jak (RJ-45) ile patch panellere baflanacak, baglantilarinda toprakli prizler
kullamlacaktir.

3.31 Kablolar
3.31.1 Fiber optik kablo

Fiber optik kablolar yangina kars: 1s1 geciktirmeli olacaktir. OTDR test cihaz ile ugtan uca
test edildikten sonra servise verilecektir,

Tim fiber optik kablolar 19” standardinda cihaz dolabina monte edilen fiber dagitim
panolarinda sonlandirilacaktir.

Dagitim panolarinda baglantilar ek fiber optik kablolar (patch kablo) ile yapilacak,
kullamlacak cihaz ve kabinlere uygun nitelikte ve uzunlukta olacaktir.

Fiber optik kablo sonlandirmasi, olabilecek zayiflama kayiplarim en aza indirmek igin diizgiin
ve iyi cilalanmis olacaktir.

Fiber optik kablonun damar sayis: sisteme uygun miktarda ve tiim damarlar ayn panelde
sonlandirilacaktir.

Her bir fiber optik kablo damarimin, désenme ve sonrasindaki zorlama ve esnemeye karsin
koruyucu zirhi olacaktir.

3.31.2 Bakar kablo

Projesinde yazili tipteki bakir kablolar ile kullanilacak baglant1 elemanlan ilgili standartlara
uygun olacaktir.

Kablo disinda yitksek yogunluklu PVC kiliflama olacaktir.

Désenecek kablonun, dagitim panosunda ve data prizinde sonlandirma, dikkatli ve kaliteli
sekilde yapilacak, mekanik dayamklilik saglanacaktir.

3.31.3 Patch kablo

Patch panel ile Ethernet hub arasinda ki ve data prizi ile bilgisayarlar arasindaki baglantilar,
yeterli uzunluktaki patch kablolar ile yapilacaktir.
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Iki ucunda RJ—45 baglant: ucu bulunan ve fabrikada sonlandirilmus en az cat-5 patch kablo
olacaktir.

3.31.4 Bakar kablo dagiim panosu

UTP kablolar, dagitim noktalarinda, RJ—45 baglanti elemanli dagitim panosu iizerinden,
odalardaki data prizlerinde sonlandirilacaktir. Dagitim panosunun RJ—45 dagitim uglari, UTP kablo
ekranlanmasina uygun sekilde sonlandirmayi saglayacaktir.

Dagitim panosu iizerinde ve her bir RJ-45 ucunda, etiketleme igin etiket yeri olacaktir. Etiket
degistirilebilir ve seffaf muhafaza i¢inde olacaktir.

Dagitim panosu, 19” standardindina uygun olacak, UTP kablolarin mekanik agirliklarimi
tasiyacak tutucular bulunacaktir.

3.31.5 Fiber kablo dagitim panosu
Dagitim panosu iizerinde yeterli sayida sonlandirma ucu olacaktir.
Her bir fiber dagitim ucu aktif cihaza uyumlu baglant: elemanina sahip olacaktir

Dagitim panosu iizerinde, fiber dagitim uglan i¢in degistirilebilir ve seffaf muhafazal etiket
yeri olacaktir.

Dagitim panosu 197 standardindaki cihaz dolabmma uygun olacak, fiber optik kablolarin
mekanik agirhklarin tagiyacak tutucular bulunacaktir.

3.32 Patch panel
Patch paneller projesinde belirtilen sayida portlu olacaktir.

Patch paneller cat-5’e uyumlu modiiler yapida olacaktir. Tim kablolama altyapisinda
performans verecek kablo, konnektor, kutu vb. gibi ekipmanlar kullanilacaktir.

Patch panel iizerinde etiketleme igin uygun alanlar bulunacaktir.
Patch panel gergevesi metal olacaktir.

Dagitim panosu iizerinde sistemde ihtiya¢ duyulan kullamct sayis1 kadar RJ-45’e uyumlu ug
olacaktir. Kullanici sayisina ulasmak igin birden fazla sonlandirma paneli kullanilacaktir.

En az cat-5’e olan kablolar, dagitim noktalarinda, RJ-45 baglanti elemanh dagitim panosu
{izerinden odalardaki data prizlerinde sonlandirilacaktir. Dagitim panosunun RJ—45 dagitim uglar,
UTP kablo ekranlamasina uygun sekilde sonlandirmay: saglayacaktir.

3.33 Kenar anahtarlar

Cihaz, tek saside ihtiyag duyulan adet ve olgiide port destekleyebilecek, ihtiyag duyulan adet
ve Olgiide ethernet baglantiyr saglayabilecek kapasitede olacaktir.

Cihaz, yedek gii¢ linitesine sahip olacaktir.

Cihaz, terminal veya modem ile yonetilebilecek, istatistiki bilgiler, alarmlar ve diger bilgiler
soi gulanabilecektir.

3.34 Data prizi
Data prizi iizerinde ihtiyag duyulan sayida RJ—45 baglant: soketi bulunacakur.

Data prizleri, UTP kabloya uygun olacaktir.
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Priz lizerinde etiketleme yapilabilecek alan bulunacaktir.
Prizler ve konnektérler ilgili standartlara uygun olacaktir.

Prizler, mekanik ¢arpmalara meydan vermeyecek sekilde yerden en az 40 cm. yiikseklikte ve
UPS prizi ile birlikte odanin fiziki durumu, kullanim amaci ve oturma plani dikkate alinarak
yapilacaktir,

3.35 Cihaz dolab:

Cihaz dolabr 19” standardina uygun genislikte ve patch panel ile aktif cihazlari barindiracak
tipte olacaktr.

Dolabin &n yiizii cam veya fleksiglas kapakli ve kilitli olacaktir.
Sistem odasina konulacak cihaz dolab: tekerlekli tipte ve 4 taraftan erisilebilir olacaktir.

Sistem odasi haricindeki dolaplar duvara monte edilebilir tipte, 6nden ve yandan kolay
erisilebilir olacaktir.

Tim dolaplarin igerisinde yeterli seviyede havalandirmay1 saglamak iizere hava panjurlari
bulunacak, gerekli gériilmesi halinde sessiz ve 1s1 yiikseldiginde otomatik olarak calisan fan motorlar:
konulacaktir.

Tim dolaplarin igerisine, aktif cihazlara yetecek kadar UPS priz grubu konulacaktir,

Dagitim panosu iizerinde ve her bir RI—45 ucu icin degistirilebilir ve seffaf muhafaza icinde
etiketleme yeri, bakir kablolarin agiriiklarini tasiyabilecek mekanik tagiyicilar olacaktir.

Dolaplar yan yana eklenebilir ve her iki yan viizeyi sokiilebilir tipte olacaktir.
3.36 Kapah devre TV (CCTV) sistemi
3.36.1 Kapsam

Kapali devre TV sistemi, projesinde kapsami belirlenen kameralardan alinan goriintiilerin,
merkezdeki monitérlerden izlenmesi, goriintiilerin, profesyonel kayit cihazlarina kaydedilmesi, gerek
duyuldugunda bu kayitiarmn, tekrar izlenmesi amaciyla tesis edilecek sistemi kapsar.

3.36.2 Sistem

CCTYV sistemi asagida yazili iinitelerden olusacaktir:

Matrix switcher (Video goriintii anahtarlayic),
Keontrol tinitesi (Kontrol klavyesi),

Dahili ve harici hareketli Dome Kameralar,
Lensler,

Monitérler (Siyah/beyaz — renkli),

Dijital kayit cihaz,

Kapali devre televizyon sistemi merkezi konsolu,
Dértlii ekran béliici,

Kamera muhafazalan ve ayaklar,

Multiplekser,

Sistemin, bilgisayar kontrollu olmas: halinde asagidaki yazil liniteleri de kapsayacaktir.
Ana kontrol iinitesi ve yazilim,

Renkli resim basma printeri,
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3.36.3 Genel kurallar

Sistemi olusturan tniteler, idarenin istegi dogrultusunda tespit edilerek onanli projesinde
belirtilecektir.

Sistemdeki monitér ve kameralarnin siyah/beyaz veya renkli oimasi, amacina goére idarece
belirlenecektir.

Sistemi olusturan cihazlarin, uluslararasi standardlara uygunlugu, istekli tarafindan
belgelendirilecektir.

Tesisatta kullamlan kablo ve baglantilar;, TS veya benzeri uluslararasi standartlar
tastyacaktir. -

Bu sistemde kullamlacak cihazlarin, bu teknik sartnamede belirtiimeyen teknik
spesifikasyonlar: idarece, 6zel teknik sartnamesinde belirlenecektir.

Sistem mevcut yangin alarm sistemine baglanabilir olacakur,

CCTV sistemi, giin 15181nda ve gece her tiirlii yapay aydinlatma kosullarinda kapali ve agik
alanlarda iyi bir goriintii saglayacak yetenege sahip olacaktir.

Sistemin bilgisayar kontroliu olmas: halinde yazilim, gelistirmeye miisait olacaktir.

Tesis edilen kameralardan gelen tiim goriintiiler, projede belirlenen kontrol odasinda
kurulacak olan sistem merkezinde izlenecektir.

Projede belirlenen yetkili kisilerin ofislerine birer adet monitdr ve birer adet kontrol klavyesi
verlestirilebileceginden cihazda veterli sayida kontrol ¢ikisi bulunacaktir. Bunlarin her birinin kamera
sayisl, farkli olabilecektir. Bu monitdrier, kendilerine bagl: olan kameralari sirasi ile tarayabilecektir.
Kullanicinin gerektiginde kendisine bagli kameralardan birini maniiel olarak segmesi ile kamera
goriintiisiiniin izlenmesi saglanabilecektir. Sistemdeki tiim kullamcilara yetki ve oncelik siralamasi
yapilabilecektir.

3.36.4 Matrix switcher (Video switcher )

Matrix switcher, mikroislemci kontrollii ve modiiler yapida olacak, sistem istenildiginde ilave
kartlar ile (kamera ve monitér sayilar) genislemeye miisait olacaktir. Sistemde en az bir adet klavye
ve joystick bulunacak, tali istasyon bulunmas: durumunda, bu say1 artirilabilecektir. Matrix switcher
aracilifiyla tiim hareketli ve zoom lensine sahip kameralar kontrol edilebilecek ve matrix switcher en
az asagidaki ozellikleri tasiyacaktir.

Sisteme bagli tiim kameralar her tirli konfigiirasyonla, istenilen c¢ikis noktasina
yonlendirebilecektir.

Istenilen monitér, alarm monitérii olarak secilebilecektir.

Sistemde hareketli kamera bulunmasi halinde, istenilen kamera turu zaman bazli olarak
tamimlanabilecektir.

Ekran’da zaman/tarih, kamera numarasi, kamera ve monitér ismi, target, preset ve alarm
mesaj1 girilebilecektir.

Sisteme istenildigi zaman, kolayca yeni kamera, monitér veya kumanda tnitesi ilave
edilebilecektir.

Sistem 220 VAC, 50 Hz ile besienecektir.
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Sistem ayarlari, iizerinden yapilabildigi gibi idarenin belirleyecegi lisansh isletim sistemi
tizerinden yapilabilecektir.

Paralel yazic1 ¢ikigina sahip olacaktir.

Sistem video sinyali kayiplarinda alarm verecektir. (Kamera boyanmasi gibi.)

Alarm’lar, tanimlanan monitorler tizerinde izlenebilecek, idarece, istenen sayida alarm ismi
tanimlanabilecektir.

Kullanic1 ve operatérlerin sifre giivenlik seviyesi korumali olacaktir.
Rack montajina uygun olacaktr.
Giivenlik merkezi baglantis: i¢in RS 232 ¢ikisina sahip olacaktir.

Girig kontaktlarindan gelen bilgiler sayesinde, énceden programlanmis otomatik fonksiyonlar:
baslatabilecektir.

Video matrix band genisligi en az 12 MHz olacak, endiistriyel renkleri gecirilebilecek
olacaktur.

Goriintiiniin ekranda kalma siiresi ayarlanabilecektir.

Video matrix’e gelen biitiin kamera goriintiileri her biri 10”/12” monitérlerde 4 kamera
goriintiisii sirasiyla goriintiilenebilecektir.(sequential tarama) Bu tarama sirasinda monitérlerdeki
gorintli  gecigleri senkron olacaktir. Kamera goriintiisii istenildiginde maniiel olarak
doldurulabilecektir. Monitor ekraninda ayarlanabilir karakter say1st en az 15 olacaktir,

Video matrix, bilgisayar yardimi ile programlanabilecektir. Sistem parametreleri  ve
kameralarin kimlik bilgileri kolaylikla islenebilecektir. Kameralarin tarama siireleri operator
tarafindan programlanabilir olacak, uydu iletisim sisteminin kurumasina izin verilebilecektir.

3.36.5 Kumanda Unitesi (Kontrol klavyesi)

Kumanda tinitesi iizerindeki LCD ekran aydinlatilabilir, kolay kavranabilir, menii ekranli ve
tiim islemler izlenebilir olacaktir.

Hareketli kameralar1 ve zoom fonksiyonlarini kontrol edebilecektir.
Kendi kendini test etme 6zelligine sahip olacaktir.

Alarm kontrolii yapabilecektir.

Sistem programlama, yapilabilir olacaktir.

Coklu dil destegine sahip ve ekran iletileri “Tiirkge”lestirilebilir olacaktir.

Multiplexer ve matrikslere baglandiginda otomatik olarak baglantiy: algilayacak, baska bir
islem yapmadan isletmeye alinabilecektir.

Cok sayida multiplexer, matriks ve hareketli kameranin kontroliine imkan taniyacak ve tiim
fonksiyonlarinin yerine getirilmesini saglayabilir olacaktir.

3.36.6 Kameralar (Siyah/beyaz-Renkli, dahili-harici, sabit-hareketii)
Sistemin &zellifine uygun olarak, kameralarin siyah beyaz veya renkli olmasi. kullanic:

idarenin istegi dogrultusunda. tasarimel tarafindan belirienescektir.
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Tiim harici ve dahili kameralar, muhafazal olacaktir.

Kameralarda hangi lensin kullanimimin uygun oldugu, montajdan 6nce istekli tarafindan
yerinde belirlenerek, izlenmek istenen alanlara gére uygun agili lensler takilacaktir.

Dahili kameralarin galigma sicakligi —5 °C ile + 50 °C, harici kameralarin ¢alisma sicakhgi —
40 °C ile + 50 0 °C, bagil nem % 20 — % 80 ortaminda ¢alisabilir olacaktir.

Uluslararas: standardlara uygun imal edilmeyen cihazlar degerlendirilmeyecektir. Cihazlar,
uluslararas: standartlarin en az birine sahip olacak ve istekli tarafindan belgelendirilecektir.

Kameralar, CCIR PAL, 625 satir, 50 resim/sn, 50 Hz (dikey), 15625 Hz (yatay) televizyon
standardina sahip olacaktir.

Standard veya yiiksek ¢6ziiniirliikklli siyah/beyaz kamera ile standard veya yiiksek
¢Oziiniirliikli renkli kameralarin detayli teknik oOzellikleri, tasdikli projesinde ve &zel teknik
sartnamesinde belirtilecektir.

Hareketli dome kameralarda pan agisi, pan hizi, zoom hizi, fokus hizi gibi detayli teknik
ozellikleri, tasdikli projesinde ve 6zel teknik sartnamesinde belirtilecektir

Hareketli kameralarin zoom objektiflerde; lens focal uzunlugu, kameralarin takilacag: yerlerin
ozelligine uygun olarak secilmis olacaktir.

Kameralarda kullamilacak objektifler AUTORIOS olacak, kameranin bulundugu yere ve
goriilmesi istenen alana uygun odak uzunluklan segilecektir.

Kademeli elektronik schutter’a sahip olacaktir.
Sinyal giiriiltii oram en az 46 dB olacaktir.

3.36.7 Kameralara ait ozel teknik sartnamesinde ve tekliflerde, asagidaki ozellikler
belirtilecektir:

Sensor

Yatay ¢Oziiniirliik
Isik hassasiyeti
Shutter zamanlamasi
Video ¢ikisi
Kazang

Gamma

Sinyal giiriiltii oran1
Lens kontrolii
Senkronizasyon
Besleme gerilimi
Lens montaj tipi
Programlama ara birimi
Baglantilar

Tripod

Elektronik zoom
Blc

Iris sistemi

IR dalga boyu
Resim diizeltme
Dinamik alan
Ekran yazilar
Bolge tanmimlama

e



Pan agisi

Pan hiz1

Zoom hizi

Fokus hizi

Odak uzakligi/zoom faktérii
Resim agis1

3.36.8 Lensler

Kameralarda, hangi lensin kullamminin uygun oldugu, montajdan 6nce viiklenici tarafindan
yerinde belirlenerek, izlenmek istenen alanlara gore uygun acii: lensler takilacaktir.

Objektiflerin kayit formatlar1, kameraya uygun olacaktir.

Kullamlacak oto iris lensler, kendiliginden konnektérlii olacak ve herhangi bir lehim vs.
gerektirmeyecektir.

Lensler, siyah/beyaz ya da renkli kameralar ile kullanima uygun olacaktir.

Lensler 1/4”, 1/3”, 1/2”, 2/3” ya da 1” formatlarinda ve kullamlan kameralar ile uyumiu
olacaltir.

Lens diyafram ayari, otomatik ya da maniiel olarak yapiiabilecektir.

frared diizeltmeli lensler, glindiiz ve gece modlarinda (400 nm — 1000 nm arasinda) hicbir
goriintii kaybina sebep oimayacaktir.

Lensler, C ya da CS montaj tipine uygun olacaktir.

3.36.9 Moritorler ( Sivah/bevaz — renkli }

Monitérler, profesyonel kalitede, rack kabinlers monte edilebilir ézellikte olacaktir.
Monitérlerin besleme gerilimi, 230 VAC ( -/+ % 10 ), 50 Hz olacaktir.

On panelde on-off giic anahtar:, dikey-yatay sabitleme, parlaklik, kontrast, ses (sadece 20"
i¢in) ve renk ayar diigmeleri bulunacakusr.

Monitérler, projesinde belirienen ekran bityiikligiinde PAL sistem ve CCIR 625 satir, 50
resim/sn televizyon standardinda olacaktir.

Monitdrlere ait 6zel teknik sartnamesinde ve teklifierde, asagidaki 6zellikler belirtilecektiz:
Siyah / beyaz — renkli

Resim Tiipti

Coziiniirlitk

Calisma sicakhigi

Video girisi

Video ¢ikist

Ses ( sadece 20 igin)

Band genisligi

(Renkli monitérlerde)

3.36.10 Profesyonel dijital video kayit cihazi

Dijital video kayit cihazi, bir bilgisayar iizerinden LAN, WAN ve telefon hatlar: vasitas: ile
uzaktan kontrol edilebilir olacaktir.



Dijital video kayit cihazi, gésterim konumundayken baglh olan biitiin kameralarin goriintiileri
monitorde izlenebilir ve kamera hatasi, alarm giriglerinin aktivasyonu gibi sistem olaylarimin da
otomatik kayd tutulabilir olacakuir.

Dijital video kayit cihazi, arama ve degerlendirme konumunde, daha &nce kayit edilmis olan
biitiin goriintiilerin tekrar izlenip degerlendirmesine izin verecektir. Dijital video kayit cihazimn, kayit
hafizasi, belirli olaylarin kameralar bazinda tekrar aranmasina izin verecektir. Bu konuma gegis, sifre
korumal olacak, vetkisiz kisilerin sisteme girisi bu sayede engelienecektir. Arama ve izleme islemleri
yapilirken, kamera kayitlar: kesintisiz olarak devam edecektir.

Dijital video kayit cihazi, programlama konumunda, asagidaki parametrelerin degistirilmesine
izin verecektir:

Farkli kullamcilarin yetki seviyelerinin belirlenmest,
Kameralarin, alarm sensérierinin ve diger giris-cikislarin konfiglirasyonu,

Kayit senaryolarmin tammlanmasi yapilacak konumda ve gosterim konumunda, hangi
kameralarin gosterilecegi, kayit edilecegi ve kayit siireleri gibi parametreler ayarlanabilecektir. Her
bir alarm senaryosu igin, alarmi tetikleyen olaylar (alarm girisleri, hareket algilama vb) hangi
kameralarin, ne kadar siire ile alarm kayd: yapacagi bilgileri, sisteme tanitilabilecektir.

Alarm durumunda hangi adreslere e-mail gonderilecegi ya da SMS mesaji tammlamalari
yapilabilecektir.

Programlama konumuna giris, sifre korumali olacaktir.

Alarm oncesi goriintiilerin kaydi ve izlenmesi, en az 5 dakikaya kadar ayarlanabilir olacaktir.
3.36.10.1 Sistem ozeliikleri

Bir videodan aym anda izlenmesi istenen baglanti kadar, video girisi ile alarm girisi,

PAL, video standardi,

Secenekli olarak her kamera igin canli dinleme ve ses kayd 6zelligi,

Teknigine uygun, istenen sayida, video gériintiisiiniin ayn: anda gdsterimi,

Kayit hizi ...........Resim/sn.

Kayit kanagiesh: wuvuas s

Bagli olan her bir kamera i¢in ayr ayn segilebilir video hareket algilamasi,
Programlanabilir zaman kontrolleri,

Ethernet veya ISDN iizerinden uzak kumanda imkani,

Monitor iizerinde yazili bilgi gosterimi.

3.36.11 Kamera muhafazalar ve ayaklar:

3.36.11.1 Sabit kamera dis muhafazas:

Dis mekéan muhafazalar [P4/NEMA-3R koruma standardinda olacaktir.
T



Camin bugulanmasim 6nleyen fan, 1sitici v.s. techizata sahip olacaktir.

Isitic1 beslemesi 230 VAC, 50 Hz, giicii max. 40 W olacaktir.

3.36.11.2 Hareketli dome kamera dis muhafazas)

Muhafaza IP 65-66, NEMA4 koruma standardinda olacaktir.

240km./h riizgar hizina kars1 dayanikli olacaktir.

Calisma gevre sicakligi —40 °C ile +50 °C arasinda olacaktir.

Igerisinde bugulanmay: onleyici fan, 1sitic1 v.s. teghizat bulunacaktir.

Isitic1 beslemesi 230 VAC, 50 Hz, glicli max. 40 W olacaktir. ’
3.36.12 Dahili kamera ayaklan

Max. Yiik kapasitesi, 3 Kg.

Montaj kafasi ayarlanabilir 360° saga sola, 90° asag1 yukar1 ayarlanabilir olacaktir.
3.36.13 Harici kamera ayaklar

Max. yiik kapasitesi, 9 Kg.

Montaj kafasi ayarlanabilir 360° saga sola, 180° asag1 yukari ayarlanabilir olacaktir.
Kablo i¢inden gegirilerek dis etkilers maruz kaimasi énlenecektir.

3.36.14 Dortlii ekran boliici

Dértli Ekran Béliicii, monitorii 4 esit parcaya bélerek bagli olan dort kameramin gériintiisiiniin
esit biyiikliklerde monit6rde gésterimini saglavacak, boliiciiniin biitiin ayarlari monitor {izerinde
¢ikan programiama meniileri sayesinde kolaylikia yapilabilir olacakti:. Ikinci bagimsiz bir cikisa
baglanacak bir video kayit cihazi savesinde, video goriintiilerinin kesintisiz olarak kayit edilmesi
saglanacaktir. Sistem operatérii isterse, tek bir kameranin goriintlisiinii monitdrde tam ekran olarak
izleyebilecektir. Tam ekran izleme konumunda, 4 kameranm kaydi devam edecektir. Monitér
tizerinde her bir kameramn isim, tarih ve saat bilgileri gosterilecektir. Ekran boliiciiniin 4 alarm girisi,
1 alarm ¢ikist olacaktir. Bu sayede, herhangi bir alarm durumunda, video kayit cihazinin, otomatik
olarak kayda ge¢mesi saglanacaktir. Alarm durumuna gegen kameranin goriintiisii, otomatik olarak
tam ekran konumuna gegebilecek, dortlii ekran baliicii 197 rac standardina uygun olacaktir.

3.36.15 Video hareket algilama sistemi

Hareket algilama sistemi, S/B ya da renkli video gorintiisiinde ¢alisabilecek, gercek zamanl
dijital degerlendirme yapabilecektir.

Sistem, izleme bolgesinin kesin tanimlanmasi icin 4096 tarama (64 yatay x 64 dikey)
yapabilecektir.

Resim igerigine hassasiyetin saglanabilmesi icin sistem, en az 16 hassasiyet seviyesinde
programlanabilecektir.

Hareket algilama sistemi, istenildigi gibi programlanabilen 250 sinyal penceresi
tammlayabilecek, her pencere icin 6n alarm, alarm, direkt alarm, alarm bloklama ya da 151k lgiim
gibi tanimlamalar miimkiin olacak ve her pencere igin, hassasiyet, alarm tetikleyici sayisi, pencere
siiresi, yok olma siiresi, linklenme siiresi, alarm, 6n tetikleme, alarm ya da objeye 6zel uygulama,
farkl1 bir alarm girisi ve kontrol ¢ikisi tanimlanabilir olacaktir.
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Hareket algilama sistemi, biitiin parametreleri ile tammlanmis en az 4 adet kullanici
programini hafizasinda saklayabilecektir.

Hareket algilama sistemi bir PC {izerinden alarm kontrolii ve parametre programlamasi igin
yonetilebilecektir.

Sisteme giris, 4 seviyeli sifre korumas: ile saglanacak, hareket algilama sistemi, degisen 151k

seviyelerine otomatik adapte olabilecek ve idarece belirlenen, lisansl isletim sistemli grafik bir ara
birim ile kullanilabilecektir.

3.37 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uyguniugu, ilgili Tirk standartlari ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlaninda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

3.38 Ilgili Standartlar:
EN 54-4 Otomatik Yangin Algilayicilarin (Detektorlerin)Bilesenleri Kisim4: Giig kaynaklar.

EN: 54-5 Yangin Algilama ve yangin alarm sistemleri Boliim 5: 1s1 detektérleri —nokta
detektorler.

EN:54-7 Yangin algilama ve alarm sistemleri —bolim 7 : Duman algilayicilar —Sagilan 151k
veya iyonlasma ile ¢alisan nokta detektorler.

EN: 54-10 yangin algilama ve yangin alarm sistemleri
EN.4-10/A1 Alev detektorleri- Nokta detektorler
EN-54-11Yangin algilama ve alarm sistemleri —-Boliim 11 : Elle ¢alistirilan alarm cihazlar.

EN: 54-12 Yangin algilama ve alarm sistemleri —B&liim 12: Duman detektorleri —Optik 151n
demetiyle ¢aligan hat detektorleri.

TS HD 311.6 S1 Manyetik bant ses kayit ve yeniden iiretim sistemleri Béliim 6: Makrodan
makroya sistemler

TS HD 311.10 S1 Manyetik teyp ses kaydi ve kayit sistemi Boliim 10: Zaman ve adres kodlan

TS HD 369.10 S4 Ses - Gorsel video ve televizyon donanimi ve sistemi Boliim 10: Ses kaset
sistemleri

TS HD 527 S1 Manyetik bantli gériintti kaydedicileri i¢in renk (k:ofninoni) isaret / giirtiltli
(rastgele giiriiltil) oran Glgme yontemi

TS HD 544 S1 PCM kod ¢oziicii / kodlayict ses kayit sistemi

TS HD 546.4 S1 Telekontrol cihaz ve sistemleri Boliim 4: Performans 6zellikleri
TS HD 549 S1 Konferans sistemleri - Elektrik ve ses 6zellikleri

TS HD 573 S1 Tip C sarmal video band kaydedicileri

TS HD 574 S1 Tip B sermal video kaydediciler

TS 976 EN 60268-5 Ses sistemi cihazlari - Béliim 5: Hoparlérler.
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DORDUNCU BOLUM
Telefon Santrallarn

4.1 Elektronik tip tam otomatik telefon santral:
4.1.1 Kapsam

Bu sartname, kamu kuruluslarina ait yeni insa edilecek, onanmi yapilacak veya mevcut
binalar ile isyeri. otel, saglik tesisleri, hiikiimet konaklari, okullar ve benzeri binalarda tesis edilecek,
onayl projede belirtilen kapasitedeki telefon santralinin her nevi 15¢ilik, malzeme dahil isler halde
teslimini kapsar.

4.1.2 Sistem

Telefon santral sistemi gii¢ kaynagi, 20 dis hat i¢in 1 takim operatér konsolu ve mesguliyet
panosu ile 4 kanal robot operatér ve sesli mesaj sistemi, dahili ¢agn sistemi, cagn kayit raporlama ve
licretlendirme yazilimi birimi ile kuru tip bakimsiz akii gurubundan olusacaktir.

4.1.3 Genel ozellikler

Bu teknik sartname, tamamen van iletken (solid state) devre elemanlarindan olusmus,
merkezi islemci (CPU) kontrollii, yetkisiz kisilerin miidahale etmelerini Onleyecek sekilde kilitli
muhafazali, dolaph ve slotlu modiiler mimari yapida, elektronik tip tam otomatik telefon santral
sisteminin teknik 6zelliklerini kapsamaktadir.

Malzemeler yeni ve kullanilmamis olacaktir. Uzerinde sekil bozuklugu, c¢izik, catlak, kirk,
pas, vb. olmayacaktir. D etkenlere kars: dayanikli sekilde imal edilmis, metal kisimlar ise koruyucu
boya ile boyanmus olacaktir.

Sistemin ayn: abone hattina, Tiirk Telekom AS. (TT A.S.) onayli DP veya DTMF telefon
cihazlar baglanabilecekti. DTMF (frekans tonlu arama ozelligi olan) telefonlar, sistemin tiim
ozelliklerinden yararlanabilecektir.

Harici aramalarda aktarmanin hatali yapilmas: veya gerceklesmemesi durumunda harici
baglanti kesilmeden operatére baglanabilecektir.

Harici ve dahili abonelers, bekletme esnasinda miizik dinletme imkani bulunacak,
istenildiginde sisteme harici bir miizik kaynag (radyo, teyp vs.) baglanabilecektir.

Sistemin igerisinde yer alan tiim elektronik devre kartlari modiiler stirgiilii yapida olacak ve
birbirlerinin yerine sistem cahsirken gikarilip takilabilecektir.

Sisteme'en az 30 (otuz) adet bagimsiz operatdr konsolu baglanabilecektir.

Sistem ¢alisma voltaji, 180-250 VAC, 50 Hz sebeke voltaji ve 48 Volt DC akii gurubu ile
calisabilecektir.

Sistemin dahili ve harici hat devreleri ani asiri gerilimlere kars: korumal olacaktir.

Sistem, -5°C ile +45°C cevre sicakh@ smirlan icinde ve %10 - %85 bagil nemde
calisabilecektir.

4.1.4 isletim dzellikleri
Sistemdeki dahili aboneler, sistem yetkilisince girilecek program ile dahili, sehir ici,

sehirlerarasi, milletleraras1 ve TT A.S. aboneleriyle gorlismeye yetkili veya yetkisiz, ayrica ortak
hafizadan aramaya yetkili abone olarak ayarlanabilecektir.
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Yetkili abonelerce aranmakta olan TTAS abonesinin mesgul olmas: halinde, 6nceden
belirlenen kisa kodun tuglanmasi ile numaranin tekrar aranmasi saglanacaktir.

Beni takip et (follow me) 6zelligi; aboneye gelen ¢agrilar abone tarafindan programla
belirlenen bagka bir aboneye yénlendirilebilecektir.

Konferans: Dahili/harici en az i{i¢ abone arasinda konferans gériismesi yapilabilecektir.

Herhangi bir dahili aboneye gelen cagri, kisa kod ve ¢alan abonenin numarasi tuslanarak
baska bir abone telefonundan alinabilecektir.

Sistemdeki, abone ve harici hat devreleri sinyallesmesi (TTAS tipi), 12kHz ile 16kHz
licretlendirme frekanslarini segebilen 6zellige sahip olacaktir.

Programla gurup 6zelligi verildiginde, gurup igerisinden bir aboneye cagrn geldiginde gurup
igerisindeki bagka bir abone tarafindan sadece tek tusa basarak cagri yakalanabilecektir.

4.1.5 Operator konsolu

Operatér konsolundan, abone ve servis gosterilerinin durumu izlenebilecek, harici ve dahili
abonelere irtibat yapilabilecek ve programlar yiiklenebilecektir.

Operator konsoiu olmadan sistem calisabilecektir. Bu durumda gelen cagrilar, gece servisi
olarak c¢alisan bir veya daha fazla aboneye ydnlendirilebilecektir.

Mikro telefon kullamimadiginda, konsol tizerinden cagrilara cevap verilebilecektir. Hands-
free sistemin diger islevieri yapilabilecektir. Bu islem icin ilave bir beslemeye (pil, adaptér, vb.)
ihtivac olmayacaktir.

Operat6r konsolunda, cagn tiirlerine gbre uyan gdstergeleri ile ariza gdstergeleri bulunacaktir.

Operator, arayan ve aranan abonelerle ayn ayn goriisebilecektir. Operatdriin yaptign konusma
digerince duyulmayacaktir.

Operator, harici aboneyi, dahili aboneye baglanti yaptiginda, dahili abone tarafindan cevap
verilmediginde belirli bir siire sonra gagr1 geri donecektir.

4.1.6 Robot operator ve mesaj kutusu

Telefon santralinin igerisinde, her 20 dis hat igin 1 (bir) adet siirgiilii modiiler yapida, mevcut
olan donanim ile ayni anda harici hattan gelen 4 (dort) ¢agriya dnceden kaydedilmis bir mesaj ile
karsilama anonsu yaparken 4 (dort) cagriya da mesaj birakilabilmesi veya dahili abonenin numaras:
tuslattinilarak dahili aboneye direkt ulagmas:i ve mesaj birakmasimi sesli operatér olarak
saglayabilecek yapida olacaktir.

Sistemde karsilama anonsunun kayit siiresi en az 3 dakika olacak ve okunan anonsun sona
ermesi beklenmeden tuglama yapmak miimkiin olacaktir.

Sistemde arayanlarin bir iirtin veya hizmetle ilgili bilgileri tuslama yaparak alabilmelerini
saglayan ‘Bilgi Hatt1’ olusturulabilecektir.

Harici hattan arayan kiginin, sistem igerisinde muhtelif seceneklere erigebilmesi ve sesli mesaj
yonlendirmesi ile dahili aboneye erisimi saglanacaktir.

Gelen ¢agrilara dinletilmek tizere kaydedilecek karsilama mesaji1, 6zel bir program ile sisteme
bagli herhangi bir abone telefonundan kaydedilebilecek ve kaydedilen mesajlar degistirilebilecektir.
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Sistemde her dahili abone igin mesgul, otomatik arama devrede, yanlis numara tusladiniz,
aradifmiz abone cevap vermiyor, eksik numara tusladiniz, mesajinizi birakimz seklinde sesli
mesajlar arayan kisiye dinlettirilebilecektir.

Maniiel ulagimlarda (arayanin dahili numaray: bilmedigi durumlar vb.) transferi yapacak olan
kisi sistemin kanalindan transfer yaptig: takdirde abonenin mesaj kutusu, otomatik olarak devreye
girecektir.

Sisteme kayitlh olmayan yanlis numara tuslandiginda veya harici aboneye yanlis tuslama
vapu@ini sesli olarak bildirebilecek, tekrar numara tuslama ve operatore dénme imkén1 tamnacaktir.

Sistemde harici aboneden, bir dahili abone arandiginda, aranan abone mesgul veya yerinde
olmadig1 durumlarda arayan kisi sesli olarak mesajim birakilabilecek ve abone pasif oldugunda belirli
araliklarla telefonundan uyararak mesaji oldugu bildirilebilecektir.

4.1.7 Cagn kayit, raporiama ve iicretlendirme sistemi

Santral-Bilgisayar veri iletisim program, idarece belirlenen lisansh isletim sistemi ortaminda
telefon santrali lizerinden dahili abonelerin dis hat ile yaptiklan cagn kayit bilgilerinin transfer
edildigi yazilim ve buna ait donamim dahil, en son teknoloji iiriinii bilgisayar1 ve printeri verilecektir.

Dahili abonelerin dis hat ile yaptiklan goriigmelerin tiimii veya belli bir kism1 listelenebilecek
ve istenildiginde yazicidan dokiim alinabilecektir,

Sistem yetkilisi tarafindan, belirli konusmalar silinebilecek veya kopyalanabilecektir.

Yetkisiz kigilerin programi kullanmasim o6nlemek icin sifre ile girly saglanacak ve
istenildifinde bu sifre degistirilebilecektir. Cagri kayit sisteminde asagidaki bilgiler printerden
alinabilecektir.

a) Konugma tiirii (sehir ici/sehirlerarasi/milletleraras)

b) Konusmanin sira numarasi, yapildig tarih, saat/siires,

¢) Konusmamn yapildig: dis hat/aranan telefon numarasi,

d) Konugmay1 baslatan/bitiren abonenin numaras1, kontor sayis: ve iicreti.

Istenildiginde, giiniin, / haftanin, / ayn, hangi saatlerinde haberlesmenin yogun./pasif
olduguna ait grafiksel egriler olarak da izlenebilecektir.

Abonelere istenildiginde gériisme kontor say1 ve yetkisi verilebilecek ve kisitlanabilecektir.
Omnek; 115 nolu aboneye 100 kontér kadar kullanim vetkisi verildiginde 100 kontérlik goriisme
sonrasi, otomatik olarak sistem tarafindan takip edilip gériisme kesilebilecektir. Béylelikle abonelerin
limiti agsmalan da ayrica takip edilebilecektir.

Sistemde filtreler olusturulabilecek, istenildiginde bir aboneye ait gbriisme ve belirli abone
guruplart icin toplu olarak goriisme bilgileri haftalik, aylik, yillik olarak, ayrica harici abonelerin
goriismelerine ait tiim bilgiler raporlar halinde alinabilecektir.

Yetkisiz abone telefonundan yetkili bir abone goriisme yapmak istediginde, kendi sifresini
girerek gorlisme yapabilecek ve goriisme bilgileri gagri kayit dokiimiinden kendi abonesinden
gorigme yapmisg gibi degerlendirilip ticretlendirilebilecektir.

4.1.8 Teknik dokiimanlar

Teknik sartname cevaplari ile ekinde sunulacak dokiimanlar orijinal olacak, her sayfasi
imzalanacak, iizerinde silinti, kazint1 ve tahrifat yapilmayacaktir.

Teklif edilen malzemeye ait kesin degerler yazilacak ve gerekli agiklamalar yapilarak orijinal
dokiimanlarla belgelenecektir.

Satici, teklif ettigi {irtinleri yurt i¢i ve yurt disindaki kullanicilan ile ilgili olarak referans
listesi verecektir.
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4.1.9 Garanti

Satin alinacak malzemeler, yiiklenici tarafindan her tiirlii ig¢ilik ve materyal yoniinden kesin
kabul tarihinden baslayarak en az on sekiz (18) ay siire ile garanti edilecektir.

Garanti siiresi igerisinde kullanici hatasi olmaksizin meydana gelebilecek her tiirlii ariza ve
eksiklik en ge¢ 5 (bes) is giinii i¢inde masraflan yiikleniciye ait olmak {izere giderilecektir. Bu siire
icerisinde arizas1 giderilemeyen malzemeler yenisi ile degistirilecektir.

Satici sozlesme tarihinden itibaren 10 yil siire ile yedek par¢a temin edecegini garanti
edecektir.

4.2 ISDN tip sayisal telefon santrah
4.2.1 Kapsam

Bu Teknik Sartname, son teknoloji iiriinii (ISDN, IP, DECT &zellikli) sayisal telefon santrali
ile setlerin 6zelliklerinin belirlenmesi ve bina igi telefon tesisatina baglanmas islerini kapsar.

4.2.2 Genel ozellikler

Santrahin iiretildigi tesisler, ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olacak ve istekli bu belgeyi
idareye sunacaktir.

Santral, TT (Tirk Telekom) onay belgeli olacak ve bu belge teklif veren istekli tarafindan
sunulacaktir.

Teklif edilen santral, ITU-T (International Telecommunication Union Telc-communication) ve
ETSI (Avrupa Telekomiinikasyon Standartlari Kurumu) standartlarina uygun olacak ve ITU-T testleri
ile ilgili labaratuvarlardan alinan raporlar teklifle birlikte idareye sunulacaktir.

Teklif edilen santral, yeni ve kullamilmamis olacak; iizerinde sekil bozuklugu, ¢izik, catlak,
kirik, pas, vb. olmayacaktir. Son model ve son versiyon olmayan santral teklif edilmeyecektir.

Santralin ¢alismasina ve kullaniciya ait tiim 6zellikleri yazilim ile degistirilebilir olacaktir.

Santral tamamen yar iletken (solid-state) devre elemanlarindan {iretilmis olacak ve istekli
referans listelerini teklifle beraber verecektir. .

Istekli, iiretici firmadan veya iiretici firmamin Tiirkiye’de yetkili distribiitériinden aldigi,
santralin satis ve montajini yapma yetkisini haiz oldugunu gosteren belgeyi idareye sunacaktir.

4.2.3 Sistem ozellikleri

Teklif edilecek sistemler, modern ve son teknoloji altinda iiretilmis ve iiretici firmanin en son
versiyon iiriinii olacaktir. Sistem, teknolojik gelismeleri takip edebilir ve sistem versiyonu
yenilenebilir olacaktir.

Santral, ilgili béliimlerde verilen standart degerlere uygun olarak Euro ISDN, son teknoloji
iiriinii IP (Internet Protokolii) ve DECT (Kablosuz Telefon Sistemi) 6zelliklerine sahip, tam otomatik
bir yapida olacaktir. Call Center, CTI ve uzaktan bakim 6zelliklerini destekleyecektir.

Santrallar, diginda ve iginde bir sogutma sistemi, iifleyici v.b. cihazlarin bulunmasini
gerektirmeyecek ve +5 °C ile +40 °C sicaklik aralifinda ve %5 - %80 bagil nem kosullarinda
calisacak sekilde tasarlanmig olacaktir.

Sistemde tiim metal aksam paslanmaya ve korozyona karsi korunmus, teklif edilen sistem ve
sistem malzemeleri en son tasarim ve yapida olacaktir. '
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Sistemde modern, az gii¢ harcayan yari iletken elemanlar kullanilmis, kendinden sogutmali ve
hi¢ bir gekilde fan vs. gibi tinitelerle sogutulmamus olacaktir.

Telefon Santrali/Santrallan, Tirk Telekom Santralina, bu sartnamede ver alan kapasiteds
analog ve/veya DID/DOD &zellikli sayisal ISDN PRA (PRI) hatlan ile baglanacaktir. Sz konusu
hatlar Euro ISDN standardinda olacaktir.

Olugturulmus ve olusturulabilecek sebekelerde calisabilmesi icin santral, analog ve sayisal
Jonksiyon baglantilarini (2 ve 4 telli E&M, ISDN QSIG, R2, vs.) destekleyecektir.

Teklif edilen telefon santralinin analog ve sayisal dahili ve harici hatlarinin toplami, santralin
nort saysidir. S6z konusu port sayisi hesaplanirken, santral {izerinde yer alan kartlarin kapasiteleri
dikkate alinacaktir. Sayisal harici hatlar istendiginde, her bir PRA hatlarn 30 ve her bir BRA hatt1 2
port olarak kabul edilecektir.

Teklif edilen santralin port say1s1 240 portu gegtigi takdirde, tevsi kabiliyeti olacaltir.

Tevsil istenen santrallarda, santralin kapasitesi analog harici hat, analog dahili hat, sayisal
dahili hat ve sayisal harici hat (PRA, BRA) baglantilarinin her birinde ayn ayr ve topiam portta da
gegerli olmak lizere % 50 kabili tevsii olacaktir. Tevsi kapasitesine kart, kabinet ve modiil ilavesi ile
ulagilacak olup sistemin islemci, anahtarlama, bellek gibi sistem iinitelerinde degisim ya da degisikiik
yapilmayacaktir,

Santral, ITU-T 6nerisinde belirtildigi sekilde ISDN 2B+D 2 bilgi kanali (ses ve Data) + 1
isaretlesme kanali “Basic Rate Access” ve 30B+D 30 bilgi kanali (ses ve Data) + 1 igarstlesme kanal:
“Primary Rate Access™ tasiyic: servislerine uygun anahtarlama vapabilecektir.,

Telefon santrali. kontrol iinitesi islemci, bellek ve anahtarlama islevlerini verine getiren
birimlerden olusacakur. Tevsii istenen santrallarda, sistem tizerinde en az ikiser adet islemet, beliek
ve anahtarlama finiteleri bulunacaktir. Séz konusu birimler, ariza aminda kulianilmak iizere yedek
parca amacli malzemeler olmayacak ve sistem Kabinetleri icerisinde yer alan fonksiyonel birimier
olacaktir.

Yazilim ve donamim yéniinden tamamen modiiler bir sistem olacaktir.

Sisteme istendii takdirde, CTI uygulamalari, ¢agri merkezi fonksiyonlar: donanim ve yazilim
ilavesi ile kazandirilacak, soz konusu uygulama ve fonksiyonlar, santral iiretici firmasi tarafindan
gelistirilen Girinler olacaktir.

Harici arama yetkisi bulunan telefonlarin, ¢alisma saatleri diginda, yetkisiz kisilerce
kullaniimasim engellemek amaciyla sistem gece servisine gecirilebilecektir.

Sistem, esneklifi agisindan abone ve harici hat kartlarimin kabin icindeki verleri sabit
olmayacak ve gerektiginde yerleri degistirilebilir olacaktr.

Kabinler igerisinde diisiik ve yiiksek gerilim ile ilgili uyar etiketleri bulunacaktir.

Sistem agagidaki tinitelerle ¢aligabilecektir:

* Darbeli ve DTMF (frekans tonlu arama 6zelligi) sinyallesmeli analog telefon cihazlari,
« 1ki telli sayisal telefon cihazlari,

* ISDN BRA (BRI) harici hat arayiizii (Euro ISDN ve Q.Sig),

* ISDN PRA (PRI) harici hat arayiizii (Euro ISDN ve Q.Sig),

» IP tabanli haberlesme i¢in 10/100 Mbps ethernet arayiizi,

» Tiirk Telekom Santrallar,

* Diger telefon santrallar1 (PABX),

» ISDN tabanl sayisal (2 kanalli) dahili abone arayiizii,

* IP aboneler ve devreler,
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2 ve 4 telli siirekli ve darbeli arayiizleri,

« Dahili tasinabilir el tipi telefon cihaz: sistem (DECT standard:) arayiizleri,
» Faks cihazlari (Grup III ve IV) arayiizi,

« Veri aboneleri ve devreleri,

*» Mesaj sistemi,

+ Ucretlendirme sistemi,

» Cagri cihaz: sistem arayiizleri,

Santralin bakimi ve programlanmast i¢in 1 adet bilgisayar ve yazici verilecektir. Bu bilgisayar
ve yazicl vasitasi ile sistem ve abone verilerinin girilmesi, degistiriimesi, dokiimiiniin ve trafik
raporlarimn alinmasi, bakim ve test programlarnimin caligtiriimast, sonuclarinin izlenmesi, otomatik
hata mesajlarinin izlenmesi miimkiin olacaktir.

Bilgisayar santrala RS232C ve tevsii istenen santrallarda ayrica LAN (Ethernet) iizerinden
baglanabilecektir. Sistem iizerinde bu baglantilar i¢in uygun donamm bulunacak ve harici bir cihaz
kullaniimayacaktir. Santral iizerinde bakim isletme faaliyetieri sifre ile yapilacak, programlama
vetkileri kategorilere ayrilabilecek ve her bir kategoride yapilabilecek programlama islemieri
belirlenebilir olacaktir. Istendiai takdirde RS232C ve ethernet arayiiz sayisi Kart ilavesi ile
arttirilabilir olacaktir.

Tevsii istenen santrallarda, sistemde standart en az 2 adet ethernet ve 4 adet RS 232 portu
olacak, istendiginde port saysi ilave kartlar vasitasiyla 3 adet ethernet ve 16 adet RS 232 sayisina
kadar arttirilabilecek, bu portlara {icretlendirme ve bakim terminalleri, modem, Vvs. takilabilir
olacaktir.

Santralda yapilan birtakim degisiklikler sistem bellegine hemen aktarilabilecek ve bu sirada
abone bilgilerinin yeniden yiiklenmesini gerektirmeyecektir.

Santraldeki abone ve sistem bilgileri, meveut RAM bellegin yam sira, Flash ROM gibi entegre
devrelerinde ve tevsii istenen santrallarda ise, santral icerisinde yer aian bir sabit disk (hard disk)
iizerinde saklanacak ve gerektigi durumlarda sistemi otomatik olarak yiikleyecektir. Séz konusu
yedekleme {initesi santralin icinde ve entegre olacak, bakim isletme bilgisayan ya da ayr bir
bilgisayar iinitesi bu amagla kullamimayacakur.

Santral, biinyesinde olugan arizalari otomatik olarak tespit edebilecek ve bir alarm ile otomatik
olarak uyarilacaktir.

Bakim isletme bilgisayarindaki alarm kayitlarinda, alarmlarin olug zamanlar, sebepleri ve yeri
goriilebilecektir.

Tevsii istenen santrallarda, arizalara miidahale eden ya da programlama yapan Kisilerin kaydi
tutulabilecek, s6z konusu kayitlarda personel ve yapilan islemler tutularak bu kayitlar saklanacaktr.

Beklemeye alinan dahili ve harici ¢agrilara, sistem tarafindan miizik dinletilmesi amaciyia
tevsii istenen santrallarda ayrica CD player verilecektir.

Santral ile cagrn sistemlerinin (pager) uyumlu ¢alisabilmesi icin, ESPA standardinda arayuzler
desteklenecek ve istendiginde bu arayiizler santrala ilave edilebilecekiir. Cagn cihaz: baglanusinda
analog dahili ya da analog harici portlar kullaniimayacaktir. Cagri gondermelk isteyen kigiler yaimzca
aradikiari ca@ri abonesinin numarasimi girecektir. Arayan kisinin numara bilgisini Cagr Sistemi
telefon santralindan otomatik olarak alacak ve santral ile cagri sisteminin ESPA standardindaki kanal
sayisl, tevsii istenen santrallarda 4 porta kadar arttirilabilir olacaktir.
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4.2.4- Abone dzellikleri

Abone baglantilar1 ve harici hat erisimleri, idarenin istegi dogrultusunda asagidaki yetki
gesitlerine gére programlanabilecektir. Kétii niyetli kisilerin kullammim engellemek amaciyla, gece
servisi ile normal mesai konumlarinda, abone yetkileri farkli olarak programlanabilecektir.

* Dahili arama yapmaya yetkili,

» Ozel haberlesme sebekesini (Network) arama yapmaya yetkili,
* Sehiri¢i arama yapmaya yetkili,

* Sehirleraras) arama yapmaya yetkili,

* Uluslararas: arama yapmaya yetkili,

Tirk Telekom A.$.’nin uygulamakta oldugu kod sisteminin, il’e bagh ilgeler ile olan
goriismeleri kisitlama 6zelligi bulunacaktir,

Telefon santralimin  hafizasina, aboneler tarafinca sikca aranan TT numaralan
kaydedilebilecektir. Kaydedilen numaralar, yetki verilen aboneler tarafindan kisa kodlar ile
aranabilecektir. Sistem hafizasina 1.000 adede kadar TT numaras: kaydedilebilecektir. Ayrica, yetki
verilen aboneler, kendilerinin sik¢a aradiklam harici hat numaralarim sahsi kisa kod olarak
kullanabilecektir,

Yetki konumlarina bagh olarak, yetkili abone diger abonelerin gériismelerine bir ton
goéndererek girebilecektir.

Yetki konumlarina bagh olarak, bir abone mesgul sesi aldig1 diger bir abonenin gériismesine,
yalmizca aradigi abone tarafindan duyulabilecek bir ton gonderebilecek, bu ton sonra aranan abone
telefonunu kapattiktan sonra otomatik olarak arayan aboneye baglanacaktir.

Harici arama yapmak isteyen ancak, tiim harici hatlar meggul bulan abone, bir kod girerek
bosalan harici hattin, santral tarafindan telefonuna aktariimasini saglayabilecektir.

Diger telefon santrallari ile jonksiyon baglantisi yapildig: takdirde, mesgul bulunan jonksiyon
hatlari ile mesguliyeti biter bitmez baglant: kurulabilecektir.

Abone, kendi telefonundan belli bir kodu girerek, gelecek olan ¢agrilann tiimiinii veya mesgul
oldugu durumlarda veya cevap verememe durumunda yonlendirilecegi aboneyi belirleyecektir.
Yukanidaki yonlendirme 6zellikleri abonece belli bir kod girilerek iptal edilebilecek ve aboneler
telefonlarimi yonlendirdikleri pozisyonda iken, bagka bir noktaya yénlendirme yapabileceklerdir.

4.2.5- Cagri alma ozellikleri

Onceden tamimlanmis gruba dahil olan herhangi bir abone, o gruptan bir aboneye gelen
¢agryl, sadece ilgili fonksiyon kodunun girilmesi (abone numara girmeden) ile cevaplayabilecektir.

Aym grup igerisinde yer almayan aboneler bile kendisine gelen c¢agriyl, calan abone
numarasi ve kod yardimu ile birbirlerinin ¢agrilarini toplayabilecektir.

- Harici arama yetkisi verilen abone telefonlarina sifre tahsis edilebilecek ve kotii niyetli
kigilerin, yetkili telefonlar1 kullanmasi bu yolla engellenebilecektir. Telefonun basindan ayrilan abone
telefonuna girecegi bir kod ile harici ¢ikislara telefonunu kapayacaktir. En fazla 5 haneli olacak olan
bu yetki kodu ile yetkisiz telefonlardan kendi telefonun yetki smifina ait tiim o6zellikleri
kullanilabilecektir. Sifre abone tarafindan degistirilebilecegi gibi, bazi sifreler de sadece, bakim
isletme terminalinden degistirilebilir olacaktir.

Harici telefon goriismelerinin masraflari, daha énce proje kodlar ile belirlenmis hesaplara
kaydedilebilecektir. Bdylece bu hesaplarda herhangi bir projenin kendi masraf yeri
olusturulabilecektir.
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Sistemde tammlanmis telefonlarin ahizesini kaldirir kaldirmaz, dnceden programlanmig bir
aboneyi, herhangi bir tuslama yapmaksizin otomatik aramas: miimkiin olacaktir.

Aboneler, dahili ve hariciden arayanlar ile konferans baslatabilecektir. Konferans isleminde en
az 6 (alt1) kisi konferansa dahil olacak, konferans katilimcilarindan 5 adede kadar: harici hat
olabilecektir. Konferanstan ayrilmak isteyen abone, telefonunu kapatarak konferanstan gikabilecek,
diger aboneler konferansa devam etmek istiyorlarsa. konusmalarim siirdiirebilecek ya da baska bir
kisiyi konferansa katabilecektir.

Telefon santrallarinda DISA 6zelligi olacaktir.

Santralda, ekonomik yonii segme (LCR) 6zelligi bulunacak, bakim isletme terminalinden LCR
tablolar olusturulabilecektir.

Abone ahizeyi kaldinp, belirli bir siire numara g¢evirmezse, otomatik olarak Onceden
programlanmis aboneye erigim imkani olacaktir. Bu &zellik, program yoluyla istenen her aboneye
verilebilir ve gecikme siiresi ayarlanabilir olacaktir.

Aboneler, yetkileri disinda bir 6zellik uygulamaya ¢alistiklarinda ya da harici arama yapmaya
calistiklarinda, bir ton ses ile uyarilacakir.

Tammlanmis abonelerin olusturacagi gruba verilecek bir numara ile ¢agn geldigi zaman, bu
gruptan herhangi birinin cevap vermesi saglanacaktir.

Sayisal abonelerdeki sef-sekreter uygulamalarinda agagidaki 6zellikler bulunacaktr.

Birden ¢ok yoneticiye bir sekreter baglanabiimesi,

Sekreter yoneticinin, yonetici sekreterin mesguliyetini izleyebilmesi,

Yoneticinin sekretere, sekreterin yoneticiye tek tus ile ulasabilmesi,

Y6neticinin sekreteri, sekreter mesgul olsa dahi arayabilmesi,

Yoneticiye gelen ¢agrilarin 6nce sekretere gelmesi, sekreterin gerektiginde bu ¢agriy: transfer
edebilmesi, yoneticinin yénlendirme 6zelligini gegici olarak iptal edebilmesi,

Santralin sayisal aboneleri arasinda paralel abone grubu tammlanabilecek, bu durumda gruba
bir cagn geldiginde, grup tyelerinin ilgili tusu aym anda calacak ve gelen ¢agri, grup igerisindeki bir
abone tarafindan sadece tusa basarak yanitlanabilir olacaktir.

Sayisal setlerin programlanabilir tuslarina, bakim isletme terminalinden abone numaralari
tammlanabilecek ve tuslardan ilgili abonenin mesguliyeti takip edilebilecektir. S6z konusu tusa
basarak dahili abone dogrudan aranabilecek ya da bu aboneye gelen ¢agr alinabilecektir.

4.2.6- Operatior ozellikleri

Sistem konfigiirasyonunda bulunan her bir 20 analog harici hat ve her sayisal harici hat (PRA)
icin 1° er adet operatris konsolu ve kulaklik seti verilecektir. (Ornegin; Sistem 1 sayisal harici hat
(PRA) ve 16 analog harici hath olarak isteniyorsa 2 adet operatris konsolu, sistem 1 sayisal harici hat
(PRI) ve 24 analog harici hatli olarak isteniyorsa 3 adet operatris konsolu teklif edilecektir.)

Operator konsollari, santrala 2 ya da 4 tel abone kablosu ile baglanacak ve 0.5 mm2 dahili
abone kablosu iizerinden en az 800 metre uzaklhkta ¢alisabilecektir.

Konsolda arayan ve aranan abonenin numarasi, bekleyen ¢agri sayisi, saat ve santralda olusan
ariza durumunun gériilebilecegi ekran ya da gostergeler grubu olacaktir.

Operator isletme terminalinden yapilacak programlamaya gore, goriismelerin arasina girmeye
yetkili olabilecek, bu durumda operatériin hatta oldugunu gosterir bir ton (ses) duyulacak ve istendigi
takdirde ton génderilmesi programlama ile iptal edilebilecektir.,

=88 .-



Operator, gelen cagrilart miimkiin olan en ser bicimde alacak ve sadece istenen numarayi
cevirerek transfer edebilecektir.

Operatdr, cagri transferi islemini bitirdikten sonra goriigmeden ayriiacak ve yapilan
konusmalar: aboneler fark etmeden dinleyemeyecektir. Operatér, hatta girdiginde diger konusmacilar
bir tonla uyarilacaktir.

Operator, bakim isletme terminalinden vapilacak programlamaya gére, gériismelerin arasina
girmeye yetkili olabilecek bu durumda, operatdriin hatta oldugunu gésterir bir ton duyulacaktir.

Operator, araya girdigi goriismelerde, baglanmak istedigi aboneyi karsisina alarak, digerinin
¢Oziilmesini saglayabilecektir.

Operator, aranan abonenin mesgul olmas: halinde, arayam aktarabilecek ve belirli bir slire
igerisinde abonenin mesguliyeti bitmezse aktariian kisi operatore geri donecektir.

Haricten arayan kisi birden fazla kisi ile goriisme yapmak istiyorsa, seri cagr1 ozelligi
kullanilabilecek, aktarilan kigi, dahili abone ile gériismesi bitince operatdre geri donecek ve operator
diger abonelere baglant: yapabilecekrir.

Operator, bos olan harici hatti otomatik olarak secebilecek, herhangi bir harici hatta erisim
kodunu ¢evirerek erisebilecektir.

Operator, bir harici hat numarasini arayip, herhangi bir dahiii abonsye transfer edebilecekir.

Operatér tarafindan, dahile transfer edilen bir harici hat, cevap verilmedigi takdirde, belirii bir
stire sonra tekrar operatér veya robot operatér ve mesaj kayit sistemine dénecektir.

Operatér konsolunun calma sesi, gorits kolayhgini saglamak amaciyla, operatér konsolu
ekranin agis1 ayarlanabilir olacakur.

Operatér, konsol iizerinden bir tusa basarak kendini gecici olarak devre digmna gikarabilecek,
bu islemden sonra, séz konusu konsola cagr génderilmeyecek ve gelen cagrilar diger konsollara
dagitilacaktir.

Operatér konsolu, diger bir konsola cagr aktarabilecektir.

OperatGr, — goriistiigli  kisiyi  dinlerken, kendi konugmasimin  karstya  gitmesini
engelleyebilecektir.

4.2.7- Telefon setleri ve dzellikleri
4.2.7.1- Sayisal telefon

Santralla beraber, bu sartnamenin kapasite bollimiinde belirtilen miktarda sayisal telefon seti
verilecektir. Teklif edilen sayisal setler, santralla aynt marka olacaktir. Telefon santral sisteminin
nihai kapasitesinde abonelerinin tiimii sayisal abone olabilecektir,

4.2.7.2- Tip-1 savisal telefon seti

Telefon setleri, santrala standart 2 (iki) tel ile baglanacak olup, enerjisini santraldan alacal ve
ayri bir adaptér ya da cihaz gerektirmeyecektir. Telefon, 0,5 mm. kablo tizerinden santrala 800 metre
uzaklikta calisabilir olacak ve daha fazla tel ile baglant: saglayan telefonlar teklif edilmeyecektir.

Telefon cihazi, 2B+D hizinda haberlesme yapacaktir. Telefona takilabilecek opsiyonel veri
adaptoril ile iki tel lizerinden ayni anda hem ses hem de veri iletisimi yapilabilecektir. By amagcla,
santral ile abone arasinda ilave kablo ihtiyaci olmayacaktir. Firma veri adaptori dokiimantasyonunu
teklif ile birlikte verecektir.
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Setler iizerinde, en az 12 adet programlanabilir tus olacaktir. Sabit fonksiyonlu tuslar (ses
arttirma/azaltma, hoparlér, hat alma/kapama, bekletme, transfer gibi) s6z konusu sayiya dahil
olmayacaktir.

Setlerde, en az 80 karakterlik LCD ekran olacaktir.

Ekran tizerinde, arayan dahili abonenin numaras: ve ismi, ISDN hatlarindan gelen cagrilarda
arayanin numarasi, saat ve tarih goriilebilecektir. Istendifinde, cagr siiresi veya ficret bilgisi ekran
iizerinden gorilecektir.

Cihazin, ahizesiz gériisme (hands free) ozelligi olacaktir. Telefon ahizesi kaldimimadan
goriisme vapilabilecektir. Bu esnada karsi taraf abonenin sesini, abone de karsi tarafin sesini
duyacaktir.

Telefon ahizesi kaldiriimadan, dogrudan dahili ya da harici arama arama yapilabilecektir.

Cihazda sessiz (mute) islevi bulunacaktir. Goriisme yaparken, bir tusa basarak sayisal
abonenin sesinin kars: tarafa gitmesi engellenecek, fakat, kars: tarafin sesi duyulabilecektir. Tekrar
soz konusu tusa basildiginda, sayisal abone ve kars: taraf goriismesine devam edebilecektir.

Sayisal telefon seti gok hath (multi-line) 6zelliginde olacaktir. Goériisme yapilirken, gelen
ikinci cagri, arayan dahili abonenin numarasi ve ismi ekrandan goriilebilecektir. Ikinci cagr ikinci hat
tusuna basarak vamitlanacak, bu sirada ilk ¢agrn otomatik olarak beklemeye alinacaktir. Hat sayisi,
istendi@i takdirde programlama ile arttirilabilecektir,

Telefonun calma sesi, calma karakteri ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi azaltiiabilecek ya
da arttirilabilecelctir.

Sayisal set Uizerinden, sistemin hafizasinde kayitir ve tiim dahili abonelerin numarasmin ver
aldi@1 rehbere ulasilabilecektir. Istenen dahili abons. isimle aranabilecek. ayrica. harici numaralarda
rehbere kaydedilerek arama yapilabilecektir. Rehber kapasitesi, en az sistem port kapasitesinin 4 kat
kadar olacaktir.

Abone yerinde olmadiginda, kendisine gelen en az 10 cagrimin saklanabiimesi tercih
edilecektir. Abone yerine gelerek cevapsiz ¢agr1 arama listesine girdiginde, kendisini arayan dahili
abonenin numarasini, ismini yada ISDN hatlardan gelen ¢agrilarda arayanin numarasini ve arama
yapilan zaman: gorebilecektir.

Sayisal set iizerinde, mesaj tusu tammlanabilecektir. Aboneye, déhiliden ya da haricten
birakilan mesaj oldugunda, mesaj tusu yamp sonerek aboneyi uyaracaktir. Abone mesaj tusuna
basarak, kendisine birakilan mesajlari, sifresini girdikten sonra dinleyebilecektir.

4.2.7.3- Tip-2 sayisal telefon sefi

Telefon setleri, santrala standart 2 (iki) tel ile baglanacak olup, enerjisini santraldan alacak ve
ayr1 bir adaptor ya da cihaz gerektirmeyecektir. Telefon, 0,5 mm kablo {izerinden santrala 800 metre
uzaklikta caligabilecek ve daha fazla tel ile baglanti saglayan teiefonlar teklif edilmeyecektir.

Telefon cihazi, 2B+D lzinda haberlesme vapacaktir. Telefona takilabilecek opsiyonel veri
adaptord ile iki tel lizerinden ayni anda, hem ses hem de veri iletisimi vapilabilecektir. Bu amacla,
santral ile abone arasinda ilave kablo ihtiyaci olmayacakur. istekii veri adaptorii dokiimantasyonunu
teklif ile birlikte verecektir.

Setler tizerinde, en az 5 adet programlanabilir tus olacaktiz. Sabit fonksiyonlu tuslar (ses
arttirma/azalima, hoparlér, hat alma/kapame, bekietme, transfer gibi) séz konusu sayiya dahil
olmayacaktir.



Setlerde, en az 40 karakterlik LCD ekran olacaktir.

Ekran lizerinde, arayan dahili abonenin numarasi ve ismi, ISDN hatlarindan gelen cagrilarda
arayanmin numarasi, saat, tarih bilgileri goriilecektir.

Cihazda, ahizesiz goriisme (hands free) zelligi olacaktir. Telefon ahizesi kaldirilmadan
goriisme yapilabilecektir. Bu esnada, karsi taraf abonenin sesini, abone de karg1 tarafin sesini
duyacaktir.

Telefon ahizesi kaldiriimadan, dogrudan dahili ya da harici arama yapilabilecektir.

Cihazda sessiz (mute) islevi bulunacaktir. Goriisme vaparken, bir tusa basarak sayisal
abonenin sesinin karg: tarafa gitmesi engellenecek, fakat kars: tarafin sesi duyulabilecektir. Tekrar
s0z konusu tusa basildiginda, sayisal abone ve kars: taraf goriismesine devam edebilecektir.

Sayisal telefon seti, ¢ok hatli (multi-line) 6zelliginde olacaktir. Goriisme yapilirken, gelen
ikinci ¢agr ekrandan goriilebilecektir. Arayan dahili abonenin numarasi ve ismi ekrandan
goriilebilecek, ikinci cagri, ikinci hat tusuna basarak yamtlanacak, bu sirada, ilk ¢agri otomatik olarak
beklemeye alinacak ve hat sayisi, istendigi takdirde programlama ile arttirilabilecektir.

Telefonun calma sesi ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi azaltilabilecek va da
arttirilabilecektir.

Sayisal set iizerinde, mesaj tusu tamimlanabilecektir. Aboneye, dahiliden ya da haricten
birakilan mesaj oldugunda, mesaj tusu yanip sénerek aboneyi uyaracaktir. Abone, mesaj tusuna
basarak, kendisine birakilan mesajlari, sifresini girdikten sonra dinleyebilecektir.

4.2.8- Analog telefon

Telefon santral: ile istenen analog telefon setleri, Tiirk Telekom Onay Belgesini haiz olacak
ve analog telefon istenmesi halinde, séz konusu belge teklifle birlikte verilecektir.

Analog telefon setleri frekans tonlu arama (DTMF) 6zelligini destekleyecektir,
4.2.9- Dect sistemi (kablosuz telefon sistemi)
Istendiginde DECT sistemi, santral sisteminde kullamlabilecektir.

DECT sistemi, santralla aym bakim isletim bilgisayarindan yénetilecek ve santralla uyumiu
DECT iiriinleri igin Tiirk Telekom Onay Belgesi verilecek ve bu belgedeki iiretici firma aym
zamanda, santralin iiretici firmas: olacaktir.

DECT sistemi baz istasyonlari, santral igerisinde yer alan bir kart ile sisteme baglanacaktir.
Baz istasyonlar, harici bir cihaza baglanmayacak ve DECT abonelerinin kullanimi i¢in, santralda
herhangi bir abone ya da harici hat kullanmak gerekmeyecektir.

Baz istasyonlari, hiicresel kaplama alam olusturacaklar ve birbirleri arasinda kesintisiz telefon
gériismesine miisaade edeceklerdir. Kapsama alam, agik alanda 300 metre, kapali alanda 50 metre
olacaktir.

Baz istasyonlarinda serbest dolasim (roaming) ve kesintisiz goriisme (handover) ozeliigi
olacaktir.

DECT telefonlan, baz istasyonlar: arasindaki geciste, gériisme kaybina ugramayacaktir.

DECT aboneleri, santralin hem DECT, hem de diger abonelerinden gelen cagnlarda, arayan
numara gosterimi (CLIP), aranan numara (COLP), arayan isim gdsterimi (COLP), aranan isim
gosterimi (CONP), isimle arama, mesaj birakma, roaming (dolasim) 6zelliklerini kullanabilecektir.
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Teklif veren firmalar, DECT sisteminin ulasabilecegi maksimum kapasiteyi ve sistemlerinin
sagladig: 6zellikleri belirteceklerdir.

DECT terminalleri, en az 4 adet sebekeye kayit olabilecek, sebekeler otomatik ya da manuel
olarak segilebilecek ve sebekeler arasinda 6ncelik tamimlanabilecektir.

DECT aboneleri, sisteme yazilim ile tanitilacak ve bu aboneler igin donanim gereksinimi
bulunmayacaktir.

Kablosuz telefon abonelerinin 6zellikleri, sisteme RS-232C ya da tevsii istenen santrallarda
ayrica, ethernet ve santrala bagh bakim isletme terminali iizerinden yapilacak, ilave bir cihaz
gerekmeyecektir.

DECT terminalleri, en az 2 satir ve toplam 24 karakterlik ekrana sahip olacak, cihazlar en az
10 saat konusma ve 100 saat bekleme kapasiteli pil ile techiz edilecektir.

DECT telefonlarina gelen c¢agnlar, sayisal telefon seti lzerindeki bir tusa basarak
yamtlanabilecektir.

DECT sistemi, harici bir cihaz olmadig igin, santralin enerji kaynagindan beslenebilecektir.

DECT telefonunda titresim, alarm, handsfree ve mute 6zelliklerinin olmas:i tercih sebebi
olacaktir.

4.2.10- IP telefon uygulamalan (Internet Protokolii)

Santral, son teknoloji {iriinii IP (Internet Protokolii) uygulamalarimi tamamen
desteklenebilecektir.

IP uygulamalar, santralla ayni: bakim isletim bilgisayarindan yonetilecek ve santralla aym
. marka olacaktir.

IP uygulamalan igin, ethernet amahtar1 (LAN switch), yénlendirici (router), vs. santral
icerisinde yer alan bir kart ile sisteme baglanacaktir. S6z konusu kart, ag gegiti (gateway) ve ag
koruyucusu (gatekeeper) 6zelliklerini saglayacaktir.

IP uygulamalan i¢in, harici bir cihaza gereksinim olmayacak, santralla irtibati igin herhangi
bir abone ya da harici hat gerekmeyecektir.

IP o6zellikleri, RS232C ya da ethernet ve santrala bagli bakim isletme temﬁnali tizerinden
yapilacak, ilave bir cihaz gerekmeyecektir.

IP uygulamalannda, bakim isletme ve uyum kolayh@i agisindan kullanilacak IP telefon setleri,
santralla ayni: marka ve sayisal setlerden ayri bir cihaz olacaktir.

IP telefon uygulamalarinda ses, veri paketleri haline déniistiiriilecektir. IP telefon (internet
‘protokoliinii destekleyen telefon makinesi), internet gibi paket tabanli aglar iizerinden goriintii ve
bilgi konferansin1 yapmak igin gerekli protokolleri igeren standardlara (H.323) uygun olacaktir.

Santral IP baglantilarda, hizmet kalitesini belirleyen parametrelerden herhangi birinin (paket
kayip orani, ortalama paket gecikme siiresi gibi) olumsuz olmas: durumunda, abone yetkisi dahilinde
TT (Tiirk Telekom) ya da &zel sebekeler {izerinden arama yapabilecektir.

IP telefon uygulamalar igin harici bir PC veya diger cihaz/doniistiirticiiler kullamimayacak ve

ihtiya¢ duyulan kartlar diger dahili ya da harici abone kartlar1 gibi dogrudan santral icerisinde yer
alacaktir,

s B



4.2.11- Robot operator ve mesaj kayit (sesli posta) sistemi

Santral, TT (Tirk Telekom) hatlarina otomatik olarak cevap veren ve numaras: DTMF olarak
tuslanan, dahili aboneye operator araciligi olmaksizin aktarma yapabilen, dahili ve harici aramalarda
abone mesgul ya da verinde olmadlglnda aboneye ait mesajlar1 kayit yapilabilen robot operatér ve
mesaj kayit sistemini icerecektir.

Robot operatér ve mesaj kayit (sesli posta) sistemi santrala tamamen entegre ve santraldaki
her 24 analog harici hat igin 4 kanal kapasitesinde olacakur. (Omek; sistem 16 analog harici hat
olarak istenirse 4 kanali1, sistem, 28 analog harici hatli olarak isteniyor ise 8 kanalii, robot operator ve
mesaj kayit sistemi)

Sistem, en az 2 dilde (Tiirkce ve ingilizce) hizmet verebilecektir.

Mesaj kayit stiresi, tevsii istenen santrallarda en az 150 saat, digerlerinde is=, en az 10 saat
olacakur.

Kisisel bilgilerin giivenligi icin, sistem sifre korumali olacak ve aboneler sifresini girdikten
sonra mesajlarini dinleyebilecekair.

Sistem enerjisini santral temin edecek olup, santral ile entegre olarak calisacak. bilgisavar
tizerinde cahsan ayr1 bir harici sistem olmava\,aknr Elektrik kesintilerinde, santrala ba3l redresor ve
aki grubu iizerinden beslenecek ve ayr bir UPS sistemi gerekmeyecektir.

Sistemde mesaj kayit 6zelligi ve yetii verilmis abonelerin poste kutusu olacaltr:.

Santralda aboneye gelen ¢agrilar belirii bir siire icinde vamtlanmazsa. otomatii: olaral: posta
kutusuna yénlenscektir,

~

Abone isterse, telefonuna gelen cagnilan dogrudan poste kutusuna vonisndirebilecektir.

Aboneler, birbirlerine sesli mesaj gonderebilecek ve mesaj kutularindaii mesaji baska bir
aboneye yoniendirebilecektir.

Sayisal setlerle kullamimda, s6z konusu setlere mssaj tusu tanimlanabilecek ve mesaj
birakildiginda bu mc-saj tsu sdnerek aboneyi uyaracaktiz. Abone, mesaj tusuna basmak suretiyie
robot operatdr ve mesaj kayit sistemine ulasabilecektir. Analog setlerde ise, belirli arahklarla kisa
ziller géndermek suretiyle abonenin bekleyen mesaji oldugu bildirilecektir. Bu siire ayarlanabilir
olacalktir.

Posta kutularina erisimde sifre korumas: bulunacai: ve sifre girilmesi sirasinde, abonenin
telefon numarasini girmesi gerekmeyecek ve sistem, aboneyi sadece sifre girmesi ile tanivacaktir.

Sesli posta kutusuna erisildiginde, sistem, aboneye sesli olarak yapabileceklerini meniiler
halinde okuyacak ve ilgili fonksiyonun secilmesiyle, abone islemierini yapacaktir,

Abone., sesli posta kutusunda kendi karsilama mesajim kavdedebilecektir.

Tevsii istenen santrallarda birden fazla karsilama mesaji segimi olacak, abone yerinden
ayrilirken; istedigi karsilama mesajint akiif edebileceitir. Aboneve, normal zameanlarde, izinde ve
gorevli iken, kullanabilecegi aym posta kutusune ait farkl karsilama mesajlar sistemds bulunacal:.
kargilama mesaj1, abone telefonundan kaydedilebilecek ve istenildigi zaman degistirilebilecektir.

Tevsii istenen santrallarda teklif edilen robot operatér ve mesaj kayit sistemi, donanim ve
yazilim ilavesi ile birlesik mesaj sistemi (unified messaging) 6zelligi kazanabilecek ve bu savede ses
ve faks mesajlarina, e-mail programu tizerinden erisilecektir.



4.2.12- Ucretlendirme ve faturalandirma sistemi
Ucretlendirme ve faturalandirma islemleri i¢in gerekli, donamim ve yazilim olacaktir.

Tevsii istenen santrallarda, tevsi kapasitesi kadar, aboneye hizmet verecek iicretlendirme
sistemi dahil olacaktir.

Cagr faturalama (iicretlendirme) yazilimi, idarece belirlenen lisansli isletme sistemine uygun
olacaktir. Web iizerinden istatiksel ve grafiksel bilgi alinabilecektir.

Sistemde bulunan eski kayitlar arsivienebilecektir.

Abone numarasi, aranan numara, goriisme tipi (dahili-harici), gériisme baslangic ve bitig
zamanlarl, goriisme siiresi, tarih, saat bilgileri uygun saklama alanna kaydedilecek ve rapor halinde
alinabilecektir. Ayrica santral goriisme bilgileri data sebekesi iizerinden gonderilebilecek ve bu
bilgiler verel alan a1 (LAN) tizerindeki bir PC” den de alinabilecekir.

Ucretlendirme ve faturalandirma sistemi, analog ya da sayisal harici hatlardan yapilan
goriigmeleri, abone bazinda iicretlendirecek ve analog harici hatlarin yarisi kadar 12 kHz kontér
algilama devresi bulunacaktir.

Tevsii istenen santrallarda, eiektrik kesintilerinde ¢agn bilgilerinin kaybolmamasi amaciyla,
en az 2.000 adet cagr bilgilerinin kaydedilebildigi tinite (buffer, vs.), sistemle beraber verilecektir.

4.2.13- Isletme ve bakim ozellikleri

Santral harici ve dahili hat kartlarini test edebilecek, test esnasinda bulunan olumsuzlukiar,
operatér konsoiuna, bakim isletme terminaline ve tevsii istenen santrallarda 151kl ya da sesli uyan
cihazina raporlanabilecektir. Test stme islemi. otomatik olarak sistem tarafindan yapilabilecektir.

Sisteme veni program ve parameire girilebilecek, var olan program ve parametreler de
degistirilebilecektir. Bu islemler, RS232C flizerinden baght PC, uzaktan modem ve tevsii istenen
santrallarda ayrica, ethernet ve veri sebekesi (WAN) lizerinden yapilabilecektir. Programlama
sirasinda santral normal calismasina devam edecektir.

Firmalar, uzaktan bakim islemleri icin bir modem teslim edecektir. Modem ile santrala bagh
bir TT (Tiirk Telekom) hatti iizerinden santrala ulagilabilecek, baglanti kurulduktan sonre, uzak
uctaki bakim elemam santrala program, parametre girisi yapabilecektir. Bakim sirasinda, santral
aboneleri telefonla goriisme yapmaya devam edebilecek ve haberlesmede kesinti olmayacakur.
Istendigi takdirde, modem ile miidahale smirlari belirlenebilecek ve bazi islemlerin uzaktan
yapilabilmesi engellenebilecektir.

Sistemin tamamen enerjisiz kalmas: durumunda, hard disk {initesinde saklanan sistem ve
abone program parametrelerinde herhangi bir kayip olmayacak, enerjinin geri gelmesi durumunda,
hi¢ bir miidahaleye gerek kalmadan sistem, normal g¢aliyma konumuna dénecektir. Yikleme
sirasinda, sistemde tespit edilen arizalarla ilgili uyarilar i¢in cihazlar teklife dahil olacaktir.

4.3 Gii¢ kayna@i (redresor iinitesi)
Santralin beslenmesi icin yeterli kapasitede giig kaynaklar bulunacaktir.

Redresor iinitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda, sistemi en az 8 saat besleyecek
bakimsiz tip kuru aki grubu dahil olacaktir.

Gii¢ kaynag, sehir sebekesi 220 VAC gerilim ve 50 Hz frekanstaki +/-%20 degisimlerden
etkilenmeyecek yapida olacaktir.
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Telefon santrali sisteminin galisma anma gerilimi 48 VDC olacaktir. Sistem 44 VDC—54 VDC
gerilim bolgesinde caligabilecektir.

4.4 Ana dagitim ¢atis1 (MDDF)

Telefon santrali ve bina kablolama tesisatinin baglantilari icin ana dagitim ¢atisi (MDF)
santralla birlikte verilecektir.

Verilecek ana dagitim ¢atisi (MDF) iki boliimden (santral ve bina tarafi) olusacaktir,

Ana Dagitim Catisinin santral tarafi, santralin kapasitesinde ve sebeke tarafi ise santral
kapasitesinin %350 fazlasinda kesmeli tip regletler ihtiva edecektir.

Tevsii istenen santrallarda, Ana Dagitim Catisinin santral tarafi, santralin tevsii kapasitesinde
ve sebeke tarafi ise santral tevsi kapasitesinin %50 fazlasinda kesmeli tip regletler ihtiva edecektir.

Analog TT hatlar parafudur ile koruma altina alinmig olacaktir.
4.5 Montaj ve egitim

Santralin montaj mahalline sevki, montaji ve teslimi iicretsiz olarak firma tarafindan
yapilacaktir. Santral, sevkiyat: esnasinda hasar gérmesini onleyecek sekilde ambalajlanacak, sevk ve
montaj sirasinda dogabilecek hasarlardan ve bunlarin giderilmesinden yiiklenici sorumiu olacaktir.

Satin alinacak telefon santralimin ve ana dagitim catisinin montaj siiresi teklifte belirtilecektir.

Telefon santralinin montaji sirasinda; abone aktarimlarinda, haberlesme kesintisi minimum
olacaktir,

Sistemin isletilmesinde calisacak 1 (bir) kisiye, hardware, software, ariza bulma, bakim,
operatdr cihazinin kullanilmasi, yetkilendirme ve santral 6zelliklerinin kullaniimasina yénelik sistem
tizerinde ve montaj mahallinde egitim verilecektir.

Operatérlere, montaj esnasinda 2 giin siireli olarak kullanma egitimi verilecektir.
4.6 Teknik servis ve garanti

Santral, yiiklenici tarafindan muayene ve kabul islemlerinin tamamlandig: tarihten itibaren,
imalat ve montaj hatalarina kars1 en az 2 (iki) yil garanti taahhiidiinde bulunulacak, bu siire icinde
meydana gelebilecek ariza ve ortaya cikabilecek fabrikasyon hatalarina karsi, kendilerine teblig
edilmesini miiteakip en ge¢ 12 (oniki) saat icinde miidahale ve 2 (1ki) giin icinde iicretsiz tamir
edilecek, tamir edilemeyen cihaz, islevsel olarak esdegeri ile bedelsiz degistirilecektir.

Saticilar, garanti siiresinden sonraki en az 10 (on) yil boyunca, ficreti karsiliginda yedek parca,
aksesuar ve sarf malzemesi temin etmeyi, santral bakim ve onarimi yapmayi ve yaptirmay taahhiit
edeceklerdir. Yiklenici ile istenildigi takdirde yapilacak bir bakim-onarm sozlesmesi gerefiince,
belirli zaman araliklariyla servis hizmetlerinin yerine getirilmesi istenebilecektir.

4.7 Tekliflerle birlikte istenen dokiimanlar

Teklif edilen santrala ait teknik sartnamede, tiim 6zellik ve nitelikleri belirlenen santrala ait
orijinal dokiimanlardan veya suretlerinden bir takim istekli tarafindan verilecektir.

Tekliflerin ~ verilmesi ve degerlendirilmesi sirasinda, demonstrasyon  yapilmasi
1stenebilecektir.

Teklif edilen santral ithal ise, firmanin iiretici firmadan ya da tretici firmanin yetkili kildig:
distribiitérden aldig1 noter onayli yetki belgeleri verilecektir.
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Santral icin teknik servis verebilecek yeterli alt yapiya (teknik personel ve servis tinitesi) sahip
oldugu, iiretici firma tarafindan belgelenen sertifikalar sunulacaktir.

Santralin, yurtici ve yurtdisi referans listesi verilecektir. (Referans listesinde bulunan
santrallar, istenen santralla ayn1 &zellikte olacaktir.)

4.8 Kontrol ve muayene

Santralin yedek parca ve aksesuarlarinin, diizenek ve tertibatimn ve santrali olusturan her
tiirlii donamim malzemelerinin montaj ve dizaymi ile firmanin yetkili elemanlar tarafindan test
prosediiriine ve kullamm amacina uygun olarak ¢ahstirilmalarindan sonra, olusturulacak komisyon
tarafindan, teknik sartnameye goére kontrol ve muayeneleri yapilacak, ayrica, imalat ve malzeme
hatalarindan yoksun olmasi, kirik-catlak-deforme olmamis halde bulunmasi, fiziksel olarak kontrol
edilecektir.

Kontrol ve muayenede, santralin en yeni iiretim teknolojisine gore dizayn edilmis olmalar:
aranacaktir. Santrali olusturacak parcalardan herhangi birinin kullaniimis oldugu kanaatinin olusmasi
halinde, cihaz reddedilecektir.

Santralin dizayn, test, kontrol ve muayenelerinde gerekli tiim arag-gereg, sarf malzemesi
giderleri ile kullanilacak personel, yiiklenici tarafindan iicretsiz karsilanacaktir.

Kontrol ve muayene esnasinda, dizayn ve imalat hatalar1 sebebiyle, meydana gelebilecek kaza
ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir. Eksik ve hatali sevk edildigi tespit edilen cihaz, techizat,
yedek parga ve sarf malzemeleri, yiiklenici tarafindan gercek malzemesi ile ek bir iicret talep
edilmeksizin degistirilecektir.

Herhangi bir uyumsuzluk durumunda yiiklenici, uyumsuzlugu diizeltmek zorunda olacak ve
diizeltilmesi imkéansiz ise, santral reddedilecektir.

Yiiklenici yetkilileri, muayene sirasinda hazir bulunmadiklan takdirde, muayenenin yapihs
tarzina ve sonucuna itiraz edemeyeceklerdir.

4.9 Sistem kapasitesi

Telefon santralinin kapasitesi agsagida belirtilmisgtir.

Analog TT hatt1 weereen. adet
Sayisal PRATThathn ... adet 2 Mbit/sn.
Sayisal BRATThattn ... adet
Sayisal PRA Q.Sig. hathn ... adet 2 Mbit/sn.
Sayisal BRA Q.Sig. hatt ... adet
E&Mhatt adet
Analog dahilihat ... adet
Sayisal dahiihat L. adet
ESPA pagerhatt ... adet
Tip-1 sayisal telefonsett ... adet
Tip-2 sayisal telefonseti ... adet
Analog telefonsett ... adet

DECT sistemi (kablosuz telefon sistemi)

Dahili tip baz istasyonu ... adet
Harici tip baz istasyonu ... adet
DECT telefonset ... adet

-91-



IP telefon (Internet Protokolii) uygulamalar

Phata. adet
p telefon adet

4.10 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Turk standartiar ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gére degerlendirilecektir.

4.11 Tigili Standartiar

TS EN 50136-1-3 Uyar sistemleri - uyar! sistemleri ve cihazlari-Bélim 1-3: Kamuya agik
telefon agim kullanan sayisal haberlesme sistemlerinde aranan Ozellikler

TS EN 50136-1-4 Uyari sistemleri - uyari iletim sistemleri ve cihaziar -béliim 1-4: Kamuya
agik telefon agini kullanan sesli haberlesme sistemlerinde aranan ozellikler

TS EN 50136-2-3 Uyan sistemleri -uyar iletim sistemleri ve cihazlar: -B61liim 2-3: Kamuya
agik telefon agimi kulianan sayisal haberlesme sistemlerinde aranan 6zellikler

TS EN 50136-2-4Uyar sistemleri- uyar iletim sistemleri ve cihazlari-Boliim 2-4: Kamuya
agik telefon agini kullanan sesli haberlesme sistemlerinde aranan ozellikler,

TSEN300210-3 V 1.2.4 Tiimiesik sayisal sebeke hizmetieri - Ucretsiz telefon ek hizmetieri
- sayisal abone igarstisme sistem! bir nolu protokoiu - Béliim 3: Kullanic: icin Deney odas: yap:
Ozellikleri ve deney amaglan

TS EN 300210-5 V1.2.4 Ttimlesik hizmetler say1sal sebekesi (ISDN) - Ucretsiz telefor (FPH)
tamamlayici hizmeti - Sayisal abone isaretlesme sistemi No.1 ( DSS1) protokolii - Boliim 5: Sebeke
icin deney diizenegi yapis: ve deney amaglar1 (TSS ve TP) icin gerekli ¢zellikler

TS EN 300267-1 V 1.2.2 Tiimlesik sayisal sebeke hizmetleri - Telefon 7KHz , goriintiili
telefon , seslendirilmis resimli konferans tele hizmetleri - say1sal abone isaretlesme sistemi icin 1 nolu
protokol béliim 1: proforma &zellikler icin protokol uygulama onay beyani

TS EN 300267-2 V 1.2.2Tiimlesik sayisal sebeke hizmetleri (ISDN) - 7KHz goriintiili
telefon, seslendirilmis resimli telefon hizmetler; - Sayisal abone isaretleme sistemi icin 1 nolu
protokol Bosliim 2: Protokol uygulama uygunluk beyani ( PICS) - Performans &zellikleri

TS EN 300698-2 V1.1.1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konular1 (ERM):
VHF Bandlarinda Calisan Seyyar Deniz Hizmeti I¢in I¢ Sularda Kulianilan Radyotelefon Vericileri
ve Alicilar; Bolim 2: R ve TTE Direktifinin Madds 3.2'sine Géore Temel Sartlar1 Kapsayan
Uyumlastiriimis EN Standard;

TS EN 300698-3 V1.1.1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konulari (ERM);
VHF Bandlarinda Calisan Sevyar Deniz Hizmeti Icin I¢ Sularda Kullanilan Radyotelefon Vericileri
ve Ahicilart; Boliim 3: R ve TTE Direktifinin Madde 3.3 (e)'sine Gore Temel Sartlar Kapsayan
Uyumlastiriimis EN Standard:



TS EN 300210-4 V 1.2.3 Tiimlesik servis sayisal ag (ISDN) Kablosuz telefon tamamlayici
servis - Sayisal abone sinyallesme sistemi No: 1:(DSS1) protokolii - Béliim 4: Ayrilmus test (ATS)
birimi ve kismi protokol uygulamas test igin fazla bilgi ag i¢in (PIXIT) proforma sartname

TS 12739 Yetkili Servisler-Kablolu, Kablosuz, Dect Telefonlar ve Telefon Santralleri I¢in-
Kurallar

TS EN 301489-10 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konulan (ERM);
Radyo cihaz ve hizmetleri igin elektromanyetik uyumluluk (EMC) standard: - B&liim 10: Birinci
(CT1 ve CT1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (CT2) cihazi i¢in 6zel sartlar

TS EN 50360 Insanlarin Maruz Kaldig: Elektromanyetik Alanlara (300 MHz-3 GHz) fliskin
Temel Sinirlamalar Iie Seyyar Telefonlarin Uygunlugunu Gésteren Uriin Standard:

BESINCI BOLUM
Asansor Tesisati

5.1 Kapsam

Bu sartname, yeni insa edilecek konut, isyeri, otel, saglik tesisleri, hiikiimet konaklan gibi
benzeri binalar ile mimari ve statik sartlarin elverdii mevcut binalarda tesis edilecek elektrikle
calisan mekanik tahrikli (hidrolik ve halatlr) asansérlerin her nevi is¢ilik, malzeme temini ve deneme
islerinin yapilmasim kapsar.

Asansir cesitleri

Sinif I asansorler : Insan tagimak amaciyla tasarlanmis asansorlerdir.

Smif IT asansirler : Esas olarak insan tagimak icin tasarlanmig ancak,
gerektiginde viik de tasinabilen asansérierdir.

Sinif ITI asansorler : Saglik tesislerinde kullamlmak iizere sedye v.b.tasimak
icin tasarlanmig asansorlerdir.

Smif IV asansorler : Esas olarak yiiklerin sahislar refakatinde tasinmasi i¢in
tasarlanmis asansorierdir.

Smif V asansorleri : Igine insan giremeyen servis asansorleridir.

5.2 Genel kurallar

Asansor tesisatinin yapiminda, kabin anma yiikleri, taginan insan sayilari, kabin anma hizlar,
kabin alanlani ve asansér bosluklarma ait Slgiller mecburi standart olarak yiiriirlikkte bulunan.
Asansoriin avan ve tatbikat projeleri, Elektrik- Elektronik ve Makine miihendisleri tarafindan
miistereken hazirlamir. Asansoriin tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansdr montaji yapiimadan
once ilgili makama onaylattirihir.

Asansére ait mukavemet hesaplar ve mekanik projeler makine miihendisi tarafindan tanzim
edilerek imzalanir. Asansoriin mekanik kisimlarindan makine mithendisi, teknik uygulama
sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapilmasindan asansor firmasi sorumiudur.

Asansérler, imalatg: firma segimine tabi olup, isin isteklisi tarafindan idarenin uygun gérecegi
en az ii¢ ayr1 markay1 temsilen iiger niisha teklif getirecek ve teklif veren isteklilerin;

Imalatg1 Belgesi,

Garanti Belgesi,

TSE Belgesi,

Serbest Mithendislik ve Miisavirlik Belgesi,
Biiro Tescil Belgesi,

- Asansér Bakim Firmas: Belgesi,



Teklif edilen komple asansér iireticisinin, ISO 9001 kalite belgesine sahip olmasi sarti
aranacaktir,

Tekliflerde teslim siiresi, garanti siiresi, yedek parca durumu, asansérde kullamilacak
malzemelerin cinsi ve mensei agikga belirtilerek gerekli teknik prospektiisler, sanayi sicil belgesi,
marka tescil belgesi gibi belgelerle birlikte ilgili idarenin segimine sunulacaktir.

Isteklinin imalatg1 firma olmas: halinde Ug teklif istenilmeden firma imalati secimsiz kabul
edilecek, ancak, bu firmamn “Genel kurallar” bliimiiniin ikinei paragrafinda belirtilen belgelerinin
olmasi sarti aranacaktir.( Asans6r Bakim Firmasi Belgesi harig.)

Kontrolliikge sozlesme ve teknik sartnameler uymadigi i¢in kullanilmas: istenmeyen malzeme
ve cihazlar i bagina getirilmis olsa bile kisa siirede santiye disina gikarilacak, bundan dolayi higbir
bedel 6denmeyecektir.

Imalat¢1 firma segiminin yapilmasindan sonra yerine uygun, elektrik ve mekanik hesaplar
yapimig asansér imalat projeleri imalatei firma tarafindan hazirlanarak ilgili idarenin onayina
sunulacaktir. Proje tasdik ettirilmeden higbir sekilde imalat ve montaj yapilmayacaktir.

Asansorlere ait mekanik hesaplar TS EN 81-1, 2 standartlarina gore yapilacaktir,

Kabin duvarlarinin i¢ yiizeyleri ile kat ve kabin kapilarinin gériinen yiizeylerinin satine
paslanmaz gelik kaplamasi, hijyenik sartlarin saglanmasi bakimindan smif III asansorleri (hasta
asansorleri) igin zorunlu olup, diger asansorler icin yapimer idarenin uygun gérdiigii kaplama
yapilacaktir,

Asansorlerde kabin ve kat kapilari tam otomatik olarak tesis edilecektir. Ancak, eski
binalardaki asansorlerin yenilenmesi durumunda, mevcut asansdr bosluk olciileri, tam otomatik kat
kapis1 yapilmast i¢in elverisli degil ise, sadece otomatik kabin kapili olarak yapilacaktir.

Idareler, kat ve kabin kapilarinin paslanmaz celik kaplanmasi, ¢ift hizli yerine kademesiz hiz
kontrol {initeli veya kat kapilarimin yar1 otomatik olarak tesis edilmesi, Im/sn den daha hizhi asansér
tesis edilmesi gibi 6zellikleri sartnamede belirteceklerdir.

Asansorler, genel kurallar i¢in TS 863 ve TS 1108, emniyet kurallar i¢in TS 10922, TS EN
81-1,2 standartlarina, yerlestirme ve boyutlan icin yiiriirliikteki imar yonetmeligi oncelik tasimak
lizere tercihen TS 8237, 8238, 8239 standartlarina uygun olacaktir.

Asansorler, kazaya meydan vermeyecek sekilde tesis edilecek, tim giivenlik sistemleri
eksiksiz olarak standartlara uygun yapilacaktir.

Konut dig1 binalara yapilacak asansérlerin kapasite, hiz vb. segimleri, proje ve etiid safhasinda
trafik analiz hesaplar1 yapilarak belirlenecektir.

Konut dis1 Kamu binalarinda, segilecek olan asansérlerin tasima kapasitesi en az 630 kg.
olacak, asansr sayisinin birden fazla olmasi halinde, asansérlerden en az bir adedinin kap: genisligi
engellilerin kullanimi i¢in minimum 900 mm. olacaktir.

Yaninda refakatcisi olmayan 6ziirlii insanlarin kullanimi i¢gin planlanan asansérlerin kumanda
cihazlar1 (buton yerleri) 95/16AT ek-1.1.6.1e gore dizayn edilecektir. Tekerlekli sandaiveli 6ziirli
insanlar tarafindan kullanilmak tizere tasarlanmis asansorlerde gerekli olan otomatik ¢aligtirma icin
kumanda cihazlari ve alarm tertibatlari ,kabin 6n ve arka duvarlardan en az 400mm bir mesafede yan
duvar iizerinde kabin taban seviyesinden 900mm ile 1200 mm aras yikseklige yerlestirilmis
olmalidir.(yana agilan kapilarda kapanan tarafa) ISO 4190/ 5-1982 Madde.5.2

Smf IV yiik asansorlerinde tam otomatik kat kapilar yapilmasi, idarenin istegi ile olacaktir.
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Tesis edilecek olan asansorler, CE belgesinin zorunlu olarak yiiriirliige girmesinden sonra CE
belgeli olacaktir.

Yeni yapilacak olan saghk tesislerinde, segilecek olan simif III asansérlerin tagima kapasitesi
en az 1600 kg. olacaktir. Yatak kapasitesi 200'den fazla olan saghk tesislerindeki simf III
asansorlerden en az bir adedi TS. 8237-1.2.2.4/b maddesinde belirtildigi gibi, 6zellikle hasta
yataklarindaki hastalarin tibbi yardim cihazlan ile birlikte taginmasi igin, 2500 kg. tasima kapasiteli
olarak yapilacaktir.

Asansorler, gecici kabulden sonra 1 yil miiddetle kesin kabule kadar imalatgi firmamn
garantisi altinda bulunacaktir. Bu siire iginde, asansdrlerde normal kullammdan olusacak ariza ve
hasarlar imalatc: firma tarafindan, en kisa siire i¢inde giderilecektir. Yine bu siire zarfinda imalat¢:
firma, gecici kabul ile kesin kabul arasindaki bir yil siire ile asansorlerin aylik periyodik bakim ve
onarimini higbir {icret talep etmeksizin yapacaktir. Bir yillik garanti siiresi i¢inde, hatah kullanim
disinda degistirilen yedek pargalar i¢in imalatgr firma higbir bedel talep etmeyecektir. Ayrica
imalatc: firma garanti siiresi bitiminden sonra en az on yil miiddetle sistemde kullanilacak olan yedek
pargalar ficret mukabilinde temin etmekle miikelleftir. Garanti siiresi sonucunda imalatgi firma,
tercihen asansoriin bakimim yapacak ve bakim iicreti olarak fahis ticretler talep etmeyecektir. Bu
konuda, emsal firmalarin bakim iicreti baz olarak alinacaktir.

Tiim bunlarin disinda imalatg1 firma, (idarenin istemesi halinde) idarenin asansér ile ilgili
teknik elemanini, gerek montaj sirasinda gerekse, montaj sonrasinda egitecek ve gerekli seminerleri
verecek, ayrica, kurmus oldugu sistemin montaj projelerini, elektrik semalarim ve TS EN 81-1/16’da
belirtilen asansor kullanmim kilavuzu ve seyir defterini idareye verecektir.

Saglik tesislerine yapilacak olan simf III asansorler, durak sayis: ne olursa olsun mutlaka
“frekans kontrollii kademesiz hizl1” olarak tesis edilecektir.

Kamu hizmet binalarinda 3 durak dahil olmak iizere daha fazla durak sayili asansérierde
toplamali kumanda donanim bulunacaktir. Ancak, lojman vb. binalarda tercihen 5 duraktan fazla
durak sayili asansorlerde toplamali kumanda donanmimi kullamilacaktr.

Otomatik jeneratér bulunmayan kamu binalarina tesis edilecek olan asansérlerde mutlaka acil
kurtarma tertibat1 (enerji kesilmesinde asansor kabinini otomatik olarak en yakin kata getirerek ve
kapilar1 otomatik olarak agan tahliye sistemi) bulunacaktir. Bunun disindaki kamu binalarinda tesisin
onem ve ozelligine gore, gerekgesi idarece 6zel teknik sartnamesinde belirtilmek sarti ile otomatik
jeneratdr bulunsa bile acil kurtarma sistemi tesis edilecektir.

Sedye veya tekerlekli sandalye girisi olan tam otomatik kapili asansorlerde en az 24 ayn
noktadan etkili 1s1n perdesi (boy fotosel tertibatr) kullamlacaktir,

1 ve 2. deprem bélgesinde yapilacak olan asansorlerde deprem sensorii bulunacaktir. Bu
sensoriin devreye girmesi halinde, asansor otomatik olarak ana duraga dogru hareketlenecek ve bu
esnada dis gagnlan dikkate almayacaktir. Asansér ana duraga ulasarak yolculan bosalttiktan sonra
otomatik olarak servis dist konumuna gelecektir.

Yangin ikaz sistemi bulunan kamu binalarina tesis edilecek olan asansorlerde, yangin ihban
halinde ana duraga déniis sistemi bulunacaktir. Asansdr otomatik olarak ana duraga dogru
hareketlenecek ve bu esnada ¢agrilan dikkate almayacaktir. Asansér ana duraga ulasarak yolcular
bosalttiktan sonra otomatik olarak servis disi konumuna gegecektir. Ancak itfaiyenin kullanacagi
asansér bulunmasi halinde asansor, 6zel bir anahtar ile caligtirilabilecektir. Asansor kumanda
tablosuna kadar getirilecek olan yangin uyar sistemi tesisati, yangin uyar: sistemini gergeklestirecek
olan firma tarafindan yapilacaktir.

Mutfak ve ¢amasirhanelerde kullamilacak olan simif V asansorlerin kapr ve kabinleri,
sterilizasyon igin tercihen satine paslanmaz ¢elik olarak yapilacaktir.
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Yapilacak olan asansorler, "Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda Yonetmelik"
hiikiimlerine uygun olacaktir.

Bu sartnamede bulunmayan hususlar icin ilgili TSE, VDE veya uluslararasi standart
hiiktimleri esas alinacaktir.

Asansoril olusturan pargalardan bir veya birkaginin olmas: halinde, bu pargalara ait IEC veya
CELENEC-EN standartlarina uygunluk belgeleri ibraz edilecektir.

5.3 Asansir bosiugu (kuyu-kuyu alt ve iist boslugu)

AsansOr kuyusu ve duvarlar, kuyu dibi ve kuyu tavam TS EN 81-1, 2 ve 3 standardinda
belirtilen ilgili hiikiimlere uygun olarak yap: yiiklenicisi tarafindan yapilacaktir.

Asansor kuyusu, tercihen perde betondan vapilmis olacaktir. Toz olusmamasi i¢in, perde
eton plastik boya ile yap: yiiklenicisi tarafindan boyanacaktir.

AsansOr kuyusunun tugla duvar vb. malzemeden yapilmis olmas: halinde asansor raylari
kesinlikle tugla duvarlara mesnetlenmeyecektir. Bu durumda asansér raylarinin arkasina yeterii
mukavemette celik profil veya putreller konulacak ve raylar bu gelik profil veya putrellere
baglanacaktir. Bu putreller veya profiller mukavemet hesabi imalatg: firmaca yapilarak yapr yiiklenici
tarafindan temin ve tesis edilecektir.

Bir kuyuda birden fazla asansér bulunmas: halinde, TS EN 81-1, 2 ve 3 standardinda
belirtilen hiikiimlere uygun olarak, bélmeler imalatg1 firmamn projelerine gore yapr yiiklenici
tarafindan imal edilmis olacaktir.

Asansor kuyusunun kalic1 olarak aydinlatiimasi TS EN 81-1, 2 ve 3 standardinda belirtilen
sartlara uygun olarak imalat¢i firmanin projelerine gore vap: yiklenici tarafindan imal ediimis
olacaktir,

5.4 Makine ve makara daireleri

Makine ve makara dairesi, tercihen kuyunun tstiinde, oncelikli olarak TS EN 81-1,2 olmak
lizere TSE 8237, 8238, 8239 standartlarinda belirtilen sartlara ve &lgiilere gore, toza kars1 korunmus,
havalandirilmis ve aydinlatilmis olacaktir.

Makina ve makara dairelerinde her asansér icin miistakil bir enerji dagitim panosu
bulunacaktir. Bu panoda, biitiin gerilim altindaki iletkenleri kesecek bir ana salter, her faz icin ayr bir
sigorta, asansor kuyu ve makine dairelerinin aydinlatma sigortalari, faz koruma rélesi, toprak kacak
rélesi, priz vb. elemaniar bulunacak ve bu elemanlarin teknik 6zellikleri imalat¢1 firma tarafindan
belirlendikten sonra yap yiiklenici tarafindan imal edilecektir.

Makina ve makara dairesi bir veya birden fazla sabit olarak tesis edilmis aydinlatma
armatiirleri ile yeterli sekilde TS EN 81-1,2 standardinda belirtilen sartlara uygun olarak yapi
yiiklenicisi tarafindan imal edilecektir. Motorlarin bulundugu hacimlerde géz yaniimalarini énlemek
(stroboskopik etki) i¢in tek fazdan beslenen floresans lambalar kullanilmayacaktir.

Asansoriin sabit ve hareketli boliimlerinde bulunan elektrik enerjisi iletiminde kullamilmayan
biitiin iletken malzeme toprak kagak roles tizerinden topraklanacaktir.

5.5 Durak kapilan

Asansor durak kapilari, TS EN 81-1,2 ile TS 8237, 8238, 8239 standartlarinda belirtilen
hiikiimlere uygun olacaktir.
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Asansér boslugunun sakiilsiiz olmas: halinde ve bu durumda asansor kat kapilarinin kendi
mesnetleri ile dosemeye baglantist saglikli olarak yapilamiyor ise, asansér kat kapilari ayr bir gelik
putrel veya profillere baglanacaktir. Keza, asansor kapilarinin mesnetlenebilecegdi perde, kiris, kolon
vb. malzeme, kapilarin mesnetlenme mesafesinin uzaginda ise veya yok ise, kat kapilar1 yine putrel,
kosebent veya profil vb. malzemeler ile baglanacaktir. Bu profil vb. malzemelerin mukavemet hesabi
imalatc: firmaca yapildiktan sonra yap: yiiklenicisi tarafindan temin ve tesis edilmis olacaktir.

5.6 Kabin

Asansér kabini, TS EN 81-1,2 ile TS 8237, 8238, 8239 standartlarinda belirtilen hiikiimlere
uygun olacaktir.

Asansor kabin dlciileri tercihen TS. 8237, 8238, 8239 standartlarina uygun olacaktir. Asansor
boslugunun elverisli olmamas: halinde TS EN 81-1.2 standardmda belirtilen maksimum ve minimum
kabin alam olciilerinde asansor kabini yapilacaktir.

5.7 Kabin kapilar1.

Asansor kabin kapilan, TS EN 81-1.2 ile TS 8237, 8238, 8239 standartlarinda belirtilen
hiikiimlere uygun olacaktir. Kabin kurtarma hizmeti verenler ile kalicr irtibat saglayan cift yollu
haberlesme tertibati ile donatilmalidir. Kabin kullanim halinde veya kapis acildifinda yeterli sekilde
aydmnlatiimahidir. Ayrica 1 volt giiclinde aydinlatma yapabilmelidir. Enerji kesilmesi halinde acil
kurtarma gii¢ tertibat: devreye girecek ve emniyetii bir sekilde kapilann agilmasini saglayacaktir.

5.8 Aski tertibati, halat agirhgmi dengeleme ve asir1 hiza kargt koruma

Asansdriin aski tertibati, halatlar1, makaralar, denge zincirleri, giivenlik tertibatlari, frenleme
diizenekleri. uz regiilatorii TS EN 81-1.2 standartiarinda belirtilen hiikiimlere uygun olacaktir.

Asansdr kabin anma hizinin 0,63 m/s 'yi asmas: durumunda ani frenlemeli kabin giiveniik
sistemi kullanilmayacaktir. Ancak, ani frenlemeli tampon etkili fren sistemi kullamlabilecektir. Kabin
anma hizinin 1.0 m/s 'yi agmas: durumunda ise, mutlaka kaymali fren sistemi kullamilacaktir.

5.9 Kilavuz raylar, tamponiar ve simir giivenlik kesicileri

Asansoriin kilavuz raylari, tamponlari, siir giivenlik kesicileri TS EN 81-1,2 standartlarinda
belirtilen hiikiimlere uygun olacaktir.

Asansorlerde kabin ve kars: agirhgin kilavuzlanmasi i¢in mutlaka ray kullamiacaktir.
Kullanilacak olan raylar tercihen T seklinde ve asansor igin 6zel olarak imal edilmis olacaktir.

5.10 Tahrik sistemi

Asansériin tahrik sistemi TS EN 81-1.2 standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun
olacaktir.

5.11 Elektrik tesisati ve aksami

Asansoriin tim elektrik .esisati ve aksami TS EN 81-1,2 standartlarinda belirtilen hiikiimlere
uygun olacaktir.

5.12 Elektrik arizalarina karsi1 korunma, Kumandalar, oncelikler

Asansoriin elektrik arizalarina karsi korunmasi, elektrik giivenlik sistemleri, glivenlik
kontaklari, giivenlik devreleri, kumanda sistemleri, butonyer ve gostergeleri, durdurma ve alarm
diizenekleri, vik kontrol sistem aksamlart TS EN 81-1.2 standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun
olacaktur.
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Saglik tesislerinde kullamlacak olan asansérlerin butonyer ve gostergeleri, sterilizasyon igin
satine paslanmaz gelik kapl olacaktir.

Kamu binalarina tesis edilecek olan asansorlerde kullanilacak olan yiik kontrol sistemleri
gerekli hassasligin saglanmas: igin, elektronik tipte olacaktir.

- Asansor arizalarinin izlenebilmesi icin, kumanda tablolarinin bir béliimiinde TS 627'ye
uygun gorsel izleme bulunacaktir.

5.13 ikaz levhalari, isaretlemeler ve isletme talimatlar

Kabin i¢i, kabin iistii, kat kapilari, kuyu, halat, makine ve makara daireleri vb. yerlere TS EN
81-1,2 standartlarinda belirtilen sartlara gére etiketleme yapilacak olup, ilgili levha ve talimatnameler
yiiklenici ve montaj firmas: tarafindan temin edilerek takilacaktir.

5.14 Muayene, deney ve tutulacak kayitiar

Tesis edilecek olan asansérlerin muayene, deney ve kayitlari, TS EN 81-1,2 standartlarinda
belirtilen sartlara uygun olacaktir.

5.15 Asansor planlari ve hesaplar

Tim plan, sema ve hesaplar, TS EN 81—1.2 standartlarina uygun olarak yapilacak, imalatc
firma, firma segim isleminin yapilmasini miiteakip ise baslamadan once asagidaki evrak: tasdike
verecektir:

Asansér kuyularimin enine ve boyuna diisey kesitleri (Olgek 1/100-1/50),

Makine ve makara dairelerinin enine ve boyuna kesitleri ile tistten goriiniisii (Oleek: 1/10-
1/25),

Kuyu ve kabin yatay kesiti (Oleek: 1/10-1/20),
Kat ve kabin kapilarimin 6nden gériiniisii ve kesiti (Olgek: 1/ 10-1/20),
Raylarin, halatlarin, kasnaklarin ve tagiyrcilarin mukavemet hesaplari,

Asansor tesisatinin baglanti semasi, kolon hatti, sigorta ve devre kesicileri, belsem hatt1.
giivenlik kontaklari, giivenlik devreleri, gli¢ devreleri, yerlesim kontrol devresi, giivenlik sistemi,
topraklama, bara ve dagitim semalari,

Asansor tahrik makinesinin bulundugu zemine gelen yiik hesaplari,
Kuyu dibi yerlesim plan:,

Kuyu emniyet bosluklari,

5.16 Asansor tesisatimin kabulii

Kabulde asansor tesisatinin biitiin kistmlarinin sartnameye, tasdikli plan, hesap ve resimlere
gore yapilmis olup olmadigi kontrol edilecektir.

Biitin giivenlik sistemleri, kap: kilitleri, miisaade edilen maksimum viikkleme ile parasiit
tertibatinin ¢alismasi, sinir salterleri ile fren sisteminin calismasi ozellikle test edilecektir.

5.17 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartlar1 ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gére degerlendirilecektir.
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5.18 Iigili Standartlar:

TS 1812 Asansorlerin Hesap,Tasarim ve Yapim Kurallani (Elektrikle Caligan Insan ve Yiik
Asansorleri Icin) EN: 81-1 Asansorler —yapim ve montaj i¢in Giivenlik kurallari-B&liim1.

TS 1108 Asansorler Yiik Tagimak I¢in-Elektrikli

TS 4789 ISO 7465 insan ve Yilk Asansorleri-Kilavuz Raylar, Asansor Kabinleri ve Karsi
agirhiklan i¢in-T Tipi

TS 8237 ISO 4190-1 Asansorler - Yerlestirme ile ilgili boyutlar - Bélim 1: Siuf I, siuf 11,
simif 111 ve sinif VI asansorler

TS 8238 ISO 4190-2 Asansorler - Yerlestirme ile ilgili boyutlar Boliim 2: Sinif IV asansorler
TS 8239 Asansorier- Otomatik Kapili- Yerlestirilmesi Ile Ilgili Boyutlar- Siuf 5- Servis
Asansorleri

TS EN 13015 Asansor ve yiiriiyen merdivenlerin bakim — Bakim talimatlan igin kurallar

TS EN 627 Asansorlerin, Yiiriiyen Merdivenlerin ve Yiiriiyen Yolcu Bantlarimn Verilerinin
Kaydedilmesi ve Izlenmesi Kurallari

TS EN 50214 Kablolar-Asansorler I¢in Biikiilgen Kablolar

TS 12255 Yetkili Tamir ve Bakim Servisleri- Asansorler, Yiiriiyen Merdivenler, Yiirliyen
Yolcu Bantlari- Genel Kurallar

TS EN ISO 10535 Oziirliilerin tasinmast igin asansorler- dzellikler ve deney metodlar

TS 10922 EN 81-1 Asansérler- Yapim ve Montaj I¢in Giivenlik Kurallar:- B6lim 1: Elektrikli
Asansérler EN81-1/A1- Asansorler-Yapim montaj ve giivenlik kurallar.

TS EN 81-2 Asansorler- Yapim ve Montaj Igin Giivenlik Kurallari- Bolim 2: Hidrolik
Asansorler

TS EN 81-3 Asansorler- Yapim ve Montaj Igin Giivenlik Kurallari- Bélim 3: Elektrikli ve
Hidrolik Servis Asansorleri

TS EN 12385-5 Celik tel halatlar — Giivenlik — Boliim 5: Asansorler igin halatlar

TS EN 81-70 Asansorler- Yapim ve Montaj Icin Giivenlik Kurallari- Yolcu ve Yiik
Asansdrleri icin Ozel Uygulamalar Boliim 70

TS EN 81-28 Asansérler — Yapim ve montaj igin giivenlik kurallani — Yoled ve yiik
asansorleri - Boliim 28: Yolcu ve yiik asansdrierinde uzaktan alarm

TS EN 81-58 Asansérler — Yapim ve montaj i¢in giivenlik kurallar - Muayene ve deneyler —
Boéliim 5

f
TS EN 81-72 Asanstrler — Yapim ve montaj icin giivenlik kurallar - Yolcu ve yiik asansorien
icin 6zel uygulamalar — Bolim 72: {tfaiyeci asansorleri 8: Kat kapilar icin yangina kars: dayaniklilik
deneyi

TS EN 81-71 Asansérler — Yapim ve montaj icin giivenlik kurallart: Yolcu ve yik asansorleri
icin 6zel uygulamalar — Boliim 71: Kasith tahribata karg1 dayanikli asansorler

TS EN 81-73 Asansérler — Yapim ve montaj i¢in giivenlik kurallar- Yolcu ve yiik asansorleri
icin 6zel uygulamalar — Boliim 73: Yangin amnda asansorlerin davranigi
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TS EN 81-80 Asansérler - Yapim ve montaj i¢in giivenlik kurallari-Mevcut asansérier-Béliim
80: Mevcut yolcu ve yiik asansérlerinin giivenligini gelistirme kurallan

TS EN 12015 Elektromanyetik uyumiuluk — Asansorler, yiiriiyen merdivenler ve yiiriiyen
bantlar igin iiriin ailesi standard: — Emisyon

TS EN 12016 Elektromanyetik uyumluluk - Asansérler, yiiriiyen merdivenler ve yiiriiyen
bantlar i¢in iiriin ailesi standardi — Bagisikhik

. ALTINCI BOLUM
Dizel Elektrojen (Jenerator) Grubu
( Malzeme Ve Montaj)

6.1 Kapsam

Bu boliim, yapimn tasdikli projesinde belirlenen siireki. . kVA gii¢ (prime gii¢ kapasiteli,
teferruath dizel motorlu, buna akuple 400/231 volt, 50 Hz.lik uyan sistemli ve voltaj regiilatorlii
alternatér ve donammi, kumanda panosu, otomatik transfer sistemi, sogutma sistemi, hava giris ve
¢ikis sistemleri ile otomatik devreye girme tertibath jeneratér grubunun temin, tesisi, techizat,
igyerine nakli, montaji ve isler halde temin edilmesi ve bu sartnamede belirtilen gerekli diger
aksesuarlar kapsar.

Gerektiginde, diger gruplarla otomatik senkronize olarak paralel calismasinin istenmesi
halinde 6zel sartnamede belirilecektir.

6.2 Boyutlarin kontrolii

Yiiklenici, jeneratériin monte edilecegi mahallin tam ve dogru boyutlarda bulunmasindan
sorumlu olacaktir. Yiiklenici, herhangi bir isi yapmadan &nce tespit ettigi ihtilafli durumlar varsa
onceden idareye bilgi verecek, tiim yaprsal degisiklikler i¢in, ise baslamadan énce idarenin onayim
alacaktir.

Montaji yapilacak tiim cihaz ve malzemeler son 5 yilin {iretimi (generation) olacaktir.

Kumanda panosu, alternator iizerine montajli olmayacak sase iizerinden veya yer tipi
olacaktir. Bu pano ile elektrojen grubu arasinda ¢ekilecek kumanda kablolan iki tarafli konnektérlii
olacak, enerji kablolar: ise, pabuclu olarak irtibatiandirilacaktir, Soz konusu kablolar, TSE damgasina
sahip olacaktir. Sinyalizasyon kablosu ¢ok perli ve fleksibil olacaktr.

Olgii ve bakim elemaninin elie erigebilecegi her yer gerilim kacaklarina kars: topraklanmis
olacak ve hayati tehlike arz eden gerilimler i¢in resim, isaret ve yazilarla uyan ihbarlari bulunacaktr.,

Aym giicteki elektrojen gruplarinda, aym fonksiyonu yerine getiren elektriksel ve mekanik
unsurlar igletme ve bakim kolayhigi yoniinden, birbirleri ile gerekirse (ihtiyag duyuldugunda)
degistirilerek kullanilabilecektir.

Gruplarin parale]l calismas: durumunda, 1s1kta gdziin fark edebilecegi titresimler meydana
gelmeyecektir.

Ozel teknik sartnamesinde paralel ¢alisma istenmesi halinde, kusursuz bir paralel calisma
saglanacaktir. Paralel ¢alisma esnasinda ve sabit yiiklerde, 6lcii aletleri ibrelerinde, titresim meydana
gelmeyecektir.
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6.3 Dizel motor

Firma, dizel motorlara ait, her tiirlii bilgiyi iceren manuelleri teklifi ile birlikte verecektir.
Manuellerdeki bilgiler motor markasi, modeli, giicii, silindir sayis1, aspiration tipi, bore/stroke boylari
(mm olarak), boyutlan (uzunluk, genislik ve yiiksekligi mm. olarak), agirhg (kg), motor devri
(devir/dk), “gross engine output" ve “net engine output  “u “prime ve standby” da kw. olarak,
silindir hacmi, rulman tipi ve adedi, yakit sistemi, yakit sarfiyati, ekzost sitemi, sogutma sistemi,
yaglama sistemi ve elektrik sistemi gibi bir motorun tamimlanip anlasilmasina yardimei olacak her
tiirlii bilgiyi igerecektir.

6.4 Dizel motorun genel teknik ozellikieri

Motorlar, 4 zamanli, 10-200 kVA aras: mekanik, 200 kVA’dan bityiik gruplar elektronik
guverndrlii, turbo sarjhi veya dogal emisli, siirekli calisma devri 1500 d/dak olacaktir. (10-36 kVA
arasindaki dizel motorlarin siirekli ¢alisma devri, 3000 d/dak olabilir.)

Dizel motoru, 24 saatlik bir ¢alisma periyodunun ve herhangi bir saatinde bir saat siire ile
nominal giiciiniin %10 daha fazlasi bir giicii verebilecek ve performansinda herhangi bir diisme
olmayacaktir. Ancak, istenilen jeneratr giicii jeneratdriin tesis edilecegi yerdeki rakima gére dizel
motor gii¢ diisiimleri de hesaplanarak verecegi net giiciin, istenen giiciin altinda kalmas: durumunda,
teklif uygun goériiimeyecektir.

Kontrol panosunda, asin su sicakhginda ve diisiik yag basincinda devreye giren, 151k alarml:
ve otomatik durdurma sistemi mevcut olacaktir.

Dizel motorlar, yag basinci, hararet, radyator su seviyesi (radyatér su seviyesi arizas: 100
kVA ilsti motorlar i¢in gegerlidir.) gibi hayati hususlarin denetimine imkan veren miisirlere ve
algilayicilara sahip olacak, bunlardan iletilen ariza ve ihbarlar tiim calisma konumlarinda otomatik
kumanda panosu ile elektronik kontrol ve transfer paneli lizerindeki gdsterge ve ihbar iinitelerine
ulastirihip, 151kl1, sesli alarmlarin verdirilmesi saglanacaktir.

Dizel motorlarin soguk havalarda, rahatiikla ¢ahisip yiikk altina girebilmeleri icin, sogutma

donamimlarina, yeterli giiclerde elektrikli 6n 1siticr!ar takilacak, kumanda panosunda 1sitic1 anahtar
bulunacaktir.

Elektrojen grubunda, ¢evre sicakhfma bagh olarak, dizel motorunu normal calisma
sicaklifinda tutacak sekilde 1sitacak krom nikel borulu kaliteli 1siticilar kullamlacaktir. ¢

Motorun ilk hareketi mars motoru ile elektrikli olup, akii ve elektrik donammi 12/24 Volt
olacaktir.

Motorun sogutma sistemi hava veya su ile sogutmali olacak, +50°C ile -28°C arasindaki cevre
sicakliklarinda yeterli sekilde sogutmay: temin edebilecektir.

Hava filtresi agir hizmet tipi olacaktir.
Yakit sistemi direkt enjeksiyonlu olacaktir.

Motor, kesikli gii¢ icin ISO 2534, DIN 6270 standartlarina, stirekli gii¢ icin ise, ISO 3046,
DIN 6270 standartlarina gore secilmis olacaktir.

Kontrol panosunda motor yag basing géstergesi bulunacaktir.

Dizel motorda yaglama yag: ve sogutma suyu pompalari mevecut olacak, yag filtresi eleman:,
mazot filtresi elemam ve hava filtresi elemanlari degisebilir tip olacaktir.
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Yakit deposu, standart olarak 8 saat galigmaya yeterli olacak, depo lizerinde gosterge, dolum
ve bosaltma vanasi mevcut olacaktir. Isin &zelligine gore gerek duyuldugunda, ozel teknik
sartnamede belirtilmek suretiyle idare, ikinci bir yakit deposu isteyebilecektir Yakit deposunun
¢ikisina mazot iginde bulunabilecek suyun ayrigtirtlmasi igin degistirilebilir elemanli su filtresi
takilacaktir.

Ekzost susturucusu ve esnek ekzost boru ve dirsekleri grupla birlikte verilecektir.
Motorun ¢alismasi i¢in gerekli her tiirlii donamim dizel motor iistiinde birlikte verilecektir.

Dizel motorla birlikte verilecek sarj dinamosunun DC. ¢ikis voltaji, mars motoru besleme
voltajina esit olacaktir. Sarj dinamosunun uclar elektronik kumanda panosuna kadar gotiiriilerek, sarj
redresorii ¢ikis uglarinin da bulundugu bir klemenste son bulacaktir. Besleme, redresér veya sarj
dinamosundan otomatik olarak yapilacaktir.

Teklif edilen dizel motorlari, en az ii¢ yil siire ile elektrojen gruplari {izerinde denenmis olacak
ve bu husus belgelenecektir.

Mars motorunu beslemek i¢in, uygun sayr ve kapasitede, bakimsiz tip akii bataryas:
verilecektir.

Otomatik devreye girme tertibath elektrojen grubu en g¢ok 15.sn.  iginde
devreye girebilecektir.

6.5 Motorun siirekli net faydah giicii

Motorun siirekli net faydali giicii; motorun ¢alismasi igin gerekli atesleme tertibati, mazot
pompasi, sogutma suyu pompasl, vantilatér v.s gibi yardimci teghizat igin sarfedilen gii¢
cikarildiktan sonra, motorun verdigi net giigtiir.

Net faydal giice dahil olmayan devrelere ait giig, teklifte ayrica belirtilecektir.
6.6 Motorun yakit sarfiyati

Motorun yakit sarfiyati bosta, 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 yikte kWh bagsina gram cinsinden
belirtilecek, yakit sarfiyati aym gii¢ i¢in daha diigiik olan motorlar tercih edilecektir.

Sarfiyat degerleri, deniz seviyesindeki normal sartlara ve mabhalli sartlara gére ayrn ayn
verilecektir.

Imalat¢1 firma tarafindan, tam yiikteki yakit sarfiyatimn % 5 tolerans: saglayacag: taahhiit
edilerek, taahhiit edilen degerler asilmayacaktir. Grubun g¢alisacagi mahal sartlarinda siirekli faydal:
giice gore garanti edilen fiili yakit sarfiyati Ol¢lildiigiinde, garanti edilen degerlerin asilmasi
durumunda, imalatci firma ve yiiklenici birlikte sorumlu olacaktir.

Motor nominal devir ve siirekli net faydah tam giicle calisirken 6zgiil yaglama yag sarfiyati 3
gr/kwh’den fazla olmayacaktir.Efektif degerler ayrica, net faydali tam giice gore It/h olarak
verilecektir. Teklifte, yaglama sistemi hakkinda da bilgi verilecektir.

6.7 Regiilasyon

Motorun regiilatorii, alternatér motora akuple edilmis durumda iken yiikiin, tam yiike nazaran
ani olarak degismesi halinde devir sayis;

Gegici olarak = % 15

Kalici olarak + % 5°i gegmeyecekdtir.
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Normal ¢aligma sicaklifinda olan motorun, degismeyen yiikte veya bos calismasi halinde
devir sayis1 degisimi olmayacaktir.

Bu sartnamede kesin olarak belirtilmedigi takdirde, dizel elektrojen gruplarimin paralel
calisacagl kabul edilecek ve dizel grubu, tablodan kumanda edilecek sekilde, devir sayisi ayar
tertibati ile donatilacaktir.

6.8 Alternatoriin teknik ozellikleri

Alternator ¢ikig voltaji 400/231 volt, frekans: 50Hz, dalga sekli tam siniisoidal, gii¢ faktorii
0,80-1. arasinda olacaktir.

Cevre gartlari bakimindan -28°C ila +50°C sicaklikta, bagil nem %83, caligma yiiksekligi 0—
1000 m. ortaminda tam yiikteki verimi % 90 veya daha biiyiik olacaktir.

Alternator voltaji, asagidaki sarlarda nominal voltajin (+/-) %2’sinden fazla degismeyecektir.

Yiikiin sifirdan yiizde yiize ¢cikmasi,

Gtig faktoriiniin 0,80°den 1’e, 1°den 0,80"e degisimi,
Sicakh@in -28 °C ile +50' °C arasinda degisimi,

Motor hiz degisiminin nominal hiza oraninin %4,50 olmast,

Alternatorde, dengesiz yiik oram % 30 seviyesine ¢iktifinda, ¢ikis voltaji ve hiz
regiildsyonunda bozulma olmayacaktir.

Alternatorler, 12 saat arayla bir saat siire ile %10 asin yiikle yiiklendiginde, hicbir sekilde
elektriksel ve mekaniksel bozulma meydana gelmeyescektir,

Fazlarin kisa devre olmas: halinde kisa devre akimi, minimum 500 milisaniye siire ile nominal
akimin 3-4 kati olacak fakat, sargilarda ve diger devre elemanlarinda (kumanda panosu dahil)
herhangi bir hasar veya kavrulma meydana gelmeyecektir.

Dizel motorunda istenmeyen hizin nominal hizin %350 fazlasina ulasmas: halinde, alternatér
sargilarinda kayma veya mekaniki herhangi bir hasar meydana gelmeyecektir.

Alternatoriin  verimi, teklifte Cos @ =1-0,80 igin 4/4, 3/4 ve 2/4 yiklerde ayn ayn
belirtilecektir.

Alternatériin gerilimi, pano {izerinden kilitleme mekanizmasina sahip bir potansiyometre veya
pulse ile = %35 sinirlar i¢inde elle ayarlanabilecektir.

Alternator firgasiz, tek veya ¢ift yatakl, elektronik otomatik gerilim regiilatorlii olacaktir.

Alternatér IEC 34-1, CE 1-2-3, BS 4999-5000, VDE 0530, NF 51-100, NF II ve OVE M-10
standartlarina gore tiretilmis 4 kutuplu, 1500 d/d, fircasiz tip, elektronik voltaj regiilatori 50 °C ortam
sicakhifinda ¢alisabilme &zelligine sahip olacakur.

Alternatériin termik sinir giicti, VDE 530'a uygun olacaktir.

Alternatér IP21-23 korumal, su sigramasi, iri taneli yabanci maddeler ve sert darbelere kars:
korunmus olacaktir.
6.9 Kumanda panosu

Kumanda panosu, grup sasesi {izerinde montajli veya yer tipi pano seklinde firin boya veya
toz boya ile boyanmis olacaktir. Pano mekanik bakimindan, iizerine monte edilen cihazlar rahathikla
tagiyabilecek kapakl: ve kilitli olarak imal edilecektir. Pano ol¢iileri, teklifle birlikte verilecektir.
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Biitiin 6l¢ii aletler1 ve komitasyon birimleri (kumanda olarak) én kapakta toplanmis olacaktir.
Aynca, bu birimlerle kabin igerisindeki diger birimler arasinda irtibati saglayan kablolar, esnek bir
yapida monte edilecek ve kapagin agilip kapanmasini giiclestirmeyecegi gibi, zamanla ezilme,
kirtllma v.s. meydana gelmeyecektir.

Ozel olarak belirtilmedikge gruplarin panolari, alternator iizerine monte edilmeyecek, ayn bir
yerde olacak ve asagidaki cihazlari ihtiva edecektir.

*3 adet ampermetre,

*] adet voltmetre,

*1 adet voltmetre komiitatorii (en az 7 pozisyoniu)

*1 adet frekans metre,

+2 adet kontaktor (transfer sistemi icin)

+] adet caligma zaman saati,

+1 adet dizel motor sicaklik gostergesi,

*] adet motor dizel yag basing gistergesi,

*] adet manue] ¢alistirma anahtari veya butonu,

*ladet manuel durdurma anahtari veya butonu,

*1 adet termostatik kontroliu ceket suyu 1sitic1 sigortasi,

*1 adet tampon sarj redresori,

1 adet 3 faz sebeke kontrol sistemi,

+1 adet diistik voltaj linitesi,

*1 adet termik koruyucu,

*] adet acil durdurma anahtari veya butonu,

*]1 adet alarm siime (reset) butonu,

» 1 Adet akii voltmetresi,

*] adet sesli ikaz durdurma butonu,

*Yeterli sayida tablo i¢i ve 6nii aydiniatma lambalari,

»1 adst otomatik devreye girme iinitesi (programlanmis mikro prosdsoriii olup,
diisiik yag basincinda dizel motor devir yiikselmesinde, yiiksek sogutma suyu sicakliginda, dizel
motor start almadifinda, alternatér gikis vermediginde, dizel motor otomatik stop eder ve 1s1kli ikaz
Verir).

100 kVA’dan sonra kumanda panosu dijital ve LCD gostergeli olacakiir.

1000 kVA ‘ya kadar transfer sistemi kontaktorlii, 1000 kVA’dan daha yiiksek giice sahip
gruplarda, motorlu salterli olacaktir. Tesisat besleme cikislar i¢in secilen salter ve kontaktorler, IEC
947 standardina sahip olacak ve AC 3 simifi esas alinarak segilecektir. Istekli, teklifinde kullanacai
tiim elektrik malzemelerinin orijinal teknik prospektiisierini verecektir.

Zayif akim devreleri sigorta ile korunacaktir.
Enerji kablosu i¢in gerekli baglanti klemensi ve bakir baralan olacaktir.

Biitiin kablolar, uluslararas: renk veya rakamlara gére kodlanmis ve semalara da islenmis
olacaktir.

Unitelerle dis baglanular ve {initeler arasi baglantilar konnektorlerle yapilacaktir.
Kontrolliikkge begeniimeyen konnektorier ve malzemeler, yiiklenici tarafindan degistirilecekiir.

Olcii devrelerinde kullamlan ve 100 amperi gegen ampermetreler icin, akim trafolari
kullanilacaktir.

Grup ve sebeke kontaktorleri, elektrikli ve mekanik kilitieme &zelligine sahip olacaktir.
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6.10 Otomatik cahstirma

Grubun, tam otomatik caligmay: saglamas: icin gerekli kablaj, réleler, kontaktérler, otomatik
transfer galteri, mikro islemci veya mikrocontroller ihtiva eden programlanabilir, dijital elektronik
devreler gibi her tirlii cihazlar kapsayacaktir. Otomatik calisma sekli soyle olacaktir; sebske voltaji
reset edilmis siurlar dahilinde iken, sebeke kontaktérii (salteri) kapatilacak (off) ve sistem sebekeden
beslenecektir. Sebeke voltajinin = % 20 den fazla degismesi, 1 veya daha fazla fazin kesilmesi
halinde, sebeke kontaktérii (salter) acilacak (on) ve jeneratdr calistirilacaktir.15 sn icinde jenerator
hazir olacak ve jenerat6r hazir bilgisi ile jenerator salteri kapatilacaktir (off). Sebeke voltaji normale
gelene kadar sistem jeneratérden beslenecek, sebeke tekrar normale dondiigiinde, sebekenin kararl
bir sekilde var oldugu ayarlanabilir bir siire (3 dk.) izlenip daha sonra jeneratér kontaktorii acilacak
(on), sebeke kontaktorii ise, kapatiip (off) yilk sebekeden beslenecektir. Jeneratér hemen
durdurulmayacak, sogutma i¢in ayarlanabilir bir siire (3 dk.)¢alistiktan sonra stop edilecektir.

Elektriksel kumandada, kontrol ve tasarim sekii mikrocontroller ihtiva eden tasarimlar tercih
edilecektir.

Sistem, otomatik olarak calisacaktir.
Asagidaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde grup, otomatik olarak devreye
girerek, yiikil lizerine alacaktir

a) Sebeke geriliminin nominal voltajin %85'in aluna diigmesi (380x0,85=325 Volt)

b) Sebeke geriliminin nominal gerilimin %10 yukarisina ¢cikmasi (380x1,10=420 Volt)

¢) Fazlardan birinin tamamen kesilmesi veya ilk iki siktaki limitlerin disina ¢ikiimas,

Otomatik, elle veya test konumlarindan birinde ¢aligtirma halinde, ilk kalkista motor yag
basinci "o" oldugundan, bu sirada yalanci alarm verilmemesi i¢in, gerekli her tiirlii tedbir alnacaktr.

Distik yag basincy, asin hararet, yiksek hiz, diisiik hiz, alternatér cikis geriliminin disiik ve

yiiksek seviyelere ulasmasi, agin akimin faz bagina nominal akimin %20'yi gecmesi durumlarmnda
jeneratoriin her tiirlii calisma durumunda motor stop edecektir.

Kumanda panosu iizerinde ayrica, acil alarm sistemi ile birlikte ACIL DURDURMA
BUTONU bulunacaktir.

Acil durdurmada motor stop ederken alternatér kontaktériiniin enerjisi de kesilecektir.

Sistem, deprem aminda jeneratér grubunun devreye girmesini engelleyecek veya calisan
sistemin durmasim saglayacak deprem uyari ve koruma cihazi ile techiz edilecektir. Bu cihaz
TEDAS 1n 6ngordiigii 6zelliklerde olacalktir.

6.11 Akii sarj iinitesi

Grubun g¢ahsmasimi saglamak ve kumanda panosu iizerinde mevcut devrelerin her tiirlii
besleme gerilimlerini kargilamak amac: ile gruplarla birlikte verilecek kuru tip akii bataryasini sarj
etmek lizere, kumanda panosu igerisinde bir adet'te akii sarj iinitesi verilecektir.

Sarj cihazi, hem sebekeden, hem de grup ¢ikisindan beslenecektir.
Sarj cihazinin sarj etmemesi halinde, sesli ve 1s1kli alarm verecektir.

Sarj tnitesi ¢ikis1 ve sarj dinamosu ¢ikisi ile akii besleme kablosu, kontrol tablosu iizerinde,
bir klemens dizisinde toplanacaktir. Redresériin arizalanmasi halinde, akii bataryas: sebeke varken
sarj redresoriinden, grup ¢alisirken sarj dinamosundan beslenecektir.
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6.12 Montaj

Dizel elektrojen gruplarinin montaji, imalatgi firmanin temel, boru donanimi ve ekzost borusu
planlarina ve tevzi tablosu baglanti semalarina gére yapilacaktir. Temel planlari Kg./cm?lik zemin
gerilmesine gore tanzim edilecektir. Ii yaptiran miiessesenin yazili miisaadesi alinmak suretiyle,
montaj planinda degisiklik yapilmasi miimkiindiir.

Temel yapisi, dizel firmasinca verilecek projeye gére olacaktir. Proje olmadigi takdirde; dizel
temel kitle betonu dokiilmeden once, temel tabanina, elenmis ve yikanmis, 10 cm. yiikseklikte kum
désenecek ve bunun iizerine de 5 cm. kalinlikta mantar levhalar konduktan sonra dizel temel kitlesi
dokiilecektir. Kitlenin etrafina, temelden 30 cm. daha derine indirilmis ve dizel temel kitlesinden 10
cm. aralikta beton blok (dolu briket) duvar yapilacak ve duvarla kitle arasi 2-3 cm.lik cakilia
doldurulacaktir. Dolgu ¢akili {ist seviyesinden, santral zeminine kadar, 5 cm. kahnlikta ¢epecevre
katran veya zift dokiilecektir.

Betonarme kaide, jeneratér grubunun hassas cihazlara yakin veva yamna konulmasi ve
binalarn ara katlarina monte edilmesi durumunda yapilacaktir.

Kablo ve boru kanallari en az 30x30 cm., duvar kahinhklar: 10 cm.den az olmayacaktir. Biitiin
kanallar, baklavali sagla ortiilecek, saglarin oturacag kanal kenarlari 40x40x4 mm kosebentlerle
takviye edilecektir.

Temelde kullanilacak olan betonun sinifi, temel projesi ile belirlenecektir.

Titresimlerin civara yayilip yayilmadiginin kontrolu, vibrometre ile dl¢iilecek olan titresimin
amplitiidii, 200 Ps’den biiyiik gruplar i¢in 0,025 mm. ve 200 Ps'den kiigiik gruplar igin, titresimin
amplitiidii = 0,05 ten fazla olmayacak ve temelden civara higbir titresim gegmeyecektir.

Alternator gévdesi miistakil olarak 50 mm? kesitinde elektrolit som ciplak bakur tel ile santral
topraklanmasina baglanacaktir. Yildiz noktas: topraklanmas: da, projesine uygun sekilde yapilacak
ve santral koruma topraklama elektrodundan en az 20 m. mesafede olacaktir. Topraklama
elektrodlar;, sistemin kurulacag: araziye gore, asgari gecis direncini saflayacak sekilde
hesaplanacaktir.

Her tiirlii malzemenin is yerine nakli, temel hafriyati, beton, kalip, kablo kanallari, kanal
kosebentleri ve baklavali saglar, topraklama tertibati ve sartnamede belirtilmedigi halde, montaj ve
kabul igin gerekli diger miiteferrik malzeme ve isciliklerle, gegici kabul hazirlamrken, motora
konulacak yaglama yagi, gegici ve kesin kabullerde sarf olunacak yakit ve yag, yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Montajda, grup ile pano arasindaki kablolar, gruptan g¢ekilecek maksimum akim tasiyacak
kablonun bir iist kesitinde olacak ve imalatg1 firma tarafindan temin edilecektir. Pano ile sebeke
arasindaki kablo ise, mesafeye ve akim tasima kapasitesine gore yiiklenici firma tarafindan temin
edilerek, montaj firmas: tarafindan baglantis1 yapilacaktir.

Grubun topraklanmasinda 0,5 m2'lik ve 1,5 mm kalinlikta elektrolitik bakirdan mamul levha
ve en az 50 mm21ik elektrolitik bakir iletkenler kullamilacak, grup, pano ve yakit tanki, komple
birimler topraklanacaktir.

Giiriiltii kirliliginin onlenmesi igin, Cevre Bakanliginin tespit ettigi dB degerlerini elde edecek
sekilde ses izolasyonu yapilacaktir.

6.13 Egitim

Isletme ve bakim egitimi idarenin istegini karsilayacak diizeyde, jeneratériin calistif
mahalde ilgili personele, imalat¢i firma veya yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
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Egitim, teorik ve uygulamali olmak iizere iki agamali olacaktir. Uygulamali egitim igin,
gerekli her tiirlii 6l¢i aleti avadanlik vs. firmaca temin edilecektir.

Egitim sirasinda her tiirlii koruyucu tedbirler firmaca alinacak, yaralanma veya 6liimle
sonuglanabilecek her hangi bir kazaya meydan vermemek i¢in, firmaya ait kalifiye personel, egitim
grubu ile birlikte ¢alistirilacaktir. Her tiirlii sorumluluk firmaya ait olacaktir.

6.14 Teknik dokiimantasyon

Verilecek olan teknik dokiimantasyon, montaji yapilan techizatin bakim ve isletmesini en iyi
sekilde siirdiirmeye ve bunlardan en iist diizeyde yararlanmaya yonelik olacaktir. Montaj, bakim ve
isletme ile ilgili teknik dokiimanlarin, kabul heyetince yeterli bulunmamas: halinde, istekli istenen
dokiimantasyonu hazirlamak ve idareye teslim etmekle yiikiimliidiir.

Elektrojen grubuna ait el kitabi, yerlesim ve devre semalan bizzat montaji yapilan gruba ait
bilgileri igerecektir.

Verilecek dokiimanlar:

Calisma ve bakim el kitab,

Dizel ve alternator basit tamir kitabi,

Tiim sistemin elektrik-elekironik komple baglanti semast,

Kumanda panosu agik devre semasi,

Sistemin kumanda ve kontroliinde kullanilan her tiirlii iinitenin calisma sekli, ariza arama ve
giderme diyagrami gibi dokiimanlar.

Tekliflerde dizel motora ait teknik 6zellikler asagidaki bashiklara gore verilecek ve kabul
deneylerinde bu deger ve garantiler esas alinacaktir.

Motorun markasi

Modeli :

Tipi :

Kag zamanli oldugu :

Turbosarjli olup olmadig:

Siirekli net faydal giicii : (KVA)
(Deniz seviyesinde)

Stiirekli net faydali giicii : (KVA)

(Mahalli sartlarda)
Farkli mahalli sartlarda gii¢c azalmas: :
Asin gii¢ yiiklenebilme orani: (1 saat siire ile ............. %......... )
Asin gii¢ yiiklenebilme oran:: (ani olarak ...................%......... )

Motorun galisacag: devir sayist: (bosta:max,giicte) .....devir/dakika
Regiilatoriin, devir sayis1 degisimine tesiri : ................
a)Yiikiin ani olarak %50 degismesi halinde;..........cccccevenrennen.

b) Sabit yiiklerde; ........ccccoeevirennnnnnn.
€) BOSLES .iicaiissmnismmmmmmmsensannannsanas
Silindir sayisi :........... ad
Silindir ¢apt:............. mm
SIOke:.c.cuwimisissiin mm
Sikistirma orant:.......c.cceeveeneene.
Sikistirma basinct: .....................kg/ cm?
Ortalama silindir basinct: .............. kg/cm?
Ortalama piston hizi:..................... m/sn.
Ozgiil yakit sarfiyati : (Normal sart ve mahalli sartlarda)
a) 4/4 yiikte L
B)3h: ™ 00 Buaiiissessmsmesssmesaearssens



c)1/2 ™ S P R e R

Elektrikli yol vermede:

a) Akiintin cinsi (Kursunlu v.s.) geriiimi, kapasitesi............cccccoveueene..
b) Mars motorunun gerilimi, giicti, deVir SaYISI .....cceeverveeerceeennnnn.
¢) Sarj dinamosunun gerilimi, gicl, deVir SayISL......cccceveeeeieeeerennn,

Alarm ve otomatik durdurma tertibati hakkinda bilgi:
Motorun boyutlan :

a) Eni..cececcnnne. b) Boyu....c.ccec. ¢) Yiksekligi......orveneee d) Agirhigr:
Sogutma suyu tliketimi:.......c.coue....e. 1t/h,
Motorun sogutulmasi i¢in suya intikal edecek 1s1 degeri................... keal/h,

Tekliflerde, alternatoriin agagida istenen teknik dzellikleri verilecektir:

Markasi
Modeli
Tipi
Frekansi
Gerilimi
Akimi i
Siirekli giicti (KVA) :
Asin gilig yiiklenebilme simirt:
Devir sayist:
Gerilim ayar sinirt:
Verimi (Cos 8 = 0,8 ve Cos o =1 igin) :
a) Tam yiikte : b) 3/4 yiikte : c) 172 yiikte :
Isinma simin (muhit sicaklifina nazaran) :
izolasyon siufi :

a) Statorun b) Rotorun
Tkaz sekli
Ikaz makinesinin siirekli ve maksimum
a) Gerilimi : b) Akim : c) Giicii :

Baglant: sekli:
Alternatoriin dis etkilere kargi korunma tipi:
Alternatoriin ariza ve asir1 yiiklere kars: korunmasi:
Kisa devre oram (500 KVA dan biiyiik giigler i¢in)
a) Bosta : b) Tam yiikte :
Amortisor sargisinin tipi ve tesiri:
Senkronize edici gii¢ (500 KVA dan biiyiik giicler igin) :.....cocvveueeeee. kw/radyan
Gerilim regiilatori
a) Markas1 : b) Tipi ¢) Duyarlig: :
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Alternatoriin:

a) Eni ; b) Boyu : d)Agirhig: :
Dizel alternatér grubunun:
a) Eni : b) Boyu : ¢) Yiksekligi : d) Agirhg :

6.15 Kabul iglemleri

Grubun imalétgisinda yapilan fabrika testleri ile sahada kabul 6ncesi yapilan bosta ve kismi
yiikte calistirma testleri kabul heyetince olumliu bulunmasi neticesinde yiiklenici gerekli tiim (as
built) projelerini ve dokiimanlar: saglayarak calisma miisaadesini alacakur.

6.16 Garanti

Yiiklenici, jenerator grubunun calisir halde tesiiminden (gegici kabulden) itibaren 2 (iki) yil
veya (1000) calisma saati siire ile, imalat ve malzeme hatalarindan dogabilecek arizalara kars: garanti
verecek, bu siire i¢inde bedeisiz bakimini, ayrica 10 yil siiresince bedeli karsihg: yedek parca
teminini saglavacagini taahhtiit edecektir.

Garanti hiikiimleri icerisinde temin edilecek maizeme, imalatta kullanilan orijinal malzemenin
aymst olacaktir.

Grubu tiireten ve satan firmanin uluslararas: ISO 9001 belgesine sahip olmas: kesin kosuldur.
Ayrica, imalater firmamin TSEK kalite uyguniuk, TSEK imalat yeterlik ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlifi servis yeterlik belgelerine sahip olmasi gerekmektedir.

6.17 Yedek malzeme ve avadanhk

Her bir grupla birlikte, grup iizerinde bulunan miktar kadar (adet veya takim) birer adet yag,
yakit, hava filtreleri ile bir adst (V) kayist verilecektir.

Imalatg1 firma, asagida listelenmis takim ve avadanlhigi her grup icin 1 takim olmak iizere
verecektir. Her takim asagidaki unsurlari ihtiva edecektir.

Pense (TSE'l) 1 adet

Tomnavida (TSE'l) 3 adet (3 boy, diiz)
Tomavida (TSE'li) 3 adet (3 boy, yildiz)
Yan keski (TSE'li) 1 adet

Kargaburnu (TSE'l) 1 adet

Kurbagacik anahtar (10'Iuk) 1 adet

Gres el pompast 1 adet

Special anahtar takimi 1 takim

Kombine anahtar takimi (632 mm) 1 takim
6.18 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Turk standartlann ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

6.19 Tlgili Standartiar

TS HD 384.5.551 S1 Binalarda elektrik tesisati — Boliim 5: Elektrikli donamimin segilmesi ve
montaji — Grup 55: Diger donamim — Kisim 551: Algak gerilimli jeneratér gruplan

TS ISO 8528-1 Gidip gelme hareketli igten yanmah motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplan - Boliim 1: Uygulama, beyan degerleri ve performans

TS ISO 8528-2 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerattr gruplan - Béliim 2: Motorlar
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TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli igten yanmal: motorla tahrik edilen alternatif akim
Jeneratdr gruplar - Béliim 3: Jenerator gruplan igin alternatif akim jeneratérleri

TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerattr gruplari - B6liim 4: Kontrol tertibati ve baglama donanimi

TS ISO 8528-5Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplar - Boliim 5: Jeneratér gruplan

TS ISO 8528-6 Gidip gelme hareketli i¢ten yanmal motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplar - Boliim 6: Deney metotlar:

TS ISO 8528-7 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerat6r gruplari - B6liim 7: Tasarim ve gartname icin teknik bildirimler

TS ISO 8528-8 Gidip gelme hareketli icten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jeneratdr gruplari Béliim 8: Dissiik giig jeneratdr gruplari — Ozellikler ve deneyler

TS EN 88528-11 Gidip gelme hareketli i¢ten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jeneratdr gruplari — Boliim 11: Doner kesintisiz gii¢ sistemleri - Performans kurallar ve deney
metotlari

TS 4239 Bir Fazli Endiiksivon Motorlari
TS 3067 Ug Fazhi Endiiksiyon Motorlari

YEDINCI BOLUM
Yildirimdan Korunma ( Paratoner ) Tesisati

7.1 Kapsam

Bu boliim, patlayict, kolay yanicr ve zor séndiiriilen maddelerin (kibrit, petrol alkol, LPG gibi)
imali ve istifinde kullanilan depo ve binalar, tiyatro, cami, okul, iiniversite binast, sergi salonu,
hapishane, fabrika, elektrik merkezi, su tevzi merkezi, biiyiik ticarethane, banka, kisla, depo, silo,
otel, ishanlari, istasyon binalari, adliye binalari, hiikiimet konaklari, miizeler, kiitiphane, kresler,
¢ocuk yuvalari, 6grenci yurtlari, hava alanlar, tatil siteleri, akaryakit istasyonlari, 6zel yerlesim
siteleri, hastaneler ve benzeri binalarda yildinmdan korunmak amaciyla tesis edilecek dis ve ig
yildinmlik sistemini kapsar,

7.2 Yildirimdan korunma sisteminin tasarimi ve simflandiriimasi

Yildinmdan korunma sistemi tasariminda, TS 622, TS IEC 61024, Binalarin Yangindan
Korunmasi Hakkindaki Yo6netmeligin 64. maddesi ve ilgili dokiimanlara uyulacaktir.

Yildinmdan korunma tesisatlari, TS IEC 61024 standardina gére hazirlanacak yildirim risk
raporu, sonucu yapilan projeye uygun tesis edilecek, yildinm risk raporu ile belirlenecek koruma
diizeyi, tablo-1 esas alinarak belirlenecek ve bu sartnamede korunma sistemi, dig yildinmdan
korunma tesisati ve i¢ yi1ldirimdan korunma tesisati olarak simflandirilacaktir.

7.3 Yildinmdan korunma geregi

Bu sartname, Dis ve I¢ yildinmdan korunma tesisatini kapsar. Yildinmdan korunma
tesisatlarl, yildirim risk raporuna gére hazirlanacak projeye uygun tesis edilecek, ydinm risk
raporu ile belirlenecek koruma diizeyi Tablo—1 esas alinarak belirlenir.
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Tablo—1: Yildirnmdan koruma diizeyleri

Fa}raday}' Franklin Yildirnmdan Aktif Paratonen:
Metodu i¢in Koruma Diizeyi Korunma Sistemi Koruma Diizeyi
Etkinligi “E”
E> 0,98 Koruma Diizeyi 1+Ek Onlem
Koruma Diizeyi 1 0,95<E<0,98 Koruma Diizeyi 1
Koruma Diizeyi 2 0,90<E<0,95 Koruma Diizeyi 2
Koruma Diizeyi 3 0,80<E<0,90 Koruma Diizeyi 2
Koruma Diizeyi 4 0<E<0,80 Koruma Diizeyi 3

7.4 Dis yildirimdan korunma tesisati

Di1s yildinnmdan korunma tesisati, agsagidaki kisimlardan meydana gelecektir.

Yildinm yakalama sistemi,

Inis iletkenleri,

Topraklama tesisati,

7.5 Yildirim yakalama sistemi

Franklin gubugu ve Faraday kafesi uygulamas: i¢in, koruma diizeylerinde bu tesisatlara karg

gelen kriterlere uyulacaktir. Tablo-2.

Tablo-2: Franklin/Faraday kafesi uyoulama kriterleri

Koruma Diizeylerine Gore
Franklin/Faraday Kafesi Uygulama Kriteri

Koruma | Franklin Yiikseklik (m) Kafes Inis Tletken

Diizeyi Cubugu Arah@ (m) |Arahgi(m)
20 30 45 60
I 25 - - - 5x5 10
II o agilar 35 25 - - 10x10 15
111 45 35 25 - 15x15 20
v 55 45 35 25 20x20 25
7.6 Franklin ¢cubugu

Paslanmaz malzemeden (sicak daldirma ile galvanizlenmis g¢elik, bakir, pring, krom-nikel,
aliiminyum veya paslanmaz ¢elikten) yapilmus, 10,16,20mm ¢apinda, projeci tercihine gore segilmis,
ucu konik olarak sivriltilmig, boylari, monte edildikleri yiikseklikte, koruma alam igin, yeterli alam
saglayacak sekilde, koruma agisi dikkate alinarak segilecektir. Tablo—2. Franklin ¢ubuklari, uygun ve

paslanmaz ozellikteki malzemelerden iiretilmis, iletken baglanti ve yapiya montaj par¢asindan ibaret
olacaktir.

Iletkenler, Franklin gubuklarina, kaynak yéntemi ile tutturulacaktir.
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7.7 Faraday kafesi

Yakalama sistemi olarak Faraday Kafesi, koruma diizeyine gére verilen boyutlar dikkate
alinarak, tasarlanacaktir. Tablo—2.

Faraday Kafesi aliiminyum, galvanizli ¢elik veya bakirdan mamul iletkenlerin ¢att malzemesi
ile korozyon riski dikkate alinarak secilecektir. Bunlarin en kiiciik kesitleri Tablo- 5 de verilmistir.
Biiyik boyutlu catilarin iletken kesisme noktalarinda, iletkenlerin sicaklil: etkisi ile boy
farklilasmasini tolere edecek baglant: diizenekleri kullamlacaktir.

Tablo—3: iletken tespit nokta arahklar

Yerlestirme Tespit Arahiklar
(mm)
Yatay yiizeyler lizerindeki yatay iletkenler 1000
Diizey yiizeyler tizerindeki yatay iletkenler 500
Diisey iletkenler 1000
20 m’den daha uzun diisey iletkenler 750
25 m’den daha uzun diisey iletkenler 500

Faraday Kafesi igin kullanilacak iletkenler, Tablo-3’e gére belirlenen araliklarle, paslanmaz
ozellikte kroselerle yaprya désenecektir.

Faraday Kafesi uygulanan catidaki yiikseklikler (baca, kiima kon dansorit, uydu, anten v.b.) va
Faraday Kafesinin bu kisimlarda devami veya cauya paralel bu kisimlarin {izerinde yatay gerili
lletkenler veya uzun Franklin cubuklar ile koruma altina alinacaktir. Ayni zamanda bu kisimlarin
iletken pargalari yiidirimdan korunma sistemi ile es potansiyelde olacaktir.

Faraday Kafesinde, yildiim ark noktasini, Franklin cubuklan ile vanici cati viizevlerinden
uzaklagtirmak gereklidir. Bu ¢ubuklar 5-10 m araliklar ile boylar 30cm.’den az olmamalidir. fletken
baglanti noktalar1, korozyona kars: korunmal, tercihen termo kaynak kullaniimalidir. Baglantilarda
civata kullanilacaksa, civatalar paslanmaz ¢elik olacaktir.

Faraday Kafesi olarak kulianilacak metal cati kaplama kalinliklari Tablo-4’e uygun olacak,
aksi durumda, ek Faraday Kafesi olusturulacakur. Iki metal arasi izole catilarda, metal kalinlig:

olarak, izole képijk malzemenin bir yiiziindeki metal kalinhig dikkate alinacakur. Bu catilarda,
izolasyonu bozmadan espotansiyelleme saglanacaktir.

Tablo—4: Yakalama ucu sistemlerinde en kiiciik metal kahinhklar:

Koruma Seviyesi Malzeme “¢” Kahinhg (Mm)
Demir 4
IV Bakir 5
Aliiminyum 7

7.8 Aktif paratoner bashg

Elektrostatik alan degisimi prensibine gére calisacak, bashik etrafinda olusturulacak
iyonizasyon igin radyoaktif izotop kullam}mayacak_ur.

Aktif paratoner baghgi, en az 15 sene ¢alisma 6mrii olarak tiretici firma tarafindan, verilen

orjjinal, taklide kars1 korunmug (halogramik v.b. tekniklerle) garanti belgesine sahip olacaktir. Bu
belge, yaslandirma deneyleri yapilmug laboratuar raporlar ile desteklenmis olacakur.
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Montaj: yapan viiklenici, her tiirlii korozyona kars1, tesisatin her yil bakimi vapilmak kaydiyle,
10 y1l garanti verecektir. Baslik, paslanmaz tzellikte malzemelerden iiretilecektir. Basliklar, satici
firma tarafindan sevk edilmeden veva montajdan énce 6zel test cihazlan ile yapilan kontrolle test
edilecek ve test raporu diger belgelerle birlikte idareye verilecektir.

Aktuf paratoner bagligi, hesaplanan koruma diizeyine gore paratonerin en ug noktasinin
minimum 6 m. asagisindaki yaricap degerleri, dikkate alinarak monte edilecektir.

Aktif paratoner, koruyacag: bdigenin en yiiksek noktasindan 1,5 m. yiiksek noktada olacakur.

Aktif paratoner tastyic1 diregi 27 capinda, 6mt boyunda, gaivanizii boru olacak, korozyona
karsi koruyucu kaplama yapilmus tasiyic: direk tnite baglantist ve direk tespit kelepgeleri ile yerine
monte edilecektir.6 mt'den uzun direklerde muayene komisyonu gerek goriirse direk lente teli ve
gergi aparatlar ile 3 noktadan sebitisnmesini isteyecektir.

Aktif paratoner bashigr, NFC 17102 veya uluslararas: standardiara uygun olacaktir.

Aktif paratoner basliklarinin koruma yangaplar, koruma seviyelerine gore, asagidaki formiil
ile hesaplanacakur.

Rp= Vh (2D-h)+AL (2D-AL) m. olacaktr.

Bu formiilde:

«Yildinm ilerlems adgum: @ D (m)
«Koruma seviyesi 1 i¢in : D=20m,
«Koruma sevivesi 2 icin : D=45m,
*Koruma seviyesi 3 icin : D=60 m,
«Uriine ait parametre . AL

« Aktif paratoner viiksekiigi : b (m)
*Koruma yaricapl : Rp (m) ‘dir.

7.9 Inis iletkenieri

inis iletkenleri Franklin cubugu, Faraday Kafesi ve aktif paratoner icin minimum kesitler
Tablo—5 ve Tablo-6’da verilmistir.

Tablo—5: Franklin ve Faraday kafesi icin min. fietken Kkesitleri

Yakalama Inis Tletkenleri| Toprak Baglanti
Koruma Sevivesi | Malzeme Ucu  Sistemi | Sistemi (mm2) Sistemi (mm2)
(mm2)
Bakar 35 16 50
LIV Aliiminyum 70 25 -
Gaivanizii Demir |} 50 50 80

Tablo-6: Aktif paratonerler icin min. Inis iletken kesitleri
Serit. min.2x30 mm

Bakar Dolu daire kesitli (cap) 2x8 mm.
Serit min.2x30

Paslanmaz celik Dolu daire kesitli (cap) 2x8 mm.
3003 mm.

Aliiminyum 2%x10 mm.
95 mm?2

Max..7 ohm. Empedansl,
max.35 nH/m indiiktansa sahip,

Ozel kablo 2 katly, izoleli 50 mm?2
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Faraday Kafesi uygulamasinda, inig iletkenleri zemine yakin, koruyucu boru ile test klemensi
arasinda yakin bir noktada, paslanmaz 6zellikte numaral; etiketle igaretienecek ve bu durum bilgi
formunda yer alacaktir,

Inis iletkenlerinin yap1 malzemesi ile korozyon iliskisi incelenecek, iletkenleri tutturmak icin
kullanilan kroselerde, paslanmaz civatalar kullanilacaktir. Krogeler, metal veya dis ortam sartiarina
dayanikl plastik malzemeden iiretilecektir.

TSE ve Topraklama Yonetmeligine gobre betonarme yapilarda, demir donatinin, inis iletkeni
olarak kullamimas: durumunda, iletkenlik kesinlikle uygun kaynak teknikleri ile saglanacakiir.
Sonugta, ¢at iletkenleri ile topraklama iletkenlerinin direnglerinin aymi degerlerde oletildigii, elektrik
strekliliginin oldugu, bilgi formunda yer alacaktir

Inis iletkenlerinde diger tesisatlara emniyetli yaklasim mesafesi (s) hesaplanacak, bu deger
bilgi formunda yer alacaktir.

Inis iletkenleri biikiilme sekilleri ve birbirine olan yaklasim mesafeleri, TS IEC 61024
standartlarinda belirtilen hitkiimlere uygun olacaktir.

Inis iletkenleri, zemin seviyesinden 2 mt yukariya kadar, dis etkilere karsi korunacaktir.
Koruyucu boru veya kapak, iletken ile korozyon yapabilecek ozellikte olursa, iletken ve koruyucu
birbirinden izole edilecek, ancak, espotansiyelleme kesinlikle saglanacaktir.

Aktif paratonerlerde iletken inisi, yap: yiiksekligi 28 m.den kiiciik ve diisey iletken boyu yatay
¢ati iletken boyundan biiyiik ise, bir yerden, yap1 yiiksekligi 28 m.den biiyiik veya diisey iletken boyu
yatay cati iletken boyundan kiigiik ise, iki ayr yerden yapilacaktir. Bu durumda, her bir inig
2x50mm?lik iletken yerine 1x50mm? olacaktir.

Koruyucu borunun 200-300 mm iizerinde, inis iletkenleri ve topraklamadan gelen iletkenler,
test klemensinde birlestirilecektir. Bu klemens dis ortam sartlarina kars1 korumal: (plastik kapakl) ve
topraklama direnci 6lgiilmesinde inis iletkenlerini birbirinden ayirma igini, ara baglanti elemani ile
gergeklestirecek ozellik ve yapida olacaktir,

7.10 Topraklama tesisat

Topraklama tesisat1 TS IEC 61024—1 standardina gore A veya B tipi olarak diizenlenecektir.
Hangi topraklama baglanti sistemi kullamlirsa kullanilsin, dokunma ve adim gerilimi bakimindan
uygun olacak sekilde tasarlanacaktir.

7.11 “A” tipi diizenleme

Bu tip topraklama, F ranklin tipi yakalama gubuklari, gerili iletkenler veya koruyacag yapidan
izole edilmis yildirimdan korunma tesisatlari icin uygulanacaktir. Bu uygulamada, her inis iletkeni
icin topraga paralel veya diisey elektrotlar kullanilacaktir. Bu uygulama, diisiik toprak 6zdirenci olan
yverler ve kiiciik yapilar igin tercih edilecektir.

7.12 “B” tipi diizenleme

Birden fazla inis iletkenli veya Faraday Kafesi uygulamalar igin kullamlacak halka seklinde,
topraklama sistemidir. Toprakta tesis edilecek ring seklindeki iletken, inis iletkenlerini baglayacak ve

en az boyunun %80°1, toprak i¢inde olacaktir.

Yildirnmdan korunma topraklama tesisinin direnci, en fazla 10 ohm olacaktir.
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Aktif paratoner tesisatlari igin “A” tipi diizenleme uygulanacaktir. Ancak, bu diizenleme, aktif
paratonerin monte edilecegi tesiste “B” tipi diizenleme var ise, dzel bir durum olmadig: takdirde,
birbirleri ile birlestirilecektir.

Bu diizenlemede asagidaki elektrotlar kullamlacak ve bu elektrotlarin minimum kesit ve
cinsleri, Topraklama Yonetmeligine uygun olacakuir.

Diisey (¢ubuk, profil, boru) elektrotlar,

Yatay gomiilii(serit, yuvarlak kesitli) elektrotlar,
Temel betonarme demirleri,

Levha ve hasir kafesler (ag),

7.13 i¢ yildirimdan korunma tesisat

Ic Yildinmdan korunma igin TS IEC 61024 standardina uygun sekilde, egpotansiyel duruma
getirilecek ve dalga bastiricilar kullanilacaktir. -

Espotansivel kusaklama, oOzellikle, canh yasamin korumak icin ihmal edilmeden
uygulanacaktir.

Espotansiyel kusaklamamn temin edilemedigi yerlerde, tehlikeli kivilcimlardan kaginiimasi
igin, yildinmdan korunma sistemi ile metal tesisatlar arasinda ve hatlar ile dis iletken boliimler
arasinda, ayirma uzakhig (s), standartlar geregi hesaplanan emniyet mesafesinden (d) bilyiik
olacaktir.

Dalga bastiricilar, ark aralikh veya yaniletken yapida koruyucular olarak orta gerilim ve alcak
gerilimde tesis edilecek, yildirimdan korunma diizeyi (1) ve ek &nlem olan yerler kesinlikle dalga
bastiricilaria korunacak, algak gerilim (0,4 KV} de uygulama ana dagitim panosunda “B veya C simifi
cihazlarla saglanacak ve goziimler IEC 60364-4—41 standardina uygun olacaktur.

7.14 Muayene ve kabul

Yildinmdan korunma sistemi muayenelerinde, tesisatin projesine uygun olarak tesis edildigi,
tasarima esas, yildirnmdan korunma sistemi etkinliginin dogrulugu, kullamlan malzemelerin {iretim
kalitelerinin belgelendirilmesi saglanacaktir. Ozellikle ISO-EN 9000/2000 Kalite Yonetim Sistemleri
ile ilgili, iretici belgesi olanlar tercih edilecektir.

Diizenlenecek kabul tutanaginda, projede olmayan uygulamalar ve topraklama direnci &lgtim
sonuglar hazirlanacak bilgi formunda yer alacaktir.
7.15 Bakim

Yildinmdan korunma tesisatlarmin her cesidinin, bakimi periyodik olarak yilda bir kere
yapilacak, bu bakim, meteorolojik ve gevre sartlarina bagl sebeplerle veya soz konusu tesiste
yildinim olayr hasari nedeni ile degisebilecektir. Ancak, bakim olaymmin kapsaminda asagidaki
hususlar bulunacaktir.

Yildinnmdan korunma iletkenleri ve tesisatin diger pargalarimn fiziki kontroli,

Tesisatin elektriksel siirekliliginin kontrol,

Topraklama tesisinin, topraklama direncinin &lgiilmesi,

Korozyonun incelenmesi,

Dalga bastiricilarinin kontroli,

Tesisat iletkeni ve diger elemanlarin yap: ile baglantilarinin kontroli,

Sartlarin degisme olasilig1 yiiziinden, yildinnmdan korunma sistemi, etkinliginin kontrolil,

- 115 -



7.16 Bakim dokiimani

Bakim maddesindeki kontrollerin sonuclarinin ver aldi1 bir belge diizenlenecek, bu belge,

¥

yildirnmdan korunma tesisat: tasarim ve kabul belgeleri ile birlikte saklanacakur
7.17 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standastian

konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gére degerlendirils:;itir.
7.18 ligili Standartiar
TS 622 Yapilarin Yildinmdan Korunmas: Kurallan
IEC. 61024-1 Yapilarin Yildinmdan Korunmas: —Bliim]1.

SEKIZINCI BOLUM
Kesintisiz Gii¢ Kaynaklari

8.1 Kapsam
Bu bolim, asagidaki gruplardz belirtilen giiclerdeki kesintisiz giic kaynag sistemlerinin statik
invertr, redresor sarj grubu, akii grubu ve statik by-pass salterini kapsar.

8.2 Gruplar

Grup I kesintisiz gii¢ kaynaklani :0.7,1,2,3 kVA kapasitelerde,

Grup II kesintisiz gii¢ kaynaklar : 6, 10, 15 kVA kapasitelerde,

Grup III kesintisiz gii¢ kaynaklar : 6, 10, 15,20, 30, 40 kVA kapasitelerde,

Grup IV kesintisiz gii¢ kaynaklari : 10, 15, 20, 30, 45, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300,
400, 500, 600, 700 kVA kapasitelerde,

8.2.1Grup I Kesintisiz gii¢c kaynaklan (UPS)
8.2.1.1 Genel esaslar
UPS, agagidaki galisma durumlarina gére dizayn edilecektir:

Normalde; kritik yiikler invertor tarafindan devamli beslenecektir. Redresor/akii sarj sistemi
sebekeden giic cekecek ve invertor'e DC gli¢ temin edecektir. Ayni anda da akii’yii sarjda tutacaktir.

Acil durumda; sebeke gerilimi kesildiginde kritik yikler invertérden beslenecek, invertor ise
herhangi bir salter agip kapamas: olmaksizin akiilerden beslenecektir. Sebeke gerilimi kesilmesinde
veya yeniden gelmesinde, kritik yiiklerin beslenmesinde higbir kesinti olmayacaktir.

Sarj durumunda; sebeke gerilimi tekrar geldifinde redresér/sarj grubu invertorii tekrar
beslemeye ve akii’yii tekrar sarj etmeye baglayacaktir. Bu islemler tamamen otomatik olacak ve kritik
ytklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktir.

UPS, asagida belirtilea elektriksel karakteristiklere sahip olacaktir:

Redresor/sarj grubu girisi,

Sebeke veya jeneratér nominal voltaji; tek faz 184V ile 276V arasinda,

Frekans :50Hz, = %5

Giris giig faktérii.  : 0.95

Sarj grubu; sistemin akiilerini sarj etmeye yeterli kapasitede olacaktir.

Invertor ¢ikisi

Voltaj: Tek faz 230V fabrika ayarli, ayrica 208V , 220V, 230, 240V olarak ayarlanabileceltir.

-116-



Frekans: 50Hz

Frekans toleransi: Sebekeye senkron iken giris frekans toleransi ile aym olmah kendi
osilatorii ile tiretim yapilirken =%0.5 olacaktir.

8.2.1.2 AKii grubu
Tip: Maintanence-free, 5 y1l 6miir beklentili olacaktir.
Minimum besleme siiresi 10 dakika olacaktir. Cihazla akii grubu aym kabin iginde olacaktir.

Sistem verimi; sistemin girls ve cikisi arasindaki genel verimi tam yiikte % 85’ten fazla
olacaktir.

Giiriilti seviyesi; normal caliyma sartlarinda UPS tarafindan olusan giiriiltii, UPS’ ten Imt
uzakta 50 dB’i gegmeyecektir.

Enerji giris ve ¢ikist; kablo giris ve c¢ikuslart kabinin arkasinda bulunan fis ve prizlerle
yapilacaktir.

Havalandirma; UPS’in normal ¢evre sartlarninda calismasim1 saglamak iizere cebri
havalandirma olanag: saglanacaktir. Havalandirma fanlann UPS kabinleri icine, kritik cihazlara hava
sirkiildsyonunu kolayca saglayacak sekilde monte edilecektir. Fan motorlar1 kapali bilyali olacaktir.
Biitiin hava girisleri koruyucu muhafaza kafesii olacaktir.

EMI koruma; bilgisayar sistemleriyle buna benzer diger elektronik sistemlerin etkilenmemesi
veva bu sistemlerin UPS’i etkilememesi balkumindan elektromanyetik tesirleri minimuma indirecek
onilemler alinacaktir.

Elektriksel koruma; UPS sistemi, diisiik voltaj, asir1 akim ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akim
darbelerinden korunmak i¢in TS EN 50091-1"e gore gerekli onlemlere sahip olacakur.

Radio frekans: bastirma; teklif edilen kesintisiz giic kayna&: Radic frekanslanm bastirmak
icin TS EN 50091-2 standardina gére tasarlanmis olacaktr.

Kontrol paneli; cihaz, 6n panelinde bulunan butonlarla cabistirilip devre disi birakilacak,
cihazin iizerindeki kontrol panelinde, enerji akis diyagrami ledlerle donatiimis olarak gosterilecek,
ayrica mevcut ledler ile asir1 yiik, yik seviyesi (% olarak), invertér (invertér aktif), akii sarj durumu
(% doluluk seviyesi), sebeke geriiimi gdsterilecektir (sebeke gerilimi tolerans iginde).

Redresor/sarj grubu; redresor/sarj grubu, akiiniin gaz c¢ikartmaksizin sarji sirasinda nominal
invertor ¢ikis yiikiinii saglayacak kapasitede olacaktir.

Asin yiik korumasi, redresor/sarj grubu giris ve ¢ikislari sigorta ve otomatik salterlerle asin
voltaj, asir1 akim ve kisa devrelere kars: korunacaktir.

Invertdr; akii tizerinden (akiiniin tam doludan ve bosalma durumuna kadar) istenilen kalitede
AC cikas glictinii verebilecek kapasitede olacaktir.

Statik durumda invertér ¢ikis voltaj ve frekans toleranslar::
Gerilim : £ %3, Frekans = %0,5 (6z tetiklemeli) degerlerini gegmeyecektir.

Cikis voltajindaki harmonik distorsiyon: Lineer yiikte; %3, lineer olmayan yiikte; % 5’d=sn
fazla olmayacaktir.

Asin yiik durumunda, invertdr tam yiik alaminin %105%ine 10 sn., % 130'una 300 msn.ds
diizenli bir voltaj vererek dayanabilecektir. Bu simirlar asildiginda invertdr kapanacaktir. Ayrice
%130"dan yiiksek degerlerde kisa devre korumas: olacaktir.

Invertér DC girigi, akil grubundan kaynaklanacak diisii veya asir1 voltaja karsi korumals
olacaktir.

Crest faktor degeri 3 olacaictir.
Teklif edilen sistemin iireticisi ISO 9001 belgesine sahip olacakur.
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Kesintisiz gii¢ kayna@: sisteminin tamami yeni ve kullanilmamis olacaktir.

Teklif veren istekliler, teknik sartnamenin biitiin maddelerine bire bir olumiu ya da olumsuz
cevap verecekler, ayrica verilen cevaplari dogrulayan imalatgi firma kataloglarmi tekiiflerine
ekleyeceklerdir. Istenen teknik ozellikier katalogda yer almiyorsa, bu degerler ayrica belirtilecektir.
Teknik ozelliklere karsilik sadece “uygun” cevabi yeterli sayilmayacaktir.

Istekliler, Tirkiye'de teklif edilen marka ile ilgili referans listesini teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.

Asagidaki dokiimanlar sistemle biriikte verilecektir:
Kullamim kilavuzu

Sistemin montaj ve isletmeye alma dokiimanlan
Tavsiye edilen yedek malzeme listesi

Yiklenici, sistemde kesin kabulden itibaren 2 yil siireyle imalat ve malzeme hatalarindan
meydana gelebilecek biitiin arizalari bedelsiz olarak giderecek ve gerektiginde akii veya cihaz
tamamen degistirecektir.

Firma en az 10 yil iicret karsihginda yedek malzeme temin garantisi verecektir.

Uretici/Ithalate1 firmamin Tiirkiye genelinde TSE Hizmet Yeterlik Belgesine sahip, yeterli
sayida servis merkezi olacaktir.

Kesintisiz gii¢ kaynagini teklif eden istekli iiretici firma degilse, Tiirkive Yetkili Temsilcilik
Belgesi veya Yetkili Satic1 Belgesi teklifle birlikte verilecektir.

Kesintisiz gii¢ kaynag: lizerinde, bilgisayar baglantis1 yapmak icin RS232 seri haberlesme
portu bulunacaktir.

8.2.2 Grup II kesintisiz gii¢ kaynaklar1 (UPS)
UPS, asagidaki ana ekipmanlardan olusacaktir:

1 adet redresdr (sarj cihaz1), invertr, statik by-pass ve manuel by-pass salteri,
1 adet UPS akii grubu,

UPS, asagidaki calisma durumlarina gére dizayn edilecektir:

Normalde; kritik yiikler invertor tarafindan devamli beslenecektir. Redresor/akii sarj sistemi
sebekeden gii¢ ¢ekecek ve invertér’e DC gii¢ temin edecektir. Aym anda da akii’yii sarjda tutacaktir.

Acil durumda; sebeke gerilimi kesildiginde kritik yiikler invertérden beslenecek, invertor ise
herhangi bir galter acip kapamasi olmaksizin akiilerden beslenecektir. Sebeke gerilimi kesilmesinde
veya yeniden gelmesinde, kritik yiiklerin beslenmesinde hi¢bir kesinti olmayacaktir.

Sarj durumunda; sebeke tekrar geldiginde redresér/sarj grubu invertéri tekrar beslemeye ve
akil’yii tekrar sarj etmeye baslayacaktir. Bu islemler tamamen otomatik olacak ve kritik yiiklerin
beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktir.

UPS, asagida belirtilen elektriksel karakteristiklere sahip olacaktir:

Redresér/sarj grubu girisi,

Sebeke veya jenerat6r nominal voltaji: 1 faz/AC 220V = % 20,
Frekans : 50 Hz, = %5

Invertor ¢ikisi
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Gerilim: 220V AC voltaj fabrika ayarli olacak, ancak montaj mahallinde de ayarlanabilecektir.
Frekans: 50Hz, = % 0.1(akiiden ¢alisma)
Kapasite: ...kVA

Akii Grubu

Tip: Maintanence-free, 5 y1l 6miir bekientili olacaktir.
Tam yiikte besleme siiresi: Projesinde gosterilen degerde olacaltr.

Sistem verimi; sistemin giris ve ¢ikis1 arasindaki genel verimi tam yiikte en az % 90 olacaktir.

Giiriiltii seviyesi; normal calisma sartlarinda UPS tarafindan tiretilen giiriiltii, UPS’ ten 1m.
Uzakta ve 55 dB’1 gegmeyecektir.

Panolar; UPS sistemleri tek panodan ibaret olacaktir. Besleme siirelerini uzatmak icin UPS ile
ayn1 renkte akii kabinleri kullaniimasina elverisii olacaktir.

Havalandirma; UPS’in normal c¢evre sartlarinda calismasimi saglamak tizere cebri
havalandirma olanag1 saglanacaktir. Havalandirma fanlar1 UPS kabinleri icine, kritik cihazlara hava
sirkiilasyonunu kolayca saglayacak sekilde monte edilecektir.

Elektriksel koruma; UPS sistemi, diisiik voltaj, asir1 akim ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akim
darbelerinden korunmak igin gerekli 6nlemlere sahip olacaktir.

Kontrol Paneli; cihazin iizerindeki kontrol paneiinde neler oldugu ayrintili olarak
aciklanacaktir.

Redresor/sarj grubu, asagida belirtilen durumlarda, akii grubunu ve invertorii beslemeye
devam edecektir

Giris voltaji: 1 faz 220V AC £ % 20 ve frekans 50 Hz.= %5
Ortam sicaklig1 degisimi: 0°C ile +40°C

Redresor/sarj grubu, akiiniin sarji sirasinda nominal invertor c¢ikis yiikiini saglayacak
kapasitede olacaktir.

Redresor/sarj grubu, giris ve cikisiari asiri voltaj, asin akim ve kisa devrelere karsi
korunacaktir.

Cihazin giris katinda sebekeye kars: giic faktorii 0.98’den biiyiik olacaktir.

Inventér

Invertor, statik olacak ve akil iizerinden (akiiniin tam doludan ve bosalma durumuna kadar)
istenilen kalitede AC gikis giiciinii verebilecek kapasitede olacaktir.

Invertér cikis voltaji ile frekansi toleranslar: asagida belirtilen degerlerde olacaktir:

Gerilim: = %]1, Frekans : = %0.1 (akiiden besienme halinde) degerlerini gegmeyecektir.
Cikis voltajindaki harmonik distorsiyon: 0 - %100 yiik arasinda ve 0.7 giig faktdriinde %2 ile
sinirlanacaktir (lineer yiikte).

Invertér tam yiik akimmin %125%ine 15 dk., %150°sine 1 dk. siire ile diizenli bir voltaj

vererek dayanabilecek, bu sinirlar asiidiginda invertor, yiki by-pass’a gegirecektir.
Invertor cikis voltaji 226G V= %5 arasinda ayarlanabilecektir.
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Invertor DC girisi, akii grubundan kaynaklanacak diisiik veya asir1 voltaja karsi korunmali
olacakur. Ayrica invertér ters polaritenin etkilerine dayanacak kapasitede olacaktir.

Statik salter, UPS’in biitiinleyicisi olacaktir. Statik salter yiliksek bir transfer cihazi olup no-
break yiiklerin diger bir gii¢ kaynag ile baglantisin saglamak tizere statik salter ile ayn1 zamanda
harekete gegen bir by-pass devre kesici salterle paralel olarak tesis edilecektir.

Caligma sekli; invert6riin mantik devreleri asin yik limitlerinin asildifini, UPS’ dski bir
arizayl veya limit dis1 voltaj degisimierini algiladiktan sonra, 200 mikro saniye iginde statik salter
aktive olacaktir.

Maniiel By-Pass salteri

Kesintisiz gii¢ kaynag: ariza durumunda veya bakim durumunda yukii manuel olarak sebekeye
aktarmak icin KGK ile biitiiniesik olarak manuel by-pass salteri bulunmalidir.

Teklif edilen KGK’nin tireticisi ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktir,
Teklif veren isteklinin Tiirkiye genelinde yeterli sayida servis merkezi olacaktir.
Bilgisayarla haberlesme (idarece istenilmesi durumunda)

Tekiif edilecek tiim kesintisiz gii¢ kaynaklari, bagl olduklar bilgisayar sistemi ile tam
uyumlu bir sekilde ¢ahisacak ve enerji iiretiminin bitmesine vakin bir siirede, bilgisayar donammu
tarafindan aktif kullanicilara mesaj ilstiimesini saglayic1 her tiirlii donamm ve yazilim Gzellikierine
sahip olacaktir.

Teklif edilecek sistemle birlikie verilecek yazilim sistemine bagli akiiniin ¢alisma durumu ve
stiresi hakkinda bilgi verilecektir.

Teklif edilecek KGK’ler, network aglan ile haberlesecsk, aym anda birden fazla sunucuvu
kontrol edebilecektir.

KGK ile birlikte verilecek yazilim;

Sebeke kesintileri,

Sebekenin geri gelmesi,

Frekans,

Alarmlar,

Shut down,

Teknik arizalar,

(Bu yazilimlar, tarihleri ile birlikte depolama kabiliyetine sahip olacaktir.
Giris voltaji,

Giris frekans:,

Akt voltaji,

Akt sarj durumu,

-Asin sicaklik durumu gibi gegmis verileri grafik ara yiizii tizerinden izieyebilecekir.

8.2.3 Grup III kesintisiz gii¢c kaynaklar: (UPS)
8.2.3.1 UPS, asagidaki ana ekipmanlardan olusacaktir:
1 adet redresor, (sarj cihazi), invertdr, statik by-pass ve manuel by-pass salteri,

1 adet UPS akii grubu,



8.2.3.2 UPS, asagidaki cahisma durumlarina gore dizayn edilecektir:

Normal durumda; kritik yiikler invertér tarafindan devamb beslenecektir. Redresor/akii sar]

sistemi sebekeden gii¢ cekecek ve invertér'e DC giic temin edecektir. Aym anda da akii’yii sarjda
tutacaktir.

Acil durumda; sebeke gerilimi kesildiginde kritik yiikler invertérden beslenecek, invertor ise
herhangj bir galter acip kapamas: olmaksizin akiilerden beslenecektir. Sebeke gerilimi kesilmesinde
veva yeniden gelmesinde, kritik yiiklerin beslenmesinde higbir kesinti oimayacaktir.

Sarj durumunda; sebeke gerilimi tekrar geldiginde redresdr/sarj grubu invertorii tekrar
beslemeye ve akii’vii tekrar sarj etmeye baslayacaktir. Bu islemler tamamen otomatik olacak ve kritik
viiklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktir.

8.2.3.3 UPS, asagida belirtilen elektriksel karakteristikiere sahip olacaktir:

Redresor/sarj grubu girisi
Sebeke veya jeneratdr nominal voltaji: 5 faz /AC 380V = % 20
Frekans: 50 Hz, = %5,

8.2.3.4 Invertor Cikisi

Gerilim: 220V AC voltaj fabrika ayarli olacak, ancak, montaj mahallinde de
ayarlanabilecektir.

Frekans: 50Hz, = % 0.1(akiiden calisma),

Kapasite: ..kVA

8.2.3.5 AKkii grubu

“Atik pil ve Akiimiilatorierin Kontrolii Y6netmeligi” hiikiimleri esas alinarak Akiimiilator ve
redresor tesisati gerceklestirilecektir.

Tip: Maintanence-free, 5 yil 6miir beklentili olacakr.
Tam yiikte besleme siiresi: Projesinde gosterilen degerde olacaktir.

Sistem verimi, sistemin giris ve ¢ikisi arasindaki genel verimi tam yiikte en az % 85 olacaktir.
Giiriiltli seviyesi, normal calisma sartlaninda UPS tarafindan iiretilen giiriiltii, UPS’den 1m.
uzakta 55 dB’i ge¢meyecektir.

Panolar, UPS sistemlerinde tek panodan ibaret olacaktir. Besleme siirelerini uzatmak igin UPS
ile aym1 renkte akii kabinleri kullaniimasina elverisli olacaktir.

UPS’in normal ¢evre sartlarinda caligmasim saglamak tlizere cebri havalandirma olanag
saglanacaktir. Havalandirma fanlari UPS kabinleri i¢ine, kritik cihazlara hava sirkiilasyonunu kolayca
saglayacak sekilde monte edilecektir.

UPS sistemi diigiik voltaj, asin akim ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akim darbelerinder
korunmak iizere gerekli 6nlemlere sahip olacaktir.
Cihazin iizerindeki kontrol panelinds neler oldugu ayrintili olarak agiklanacaktir.

Redresor/sarj grubu, asagida belirtilen durumlarda redresor/sarj grubunu, akii grubunu ve
invertorii beslemeye devam edecektir.
Giris voltaji 3 faz 380V %20, frekans 50 Hz.= %5,
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Ortam sicaklig: degisimi 0°C ile +40°C,

Redresor/sarj grubu, akiiniin sarji sirasinda nominal invertsr ¢ikis yiikiinii saglayacak
kapasitede olacaktir.

Redresor/sarj grubu, giris ve cikislari asint voltaj, asiri akim ve kisa devrelere karsi
korunacaktir.

Cihazin giris katinda sebekeye kars: giic faktérii 0,8°den biiyiik olacaktr.
8.2.3.6 invertor

Invertdr, statik olacak ve akii iizerinden (aktiniin tam doludan bosalma durumuna kadar)
istenilen kalitede AC ¢ikis giiciinii verebilecek kapasitede olacaltir.,

Invertdr gikis voltaji ile frekans: toleransiar asagida belirtilen degerlerde olacaktir.
Gerilim: = %], frekans: = %0.1 (akiiden beslenme halinde) degerlerini gecmeyecektir.

Cikis voltajindaki harmonik distorsiyon: 0 - %100 yik arasinda ve 0,7 gii¢ faktoriinde %?2 ile
sinirlanacaktir (lineer yiikte).

Invertér tam yiik akiminin %125%ine 15 dk.. %150%ine 1 dk.siire ile diizenli bir voltaj vererek
dayanabilecek, bu sinirlar asildiginda invertér, yiikii by-pass’a gecirecektir.

Invertér gikis voltaji 220V= %3 arasinda ayarlanabilecektir.

invertor DC girisi. akii grubundan kaynaklanacak disiik veya asir voltaja kars: korunmali

(=

olacakur. Ayrica invertér ters polaritenin etkilerine dayanacal: kapasitede olacakmr.

- Statik salter UPS’in biitiinleyicisi olacaktir. Statik salter yliksek bir transfer cihazi olup no-
break yiiklerin diger bir gii¢ kaynag ile baglantisim saglamak iizere statik salter ile ayn: zamanda
harekete gecen bir by-pass devre kesici salterle paralel olarak tesis edilecektir.

Calisma gekli; invertdriin mantik devreleri, asir1 yik limitlerinin asildigini, UPS’deki bir
arizayi veya limit dis1 voltaj degisimlerini algiladiktan sonra, 200 mikrosaniye iginde statik salter
aktive olacaktir.

8.2.3.7 Maniiel by-pass salteri

Kesintisiz gii¢ kaynag: ariza durumunda veya bakim durumunda iken yikli manue] olarak
sebekeye aktarmak icin KGK ile birlikte manuel by-pass salteri bulunacaktir.

- Teklif edilen KGKye ait ISO 9001 kalite belgesi teklifle birlikte verilecektir.

Teklif veren isteklinin Tiirkiye genelinde en az 5 ilde servis merkezi olacaktir.

Bilgisayarla haberlesme (idarece istenilmesi durumunda) '

Teklif edilecek tiim kesintisiz gii¢ kaynaklan, bagl olduklar bilgisayar sistemi ile tam
uyumlu bir sekilde calisacak ve enerji iiretiminin bitmesine yakin bir siirede, bilgisayar donanimi
tarafindan aktif kullanicilara mesaj iletilmesini saglayici her tiirlii donanim ve yazilim 6zelliklerini
saglayacaktir.

KGK, sistemle birlikte verilecek yazilim sistemine bagli akiiniin ¢alisma durumu ve siiresi
hakkinda bilgi verecektir.
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Teklif edilecek KGK’ler, network aglari ile haberlesecek, ayni anda birden fazla sunucuyu
kontrol edebilecektir.

KGK ile birlikte verilecek yazilim;

Sebeke kesintileri,

Sebekenin geri gelmesi,

Frekans,

Alarmlar,

Shut down,

Teknik arizalari,

(Bu yazilimlar, tarihleri ile birlikte depolama kabiliyetine sahip olacaktir.)
Giris voltaji,

Giris frekanst,

Akiti voltaji,

Akii sarj durumu,

Asin sicaklik durumu, gibi gegmis verileri grafik ara ylizii lizerinden izleyebilecektir.

8.2.4 Grup IV Kesintisiz gii¢ kaynaklarn (UPS)
8.2.4.1 Genel esaslar

UPS, asagidaki calisma durumlarina gore dizayn edilecektir:
\
Normal durumda; kritik yiikler invertor tarafindan devamli beslenecektir. Redrestr/akii sarj
sistemi sebekeden gii¢ ¢ekecek ve invertdr’e DC gii¢ temin edecektir. Aym anda da akii’yit sarjda
tutacaktir.

Acil durumda; sebeke gerilimi kesildiginde kritik yiikler invertorden beslenecek, invertér ise
herhangi bir salter acip kapamasi olmaksizin akiilerden beslenecektir. Sebeke gerilimi kesilmesinde
veya yeniden gelmesinde, kritik yiiklerin beslenmesinde hi¢bir kesinti oimayacakuir.

Sarj durumunda; sebeke gerilimi tekrar geldiginde redresor/sarj grubu invertori tekrar
beslemeye ve akii’yil tekrar sarj etmeye baglayacaktir. Bu islemler tamamen otomatik olacak ve kritik
yiiklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktir.

By-pass durumunda; UPS bakimu istendiginde veya tamir durumunda kritik yiikler kesinti
olmaksizin diger bir kaynaga by-pass edilecektir. By-pass’a gegis elle olabilecek veya anza halinde
otomatik olacaktir. Yiikiin by-pass’tan invertor’e tekrar transferi ise UPS’in diger kaynak ile otomatik
senkronisazyonu ile olacaktir. Bu sirada invertdr yiikleri alacak ve difer kaynakla baglant1
kesilecektir.

Akii grubunun devre disi kalmasi '

Bakim icin yalmz akii grubunun devre disi birakilmas: akiilerin bir devre kesici vasitasiyla
redresdr/sarj grubu ve invertrden ayrilmast ile olacaktir. Bu durumda UPS (akii grubu olmaksizin
gerceklestirmesi gereken) fonksiyonunu yapacak ve bu sartnamede belirtilen performans kriterlerini
saglayacaktir.
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UPS, asagida, belirtilen elektriksel karakteristiklere sahip olacaktir:

Redresor/sarj grubu girisi
Sebeke veya jeneratér nominal voltaji: 3x380/220 V AC +%20,
Frekans :50Hz, = %53
Giris gii¢ faktorii : 0.80
Giris akim distorsiyonu =~ : <%]14
Redresor/sarj grubu cikis
Nominal DC bara gerilimi  : 300-405 V
Ak voltajt 151 kompanzasyonu: Isi, kompanzasyonlu sarj sistemine sahip olacakir,
Akii akim dalgaciklan :<0,05 C10
Statik tolerans 1 <%1
Invertér cikist
Gerilim: 3x380/220V AC, 0%], 3 faz, 4 iletkenli. Gerilim fabrika ayarh olacak, ancak montaj
mahallinde de ayarlanabilecektir.

Gerilim tolerans:  : %] statik

=%5 dinamik
Toparlanma siiresi : <40msn.
Frekans : 50Hz
Frekans toleransi  : £%] ayar edilebilir, sebekeye senkron iken

=%0.1 (kendi osilatérii ile),

Kapasite ' ...kVA cikis giiciine sahip oimahdir.
Cikis giic faktorii  : 0.8
Asin yik : %125 asin yiikii 15 dakika

%150 asin1 yiikii 1 dakika siireyle, besleyecektir.
Kisa devre kapasitesi : %150 yiikiin tizerini 1 dk.,
Gerilim distorsiyonu : <%? (lineer yiikte)

<%#4 (lineer olmayan vyiikte),

Crest faktor :3 olacakur.
Statik Anahtar
Nominal gii¢ .kVA

Nominal gerilim ~ :380+%10 (ayarlanabilir)3 faz +1 N
Nominal frekans :50Hz
Asin yiik %125 asin yiki 10 dakika
%150asin yiikii 1 dakika
%2000-3000 asir1 yiikii 10 msn. karsilayacaktir.
Gegis siiresi (sebeke ile senkron iken)
Invertérden sebekeye:<0.5msn.
Sebekeden invertére :<0.5msn.
Senkron degilken  :<20msn. olacaktir.

Akt Grubu, Tip: Maintanence-free, 5 yi1l dmiir beklentili olacaktir. Minimum besleme siiresi
projesinde gosterilen degerde olacaktir.

Sistem verimi, sistemin giris ve gikis1 arasindaki genel verimi tam yikte % 90’dan fazla
olacaktir.

Giiriiltii seviyesi, normal calisma sartlarinda UPS tarafindan iiretilen giiriltli, UPS’den 1m
uzakta 65 dB’i gegcmeyecektir.

Panolar, UPS serbest dikili ve kanath gelik iskeletten olusan metal sa¢ panolar iginde
bulunacaktir. Kablo girisleri, baglantilar kabin altindan yapilacaktir.

s



UPS’in normal cevre sartlannda calismasim saflamak iizere cebri havalandirma olanag:
saplanacaktir. Havalandirma fanlar1 UPS kabinleri igine, kritik cihazlara hava sirkiilasyonunu kolayca
saplayacak sekilde monte edilecektir. Fan motorlan kapal bilyal olacaktir. Biitiin hava girisleri
standart filtreli ve metal muhafaza kafesli olacak ve bu filtreler kolayca degistirilebilecektir. Fan
motorlari yedekli ve herhangi bir fan motoru arizasinda digerleri sogutmaya yeterli olacaktir.

UPS cikisi notr barasi metal aksamdan izole edilecektir. Metal aksam ve topraklamasi
birlestirilerek miisterek topraklama noktasina baglanacaktir. Notr barasi ise tesisteki gii¢ sisteminin
notriiyle birlegtirilecektir.

Giic trafolari, yiiksek verimli olarak dizayn ve imal edilecektir. izolasyon tipi, UPS’in normal
caligma sartina gére hesap edilen sicakhigin 30°C tizeri bir nominal sicaklik degerine sahip olacakfir.

EMI koruma, bilgisayar sistemleriyle buna benzer diger elektronik sistemlerin etkilenmemesi
veya bu sistemlerin UPS’i etkilememesi bakimindan elektromanyetik tesirleri minimuma indirecek
onlemler alinacaktir.

Elektriksel koruma, UPS sistemi diisiik voltaj, asir1 akim ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akim
darbelerinden korunmak fizere gerekli 6nlemlere sahip olacaktir.

Cihazn iizerindeki kontrol panelinde neler oldugu ayrintih olarak agiklanacaktr.

Cihaz tizerinde dijital display bulunacaktir. Dijital display tizerinde KGK ile ilgili asagidaki
degerler okunacaktir:

8.2.4.2 Redresor ve akii sarj modiilii ile ilgili olarak

Alarmlar,

Voltaj,

Toplam DC akimu,
Akii akimi,

UPS giris akimlari,

8.2.4.3 invertor modiilii ile ilgili olarak

Alarmlar,

Faz notr arasi gerilim degeri,
Frekans,

Asin sicaklik durumu,

8.2.4.4 Yiik/statik anahtar

Alarmlar,

Faz akimlari,

Frekans,

Faz bagina yiik ylizdesi,

Invertériin toplam besleme siiresi,

Yiikiin statik bypass iizerinden toplam beslenme siiresi,

Redresor sarj grubu faz kontrollu, statik tip ve sabit voltaj/sabit akim kontrollu olacak, 6 pulse |
darbe prensibine gére caligacaktir (12 pulse opsiyonel).
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Voltaj regiilasyonu, statik durumda redresdr/sarj grubunun ¢ikis voltaji =%1’°den fazla
defismeyecektir. Yiizen voltaj izerindeki ripple miktar1 %2’yi gecmeyecektir.

Akim limiti, redres6t/sarj grubu tam yitk akiminin %150’ sini verebilecek kapasitede olacak,
bunun tistindeki akim degerlerini limitleyecektir. Asini yiik durumu kalktiginda redresér/sarj grubu
herhangi bir performans diisikliizii ve parca anzasi gostermeden normale dénecektir. Redrestr/sar]
grubu sebeke veya yedek dizel jenerator voltaji tekrar geldiginde voltajin diizglinlige kavusmasim
temin etmek maksadi ile 10 saniyede tam yike gececektir.

Redresér/sarj grubu akiiniin gaz ¢ikartmaksizin akiiniin sarj1 sirasinda nominal invertor ¢ikig
yiikiinii saglayacak kapasitede olacaktir.

Redresér/sarj grubu giris ve cikislan sigorta ve otomatik salterlerle asin voltaj, asir1 akim ve
kisa devrelere karsi korunacaktir.

Invertor, statik ve akii tizerinden (akiiniin tam doludan bosalma durumuna kadar) istenilen

kalitede AC ¢ikis giiciinii verebilecek kapasitede ve kesin olarak IGBT teknolojisiyle donatiimis
olacaktir.

Statik durumda invertér gikis voltaj ve frekans toleranslar asagida belirtilen degerlerde
olacaktir:
Gerilim : £ %1, frekans : = %0,1 (6z tetiklemeli),

% 100 dengesiz yiiklenmede ise, ¢ikis gerilim toleransi = %3,

Cikis voltajindaki harmonik distorsiyon %100 lineer yiikte %4, lineer olmayan yiikte %3’ten
fazla olmayacaktir.

%100 yiik degisiminde (dinamik) transiyent ¢ikig gerilim tolerans: = %5'i gecmeyecektir.

Invertoriin gikisy, diizglin durumdaki ¢ikis geriliminin +%2’sine en ¢ok 40 milisaniyede
ulagacaktir,

Invertér, tam yiik akiminin %125%ine 15 dakika ve %150°sine 30 sn siire ile diizenli bir
gerilim vererek dayanabilecektir. Bu sinirlar asildiginda invertdr, yiikii by-pass’a gecirecektir.

Invertdr gikis gerilimi, 380 V = % 10 olacak ve el ile ayar edilebilecektir.

Invertér DC girisi, akii grubundan kaynaklanacak diisiik veya asir1 gerilime kars) korunmal
olacaktir. Ayrica invertdr, ters polaritenin etkilerine dayanacak kapasitede olacaktir.

Crest faktor degeri 3 olacak ve kullamilan akii hiicre say1s1 belirtilecektir.

Sistem tizerinden bilgisayar ile iletisimi saglayan software KGK ile birlikte (idarenin istemesi
durumunda) verilecektir. Bilgisayar iizerinden izlenecek programdan en az sebeke ve akii durumu
gozlenebilecektir. Ayrica tireticinin sagladifi imkanlar belirtilecektir.

Sistemin kisa devre davranis bigimi aciklanacaktir.

Statik salter ve manuel by-pass

Statik salter ve manuel by-pass UPS’in bir biitiinleyicisi olacaktir. Kontrol tinitesi, invertér

antik devrelerinin sinyallerini ve alarm durumlarim hisseden ve buna gore Kesintisiz yiik transferini
saglayan otomatik transfer devrelerini icerecektir.
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Statik salter, yilksek bir transfer cihazi olup no-break yiiklerin diger bir gii¢ kaynaf ile
baglantisim saglamak iizere statik salter ile aym zamanda harekete gegen bir by-pass devre kesici
salterle paralel olarak tesis edilecektir.

By-pass devre kesici salter bakim maksad: ile statik anahtar ve UPS kisimlarimi elektriksel
olarak izole edecektir. By-pass salter statik salter, aktive oldugu anda kapanacaktir.

Statik salter ve by-pass iinitesi ve diger elektronik kontrol iiniteleri cihazin ana bloguna
entegre olacaktir.

invertoriin mantik devreleri, asin yiik limitlerinin agildigimi, UPS’deki bir arizay1 veya limit
dis1 voltaj degisimlerini algiladiktan sonra, 200 mikrosaniye iginde statik ve/veya by-pass salter
aktive olacaktir.

Kontrol paneli iizerinde bulunacak bir segici anahtarla otomatik veya manuel olarak yiik
transfer durumu belirlenecektir. Secici anahtar otomatik durumda ise, ariza hali kalkhinda yik
otomatik olarak tekrar invertér iizerine aktarilacaktir.

Secici anahtar manuel konumda ise ve kumanda panosunda yiik aktarmanin miimkiin oldugu
belirtiliyorsa, yilk manuel olarak invertor lizerine aktanlabilecektir.

Asagida belirtilen sartlarda bir kilitleme devresi, by-pass’a yiik aktarilmasina mani olacaktir:
By-pass devresinde diigiik veya agin voltaj oldugu zaman,

By-pass senkron dis1 olduu zaman,
By-pass voltajinda invert6r’e nazaran %10 fark oldugu zaman,

Teklif edilecek kesintisiz gii¢ kaynagi, paralel/redunt sisteme gore calistinlabilir ve teklif
edilecek UPS'ler daha sonradan gii¢ arttirldiginda 4 adete kadar paralel baglanma ozelligine sahip
olacaktir.

Sistemin biiyiitiilebilirligi hakkinda a¢iklamali bilgi verilecektir.

Teklif edilen sistemi iireten veya satan istekli ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktir.
Kesintisiz gii¢ kaynag sisteminin tamamu yeni ve kullamlmamug olacaktir.

Sistemi kullanacak kurum teknik personelinin egitifni liretici firma veya yetkili satic1 firma
elemanlarinca montaj asamasinda iicretsiz yapilacaktir.

Teklif veren istekliler, teknik sartnamenin biitiin maddelerine bire bir olumlu ya da olumsuz
cevap verecekler, ayrica verilen cevaplari dogrulayan imalatgi firma kataloglarini tekliflerine
ekleyeceklerdir. Istenen teknik dzellikler katalogda yer almiyorsa, bu degerler ayrica belirtilecektir.
Teknik &zelliklere karsilik olarak sadece "uygun" cevabi yeterli sayillmayacaktir.

Istekliler, Tiirkiye'de teklif edilen marka ile ilgili referans listesini teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.

Asagidaki dokiimanlar sistemle birlikte verilecektir:

Kullamm kilavuzu,
Sistemin montaj ve isletmeye alma dokiimanlari,
Servis, bakim ve onarim dokiimanlari,
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Genel devre ve irtibat semalari,

Yiiklenici, sistemde kesin kabulden itibaren 2 vil siireyle imalat ve malzeme hatalarindan
meydana gelebilecek biitiin arizalan bedelsiz olarak giderecek ve gerektiginde akii veya cihaz
tamamen degistirecektir.

Istekli, en az 10 yil siire ile bedeli karsihiginda yedek parga temin garantisi verecektir.

Istekli, kendi elemanlarindan olusan kesintisiz gii¢ kaynagi servis orgiitiiniin bolgelere gére
listesini verecektir.

Yiklenici tarafindan, fabrikada yapilan son testlere ait test raporlan gecici kabulden 6nce
idareye teslim edilecektir.

Bilgisayar baglantisinin yani sira, 6n panel 6zellikierini haiz (neler oldugu aynntili olarak
belirtilecektir) uzak izleme paneli, idarenin istemesi durumunda sistem ile birlikte verilecektir.

8.3 Uygunluk Kriteri

Kullamlan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartlar ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

8.4 llgili Standart:

TS EN 50091-2 Kesintisiz Gii¢ Sistemleri (KGS)-B&liim 2: Elektromanyetik Uyumluluk
(EMU) Kurallan

DOKUZUNCU BOLUM
Karth Giris Kontrol Sistemi

9.1 Kapsam

Toplu insan calisan binalarda, insanlarin giris ve cikislarinin kontrol ve kayit altina alinmasi
ve glivenlik zonlarinin belirlenmesi amaciyla kurulan sistemi kapsar.

9.2 Genel ozellikler

- Tiim kapilar, anza durumunda agilabilir olacak, yangin durumunda yangin paneli tarafindan
kilitlemeli olarak acilacaktir.

Kartli gecis sistemi ile kapali devre televizyon sistemi entegre ¢alisabilir olacak, hatal: bir kart
kullamminda, bagh kamera gériintiisii otomatik olarak spot monitériine gelecektir.

Tum kartlarin tizerine resim ve kimlik bilgileri girilebilir olacak, bu kartlar - hazirlama
(PhotoID Sistemi) ana sistemin bir parcasi olacaktir.

Sistem, kapilar ve kart okuyucularindan aym anda gelecek birden fazla alarm noktasim
ekranda goriintiileyecektir.

Sebeke besleme voltaj frekans: ile fis ve prizlerde Tiirk Standartlaria uyulacaktir. Tiim

cihazlar 220 Volt +/- % 10 ve 50 Hz +/- % 4 sehir sebekesinden beslenebilir zellikte olacaktir.
Avrupa standartlarina uygunlugu icin ilave adaptor vs. kabul edilmeyecektir.
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Sistemde, monitorlerin kolayca yerlestirilecegi kablaj i¢in uygun rack'lar kullanilacaktir.

Bilgisayar programimin operatér meniileri Tiirkge olacaktir. Sistem ¢ok kullamicili (Multi
User) ve aym anda birden ¢ok islemin yapilabilecegi (Multi Tasking) 6zelliginde olacaktir.

Program ve meniilerin kullanim ile ilgili HELP meniisii olacaktir.
Kartl1 gecis sistemi ile ilgili operating ve maintenance manuelleri idareye verilecektir.

Sistemlerin ( CACS, kart basim ve bilgi giris initesi) biitiin orijinal software backup'lari, en
son degisiklikleri igerecek sekilde yedek CD'lerde idareye verilecektir.

Sistemde gerekli olan topraklama firma tarafindan yapilacaktir.

Karthh Gegis Kontrol Sistemi; herhangi bir izinsiz veya zorla giris tesebbisiinde alarm
durumuna gegip, "Entegrasyon Ozellikleri" béliimiinde belirtilen hususlar: yerine getirecektir

Kartll Gegis Kontrol Sistemi; bilgisayar (PC) ya da mlkmls,;lemm kontrollii olacaktir. Aym
zamanda yazilim ile gelistirilmeye miisait olacaktir.

Ziyaretcilere verilecek kartlarin girig/cikis yetkilerini belirlemek lizere sisteme en az 1 adet
Workstation (terminal) baglanacaktir. Bu terminal Idarenin &n goérecegi uygun yere konulacaktir.
Terminalden sadece ziyaretci kartlarna ait bilgiler girilecektir. Bunun disinda baska bir yetki
verilmeyecektir.

Kart bilgilerini girmek, yetkilerini belirlemek ve kart basim islemini yapmak amac: ile sisteme
bilgisayar ve kart printer baglanacaktir.

Sisteme, en az projesinde belirtilen sayida kart okuyucu (Card Readers) baglanabilecek ve bu
kapasite genisleyebilecektir.

Sistem, en az idarenin istedigi sayida kart kapasitesinde olacak ve kapasite genisleyebilecektir.

Sistemin, Yangm ihbar Sistemi ile baglantisi miimkiin olacak, Yangin [hbar Sisteminde alinan
alarmin geldigi zonlarda bulunan kap: veya turnikeler otomatik olarak agilacaktir.

9.3 Sistem

9.3.1 Sistem asagidaki iinitelerden olusacaktir:

Genel 6zellikler

Merkezi sistem ve Yazilim Gzellikleri
Okuyucu panelleri

Backup'li besleme panelleri,

Kodlu kartlar

Kart okuyucular

Turnikeler

Kapi 6zellikleri

Kart basim {initesi

9.3.2 Entegrasyon ozellikleri

Eger varsa veya ileride tesis edilmesi diistiniiliiyor ise kapali devre televizyon sistemi ile karth
gecis kontrol sistemi entegre edilerek asagida siralanan fonksiyonlan yerine getirecektir.
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CCTV ve CACS sistemleri birbirinden bagimsiz olarak calisabilecektir. Sistem bu ozellik
sayesinde, CCTV de veya CACS de olusan ariza halinde diger sistemi etkilemeyerek normal
calismasina devam edecektir.

CACS sisteminin kontrol ve denetimini saglayan kart basim initesi bilgisayar1 ve
workstationlar NETWORK ile birbirine baglanacaktir.

CACS sistemleri kendi kendini siirekli test etme &zelligine sahip olacak, hangi araliklarla
bunu yapacagi ve merkez ile kapi (turnike), merkez ile okuyucu panelleri arasindaki iletisimin olup
olmadig: kontrol edilecek ve herhangi bir iletisim kopuklugu var ise mesaj olarak goriilecektir.

Kurulacak sistemin; yangin algilama, ¢evre giivenlik ve diger alarm sistemleriyle
entegrasyonu saglanabilecek, bu fonksiyonun nasil saglanabilecegi teklifle dokiimanlar ile detayl:
bi¢imde agiklanacaktir.

CACS sisteminde olusacak her tiirlii alarmda (kap1 veya turnikelerden herhangi bir zorla giris
tesebbiisiinde, kapilarin belirlenen agik kalma siirelerinden daha uzun bir siire acik kalmas: halinde,
vb) sistem alarm durumuna gegip, CCTV sistemini devreye sokarak, alarmin geldigi bolgedeki
kameray1 alarm bolgesine otomatik olarak yéneltecek ve alarm bélgesinin aniden otomatik olarak
kumanda monitériinde goriintiilenmesine olanak saflayacaktir. Bu islemin ne sekilde
gergeklestirildigi firma tarafindan detayli olarak agiklanacaktir. Ayrica; operatoriin kabul ettim
mildahalesine kadar goriintiiniin ekranda kalmas: saflanacaktir. Eger operatér miidahale etmeden
ikinci alarm gelir ise ikinci alarm bélgesine ait goriintiiniin ne sekilde goriintiilenecegi firma
tarafindan agiklanacaktir.

9.4 Merkezi santral ve isletim yazilim
Merkezi santral yazihmi, kullanic: idarenin belirleyecegi lisansh isletim ortaminda ¢alisacak,
bu yazihm her tiirli karth gecis sistemiyle ilgili programlar igin 6zel yazilmis olacak ve en az

asagidaki ozelliklere sahip olacaktir:

Sistemde en az idarenin istedigi sayida personel bilgisinin tutulmasim saglayacak bir database
bulunacaktir. Programi menii'ler vasitasiyla kullamlabilecektir.

Santralin kullamm ve genisleme kapasitesi ve giris—gukl.s noktalar1 idare tarafindan tespit
edilecektir.

Minimum kart okuyucusu sadece yazihm degistirilmesiyle genisleyebilir olacak, kart okuyucu
kapasitesi idare tarafindan tespit edilecektir.

Alarm'lar onaylanabilir (Acknowledge) olacaktir.

Kart sahiplerinin tiim giris ve g¢ikiglarinin izlenmesi, raporlanmasi ve gerekli kisitltamalarin
yapilmasi saglanabilecektir.

Bir adet bilgisayardan ve matrix yazicidan (raporlama igin) olusacaktir.
Sinirsiz sifre denetimli olacaktir.
Tiim tatil zaman1 programlanabilir olacaktir.

Maniiel olarak istenilen kapilar herhangi bir terminalden agilabilecektir.
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Zaman programina gore otomatik kapilar kilitli veya kilitsiz duruma otomatik olarak
getirilebilecektir.

Fotografl: kart basimi sisteme entegre olacaktir.

Kapidan kartim okutarak gecen kisilerin resimleri, operatér ekraninda aminda goriilecektir
(idarece istenmesi halinde).

Acil durumlarda, bina igerisindeki personeli belirleyen otomatik rapor tiretebilir olacaktir.
Sistem veri tabami paylasilabilir olacaktir.

Turnikelerin gegis yont sistem tarafindan degistirilebilmelidir.

Sistem bilgisayar1 herhangi bir personelin hangi kap: ya da turnikeden ne zaman giris/cikis

yaptigim1 ve her bir kap1 ya da turnike icin ayn ayn olacak sekilde g1ns/g:1k1$ yapan gorevlilerin
kimlik bilgilerini ve listesini istenildiginde verecektir. .

Sistemde, kart verilen kisilere ait bilgilerinin girilmesi i¢in olusturulacak database'e ait
field'ler (alan) idarenin mutabakati ile kesinlik kazanacaktir.

Alarm 6zellikleri, tanimlanabilir ve normal olmayan her durum alarma neden olacaktir.
Alarm bilgileri ve mesajlan sesli olarak da verilebilecektir.

Kapilardan ya da turnikelerden gelecek olan alarmlar kaydedilerek istenildiginde listesi
alinabilecektir,

Sistem programlari modiiler yapida olacak, isteniidiginde ilave programlar eklenebilir ve
paylasilabilir olacaktir.

9.5 Okuyucu santralleri
Karth gegis kontrol panelleri

Kartli gecis kontrol panelleri (KGKP), mikro islemci kontrollii ve modiiler yapida, kart
kullanici bilgileri ile olay bilgileri arasinda dinamik hafiza denetimi olacak ve her tiirlii kart okuyucu
formatim destekleyecektir.

Merkezi bilgisayar, devre disinda da olsa, paneller kendi baslarina caligabilecek, tekrar
devreye girdiginde, hafizadaki tim olay ve alarm bilgileri zaman formatlariyla beraber, merkez
bilgisayara gonderilecektir.Her bir panele en az 8 adet kart okuyucu baglanabilecektir.

Herhanei bir enerii kecilmesinda, en az idarcze belirienen stire ( roeramiarn ve Larn

TECE D2 e oG
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Kolay bir sekilde glincellestirilmesi igin isletim sistemi Flash Rom’da saklanacakur.

Panele, uzaktan (dial-up) baglanti ile baglanabilecek ve haberlesmesini network lizerinden de
yapabilecektir. Bu panelde herhangi bir 6zel durumda (Emergeney) kendisine bagli kap: ve
turnikelerin agilmasi 6zelliginin olup olmadig bildirilecektir.

Okuyucu paneller, kilitli muhafaza icinde bulunacaktir.
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9.6 Backup'h besleme paneli

Kartl gecis panelleri, kart okuyucular ve kap tutucularinin beslemelerini saglamak icin bir
besleme paneli bulunacak ve en az;

Kisa devre korumals,

En az 5 ayn sigortali bagimsiz ¢ikisa sahip,

Minimum 12 VDC 4 A,

Yangin alarm durumu i¢in yangin girisi,

Besleme hatasi kontrollii,

Aki’li ve diisiik akii seviyesi kontrollii olma &zelliklerine sahip olacaktir.

9.7 Kart okuyucular

Besleme gerilimi: 4.75- 16 VDC,

Kart okuyucu: Sesli ve gorsel ikaz verebilir,

Algilama aralig:: 10 ile 14 cm. olacaktir.

Kart okuma siiresinin iki saniyeden az olmast tercih edilecektir. Ayrica; turnikeden bir kisinin
gegme siiresi en fazla 5 saniye olmas: tercih edilecektir. Kart okuyucular Proximity teknolojisinde
imal edilmis olacaktir.

Kart okuyucu boyutlar: belirtilecek, boyutlarin kiigiik olmas: tercih edilecektir.

Kart okuyucularin sistem bilgisayarina baglanmas: modiiler yapida olacak ve gerektiginde
uzak mesafelere modem vasitasiyla baglanma imkan: olacaktir.

Bina digina konulacak kati okuyucu ve panelleri harici tipte olacaktir.

9.8 Proximity kartlar

Kartlar, standart kredi kart1 biiyiikliigiinde ISO standardinda olacaktir.

Kartlara 2 farkh saha kodu verilebilir ve her kart sahibinin kcﬁdine ait bir kodu olacaktir.

Kartlar, pasif Proximity teknolojisinde imal edilmis olacaktir. Kart iizerinde pil ya da benzeri
enerji kaynagi olmayacaktir. Kartlar enerjisini tamamen okuyucudan alacaktir.

Kartlar, sudan, manyetik alanlardan, cizilmekten, 60 °C’ye kadar sicakliktan ve hafif
darbelerden etkilenip bozulmayacaktir.

Kartlar. ince yapida olacak ve yazilim kartin iizerine direkt yapilacaktir.
9.9 Magnetik kontakt

Magnetik kontakt, miknatis ve kontakt olmak iizere iki pargadan olusacaktir. Miknatis kap
tizerinde, kontakt ise kap: kasasinda, karsilikh geiecek sekilde monte edilecektir.
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9,10 Kap: agma butonu

Kapilarin igeriden agilabilmesi igin, yerine gore siva istii veya siva alti kap1 agma butonu
kullanilacaktir.

Kontakt akimi 7 mA olacak ve butona basildiginda 151kl gosterge yanacaktir.
9.11 Turnikeler

Turnikelerin yapisi ¢ift yonlii gegise uygun olacaktir.
Turnikenin zorlanmasi veya turnike kolu altindan ve {izerinden gegislerin, yapiimasi
durumunda, hem CACS bilgisayar iizerinde hem de turnikenin bulundugu yerde sesli ve 151kl uyar

sinyali verilecektir.

Turnike iizerinde gegislerin izin verildigini ve turnikelerin kullamm dis1 kaldigin gosterir iki
yonde uyanci (kirmizi ve yesil renkte display vb.) olacaktir.

Turnike ii¢ kollu (Tripot Turnstile) olacaktir.

Turnike kol boyu 45-50 cm civarinda olacaktir.

Her bir turnikenin gegis genisligi (agikhigr) 70-80 cm civarinda olacaktir.
Verilen tiim turnikeler aym tip olacakur.

Turnike kol ¢ap1 firmaca bildirilecektir. Turnike {initesi ve kol malzemesi paslanmaz ¢elikten
olacaktir.

Turnikelerin periyodik bakimimn = yapilmasi maksadiyla, turnikenin st veya yan
kapaklarindan biri agilabilir olacak ve bu kapak kilitli olacaktir.

9.12 Kapilar

CACS sisteminde, mimari ozelliklere uygun olarak asagida belirtilen tiplerde kapilar
kullanilacaktir.

Kayar kapilar
Déner kapilar
Kanath kapilar

Kanatlar arasinda bir cisim oldugunda kapinin kapanmamasi icin gerekli emniyet tertibati
alinacaktir. Tammlanan zamanda kapi kapanmaz ise panel tarafindan merkeze alarm sinyali
gonderilecektir.

Doner kapilardan gegis sirasinda kapi yarim acik kalsa dahi ikinci bir gegise imkan
vermeyecek sekilde yan taraflari kapatilacaktir.

Déner kapilardan kargidan veya yan yana 2 kisinin gegme tegebbiisiinde bulundugu zaman
doner kap sisteme bir alarm sinyali gonderecektir.

Belirtilen me;rcut kapilara kilit sistemi takilacak ve kart okuyucuya baglanacaktir.
Sistemde kullanilacak tek kanatli kapilar ve kilit diizenegi eklenerek kullamlacak, meveut

kapilar da agildiktan sonra kapinin kapanarak kilitlenmesini saglayan itici sistem bulunacaktir.
-133-



Kap1 panelleri ve gerceve arasindaki bosluk 1 mm den az olacaktir. Kapilann késelerine firca
tipi hava akimini 6nleyiciler (Excluder) takilacaktir.

Herhangi bir ariza veya acil durumlarda kapilarin maniiel acilma imkan: olacak, maniie] agma
anahtan yetkisiz kisilerin kullanimini énlemek amaci ile korunmus olacaktir.,

Kapimin imal edildigi malzems kolayca izilebilen, kirilabilen ve deforme olan tipten
olmayacaktr.

9.13 Kart basma iinitesi
9.13.1 Yazilim (Software)

Kart verilecek kisilere ait bilgi girigi ve yetkilendirmeler ile kart basimi ile ilgili iglemler bu
bolimdeki bilgisayar tarafindan yapilacak ve bu bilgisayarin da ana bilgisayara baglantisi
yapilacaktir. Girilen bilgiler sisteme aktarilacaktir,

Sistemde kullanilan yazilim ile kart diizenlenmes; yapilabilecektir ( Istege bagh olarak logo ve
bilgi yer degisikligi yapilabilmelidir).

Yazilim, kart kullamcilan icin dosya hazirlamaya olanak verecek database ve kullanim
yazilimim ihtiva edecektir.

Kimlik bilgilerine yerlestirilecek vesikalik fotograflar, scanner ile taranarak bilgisayara
aktarilmas: miimkiin olacaktir. Bu amagla buradaki bilgisayara bagh olarak calisan 1 adet scanner
verilecektir.

Yazilim, operatér tarafindan idarenin ihtiyacina uygun renk ve grafik 6zellikierde kimlik kart1
tasarlama yetenegini haiz olacaktir. Fotograf, bilgisayar ile uygun ebatlara getirilerek diizenlenen kart
tasarimina yazilm ile yerlestirilecek, kart basma printerinden Kart, fotograf basiimis olarak
cikacaktir.

Kayitl bulunan kisilere ait bilgilere istenildiginde ulagilabilecek, bu bilgiler kisiye ait fotograf
ile ekrana gelebilecektir.

Sisteme kayatl: bulunan tiim bilgilerin, raporlarin ve alarm mesajlarinin alinabilmesi icin i adet
Tiirk¢eye uyumlu lazer printer bulunacaktir.

9.13.2 Yazic1 (Card printer)

Yazici, renkli olacaktir,

Tek bir kartin basim stiresi en ¢ok 120 saniye olacaktir.

Yazicimin gevre birimleriyle haberlesme tiirii paratel olacaktir.

Yazic1 ¢éziiniirliigii, en az 300 dpi olacaktir.

Yazci fotograf, yazi ve logo basabilecel:ti-

Kartlar, yazicidan kullanima hazir halde Gikacas, 1sitma, fotograf yapistirma gibi ek islemlere
kesinlikle gerek duyulmayacaktr.

9.14 Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uyguniugu, ilgili Tirk standartlar ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.
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ONUNCU BOLUM
Merkezi Saat Sistemi

10.1 Kapsam

Projesinde belirtilen mahallere hizmet verebilmek i¢in asagida belirtilen 6zelliklerde ve
sartlarda Merkezi Saat Sistemi temin ve tesis edilecektir.

10.2 Sistem

Ana merkezi saat iinitesi, tali saat iiniteleri, montaj elemanlan ve kablo tesisatindan
olugsacaktir.

Uretici firma; tesis ettigi saat sistemlerine ait referans listesini teklifi ile birlikte verecektir.
(Tesis ettigi sistemlerin marka, model ve kapasiteleri ile tesis edildigi yerler belirtilecektir. )

10.3 Ana saat iinitesi
10.3.1 Genel esaslar

Tiim Merkezi Saat iinitesi tamamen elektronik ve senkronize ¢alisan 2 adet quartz ana saat
{initesi ve hat modiillerinden olusacaktir. Merkezi saat iinitesinin, uluslararasi belli merkezlerden
yaynlanan radyo dalgalarini alarak galhsabilmesi saglanacaktir. Herhangi bir ariza durumunda master
(Lana) saatten slave (II. yedek) saate otomatik gegis saglanacaktir. (GPS tercih nedeni olacaktir.)

Sistem, ana saat iinitesinden gonderilen sinyaller ile senkron caligabilecek yapiya sahip
olacaktir.

_ Sistem, yaz ve kis donemi ileri-geri saat ayarlamasim merkezden yapabilecek nitelige, Ana
Saat Unitesi; hem Analog hem de dijital saat iinitelerine sinyal génderme &zelligine sahip olacaktir.

Hat modiilleri yardimiyla tali saatleri durdurma, ilerletme ve senkronizasyon kontrolii
yapilabilecektir.

Ana saat iinitesinden diger sistem bilgisayarlarina gikis verilebilecektir.

10.3.2 Ana merkezi saat iinitesinin teknik karakteristikleri

a) Hassasiyet : = 0.1 saniye / giin

b) Cikis gerilimi 124V DC/220V AC

¢) Hat modiilleri : Dakika sinyali icin (1 A)
Saniye sinyali i¢in (0.2 A)

d) Olgii modiilii : Dijital olarak akim, gerilim 6lgmek
icin segici iinite ile birlikte

¢) Besleme gerilimi :220 V AC:t % 10,50 Hz .

f) Ortam sartlan :0°Cila50°C

10.4 Tali saat iiniteleri
10.4.1 Genel esaslar

Sistemde, kadranl akrep-yelkovan gostergeli Analog tali ve diinya saat iiniteleri ile LCD/LED
gosterge modiillii Dijital Saat tiniteleri kullamlacaktir.

10.4.2 Analog tali saat iiniteleri

Sistemde; dakika sinyali impuls ile alisan tali saat niteleri tci veye ¢ift yiizli, kare veya
yuvarlak tiplerde olacaktir. Tali saat tinitelerinin dis caplan idarenin isteZine ve projesinde belirtilen
dlgiilerde olacaktir.

Analog tali saat iinitelerinin dig gergevesi eloksall aliminyum olacak, iinitenin i¢i bevaz
kadran {izerine siyah dakika ve saat taksimati Ile akrep-yelkovan tiniteleri bulunacakur. Her saat
{initesi iizerinde koruma amaciyla standartlara uygun plastik veya cam kaplama bulunacaktir.

Analog tali saat iiniteleri, 24 V DC/220 V AC gerilimi ile cahisabileceldtir.
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10.4.3 Digital tali saat iiniteleri

Dakika sinyal impuls ile ¢alisan, iizerinde SAAT+DAKIK A+TARIH bilgilerini tasiyan LCD
veya LED modiillii digital tek yiizlii veya ¢ift yiizlii tali saat {initeleri tesis edilecektir,
Bulundugu ortamun 1s1sim géstermesi tercih nedeni sayilacaktir,

Calisma gerilimi :24 VDC veya 220 V AC

Cektigi akim : 10mAmax.

Karakter biyiikliigii : min. 50 mm,

D1s muhafaza : Is, toz, rutubete dayanikly, plastik muhafaza
10.5 Kablolar

Besleme ve sinyal kablolar, iiretici firmanin dnerileri dogrultusunda temin edilecektir. Giig
kablolari, mesafe ve gii¢ hesaplarina bagh olarak tespit edilecek kablo kesitlerinde tesis edilecektir.
Kablolar kablo rafi vb. gibi kisimlarda tesis edilecekler ise NYM tipinde olmas: tercih edilecektir.

10.6 Montaj

Sistemin montaj isleri, idare ve imalat¢1 firma Miihendislerinin &nerileri dogrultusunda
yiiriitiilecektir. '

Yiiklenici, malzemelerin nakliyesi, montaj 1, test ve ayarlarinin yapilmas: icin gerekli biitiin
alet ve cihazlan isin yapimi esnasinda santiye mahallinde bulunduracaktir.

10.7 Dokiimantasyon

Biitiin dokiimantasyonlar, Tiirkce olarak hazirlanacaktir.

Bitiin teknik dokiimanlar, ilgili techizatlarda yaplimis en son modifikasyonlar: da
kapsayacaktir.

Firma, sisteme ait isletme, bakim ve onarim kitaplanindan Tiirkge yazihi 2 takim verecektir.
Tiirkce dokiimanlar ariza arama talimatlarin: da kapsavacair.

10.8 Uyguniuk Kriteri

Kullamlan malzeme ve imalatin uvgunlugu, ilgili Tirk standartian ve /veya uygulamaya'
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gére degerlendirilecektir.
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