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Bu ¢alisma ile Igdir ili, Merkez ligesi, Karakuyu Kéyii, Dikenlik Mevkii, 109 ada, 1198 numaral
parsel icerisinde bulunan yiizélgtimii 5.421,57m? olan alan icin Imar Planina Esas Jeolojik ve
Jeoteknik Etiit Raporu hazirlanarak inceleme alanmin yerlesime uygunluk durumunun

degerlendirilmesi amaglanmustir.

Bu ¢alisma 1/5000 Olgekli Nazim imar Plani ve 1/1000 olgekli Uygulama imar Planina altlik teskil
etmek iizere yapilmis olup; alana ALD insaat Malzemleri Miitehitlik Tasimacilik Hazir Beton

San.Ve Tic. Lmt. §ti. tarafindan Akaryakit ve Lpg Istasyonu inga edilmesi planlanmaktadir.

Bu caligma kapsaminda gerekli arazi incelemeleri, sondaj cahsmalari, jeofizik olciimler,
laboratuvar verileri ile yapilan jeolojik- Jjeoteknik degerlendirmeler sonucunda inceleme alanmn

yerlesime uygunluk durumu belirlenerek rapor tamamlanmustir,

2/ INCELEMEALANININ TANITILMASI VE CALISMA YONTEMLERI

Inceleme alaninda 2 adet derinlikleri 15.00° er m olan temel sondaji, 2 adet sismik kirilma, 2 adet
jeofizik maws gahsmast yapimis olup, bélgede yapilan gozlemler sonucu arazinin Jjeolojik-
jeoteknik, Jeofizik &zellikleri belirlenerek ve gerekli &rnekler almarak laboratuar sonuglar: ile

birlikte degerlendirilerek,imar Planina Esas Jeolojik, Jeoteknik ozellikler belirlenmistir.

2.1. Mekansal Bilgiler - Cografi Konum

inceleme alani Igdir ili, Merkez llgesi, Karakuyu Kayii Dikenlik Mevkii, 109 ada, 1198 numarals
parsel icinde yer almaktadir. Igdir [li Dogu Anadoly Boigesinin en dogusunda Erzurum, Kars
béliimiinde 39’-41° kuzey paralelleri ile 43°-45° kuzey meridyenleri arasinda yer almaktadir.
Kuzey ve Kuzeydogu sinirim Aras Nehri ve bu nehrin yatag: boyunca gegen Ermenistan sinin
teskil eder. Giiney dogusunda ve dogusunda Nahgivan ve iran giineyinde Agn ili batt ve kuzey

batisinda Kars ili yer almaktadir.

Inceleme alani; Igdir ili merkezinin giineyinde olmak iizere 5.421,57m"lik araziyi
kapsamaktadir. Inceleme alaninda diizliikler hakim topografyayi olusturur. Topografik egim degeri

% 0-5 arah@indadir. Ulasim Karayolu ile saglanmaktadsr.
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Bu ¢alismanin amaci IGDIR ili, Merkez flgesi, Karakuyu K&yii Dikenlik Mevkii, 109 ada
ve 1198 numarali parselde 5.421,57m”’lik alanm jeolojik, jeoteknik, jeofizik, hidrolojik ve
Jeomorfolojik ozelliklerini belirlemek, dogal afet risklerini degerlendirmek ve yerlesime
uygunluk durumunu ortaya koymaktir. Hazirlamis oldugumuz bu imar Planina Esas Jeolojik
— Jeoteknik Etiit Raporu Miilga Baymndirhk ve Iskan Bakanligi Mekansal Plantama Genel
Miidiirliigiiniin ,10337 sayih Plana Esas Jeolojik — Jeoteknik Etiit Raporlan Genelgesine
gore diizenlenmistir. inceleme alaninda Ald insaat Malzemleri Miitehitlik Tasimacilik Hazir
Beton San.Ve Tic. Lmt. Sti. tarafindan 1 adet Akaryakit ve Lpg Istasyonu insa edilmesi

planlanmaktadir.

X Y
Sondaj No Derinlik {m} Birim Formasyonadi
Koordinats Koordinat

0,00 ~ 0,50 Bitkisel Toprak

0.50-2,00 Siltli kum
SK—1 Aliivyon (Qal) | 4414515.079 | 419876.210
inorganik silt ve

2,00-15,50
Cok Ince Kum

0.00-0,50 Bitkisel Toprak

SK—2 inorganik sit ve | Aldvyon (Qal) | 4414505.053 | 419912.002
0,50— 15,50

Gok Ince Kum

Jeoteknik caligmalar kapsaminda incelememiz saha, laboratuar ve biiro ¢aligmalar: ile rapor
hazirlanmas: asamalarimi  kapsamaktadir. Calismalarda, Sondaj makinesi ve metre

kullanilmis olup Calismalar Arazi, Biire Calismasi, Laboratuar Asamalariyla sonlanmustir.
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. Inceleme alan: genel morfolojik 6zelligi ile engebesiz bir durumdadir. Egim durumu

incelenerek egim haritast yapilmis olup, egimin arazinin genel durumu ile %0-5 arasinda

oldugu gozlenmistir. Herhangi bir heyelan tiirii hareket beklenmemektedir.

. Inceleme alanindaki zemin kosullarin belirlemek amaciyla 2 adet derinlikleri 15.00° er m olan

temel sondaj, 2 adet sismik kirlma ve 2 adet Jeofizik DES ¢alismalan yapilmistir, Inceleme

yapilan saha Kuvaterner yagli, eski aliivyonlardan olusmaktadir.

. Inceleme alanimin zemin profilini agin derecede ayrigmis, diisiik dayanimls Aliivyon (Qal)

birim olusturmaktadir.Bilesik zemin siniflamasi (Unified Soil Classification System) “USCS”

ye gore yapilmis olup, zemin simfi “SM, ML” olarak adlandirihmisgtir,

. Aragtirma kapsaminda 2 adet temel sondajlardan alinan numuneler lizerinde; zemin

parametrelerini belirlemek amaciyla zeminden alinan orekler Cevre ve Sehircilik Bakanlig)
onayh HAZAR Zemin ve Kaya Mekanigi Labaratuvarina gonderilmistir. Bu numuneler
iizerinde, Dogal Su Muhtevasi, Dogal Birim Hacim Agirlik, Elek Analizi, Atterberg Limitleri
deneyi yapilnustir. Yapilan Deneylerde Dogal birim hacim agirhik 2,00g/cm’ ~ 2,17 g/em’
arasinda degismektedir, Zemin numunelerinde Dogal su muhtevasi %5,30-%28,62
bulunmugtur. Ug Eksenli Basing (UU) Deneyinde kohezyon 0,30 kgflcm?®- 0,48 kgf/cm2

arasinda degismektedir, i¢sel siirtiinme agis1 5 - 10 derece arasinda ctkmustr,

. Yapilan arazi ¢alismalarmin yam sira laboratuar deneyinden elde edilen verilerinde birlikte

degerlendirilmesiyle, hazirlamis oldugumuz bu raporda aliivyonun Emniyetli Tasima Giicii
degeri Sk-1 icin; 83,87 kNlmz, Sk-2 icin; 82,80 kN/m* olarak hesaplanmistir.

. Zemin parametrelerine gére oturma Sk-1 igin: 0,77 cm, Sk-2 icin; 0,66 c¢m olarak

hesaplanmigtir. Tarafimizca belirlenen bu deger kabul edilebilir degierler arasindadir.

. Inceleme alaninda yeralt1 su seviyesi Sk-1 i¢in; 7,70 m, Sk-2 i¢in; 7,80 m olarak lgiilmiisiir,

8.Kumlarda sikistikga artan zemin yatak katsayist ortalama olarak 1009,2 - 1026 t/m’® arasinda
degismektedir.
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9.Yapilan sismik etiit sonucunda

Hat-1 icin:
1. tabakanin Kayma Dalga Hizi (Vs) = 145 m/sn, -
2. tabakanin Kayma Dalga Hizi (Vs) =291 m/sn olarak hesaplanmistir.

Buna gore; Yerel Zemin Simifi : Z4, Zemin Grubu :C siniflarina giren zeminin, Zemin Hakim
Titresim Periyodu (To) = 0,46 sn olarak hesaplanmigtir. Buna gore; Spektrum Karekteristik
Periyotlari; Ta = 0,30 sn, Tb = 0,69 sn’dir. Zemin emniyet gerilmesi 0,73 kg/em2 , toplam elastik
oturma miktarinin 3,5 cm olabilecegi beklenmektedir.

I. Tabaka icin Zemin Yatak Katsayisi : 632 t/m3 olarak hesaplanmistir.

2. Tabaka i¢in Zemin Yatak Katsayisi : 2401 t/m3 olarak hesaplanmistir.
Hat-2 icin:

1. tabakanin Kayma Dalga Hizi (Vs) = 137 m/sn,

2. tabakanin Kayma Dalga Hizi (Vs) = 150 m/sn olarak hesaplanmistir.

Buna gére; Yerel Zemin Smifi : Z4, Zemin Grubu : D sinifina giren zeminin, Zemin Hakim
Titresim Periyodu (To) = 0,86 sn olarak hesaplanmigtir. Buna g&re; Spektrum Karekteristik
Periyotlari; Ta = 0,57 sn, Tb = 1,29 sn’dir. Zemin emniyet gerilmesi 0,38 kg/em2 , toplam clastik
oturma miktariin 4,4 cm olabilecegi beklenmektedir.

1. Tabaka i¢in Zemin Yatak Katsayisi : 262 t/m3 olarak hesaplanmigtir.
2. Tabaka igin Zemin Yatak Katsayis: : 823 /m3 olarak hesaplanmistir.

Uygulama planlama asamasinda Zemin Hakim Titresim Periyodu ile Yap1 Periyodu arasinda
rezonans olusturmamasina dikkat edilmelidir. 2. Derece Deprem Bolgesi icin, Etkin Yer ivme
Katsayist (Ao) = 0,30 g’dir.

HAT-1 igin: Vs3p =256 ni/sn
EUROCODE & sunflamasina gore yerel zemin sumfi “C”,
HAT-2 icin: Vs39=139 m/sn

EUROCODE 8 smuiflamasina gore yerel zemin sumift “D”
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ZEMIN SINIFLAMAST

Kaya a da digery benzeri formasy

B Cok sikt kum, ¢akil ya da ¢ok sert killer

360<VS30<=800

Sik1 ya da orta siki kum, ¢akil veya

sert kil

180<VS830<=360

Gevsek’ten orta sikiya kadar kohezyonsuz
D zemin veya yumusak’tan sert’e kadar
kohezyonlu zemin

VS830<180

YEREL ZEMIN SINIFI

Tablo-1.17.1 Eurocode 8 yerel zemin siniflamasi

Sertanakaya

Saglam, dayamkl) ile sert kaya aras: birimler 760-1500 m/s
Yogun toprak, yumusak kaya 360-760 m/s

Sert toprak 180-360 m/s

Yumusak killer Vs<180 m/s

Ozel galisma gerektiren zeminler, Grnegin
stvilagabilir zeminler, suya dolgun kil ve organik
olan ve 36 m’den daha kalin zeminler

Tablo-1.17.3 Nehrp zemin sintflamast
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10. Bolge 2. derece deprem bdlgesi oldugundan Etkin Yer ivme Katsayisi Ao = 0.30 "Afet
Bilgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkindaki Yonetmelik " e aynen uyulmahidir.

11.inceleme alamindaki Inorganik silt ve ¢ok ince kum seviyeler ortalama ( 0 — 15,00 m arasi )

Diisiik- Orta sisme potansiyeline sahiptir.

12.Sivilagma  potansiyelinin irdelenmesi; Inceleme alaninda diisiik seviyede sivilasma riski

bulunmaktadir.

13.Jeoteknik verilere gore incelenen sahada genel olarak Aliivyon birim igin Zemin grubu (D),

Yerel zemin sinif ise (Z4) dir,

14. 1gdir il simirlan iginde 1935, 1962 ve 1976 yillaninda orta Siddetli, 1940 vel914 de siddetli
deprem olmustur. 04/09/1962*de 39°96* kuzey enlemleri ile 44°13* dogu boylamlarinin kesistigi
noktada 5.3 biiyiikliigiinde bir deprem meydana gelmis, can kaybr olmarms, 1000 ev hasar
gormistiir. 1976 yilinda 39°85° kuzey enlemleri ile 43°69° dogu boylamlarinin kesistigi noktada
5.1 biyiikligiindeki depremde ise 80 bina hasar gérmiis ve 4 kisi 6lmiistiir.inceleme alani;
Bakanlar Kurulunun 18.04/1996 tarih ve 96/8109 sayil karan ile gegerli kilinan “Tiirkiye Deprem
Bolgeleri Haritasi'nda proje alani 2. Derece Deprem Bolgesi icinde yer almaktadir.2. Derece
Deprem Bolgesinde Ao: 0,30 alinmasi Gnerilir. Projelendirmelerde “Deprem Bdlgelerinde

Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik'de belirtilen esaslara uyulmasi gerekli gériilmektedir.

15. Inceleme alamindan deprem iiretecek bir fay geemedigi tespit edilmistir. Inceleme
alamna yakin fay olan Igdir Fay Zonu ile inceleme alani arasindaki mesafe 5,348 metredir.
Proje alan: ¢evresinde olabilecek maksimum magnitiidlii depremin (M,,x"8.0) geri déniisiim

periyodu 2696 yil olarak hesaplanmistir.

16.inceleme alaninin yerlesime uygunluk agisindan degerlendirilmesi agagida sunulmustur.
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17. Onlemli Alanlar 5.1 (OA-5.1): Miihendislik Problemleri Acisindan(Sisme-oturma,
tasima giicii v.b.)
Yerlesim alaninda, Jeolojik-Jeoteknik (temel aragtirma sondajlan, arazi ve laboratuar

deneyleri) cahigmalar yapilmistir. Elde edilen veriler yardimiyla inceleme alamindaki zemin

birimlerinin miihendislik jeolojisi zellikleri, olast zemin problemleri ve zemin kosullar
belirlenerek yerlesime uygunluk agisindan degerlendirilmigtir. Bu rapor imar Planina Esas

teskil etmesi igin hazirlanmustir. inceleme alaninda zeminin miihendislik &zelliklerini, olasi zemin
problemlerini ve dogal afet varhgim belirmek amaciyla, toplam sondaj derinligi 30 m olan 2 adet

sondaj kuyusu agilmstir.

Inceleme alaminda agilan arastirma sondajlar sonucunda yeralti su seviyesi Sk-1, 7,70 m, Sk-2,

7,80 m olarak &l¢iilmiistiir.

Inceleme alanindan alinan UD numuneleri iizerinde yapilan konsalidasyon deney sonuglan

kullanilarak tarafimizca sigme analizi yapilmis olup; analizde sisme potansiyel riski ‘Diisiik -

Orta olarak degerlendirilmistir.

SPT ye ve bina varsayimlarina gére yapilan oturma hesabi sonucunda temelde Sk-1 igin; 0.77 cm,
Sk-2 igin; 0,66 cm olacag tespit edilmigtir. Temel sondaji kuyusunda belirlenen birimler genel
itibariyle ayn: litolojiye sahip birimler oldugundan farkh oturmalar gerceklesmeyecektir. inceleme

alaminda tarafimizca belirlenen bu deger kabul edilebilir degerler arasindadir.

inceleme alaninda yaptgimiz galismalar sonucunda zemin tasima giicii diisiik olarak
hesaplanmistir. Yapi ingaati igin yapilacak olan zemin etiidiinde bu problem daha detayli olarak

incelenmelidir.

139

W(/ 1 RA~B



- Alitvyon birimlerin tagtyic1 birimler olarak tasarlanmas: durumunda yapi yiiklerine bagli
olarak gerekli zemin iyilestirmeleri yaptinldiktan sonra al{ivyon birimlere tagittirdmalidir,
- Yapilarda farkh oturma problemi yaganmamas i¢in yapi yikleri aym birimler iizerine

tagittiriimali veya uygun temel tipi belirlenmelidir.
- Derin kazilarda olusacak sevler agikta birakilmamali uygun projelendirilecek istinat

yapilanyla desteklenmelidir.
- Yol, altyap: ve komgu parsel giivenliZi saglanmadan kaz islemi yapiimamalidir.

- Yizey ve atk sularin  ortamdan uzaklagmasim  saglayacak drenaj sistemieri

olusturulmalidir.
- Temel ve zemin etiitlerinde temel derinligi, temel tipi ve temelin oturacag seviyenin sisme,

oturma, tagima giicii gibi miithendislik parametreleri irdelenmeli alinabilecek zemin
lyilestirme yontemleri ile mithendislik Snlemleri belirlenmelidir.

18.7269 sayih kanuna gére inceleme alaninda daha onceden alinmis herhangi bir afet maruz

bélge karan yoktur.(EK: 17)

19.Inceleme alanmnda heyelan, kaya diismesi ve sel gibi afete neden olabilecek doga olay

bulunmamaktadir.

20.Inceleme alaninda ¢18 olusmasina neden olacak egim ve uygun bak: bulunmamaktadir.

21.Inceleme alaminda ¢Skme, tasman, karstlasma, tsunami ve tibbi  jeoloji tehlikesi

bulunmamaktadir.
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22. Cevre Diizeni Planina gére inceleme alam ‘Sulama Alami - Tanm Arazisi’ niteligindedir. .
Bundan dolay: yapilacak planda Cevre Diizeni Plan Hiikiimlerine uyulmasi gerekir. 1/5000 5lgekli
Nazim imar plani bulunmamaktadir. Hazirlanan bu raporun igerigine gore 1/5000 &lgekli Nazim

Imar Plani ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yapilacak olup, mevcut alanda Akaryakit ve
Lpg {stasyonu yapilmas dilsitniilmektedir.

23.Bu rapor imar planina esas jeolojik jeoteknik etiit raporu olup “Zemin Etiit Raporu” yerine

Kullanilamaz.
Sorumlu Jeoloji Miihendisi Sorumlu Jeofizik Miihendisi
Islam KADAGAN Ilk‘g Burcu AYDIN

J_eofi endisj
llke Burc:L))AYDI.“J
Oda Sicil No:4138
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IL IGDIR |

ILCE MERKEZ o

BELDE .

KOY KARAKUYU |

MAHALLE

MEVKII DIiKENLIK |

PAFTA 152-A-12-D-3-A ve 152-A-12-D !

ADA 109

PARSEL 1198

PLAN/RAPOR 1/5000 OLCEKLI NAZIM IMAR PLANI VE 1/1000 OLCEKLI

TURU OLCEGH UYGULAMA IMAR PLANINA ESAS TESKIL EDECEK
JEOLOJIK ~ JEOTEKNIK ETUT RAPORU

Rapor igerifindeki sondaj, laboratuar, analiz vb veri ve bilgilerin teknik sorumlulugu milelif mihendis / firmada olmak
iizere 28.09.2011 tarih ve 102732 sayili genelge geregince, biiro ve arazi incelemesi sonucunda uygun bulunmugtur.

N e 2D

Jeoloji Miihendisi
il Ozel Idaresi Genel Sekreterligi

30012017

Jeoloji Miihendisi
Cevre ve Sebircilik Il Madariaga i) Afe

340l 2013

28.09.2011 tarih ve 102732 sayih

genelge geregince onanmustir.




