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IGDIR ILI
TUZLUCA iLCESi PIRDEMIR KOYU
5543 SAYILI iSKAN KANUNU KAPSAMINDA
YAPILMASI PLANLANAN YENI YERLESIM ALANI
1/1000 OLCEKLI UYGULAMA iIMAR PLANINA ESAS
JEOLOJIK — JEOTEKNIK ETUT RAPORU

1. AMAC VE KAPSAM

Igdir ili, Tuzluca llgesi, Pirdemir Kdyii Alasako mevkii H51-D-22B , H5 1-D-22C Pafta
,104-105-106-107 ada sirlari igerisinde bulunan 5543 sayili iskan Kanunu kapsaminda segilen
yeni yerlesim alanina ait 1/1000 Slgekli Uygulama imar Planina Esas Jeolojik — Jeoteknik Etiit
Raporunun hazirlanmast isi firmamiza yaptinlmestir. Hazirlanan bu rapor, Pirdemir K&yl Tizel
Kisiligine verilecektir.

Calismanin amacl, yeni yerlesim alanina ait 1/1000 dlcekli Uygulama imar Planina Esas
Jeolojik ve Jeoteknik zelliklerinin belirlenmesidir. Mevcut alana Pirdemir Kdyiiniin taginmasi

diisiiniilmektedir.

2 — iNCELEME ALANININ TANITILMASI VE CALISMA YONTEMLERI

inceleme alam1 147.910,130 m? olup Igdir ilinin batisinda 1gdir-Erzurum karayolu
iizerinde , tuzluca ilgesinden 6 km uzaklikta bulunan Pirdemir kdyiindedir. Ulagim her mevsim
saplanabilmektedir. Arazi calismalari kapsaminda oncelikle s6z konusu bdlgenin jeolojisi
incelenmis, daha sonra s6z konusu arazinin jeoteknik dzelliklerini belirlemek amaciyla, 5 adet ve
toplam derinligi 60.00 m olan sondaj ,8 adet aragtirma cukuru, Jeofizik galismalar kapsaminda
ise ; 4 adet sismik kirtlma ¢aligmasi , 4 adet MASW caligmasi ve 2 adet DES (Elektrik Ozdireng)
cahismas: yapilmigtir. Arazide yapilan sondajlar ve aragtirma gukuru ¢aligmalan 20.07.2013-
31.07.2013 tarihleri arasinda yapilmigtir. Ayrica sev ve yarmalardan litolojik birimlerin yanal-
duigey iligkileri belirlenmeye galisilmig, arazide yapilan yiizeysel incelemelerle de kivrim, fay gibi
yapisal Gzellikler tespit edilmistir. Sondaj ¢alismalart, arazi gbzlemleri, uydu goriintiileri ve
M.T.A’nin yaptips ¢aligmalarla bdlgenin jeolojik yapisi belirlenmeye ¢alisiimistir.Sonugta
hazirlanan 1/1.000 dlgekli jeolojik harita ile detayh jeolojik galisma yapilmis ve jeolojik kesit
hazirlanarak alanin yeraltt yapisi ortaya ¢ikanlmigtir.

Arazide yapilan gozlemlerle; zeminin fiziksel, mekanik ve mithendislik parametreleri

belirlenmeye ¢aligilmis, inceleme alamimin afet risklerinin olup olmadigi, varsa ne tiir dnlemler




13 -SONUC VE ONERILER

Igdsr 1li , Tuzluca ilgesi , Pirdemir Koyl igin 5543 sayih Iskan Kanunu kapsaminda
secilen 104-105-106-107 Ada , H51-D-22B ve H51-D-22C Paftalarda bulunan 147.910,130
m?'lik yeni yerlesim alaninda 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planina esas Jeolojik — Jeoteknik
Etiit Raporunun hazirlanmasi isi firmamiza yaptirtlmistir. Hazirlamis oldugumuz bu rapor 10337
sayill Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etiit raporlari genelgesine gore dilzenlenmis olup yapilan
calismalar dogrultusunda vanlan sonuglar asafida ozetlenmistir. Hazirlamig oldugumuz bu
raporun igeripine gbre inceleme alamnda Pirdemir kbyh yemi yerlesim alam planlanmas

dilsiiniilmektedir.

1. Inceleme alaninin zemini yukaridan asagiya dogru SK-1 igin ; 0.40 m - 5.00 m arasi killi
kum-kumlu kil karisimi birimler , 5.00 m — 8.00 m aras: diisiik - orta plastisiteli inorganik
kil, gakslli-killi kum birimleri gézlenmistir SK-2 igin ; 0.40 m - 5.00 m arasi kayag unu killi
ince kum birimleri, 5.00 m - 8.00 m aras: siltli gakil-gakil kumlu silt kangimi birimler
gbzlenmistir.SK-3 igin ; 040 m - 4.00 m arasi iyi derecelendirilmig cakil , ¢akil-kumn
kansimi birimler , 4.00 m — 14.00 m aras: diigiik-orta plastisiteli ¢akilh-kumlu kil birimleri
gozlenmigtir.SK-4 icin ; 0,40 m — 14.00 m arasi dilsiik-orta plastisiteli ¢akilli-kumlu kil
birimleri gdzlenmistir.SK-5 igin ; 0,40 m — 12.00 m aras dilsitk-orta plastisiteli ¢akilli-kumlu
kil birimleri gdzlenmistir.12.00 m - 16.00 m arasi ¢akilli kum birimli altivyon birimler
gozlenmektedir..Malzemenin kokeni Pleistosen yash aglomera, tiif, tiifit ve bazaltlarin
aynsarak diisiik enerjili ortamda birikmesi sonucu meydana gelmektedir.inceleme alaninm
zemini, bu birimlerin aynisip, diisiik enerjili ortamda taginmasi sonucu olugmuglardir. USCS
siniflandirmasina gore zemin GC — CH — CL — SC — ML — GW - GM simiflarinda yer alir.

2. inceleme alaninda derinlikleri toplami 60.00 m olan 5 adet sondaj ¢alismast , 8 adet arasgtirma
cukuru caligmas , 4 adet sismik kinlma galismasi , 4 adet MASW calismast ve 2 adet
DES(Elektrik Ozdireng) galismas: yapilmigtir. Sondaj calismalan sirasinda yapilan arazi
deneyleri ve sondajlardan elde edilen laboratuar sonuglarina gére ;

a) Zemin emniyetli tagima giicii 6.08 — 6.93 t/m? aralifinda bulunmustur.Belirlenmis olan
bu_tasima gligleri ve parametreler kesin deperler olmayip tasarim asamasinda_yapilacak olan

Zemin Etiitleri neticesinde kesin degerler elde edilmelidir.

b) Zeminde beklenecek hemencecik oturma miktar1 0,34 cm olarak hesaplanmistir.
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c¢) Zemin yatak katsayis1 5000 ton / m’ olarak bulunmugtur.

d) Zemin sisme potansiyeli, Pl degerleri kullamlarak belirlenmis ve disik sisme
potansiyeline sahip oldugu anlagilmigtir Yapilacak kazi galigmalari sirasinda zemindeki
sisme problemine kars: gerekli 6nlemler ahnmalidir.

3. Inceleme alaminda yapilan sondaj ¢ahgmalari sonucu sk-1 ve sk-4’te yeralti suyuna
rastlamlmamistir , ancak sk-2’de 4.00 m , sk-3’te 3.40 m ve sk-5’te 6.00 m’de yeralt:1 suyu
bulunmaktadwr. Topografyamn egimli olmasindan dolay: zemine gelebilecek yiizey sularina
karsi gevre ve yiizey drenaji yapilmal, drenaj kanallari agilarak bu sularin islahi ile yap:
temellerinin yiizey ve ¢evre sulan ile temas: engellenmelidir. Yapilasmadan 6nce Zemin ve
Temel Etiit caligmasi yapihip yeralti su seviyesinin nihai olarak belirlenmesi gerekmektedir.

4. I[nceleme alanimin zemini “Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki Yénetmelik”
esaslarina gore B grubu zeminlere ve aym yonetmelikteki Yerel Zemin Smiflanina gore Z1
Yerel Zemin Simfina girmektedir.

5. Caligma alam 2.Derece Deprem Boélgesinde yer almaktadir. Buna gore Deprem
Yonetmeliginde yer alan “Etkin Yer ivme Katsayis©” Ao = 0,30 alinmasi tavsiye
edilmektedir. Yapilan Jeofizik ¢aligmalara gére Zemin hakim titresim periyotlan Ta = 0,10
sn, Tb = 0,30 sn’dir.

6. Inceleme alamnin yerlesime uygunluk agisimndan iki ayr1 énlemli alan olarak ayrilmis ve

yerlesime uygunluk haritasinda da bu alanlar ayr ayr belirtilmistir.

ONLEMLI ALANLAR (OA -2.1)

Ekteki egim haritasinda 3.bdlge olarak gosterilen alan olan ve 0-24 derece arasinda degisen
efzime sahip bu tip alanlarda Sev stabiliteli zemin problemleri ile kargilagilabilir.inceleme alanim
olusturan zemin egimli bir topografyaya sahip oldugundan miihendislik problemleri yasanabilir.
Alinabilecek onlemler olarak ; sevlerin yatinlarak arazideki sevlerde palye ile kademe
olusturularak stabil olmayan biitiin malzemelerin kaldirilmasi1 gerekmektedir.Yamag¢ topugunda
ise bu malzemelere kars1 uygun drenaj metodlari ve dayanaklar yapilmalhidir. Dolayisi ile bu tir
alanlarda uygun zemin iyilestirme ybntemleri uygulanmadan yapilagmaya gidilmemelidir. Bu

alanlar Onlemli Alanlar - 2.1 kategorisinde degerlendirilmistir.
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ONLEMLIi ALANLAR (0A -5.1)

Ekteki egim haritasinda 2.bélge olarak gosterilen alan olan ve 0-18 derece arasinda
degisen egime sahip inceleme alaninda yapilan sondaj ¢aligmalarinda kot farkindan dolay: yer
alt1 suyuna sk-2 de 4.00 m’de, sk-3’te 3.40 m’de, sk-5’te 6.00 m’de yer alt: suyuna rastlamilmig ,
sk-1 ve sk-4’te yer alti suyuna rastlanslmamistir. Topografyanin efimli olmasindan dolay: g¢evre
sularina kars1 , ¢evre ve yiizey drenaji yapilmah, mihendislik dnlemleri ile birlikte gerekli
gorilen yerlere drenaj kanallar acgilarak alana gelebilecek sularin 1slal saglamip yap:
temellerinin bu sular ile temasi engellenmelidir.

7. Inceleme alam “2.Derece Deprem Bilgesi” kusaginda yer aldifindan projelendirme
¢alismalarinda, Millga Baymdirhk ve iskan Bakanh Deprem Bélgelerinde Yapilacak
Binalar Hakkinda Yo6netmelik Hiikiimlerine kesinlikle uyulmalidir.

8. Inceleme alaminda yapilan sismik galigmalar sonucunda elde edilen parametreler asagida

sunulmusgtur.
HAT- 1
152 Vs d Oa Qe G E K St

(mhn) | (mAn) | (/) | (hgher) | (kgienr) | (kghnr) | (hgho) | (kg/ens) A (cm)
630 270 1,55 4,19 1,40 1132 3142 4655 0,29 | 0,77
1713 | 370 199 | 738 2,46 2730 8057 | 34881 | 0,25 | 1,05

HAT-2

VP Vs d | @ | Qe G E
(mhn) | (min) | (grenr) | (hghens} | (hglem?) | (kgiemd) | (kglem?) | (hglom) # (cm)
606 | 250 | 1,54 3,85 1,30 961 2687 | 4367 | 027 | 0.65
1256 | 540 | 185 3,97 333 5381 | 14924 | 21938 | 021 | 0,29

HAT-3

| P Vs d Qa Qe G E K St
| (mAn) | (mfin) | (g/em’) | (kghem) | (kglem?) | (kgkemd) | (kglem?®) | (kglenr) # (cm)

357 186 1,35 2,51 0,90 466 1225 1096 026 | 0,71
2144 | 525 2,11 11,07 3,69 5814 17072 | 89213 | 0,23 | 0,48

83




HAT -4

. Vs d Oa Oe G E K St

| (mAn) | (min) | (ghemr) | (kghm) | (hghem?) | (hghem) | (kgleme) | (hglemr) # (cm)
782 | 411 | 1.64 6,74 225 2769 7251 6333 | 024 | 0,33
1578 | 572 | 195 | 11,18 | 393 6393 | 18211 | 40129 | 020 | 0,28

9. inceleme alaninda Temel ve Zemin Etiit ¢aligmasi yapilarak, tasima giicii ve oturma miktari

kesin olarak belirlenmelidir.

10. 7269 sayili kanuna gére inceleme alaninda daha énce alinrms herhangi bir afet karan yoktur.

Inceleme alaninda heyelankaya diismesi ve sel gibi afete neden olabilecek doga olay:

bulunmamaktadir.

11. inceleme alami egim haritasinda 2.bélge olarak g6sterilen alanlarda 0-18 derece egimli
topografyaya ve 3.Bélge olarak gosterilen alanlarda 0-24 derece egimli topografya’ya sahip

oldugundan kiitle hareketlerine (sev duraysizhklar) karsi gerekli miahendislik 6nlemleri

uygulamalarina kesinlikle uyulmalidir.

12. inceleme alaninda ¢1 olusmasina neden olacak egim ve uygun baki bulunmamaktadir.

13. Inceleme alaninda ¢okme karstlagma,tsunami,tibbi jeoloji tehlikesi bulunmamaktadir.

14. Tarafimizca_hazirlanan_bu_rapor, 1/1000 élcekli Uygulama imar Planina Esas olup

Zemin ve Temel Etiit Raporu verine kullanilamaz.

Raporu Hazirlayanlar

Jeoloji Miihendisi

A

Oda Sicil No : 12313

84




i iL IGDIR

i iLCE TUZLUCA

' BELDE |
KOY / MAHALLE PIRDEMIR KOYU |
MEVKii |
PAFTA H51-D-22B ve H51-D-22C
ADA 104 - 105 - 106 - 107
PARSEL
PLAN/RAPOR TURU- 1/1000 GLCEKLI UYGULAMA IMAR PLANINA ESAS JEOLOJIK-
OLGEGI JEOTEKNIK ETUT RAPORU

Rapor icerifindeki sondaj,laboratuar,analiz vb veri ve bilgilerin teknik sorumlulugu muellif mihendis/firmada olmak zere
28.09.2011 tarih ve 102732 sayih genelge geregince, biiro ve arazi incelemesi sonucunda uygun bulunmustur.

KOMISYON

MK‘SEmz

-« Jeofizik Mithendsy -

) /O?Zou,
0’1} J Wﬂ’w{m lvmf

| B g e sl Loty

Muts

Govie »i

28.09.2011 giin ve 102732 sayih
Genelge geregince onannugtyr.

ONAY




Tarih: 15/09/2014

TMM.O.B
JEOFiZiK MUHENDISLERI ODASI
ERZURUM BOLGE TEMSILCILIGI

PROJE MUELLIF{ SiCIL DURUM BELGESI
IGDIR CEVRE VE SEHIRCILIK iL MUDURLUGU

Proje Muellifinin:

Adi,Soyadi Abdulkerim COMAKLI

T.C. Kimlik No 18244945872

Oda Sicil No 4451

BT Numarast 1028

SMMH Numarast | 1103

SMMH Statiisit Sahis

Biiro Adi DOGU ANADOLU JEOFIZIK VE JEOLOJI MUH. BUROSU
Biiro Adresi K.K. Cad. ismail Tiirk I M. Kat:/No:8 Yakutiye /ERZURUM

Yukarda bilgisi verilen ityemizin 6235(7303) Sayilh TMMOB Yasasi uyarinca séz
konusu hizmet vermeye engel bir disiplin cezasi bulunmamakta olup, Biiro Tescil Belgesi (BT),
Serbest Miisavirlik Belgesi (SMMH) yenilenmis ve diger tiyelik kosullarim yerine getirmig

bulunmaktadir.
Rufai CINAR
Erzurum Bélge Temsilcisi
Parselin:
Nite]igi 1/1000 OLCEKLI UYGULAMA IMAR PLANI
Mal sahibi PIRDEMIR KOY TUZEL KISILIG]
Il IGDIR
Ilgesi TUZLUCA
Belediyesi TUZLUCA BELEDIYESI
Mahallesi/Mevkii | DIKTAS MEVKii
Caddesi/Sokagi
Kat Adedi -
Pafta
Ada 102-103-104-105
Parsel -

Bu belge herhangi bir sekilde ¢ogaltilamaz, cogaltilan niishas: kullamlamaz.




TMN:OB

JEOLOJI MUHENDISLERI ODASI
CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS OF TURKEY

IGDIR iL TEMSILCILIGI

Tarih :15.09.2014
Sayr :47/800
Konu :Sicil Durum Belgesi Hk.

CEVRE VE SEHIRCILIK IL MUDURLOGU

IGDIR

PLANA ESAS JEOLOJiK, JEOTEKNIK VE MiKROBOLGELEME ETUT

Oda Sicil No

Adh, Soyadi

T.C Kimlik No
Bitirdigi Okul

Oda Kawit Tarihi
Biro Tescil No - Ady
Biiro Adresi, Telefon

Mal Sahibl

ili

licesi
Belediyesi
Mevki
Mahallesi
Cadde

Ada

isin Ad

Etiide Esas Plan
Etidin Olceqi

PROJE MUELLIFLIGI
ODA KAYIT SiCiL BELGESI

: 12313
: ONUR ARSLAN

: 10170177396

: CUMHURIYET UNIVERSITESI

: 18.03.2008

: 1930A ARSLAN JEOLOJi MUHENDISLIK HiZMETLERI BUROSU-ONUR ARSLAN

: CUMHURIYET CADDES{ EKMEKCI SOKAK IGDIR i3 MERKEZi KAT : 3 DAIRE : 30
76000 MERKEZ /IGDIR 476 2260864

: TUZLUCA-PIREDMIR KOYU TUZEL KiSiLIGI
: 1GDIR

: TUZLUCA

: TUZLUCA BELEDIYESI

: DIKTAS ONU

: PIRDEMIR KOYU

:102-103-104-105

: IMAR PLANINA ESAS
: 1/1000

Yukanda kimiigi yazih Giyemnizin 6235 (7303) sayil TMMOB Kanunu ve 3458 Sayil Milhendislik Mimarhk Hakkinda Kanun lle
18.10.2008 tarih ve 26323 Sayil Resmi Gazete' de yayinlanan "TMMOB Jeoloji Miihendisleri Odasi Serbest Jeolgji Mihendislik ve
Miisavirlik Hizmetleri, Uygulama, Biro Tescll ve Mesleki Denetim Yonetmeligi* hitkimlerl ¢er¢evesinde Serbest Jeolofi MOhendistigi
kapsaminda her kademede Plana Esas feolojik, Jeoteknik ve Mikrobdlgeleme Etit ve Proje hizmeti vermeye yetkili olup ig bu belgenin
diizenlenls tarihi itibariyle, TMMOB-Disiplin Yonetmelidi kapsaminda miithendislik hizmeti vermesine engel disiplin cezasi

bulunmamaktady

ARG

HBY&YT1Y

Not: Bu belge 562 konusu proje Igin verilmistir. Cogaltiiamaz ve baska projeler icin kullanilamaz.
Barkod No : HBY6YT1Y Bu belgenin dogrulugunu barkod numarasi ile http://belgekontrol.jmo.org.tr adresinden

kontrol edebilirsiniz.

TMMOB

JEOLOJI MOHENDISLERI ODAS!

Adres : Hatay Sokak No : 21
1(312)4323085-4342601 -

E-mall : .

PK. 464 Yanisahir 06444 ANKARA

Kocatepe / ANKARA
Faks: (312) 434 23 88
b - wwwime ogir

TMMOB JEOLOJE MOMENDISLERI ODASI, Ansysss'we 135, Maddesind ;
66 v &5 eyt KHK ve 7300 myh Yoo ile degipik 6233 zayih Yasaya gore kuruimus.
ke kurorm nitelifinde bir meslek kunulugudur,




