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IGDIR iLi , MERKEZ ILCESI
TECIRLI KOYU, HUSEYINBEY ARKI MEVKIi,
121 ADA 7 NOLU PARSEL
iMAR PLANINA ESAS
JEOLOJIK — JEOTEKNIK ETUT RAPORU

1. AMAC VE KAPSAM

inceleme alam, [gdir ili, Merkez llgesi, Tecirli Kdyii, Hiiseyinbey Arki Mevkii, 152-A-03-
A(1/5000 Olgekli pafta), 152-A-03-A-2-A ve [52-A-03-A-2.B (1/1000 Olgekli paftalar ), 121 ada
ve 7 numaral parsellerde bulunan 19.985,43 m?® biiyikliiglindeki arazi smirlan igerisinde
yapilmast planlanan ¢ifilik alam i¢in [mar Plamna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporunun
hazirlanmas: isi Gazanfer CIGDEM tarafindan firmamiza yaptinlmigtir. Hazirlanan bu rapor,
Cevre ve Sehircilik i1 Miidiirliigii’ne verilecektir.

Calismamin amaci, yapilmasi planlanan ¢ifilik alanina ait imar Planina Esas Jeolojik ve
Jeoteknik ozelliklerinin belirlenerek yerlesime uygunluk durumunun degerlendirilmesidir. Bu
cahsma Miilga Baymindirhk ve Iskan Bakanligi (Afet isleri Genel Miidiirliigii) tarafindan
hazirlanan 10337 sayih Genelge kapsaminda Format-3’e gore hazirlanmigtir. Mevcut alana
Gazanfer CIGDEM tarafindan ¢iftlik { ahir, yemlik ve bakici evi) yapimu diisiiniilmektedir. Daha

dnceden bu alana herhangi bir yerbilimsel etiit yapiimamigtir,

2 — INCELEME ALANININ TANITILMASI VE CALISMA YONTEMLERI

inceleme alam 19.985,43 m? olup ; 1gdir ilinin kuzeyinde Igdir - Merkez Tecirli Koyii
siniclarinda  bulunmaktadir. Ulasim her mevsim saglanabilmektedir. Arazi ¢alismalan
kapsaminda &ncelikle s6z konusu bdlgenin jeolojisi incelenmis ve 19.08.2016 — 27.08.2016
tarihleri arasinda 15,00’er m derinliklerde 4 adet olmak iizere toplam 60 m sondaj ¢aligmasi ve
01.09.2016 tarihinde ise 2 adet Sismik kirllma &l¢iimii ile 2 adet rezistivite ¢alismasi yapilmistir.
Sondaj ¢ahismalarn, arazi gbzlemleri, uydu goriintileri ve M.T.A’mn yaptif: caligmalarla
bolgenin jeolojik yapis belirlenmeye ¢alisilmigtir.Sonugta hazirlanan 1/5000 ve 1/1000 Slgekli
jeolojik harita ile detayli jeolojik ¢aligmalar yapilmug ve jeolojik enine kesit hazirlanarak alanin
yeraltl yapis: ortaya gikarilmgtir.

Arazide yapilan gézlemlerle; zeminin fiziksel, mekanik ve miihendislik parametreleri

belirlenmeye galistims, inceleme alaninin afet risklerinin olup olmadig, varsa ne tiir 6nlemler
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13 — SONUG VE ONERILER

1 - Bu galisma ile 1gdir ili, Merkez ligesi, Tecirli Koyii, Hiiseyinbey Arki Mevkii smurlari
icerisinde , 152-A-03-A (1/50000Igekli pafta), 152-A-03-A-2-A ve 152-A-03-A-2.B {1/1000
Olgekli pafta numaral ve 19,9§5,43 m*’lik alan igin 1/5000 olgekli ve 1/1000 &lgekli imar
Planma Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu ile inceleme alaninin yerlesime uygunluk
durumunun degerlendirilmesi amaglanmistir. inceleme alaninda Gazanfer CiIGDEM tarafindan
¢iftlik projesi inga edilmesi planlanmaktadir. Hazirlamig oldugumuz bu rapor 10337 sayih Plana
Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporlari Genelgesine gore diizenlenmis olup yapilan ¢alismalar
dogrultusunda varilan sonuglar asagida 6zetlenmistir. Hazirlamig oldugumuz bu raporun igerigine

gore inceleme alaninda planlama galismas: yapilacaktur,

2 - inceleme alanindaki zemin kosullarini belirlemek amact ile , 15,00’er m derinliginde , toplam
60,00 m olan 4 adet sondaj galismasi yapilmstir. Bunun yani sira Jeofizik 8lgiimlerden 2 profil
Sismik Kirilma ve Yiizey dalgalarmin ¢ok kanalli analizi (MASW), 2 adet Elektrik Ozdireng
(DES) dlgtimil yapilmistir.

3 - Inceleme alaninda kalin lav &rtillerinin ve Pliyosen ve Neojen birimlerinin ayrigmasi,
aginmasi ve taginmas) sonucu diizliik ve cukurluk alanlarda Kuvaterner sedimanlar gokelmistir.
Bu Aliivyon’un %80’i volkanik kikenli malzemeden olusmustur. Bu birimler kum, kil, silt ve
cakil ile temsil edilmektedir. Havzanin asil merkezini teskil eden cukurluktaki maksimum
kalinliginin muhtemel 1000 m olabilecegi tahmin edilmektedir. Aras Nehri ¢ékellerin biinyesinde
barindiran havzada hemen hi¢ diyajenetik etki altinda kalmayan birim yatay tabakalanmalidir.
Diger volkanik aktivitelerin getirdigi tiif, tiifit, andezit, bazalt vb. birimler ile gecislidir.

Akarsu yataklarinda, eski g¢ukurluklar iizerine gelismis diiz alanlardaki ¢akil, kum, silt ve
kil boyutundaki malzemelerin birikmesi ile olusmustur.

Akarsularin gegtigi eksen algalimlarinda, masiflerde agtlmig dar ve V- sekilli vadilerin
aliivyal tabakalar: ekseriya yoktur. Birim bélgede genis bir alana yayilmasina ragmen onemli bir
kalinlik gdstermez. Biiyilk Aliivyon olusumlarma akarsularin yerlesmis bulundugu cukurlar
boyunca, akarsulari gectigi eksen algalimlarinda yerlesmis ovalarda karsilasiimaktadar.

inceleme alaninin oldugu bélgede yaklastk 0.00 m — 0.50 m kalinhginda nebati toprak
bulunmaktadir. Yukaridan asag: dogru SK-1 icin 3 0.50 m —2.00 m aras1 siltli kum birimleri 2,00
m ~ 3.00 m aras1 inorganik silt birimleri 3,00-4,50 m arasi plastisitesi diisiik veya orta inorganik

kil - siltli kil birimleri ve 4,50-15,45 m arasinda siltli ¢akil - lyi derecelenmis gakil, ¢akil ~ kum —
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silt karigimi malzeme gecilmigtir. SK-2 icin ; 0.50 m - 2.50 m arass sitli kum birimleri, 2.50 m -
15.00 m arasi plastisitesi diisitk veya orta inorganik kil - siltli kil birimleri ge¢ilmistir. SK-3 icin
10.50 m -2.50 m aras: plastisitesi diisiik veya orta inorganik kil — siltli kil birimleri 2,50-8,00 m
arastgakilll kum birimleri 8,00-15,00 m aras: siltli kum birimleri gegilmistir, SK-4 icin 3 0.50
m — 2.50 m aras1 inorganik silt birimleri ,2.50 m — 5,00 m arasi ¢akillh kum- siltli ¢akil karigimi
birimleri , 5,00 m — [5.00 m arasi plastisitesi diisiik veya orta inorganik kil - siltli kil birimleri
gecilmistir.

inceleme alanimin zeminin olusturan birimler, yer yer karasal ortamla gegisli ve sig denizel

ortamda ¢6kelmis Kuvaterner yash birimlerden olugmaktadir {Cakir vd.1994)..Inceleme alanmin
zemini, bu birimlerin aynsip, diisitk enerjili ortamda taginmas: sonucu olusmuslardir. USCS
siniflandirmasma gore zemin SM — ML — CL - GW-GM - GW — GM smiflarinda yer alir.
4-— inc:aleme alanmun 1/100000 &lcekli Cevre Diizeni Plan: bulunmaktadir. Cevre Diizeni Planina
gére inceleme alani ‘tarim arazisi — sulama alan1’ niteliginde olup; ayrica s6z konusu parselin
kuzey yarisi ¢ sulak alan sinir1’ igerisinde yer almaktadir. Planlama yapilirken Cevre Dilzeni plan
hiikiimlerine uyulmahdir. Inceleme alani imar Planm durumunda il Ozel idaresi yetki swnirlar:
icerisindedir.

175000 &lgekli Nazim imar Plani bulunmamakta olup hazirlanan bu raporun igerigine gore
1/5000 slcekli Nazim Imar Plan: ve 1/1000 6lgekli Uygulama imar Plani hazirlanarak inceleme
alaninda ¢iftlik yapim diisiiniilmektedir. Tarafimizca hazirlanan bu ¢aliyma sonrasinda inceleme
alaninda planlamaya gidilecektir.

5 — inceleme alam % 0 - 5 aras1 egime sahiptir.

6 — Inceleme alaninin zemin profilini plastisitesi diisitk veya orta inorganik kil, siltli kil, siltli
kum, siltli gakil, iyi derecelenmis cakil ve gakil — kum — silt karisimi malzeme birimleri
olusturmaktadir.

8 —~ Jeofizik &lgiimler sonucu yapilan degerlendirmelerde inceleme alani Aliivyon (Qal)
plastisiteli diigiik veya orta inorganik kil, siltli kum, siltli ¢akil, iyi derecelenmis ¢akil ve ¢akil —
kum — silt karigimi malzeme birimlerinden olugsmaktadir. Birimler iist kesimlerde orta dayanimly
orta ayrismis iken derinlere dogru gidildikge daha dayanimh ve az ayrismis olarak kendini

gostermektedir.

9 — inceleme alaninda yapilan sondajlarda yer alti suyuna en diisiik kotta 1,45 m’'de

rastlanilmustir.
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10 — inceleme alaninin tamami Tiirkiye Deprem Bolgeleri Haritasinda 2. Derece deprem
bolgesinde kalmaktadir. Buna gére Ao : 0.30 Ta=0,15 ve Tb=0,60 alinmalidir. Proje alam
¢evresinde olabilecek maksimum magnitiidlii depremin (Mm.x=8.0} geri doniisiim periyodu 2696
yil olarak hesaplanmistir. Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik™’
hiikiimlerine uyulmalidir. Caligma alanimna ait deprem tehlike analizi olasiliksal {probobilastik)
olarak hesaplanmig ve en yakin deprem 9 km mesafede ve 3,7 — 5,3 biiyiikliigiinde olarak
belirlenmistir. (bknz. Syf: 92)
11 — Inceleme alaninda sondaj galismalar: swrasinda yapilan arazi deneyleri ve sondajlardan elde
edilen laboratuvar sonuglarina gore ;
a) Zemin emniyetli tagima giicii yapilan sondaj ¢absmalarina gére 69,66 kN/m® — 90,00
kN/m® — 64,58 KN/m’> — 54,46 kN/m’ olarak hesaplanmistir. Belirlenmis olan bu tasima
giicleri_ve_parametreler_kesin degerler olmayip tasarim asamasinda_yapilacak olan Zemin

Etiitleri neticesinde kesin defierler elde edilmelidir.

b) Zeminde beklenecek hemencecik oturma miktar1 0,425 cm, 0,28 cm, 0,61 em ve 0,71 cm
olarak hesaplanmistor.

¢) Zemin Yatak Katsayisi 672 - 1104 t/m’ arasinda degisiyor.

d) Zeminin gisme potansiyeli laboratuar ¢alismalarinda yapilan deney sonucuna ve SPT
darbe sayilarina gore belirlenmis ve diisitk- orta-yiiksek sigme potansiyeline sahip oldugu
anlagilmistir. Zemin smifina gore diigiik plastisiteli kil gruplar1 sisme 6zelligine sahip
oldugundan bu tiir zeminlerde sigme gibi mithendislik problemlieri yasanabilir. Dolayis
ile bu tiir alanlarda uygun zemin iyilestirme y&ntemleri yaplllmadan yapilagmaya
gidilmemelidir.

e} + 4 nolu elek iistiinde kalan dane yiizdesi = % 0,00 — 86,3

f) - 200 nolu elekten gegen dane yiizdesi= % 1,8 - 93,8

g) Likit Limit Wy = % 35,2-47,6

h) Plastik Limit Wp,= % NP - 24,6

i) Plastisite Indisi Wp;= % NP — 23,1

) Zemin Smift = Zemin Smifi= CL, ML, SM, GW-GM, GW, GM

k) Zemin Sikisabilirligi = Orta Sikisabilirlik ve Yiiksek Sikisabilirlik

) Plastik Tammi = Orta Plastik

m) Kuru Dayanimi = Orta

n) Inceleme alaninda yapilan analizlere gore inceleme alaninda; 7,50 ve 15,00 metrelerde

diisitk sivilagma riski bulunmaktadr.
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12 — inceleme alaninm zemini “Deprem Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki
Yonetmelik™ esaslarina gére C grubu zeminlere ve ayn: yonetmelikteki Yerel Zemin Siiflarina
gére Z3 Yerel Zemin Sinifina girmektedir.

13 — Yapilan arazi gozlemleri , sondaj ve jeofizik caligmalar laboratvar verileri ile gerekli
analizler ve hesaplamalar sonrasi jeolojik-jeoteknik degerlendirmeler sonucu inceleme alami
yerlesime uygunluk degerlendirmesinde *((0A-5.1)’ olarak degerlendirilmistir.

Onlemli Alanlar 5.1 (OA-5.1): Miihendislik Problemleri Agisindan(Sisme-oturma,tasima

giicii v.b.) Sorunlu Alanlar

inceleme alaninin Yerlesime Uygunluk degerlendirilmesi yapilirken asagidaki faktorler goz
dniinde bulundurulmustur:
- inceleme alaninin jeolojisi
- Egim durumu
- Yeralti suyu
- Zeminin mithendislik parametreleri
Yerlesim alaninda, Jeolojik-Jeoteknik (temel aragtirma sondajlar, arazi ve laboratuar
deneyleri) ¢alismalar yapilmistir. Elde edilen veriler yardimiyla inceleme alanindaki zemin
birimlerinin miihendislik jeolojisi 6zellikleri, olas1 zemin problemleri ve zentin kosullart
belirlenerek inceleme alan: yerlesime uygunluk agisindan degerlendirilmigtir. Bu rapor, imar
Planina Esas teskil etmesi igin hazirlanmistir. inceleme alanmnda zeminin mihendislik
ozelliklerini, olas1 zemin problemlerini ve dogal afet varligini belirmek amaciyla, toplam sondaj
derinligi 60 m olan 4 adet sondaj kuyusu agilmistir. inceleme alaninda agilan aragtirma sondajlari
sonucunda;
- (OA-5.1) inceleme alaninda yaptigimiz caligmalar sonucunda zemin tagima giicii diisiik
olarak hesaplanmistir. Aliivyon birimlerin tagiyici birimler olarak tasarlanmas
durumunda yap1 yiiklerine bagli olarak gerekli zemin iyilestirme yontemleri yapilmadan

yapilagmaya gidilmemelidir.

- Yapilan sondaj cahiymalarindan alinan numuneler iizerinde konsolidasyon deneyi
yaptirdmadigi igin sisme potansiyeli 200 nolu elekten gegen tane miktari, Likit Limit (LL)
ve SPT darbe sayilar1 baz alinarak belirlenmistir.

200 nolu Elekten Gegen Tane Miktarma gére inceleme alaninda gegilen zeminlerin sisme

derecesi * Diigiik — Orta — Yiiksek’tir.
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Likit Limit (LL) Degerlerine gore sisme derecesi ‘Orta - Yiiksek’tir.

SPT Darbe Sayilarina gére sigme derecesi ¢ Diigiik - Orta - Yiiksek’tir.

Kazik, veya pabug temel sistem segilerek subasman hatili, dogeme ve zemin seviyesi,
arasinda muhtemel sismeyi karsilamak iizere bogluk birakilmasi. Tekil sémeller
yapilacaksa, sisen, zemini kaldrarak, sémel ve dogseme altlarma 1 m kalinhktan az
clmamak ve bina ¢evresine en az 3 m kadar tasmak iizere sikistirilmis stabilize malzeme
konulmasi. Sisme basincini, karstlamak {izere dar siirekli sémeller yapilarak taban

basincinm arttirilmasi gibi 8nlemler alinmasi 6nerilmektedir. (Das, 1.995)..

- Yapilan sondajlarda yeralti su seviyesi Sk-1 igin 1,45 m, Sk-2 i¢in 1,60 m, Sk-3 igin 1,50
m, Sk-4 icin 1,45 m olarak Slgiilmiistiir. Yeraltisuyu ve yiizey sularinin ortamdan
uzaklasmasin1 saglayacak drenaj sistemleri veya yapr temellerinin yer alti suyu ile
temastm engelleyecek temel tipi secilmelidir.

- Inceleme alaminda yapilan analizlere gére; 7,50 ve 15,00 metrelerde diisiik sivilagma riski
bulunmaktadwr. Kuvaterner yash Aliivyon birimlerin kumlu seviyelerinde beklenecek
stivilasma riskine karst zemin iyilestirme y®dntemlerinden biri olan Jet-grouting
uygulanmasi 6nerilmektedir.

- SPT’ ye ve bina varsayimlarina goére yapilan oturma hesabi sonucunda teme!de Sk-1 igin;
0.425 cm, Sk-2 icin; 0,28 cm, Sk-3 ig¢in; 0.61 cm, Sk-4 icin; 0,71 cm olacag: tespit
edilmistir. Temel sondaji kuyusunda belirlenen birimler genel itibariyle ayn: litolojiye
sahip birimler oldugundan farkli oturmalar gerceklesmeyecektir. Inceleme alaninda
tarafimizca belirlenen bu deger kabul edilebilir degerler arasindadir. Yapilarda farkili
oturma problemi yasanmamasi i¢in yap: yiikleri ayn1 birimler iizerine tasittirilmali veya
uygun temel tipi belirlenmelidir.

- Derin kazilarda olusacak sevler agikta birakilmamali uygun projelendirilecek istinat
yapilariyla desteklenmelidir.

- Yol, altyap1 ve komsu parsel giivenligi saglanmadan kazi iglemi yapiimamalidir.

14 - inceleme alam “2.Derece Deprem Bilgesi” kusaginda yer aldigindan projelendirme
calismalarinda, Millga Bayindirlik ve Iskan Bakanhg Deprem Béigelerinde Yapilacak Binalar
Hakkinda Yonetmelik Hiikiimlerine kesinlikle uyulmahidir.

15 - inceleme alaninda yapilan sismik ¢aligmalar sonucunda elde edilen parametreler asagida

sunulmustur.
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448 1093 | 2786 | 2054 | 0,27
1288 | 906 | 2689 | 27217 | 0.48
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o) | . | gl | (Rl | rgem) | (emd [ dgemd) | ¥
3290 | 220 | 1,69 | 3,73 | 820 | 1797 | 741 | 0,20
1733 210 1,67 352 | 739 2205 49719 .49

Caligma alaninda, uygun gériilen yerde 2 profilde Sismik Kirilma caligmast yaptlmistir,

1. profilde jeofon araliklari 2,5 metre, ofset uzakhifi 5 metre olmak iizere toplam hat uzunlugu

37,5 metre secilmistir, Yapilan ¢alisma sonucunda muhtemel litolojisi 6rtil toprak ve aliivyon

olan ilk tabakanin ortalama P dalgasi hizi 448 m/sn S dalgasi hizi 250 m/sn olarak tespit

edilmistir. ikinci tabaka ve muhtemel jeolojisi yeralti suyu igeren aliivyon olan birimin ortalama

P dalga hizi 1288 m/sn, S dalga hiz1 230 m/sn olarak hesaplanmistir

HAT-1 icin: Vszp =232 m/sn

EUROCODE 8 suiflamasina gore yerel zemin simifi “C”

2. profilde jeofon araliklar:

2,5 metre, ofset uzaklifi 5 metre olmak iizere toplam hat

uzunlugu 37,5 metre segilmistir. Yapilan ¢alisma sonucunda muhtemel litolojisi 6rtil toprak

ve aliivyon olan ilk tabakanin ortalama P dalgasi hizi 329 m/sn S dalgast luzi 220 m/sn

olarak tespit edilmistir. ikinci tabaka ve muhtemel jeolojisi yeralti suyu igeren aliivyon olan

birimin ortalama P dalga

luzs 1733 m/sn,

S dalga hzi

210 m/sn olarak

hesaplanmustir. Yapilan olgiimler Seislmager/SW yazihminda degierlendirilmis ve elde

edilen sonuca gére;

HAT-2 igin: Vs30 =211 m/sn

EUROCODE 8 siniflamasna gére yerel zemin simifi “C”

Rezistivite ¢alismasi sonucunda muhteme! yeralt1 suyu seviyesinin 2,70 m oldugu anlagtlmstir.
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ZEMIN SINIFLAMASI

: : likler
Kaya ya da dlger kaya benzeri Ves0>800
formasyonlar
_ akll ya da cok sert killer 360<V530<-800

Gevsek'ten orta SIklya kadar
D kohezyonsuz zemin veya yumugak'tan
sert'e kadar kohezyonlu zemin

YEREL ZEMIN SINIFI

16- Yer alt1 suyuna SK-1 igin; 1,45 m, SK-2 i¢in; 1,60 m, SK-3 i¢in; 1,50 m, SK-4 igin; 1,45
m’de rastlamlmustir. Yiizey sular1 ve yeraltisuyu bina temelini, beton-demir 6mrii ve oturma
problemleri agisindan olumsuz yoénde etkiler. Yiizey sularinin ve yeraltisuyunun temele zarar
vermesini engellemek i¢in suyun ortamdan uzaklagtirilmasi gerekir. Bu nedenle uygun drenaj

sisteminin kurulmasi gerekmektedir.

17 - 7269 sayih kanuna gore inceleme alaninda daha &nce ahnmig herhangi bir afet karan
yoktur.(EK-19).

18 - inceleme alaninda ¢13 olusmasina neden olacak egim ve uygun bak: bulunmamaktadr.
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19 - Inceleme alaninda ¢6hme, karstlugma, tsunemi, tibbi jeoloji tehliesl bulunmamakiadir.

20 - Tarafimizea hazirlanan bu repor, dmer Planine ¥sas Jeclojik -- Jeotehnile ciiit

raporundur. Zemin ve Temel Ttiit Ranorn verine kullanilamaz,

Fikret B {11’ nin adina
Jeoloji Miihendisi
QOda Sicil No : 19470
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