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1. AMAC ve KAPSAM

Bu ¢alisma Igdir Belediyesi Bagkanhgina tahsis edilmis olan 1gdir ili, Merkez flgesi, Erhaci
Kayii, Selevtag Kopril mevki 146 Ada, 211 nolu parseldeki 50.729,84 m2 lik alanin imar Planina
Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu’nun hazirlanarak, yerlesime uygunluk durumunun belirlenmesi
amacglanmistir.

Bu galisma inceleme alamnin 1/5000 dlgekli Nazim Imar plani ve 1/1000 dlgekli uygulama
Imar Plamina Esas teskil etmesi icin yapilmistir.

Inceleme alaninda Igdir Belediyesi tarafindan Sebze hali ve Otogar insa edilmesi
planlanmaktadir. Inceleme alaninda daha 6nce yapilnug herhangi bir ¢aligma bulunmamaktadir.

Inceleme alami 2 adet 1/1000 ( 152a12a3d - 152a12d2a) ve 2 adet 1/5000 ( 152al2a - 152al12d )
Olgekli halihazir harita paflasindan olugmaktadir (Cizelge 2.1)

<. Google Earth

Sekil 1.1.Inceleme Alani ve Cevresinin Uydu Goriintiisii ve Simirlan
Bu galigma kapsaminda inceleme alaninda olas: jeolojik risklerini ve zeminin miihendislik
parametrelerini belirleyerek gerekli 8nlem projelerine zemin ve temel etilt raporlanna yon vermek
amaciyla gerekli arazi incelemeleri, sondaj ¢alismalan, laboratuvar verileri ve jeofizik dlgtimleri
kullan:larak, yapilan jeolojik - jeoteknik degerlendirmeler sonucunda alanin imar plammna esas
Jeolojik-jeotcknik etiit raporu ve ekinde 1/1000 ve 1/5000 dlgekli yerlesime uygunluk haritasi
hazirlanms olup yerlesime uygunluk durumu degerlendirilmistir.

A"



14. SONUC VE ONERILER

1. Bu caligma ile Igdir Belediyesine tahsis edilmig olan Igdir Ili, Merkez lIgesi, Erhaci Kdyil, 146
Ada, 211 nolu parseldeki 50.729,84 m2 lik alamin imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit
Raporu’nun hazirlanarak, yerlesime uygunluk durumunun belirlenmesi amaglanmigtir.

2. inceleme alaninda Otogar - Sebze Hali inga edilmesi planlanmaktadr.

3. inceleme alanimin zemin kosullanm belirlemek amaciyla, 1,50 m ile 15,00 m arasinda degisen
derinliklerde, toplam derinligi 75 m olan 5 adet zemin etiit sondaji yapilmigtir. Bunun yaninda
3 adet Masw, 2 hat boyunca Elektrik Ozdireng (Des) ve 2 adet Mikrotremdr etiidil ¢aligmast

gergeklegtirilmigtir.

4. Inceleme alaninin zemin profili esas olarak Kuvaterner yagh aliivyonal birimierden
olugsmaktadir. Yiizeyden itibaren siltli kum veya kum silt kangimi (SM), inorganik silt (MH) ve
inorganik silt ve ¢ok ince kum (ML) birimleri gozlenmistir.

5. Inceleme alammi kapsayan 1/100.000 olgekli Cevre Diizeni Plam meveuttur. Bu planda

inceleme alam “Kentsel gelisme ve Sulama Alam” olarak belirtilmistir. Inceleme alamnin

nazim imar plam ve uygulama imar planlan bulunmamaktadir,

6. inceleme alani % 0-5 arasi efime sahiptir.

8. Inceleme alaminda yiizeyden itibaren Ince kumlu silt, Siltli kum ve Killi silt birimleri
gozlenmistir. 1. Tabaka 3.7 m olarak tespit edilmis olup, P dalgas: hizlanmin 802/sn ve S
dalgasi hizlan 237 m/sn den baglamigtir. 2. Tabakada ise P dalgas: hizlanmin 963 m/sn ve S
dalgas: hizlan 314m/sn olarak tespit edilmistir.
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9. Proje alaninda yer hakim titresim periyotlan: 0.46 < T0O < 0.48 sn aralifinda degismektedir.
Hesaplanan yer hdkim titresim periyodu degierleri, proje alaminda yer alan birimlerin salimm
durumlan ile ilgili genel Ongdrilm amacimi tagimaktadir. Ansal vd (2004) &lgiitiine gore
Spektral Bilylitme ile tehlike diizeyi iligkisine gore ¢aligma alanimin geneli i¢in “B (Orta)”
sinifina girmektedir. Bly{itmeden kaynaklanabilecek jeoteknik sorunlara dikkat edilmeli, yap:
boyut ve temel analizlei buna gore gergeklestirilerck, depreme dayamikhi yap tasarimi
ilkelerine bagh kalinmalidir,

10. Inceleme alaninda yapilan sondajlarda yer alt suyuna 1,80 — 193 metre arasinda
rastlamlmagtir.

11. DES 6l¢timlerinde genellikle dzdireng degerlerinin;

Des-1 igin inceleme alanindan alinan rezistivite dlgiimiine gére yilzeyden itibaren 0,5 metre
derinlifine kadar 426 ohm goriiniir dzdireng degeri, 0.5-2.09 m arasinda 1067 ohm, 2.09-3.3
m arasinda 522 ohm, 3.3-15.3 m arasinda 994 ohm, 15.3-20,00 m derinlikleri arasinda 960
ohm 8zdiren¢ degierine rastlanmigtir.

Des-2 igin inceleme alanindan alinan rezistivite dlgilmiine gdre yiizeyden itibaren 1.04 metre
derinliine kadar 317 ohmm goriinfir 8zdireng degeri, 1.04-7.23 m arasinda 1073 ohm, 7.23
m-8.13 m arasinda 843ohm, 8.13-20,00 m derinlikleri arasinda 1106 ohmm 6zdireng degierine

rastlanmigtir

12. Buna gdre zemini olugturan birimler Korozif ve Orta Korozif olarak yorumlanmigtir. Calisma
alanindaki zeminlerin Tagima Giicii Analizi Temel tipi olarak dikddrigen temel segilmistir.
Sondaj kuyu verilerine dayah tagima kapasitesi hesaplamalannda teme! uzunlugu 30,00 m
temel genigligi 20.00 m ve derinligi 1,5 m kabul edilmigtir. Ve hesaplama sonuglarina gére
1ma plict rleri 103,50 - 1 arasinda

n Yatakianma Kats 1152-

Oturma 1,68-2,15 cm

SPT N'60 = 3-40

+4 nolu elek disti kalan dane yazdesi = % 0,0-4,75
=200 n dane $i = y
Kum Yizdesi=% 1,4-86,6

Likit Limit WLL= % NP-67.1
Plastik Limiti WPL = 36,2
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Plastisite indisi WPI = % NP- 32.3

ifiriik

13. Inceleme alam yerlesime uygunluk degerlendirmesine gore;

Inceleme alammin jeolojisini Kuvaterner yash Aliivyonal (Qal) birimler olusturmaktadir.
Arazi pbzlemlen, sonda) ¢alismalan, jeofizik Sl¢limlen, laboratuvar verileriyle yapilan analiz ve
hesaplamalarla yapilan jeolojik ve jeoteknik degerlendirme sonucu inceleme alam zemini olusturan
birimler heterojen oldugundan yerlesime uygunluk agisindan tek kateporide deferlendirilmistir.

Onlemli Alanlar
nemli Alan A | n
inceleme alammn jeolojisini olugturan Kuvaterner yash Aliivyonal birimler Heterojen yapida
oldufundan ve yapilan sondajlar sonucu ver alt suyuna 1,80 m-1,93 m arasinda rastlamldifindan
dolay: bu alanlar yerlesime uygunluk agisinda Yiiksek Yer altt Su Seviyesine, Yiizey Sulan,
inceleme alam icerisinde Sorunlu Alanlar oldugu tespit edilmistir. Ekli haritadalar da 0A-5.3
simgesiyle ghsterilmigtir.
» Inceleme alammin yagish dénemlerde ve DSl'ye bagli toprak sulama kanallarimin yam
zeminine su sizdirmasi ve su baskim olusturabilecek alanlardir. Dolayisiyla ile meveut

alamnda herhangi bir su baskimina kars: gerekli drenaj kanallan agilarak alana gelebilecek

sulann slah edilmesi gerekmektir. Bu alanlarda giincel DS1 goriisti alnmadan planlamaya

gidilmemelidir.
» Inceleme alaninda bulunan Yiksek Elektrik Gerilim Hatt oldugu igin yapilasmadan &nce

gerekli kurum goriigleri alinmal ve planlamaya gidilmelidir.

14. Yaplan ¢aligmalar sonucunda oturma ve sigme gibi milhendislik problemlerinin olup olmadi
hesaplamalarla belirlenmigtir. Inceleme alaminda oturma miktan 1,68-2,15 em olurma
araliginda olup “*¢ok yiiksek-yiiksek'* sisme potansiyeline sahiptir.

15. Temel tipi, temel derinligi ve yap yilkleri tasittinlacaf seviyelerin miihendislik dnlemleri ile
stabilite analizled zemin etiit cabismalannda aynntli olarak irdelenmeli alinabilecek
mithendislik 6nlemleri belirlenmelidir.
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16. Yapilan oturma ve tagima giicil analizlerinde milhendislik problemi gdzlenmese de zemini
olugturan aliivyonal birimler heterojen 8zellikte oldugundan, zemin etiit ¢alismalannda
yapilagma Oncesi planlanacak yap: cinsi ve yiikii dikkate alinarak aynnuli olarak
irdelenmeli ve uygun temel tipi segilmelidir.

Yiizey ve atik sulanin yapi temellerine ulagmasim engelleyecek drenaj sistemlerinin
uygulanmas: gerckmektedir.

Ozellikle derin kazilarda olusacak sevler agikta birakilmamali, istinat yapilan ile
desteklenmelidir.

Temel tipi, temel derinligi ve yapr yilklerinin miihendislik parametreleri temel ve
zemin etiit cahigmalannda belirlenmelidir.

Inceleme alaminda yapilacak yapilar igin Tirkiye Bina Deprem Yénetmeligi
yonetmelik esaslanna uyulmahdir.

Bu cahisma, [mar Planina Esas Jeolojik- Jeoteknik Etiit Raporu’nun hazirlanarak,
yerlesime uygunluk durumunun degerlendirmesi olup, rapor bina bazinda zemin etiidii
raporu olarak kullamlamaz. Rapor igerisinde yapilan tiim hesaplama, analiz ve
yorumlar inceleme alamin genel karakteristik ozelliklerini belirlemek amaciyla
yapildifindan, bu hesaplama analiz ve yorumlar bina bazi zemin etiit calismalarinda;
yapilacak binamin tiim 8zeliklerine ve temelin oturaca@ zeminin &zelliklerine uygun

olarak aynntil olarak yeniden yapilmahdir.

Jeo.mith. Omer Faruk ALAFTEKIN Jeo F. Miih. Ulas KARAKOYUN
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