BASVURU SAHIPLERI ICIN KONTROL LISTESI. LCP SEKTORU

BASVURU SAHIPLERI ICIN KONTROL
LISTESI.

LCP SEKTORU.

ASAGIDA ADI GECEN TESISIN BIRIMLERI ICIN ENTEGRE
CEVRE IZNI GEREKLILIGI ICIN TEMEL PROJE :

YERLESKE ADRESI:

VERILIS TARIHi:

HAZIRLAYAN KiSi : ONAYLAYAN KISI :

Adi - Soyadi imzasi Adi - Soyadi imzasi




ANERN

BASVURU SAHIPLERI ICIN KONTROL LISTESI. LCP SEKTORU

ON ACIKLAMALAR:

1.-Bu dokiiman, daha 6nceki misyonlarda ortaya ¢ikariimis olan “Entegre Cevre
izinleri: Basvuru sahipleri igin destek kilavuzu” dokiimanlari baz alinarak
hazirlanmistir.

2.-Bu “LCP sektorii, bagvuru sahipleri icin control listeleri” dokiimani s6zkonusu
alanda sahip oldugumuz deneyimlerden yola ¢ikarak mimkiin oldugunca ¢ok
nooktayl uyumlastirmak igin hazirlanmistir.

3.- “LCP sektorii, bagvuru sahipleri icin control listeleri” dokiimaninda su an igin
sadece isil iglemle uUretim yapilan birimi ele aldik.

Tehlikeli olmayan atiklarin diizenli depolanmasi.

Linyit kdmurunin depolanmasi ve madenden ¢ikarilmasi noktalari su an i¢gin ele
alinmadi (bu husus egitim esnasinda tartisilacak).

4.- “LCP sektorii, bagvuru sahipleri igin control listeleri” dokiimaninin yazimi
esnasinda kullanilan renk skalasi ve anlamlari

Siyah renk: genel kilavuzda yer alan bilgilerin aynisi " Entegre cevre izinleri:
Basgvuru sahipleri igin destek kilavuz ".
Mavi renk: LCPler igin yeni katilimlar.
Yesil renk: Yeni 6zel bir baghk: " 6.0 “ 6nceleri 6.1 idi: Hava kalitesi ".

. tesisin igletmecisi tarafindan control listesi igeriginin ne sekilde
tamamlanmasi gerektigine dair dérnekler.
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BASVURU DOSYASI

Basvuru dosyasi en azindan isletme ile ilgili asagidaki temel unsurlari igerir:

1. Genel veriler:

= i§letmenin adi, ticari ismi, Vergi numarasi, tam adresi, telefon, faks, e-mail.

= isletme sahibi, isletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya iretimden sorumlu kisi (eger
uygunsa), ¢evresel konulardan sorumlu kisi (eger uygunsa) ve iletisim bilgileri ile
birlikte muhatap kisi (tam adi, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-malil

adresi).

FIRMA
Ticari ismi
Merkez ofis
Posta kodu Iice

Vergi numarasi

Sehir Telefon
Faks E-mail

TESIS
Isim
Adres Posta kodu
Iice Sehir
Telefon E-mail
Iletisim kurulacak kisi




2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
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Tesisin tanimu:

Calisma merkezlerinin, tesislerin, delegasyonlarin ve ana merkezlerin sayisi, adresi...
muhatap kisinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri herbir
merkez icin bildirilmelidir.

Sanayi dallarinin kayit numaralari.

Ekonomik faaliyetlerin ulusal siniflandiriimasi (NACE).
Toplam alisan sayisi.

Cevre alaninda iyilestirmeyi hedefleyen yatirimlar.

Organizasyon semasi (calisanlarin pozisyonlari ve meslekleri ile beraber hiyerarsik
siralamalari).

Isletmenin/tesisin yeri: UTM koordinatlari konum gdsteren bir harita ve tesis haritasi
beraberinde sunulmalidir.

Sehir planlamasi, toprak kullanimi ve kosullari (orografik, morfolojik, jeolojik sartlar,....)
toprak siniflandirmasi (sehir, kirsal alan, sanayi ve 6zel topraklar,...) ve hava kosullari.

2.9. Temel faaliyetin ve ilgili Gretim kapasitesinin tabi oldugu Ek | faaliyeti.
2.10. Temel faaliyetler ve digerleri
2.11. Tesisin kurulmasi planlanan sahanin g¢evresel acidan durumu ve 6ngoérilen

etkiler. Bunlara tesis faaliyetlerinin durmasi halinde ortaya ¢ikacaklar da dahil (CED’e
tabii olan tesisler icin bu bilgiler CED raporunda yer alir).

CALISMA BICIMININ KARAKTERIZASYONU
Daimi
Calisan sayisi
Gegici
Calisma saatleri Saat/yil
Tesislerin faaliyete baslama
tarihi
Tesisin isletmeye alindidi tarih
UTM Koordinatlari X: Y: ?S/g e ve band: c29
Cografi koordinatlar Enlem: Boylam:
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Tesisin genisligi [m?]

Komsu belediyeler

Etkilenen akarsular ™

Yakinda bulunan altyapilar *

Etkilenen cevresel unsurlar ™

*Tesis esas alinarak lokasyon ve uzaklik

Note: 1:5000 6lgekli, tesisin Gzerinde bulundugu sahaya ait, bir harita ekleyin

TESISLERIN VE FAALIYETLERIN KATEGORILERI

Faaliyetin / tesisin esas kategorisi Ek I bashdi
Elektrik Gretimi 1.1.a
Faaliyetin / tesisin diger kategorileri Ek I bashdi

NACE : Ekonomik faaliyetlerin ulusal siniflandiriimasié35.162

Cevresel gelismeleri hedef alan yatirrmlar *

* son yillarin verilerini gosterir .

Sehir planlamasi hakkinda bilgi
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Organizasyon semasi (¢alisanlarin bulunduklar pozisyonu veya meslegini
gosterecek sekilde hiyerarsik gosterimi ).

Not : semayi ek’e koyun

Tesisin bulundugu bolgenin ¢evresel statiisu.

Cevresel etkiler.
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Teknik karakteristikler:

Nominal Uretim/isleme kapasitesi veya buyukligl: mevcut kapasiteyi (eger var ise)
belirtin.

Tesisin isletme saatleri: normal isletme kosullarinda haftalik calisma ginlerini ve
saatlerini belirtin. Diger dénemlerde de faaliyetin duruma bagli olarak deam etmesi
halini belirtiniz (haftalik, aylik farkhliklar, pik yik vb).

Insaat faaliyetlerinin planlanan baslangi¢c ve tamamlanma tarihleri: insaat faaliyetlerinin
tamamlanma tarihi (yeni tesisler veya onemli degisiklikler igin).

Isletmeye baslamak igin planlanan tarih (yeni tesisler veya 6nemli degsiklikler igin).

MEVCUT JENERATORLERIN HERBIRININ BRUT VE NET ELEKTRIK ENERJISI
Grup Briit Enerji (MWe) Net Enerji (MWe)

Yakma teknolojisi (*)

(*). FBC: akigkan yatakli yakma; FBCB: akiskan yatak yakma buhar kazani; BFB: kabarcikli akigkan yatak;
DBB: kuru taban kazani ve digerleri.

TESISIN CALISMA SAATLERI

Normal faaliyet kosullari Saatler /gin
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Uretim prosesinin bir zeti. Oncelikle prosesi fazlara ayriimis bir akim semasi ile tarif
edin’. Bu fazlarin herbiri icin asagidaki bilgiler saglanmalidr:

Fazin bir tanimlamasi.

Suresi (isletme saatleri).

Operasyon yontemleri (surekli veya kesikli).

Kullanilan teknikler ve bunlardan hangilerinin MET olarak tanimlandiginin belirtiimesi
(METler)%

Yakma Ekipmani. Termal Uretim Unitesinin temel unsurlari

Eger hepsi ayniysa, sadece bir kutuyu doldurmak yeterlidir.

Eger her unite farkliysa, her bir tGnite icin bir tablo doldurunuz.

Tesis/ Ozellikler Isletme MET

zamani midir?
Ekipman

Bir termal Uretim Unitesindeki tesis / ekipman ornekleri: Buhar jeneratord;
turbosarj; su buhari kondensoéru ve yogusma ¢evrimi ekipmani; hava beslemesi
ve gaz atimi (kazandan bacaya); sogutma devresi; kul ve curuf bertarafi; hava
kirleticilerini azaltmak ve yok etmek icin sistemler: partikilat (elektrostatik,
torbali filtre ...); kUkirt oksitler ve nitrojen oksitler........

Yardimci Tesisler.

Tesis Aciklama

! The term "phase" means any activity in which the raw materials and auxiliaries, even if made from waste,
and intermediates are being processed on a continuous or discontinuous way, extracted, processed,
combusted, mixed, supplied, stored, etc.

2 Avrupa Komisyonu’nca onaylanmis MET Sonug Belgeleri’'nde tanimlandigi tzre.
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Bir Gretim tesisinden &rnekler: kdmir depolama ve homojenlestirme alani;
komdar/linyit ezme ve eleme santrali; haddeleri beslemek icin komur/linyit
dagitim sistemi (her grup icin hadde sayisi ve tipi); su akintisi ¢gevrimi igin su
aritma santrali ve merkez icin santralin geri kalaninin su alma santrali; gazlari
atmak icin baca, yakit depolama tanklari ve motorin destegi; elektrik Gretimi igin
alt santral; sivi atiklar igin aritma tesisi; tehlikeli atiklarin gegigi deposu; atik
notrlestirme radyesi, kimyasal kazan............

Dogal kaynaklarin, ham ve yardimci maddelerin ve drinlerin detayli tanimlanmasi, tur,
karakteristik ve miktarin belirtiimesi:

Dogal kaynaklar:

. enerji : tesis iginde 1s1 ve buhar Uretimi ve tasima igin yakit kullanimi, elektrik tretimi

veya kombine enerji ve 1s1 Uretimi amacgh yakit kullanimi dahil degildir. Harici
kaynaklardan is1 ve buhar tedariki, elektrik kullanimi, elektrik ile i1si-enerji Uretimi ve
boilerlar igin yakit kullanimi. Enerji verimiligini arttirmak igin olasi dnlemler.

. su: proseste kullanilan su miktari, ylzey-yeralti ve deniz sularinin alimi — su aliminin

detayl tanimlamasi ve digardan ya da yeniden kullanilan suyun belirtiimesi

Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktari, tehlikeli ve tehlikeli olmayan
ozelliklerin belirtiimesi

Yardimci materyaller: yardimci materyallerin listesi ve miktari, tehlikeli ve tehlikeli
olmayan 6zelliklerin belirtiimesi

Urtinler ve yan Granler: Grin tarlerinin listesi ve herbirinden saatte, giinde veya yilda
Uretilen miktarlar, veya entegre gevre izni ydénetmeliginin Ek I'inde belirtilen birimler

Yillik Tiiketim: su ve elektrik

Su Elektrik
Yil Yillik Miktar (MWh/yil)
[m3)
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Yillik tuketim: Sivi yakitlar; Komar/Linyit

Yil

Fuel-oil (t)

Motorin (t) Dogal gaz (m?)

Komur/Linyit(t)

Yil

Uretilen Elektrik( MWhb)

Yardimci maddeler ve tiiketilen diger tirlinler

Yardimci maddeler veya Uketilen Grinler

Yillik miktar(t)

Hal (kati, sivi, gaz)

Depolama Alani

Girdi asamasi prosesi

Not: Basvuran, prosese dahil olan yardimci maddelerin sayisi kadar tablo veya sutun
eklemelidir. Ornegin: su saflastirmasinda, gaz temizleme hattinda kullanilan Grtnler...

Atik veya / Yan Urunler (ton olarak miktarlar)

10
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Cevresel emisyonlar ve kontrolleri:

6.0.- Hava Kalitesi

DAGILIM CALISMALARI VE HAVA KALITESI ( EED Madde 30.1 ”Endistriyel
Emisyonlar Direktifi’ ve "Entegre Gevre izinleri: Bagvuru sahipleri icin destekleyici

kilavuz " bolum 5 “5.1.2.2 “).

Uluslararasi taninan dagilimla ilgili matematik modellerini kullanarak atmosferik

dagihm galigmasi.

Alandaki meteoroloji istasyonlari ve atmosferik stabilite verilerini birlestirerek Blyuk
Yakma Tesisleri icin kabul edilmis bir difizyon modeli kullanmalisiniz (normalde
kullanilan siniflandirma topografik rahatlamadir).

NO,, NOy, SO, PMy, PM,s ve CO icin hava kalitesi Uzerine hazirlanmis Direktifte
ongoruldugu uzere yillik ortalamanin saatlik ve gunlik asiriliklarinin ve her sekiz saatlik

ortalamanin hesaplanmasi.

Baca yuksekligi hesaplamalari? Bluyuk Yakma Tesislerinde TAMAM olmalidir.

HAVA KALITESI KONTROL AGI

Direktif No. 96/62/EC’ya gore, hava kalitesi kontrol aginiz var mi?

Otomatik Istasyonlar

Istasyon sayisi

Kontrol edilen parametreler

Istasyon adi

Parametre(ler) Ortalama
deger(ginlik,aylik
yilhk)

veya

11
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Not: Basvuru sahibi, eger varsa, daha once gerceklegtiriimis kontrolleri de belirtmelidir.

En yakin yerlesim yerine iliskin, her kdydeki/kasabadaki niifusu belirterek sanayinin konumunu gosteren
cevredeki alanlarin cografi haritasini da dahil ediniz. Bu harita ormanlik alanlari veya ekili alanlari
nitelikleriyle birlikte gostermelidir.

6.1. Hava emisyonlari:
6.1.1. Baca kaynakli emisyonlar:

A) Emisyon noktalarinin tanimlanmasi: her agsamada kaynaklanan emisyonlar igin nereye
yonlendirildigini belirtin.. Ozellikle de asagidaki durumlarin s6z konusu olup olmadigini
ifade edin:

o Bacayla dogrudan atmosfere iletilir (bu durumda emisyon noktasini niteleyen sayiyi
belirtin) ve emisyon noktasinin o6zelliklerini (zemin seviyesinden yuksekligi, capl,
yatay/dikey cikis noktasi) saptayin.

o Prosesin takip eden agsamalarina génderilir.

= Emisyon noktasinin sartlari ve teknik ozellikleri: zemin seviyesinden yuksekligi, ¢apl,
yatay/dikey ¢ikis noktasi

» Ortaya ¢ikan gaz halindeki atiklar: olusan emisyonlari nicel ve nitel olarak belirterek
Ozelliklerini saptayin. Tanim en azindan asagidaki verileri saglamalidir (bkz. not 1 ve
2):

oHava akigi [m®/ h to 0°C ve 0,101MPa ve % O,].hacimsel debi

oSicaklik.
oKutlesel debi [kg / h] ve konsantrasyonu [mg / m3] belirtecek sekilde salinan kirleticiler.

= Azaltma ekipmani: her asamada olusan emisyonlarin aritilmasi igin benimsenen
teknikler..

Asagidaki tablo temin edilmelidir:

12
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Emisyon
noktasi

No

Tanim

Akis
(Nm®h)

Emisyon
suresi
(s/gun)

T(°C)

02 (%)

Kirletici

Yontem

konsantrasyon
(mg/Nm?®)

Kitlesel debi
(kg/saat)

Tanim

Baca
yliksekligi
(m)

Capi veya
yan kesiti
(m veya
m?)

Azaltma
sistemi®

Agiklamalar

Tabloda eklememiz gerekmektedir: UTM Koordinatlari

* Ornegin: C= Siklon; F.T.= Bez filtre ; P.E.= Elektrostatik cokeltici; A.U.V.= Venturi sulu yikayici; A.S.= Emici; A.D.= Adsorber; P.T.= Termal yakim sonrast;

P.C Katalitik yakim sonrasi; Digerleri= belirtin.

13
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izleme ve kontrol plani: Su verileri icerecektir: Emisyon noktasi,

kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayit sistemi. Herhangi bir durumda
plan, Yetkili Makam tarafindan ilgili oldugu distnulen degisikliklere tabi olabilir.

Su tablo sunulmalidir:

Emisyon
noktasi

Kirletici

izleme ve Kontrol

ic/Dis

Sikhk

Aciklama

Raporlar

14
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CHECK-LIST FOR THE APPLICANTS. LCP SECTOR

Bacasiz emisyonlar (Kagak emisyonlar):

Yakindaki yerlesim yerlerinin varligindan da bahsederek kagcak emisyon kaynaklarina

iliskin bir aciklama ve bu gibi

saglanmalidir.

Su tablo sunulmalidir:

emisyonlarda bulunabilecek maddelerin tanimi

Emisyon kaynagi

No.

Tanim

Kirletici

Kaynaktan
etkilenen
yakindaki

koyler

No.

Miktarlari elde etmek icin kullanilan tahmin / hesap prosedirinid agiklayarak her bir

kirletici icin kutlesel debi olarak

ifade edilen, igletmeden kaynaklanan kagak
emisyonlarin 6ngorilmesi veya hesaplanmasi. Tahmin gercek Olcumlerden yola
cikilarak yapilmigsa, numune alma noktalarinin tanimlandidi ilgili belge ve analitik
planin eklenmesi gerekir.

Not: Uluslararasi emisyon faktorleri bulunmaktadir.

15
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6.2. Gurultd Emisyonlart:
= Asagidaki unsurlar dahil olmak Utzere temel kaynaklari tanimlayalim:

- Mevcut veya planlanan faaliyet tirinin, Gretim sirecinin, kullaniimasi beklenen techizat ve
makinelerin, isletme

- nin yerinin tanimlanmasi ve g¢evresindeki alanin tanimlanmasi.

- Olasi dénemsel yapi, glindiz ve gece boyunca sureklilik ve bu dénemin sirekli mi yoksa kesintili
mi oldugu, faaliyet sikligi, kapilarin veya pencerelerin o yil boyunca agik olmasi olasiligi/ihtiyaci,
es zamanl ses kaynaklari vb. gibi faaliyetlerin gegici 6zelliklerini belirtmek suretiyle, faaliyetlerin
ve isletme blnyesindeki temel ve yardimci iglemlerin programlanmasinin tanimlanmasi.

Su tablo sunulmalidir;

FAALIYET PROGRAMLAMASININ TANIMI

Gunduz ve gece

boyunca sireklilik Sikhik

Faaliyet Donem

- Faaliyete iliskin glrultd kaynaklarinin, konumlarinin ve her gurultinin niteliginin tanimlanmasi.
Farkli glrultd kaynaklarinin veya bu kaynaklarin mevcut olmamasi halinde ses basing
seviyelerinin akustik glcuyle baglantili verilerin, dirtisel ve ses ile ilgili bir unsurun
mevcudiyetinin ve gerekirse her bir kaynagin yonluligunin belirtiimesini kapsayacaktir. Proje
tird veya monte edilecek ses kaynaklarinin yeri konusunda belirsizligin oldugu durumlarda
emisyon seviyeleri, benzer kaynaklardan edinilen seviyelerle kiyaslanarak tahmin edilmelidir.

Su tablo sunulmalidir:

GURULTU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI VE TANIMI

16
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Guralta Lo Ses glicu
kaynaklarinin Tanim Yer .Gurult'u'nun . Sikhk veya ses
- . nitelendirilmesi
belirlenmesi basinci

Identification and description of receivers (eg hospitals, schools, homes, parks, etc.) present in
the surrounding area, with details of their relevant characteristics in terms of noise (eg intended
use, height, distance from the installation or activities planned, etc.).

This table should be provided:

ALICILARIN BELIRLENMESI VE TANIMLANMASI

Alici Kullanim Amaci Yiukseklik Uzakhk |
Alici 1 Hastane | (1
Alic 2 Okul | |
Alici 3 Bv 0
Alici 4 Park |

Not: Gurdltd ile ilgili konular Turkiye’deki yasalarda belirtildigi gibi ele alinmalidir.

17
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6.3. Atik su desarijlart:

Atik su akimlarinin karakterizasyonu: Haritalar, cizimler ve destek dokiimanlar ile beraber tiim
akimlarin bir listesinin (proses, evsel atik sular, yagmur sulari) temin edilmesi gerekir. Akimlarin
herbiri icin asagidaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.

- Endiistriyel atik sular: endustriyel atik sularin® tiim emisyon kaynaklarinin ve bu kaynaklardan

alici ortamlara veya sehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarinin endustriyel atik sularin
(6n)aritma verileri ile birlikte temin edilmelidir.

Evsel atik sular: evsel atik sularinin tim emisyon kaynaklarinin detaylari ve bunlardan sehir
kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atik su aritma tesisleri verileri ile emisyon noktalari
hakkinda detayl bilgiler saglanmaldir.

Yagmur suyu desarji: yagmur sularinin tim emisyon kaynaklarinin (yagmur suyu drenaiji)
detaylari ve bunlardan alici ortama emisyon noktalarinin detayli bilgileri saglanmalidir.

Diger desarjlar: yeraltina birakilan emisyonlarin detayli bir genel gbézden gegirmesi ve toplu
degerlendirmesi yapiimaldir. Mevcut veya planlanan, topraga atik su desarjlarinin bir
degerlendirmesi yapilmali ve en azindan asagidaki bilgileri icermelidir:ginlik/yillik su miktari,
desarj etme yontemi (filireleme, ), yeralti sularinin korunmasi — jeoloji, hidroloji, meteorolojik
sartlar, desarj lokasyonu, icme suyu hatlarina mesafe tanimlamalari, ...

Su tablo saglanmalidir:

4Sogutma sistemleri icin (dogrudan sogutma, dolayli sogutma, agik/kapali luplar), tanimlayici ve
destekleyici dokiimantasyon (mevcut bir tesiste sogutma sularinda kullanilan maddelerin listesi,
Isi desarji hesaplama formlari) da temin edilmelidir.

18
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1. Desarj i¢in veriler

1. Tanimlama

Desarj adi Kod
U.T.M. koordinatlari X: Y:
Belediye / bolge adi Kod Parsel No:

2. General data

Discharge into:

Kanalizasyon sistemi (y/n)

AAT ile atik su (y/n)

AAT adi

Kanalizasyon agi

AAT ile atik su (y/n)

AAT adi

I¢ sular veya deniz ylizey sulari (y/n)

Yizey suyu adi

Toprak (yeralti suyu) (y/n)

Surece dahil olan enstitl tarafindan disardan profesyonel gorus (y/n)

Diger

Tanimlama

3. Desarji olusturan akimlarin iginde yer alan atik sularin akis hacmi, miktari ve turt

Akim tiiri: desarji olusturan endiistriyel atik sular, evsel atik sular ve yagmur sulari

Akim kodu

X1

X2

X3

X4

Atik su turu

En fazla 6 saat ortalama akis hacmi (I/s)

Giinlilk maks. miktar (m®/day)

Yilik maks. miktar (m®/a)

Mevcut yillik miktar (m?)

Desarj turu:

Yagmur sularinin toplandigi toplam alan

(m?)
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Emisyon noktalarinin sartlari ve teknik kosullari: Atik su akimlarinin herbiri igin tesis igerisindeki numune
alma noktalarinin detayl tanimlamasi. Bunlarin yanisira, mevcut atik su deplirasyonu hakkinda asagidaki
bilgilerin de temin edilmesi gerekir:

Endustriyel sular: Endustriyel AATnin veya diger depurasyon sistemlerinin detayli
tanimlamasi. Herbir AAT icin isletme prosedlrl isletme kayitlari ile birlikte bulundurulmahdir.
Isletme proseddurleri en azindan asagidaki bilgileri icermelidir:

AAT igletmecisi.

Icerikteki bazi 6zel maddeler/kirleticiler hakkinda bilgiler.

Aritma teknikleri; kirlilik azaltma %.

(On) aritma sonrasinda ortalama emisyon degeri: Normal isletme kosullari (Kg/ton uriin)/
Normal olmayan isletme kosullari (baslama, v.b.).

AAT tesisin igletme verileri (teknoloji/proses tanimlamasi, AAT etkinlidi).

Aritma ¢camurlarinin (kati veya sivi) yonetimi.

Isletme ve bakim prosedura.

Izleme sistemi de dahil olmak tzere control prosedurd.

Baslatma AAT aksakliklari da dahil olmak Uzere kazalarin (tehlikeli olaylar) ortaya ¢ikmasi
halinde diizeltme faaliyetleri.

Bakim ve isletme kayitlarinin hazirlanmasi.

Su tablo sunulmalidir:

Endiistriyel AAT’nin Aritma
tard: teknigi:
Normal Normal
olmayan
kosullar kosullar
AAT ) altinda altinda
isletmeci o) L] aritma Camurlar
Si madde sonrasinda AAT etkinligi, %
S sonrasinda (sivi/kati), kg
girdileri ortalama ortalama
emisyon emisyon
degerleri, M .
degerleri,
kg/ton kglton
Izleme sisteminin AAT control durumu
Surekli 6lgim Araliklarla 6lcim (kilit parametreler)
pH T Su akisl, m® coD Agir metaller diger
Kaza/ciddi vakalar:

Duzeltme faaliyeti:

Bakim:

Tarih/Lokasyon/imza:
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teknikler tanimlanmalidir

tanimlanmasi

Evsel sular: Evsel atik sularin aritma tesisinin detayli tanimlamasi ve Kirlilik 6nleme igin tim

Yagmur sulan: yagmur sularini toplamak amaciyla uygulanan tim tampon ©énlemlerin

Diger desarjlar. merkezi veya merkezi olmayan aritma tesislerinin (tesis ici veya disi)

tanimlamalari veya diger depurasyon sistemleri ve kirlilik 6nlemeye ydénelik tim teknikler tariff
edilmelidir.

MET uygulamasinin tanimlanmasi:

Mevcut durum ve METler’ ile karsilastirmalar: Referans dokiiman olarak BREF

dokimanlarinin, hem yatay hem de dikey olmak lzere, MET sonu¢ dokimanlarini
almalisiniz.

Su tablo olusturulmalidir:

Emisyon noktalar
Kirletici/ler Uygulanan MET
No Tanimlama
MET’leri uyumlastirmak igin eylemler ve tarihler: dogru zamanlamayla MET lerin

uyumlastirilmasina yonelik éneriler gelistiriimelidir.

Su tablo olusturulmalidir:

> BAT sonug belgelerinde yer aldigi sekliyle Avrupa Komisyonu tarafindan onayl.
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Emisyon noktasi Uygulanmasi

Kirletici/l
irleticifler planlanan MET

Uygulama takvimi

No. Tanimlama

= jzleme ve Kontrol Plani: Su verileri icermelidir: Emisyon noktasi, kirleticiler, numune
alma, control ve very toplama, nakil ve kayit sistemi. Plan yetkili mercii tarafindan ilintili
gorilen modifikasyonlari igcermelidir.

Su tablo olusturulmalidir:

Emisvon izleme ve Kontrol
y Kirletici

kaynag Numune Dabhili Siklik Tanimlam

No. /Harici a Raporlar

Aritilmis atik sularin desarj edildigi alici ¢evre hakkindaki raporlar dahil
edilmelidir. Bluyuk Yakma Tesislerinden ¢ikan sivi atiklarini alici su katlelerinin
fiziki, kimyasal ve biyolojik parametreleri de mevcut olmalidir (desarj noktasinin
akintinin yukari ve asagi kismindan).

Alici gevrenin gevresel kalitesi bilinmelidir.

6.4. Atik:
6.4.1. Tehlikeli Atik:
6.4.1.1. Atik olusumu:

. Atik  Karakterizasyonu: Tehlikeli atik uretilen faaliyetlerin detayh
tanimlamasi (Uretim prosesi ile ilgili ya da Uretim prosesi ile ilgili olmayan diger
faaliyetler konusunda). Siniflandirma, etikettleme ve tehlikeli atiklarin
depolanmasi hakkinda bilgi saglanmal.

= Depolama sartlari: depolama sartlarinin Kkilit bilgileri (alan, yukseklik,
zemin tUrd, izolasyonun var olup olmadigi, koruma aletlerinin dagilimi).

Su tablo saglanmaldir:
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Avrupa Atik
Katalogu

Faaliyetin tanimlanmasi

Miktar

Birim

Depolama sistemi

MET Uygulamasinin tanimlamasi:

Mevcut durum ve METlerle kar§|la§t|rma6: BREF dokimanlarinin  MET
sonuglarini, hem yatay hem de dikey olarak, referans alma amaciyla hazir bulundurmalisiniz.

Su tablo saglanmalidir:

Depolama Sistemi

Tanimlama

Uygulanan MET

MET’lerle uyumlu olmak icin faaliyetler ve tarihler: MET’lerle uygunluk igin

uygun zamanlama bilgileri ile birlikte dneriler temin edilmelidir.

Su tablo saglanmalidir:

Depolama Sistemi

Tanimlama

Uygulanmasi diiglinulen
MET

Uygulama takvimi

6 Avrupa Komisyonu tarafindan onaylanan BAT sonug belgelerinde tanimlanmis oldugu haliyle.
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Atik minimizasyonu igin plan. Uretim prosesinde herbir tretim Unitesi

basina Uuretilen tehlikeli atigin minimize edilmesi ig¢in hazirlanan planin detayli
tanimlamasi. Bu plan, yetkili merci tarafindan distnulen dedisikliklere her halikarda
konu olmalidir.

6.4.1.2. Atik yénetimi:

= Yetkili atik isletmecilerine tesis disina transfer: tehlikeli atigin transfer ve tasima sartlarinin
yer aldigi bildirimin temin edilmesi gerekir.

= Atiklarin tesis iginde iglenmesi: detayl olarak islenen herbir atik ve miktar igin isleme tanimlamasi
verilmelidir. Herbir atik tirtne yapilan islemeyi gosteren alanlari belirten detayli bir haritayr dahil edin.
Insane saghgina ve gevreye olan risklerini azaltacak sekilde 6nlemler alarak atiklarin islenmesi igin

onlemler almak.

Su tablo saglanmalidir:

Avrupa
Atik
Katalogu

Tanimlama Miktar |Birim | Aritma operasyonlari

- Atik Kabul prosediiri: Atk Kabul prosedirinin tanimlamasi
yapilirken isletmecinin asagidaki hususlari yerine getirecedi sekilde
yapilmasina 6zen gosterilmelidir:

Dokumanlarin  kontrol edilmesi (arag, izleme ve dokimanlarin
doldurulusunun kontrolinin onaylanmasi...)

Yiklemenin tartiimasi ve kayit altina alinmasi (tartma, gelis tarihi ve
zamani, atigin orijini, atigin tirt, atigin deoplandigi ortam...)

Gozle denetim.
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4. Augin karakterizasyonu ve/veya atiktan periyodik araliklarla numune
alinmasi.
5. Atk kabult olmamasi durumunda yetkili mercinin bilgilendiriimesi.

- Arnitma Operasyonlari: asagidaki bakis acilarini da kapsayacak sekilde aritma
islemlerinin tanimlanmasi:

Aritma islemlerinin bir akis semasi.

Aritma islemleri icin kullanilan teknikler’.

Geri kazanilan materyallerin miktari.

Herhangi enerji geri kazanimi (mod, kullanim, miktar).
Sistemin nominal kapasitesi (kg / h).

Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h).

Gunluk galisma saatlerinin sayisi.

Yl igerisindeki glinlerin sayisi.

N~ WNE

Su tablo sunulmalidir:

Aritma islemleri

Enerji geri
e kaz_:«:\n_!mlnln Sistemin | Sistemin Gunluk -
kazanilan tard ve : Bir yil
. nominal mevcut calisma |. . .
madde miktari L S . . licerisindeki
. kapasitesi | kapasitesi |saatlerinin -
miktari (Kwt/h) (kg / h) (kg / h) sayisi (h) ginler
(tonn/g) veya 9 9 y
(Kwe/h)

- Bertaraf icin teknik sartlar: aritma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin
nihai bertarafi icin yerine getiriimesi gereken faaliyetlerin detayli bir
tanimlamasini yapin.

6.4.2. Tehlikeli olmayan atik:
6.4.2.1. Atik olusumu:

A comparison of the techniques used with respect to the BATs included in the BAT Conclusion documents
approved by the European Commission should be provided.
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= Atk karakterizasyonu: tehlikeli olmayan atiklarin dretildigi
faaliyetlerin detayh bir tanimlamasini yapin (Gretim prosesine
iliskin veya Uretim prosesi ile ilgili olmayan diger faaliyetlere
iliskin).

Su tablo saglanmalidir:

Avrupa atik katalogu Tanimlama Miktar Birim

6.4.3. Ambalaj atiklari:
6.4.3.1. Atik olusumu:

= Atik karakterizasyonu: Ortaya ¢ikan ambalaj atiklari ile ilgili
ayrintili tanimlama (Uretim prosesleriyle ilgili olarak).

Su tablo saglanmalidir:

Avrupa atik katalogu Tanimlama Miktar Birim

= Atik minimizasyonu icin plan: Uretim prosesi icerisinde iretilen
ambalaj atiklarini minimize® etmek amaciyla hazirlanan planin
detayli tanimlanmasi. Bu plan her durumda yetkili merci
tarafindan uygun gérilen degisikliklere tabii olabilir.

6.5. Topragin ve Yeralti suyunun korunmasi:
= Sartlar ve Teknik kosullar:

- Depolama icin glvenlik dnlemleri: tim depolama tanklarinin
listesi ve diger depolama alanlari (bkz. Asagidaki tablo) da
asagidaki sekilde belirtiimelidirler:

Referans numarasi, lokasyon/kod.

icerik (kimyasal maddeler, uriinler ve/veya yan uriinler).
Tar (yeralti, yizeyde, kapall alanda) ve buyuklik.

Yas.

Sahadaki lokasyon.

Kanalizasyona uzakligi — bir harita beraberinde.

Yetkili laboratuarca yapilan son kontrol / test tarihi.
Teknik check up, 6nleme teknikleri, MET.

ONoOUOA~WNE

8 e . . o . . .. . . o,
Minimizasyon, ambalaj atig1 miktarini (nicel 6nleme) ve bunlarin ¢cevremizde sebep olabilecegi
zararlari (nitel 6nleme) azaltmak anlamina gelir.
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Su tablo saglanmalidir:

Tanimlamalari ile birlikte depolama tanklari

Tank Tank.
kodu hacmi
(m3)

igerik

Son
Ya kontrol / MET’i belirterek Yeralti / yer ustii
$ test onleme teknikleri tank tlrd
tarihi

- Drenaj sistemleri veya potansiyel kirlenmis sularin toplanmasi: tesisin igletmecisi
tarafindan haritalar, drenaj sistemlerinin krokileri veya potansiyel olarak kirlenmis sulain
toplanmasi hakkinda detayli bilgiler saglanmalidir.

Toprak ve yeralti sulari
Toprak: Endustriyel Emisyonlar Direktifi Madde 22
Buyuk Yakma Tesislerinin bulundugu yerlerdeki toprak raporu ya da Tesisin

etrafindaki ieraltl sularina dair rapor istenmemektedir.

Mevcut analitik toprak analizinin olup olmadigi belirtilmelidir.
Inorganik ve/veya organik ise hangi parametreler tartisiimistir? Analitik degerler.
Toprak kirliliginin risk endeksini yaptiysaniz veya olgcmusseniz.

6.6. Normal olmayan kosullarda isletme:

Normal isletme kosullarindan farkh isletme modlarinin ve bunlara
sebep olan durumlarin tanimlanmasi (start-up ve shut-down
operasyonlari, sizintilar, ihmaller, anlik duraksamalar, faaliyetlerin
tamamen durdurulmasi, v.b.).

Bu sartlar altinda beklenen emisyonlar (kirleticiler ve
konsantrasyonlar).

Bu sartlar altinda isletmenin beklenen ytzdesi (saat/yil).

Bu sartlar altinda uyulmasi gereken, planlanmig 6zel énlemler ve
bu énlemleri alarak variimasi beklenen hedefler.

Bu sartlar altinda parametrelerin izlenmesi ve kontroll igin
sistemler.

Acil durumlarda operasyon tanimi.

Faaliyetlerin tamamen durdurulmasi halinde herhangi kirlilik riskine
kargi ve sahanin baglama raporunda tanimlanan durumuna
dondurilebilmesi igin alinacak énlemler (baslama raporu asagida,
béldm I, Vi'de tanimlanmaktadir)

EKLER
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Ek 1. — Buyuk Yakma Tesisindeki faaliyetlerin cevresel etkilerini en aza
indirgemek velveya yeni yasal gereklilikleri getirmek igin yapilacak

eylemler._(opsiyonel)

Ornegin, gaz temizleme sistemlerinde iyilestirmeler, tesisin atik su aritiminda
iyilestirmeler.....

Ek 2. - METler. / En lyi Gevre Uygulamalari (ECUIer).

Her proses hatti i¢in bir MET listesi. Listedekiler uygulandiginda MET’e bagh
olarak elde edilecek gevresel iyilesmeleri aciklayan ozetler.
Ornegin:

A. — Blyuk Yakma Tesisleriyle ilgili olarak:
. Kati yakitlarin bosaltiimasi, depolanmasi ve toplanmasi.
. Yakitlarin éniglemi.

. Yakma

. Partikil emisyonlart.

. Agir metallerin emisyonu.

. Kukdrt oksit emisyonu.

. Nitrojen oksit emisyonu.

. Karbonmonoksit emisyonu.

. Su kirliligi.

10. Atik.

11. Termal verimlilik (bkz. Ek 3)

OCOoO~NO UL WNEF

Ornek: Proses hatti: Kati yakitlarin bosaltiimasi, depolanmasi ve toplanmasi.

Uygulamada midir?
METler/ MET midir? . Eger degilse, uygulama
ECUler Evet/Hayir SRS T tarihi nedir?
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w

~NoO ok, WN P

. Enerji tiiketimini azaltma.

. Su ihtiyaglarinin azaltiimasi.

. Su kaynaklarinin kalitesinin korunmasi.
. Su sizintilarini azaltma.

. Hava emisyonlarini azaltma.

. GUrultd emisyonlarini azaltma.

. Biyolojik risklerin azaltiimasi.

Ornek: Biyolojik risklerin azaltiimasi.

. Enduistriyel sogutma sistemlerine iligkin olarak.

METler MET midir?
ECUler Evet/Hayir

Cevresel
iyilesme

Uygulanmakta midir?
Eger degilse, uygulama
tarihi nedir?
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C. — Geri kazanim/bertaraf oncesi atik islemeye iliskin olarak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

. Cevre yonetimi.
. Atik.

. Atik su yonetimi.

. Toprak Kirliligi

. YOnetim sistemleri.

. Ham maddeler tesisi ve yonetimi.
Depolama ve toplama.

. Hava emisyonlarinin aritilmasi.

. Proseste uretilen atigin yonetimi.

Ornek: Hava emisyonlarinin aritilmasi

METler
ECUler

MET midir ?
Evet/Hayir

Cevresel
iyilesme

Uygulamada midir?
Eger degilse, uygulama
tarihi nedir?
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D. Depolamadaki emisyonlara iligkin olarak.

1. Swvilarin ve sivilastiriimis gazlarin depolanmasi.

2. Sivi ve sivilastinimis gazlarin tagsinmasi ve toplanmasi.

3. Katilarin depolanmasi.

4. Katilarin taginmasi ve toplanmasi

Ornek: Sivi ve sivilastiriimis gazlarin taginmasi ve depolanmasi.

METler
ECUler

MET midir ?
Evet/Hayir

Cevresel
iyilesme

Uygulamada midir?
Eger degilse, uygulama
tarihi nedir?
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Ek 3. — Belirli enerji tuketimini azaltmak ve enerji verimliligini artirmak igin
tedbirler.

Ornegin: Gelistiriimis kazan ve yalitimli kanallar; Bakim uygulamalar "yakit
hazirlama sistemleri ve yakmada siklik ve yogunluk .......

[ 111. PROJE RAPORU HARICINDE DIGER BELGELER

Vi.

Vii.

viii.

CED mevuzatina gére CED raporunun yetkili merciye sunulmasi ve
kabulinden sonra CED raporunun ve proje sunum dosyasinin
hazirlanmasi (tesise uygulanmasi halinde tesisin yeni veya mevcut tesis
olmasina dikkat ediniz. Mevcut tesislerden CED raporu istenmemeli). Rapor,
26939 sayili CED yénetmeliginin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

. Planlanan tesisin sehir planlarn ile uyumlu oldugunu gosteren, gelisim

planlarindan ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkli idareden alinan rapor.
Eger isletmeci s6zkonusu idareye bdylesi bir rapor igin basvuru yapmis ve 40
is guna icerisinde yanit alamamigssa bu durumda sdzkonusu rapor yerine
basvuru esnasinda basvuru belgesi koyulur. Her halikarda eder sehir raporu
olumsuz ise yetkili idare izin prosedirind sonlandirir.

Tehlikeli maddeleri de igeren blyiik kazalarin kontrolii hakkinda, faaliyeti
yonetmelik uyarinca siniflandiran yetkili idareden alinan rapor.

. Yururlukteki hukumler uyarinca bagvuru sahibinin gizli tutmak istedigi

bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken bagvuru sahibi, bagvurunun 15
i$ gunu boyunca, arti uygulanacak yonetmelik uyarinca, halkin erisimine
acilacagini dikkate almalidir.

. Zorunlu givenlik veya sigorta mevzuati ile ilgili ¢evresel mevzuat

kapsamindaki gerekliliklere uygunlugu gosteren diger belgeler.

Yurdrlukteki cevresel mevzuat kapsamindaki gerekliliklere uygunlugu
gosteren diger belgeler.

Yetkili merci tarafindan istenecek diger belger.

Faaliyetin tehlikeli maddelerin Urretimini veya salinimini igeriyorsa ve
tesisin bulundugu sahada toprak ve yeralti suyu Kkirliligi olasihgi
yiksekse bu durumda isletmeci basvuru beraberinde bir baglama raporu
hazirlamali veya izin almadan once de giincellenmelidir. Baglama raporu
toprak ve yeralti suyu kirliligini tanimlamak igin gerekli olan bilgileri
icermeli ki faaliyetin tamamen durdurulmasi halinde madde 29.2.” (Alanin
Kapatilmasi) uyarinca kiyaslama yapilabilmesini saglasin. Baslama
raporu en azindan asagidaki bilgileri icermelidir:

A. Mevcut kullanim durumu, ve eger var ise, ge¢misteki kullanim
durumu ile ilgili bilgiler;
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B. Raporun hazirlandigi esnada toprak ve yeralti sularina iligkin
olciim degerleri, tesis tarafindan kullanilan, iiretilen veya
salinan tehlikeli maddeler sebebiyle ortaya cikabilecek toprak
ve yeralti suyu kirliligini gosterir

C. Toprak ve yeralti suyu Kirliligi durumunu gdsterir izleme ve kontrol
calismasi igin plan.

ix. Bir entegre cevre izni bagvurusuna, Onceki paragraflarda yer verilen
detaylarin teknik olmayan bir 6zeti, halkin bilgilendirilmesi déneminde
dahil olmasini saglamak igin, eslik etmelidir. Bu raporla ilgili maksimum
boyut yoktur.

Onemli: Cevresel Sorumluluk Direktifi
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