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BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN KONTROL 

LİSTESİ.  

LCP SEKTÖRÜ. 

AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE 

ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : 

      

YERLEŞKE ADRESİ: 

      

 

 

 

VERİLİŞ TARİHİ:       

 

HAZIRLAYAN KİŞİ : 

Adı - Soyadı  İmzası 

      

 

      

 

      

ONAYLAYAN KIŞI : 

Adı - Soyadı  İmzası 
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ÖN ACIKLAMALAR:  

 

1.-Bu doküman, daha önceki misyonlarda ortaya çıkarılmıĢ olan “Entegre Çevre 

Ġzinleri: BaĢvuru sahipleri için destek kılavuzu” dokümanları baz alınarak 

hazırlanmıĢtır.  

 

2.-Bu “LCP sektörü, baĢvuru sahipleri için control listeleri” dokümanı sözkonusu 

alanda sahip olduğumuz deneyimlerden yola çıkarak mümkün olduğunca çok 

nooktayı uyumlaĢtırmak için hazırlanmıĢtır.  

 

3.- “LCP sektörü, baĢvuru sahipleri için control listeleri” dokümanında Ģu an için 

sadece ısıl iĢlemle üretim yapılan birimi ele aldık.  

Tehlikeli olmayan atıkların düzenli depolanması.  

Linyit kömürünün depolanması ve madenden çıkarılması noktaları Ģu an için ele 

alınmadı (bu husus eğitim esnasında tartıĢılacak).  

 

4.- “LCP sektörü, baĢvuru sahipleri için control listeleri” dokümanının yazımı 

esnasında kullanılan renk skalası ve anlamları 

 

 Siyah renk: genel kılavuzda yer alan bilgilerin aynısı " Entegre çevre izinleri: 

BaĢvuru sahipleri için destek kılavuz ". 

 Mavi renk: LCPler için yeni katılımlar. 

 YeĢil renk: Yeni özel bir baĢlık: " 6.0 “ önceleri 6.1 idi: Hava kalitesi ". 

 Turuncu renk: tesisin iĢletmecisi tarafından control listesi içeriğinin ne Ģekilde 

tamamlanması gerektiğine dair örnekler. 
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BAġVURU DOSYASI 

 

BaĢvuru dosyası en azından iĢletme ile ilgili aĢağıdaki temel unsurları içerir: 

1. Genel veriler: 

 ĠĢletmenin adı, ticari ismi, Vergi numarası, tam adresi, telefon, faks, e-mail. 

 ĠĢletme sahibi, iĢletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya üretimden sorumlu kiĢi (eğer 
uygunsa), çevresel konulardan sorumlu kiĢi (eğer uygunsa) ve iletiĢim bilgileri ile 
birlikte muhatap kiĢi (tam adı, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-mail 
adresi). 

 

FİRMA 

Ticari ismi       

Merkez ofis         

Posta kodu 

      

İlçe      

Vergi numarası      

Şehir      Telefon      

Faks                          E-mail      

TESİS 

İsim      

Adres Posta kodu       

İlçe      Şehir      

Telefon      E-mail      

İletişim kurulacak kişi       
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2. Tesisin tanımı: 

2.1. ÇalıĢma merkezlerinin, tesislerin, delegasyonların ve ana merkezlerin sayısı, adresi... 
muhatap kiĢinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri herbir 
merkez için bildirilmelidir. 

2.2. Sanayi dallarının kayıt numaraları. 

2.3. Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması (NACE). 

2.4. Toplam alıĢan sayısı. 

2.5. Çevre alanında iyileĢtirmeyi hedefleyen yatırımlar. 

2.6. Organizasyon Ģeması (çalıĢanların pozisyonları ve meslekleri ile beraber hiyerarĢik 
sıralamaları). 

2.7. IĢletmenin/tesisin yeri: UTM koordinatları konum gösteren bir harita ve tesis haritası 
beraberinde sunulmalıdır. 

2.8. ġehir planlaması, toprak kullanımı ve koĢulları (orografik, morfolojik, jeolojik Ģartlar,....) 
toprak sınıflandırması (Ģehir, kırsal alan, sanayi ve özel topraklar,...) ve hava koĢulları.  

2.9. Temel faaliyetin ve ilgili üretim kapasitesinin tabi olduğu Ek I faaliyeti. 

2.10. Temel faaliyetler ve diğerleri 

2.11. Tesisin kurulması planlanan sahanın çevresel açıdan durumu ve öngörülen 
etkiler. Bunlara tesis faaliyetlerinin durması halinde ortaya çıkacaklar da dahil (ÇED’e 
tabii olan tesisler için bu bilgiler ÇED raporunda yer alır).  

 

 

ÇALIŞMA BİÇİMİNİN KARAKTERİZASYONU  

Çalışan sayısı 

Daimi       

Geçici       

Çalışma saatleri Saat/yıl       

Tesislerin faaliyete başlama 

tarihi 

 

 

 

 

 

 

Tesisin işletmeye alındığı tarih       

UTM Koordinatları X:       Y:       
Bölge ve band:   ¿29 

T? 

Coğrafi koordinatlar Enlem:       Boylam:       
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Tesisin genişliği [m2]        

Komşu belediyeler       

Etkilenen akarsular *      

Yakında bulunan altyapılar *      

Etkilenen çevresel unsurlar *      

*Tesis esas alınarak lokasyon ve uzaklık 

Note: 1:5000 ölçekli, tesisin üzerinde bulunduğu sahaya ait, bir harita ekleyin 

. 

 

 

TESİSLERİN VE FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ 

Faaliyetin / tesisin esas kategorisi Ek I başlığı 

Elektrik üretimi 1.1.a 

Faaliyetin / tesisin diğer kategorileri Ek I başlığı 

       

NACE : Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması¿35.16? 

Çevresel gelişmeleri hedef alan yatırımlar *      

* son yılların verilerini gösterir . 

 

 

 

 

 

ġehir planlaması hakkında bilgi  
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Organizasyon Ģeması (çalıĢanların bulundukları pozisyonu veya mesleğini 
gösterecek Ģekilde hiyerarĢik gösterimi ). 

Not : Ģemayı ek’e koyun 

 

 

      

 

 

 

Tesisin bulunduğu bölgenin çevresel statüsü. 

Çevresel etkiler. 
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3. Teknik karakteristikler: 

 Nominal üretim/iĢleme kapasitesi veya büyüklüğü: mevcut kapasiteyi (eğer var ise) 
belirtin.  

 Tesisin iĢletme saatleri: normal iĢletme koĢullarında haftalık çalıĢma günlerini ve 
saatlerini belirtin. Diğer dönemlerde de faaliyetin duruma bağlı olarak deam etmesi 
halini belirtiniz (haftalık, aylık farklılıklar, pik yük vb). 

 InĢaat faaliyetlerinin planlanan baĢlangıç ve tamamlanma tarihleri: inĢaat faaliyetlerinin 
tamamlanma tarihi (yeni tesisler veya onemli değiĢiklikler için). 

 IĢletmeye baĢlamak için planlanan tarih (yeni tesisler veya önemli değĢiklikler için). 

 

MEVCUT JENERATÖRLERİN HERBİRİNİN BRÜT VE NET ELEKTRİK ENERJİSİ  

Grup   Brüt Enerji (MWe)  Net Enerji (MWe)   

Yakma teknolojisi (*) 

  

  

  

  

(*). FBC: akıĢkan yataklı yakma; FBCB: akıĢkan yatak yakma buhar kazanı; BFB: kabarcıklı akıĢkan yatak; 
DBB: kuru taban kazanı ve diğerleri. 

 

TESİSİN ÇALIŞMA SAATLERİ 

Normal faaliyet koşulları  Saatler /gün       
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4. Üretim prosesinin bir özeti. Öncelikle prosesi fazlara ayrılmıĢ bir akım Ģeması ile tarif 
edin1. Bu fazların herbiri için aĢağıdaki bilgiler sağlanmalıdr: 

 Fazın bir tanımlaması.  

 Süresi (iĢletme saatleri). 

 Operasyon yöntemleri (sürekli veya kesikli). 

 Kullanılan teknikler ve bunlardan hangilerinin MET olarak tanımlandığının belirtilmesi 
(METler)2. 

Yakma Ekipmanı.  Termal üretim ünitesinin temel unsurları  

Eğer hepsi aynıysa, sadece bir kutuyu doldurmak yeterlidir. 

Eğer her ünite farklıysa, her bir ünite için bir tablo doldurunuz. 

Tesis/ 

Ekipman 

Özellikler İşletme 

zamanı 

MET 

mıdır? 

    

    

    

    

    

    

 

Bir termal üretim ünitesindeki tesis / ekipman örnekleri: Buhar jeneratörü; 
turboĢarj; su buharı kondensörü ve yoğuĢma çevrimi ekipmanı; hava beslemesi 
ve gaz atımı (kazandan bacaya); soğutma devresi; kül ve cüruf bertarafı; hava 
kirleticilerini azaltmak ve yok etmek için sistemler: partikülat (elektrostatik, 
torbalı filtre ...); kükürt oksitler ve nitrojen oksitler…….. 

 

 

 

Yardımcı Tesisler. 

Tesis Açıklama 

  

                                                           
1
 The term "phase" means any activity in which the raw materials and auxiliaries, even if made from waste, 

and intermediates are being processed on a continuous or discontinuous way, extracted, processed, 
combusted, mixed, supplied, stored, etc. 
2
 Avrupa Komisyonu’nca onaylanmıĢ MET Sonuç Belgeleri’nde tanımlandığı üzre. 
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Bir üretim tesisinden örnekler: kömür depolama ve homojenleĢtirme alanı; 
kömür/linyit ezme ve eleme santrali; haddeleri beslemek için kömür/linyit 
dağıtım sistemi  (her grup için hadde sayısı ve tipi); su akıntısı çevrimi için su 
arıtma santrali ve merkez için santralin geri kalanının su alma santrali; gazları 
atmak için baca, yakıt depolama tankları ve motorin desteği; elektrik üretimi için 
alt santral; sıvı atıklar için arıtma tesisi; tehlikeli atıkların geçiçi deposu; atık 
nötrleĢtirme radyesi, kimyasal kazan………… 

 

 

 

 

 

5. Doğal kaynakların, ham ve yardımcı maddelerin ve ürünlerin detaylı tanımlanması, tür, 
karakteristik ve miktarın belirtilmesi: 

 Doğal kaynaklar:  
a. enerji : tesis içinde ısı ve buhar üretimi ve taĢıma için yakıt kullanımı, elektrik üretimi 

veya kombine enerji ve ısı üretimi amaçlı yakıt kullanımı dahil değildir. Harici 
kaynaklardan ısı ve buhar tedariki, elektrik kullanımı, elektrik ile ısı-enerji üretimi ve 
boilerlar için yakıt kullanımı. Enerji verimiliğini arttırmak için olası önlemler. 

b. su: proseste kullanılan su miktarı, yüzey-yeraltı ve deniz sularının alımı – su alımının 
detaylı tanımlaması ve dıĢardan ya da yeniden kullanılan suyun belirtilmesi 

 Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan 
özelliklerin belirtilmesi 

 Yardımcı materyaller: yardımcı materyallerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli 
olmayan özelliklerin belirtilmesi 

 Ürünler ve yan ürünler: ürün türlerinin listesi ve herbirinden saatte, günde veya yılda 
üretilen miktarlar, veya entegre çevre izni yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen birimler 

Yıllık Tüketim: su ve elektrik 

Yıl 

Su 

Yıllık Miktar 

[m3) 

Elektrik 

(MWh/yıl) 

A   

A+1        
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A+2        

A+3        

 

Yıllık tüketim: Sıvı yakıtlar; Kömür/Linyit 

Yıl Fuel-oil (t) 

 

Motorin (t) 

 

Doğal gaz (m3) 

 

Kömür/Linyit(t) 

A     

A+1     

A+2     

A+3     

Yıl Üretilen Elektrik( MWhb) 

A  

A+1       

A+2       

A+3       

Yardımcı maddeler ve tüketilen diğer ürünler 

Yardımcı maddeler veya üketilen ürünler       

Yıllık miktar(t)       

Hal (katı, sıvı, gaz)       

Depolama Alanı       

Girdi aşaması prosesi       

Not: BaĢvuran, prosese dahil olan yardımcı maddelerin sayısı kadar tablo veya sütun 
eklemelidir. Örneğin: su saflaĢtırmasında, gaz temizleme hattında kullanılan ürünler… 

 

Atık veya / Yan ürünler (ton olarak miktarları) 

Kömür külü (%, s/b)  

Uçucu Kül (s/s)  

Cüruf (s/s)  
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6. Çevresel emisyonlar ve kontrolleri: 

6.0.- Hava Kalitesi  

DAĞILIM ÇALIġMALARI VE HAVA KALĠTESĠ ( EED Madde 30.1 ”Endüstriyel 

Emisyonlar Direktifi” ve "Entegre Çevre Ġzinleri: BaĢvuru sahipleri için destekleyici 

kılavuz " bölüm 5 “5.1.2.2 “). 

Uluslararası tanınan dağılımla ilgili matematik modellerini kullanarak atmosferik 
dağılım çalıĢması. 

 
Alandaki meteoroloji istasyonları ve atmosferik stabilite verilerini birleĢtirerek Büyük 
Yakma Tesisleri için kabul edilmiĢ bir difüzyon modeli kullanmalısınız (normalde 
kullanılan sınıflandırma topografik rahatlamadır). 
 
NO2, NOX, SO2, PM10, PM2,5 ve CO için hava kalitesi üzerine hazırlanmıĢ Direktifte 
öngörüldüğü üzere yıllık ortalamanın saatlik ve günlük aĢırılıklarının ve her sekiz saatlik 
ortalamanın hesaplanması. 

Baca yüksekliği hesaplamaları?  Büyük Yakma Tesislerinde TAMAM olmalıdır. 

 

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI 

Direktif No. 96/62/EC’ya göre, hava kalitesi kontrol ağınız var mı? 

Otomatik İstasyonlar 

İstasyon sayısı       

Kontrol edilen parametreler  

İstasyon adı Parametre(ler) Ortalama 

değer(günlük,aylık veya 

yıllık) 
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Not: BaĢvuru sahibi, eğer varsa, daha once gerçekleĢtirilmiĢ kontrolleri de belirtmelidir. 

 
En yakın yerleĢim yerine iliĢkin, her köydeki/kasabadaki nüfusu belirterek sanayinin konumunu gösteren 
çevredeki alanların coğrafi haritasını da dahil ediniz. Bu harita ormanlık alanları veya ekili alanları 
nitelikleriyle birlikte göstermelidir. 
 

 

 

 

 

6.1. Hava emisyonları: 

6.1.1. Baca kaynaklı emisyonlar: 

A) Emisyon noktalarının tanımlanması: her aĢamada kaynaklanan emisyonlar için nereye 

yönlendirildiğini belirtin.. Özellikle de aĢağıdaki durumların söz konusu olup olmadığını 

ifade edin: 

o Bacayla doğrudan atmosfere iletilir (bu durumda emisyon noktasını niteleyen sayıyı 

belirtin) ve emisyon noktasının özelliklerini (zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, 

yatay/dikey çıkıĢ noktası) saptayın. 

o Prosesin takip eden aĢamalarına gönderilir.  

 Emisyon noktasının Ģartları ve teknik özellikleri: zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, 
yatay/dikey çıkıĢ noktası 

 Ortaya çıkan gaz halindeki atıklar: oluĢan emisyonları nicel ve nitel olarak belirterek 
özelliklerini saptayın. Tanım en azından aĢağıdaki verileri sağlamalıdır (bkz. not 1 ve 
2): 

o Hava akıĢı [m3 / h to 0ºC ve 0,101MPa ve % O2].hacimsel debi 

o Sıcaklık. 

o Kütlesel debi [kg / h] ve konsantrasyonu [mg / m³] belirtecek Ģekilde salınan kirleticiler. 

 Azaltma ekipmanı: her aĢamada oluĢan emisyonların arıtılması için benimsenen 

teknikler.. 

AĢağıdaki tablo temin edilmelidir:  
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Tabloda eklememiz gerekmektedir: UTM Koordinatları 
 
 

 

                                                           
3 Örneğin: C= Siklon; F.T.= Bez filtre ; P.E.= Elektrostatik çökeltici; A.U.V.= Venturi sulu yıkayıcı; A.S.= Emici; A.D.= Adsorber; P.T.= Termal yakım sonrası; 

P.C Katalitik yakım sonrası; Diğerleri= belirtin. 

Emisyon 
noktası AkıĢ 

(Nm
3
/h) 

Emisyon 
süresi 
(s/gün) 

T(ºC) O2 (%)  

Kirletici Yöntem Baca 
yüksekliği 
(m)  

Çapı veya 
yan kesiti  

(m veya 
m

2
) 

Azaltma 
sistemi

3
 

Açıklamalar 

No Tanım 
konsantrasyon 

(mg/Nm
3
) 

Kütlesel debi 

(kg/saat) Tanım 
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 Ġzleme ve kontrol planı: ġu verileri içerecektir: Emisyon noktası, 
kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayıt sistemi.  Herhangi bir durumda 
plan, Yetkili Makam tarafından ilgili olduğu düĢünülen değiĢikliklere tabi olabilir. 

ġu tablo sunulmalıdır: 

Emisyon 

noktası 
Kirletici 

Ġzleme ve Kontrol 

Ġç/DıĢ Sıklık Açıklama Raporlar 
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6.1.2. Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar): 

 Yakındaki yerleĢim yerlerinin varlığından da bahsederek kaçak emisyon kaynaklarına 
iliĢkin bir açıklama ve bu gibi emisyonlarda bulunabilecek maddelerin tanımı 
sağlanmalıdır.  

ġu tablo sunulmalıdır: 

Emisyon kaynağı 

Kirletici 

Kaynaktan 

etkilenen 

yakındaki 

köyler 

No. 

No. Tanım 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 Miktarları elde etmek için kullanılan tahmin / hesap prosedürünü açıklayarak her bir 
kirletici için kütlesel debi olarak ifade edilen, iĢletmeden kaynaklanan kaçak 
emisyonların öngörülmesi veya hesaplanması. Tahmin gerçek ölçümlerden yola 
çıkılarak yapılmıĢsa, numune alma noktalarının tanımlandığı ilgili belge ve analitik 
planın eklenmesi gerekir. 

 Not: Uluslararası emisyon faktörleri bulunmaktadır. 
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6.2. Gürültü Emisyonları: 

 AĢağıdaki unsurlar dahil olmak üzere temel kaynakları tanımlayalım: 

- Mevcut veya planlanan faaliyet türünün, üretim sürecinin, kullanılması beklenen teçhizat ve 
makinelerin, iĢletme 

- nin yerinin tanımlanması ve çevresindeki alanın tanımlanması. 
- Olası dönemsel yapı, gündüz ve gece boyunca süreklilik ve bu dönemin sürekli mi yoksa kesintili 

mi olduğu, faaliyet sıklığı, kapıların veya pencerelerin o yıl boyunca açık olması olasılığı/ihtiyacı, 
eĢ zamanlı ses kaynakları vb. gibi faaliyetlerin geçici özelliklerini belirtmek suretiyle, faaliyetlerin 
ve iĢletme bünyesindeki temel ve yardımcı iĢlemlerin programlanmasının tanımlanması.  
 
ġu tablo sunulmalıdır: 

 

FAALĠYET PROGRAMLAMASININ TANIMI 

Faaliyet Dönem 
Gündüz ve gece 

boyunca süreklilik 
Sıklık 

   
 
 

   
 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
- Faaliyete iliĢkin gürültü kaynaklarının, konumlarının ve her gürültünün niteliğinin tanımlanması. 

Farklı gürültü kaynaklarının veya bu kaynakların mevcut olmaması halinde ses basınç 
seviyelerinin akustik gücüyle bağlantılı verilerin, dürtüsel ve ses ile ilgili bir unsurun 
mevcudiyetinin ve gerekirse her bir kaynağın yönlülüğünün belirtilmesini kapsayacaktır. Proje 
türü veya monte edilecek ses kaynaklarının yeri konusunda belirsizliğin olduğu durumlarda 
emisyon seviyeleri, benzer kaynaklardan edinilen seviyelerle kıyaslanarak tahmin edilmelidir. 

ġu tablo sunulmalıdır: 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARININ BELĠRLENMESĠ VE TANIMI 
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Gürültü 
kaynaklarının 
belirlenmesi 

Tanım Yer 
Gürültünün 

nitelendirilmesi 
Sıklık 

Ses gücü 
veya ses 
basıncı 

… 

      
 
 

      
 
 

 
 

      

 
 

      

      
 
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

- Identification and description of receivers (eg hospitals, schools, homes, parks, etc.) present in 
the surrounding area, with details of their relevant characteristics in terms of noise (eg intended 
use, height, distance from the installation or activities planned, etc.). 

This table should be provided: 

ALICILARIN BELĠRLENMESĠ VE TANIMLANMASI 

Alıcı Kullanım Amacı Yükseklik Uzaklık ……… 

Alıcı 1 Hastane ……… ……… ……… 

Alıcı 2 Okul ……… ……… ……… 

Alıcı 3 Ev ……… ……… ……… 

Alıcı 4 Park ……… ……… ……… 

Not: Gürültü ile ilgili konular Türkiye’deki yasalarda belirtildiği gibi ele alınmalıdır. 
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6.3. Atık su deĢarjları: 

Atık su akımlarının karakterizasyonu: Haritalar, çizimler ve destek dokümanlar ile beraber tüm 
akımların bir listesinin (proses, evsel atık sular, yağmur suları) temin edilmesi gerekir. Akımların 
herbiri için aĢağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.  

 
 

- Endüstriyel atık sular: endüstriyel atık suların
4
 tüm emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan 

alıcı ortamlara veya Ģehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarının endüstriyel atık suların 
(ön)arıtma verileri ile birlikte temin edilmelidir.  

 
- Evsel atık sular: evsel atık sularının tüm emisyon kaynaklarının detayları ve bunlardan Ģehir 

kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atık su arıtma tesisleri verileri ile emisyon noktaları 
hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır. 

- Yağmur suyu deĢarjı: yağmur sularının tüm emisyon kaynaklarının (yağmur suyu drenajı) 
detayları ve bunlardan alıcı ortama emisyon noktalarının detaylı bilgileri sağlanmalıdır. 

- Diğer deĢarjlar: yeraltına bırakılan emisyonların detaylı bir genel gözden geçirmesi ve toplu 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Mevcut veya planlanan, toprağa atık su deĢarjlarının bir 
değerlendirmesi yapılmalı ve en azından aĢağıdaki bilgileri içermelidir:günlük/yıllık su miktarı, 
deĢarj etme yöntemi (filtreleme,  ), yeraltı sularının korunması – jeoloji, hidroloji, meteorolojik 
Ģartlar, deĢarj lokasyonu,  içme suyu hatlarına mesafe tanımlamaları, … 

ġu tablo sağlanmalıdır: 

 

                                                           
4
Soğutma sistemleri için (doğrudan soğutma, dolaylı soğutma, açık/kapalı luplar), tanımlayıcı ve 

destekleyici dokümantasyon (mevcut bir tesiste soğutma sularında kullanılan maddelerin listesi, 

ısı deşarjı hesaplama formları) da temin edilmelidir. 
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1. DeĢarj için veriler 

1. Tanımlama 

DeĢarj adı  Kod  

U.T.M. koordinatları X: X: Y:  

Belediye / bölge adı  Kod  Parsel No:  

2. General data 

Discharge into: 

Kanalizasyon sistemi (y/n)  AAT ile atık su (y/n)  AAT adı  

Kanalizasyon ağı  AAT ile atık su (y/n)  AAT adı  

Iç sular veya deniz yüzey suları (y/n)  Yüzey suyu adı  

Toprak  (yeraltı suyu) (y/n)  Sürece dahil olan enstitü tarafından dıĢardan profesyonel görüĢ (y/n)  

Diğer   Tanımlama   

3.  DeĢarjı oluĢturan akımların içinde yer alan atık suların akıĢ hacmi, miktarı ve türü 

Akım türü: deĢarjı oluĢturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları 

Akım kodu X1 X2 X3 X4 

Atık su türü     

En fazla 6 saat ortalama akıĢ hacmi  (l/s)     

Günlük maks. miktar (m3/day)     

Yıllık maks. miktar (m3/a)     

Mevcut yıllık miktar (m3)     

DeĢarj türü:     

Yağmur sularının toplandığı toplam alan 
(m2) 
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 Emisyon noktalarının Ģartları ve teknik koĢulları: Atık su akımlarının herbiri için tesis içerisindeki numune 
alma noktalarının detaylı tanımlaması. Bunların yanısıra, mevcut atık su depürasyonu hakkında aĢağıdaki 
bilgilerin de temin edilmesi gerekir: 

Endüstriyel sular: Endüstriyel AAT’nin veya diğer depurasyon sistemlerinin detaylı 
tanımlaması. Herbir AAT için iĢletme prosedürü iĢletme kayıtları ile birlikte bulundurulmalıdır. 
ĠĢletme prosedürleri en azından aĢağıdaki bilgileri içermelidir: 

 

 AAT iĢletmecisi. 

 Içerikteki bazı özel maddeler/kirleticiler hakkında bilgiler. 

 Arıtma teknikleri; kirlilik azaltma %. 

 (Ön) arıtma sonrasında ortalama emisyon değeri: Normal iĢletme koĢulları (Kg/ton ürün)/ 
Normal olmayan iĢletme koĢulları (baĢlama, v.b.). 

 AAT tesisin iĢletme verileri (teknoloji/proses tanımlaması, AAT etkinliği). 

 Arıtma çamurlarının (katı veya sıvı) yönetimi. 

 IĢletme ve bakım prosedürü. 

 Izleme sistemi de dahil olmak üzere control prosedürü. 

 BaĢlatma AAT aksaklıkları da dahil olmak üzere kazaların (tehlikeli olaylar) ortaya çıkması 
halinde düzeltme faaliyetleri. 

 Bakım ve iĢletme kayıtlarının hazırlanması. 
 

- ġu tablo sunulmalıdır: 

AAT 
iĢletmeci

si 

Endüstriyel AAT’nin 
türü: 

 
Arıtma 
tekniği: 

 

Özel 
madde 
girdileri 

Normal 
koĢullar 
altında 
arıtma 

sonrasında 
ortalama 
emisyon 
değerleri, 

kg/ton 

Normal 
olmayan 
koĢullar 
altında 
arıtma 

sonrasında 
ortalama 
emisyon 
değerleri, 

kg/ton 

AAT etkinliği, % 
Çamurlar 

(sıvı/katı), kg 

      

      

Izleme sisteminin AAT control durumu 

Sürekli ölçüm Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) 

pH T Su akıĢı, m
3
 COD Ağır metaller diğer 

      

Kaza/ciddi vakalar:  

 

 

Düzeltme faaliyeti:  

 

 

Bakım:  

 

 

Tarih/Lokasyon/Ġmza:  
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- Evsel sular: Evsel atık suların arıtma tesisinin detaylı tanımlaması ve kirlilik önleme için tüm 
teknikler tanımlanmalıdır  

- Yağmur suları: yağmur sularını toplamak amacıyla uygulanan tüm tampon önlemlerin 
tanımlanması  

- Diğer deşarjlar: merkezi veya merkezi olmayan arıtma tesislerinin (tesis içi veya dıĢı) 
tanımlamaları veya diğer depurasyon sistemleri ve kirlilik önlemeye yönelik tüm teknikler tariff 
edilmelidir. 

 MET uygulamasının tanımlanması: 

- Mevcut durum ve MET’ler5 ile karĢılaĢtırmalar: Referans doküman olarak BREF 
dokümanlarının, hem yatay hem de dikey olmak üzere, MET sonuç dokümanlarını 
almalısınız. 

ġu tablo oluĢturulmalıdır: 

Emisyon noktaları 
Kirletici/ler Uygulanan MET 

No Tanımlama 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

- MET’leri uyumlaĢtırmak için eylemler ve tarihler: doğru zamanlamayla MET’lerin 
uyumlaĢtırılmasına yönelik öneriler geliĢtirilmelidir.  

 

ġu tablo oluĢturulmalıdır: 

                                                           
5
 BAT sonuç belgelerinde yer aldığı şekliyle Avrupa Komisyonu tarafından onaylı. 
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Emisyon noktası  
Kirletici/ler 

Uygulanması 

planlanan MET 
Uygulama takvimi 

No. Tanımlama 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

    

 

 Ġzleme ve Kontrol Planı: ġu verileri içermelidir: Emisyon noktası, kirleticiler, numune 
alma, control ve very toplama, nakil ve kayıt sistemi. Plan yetkili mercii tarafından ilintili 
görülen modifikasyonları içermelidir. 

 

ġu tablo oluĢturulmalıdır: 

Emisyon 
kaynağı 

Kirletici 

Ġzleme ve Kontrol 

Numune 
No. 

Dahili 
/Harici 

Sıklık 
Tanımlam

a 
Raporlar 

       

       

       

 
 
ArıtılmıĢ atık suların deĢarj edildiği alıcı çevre hakkındaki raporlar dahil 
edilmelidir. Büyük Yakma Tesislerinden çıkan sıvı atıklarını alıcı su kütlelerinin 
fiziki, kimyasal ve biyolojik parametreleri de mevcut olmalıdır (deĢarj noktasının 
akıntının yukarı ve aĢağı kısmından). 
Alıcı çevrenin çevresel kalitesi bilinmelidir. 

 
 
 
 
 

6.4. Atık: 

6.4.1. Tehlikeli Atık: 

6.4.1.1. Atık oluĢumu: 

 Atık Karakterizasyonu: Tehlikeli atık üretilen faaliyetlerin detaylı 
tanımlaması (üretim prosesi ile ilgili ya da üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer 
faaliyetler konusunda). Sınıflandırma, etiketleme ve tehlikeli atıkların 
depolanması hakkında bilgi sağlanmalı. 
 

 Depolama Ģartları: depolama Ģartlarının kilit bilgileri (alan, yükseklik, 
zemin türü, izolasyonun var olup olmadığı, koruma aletlerinin dağılımı).   

ġu tablo sağlanmalıdır: 
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Avrupa Atık 
Kataloğu 

Faaliyetin tanımlanması Miktar  Birim  Depolama sistemi 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 MET Uygulamasının tanımlaması: 

- Mevcut durum ve MET’lerle karĢılaĢtırma
6
: BREF dokümanlarının MET 

sonuçlarını, hem yatay hem de dikey olarak, referans alma amacıyla hazır bulundurmalısınız. 

ġu tablo sağlanmalıdır: 

Depolama Sistemi 
Uygulanan MET 

Tanımlama 

  

  

  

  

  

  

 

- MET’lerle uyumlu olmak için faaliyetler ve tarihler: MET’lerle uygunluk için 
uygun zamanlama bilgileri ile birlikte öneriler temin edilmelidir.  

ġu tablo sağlanmalıdır: 

Depolama Sistemi Uygulanması düĢünülen 

MET 
Uygulama takvimi 

Tanımlama 

   

                                                           
6
 Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan BAT sonuç belgelerinde tanımlanmış olduğu haliyle. 
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 Atık minimizasyonu için plan. Üretim prosesinde herbir üretim ünitesi 
baĢına üretilen tehlikeli atığın minimize edilmesi için hazırlanan planın detaylı 
tanımlaması. Bu plan, yetkili merci tarafından düĢünülen değiĢikliklere her halikarda 
konu olmalıdır. 
 
 

6.4.1.2. Atık yönetimi: 

 
 Yetkili atık iĢletmecilerine tesis dıĢına transfer: tehlikeli atığın transfer ve taĢıma Ģartlarının 

yer aldığı bildirimin temin edilmesi gerekir. 
 

 Atıkların tesis içinde iĢlenmesi: detaylı olarak iĢlenen herbir atık ve miktar için iĢleme tanımlaması 
verilmelidir. Herbir atık türüne yapılan iĢlemeyi gösteren alanları belirten detaylı bir haritayı dahil edin. 
Insane sağlığına ve çevreye olan risklerini azaltacak Ģekilde önlemler alarak atıkların iĢlenmesi için 
önlemler almak. 

ġu tablo sağlanmalıdır: 

Avrupa 
Atık 

Kataloğu 
Tanımlama Miktar Birim Arıtma operasyonları 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

- Atık Kabul prosedürü: Atık Kabul prosedürünün tanımlaması 
yapılırken iĢletmecinin aĢağıdaki hususları yerine getireceği Ģekilde 
yapılmasına özen gösterilmelidir: 
 

1. Dokümanların kontrol edilmesi (araç, izleme ve dokümanların 
dolduruluĢunun kontrolünün onaylanması...) 

2. Yüklemenin tartılması ve kayıt altına alınması (tartma, geliĢ tarihi ve 
zamanı, atığın orijini, atığın türü, atığın deoplandığı ortam...) 

3. Gözle denetim. 
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4. Atığın karakterizasyonu ve/veya atıktan periyodik aralıklarla numune 
alınması. 

5. Atık kabulü olmaması durumunda yetkili mercinin bilgilendirilmesi. 
 

- Arıtma Operasyonları: aĢağıdaki bakıĢ açılarını da kapsayacak Ģekilde arıtma 
iĢlemlerinin tanımlanması: 

1. Arıtma iĢlemlerinin bir akıĢ Ģeması. 
2. Arıtma iĢlemleri için kullanılan teknikler7. 
3. Geri kazanılan materyallerin miktarı. 
4. Herhangi enerji geri kazanımı (mod, kullanım, miktar). 
5. Sistemin nominal kapasitesi (kg / h). 
6. Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h). 
7. Günlük çalıĢma saatlerinin sayısı. 
8. Yıl içerisindeki günlerin sayısı. 

ġu tablo sunulmalıdır: 

Arıtma ĠĢlemleri 

Geri 
kazanılan 

madde 
miktarı 
(tonn/g) 

Enerji geri 
kazanımının 

türü ve 
miktarı 
(Kwt/h) 

veya 
(Kwe/h) 

Sistemin 
nominal 

kapasitesi 
(kg / h) 

Sistemin 
mevcut 

kapasitesi 
(kg / h) 

Günlük 
çalıĢma 

saatlerinin 
sayısı (h) 

Bir yıl 
içerisindeki 

günler  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

- Bertaraf için teknik Ģartlar: arıtma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin 
nihai bertarafı için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin detaylı bir 
tanımlamasını yapın. 

6.4.2. Tehlikeli olmayan atık: 

6.4.2.1. Atık oluĢumu: 

                                                           
7
 A comparison of the techniques used with respect to the BATs included in the BAT Conclusion documents 

approved by the European Commission should be provided. 
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 Atık karakterizasyonu: tehlikeli olmayan atıkların üretildiği 
faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın (üretim prosesine 
iliĢkin veya üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetlere 
iliĢkin).   

ġu tablo sağlanmalıdır: 

 

Avrupa atık kataloğu Tanımlama Miktar Birim 

    

    

    

    

 

 

6.4.3. Ambalaj atıkları: 

6.4.3.1. Atık oluĢumu: 

 Atık karakterizasyonu: Ortaya çıkan ambalaj atıkları ile ilgili 
ayrıntılı tanımlama (üretim prosesleriyle ilgili olarak). 

ġu tablo sağlanmalıdır: 

Avrupa atık kataloğu Tanımlama Miktar Birim 

    

    

    

    

  

 Atık minimizasyonu için plan: Üretim prosesi içerisinde üretilen 
ambalaj atıklarını minimize8 etmek amacıyla hazırlanan planın 
detaylı tanımlanması. Bu plan her durumda yetkili merci 
tarafından uygun görülen değiĢikliklere tabii olabilir. 

6.5. Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması: 

 ġartlar ve Teknik koĢullar: 

- Depolama için güvenlik önlemleri: tüm depolama tanklarının 
listesi ve diğer depolama alanları (bkz. AĢağıdaki tablo) da 
aĢağıdaki Ģekilde belirtilmelidirler: 

1. Referans numarası, lokasyon/kod. 
2. Ġçerik (kimyasal maddeler, ürünler ve/veya yan ürünler). 
3. Tür (yeraltı, yüzeyde, kapalı alanda) ve büyüklük. 
4. YaĢ. 
5. Sahadaki lokasyon. 
6. Kanalizasyona uzaklığı – bir harita beraberinde. 
7. Yetkili laboratuarca yapılan son kontrol / test tarihi. 
8. Teknik check up, önleme teknikleri, MET. 

                                                           
8
 Minimizasyon, ambalaj atığı miktarını (nicel önleme) ve bunların çevremizde sebep olabileceği 

zararları  (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir. 
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ġu tablo sağlanmalıdır: 

Tanımlamaları ile birlikte depolama tankları 

Tank 
kodu 

Tank 
hacmi 
(m3) 

Ġçerik YaĢ 

Son 
kontrol / 

test 
tarihi 

MET’i belirterek 
önleme teknikleri 

Yeraltı / yer üstü 
tank türü  

       

       

 
 

      

       

- Drenaj sistemleri veya potansiyel kirlenmiĢ suların toplanması: tesisin iĢletmecisi 
tarafından haritalar, drenaj sistemlerinin krokileri veya potansiyel olarak kirlenmiĢ sulaın 
toplanması hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır. 

 

Toprak ve yeraltı suları 

Toprak: Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Madde 22 
Büyük Yakma Tesislerinin bulunduğu yerlerdeki toprak raporu ya da Tesisin 
etrafındaki yeraltı sularına dair rapor istenmemektedir. 
Toprak Yönetmeliği buraya yazılacak. 

Mevcut analitik toprak analizinin olup olmadığı belirtilmelidir. 
Ġnorganik ve/veya organik ise hangi parametreler tartıĢılmıĢtır? Analitik değerler. 
Toprak kirliliğinin risk endeksini yaptıysanız veya ölçmüĢseniz. 

 

 

6.6. Normal olmayan koĢullarda iĢletme: 

 Normal iĢletme koĢullarından farklı iĢletme modlarının ve bunlara 
sebep olan durumların tanımlanması (start-up ve shut-down 
operasyonları, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin 
tamamen durdurulması, v.b.). 

 Bu Ģartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve 
konsantrasyonlar). 

 Bu Ģartlar altında iĢletmenin beklenen yüzdesi (saat/yıl). 
 Bu Ģartlar altında uyulması gereken, planlanmıĢ özel önlemler ve 

bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler. 
 Bu Ģartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolü için 

sistemler. 
 Acil durumlarda operasyon tanımı. 
 Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine 

karĢı ve sahanın baĢlama raporunda tanımlanan durumuna 
döndürülebilmesi için alınacak önlemler (baĢlama raporu aĢağıda, 
bölüm III. Vi’de tanımlanmaktadır) 

 
 

EED Madde 30 ve Madde 37 (Büyük Yakma Tesisleri için çok önemlidir). 
 
 
 
 

EKLER 
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Ek 1. – Büyük Yakma Tesisindeki faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza 
indirgemek ve/veya yeni yasal gereklilikleri getirmek için yapılacak 
eylemler. (opsiyonel) 
 
Örneğin, gaz temizleme sistemlerinde iyileĢtirmeler, tesisin atık su arıtımında 
iyileĢtirmeler..... 

 

 
 
 
Ek 2. - METler. / En Ġyi Çevre Uygulamaları (EÇUler). 
 
Her proses hattı için bir MET listesi. Listedekiler uygulandığında MET’e bağlı 
olarak elde edilecek çevresel iyileĢmeleri açıklayan özetler.  
Örneğin: 

 

A. – Büyük Yakma Tesisleriyle ilgili olarak: 

1. Katı yakıtların boĢaltılması, depolanması ve toplanması. 
2. Yakıtların öniĢlemi. 
3. Yakma 
4. Partikül emisyonları. 
5. Ağır metallerin emisyonu. 
6. Kükürt oksit emisyonu. 
7. Nitrojen oksit emisyonu. 
8. Karbonmonoksit emisyonu. 
9. Su kirliliği. 
10. Atık. 
11. Termal verimlilik (bkz. Ek 3) 

 
 

Örnek: Proses hattı: Katı yakıtların boĢaltılması, depolanması ve toplanması. 

METler/ 
EÇUler 

MET midir? 
Evet/Hayır 

Çevresel iyileşme 

Uygulamada mıdır? 
Eğer değilse, uygulama 

tarihi nedir? 
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B. Endüstriyel soğutma sistemlerine iliĢkin olarak. 

 
1. Enerji tüketimini azaltma. 
2. Su ihtiyaçlarının azaltılması. 
3. Su kaynaklarının kalitesinin korunması. 
4. Su sızıntılarını azaltma. 
5. Hava emisyonlarını azaltma. 
6. Gürültü emisyonlarını azaltma. 
7. Biyolojik risklerin azaltılması. 

 
 
Örnek: Biyolojik risklerin azaltılması. 

METler 
EÇUler 

MET midir? 
Evet/Hayır 

Çevresel 
iyileşme 

Uygulanmakta mıdır? 
Eğer değilse, uygulama 

tarihi nedir? 
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C. – Geri kazanım/bertaraf öncesi atık iĢlemeye iliĢkin olarak. 

 
1. Çevre yönetimi. 
2. Atık. 
3. Yönetim sistemleri. 
4. Ham maddeler tesisi ve yönetimi. 
5. Depolama ve toplama. 
6. Hava emisyonlarının arıtılması. 
7. Atık su yönetimi. 
8. Proseste üretilen atığın yönetimi. 
9. Toprak kirliliği 

 
 
 

Örnek: Hava emisyonlarının arıtılması 

METler 
EÇUler 

MET mıdır ? 
Evet/Hayır 

Çevresel 
iyileşme 

Uygulamada mıdır? 
Eğer değilse, uygulama 

tarihi nedir? 
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D. Depolamadaki emisyonlara iliĢkin olarak. 

 
1. Sıvıların ve sıvılaĢtırılmıĢ gazların depolanması. 
2. Sıvı ve sıvılaĢtırılmıĢ gazların taĢınması ve toplanması. 
3. Katıların depolanması. 
4. Katıların taĢınması ve toplanması 
 

 
 

Örnek: Sıvı ve sıvılaĢtırılmıĢ gazların taĢınması ve depolanması. 

METler 
EÇUler 

MET midir ? 
Evet/Hayır 

Çevresel 
iyileşme 

Uygulamada mıdır? 
Eğer değilse, uygulama 

tarihi nedir? 
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Ek 3. – Belirli enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için 
tedbirler. 

Örneğin: GeliĢtirilmiĢ kazan ve yalıtımlı kanallar; Bakım uygulamaları "yakıt 
hazırlama sistemleri ve yakmada sıklık ve yoğunluk ....... 

 

 

 

 

 

III. PROJE RAPORU HARĠCĠNDE DĠĞER BELGELER 

 
i.  ÇED mevuzatına göre ÇED raporunun yetkili merciye sunulması ve 

kabulünden sonra ÇED raporunun ve proje sunum dosyasının 
hazırlanması (tesise uygulanması halinde tesisin yeni veya mevcut tesis 
olmasına dikkat ediniz. Mevcut tesislerden ÇED raporu istenmemeli). Rapor, 
26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur. 
 

ii. Planlanan tesisin Ģehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, geliĢim 
planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkli idareden alınan rapor. 
Eğer iĢletmeci sözkonusu idareye böylesi bir rapor için baĢvuru yapmıĢ ve 40 
iĢ günü içerisinde yanıt alamamıĢsa bu durumda sözkonusu rapor yerine 
baĢvuru esnasında baĢvuru belgesi koyulur. Her halikarda eğer Ģehir raporu 
olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır. 

 
iii. Tehlikeli maddeleri de içeren büyük kazaların kontrolü hakkında, faaliyeti 

yönetmelik uyarınca sınıflandıran yetkili idareden alınan rapor.   
 

iv. Yürürlükteki hükümler uyarınca baĢvuru sahibinin gizli tutmak istediği 
bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken baĢvuru sahibi, baĢvurunun 15 
iĢ günü boyunca, artı uygulanacak yönetmelik uyarınca, halkın eriĢimine 
açılacağını dikkate almalıdır.  

 
v. Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat 

kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.  
 

vi. Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu 
gösteren diğer belgeler.  

 

vii. Yetkili merci tarafından istenecek diğer belger. 

 

viii.  Faaliyetin tehlikeli maddelerin ürretimini veya salınımını içeriyorsa ve 
tesisin bulunduğu sahada toprak ve yeraltı suyu kirliliği olasılığı 
yüksekse bu durumda iĢletmeci baĢvuru beraberinde bir baĢlama raporu 
hazırlamalı veya izin almadan once de güncellenmelidir. BaĢlama raporu 
toprak ve yeraltı suyu kirliliğini tanımlamak için gerekli olan bilgileri 
içermeli ki faaliyetin tamamen durdurulması halinde madde 29.2.’ (Alanın 
Kapatılması) uyarınca kıyaslama yapılabilmesini sağlasın. BaĢlama 
raporu en azından aĢağıdaki bilgileri içermelidir: 

A. Mevcut kullanım durumu, ve eğer var ise, geçmiĢteki kullanım 
durumu ile ilgili bilgiler; 
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B. Raporun hazırlandığı esnada toprak ve yeraltı sularına iliĢkin 
ölçüm değerleri,  tesis tarafından kullanılan, üretilen veya 
salınan tehlikeli maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek toprak 
ve yeraltı suyu kirliliğini gösterir   

C. Toprak ve yeraltı suyu kirliliği durumunu gösterir izleme ve kontrol 
çalıĢması için plan. 

 

ix. Bir entegre çevre izni baĢvurusuna, önceki paragraflarda yer verilen 
detayların teknik olmayan bir özeti, halkın bilgilendirilmesi döneminde 
dahil olmasını sağlamak için, eĢlik etmelidir. Bu raporla ilgili maksimum 
boyut yoktur. 

 
Önemli : Çevresel Sorumluluk Direktifi 

 
 
 
 
 

 


