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Metin : 

Bütüncül kirlilik önleme ve kontrolüne ilişkin 96/61/EC Konsey Yönergesi 

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunun Kuruluş Anlaşmasını ve özellikle Anlaşma’daki Madde 130s(1)'i dikkate alarak,

Komisyon’un önerisini dikkate alarak(1), 

Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşünü dikkate alarak  (2), 

Anlaşmadaki Madde 189c doğrultusunda harekete ederek (3),

1. Anlaşma'nın 130r Maddesinde belirtildiği gibi, Topluluğun çevre politikasının hedef ve ilkeleri, özellikle kirliliğin önlenmesi ve azaltılmasını ve mümkün olduğu ölçüde, "kirleten öder" ve kirliliğin önlenmesi ilkesi ile uyumlu olarak, kaynağında girişimde bulunmaya öncelik vermek ve kaynakların akılcı yöntemini sağlamak suretiyle kirliliğin giderilmesini içerdiğinden; 

2. Genel çerçevesi , Konsey bünyesindeki bir toplantıda, Konsey ve Üye Ülkelerin Hükümet  Temsilcileri tarafından kabul edilen Beşinci Çevre Eylem Programı, çevre ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin politika ve eylemler için bir topluluk programı hakkındaki 1 Şubat 1994 tarihli kararda (4), bir yandan, insan faaliyetleri ile sosyo-ekonomik gelişme; diğer yandan da, kaynaklar ile yenilenme kapasitesi arasında sağlanacak sürdürülebilir dengeye yönelik girişimin önemli bir parçası olarak, entegre kirlilik kontrolüne öncelik verdiğinden;

3. Sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin Topluluğun mevcut mevzuatını değiştirmek ve geliştirmek amacıyla, kirlilik azaltımında entegre yaklaşımın uygulanması, Topluluk düzeyinde girişimi gerektirdiğinden; 

4. Sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği ile mücadele hakkındaki, 28 Haziran 1984 tarihli 84/360/EEC Konsey Yönergesi, hava kirliliğine neden olabilecek sanayi tesislerine (yapılarına) yönelik bir işlem veya önemli sayılabilecek bir değişikliğin, izni gerektirdiği genel bir çerçeveyi ortaya koyduğundan; 

5. Topluluğun alıcı su ortamlarına deşarj edilen belirli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirlilik hakkındaki 4 Mayıs 1976 tarihli 76/464/EEC Konsey Yönergesi (6), bu maddelerin deşarjı için izin gerekliliğini ortaya koyduğundan; 

6. Hava kirliliği il mücadele ve suya deşarj edilen tehlikeli maddelerin önlenmesi ve en aza indirilmesi hakkında mevcut olan Topluluk mevzuatına karşın, toprağa verilen emisyonların önlenmesi veya en aza indirilmesine ilişkin karşılaştırılabilir herhangi bir  Topluluk mevzuatı bulunmadığından; 

7. Havaya, suya veya toprağa verilen emisyonların ayrı ayrı kontrolüne yönelik olarak uygulanacak farklı yaklaşımlar, çevreyi bir bütün olarak korumak yerine, kirliliğin çeşitli alıcı ortamlar arasında yön değiştirmesini teşvik edebileceğinden; 

8. Entegre kirlilik kontrolü yaklaşımının amacı, havaya, suya veya toprağa verilen emisyonları, atık yönetimini de dikkate alarak, mümkün olduğu yerlerde önlemek; mümkün değilse, çevreyi bir bütün olarak yüksek bir düzeyde korumayı başarmak için kirliliği en aza indirmek olduğundan;

9.  Bu Yönerge, entegre kirlilik önleme ve kontrolü için genel bir çerçeveyi oluşturduğundan; Yönerge, çevrenin bir bütün olarak yüksek bir düzeyde korunması başarmak amacıyla, entegre kirlilik önleme ve kontrolün uygulanması için gerekli tedbirleri ortaya koyduğundan; sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanması, kirlilik kontrolüne bütüncül bir yaklaşım ile geliştirileceğinden; 

10. Bu Yönerge'nin hükümleri, kamu ve özel projelerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek hakkındaki 27 Haziran 1985 tarihli 85/337/EEC Konsey Yönergesi'nin (7) hükümlerine ilişkin hakları mahfuz tutarak uygulanacağından; izni sağlamak için, sözkonusu Yönerge'nin uygulanmasında elde edile ilave bilgi ve sonuçların     dikkate alınması gerektiğinde, bu Yönerge, 85/337/EEC Yönergesi'nin uygulanmasını etkilemeyeceğinden; 

11. Üye Ülkelerin, Ek I'de atıfta bulunulan sanayii faaliyetlerin işletmecilerinin belirli temel zorunlulukların genel ilkelerine uyum sağlamasını temin etmek üzere, gerekli adımları atması gerektiğinden; bu amaç için yetkili makamların, izin koşullarını ortaya koyarken bu ilkeleri dikkate alması yeterli olacağından;

12. Bu Yönerge uyarınca kabul edilen bazı hükümler mevcut tesislere belirlenen bir süreden sonra, diğerlerine ise, bu Yönerge'nin uygulama tarihinden sonra uygulanması gerektiğinden; 

13. Kirlilik sorunları ile daha etkin ve verimli bir şekilde baş edebilmek için işletmecinin çevresel yönleri dikkate alması gerektiğinden; bu yönler, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili tüm tedbirlerin ortaya konduğu bir izni vermeden önce, hazırlıklarını tamamlayabilmeleri amacıyla yetkili makam veya makamlara bildirilmesi gerektiğinden; çok farklı başvuru süreçleri, çevresel koruma ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik farklı katmanlarda gelişme sağlayabileceğinden; böylelikle, bu Yönerge altındaki izin başvuruları en az veriyi içereceğinden;

14. Yetkili makamlar arasında, izin işleyişi  ve koşulları hakkında sağlanacak tam koordinasyon, çevrenin bir bütün olarak yüksek düzeyde korunmasını mümkün kılacağından;

15. Yetkili makam veya makamlar, yalnıza, hava, su ve toprak için bütüncül çevre koruma tedbirleri ortaya konduğu taktirde izin verebileceğinden veya sağlayabileceğinden; 

16. İzinlerin, çevrenin bir bütün olarak üst seviyede korunması başarmak üzere, tüm izin şartlarını yerine getirebilmek için erekli tüm tedbirleri içermesi gerektiğinden; izin sürecindeki işleyişin tüm hakları saklı kalmak suretiyle, bu tedbirler, aynı zamanda, genel bağlayıcı kurallara da konu olabileceğinden; 

17. Emisyon sınır değerleri, parametreler veya eşdeğer teknik tedbirlerin, tek bir tekniği veya teknolojiyi tarif etmeksizin ve sözkonusu tesisin teknik özelliklerini, coğrafi yerleşimini ve çevresel koşulları dikkate alarak, mevcut en iyi tekniklere dayandırılması gerektiğinden; izin şartları, her durumda, uzun-menzilli veya sınıraşan kirliliğin en aza indirilmesine ve çevrenin bir bütün olarak en üst seviyede korunmasını sağlamaya yönelik hükümleri ortaya koyacağından;

18. Bu, Üye Ülkelerin, sözkonusu tesisin teknik özelliklerini, coğrafi yerleşimini ve çevresel koşullarını, gerektiği taktirde, ne şekilde dikkate alacağını belirlemelerine yönelik olduğundan;  

19. Bir çevresel kalite standardı, mevcut en iyi teknolojilerle başarılabilecek şartlardan daha katı koşulları gerektirdiği taktirde, izin, çevre kalite standartları ile uyum sağlamak üzere, alınan diğer tedbirlere dokunmaksızın, ilave şartları gerektirebileceğinden;

20. Mevcut en iyi teknolojinin, özellikle teknolojik ilerlemeler ışığında, zamanla değişmesine bağlı olarak,  yetkili makamların bu tür gelişmeleri izlemesi veya konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiğinden; 

21. Bir tesise yapılacak değişiklikler, kirliliği artırabileceğinden; buna bağlı olarak, yetkili makam ya da makamların ,çevreyi etkileyebilecek bu tür değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğinden; tesise yapılacak önemli değişikliklerin, bu Yönerge doğrultusunda bir ön izin sağlanmasına tabi olması gerektiğinden;

22. İzin koşullarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncelleştirilmesi gerektiğinden; belirli koşullarda, bunlar her durumda tekrar inceleneceğinden;   

23. Tesislerin işletilmesi ve bunların çevre üzerindeki etkileri hakkında halkı bilgilendirmek ve Topluluk içinde izin sürecinin şeffaflığını temin etmek amacıyla, halkın, herhangi bir karar alınmadan önce, yeni tesislerin izin başvuruları veya tesislerdeki önemli değişiklikler için yapılan başvurular ile izinlerin kendisi, güncelleştirilmesi ve ilgili izleme verileri hakkındaki bilgilere ulaşması gerektiğinden; 

24. Temel emisyonlar ve sorumlu kaynaklarla ilgili envanterlerin oluşturulması, özellikle Topluluk içindeki kirlilik faaliyetlerinin karşılaştırılabilmesini mümkün kılacak önemli bir uygulama aracı olarak değerlendirilebileceğinden; böyle bir envanter, düzenleyici bir komite tarafından yardım edilen Komisyonca hazırlanacağından;

25. Mevcut en iyi teknolojiler hakkındaki bilgilerin Topluluk düzeyinde geliştirilmesi ve değiş tokuşu, Topluluk içindeki teknolojik dengesizliklerin (eşitsizliklerin) telafisine yardım edeceğinden; Topluluk içinde kullanılan tekniklerin ve sınır değerlerin dünya çapında yaygınlaştırılmasını geliştireceğinden ve Üye Ülkelerin bu Yönerge'yi etkin bir biçimde uygulamasına yardım edeceğinden;

26. Bu Yönerge'nin uygulanması ve  etkinliği hakkındaki raporların düzenli aralıklarla hazırlanması gerekeceğinden;

27. Bu Yönerge, potansiyel kirliliği ve buna bağlı sınıraşan  kirliliği önemli olan tesislerle ilgilendiğinden; Önemli olumsuz çevresel etkileri olması muhtemel yeni tesisler veya tesislere yapılan önemli değişiklikler için yapılan izin başvuruları sözkonusu olduğunda sınıraşan danışma (istişare) sürecinin organize edilmesi gerektiğinden; bu tür teklifler veya önemli değişiklikler için yapılan başvurularla ilgili bilgilerin, bundan etkilenmesi muhtemel Üye Ülke halklarına temin edileceğinden;

28. Bu Yönerge kapsamındaki belirli kategorideki tesisler ve kirleticiler için emisyon sınır değerlerini ortaya koymak üzere gerekli eylemlere duyulan gereksinim Topluluk düzeyinde tanımlanabileceğinden; Konsey, bu tür emisyon sınır değerlerini, Kuruluş Anlaşmasının hükümleri doğrultusunda koyacağından; 

29. Bu Yönerge'nin hükümleri, Topluluğun, iş yeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine halel getirmeksizin uygulanacağından, 

BU YÖNERGEYİ KABUL ETMİŞTİR. 

Madde 1

Amaç ve kapsam

Bu Yönergenin amacı, Ek I'de listelenen faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin entegre önlenmesi ve kontrolünü başarmaktır. Yönerge, 85/337/EEC Yönergesi'ne ve diğer ilgili Topluluk hükümlerine halel getirmeksizin, çevrenin bir bütün olarak üst seviyede korunmasını sağlamak amacıyla, atıkları da içeren tedbirler dahil olmak üzere, yukarda bahsedilen faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların önlenmesi için, bunun mümkün olmadığı durumlarda da, havadaki, sudaki ve topraktaki emisyonların       azaltımı için tasarlanmış tedbirleri ortaya koyar. 

Madde 2

Tanımlar 

Bu Yönerge'nin amaçları doğrultusunda:

1. 'madde', 80/836/Euratom Yönergesindeki (8)  anlamıyla radyoaktif maddeler ve 90/219/EEC (9) ile 90/220/EEC (10) Yönergelerindeki anlamıyla genetik olarak değiştirilmiş (modifiye edilmiş) organizmalar hariç tutulmak üzere, her tür kimyasal element ve bileşiklerini ifade eder; 

2. 'kirlilik', bir insan faaliyetinin sonucu olarak, insan sağlığına veya çevre kalitesine zarar verebilecek, çevrenin sağladığı imkanların ve diğer yasal kullanımlarının bozulması veya engellenmesinde neden olan ve madde kalitesinde hasarla sonuçlanacak maddelerin, salınımların, ısı veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı yoldan bırakılmasını ifade eder;

3. 'tesis',  üzerinde, Ek I'de listelenen faaliyetlerden birinin veya daha fazlasının yapıldığı ve yapılan faaliyetlerle teknik bir bağlantısı olan, doğrudan ilgili diğer faaliyetlerin yapıldığı ve emisyonlar ve kirlilik üzerinde etkisi olabilecek sabit teknik bir üniteyi ifade eder; 

4. 'mevcut tesis', işletimde olan veya bu Yönerge'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, mevcut mevzuat doğrultusunda izin almış veya yetkili makamın gözetiminde, bu Yönerge'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde işletime geçmek üzere tam izin başvurusunda bulunmuş  bir tesisi ifade eder; 

5. 'emisyon', tesis içindeki tek bir veya yaygın (dağınık) kaynağın neden olduğu maddelerin, salınımı veya gürültünün, havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı yoldan bırakılmasını ifade eder;

6. 'emisyon sınır değerleri', bir veya daha fazla zaman aralığında aşılmayacak olan bir emisyonunun belirli özel parametreler, yoğunluk (konsantrasyon) ve/veya seviye olarak tanımlanan miktarını ifade eder. Emisyon sınır değerleri, belirli grup, aile veya kategorideki, özellikle de, Ek III'de listelenen maddeler için ortaya konabilir. 

Normal olarak maddeler için emisyon sınır değerleri, herhangi bir seyrelmeyi dikkate almaksızın, emisyonun tesisi terk ettiği noktada belirlenen değerlerine uygulanacaktır. Suya yapılan dolaylı deşarjlara ilişkin olarak, 76/464/EEC Yönergesi ve bunu uygulayan Yönergelerin tüm hakları mahfuz tutulmak suretiyle, çevrenin bir bütün olarak korunması için eşdeğer bir seviyenin temin edilmesi ve çevrede daha yüksek bir kirliliğe yol açılmamasının sağlanması halinde, sözkonusu tesislerin emisyon değerlerinin belirlenmesinde su arıtım tesislerinin etkileri de göz önüne alınabilir;

7. 'çevre kalite standardı' Topluluk mevzuatında belirtildiği şekilde, sözkonusu bir çevre veya belirli bir kısmının, belirli bir zaman zarfında karşılaması beklenen şartlar bütününü ifade eder;

8. 'yetkili makam', bu Yönerge'nin gereklerini yerine getirmek üzere, Üye Ülkelerin yasal hükümleri altında sorumluluk verilen makam veya makamları veya organları ifade eder;

9. 'izin', bu Yönerge'nin gerekleri ile uyumlu belirli şartlara tabi bir tesisin tümünü veya bir kısmını işletebilmek için yetki sağlayan, yazılı bir kararın tümü veya o kısmı (veya buna benzer çeşitli kararlar) ifade eder. Bir işletim izni, aynı yerde, aynı işletmeci tarafından işletilen bir veya daha fazla tesisi veya tesisin belirli kısımlarını kapsayabilir;

10.(a) 'işletmede değişiklik', tesisin, çevre üzerinde etkileri olabilecek, yapısında veya işlevinde yapılan değişiklikler veya genişletmeleri ifade eder; 

   (b) 'önemli değişiklik', bir tesiste yapılan ve yetkili makamların değerlendirmesinde, insan sağlığı veya çevre üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek bir değişikliği ifade eder;

11. 'mevcut en iyi teknikler', kirliliğin ve bütün olarak çevre üzerindeki etkilerin önlenmesi, bunun mümkün olmadığı yerlerde de en aza indirilmesi amacıyla tasarlanmış emisyon sınır değerlerine prensipte temel sağlamak üzere belirli tekniklerin uygulanabilirliğini gösteren, faaliyetlerin ve işletim yöntemlerinin geliştirilmesi sırasındaki en etkin ve ileri aşamayı ifade eder:


-'teknikler', hem kullanılan teknolojiyi hem de tesisin tasarımı, inşası, bakımı, 
 
işletimi ve işletim-dışı bırakılması esansında izlenen yolu ifade eder,


-'mevcut' teknikler, adı geçen Üye Ülkede üretilsin (kullanılsın) veya 
 
üretilmesin (kullanılmasın), işletmeci kolaylıkla ulaşabildiği sürece, maliyetleri 

ve avantajları göz önüne almak suretiyle ekonomik ve teknik olarak uygun 

koşullar altında ilgili sanayi sektöründe uygulanmaya elveren belirli bir ölçekte 

geliştirilmiş teknikleri ifade eder,  


-'en iyi', çevrenin bir bütün olarak yüksek bir seviyede korunmasını başarmaya 
 
yönelik en etkin olanı ifade eder;   


Mevcut en iyi tekniklerin belirlenmesi sırasında, Ek IV'de listelenen unsurlara 
 
özel önem vermek gerekmektedir;

12. 'işletmeci', tesisi çalıştıran veya kontrol eden, veya ulusal mevzuatın imkan 
verdiği yerlerde, tesisin teknik işlevi üzerinde ekonomik olarak karar verme gücü verilmiş özel ya da tüzel kişileri ifade eder.

Madde 3

İşletmecinin temel yükümlülüklerini düzenleyen genel ilkeler

Üye Ülkeler, yetkili makamların, tesislerin aşağıdaki biçimde işletildiğinden emin olmasını temin etmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır: 

(a) özellikle mevcut en iyi tekniklerin kullanılması yoluyla, kirliliğe karşı uygun bütün önleyici tedbirler alınır; 


(b) hiç bir önemli kirliliğe neden olunmaz;

(c) atıkların üretildiği, geri kazanıldığı veya bunun teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı yerlerde, çevre üzerindeki etkilerini önleyici veya azaltıcı bir şekilde depolandığı, atıklar hakkındaki 15 Temmuz 1975 tarihli 75/442/EEC Konsey Yönergesi (11) doğrultusunda, atık üretiminden kaçınılır;

(d)  enerji verimli bir şekilde kullanılır;

(e) kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak üzere gerekli tedbirler alınır;

(f) faaliyetin kesin olarak durdurulması halinde, herhangi bir kirlilik riskini önlemek ve faaliyet alanını kabul edilebilir uygun bir hale getirmek için gerekli tedbirler alınır;

Bu Maddeye uyum sağlamaya yönelik amaçlar için, Üye Ülkelerin, yetkili makamların izin şartlarını belirlerken bu Maddede belirtilen genel ilkeleri göz önüne almasını sağlaması yeterli olacaktır. 

Madde 4

Yeni tesisler için izinler

Üye Ülkeler, büyük yakma tesislerinden kaynaklanan belirli kirletici emisyonların sınırlandırılması hakkındaki 24 Kasım 1988 tarihli 88/609/EEC Konsey Yönergesi (12) ile sağlanan istisnalara halel getirmeksizin, bu Yönerge doğrultusunda hazırlanan işletim iznini almamış hiç bir yeni tesisin işletilmediğinden emin olmak için gerekli tedbirleri alacaktır.


Madde 5

Mevcut tesislere işletim izni verilmesi için gerekenler 

1. Üye Ülkeler, yetkili makamların, bazı özel Topluluk mevzuatına halel getirmeden, bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden en geç sekiz yıl sonra mevcut tesislerin, Madde 3, 7, 9, 10, 13 ve 14'ün birinci ve ikinci bentleri ile Madde 15(2)'deki şartlar doğrultusunda işletildiğini, Madde 6 ve 8 doğrultusundaki izinler veya uygun olması halinde, mevcut tesisin tekrar gözden geçirilmesi, gerekirse işletim koşullarının güncelleştirilmesi yoluyla konuyla ilgilenmesini temin etmek için gerekli tedbirleri alacaktır;  

2. Üye Ülkeler, bu Yönerge'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yönerge'nin Madde 1, 2, 11, 12, 14, üçüncü bent, 15(1), (3 )ve (4), 16, 17 ve 18(2)'deki hükümlerin mevcut tesislere uygulanması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Madde 6  

İzin için başvurular

1. Üye Ülkeler, işletim izni için yetkili makamlara yapılan başvuruların aşağıdakiler ile ilgili tanımlamaları içermesini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır: 

- tesis ve faaliyetleri, 

- tesiste kullanılan veya üretilen ham madde ve yan ürünler ile diğer maddeler ve enerji,

-tesisten çıkan emisyon kaynakları,

-tesisin bulunduğu yerdeki koşullar, 

-tesisten kaynaklanması öngörülen emisyonların her alıcı ortama verilen miktarı ve yapısı ile birlikte bu emisyonların çevre üzerindeki önemli etkilerinin tanımlanması,  

-tesisten kaynaklanan emisyonların önlenmesi veya, bunun mümkün olmadığı yerlerde azaltımı için önerilen teknoloji ve diğer teknikler, 

-gerekirse, tesis tarafından üretilen atığın önlenmesi ve geri kazanımı için alınan tedbirler, 

-Madde 3'de belirtildiği üzere, işletmecinin temel yükümlülüklerine yönelik genel ilkelerle uyum sağlanması için planlanan ilave tedbirler,

-çevreye verilen emisyonların izlenmesi için planlanan tedbirler, 

Bir izin başvurusu ayrıca, yukarıdaki bentlerde atıfta bulunulan ayrıntılara ilişkin teknik olmayan bir özeti de içermelidir. 

2. 85/337/EEC Yönergesinde veya belirli sanayii faaliyetlerindeki kazalardan kaynaklanan temel zararlar hakkındaki 24 Haziran 1982 tarihli 82/501/EEC Konsey Yönergesinde (13) verilen gerekler doğrultusunda hazırlanmış bilgiler veya diğer mevzuatlara cevaben hazırlanmış ve bu Maddenin herhangi bir şartını karşılayan bilgiler sözkonusu olduğunda, başvuruya dahil edilebilir veya eklenebilir.

Madde 7

İzinlerin verilmesinde bütüncül yaklaşım 

İzin sürecinde birden fazla yetkili makam bulunması halinde, etkin bir bütüncül yaklaşımı başarabilmek amacıyla, Üye Ülkeler, iznin gerektirdiği koşulların ve onay sürecinin tam anlamıyla koordine edilmesini (eşgüdümü) temin etmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır.
Madde 8

Kararlar 

Ulusal veya Topluluk mevzuatında ortaya konan diğer şartlara halel getirmeksizin, yetkili makamlar, bu Yönergenin şartlarına uyum sağlayan koşulları içeren tesislerin izin başvurularını onaylayacak veya, bunun tersi durumlarda, izin vermeyi reddedecektir.

Verilen veya değiştirilen izinlerin hepsi, bu Yönergede atıfta bulunulduğu gibi, hava, su ve toprak korunması için gerekli düzenlemelerin ayrıntılarını içermelidir.  
Madde 9

İzin koşulları

1. Üye Ülkeler, izinlerin, hava, su ve toprağın korunmasıyla çevrenin bir bütün olarak üst seviyede korunmasını başarmak amacıyla, izinlerin verilmesinde gereken, Madde 3 ve 10'daki şartlara uyum sağlanmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri içermesini temin edecektir.

2. Yeni bir tesis veya tesiste yapılan, 85/337/EEC Yönergesinin 4.Maddesinin uygulandığı önemli bir değişiklik sözkonusu olduğunda, o Yönerge'de bulunan Madde 5, 6 ve 7 uyarınca ulaşılan sonuçlar ve elde edilen ilgili bilgiler, izin sürecinde dikkate alınacaktır.

3. İşletim izni, kirleticilerin bir alıcı ortamdan diğerine (hava, su , toprak) transfer potansiyelini ve içeriğini de dikkate almak suretiyle, özellikle Ek III'de listelenen ve sözkonusu tesisten önemli miktarlarda çıkması muhtemel kirleticiler için emisyon sınır değerlerini içermelidir. Eğer gerekirse, izin, toprağın ve yeraltı suyunun korunmasını temin edecek gerekli şartları ve tesis tarafından üretilen atıkların yönetimine ilişkin tedbirleri de içerecektir. Uygun olması halinde, sınır değerler, eşdeğer parametreler veya teknik tedbirlerle takviye edilebilir veya yer değiştirebilir. 

Ek I'deki 6.6 alt başlığı çerçevesindeki tesisler için, bu paragraf doğrultusunda ortaya konan emisyon sınır değerleri, bu kategorideki tesislere uygun olan uygulamaya dönük pratik hususları dikkate alacaktır.   

4. Madde 10'a halel getirmeksizin, paragraf 3'de atıfta bulunulan emisyon sınır değerleri ve eşdeğer parametreleri ve teknik tedbirler, tekniğin veya özel teknolojinin kullanımını tarif etmeden fakat sözkonusu tesisin teknik özelliklerini, coğrafi konumunu ve yerel çevresel koşulları dikkate almak suretiyle, mevcut en iyi tekniklere dayandırılacaktır. Her durumda, işletim izinleri için gereken şartlar, uzun-menzilli veya sınıraşan kirliliğe ilişkin hükümler içerecek ve çevrenin bir bütün olarak üst seviyede korunmasını temin edecektir. 

5. İşletim izinleri, ölçüm yöntemlerini ve sıklığının belirlendiği, uygun deşarj izleme koşullarını, değerlendirme sürecini ve izinle uyum sağlanıp sağlanmadığını denetleyebilmesi için yetkili makama gerekli verileri temin etmeye yönelik bir yükümlülüğü içerecektir.

Ek I'in 6.6 alt başlığı çerçevesindeki tesisler için, bu paragrafta atıfta bulunulan tedbirler maliyetleri ve faydaları dikkate alabilir. 

6. İşletim izinleri, normal işletim koşulları dışındaki koşullarla ilgili olarak gerekli tedbirleri de içerecektir. Böylece, çevrenin etkilenebileceği riskler sözkonusu olduğunda, uygun hükümler, işletmeyi başlatmaya, sızıntılara, arızalara, anlık (geçici) durdurmalara ve kesin olarak işletmenin durdurulmasına yönelik girişimlere imkan verecektir.   

Ayrıca, izinler, Paragraf 4'deki şartlarda, eğer sözkonusu şartların altı ay içinde karşılanacağının ve projenin kirlilikte azaltım sağlayacağının temin edildiği bir iyileştirme (rehabilitasyon) planı yetkili makamlar tarafından onaylanmışsa, geçici bir indirimi içerebilecektir.  

7. İzinler, Üye Ülkenin veya yetkili makamın uygun gördüğü, bu Yönerge'nin amaçlarına yönelik diğer özel koşulları da içerebilir.  

8. Bu Yönerge uyarınca öngörülen izin sürecinin uygulanmasına yönelik yükümlülüğe halel getirmeksizin, Üye Ülkeler, belirli kategorilerdeki tesisler için gereken koşulları, münferit izin koşulları kapsamına almak yerine, bütüncül bir yaklaşımı ve çevrenin bir bütün olarak eşdeğerde yüksek seviyede korumasını temin eden genel bağlayıcı kurallar altında tanımlayabilir. 
Madde 10 

Mevcut en iyi teknikler ve çevre kalite standartları 

Bir çevre kalite standardı mevcut olan en iyi tekniklerin kullanılması ile başarılabilecek koşullardan daha katı koşulları gerektiriyorsa, çevre kalite standartları ile uyum sağlayabilecek diğer tedbirlere halel getirmeksizin, izinler, özellikle ilave tedbirleri şart koşacaktır. 

Madde 11

Mevcut en iyi tekniklerdeki gelişmeler

Üye Ülkeler, yetkili makamların, en iyi teknolojilerdeki gelişmeleri takip etmesini veya bu konuda bilgilendirilmesini temin edecektir.

Madde 12

İşletmeci tarafından tesise yapılan değişiklikler

1. Üye Ülkeler, Madde 2 (10)’da belirtildiği gibi, işletmecinin yetkili makamları, tesisine yapmayı planladığı her tür değişiklikten haberdar etmesini temin etmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Gerekirse, yetkili makamlar, izinleri veya koşullarını güncelleştirecektir. 

2. Üye Ülkeler, işletmeci tarafından, bir tesisin işleyişine, Madde 2(10)’daki anlamıyla önemli herhangi bir değişikliğin, bu Yönerge doğrultusunda alınmış bir izin olmaksızın planlanmamasını temin etmek için gerekli tedbirleri alacaktır. Bir izin başvurusu ve yetkili makamın kararı, tesisin bu kısımlarını ve Madde 6’da listelenen ve değişiklikten etkilenebilecek bu yönlerini de kapsamalıdır. Madde 3 ile 6’dan 10’a ve Madde 15(1), (2) ve (4)’ün ilgili hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır. 

Madde 13  

Yetkili makamın izinleri tekrar değerlendirmesi ve koşulları güncelleştirmesi

1. Üye Ülkeler, yetkili makamların izin koşullarını düzenli aralıklarla yeninden değerlendirmesini ve gerektiği taktirde de, güncelleştirmesini temin etmek üzere, gerekli tedbirleri alacaktır.

2. Tekrar değerlendirme, her durumda, aşağıdaki koşullar dahilinde yapılacaktır: 

- tesisten kaynaklanan kirliliğin, işletim iznindeki mevcut emisyon sınır değerlerinin revize edilmesini veya izne, yeni değerlerin dahil edilmesini gerektirecek kadar önem arz etmesi durumunda;

-mevcut en iyi tekniklerdeki önemli değişikliklerin, yüksek maliyetler yüklemeden, emisyonların önemli ölçüde azaltımına imkan vermesi halinde; 

-sürecin veya faaliyetin işletim güvenliği başka tekniklerin kullanılmasını gerektirdiğinde;

-Topluluğun veya ulusal mevzuatın yeni hükümleri bunu öngörüyorsa. 

Madde 14

İzin koşullarına uyum sağlanması

Üye Ülkeler aşağıdakileri temin etmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır: 

-izindeki koşulların tesisin işletilmesi sırasında işletmeci tarafından yerine getirilmesi; 

-işletmecinin, deşarjın izlenmesi ile ilgili sonuçlardan ve çevreyi önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir acil durum veya kazadan derhal işletmeciyi haberdar etmesi;  

-tesis işletmecilerinin, yetkili makam temsilcilerinin tesis içindeki denetimlerini yapabilmeleri, örnek alabilmeleri ve bu Yönergenin amaçları doğrultusunda görevlerini yerine getirmek üzere gerekli bilgileri bir araya getirebilmeleri için gereken yardımı sağlaması.       

Madde 15 

İzin verme sürecinde bilgiye erişim ve halkın katılımı

1. Çevre hakkındaki bilgiye erişimde özgürlük hakkındaki 7 Haziran 1990 tarihli 90/313/EEC Konsey Yönergesi’nin (14) tüm haklarını mahfuz tutarak, Üye Ülkeler, yeni tesisler için veya tesislerdeki önemli değişiklikler için yapılan izin başvurularının, yetkili makamlar konu hakkındaki kararı vermeden önce, üzerinde görüş bildirebilmelerini teminen uygun bir süre için halka temin edilmesi hususunda gerekli tedbirleri alacaktır.

İznin en az bir kopyasını ve ilave güncelleştirmeleri içeren bu karar halka temin edilmelidir.

2. Madde 9’da atıfta bulunulan ve yetkili makamlar tarafından yürütülen izin koşulları uyarınca, deşarjın izlenmesine dair sonuçlar halka temin edilmelidir.

3. Temel emisyonlar ve sorumlu kaynaklara ait bir envanter, her üç yılda bir Komisyon tarafından, Üye Ülkelerin sağladığı verilere dayanarak yayımlanır. Komisyon, Madde 19’da ortaya konan süreç doğrultusunda bilginin iletimi için gereken formatı ve ayrıntılı bilgileri hazırlayacaktır.

Aynı süreç doğrultusunda, Komisyon, ilk alt-paragrafta atıfta bulunulan emisyon envanterleri ile ilgili verilerin ve emisyonlar hakkındaki diğer kayıtlardan ve kaynaklardan sağlanan verilerin kendi arasındaki karşılaştırmasını ve bütünselliğini temin etmek üzere tedbirler önerebilir. 

4. 1., 2. ve 3. Paragraflar, 90/313/EEC Yönergesi, Madde 3 (2) ve (3)’de ortaya konan sınırlamalara bağlı olarak uygulanacaktır.       

Madde 16

Bilgi değişimi 

1. Bilgi değişimi açısından, Üye Ülkeler, ilki bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonraki 18 ay içinde olmak üzere, her üç yılda bir, Ek I doğrultusunda, belirli kategorideki faaliyetlerin ortaya koyduğu sınır değerlere ilişkin mevcut temsili verileri ve eğer mümkünse, Madde 9 doğrultusunda, bu değerlerin çıkarıldığı mevcut en iyi teknolojileri Komisyon’a göndermek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Müteakip durumlarda toplanan veriler, bu Maddenin 3. paragrafında ortaya konan işleyiş doğrultusunda ilave edilecektir.   

2. Komisyon, mevcut olan en iyi teknikler, ilgili izleme süreçleri ve bunlardaki gelişmeler hakkındaki bilgilerin Üye Ülkeler ve sözkonusu sanayiler arasında değişimini organize edecektir. Her üç yılda bir Komisyon, bilgi değişiminin sonuçlarını yayımlayacaktır. 

3. Bu Yönerge’nin uygulanması ve Topluluğun diğer çevresel uygulama araçlarına nazaran etkinliği hakkındaki raporlar, 91/692/EEC Yönergesinin 5. ve 6. Maddelerinde ortaya konan işleyiş doğrultusunda hazırlanacaktır. İlk rapor, Madde 21’de belirtildiği şekilde,bu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç yılı kapsayacaktır. Komisyon, raporu, gerekli önerilerle birlikte Konsey’e sunacaktır. 

4. Üye Ülkeler, 1., 2. ve 3. paragraflarda öngörülen bilgi değişimden sorumlu olacak makam veya makamları oluşturacak ya da görevlendirecek ve Komisyon’u bundan haberdar edecektir. 

Madde 17

Sınıraşan etkiler 

1. Bir Üye Ülke bir tesisinin işleyişinin başka bir Üye Ülke’nin çevresi üzerindeki önemli olabilecek muhtemel olumsuz etkilerinin farkında ise veya etkilenmesi muhtemel bir Üye Ülke bunu talep ederse, kendi sınırları dahilinde, Madde 4 veya Madde 12(2) uyarınca izin başvurusunda bulunulan Üye Ülke, Madde 6 uyarınca elde edilen bilgiyi, kendi vatandaşlarına temin ettiği anda diğer Üye Ülke’ye de iletecektir. Bu tür bir bilgi, iki Üye Ülke arasındaki, karşılıklılık ve eşitlik temeline dayanan ikili ilişkiler çerçevesinde yapılması gereken bir istişare süreci için temel oluşturacaktır.     

2. Onların ikili ilişkileri çerçevesinde, Üye Ülkeler, 1. paragrafta bahsedilen durumlarda, başvuruların, yetkili makamlar konu hakkındaki kararı vermeden önce, üzerinde görüş bildirebilmelerini teminen uygun bir süre için, etkilenmesi muhtemel Üye Ülke  halkına temin edilmesiyle ilgilenecektir.

Madde 18  

Topluluk  emisyon sınır değerleri 

 1. Komisyon’dan gelen bir öneri üzerine hareket ederek, Konsey, aşağıdakiler için, Kuruluş Anlaşması’nın ortaya koyduğu işleyişler doğrultusunda emisyon sınır değerlerini belirleyecektir:

- 5.1 ve 5.4’deki kategoriler kapsamındaki düzenli depolama alanları hariç, Ek I’de listelenen kategorilerdeki tesisler, ve   

  -Ek III’de belirtilen kirletici maddeler

Özellikle, Madde 16 uyarınca bilginin değişimi temelinde, Topluluğun eylemini (girişimini) gerektirdiği tanımlanmış olan.  

2. Bu Yönerge uyarınca tanımlanan Topluluk emisyon sınır değerlerinin yokluğunda, Ek I’de listelenen tesisler için, Ek II’de atıfta bulunulan Yönergelerdeki ve diğer Topluluk mevzuatındaki emisyon sınır değerleri, bu Yönerge uyarınca minimum emisyon sınır değerleri olarak uygulanacaktır. 

Bu Yönergenin gerektirdiklerine halel getirmeden, Ek I’in 5.1 ve 5.4 kategorileri kapsamındaki düzenli depolama alanları için uygulanabilir teknik şartlar, Komisyon’dan gelen bir öneri üzerine hareket ederek, Kuruluş Anlaşması’nın ortaya koyduğu işleyişler doğrultusunda Konsey  tarafından belirlenecektir.  

Madde 19 

Komite’nin  Madde 15(3)’de atıfta bulunulan işleyişi 

Komisyon, Üye Ülke temsilcilerinden oluşan ve bir Komisyon temsilcisi tarafından yönetilen bir komiteden yardım alacaktır. 

Komisyon temsilcisi, komiteye, alınan tedbirler hakkındaki bir taslağı sunacaktır. Komite, konunun aciliyetine göre başkan tarafından belirlenebilecek bir süre içerisinde, taslak hakkındaki görüşünü verecektir. Sözkonusu görüş, Konsey’in, Komisyon’dan gelecek öneri üzerine kabul etmesi beklenen bir karar olması durumunda, Kuruluş Anlaşması, Madde 148 (2)’de belirlenen çoğunluk tarafından verilecektir.

Komite içindeki Üye Ülke temsilcilerinin oylarının ağırlığı, o Maddede belirlendiği şekilde hesaplanacaktır.

Komisyon, eğer komitenin görüşü doğrultusundaysa, öngörülen tedbirleri kabul edecektir.

Eğer tedbirler komitenin görüşleri doğrultusunda değilse veya hiç bir görüş verilmemişse, Komisyon, gecikmeden Konsey’e alınan tedbirlerle ilgili bir öneri sunacaktır. Konsey, nitelikli çoğunlukla hareket edecektir. 

Eğer, Konsey’e intikal ettiği tarihten sonraki üç aylık sürenin bitiminde, Konsey bir karar vermemişse, önerilen tedbirler Komisyon tarafından kabul edilecektir. 

Madde 20 

Geçiş yapan hükümler

1. 84/360/EEC Yönergesinin hükümleri, 76/464/EEC Yönergesindeki Madde 3, 5, 6(3) ve 7(2)’deki hükümler ve Ek II’de listelenen Yönergelerdeki, izin sistemlerine ilişkin hükümler, Ek I’de listelenen faaliyetlere ilişkin olarak, 88/609/EEC Yönergesinde yer alan, mevcut tesislere yönelik istisnalar, bu Yönergedeki 5. Madde uyarınca gerekli tedbirler yetkili makamlar tarafından alınıncaya kadar saklı tutularak, uygulanacaktır. 

2. Paragraf 1’de atıfta bulunulan Yönergelerdeki, izin sistemleri ile ilgili hükümler, Ek I’de listelenen faaliyetler kapsamında bulunan ve bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yeni olan tesislere uygulanmayacaktır.

3. 84/360/EEC Yönergesi, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten 11 yıl sonra yürürlükten kaldırılacaktır. Bir tesis özelinde, Madde 4, 5 veya 12’de belirtilen tedbirler alındığı sürece, 76/464/EEC Yönergesi Madde 6(3)’de sağlanan istisna, bu Yönerge kapsamındaki tesislere daha fazla uygulanmayacaktır.

Komisyon’dan gelen bir öneri üzerine hareket ederek, Konsey, gerektiği taktirde, birinci alt paragrafta atıfta bulunulan 84/360/EEC Yönergesi yürürlükten kalkmadan önce, Ek II’de verilen Yönergelerin, bu Yönerge’nin şartları ile uyum sağlaması amacıyla, sözkonusu Yönergelerdeki ilgili hükümlerini değiştirebilir. 

Madde 21

Yürürlüğe girme 

1. Üye Ülkeler, bu Yönerge ile uyum sağlamak üzere gerekli kanunları, düzenlemeleri ve idari hükümleri, Yönerge’nin yürürlüğe girmesinden en geç üç yıl sonra kabul edecektir. Ülkeler, derhal Komisyon’u bundan haberdar edecektir.      

Üye Ülkeler bu tedbirleri kabul ettiklerinde, bu tedbirler bu Yönerge’ye ilişkin bir atfı içerecek veya bunların resmi  gazetede yayımlanması durumunda böyle bir atıf eklenecektir. Bu tür atıfların ne şekilde yapılacağı Üye Ülkeler tarafından belirlenecektir. 

2. Üye Ülkeler, bu Yönerge kapsamında kabul ettikleri ulusal yasaların temel hükümlerine ilişkin metinleri Komisyon’a iletecektir.

Madde 22

Bu Yönerge, yayımlanmasını takip eden 20.günde yürürlüğe girer.

Madde 23

Bu Yönerge’nin muhatapları Üye Ülkelerdir. 

Brüksel, 24 Eylül 1996 
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Başkan
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(9) Genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmaların denetim altında kullanımı hakkında 23 Nisan 1990 tarihli 90/219/EEC Konsey Yönergesi (OJ No L 117, 8.5.90, s.1). Son olarak 94/51/EC Komisyon Yönergesi (OJ No L 297, 18.11.1994, s.29) ile değiştirilmiştir.

(10) Genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmaların amaçlı olarak çevreye bırakılması hakkındaki 23 Nisan 1990 tarihli 90/220/EEC Konsey Yönergesi (OJ No L 117, 8.5.1990, s.15). Son olarak 94/15/EC Komisyon Yönergesi (OJ No L 103, 22.4.1994, s.20) ile değiştirilmiştir.

(11) OJ No L 194, 25.7.1975, s.39. Son olarak 91/692/EEC Yönergesi (OJ No L 377, 31.12.1991, s.48) ile değiştirilmiştir

 (12) OJ No L 336, 7.12.1988, s.1. Son olarak 90/656/EEC Yönergesi (OJ No L 353, 17.12.1990, s.59) ile değiştirilmiştir.

(13) OJ No L 230, 5.8.1982, s.1. Son olarak 91/692/EEC Yönergesi (OJ No L 377, 31.12.1991, s.48) ile değiştirilmiştir.

(14) OJ No L 158, 23.06.1990, s.56

EK I

MADDE 1’DE ATIFTA BULUNULAN ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ 

1. Yeni ürünleri ve süreçleri araştırmak, test etmek ve geliştirmek amacıyla kullanılan tesisler veya tesis içindeki kısımlar bu Yönergenin kapsamı dışındadır.

2. Aşağıda verilen acil önlem eşik değerleri genellikle, üretim kapasitelerine veya çıktılara yöneliktir. Bir işletmeci, aynı tesiste veya aynı alanda, aynı alt başlık altına giren birkaç faaliyeti sürdürüyorsa, bu faaliyetlerin kapasitelerinin toplamı alınacaktır.

1. Enerji sanayii

1.1.Öngörülen ısıl girdisi 50 MW’ı geçen yakma tesisleri (1)

1.2.Maden yağı ve petrol rafinerileri

1.3.Kok fırınları 

1.4.Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri 

2. Metal üretimi ve işlenmesi 

2.1.Metal cevheri (sülfit cevheri dahil) fırınlama ve kalıplama tesisleri 

2.2.Fasılasız döküm de dahil olmak üzere, saatlik kapasitesi 2.5 tonun üzerindeki  Pik (ham) demir veya çelik üretim tesisleri (birincil veya ikincil kaynak) 

2.3. Demirli metalleri işleme tesisleri 


(a) saatlik ham çelik kapasitesi 20 tonun üzerindeki haddehaneler 


(b) her tokmağın 50 kilojulün üzerinde enerji ile çalıştığı ve kullanılan kalorifik 
 
enerjinin 20 MW’tan fazla olduğu tokmaklı demirhaneler.


(c) saatlik ham çelik girdisinin 2 tonu geçtiği koruyucu metal kaynağı 
 
uygulama tesisler


2.4. Günlük üretim kapasitesi 20 tonun üzerindeki demirli metal dökümhaneleri

2.5. Aşağıdaki üretimlerin yapıldığı tesisler:


(a) metalurjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler (süreçler) ile maden 
 
cevheri, karışımı veya ikincil ham maddelerden, demirli olmayan saf metallerin 
 
üretilmesi.  


(b) alaşımlar da dahil olmak üzere, demirli olmayan metallerin, geri kazanılmış  
ürünlerle birlikte (rafineri, dökümhaneler, vb.) kurşun ve kadmiyum için günlük  
4 tonu geçen veya diğer tüm metaller için günlük 20 tonu geçen eritme  
kapasitesine sahip eritme işlemi.

 

2.6.
Elektrolitik veya kimyasal bir yöntemle, işlem haznesinin hacminin 30 m3 ‘ü  geçtiği bir kapasitede, metallerin veya plastik malzemelerin yüzeylerinin işlendiği tesisler

3. Maden sanayii

3.1. Döner ocaklarda, günlük kapasitesi 500 tonun üzerinde çimento tuğlası üretimi veya günlük 50 tonun üzerinde bir kapasiteyle döner ocaklarda kireç üretimi veya günlük 50 tonun üzerinde bir kapasiteyle üretim yapan diğer fırınlar. 

3.2.  Asbest üretimi veya asbest tabanlı ürünlerin imalatı için kullanılan tesisler

3.3. 20 tonu geçen bir eritme kapasitesi ile, cam lifler de dahil olmak üzere cam imalatı için kullanılan tesisler. 

3.4. 20 tonun üzerinde bir eritme kapasitesiyle maden liflerinin üretimi de dahil olmak üzere madenlerin eritilmesinde kullanılan tesisler

3.5.Günlük üretimi 75 tonun üzerinde bir kapasiteyle ve/veya fırın kapasitesi 4m3’ün üzerinde ve her fırın için belirlenen yoğunluk 300 kg/m3’ün üzerinde olmak üzere pişirme (fırınlama) yoluyla, özellikle çatı kiremitleri, tuğla, ateş tuğlası, yassı kiremit, toprak veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

4. Kimya sanayii 

Bu bölüme dahil faaliyet kategorilerindeki üretim, Bölüm 4.1’den 4.6’ya kadar listelenen maddeler veya madde gruplarının kimyasal olarak işlenmesi ile endüstriyel ölçekte yapılan üretimi ifade etmektedir. 

4.1. Aşağıdaki türde temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri: 

(a)basit hidrokarbonlar (doğrusal veya halkalı, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik)   

(b)alkoller, aldehidler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar,

(c)sülfürlü hidrokarbonlar     

(d)aminler, amitler, azotlu bileşikler veya nitratlı bileşikler, nitriller, siyanitler (siyanür), iso-siyanitler gibi nitrojenli hidrokarbonlar 

(e)fosforlu hidrokarbonlar 

(f)halojenik hidrokarbonlar 

(g)organometalik bileşikler

(h)temel plastik maddeler (polimerler, sentetik lifler ve selüloz tabanlı lifler)

(i) sentetik kauçuklar

(j) boyalar ve pigmentler

(k) yüzey koruyucuları ve kimyasalları

4.2.Aşağıdakiler gibi temek inorganik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri: 

(a) amonyak gibi gazlar, klorin veya hidrojen klorin, florin veya hidrojen florin,karbon oksitler, sülfürlü bileşikler, nitrojen oksitler, hidrojen,sülfür dioksid, karbonil klorid,

(b) kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum, sülfürlü asitler

(c) amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik maddeler  

(d) amonyum klorid, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi tuzlar

(e) metal olmayan maddeler, metal oksitler veya kalsiyum karbid, silikon, silikon karbid gibi diğer inorganik bileşikler

4.3. Fosfor-, nitrojen- veya potasyum tabanlı gübrelerin (basit veya bileşik haldeki gübreler) üretildiği kimya tesisler

4.4. Temel bitkisel sağlık ürünleri ve biyosidlerin üretildiği kimya tesisler 

4.5. Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle temel ecza ürünlerinin (tıbbi ürünler) üretildiği tesisler

4.6.Patlayıcıların üretildiği kimya tesisleri     

5. Atık yönetimi 

75/442/EEC Yönergesinin 11. Maddesi veya tehlikeli atıklar hakkındaki 12 Aralık 1991 tarihli 91/689/EEC Konsey Yönergesinin (2) 3. Maddesine halel getirmeksizin: 

5.1 91/689/EEC Yönergesi, Madde 1(4)’te atıfta bulunulan listedeki tehlikeli maddelerin bertaraf edildiği veya geri kazanıldığı, 75/442/EEC Yönergesinin II A ve II B ekleri (R1, R5, R6, R8 ve R9 işlemleri) ile atık yağların bertarafı hakkındaki 16 Haziran 1975 tarihli 75/439/EEC Konsey Yönergesinde(3) belirtilen ve günlük kapasitesi 10 tonun üzerindeki tesisler  

5.2. Yeni evsel atık yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi hakkındaki, 8 Haziran 1989 tarihli 89/369/EEC Konsey Yönergesi (4) ve mevcut evsel atık yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması hakkındaki 21 Haziran 1989 tarihli 89/429/EEC Konsey Yönergesinde (5) belirtilen ve saatlik kapasitesi 3 tonun üzerindeki evsel atık yakma tesisleri

5.3.  75/442/EEC Yönergesinin II A Ekinde, D8 ve D9 başlıkları altında belirtilen ve günlük kapasitesi 50 tonun üzerindeki tehlikeli olmayan atıklar için bertaraf tesisleri

5.4.  Organik olmayan atıklar için deponi alanları hariç, günlük kapasitesi 10 tondan fazlasına ulaşan veya toplam kapasitesi 25 000 tondan fazla olan deponi (düzenli depolama) tesisleri 

6. Diğer faaliyetler 

6.1. Aşağıdaki üretimler için sınai tesisleri

(a) ağaçlardan kağıt hamuru veya diğer lifli maddeler 

(b) günlük 20 tonun üzerinde bir kapasite ile kağıt ve karton

6.2. Günlük işleme kapasitesi 10 tonun üzerinde olan ön-işlem (yıkama, ağartma, pamuk parlatma işlemleri) veya iplik veya kumaş boyama tesisleri

6.3. İşlenmiş ürün kapasitesi 12 tondan fazla olan ham deri ve deri işleme tesisleri 

6.4.
(a) Günlük et üretim kapasitesi 50 tondan fazla olan mezbahalar 

    
(b) Aşağıdakilerden gıda ürünleri üretmek üzere uygulanan prosesler ve gıda 
 
 işleme:


-işlenmiş ürün kapasitesi günlük 75 tonun üzerinde,  hayvansal ham maddeler 
(süt dışında) 



-işlenmiş ürün kapasitesi günlük 300 tonun üzerinde, bitkisel ham maddeler  
(yılın dörtte biri baz alınarak hesaplanan ortalama değer)  

      (c) Elde edilen süt miktarı günlük 200 tondan fazla olan, süt işleme tesisleri (yıllık 
           ortalama değer üzerinden)   

6.5.
Mezbaha atıklarının bertarafı veya geri kazanımına yönelik, arıtım/işleme           
kapasitesi günlük 10 tonun üzerindeki tesisler  

6.6. 
Aşağıdaki üretim kapasitelerinin üzerinde yoğun kümes hayvancılığı veya 
domuz yetiştiriciliği yapan tesisler:

     (a) kümes hayvancılığı için 40 000 yer

     (b) domuz (30 kg’ın üstünde) yetiştiriciliği için 2000 yer, veya 

     (c) büyük domuzlar için 750 yer

6.7. Organik çözücüler kullanmak suretiyle, özellikle tesviye, baskı, kaplama, yağını gidermek, su geçirmezlik kazandırmak, boyutlandırmak, boyamak, temizleme veya nüfuz ettirmek amacıyla, maddelerin, cisimlerin veya ürünlerin yüzey işlemesine yönelik, saatlik tüketim (çözücü) kapasitesi 150 kg’dan fazla veya yılda 200 tondan fazla olan tesisler    

6.8. Yakma veya grafitize etme (grafitleştirme) yoluyla karbon (yanmış kömür) veya 
       elektrot kömürü elde edilen tesisler       

(1) Uygulanmakta olan ve 31 Aralık 2003’e kadar uygulanacak olan mevcut tesisler için 88/609/EEC Yönergesinin öngördüğü malzeme şartları

(2) OJ No L 377, 31.12.1991, s.20. Son olarak, 94/31/EC Yönergesi ile değiştirilmiştir. (OJ No L 168, 2.7.1994, s.28)

(3) OJ No L 194, 25.7.1975, s.23. Son olarak, 91/692/EEC Yönergesi ile değiştirilmiştir. (OJ No L 377, 31.12.1991, s.48)

(4) OJ No L 163, 14.6.1989, s.32

(5) OJ No L 203, 15.7.1989, s.50

EK II 

MADDE 18 (2) VE 20 ‘DE ATIFTA BULUNULAN YÖNERGELERİN LİSTESİ 

1.Asbestten kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltımı hakkındaki 
   87/217/EEC Yönergesi 

2. Klor-alkali elektroliz sanayiinden kaynaklanan cıva deşarjları için sınır değerler ve kalite hedefleri hakkındaki 82/176/EEC Yönergesi 

3. Kadmiyum deşarjları için sınır değerleri ve kalite hedefleri hakkındaki 83/513/EEC 
    Yönergesi

4. Klor-alkali elektroliz sanayii dışındaki sektörlerden kaynaklanan cıva deşarjı için   
    sınır değerler ve kalite hedefleri hakkındaki  84/156/EEC Yönergesi

5.Hekza-klorosiklo-hekzan deşarjları için sınır değerler ve kalite hedefleri 
   hakkındaki 84/491/EEC Yönergesi

6. 76/464/EEC Yönergesinin ekindeki 1. Liste dahilindeki belirli tehlikeli maddelerin  deşarjları için sınır değerler ve kalite hedefleri hakkındaki, son olarak 88/347/EEC Yönergesi ile 86/280/EEC Yönergesindeki Ek II’yi değiştiren 90/415/EEC Yönergesi tarafından değiştirilmiş olan 86/280/EEC Yönergesi

7. Yeni evsel atık yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi hakkındaki 89/369/EEC Yönergesi

8. Mevcut evsel atık yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması hakkındaki 89/429/EEC Yönergesi 

9. Tehlikeli atıkların yakılması hakkındaki 94/67/EC Yönergesi 

10. Titanyum oksit sanayiinden kaynaklanan atığın neden olduğu kirliliğin azaltılması ve nihai olarak giderilmesi için gerekli programların uyumlaştırma süreçleri hakkındaki 92/112/EEC Yönergesi 

11.Büyük yakma fırınlarından kaynaklanan belirli kirletici emisyonların sınırlandırılması hakkındaki, son olarak 94/66/EC Yönergesi ile değiştirilmiş olan 88/609/EEC Yönergesi 

12. Topluluk içindeki alıcı su ortamlarına deşarj edilen belirli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirlilik hakkındaki 76/464/EEC Yönergesi

13. Atıklar hakkındaki, son olarak 91/156/EEC Yönergesi ile değiştirilmiş olan, 75/442/EEC Yönergesi 

14. Atık yağların bertarafı hakkındaki 75/439/EEC Yönergesi 

15. Tehlikeli atıklar hakkındaki 91/689/EEC Yönergesi 

EK III

EMİSYON SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ OLMALARI HALİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL KİRLETİCİ MADDELERİ BELİRLEYEN LİSTE:

HAVA

1. Sülfür dioksit ve diğer sülfür bileşikleri      

2. Nitrojen oksitler ve diğer nitrojen bileşikleri 

3. Karbon-monoksit

4. Uçucu organik bileşikler 

5. Metaller ve bileşikleri

6. Toz

7. Asbest (askıda partiküler madde olarak, lif)

8. Klorin ve bileşikleri 

9. Florin ve bileşikleri 

10. Arsenik ve bileşikleri 

11 Siyanürler

12.Kanser yapıcı özellikler (karsinojen veya mutajen) veya havadan oluyla taşınımla üremeyi etkileyebilecek özellikler taşıdığı kanıtlanmış maddeler ve preparatlar (kimyasal karışımlar)

13.Poliklorinli dibenzodioksin ve poliklorinli dibenzofurans

SU 

1. Organohalojen bileşikler ve alıcı su ortamlarında bu tür bileşikler oluşturabilen maddeler

2. Organo-fosforlu bileşikler

3. Organotin bileşikler 

4. Karsinojen veya mutajen (kanser yapıcı) özellikler veya suda veya su yoluyla üremeyi etkileyebilecek özellikler taşıdığı kanıtlanmış maddeler ve preparatlar.

5. Kalıcı hidrokarbonlar ve kalıcı ve biyolojik yapı içersinde biriken (biyolojik birikim) organik toksik maddeler

6. Siyanür

7.Metaller ve bileşikleri 

8.Arsenik ve bileşikleri 

9. Biyosidler ve bitkisel sağlık ürünleri

10. Süspansiyon (askıda maddelerin bulunduğu sıvı) içindeki maddeler 

11.Ötrofikasyonu (bataklılaşma veya bataklığa dönüşme) hızlandıran maddeler (özellikle nitrat ve fosfat)

12. Oksijen dengesinde  istenmeyen etkilere neden olan maddeler [BOD (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) ve COD (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) vb. parametrelerle ölçülebilir.]

EK IV

Bir ölçümün muhtemel fayda ve maliyetleri ile tedbir almaya ve önlemeye yönelik ilkeleri dikkate almak suretiyle, Madde 2(11)’de açıklanan mevcut en iyi tekniklerin belirlenmesinde, özel veya genel olarak göz önünde bulundurulması gereken hususlar: 

1. Az atıklı teknolojilerin kullanımı; 

2. Tehlikesi az maddelerin kullanımı;

3. Üretim sürecinde ortaya çıkan ve kullanılan maddelerin ve mümkünse atıkların geri kazanımını ve geri dönüşümünü daha da geliştirmek; 

4. Endüstriyel üretim ölçeğinde başarıyla denenmiş karşılaştırılabilir üretim süreçleri, imkanları veya yöntemleri; 

5. Bilimsel bilgi ve anlayışta gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve değişimler;

6. Sözkonusu emisyonların içeriği, etkileri ve miktarı;

7. Yeni veya mevcut tesisler için işletime girme tarihleri 

8. Mevcut en iyi tekniği uygulayabilmek için gereken süre;

9. Üretim sürecinde kullanılan ham maddenin (su dahil)  tüketimi ve içeriği ve  enerji verimliliği 

10.Emisyonların çevre üzerindeki toplam etkilerini ve çevreye yönelik risklerini en aza indirme veya önleme ihtiyacı;

11. Kazaları önleme ve çevre üzerindeki sonuçlarını en aza indirme ihtiyacı;

12.Madde 16(2) uyarınca Komisyon veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan bilgiler.
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