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Uygulanabilir MET 
Referans Dokümanları

 Yatay BREF’ler:

 Sektör BREF’leri: Petrol ve gaz rafinasyonu

 Depolamadan kaynaklanan emisyonlar

 Geniş Hacimli Organik Kimyasallar?

 İzleme

 Endüstriyel soğutma

 Enerji verimliliği

 Ekonomi ve çapraz medya etkileri

Kimya sektöründe atık su & gaz artımı

 Büyük Yakma Tesisleri ?

Twinning project - TR/2008/IB/EN/03 

Hangi MET’ler 
uygulanabilir?

 Vaka çalışmasına tabi olan birimin mevcut bir birim

olduğunu, ve kılavuza göre bazı MET’lerin

uygulanmasının zor olabileceğini hatırlayınız:

Sıklıkla, bir ülkedeki sektörün yerel

koşullarına bağlı olarak MET olarak kabul

edilen bazı koşulların ve emisyon sınır

değerlerinin uygulanmasında zorluk

yaşanabilmektedir.
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Hangi MET'ler 
uygulanabilir?

1. Tasarım teknikleri

 Pinch analizi: Proseslerin enerji tüketimini en

aza indirmek amacıyla termodinamik hedeflerin

sistematik olarak hesaplanmasını temel alan

metodolojidir. Toplam sistem tasarımının

değerlendirilmesinde kullanılan bir araçtır.

 Isı entegrasyonu: Proses sistemlerindeki ısı

entegrasyonu, çeşitli prosesler tarafından ihtiyaç

duyulan ısının önemli bir oranının, ısıtılması gereken

akımlar ile soğutulması gereken akımlar arasında ısı

takası (heat exchange) yöntemiyle gerçekleşmesini

sağlar.
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2. Proses denetim ve idame teknikleri

 Buhar tüketiminin yönetimi ve düşürülmesi:

Buhar tüketimini düşürmek ve buhar kullanımını

optimize etmek amacıyla boşaltma vana

sistemlerinde sistematik olarak eşleme (mapping)

yapılmasıdır.

 Proses optimizasyonu: İşlenen her bir ham madde

tonu için yakıt tüketimini düşürmeyi hedefleyen

otomasyon altında denetimli yanma; ocak

verimliliğini iyileştirmek için çoğu zaman ısı

entegrasyonu ile beraber kullanılır.

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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1. Havaya salınan emisyonların izlenmesi

 Vekil parametrelerin denetimi ile ilişkili SOx, NOx ve

tozların izlenmesi

2. Proseslere ait anahtar parametrelerin izlenmesi

 Kirliliği önlemek ve azaltmak amacıyla

parametrelerin izlenmesi,

 Proses istikrarının sağlanması için anahtar

parametrelerin (sıcaklık, hava akışı gibi) izlenmesi

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Alev bacalarından havaya salınan emisyonların

azaltılması

 Doğru tesis tasarımı, flaring uygulamasının sadece

normal dışı faaliyetler (devreye-alma, kapama

faaliyetleri, acil durumlar) sırasında bir güvenlik

sistemi olarak kullanılması için yeterli bir geri

kazanım sistemi kapasitesi, üstün sağlamlıkta

tahliye vanalarının kullanımı ve diğer tedbirleri içerir.

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Gürültünün en aza indirilmesi

 Çevresel gürültü konusunda bir değerlendirme 

yapılıp, yerel çevreye uygun bir gürültü yönetim 

planının formüle edilmesi.

 Gürültü çıkaran donanım ve faaliyetlerin farklı bir 

yapı ya da birim içine kapatılması.

 Set çekilerek gürültü kaynağının perdelenmesi.

 Gürültüden koruyucu duvarların kullanılması.

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Toz ve metal emisyonlarının azaltılması

Yakıt seçimi veya arıtımı

 Sıvı yakıt yerine gaz kullanımı

Yakma işlemindeki değişiklikler:

 Yakma işleminin optimizasyonu,

 Sıvı yakıtın atomizasyonu

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Yanma birimlerinden kaynaklanan SOX emisyonlarının

azaltılması

Yakıt seçimi ya da arıtımı

 Sıvı yakıtın yerine gaz kullanılması

 Rafineri yakıt gazının (RYG) arıtılması

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Acı su ayırıcı birimlerden kaynaklanan SOx

emisyonlarının azaltılması

 Acı su ayırıcı birimi kullanımı sırasında havaya

salınan emisyonları önlemek ve azaltmak için MET,

bu birimden kaynaklanan asitli atık gazları bir

KGKB’ne ya da eşdeğer bir gaz arıtma prosesine

yöneltmektir. Acı su ayrımını ve kondanse edilemez

arıtılmamış gazları yakma fırınında doğrudan

yakmak MET değildir

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Damıtım prosesinden havaya salınan emisyonların

azaltılması

 Damıtım birimlerinden havaya salınan emisyonların

önlenmesi ya da azaltılması için MET, proses atık

gazlarının (özellikle yoğunlaştırılamaz gazların),

daha fazla kullanımdan önce asit gaz giderimine

yönlendirilmesiyle, uygun bir şekilde arıtılmasının

sağlanmasıdır

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Yanma birimlerinden kaynaklanan NOx emisyonlarının

azaltılması

Yakıt seçimi ya da arıtımı

 Sıvı yakıtın yerine gaz kullanılması

Yanmanın optimizasyonu

 Baca gazının resirkülasyonu

 Sulandırıcı enjeksiyonu

 Düşük NOx ile çalışan brülörler (DNB)

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Yanma birimlerinden kaynaklanan CO

emisyonlarının azaltılması

 Havaya salınan karbon monoksit (CO)

emisyonlarının azaltılması için MET, yanma işlemi

denetimi kullanmaktır

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Entegre rafineri yönetimi – Dağılma türü UOB

emisyonlarının azaltılması

 Tesis tasarımı ile ilgili teknikler

 Tesis kurulumu ve tesisin işletmeye alınması ile ilgili

teknikler

 Tesis faaliyeti ile ilgili teknikler

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Su tüketiminin ve kirletilen su hacminin azaltılması

 Su akımlarının entegrasyonu

 Kirli su akımlarının ayrılması (segregation) için su ve

drenaj sistemleri kullanılması

 Kirlenmemiş su akımlarının (örneğin bir seferlik

soğutma, yağmur suyu) ayrılması

 Dökülme ve sızıntıların önlenmesi

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?

Twinning project - TR/2008/IB/EN/03 

Kirleticilerin emisyon yüklerinin azaltılması

 Yağların geri kazanımı vasıtasıyla çözülmez

maddelerin giderimi

 Asılı katı maddelerin ve dağılmış yağların geri

kazanımı yoluyla çözülmez maddelerin giderimi

 Biyolojik arıtım ve berraklaştırma yoluyla çözülür

maddelerin giderimi

 İlave son aşama arıtımı (örneğin nitratlaştırma

nitratsızlaştırma prosesi)

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Tuz giderme prosesinden kaynaklanan su tüketimi ve

deşarjının azaltılması

 Suyun geri dönüşümü ve tuz giderme prosesinin

optimizasyonu

 Çok aşamalı tuz giderici

 İlave ayırım adımı

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Damıtma prosesinden kaynaklanan atık suların en

aza indirilmesi

 Damıtma prosesinden kaynaklanan atık su üretimini

önlemek ya da azaltmak için MET, sıvı halkalı

vakum pompaları ya da yüzey kondansörleri

kullanmaktır

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Damıtma prosesinden kaynaklanan su kirliliğinin

en aza indirilmesi

 Damıtma prosesinden kaynaklanan su kirliliğini

önlemek ya da azaltmak için MET, acı suların ayırıcı

birimine kapalı bir sistem vasıtasıyla aktarılmasını

sağlamaktır

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Su deşarjlarının izlenmesi

 MET, kirleticilerin suya deşarjının izleme teknikleri

kullanılarak izlenmesidir; bu uygulanırken, EN ve

ISO standartlarına uygun olarak tabloda gösterilen

sıklıklar kullanılmalıdır. Eğer EN ya da ISO

standartları mevcut değilse, MET eşit bilimsel

kalitedeki verinin sağlanması için ulusal ya da diğer

uluslararası standartların kullanılmasıdır.

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Atık yönetimi için MET

 Atık üretimini önlemek ve atıkların nihai miktarlarını

azaltmak için teknikler de dahil olmak üzere atık

yönetim planları uygulanabilir (bölüm 4.4, Petrol

rafinerileri için MET kılavuzu).

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?
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Toprak ve yeraltı sularına salınan ve sıvı hidrokarbon

bileşiklerinin depolanmasından kaynaklanan

emisyonların en aza indirilmesi

 Çift tabanlı tank

 Su geçirmez membran kaplama

 Tanklardan muhtemel sızıntıları içine alabilecek

hacimde ek tank kullanılması

 Korozyon izleme, önleme ve denetimini içeren

bakım programı

Hangi MET'ler 
uygulanabilir?


