Manisa-Kula-Şeremet Mahallesi 84 Parsel GES İmar Planı

MANİSA İLİ- KULA İLÇESİ
ŞEREMET MAHALLESİ
84  PARSEL GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
1-PLANLAMANIN KONUSU:
	Manisa ili,Kula İlçesi Şeremet  mahallesi 84  parselde Lisanssız Elektrik Üretimi amaçlı Güneş Enerji Santrali Nazım İmar Planı yapılması planlamanın amacını oluşturmaktadır.Santralin gücü 999kW'dir.
2-PLANLAMA ALANI GENEL TANIMI:
Manisa ili, Kula ilçesi Şeremet mahallesi 84 parselin bulunduğu alanda  Güneş Enerji Santrali amaçlı  İmar Planı yapılmıştır.
Planlama alanı ,Türkiye'nin batısında Ege Bölgesinde Manisa ili Kula ilçesi sınırları içersinde yer alır. 
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  Harita-1: Manisa İl Haritası
Kula ilçesi; Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde, Manisa ili sınırları içinde, Anadolu’yu Ege Bölgesi’ne bağlayan İzmir – Ankara (D–300) Karayolu üzerinde yer almaktadır. 
Kula, Ege Bölgesinin en büyük yerleşim birimi olan İzmir’e 147 km, Manisa il merkezine ise 118 km uzaklıkta bulunan İlçenin, kesin coğrafi konumu 28o 68‘ kuzey enlem ve 38o 53’ doğu boylamları arasında yer almakta olup, deniz seviyesinden yüksekliği 720 m. dir.
Kula, 917 km2’lik yüzölçümü ile Manisa ili yüzölçümünün % 6.95’ ini kapsamaktadır. İlçenin 2007 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre toplam nüfusu 48.034 kişidir. Bu nüfusun, 23.863’ü kentsel nüfus, 24.171’i ise kırsal nüfustan oluşmaktadır.
Etrafı tepelerle çevrili, çanak şeklinde volkanik bir arazi üzerinde kurulmuş olan ilçenin kuzeyinde Demirci ve Selendi, güneyinde Alaşehir, doğusunda Eşme (Uşak), batısında Salihli ilçeleri yer almaktadır.
Bölgede gerek coğrafi konum gerek topografik yapının uygunluğu nedeniyle ulaşım olanakları hayli gelişmiştir. Bölgesel ulaşımda kara ve demiryolunun yanı sıra İzmir’deki deniz ve hava limanlarından da yararlanılmaktadır.Bölgenin en önemli iki karayolu aksı olan, İzmir’i Ankara’ya ve İzmir’i İstanbul’a bağlayan yollar Manisa’dan geçmektedir. İzmir – İstanbul karayolu Kumçay Vadisini, İzmir – Ankara karayolu Gediz Vadisini izler.
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Harita-2: Kula İlçe Haritası
Deniz seviyesinden 720 m. yükseklikte bulunan Kula; Karadivit yanardağının güneye doğru uzanan bir vadi başında, etrafı alçak tepelerle çevrilmiş, volkanik bir arazi üzerinde kurulmuştur. İlçenin yer aldığı toprak parçası, üçüncü jeolojik zaman sonucunda meydana gelen faylarla beliren volkanik dağlarla örtülüdür. Bu volkanik tepeler Kula platosu üzerinde yaklaşık 50 – 60 kadar püskürme merkezleriyle değişik bir görüntü vermektedir. Yer yer küçük dağlar ve ovalar vardır.
Kula’nın güneyinde; Aldede Tepe (951 m.), Bakacak Tepe (909 m.), Gargar Tepe (769 m.), güneydoğusunda; Umur Baba Dağı (1.554 m.), doğusunda; Hacı Hasan Tepe (730 m.), kuzeyinde; Divlit Tepe (862 m.), Sivri Tepe (731 m.), eski Selendi yolunda; Boztepe (791 m.), Ada Tepe (616 m.),Demirci–Kula sınırı arasında Yağcı Dağı (1.511 m.), yine Kula sınırları içerisinde Sarıkız Tepesi, Üşümüş Tepesi, Soğanlı Sivrisi adlarında küçük dağlar vardır. Bunların yükseklikleri 100 – 1250 m. arasındadır. Çalışma alanı içerisindeki yükseklikler ise 650 – 850 m. arasında değişiklik göstermektedir.
Kula nüfusu 2017 yılına göre 44.403. Bu nüfus, 21.939 erkek ve 22.464 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,41 erkek, %50,59 kadındır
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Tablo 1 : Kula İlçesinin Yıllara Göre Nüfus Dağılımı
Kula ilçesinde görülen iklim, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim arasındandır. İlçe, İç – Batı Anadolu iklim bölümündedir. İlçede iklim genellikle yağışlı ve ılıman geçmekle birlikte, bazı yıllarda soğuk ve kurak geçer. Bu yüzden iklim değişkendir. Kar, kuru soğuk, don kış çıkıncaya kadar devam eder. Kula meteoroloji istasyonundan alınan 4 yıllık rasat verilerine göre ortalama sıcaklık 14.3 oC’dir.
Kula ilçesi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim arasında bir eşik niteliğinde olmasından dolayı bitki örtüsünde değişiklikler göstermektedir. Dağ kütlelerinin deniz etkisini kesmesi, yer yer Akdeniz iklimi ve Karasal iklim, bitki türlerinin iç içe bulunmasına yol açmaktadır. Yükseltiye bağlı olarak ova bitkileri, makiler, kuraklığa dayanıklı ve sürekli yeşil kalabilen Akdeniz bitkileri ve ormanlar şeklinde bir yayılma göze çarpar.
Ekonomisi tarım ve dokumacılığa dayanır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa ve üzüm olup, ayrıca az miktarda tütün, mısır, susam, zeytin ve kiraz yetiştirilir. 
Hayvancılık ve halı dokumacılığı gelişmiştir. Meşhur Kula halıları ev tezgahlarında ve iş yerlerinde dokunur.
İlçede maki bitki türleri zeytin, kocayemiş, ladin ve az miktarda defne, kuşkonmaz türleridir. Ormanlar genelde 1000 m. üzerindeki yüksekliklerde topluluklar halinde bulunur. Palamut, meşe, kızılçam, karaçam, yaygın orman bitkileridir ve yaklaşık 25.000 ha civarında orman alanı mevcuttur. Kula’da 35,86 ha orman alanı mevcut olup, kişi başına düşen ortalama Orman Alanı 14,20 m2’dir.
Kula ilçesini çevreleyen ve Gediz nehrine kadar uzananbütün tepeler ormandan yoksundur. Ormanlık alanlara Eroğlu, Başıbüyük, Bebekli ve Encekler yöresinde rastlanır.
Kula’nın en önemli akarsuyu Gediz Nehri’dir. Nehir, Kula’nın 12 km kuzeyinden geçer. Gediz Nehrine karışan kuzeyde Geren Çayı, güneyde Söğüt Çayı yer almaktadır. Kula merkezine doğru Barutlu Deresi, Kovancık Deresi, Kurt Deresi ve güneyden kuzeye akış yönlü küçük ölçekli bir çok dere mevcuttur. Bu dereler kuru olup sadece yüzey sularını taşımaktadır.

3-PLANLAMANIN AMACI:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ GEREKLİLİĞİ
Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır. Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji tüketimi, sürekli artmakta ve bu artış gelecekte de devam etmektedir. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu imkanların yaşamımızda sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tüketmek zorunda olduğumuz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği tüm dünya üzerindeki zararları, önlem alınmazsa bu zararların telafisi için gelecekte yaşayacak insanların ödeyeceği bedelin çok büyük boyutlara erişeceğini kaçınılmaz olacaktır. Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin gelişmeye başlaması ile kullanımı giderek artan, kalkınma ve sanayileşme yolunda verdiği zararlar, önceleri göz ardı edilen bu enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Hava, su, toprak kirliliğinden bitki örtüsünün ve hayvanların yok olmasına kadar uzanan çevre sorunları, bu sorunlardan etkilenen insanlarda gelecek kaygısı uyandırmış, bu kaygı ile beraber, çevrenin korunmasına karşı hassasiyet de giderek artmaya başlamıştır.
Fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen enerjinin kullanılmasının neden olduğu dışa ba ğımlılık, yüksek ithalat giderleri, küresel ısınma gibi önemli çevre sorunlarıdır. Bilinen bir diğer olumsuzluk da fosil kaynakların yakın gelecekte tükenecek olmasıyla ortaya çıkacak enerji sorunudur. Hammadde ve enerji kaynakları kapasitelerinin sınırlı olmasına karşın, hammadde ve enerji ihtiyacının hayatımızda her geçen gün giren yeni teknolojik ürünlerin kullanımı ile sürekli ve hızlı bir biçimde artış göstermesi, insanlığı yeni kaynaklar bulmaya zorlamaktadır. Var olan petrol, doğalgaz, kömür vb. fosil kaynakların gelecekteki nüfus artışı ve günlük yaşamda kullanılan cihazlarin artması nedeniyle hızlı bir şekilde azalması beklenmektedir. Bu nedenle, yerel ve yenilenebilir doğal zenginlikler konumunda olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde enerji ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına hem teknolojik araştırmalar açısından hem de bu kaynaklardan üretilen enerjileri kullanmaya yönelme baş göstermistir. Bu bağlamda, “enerji çeşitlendirilmesi”, enerji güvenliği ve sürekliliğini sağlamak açısından vazgeçilmez hale gelmiştir. Geleneksel anlamıyla enerji güvenliği, enerji kaynaklarının çeşitliliği ve bu kaynaklara ulaşılabilme kolaylığıdır. Ancak enerji üretimi ile yaşadığımız çevre arasındaki etkileşimin neden olduğu olumsuz sonuçların önlenmesi zorunluluğu günümüzde, enerjinin temiz ve güvenli olması kavramını içerecek biçimde yeniden tanımlanmasını ve benimsenmesini gerektirmiştir. Enerjide dış kaynaklara bağımlılığın önüne geçilmesi ve herhangi bir kaynaktan ileri gelebilecek bir azalma, tükenme, kesilme gibi aksaklıkların ortaya çıkmasına karşı önlemlerin alınması, enerji çeşitlerinin arttırılması ile mümkün olabilmektedir. Tek tür kaynaktan sağlanacak enerjinin bağımlılığı doğuracağı dikkate alınmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla:  İthal edilen yakıtlara olan bağımlılık azalacak
  Yerli öz kaynaklara öncelik verilmesi sağlanacak
  Yerli üretim sonucu istihdam artacak,
  Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeye imkan sağlayacak,
  Enerji arz güvenliğini artacak,
  Enerji talebini karşılamada sağlanan güvenlik ile enerjiyi kullanan sektörleri
 olumlu yönde etkileyecek ve yatırım yapmalarını teşvik edecek,  Üretimde ve tüketimde sağlanan güven ortamı ile istikrar artacak,
  Sosyal ekonomik hayatta refah, istikrar da artacaktır.
Enerji üretmek amacıyla kurulacak her santral tipi için, maliyetler hesaplanırken bütün detaylar dikkate alınmaktadır. Örneğin işletme, üretim, atıkların yok edilmesi vb. maliyetler. Tüm bu maliyetler dikkate alındığında yenilenebilir kaynakların ekonomik açıdan da avantajlı olduğu görülmektedir. Şebekeye bağlanmadan üretildigi yerde tüketilme imkanına sahip yenilenebilir kaynaklar, özellikle iletim ya da dağıtım hatlarının erişiminin zor oldugu ya da küçük ölçekli enerji ihtiyacı nedeniyle hat yapımının ekonomik olmadığı bölgelerdeki enerji üretimi için rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin, güneş ve rüzgar gücü, evlerin dağınık olduğu kırsal bölgeler için çok uygun olmaktadır. Devletin enerji kablolarının taşıyacağı maliyetler düşünüldüğünde ilk yatırımda bu tip enerji yatırımları teşvik edici olmaktadır. Güneş ve rüzgar gücüne dayalı yatırımlar, büyük ölçekli tesislere ayıracak yüksek mali kaynaklar yerine daha uygundur. Böylelikle güç ithalatı yapmak yerine; rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji türlerinin yaygınlaştırılması, yerel iş alanları da yaratılacağından işsizlik ve göçe de çare olabilecektir. Yenilenebilir kaynaklar ülke ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracak, petrol ve doğal gaz ithalatı için harcanan giderlerin azaltılmasi için katkıda bulunacaktır. Enerjide yenilenebilir kaynakların kullanımının artması, gerek doğrudan gerekse dolaylı istihdam da yaratacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yapan santrallerin inşasında, kurulmasında, üretiminde, ayrıca bu santrallerin bakım ve onarımlarının yapılmasında işgücü gereksinimi doğacaktır. Böylece yerel işgücü istihdamının artmasıyla o bölgedeki işsizlik oranı da azalmış olacaktır. Örneğin, rüzgar enerjisi projelerinin tesis edilmesi için kullanılması gereken arazinin sahibi olan çiftçilere ödenen kira ya da satın alma bedelleri kırsal alanlarda önemli bir ek gelir sağlamaktadır. İnşaat çalışmaları çoğu kez yöredeki işgücünü seferber eden yerel şirketlerce gerçekleştirilmesi ve bakım işleri için uzun dönemli iş olanakları yaratılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ülkenin çeşitli bölgelerinde dağınık bir biçimde bulunduğundan, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmemiş, sanayinin geri kaldığı coğrafi bölgelerde uygulanma potansiyeline sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sonucu üretimi teşvik edilmiş olan ekonomik uygulamalardaki artış, örneğin uzak tarım sektörünün geliştiği bölgelerde biyoenerji ürünlerinin ekimi (enerji tarımı), güneş ya da rüzgar potansiyeli yüksek olan bölgelerde bu enerji kaynaklarının kullanılması sonucu artan kalkınma düzeyi ile beraber önceden az gelişmiş olan bölgelerin rağbet görmesine ve gelişmesine neden olabilir. Böylece bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesinde, ekonomik ve sosyal dengesizliğin azalmasında yenilenebilir enerji kaynakları etkili olabilir. Üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlasması için toplumsal destek sağlanmasıdır. Her şeyden önce, bu kaynaklardan üretilen enerjinin özelliklerinin insanlar tarafından bilinmesi, yararlarına inanılması kısaca yenilenebilir kaynaklar lehine bir kamuoyu bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması gerekmektedir.
GÜNEŞ ENERJİSİ
Başlıca yenilenebilir enerji kaynağı, fosil ve hidrolik enerjinin de asıl kaynağı olan ve dünyamızı ısıtan "günes enerjisi"dir. Günesin enerjisi, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkan enerjinin ışınım biçiminde uzaya yayılmasıdır. Güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Güneş, dünyadaki tüm enerji kaynaklarına dolaylı ya da dolaysız olarak temel oluşturmaktadır. Güneş ışınları ile dünyaya 170 milyar MW güçte enerji gelmektedir. Bu değer, dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır. Günümüzde dünyaya ulaşan güneş enerjisinin değerlendirilmesinde iki yol izlenmektedir: ısıya dönüştürme ve elektrik enerjisine çevirme. Güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürmede “toplaçlar”; doğrudan elektriğe dönüştürmede de “güneş hücreleri-güneş pilleri” kullanılmaktadır. Günümüzün teknolojik ve ekonomik koşullarında güneş enerjisinin özellikle ısı kullanımı önem kazanmıştır. Dünyanın küresel olarak pek kullanmadığı, ancak geleceğin en çok kullanılabilecek enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı yöntem ile gerçekleştirilir. Bu enerji ile ısıtmadan soğutmaya çok farklı ısı etkisinin kullanıldığı uygulamaların yanı sıra değişik teknolojiler ile elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştirilmektedir. Fotovoltaik hücreler (PV hücreler-günes hücreleri) gürültüsüz, çevreyi kirletmeden, herhangi bir hareket eden mekanizmaya gereksinim duymadan güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar guneş enerjisinin önemini fark etmiş ve bir şekilde güneş enerjisinden yararlanma yoluna gitmiştir. Örneğin, tarım ürünlerinin ve etin kurutulmasında veya kışlık besin kaynağı olacak yiyeceklerin üretilip kurutulmasında güneş enerjisi kullanılmıştır. Güneşten teknik olarak yararlanma ısı enerjisine dönüştürme şeklinde olmustur. Bu yönüyle güneş-ısı dönüştürümleri güneş enerjisinin teknik kullanımının en eski yoludur ve bugün de önemini korumaktadır. Bugün için günes enerjisinin kullanılmasının arttırılmasi ile fosil yakıtların ölçülü kullanımına ve giderek azaltılmasina yardımcı olmaktır. Güneş kullanıldığı üç temel alan karşımıza çıkmaktadır. Bunlar:  Yapıların ısıtılmasında güneş enerjisinin kullanılması,  Güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülerek kullanılması ve güneş kaynaklı elektrik santrallerinin geliştirilmesi, (çok genis bir alana yayılmıs içbükey yüzeylerle bir noktaya odaklanmıs güneş ışığından elde edilen çok büyük ısıyı kullanan termik düzeneklerin ısıttıgı akışkan buhar ile dönen jeneratörlerle ya da güneş pillerinin kullanılması yoluyla güneş ışığından doğrudan doğruya – fotovoltaik hücrelerelektrik elde edilir.  Geleceğin yakıtı olan hidrojenin elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazınin sudan elde edilmesi ve elektrik üretilmesinde kullanılması. Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek için fotovoltaik sistemler (güneş pili sistemi) kullanılır. Bu sistemlerde güneş izleme düzeni ve elektronik güç dönüştürücüleri kullanılarak her an mümkün olan en yüksek güneş enerjisinden yararlanılır. Güneş enerjisinin kullanıldığı güneş elektrik santralleri; güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren güneş hücreleri (solar cells) giderek yaygın kazanmaktadır. Başlangıçta kol saatleri, hesap makineleri gibi küçük ölçeklerde kullanılan güneş hücreleri, giderek daha geniş kullanım alanlarına yayılmışlardır. İlk büyük ölçekli kullanım alanı olan uzay çalışmalarında, uzay araçlarına enerji sağlamada güneş gözeleri en önemli gereç olmuştur. Kullanımın yaygınlaşması ile fiyatlar da düşmüstür. Günümüzde bu gözelerle çalısan otomobiller, güneş uçağı, elektrik santralleri vs. mevcuttur. Fotovoltaik güç sistemleri diğer elektrik enerjisi üretim sistemleri ile karşılastırıldığında günümüzde çok pahalı olarak görünseler de, yakın gelecekte güç üretimine önemli katkısı olabilecek sistemler olarak değerlendirilmekte ve konu üzerinde tüm dünyada yoğun arastırma ve çalışmalar sürdürülmektedir.
Günes enerjisinin günlük yasamın ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle verimli olarak kullanılabilmesi amacına yönelik Ar-Ge (arastırma-gelistirme) çalısmaları her gecen gun artmakta ve bu enerji kaynagının yaygın olarak kullanılabilmesi çalısmalara devam edilmektedir.
Avantaj ve Dezavantajları:
  Günes enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır.  Güneş enerjisi ile çalışan sistemler kolaylıkla taşınıp kurulabilir.  Çevreyi kirletici atıkları olmayan, çevre dostu, gerektiğinde enerji ihtiyacına bağlı olarak kolayca değiştirilebilen sistemlerdir.  Güneş enerjisinin, yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler (degişebilir) olması, uzun yıllar sorunsuz olarak çalısması gibi üstünlükleri vardır.  Günes pili, dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlüdür.  Elektrik şebeke hattı bulunmayan ya da şebeke hattının götürülmesinin pahalı olduğu kırsal yörelerde güneş pillerinin kullanımı daha ekonomik olabilmektedir.  Her ev, kendi enerjisini çatısına kurdugu güneş pilleri ile karşılayabilir. Böylece iletim ve  enerjiyi taşıma maliyetleri ve kayıpları ortadan kalkar.  Güneş enerjisinin bütün bu avantajlarının yanısıra bazi dezavantajlari mevcuttur. Bunlar;  Güneş Pillerinin verimleri düşüktür (%15 civari),  Fotovoltaik pillerin üretim kaynakli başlangıç ve tüketim maliyeti yüksektir, ancak teknolojik gelişmeler ile enerji giderek yaygınlaşmakta ve maliyette düşmektedir.  Kullanımın yaygınlaşması ile maliyetlerin daha da azalacağı beklenmektedir. Kesintili bir kaynak olan güneş enerjisinin depolanma imkanları sınırlıdır. Depolama ünitelerinin bakımı ve ömürleri gibi dezavantajlar sistemin verimini düşürmekte ve enerjinin maliyetini artırmaktadır. Yukarıda değindiğimiz olumsuzluklar, güneşten, suyun elektrolizi yoluyla hidrojen gazı üretimi biçiminde yararlanma yoluna gidilmektedir.






















4-FİZİKİ YAPI-ÇEVRESEL KAYNAKLAR:
3.1-Bitki Örtüsü:
Planlama alanında mevcut durumda herhangi bir bitki örtüsü bulunmamaktadır. Planlama alanı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
3.2-Akarsu ve Dereler:
Planlama alanında herhangi bir dere yatağı ile irtibatı bulunmamaktadır.
Planlama alanını oluşturan parsellerin bitişiğinden,yağışa ve topoğrafyaya bağlı olarak, oluşmuş bir dere bulunmaktadır.Bu dereden yağış haricinde herhangi bir su akışı ve  debisi yoktur. 
3.3-Topoğrafya ve Eğim
Planlama alanın oldukça düz bir alandan oluşmaktadır.Parsellerin deniz seviyesinden yüksekliği en düşük kotta 698 metre en yüksek kotta 712 metredir.Arazi  kuzeyden güneye doğru yükselen bir eğim göstermektedir.Ancak güney-kuzey yönünde de eğim bulunmaktadır.  
3.4-Ulaşım 
Planlama alanına ulaşım,Kula ilçe merkezinden İbrahimağa mahallesi yolundan sağlanmaktadır. İbrahimağa mahallesinin kuzey doğusunda kalan planlama alanı sınır olarak Şeremet mahallesinde kalmasına rağmen ulaşım açısından İbrahimağa mahallesinden ulaşımı sağlanmaktadır. 
. [image: C:\Users\DDD\Desktop\kula_harita.jpg]

Harita-3:  Planlama Alanı Ulaşımı

3.5-İklim
İlçe ve çevresine genelde Akdeniz iklimi ve bitki örtüsü hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmekte olup, yağışlar genellikle yağmur, nadiren kısa süreli kar olarak görülmektedir. 
Planlama alanının bağlı bulunduğu Kula ilçesi Meteoroloji istasyonunun verileri kullanılmıştır.
Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Kula Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger'e göre iklim Csa'dir. Kula ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 13.5'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 668 mm 8 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 135 yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir.
[image: Ä°klim grafiÄ�i, Kula]

Grafik-1: Isı-Yağış Grafiği



[image: SÄ±caklÄ±k grafiÄ�i, Kula]
Grafik-2: Sıcaklık Grafiği
23.0 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 4.1 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
[image: ]

Tablo-2: Yıllık Sıcaklık Tablosu
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 127 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 18.9 dolaylarında değişim göstermektedir.

3.6-Toprak Yapısı:
Planlama Alanı verimsiz marjinal tarım alanlarından oluşmaktadır.Mevcut durumda planlama alanına baklagiller ve hububat ekimi yapılmaktadır.Arazilerin sulama imkanı bulunmamaktadır.Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede Planlama alanı Kuru marjinal Tarım Arazisi olarak değerlendirilmiştir.Ancak planlamaya kuzey kısımda kalan alanda izin verilmiştir.
























5-PLANLAMA ALANININ 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTADA GÖSTERİMİ
[image: C:\Users\dell\Desktop\KULA-şeremet-plannotları  05.06.2018\Yeni klasör\şeremet84-25bin.bmp] (
PLANLAMA  ALANI
)
Harita-4: 1/25.000 ölç.Haritada Planlama  Alanı Gösterimi
6-ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI:
Planlama alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kalmaktadır.
[image: C:\Users\dell\Desktop\KULA-şeremet-plannotları  05.06.2018\Yeni klasör\şeremet84prs100bin.bmp]


7-PLANLAMA ALANI UYDU GÖRÜNTÜSÜ
[image: ]
    
Resim-1: Planlama Alanının uzak Uydu Görüntüsü  
[image: ]

Resim-2: Planlama Alanının Uzak Uydu Görüntüsü  


8-PLANLAMANIN YASAL DAYAĞI
Planlamaya İlişkin Yasal Dayanaklar
Planlama alanında ,Lisansız  Elektrik üretim yönetmeliğine göre  Güneş Enerjisinden Elektrik üretimi yapılacaktır.Bu konuda 21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren yönetmelik aşağıdaki gibidir.
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK:

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile bu üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin başvuru yapılmasına ve başvuruların değerlendirilmesine,
b) Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak uygulamaya,
c) Lisanssız üretim faaliyeti ile ilgili arazi temini, üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile İlgili Şebeke İşletmecilerinin hak ve yükümlülüklerine,
ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,ilişkin usul ve esasları kapsar.




Enerji üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 1/5000 Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.
	30.03.2013 tarih ve28603 Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14. Maddesi; lisans almadan yürütülebilecek faaliyetleri tanımlamaktadır.
Söz konusu kanunu ilgili maddesi gereği hazırlanarak, 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”in 1. maddesinde ;
“ Bu yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/03/2013 tarihli ve 6446 Elektrik Piyasası Kanunu 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin enerji ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında, küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.” hükmü yer almaktadır. 	



























9-MÜLKİYET DURUMU:

Planlamaya giren Şeremet mahallesi 84 parsel  tamamen Şahıs  mülkiyetindedir.

[image: C:\Users\dell\Desktop\KULA-şeremet-plannotları  05.06.2018\kadastral durum-1.jpg]
Resim-3: Kadastral Durum
[image: C:\Users\dell\Desktop\KULA-şeremet-plannotları  05.06.2018\Yeni klasör\0ada 84 PARSEL-1.jpg]

Resim-4:3,5 Parsel Nolu Alanın Aplikasyon Krokisi

[image: C:\Users\DDD\Desktop\ŞEREMET-0ADA-84PARSEL.png]

10-JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT
Planlama alanı Jeolojik/Jeoteknik Etüt raporu Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 15.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.
[image: G:\Yeni klasör\sonuç_öneriler-1.jpg]
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11-PLAN KARARLARI:
Manisa ili,Kula İlçesi Şeremet Mahallesi 84 parselde yapılan imar planı GES alanı ,Yol-Otopark ve Teknik Altyapı alanından oluşmaktadır.
[image: C:\Users\DDD\Desktop\1şeremet\5B.bmp]
 
Harita-5: Nazım İmar Planı
 
Manisa ili, Kula İlçesi Şeremet mahallesi 84 Parsellerde yapılan Güneş Enerji Santrali Amaçlı  İmar Planı 3.28 ha lık bir alandan oluşmaktadır.
GES ALANI:
	Planlama alanı 2.96 ha'lık kısmını oluşturmaktadır.Bu alan içersinde Güneş Panelleri,İdare ve Kontrol Binası,Depo,Otopark,Şalt Binası,Yangın Binası vb. gibi kullanımlar yer alacaktır.
YOL-OTOPARK ALANI:
	Planlamaya konu olan 84 parselin doğu kısmından kadastral yol geçmektedir.Bu yolun genişliği Planlamada 10 metreye çıkarılmıştır.Teknik Altyapı alanının önünde otopark alanı bırakılmıştır.
	Planlama alanı içersinde yol ve otopark alanları toplamı 0.30 ha'dır.
TEKNİK ALTYAPI  ALANI:
	Planlama alanı içersinde 0.02 ha'lık Teknik Altyapı Alanı planlanmıştır.Bu alan içersinde santralin kumanda merkezi oluşturulacaktır
Planlama Alanı Alan Kullanımları:		
	ALAN KULLANIMI
	MİKTAR(ha)

	Güneş Enerji Santral Al.
	2.96

	Yol -Otopark alanı
	0.30

	Teknik Altyapı alanı
	0.02

	T O P L A M

	3.28


Tablo-3: Planlama Alanı Alan Kullanımları	
		Güneş Enerji Santrali amaçlı Nazım İmar Planı, hazırlanırken kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ön izinlerinde belirtilen hususlar imar planına yansıtılmıştır.
Planlama alanı için hazırlanan Toprak Koruma Projesi hükümlerine uyulacaktır.
GES alanında 999kW gücünde 1 adet santral kurulacaktır.Santralin gücü 1-10 Mw güç aralığında  olduğundan Yönetmelik gereği CED kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir.
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Manisa [1i, Kula [igesi, Seremet Mahallesi, 1/25.000 Olgekli Usak-K21D2 Pafta, 1/5000 Olgekli K21d.09d ve
1/1000 Olgekli K21d.09d.3d, K21d.09d.4c Pafialarinda, 84 Parselde Yapilacak Olan GES Projesi Alaminin
1/5000 Olgekli Nazim imar Plami ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planma Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu

XIIL SONUC VE ONERILER

1. Bu caligma, Manisa ili, Kula {lgesi, Seremet Mahallesi, 1/25.000 Olgekli Usak — K21-
D2 Pafta, 1/5000 Olgekli K21d.09d ve 1/1000 Olgekli K21d.09d.3d, K21d.09d.4c (2
Pafta) Pafialarinda, 84 nolu Parsellerde yeralan 38.900 m® Giines Enerjisi
Alaninin1/5000 Olgekli Nazim imar Plani ve 1/1000 Olgekli Uygulama Imar Planina
Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu olarak hazirlanmugtir.

2. Inceleme alaminda Kula Volkanitlerine (Qkv) ait Bazalt birimi yiizeylenmistir.

3. inceleme alaninda 9-10’ar metre derinliklerde olmak izere toplam 5 adet karotlu
sondaj gahsmas: yapilmistir. Calisma alaminda yapilan sondajlarda yiizeyden itibaren
gok pargali, gozenekli bazalt birimi gézlenmigtir.

4. Inceleme alaninda yapilan sondajlardan alinan zemin 6rnekleri iizerinde, Radon
Mithendislik Zemin Mekanigi Laboratuvarlannda, Nokta Yiikleme Deneyleri
yapilmgtir.

5. Laboratuvar Sonuglarina gore Isso= 3.4-22.6 kg/cm” arasinda degerler elde edilmigtir.
Buna gore (tagima giicli) tek eksenli basma degeri (qu)= 40.8 — 271.2 kg/cm?
araliginda hesaplanmigtir.

6. Inceleme alaminda belirlenen 5 noktada sismik kirlma, sismik MASW (yilizey
dalgalanmin ¢ok kanalli analizi) ve mikrotremorydntemiile olgiiler almmis ve
degerlendirilmigtir. Sismik kinlma Glgiilerin Jeofon araliklan 5 m. ve off-set uzakhig
5m..sismik MASW &lgiilerinin Jeofon araliklan 5 m. ve off-set uzakhg 10 m.
segilmistir.Bsylece, yaklagik 20 m. ye kadar derinliklerin incelenmesi saglanmigtir.

7. Tim sismik Slgiimlerde 3 sismik katman ayirimi yapilmigtir. 1. tabaka kalnhg 2.8-
4.4 m, 2. tabaka kalinhg 5.9-10.8 m arasindadir. 1.tabaka P hizlari 889-1117 m/sn ve
S hizlan 437-490 m/snaraliginda; 2.tabaka P hizlan 1383-1608 m/sn ve S hizlari 475-
633 m/snarahiinda; 3.tabaka P hizlan 2079-2659 m/sn ve S hizlan 644-720 m/sn
arahiginda bulunmustur. P ve S hizlan diizenli olarak iistten alta dogru artar.

8. MASW olgiimleri sonucu Vs30 hiz degerleri 622-685m/sn araliginda hesaplanmugtir.

9. Caligma sahasinda yapilan 6 adet DES lciisii degerlendirmesi sonuglarindan en diigiik
15.6 ohmm en yiksek 379ohm.m degerleri elde edilmigtir. Elde edilen degerler
sondaj loglarinda goriilen birimlerde de uyumludur.

10. Mikrotremor Sl¢timleri sonucu Zemin Biiyiitme (Ak) degerleri 1.11-3.15 sn arahiginda
hesaplanmgtir. -
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11. Mikrotremor dlgiimleri sonucu To degerleri 0.27-0.38 sn araliginda hesaplanmustir.

12. Inceleme alaminda yapilan sondajlarda yer alt: suyuna rastlanmamustir.

13. S6z konusu alan 23/06/2014 tarih ve 9948 sayih Bakanlik Olur’u ile onaylanmus,
izmir-Manisa Planlama Bolgesi 1/100.000 Olgekli Cevre Diizeni Planma gore “Tarnm
Arazisi” snifinda kalma olup, Giines Enerjisi Elektrik Uretim Tesisi yapilmasi
planlanmaktadir.

14.Caliyma alam 200 km cap iginde Dagkizilca-Kemalpasa-Halitpasa-Ozanca-
Golmarmara-Akselendi-Akhisar-Gediz graben fayzonu ve Sclendi aktif faylari yer
almaktadir.

15. S6z konusu bu arazinin yerlesime uygunluk haritasi hazirlanmmstir. Alanin topografik
egimi, temeldeki jeolojik birimlerin miihendislik 6zellikleri, yerlesime agilacak olan
alamin kriterlerinde belirleyici faktorleri olugturmustur. inceleme alam yerlesime
uyguniuk agisindan Uygun Alanlar (UA) olarak tek kategori ile tammlanmigtir.

Uygun Alanlar (UA)

Uygun Alanlar 2 (UA-2) Kaya Ortamlar

Inceleme alaninda %15 efimden az olan yerler Yerlesime Uygun Alan 2 (UA 2)
olarak tanimlanmstir. Bu alanda genelde bazalt birimi yer almaktadir. Alanin diiz bir
topografya sunmasi, topografik efim degerlerinin %15’in altinda olmasi, kaya
diismesi ve heyelan riski gibi afet teskil edecek bir durumun olmamas: bu alanin
yerlesime uygun alan olarak tammlanmasim saglamugtir.

16. Bu rapor Cevre ve Sehircilik Bakanligi'mn 28.09.2011 tarih ve 102732 sayili genelge
ve eki Format-3’ dogrultusunda hazirlanmis 1/5000 ve 1/1000 Sigekli uygulama imar
planina esas jeolojik-jeoteknik etiit raporu olup parsel bazinda hazirlanan zemin etiit
raporu yerine kullamlamaz.

17.12.07.2016 tarih, B.02.1.AAD.5.45.00.00/2028 sayih AFAD goriis yazisma gore;
inceleme alamnda 7269, s3yili " yasa kapsammda Afete Maruz Bolge Karan
bulunmamaktadir. 22.05.2016 tarih, 54495999-754-344604 sayili DSI goriistne gore
planiamaya gidilmelidir. ;1% 13

18. Bolge 1. Derece Deprem bolgesi oidugyﬁdan “Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar
Hakkindaki Yonetmenlik™ hﬁkuml;;i.ﬁe"aynen uyulmalidir.
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