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BITEZ KORUMA AMA(}LI REVIZYON VE ILAVE
UYGULAMA iMAR PLANI HUKUMLERI
1. GENEL HUKUMLER

1.1. BITEZ KORUMA AMACLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANI HUKUMLERININ
AMACI, BITEZ BELDESINDE, KORUMA AMAGLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANI
SINIRLARI ICERISINDE YER ALAN ARKEOLOJIK VE DOGAL SIT ALANLARININ, 644 VE 648
SAYILI KANUN HUKMUNDE KARARNAME, 3194 SAYILI IMAR KANUNU, 2863/5226/3386 SAYILI
KULTUR VE TABIAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ILE BU KANUNLAR GEREGI

‘ HAZIRLANAN YONETMELIK HUKUMLERI ILE 23.03.2012 TARIH 28242 SAYILI R.G. DE

YAYINLANAN KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAIR YONETMELIK HUKUMLERI
KAPSAMINDA, GEEAYK, KTVKYK, IZMIR Il NOLU VE MUGLA KVKBK ( KULTUR VARLIKLARINI
KORUMA BOLGE KURULU) VE MUGLA TVKBK (TABIAT VARLIKLARINI KORUMA BOLGE
KOMISYONU) KARARLARI DOGRULTUSUNDA KORUNMASI, DUZENLENMESI VE TARIHSEL
DOGAL CEVRE iLE UYUMLU BIiCIMDE GELISTIRILMESIDIR.

| 1.2. BITEZ BELEDIYESI SINIRLARI ICERISINDE; DOGAL VE ARKEOLOJIK SIT ALANLARINI

| KAPSAYAN PLANLAMA ALANI; YERLESIK ALANLAR, GELISME ALANLARI, KIYl TURIZM VE

; IKINCI KONUT ALANLARI ILE CEVRESINDEKI TARIM ALANLARINI KAPSAMAKTADIR.

| 1.3.1/1000 OLCEKLi BITEZ KORUMA AMACLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANI,
ARASTIRMA DEGERLENDIRME RAPORU, PLAN AGIKLAMA RAPORU VE PLAN HUKUMLERI
iLE BIR BUTUNDUR.

1.4. BITEZ KORUMA AMACLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANI KAPSAMINDA, DAHA
ONCE ONAYLANMIS VE UYGULANAN IMAR PLANLARI ILE PLAN HUKUMLERI, BU PLANIN
ONAYLANMASI ILE YURURLUKTEN KALKAR.

| 1.5. BU PLAN HUKUMLERINDE YER ALMAYAN KONULARDA, HALEN YURURLUKTE BULUNAN VE

| BU PLANIN ONAYINDAN SONRA YURURLUGE GIRECEK OLAN MEVZUAT HUKUMLERI VE

‘ MEVZUAT DEGISIKLIKLERINE ( KANUN, TUZUK, YONETMELIK, TEBLIG) UYULUR.

1.6. BITEZ KORUMA AMAGLI REVIZYON VE iLAVE UYGULAMA IMAR PLANI KAPSAMINDA KALAN

| ARKEOLOJIK SIT ALANLARINDA VE TESCILLI KULTUR VARLIKLARININ KORUMA BANDI

‘ ICERISINDE OLABILECEK HER TURLU DEGISIKLIK ICIN MUGLA KVKBK'NUN UYGUN

/GORUSUNUN ALINMASI ZORUNLUDUR.

1.7. BITEZ KORUMA AMACLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANI, CEVRE VE SEHIRCILIK
BAKANLIGI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN 07.09.2011 TARIH VE
B.09.MPG.0.14.00.00-101907 SAYI, 15.10.2008 TARIH VE B.09.4.iLM.4.48.00.230.0+3085 SAYI|
ILE 18.03.2008 TARIH VE B.09.4.ILM.4.48.00.230.01/850 SAY| ILE ONAYLANAN IMAR PLANINA
ESAS JEOLOJIK-JEOTEKNIK ETUT RAPORLARI ILE BiR BUTUNDUR. IMAR PLANINA ESAS
JEOLOJIK JEOTEKNIK ETUT RAPORU, ZEMIN ETUT RAPORU OLARAK KULLANILAMAZ.

i UYGULAMA ASAMASINDA JEOLOJIK JEOTEKNIK ETUT RAPORUNDA BELIRTILEN

i HUSUSLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

1.8. BITEZ KORUMA AMAGCLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANININ ONAMA
TARIHINDEN ONCE, YURURLUKTE BULUNAN PLANA VE MEVZUATA UYGUN OLARAK YAPI

i RUHSATI ALMIS YAPILARA, YASAL SURELER ICINDE OLMAK KOSULU ILE RUHSAT ALDIKLARI

: T;XF:;LTE_Y_URURLUKTE OLAN PLAN VE YAPILASMA KOSULLARINA GORE YAPI KULLANMA

| iZNi.VERILIR

P MA ALANI ICINDE DEPOLAMA VE IMALATA YONELIK KULLANIMLAR ILE HER TURLU
VE KIRLILI KIRLI Li K YARAT]CI TESISLER YAPILANIAZ

_MULKIYET DUZENI GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK PARSELASYOU

VE ILGILI IDARE YETKILIDIR.

T.11.YERLESME ALA AR'|W;EVRELER1‘N+DE\ KIRLILIK. TESPITT ILE CEVRESEL ETKI
DEGERLENDIRME CALISMALAR1 YAPILARAK ‘%LOMK YAPIYA OLUMSUZ ETKILERIN

ONLENMESI ICIN TEBBIRLERIN ALINMASI MECBURIDIR. BOLGEDEKi YATIRIMCI KAMU
KURUM VE KURULUSLARIYLA OZEL Kigi VE KURULUSLARIN, PLANDA BELIRTILEN VE
f | KAPSAMINDA KALAN KULLANIMLAR IGIN, GEREKSE KURUMCA
i LUZUMLU GORULEN DIGER HALLERDE, YATIRIMLARDAN ONCE GEVRESEL ETKI
i DEGERLENDIRME (CED) YONETMELIGINE UYGUN RAPOR HAZIRLAMASI VE BU /KONUDA
ILGILI KURUMUN UYGUN GORUSUNU ALMAS| ZORUNLUDUR.

HASTANE, FABRIKA, SANAYi TESISLERI VB. TIBBi &/E KIMYEVi KATI ATIK URETEBILECEK
ALANLARDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN BERTARAFINDA TEHLIKELI ATIKLAR YONETMELIGI
s‘ HUKUMLERI UYGULANACAKTIR

| 1.12.  BU PLAN HUKUMLERi KAPSAMINDA BELIRTILMEYEN KONULARDA ILGISINE GORE;

‘ + 3194 SAYILI IMAR KANUNU VE ILGILI YONETMELIK HUKUMLERINE

* 644 VE 648 SAYILI KHK, 2863/3386\(5226 SAYILI KULTUR VE TABJAT VARLIKLARINI KORUMA
1 KANUNU VE ILKE KARARLARI ILE'\26.07.2 iH VE 25887 SAYILI R.G. YAYIMLANAN
KORUMA AMAGLI IMAR PLANLARI VI E DUZENLEME PROJELERININ HAZIRLANMASI,
GOSTERIMI, UYGULAMASI, DENETIMI v LIFLERINE ILISKIN USUL VE ESASLARA AIT

YONETMELIKH HUOMLER
E 2AYILI RG v
YONETMELIK HUKUMLERINE

AN KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK

ARINA, DOGAL (TABII) SIT ALANLARINDA 740 VE 728 SAYILI ILKE KARARLARINA,
+ 05.07.2011 TARIH ONANLI 1/100000 OLGCEKLI AYDIN MUGLA DENIZLI CEVRE DUZEN| PLAN

REVIZYONU VE PLAN HUKUMLERINE AT

|

|_ . - G HUKU i MUGLA BUYUKSEHIR-BELEDIYESI OTOPARK

YONETMELIGI HUKUMLERINE . ) \ . . J
5378 SAYILI ENGELILER HARKINDA KANUNVE ILGILTMEVZUAT MUKUMIERINE

[ » 3621 SAYILIKIYI KANUNU VE ILGILI YONETMELIK HUKUMLERINE

i + 5491 SAYILI KANUNLA DEGISIK 2872/ SAYILI CEVRE KANUNU-VE ILGILI YONETMELIK

HUKUMLERINE

+'4957/2634 SAYILI TURIZMi TESVIK KANUNU VE ILGILI YONETMELIK HUKUMLERINE

) « 5578/5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZI KULLANIMI KANUNU VE UYGULAMA

L YONETMELIK HUKUMLERINE
+ 7269 SAYILI UMUMI HAYATA MUESSIR AFETLER NEDENIYLE ALINACAKOTEDBIRLER VE

YAPILACAK YARDIMLARA DAIR KANUN VE.ILGILI YONETMELIK HUKUMLERINE
+ 3573 SAYILI ZEYTINCILIGIN ISLAHIVE, YABANILERIN ASILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
VE BU KANUNUN BAZI HUKUMLERININ DEGISTIRILMESI VE YURURLUKTEN KALDIRILMASI

* HAKKINDAKI 4086 SAYILI KANUN-VEALGILI YONETMELIK HUKUMLERINE

« 1593 SAYILI UMUMi HIFZISSIHHA KANUNU VEILGILI YONETMELIK HUKUMLERINE
« TUM YAPILARDA 14.07.2007 TARIH VE/ 26582 SAYILI R.G.DE YAYIMLANAN “AFET "

BOLGELERINDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YONETMELIK” HUKUMLERINE
: « TUM YAPILARDA 06.03.2007 TARIH- VE 26454 SAYILI R.G.DE YAYIMLANAN “DEPREM
BOLGELERINDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YONETMELIK” HUKUMLERINE

« TUM YAPILARDA 19/12/2007 /TARIH VE 26735 SAYILI R.G.DE YAYIMLANAN “BINALARIN

YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK" HUKUMLERINE }

« TUM YAPILARDA 25.08.1988- TARIH VE 19910 SAYILI R:G.DE YAYIMLANAN_“SIGINAK

YONETMELIGI HUKUMLERINE 5

» TUM YAPILARDA 5627 SAYILI“ENERJI VERIMLILIGI KANUNU” ILE 05/12/2008 TARIH VE 27075

SATILI “R.G. DE YAYIMLANAN °“BINALARDA ENERJI PERFORMANS| YONETMELIGI”

HUKUMLERINE

UYULMASI ZORUNLUDUR.

| 1.13.BU PLAN KAPSAMINDAKI MIMARI PROJELERDE, 04.04.1991 GUN VE TS.911 SAYILI TSE

: TEKNIK KURULU KARARI ILE BELIRLENEN “OZURLU INSANLARIN I[KAMET::EDECEGI

J BINALARIN DUZENLENMESI KURALLARINA ILISKIN I¢C MEKAN, MIMARI STANDARTLARI-GOZ

|/ ONUNE ALINMAK SURETIYLE; BEDENSEL OZURLU INSANLARIN YENI YAPILACAK TURIZM

YAPILARINI, RESMi KURUM VE KURULUSLARA AIT YAPILARI KULLANABILMELERINI

1 SAGLAYACAK DUZENLEMELERIN GETIRILMESI MECEURIDIR.

1.14.TICARET ALANLARINDA: I$LEVINE UYGUN STANDARTLARIN YERINE GETIRILMESI KO$ULU
ILE ILGILI KURUMLARIN VE MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSU DOGRULTUSUNDA EGITIM,
KULTUR, SAGLIK FAALIYETLERIGERQ KLE§TIRILEBILIR
1.15.PLAN UZERINDE “Z" RUMUZU ILE GOSTERILEN TUM YAPILANMA ALANLARINDA 3573
| SAYILI ZEYTINCILIGIN ISLAHI VE YABANILERIN ASILATTIRILMAS| HAKKINDA KANUN VE BU

[ s KANUNUN. BAZI HUKUMLERININ DEGISTIRILMESI VE YURURLUKTEN KALDIRILMASI

LA HAKKINDAKI 4086 SAYILI KANUNUN 5. MADDESININ 2. BENDINDE BELIRTILEN “ZEYTINCILIK

N\ SAHALARI DARALTILAMAZ. ANCAK, BELEDIYE SINIRLARI ICINDE- BULUNAN ZEYTINLIK

SAHALARININ IMAR HUDUTLARI KAPSAMI ICINE ALINMASI HALINDE ALT YAPI VE SOSYAL
TESISLER DAHIL TOPLAM YAPILASMA, ZEYTINLIK ALANIN % 10 UNUNU GECEMEZ. BU
SAHALARDAKI ZEYTIN AGACLARININ SOKULMES| TARIM VE KOY /ISLERI BAKANLIGI'NIN
FENNI GEREKCEYE DAYALI IZNINE TABIDIR. BU IZNIN VERILMESINDE, TARIM VE KOY ISLERI
BAKANLIGI'NA BAGLI ARASTIRMA ENSTITULERININ VE MAHALLINDE VARSA ZIRAAT
ODASININ UYGUN GORUSU ALINIR. BU HALDE DAHI KESIN ZARURET GORULMEYEN ZEYTIN
AGACI KESILEMEZ VE SOKULEMEZ* HUKMU DOGRULTUSUNDA UYGULAMALAR
YAPILACAKTIR. BU ARAZILERDE YAPILACAK IFRAZ ISLEMLERINDE 5578 SAYILI KANUN
HUKUMLERINE UYULACAK OLUP, TAPU VASIFLARI DEGISTIRILEMEZ.
1.16.PLANLAMA ALANINDA ENERJi NAKIL HATTI GEGCEN PARSELLERDE,

:/\2 KURULUS GORUSLERI ALINMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.

‘\1 “17.PLANLAMA “ALANINDA D.S.i’NIN GORUSU DOGRULTUSUNDA 'GAZ DERESININ ISLAH
DUZENLEMESI YAPILMADAN, TASKIN ETKI SAHASI /CINDE KALAN PARSELLERE YAPI
RUHSATI VERILEMEZ.

. 1.18.0ZEL" MULKIYET UZERINDE YER ALAN MEVCUT TEKNIK ALTYAPI
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ILGILI KURUM VE

TESISLERI
(KANALIZASYON, ICME SUYU SEBEKESI, SU DEPOSU, SU KUYUSU, TRAFO V.B) PLANDA
] BELIRLENEN 'VEYA UYGUN OLAN YERLERDE INSA EDILMEDEN iMAR UYGULAMASI VE
[ RUHSAT iSLEMLERI GERCEKLESTIRILEMEZ.
| 1.19.KIYI KENAR QIZG]SININ DENIZ TARAFINDA YER ALACAK TUM YAPI VE TESISLERININ PLAN
. VE PROJELERI, ILGILI 1DARESINCE ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEEILEMEZ
| I .20.PLANLAMA ALANI IGINDE YOL, OTOPARK, KENTSEL - ACIK ALANLAR, MEYDAN, YE$IL .
I ALANLARVE DIGER KAMUSAL ALANLAR KAMU ELINE GEGMEDEN YAPILASMA IZNi
- VERILEMEZ. BU ALANLAR AMACI DISINDA KULLANILAMAZ. TUM KULLANIM ALANLARINDA
IFRAZ ISLEMINDE ZORUNLULUK OLMASI DURUMUNDA OLUSACAK PARSELLERIN YALNIZCA
BIRINDE PARSEL BUYUKLUGU %10 ORANINDA EKSIK UYGULANABILIR. ;

2. DOGAL VE KULTUREL KORUMA

| ~2.1. DOGAL SIT ALANLARINDA; 644 VE 648 SAYILI' KANUN HUKMUNDE KARARNAME VE ILGILI
s YONETMELIK HUKUMLERI VE “JLKE KARARLARI DOGRULTUSUNDA UYGULAMA
YAPILACAKTIR.

tt;z.z. DOGAL YAPISI, OLCULERI, KONUMU VE DIGER OZELLIKLERI ACISINDAN-ANITSAL NITELIK
L7 TASIYAN“ANIT AGAC” VE PLAN KARARI ILE BELIRLENEN VE BELIRLENECEK “KORUNACAK
o AGAG’LARLA JLGILI ISLEMLERDE, MUGLA KULTUR VE TABIAT VARLIKLARINI. KORUMA
e KURULU'NUN/ ILKE KARARLARI ILE GCEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI TARAFINDAN .

4 BELIRLENEN VEYA BELIRLENECEK KORUMA ESASLARINA UYULACAKTIR,
| 2.3. |.DERECE ARKEOLOJIK SIT/ALANLARI, KESIN YAPI YASAKLI ALANLARDIR: BU ALANLARDA

MUGLA KVKBK 'NUN UYGUN GORUSU ALINMADAN HICBIR "UYGULAMA. YAPILAMAZ. -

BILIMSEL ARASTIRMA AMACLI KAZI DISINDA HER TURLU KAZI VE HAFRIYAT YAPILMASI,
ALANDAN TAS VE TOPRAK ALINMASI, ENKAZ KALDIRILMASI YASAKTIR. ~

2.4. |. DERECE VE Ill. DERECE ARKEOLOJIK SiT ALANLARINDA 658 NOLU iLKE KARARLARINA;

DOGAL (TABIi) SIT ALANLARINDA, 728 SAYILI ILKE KARARI ILE CEVRE VE SEHIRCILIK

i BAKANLIGI TARAFINDAN BELIRLENEN VEYA BELIRLENECEK KORUMA ESASLARINA -
g UYULACAKTIR.

ONCE ~ MUZE  MUDURLUGU  UZMANLARI - TARAFINDAN  SONDAJ  KAZISI
.  GERGEKLESTIRILEREK; SONDAJ SONUGLARININ -BU ALANLARLA ILGILI VARSA KAZI
[~ BASKANININ GORUSLERIYLE BIRLIKTE ILGILi MUZE MUDURLUGU'NCE KORUMA KURULUNA
ILETILIP, KURUL KARARI ALINDIKTAN SONRA UYGULAMAYA GEGILEBILIR.

'2.6. lll. DERECE ARKEOLOJIK SIT ALANLARINDA ALT YAPI UYGULAMALARINDA;-ZEMINE
___YAPILACAK MUDAHALELER MUZE MUDURLUGU UZMANLARI DENETIMINDE YAPILACAKTIR "

GORU$U ALINMADAN HERHANGI BIR UYGULAMA YAPILAMAZ.
: 2. 8.MEVCUT GELENEKSEL YAPILARA PLAN UZERINDE = BELIRLENEN YAPI

YAKLASMA |

UYGUNLUGUNUN TEKNIK BIR RAPOR ILE BELGELENMESI
DUZENLENEBILIR. ANCAK, DERE GUZERGAHLARI
| YAKLASMA MESAFELERINE UYULMASI Z0 RUNLUDUR
s T T B L R T e .

KOSULU ILE RUHSAT
CEVRESINDE DUZENLENEN YAPI
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3. DOGAL VE YAPISAL DEGERLER

| 3.1. KAMU YA DA OZEL MULKIYETTEKI PARSELLERDE YER ALAN YETiI$MI$ TEK YA DA TOPLU

‘ ZEYTIN, MESE, HURMA, SAKIZ, MELENGEG, PINAR, DEFNE VE KEGIBOYNUZU. GiBi UZUN
OMURLU AGAGLARIN; -SABIRLIK, FRENK INCIRI GIBl. YORESEL PEYZAJ -OLUSTURAN
BITKILERIN VE YORENIN GELENEKSEL KARAKTERINI OLUSTURAN-NARENGCIYE ( BODRUM
MANDALINAS| ) BAHCELERININ KORUNMASI ESASTIR.

| _3.2.PLANLAMA ALANI BUTUNUNDE DEGIRMEN, SULAMA HAVUZU, SU KUYUSU, SU KANALI, TAS
FIRIN, CESME, OCAK, DUVAR, ARK, IRME, SARNIC VB. YORESEL DOKU UNSURLARININ

ﬂ KORUNMASI ESASTIR. o

3.3. PLAN BUTUNUNDE TESCILLI ANIT AGAC VE KORUNACAK AGAG OLARAK BELIRLENEN

AGAGLAR ILE MORFOLOJIK YAPI, KAYA V.B DOGAL UNSURLAR, SU KUYUSU, TAS FIRIN,

1 CESME, OCAK, DUVAR, ARK, IRME, SARNIC' VB. YORESEL:DOKU UNSURLARI PLANKOTE .,

| UZERINDE BELIRLENIR VE BELEDIYE TARAFINDAN ONAYLANIR, PARSELDEKI YAPI/YERLERI
(VAZIYET PLANI); MORFOLOJIK YAPI, KAYA V.B. DOGAL UNSURLAR, SU KUYUSU, TAS FIRIN,

| CESME, OCAK, DUVAR, ARK, IRME, SARNIG VB. YORESEL DOKU UNSURLARI KORUMAK,

‘ PLANDA BELIRLENEN ANIT AGAC VE KORUNACAK AGAG GOVDESINE 5 METREDEN AZ
YAKLASMAMAK VE AGAC 1ZDUSUMUNUN DISINDA KALMAK KOSULU DOGRULTUSUNDA
BELIRLENIR. PLAN BUTUNUNDE TESCILLI ANIT AGAC VE KORUNACAK._AGAG OLARAK =

¢ BELIRLENEN AGAGLAR HICBIR SEKILDE KESILEMEZ. BUNLARIN DISINDA /ZORUNLU
DURUMLARDA KESILECEK HER AGAG IGIN PARSELE BIR AGAG DIKILMESI ZORUNLUDUR,

*PLANDA BELIRLENEN TESCILLI ANIT AGAGC VE KORUNACAK: AGACLARIN BAKIMINDAN VE

. DERECE RKEOLOJIK, Ill. DERECE ARKEOLOJIK SIT ALANLARINDA 658 NOLU ILKE

2.5. |ll. DERECE ARKEOLOJIK SIT ALANLARINDA; BELEDIYESINCE INSAAT iZNi VERILMEDEN 2!

YYGUN-GORUST-ALINMABAN-LUYSUEAMA-YARIAMAZ: TESCILLI KULTUR VARLIGI BULUNAN ‘ .
PARSELLER VE KOM$U PARSELLERINDE MUGLA KULTUR VARLIKLARINI'KORUMA KURULU T1/

MESAFELERINE BAKILMAKSIZIN MEVZUATA AYKIRI OLMAMASI VE STATIK YAPISININ, *

&
=

3.4. PLANLAMA ALANI BUTUNUNDE DSI'NIN ONAY| DISINDA, DERELERIN UZERi KAPATILAMAZ. OZEL
MULKIYETTEKI DERELERIN KAMUYA TERKINi YAPILMADAN iLGILi PARSELE INSAAT iZNi VERILEMEZ.
DERE ISLAHI PROJELERI iCiN DSi BOLGE MUDURLUGU'NUN VE MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSUNUN
ALINMASI ESASTIR.

3.5. BITEZ KORUMA AMACLI REVIZYON VE ILAVE UYGULAMA IMAR PLANINDA DOGAL DOKUSU VE

MORFOLOJIK YAPIS| KORUNACAK DERELER OLARAK TANIMLANAN DERE ALANI iGINDEKI MORFOLOJIK

YAPI, TAS DUVAR, AGAC, BITKI ORTUSU V.B DOGAL UNSURLARIN KORUNMASI ESASTIR. BU ALANLARDA,
DOGAL KOTUN DEGISTIRILMESINE NEDEN OLACAK DOLGU, ASFALT, BETON VB. ZEMIN GEGIRGENLIGINI
VE SUYUN AKISINI ENGELLEYECEK MUDAHALELER YAPILAMAZ. BU ALANLARDA YAPILACAK
UYGULAMALARDA EKOLOJIK DOGAL DRENAJI BOZMAMA ILKELERI GOZ ONUNDE BULUNDURULACAKTIR.
BU DERELERDEN PARSELLERE YOL CEPHESI VERILEMEZ VE IMAR YOLU OLARAK KULLANILAMAZ. BU
ALANLARDA GCEVRESI ILE BIRLIKTE PEYZAJ VE GEVRE DUZENLEME PROJELER|I HAZIRLANARAK
UYGULAMA YAPILACAKTIR. YAPILACAK DUZENLEMELERDE PLANLAMA ALANI [GINDEKI DERELER
BOYUNCA D.S.i. BOLGE MUDURLUGUNCE BELIRLENEN TiP KESITLERDEKI ASGARI SARTLARIN
SAGLANMASI VE GEREKTIGINDE TEMIZLIK, BAKIM VE ONARIM iCIN EN AZ 5 METRELIK YOL SERIDI
BIRAKILMASI ZORUNLUDUR.

4. YAPI

4.1. PLAN SINIRLARI iCINDE YER ALAN TUM FONKSIYON ALANLARINDA YAPILANMA KOSULLARI, NET IMAR
PARSELI UZERINDEN GEGERLIDIR. . . ) . . . .
742, PLANLAMA ALANI ICINDE BAGIMSIZ BOLUM SAYISI, PARSEL ALANININ MINIMUM IFRAZ SARTI OLARAK
VERILEN METREKAREYE BOLUNMESI ILE BULUNUR. MINUMUM iFRAZ SARTINDAN KUGUK PARSELLERDE
PLANDA BELIRTILEN YAPILASMAYA ESAS DIGER TUM SARTLARI SAGLAMAK KAYDIYLA EN FAZLA 1 ADET
BAGIMSIZ BOLUM YAPILIR.

DEN, DIGER ALANLARDA 75 M? DEN AZ OLAMAZ. ANCAK ZORUNLULUK DURUMUNDA PARSEL ICERISINDE
YALNIZCA BIR BAGIMSIZ BOLUM BUYUKLUGU % 10 ORANINDA EKSIK UYGULANABILIR.
TUM YAPILANMA ALANLARINDA 35 M2 TABAN ALANINDAN KUCUK ISKAN EDILEN YAPI YAPILAMAZ.

iZNI SADECE YUKSEKLIGI TESCILLI YAPI YUKSEKLIGINI, MUSTEMILAT iCIN VERILEN 2.60 M.Yi ASMAYAN
VE TOPLAM ALANI 12 M2 GECMEYECEK BITISIK YOLLARDAN, TESCILLI YAPININ GORUNUMUNU
ETKILEMEYECEK SEKILDE ZORUNLU KONFOR SARTLARININ GEREKTIRDIGI W€, BANYO VE MUTFAK IGIN
YAPI HAKKI VERILEBILIR.

PLANLAMA ALANI ICINDE BAGIMSIZ BOLUM (KONUT) BUYUKLUGU, A ILE TANIMLANAN ALANLARDA 60 M?

TESCILLI PARSELLERDE PLANIN GETIRDIGI YAPI HAKKI TESCILLI YAPI |LE TAMAMLANMIS ISE, YENI YAPI I

5.UYGULAMA

5.1.KADASTRAL MULKIYET SINIRLARININ, IMAR PLANI ILE CAKISMAMAS|I DURUMUNDA + 3 METREYE KADAR
OLAN SAPMALARDA, PLAN DEGISIKLIGINE VE ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN, PLAN MUELLIFi ILE CEVRE
VE SEHIRCILIK iL MUDURLUGU'NUN GORUSU DOGRULTUSUNDA DUZENLEME YAPMAYA BELEDIYESI
YETKILIDIR

5.2.PLANLAMA ALANI BUTUNUNDE IMAR UYGULAMASI ETAPLAR HALINDE YAPILABILIR. BU ETAPLARI
BELIRLEMEYE ILGILi BELEDIYESI YETKILIDIR. UYGULAMA ASAMASINDA YUZDE ALTMIS ORANINDA IMAR
UYGULAMAS|I TAMAMLANMIS OLAN IMAR ADASI/PARSELI, UYGULAMA DISINDA BIRAKILABILIR. BU
ALANLARDA IMAR YAPILASMA KOSULLARI DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI, ISKAN VB. ISLEMLERE DEVAM
EDILEBILIR.

5.3.PLANLAMA ALANI BUTUNUNDEKI TUM ALANLARDA; IMAR UYGULAMASI, YOL GUZERGAHI VE YESIL ALAN
DUZENLEMELERI ILE INSAAT RUHSATI ASAMASINDA; HAVA FOTOGRAFLARI ILE BELIRLENEN AGAG, BITKI
TOPLULUGU, KAYA OLUSUMLARI VE YORESEL DOKU UNSURLARININ (SU KUYUSU, TAS FIRIN, CESME,
OCAK, DUVAR, ARK, IRME, SARNIC VB.) ROLOVESI ALINARAK PLANKOTES|I HAZIRLANACAK OLUP,
AGAGLARIN CINSI, TAG VE GOVDE GAPI PLANKOTEYE ISLENECEKTIR. UYGULAMA: HAVA FOTOGRAFLARI
ILE BELIRLENEN AGAG, BITKI TOPLULUGU VE YORESEL DOKU UNSURLARINI KORUYACAK SEKILDE
GERCEKLESTIRILECEKTIR. AGAC ROLOVELERI VE PLANKOTELER BELEDIYESINCE INCELENIP
ONAYLANACAKTIR. ONAYLI AGAC ROLOVESI VE PLANKOTEYE DAYALI YERLESIM PLANI BELEDIYESINCE
ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GECILEMEZ. PEYZAJ UYGULAMASI BITIRILMEDEN TESISLERE ISKAN
RUHSATI VERILEMEZ.

5.4. AGAC, BiTKi TOPLULUGU, MORFOLOJIK YAPI VE YORESEL DOKU UNSURLARININ (SU KUYUSU, TAS
FIRIN, OCAK, DUVAR, ARK, IRME, SARNIC VB.) KORUNMASI DOGRULTUSUNDA PLANDA BELIRLENEN HER
YOL GUZERGAHI UYGULAMASI MADDE 53. DE BELIRTILEN ESASLAR CERCEVESINDE YERINDE
KESINLESTIRILECEKTIR. BU ESASLAR GERGEVESINDE GEVRE VE SEHIRCILIK iL MUDURLUGUNUN
GORUSU DOGRULTUSUNDA YOLLAR GEREKTIGINDE + 2 METREYE KADAR KAYDIRILABILIR, DARALTILIP
GENISLETILEBILIR. YERINDE KESINLESTIRILEN YOL GUZERGAHININ SAYISAL ALIMI YAPILARAK UYGULAMA
DOSYASI HAZIRLANIR.

5.5. PLANLAMA BUTUNUNDE KONUT, TICARET VE TARIM ALANLARINDA YER ALAN TUM TASINMAZLARDA,
HER TURLU INSAAT FAALIYETLERI, YIKIM, BASIT VE ESASLI ONARIM, KULLANIM DEGISIKLIGI, ILAVE INSAAT,
YENI YAPILANMA GiBi KONULAR, BU PLAN HUKUMLERINE UYULMASI KOSULUYLA ILGILI BELEDIYESININ
YETKI VE DENETIMINDEDIR. BU ALANLARIN DISINDA Ki YAPILANMALARDA MUGLA TVKBK'NUN UYGUN
GORUSUNUN ALINMASI ZORUNLUDUR.

3 5.6. PLANLAMA ALANI BUTUNUNDE MEVCUTTA VAR OLAN ANCAK BU PLAN ILE BELIRLENEN YAPILASMA

4.3. YAPI YAKLASMA MESAFELERI ’ ' ' : ) '
YAPI YAKLASMA MESAFELERI, PLAN UZERINDE GOSTERILDIGI SEKLIYLE UYGULANIR. YAPI YAKLASMA
MESAFESI BELIRTILMEYEN DURUMLARDA YOLLARDAN 5 METRE, YAN VE ARKA BAHCE SINIRLARINDAN
EN AZ 3 METRE GEKILEREK UYGULAMA YAPILIR. BIRDEN GOK YAPI YAPILAN PARSELLERDE iKi BINA
ARAS| 6 METREDEN AZ OLAMAZ. ANCAK DOGAL VE YAPISAL DEGERLERIN (TESCILLI VEYA KORUNACAK
AGAG, KAYA, ARK, IRMELER, KUYU, OCAK, SARNIG VB.) KORUNMASI GERCEVESINDE YAPI YAKLASMA
MESAFELERI CEVRE TESEKKULLER GOZETILEREK BELEDIYESINCE BELIRLENIR. A ILE TANIMLANAN
YAPILANMA ALANLARINDA, TARIM ALANLARINDA VE MEVCUT GELENEKSEL YAPILARDA YUKARIDA
BELIRLENEN GEKME KOSULLARINA UYULMAZ. A KONUT ALANLARI VE TARIM ALANLARI ILE ILGILI GEKME
KOSULLARI ISLEVLER BOLUMUNDE TANIMLANMISTIR.

4.4. DOLULUK-BOSLUK
BINA CEPHELERINDE DOLULUK-BOSLUK ORANLARI, PENCERE GENISLIK EN-BOY ORANLARINDA
YORESEL KARAKTER GOZETILIR. PENCERE BOYUTLARI 3/5 ORANINDA VE HER BIRI 1 M? Yi
GEGMEYECEK SEKILDE DUZENLENIR. SADECE KAMUSAL MEKANLARDAN ALGILANMAYAN iG AVLULARA
BAKAN ZEMIN KAT PENCERE VE KAPILARINDA 3/5 ORAN KOSULU ARANMAZ.
BINALARDA KAPI VE PENCERE BOSLUKLARI; KONUT YAPILARINDA BULUNDUGU DUVAR ALANININ %
15iNi, TICARET ALANLARINDA ZEMIN KATLARDA YOLA BAKAN CEPHELERDE BULUNDUGU DUVAR
ALANININ, % 75'INI, TURIZM YAPILARINDA BULUNDUGU DUVAR ALANININ % 25'INI GECEMEZ.

4.5. CATILAR
PLANLAMA ALANI iCINDE YAPILAR DUZ DAM ( TERAS GATI) YA DA GATILI OLABILIR.
TESCILLI YAPI VE BU YAPININ ETKILEDIGI PARSELLERDEKI YAPILARDA, CATI YAPIMINA ILGILI KULTUR
VARLIKLARINI KORUMA KURULU TARAFINDAN KARAR VERILIR. .
PLANLAMA ALAN| ICINDE YAPI BOYUTLARI GELENEKSEL YAPI BOYUTLARINI ASMAYAN (MAKSIMUM
5.50*11.00 M) YAPILARDA; 20 CM ‘PROFIL SACAK GENISLIGINE DAYALI MAKSIMUM % 30 EGIMLI MAHYA
YUKSEKLIGI 0.90 M.Yi GECMEYEN ALATURKA VEYA MARSILYA KIREMIT KAPLI KIRMA VEYA BESIK CATI
YAPILABILIR.
GELENEKSEL BOYUTLARI ASAN YAPILARDA ISE ESAS YAPI KUTLESININ CATISI TERAS OLMAK, EGIMLI
CATI ORANI TOPLAM CATI ORANININ % 30 UNU GEGMEMEK KOSULU ILE YARDIMCI MEKANLARDA (GECIT,
BALKON USTU, GOLGELIK, YUKSEKLIGi ANA YAPIDAN AZ SERVIS HACIMLERI, VB) KIREMIT KAPLI EGiMLI
AHSAP CATI YAPILABILIR. CATI UZERINDE GUVERCINLIK, CATI PENCERESI| YAPILAMAZ.
TERAS GATILARDA UST KAT MERDIVENI GATI UZERINE CIKABILIR. BOYLE HALLERDE CATIYA CIKIS
DUZENEGININ YUKSEKLIGI 90 CM. PARAPET YUKSEKLIGINI GEGEMEZ. CATILARDA GORSEL KIRLILIGE

B NEDEN OLAN VE YERLESME SILUETINI ETKILEYEN SU DEPOSU, GUNES ENERJISI KOLLEKTORLERI,

i ANTEN GiBi TESISAT ELEMANLARI VE EKIPMANLARININ YOLDAN, YAYA OLCEGINDE GORULMEMESI
AMACIYLA ANA YOL CEPHESINE MINIMUM 3 METRE UZAKLIKTA TERAS GCATI MERKEZINE
KONUMLANDIRILMASI VE SU DEPOLARININ GUNES KOLLEKTORLERININ ALTINA YERLESTIRILMESI
SAGLANACAK OLUP, MUMKUN OLMAMASI HALINDE BAHCEDE KONUMLANDIRILMASI SAGLANACAKTIR.
PLANLAMA ALANI ICINDE YER ALAN TUM FONKSIYON ALANLARINDA YAPILACAK YAPILARDA GATI KATI,
CEKME KAT VE MERDIVEN KULESI YAPILAMAZ. TURBE, CAMI, SAPEL, TIYATRO GiBi OZEL YAPILARIN YAPI
YUKSEKLIGI VE CATIORTUSU BU HUKUMLERE TABI DEGILDIR.

4.6. BACALAR
BACALAR ' YORENIN MIMARI KARAKTERINI YANSITACAK $EKILDE DUZENLENECEKTIR.
YUKSEKLIKLERI, GATI PARAPET YUKSEKLIGINI MAKSIMUM 0.80 METRE ASABILIR.
T4.7. YAPI CEPHE KAPLAMALARI
PLANLAMA ALANI iCINDEKI TUM KULLANIMLARDA YORESEL MALZEMENIN OZENDIRILMESI ICIN DOGAL
TAS YAPILAR TERCIH EDILIR. YAPILARDA DI$ CEPHENIN TAS/DUVAR OLMASI DURUMUNDA DIS DUVARIN
50 CM LIK KISMI EMSALE DAHIL EDILMEZ. PLANLAMA ALANI BUTUNUNDE YAP| CEPHELERINDE, BEYAZ
RENK BOYA VE YORESEL TA$ MALZEME DISINDA CEPHE BOYASI VE KAPLAMA MALZEMESI
KULLANILAMAZ
| 4.8. BINALARAKOT VERILMESI
DOGAL ARAZI YAPISININ KORUNMASI ESASTIR:
TUM YAPILARA KOT, BINANIN —OTURDUGU TABII
VERILECEKTIR. ARAZININ EGIMI,
HESAPLANIR.
. ARAZININ DOGAL EGIMINE UYMAK VE DOGAL YAPIYI BOZMAMAK MAKSADI ILE BINALARIN TESPIT EDILEN
YAPI YUKSEKLIGINI ASMAMAK, BELIRLI PIYESLER ICIN TAYIN OLUNAN ASGARI KAT

BACA

ZEMININ KOSE KOTLARI
BINALARIN EGIM YONUNDEKI KOSE NOKTALARI BAZ ALINARAK

OLMAMAK SARTI ILE KADEMELENDIRILMESI, PIYESLERIN VEYA BOLUMLERIN FARKLI TABAN VE
TAVANLARIN SEVIYELERINDEN.MUTESEKKIL OLARAK TERTIPLENMES|I MUMKUNDUR, ZEMIN KATLARIN
g KADEMELENDIRILMESINDE HER KADEME ICIN KOT, KADEMENIN OTURDUGU ARAZI /ORTALAMASINDAN
b VERILIR.

KONUT VE TICARET ALANLARINDA BINA OTURUM ALANININ EGIMI;

maksivun:Yengok:6.50 M (2 KAT) OLACAKTIR. KOTTAN KAT KAZANILAMAZ.

+ % 20 VE UZERINDE ISE MAKSIMUM BINAYOKSEKLIGLYAP| YUKSEKLIGH, H-maxswion: Yengok : 3.50 M (1
KAT). OLACAKTIR. KOTTAN 1 (BIR) KAT KAZANILABILIR VE EMSALE DAHILDIR. KOTTAN KAZANILAN KAT
.DAHiIL BINANIN GORUNEN YUKSEKLIGI ENFAZLA 6.50 M OLACAKTIR.

PLANLAMA ALANI I@ERISINDE ARAZI EGIMININ % 50 Y1 ASTIGI IMAR PARSELLERINDEKI HER TURLU
UYGULAMA ONCESINDE, UYGULAMANIN YAPILACAGI PARSELE AIT VAZIYET PLANINA VE YERLESIM
KESITLERINE ILISKIN MUGLA TVKBK'NUN UYGUNLUK GORUSU ALINMADAN UYGULAMAYA GECILEMEZ.
YAPILARIN [NSAAT ASAMASINDA SU BASMAN SEVIYESINDE BELEDIYESINCE KONTROL EDILEREK ILGILI
MEVZUATA -UYGUNLUGUNUN BELIRLENMESI VE SU BASMAN VIZESI ALINMASI ZORUNLUDUR. SU
BASMAN VIZESi OLMAYAN YAPILARIN N§AAS NA DEVAM EDILEMEZ.

. . . . . . . —

ORTALAMASINDAN .

YUKSEKLIKLERI ILE HUKUMLERIN DIGER MADDELERINE VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE AYKIRI 5

« %_.20°YE KADAR iISE HER YONDEN GORUNEN MAKSIMUM BiNA—YUKSEKLIGH \YAPI “YUKSEKLIGI, H|

KOSULLARINA UYMAYAN (YATAY VE DUSEY BOYUT, EMSAL VB.) VE YAPILASMA KARAKTERINI BOZAN TUM
YAPILAR RUHSATLI OLSALAR DAHI TASIYICI SISTEME MUDAHALE GEREKTIREN ESASLI ONARIMLAR ILE
YENILENMELERI

GETIRILECEKTIR.

5.7.DERELERIN YOLLARLA BIRLESTIGI NOKTALARDA, DRENAJI SAGLAYACAK UYGUN SANAT YAPILARI
DUZENLENMEDEN YOLLAR ACILAMAZ.

6. ISLEVLER
6.1.KONUT ALANLARI
6.1.1.A KONUT ALANLARI

* TAKS :0.60
* KAKS 11,20
* H maksimum 16.50M
¢ MAKSIMUM YAP| TABAN ALANI 1120 M2
¢ MINIMUM IFRAZ 1200 M2
* MINIMUM PARSEL CEPHESI 12 M

A ILE TANIMLANAN ALANLARDA, ASAGIDA BELIRTILEN ESASLAR DOGRULTUSUNDA BELEDIYESI'NCE IMAR
DURUMU DUZENLENIR. GELENEKSEL YERLESIM DOKUSUNUN VE MIMARI KARAKTERIN KORUNMASI,
CEVREYE UYUMLU YAPILASMALARIN GERGEKLESTIRILEBILMESI AMACI DOGRULTUSUNDA UYGULAMA
SURECINDE BELEDIYE GEREKLI GALISMALARI YAPAR VE/VEYA YAPTIRIR.

* MEVCUT VE KORUNMASI GEREKEN GELENEKSEL TAS YAPILAR ESAS ALINARAK UYGULAMA
GERCEKLESTIRILECEKTIR.

* KORUNMASI GEREKEN GELENEKSEL TAS YAPILARA BITiSIK OLARAK YAPILACAK BINALARDA GELENEKSEL
YAPI KARAKTERI ESAS ALINACAKTIR.

* MEVCUT GELENEKSEL TAS YAPILAR INSAAT HAKLARINI TAMAMLAMIS OLSALAR BILE YAPININ MUTFAK, WC
VE BANYO [HTIYACLARI IGIN MEVCUT YAPIYA UYUMLU, MEVCUT YAPININ KARAKTERi VE DOKUSU
BOZULMADAN BELEDIYENIN UYGUN GORUSUYLE 12 M* YE KADAR ILAVE YAPILABILIR.

* YUKARIDA BELIRTILEN KOSULLARA GORE YAPI HAKKINI KULLANAMAYAN PARSELLERDE KOMSU
PARSELLERLE TEVHID EDILEREK UYGULAMA YAPILIR. ANCAK CEVRE KOSULLARINDAN DOLAYI IHDAS,
TEVHIT VE SATIN ALMA YAPILAMAYAN MEVCUT KADASTRAL PARSELLERDE PLANDA ONGORULEN
YAPILASMA KOSULLARI ILE TOPLAM YAPI TABAN ALANININ 35 M? NIN ALTINDA KALMASI DURUMUNDA YAPI
35 M? YE TAMAMLANABILIR.

«ON BAHGE MEVCUT YAPILASMA VE GEVRE TESEKKULLERI DOGRULTUSUNDA UYGULAMA
YAPILACAKTIR.
* YAN BAHGE  : MEVCUT KOMSU BINANIN BITiSIK OLMASI DURUMUNDA BITISIK UYGULAMA YAPILABILIR.

ANCAK BITISIK BINANIN KORUNMAS| GEREKEN GELENEKSEL TA$ BINA OLMAS| VE PENCERE ACMIS
OLMASI DURUMUNDA MINIMUM 1.00 METRE GEKILEREK UYGULAMA YAPILIR. KOMSU PARSELLERIN 2
METREDEN AZ YAN BAHCE BIRAKARAK UYGULAMA YAPMIS OLMASI DURUMUNDA MINIMUM 1.00 METRE
GCEKILEREK UYGULAMA YAPILABILIR. CEKME MESAFESININ 2.00 METRENIN ALTINA DUSMESI DURUMUNDA
KAPI VE PENCERE ACILAMAZ.

* ARKA BAHGE : ARKA PARSELDEKI MEVCUT YAPININ ARKA BAHGESININ BITISIK YA DA H/2 NiN ALTINDA
OLMASI DURUMUNDA 1 METREYE KADAR YAKLA$ILAB\LIR AYRICA PARSEL DERINLIGINDEN DOLAY! BINA
DERINLIGININ 4 METRENIN ALTINA DUSMESI DURUMUNDA ARKA BAHCE MESAFESI 1METREYE KADAR
DUSURULEBILIR. ARKA BAHGCE MESAFESININ 2 METRENIN ALTINA DUSMESI DURUMUNDA KAPI VE
PENCERE ACILAMAZ

* A ILE TANIMLANAN ALANLARDA BIR PARSELDE BIR DEN FAZLA BINA YAPILABILIR. BIR DEN FAZLA BINA
YAPILMASI DURUMUNDA BINALAR ARAS| MESAFE MINIMUM 3 METRE OLABILIR. ANCAK BINALAR ARASI

. .

[ 4.9, KATLARIN DUZENLENMESI VE YUKSEKLIKLER
iSKAN EDILEN-KATLARIN TABAN DOSEME KAPLAMASINDAN TAVAN ALTINA KADAR OLAN MESAFESI 2:40
2.60 METREDEN AZ OLAMAZ.

M PLANDA VERILEN YUKSEKLIKLER +0.00 KOTUNA GORE SON KAT TAVAN DOSEMES| UST KOTUDUR.

TUM YAPILARDA SU BASMAN KOTU +0.00 KOTU iLE +1.00 METRE KOTU ARASINDA INSAA EDILEBILIR.

ALANLARINDA YAPILACAK YAPILAR iKi KATI GECEMEZ. KONUT ALANLARINDA YAP| HAKLARI TOPLAMININ

. % 60' | ZEMIN KATTA, TICARET ALANLARINDA TAMAMI TEK KATTA KULLANILABILIR. TICARET VE TURIZM
KULLANIMLARINDA BINA YUKSEKLIGI 1 (BIR) METRE ARTIRILABILIR

4.10. BODRUM KAT
TUM YAPILANMA ALANLARINDA, DORT TARAFI TOPRAK ALTINDA KALMAK KOSULUYLA YAPI YAKLASMA
MESAFELERI I(;INDE YAPI'TABAN ALANLARI TOPLAMI KADAR, YUKSEKLIGI NET 2.60 METREYi GECMEYEN
VE ZEMIN KATLA ICTEN BAGLANTILI 1 (BIR) BODRUM KAT YAPILABILIR. BU ALANLAR EMSALE-DAHIL
OLMAYIR ISKAN EDILEMEZ. BiNA ZDU$UMUNU GECEMEZ.
RESMI KURUM YAPILARI, EGITIM, SAGLIK, SOSYAL VE KULTUREL TESIS YAPILARI ILE TURIZM TESIS
YAPILARININ  BODRUM  KATLARINDA, YAPININ AMACINA  YARDIMCI FONKSIYON OLARAK
NITELENDIRILEBILECEK YEMEKHANE, COK AMACLI SALON, CAMASIRHANE, TOPLANTI SALONU, SPA,

BAGIMSIZ BOLUM OLUSTURULAMAZ.
“4.11. AGIK KAPALI (;IKMALAR TERASLAR, SAl;AKI.AR MERDIVENLER, AYAZLIKLAR

PLANLAMA ALANI BUTUNUNDE TABIi VEYA TESVIYE EDILMIS ZEMINLE CIKMA ALTI ARASINDAKI EN YAKIN

DUSEY MESAFE HICBIR NOKTADA 2.40 METREDEN AZ OLMAMAK, YAPI YAKLASMA SINIRLARI ICERISINDE

KALMAK, BINA KOSELERINDEN EN AZ 050 M GEKMEK, DERINLIGI 0.50 METREYi VE ALANI 1 M2 Yi

GECMEMEK VE 8 METREDE BIRDEN FAZLA OLMAMAK SARTIYLA ACIK VE KAPALI GIKMA YAPILABILIR.

KAPALI CIKMALAR EMSAL HESABINA DAHILDIR.

BINA CEPHELERINDE AGIK MERDIVEN YAPILAMAZ. SADECE TURIZM TESISLERINDEKI| BINALARDA CEPHE

ILE UYUMLU OLMAK KAYDIYLA ACIK MERDIVENLER YAPILABILIR. ANCAK BU MERDIVENLERDE EMSALE

DAHILDIR.

KAPALI CIKMALAR, MERDIVENLER, KORIDORLAR ILE BALKON PROFIL VE KORKULUKLARINDA YORENIN

MIMARI OZELLIKLERININ DIKKATE ALINMASI ZDRUNLUDUR .
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BULUNAN GELENEKSEL MIMARIDEK|I AYAZLIK BENZERI DUZENLEMELER, HER K KATTA
KULLANILABILECEK SEKILDE BIR BINADA EN FAZLA BIR ADET OLMAK UZERE YAPILABILIR. BU ALANLAR
EMSALE DAHIL-EDILMEZ.

4.12.BiNA CEPHE UZUNLUGU

" KAMU HiZMETI IQIN KULLANILAN RESMi BINALAR ILE IBADET YERLERI, EGITIM VE SAGLIK TESISLERI
SINEMA, TIYATRO, MUZE, KONFERANS SALONU GiBi KULTUREL BINALAR,
TESISLER}), KAPALI SPOR TESISLERINDE
YAPH-ARDA,
BOYU SARTI ARANMAZ. BUNLARIN DISINDA, BiTiSiK NiZAM VERILMEMi$ ALANLARDAKI YAPILAR iCIN BINA
CEPHE UZUNLUGU MAKSIMUM 25 METREDIR
BINALAR , ARASI MEKANSAL \LI$KILER\N KURULABILMES! VE FONKSIYONLARIN DAHA SAGLIKLI
¢OZULEBILMESI AMACIYLA, ANA KITLELERIN MAKSIMUM 25 METRE BINA CEPHE BOYUNU, KITLELER
ARASI EN AZ 6 METRE MESAFENIN SAGLANMASI VE YORE MIMARI OZELLIKLERININ YORUMLANMASI
KAYDIYLA, SADECE ZEMIN KATTA OLMAK UZERE ENi 1.50 METREY| GEGMEYEN BINALAR ARASI
KORIDOR BAGLANTISI YAPILABILIR. BU BAGLANTILAR EMSALE DAHILDIR.
KONUT ALANLARINDA CEPHE DElVAMVL\LIGI 8 METREDIR. BU MESAFEDEN SONRA CEPHE HATTINA DIK EN
AZ 50.CM. LIK YAPI HAREKETLERI SAGLANACAKTIR.

4.13.PARSELDEKIi AGIK ALANLARIN DUZENLENMESI
BUTUN TESIS VE YAPILARDA ISKAN ALINMADAN ONCE PARSEL ICERISINDEKI ACIK ALANLARIN
DUZENLENME VE BITKILENDIRME ISLEMLERININ TAMAMLANMASI ZORUNLUDUR.
ACIK ALAN.DUZENLEMESINDE, PARSEL TOPLAMININ EN AZ % 40'l KADAR ALAN HICBIR YAPAY MALZEME

~ ILE KAPLANMADAN‘DOGAL TOPRAK ORTUSU UZERINE BITKILENDIRME VE DUZENLEME YAPILARAK

KORUNACAKTIR:BITKILENDIRMEDE YOREYE UYGUN AGAC TURLERI ILE BINAYI SAKLAYICI AMAGLI
DUZENLEME ESASTIR. o S .
SOZ KONUSU TOPRAK SAHANIN HER 20 M2SI IGIN YORESEL BITKI ORTUSUNE VE PEYZAJINA UYGUN BIR

‘\ AGAC DIKILMESI ZORUNLUDUR: EGER PARSELDE MEVCUT AGAGLAR VARSA BUNLAR BINANIN

YERLE%SINDE GOZ ONUNE ALINIR VE GEREKLI OLAN AGA(; SAYISINDEE_D%EELUR
E LART, BINA YAPICA [TOIOGT, "YORESEL ~KARAKT! &5
GOZETILEREK DUZENLENMELIDIR. BAHCE -DUVARI YUKSEKLIGI DIKILI TARIM ALANLARINDA VE ‘D"
RUMUZU-ILE TANIMLANAN KONUT ALANLARINDA 0,80 METREYI, DIGER ALANLARDA 1.50 METREYI
GEGCEMEZ. BAHCE DUVARLARININ YAPILMASINDA AHSAP, TAS V.B. YORESEL MALZEME KULLANILMASI |
ZORUNLUDUR. BETON-RPERDE-DUNVAR-CULLAMNILAMAZ

—

ISTINAT DUVARI" YUKSEKLIGI BIR DEFADA 3 METREYI GECEMEZ, iKi. ISTINAT “DUVARI ARASINDAKI
MESAFE YAPILAN ISTINAT DUVARININ YUKSEKLIGI KADAR“BELIRLENEBILIR.-BETONARME YAPILAN

DUVARLARININ RUHSAT ASAMASINDA F'ROJELEN DIRILMESI ZORUNLUDUR

TESISLER, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA “AiT_ TESISLER, "KAMU_HIZMET “BINALARI <VB.
YAPILANMALAR iCIN PARSEL ICINDE VARSA MEVCUT BULUNAN KAYALARA AiT. KAYAG ROLOVES| VE
AGACLARA-AIT TAG, YAS, CAP,_CINS VE X.Y,Z KOORDINATLARININ GOSTERILDIGI AGAC ROLOVESI

ROLOVESI VE GEVRE DUZENLEME (PEYZAJ) PROJELERINE ILISKIN MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORU$U

'FARIM ALANLARINDA ALANIN DOGAL YAPIS#N DEGISTIRECEK DUZENLEMELER YAPHAMAZ - ANCAK

DUZENLEMELER VAZIYET PLAN#NDA BELIRTILEREK PROJE DUZENLENIR VE UYGULAMA YAPIHR
4.14.TiP PROJE

PLANLAMA ALANI IQINDE RESMI KURUM, EGITIM, SAGLIK, SOSYAL KULTUREL TESIS ALANLARINDA ;

YAPILACAK YAPILARDA WPRGJEWGHEAMASWAPIEAMAZ—YORESEL MIMARIYE UYULACAKTIR
. KONUT ALANLARINDA, TiP PROJE UYGULAMASI ASGARI ASAGIDAKI GIBI UYGULANABILIR.

+ 3 YAPI ADEDINE KADAR 1 TIP RROJE
+ 4-6 YAPI ARASI 2 TIP PROJE
+ 7-12 YAPI ARASI 3 TIP PROJE
» 13-20 YAPI ARASI 4 TIP PROJE
+ 21-30 YAPI ARASI 5 TIP PROJE
+ 30 DANFAZLA YAPILARDA 6 TIP PROJE

PLANLAMA “ALANI IGINDE RESMi KURUM' VE EGITIM TESIS ALANLARI HARIC TUM FONKSIYON

SOGUK HAVA DEPOSU, KAPALI YUZME HAVUZU, SPOR SALONU, SOSYAL MEKANLAR, V.B. MEKANLARIN .
YARILMASL HALINDE BU MEKANLAR EMSALE DAHIL DEGILDIR. DUZENLENEBILIR. BODRUM KATLARIﬂ

CEKME MESAFELERI ICINDE KALMAK VE INSAAT EMSALI ASILMAMAK KAYDI ILE CEPHE

ORAR DORUSUO!

BETONARME ISTINAT DUVARLARININ YAPILMASI GEREKTIGI DURUMLARDA KADEMELENDIRME ESASTIR. &

ISTINAT DUVARLARININ EN AZ 30 CM. KALINLIKTA DOGAL TAS-KAPLANMASI ZORUNLUDUR. ISTINAT |

12/VE “USTU BAGIMSIZ BOLUM ICEREN KONUT PROJELERI,"KONUTKOORERARFLERL TURISTIK]

YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR. . AGAG VE KAYAC ROLOVELERI DOGRULTUSUNDA HAZIRLANACAK OLAN n
GCEVRE DUZENLEME (PEYZAJ) PROJELERININ YAPTIRILMAS|I ZORUNLUDUR. AGAC ROLOVESI, KAYAC ™

~ (ALINMADAN INSAAT 'RUHSATI DUZENLENEMEZ, PEYZAJ. UYGULAMASI BITIRILMEDEN DE TESISLERE|.
¥ ISKAN RUHSATI-VERILEMEZ.

BIRDEN FAZLA BINA YAPILABILECEK % 20 VE DAHA FAZLA EGIMLI PARSELLERDE YAPI KUTLELER| EGIME |
DiK BIR HAT UZERINDE VE TiP TEKRARI SEKLINDE YER ALAMAZLAR. YAPILAR MiN. 3'M SASIRTMALI|.
. YAPILMALI VE PLAN DUZLEMINDE ARALARINDA YESIL ALANLAR OLUSTURULMALIDIR.

MESAFENIN 4 METRENIN ALTINA DUSTUGU CEPHELERDE KAPI VE PENCERE AGCILAMAZ.
6.1.2.B KONUT ALANLARI
¢ TAKS :0.15
e KAKS :0.30
e H MAKSIMUM :B8.50 M
* MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI 150 M2
« MINIMUM IFRAZ : 500 M2
* MiNIMUM PARSEL CEPHESI (16 M
6.1.3.B1 KONUT ALANLARI
. *TAKS. :0.20
* KAKS. 1 0. 40
* H maksivum :6.50 M
« MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI : 150 M2
. ¢ MINIMUM IFRAZ : 400 M2
« MINIMUM PARSEL CEPHESI (16 M
6.1.4.C KONUT ALANLARI
e TAKS. :0.10
e KAKS. :0.20
* H maksiMum 16.50 M
o MAKSIMUM YAPI TABAN-ALANI 1120 M2
2 * MINIMUM IFRAZ : 1000 M2
* o MINIMUM PARSEL CEPHESI 120M
6.1.5.D KONUT ALANLARI
e TAKS. :0.075
« KAKS. :0.15
* H maksimum :6.50 M
« MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI 100 M2
« MINIMUM IFRAZ : 2000 M2
« MINIMUM PARSEL CEPHESI (30M
6.1.6.E KONUT ALANLARI
* TAKS. :0.075
*KAKS! :0.15
* H maksivum 16,50 M
¢ MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI 1 120 M2
¢ MiNIMUM iFRAZ : 1000 M2
* MiNIMUM PARSEL CEPHESI (20 M
6.1.7.F KONUT ALANLARI
e TAKS. :0.05
e KAKS. :0.10
* H maksivum 16.50 M
 MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI \ 1120 M2 \
« MINIMUM iFRAZ \ : 1000 M2 \
« MiNIMUM PARSEL CEPHESI \ (20M \

\ \
D-| E F KONUT ALANLARINDA %20 EGIMIN ALTINDAKI PARSELLERDE QEKME MESAFELERINE PEYZAJ

HUKUMLERINE UYMAK VE YAPIYI TEK KATTA YAPMAK KAYDIYLA PARSELIN KAKS DFGERININ TAM MI
-|f YAPILACAK TEK KATTA KULLANILABILINIR. .

I \

.2. TURIZM TESiS ALANLARI \

« BU ALANLARDA, TURIZM TESISLERININ BELGELENDIRILMESINE NITELIKLERINE ILISKIN YONETMELI
HUKUMLERINE UYULMASI ZORUNLUDUR. |

YAPILABILIR. TTA TURIZM TESIS ALANLARINDA OTEL, BUTIK OTEL, TATIL KOYU, APART OTEL, PANSIY!
KONUT YAPILABILIR.
! ¢ TURIZM TESISLERI (TT - TTA, OTEL, BUTIK OTEL, TATIL KOYU, APART OTEL VEYA PAN,SWO(BASKA

OTEL, BUTIK OTEL, TATIL KOYU, APART OTEL VEYA F'ANS\YON
MULKIYETI KURULAMAZ.

« TURIZM TESIS ALANLARINDA BELEDIYENIN U)CGU‘N GORDUGU GUZERGAHLARDA PLAN MUELLIFININ™
UYGUN GORU$U ALINMAK KOSULU ILE RUHSAT VE ROJELERDE BELIRTILEREK TOPLAM INSAAT

ARINDA KAT IRTIFAKI VE KAT

AMAGLA KULLANILAMAZ. TAPU KUTUGUNUN BEYANLAR HANESINE, TOPLUMUN RLANMASINA AIT -
YAPI VE TURIZM TESISI DISINDA YAPI YAPILAMAZ SERHI DUSULECEKTIR. T TESISLERI (TT - TTA,

GULAMASI GERGEKLESTIRILEN ALANLARDA;
\ \ u.a ANA KUTLEDEN FARKLI MALZEME RENK
VE DOKU KULLANILARAK. EN| NET 1.50 M Y1, TOPLAM ALAN43\M" Y| GEGMEYEN SEFFAF MEKANLARLA

BINALAR BIRBIRINE BAGLANABILIR.

HALINDE, YAPILANMA KOSULLARINDA BELIRTILEN KOSULLARA UYGUN HALE !

«TT TURIZM TESIS ALANLARINDA, OTEL} BUTIK OTEL, TATIL KOYU, APART OTEL VEYA PANSIYON;{’

6.4.

IE«:'.

. 6.5.

6.6.

R REKREASYON ALANLARI

BU ALANLARDA; EGLENCE, DINLENCE VE PIKNIK [HTIYAGCLARININ KULLANILABILECEGI LOKANTA,
GAZINO, KAHVEHANE, CAY BAHCESI, BUFE, OTOPARK GIBI KULLANIMLAR ILE TENIS, YUZME, MINIGOLF,
OTOKROS GiBi HER TUR SPORTIF FAALIYETLER YER ALABILIR.

EMSAL :0.05 -
H maksimum :4.50 M |
MAKSIMUM YAP| TABAN ALANI 1100 M2
MINIMUM iIFRAZ : 5000 M2

INIMUM PARSEL CEPHES] . ) . 50U ) ) —

DMINIMUM |

1 MANDALIN PARK PROJESI ALANI
BU ALANDA TURIZME HIZMET EDECEK TiCARET VE REKREASON KULLANIMLARI BIRLIKTE YER ALACAK
OLUP, BODRUM BELEDIYE BASKANLIGI TARAFINDAN YAPTIRILACAK PROJE KAPSAMINDA UYGULAMA |
YAPILACAKTIR. HER TURLU UYGULAMADA, MUGLA TABIAT VARLIKLARINI KORUMA BOLGE KOMISYONU
UYGUN GORUSUNUN ALINMASI ZORUNLUDUR.

DOGAL VE EKOLOJIK YAPISI KORUNACAK ALANLAR
DOGAL VE EKOLOJIK YAPISI KORUNACAK ALANLAR, GUNUBIRLIK KULLANIM iZNi VERILENLER VERILMIS |
OLANLAR HARIC YAPILASMAYA ACILAMAZ. ANCAK, BU ALANLARDA 19.06.2007 TARIH 728 NUMARALI ILKE
KARARLARINDA BELIRTILEN YAPILASMAYA YONELIK HUKUMLER DISINDAKI DIGER HUKUMLER
GEGERLIDIR. BU ALANLARDA ZORUNLU OLAN TEKNIK ALTYAPI HIZMETLERI UYGULAMALARI DISINDA,
DOGAL BITKI ORTUSU, TOPOGRAFYA VE SILUET ETKISINI BOZACAK YA DA CEVRE TAHRIBATINA SEBEP -
OLACAK HICBIR UYGULAMA YAPILAMAZ. BU ALANLAR YAPILASMAYA ACILAMAZ. :
TARIM ALANLARI |
TARIM ALANLARINDA YAPILANMA GELENEKSEL MIMARI VE- YAPI KARAKTERI DOGRULTUSUNDA
GERCEKLESTIRILECEKTIR. ) .
TARIM ALANLARINDA, KADASTRAL YOLA CEPHESi BULUNAN PARSELLERDE YAPI RUHSATI
DUZENLENEBILIR TARIM ALANLARINDA YER ALAN KADASTRAL YOLLAR IHDAS EDILEMEZ

BU ALANLARDA, 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZI KULLANIMI KANUNU VE ILGILI YONETMELIKLERI
KAPSAMINDA  UYGULAMA  YAPILACAKTIR.  TARIM ALANLARINDA GERCEKLESTIRILECEK TUM
UYGULAMALARDA VE YAPILANMALARDA MUGLA {-GBA-TARIM-VEHAYVANCHIK TARIM VE ORMAN IL

L MUDURLUGUNUN GORUSUNUN ALINMASI ZORUNLUDUR, o

6.6.1.

I YAPILACAKTIR,

6.7.
6.7.1.

BU ACANLARDA MEVCUT YAF'ILA$MA YOL VE TERNIK ALTYAPIDAN YAR YARARLANMA ‘ARAZININ DOGAL
YAPISININ VE BITKI ORTUSUNUN KORUNMASI, GUNESTEN YARARLANMA, IKLIM ETKILERI, VB YERLES!MI
ETKILEYEN FAKTORLER DOGRULTUSUNDA YAPILACAK HER TURLU YAPININ YERINI BELIRLEMEYE
BELEDIYE_ YETKILIDIR. YERLESIMI ETK_IL_EYEN KRITERLER DOGRULTUSUNDA ON ARKA VE YAN BAHCE
MESAFESI SIFIR OLARAK UYGULANABILIR. ARKA VE YAN BAHCE MESAFELERININ 2 METRENIN ALTINA i
s RUMLARDA KAP| VE PENCERE ACILAMAZ.. . . . ; ,
BODRUM-BITEZ OZEL PLANLAMA ALANI .
QOGUNLUKLA NARENCIYE DIKILI, ANCAK EKONOMIKOMRUNU YITIRMEYE BASLAMIS OLAN, BU NEDENLE
KORUMA-KULLANMA DENGESI GOZETILEREK, KATMA DEGER YARATACAK $EK\LDE \LCE EKONOMSINE
YENIDEN KAZANDIRILMASI VE SURDURULMESI AMACIYLA OZEL KOSULLA GEL\SMESI ONGORULEN
ALANDIR.
BU ALANDA TARIM VE ORMAN iL MUDURLUGU UYGUN GORU$U ALINMAK KO$ULUYLA DOGAL YA$AMA'
VE (;IFTLIK HAYATINA AKTIF KATILIMIN SAGLANABILDIGI KUGUK QIFTLIK I$LETMELER\ Q\FTLIK EVLERI
iLE EKO-KIRSAL TURIZME HiZMET EDEBILECEK KULLANIMLAR YER ALABILECEKTIR.
BU ALANLARDA YAPILASMA KOSULLARINDA 6.6. TARIM ALANLARI MADDESI HUKUMLERI GECERLIDIR.
YAPI EMSALI TEK KATTA KULLANILABILIR. HER. TURLU UYGULAMADA MUGLA TABIAT VARLIKLARINI.
KORUMA BOLGE KOMISYONU VE KULTUR VARLIGI BULUNMASI HALINDE MUGLA KULTUR VARLIKLARINI
KORUMA BOLGE KURULU UYGUN GORU$U ALINMASI ZORUNLUDUR.
BU ALANDAKI UYGULAMALAR HAZIRLANACAK KIRSAL TASARIM REHBERI

. . .

DOGRULTUSUNDA

QALISMAALANLARI

RESMi KURUM ALANLARI |
PROJELENDIRME ASAMASINDA BODRUM MIMARI KARAKTERI ESAS ALINMALIDIR. YAPI BOYUTLARI VE i
BINALAR ARAS|I CEKME MESAFELERI, TESISLERIN NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK "
SARTLARA GORE AVAN PROJEYLE BELIRLENEREK BELEDIYE ONAYINA SUNULUR. BU ALANLARDA, {
MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSU DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI DUZENLENEBILIR
RESMi KURUM ALANLARINDA PLAN UZERINDE BELIRTILEN EMSAL VE YAPI
DOGRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILIR.

YUKSEKLIGI

6.7.2.TICARET ALANLARI

BU ALANLARDA, YAPI TABAN ALANI 200 M? YI GECMEYEN PERAKENDE TICARETE YONELIK, YEME, ICME,
GIDA, KAFETERYA, BURO, OFiS, RESTAURANT V.B. KULLANIMLAR YER ALABILIR. YAPI TABAN ALANININ

200 M? Yi ASMAS| DURUMUNDA; YAP| BOYUTLARI VE BINALAR ARASI CEKME MESAFELERI, TESISLERIN !
NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK SARTLARA GORE AVAN PROJE HAZIRLANARAK
BELEDIYEYE SUNULUR. TICARET ALANLARINDA BELEDIYEYE SUNULAN AVAN PROJEYE ILISKIN MUGLA
TVKBK'NUN UYGUN GORUSU DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI DUZENLENEBILIR. i
A, B, B1, C KONUT ALANLARINDA, TICARET iLE TANIMLANAN KULLANIMLARDA, BULUNDUKLARI ALANA |
AIT YAPILASMA KOSULLARI GE(;ERLiDiR.

T ve T1 iLE TANIMLANAN ALANLARDA TICARET ISLEVI DISINDA HICBIR ISLEV YER ALAMAZ.

6.7.2.1.T TICARET ALANLARI |

KAKS. :0.50 :

H maksimum :3.50M |

MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI :200 M2

MINIMUM IFRAZ :1000 M2

MINIMUM PARSEL CEPHESI :20M !
6.7.2.2.T1 TICARET ALANLAR ;

KAKS. :2.00 |

H maksimum :6.50 M

6.8.KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 1
6.8.1. |

EGITIMTESISI ALANLARI ) L L L
EGITIM TESIS ALANI ICERISINDE; OKUL ONCESI OGRETIM, ILKOGRETIM, ORTAOGRETIM, MESLEK EGITIM
VE YUKSEKOGRETIM KURUMLARI YER ALABILIR. KAMU VE OZEL MULKIYETTE YER ALAN EGITIM TESIS
ALANLARINDA KAMUSAL ALANLARIN BEDELSIZ TERK EDILMESI KOSULUYLA PARSEL OLGEGINDE
UYGULAMA YAPILABILIR.

PROJELENDIRME ASAMASINDA BODRUM MIMARI KARAKTERI ESAS ALINMALIDIR. YAPI BOYUTLARI VE
BINALAR ARASI CEKME MESAFELERI, TESISLERIN NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK
SARTLARA GORE AVAN PROJEYLE BELIRLENEREK BELEDIYE ONAYINA SUNULUR. AVAN PROJEYE ILISKIN
MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSU DOGRULTUSUNDA YAP| RUHSATI DUZENLENEBILIR. BU ALANLARDA
TiP PROJE UYGULANAMAZ.

EMSAL :0.50

H maksimum :9.50 M

6.8.2.S0SYAL VE KULTUREL TESIS ALANLARI !

SOSYAL VE KULTUREL TESIS ALANLARINDA HER TURLU SOSYAL, KULTUREL AMACLI YAPILAR, KONGRE —
MERKEZI ILE TICARI AMAGLI OLMAYAN SAGLIK, KONAKLAMA VEYA YORESEL URUNLERIN PAZARLANDIGI !
YAPILAR YER ALABILIR. |
SOSYAL VE KULTUREL TESIS ALANLARINDA PROJELENDIRME ASAMASINDA BODRUM MIMARI |
KARAKTERI ESAS ALINMALIDIR. YAP| BOYUTLARI VE BINALAR ARASI CEKME MESAFELERI, TESISLERIN
NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK SARTLARA GORE AVAN PROJEYLE BELIRLENEREK |
BELEDIYE ONAYINA SUNULUR. AVAN PROJEYE |L|$K|N MUGLA TVKBKNUN UYGUN GORU@U
DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI DUZENLENEBILIR. BU ALANLARDA TiP PROJE UYGULANAMAZ. |
EMSAL :0.30 {
H maksimum :7.50 M |

6.8.3.SAGLIK TESIS|I ALANLARI

SAGLIK TESIS ALANLARINDA HASTAHANE, DISPANSER, YASLILAR VE COCUK BAKIM EVLERI
YERALABILIR. KAMU VE OZEL MULKIYETTE YER ALAN SAGLIK TESIS ALANLARINDA, KAMUSAL
ALANLARIN BEDELSIZ TERK EDILMESI KOSULUYLA PARSEL OLQEGINDE UYGULAMA YAPILABILIR.

SAGLIK TESIS ALANLARINDA PROJELENDIRME ASAMASINDA BODRUM MIMARI KARAKTERI ESAS
ALINMALIDIR. YAPI BOYUTLARI VE BINALAR ARAS| GCEKME MESAFELERI TESISLERIN NITEL\GINE VE
iSLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK SARTLARA GORE AVAN PROJEYLE BELIRLENEREK BELEDIYE ONAYINA
SUNULUR. DOGAL SiT ALANI IQINDE YER ALAN SAGLIK TESIS ALANLARINDA AVAN PROJEYE iLiSKIN
MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSU DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI DUZENLENEBILIR. BU ALANLARDA
TiP PROJE UYGULANAMAZ.

EMSAL :0.50

H maksimum :7.50 M

6.8.4.IBADET YERI (DINI TESIS ALANLARI) l\

- 6.8.5.

6.9.1.

6.9.AGIK VE YESIL ALANLAR J:

BU ALANLARDA PROJELENDIRME ASAMASINDA BODRUM MIMARI KARAKTERI ESAS ALINMALIDIR. INSAAT
EMSALI, YAPI YUKSEKLIGI VE YAPILASMA KOSULLARI, PLAN BUTUNU VE GEVRE ILE UYUM ESASI
DOGRULTUSUNDA MIMARI AVAN PROJE ILE BELIRLENEREK BELEDIYE ONAYINA SUNULUR. PLANDA YER [
ALAN [BADET YERLERINDE AVAN PROJEYE ILISKIN MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSU }
DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI DUZENLENEBILIR. BU ALANLARDA TIP PROJE UYGULANAMAZ. |
EMSAL 10.30

SPOR TESISi ALANLARI o - o

BU ALANLARDA ACIK VE KAPALI SPOR TESISLERI YER ALABILIR. SPOR TESISLERININ YANISIRA
DINLENME VE GEZINTi ALANLARI, RESTAURANT, CAFE, DUS, TUVALET V.B. ISLEVLER YER ALABILIR. YAPI
BUYUKLUKLERI, YUKSEKLIKLERI VE BINALAR ARAS| CEKME MESAFELERI, TESISLERIN NITELIGINE VE
ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK SARTLARA GORE AVAN PROJEYLE BELIRLENEREK, MUGLA TVKBK'NUN
ONAYINA SUNULUR. " o I o

BU ALANLARDA SPOR TESISLERI DISINDA YAPILACAK HER TURLU YAPIDA BINA YUKSEKLIGI IKi KATI
GEGCEMEZ. AGIK SPOR TESISLERI EMSALE DAHIL EDILMEZ.

EMSAL :0.30
H maksimum :7.50 M

AKTIF YESIL ALANLAR (PARK, GOCUK PARKI)

BU ALANLARDA MEVCUT AGAGLAR OZENLE KORUNACAK OLUP, GEVRESININ DOKUSUNA UYGUN
OLARAK YAPIMI, KORUNMASI VE BAKIMI PEYZAJ PROJELERI DOGRULTUSUNDA BELEDIYESINCE
GERCEKLESTIRILIR.

BU ALANLARDA 25 M? Yi VE H: 4.50 METREYI GECMEYEN BUFE, KAFETERYA, CAY BAHCESI, WC, VB. ;
TESISLER YAPILABILIR. BU YAPILARDA YALNIZCA TA$ VE' AHSAP MALZEME KULLANILABILIR. BU ;
ALANLARDA TEKNIK ALTYAPI AMAGLI YAPILAR DISINDA HERHANGI BIR YAPI YAPILAMAZ. PARK ALANINA 1
RASTGELEN ZEYTINLIK ALANLARDA, HERHANGI BIR YAP| YAPILAMAZ. “Z° RUMUZU GOSTERILEN PARK ;
ALANLARINDA MUTLAK SURETLE ZEYTIN AGACLARI KORUNACAKTIR. 1

« DOGAL SIT ALANI IQINDE YER ALAN TURIZM TESIiS ALANLARI&Q@& F’ROJELENDIRME ASAMASINDA BODRUM  6.9.2.REKREAKTIF ALANLAR 1

MIMARI KARAKTER| ESAS ALINMALIDIR. YAPI BOYUTLARI VE BINALAR ARAS|I CEKME MESAFELERI,
TESISLERIN NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK! SARTLARA GORE AVAN PROJEYLE

KIYTKANUNUNUN UYGULANMASINA DAIR YONETMELIK HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA UYGULAMA
YAPILIR.

BELIRLENEREK BELEDIYE ONAYINA SUNULUR. MUGLA TVKBK' NUN UYGUN GORUSU DOGRULTUSUNDA 6.9. 3AGAQLANDIRILACAKALANLAR(MEZARLIKLAR)

YAPI RUHSATI DUZENJ,EE{\IEBILIR \

6.2.1.TT TURIZM TESIS ALANLARI \ __-6.10.
. OTEL, BUTIK OTEL, 7A%iL KOYU YAPILMAS| DURUMUNDA; i
TAKS. 1:0.15 7
« KAK.S 10.30 6.11.
. H\&SWUM 16.50 M
« MAKSIMUM YAPI TABAN ALANI :\
» MINIMUM IFRAZ s 17500 M?
« MiNIMUM RARSEL CEPHES] L 150M T
APART OTEL, PA PILMASI DURUMUNDA et ‘ -
1 «TAKSL i ~D. 075 , { .
«KAKS T e 350 15
7 e 11650 M

./’
o"ﬁAKSIMUM YAPI TABAN ALANH P
e MiNIMUMIFRAZ " _—

« MINIMUM PWEP

BUTIK OTELYAPILMASLDURUMUNDA; ,WQ
«TAKS.

« KAKS.

- *-H waksimum
.+ MAKSIMUM YAPLTABAN ALANI
o MINIMUM-|IFRAZ

i}~ e MINIMUMPARSEL CEPHESI 120M

! "APART OTEL, PANSIYON, KONUT YAPILMAS|I DURUMUNDA,;
e TAKS!. :0.075

. *KAKS. :0.15

" e HouAKSIMUM :6.50 M
¢ MAKSIMIUM YAPI TABAN ALANI 150 M2
* MINIMUM iFRAZ : 1000 M2
« MINIMUM PARSEL CEPHESI (20M

l6.3.6 GUNUBIRLIK TESiIS ALANLARI

UYGULAMALARI DISINDA, DOGAL BIiTKI ORTUSU, TOPOGRAFYA: VE SILUET ETKISINi BOZACAK YA DA
CEVRE TAHRIBATINA-SEBEP-OLABILECEK HICBIR UYGULAMA' YAPILAMAZ. DOGAL YAPIYI VE BITKI
ORTUSUNU / KORUMAY! ESAS ALAN PEYZAJ UYGULAMA PROJESI INSAAT>RUHSATI ASAMASINDA
DUZENLENECEKTIR.

BU ALANLARDA; LOKANTA, KAFETERYA, CAY/ BAHCESI, OTOPARK, SPOR TESISLER|, SERGI VE FUAR
ETKINLIKLER|, DOGA-ETKINLIKLERI, SINEMA PLATOLARI, GELENEKSEL ETKINLIKLER ILE GUNUBIRLIK
TESISLER-YAPILABILIR BU ALANLARDA KONAKLAMATESISI YAPILAMAZ.
PLANLAMA ALANL_ICINDE YER ALAN GUNUBIRLIK TESIS ALANLARINDA PROJELENDIRME ASAMASINDA
BODRUM MIMARI KARAKTERI ESAS/ ALINMALIDIR. YAPI BOYUTLARIVE BINALAR - ARASI" CEKME
MESAFELERI, TESISLERIN NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGi” TEKNIK SARTLARA GORE AVAN
PROJEYLE BELIRLENEREK BELEDIYE-ONAYINA SUNULUR. MUGLA TVKBK'NUN UYGUN GORUSU
DOGRULTUSUNDA YAPI RUHSATI DUZENLENEBILIR.
* EMSAL :0.05

* H maksivum 74.50'M
* MAKSIMUM YAP| TABAN ALANI 100 M?
* MINIMUM IFRAZ 15000 M2

* MINIMUM PARSEL CEPHESI 50M
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BU ALANLARDA DOGAL KARAKTERIN'KORUNMAS| ESASTIR. ZORUNLU OLAN TEKNIK ALTYAP| HIZMETLER|
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19 OCAK 2010 TARIH VE 27467 SAYILI MEZARLIK YONETMELIiGI DOGRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILIR.

TASKIN KORUMA GOLET ALANI
BU ALANLARDA TASKINDAN KORUMA AMAGLI OLARAK YAPILACAK YAPI VE TESISLER D.S.. ONAYI
DOGRULTUSUNDA GERGEKLESTIRILECEKTIR.

KENTSEL TEKNIK ALTYAPI ALANLARI |
BU ALANLARDA KENTSEL ALTYAP! ILE ILGILI HER TURLU YAPILAR VE TESISLER (SU DEPOSU, TERFI i
ISTASYONLARI, ARITMA, TRAFO V.B) YAPILABILIR. YAPI BUYUKLUKLERI, BOYUTLARI VE BINALAR ARASI !
CEKME MESAFELERI, TESISLERIN NITELIGINE VE ISLEVININ GEREKTIRDIGI TEKNIK SARTLARA GORE |
AVAN PROJEYLE BELIRLENEREK, MUGLA TVKBK'NUN ONAYINA SUNULUR.
1.ZEMIN ALTI OTOPARK ALANLARI (ZAOP) i
MERKEZ ALANININ YAYALASTIRILMASI ILKESI DOGRULTUSUNDA PLANDA ZEMIN ALTI OTOPARK OLARAK ,
GOSTERILEN ALANLARDA, CEKME MESAFELERINE UYULMAS| VE TAMAMI ZEMIN ALTINDA KALMASI -~
KOSULU ILE MUGLA TVKBK'NUN ONAY| DOGRULTUSUNDA OTOPARKLAR YAPILABILIR. ZEMIN ALTI KAPALI
OTOPARKLAR EMSALE DAHIL DEGILDIR.
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