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1- Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu
2- Atiksu Kanal Baglanti Belgesi

-Kanalizasyon sistemi yoksa fosseptikte biriktivilen atiksuyun, atiksu altyap sistemine verilecegine
dair ilgili altyapr yonetimi ile yapilmis protokolin sunulmasi ve protokollerde atiksuyun biriktirilecegi
Josseptigin sizdirmasiz oldugunun belirtilmesi veya protokol ekine fosseptik sizdirmazlik raporunun
eklenmesi gerekmekiedir.

3- Prosesi Tam Olarak Anlatacak Sekilde Hazirlanmis s Akim Semasi

- Is akim semasinda tesiste yiiriitiilen islem adimlarmn her birinin yer almasi, her adimda uygulanan
islem, kullanilan malzeme/kimyasal vb. belirtilmesi gerekmekiedir.
4-Tesiste iiretim/isinma amagh kullanilan yakma sistemine ait isil gii¢ bilgileri

- Kullamilan yakut tiirii ve kW, MW veya kcal/h cinsinden isil gii¢ bilgilerinin sunulmasi gerekmektedir.

- Isil gii¢ bilgilerinin kapasite raporunda belirtilmesi veva kazan etiket bilgisi veya iiretici firmadan
alinacak yazi ile ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Yakma Sistemi olmamasi durumunda tesiste yakma sistemi bulunmadigina dair Taahhiitname
sunulmas: gerekmektedir.

- Sadece 1sitma amaciyla yakma sistemi bulunan tesisler icin taahhiitnamede 1simma amaciyla
kullanilan sistemin bilgileri belirterek bunun disinda tesiste kullanilan herhangi bir yakma sistemi
(yakma tesisi veya proseste yakit kullanilan herhangi bir iinite) olmadigimn belirtilmesi gerekmektedir.
5- Tesis Cevresi Yollarin Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi geregince beton,
ve/veya parke ve/veya asfalt ile kaplannus olmast gerekmektedir. (madencilik faaliyetleri harig)

- Tesis gevresinde yer alan ve arag kullamimina agik olan tiim giizergdhin beton, parke veya asfalt
malzeme ile kapli olmast gerekmektedir.

-Tesis sahasi icerisinde bulunan ancak bu ézellikleri saglamayan alanlarm bulunmast halinde; bu
alanlarm tesis ici yol olarak kullanilmayacagina dair tabela yerlestirilmesi ve giizergdhin arag girisine
kapatilmast gerekmektedir.

-Tesiste beton ve/veya parke ve/veya asfalt olmayan yollarin kullanilmayacagima dair taahhiitnamenin
sunulmast gerekmekiedir.

-Arag girisine kapatma yonteminin, giizergdhin arag girisine kapalt oldugu anlasilacak sekilde, ancak
yangmn vb. ézel durumlarda itfaive araglarmin gegisine izin verecek dzellikte olmasi gerekmekiedir.
Not:  Taahhiitnamelerin tesis/faaliyet adina konu hakkinda yetkisi bulunan kisi/kisilerce
imzalanmast gerekmektedir.



