ORNEK PROJE OZETI

PROJE OZETI
1. TESISIN YERI
imiz, woveeeeeeienes Tlgesi, ,.euveveneniennn. Mahallesi ............ Caddesi ....... Sokagi ...
No:.... (......Ada/......Parsel) adresinde ............. m? yiizol¢iimlii alan iizerinde, ................. m?
yiizolciimlii kapali alanda .............. (faaliyet konusu, tiretim tiirli yazilacak) tesisi faaliyet

gostermektedir/gdstermesi planlanmaktadir.
2. PROJENIN TURU

(Tesiste kullanilan hammaddeler, yardimer maddeler, kullanilan makine — ekipmanlar, iiretim
yontemi, hammaddenin girisinden nihai {iriin olarak ¢ikisina kadar tiim asamalar, tiretilen tiriin
ve yan iriinlerle birlikte ayrintili olarak agiklanmalidir. Tesisin {iretim/tiiketim kapasitesinin
verilmelidir Kimyasal maddelerin kullanilmasi durumunda; depolama sartlari, depolama
kapasiteleri hakkinda detay verilmelidir. Tesisinin kapasitesi ve calisan personel sayisi
belirtilmelidir.)

v" Tesisin ve prosesin daha anlasilabilir olmasi igin faaliyette olan projeler igin tesise, prosese
makine ve ekipmana iligskin fotograflarda eklenebilir.

v" Giines Enerji Santrali Projelerinde Kurulu gii¢ kapasitesi MWm olarak belirtilmelidir.

v" Orman Uriinleri/mobilya iiretim tesislerinde kapasite m%ay olarak belirtilmelidir.

v" GES veya RES tesisleri ile biitiinlesik olmayan bagimsiz Elektrik Depolama Tesisleri
(EDT); tesisin omrii, ekonomik Omriinii tamamlayan bataryalarin bertarafinin ya da geri
kazaniminn nasil saglanacagi vb. hususlar belirtilmelidir.

v" Onayl1 kapasite bilgilerinin CED Yo6netmeligi Eklerinde belirtilen birimlerde ibraz edilmesi
gerekmektedir.

3. TESISTEN KAYNAKLANACAK SIVI ATIKLAR

(Tesiste evsel ve/veya endiistriyel nitelikli atik sularm kaynaklandig: iiniteler belirtilecek,
bertaraf yontemleri yazilacak. )

Evsel nitelikli: Personelden kaynakli lavabo, tuvalet vb.
Endiistriyel nitelikli: Uretimden kaynakli (isletme icerisinde aritilip tekrar iiretimde
kullaniliyorsa bu durum ayrica belirtilmelidir.)

...................... (Tesis adi) olarak, tesisimizde .....................(evsel/endiistriyel) nitelikli
atik sular olusmaktadir. Olusan atik sular, ........................ (OSB Atiksu Aritma Tesisine /
Belediye Kanalizasyonuna / Sizdirmaz fosseptige) desarj edilmektedir.

Fosseptik ise; LAgim Mecrasi Insaasi Miimkiin Olmayan Yerlerde. Yapilacak Cukurlara ait
Yonetmelik kapsaminda sizdirmaz fosseptik yapilacagi, vidanjor ile cektirilerek belediye
kanalizasyon hattina verilecegi, vidanjor ¢cekme belgeleri ile Belediye kanalizasyon hattina
verildigine dair belgelerin isyerinde saklanacagi ve denetim esansinda gorevlilere ibraz
edilecegi taahhiit edilmelidir.

v Projelerin ¢evresel etkilerine gore atiksularin Belediye Baglanti Yazisi / OSB Atiksu
Baglant1 izin Belgesi istenebilir.
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4. TESISTEN KAYNAKLANACAK EMiSYONLAR

(Tesiste 1sinma ve sanayi amacglh yakit kullanilip kullanilmadigi belirtilecek. Tesiste yakit
kullanim1 diginda emisyon kaynaklari (gaz, toz, buhar vs.) varsa onlarda belirtilmelidir.
Emisyonlara kars1 alinan 6nlemler belirtilmelidir.)

Tesiste 1sinma amagli yakit kullanilip kullanilmadigi, kullaniliyorsa yakat tiirii; tesiste yer
alan biitiin emisyon kaynaklari (gaz, toz, buhar vs.) adetleri ve amaglariyla birlikte (yas boya
tinitesi havalandirma bacasi, kaynak havalandirma bacasi, ciiruf havalandirma bacasi, kurutma
firin1, yakma egzoz bacasi, toz boya firini, egzoz bacasi vb.) agiklanmalidir.

Tesiste yakma sistemlerinin yakit tiri ve 1sil gligleri MW (Megawatt) olarak
belirtilmelidir. Disaridan temiz hava emisi yapan kaynaklar var ise bunlar da ayrica
belirtilmelidir. Isletme iinitelerinde emisyon azaltici tedbirler (toz toplama, filtreleme, gaz
aritma vb.) varsa bu bilgiler verilmelidir

5. TESISTEN KAYNAKLANACAK ATIKLAR

(Tesisten olusan evsel ve/veya endiistriyel nitelikli kat1 atiklar ve bu atiklarin nasil bertaraf
edildigi hakkinda bilgiler yazilacak. Tesiste olusan tehlikeli atiklar ve bertaraf yontemleri
hakkinda bilgi verilmelidir.)

Hem tesis genelinden kaynaklanan atiklar (tibbi atik, atik piller, ambalaj atiklar1 vb. hem de
proses kaynakli olusan atiklar belirtilerek bu atiklara iliskin ¢evre mevzuatinca alinacak
onlemlere, nasil bertaraf edilecegine dair yontemlere yer verilecektir.

Tesisin yapimi asamasinda hafriyat agiga cikacak ise miktari, nasil degerlendirilecegi
belirtilmelidir.

6. TESISTEN KAYNAKLANACAK GURULTU

Tesisteki giiriiltii kaynaklar1 ve alinacak tedbirler belirtilmelidir. Giiriiltli 6l¢timii yapildiysa,
Ol¢lim sonuglari belirtilecek.

Tarih:
Faaliyet Sahibi Hazirlayan
Ad Soyad Ad Soyad
(Imza, Kase) (imza)

Proje Ozeti Ornegi 2/2



