TRABZON GEVRE, SEHIRCILIK VE iKLIM DEGIiSIKLIGi iL MUDURLUGU
YAPI MALZEMELERI ve LABORATUAR HiZMET STANDARTLARI

SIRA| HiZMETIN ADI BASVURUDA ISTENEN BELGELER VE SUREG HIZMETIN TAMAMLANMA SURESI
(EN GEC)
Piyasa g6zetimi ve denetimi yapilacak Urliiniin hangi alan kapsami igerisinde
oldugu (duzenlenmis alan, dizenlenmemis alan) ve bu kapsamlarda
Piyasa Gozetimi olmasina ragmen ilgili teknik dizenlemeler kapsaminda olup olmadigi
ve Denetimi kontrol edilir. Eder dizenlenmis alan ise CE isareti kontrolu yapilir.
Diizenlenmemis alan ise 01.07.2010 tarihinde yururlige giren G isaretlemesi
kontroll yapilir.
llimiz dahilinde faaliyet gésteren beton santrallerinden TS - EN 206-1 ve TS
500 standartlarina uygun olarak t¢ mikserden ikiser adet olmak tizere toplam
6 adet kiip numunesi alinir (i¢ adet 7 giinlik ve g adet 28 gunliik). Ayrica
numune aliminda her mikserden slump deneyi yapilir. Firmanin G
il miidiirliigiimiizde | isaretiemesini yapip yapmadigi kontrol edilir. Hazirlanan tutanagin bir 7 ve 28 GUN
planlanan nushasi ilgili firmaya verilir. Alinan kiip numuneler 24 saat numunenin (Numune kinmlarinin
1 denetimler alindig santiyede bekletilir. 24 saat sonunda Il Midirligtnun laboratuarina erceklestirilebilmesi icin
(Hazir beton getirilip kinlmak Gzere kir havuzunda 7 ve 28 guin bekletilir. Numunelerin .. EI gk" h§ da b (I;(I til
denetimleri) kinmi TS 12350 standardina gére yapilir ve raporlari dizenlenir. Uygun ormekler kiir havuzunda bekletilir.)
¢tkmayan numunelerde deney dahil tim masraflar Uretici tarafindan
karsilanir ve raporun bir 6rnegi firmaya gonderilir. Firmada yeniden bir
tutanak duzenlenir ve aykirilik belirtilip 4703 sayili Kanunun ilgili maddesine
gore islem yapilir.
Bakanligimiz tarafindan programa alinan Uriiniin gozetimi ve denetimi
Resen denetim yapilacagi zaman Urinin, hangi alan kapsami igerisinde oldugu
(Mesleki Hizmetler | (dizenlenmis alan, dizenlenmemis alan) ve bu kapsamlarda olmasina
2 Genel Mudurlagi ragmen ilgili teknik diizenlemeler kapsaminda olup olmadigi kontrol edilir.
tarafindan il Eger diizenlenmis alanda ise CE isareti kontroli yapilir. Dizenlenmemis
miidurligimuze alanda ise 01.07.2010 tarihinde yurirliige giren G isaretlemesi kontroll
bildirilir.) yapilir. Santiyede tutulan tutanaklardan bir nushasi ilgili firmaya verilir.
Belirtilen sure(3 ay) icerisinde isaretlemeyi yapmazsa firmada yeniden bir
tutanak duzenlenir ve aykirilik belirtilip 4703 sayili Kanunun ilgili maddesine
gbre iglem yapilir.
Sikayetler www.cevrevesehircilik.gov.tr adresinde bulunan yapi malzemeleri
web sayfasindaki sikayetler bolimiine veya Mudirligimize dilekge yolu ile
yapilabilir. Yapilan denetim esnasinda urunin Grin glvenligi agisindan ciddi
risk ve tehlike olusturacagdi yéniinde supheli 6zellikler gdstermesi halinde
numune alinarak analiz yapilmasina karar verilir. Numune alirken piyasa
gdzetim ve denetim tutanagi doldurulur ve bir niishasi firmaya verilir. Uriiniin
ilgili standardinda belirtilen deney gesidine gore 6rnekleme yéntemi ile yeteri
3 1.1.3 Sikayet Uzerine | miktarda 6rnek alinir ayni miktarda érnek sahit numune olarak birakilir.
Alinan numuneler ambalajlanarak Il Miidirliigiiniin Mihrii ile mihdrlenip
Ankara Merkez Laboratuara gonderilir. Grinlin ilgili mevzuata uygun
olmamasi halinde tutulan tutanak ve raporlari esas alinip il MidarlGga
tarafindan "Karar" yazisi hazirlanarak il Valiligi tarafindan onaylanir. "Karar
" onaydan ¢iktiktan sonra s6z konusu firmaya teblig edilir. Tebligatin firma Numune alma:3 GUN
tarafindan alinmasindan 15 giin iginde mal Mudirligiine (%25 indirim), 15 (Belirlenen cezanln. Islemlerinin
glinden sonra Vergi dairesine 6deme yapilir. baslatimasi 3- GUN)
Cezanin Yatiriimasinin Takibi:30 GUN
LABATUAR ISLEMLERI
Taze Beton Numune 1-Resmi talep yazisi veya dilekge,
Alimi ve Dayanim 28 Giin
1 Degerinin N
. . 2-Numune alma tutanagi.
Belirlenmesi
Gelik cubuk (demir) 1-Resmi talep yazisi veya dilekge, Stnlik
2 cekme deneyi unid

2-Numune alma teslim tutanagi.




Sertlesmis beton

1-Resmi talep yazisi veya dilekge,

. 2-Numune alma tutanagi, 2 Gln
deneyleri
3-llgili proje veya kroki.
Beton santrallerine ilimiz dahilinde faaliyet gésteren beton santrallerinden TS EN 206-1 ve TS
500 standartlarina uygun olarak, daha 6nce yapilan plan dahilinde veya 28 Gin

yonelik denetimler

sikayet Uzerine denetim yapilir.




