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GENEL SESLENDIRME VE SESLi ALARM-SESLI TAHLIYE SISTEMI
TESISATI GENEL TEKNIK SARTNAMESI

22.1 Kapsam

Yangin veya herhangi bir acil durumda, can giivenliginin korunmas: i¢in binalarin
icinde ve gevresinde bilgi yaymlayan Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye
Sistemlerinin planlanmasi, tasarimi, kurulumu, devreye alinmasi, kullanimi, bakimi ve
degisikligini kapsar.

22.2 Genel ozellikler

Hoparlor konulan yerlere, genel seslendirme ve sesli alarm yapilabilmesi i¢in, asagida
belirtilen {initelerden, projesindeki verilere gore, gerekli goriilen {imiteler, sayilarma gore
tespit edilerek sistem tesis edilecektir. Sistem projesine gére, asagidaki initelerden
olugacaktir. (Bu tiniteler ayri veya birlikte olabilir)

-Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesi
-Giig Amplifikatorleri

-Sesli Alarm Cagn Istasyonu

-Miizik Kaynag: (Istege baglr)

~Uzak Cagn Istasyonu

-Hoparlérler

-Cihaz Kabini

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemini olusturan cihaziar, Yap1
Malzemeleri Yénetmeligi(305/2011/AB) ve ilgili standartlara uygun {iretilmis, akredite
kuruluslardan almmis Performansm Degismezliginin Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi
Belgesi ile ireticinin performans beyamna sahip ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir. Uretici firmanmn ISO9001 kalite sistemi belgesi bulunmas zorunludur.

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemlerinin, planlanmas: tasarim,
kurulumu, devreye alinmasi, kullanim, bakim ve degisikliginde;

- Elektrik I¢ Tesisleri Proje Hazirlama Yénetmeligi,

- Binalarin Yangindan Korunmas1 Hakkinda Yonetmelik,
- Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligi,

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi,

- TSE CEN/TS 54-32 Standard,

- TS EN 50849 Standards,

esas almacaktir.

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisteminin tesis edilecefi ortam,
tehlikeli ortam ise; Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi standartlarina ek
olarak, Muhtemel Patlayict Ortamda Kullanilan Techizat ve Koruyucu Sistemler fle Ilgili
Yonetmelik (2014/34/AB) ve ilgili TS EN 60079 standard: esas alimacaktir. Bu tiir alanlardaki



tasarim, uygulama, test ve devreye alma, igletme; TS EN 50849 ve TSE CEN /TS 54-32 ‘ye
ek olarak TS EN 60079-14 standardina uygun olarak yapilacaktir.

Sistem, cthaz ve tiniteler hakkinda Tiirkge tamamlayic1 bilgiler ve kataloglar yiiklenici
tarafindan hazirlanip igverene verilecek olup, sistemin ¢alisma prensibi de agiklanacaktir.
Eger bu sartname haricinde farkli hususlar var ise, gerekge raporunda belirtilecektir.

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi, merkezi kontrol odast ve
dagitilmus sistemlerin kontrol odalarinda olacak, Yangin Algilama ve Alarm Sistemi ile Acil
Durum Eylem Plamna uygun olarak entegre edilecektir. Bu entegrasyon .denetlenebilir ve
izlenebilir olacaktr.

Merkezi sistem cihazlari, 19" kapakls, kilitlenebilir rack kabinler i¢inde olacaktir.

Sistem yilda 365 giin 24 saat kesintisiz ¢aligabilecek kapasitede ve tiim saglikh
¢alisma sartlan saglanmus olarak tesis edilmelidir.

Sistemin programlanmasi ve sistem parametrelerinin girilmesi yazilim ile bilgisayar
tizerinden de yapilabilmeli, yangin bélgeleri ve hoparldr ¢ikiglart ile tiim sistem elemanlar
stirekli izlenmeli ve kaydi tutulabilmelidir.

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi, projesinde belirtildigi
sekilde bolgelere (zonlara) aynlacaktir. Anons yaymu, segilen bélgelere verilebilecegi gibi
tiimiine birden verilmesi de miimkiin olmalidir. Acil anons bélgeleri, Acil Durum Eylem
Planinda belirtildigi sekilde ¢aligtirilacaktir.

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi, eZer projelerde belirtilmis
ise, ilgili alanlarda, ses seviyesini Olgen mikrofonlar yardimiyla ortamdaki ses seviyesi
Slctilerek otomatik olarak anons ses seviyesini ayarlayacaktir.

Bagimsiz profesyonel miizik sistemine sahip olan, bagimsiz veya kiralik alanlarn
bulundugu yapilarda, merkezi Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisteminden

sesli alarm verilebilmesi i¢in, Yangin Algilama ve Alarm Sistemi {izerinden réle modiilii ile
bagimsiz veya kiralik alan miizik sisteminin yayim kesilecektir.

Kirallk ve bagimsiz alanlarda, bagimsiz veya tiimlesik TS EN 54 standartlan
dogrultusunda, tasarlanarak yapilacak bagimsiz sistemler, bina kontrol merkezinden
izlenebilmelidir.

Sistem tasarimi, acil anons durumunda ses seviyesi, ortam giiriiltiisiinden en az 15 dB
(desibel) lizerinde anons yapilacak sekilde olacak ve kabulde test edilecektir. Bu minimum
deger projedeki uygulama alanlanna gore ayn ayn degerlendirilecek ve gerekirse
artinlacaktir.

Engelliler i¢in, sesli-151kl1 yonlendiriciler sisteme entegre edilmelidir.

22.3 Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesi

Sesli Alarm Xontrol ve Gosterge Unitesi ekipmanlar, Yapi Malzemeleri
Yonetmeligi(305/2011/AB) ve TS EN 54-16 standardina uygun Uretilmis, akredite
kuruluslardan alinmis Performansin Degismezliginin Degerlendirilmesi ve Dogrulanmas:
Belgesi ile tireticinin performans beyamna sahip ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir. Uretici firmamn ISO9001 kalite sistemi belgesi bulunmasi zorunludur.

Teklif, teknik degerlendirme, malzeme onay asamalarinda, Performansin
Degismezliginin Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi Belgesi ile Performans Beyam Belgesi
igverene verilecektir.



Dagitilmig sistemler bir merkezden kontrol edilebilmeli ve tek bir sistem gibi
calisabilmelidir.

Tiim hoparldr hatlari, ¢adri istasyonlari, amplifikatdrler ve glic kaynaklar kisa devre,
agtk devre ve toprak hatalarma karst izlenebilir ve denetlenebilir olmalidir.

Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesi, sesli mesajlan kaydedebilecek ve
izlenebilir hafizaya sahip olmalidur.

Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesinden, otomatik veya manuel olarak bilgelere
anons yapilabilmelidir. Anonslarin bélge 6nceligi belirlenebilmelidir.

Sesli Alarm Kontrol ve Gdsterge Unitesi, projesinde belirtilen sayida giris ve cikisa
sahip olmahdir.

Sisteme. projesinde belirtilen sayida anons mikrofonu baglanabilmelidir.

Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesi, her bir bolgeyi izlemeli ve ses kontrolii
yapabilmelidir.

Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesi iizerinde ¢alisma, anza, alarm vb.
gistergeler bulunacaktir.

22.4 Gii¢ Amplifikatorii

Giig amplifikatorleri, Yap: Malzemeleri Yonetmeligi(305/2011/AB) ve TS EN 54-16
standardina uygun tretilmis, akredite kuruluslardan alinmis Performansin DegigmezliZinin
Degerlendirilmesi ve Dogrulanmast Belgesi ile iireticinin performans beyanina sahip ve CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Uretici firmanm 1S09001 kalite sistemi
belgesi bulunmasi zorunludur.

Amplifikator, projesinde belirtilen hoparlorleri besleyecek giigte ve elektronik koruma
devrelerine sahip ve izlenebilir olacaktir.

Projesinde back-up (vedek) amplifikatér belirtilmis ise; TS EN 54-16 madde 13.14°
gére sistem diizenlemeleri yapilacaktur.

22.5 Sesli Alarm Cagn Istasyonu (Konsolu)

Sesli Alarm Cagr Istasyonu, Yapr Malzemeleri Yonetmeligi(305/2011/AB) ve TS
EN 54-16 standardina uygun iiretilmis, akredite kuruluglardan alimmus Performansin
Degismezliginin Degerlendirilmesi ve Dogrulanmas: Belgesi ile {ireticinin performans
beyanina sahip ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Uretici firmanimn
ISO9001 kalite sistemi belgesi bulunmas: zorunludur.

Sesli Alarm Cagn Istasyonu, projesinde belirtilen sayida bolgelere anons
yapabilmelidir.
Sesli Alarm Cagn Istasyonundan segilen bélgelere ve hepsine anons yapilabilmelidir.

Sesli Alam Cagn Istasyonundan ¢ncelik seviyesi, anons ncesi ve sonrast uyari
sesleri ayarlanabilir olmalidur,

Sesli Alarm Cagn Istasyonu, masatistii tipinde, dokunmatik veya tuslu olacaktir.

Sesli Alarm Cagn Istasyonu iizerinde, hangi bélgeye anons yapildign gériilebilmelidir.



22.6 Uzak Cagn Istasyonu

Uzak Cain Istasyonu, Yap: Malzemeleri Yonetmeligi(305/2011/AB) ve TS EN 54-16
standardina uygun retilmis, akredite kuruluglardan alinmig Performansin Degigmezliginin
Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi Belgesi ile tireticinin performans beyanina sahip ve CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Uretici firmanm ISO9001 kalite sistemi
belgesi bulunmasi zorunludur.

Uzak Cagn Istasyonu, Acil Durum Eylem Plaminda bu istasyon i¢in belirlenmig
ozelliklerde olacaktir.

Uzak Cagn Istasyonu, bagimsiz bir gii¢ kaynagn gerektirivor ise, TS EN 54-4
standardina uygun gii¢ kaynagindan beslenecektir.

Uzak Cagr Istasyonu, 24 saat ulasilabilen kilitli olmayan bir alanda olacaktir.

Sesli Alarm Kontrol ve Gosterge Unitesi ile Uzak Capn Istasyonu arasindaki
baglantilar yangina dayamkl kablo ile yapilacaktur.

22.7 Gii¢ Kayna@ Unitesi

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi giic kaynaklari, Yapi
Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB) ve TS EN 54-4 standardina uygun tretilmis,
akredite kuruluslardan alinmig Performansin DeZismezliginin Degerlendirilmesi ve
Dogrulanmast Belgesi ile ireticinin performans beyanina sahip ve CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmig olacaktir. Uretici firmanm 1SO9001 kalite sistemi belgesi bulunmas
zorunludur.

Giic kaynag tinitesi, projesinde belirtilen ¢ikis giicli ve besleme siiresine sahip olacak,
kendisini siirekli denetim altinda tutacak, toprak, akii ve 230V AC ana beslemenin kesilmesi,
sigorta arizasi gibi hata algilama &zelligine sahip ve izlenebilir olacaktr.

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi, yardimer sebeke glic
kaynagina (Jeneratér veya Kesintisiz Giig Kaynag) bagli olsa bile, TS EN 54-16’da belirtilen
TS ENS4-4 sertifikal gii¢ kaynaklarinin kullammi zorunludur.

Acil Durum Yénetim Plaminda, binamn ana elektrik arizasindan sonra bosaltiimasi
gerektigi belirtilmesi halinde; bekleme giic kaynag: kapasitesi, sesli alarm sistemini sesli
alarm durumunda 30 dakika veya acil yonetim planinda belirtilen stwenin 2 kati (hangisi daha
fazla ise) devrede tutabilmelidir.

Acil Durum Yonetim Planinda, binanin ana elektrik arizasindan sonra bosaltilmasi
gerektigi belirtilmemesi halinde; bekleme gii¢ kaynag1 kapasitesi, sesli alarm sistemini 24 saat
siikiinet dururnunda ve ilaveten 30 dakika sesli alarm durumunda devrede tutabilmelidir.

Akil hesaplart TSE CEN/TS 54-32 Ek E’ de belirtildigi sekilde yapilacaktir.



22.8 Cihaz Kabini (Rack kabin)

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisteminde kullanilan cihaz
kabinleri, TS EN 61587 serisi ilgili standartlar dogrultusunda, CE uygunluk isaretiyle
pivasaya arz edilmis lirlinler olacaktir.

Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligine gore tasarlanan yapilarda kullanilacak kabinler,
TS EN 61587.TS EN 60068 standartlarma uygun olacaktir.

Cihaz kabini, 19" standardina sahip, uygun genislikte, merkezi {inite, gii¢
amplifikatorleri ve diger cihazlarn yerlestirilmesine uygun kabinetler olacaktir.

Cihazlara yetecek kadar agini gerilim, agirt akim korumali priz grubu konulacaktir.

22.9 Hoparlorler

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisteminde kullanilacak hoparlérler,
Yapt Malzemeleri Yonetmeligi(305/2011/AB) ve TS EN 54-24 standardina uygun iiretilmis,
akredite kuruluglardan alinmig Performansin Degismezliginin Degerlendirilmesi ve
Dogrulanmas1 Belgesi ile iireticinin performans beyamna sahip ve CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olacaktir. Uretici firmanin ISO9001 kalite sistemi belgesi bulunmast
zorunludur.

22.10 Kablolar

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi kablosu, LSOH/FR (Low
Smoke Zero Halogen/Fire Resistant ) kablo olacak ve yangina dayarum siiresi, tahliye plamna
gore en az 60 dakika olacaktir,

Gerilim diiglimii  hesaplan  dogrultusunda uygun kablo kesit alanli kablo
kullamlacaktir. Satin alinacak sisteme ve cihazlara gore, kablo Kesiti ve tipinin kontrolii
yaptlacak ve iretici tavsiyeleri de dikkate almmak suretiyle, yap: denetim teskilatina
onaylatilacaktir.

Yangmna dayamkli kablolarm, yangmma maruz kaldiinda islevini, devrenin
biitiinliiglinii stirdtirecekleri stire( PH...) 6zel teknik sartnamesinde belirtilecektir. Kablolarin
belirtilen siirede iglevini, devrenin stirekliligini TS EN 50200 veya ilgili giincel standartlara
uygun stirdiirecekleri deneyleri, akredite bir laboratuvarda yapilmis olacaktir.

22.11 Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi Muayene, Deney ve
Kayitlar1

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisteminin muayene, deney, bakim
ve tutulacak kayitlari, TSE CEN/TS 54-32 standardinda belirtildigi sekilde olacaktir.

22.12 Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemlerinin kabulii

Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisteminin test, devreye alinmasi ve
dogrulanmast ve kabulii; TS CEN/TS 54-32 standardinda belirtildigi sekilde olacaktur.

22.13 Uygunluk Kriteri

Kullamlan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartlart ve/veya
uygulamaya konulmus Avrupa Birlifi standartlarnda verilmig kriterlere  gore
degerlendirilecektir.



22.14 Standartlar

TS EN 54-4 Yangin algilama ve yangm aldrm sistemleri - Bolim 4: Giig besleme
techizati

TS EN 54-16 Yangin algilama ve yangin alarm sistemleri - Bélim 16: Sesli alarm
kontrolii ve gosterge donanimi

TS EN 54-24 Yangmn algilama ve yangm alarm sistemleri - Béliim 24: Ses alarm
sistemi bilegenleri-Hoparlorler

TSE CEN/TS 54-32 Yangm algilama ve yangin alarm sistemleri - Béliim 32: Sesli
alarm sistemlerinin planlamasi, tasarimi, kurulumu, devreye alinmasi, kullanim ve bakim

TS EN 50849 Acil durumlar i¢in ses sistemleri

TS EN 60268-16 Ses sistem cihazlan -Boliim 16; Konusma iletim indeksi ile konugma
anlagilabilirliginin tarafsiz simflandirimas:

TS EN 50200 Kablolar - Acil durum devrelerinde kullanilan korumasiz kiigiik boyutlu
kablolarin yangina kars: dayaniklihi i¢in deney metodu

TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayici ortamlarda kullanilan - bslim 14:
Elektriksel tesislerin tasarimi, se¢imi ve monte edilmesi™



