
SEÖS KURULACAK BACANIN (Ünitesinin) KURULUŞ TARİHİ

YÖNETMELİKTEKİ YERİ (SKHKKY veya AYİY)

YAKITI (KATI (Kömür-Petrol Koku-Biyokütle) / SIVI / GAZ / ATIK vb.)

YAKIT ALT ISIL DEĞERİ (kcal/kg - kcal/m
3
)

YAKIT YAKMA KAPASİTESİ (kg/h - m
3
/h)

ISIL GÜCÜ (MWt)

BACADA BEKLENEN VEYA ÖLÇÜLEN NEM ORANI (% Vol)

BACA; SKHKKY EK-5/ A.2.2 – A.3.2 – C.4 – C.5.7 – L.1 veya      AYİY-EK-5'e tabi mi? (EVET/HAYIR)

YANMA SICAKLIK KONTROLÜ GEREKLİ Mİ ? (Atık gazın yanma sıcaklığı)

SKHKKY veya AYİY GÖRE SEÖS KURULUMU ZORUNLU PARAMETRE(LER)

SKHKKY EK-3.d.3' e GÖRE ZORUNLU OLDUĞUNUZ SEÖS PARAMETRELERİ

İL MÇK KARARI İLE ZORUNLU OLDUĞUNUZ SEÖS PARAMETRELERİ

mg/Nm
3 kg/h

CO

NOx (NO+NO2)

SO2

TOC

NH3

HF

HCl

H2S JES

Hg

TOZ

REFERANS OKSİJEN DEĞERİ (Yönetmelikte varsa) (% Vol) O2 Ref. %Vol.

1.GAZ ANALİZÖRÜ

ANALİZÖRÜN MARKASI:

ANALİZÖRÜN MODELİ:

KGS1 SERTİFİKA KURUMU: (TUV-MCERTS-TÜBİTAK)

KGS1 SERTİFİKA BAŞLANGIÇ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA BİTİŞ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA NO:

ÖLÇÜM METODU (İn-Situ / Ekstraktif)

CO NO NO2 N2O NOx SO2 TOC NH3 HF HCl O2 O2yaş CO2 H2O

E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H

ÖLÇÜM PRENSİBİ (FTIR-NDIR-FID-ZrO2-PARAMAGNETİC gibi)

KGS3 YAPILABİLİRLİĞİ (Gaz/Filter Kit)

2.GAZ ANALİZÖRÜ 

ANALİZÖRÜN MARKASI:

ANALİZÖRÜN MODELİ:

KGS1 SERTİFİKA KURUMU: (TUV-MCERTS-TÜBİTAK)

KGS1 SERTİFİKA BAŞLANGIÇ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA BİTİŞ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA NO:

ÖLÇÜM METODU (İn-Situ / Ekstraktif)

TOC HF HCl H2S Hg NH3 O2 O2yaş H2O

E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H E/H

ÖLÇÜM PRENSİBİ (FTIR-NDIR-FID-ZrO2-PARAMAGNETİC gibi)

KGS3 YAPILABİLİRLİĞİ (Gaz/Filter Kit)

TOZ ANALİZÖRÜ

ANALİZÖRÜN MARKASI:

ANALİZÖRÜN MODELİ:

KGS1 SERTİFİKA KURUMU: (TUV-MCERTS-TÜBİTAK)

KGS1 SERTİFİKA BAŞLANGIÇ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA BİTİŞ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA NO:

ÖLÇÜM METODU (İn-Situ / Ekstraktif)

ÖLÇÜM PRENSİBİ (OPTİK-SCATER LIGHT vs)

KGS3 YAPILABİLİRLİĞİ (Filter Kit vb.)

DEBİ (HIZ) ANALİZÖRÜ (HIZ olarak ölçüm zorunludur)

ANALİZÖRÜN MARKASI:

ANALİZÖRÜN MODELİ:

KGS1 SERTİFİKA KURUMU: (TUV-MCERTS-TÜBİTAK)

KGS1 SERTİFİKA BAŞLANGIÇ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA BİTİŞ TARİHİ:

KGS1 SERTİFİKA NO:

ÖLÇÜM METODU (İn-Situ)

ÖLÇÜM PRENSİBİ (Ultrasonic - Fark basınç vs)

KULLANILACAK EKİPMALAR MARKASI
SICAKLIĞI 

(oC)

KGS3 

HATTI

KGS3 

PORTU

BOYU 

(metre)

ISITMALI HAT E/H x

ISITMALI PROB E/H

GAZ SOĞUTUCU

NO2/NO KONVERTÖR (NOx ELD si olanlar için)

POMPA

BASINÇ TRANSMİTERİ (DEBİ-ler için)

EK-3 Form 1

SERTİFİKADA TANIMLI  VE KULLANILACAK PARAMETRELER

SEÖS KGS1 SERTİFİKASI UYGUNLUK ONAY FORMU (Tesisler İçin)

TESİS ADI:

BACA ADI

İLİ:

SEÖS TAKILMASI İÇİN ZORUNLU OLDUĞUNUZ  PARAMETRELERİN ELD 

DEĞERLERİ

SEÖS KURULACAK BACA'NIN

Sülfürik Asit Tesisleri.

SEÖS İÇİN TEDARİK EDİLECEK OLAN ANALİZÖR BİLGİLERİ

1 den fazla gaz analizörü durumunda

SERTİFİKADA TANIMLI  VE KULLANILACAK PARAMETRELER
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