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Poz No Yapılacak İşin Cinsi

Montajlı

Birim Fiyat 

TL

Montaj Bedeli

(TL)

kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi

geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No.

35.515.5000'den ödeme yapılır.

Paralel Telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)35.510.3200 1.280,60 935,44

HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile

sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve

kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil).

Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20

m.den fazlası için BFT.No. 35.515.5000'den ödeme yapılır.

Etanj telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)35.510.3300 1.925,85 1.352,38

Birim Fiyat No. 35.510.3100 ile aynı, yalnız etanj malzeme ve LSOH izoleli polietilen veya

LSOH kılıflı telefon kabloları ile telefon sortisi yapılması.  

Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20

m.den fazlası için BFT.No. 35.515.5000'den ödeme yapılır.

VBV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)35.510.4100

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-21,

TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber

polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına

ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili

Yönetmeliğe  uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini

işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil 

1x2x0,5+0,535.510.4105 47,21 39,56

2x2x0,5+0,535.510.4110 55,18 43,44

3x2x0,5+0,535.510.4115 63,91 48,88

4x2x0,5+0,535.510.4120 70,65 48,88

6x2x0,5+0,535.510.4125 85,69 52,75

10x2x0,5+0,535.510.4130 106,33 56,63

20x2x0,5+0,535.510.4135 166,51 65,94

30x2x0,5+0,535.510.4140 209,44 69,81

50x2x0,5+0,535.510.4145 301,94 79,13

100x2x0,5+0,535.510.4150 553,88 105,50

200x2x0,5+0,535.510.4155 1.021,49 131,88

PDV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)35.510.4200

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN

50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak

damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN

60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli

Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe  uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun

kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil 

1x2x0,5+0,535.510.4205 47,63 39,56

2x2x0,5+0,535.510.4210 55,68 43,44

3x2x0,5+0,535.510.4215 66,08 48,88

4x2x0,5+0,535.510.4220 70,65 48,88

6x2x0,5+0,535.510.4225 84,69 52,75

10x2x0,5+0,535.510.4230 107,95 56,63

20x2x0,5+0,535.510.4235 162,15 65,94

30x2x0,5+0,535.510.4240 210,38 69,81

50x2x0,5+0,535.510.4245 311,70 79,13

100x2x0,5+0,535.510.4250 559,56 105,50

200x2x0,5+0,535.510.4255 1.021,49 131,88

HALOJENSİZ KABLOLAR35.515.0000

J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı:

Cca): (Ölçü: m) (VDE 0815)

35.515.1000

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e
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uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit

tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte

damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf  RAL

7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN

50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her

nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 35.515.1001 73,16 52,75

 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm235.515.1002 84,85 52,75

 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm235.515.1003 105,41 62,06

 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm235.515.1004 120,93 62,06

1 x 2 x    1 +    1 mm235.515.1009 82,50 52,75

2 x 2 x    1 +    1 mm235.515.1010 109,24 62,06

3 x 2 x    1 +    1 mm235.515.1011 131,16 65,94

4 x 2 x    1 +    1 mm235.515.1012 158,76 75,25

1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm235.515.1017 112,40 62,06

2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm235.515.1018 151,85 69,81

3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm235.515.1019 192,23 79,13

4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm235.515.1020 227,16 83,00

1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm235.515.1025 147,98 65,94

2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm235.515.1026 211,50 79,13

3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm235.515.1027 277,16 92,31

4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm235.515.1028 335,00 92,31

LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki

Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)

35.515.2000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu

bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı

standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi

ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır toprak teliyle

birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye

uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, TS 13755 standardına uygun,

IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC 60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN

60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda

kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip. 

2X0.50 mm235.515.2044 67,24 48,88

3X0.50 mm235.515.2045 76,96 52,75

4X0.50 mm235.515.2046 82,81 52,75

5X0.50 mm235.515.2047 89,48 52,75

6X0.50 mm235.515.2048 96,81 52,75

7X0.50 mm235.515.2049 102,16 52,75

8X0.50 mm235.515.2050 112,34 56,63

9X0.50 mm235.515.2051 124,10 62,06

10X0.50 mm235.515.2052 134,78 65,94

12X0.50 mm235.515.2053 145,38 65,94

14X0.50 mm235.515.2054 158,01 65,94
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16X0.50 mm235.515.2055 170,65 65,94

18X0.50 mm235.515.2056 186,38 69,81

20X0.50 mm235.515.2057 199,80 69,81

25X0.50 mm235.515.2058 239,99 75,25

2X0.75 mm235.515.2059 79,58 52,75

3X0.75 mm235.515.2060 88,34 52,75

4X0.75 mm235.515.2061 97,20 52,75

5X0.75 mm235.515.2062 107,71 52,75

6X0.75 mm235.515.2063 121,38 56,63

7X0.75 mm235.515.2064 128,21 56,63

8X0.75 mm235.515.2065 146,56 65,94

9X0.75 mm235.515.2066 156,65 65,94

10X0.75 mm235.515.2067 167,78 65,94

12X0.75 mm235.515.2068 184,96 65,94

14X0.75 mm235.515.2069 211,11 69,81

16X0.75 mm235.515.2070 236,16 75,25

18X0.75 mm235.515.2071 259,64 79,13

20X0.75 mm235.515.2072 279,24 79,13

25X0.75 mm235.515.2073 329,14 79,13

2X1.0 mm235.515.2074 85,90 52,75

3X1.0 mm235.515.2075 97,05 52,75

4X1.0 mm235.515.2076 109,49 52,75

5X1.0 mm235.515.2077 125,91 56,63

6X1.0 mm235.515.2078 143,56 62,06

7X1.0 mm235.515.2079 153,43 62,06

8X1.0 mm235.515.2080 169,49 65,94

9X1.0 mm235.515.2081 180,93 65,94

10X1.0 mm235.515.2082 199,24 69,81

12X1.0 mm235.515.2083 222,00 69,81

14X1.0 mm235.515.2084 252,13 75,25

16X1.0 mm235.515.2085 282,36 79,13

18X1.0 mm235.515.2086 303,78 79,13

20X1.0 mm235.515.2087 330,70 83,00

25X1.0 mm235.515.2088 393,29 83,00

2X1.5 mm235.515.2089 97,30 52,75

3X1.5 mm235.515.2090 114,40 52,75

4X1.5 mm235.515.2091 135,06 56,63

5X1.5 mm235.515.2092 157,79 62,06

6X1.5 mm235.515.2093 181,56 65,94

7X1.5 mm235.515.2094 196,06 65,94

8X1.5 mm235.515.2095 214,06 65,94

9X1.5 mm235.515.2096 236,80 69,81

10X1.5 mm235.515.2097 259,10 75,25

12X1.5 mm235.515.2098 297,55 79,13

14X1.5 mm235.515.2099 335,56 79,13

16X1.5 mm235.515.2100 371,85 79,13

18X1.5 mm235.515.2101 406,81 83,00
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20X1.5 mm235.515.2102 450,28 88,44

25X1.5 mm235.515.2103 545,73 92,31

2X2.5 mm235.515.2104 128,41 62,06

3X2.5 mm235.515.2105 158,46 65,94

4X2.5 mm235.515.2106 185,85 65,94

5X2.5 mm235.515.2107 220,69 69,81

6X2.5 mm235.515.2108 255,50 75,25

7X2.5 mm235.515.2109 279,33 75,25

8X2.5 mm235.515.2110 311,50 79,13

9X2.5 mm235.515.2111 347,35 88,44

10X2.5 mm235.515.2112 380,41 88,44

12X2.5 mm235.515.2113 440,35 92,31

14X2.5 mm235.515.2114 496,43 92,31

16X2.5 mm235.515.2115 556,40 96,19

18X2.5 mm235.515.2116 619,71 101,63

20X2.5 mm235.515.2117 699,58 105,50

25X2.5 mm235.515.2118 853,61 114,81

2X0,22 mm235.515.2200 57,63 43,44

3X0,22 mm235.515.2201 61,20 43,44

4X0,22 mm235.515.2202 70,45 48,88

5X0,22 mm235.515.2203 74,56 48,88

6X0,22 mm235.515.2204 78,71 48,88

7X0,22 mm235.515.2205 81,79 48,88

8X0,22 mm235.515.2206 89,55 52,75

9X0,22 mm235.515.2207 93,14 52,75

10X0,22 mm235.515.2208 97,51 52,75

LIH(St)H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE

0812)

35.515.3000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C

aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun,

TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun,

HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların

birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma

bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound

(bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev

testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına

uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi

malzeme ve işçilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin

performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

2x2x0.22  mm235.515.3001 70,98 52,75

3x2x0.22  mm235.515.3002 79,08 52,75

4x2x0.22  mm235.515.3003 85,66 52,75

5x2x0.22  mm235.515.3004 96,10 56,63

6x2x0.22  mm235.515.3005 108,30 62,06

7x2x0.22  mm235.515.3006 115,73 62,06

8x2x0.22  mm235.515.3007 127,19 65,94

10x2x0.22  mm235.515.3008 141,53 65,94
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12x2x0.22  mm235.515.3009 163,98 69,81

15x2x0.22  mm235.515.3010 198,94 75,25

18x2x0.22  mm235.515.3011 236,56 79,13

20x2x0.22  mm235.515.3012 260,19 79,13

25x2x0.22  mm235.515.3013 315,06 88,44

2x2x0.50  mm235.515.3024 91,04 56,63

3x2x0.50  mm235.515.3025 112,51 62,06

4x2x0.50  mm235.515.3026 130,56 65,94

5x2x0.50  mm235.515.3027 148,79 69,81

6x2x0.50  mm235.515.3028 169,40 75,25

7x2x0.50  mm235.515.3029 188,48 79,13

8x2x0.50  mm235.515.3030 202,14 79,13

9x2x0.50  mm235.515.3031 219,86 79,13

10x2x0.50  mm235.515.3032 238,91 83,00

12x2x0.50  mm235.515.3033 283,18 88,44

2x2x0.75  mm235.515.3034 104,60 62,06

3x2x0.75  mm235.515.3035 128,03 65,94

4x2x0.75  mm235.515.3036 150,48 69,81

5x2x0.75  mm235.515.3037 175,31 75,25

6x2x0.75  mm235.515.3038 196,06 79,13

7x2x0.75  mm235.515.3039 218,00 79,13

8x2x0.75  mm235.515.3040 240,44 83,00

10x2x0.75  mm235.515.3041 295,48 92,31

12x2x0.75  mm235.515.3042 346,10 92,31

14x2x0.75  mm235.515.3043 383,74 96,19

16x2x0.75  mm235.515.3044 438,61 105,50

18x2x0.75  mm235.515.3045 475,74 105,50

20x2x0.75  mm235.515.3046 572,41 109,38

25x2x0.75  mm235.515.3047 757,23 118,69

2x2x1.00  mm235.515.3048 126,34 65,94

3x2x1.00  mm235.515.3049 152,50 65,94

4x2x1.00  mm235.515.3050 186,28 75,25

5x2x1.00  mm235.515.3051 216,31 79,13

6x2x1.00  mm235.515.3052 245,50 83,00

7x2x1.00  mm235.515.3053 279,63 88,44

8x2x1.00  mm235.515.3054 303,43 88,44

10x2x1.00  mm235.515.3055 371,93 96,19

12x2x1.00  mm235.515.3056 437,74 96,19

14x2x1.00  mm235.515.3057 497,68 105,50

16x2x1.00  mm235.515.3058 549,99 105,50

18x2x1.00  mm235.515.3059 614,99 114,81

20x2x1.00  mm235.515.3060 752,16 118,69

25x2x1.00  mm235.515.3061 984,23 128,00

2x2x1.50  mm235.515.3062 142,38 65,94

3x2x1.50  mm235.515.3063 181,69 69,81

4x2x1.50  mm235.515.3064 220,88 75,25

5x2x1.50  mm235.515.3065 258,50 79,13
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6x2x1.50  mm235.515.3066 303,25 88,44

7x2x1.50  mm235.515.3067 351,00 92,31

8x2x1.50  mm235.515.3068 386,60 92,31

10x2x1.50  mm235.515.3069 474,05 105,50

12x2x1.50  mm235.515.3070 568,55 105,50

14x2x1.50  mm235.515.3071 629,79 109,38

16x2x1.50  mm235.515.3072 713,35 118,69

18x2x1.50  mm235.515.3073 785,91 118,69

20x2x1.50  mm235.515.3074 970,73 128,00

25x2x1.50  mm235.515.3075 1.229,43 131,88

2x2x2.50  mm235.515.3076 188,44 69,81

3x2x2.50  mm235.515.3077 256,81 79,13

4x2x2.50  mm235.515.3078 322,31 92,31

5x2x2.50  mm235.515.3079 376,31 92,31

6x2x2.50  mm235.515.3080 435,88 96,19

7x2x2.50  mm235.515.3081 495,81 105,50

8x2x2.50  mm235.515.3082 549,99 105,50

10x2x2.50  mm235.515.3083 668,99 114,81

12x2x2.50  mm235.515.3084 807,85 118,69

14x2x2.50  mm235.515.3085 899,49 122,56

16x2x2.50  mm235.515.3086 1.048,86 131,88

18x2x2.50  mm235.515.3087 1.175,91 135,75

20x2x2.50  mm235.515.3088 1.286,48 145,06

25x2x2.50  mm235.515.3089 1.383,18 148,94

LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki

Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)

35.515.4000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu

bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı

standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi

ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan)  AL-PES sarma bandı ve kalaylı

bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı TS EN 50290-2-27'ya uygun, alev geciktirici HFFR

kompound, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754,

IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN

61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve

güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

2X0,22 mm235.515.4001 61,45 43,44

3X0,22 mm235.515.4002 71,50 48,88

4X0,22 mm235.515.4003 75,84 48,88

5X0,22 mm235.515.4004 81,31 48,88

6X0,22 mm235.515.4005 89,98 52,75

7X0,22 mm235.515.4006 93,00 52,75

8X0,22 mm235.515.4007 97,66 52,75

10X0,22 mm235.515.4008 109,06 52,75

2X0,50 mm235.515.4009 75,65 52,75

3X0,50 mm235.515.4010 82,75 52,75
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4X0,50 mm235.515.4011 89,65 52,75

5X0,50 mm235.515.4012 101,78 56,63

6X0,50 mm235.515.4013 115,14 62,06

7X0,50 mm235.515.4014 120,78 62,06

8X0,50 mm235.515.4015 127,73 62,06

10X0,50 mm235.515.4016 147,03 65,94

2X0,75 mm235.515.4017 82,40 52,75

3X0,75 mm235.515.4018 91,64 52,75

4X0,75 mm235.515.4019 102,00 52,75

5X0,75 mm235.515.4020 122,24 62,06

6X0,75 mm235.515.4021 132,96 62,06

7X0,75 mm235.515.4022 140,60 62,06

8X0,75 mm235.515.4023 154,20 65,94

10X0,75 mm235.515.4024 181,20 69,81

2X1,0 mm235.515.4025 88,89 52,75

3X1,0 mm235.515.4026 100,60 52,75

4X1,0 mm235.515.4027 118,53 56,63

5X1,0 mm235.515.4028 136,54 62,06

6X1,0 mm235.515.4029 154,04 65,94

7X1,0 mm235.515.4030 163,91 65,94

8X1,0 mm235.515.4031 176,11 65,94

10X1,0 mm235.515.4032 213,63 75,25

2X1,5 mm235.515.4033 106,31 56,63

3X1,5 mm235.515.4034 123,11 56,63

4X1,5 mm235.515.4035 146,89 62,06

5X1,5 mm235.515.4036 169,56 65,94

6X1,5 mm235.515.4037 190,48 65,94

7X1,5 mm235.515.4038 203,98 65,94

8X1,5 mm235.515.4039 225,75 69,81

10X1,5 mm235.515.4040 274,29 79,13

2X2,5 mm235.515.4041 137,91 65,94

3X2,5 mm235.515.4042 165,78 65,94

4X2,5 mm235.515.4043 198,15 69,81

5X2,5 mm235.515.4044 234,65 75,25

6X2,5 mm235.515.4045 263,05 75,25

7X2,5 mm235.515.4046 290,28 79,13

8X2,5 mm235.515.4047 321,95 79,13

10X2,5 mm235.515.4048 394,16 88,44

HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI35.515.5000

PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)35.515.5100

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN

50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak

damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, LSOH dış kılıflı (TS EN 50290-2-27), TS EN

60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2, TS EN IEC 60332-3-25 standartlarına

ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili

Yönetmeliğe  uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini

işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil

1x2x0,5+0,535.515.5120 48,41 39,56

2x2x0,5+0,535.515.5121 55,65 43,44
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3x2x0,5+0,535.515.5122 64,41 48,88

4x2x0,5+0,535.515.5123 67,88 48,88

6x2x0,5+0,535.515.5126 78,80 52,75

10x2x0,5+0,535.515.5130 98,00 56,63

20x2x0,5+0,535.515.5135 147,13 65,94

30x2x0,5+0,535.515.5140 188,74 69,81

50x2x0,5+0,535.515.5145 277,94 79,13

100x2x0,5+0,535.515.5150 477,66 105,50

150x2x0,5+0,535.515.5155 675,56 131,88

200x2x0,5+0,535.515.5160 869,44 154,38

HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.) 35.515.5200

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), LSOH yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN

50290-2-26, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak

damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, LSOH dış kılıflı (TS EN 50290-2-27), TS EN

60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2, TS EN IEC 60332-3-24 standartlarına

ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili

Yönetmeliğe  uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini

işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil

1x2x0,5+0,535.515.5220 49,46 39,56

2x2x0,5+0,535.515.5221 57,48 43,44

3x2x0,5+0,535.515.5222 66,63 48,88

4x2x0,5+0,535.515.5223 71,48 48,88

6x2x0,5+0,535.515.5226 84,35 52,75

10x2x0,5+0,535.515.5230 104,43 56,63

20x2x0,5+0,535.515.5235 157,93 65,94

30x2x0,5+0,535.515.5240 201,39 69,81

50x2x0,5+0,535.515.5245 291,50 79,13

100x2x0,5+0,535.515.5250 523,95 105,50

200x2x0,5+0,535.515.5255 894,01 131,88

HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI35.515.7000

U/UTP Cat 5e  HALOJEN FREE  4X2X24 AWG: Ölçü :m35.515.7010 72,53 48,88

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve

100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler

ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen, yanma

sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN

61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class D - CAT 5e standardında 24 AWG 0,5

mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-3-1,2 standartlarına uygun, kablonun

temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama

esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili

pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor

ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

F/UTP Cat 5e  HALOJEN FREE  4X2X24 AWG. Ölçü :m35.515.7020 82,93 52,75

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler

etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan

HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici

gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına

uygun, 4 çift kablo ISO class D - CAT 5e standardında 24 AWG 0,5mm çıplak bakır kaplama

ölçütünde, TS EN 50288-3-1,2 standartlarına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her

nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis

ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden

geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan

ödenmesi)

U/UTP Cat 6  HALOJEN FREE  4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca):

(Ölçü :m)

35.515.7030 86,45 52,75
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Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler

yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde

kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2,

TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6

standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına

uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil .

Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca

ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından

geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

F/UTP Cat 6  HALOJEN FREE  4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca):

(Ölçü :m)

35.515.7040 88,73 52,75

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band  genişliği ve 250

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler

yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve

hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma

sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN

61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57 mm

çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini

işyerine nakli  ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında

kablo hangi şartta tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan

ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise

kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)35.515.7100 94,19 56,63

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 500 Mhz band  genişliği ve 500

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu alüminyum folyo korumalı

bükümlü perler etrafı polyester-alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan

HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici

gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına

uygun, 4 çift kablo ISO class Ea CAT 6a standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama

ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli  ile her nevi

ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis

ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden

geçiriliyor ise  boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan

ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.  

S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)35.515.7200 114,56 56,63

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 600 Mhz band  genişliği ve 1000

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu polyester-alüminyum folyo

korumalı bükümlü perler etrafı kalaylı bakır tel örgü ile tamamen kaplanmış ve hepsini

kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında

zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2

standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class F CAT 7 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak

bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli 

ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta

tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi (Boru

içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili

pozdan ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.  
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Halojensiz Koaksiyel Kablolar: (Ölçü : m.) (LS HFFR)35.515.8000

TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25

standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile

ilgili Yönetmeliğe  uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk

işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları

ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.

RG 59 U-4 (Cu/Al) HFFR                 35.515.8001 65,33 52,75

RG 59 U-4 (Cu/CuSn) HFFR35.515.8002 70,76 52,75

RG 59 U-6 (Cu/Cu) HFFR                    35.515.8003 75,36 52,75

RG 6/U-4 (Cu/Al) HFFR                           35.515.8010 71,39 52,75

RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) HFFR                                 35.515.8011 75,85 56,63

RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR                 35.515.8012 79,15 52,75

RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR                                 35.515.8013 89,35 56,63

RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR                                       35.515.8014 85,85 56,63

RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR                                  35.515.8015 90,45 56,63

RG 11/U-4 (Cu/Al) HFFR                                35.515.8020 115,75 69,81

RG 11/U-4 (Cu/CuSn) HFFR                    35.515.8021 124,08 69,81

RG 11/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR               35.515.8022 143,93 69,81

RG 11/U-6 (Cu/Cu) HFFR                   35.515.8023 131,24 69,81

RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR                      35.515.8024 138,44 69,81

RG 58 C/U HFFR                           (50 ohm) 35.515.8030 84,94 48,88

RG 213 U HFFR                             (50 ohm)35.515.8031 205,78 69,81

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR35.520.0000

JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM

KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815)

35.520.5000

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, halojensiz ve

yangına dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu, TS EN 60228'e uygun mono tavlı bakır telli,

üzerine VDE 0815 standartlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf

ile izole edilmiş, damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf

polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam

elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı toprak iletkeni ile

ekranlanmış olacak, TS 13767 standardına uygun, RAL 3000 kırmızı veya RAL 2003 turuncu

renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile

+70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN

50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN 60332-1-2,

TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu belgelerine sahip

yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve

işçilik dahil.

1x2x0,8+0,8 mm235.520.5001 78,96 52,75

2x2x0,8+0,8 mm235.520.5002 91,49 52,75

3x2x0,8+0,8 mm235.520.5003 120,11 62,06

4x2x0,8+0,8 mm235.520.5004 138,25 65,94

10x2x0,8+0,8 mm235.520.5005 252,95 79,13

1x2x1+0,8 mm235.520.5006 86,21 52,75

2x2x1+0,8 mm235.520.5007 115,68 62,06

3x2x1+0,8 mm235.520.5008 151,73 65,94

4x2x1+0,8 mm235.520.5009 177,03 69,81

10x2x1+0,8 mm235.520.5010 360,60 88,44

1x2x1,5+0,8 mm235.520.5011 112,98 62,06

2x2x1,5+0,8 mm235.520.5012 153,39 65,94

3x2x1,5+0,8 mm235.520.5013 211,46 75,25

4x2x1,5+0,8 mm235.520.5014 259,39 79,13
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10x2x1,5+0,8 mm235.520.5015 536,59 109,38

LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve

KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)

35.520.6000

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda, halojensiz ve yangına

dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu olarak kullanılan, TS EN 60228'e uygun, elektrolitik

bakır telli, DIN 47100 standarlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz

kılıf ile izole edilmiş damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf

polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam

elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı veya tavlı toprak iletkeni

ile ekranlanmış olacak, TS 13734 standardına uygun, DIN 47100'e uygun olarak RAL 2003

turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı

-30 °C ile +70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180

dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN

60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu, belgelerine

sahip yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme

ve işçilik dahil.

2x0,75 mm235.520.6001 89,70 56,63

3x0,75 mm235.520.6002 99,15 56,63

4x0,75 mm235.520.6003 114,25 62,06

5x0,75 mm235.520.6004 128,40 65,94

6x0,75 mm235.520.6005 138,98 65,94

7x0,75 mm235.520.6006 148,89 65,94

8x0,75 mm235.520.6007 161,16 69,81

10x0,75 mm235.520.6008 191,65 79,13

2x1 mm235.520.6009 94,65 56,63

3x1 mm235.520.6010 112,13 62,06

4x1 mm235.520.6011 127,65 65,94

5x1 mm235.520.6012 148,01 65,94

6x1 mm235.520.6013 167,35 69,81

7x1 mm235.520.6014 179,56 69,81

8x1 mm235.520.6015 198,84 75,25

10x1 mm235.520.6016 229,59 79,13

2x1,5 mm235.520.6017 110,80 62,06

3x1,5 mm235.520.6018 132,84 65,94

4x1,5mm235.520.6019 150,03 65,94

5x1,5 mm235.520.6020 172,58 69,81

6x1,5 mm235.520.6021 204,05 79,13

7x1,5 mm235.520.6022 219,78 79,13

8x1,5 mm235.520.6023 235,29 79,13

10x1,5 mm235.520.6024 286,56 92,31

LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU

(Ölçü: m) (VDE 0812)

35.520.7000

Bu halojen içermeyen kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki

bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi

iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı

bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun

renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan,

çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan, dış kılıfı alev geciktirici TS EN

50290-2-27'ya uygun, HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017'e uygun,

IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2,

TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş

yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.

2X0,75 mm235.520.7001 86,08 52,75

3X0,75 mm235.520.7002 96,39 52,75
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4X0,75 mm235.520.7003 108,10 52,75

5X0,75 mm235.520.7004 123,14 56,63

6X0,75 mm235.520.7005 141,95 56,63

7X0,75 mm235.520.7006 155,81 62,06

8X0,75 mm235.520.7007 175,01 65,94

10X0,75 mm235.520.7008 199,68 65,94

2X1,0 mm235.520.7009 92,88 52,75

3X1,0 mm235.520.7010 105,21 52,75

4X1,0 mm235.520.7011 118,15 52,75

5X1,0 mm235.520.7012 134,46 56,63

6X1,0 mm235.520.7013 161,85 62,06

7X1,0 mm235.520.7014 169,39 62,06

8X1,0 mm235.520.7015 183,09 65,94

10X1,0 mm235.520.7016 215,10 69,81

2X1,5 mm235.520.7017 108,26 56,63

3X1,5 mm235.520.7018 124,43 56,63

4X1,5 mm235.520.7019 147,85 62,06

5X1,5 mm235.520.7020 170,50 65,94

6X1,5 mm235.520.7021 198,91 65,94

7X1,5 mm235.520.7022 215,94 65,94

8X1,5 mm235.520.7023 238,70 75,25

10X1,5 mm235.520.7024 282,56 79,13

2X2,5 mm235.520.7025 141,81 65,94

3X2,5 mm235.520.7026 168,95 65,94

4X2,5 mm235.520.7027 201,55 69,81

5X2,5 mm235.520.7028 244,20 75,25

6X2,5 mm235.520.7029 273,13 75,25

HDMI KABLO VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ35.525.1000

HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m)35.525.1100

Kablo HDMI 2.0 versiyon, yüksek kaliteli bakır iletkenli, konnektörleri altın kaplamalı

olacaktır.3D teknolojisini, ses dönüş kanalı (ARC) ve 18Gbps bant genişliğini destekleyen,

konnektör tipi A olan, en az iki yıl garantili HDMI kablonun temini, işyerine nakli, montajı,

her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil teslim edilmesi.

1,5 metre  4K(3840x2160)60Hz  HDMI 2.0 kablo35.525.1110 329,44 70,06

3 metre  4K(3840x2160)60Hz  HDMI 2.0 kablo35.525.1115 382,56 70,06

5 metre  4K(3840x2160)60Hz  HDMI 2.0 kablo35.525.1120 433,60 70,06

10 metre  4K(3840x2160)30Hz  HDMI 2.0 kablo35.525.1125 813,60 137,56

15 metre  4K(3840x2160)30Hz  HDMI 2.0 kablo35.525.1130 938,60 137,56

20 metre  4K(3840x2160)30Hz  HDMI 2.0 kablo35.525.1135 1.386,53 137,56

HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m)35.525.1200

Kablo HDMI 2.1 versiyon, yüksek kaliteli bakır iletkenli, konnektörleri altın kaplamalı

olacaktır.3D teknolojisini, gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC), dinamik HDR ve 48Gbps bant

genişliğini destekleyen, konnektör tipi A olan, en az iki yıl garantili HDMI kablonun temini,

işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil teslim edilmesi.

1,5 metre  8K(7680x4320)60Hz  HDMI 2.1 kablo35.525.1210 642,98 70,06

3 metre  8K(7680x4320)60Hz  HDMI 2.1 kablo35.525.1215 870,06 70,06

5 metre  8K(7680x4320)60Hz  HDMI 2.1 kablo35.525.1220 1.111,73 70,06

Gömme HDMI Priz: (Ölçü: Ad.)35.525.1910 880,69 274,69

Konnektör uçları altın kaplamalı veya oksidasyona dayanıklı, konnektör tipi A olan, yanmayan

malzemeden gövdeli gömme HDMI prizin temini, çerçeve, kasa, işyerine nakli, her nevi ufak
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malzeme ve işcilik dahil yerine montajı.

Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender): (Ölçü: Ad.)35.525.1920 1.320,06 70,06

Ses ve görüntü sinyallerini HDMI çıkışlı cihazdan alarak uzun mesafelere Cat 6 kablo ile

taşınmasını sağlayan dönüştürücünün bir ucu HDMI tip A konnektörlü, diğer ucu RJ45 tipi

konnektörlü olmalıdır. Dönüştürücü Cat 6 kablonun giriş ve çıkışlarında kullanılmak üzere iki

adettir. 1080p 60 Hz gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleri 50 metreye kadar sinyal kaybı

olmadan  ileten Cat 6 kablo HDMI dönüştürücünün temini, işyerine nakli, her nevi ufak

malzeme ve işcilik dahil teslim edilmesi.

HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca)35.530.1100

U/UTP Cat 6  HALOJEN FREE  4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca):

(Ölçü :m)

35.530.1110 88,14 52,75

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler

yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde

kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2,

TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6

standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına

uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil .

Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca

ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından

geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

F/UTP Cat 6  HALOJEN FREE  4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca):

(Ölçü :m)

35.530.1120 90,53 52,75

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band  genişliği ve 250

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler

yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve

hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma

sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN

61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57 mm

çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini

işyerine nakli  ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında

kablo hangi şartta tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan

ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise

kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)35.530.1130 96,06 56,63

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 500 Mhz band  genişliği ve 500

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu alüminyum folyo korumalı

bükümlü perler etrafı polyester-alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan

HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici

gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına

uygun, 4 çift kablo ISO class Ea CAT 6a standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama

ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli  ile her nevi

ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis

ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden

geçiriliyor ise  boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan

ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)35.530.1140 117,46 56,63

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 600 Mhz band  genişliği ve 1000

Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu polyester-alüminyum folyo
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korumalı bükümlü perler etrafı kalaylı bakır tel örgü ile tamamen kaplanmış ve hepsini

kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında

zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2

standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class F CAT 7 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak

bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli 

ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta

tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi (Boru

içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili

pozdan ödenmesi)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü : m) (LS HFFR)35.530.3100

TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25

standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile

ilgili Yönetmeliğe  uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk

işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları

ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.  

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca35.530.3102 94,66 56,63

RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR, Cca35.530.3103 89,54 56,63

RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca35.530.3104 145,30 69,81

J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı:

B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0815)

35.530.6100

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e

uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit

tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte

damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf  RAL

7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN

50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her

nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm235.530.6101 73,98 52,75

2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm235.530.6102 86,14 52,75

1 x 2 x  1 + 1 mm235.530.6121 83,69 52,75

2 x 2 x  1 +  1 mm235.530.6122 111,13 62,06

1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm235.530.6141 114,41 62,06

2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm235.530.6142 155,14 69,81

LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki

Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)

35.531.1000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu

bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı

standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi

ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan)  kalaylı bakır örgü ile

ekranlanmış,  dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli),

RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC

60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2

standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik

boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve
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üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

2X0,22 mm235.531.1002 60,79 43,44

3X0,22 mm235.531.1003 70,96 48,88

4X0,22 mm235.531.1004 75,31 48,88

5X0,22 mm235.531.1005 80,04 48,88

6X0,22 mm235.531.1006 88,75 52,75

7X0,22 mm235.531.1007 91,59 52,75

8X0,22 mm235.531.1008 96,00 52,75

10X0,22 mm235.531.1010 107,39 52,75

2X0,50 mm235.531.1011 74,79 52,75

3X0,50 mm235.531.1012 81,48 52,75

4X0,50 mm235.531.1013 88,74 52,75

5X0,50 mm235.531.1014 96,16 52,75

6X0,50 mm235.531.1015 107,99 56,63

7X0,50 mm235.531.1016 113,06 56,63

8X0,50 mm235.531.1017 120,18 56,63

10X0,50 mm235.531.1019 144,09 65,94

2X0,75 mm235.531.1020 81,04 52,75

3X0,75 mm235.531.1021 90,54 52,75

4X0,75 mm235.531.1022 100,60 52,75

5X0,75 mm235.531.1023 114,94 56,63

6X0,75 mm235.531.1024 130,35 62,06

7X0,75 mm235.531.1025 138,03 62,06

8X0,75 mm235.531.1026 147,88 62,06

10X0,75 mm235.531.1028 174,31 65,94

2X1 mm235.531.1029 87,04 52,75

3X1 mm235.531.1030 99,03 52,75

4X1 mm235.531.1031 116,60 56,63

5X1 mm235.531.1032 128,98 56,63

6X1 mm235.531.1033 147,69 62,06

7X1 mm235.531.1034 157,49 62,06

8X1 mm235.531.1035 173,65 65,94

10X1 mm235.531.1037 206,23 69,81

2X1,5 mm235.531.1038 104,73 56,63

3X1,5 mm235.531.1039 121,41 56,63

4X1,5 mm235.531.1040 144,68 62,06

5X1,5 mm235.531.1041 166,90 65,94

6X1,5 mm235.531.1042 187,86 65,94

7X1,5 mm235.531.1043 201,56 65,94

8X1,5 mm235.531.1044 223,81 69,81

10X1,5 mm235.531.1046 272,33 79,13

2X2,5 mm235.531.1047 132,18 62,06

3X2,5 mm235.531.1048 158,96 62,06

4X2,5 mm235.531.1049 191,05 65,94

5X2,5 mm235.531.1050 226,66 69,81

6X2,5 mm235.531.1051 259,99 75,25

7X2,5 mm235.531.1052 284,18 75,25
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8X2,5 mm235.531.1053 320,93 79,13

10X2,5 mm235.531.1055 390,39 88,44

LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki

Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)

35.531.2000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu

bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı

standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi

ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan)  kalaylı bakır örgü ile

ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli),

RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC

60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2

standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik

boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.  

2X0,22 mm235.531.2002 61,49 43,44

3X0,22 mm235.531.2003 71,85 48,88

4X0,22 mm235.531.2004 76,38 48,88

5X0,22 mm235.531.2005 81,28 48,88

6X0,22 mm235.531.2006 90,20 52,75

7X0,22 mm235.531.2007 93,15 52,75

8X0,22 mm235.531.2008 97,74 52,75

10X0,22 mm235.531.2010 109,58 52,75

2X0,50 mm235.531.2011 75,66 52,75

3X0,50 mm235.531.2012 82,63 52,75

4X0,50 mm235.531.2013 90,18 52,75

5X0,50 mm235.531.2014 97,90 52,75

6X0,50 mm235.531.2015 110,04 56,63

7X0,50 mm235.531.2016 115,33 56,63

8X0,50 mm235.531.2017 122,71 56,63

10X0,50 mm235.531.2019 147,21 65,94

2X0,75 mm235.531.2020 82,18 52,75

3X0,75 mm235.531.2021 92,05 52,75

4X0,75 mm235.531.2022 102,53 52,75

5X0,75 mm235.531.2023 117,28 56,63

6X0,75 mm235.531.2024 133,09 62,06

7X0,75 mm235.531.2025 141,08 62,06

8X0,75 mm235.531.2026 151,31 62,06

10X0,75 mm235.531.2028 178,65 65,94

2X1 mm235.531.2029 88,41 52,75

3X1 mm235.531.2030 100,88 52,75

4X1 mm235.531.2031 119,00 56,63

5X1 mm235.531.2032 131,86 56,63

6X1 mm235.531.2033 151,10 62,06

7X1 mm235.531.2034 161,31 62,06

8X1 mm235.531.2035 177,96 65,94

10X1 mm235.531.2037 211,68 69,81
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2X1,5 mm235.531.2038 106,65 56,63

3X1,5 mm235.531.2039 124,00 56,63

4X1,5 mm235.531.2040 147,99 62,06

5X1,5 mm235.531.2041 170,94 65,94

6X1,5 mm235.531.2042 192,74 65,94

7X1,5 mm235.531.2043 206,99 65,94

8X1,5 mm235.531.2044 229,98 69,81

10X1,5 mm235.531.2046 280,05 79,13

2X2,5 mm235.531.2047 134,98 62,06

3X2,5 mm235.531.2048 162,84 62,06

4X2,5 mm235.531.2049 196,05 65,94

5X2,5 mm235.531.2050 232,94 69,81

6X2,5 mm235.531.2051 267,39 75,25

7X2,5 mm235.531.2052 292,54 75,25

8X2,5 mm235.531.2053 330,60 79,13

10X2,5 mm235.531.2055 402,46 88,44

LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki

Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812) 

35.531.3000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu

bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı

standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi

ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır toprak teliyle

birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL

7001 gri renkte, TS 13755 standardına uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754,

IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN

61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve

güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

 Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

2X0,22 mm235.531.3002 58,20 43,44

3X0,22 mm235.531.3003 61,91 43,44

4X0,22 mm235.531.3004 71,31 48,88

5X0,22 mm235.531.3005 75,59 48,88

6X0,22 mm235.531.3006 79,90 48,88

7X0,22 mm235.531.3007 83,10 48,88

8X0,22 mm235.531.3008 91,03 52,75

2X0.50 mm235.531.3009 67,96 48,88

3X0.50 mm235.531.3010 77,94 52,75

4X0.50 mm235.531.3011 84,01 52,75

5X0.50 mm235.531.3012 90,94 52,75

6X0.50 mm235.531.3013 98,58 52,75

7X0.50 mm235.531.3014 104,14 52,75

8X0.50 mm235.531.3015 114,58 56,63

2X0.75 mm235.531.3016 80,65 52,75

3X0.75 mm235.531.3017 89,76 52,75

4X0.75 mm235.531.3018 98,98 52,75

5X0.75 mm235.531.3019 109,91 52,75
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6X0.75 mm235.531.3020 123,96 56,63

7X0.75 mm235.531.3021 131,08 56,63

8X0.75 mm235.531.3022 149,79 65,94

2X1.0 mm235.531.3023 87,23 52,75

3X1.0 mm235.531.3024 98,83 52,75

4X1.0 mm235.531.3025 111,76 52,75

5X1.0 mm235.531.3026 128,69 56,63

6X1.0 mm235.531.3027 146,83 62,06

7X1.0 mm235.531.3028 157,09 62,06

8X1.0 mm235.531.3029 173,64 65,94

2X1.5 mm235.531.3030 99,09 52,75

3X1.5 mm235.531.3031 116,86 52,75

4X1.5 mm235.531.3032 138,20 56,63

5X1.5 mm235.531.3033 161,63 62,06

6X1.5 mm235.531.3034 186,19 65,94

7X1.5 mm235.531.3035 201,26 65,94

8X1.5 mm235.531.3036 219,99 65,94

2X2.5 mm235.531.3037 131,08 62,06

3X2.5 mm235.531.3038 162,16 65,94

4X2.5 mm235.531.3039 190,65 65,94

5X2.5 mm235.531.3040 226,71 69,81

6X2.5 mm235.531.3041 262,71 75,25

7X2.5 mm235.531.3042 287,49 75,25

8X2.5 mm235.531.3043 320,80 79,13

LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki

Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812) 

35.531.4000

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol

sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik

amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu

bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı

standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi

ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan)  AL-PES sarma bandı ve kalaylı

bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı TS EN 50290-2-27'ya uygun, alev geciktirici HFFR

kompound, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754,

IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN

61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve

güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

2X0,22 mm235.531.4002 62,18 43,44

3X0,22 mm235.531.4003 72,41 48,88

4X0,22 mm235.531.4004 76,91 48,88

5X0,22 mm235.531.4005 82,61 48,88

6X0,22 mm235.531.4006 91,48 52,75

7X0,22 mm235.531.4007 94,61 52,75

8X0,22 mm235.531.4008 99,46 52,75

10X0,22 mm235.531.4009 111,31 52,75

2X0,50 mm235.531.4010 76,56 52,75

3X0,50 mm235.531.4011 83,95 52,75
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4X0,50 mm235.531.4012 91,13 52,75

5X0,50 mm235.531.4013 103,58 56,63

6X0,50 mm235.531.4014 117,25 62,06

7X0,50 mm235.531.4015 123,13 62,06

8X0,50 mm235.531.4016 130,35 62,06

10X0,50 mm235.531.4017 150,26 65,94

2X0,75 mm235.531.4018 83,58 52,75

3X0,75 mm235.531.4019 93,19 52,75

4X0,75 mm235.531.4020 103,96 52,75

5X0,75 mm235.531.4021 124,65 62,06

6X0,75 mm235.531.4022 135,80 62,06

7X0,75 mm235.531.4023 143,75 62,06

8X0,75 mm235.531.4024 157,74 65,94

10X0,75 mm235.531.4025 185,66 69,81

2X1,0 mm235.531.4026 90,34 52,75

3X1,0 mm235.531.4027 102,51 52,75

4X1,0 mm235.531.4028 121,00 56,63

5X1,0 mm235.531.4029 139,53 62,06

6X1,0 mm235.531.4030 157,56 65,94

7X1,0 mm235.531.4031 167,84 65,94

8X1,0 mm235.531.4032 180,53 65,94

10X1,0 mm235.531.4033 219,15 75,25

2X1,5 mm235.531.4034 108,30 56,63

3X1,5 mm235.531.4035 125,78 56,63

4X1,5 mm235.531.4036 150,28 62,06

5X1,5 mm235.531.4037 173,70 65,94

6X1,5 mm235.531.4038 195,46 65,94

7X1,5 mm235.531.4039 209,49 65,94

8X1,5 mm235.531.4040 231,99 69,81

10X1,5 mm235.531.4041 282,09 79,13

2X2,5 mm235.531.4042 140,80 65,94

3X2,5 mm235.531.4043 169,76 65,94

4X2,5 mm235.531.4044 203,29 69,81

5X2,5 mm235.531.4045 241,03 75,25

6X2,5 mm235.531.4046 270,56 75,25

7X2,5 mm235.531.4047 298,71 79,13

8X2,5 mm235.531.4048 331,66 79,13

10X2,5 mm235.531.4049 406,40 88,44

FİBER OPTİK KABLOLAR35.540.0000

MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)35.540.1000

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik

kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses,

veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1),

50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış

kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu,   En fazla

optik zayıflama; 850 nmde: 3 dB/km, 1300 nmde: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN

60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle

sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber

optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile

test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
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Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1001 89,69 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1002 100,36 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1003 106,66 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1004 120,13 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1005 141,44 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1006 201,58 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1007 222,70 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1008 84,36 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1009 88,56 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1010 102,46 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1011 108,48 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1012 129,09 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1013 186,55 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1014 204,75 88,69

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1015 87,03 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1016 95,31 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1017 99,24 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1018 109,63 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1019 124,64 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1020 168,80 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1021 190,50 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1022 81,71 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1023 83,95 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1024 94,48 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1025 97,98 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1026 112,29 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1027 155,75 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1028 172,55 88,69

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1029 94,31 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1030 105,26 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1031 114,36 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1032 131,33 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1033 155,44 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1034 229,70 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo35.540.1035 254,90 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1036 89,13 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1037 93,61 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1038 109,46 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1039 118,98 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1040 144,49 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1041 215,95 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo35.540.1042 238,35 88,69

SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)35.540.2000

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı

devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA),

kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla

kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında

kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı,

su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama;

-629-



01.01.2026

35.400.-Zayıf Akım İç Tesisatı
S

ı

r

a

 

N

o

Poz No Yapılacak İşin Cinsi

Montajlı

Birim Fiyat 

TL

Montaj Bedeli

(TL)

1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23

standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp,

OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo;

döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi

malzeme ve işçilik dahil.

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2001 83,95 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2002 91,96 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2003 93,78 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2004 101,93 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2005 113,44 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2006 145,70 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo35.540.2007 163,20 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2008 79,19 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2009 79,89 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2010 88,46 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2011 90,70 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2012 102,49 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2013 132,65 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo35.540.2014 148,05 88,69

MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)35.540.3000

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik

kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses,

veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır.  Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1),

50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, LSOH dış

kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik

zayıflama; 850 nmde: 3 dB/km, 1300 nmde: 1 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1,

TS EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel

kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca

test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma

kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir.

Her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3001 95,71 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3002 105,96 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3003 111,56 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3004 125,73 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3005 145,64 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3006 205,90 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3007 229,70 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3008 88,56 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3009 91,51 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3010 105,26 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3011 111,98 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3012 131,89 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3013 189,35 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3014 210,35 88,69

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3015 92,49 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3016 100,36 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3017 104,56 68,44
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Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3018 115,23 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3019 130,24 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3020 173,70 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3021 197,50 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3022 85,21 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3023 86,19 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3024 97,56 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3025 101,48 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3026 115,79 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3027 159,25 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3028 179,55 88,69

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3029 99,91 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3030 110,86 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3031 119,96 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3032 135,53 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3033 160,34 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3034 235,30 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.3035 263,30 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3036 92,49 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3037 97,11 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3038 113,66 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3039 121,78 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3040 147,99 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3041 220,15 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.3042 245,35 88,69

SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)35.540.4000

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı

devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA),

kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla

kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında

kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, LSOH dış kılıflı, su

yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama;

1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1, TS

EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel

kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca

test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile

test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip. 

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4001 88,85 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4002 96,44 68,44

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4003 98,26 68,44

Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4004 108,23 75,19

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4005 119,04 81,94

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4006 152,00 95,44

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo35.540.4007 172,30 95,44

Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4008 81,71 61,69

Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4009 82,96 61,69

Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4010 91,96 68,44
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Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4011 93,36 68,44

Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4012 104,59 75,19

Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4013 136,85 88,69

Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo35.540.4014 154,35 88,69

FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI35.545.0000

PIGTAIL (Ölçü : Ad.)35.545.1000

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur.

Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail

uzunluğu 1,5 mt dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim

kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi

malzeme ve işçilik dahil.

SM LC pigtail35.545.1001 236,94 70,06

SM SC pigtail35.545.1002 264,44 70,06

SM FC pigtail35.545.1003 266,94 70,06

SM MTRJ pigtail35.545.1004 310,06 70,06

SM ST pigtail35.545.1005 229,44 70,06

MM LC pigtail35.545.1006 179,69 70,06

MM SC pigtail35.545.1007 174,06 70,06

MM FC pigtail35.545.1008 283,44 70,06

MM MTRJ pigtail35.545.1009 302,31 70,06

MM ST pigtail35.545.1010 203,19 70,06

PATCHCORD  ( Ölçü : Ad. ) 35.545.2000

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında

iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış

kılıf çapı 3 mm dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış

kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp

değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve

işçilik dahil.

3MT SM PATCHCORDLAR35.545.2100

SM LC-LC patchcord35.545.2101 353,91 70,06

SM LC-ST patchcord35.545.2102 309,59 70,06

SM LC-SC patchcord35.545.2103 309,59 70,06

SM LC-FC patchcord35.545.2104 332,33 70,06

SM ST-ST patchcord35.545.2105 196,90 70,06

SM ST-SC patchcord35.545.2106 216,93 70,06

SM ST-FC patchcord35.545.2107 251,24 70,06

SM SC-SC patchcord35.545.2108 228,79 70,06

SM SC-FC patchcord35.545.2109 267,69 70,06

SM FC-FC patchcord35.545.2110 289,85 70,06

SM MTRJ-MTRJ patchcord35.545.2111 339,48 70,06

SM MTRJ-ST patchcord35.545.2112 339,48 70,06

SM MTRJ-SC patchcord35.545.2113 339,48 70,06

SM MTRJ-LC patchcord35.545.2114 339,48 70,06

SM MTRJ-FC patchcord35.545.2115 339,48 70,06

6MT SM PATCHCORDLAR35.545.2200

SM LC-LC patchcord35.545.2201 375,65 70,06

SM LC-ST patchcord35.545.2202 323,46 70,06

SM LC-SC patchcord35.545.2203 323,46 70,06

SM LC-FC patchcord35.545.2204 344,76 70,06

SM ST-ST patchcord35.545.2205 214,06 70,06
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SM ST-SC patchcord35.545.2206 234,51 70,06

SM ST-FC patchcord35.545.2207 271,98 70,06

SM SC-SC patchcord35.545.2208 245,10 70,06

SM SC-FC patchcord35.545.2209 282,41 70,06

SM FC-FC patchcord35.545.2210 310,16 70,06

SM MTRJ-MTRJ patchcord35.545.2211 359,21 70,06

SM MTRJ-ST patchcord35.545.2212 359,21 70,06

SM MTRJ-SC patchcord35.545.2213 359,21 70,06

SM MTRJ-LC patchcord35.545.2214 359,21 70,06

SM MTRJ-FC patchcord35.545.2215 359,21 70,06

3MT MM PATCHCORDLAR35.545.2300

MM LC-LC patchcord35.545.2301 418,99 70,06

MM LC-ST patchcord35.545.2302 329,18 70,06

MM LC-SC patchcord35.545.2303 340,48 70,06

MM LC-FC patchcord35.545.2304 363,93 70,06

MM ST-ST patchcord35.545.2305 173,74 70,06

MM ST-SC patchcord35.545.2306 186,31 70,06

MM ST-FC patchcord35.545.2307 322,31 70,06

MM SC-SC patchcord35.545.2308 189,75 70,06

MM SC-FC patchcord35.545.2309 323,46 70,06

MM FC-FC patchcord35.545.2310 338,05 70,06

MM MTRJ-MTRJ patchcord35.545.2311 339,48 70,06

MM MTRJ-ST patchcord35.545.2312 339,48 70,06

MM MTRJ-SC patchcord35.545.2313 339,48 70,06

MM MTRJ-LC patchcord35.545.2314 339,48 70,06

MM MTRJ-FC patchcord35.545.2315 339,48 70,06

6MT MM PATCHCORDLAR35.545.2400

MM LC-LC patchcord35.545.2401 440,44 70,06

MM LC-ST patchcord35.545.2402 351,34 70,06

MM LC-SC patchcord35.545.2403 363,93 70,06

MM LC-FC patchcord35.545.2404 375,65 70,06

MM ST-ST patchcord35.545.2405 190,60 70,06

MM ST-SC patchcord35.545.2406 204,05 70,06

MM ST-FC patchcord35.545.2407 344,76 70,06

MM SC-SC patchcord35.545.2408 214,06 70,06

MM SC-FC patchcord35.545.2409 344,76 70,06

MM FC-FC patchcord35.545.2410 353,91 70,06

MM MTRJ-MTRJ patchcord35.545.2411 352,35 70,06

MM MTRJ-ST patchcord35.545.2412 352,35 70,06

MM MTRJ-SC patchcord35.545.2413 352,35 70,06

MM MTRJ-LC patchcord35.545.2414 352,35 70,06

MM MTRJ-FC patchcord35.545.2415 352,35 70,06

Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)35.545.3000

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon

sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan

tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber

optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 1U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, 

ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun,  2 adet çıkarılıp takılabilen

ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST,
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SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında

yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16

fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo

giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri  olan ve bu girişlere

uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi

malzeme ve işçilik dahil.

4   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.3001 2.479,76 739,06

6   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.3002 2.689,23 806,56

8   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.3003 2.956,04 941,56

12 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.3004 3.302,29 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli ST /MM35.545.3005 5.025,59 1.414,06

4   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.3006 2.496,66 739,06

6   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.3007 2.650,35 806,56

8   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.3008 2.923,94 941,56

12 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.3009 3.271,88 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.3010 4.685,90 1.414,06

4   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.3011 2.620,04 739,06

6   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.3012 2.827,80 806,56

8   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.3013 3.101,39 941,56

12 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.3014 3.640,29 1.076,56

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.3015 2.462,86 739,06

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.3016 2.655,43 806,56

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.3017 2.856,34 941,56

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.3018 3.226,24 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.3019 4.478,04 1.414,06

4   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.3020 2.620,04 739,06

6   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.3021 2.799,08 806,56

8   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.3022 3.057,44 941,56

12 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.3023 3.540,59 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.3024 5.152,34 1.414,06

4   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.3025 2.535,54 739,06

6   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.3026 2.687,54 806,56

8   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.3027 3.003,36 941,56

12 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.3028 3.429,04 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.3029 5.132,06 1.414,06

4   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.3030 2.608,20 739,06

6   Fiber Kapasiteli SC /  SM35.545.3031 2.756,83 806,56

8   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.3032 3.064,20 941,56

12 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.3033 3.608,19 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.3034 4.848,14 1.414,06

4   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.3035 2.620,04 739,06

6   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.3036 2.827,80 806,56

8   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.3037 3.101,39 941,56

12 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.3038 3.640,29 1.076,56

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.3039 2.479,76 739,06

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.3040 2.587,83 806,56

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.3041 2.856,34 941,56

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.3042 3.233,00 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.3043 4.542,25 1.414,06
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4   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.3044 2.660,59 739,06

6   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.3045 2.864,99 806,56

8   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.3046 3.126,74 941,56

12 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.3047 3.663,95 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.3048 5.267,26 1.414,06

Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)35.545.4000

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon

sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan

tüm iletim noktaları arasında kullanılan, yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü

iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 4U yüksekliğinde, 19" rack

kabinetlere uygun,  ITU G 651, 652 ve 655  standartlarında fiber optik kablolara uygun, en az

14 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör

paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen,

kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve

sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten

modüler ek kasetine sahip 5 adet kasetin yerleştirileceği özel bölmeleri olan, fiber dağıtım

tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri 

olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek

koruyucuları,her nevi malzeme ve işçilik dahil.

4   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4001 3.929,56 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4002 4.211,36 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4003 5.016,84 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4004 5.232,96 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4005 6.445,89 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4006 7.969,76 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.4007 9.118,46 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4008 3.936,06 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4009 4.949,24 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4010 5.050,64 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4011 5.356,34 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4012 6.638,54 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4013 8.071,16 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.4014 9.524,06 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4015 4.108,96 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4016 4.386,86 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4017 5.327,80 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4018 5.770,39 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4019 6.339,41 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4020 9.118,96 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.4021 10.605,66 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4022 3.877,56 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4023 4.949,24 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4024 5.119,94 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4025 5.401,96 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4026 6.741,64 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4027 8.666,04 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.4028 10.098,66 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4029 4.108,96 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4030 4.944,04 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4031 5.356,54 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4032 5.636,88 1.751,56
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24 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4033 7.361,86 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4034 8.780,96 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.4035 10.335,26 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4036 4.008,86 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4037 4.264,66 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4038 5.097,96 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4039 5.401,96 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4040 6.810,93 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4041 8.341,56 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.4042 9.997,26 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4043 4.063,46 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4044 4.855,13 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4045 5.219,64 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4046 5.631,80 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4047 7.226,66 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4048 8.645,76 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.4049 10.335,26 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4050 4.108,96 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4051 4.386,86 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4052 5.185,06 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4053 5.770,39 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4054 6.305,61 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4055 9.118,96 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.4056 10.605,66 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4057 3.929,56 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4058 4.859,91 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4059 5.119,94 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4060 5.491,54 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4061 6.851,49 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4062 8.240,16 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.4063 10.369,06 2.764,06

4   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4064 4.092,06 1.414,06

6   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4065 4.942,49 1.616,56

8   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4066 5.334,56 1.616,56

12 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4067 5.799,11 1.751,56

24 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4068 7.463,26 2.089,06

36 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4069 9.220,36 2.426,56

48 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.4070 10.605,66 2.764,06

Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi: (Ölçü: Ad.)35.545.5000

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon

sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan

tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber

optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, ABS, "V0" yanmaz, plastik gövdeli hafif,

kilitlenebilir kapaklı,  ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, simplex ve

dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip,

Adaptör paneline ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan

adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, gövdeyle yekpare olarak kendinden

ek kasetli, 12 fiber kapasitesine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda alt ve

üstlerden kablo girişli, adaptörleri, panelleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik

dahil.
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4   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.5001 1.895,53 401,56

6   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.5002 2.189,29 604,06

8   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.5003 2.317,73 604,06

12 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.5004 2.638,63 739,06

4   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.5005 1.897,21 401,56

6   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.5006 2.233,23 604,06

8   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.5007 2.373,49 604,06

12 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.5008 2.724,81 739,06

4   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.5009 2.001,99 401,56

6   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.5010 2.363,35 604,06

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.5011 1.895,53 401,56

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.5012 2.190,98 604,06

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.5013 2.317,73 604,06

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.5014 2.606,51 739,06

4   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.5015 2.001,99 401,56

6   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.5016 2.316,04 604,06

8   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.5017 2.446,16 604,06

12 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.5018 2.934,38 739,06

4   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.5019 1.952,99 401,56

6   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.5020 2.288,99 604,06

8   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.5021 2.370,11 604,06

4   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.5022 1.996,93 401,56

6   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.5023 2.302,51 604,06

8   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.5024 2.496,86 604,06

12 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.5025 2.924,24 739,06

4   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.5026 2.018,89 401,56

6   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.5027 2.363,35 604,06

12   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.5028 2.638,63 739,06

4   Fiber Kapasiteli LC/SM35.545.5029 2.064,53 401,56

6   Fiber Kapasiteli LC/SM35.545.5030 2.412,36 604,06

8   Fiber Kapasiteli LC/SM35.545.5031 2.550,94 604,06

12  Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.5032 3.091,54 739,06

Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü : Ad.)35.545.6000

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon

sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan

tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için

fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel

bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen,  ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber

kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip,

simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan

adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için

herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek

kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış

ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri  olan ve bu girişlere uygun

plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve

işçilik dahil

4   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6001 2.653,84 739,06

6   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6002 2.874,93 941,56

8   Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6003 3.064,20 941,56

12 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6004 3.373,28 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6005 4.880,25 1.414,06
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36 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6006 6.179,36 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli ST / MM35.545.6007 7.632,26 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6008 2.648,76 739,06

6   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6009 2.863,09 941,56

8   Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6010 3.067,59 941,56

12 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6011 3.464,54 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6012 5.025,59 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6013 6.407,51 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli SC / MM35.545.6014 7.936,46 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6015 2.827,90 739,06

6   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6016 3.135,19 941,56

8   Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6017 3.299,11 941,56

12 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6018 3.736,63 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6019 5.529,21 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6020 7.328,56 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli FC / MM35.545.6021 9.018,06 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6022 2.636,94 739,06

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6023 2.885,06 941,56

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6024 3.035,48 941,56

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6025 3.430,74 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6026 4.963,06 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6027 6.211,48 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM35.545.6028 7.628,89 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6029 2.797,49 739,06

6   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6030 3.126,74 941,56

8   Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6031 3.304,19 941,56

12 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6032 3.733,24 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6033 5.468,38 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6034 7.193,36 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli LC / MM35.545.6035 8.815,26 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6036 2.689,33 739,06

6   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6037 2.999,99 941,56

8   Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6038 3.170,68 941,56

12 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6039 3.540,59 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6040 5.152,34 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6041 6.784,39 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli ST / SM35.545.6042 8.342,06 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6043 2.827,90 739,06

6   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6044 3.030,40 941,56

8   Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6045 3.201,09 941,56

12 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6046 3.675,79 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6047 5.402,46 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6048 7.091,96 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli SC / SM35.545.6049 8.781,46 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6050 2.827,90 739,06

6   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6051 3.135,19 941,56

8   Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6052 3.299,11 941,56
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12 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6053 3.770,43 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6054 5.529,21 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6055 7.328,56 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli FC / SM35.545.6056 9.085,66 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6057 2.653,84 739,06

6   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6058 2.874,93 941,56

8   Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6059 3.064,20 941,56

12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6060 3.439,19 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6061 5.098,26 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6062 6.279,08 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM35.545.6063 7.660,99 2.089,06

4   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6064 2.854,94 739,06

6   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6065 3.167,29 941,56

8   Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6066 3.337,99 941,56

12 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6067 3.712,96 1.076,56

24 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6068 5.532,59 1.414,06

36 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6069 7.396,16 1.751,56

48 Fiber Kapasiteli LC / SM35.545.6070 9.085,66 2.089,06

PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m.)35.545.7000

Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden

mamul, EN 50086-2-4, EN 61386-24 standartlarına uygun, en az 450 N basınç sınıfında

borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dahil.

tek göz boru Ø 32 mm35.545.7001 89,86 57,50

tek göz boru Ø 40 mm35.545.7002 112,30 64,25

ikili göz çoklayıcı boru  Ø 2x32 mm35.545.7003 129,50 64,25

ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm35.545.7004 175,59 80,31

üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm35.545.7005 209,39 96,38

Fiber Optik Prizi: (Ölçü: Ad.)35.545.8100

Fiber optik keystone jack ile beraber fiber optik priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve

işçilik dahil yerine montajı.

Sıva üstü tekli fiber optik prizi35.545.8105 629,25 295,63

Sıva üstü İkili fiber optik prizi35.545.8110 895,50 430,63

Sıva altı tekli fiber optik prizi35.545.8115 629,25 295,63

Sıva altı İkili fiber optik prizi35.545.8120 895,50 430,63

RACK KABİNLER (kabinetler): ( Ölçü: Ad.)35.550.0000

(TS EN  61587-1 standardına uygun)

Duvara monte edilebilir kabinetler: (Ölçü: Ad.)35.550.1000

TS EN 61587-1 standardına uygunluğunu gösteren akredite test kuruluşundan sertifikalı,

taşıyıcı iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) bükümlü yapıda en az 1,5 mm. kalınlığında,

kabinetlerin yan panelleri en az 1 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19"

genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları

sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir

sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli,

rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en az 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir,

sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı

tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile

boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan,

kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan,

kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki kabinin her nevi

ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı.

7U  600 mm x 450 mm 19"  kabinet35.550.1105 11.142,16 913,88

9U  600 mm x 450 mm 19"  kabinet35.550.1110 11.674,88 913,88
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12U  600 mm x 450 mm 19" kabinet35.550.1115 12.931,88 913,88

16U  600 mm x 450 mm 19" kabinet35.550.1120 14.633,54 913,88

7U  600 mm x 600 mm 19"  kabinet35.550.1160 11.203,88 913,88

9U  600 mm x 600 mm 19"  kabinet35.550.1165 13.342,88 913,88

12U  600 mm x 600 mm 19" kabinet35.550.1170 14.629,88 913,88

16U  600 mm x 600 mm 19" kabinet35.550.1175 16.420,88 913,88

Dikili tip kabinetler: (Ölçü: Ad.)35.550.2000

TS EN 61587-1 standardına uygunluğunu gösteren akredite test kuruluşundan sertifikalı,

taşıyıcı iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) bükümlü yapıda en az 1,5 mm kalınlığında,

kabinetlerin yan panelleri en az 1 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19"

genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük taşıyabilen, kabinetlerin

alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine

sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir,

kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm

kalınlığında cam olan en az 135 derece açılabilen, anahtarlı kilitli, sökülebilir yapıya sahip ön

kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı,

metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst

kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka

söküldüğü zaman fan grubuna müdahale edilebilecek yapıda tasarlanmış olan, kabinet

dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet

dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olan kabinin her nevi ufak

montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı.

12U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2105 17.562,16 913,88

16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2110 23.112,38 913,88

20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2115 26.055,40 1.082,63

22U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2120 27.305,93 1.082,63

26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2125 29.212,31 1.082,63

32U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2130 32.465,40 1.082,63

34U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2135 33.383,25 1.082,63

36U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2140 34.195,44 1.082,63

39U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2145 35.966,46 1.193,38

42U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2150 37.735,53 1.490,25

45U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2155 40.324,81 1.490,25

47U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2160 41.705,25 1.490,25

12U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2205 18.020,93 1.082,63

16U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2210 23.667,83 1.082,63

20U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2215 28.148,31 1.082,63

22U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2220 30.626,33 1.082,63

26U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2225 32.042,31 1.082,63

32U 600 mm x 800 mm 19"  Dikili tip kabinet35.550.2230 35.559,58 1.193,38

34U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2235 36.563,23 1.193,38

36U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2240 37.616,50 1.193,38

39U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2245 39.760,98 1.490,25

42U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2250 41.387,80 1.490,25

45U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2255 44.238,94 1.490,25

47U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2260 45.776,25 1.490,25

12U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2305 19.930,34 1.082,63

16U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2310 26.213,33 1.082,63

20U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2315 31.030,40 1.082,63

22U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2320 34.024,71 1.082,63

26U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2325 36.413,33 1.082,63
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32U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2330 40.820,25 1.490,25

34U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2335 41.810,39 1.490,25

36U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2340 42.820,60 1.490,25

39U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2345 44.842,55 1.490,25

42U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2350 46.634,94 1.490,25

45U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2355 49.859,51 1.490,25

47U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2360 51.613,34 1.490,25

42U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2450 63.183,15 1.490,25

47U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2460 70.318,05 1.490,25

12U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2505 19.823,31 1.082,63

16U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2510 25.220,63 1.082,63

20U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2515 29.652,89 1.082,63

22U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2520 32.510,03 1.082,63

26U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2525 37.633,48 1.193,38

32U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2530 41.960,74 1.490,25

34U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2535 42.796,10 1.490,25

36U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2540 43.705,60 1.490,25

39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2545 45.759,16 1.490,25

42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2550 47.765,61 1.490,25

45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2555 51.070,91 1.490,25

47U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2560 52.840,65 1.490,25

26U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2640 42.898,81 1.490,25

32U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2645 46.393,34 1.490,25

34U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2650 47.756,81 1.490,25

36U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2655 49.068,15 1.490,25

39U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2660 50.969,25 1.490,25

42U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2665 53.017,95 1.490,25

45U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2670 56.808,91 1.600,99

47U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2675 58.834,08 1.600,99

42U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2750 64.782,19 1.600,99

47U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet35.550.2760 72.433,40 1.600,99

Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı): (Ölçü: Ad.)35.550.3100

En az IP66 koruma sınıfında olacaktır. Dış ortam koşullarına (su, nem, rüzgâr, toz, sıcaklık

farkları) dayanıklı ve kilitlenebilir olacaktır. Yan yüzeyler ve tavan çift cidarlı olacak, iç ve dış

cidar arasında poliüretan köpük ısı yalıtımı bulunacaktır. Isı yalıtımı taban hariç tüm cidarlara

uygulanacaktır. Dış cidar en az 1,5 mm, iç cidar en az 1 mm kalınlıkta olacaktır.

Direğe sabitleme aparatları ile birlikte verilecek, sağlam şekilde monte edilecektir. Duvar ve

zemin montajına uygun yapıda olacaktır. İçinde 19” rack montajına uygun raylar bulunacaktır.

DIN raylı yapı olacaktır.

Termostat kontrollü çift fan bulunacaktır (fanlar ayrı pozdan fiyatlandırılacaktır). Kapak

açıldığında limit switch ile devreye giren LED aydınlatma olacaktır. Saha dolapları dış ortam

koşullarına dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Alt kısımda kablo giriş çıkışları

için uygun geçiş noktaları ve contalar olacaktır.

Kilit sistemi tamamı metal, tek tip ve 5 mm yuvarlak silindirik çentikli olacaktır. Kilitler WK2

standardına uygun ve korozyon dayanımlı olacaktır. Kilit bölgesinde hareketli kapak ve conta

bulunacaktır. Su sızdırmazlığı IP65 standardını sağlayacaktır.

Fiyata montaj aparatları, kilit sistemi, boyama, işçilik, montaj ve nakliye dahildir.

7U  600 mm x 450 mm 19"  dış ortam rack kabin35.550.3103 18.522,38 913,88

9U  600 mm x 450 mm 19"  dış ortam rack kabin35.550.3106 19.989,75 913,88

12U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin35.550.3109 22.435,38 913,88

16U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin35.550.3112 25.370,13 913,88
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20U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin35.550.3115 28.769,45 913,88

7U  600 mm x 600 mm 19"  dış ortam rack kabin35.550.3121 19.500,63 913,88

9U  600 mm x 600 mm 19"  dış ortam rack kabin35.550.3124 21.457,13 913,88

12U  600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin35.550.3127 24.391,88 913,88

16U  600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin35.550.3130 28.304,88 913,88

20U  600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin35.550.3133 32.496,89 913,88

7U  600 mm x 450 mm 19"  dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3150 20.451,98 1.082,63

9U  600 mm x 450 mm 19"  dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3153 21.919,35 1.082,63

12U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3156 24.364,98 1.082,63

16U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3159 27.299,73 1.082,63

20U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3162 30.943,80 1.082,63

7U  600 mm x 600 mm 19"  dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3165 21.765,63 1.082,63

9U  600 mm x 600 mm 19"  dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3168 23.722,13 1.082,63

12U  600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3171 26.656,88 1.082,63

16U  600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3174 30.569,88 1.082,63

20U  600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı35.550.3177 35.082,71 1.082,63

Ürüne ait Aksesuarlar: (Ölçü: Ad.)35.550.4000

Sabit raf 450 mm derinlik için35.550.4001 821,55

Sabit raf 600 mm derinlik için35.550.4002 883,51

Sabit raf 800 mm derinlik için35.550.4003 1.063,88

Sabit raf 1000 mm derinlik için35.550.4004 1.535,69

Hareketli raf 600 mm derinlik için35.550.4005 2.101,81

Hareketli raf 800 mm derinlik için35.550.4006 2.461,56

Hareketli raf 1000 mm derinlik için35.550.4007 3.805,59

Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli)35.550.4008 2.475,25 401,56

Termostatlı fan modülü (1 fanlı)35.550.4050 3.781,84 401,56

Termostatlı fan modülü (1 fanlı), analog termostatlı35.550.4055 4.272,35 401,56

Termostatlı fan modülü (2 fanlı)35.550.4060 5.132,83 401,56

Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı35.550.4065 5.632,83 401,56

Termostatlı fan modülü (2 fanlı), dijital termostatlı35.550.4070 9.069,70 401,56

Termostatlı fan modülü (4 fanlı)35.550.4080 7.125,29 401,56

Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı35.550.4085 7.375,29 401,56

Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı35.550.4090 11.220,20 401,56

19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı35.550.4110 2.417,19 401,56

19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarlı35.550.4115 2.637,26 401,56

19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı35.550.4120 2.851,36 401,56

19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı35.550.4125 3.116,43 401,56

19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı35.550.4160 3.507,44 401,56

19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı35.550.4165 3.831,84 401,56

19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı35.550.4170 4.447,94 401,56

19" 1U yatay kablo düzenleyici35.550.4210 1.165,91 401,56

19" 2U yatay kablo düzenleyici35.550.4220 1.408,94 401,56

7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4310 826,73 401,56

9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4315 879,71 401,56

12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4320 917,69 401,56

16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4325 1.067,40 401,56

20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4330 1.265,65 401,56
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22U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4335 1.398,85 401,56

26U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4340 1.558,44 401,56

32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4345 1.685,74 401,56

34U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4350 1.749,79 401,56

36U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4355 1.829,10 401,56

39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4360 1.927,15 401,56

42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4365 2.017,04 401,56

45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4370 2.114,99 401,56

47U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)35.550.4375 2.182,91 401,56

Veri Merkezi Kabinetleri: (Ölçü: Ad.) (TS EN  61587-1 standardına uygun)35.550.7000

Bilgi işlem ekipmanlarının barındırılması amacı ile kullanılacak olan kabinler soğutma

ünitesini, kesintisiz güç kaynağını (UPS), ortam izleme sistemini, en az bir adet güç dağıtım

ünitesini (PDU), yangın söndürme ünitesini, elektrik dağıtım ünitelerini içermelidir. Koruma

sınıfı IP 54 olmalıdır. Soğutma sisteminde iç dış soğutma ünitesi arasında 20 m'ye kadar bakır

boru, kablo, gaz şarjı dahildir. Yetkisiz erişimlere karşı kilit sistemine sahip olmalıdır ve ortam

izleme cihazına entegre edilerek veya kendi yazılımı üzerinden uzaktan erişim sağlanarak

kapıların açık-kapalı bilgisi için loglama yapabilmelidir. Genişlik 800 mm kabinetler

kullanılması durumunda parmak tipi dikey organizerler kabinet üzerinde montajlı olmalıdır.

Kabinet içinde boş kalan RTU lar 6U vidasız el aletleri gerektirmeyen plastik Kapama

Panelleri ile kapatılmalıdır. Kabin camları TS EN 12150-1:2015+A1 standardına uygun

olmalıdır. PDU en az 24 adet C13 (36U kabinet için en az 20 adet C13) ve en az 4 adet C19

çıkışa sahip olacaktır. PDU 1PH ve 32A akım çekebilecek kapasitede olmalıdır. Kesintisiz güç

kaynağı ile birlikte kullanılan akü grubu 5 yıl ömürlü tam bakımsız kuru tipte olacaktır. Ömür

beklentisi orijinal akü kataloğunda görülmelidir. KGK doğrultucu (rectifier) ve evirici

(inverter) bloklarında en az 0,94 verimli IGBT’ler ile Çevrim İçi (On-Line) ve Çift Çevrim

(Double Conversion) çalışma prensibine sahip olmalıdır. KGK ya SNMP modülü

takılabilmelidir. Ortam izleme cihazı IP (Internet Protocol) tabanlı olacaktır. Yerel ağ

üzerinden erişime olanak tanıyabilecektir, üzerinde bulunacak ve/veya takılabilecek

algılayıcılar ile ısı, nem, su kaçağı, kapı, duman kontrolleri yapılabilmeli ve kayıt altına

alınabilmelidir. SNMP ve/veya MODBUS desteği olmalıdır. Ana enerji besleme işlemini

gerçekleştirmek üzere en az 1 adet 3U yüksekliğinde ve 19” genişliğinde kabinet ile aynı

mekanik ve sac yapısında ve aynı renkte Rack Tipi Elektrik Dağıtım Panosu bulunacaktır.

Sistem CE ve ROHS belgesine sahip olmalıdır. TS EN 60529 ve TS EN 50102 standartlarına

sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile

ilgili yönetmeliği, 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olan

sistemin işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.

Not: Genişlik ve derinlik ölçüleri soğutma cihazı ve soğuk koridor hariç kabinet ölçüleridir.

Veri Merkezi 1 Kabinli: (Ölçü: Ad.)(en az 10 kW soğutma)35.550.7100

35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 1 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma

ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direk genleşmeli (DX) (İnverter

Kompresörlü) yapıda en az 10 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında

h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip

olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır.

Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı

(Rack Tipi KGK) en az 10kVA (2U) kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack

tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 Volt 9 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi

en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1

adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 2 adet ısı ve nem

sensörü, 2 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş

anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x40 A C10kA),  1

adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA),  1 adet UPS Besleme Devre

Kesicisi (1x32 A C6kA),  1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA),  1 adet PDU

Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA),  1 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA),  1 adet

Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi

Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.

600x1000mm35.550.7101 1.389.021,20 41.589,95

600x1200mm35.550.7102 1.395.071,20 41.589,95

800x1000mm35.550.7103 1.403.321,20 41.589,95
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800x1200mm35.550.7104 1.430.408,70 41.589,95

Veri Merkezi 2 Kabinli: (Ölçü: Ad.)35.550.7200

35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 2 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma

ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direk genleşmeli (DX) (İnverter

Kompresörlü) yapıda en az 10 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında

h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip

olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır.

Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı

(Rack Tipi KGK) en az 10kVA (2U) kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack

tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 Volt 9 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi

en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1

adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 4 adet ısı ve nem

sensörü, 4 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş

anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x50 A C10kA),  1

adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA),  1 adet UPS Besleme Devre

Kesicisi (1x32 A C6kA),  1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA),  2 adet PDU

Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 2 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA),  2 adet

Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi

Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.

600x1000mm35.550.7201 1.626.062,43 48.909,93

600x1200mm35.550.7202 1.655.762,43 48.909,93

800x1000mm35.550.7203 1.655.212,43 48.909,93

800x1200mm35.550.7204 1.684.087,43 48.909,93

Veri Merkezi 3 Kabinli: (Ölçü: Ad.)35.550.7300

35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 3 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma

ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direk genleşmeli (DX) (İnverter

Kompresörlü) yapıda en az 20 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında

h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip

olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır.

Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı

(Rack Tipi KGK) en az 20 kVA (2x10 kVA) (2x2U) kapasitede olacaktır. KGK nın paralel

calışabillme özelliği olmalı ve 20kVA (2x10kVA) çalışabilmelidir. Cihazın akü kutuları 3U

19'' rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 Volt 9 Ah akü bulunacaktır. Her bir cihaz

için 2 adet 3U akü kutusu  olmalı paralel çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Ortam İzleme

Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim

modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 6 adet

ısı ve nem sensörü, 6 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda

listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x63 A

C10kA),  1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x32 A C6kA),  2 adet UPS Besleme

Devre Kesicisi (1x32 A C6kA),  2 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA),  3 adet

PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA),  2 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA),  2

adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x63A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray

Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.

600x1000mm35.550.7301 2.001.283,68 55.122,43

600x1200mm35.550.7302 2.021.083,68 55.122,43

800x1000mm35.550.7303 2.028.508,68 55.122,43

800x1200mm35.550.7304 2.039.646,18 55.122,43

Veri Merkezi Kabini: (Ölçü: Ad.)(en az 3,7 kW soğutma)35.550.7500

35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 36U veya 42U kabinetten oluşmaktadır. En az

3,7 kW soğutma sistemine sahip olmalıdır. Kabin ölçüleri en az 600mmx1000mm genişlik ve

derinliğinde olmalıdır. Kabinetlerin altında h=100 mm  baza olmalıdır veya kabinetlerin

altında tekerlek bulunmalıdır. Rack Tipi Kesintisiz Güç Kaynağı en az 6kVA kapasitede

olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet en az 7 Ah

akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web

yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2

adet duman dedektörü, 2 adet ısı ve nem sensörü, 2 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım

Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji

Giriş Devre Kesicisi (3x40 A C10kA),  1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A

C6kA),  1 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA),  1 adet UPS Dönüş Devre

Kesicisi (2x32 A C6kA),  1 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA),  1 adet Yedek
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Devre Kesici (1x32 A C6kA),  1 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40A

300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.

36U35.550.7501 694.888,73 14.882,48

42U35.550.7502 703.963,73 14.882,48
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HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ

(Ölçü : Ad.)

35.701.1000

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğine uygun imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz

edilmiş olacaktır.Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin

Korunmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. Telefon santralı

ITU-T (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) ve ETSİ'nin (Avrupa Telekomünikasyon

Standartları Kurumu) son yayımlanmış kitap ve tavsiyelerine (Servis sağlayıcı şirketçe

belirlenmiş ülke opsiyonları da dahil olarak), standartlarına tamamen uygunluk taşıyacaktır.

-Santral, son teknoloji ürünü IP (İnternet protokollü) ve DECT (kablosuz Telefon Sistemi)

uygulamalarını tamamen desteklemelidir. IP (İnternet protokolü) ve DECT sistemine ait

özellikler, santral üzerinde uygulamalı olarak idareye verilmelidir. Ayrıca DECT özellikli

telefon setleri arayan numara gösterimi (CLIP), aranan numara gösterimi (COLP), arayan isim

gösterimi (CNIP), aranan isim gösterimi CONP), isimle arama, mesaj bırakma, rouming

(dolaşım) özelliklerini desteklemeli ve aboneler bu özellikleri istediklerinde kullanabilmelidir.

IP (İnternet protokolü) ve DECT sistemine ait özellikler santral üzerinde uygulamalı olarak

idareye sunulmalıdır. -Toplam 250 port kapasitesini, geçen sistemlerde en az 2 adet işlemci

bulunmalı ve bunlar hot stand by (tam yük paylaşımlı) olarak çalışmalıdır. Ancak Ana işlemci

barındırmayan veya dağıtık işlemcilerden oluşan sistemlerde, her bir dağıtık işlemci sistemin

bütünün yedeğini tutabilmeli ve sistemin tamamen devre dışı kalmasına sebep olabilecek kritik

donanım bulunmadan çalışabilmelidir. -Toplam 250 port kapasitesini geçen sistemler en az

%50 genişletilebilir olmalıdır. -Bir konferans devresinde en az 3 (üç) kişi konferansa dahil

olabilmelidir. Ancak, santral çoklu konferansı da donanım ve yazılım olarak desteklemelidir.

-Santral BTK VE ITU-T tarafından yayınlanmış en güncel tüm ISDN standartlarını ve

tavsiyelerini desteklemelidir. -Yazılım ve donanım olarak tamamen modüler bir sistem

olmalıdır. -Arıza ve sistem programlaması için modem vasıtasıyla sisteme ulaşılıp, müdahale

edilebilmelidir. -Oluşturulmuş ve oluşturulabilecek şebekelerde çalışılabilmesi için santral,

analog ve sayısal jonksiyon bağlantılarını (2 ve 4 telli E ve M, ISDN, Ethernet,R2 v.s)

desteklemelidir. -Redresör ünitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda sistemi en az 8 saat

besleyecek bakımsız tip kuru akü grubu dahil olmalıdır. -Sistem konfigürasyonunda bulunan

her 20 analog, IP harici hat ve her 30 sayısal harici hat (PRI) için 1'er adet operatör konsolu ve

kulaklık seti verilecektir. -Robot operatör ve sesli posta sistemi, 50 analog, IP çıkışa kadar 4

kanal kapasitesinde, 50 adedin üstü çıkışta ise 8 kanal kapasitesinde robot operatör ve sesli

posta sistemi dahil olacaktır.-Genişlemesi istenen kapasitelerde, ilave kapasite kadar aboneye

hizmet verecek her türlü yazılım ve donanım ilave kapasitenin içinde olacak ve santralın servis

kalitesi düşmeyecektir. -Uzaktan santrale müdahale edebilmek ve santralın bakımı ve

programlaması için ethernet donanımı ve web arayüzü olmaldır. -Verilecek ana dağıtım çatısı

(MDF) iki taraflı (Santral ve bina tarafı) olmalıdır. Analog TT hatları yüksek gerilim ve akıma

karşı koruma altına alınmış olmalıdır. Sistemin topraklaması ve enerji beslemesi ayrı, bağımsız

tesis edilecektir. -Sistemi en az iki yıl garantili olacaktır. -Her nevi malzeme ve işçilik dahil

bütün sistem çalışır halde teslim edilecektir. Robot operatör ve mesaj kayıt sistemi : -Sistem en

az 2 dilde (Türkçe ve İngilizce) hizmet verecektir. -Mesaj kayıt süresi; toplam kapasitesi 250

aboneye kadar olan sistemlerde en az 100 saat, 250 aboneyi geçen sistemlerde gelen ilave ile

aynı oranda artırılarak bulunacak süre kadar olacaktır. -Kişisel bilgilerin güvenliği için, sistem

şifre korumalı olacaktır. -Sistem enerjisini santralden alacaktır. Ücretlendirme : -Çağrı

faturalamaya yönelik programlar veya bilgiler, idarenin istediği formatta olacaktır. Not1: 1

Analog abone = 1 port 1 trunk = 1 port ISDN PRI = 30 port olarak hesaplanacaktır. Madde 1:

Santralde; programlar, işletme parametreleri ve görüşme bilgileri elektrik kesintisinden

etkilenmemelidir. Madde 2: Santral ve telefon setleri Euro-ISDN standartlarından sunulan

özelliklerin kullanımını sağlamalıdır. Bunlar; * Euro-ISDN’nin Sunduğu Servis ve Özellikler:

CH, CB, CW, Call Forward-B / U / NR, Konferans Görüşme: İkiden çok abonenin birbirleri ile

görüşebilmeleri özelliğidir. CT, MCID, CCBS, Line Hunting, CD, MSN, DDI, Sub Adressıng,

UUS, CUG, Clip, CLIR, CLIR Override, COLP, COLR. *Kısaltma açıklamaları pozun

altındaki "KISALTMA AÇIKLAMALARI" bölümünde yer almaktadır.

IP ÖZELLİKLER: IP Hibrit sayısal telefon santralı IPv4 ve IPv6 protokolünü destekleyecektir.

VOIP Protokolleri: Ethernet arayüzleri aşağıdaki VoIP protokollerini destekleyecektir: H.323

veya SIP (Session Initiation Protocol) protokolleri destekleyecektir. VoIP Kodekler: IP abone

ve dış hat uygulamaları için santralda aşağıdaki kodekler bulunacaktır. ( G.711 (A and µ),

G.722, G.723 (5.3kbps), G.729, G 729A) Yankı engelleyici :VoIP çağrılar için G.168

satandardında yankı engelleyiciler bulunacaktır. IP Aboneler: IP santralda H.323 gatekeeper

hem de SIP registrar bulunacak, SIP ve H.323 IP abone static ip adresleri olmasa dahi santrala

bağlanabilecektir. Telefonlar (Analog ve IP), video telefonlar ve softphone’lar

bağlanabilecektir. IP santral tabloda verilen miktar kadar IP kullanıcıyı (IP telefon v.b.)

destekleyecektir. Söz konusu IP abone ve dış hat lisansları teslim edilecektir. IP Dış hat: IP

santral H. 323 gatekeeper ve SIP registrar’lara kayıt olabilecektir. IP Abone ve Dış hatları
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programlanması: IP santral tabloda verilen miktar kadar IP abone ve dış hatların

programlanması internet üzerinden santralla aynı bakım işletim programını kullanılarak

kolaylıkla yapılabilecektir. PC Konsol Uygulamaları : IP santralın sayısal ve analog aboneleri

Windows vb. yazılım tabanlı bir bilgisayar ile telefonlarını entegre şekilde kullanabileceklerdir.

Bu aboneler bilgisayarlarından: Numara tuşlama, çağrı cevaplama, bekletme, aktarma,

konferans, rehberden arama, cevapsız çağrı izleme, cevapsız çağrıları izleme, bırakılan sesli

postaları dinleyebilme, işlemlerini yapabileceklerdir. Hat Kayıt : Santral ses kayıt özelliğini

destekleyecektir. İdarenin istemesi halinde önceden belirlenen analog dahili ya da harici

hatların ses kayıtları yapılabilecektir ve sesle uyarı yapacaktır. Softphone Uygulamaları :

PC’lere yüklenebilen bir yazılım ile santraldan abone verilecektir. Programlanabilir meşgul

panosu (santralın IP, analog, sayısal abonelerinin meşguliyet durumlarını gösterecektir), hızlı

arama tuşları, park tuşları, transfer tuşu bulunacak Windows (Tüm versiyonları) veya benzer

işletim sistemleri ile uyumlu çalışacaktır. Akıllı cep telefonlarına yüklenebilen bir yazılım ile

santraldan abone verilecektir. IP santralla beraber en az 5 adet softphone verilecektir. Internet

Protokolü : Santral IPv4 (Internet Protokol Version 4) ve IPv6 (Internet Protokol Version 6)

‘yı aynı anda destekleyecektir. Oturum Başlatma Protokolü : Santral, SIP (Session Initiation

Protocol) ağ protokolü ile çalışan IP (İnternet protokollü) abone/dış hat uygulamaları ve IP

DECT (kablosuz Telefon Sistemi) uygulamalarını da tamamen desteklemelidir.IP

Uygulamaları : Santralda  SIP veya H.323 prokokolü tabanlı IP telefonlar, IP video

telefonlar,Yazılım Tabanlı IP Telefonlar, IP Dect Baz ve El cihazları ile ve Akıllı Mobil

(GSM) Telefon uygulamaları çalıştırılabilecektir. 

DAĞITIK MİMARİ ÖZELLİKLERİ: Her bir poz numarası ile belirtilen kapasitedeki ürünler

bir araya geldiğinde dağınık mimari ve coğrafi yedekli olarak tek santral yapısında çalışmalıdır.

Bu özellik için gerekli tüm yazılım, lisans ve donanımlar  sistem içinde verilmelidir. Her bir

sistem birbirine Lan yada WLan üzerinden ethernet donanımı ile bağlanabilmeli ve herhangi

bir kanal sınırlaması olmaksızın tek bir santral özelliklerini uzak uç modüllerindede

destekleyecek şekilde çalışmalıdır.  Bu bağlantı kesinlikle VoIP/Trunk bağlantısı olmamalıdır.

Her bir uzak uç (merkez yada  modül) birbirine eş zamanlı bağlı olmalı herhangi bir modüldeki

arıza diğer modülleri etkilememelidir. Modüller birbirine güncel kripto bağlantıları ile güvenli

bağlantılar yapmalıdır. Bu özellik IP aboneli ve genişleme özelliğine sahip tüm ürünlere

eklenebilmelidir. Uzak uç modüllerinin dış hat bağlantısı merkez santralden karşılanacağı için

uzak uç hat modüllerinde sadece analog, sayısal ve IP iç hat abone adetleri belirtilmiştir.

IP ABONE İLAVE ÖZELLİKLERİ: Genişleme özelliğine sahip santrallere genişleme oranını

aşmayacak kadar ilave IP trunk/abone ilave edilebilir yetenekte olmalıdır. Bu ilave aynı

üreticiye ait donanım ve/veya lisans ile eklenebilir. Eklenen trunk SIP özellikli, IP abone ise

aşağıda belirtilen özelliklerdeki  SIP ya da IP Telefonları çalıştırabilir yetenekte olmalıdır. 

 

* KISALTMA AÇIKLAMALARI :

Call Hold (CH)- Çağrı Tutma: Abonenin konuştuğu aboneyi bekletmeye alarak başka bir çağrı

yapabilmesi özelliğidir. Call Barring (CB)-Çıkan Arama Kısıtlaması: Abonenin cihazını tüm

çıkan aramalara veya belirli aramalara kapatıp açabileceği özelliktir. Call Waiting (CW) –

Bekleyen Çağrı: Abonenin meşgul durumda iken kendisine gelen çağrıdan bir ikaz tonu ile

haberdar edilmesi özelliğidir. Abone ya mevcut konuşmayı beklemeye alarak yeni arayan ile

bağlantı kurar yada çağrılardan birini tercih ederek diğerini sonlandırır. Call Forward-B / U /

NR- Çağrı Yönlendirme: Gelen çağrıların daha önceden belirlenmiş numaralara

yönlendirilmesi özelliğidir. Çağrı yönlendirme üç değişik şekilde yapılabilir; Abone Meşgul –

B: Gelen çağrılar abone meşgul ise yönlendirilir. Bütün Çağrılar – U: Gelen bütün çağrılar

yönlendirilir Cevap Yok – NR: Gelen çağrılar önceden belirlenmiş sayıda zil tonu çaldıktan

sonra cevap verilmediği takdirde yönlendirme yapılır. Konferans Görüşme: İkiden çok

abonenin birbirleri ile görüşebilmeleri özelliğidir Terminal Portability (TP) – Terminal

Taşınırlığı: Abonenin terminal cihazını iletişim (bağlantı) devam ettiği sırada, park edip, aynı

erişime bağlı başka bir sokete takip konuşmasına veya haberleşmesine kaldığı yerden devam

edebilmesi özelliğidir. Call Transfer (CT) – Çağrı Transferi : Aboneye gelen bir çağrının bir

başka aboneye aktarılması özelliğidir. MCID – Kötü Amaçlı Çağrıları Yakalama: Rahatsız

edici çağrıların santralden tespiti özelliğidir. CCBS – Meşgulde Tekrar Arama: Aranılan

numaranın meşgul olması durumunda meşguliyeti bittiğinde otomatik olarak aramanın

gerçekleşmesi özelliğidir. Line Hunting – Hat Yakalama: Giren aramaların önceden belirlenmiş

düzene göre dağıtılma özelliğidir. Call Deflection (CD)- : Çağrının başka bir terminal cihazına

çağrı kurulmadan önce (aranan abone telefonunu açmadan önce) yönlendirilmesi özelliğidir.

MSN- Çoklu Abone Numarası :ISDN hattına bağlanacak her bir cihaz için (en fazla 8 terminal)

ayrı numaraya sahip olma veya tek bir terminal cihazı için birden fazla numara kullanabilme

özelliğidir. (ISDN BA Aboneliğinde kullanılır.) DDI-Doğrudan Arama : Arayanların prefix +

dahili abone numarası çevirerek doğrudan dahili
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aboneye ulaşabilmesi özelliğidir. (ISDN PA Aboneliğinde kullanılır.) Sub Adressıng- Alt

adresleme : Abonelerin terminal cihazları için logical adres tanımlayabilme özelliğidir. Telefon

numarasından sonra tanımlanacak olan rakamlarla hatta bağlı olan cihazlara tek bir ISDN

numarası için birden fazla adres tanıtılacaktır. User to user signallling-UUS: Kısa mesaj veya

ölçekli veri iletiminin D işaretleşme kanalı kullanılarak gerçekleştirilmesi özelliğidir. AOC-

Ücret Tesbiti: Aramayla ilgili ücret bilgileri veya kontur sayısının çağrı kurulma sırasında çağrı

süresince veya çağrı sonunda görülebilmesi özelliğidir. CUG-Kapalı Kullanıcı Grubu: Belirli

bir veya birden fazla grup kullanıcısının birbirleri ile özel sanal bir şebeke üzerinden

haberleşme özelliğidir. Clıp- Arayanı Görme: Arayan abonenin numarasının görülmesi

özelliğidir. Aranan abonenin alacağı bir özelliktir. CLIR- Arayanın Görünmemesi : Arayan

abone numarasının karşı tarafta görülmesinin engellenebilmesi özelliğidir. CLIR Override:

Arayan abonenin CLIR özelliğinin bastırılması özelliğidir. COLP- Bağlanılanı Görme:

Bağlantı kurulan terminalin numarasının görülebilmesi özelliğidir. Özellikle aranılan tarafın

cihaz (faks vb) olması gibi gönderilen bilginin doğru yere gidip gitmediğinin onayının

alınamadığı durumunda kullanılabilir. COLR- Bağlantının Görülmemesi : Aranılan abonenin

numara bilgisinin arayan tarafa gitmesinin engellenmesi özelliğidir.

Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri

Analog Dış Hat / Analog İçHat / Sayısal İç Hat / Sayısal Dış Hat(PRI) / IP Dış Hat / IP İç

Hat / Açıklama

35.701.1100

4 / 6 / 2 / _ / _ / _35.701.1102 58.912,60 10.775,00

4 / 14 / 2 / _ / _ / _35.701.1104 86.390,91 17.015,63

4 / 22 / 2 / _ / _ / _35.701.1106 95.458,03 17.015,63

8 / 32 / 4 / _ / _ / _35.701.1108 141.263,63 18.906,25

12 / 48 / 6 /_ / _  / _ 35.701.1110 196.685,30 22.687,50

16 / 64 / 6 / _  / _  / _ 35.701.1112 233.178,05 24.578,13

16 / 80 / 6 / _  / _  / _ 35.701.1114 323.404,66 26.468,75

20 / 112 / 8 / _  /  _  / _ 35.701.1116 470.397,39 28.359,38

20 / 128 / 8 / _  /  _  / _ 35.701.1118 504.098,34 30.250,00

24 / 160 / 8 / _ /  _  / _ 35.701.1120 571.954,63 34.031,25

16 / 112 / 8 / 1 / _  / _ 35.701.1122 510.897,75 37.812,50

20 / 128 / 8 / 1 / _  / _ 35.701.1124 559.649,75 39.703,13

24 / 160 / 8 / 1 / _  / _ 35.701.1126 622.028,99 41.593,75

32 / 192 / 8 / _ /  _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen35.701.1128 774.834,43 68.212,50

16 / 224 / 15 / 1 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen35.701.1130 859.255,85 79.606,25

24 / 288 / 15 / _ / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1132 981.145,99 93.175,00

16 / 288 / 15 / 1 /_  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1134 1.011.902,11 97.240,63

48 / 352 / 15 / _ /_  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1136 1.124.780,23 106.459,38

24 / 352 / 15 / 1 /_  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1138 1.157.504,96 109.437,50

16 / 448 / 15 / 2 /_  / _ /  En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1140 1.335.145,61 114.590,63

24 / 464 / 15 / 1 /_  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1142 1.332.771,20 125.181,25

16 / 544 / 30 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1144 1.713.444,14 136.575,00

24 / 640 / 30 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1146 1.756.842,05 147.165,63

80 / 704 / 30 / _ / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1148 2.104.083,01 158.559,38

24 / 736 / 30 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1150 2.004.512,94 162.625,00

32 / 816 / 40 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1152 2.322.660,21 170.756,25

32 / 912 / 40 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1154 2.366.830,15 191.937,50

40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1156 2.922.209,36 213.118,75

32 / 1.376 / 60 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1158 3.432.708,78 234.300,00

56 / 1.680 / 80 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1160 3.884.538,71 255.481,25

56 / 1.760 / 80 / 2  / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1162 4.012.775,34 276.662,50

72 / 2.192 / 112 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1164 4.934.927,81 297.843,75

96 / 2.496 / 128 / 2 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1166 5.325.861,64 319.025,00
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108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1168 7.699.020,64 359.781,25

128 / 3.904 / 214 / 6 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1170 8.815.485,25 423.325,00

176 / 4.992 / 256 / 8 / _  / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.35.701.1172 11.085.691,41 527.625,00

4 / 14 / 2 / _ / 2 / 1035.701.1200 65.743,20 10.775,00

4 / 22 / 2 / _ / 4 / 2035.701.1201 80.974,04 12.121,88

4 / 22 / 2 /_ / 8 / 4035.701.1202 93.894,20 12.121,88

4 / 22 / 2 /_ / 10 / 5035.701.1203 102.350,86 13.468,75

4 / 22 / 2 /_ / 16 / 8035.701.1204 174.778,18 16.162,50

4 / 22 / 2 /_ / 20 / 10035.701.1205 187.745,76 17.509,38

4 / 22 / 2 /_ / 24 / 12035.701.1206 195.959,70 17.509,38

4 / 22 / 2 /_ / 24 / 15035.701.1208 209.548,15 17.509,38

4 / 22 / 2 /_ / 36 / 18035.701.1209 237.347,93 18.856,25

4 / 22 / 2 /_ / 36 / 20035.701.1210 249.424,46 20.203,13

4 / 22 / 2 /_ / 40 / 22035.701.1211 260.896,66 20.203,13

8 / 32 / 4 / _ / 6 / 3035.701.1212 160.183,23 16.162,50

8 / 32 / 4 / _ / 10 / 5035.701.1213 196.670,70 17.509,38

8 / 32 / 4 / _ / 16 / 8035.701.1214 207.511,74 17.509,38

8 / 32 / 4 / _ / 20 / 10035.701.1215 221.615,41 18.856,25

8 / 32 / 4 / _ / 24 / 12035.701.1216 234.368,50 18.856,25

8 / 32 / 4 / _ / 30 / 15035.701.1217 252.181,14 20.203,13

8 / 32 / 4 / _ / 36 / 18035.701.1218 265.843,84 20.203,13

8 / 32 / 4 / _ / 40 / 20035.701.1219 286.830,84 21.550,00

12 / 48 / 4 /_ / 6 / 5035.701.1220 184.603,81 16.162,50

12 / 48 / 4 /_ / 16 / 8035.701.1221 229.380,88 18.856,25

12 / 48 / 4 /_ / 20 / 10035.701.1222 242.128,01 18.856,25

12 / 48 / 4 /_ / 24 / 12035.701.1223 256.227,96 20.203,13

12 / 48 / 4 /_ / 30 / 15035.701.1224 277.159,28 21.550,00

12 / 48 / 4 /_ / 36 / 18035.701.1225 292.195,66 21.550,00

16 / 64 / 8 / _ / 6 / 5035.701.1226 248.188,89 20.203,13

16 / 64 / 8 / _ / 10 / 8035.701.1227 289.874,13 21.550,00

16 / 64 / 8 / _ / 10 / 10035.701.1228 295.620,61 21.550,00

16 / 64 / 8 / _ / 12 / 12035.701.1229 304.661,01 21.550,00

16 / 64 / 8 / _ / 15 / 15035.701.1230 317.331,60 22.896,88

16 / 80 / 8 / _ / 10 / 8035.701.1231 319.029,01 22.896,88

20 / 112 / 8 / _ / 10 / 10035.701.1232 414.810,69 26.937,50

20 / 128 / 8 / _ / 10 / 12035.701.1233 449.293,30 28.284,38

16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 8035.701.1234 356.157,30 24.243,75

16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 10035.701.1235 446.551,34 28.284,38

20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 12035.701.1236 484.122,54 29.631,25

32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1237 873.256,20 73.650,00

16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1238 899.601,50 86.131,25

24 / 288 / 15 / _  / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1239 1.004.688,55 100.787,50

16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1240 1.059.818,19 104.853,13

48 / 352 / 15 / _  / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1241 1.492.022,59 115.159,38

24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1242 1.470.128,73 118.137,50

24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1243 1.748.796,29 136.056,25

64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 /En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1244 1.914.511,10 145.559,38
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16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1245 1.967.463,31 148.537,50

24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1246 2.256.065,70 160.215,63

80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1247 2.485.653,41 172.696,88

96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1248 2.695.196,38 183.003,13

32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1249 2.700.441,95 185.981,25

32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1250 3.045.366,95 209.337,50

120 / 1.056 /  30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1251 3.325.180,65 226.453,13

40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1252 3.445.925,01 232.693,75

32 / 1.376 /  30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1253 4.039.483,59 256.050,00

56 / 1.680 /  30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1254 4.686.994,35 279.406,25

200 / 1.760 /   30 / _  / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1255 5.378.978,40 302.762,50

256 / 2.192 /  30 / _  / 90 / 2000 / En az 2  Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.35.701.1256 6.119.552,56 326.118,75

96 / 2.496 /  45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. 35.701.1257 6.611.362,21 349.475,00

304 / 2.800 /  45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1258 8.076.122,98 372.831,25

112 / 3.104 /  45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1259 8.741.141,08 396.187,50

128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1260 11.029.279,84 464.650,00

176 / 4.992 /  45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1261 13.894.801,33 579.825,00

12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1300 866.571,70 53.137,50

12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1303 877.425,00 53.137,50

12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1306 885.192,26 53.137,50

12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1309 1.253.331,70 72.084,38

12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1312 1.347.860,18 76.950,00

12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1315 1.421.635,33 80.728,13

12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1318 1.440.429,49 81.815,63

12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1321 1.550.080,84 87.768,75

12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1324 1.642.908,61 92.634,38

12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1327 1.708.601,38 95.896,88

12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1330 1.818.495,49 101.850,00

12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1333 1.914.707,51 106.715,63

12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1336 2.030.042,15 112.668,75

12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1339 2.461.746,28 134.878,13

12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1342 2.666.875,69 145.696,88

12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1345 2.916.310,53 158.690,63

12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1348 3.180.761,78 171.684,38

12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1351 3.403.971,36 183.590,63

12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1354 3.677.609,49 197.671,88

12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. 35.701.1357 4.107.689,50 224.662,50

0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül35.701.1600 94.485,71 10.775,00

0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül35.701.1605 161.237,64 18.103,13

0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül35.701.1610 281.094,88 29.781,25

0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül35.701.1615 528.586,14 43.868,75

0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül35.701.1620 1.014.651,50 78.100,00

20 IP Trunk, 100  IP abone ilavesi35.701.1700 201.157,15

40 IP Trunk, 200  IP abone ilavesi35.701.1705 305.725,00

50  IP Trunk, 450  IP abone ilavesi35.701.1710 402.978,85

100 IP Trunk, 900  IP abone ilavesi35.701.1715 854.200,39

150 IP Trunk, 1850  IP abone ilavesi35.701.1720 1.295.768,91

-650-



01.01.2026

35.701.-Telefon Santralleri Tesisatı
S

ı

r

a

 

N

o

Poz No Yapılacak İşin Cinsi

Montajlı

Birim Fiyat 

TL

Montaj Bedeli

(TL)

200  IP Trunk, 3850  IP abone ilavesi35.701.1725 2.050.614,04

ISDN PRA BAĞLANTISI (Ölçü ad.)35.701.1910 15.209,40 1.478,13

35.701.1000'de belirtilen standart ve servisler ile ilgili ITU-T standartlarındaki özellikleri

destekleyen, 2 Mbit/s (30B+D) kapasiteli harici hat bağlantısıdır. Arayanı Görme (CLIP) ETS

300 092 Arayanın Görünmemesi (CLIR) ETS 300 093 Bağlanılanı Görme (COLP) ETS 300

097 Bağlanılanın Görülmemesi (COLR) ETS 300 098 Doğrudan Arama (DDI) ETS 300 064

Ücret Tespiti (AOC-D ve E) ETS 300 182 

Telefon Setleri (Ölçü Ad.):35.701.3100

Tip 1 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.):35.701.3110 12.062,66

Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 12

adet programlanabilir tuş, cevapsız çağrılar listesi ve isimle arama özelliği, ahizesiz görüşme,

en az 80 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat

bilgilerini ekrandan görme, mute tuşu (sesin karşı tarafa gitmesini engelleyen tuş) özellikli

olacaktır. Setler (en az 2B+D)ISDN özelliklerini destekleyecektir

Tip 2 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.):35.701.3120 9.737,96

Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 5 adet

programlanabilir tuş, ahizesiz görüşme, en az 40 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim

bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat bilgilerini ekrandan görme, mute tuşu (sesin karşı

tarafa gitmesini engelleyen tuş) özellikli olacaktır. Setler (en az 2B+D) ISDN özelliklerini

destekleyecektir. Setler için ilave edilebilecek opsiyon özellikler - Tekrar arama tuşu olmalıdır.

- Setler 30 adet aramayı hafızasında tutabilmelidir. (10 adet cevapsız çağrı 10 adet gelen çağrı

10 adet yapılan arama) - Setlerde zil ve ses ayarı yapılabilmelidir. Setler 100 adet isim ve

numarayı adres defterinde tutabilmelidir.

Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) (Ölçü : Ad.):35.701.3130 3.098,66

IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği

sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu  IP telefonlar en az iki adet

Ethernet portu (10/100), en az 2,3" (128x48) arkadan aydınlatmalı LCD ekran, POE, HD ses,

kulaklık desteği olmalıdır.

Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) (Ölçü Ad.):35.701.3140 4.462,38

IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği

sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu  IP telefonlar en az iki adet

Ethernet portu (10/100/1000), en az 2,3" (128x48) arkadan aydınlatmalı LCD ekran, POE, HD

ses, kulaklık desteği olmalıdır.

Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) (Ölçü Ad.):35.701.3150 6.762,08

IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği

sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu  IP telefonlar en az iki adet

Ethernet portu (10/100/1000), 2,8" LCD Renkli ekran, 7 adet DSS tuşu,  POE, HD ses,

kulaklık desteği olmalıdır.

Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) (Ölçü Ad.):35.701.3160 10.182,76

IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği

sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu  IP telefonlar en az iki adet

Ethernet portu (10/100/1000), 4,3" LCD Renkli ekran, 10 adet DSS tuşu,  ilave DSS genişleme

modülü takabilme, POE, HD ses, kulaklık desteği olmalıdır.

Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) (Ölçü : Ad.):35.701.3170 6.854,19

Tip 4 IP telefon setinin özelliklerine ek olarak LCD Renkli ekran, 3x 20 adet DSS tuşu

IP Dect Baz istasyonu (Ölçü : Ad.):35.701.3200 29.071,40 5.153,13

POE desteği, 10 kanal görüşme, SIP bağlantı, Handover, Roaming desteği, sRTP/TLS

kriptolama, 500 baz 200 el cihazı büyüyebilme

IP Dect El cihazı (Tip-1) (Ölçü : Ad.):35.701.3210 5.797,50

IP El Cihazı tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun

olmalıdır. 1,44" LCD ekran, IP20 koruma sınıfı,  HD hoperlör, Ldap, kulaklık desteği, 50 adet

Kişisel Rehber, 1880-1900 Mhz Europe, mesaj özelliği olmalıdır.

IP Dect El cihazı (Tip-2) (Ölçü : Ad.):35.701.3220 11.609,28

IP El Cihazı tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun

olmalıdır. 2" LCD ekran, Titreşim, Bluetooth, IP50 koruma sınıfı, MIL-STD-810g 516,6 darbe

dayanımı,  HD hoperlör, Ldap, kulaklık desteği, 250 adet Kişisel Rehber, 1880-1900 Mhz

Europe, mesaj özelliği olmalıdır.
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Robot operatör (Ölçü : Ad.):35.701.3300 32.129,04

IVR (Interactive Voice Response-İnteraktif Sesli Yanıtlama) 8 kanal karşılama ve 8 kanal

mesaj bırakma lisansı veya donanımı
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SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMLERİ35.705.1000

Ses Kontrol ve Kayıt  Mikseri Analog: (Ölçü:Ad.) 35.705.1100

Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal 

sayısına uygun, mono stereo girişli, Aux çıkışlı, faderli, kayıt amaçlı çıkışları olan, beslemesi

otomatik voltaj seçimli, dijital  efektli operatör ses kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme

ve işçilik dahil, işler halde teslimi.

12 kanal Ses Mikseri 35.705.1110 20.034,99 1.478,13

16 kanal Ses Mikseri35.705.1112 26.899,09 2.153,13

24 kanal Ses Mikseri35.705.1114 36.604,98 2.828,13

32 kanal Ses Mikseri35.705.1116 57.210,60 3.503,13

Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Dijital: (Ölçü:Ad.)35.705.1150

Ses yayın ve kumanda için kullanılan, yüksek giriş kapasiteli, tablet kontrollü, dahili efektli, en

az 7 inç HD dokunmatik ekrana sahip, çok yönlü ses şekillendirme için Reverb, Delay ve GEQ

dahil 8 efektli dahili DSP si olan, kablosuz kullanımda tam kontrol imkanı sunan, 10Hz -

20kHz veya daha geniş frekans bandına sahip, 100 mm motorlu fader'ları bulunan, oynatma,

kayıt, yazılım güncellemeleri, sahne depolama ve kablosuz erişim için en az 2 adet USB

bağlantı noktasına sahip dijital ses kontrol ve kayıt mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik

dahil, işler halde teslimi.

16 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri35.705.1152 66.090,63 2.153,13

32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri35.705.1153 113.128,13 3.503,13

Dijital Ses İşlemcisi: (Ölçü:Ad.)35.705.1180

Kapsamlı hoparlör yönetim sistemine sahip olan, en az 2 adet analog giriş ve 6 adet analog

çıkış ile esnek bağlantı

sağlayabilen, 24-bit/96kHz premium AD/DA dönüştürücüye, hassas dinamik EQ'lar ve müzikal

parametrelerine sahip olan, 96kHz dönüştürücü ile birlikte farklı mono ve stereo çalışma

modları bulunan dijital ses işlemcisinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde

teslimi

Dijital ses işlemcisi 2 giriş 6 çıkış35.705.1182 22.241,88 803,13

Dijital ses işlemcisi 3 giriş 6 çıkış35.705.1183 26.298,13 803,13

Feedback Önleyici: (Ölçü:Ad.)35.705.1190 12.303,13 803,13

Yüksek performanslı, 2 kanallı, frekansı otomatik olarak tespit ederek bulabilen, geri besleme

yapan, frekansı otomatik olarak filitre eden, otomatik mod kullanımında feedback

önleyebilmek için sürekli olarak sinyali  izleyerek otomatik olarak filtrelerin ayarlarını

saglayan, bant genişliği 20Hz - 20kHz arasında olan, ses girişleri konektörleri: XLR ve 1/4

"(6,35 mm) TRS olan feedback önleyicinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde

teslimi

Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.)35.705.1300

RMS  250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde

olan, full range olan, frekans aralıkları en az 65Hz-18kHz arasında olan, en az 128 dB tepe

değer ses basıncı değerine sahip, 1 adet woofer  hoparlör ve 1 adet HF hoparlörü bulunan,

monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler

enterpolasyonla bulunacaktır. 

12"-Monitör Hoparlör35.705.1303 28.733,13 803,13

15"-Monitör Hoparlör35.705.1304 35.730,63 1.140,63

Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.)35.705.1330

RMS  gücü  en az 200W, sürekli gücü (continuous) 400W, tepe gücü (peak) 800 W olan,

profeyonel amaçlı, LF hoparlörün frekans tepkisi en az 50-200 Hz frekans bandı veya daha

geniş band kapasitesine sahip olan sunwoofer hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik

dahil, işler halde teslimi.               

12"-Subwoofer Hoparlör35.705.1333 26.843,13 803,13

15"-Subwoofer Hoparlör35.705.1334 39.252,50 1.140,63

18"-Subwoofer Hoparlör35.705.1335 52.943,75 1.140,63

Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.)35.705.1350

Hoparlör RMS  gücü  en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W

degerinde veya daha iyi olacaktır  full range  , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz

arasında veya daha gen,iş bantları okuyabilecek özellikte olacak,  128 dB tepe değer ses
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basıncı değerinesahip  olacak, 1 adet woofer  hoparlör ve 1" HF hoparlörü bulunacaktır,

Monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler

enterpolasyonla bulunacaktır.

8"-Range Hoparlör35.705.1353 17.826,88 634,38

12"-Range Hoparlör35.705.1354 24.045,63 803,13

15"-Range Hoparlör35.705.1355 30.105,63 1.140,63

Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.)35.705.1370 2.607,81 232,81

Hoparlörün duvara asılması için sağlam mekanik yapıda uygun duvar asma aparatının her nevi

ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.

Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: mt.)35.705.1500

2 x 0,22 dengeli, dışı nitrilli, PVC kaplamalı esnek yapıda, kablo ve aparatının her nevi ufak

malzeme ve işçilik dahil teslimi.

2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO)35.705.1501 98,00 50,50

Twinax Hoparlör Kablosu: (Ölçü:mt.)35.705.1520

Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her

yöne bükülebilirliği olan kablonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.

2x1mm² Twinax35.705.1521 106,19 53,69

2x1,50mm² Twinax35.705.1522 128,60 55,78

2x2,50mm² Twinax35.705.1523 169,01 61,99

Multıcore Ses Kablosu: (Ölçü:Mt.)35.705.1530

İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses

kablosu ve aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.

4 Kanal Multicore35.705.1532 226,39 57,64

8 Kanal Multicore35.705.1533 384,69 65,94

12 Kanal Multicore35.705.1534 550,49 74,24

16 Kanal Multicore35.705.1535 688,98 79,13

Stage Box: (Ölçü:Ad.)35.705.1550

Sahnede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses

bağlantısına imkan veren, ses konektörleri olan, kablonun her iki tarafında kullanılacak jack ve

konnektörler ile birlikte stage boxın her nevi işçilik dahil teslimi.        

4 Kanal Stage box35.705.1551 4.625,00 160,63

8 Kanal Stage box35.705.1552 6.906,88 228,13

12 Kanal Stage box35.705.1553 8.840,00 295,63

16 Kanal Stage box35.705.1554 11.110,63 363,13

Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)35.705.1560 625,00

Müzik kaynak ve ekipmanlarının birbiriyle irtibatlanmasında  montaj için kullanılan, çinko

alaşım döküm kasaya ve nikel kaplama yüzeye sahip olan, konnektör ve jackların her nevi ufak

malzeme ve işçilik dahil teslimi.       

16 Kanal Uhf Telsiz Mikrofon  Seti: ( Ölçü:Ad.)35.705.1600

UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı

vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde

teslimi.

El tipi35.705.1601 6.259,38

Yaka tipi (HEADSET APARATI İLE BİRLİLTE)35.705.1602 7.496,88

Çift El mikrofonlu 35.705.1603 8.887,50

Çift Yaka mikrofonlu  (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 2 ADET

VERİLECEKTİR ) 

35.705.1604 9.425,00

Bir El +Bir Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 1 ADET

VERİLECEKTİR ) 

35.705.1605 9.156,25

Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.)35.705.1610 3.215,63

XLR konnektör yapısında, on-off anahtarlı, ışıklı, condenser ve cardioid gooseneck

mikrofonlu, masa tipi  ışıklı anons mikrofonu bağlantısı   kürsü mikrofonu her nevi ufak

malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
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Dinamik Vokal Mikrofon: (Ölçü:Ad.)35.705.1620 3.078,13

Mikrofon tipi dinamik, mikrofon frekans aralığı 50-15000 Hz olan, cihazın kutupsal taraması

cardioid, mikrofon nominal empedansı 600 ohm olan, dinamik vokal mikrofonun her nevi ufak

malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi   

Dinamik Enstruman Mikrofon : (Ölçü:Ad.)35.705.1630 4.218,75

Mikrofon tipi dinamik, mikrofon frekans aralığı 50-16000 Hz , cihazın kutupsal taraması

süpercardioid, mikrofon nominal empedansı 600 ohm,, olan dinamik mikrofon enstrümanın her

nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi    

Mikrofon Sehpası: (Ölçü:Ad.)35.705.1640 1.356,25

Sahne boy ve enstrüman kullanımlarına uygun tripod (3 ayak) yapıda olan mikrofon sehpasının

her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi

Nota Sehpası: (Ölçü:Ad.)35.705.1650 1.890,63

Sahne   kullanımlarına uygun, tripod (3 ayak) yapıda metal gövde ve taşıma ayaklı olan nota

sehpasının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi    

Enstrüman Sehpası: (Ölçü:Ad.)35.705.1660 2.125,00

Sahne enstrümanlarına uygun   yapıda metal gövde ve taşıma ayaklı olan  sehpasının her nevi

ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi    

Power (Güç) Amplifikatör: (Ölçü:Ad.) 35.705.1700

Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (

aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma), cihaz ön

panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan, power amplikatörün her nevi ufak

malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.    

2×100W Power Amplifikatör35.705.1705 23.186,25 803,13

2×200W Power Amplifikatör35.705.1706 30.413,13 1.140,63

2×450W Power Amplifikatör35.705.1707 44.856,25 1.140,63

2×800W Power Amplifikatör35.705.1708 53.786,25 1.309,38

2×1150W Power Amplifikatör35.705.1709 63.423,96 1.478,13

1×200W Power Amplifikatör35.705.1710 17.953,13 1.140,63

1×500W Power Amplifikatör35.705.1711 28.714,38 1.140,63

Anons Kesme Modülü: (Ölçü Ad.)35.705.1810 16.878,13 803,13

Acil anons sisteminden gelen sesli alarm ikazın duyulabilmesi için salon ses sistemlerinin

çıkışını kapatmalı ve bina genel anonslarının duyulmasını sağlamalıdır. Her nevi ufak malzeme

ve işçilik dahil, işler halde teslimi

GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ:35.705.4000

Söz konusu cihazlar, okul tören alanları, ibadethaneler (iç ve dış mekan), park, bahçe ve

dinlenme tesisleri gibi genel kullanım alanlarında; acil durum bildirimi yapma zorunluluğu

olmaksızın, genel duyuru ve arka plan müzik yayını için tasarlanmıştır.

Tüm cihazlar, aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uygun olacaktır: TS 7370 IEC

50-161, TS EN 61672-1, TS EN 61938, TS EN 60268-3/4/5/7, Ürün Güvenliği Uygunluk

İşaretlemesi CE (768/2008/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT),

Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/AB)

Ses Kontrol ve Kayıt  Mikseri (Anons Özellikli): (Ölçü:Ad.)35.705.4050

19” rack tipi, ses yayın ve kumanda amacıyla kullanılacak mikser olacaktır. Cihaz, yüksek giriş

kapasiteli kanal sayısına uygun olarak tasarlanacak, XLR veya mono jack girişlere sahip

olacaktır. Aux çıkış ve kayıt amaçlı çıkışlar bulunacak, ana kontrolde ses, bas ve tiz ayarları

yapılabilecektir. Anons sırasında müzik otomatik olarak kesilebilecektir (35.705.4053 pozu

için geçerli değildir). Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak

şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. Ara değerler enterpolasyon yöntemi ile bulunacaktır.

6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri35.705.4051 29.159,94 3.653,13

12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri35.705.4052 35.316,76 3.653,13

12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü35.705.4053 42.744,04 3.653,13

Bölge Mikrofon Konsolu: (Ölçü: Ad.)35.705.4100

Ayrı bölgelere anons veya müzik yayını seçebilme ve tek butonla genel anons yapabilme

özelliğine sahip olacaktır. Konsol, sistem merkezine standart ağ Ethernet kablosu en az CAT 7

sınıfı kablo ile bağlanacaktır. En az 1 km mesafeden bölge kontrolü ve anons yapılabilme

özelliği bulunacaktır. Harici girişlerinden müzik seçimi yapılabilecektir. Sistemde en az 8 adet
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mikrofon eklenebilir kapasiteye sahip olacak, montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme

ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

5 Bölge Mikrofon Konsolu 35.705.4101 25.846,31 2.978,13

10 Bölge Mikrofon Konsolu 35.705.4102 35.521,31 2.978,13

Bölge Mikrofon Konsolu (LCD Ekranlı): (Ölçü: Ad.)35.705.4150 44.830,40 2.978,13

7 inç dokunmatik ekrana sahip olacaktır. En az 100 bölgeye kadar anons veya müzik yayını

seçebilme ve tek butonla genel anons yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Konsol, sistem

merkezine standart ağ Ethernet kablosu, en az CAT 7 sınıfı kablo ile bağlanacaktır. En az 1 km

mesafeden bölge kontrolü ve anons yapılabilme özelliği bulunacaktır. Harici girişlerinden

müzik seçimi yapılabilecektir. Sistem, en az 8 adet mikrofon eklenebilir kapasiteye sahip

olacak; montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dâhil olacak şekilde işler

hâlde teslim edilecektir.

Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)35.705.4160

Her bölge için ayrı ayrı amplifikatör bağlantısı yapılabilen veya istenirse tüm bölgeler için tek

bir amplifikatörden güç paylaştırabilen bir ünite olacaktır. Ünite, tüm bölgeler için çıkış

sağlayacak ve uygun mikrofon konsolu ile uyumlu çalışacaktır. Montaj sırasında gerekli her

türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

5 Bölge bölge seçici35.705.4161 28.484,94 2.978,13

10 Bölge bölge seçici35.705.4162 40.798,58 2.978,13

Bölge Genişletme Ünitesi: (Ölçü: Ad.)35.705.4170

Sistem için ilave bölge artırıcı olarak kullanılacak bir ünite olacaktır. Ünite, bölge seçici ünite

ile uyumlu çalışacaktır. Her bölge için ayrı ayrı amplifikatör bağlantısı yapılabilmeli veya

istenirse tüm bölgeler için tek bir amplifikatörden güç paylaştırabilme özelliğine sahip

olmalıdır. Ünite, tüm bölgeler için çıkış sağlayacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük

malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

5 Bölge bölge genişletme ünitesi35.705.4171 25.932,68 2.978,13

10 Bölge bölge genişletme ünitesi35.705.4172 37.012,21 2.978,13

Bölge Hat Denetleyici: (Ölçü: Ad.)35.705.4180 36.916,76 2.978,13

19" rack tipinde olacaktır. Hoparlör hatlarının kısa devre, açık devre ve hat empedans

değişimlerini denetleyerek sistem operatörüne ikaz verebilme özelliğine sahip olacaktır.

Otomatik test sistemine sahip olacak; sesli ve ışıklı ikaz sistemi ile hatların durum kontrolünü

sağlayacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dâhil olacak şekilde,

işler hâlde teslim edilecektir.

Hoparlör: (Ölçü: Ad.)35.705.4200

TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve

hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi sarf malzeme ve işçilik dahil, işler halde

teslimi.

6 - 10 W 100 V, tavan içi gömme hoparlör35.705.4202 1.598,15 401,56

6 - 10 W 100 V, tavan üstü sıva üstü hoparlör35.705.4204 1.940,20 401,56

6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör35.705.4206 2.624,29 401,56

12 - 20 W 100 V, çift yönlü duvar tipi hoparlör35.705.4208 2.795,88 401,56

10 W (4") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 2,5 - 10 W arası) duvar tipi hoparlör35.705.4210 3.040,20 401,56

20 W (5") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 5 - 20 W arası) duvar tipi hoparlör35.705.4212 3.583,38 401,56

30 W (6") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 6 - 30 W arası) duvar tipi hoparlör35.705.4214 4.652,70 401,56

40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör35.705.4216 8.464,06 401,56

30 W 100 V, dış ortam hoparlör35.705.4218 4.549,29 401,56

3 x 10 W 100 V, sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı35.705.4220 6.265,20 401,56

4 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı35.705.4222 8.464,06 401,56

4 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı35.705.4224 7.731,11 401,56

8 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı35.705.4226 16.765,20 401,56

8 x 10 W 8/16 Ω, ince (slime line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı35.705.4228 14.719,75 401,56

150 W 16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa35.705.4230 9.891,76 803,13

150 W 100 V, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa35.705.4232 10.771,31 803,13
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200 W 8/16 Ω,  full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa35.705.4234 13.263,35 803,13

300 W 8 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa35.705.4236 14.875,85 803,13

75 W 16 Ω, dış ortam horn hoparlör, IP65, alüminyum kasa35.705.4238 5.803,13 803,13

Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: m)35.705.4310

Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1500 pozu kullanılabilir.

Hoparlör Tesisatı Kablosu: (Ölçü: m)35.705.4320

Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1520 pozu kullanılabilir.

Rack Kabin: (Ölçü:Ad.)35.705.4330

Not: BFT 35.550.0000 Pozları uygulanacaktır.

Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)35.705.4340

Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1560 pozu kullanılabilir.

Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.)35.705.4350

PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva

üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli

potansiyometre gerektiğinde projesine göre 24 volt röleli olacak anons anında müziği keser,

buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

6 W Ses Kontrol35.705.4352 994,18 232,81

10 W Ses Kontrol35.705.4353 1.255,54 232,81

30 W Ses Kontrol35.705.4354 1.482,81 232,81

60 W Ses Kontrol35.705.4355 2.107,81 232,81

Kanal Seçici 3'lü: (Ölçü: Ad.)35.705.4370 3.320,56 388,75

Ses kontrolden önce kullanılacak, 3 ayrı müzik kaynağından birini seçmeye yarayan bir cihaz

olacaktır. Seçim anahtarı, sistemdeki ses hatlarıyla uyumlu empedans ve sinyal seviyesinde

çalışacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde,

işler hâlde teslim edilecektir.

Mikrofon: (Ölçü: Ad.)35.705.4380

TS 6509 standardına uygun, teknik şartnamesinde belirtilen özelliklerde dinamik veya kapasitif

tip mikrofon olacaktır. Her mikrofon ile birlikte en az 10 metre uzunluğunda mikrofon kablosu

bulunacaktır. Montaj işlemi tamamlanarak, gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil

olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

Gonglu anons mikrofonu (masa tipi)35.705.4382 1.854,66 388,75

Kablolu el mikrofonu35.705.4384 2.663,19 220,00

Kablolu yaka mikrofonu35.705.4386 3.021,14 220,00

Kablolu headset mikrofonu (baş tipi)35.705.4388 3.418,86 220,00

Mikrofon Jack Paneli ve Tesisatı: (Ölçü: m)35.705.4390 4.371,31 1.928,13

Mikrofon jack paneli  en az  2 adet mikrofon baglantısına uygun konnektörleri olacaktır. PVC

boru içerisinde blendajlı iletkenler ile mikrofon hattı tesisatına irtibatı  yapılılan, plastik veya

metal yapıdan, sıva üstü veya sıva altı terminal kutusudur. Buat, klemens, demir, konsol, kroşe,

boya, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

Amplifikatör:  (Ölçü: Ad.)35.705.4400

Sistemde kullanılacak hoparlör sayısı ve empedans değerine uygun olarak hat trafolu (100 V)

amplifikatör seçimi yapılacaktır. Sistemde 4–8 Ω empedanslı hoparlörler kullanılacak ise,

uygun amplifikatör 35.470.000 pozundan temin edilecektir.

Amplifikatörler, rack montajına uygun demir çerçeve üzerine, gösterilen yere monte

edilecektir. Montaj sırasında çerçeve, boya, gerekli tüm küçük malzemeler ve işçilik dahil

olacak şekilde, işler halde teslim edilecektir.

100  W, 100 V empedans trafolu35.705.4405 18.420,74 634,38

200 W,  100 V empedans trafolu35.705.4410 25.924,15 634,38

300 W,  100 V empedans trafolu35.705.4415 28.621,31 803,13

2x100 W, 100 V empedans trafolu35.705.4420 33.189,49 803,13

2x250 W, 100 V empedans trafolu35.705.4425 53.581,54 803,13

2x500 W, 100 V empedans trafolu35.705.4430 72.053,13 803,13
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Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)35.705.4500

En az 6 kanal mikrofon veya line girişi bulunan, mix-out çıkışa sahip, her kanalda ve ana

kontrolde ses, bas, mid, tiz ve efekt kontrolü bulunan dual efektli (derinlik ve eko) bir power

mikser olacaktır. Cihazda kulaklık çıkışı ve buna ait ses kontrolü bulunacak, çıkışı en az 4 Ω

empedanslı veya 100 V hat trafolu olacaktır. Amplifikatör, DC HP korumasına ve çıkış kısa

devre korumasına sahip, fanlı ve 19” rack montajına uygun olacaktır. Montaj sırasında gerekli

her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

En az 400 W, 4-8 Ω Power Mikser35.705.4510 39.738,35 803,13

En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser35.705.4520 41.973,58 803,13

FM Tuner, MP3 Çalar: (Ölçü: Ad.)35.705.4610 12.863,19 220,00

19” rack tipi, 87–107 MHz FM bandında çalışan, 99 kanal hafızalı, flash bellek ve micro SD

kart okuyucuya sahip, Bluetooth bağlantılı, aynı zamanda kayıt yapabilme özelliği bulunan,

uzaktan kumandalı TRT bondrou cihazı olacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük

malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

Programlı Okul Saati: (Ölçü: Ad.)35.705.4620 28.607,68 2.978,13

Haftalık programlı, en az 100 adet zil sesi kayıtlı olacak, USB üzerinden müzik çalabilen, MP3

formatında sesli öğretmen ve öğrenci ikazı verebilen bir okul saati olacaktır. Cihaz, uzaktan

kumanda ile İstiklal Marşı ve anons seçebilme özelliğine sahip olacak ve USB üzerinden zil

sesi yüklemeye uygun olacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik

dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

Programlı Otomatik Ezan Saati: (Ölçü: Ad.)35.705.4630 31.367,90 2.978,13

19” rack montajına uygun, tüm il ve ilçeler için programlanabilen, MP3 formatında 5 vakit

ezan ve sela çalabilen, otomatik amfi açma-kapama özelliğine sahip bir cihaz olacaktır.

Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı vakitleri ile uyumlu olacak, en az iki farklı Hoca sesi kaydı

ile ezanlar okutulabilecektir. Cihazın içinde isteğe bağlı olarak ezan kaydı yapılabilecek ve

dahili monitör hoparlörü sayesinde ezanlar dinlenebilecektir. Montaj sırasında gerekli her türlü

küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

Programlı Otomatik Anons Cihazı: (Ölçü: Ad.)35.705.4640 29.999,71 2.978,13

19” rack tipi, en az 100 adet otomatik anons programı girilebilen bir cihaz olacaktır. Anons

programları günlük ve haftalık olarak planlanabilir olacak ve flash bellekten yükleme

yapılabilecektir. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak

şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.

GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP):35.705.5000

Sistem, TCP/IP protokolü üzerinden network ağı ile haberleşmelidir. Network sistem bağlantısı

RJ-45 olacaktır.

Network üzerinden şifrelenmiş algoritmalar ile ses ve veri aktarımı yapılabilmelidir.

TCP/IP anons kontrol mikrofon ünitesi ile bireysel, bölgesel ve genel anons yapılabilmelidir.

Kullanım yerine göre en fazla 512 bölge programlanabilir ve mikrofon ünitesi üzerinden farklı

mahallerden anons yapılabilmelidir (max 128 adet).

Saatlik, günlük ve haftalık programlama ile otomatik anons yapılabilmelidir.

Uzaktan erişim (internet) ile anons yapılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Bilgisayar üzerinden çalma listesi düzenlenebilmeli; müzik ve otomatik anons ses dosyaları

yüklenebilmelidir.

TCP/IP network konvertör ünitesi ile başka birimdeki 100V genel anons sistemine entegre

edilebilmelidir.

TCP/IP network 100V amplifikatör modülü ile genel anons yapılabilmelidir.

Network üzerinden firmware güncelleme yapılabilmelidir.

IP adres tanımlama özelliği bulunmalıdır.

Sistem 12V DC, 220V AC veya PoE 802.3at ile uyumlu olmalıdır.

Dijital Genel Anons Sistemi Kontrol Ünitesi (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5010 40.569,31 5.387,50

Dijital genel anons sistemi kontrol ünitesi, TCP/IP ağ altyapısı üzerinden çalışacak ve internet

üzerinden uzaktan erişim imkânına sahip olacaktır. Sistem, saatlik, günlük ve haftalık

periyotlarda programlanabilen otomatik anons ve müzik çalma özelliğine sahiptir ve

kullanıcılar uzaktan erişim ile anons programlarını ve müzik çalma listelerini yönetebilecektir.

Kontrol ünitesi dijital sinyal işleme teknolojisi ile çalışmakta olup, network üzerinden

şifrelenmiş algoritmalı ses aktarımı gerçekleştirebilmektedir. Sistemde en az 20 ayrı kontak

girişi ve 20 adet tahliye senaryosu bulunacak, ayrıca en az 256 adet ses kaydı desteği

sağlanacaktır. Kullanıcılar önceden programlanmış tahliye senaryolarını ve anons

programlarını bilgisayar üzerinden düzenleyebilecektir. Farklı binalara ait sistemler,

merkezden tek bir sistem gibi kontrol edilebilecektir. Sisteme en az 4 adet anons mikrofonu
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bağlanabilecektir. Acil durumlar için 1 adet el tipi mikrofon bulunacaktır. Kontrol ünitesi,

35.430.xxxx birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun güç kaynağından

beslenmekte olup, güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Sistem kontrol ünitesi, işyerine

nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde

teslim edilecektir.

Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5020 52.819,04 2.978,13

Dijital genel anons çağrı istasyonu, TCP/IP ağ altyapısı üzerinden çalışacak ve genel, grup

veya bireysel anons yapabilme kapasitesine sahip olacaktır. Ünitenin mikrofonu kaz boyunlu

ve ışıklı yapıda olup, önceden kayıtlı gong sesi ve dahili sivil savunma sirenlerini içerecektir.

Sistem en az bir adet harici sinyal girişi ile yangın alarm paneli veya benzeri dış sistemlerle

entegre çalışabilmelidir.

Çağrı istasyonu TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak, network üzerinden

şifrelenmiş algoritmalı ses aktarımı yapabilecek ve firmware güncelleme imkânı sunacaktır. IP

adresi otomatik veya manuel olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya

genel anons seçilebilecektir. Sistem en az 500 bölgeye anons yapabilme kapasitesine sahip

olup, her bölgeye mikrofon üzerinden ayrı ses ayarı yapılabilecektir.

Ünite masaüstü tipte olacak ve anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ile öncelik seviyesi

ayarlanabilecektir. Çağrı istasyonu tuşlu veya dokunmatik olabilir. Dijital genel anons çağrı

istasyonu, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak

üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Dijital Genel Anons Sistemi Dönüştürücü: (Ölçü: Ad.)35.705.5030 35.228,13 2.978,13

Mevcut genel anons sistemleri ile TCP/IP tabanlı dijital anons sisteminin entegrasyonunu

sağlamak üzere tasarlanmıştır. Analog sistemleri ağ altyapısına bağlayarak, geleneksel anons

ekipmanlarının yeni dijital sistemlerle uyumlu çalışmasına olanak tanır.

Genel Anons Güç Amfisi (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5100

Genel anons güç amplifikatörleri, belirtilen çıkış gücünde ve 19” raf montaj standardına uygun

olarak üretilmiş olacaktır. Amplifikatörler, sıcaklık kontrollü soğutma fanına sahip olacak ve

kısa devre, aşırı yük ve aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır. Çıkışları 100V line seviyesinde

olacaktır.

Amplifikatörler TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve merkezden gelen sesi

network ağı üzerinden alıp bağlı hoparlörlere iletebilecektir. IP adresi otomatik veya manuel

olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya genel anons seçilebilecektir.

Amplifikatörler network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme

özelliğine sahip olacaktır. Merkez üzerinden ses seviyesi kontrolü yapılabilecektir.

Güç amplifikatörleri, 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun

güç kaynağından beslenecek olup, güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Amfilerin

işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır

halde teslim edilecektir.

100 W genel anons güç amfisi (IP)35.705.5110 40.178,13 1.478,13

250 W genel anons güç amfisi (IP)35.705.5120 45.455,40 1.478,13

350 W genel anons güç amfisi (IP)35.705.5130 50.909,94 1.478,13

500 W genel anons güç amfisi (IP)35.705.5140 63.978,13 1.478,13

Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65): (Ölçü: Ad.)35.705.5200

Dış ortam tipi genel anons güç amplifikatörleri, belirtilen çıkış gücüne sahip olacak ve

doğrudan dış mekânda montaja uygun şekilde tasarlanacaktır. Ünitenin gövdesi ABS plastik

veya benzeri malzemeden imal edilecek ve IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.

Amplifikatörler kısa devre ve aşırı yüke karşı korunmalı, çıkış empedansı 4–8 Ω değerine

uygun olmalıdır. 100V çıkış imkânı bulunacaktır.

Amplifikatörler TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak, merkezden gelen sesi

network ağı üzerinden alıp bağlı hoparlörlere iletebilecektir. IP adresi otomatik veya manuel

olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya genel anons seçilebilecektir.

Amplifikatörler, istenen senaryoya göre önceden programlanabilir, network üzerinden gelen

yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeyecek ve merkezden ses seviyesi kontrolü

yapılabilecektir. Amfiler, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri

dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

100 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)35.705.5210 36.659,94 1.478,13

250 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)35.705.5220 41.932,68 1.478,13

350 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)35.705.5230 47.500,85 1.478,13

500 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)35.705.5240 58.864,49 1.478,13
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Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Sıva üstü) (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5310 29.719,75 401,56

TCP/IP network aktif tavan tipi hoparlör, PoE switch ile çalışacak ve harici 12V DC girişine

sahip olacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 20W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör

5” sürücüye sahip olup, üretici tarafından 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi açıkça

belirtilmiş olacaktır.

Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu, hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara

karşı koruyacaktır.Genel anons PoE sıva üstü tavan hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı,

gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Gömme) (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5320 29.719,75 401,56

TCP/IP network aktif tavan tipi hoparlör, PoE switch ile çalışacak ve harici 12V DC girişine

sahip olacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 20W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör

5” sürücüye sahip olup, üretici tarafından 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi açıkça

belirtilmiş olacaktır.

Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu, hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara

karşı koruyacaktır. Genel anons PoE gömme tavan hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı,

gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5330 33.979,40 570,31

Genel anons PoE duvar hoparlörü, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve harici

12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 25W çıkış gücüne

sahiptir. Hoparlör metal veya ABS malzemeden üretilmiş olup, 1 metrede ve 1 kHz’de ses

basınç seviyesi en az 90 dB olmalıdır; bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme

sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Genel anons PoE duvar hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve

test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Genel Anons PoE Projektör Hoparlör (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5340 33.979,40 570,31

Genel anons PoE projektör hoparlör, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve

harici 12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 30W çıkış

gücüne sahiptir. Hoparlör metal veya ABS malzemeden üretilmiş olup, suya ve toza karşı en az

IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır. 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi en az 100 dB

olmalı ve bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Genel anons PoE projektör hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme

ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Genel Anons PoE Horn Hoparlör (IP): (Ölçü: Ad.)35.705.5350 39.263,50 570,31

Genel anons PoE horn hoparlör, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve harici

12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 35W çıkış gücüne

sahiptir. Hoparlör alüminyum malzemeden üretilmiş olup, suya ve toza karşı en az IP65

koruma sınıfına sahip olacaktır. 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi en az 100 dB olmalı

ve bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Genel anons PoE horn hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve

test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

KABLOSUZ GENEL ANONS SİSTEMLERİ:35.705.6000

Kablosuz anons sisteminde kullanılan verici ve alıcı cihazlar, BTK (Bilgi Teknolojileri ve

İletişim Kurumu) üretici tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.

Cihazlar, BTK tarafından verilen “piyasaya arzında sakınca yoktur” uygunluk yazısına sahip

olacaktır.

Sistem, BTK’nın Özel Telsiz Yönetmeliği kapsamında belirlenen VHF ve UHF frekanslarına

sahip olacaktır.

Harici yayınlardan etkilenmemesi için cihazlar CTCSS, DTMF, DCS, FSK, MYK gibi

kodlama sistemlerini destekleyecektir.

Frekans ve kod değişiklikleri, verici veya alıcı cihaz üzerinden kolayca yapılabilecektir.

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.)35.705.6010 22.978,13 2.978,13

Ünite, sistemin verici cihazı ile birlikte çalışacaktır.

Sistem, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemeli ve A ve B kanalları

üzerinden haberleşebilmelidir.

Sivil Savunma siren modları (düz, kesik kesik, dalgalı) bulunmalı; anons öncesinde gong sesi

verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

Cihazda müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmeli ve hem

ünite üzerinden hem de harici kaynaklardan (USB, MP3, AUX/LINE-IN) müzik yayını

yapılabilmelidir.

Verici ile kontrol ünitesi arasında kullanılmak üzere en az 20 m veri bağlantı kablosu temin

edilecektir.
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Masa tipi anons mikrofonu sisteme dahil olacak ve birim fiyata dahildir.

Kontrol ünitesi dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisiyle çalışmalı ve ağ (network) üzerinden

haberleşebilmelidir.

Ünite, CD kalitesinde ses kayıtlarını hafızasında saklayabilmeli, anons öncelik sıralaması

yapılabilmelidir.

Kontrol ünitesi üzerinde 1 adet el tipi mikrofon bulunmalı, ayrıca sisteme en az 4 adet anons

mikrofonu bağlanabilmelidir.

Her zon için izlenebilir 24V DC tetikleme çıkışı bulunmalı; bu çıkışlar sayesinde, bölgesel ses

ayar üniteleri kapalı olsa dahi anons esnasında otomatik olarak devreye girmelidir.

Dokunmatik veya LED göstergeli kontrol paneli ile kullanıcıya basit ve hızlı kullanım imkânı

sağlanacaktır.

Anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ayarlanabilir olacaktır.

Kontrol ünitesi, 35.430.xxxx birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip güç

kaynağından beslenecektir. Güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir.

Dijital genel anons sistemi verici kontrol ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü

ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)35.705.6020 31.728,13 2.978,13

Cihaz, tek başına veya verici kontrol ünitesi ile birlikte kullanılabilecektir.

Sistem, CTCSS ve DCS kodlama sistemlerini desteklemelidir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF

frekansı cihaz belleğinde önceden yüklü olacaktır.

Cihazın alıcı frekansı, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon bağlanarak veya manuel

olarak ayarlanabilir olacaktır.

Verici ünitesi, en fazla 5 W RF çıkış gücüne sahip olmalıdır.

Üzerinde müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmelidir.

Teslim kapsamında, en az 20 m uzunluğunda verici bağlantı kablosu ve anten bulunacak olup

fiyata dahildir.

Cihazın çalışma gerilimi 220 V AC olacaktır.

Verici ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli ufak malzemeler dahil olmak üzere test edilip

çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı): (Ölçü: Ad.)35.705.6030 37.978,13 2.978,13

Sistem, CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemelidir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF

frekansı cihaz belleğinde önceden yüklü olacaktır.

Cihazın alıcı frekansı, kullanıcı tarafından cihaz üzerinden manuel olarak ayarlanabilir

olmalıdır.

Verici ünitesi, en fazla 5 W RF çıkış gücüne sahip olmalıdır.

Sivil Savunma siren modları (düz, kesik kesik, dalgalı) desteklenmeli ve anons öncesinde gong

sesi verebilme özelliği bulunmalıdır.

Üzerinde müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmelidir.

Masa tipi anons mikrofonu, 9 m anten kablosu ve anten teslim kapsamında olacak ve fiyata

dahil olacaktır.

Cihaz, AC 220 V ±10 V ve DC 12 V gerilimleri ile çalışabilmelidir.

Dijital genel maksatlı anons verici ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm ufak

malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)35.705.6040 18.603,13 2.978,13

Cihaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF

frekansını belleğinde önceden yüklü olarak bulunduracaktır.

Verici frekansları, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon bağlanarak veya manuel olarak

ayarlanabilir olacaktır.

Sistem, CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemeli, kullanım

amacına göre bireysel, bölgesel ve genel anons sistemine uyumlu çalışabilmelidir.

Cihaz üzerinde dahili amplifikatör bulunmalı; çalışma anında otomatik olarak devreye girerek

anons yapılmasına imkân tanımalıdır.

Cihazın çalışma gerilimi AC 220 V ±10 V olacaktır.

Dijital genel anons sistemi alıcı ünitesinin, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olarak

test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır.

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65): (Ölçü: Ad.)35.705.6050 17.353,13 2.978,13

Cihaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF

frekansını belleğinde önceden yüklü olarak bulunduracaktır.

Verici frekansları, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon veya manuel olarak

ayarlanabilir olacaktır.
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Sistem, A/B kanal üzerinden çalışabilmelidir. CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK kodlama

sistemlerini desteklemeli, kullanım amacına göre bireysel, bölgesel ve genel anons sistemine

uyumlu çalışabilmelidir. 

Cihaz, en az 75 W amplifikatör gücüne sahip olacak ve doğrudan 1 ila 4 adet hoparlör

bağlanmasına imkân verecektir.

Çalışma gerilimi AC 220 V ±10 V olacaktır.

Cihaz, dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfında ve UV dayanımlı ABS gövde

yapısına sahip olmalıdır.

Dijital kablosuz genel anons sistemi alıcı ünitesinin, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme

dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Genel Anons Horn Hoparlör (IP65): (Ölçü: Ad.)35.705.6060 3.320,31 570,31

Hoparlör gövdesi plastik (ABS) veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Hoparlör en az 35 W gücünde olacak ve dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfına

sahip olacaktır.

1 metre mesafede ve 1 kHz frekansında ses basınç seviyesi (SPL) en az 100 dB olmalı ve

üretici bu değeri ürün teknik dokümanında açıkça belirtmiş olmalıdır.

Hoparlörün işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil edilerek test edilip

çalışır durumda teslimi yapılacaktır.
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NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)35.710.1000

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına, Elektromanyetik

uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 8100-30 ve TS ISO

8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan

üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko

fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte

boyanarak fırınlanmış ,CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat

kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen

bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası

sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler,

kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden

açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve

kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla

beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri

korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren

ışın perdesi (boy fotosel), Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas

duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan, motor devrini ayarlayan frekans invertörü,

sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri

yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesinden oluşan kademesiz hız ayarlı

(frekans kontrollü-vvvf) tahrik sistemi, toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil

(grup kumanda donanımı hariç) asansör tesisatı işler halde teslimi.

NOT: 

Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun

olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.  

Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun

olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır.

Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş

bir kuruluştan belge istenecektir.

Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha

ile kaplanmış olacaktır.

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1100

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2100 mm

(genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45

– 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak

min. 2000 mm.

Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin

alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde

bulundurulacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1101 1.074.246,80 64.796,80

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1102 1.137.997,88 86.817,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1103 1.198.336,45 108.838,95

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1104 1.263.387,53 130.860,03

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1105 1.328.893,60 152.881,10

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1106 1.395.488,43 174.902,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1107 1.461.823,25 196.923,25

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1108 1.539.744,33 218.944,33

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1109 1.608.077,90 240.965,40

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1110 1.716.061,48 262.986,48

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1111 1.788.132,55 285.007,55

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1112 1.865.891,13 307.028,63

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1113 1.958.924,70 329.049,70

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1114 2.080.720,78 351.070,78

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir).

Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1150
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Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm

(genişlik x derinlik) , TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS

EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900mm, Giriş yüksekliği: TS EN

81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. 

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve

kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde

bulundurulacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1151 1.133.574,30 67.590,55

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1152 1.203.456,63 90.542,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1153 1.262.516,45 113.495,20

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.710.1154 1.327.930,03 136.447,53

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1155 1.396.268,60 159.399,85

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1156 1.468.182,18 182.352,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1157 1.527.892,00 205.304,50

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1158 1.615.844,33 228.256,83

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1159 1.710.784,15 251.209,15

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1160 1.790.773,98 274.161,48

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1161 1.873.201,30 297.113,80

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1162 1.944.253,63 320.066,13

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1163 2.042.118,45 343.018,45

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1164 2.165.495,78 365.970,78

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir).

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1200

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15

– 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak

min. 2000 mm. 

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1201 1.232.405,55 70.384,30

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1202 1.302.569,13 94.267,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1203 1.366.021,45 118.151,45

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.710.1204 1.438.833,78 142.035,03

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1205 1.507.924,85 165.918,60

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1206 1.573.392,18 189.802,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1207 1.642.548,25 213.685,75

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1208 1.734.844,33 237.569,33

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1209 1.828.277,90 261.452,90

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1210 1.950.311,48 285.336,48

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1211 2.028.632,55 309.220,05

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1212 2.099.316,13 333.103,63

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1213 2.194.699,70 356.987,20

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1214 2.330.870,78 380.870,78

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir).

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1275 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1250

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1275 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71

– 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. 
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Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1251 1.385.280,20 86.482,70

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1252 1.466.098,06 115.089,31

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1253 1.537.897,18 143.695,93

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.710.1254 1.616.505,04 172.302,54

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1255 1.690.757,90 200.909,15

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1256 1.765.303,26 229.515,76

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1257 1.845.259,88 258.122,38

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1258 1.946.016,49 286.728,99

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1259 2.050.023,10 315.335,60

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1260 2.178.729,71 343.942,21

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1261 2.261.448,83 372.548,83

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1262 2.351.967,94 401.155,44

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1263 2.470.762,05 429.762,05

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1264 2.574.281,16 458.368,66

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir).

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1500

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. 

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1501 1.517.813,95 89.276,45

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1502 1.597.596,81 118.814,31

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1503 1.683.408,43 148.352,18

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.710.1504 1.761.533,79 177.890,04

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1505 1.843.802,90 207.427,90

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1506 1.922.415,76 236.965,76

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1507 2.001.353,63 266.503,63

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1508 2.099.628,99 296.041,49

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1509 2.205.379,35 325.579,35

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1510 2.352.567,21 355.117,21

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1511 2.434.430,08 384.655,08

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1512 2.528.805,44 414.192,94

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1513 2.634.718,30 443.730,80

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1514 2.754.606,16 473.268,66

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan,

gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. 

35.710.1550

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. 

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1551 1.563.963,95 89.276,45

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1552 1.649.873,06 118.814,31

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1553 1.734.920,93 148.352,18

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.710.1554 1.822.828,79 177.890,04

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1555 1.900.677,90 207.427,90
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                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1556 1.978.965,76 236.965,76

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1557 2.071.066,13 266.503,63

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1558 2.186.403,99 296.041,49

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1559 2.284.516,85 325.579,35

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1560 2.426.667,21 355.117,21

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1561 2.503.492,58 384.655,08

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1562 2.614.117,94 414.192,94

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1563 2.732.543,30 443.730,80

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1564 2.831.956,16 473.268,66

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan,

gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2000 kg, Ölçü: Ad. 

35.710.1600

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1601 2.016.796,10 108.168,60

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1602 2.120.238,25 143.360,75

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1603 2.224.687,90 178.552,90

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.710.1604 2.341.845,05 213.745,05

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1605 2.460.724,70 248.937,20

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1606 2.609.179,35 284.129,35

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1607 2.728.546,50 319.321,50

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1608 2.877.488,65 354.513,65

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1609 2.935.755,80 389.705,80

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1610 3.218.760,45 424.897,95

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1611 3.351.777,60 460.090,10

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1612 3.412.157,25 495.282,25

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1613 3.545.499,40 530.474,40

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1614 3.691.679,05 565.666,55

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan,

gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2500 kg, Ölçü: Ad. 

35.710.1650

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1651 2.331.671,10 110.962,35

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1652 2.427.610,75 147.085,75

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1653 2.491.846,65 183.209,15

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1654 2.622.057,55 219.332,55

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1655 2.741.055,95 255.455,95

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1656 2.904.091,85 291.579,35

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1657 3.036.577,75 327.702,75

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1658 3.185.963,65 363.826,15

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1659 3.326.737,05 399.949,55

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1660 3.551.685,45 436.072,95

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1661 3.684.658,85 472.196,35

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1662 3.854.032,25 508.319,75
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                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1663 3.998.218,15 544.443,15

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.710.1664 4.163.366,55 580.566,55

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış

asansörlerdir). 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:630 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1700

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1701 1.085.459,30 64.796,80

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1702 1.152.947,88 86.817,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1703 1.218.323,95 108.838,95

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1704 1.283.375,03 130.860,03

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1705 1.353.593,60 152.881,10

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1706 1.423.275,93 174.902,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1707 1.488.960,75 196.923,25

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1708 1.564.444,33 218.944,33

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1709 1.638.302,90 240.965,40

                 11  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1710 1.714.436,48 262.986,48

                 12  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1711 1.791.382,55 285.007,55

                 13  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1712 1.872.878,63 307.028,63

                 14  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1713 1.967.862,20 329.049,70

                 15  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1714 2.092.583,28 351.070,78

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış

asansörlerdir). 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1750

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS

8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1751 1.245.405,55 70.384,30

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1752 1.320.606,63 94.267,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1753 1.383.083,95 118.151,45

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1754 1.455.246,28 142.035,03

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1755 1.524.824,85 165.918,60

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1756 1.589.479,68 189.802,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1757 1.660.423,25 213.685,75

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1758 1.753.044,33 237.569,33

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1759 1.846.477,90 261.452,90

                 11  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1760 1.925.123,98 285.336,48

                 12  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1761 2.003.932,55 309.220,05

                 13  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1762 2.078.678,63 333.103,63

                 14  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1763 2.176.824,70 356.987,20

                 15  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1764 2.317.058,28 380.870,78

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış

asansörlerdir). 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1800

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2850 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS

8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre :

2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1801 1.527.076,45 89.276,45
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                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1802 1.617.096,81 118.814,31

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1803 1.693.970,93 148.352,18

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1804 1.766.246,29 177.890,04

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1805 1.845.590,40 207.427,90

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1806 1.922.415,76 236.965,76

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1807 1.997.941,13 266.503,63

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1808 2.086.628,99 296.041,49

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1809 2.189.291,85 325.579,35

                 11  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1810 2.282.204,71 355.117,21

                 12  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1811 2.363.742,58 384.655,08

                 13  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1812 2.452.430,44 414.192,94

                 14  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1813 2.554.930,80 443.730,80

                 15  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1814 2.668.156,16 473.268,66

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış

asansörlerdir). 

Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000kg, Ölçü: Ad. 

35.710.1850

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3150 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS

8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre :

3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1851 1.950.496,10 108.168,60

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1852 2.054.425,75 143.360,75

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1853 2.154.975,40 178.552,90

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1854 2.271.320,05 213.745,05

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1855 2.391.012,20 248.937,20

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1856 2.538.166,85 284.129,35

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1857 2.664.846,50 319.321,50

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1858 2.818.988,65 354.513,65

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1859 2.952.330,80 389.705,80

                 11  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1860 3.092.660,45 424.897,95

                 12  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1861 3.219.177,60 460.090,10

                 13  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1862 3.367.957,25 495.282,25

                 14  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1863 3.505.524,40 530.474,40

                 15  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.710.1864 3.657.066,55 565.666,55

HİDROLİK ASANSÖRLER, (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)35.715.1000

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına , Elektromanyetik

uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 8100-30 ve TS ISO

8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston

vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir

ortamda olmak kosuluyla 10 metreyi asmamalıdır) çalıstırılması, bu sistemde bulunan hidrolik

piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu,

tüm bağlantı elemanları, Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey

temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama

işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak

fırınlanmış ,CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları,

yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor

tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik

motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir,

kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik

kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını

sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma

güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan

ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy

fotosel), toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç)
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hidrolik asansör tesisatı işler halde teslimi.

NOT:

1) Hidrolik pompa grubu CE sertifikalı, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece

de tanınmıs firma mamülü olacaktır.

2) Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

3) Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun

olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır.

Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş

bir kuruluştan belge istenecektir. 

4) Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik

levha ile kaplanmış olacaktır.

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1100

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları

: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900

mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve

kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde

bulundurulacaktır.

                   2  duraklı35.715.1101 745.959,30 63.865,55

                   3  duraklı35.715.1102 863.779,75 85.421,00

                   4  duraklı35.715.1103 994.291,45 106.976,45

                   5  duraklı35.715.1104 1.079.303,15 128.531,90

                   6  duraklı35.715.1105 1.213.211,10 150.087,35

                   7  duraklı35.715.1106 1.329.617,80 171.642,80

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet35.715.1150

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                     2 duraklı35.715.1151 767.246,80 63.865,55

                     3 duraklı35.715.1152 884.904,75 85.421,00

                     4 duraklı35.715.1153 1.019.966,45 106.976,45

                     5 duraklı35.715.1154 1.099.615,65 128.531,90

                     6 duraklı35.715.1155 1.235.473,60 150.087,35

                     7 duraklı35.715.1156 1.349.117,80 171.642,80

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 800 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1200

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar

sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş

genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin

alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde

bulundurulacaktır.

                   2  duraklı35.715.1201 862.671,18 66.193,68

                   3  duraklı35.715.1202 987.110,38 88.680,38

                   4  duraklı35.715.1203 1.111.744,58 111.167,08

                   5  duraklı35.715.1204 1.183.208,78 133.653,78

                   6  duraklı35.715.1205 1.301.440,48 156.140,48

                   7  duraklı35.715.1206 1.399.164,68 178.627,18

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1250

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900

mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.
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Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  duraklı35.715.1251 1.019.796,80 68.521,80

                   3  duraklı35.715.1252 1.127.877,25 91.939,75

                   4  duraklı35.715.1253 1.255.100,20 115.357,70

                   5  duraklı35.715.1254 1.365.780,65 138.775,65

                   6  duraklı35.715.1255 1.516.988,60 162.193,60

                   7  duraklı35.715.1256 1.661.225,30 185.611,55

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet35.715.1300

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                     2 duraklı35.715.1301 960.971,80 68.521,80

                     3 duraklı35.715.1302 1.122.189,75 91.939,75

                     4 duraklı35.715.1303 1.225.200,20 115.357,70

                     5 duraklı35.715.1304 1.378.293,15 138.775,65

                     6 duraklı35.715.1305 1.503.176,10 162.193,60

                     7 duraklı35.715.1306 1.607.275,30 185.611,55

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1350

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                     2 duraklı35.715.1351 965.684,30 68.521,80

                     3 duraklı35.715.1352 1.126.252,25 91.939,75

                     4 duraklı35.715.1353 1.229.425,20 115.357,70

                     5 duraklı35.715.1354 1.383.493,15 138.775,65

                     6 duraklı35.715.1355 1.538.113,60 162.193,60

                     7 duraklı35.715.1356 1.659.925,30 185.611,55

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1275 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1400

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği:

1100mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun

düzenlemeler yapılacaktır.

                     2 duraklı35.715.1401 1.134.277,79 81.294,04

                     3 duraklı35.715.1402 1.242.937,53 109.435,03

                     4 duraklı35.715.1403 1.402.459,76 137.576,01

                     5 duraklı35.715.1404 1.530.115,75 165.717,00

                     6 duraklı35.715.1405 1.637.832,99 193.857,99

                     7 duraklı35.715.1406 1.789.571,48 221.998,98

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1450

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler

yapılacaktır.

                     2 duraklı35.715.1451 1.400.099,66 83.622,16

                     3 duraklı35.715.1452 1.552.103,15 112.694,40

                     4 duraklı35.715.1453 1.702.465,39 141.766,64

                     5 duraklı35.715.1454 1.856.613,88 170.838,88

                     6 duraklı35.715.1455 1.909.508,61 199.911,11

-670-



01.01.2026

35.710.-Asansör Tesisatı
S

ı

r

a

 

N

o

Poz No Yapılacak İşin Cinsi

Montajlı

Birim Fiyat 

TL

Montaj Bedeli

(TL)

                     7 duraklı35.715.1456 2.056.962,10 228.983,35

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.1500

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                     2 duraklı35.715.1501 1.363.699,66 83.622,16

                     3 duraklı35.715.1502 1.516.678,15 112.694,40

                     4 duraklı35.715.1503 1.666.877,89 141.766,64

                     5 duraklı35.715.1504 1.818.913,88 170.838,88

                     6 duraklı35.715.1505 1.873.596,11 199.911,11

                     7 duraklı35.715.1506 2.021.374,60 228.983,35

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet35.715.2000

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                     2 duraklı35.715.2001 1.386.124,66 83.622,16

                     3 duraklı35.715.2002 1.537.965,65 112.694,40

                     4 duraklı35.715.2003 1.689.465,39 141.766,64

                     5 duraklı35.715.2004 1.841.988,88 170.838,88

                     6 duraklı35.715.2005 1.896.996,11 199.911,11

                     7 duraklı35.715.2006 2.147.962,10 228.983,35

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.2100

Kuyu(yatay kesit)boyutları:2500 x 2850 mm(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

:1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik),TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır.Giriş genişliği:1400

mm,Giriş yüksekliği:2100 mm.

                     2 duraklı35.715.2101 1.396.037,16 83.622,16

                     3 duraklı35.715.2102 1.549.178,15 112.694,40

                     4 duraklı35.715.2103 1.699.865,39 141.766,64

                     5 duraklı35.715.2104 1.851.088,88 170.838,88

                     6 duraklı35.715.2105 1.905.608,61 199.911,11

                     7 duraklı35.715.2106 2.051.274,60 228.983,35

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.2150

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                     2 duraklı35.715.2151 1.748.406,28 98.722,53

                     3 duraklı35.715.2152 1.912.547,80 133.449,05

                     4 duraklı35.715.2153 2.077.713,08 168.175,58

                     5 duraklı35.715.2154 2.240.993,35 202.902,10

                     6 duraklı35.715.2155 2.360.528,63 237.628,63

                     7 duraklı35.715.2156 2.449.367,65 272.355,15

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet35.715.2200

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm,

Giriş yüksekliği: 2100 mm.
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                     2 duraklı35.715.2201 1.783.506,28 98.722,53

                     3 duraklı35.715.2202 1.946.347,80 133.449,05

                     4 duraklı35.715.2203 2.072.025,58 168.175,58

                     5 duraklı35.715.2204 2.233.680,85 202.902,10

                     6 duraklı35.715.2205 2.394.653,63 237.628,63

                     7 duraklı35.715.2206 2.557.267,65 272.355,15

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.2250

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm,

Giriş yüksekliği: 2100 mm.

                     2 duraklı35.715.2251 1.793.418,78 98.722,53

                     3 duraklı35.715.2252 1.958.860,30 133.449,05

                     4 duraklı35.715.2253 2.122.725,58 168.175,58

                     5 duraklı35.715.2254 2.244.080,85 202.902,10

                     6 duraklı35.715.2255 2.406.353,63 237.628,63

                     7 duraklı35.715.2256 2.567.667,65 272.355,15

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.2300

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300

mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                     2 duraklı35.715.2301 1.980.249,40 101.050,65

                     3 duraklı35.715.2302 2.144.883,43 136.708,43

                     4 duraklı35.715.2303 2.266.763,70 172.366,20

                     5 duraklı35.715.2304 2.428.748,98 208.023,98

                     6 duraklı35.715.2305 2.592.131,75 243.681,75

                     7 duraklı35.715.2306 2.757.302,03 279.339,53

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet35.715.2350

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800

mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.

                     2 duraklı35.715.2351 2.006.574,40 101.050,65

                     3 duraklı35.715.2352 2.135.133,43 136.708,43

                     4 duraklı35.715.2353 2.301.051,20 172.366,20

                     5 duraklı35.715.2354 2.418.348,98 208.023,98

                     6 duraklı35.715.2355 2.579.131,75 243.681,75

                     7 duraklı35.715.2356 2.744.789,53 279.339,53

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet35.715.2400

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı

durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800

mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.

                     2 duraklı35.715.2401 2.018.761,90 101.050,65

                     3 duraklı35.715.2402 2.144.883,43 136.708,43

                     4 duraklı35.715.2403 2.311.451,20 172.366,20

                     5 duraklı35.715.2404 2.428.748,98 208.023,98

                     6 duraklı35.715.2405 2.591.319,25 243.681,75

                     7 duraklı35.715.2406 2.754.702,03 279.339,53
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MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)35.720.1000

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına , Elektromanyetik

uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 8100-30 ve TS ISO

8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan

üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko

fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte

boyanarak fırınlanmış, CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat

kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen

bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası

sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler,

kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden

açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve

kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla

beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri

korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren

ışın perdesi (boy fotosel), Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas

duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan, motor devrini ayarlayan frekans invertörü,

sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri

yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesinden oluşan kademesiz hız ayarlı

(frekans kontrollü-vvvf) tahrik sistemi, toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil

(grup kumanda donanımı hariç) makina dairesiz asansör tesisatı işler halde teslimi.

NOT:

Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun

olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun

olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır.

Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş

bir kuruluştan belge istenecektir.

Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha

ile kaplanmış olacaktır.

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). 

Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.

35.720.1100

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2100 mm

(genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45

– 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20' ye uygun olarak

min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve

kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde

bulundurulacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1101 1.212.518,05 64.796,80

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1102 1.276.756,63 86.817,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1103 1.349.071,45 108.838,95

                   5  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1104 1.422.458,78 130.860,03

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1105 1.521.374,85 152.881,10

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1106 1.602.692,18 174.902,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1107 1.682.010,75 196.923,25

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1108 1.767.894,33 218.944,33

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1109 1.854.427,90 240.965,40

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1110 1.971.998,98 262.986,48

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1111 2.061.620,05 285.007,55

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1112 2.152.053,63 307.028,63

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1113 2.258.737,20 329.049,70

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1114 2.393.858,28 351.070,78

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir).

Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.

35.720.1200
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Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm veya 1200x1500

mm(genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı

TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS

EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin

alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde

bulundurulacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1201 1.258.569,30 67.590,55

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1202 1.383.864,13 90.542,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1203 1.459.515,20 113.495,20

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.720.1204 1.538.578,78 136.447,53

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1205 1.624.743,60 159.399,85

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1206 1.716.027,18 182.352,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1207 1.734.754,50 205.304,50

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1208 1.889.819,33 228.256,83

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1209 1.981.671,65 251.209,15

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1210 2.026.073,98 274.161,48

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1211 2.108.826,30 297.113,80

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1212 2.215.953,63 320.066,13

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1213 2.344.205,95 343.018,45

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1214 2.522.833,28 365.970,78

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir).

Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.

35.720.1300

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15

– 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak

min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                   2  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1301 1.382.230,55 70.384,30

                   3  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1302 1.457.171,63 94.267,88

                   4  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1303 1.537.686,45 118.151,45

                   5 Duraklı             1,00       m/sn     hızlı35.720.1304 1.620.898,78 142.035,03

                   6  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1305 1.702.534,85 165.918,60

                   7  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1306 1.792.052,18 189.802,18

                   8  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1307 1.884.348,25 213.685,75

                   9  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1308 1.988.994,33 237.569,33

                 10  Duraklı            1,00       m/sn     hızlı35.720.1309 2.108.915,40 261.452,90

                 11  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1310 2.206.248,98 285.336,48

                 12  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1311 2.319.182,55 309.220,05

                 13  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1312 2.457.141,13 333.103,63

                 14  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1313 2.541.149,70 356.987,20

                 15  Duraklı            1,60       m/sn     hızlı35.720.1314 2.630.683,28 380.870,78

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, Ölçü: Ad.

35.720.1400

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1250 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71

– 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak

min. 2100 mm.
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Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                2  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1401 1.459.818,95 86.482,70

                3  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1402 1.554.270,56 115.089,31

                4  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1403 1.637.607,18 143.695,93

                5  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1404 1.721.593,79 172.302,54

                6  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1405 1.806.084,15 200.909,15

                7  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1406 1.889.615,76 229.515,76

                8  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1407 1.972.984,88 258.122,38

               9  Duraklı             1,00    m/sn    hızlı  35.720.1408 2.053.753,99 286.728,99

               10 Duraklı            1,00    m/sn     hızlı  35.720.1409 2.163.448,10 315.335,60

               11 Duraklı           1,60    m/sn     hızlı  35.720.1410 2.278.017,21 343.942,21

               12 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1411 2.393.236,33 372.548,83

               13 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1412 2.508.617,94 401.155,44

               14 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1413 2.623.837,05 429.762,05

               15 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1414 2.738.406,16 458.368,66

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen

asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600kg, Ölçü: Ad.

35.720.1500

Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm

(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS

ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245

– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak

min. 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

                2  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1501 1.580.116,45 89.276,45

                3  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1502 1.679.870,56 118.814,31

                4  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1503 1.772.052,18 148.352,18

                5  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1504 1.862.478,79 177.890,04

                6  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1505 1.952.677,90 207.427,90

                7  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1506 2.041.690,76 236.965,76

                8  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1507 2.131.678,63 266.503,63

                9  Duraklı            1,00    m/sn    hızlı  35.720.1508 2.219.228,99 296.041,49

               10 Duraklı           1,00    m/sn    hızlı  35.720.1509 2.333.754,35 325.579,35

               11 Duraklı          1,60    m/sn    hızlı  35.720.1510 2.459.492,21 355.117,21

               12 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1511 2.585.067,58 384.655,08

               13 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1512 2.708.692,94 414.192,94

               14 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1513 2.833.943,30 443.730,80

               15 Duraklı           1,60    m/sn    hızlı  35.720.1514 2.954.806,16 473.268,66

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri

taşımak amacıyla  tasarımlanmış asansörlerdir).  Tek hızlı.  Ölçü: Ad.

35.725.1100

Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik

uyumluluk için TS EN 12016’ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg. Kuyu (yatay kesit)

boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800

mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin

satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler

halde teslimi. Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı

olacaktır.

                     2  Duraklı35.725.1101 244.455,90 38.454,65

                     3  Duraklı35.725.1102 265.942,69 52.027,69

                     4  Duraklı35.725.1103 291.069,48 65.600,73

                     5  Duraklı35.725.1104 315.578,76 79.173,76

                     6  Duraklı35.725.1105 340.234,30 92.746,80
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                     7  Duraklı35.725.1106 363.297,34 106.319,84

                     8  Duraklı35.725.1107 387.156,63 119.892,88

                     9  Duraklı35.725.1108 415.744,66 133.465,91

                   10  Duraklı35.725.1109 449.191,45 147.038,95

                   11  Duraklı35.725.1110 480.801,99 160.611,99

                   12  Duraklı35.725.1111 515.987,53 174.185,03

                   13  Duraklı35.725.1112 554.878,06 187.758,06

                   14  Duraklı35.725.1113 590.534,85 201.331,10

                   15  Duraklı35.725.1114 628.759,14 214.904,14

Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri

taşımak amacıyla  tasarımlanmış asansörlerdir).

35.725.1200

Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun,

Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg

Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları

: 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn

Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins

malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği

esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

                     2  Duraklı35.725.1201 394.369,65 45.904,65

                     3  Duraklı35.725.1202 424.873,94 62.271,44

                     4  Duraklı35.725.1203 457.295,73 78.638,23

                     5  Duraklı35.725.1204 482.210,01 95.005,01

                     6  Duraklı35.725.1205 514.063,05 111.371,80

                     7  Duraklı35.725.1206 547.719,84 127.738,59

                     8  Duraklı35.725.1207 598.731,63 144.105,38

                     9  Duraklı35.725.1208 619.989,66 160.472,16

                   10  Duraklı35.725.1209 656.977,70 176.838,95

                   11  Duraklı35.725.1210 702.318,24 193.205,74

                   12  Duraklı35.725.1211 741.175,03 209.572,53

                   13  Duraklı35.725.1212 775.059,31 225.939,31

                   14  Duraklı35.725.1213 813.591,10 242.306,10

                   15  Duraklı35.725.1214 851.716,64 258.672,89

Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı),  Ölçü: Ad.35.725.2000

Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz bir den fazla asansörde kat

kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük

yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi,

her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kollektif tertibatı birim

fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kollektif tertibatlı asansör

için kollektif tertibatı birim fiyatının % 70i eklenir.

                     4  Duraklı35.725.2001 34.215,00 5.956,25

                     5  Duraklı35.725.2002 36.472,50 7.043,75

                     6  Duraklı35.725.2003 39.591,25 8.131,25

                     7  Duraklı35.725.2004 42.222,50 9.218,75

                     8  Duraklı35.725.2005 44.187,50 10.306,25

                     9  Duraklı35.725.2006 46.705,00 11.393,75

                   10  Duraklı35.725.2007 48.166,25 12.481,25

                   11  Duraklı35.725.2008 50.358,75 13.568,75

                   12  Duraklı35.725.2009 51.836,25 14.656,25

                   13  Duraklı35.725.2010 54.841,25 15.743,75

                   14  Duraklı35.725.2011 56.400,00 16.831,25

                   15  Duraklı35.725.2012 58.283,75 17.918,75
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ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad.35.725.2100 19.378,75 4.818,75

İnsan, hasta ve yük asansörlerinde asansör kabininin tek yerine çift girişli olması halinde

ödenecek fark.

İLAVE  TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI35.725.2200

İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.

İnsan asansörlerinde35.725.2201 63.727,00 3.277,00

Hasta ve yük asansörlerinde35.725.2202 78.716,13 3.966,13

İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI35.725.2250

İlave tam otomatik kat kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.

İnsan asansörlerinde35.725.2251 37.954,50 3.277,00

Hasta ve yük asansörlerinde35.725.2252 49.336,13 3.966,13

İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad.35.725.2300

İlave durak kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.

Servis asansörlerinde35.725.2302 4.101,25 2.438,88

KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m.35.725.2400

Kabinin en alt ve üst durakları arasındaki yükseklik her bir kat için 3 metreden fazla

olduğunda, her bir metre için ödenecek yükseklik farkı.

Kademesiz hızlı insan asansörlerinde35.725.2410 4.623,50 2.793,75

Hasta ve yük asansörlerinde35.725.2420 5.659,00 3.650,50

Servis Asansörlerinde35.725.2430 1.929,88 1.396,88

YÜRÜYEN MERDİVENLER (Ölçü: Ad.)35.730.1000

Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):35.730.1100

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE

belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve

çıkıştaki basamaklar monoblok aluminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç

paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci

kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable

Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması

anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik

yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı her

türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahildir.Yan

yüzeyler bedeli fiyata dahil değildir.Yan  yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu

pozlar kullanılacaktır.

Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.35.730.1101

H: 3000mm35.730.1102 3.218.807,34 218.244,84

H: 3250mm35.730.1103 3.306.282,34 224.144,84

H: 3500mm35.730.1104 3.363.857,34 230.044,84

H: 3750mm35.730.1105 3.451.657,34 235.944,84

H: 4000mm35.730.1106 3.515.244,84 241.844,84

H: 4250mm35.730.1107 3.601.257,34 247.744,84

H: 4500mm35.730.1108 3.660.944,84 253.644,84

H: 4750mm35.730.1109 3.777.019,84 259.544,84

H: 5000mm35.730.1110 3.836.869,84 265.444,84

H: 5250mm35.730.1111 3.924.344,84 271.344,84

H: 5500mm35.730.1112 3.991.344,84 277.244,84

H: 5750mm35.730.1113 4.076.057,34 283.144,84

H: 6000mm35.730.1114 4.157.844,84 289.044,84

H: 6500mm35.730.1115 4.301.544,84 294.944,84

H: 7000mm35.730.1116 4.444.919,84 300.844,84

H: 7500mm35.730.1117 4.587.157,34 306.744,84

H: 8000mm35.730.1118 4.730.532,34 312.644,84
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H: 8500mm35.730.1119 4.873.907,34 318.544,84

H: 9000mm35.730.1120 5.017.607,34 324.444,84

H: 9500mm35.730.1121 5.161.144,84 330.344,84

H: 10000mm35.730.1122 5.304.844,84 336.244,84

Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.35.730.1150

H:3000mm35.730.1151 3.222.057,34 218.244,84

H:3250mm35.730.1152 3.322.369,84 224.144,84

H:3500mm35.730.1153 3.387.094,84 230.044,84

H:3750mm35.730.1154 3.472.619,84 235.944,84

H:4000mm35.730.1155 3.764.844,84 241.844,84

H:4250mm35.730.1156 3.856.219,84 247.744,84

H:4500mm35.730.1157 3.920.457,34 253.644,84

H:4750mm35.730.1158 4.048.069,84 259.544,84

H:5000mm35.730.1159 4.113.444,84 265.444,84

H:5250mm35.730.1160 4.130.232,34 271.344,84

H:5500mm35.730.1161 4.199.019,84 277.244,84

H:5750mm35.730.1162 4.283.569,84 283.144,84

H:6000mm35.730.1163 4.351.544,84 289.044,84

H:6500mm35.730.1164 4.495.244,84 294.944,84

H:7000mm35.730.1165 4.637.157,34 300.844,84

H:7500mm35.730.1166 4.781.344,84 306.744,84

H:8000mm35.730.1167 4.924.232,34 312.644,84

H:8500mm35.730.1168 5.068.094,84 318.544,84

H:9000mm35.730.1169 5.211.144,84 324.444,84

H:9500mm35.730.1170 5.355.332,34 330.344,84

H:10000mm35.730.1171 5.499.194,84 336.244,84

Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.35.730.1200

H:3000mm35.730.1201 3.424.532,34 218.244,84

H:3250mm35.730.1202 3.514.769,84 224.144,84

H:3500mm35.730.1203 3.580.794,84 230.044,84

H:3750mm35.730.1204 3.669.732,34 235.944,84

H:4000mm35.730.1205 3.834.232,34 241.844,84

H:4250mm35.730.1206 3.929.994,84 247.744,84

H:4500mm35.730.1207 3.992.119,84 253.644,84

H:4750mm35.730.1208 4.119.569,84 259.544,84

H:5000mm35.730.1209 4.178.444,84 265.444,84

H:5250mm35.730.1210 4.282.657,34 271.344,84

H:5500mm35.730.1211 4.341.532,34 277.244,84

H:5750mm35.730.1212 4.398.944,84 283.144,84

H:6000mm35.730.1213 4.458.144,84 289.044,84

H:6500mm35.730.1214 4.600.869,84 294.944,84

H:7000mm35.730.1215 4.745.057,34 300.844,84

H:7500mm35.730.1216 4.888.594,84 306.744,84

H:8000mm35.730.1217 5.031.969,84 312.644,84

H:8500mm35.730.1218 5.175.019,84 318.544,84

H:9000mm35.730.1219 5.319.857,34 324.444,84

H:9500mm35.730.1220 5.462.419,84 330.344,84
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H:10000mm35.730.1221 5.606.932,34 336.244,84

 Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için): 35.730.1300

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE

belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve

çıkıştaki basamaklar monoblok aluminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç

paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci

kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF( Variable Voltage Variable

Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması

anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik

yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı her

türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahildir.Yan

yüzeyler bedeli fiyata dahil değildir.Yan  yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu

pozlar kullanılacaktır.

Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.35.730.1310

H:3000mm35.730.1311 3.316.469,84 218.244,84

H:3250mm35.730.1312 3.405.407,34 224.144,84

H:3500mm35.730.1313 3.466.719,84 230.044,84

H:3750mm35.730.1314 3.554.844,84 235.944,84

H:4000mm35.730.1315 3.884.444,84 241.844,84

H:4250mm35.730.1316 3.982.644,84 247.744,84

H:4500mm35.730.1317 4.019.582,34 253.644,84

H:4750mm35.730.1318 4.047.257,34 259.544,84

H:5000mm35.730.1319 4.172.269,84 265.444,84

H:5250mm35.730.1320 4.325.232,34 271.344,84

H:5500mm35.730.1321 4.391.419,84 277.244,84

H:5750mm35.730.1322 4.472.394,84 283.144,84

H:6000mm35.730.1323 4.553.532,34 289.044,84

H:6500mm35.730.1324 4.695.932,34 294.944,84

H:7000mm35.730.1325 4.839.957,34 300.844,84

H:7500mm35.730.1326 4.982.844,84 306.744,84

H:8000mm35.730.1327 5.127.032,34 312.644,84

H:8500mm35.730.1328 5.269.919,84 318.544,84

H:9000mm35.730.1329 5.413.294,84 324.444,84

H:9500mm35.730.1330 5.557.157,34 330.344,84

H:10000mm35.730.1331 5.700.857,34 336.244,84

Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.35.730.1350

H:3000mm35.730.1351 3.519.269,84 218.244,84

H:3250mm35.730.1352 3.614.707,34 224.144,84

H:3500mm35.730.1353 3.679.269,84 230.044,84

H:3750mm35.730.1354 3.703.857,34 235.944,84

H:4000mm35.730.1355 3.933.357,34 241.844,84

H:4250mm35.730.1356 4.033.669,84 247.744,84

H:4500mm35.730.1357 4.098.557,34 253.644,84

H:4750mm35.730.1358 4.155.157,34 259.544,84

H:5000mm35.730.1359 4.213.382,34 265.444,84

H:5250mm35.730.1360 4.393.157,34 271.344,84

H:5500mm35.730.1361 4.455.119,84 277.244,84

H:5750mm35.730.1362 4.549.257,34 283.144,84

H:6000mm35.730.1363 4.618.207,34 289.044,84

H:6500mm35.730.1364 4.760.932,34 294.944,84
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H:7000mm35.730.1365 4.904.794,84 300.844,84

H:7500mm35.730.1366 5.048.494,84 306.744,84

H:8000mm35.730.1367 5.190.569,84 312.644,84

H:8500mm35.730.1368 5.333.619,84 318.544,84

H:9000mm35.730.1369 5.477.644,84 324.444,84

H:9500mm35.730.1370 5.622.157,34 330.344,84

H:10000mm35.730.1371 5.763.907,34 336.244,84

Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.35.730.1400

H:3000mm35.730.1401 3.591.094,84 218.244,84

H:3250mm35.730.1402 3.680.357,34 224.144,84

H:3500mm35.730.1403 3.748.982,34 230.044,84

H:3750mm35.730.1404 3.840.357,34 235.944,84

H:4000mm35.730.1405 4.078.469,84 241.844,84

H:4250mm35.730.1406 4.181.869,84 247.744,84

H:4500mm35.730.1407 4.244.482,34 253.644,84

H:4750mm35.730.1408 4.260.944,84 259.544,84

H:5000mm35.730.1409 4.334.932,34 265.444,84

H:5250mm35.730.1410 4.428.907,34 271.344,84

H:5500mm35.730.1411 4.490.707,34 277.244,84

H:5750mm35.730.1412 4.616.857,34 283.144,84

H:6000mm35.730.1413 4.778.432,34 289.044,84

H:6500mm35.730.1414 4.920.019,84 294.944,84

H:7000mm35.730.1415 5.064.369,84 300.844,84

H:7500mm35.730.1416 5.208.232,34 306.744,84

H:8000mm35.730.1417 5.351.932,34 312.644,84

H:8500mm35.730.1418 5.495.144,84 318.544,84

H:9000mm35.730.1419 5.638.844,84 324.444,84

H:9500mm35.730.1420 5.782.057,34 330.344,84

H:10000mm35.730.1421 5.926.082,34 336.244,84

Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı ( Dış ortamlar için):35.730.1450

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE

belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve

çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç

paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik saçtan oluşan, elektronik

mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable

Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin

sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu,

otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı,yanları

paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak

zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan

her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Not: VVVF sistemi bedeli fiyata

dahildir.Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sactan

yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.

Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli35.730.1460

H: 3000mm35.730.1461 4.552.607,34 218.244,84

H: 3250mm35.730.1462 4.587.432,34 224.144,84

H: 3500mm35.730.1463 4.668.244,84 230.044,84

H: 3750mm35.730.1464 4.785.782,34 235.944,84

H: 4000mm35.730.1465 5.103.519,84 241.844,84

H: 4250mm35.730.1466 5.229.344,84 247.744,84

H: 4500mm35.730.1467 5.316.819,84 253.644,84
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H: 4750 mm35.730.1468 5.417.132,34 259.544,84

H: 5000mm35.730.1469 5.502.819,84 265.444,84

H: 5250mm35.730.1470 5.540.407,34 271.344,84

H: 5500mm35.730.1471 5.629.344,84 277.244,84

H: 5750mm35.730.1472 5.701.544,84 283.144,84

H: 6000mm35.730.1473 5.726.944,84 289.044,84

H: 6500mm35.730.1474 5.869.019,84 294.944,84

H: 7000mm35.730.1475 6.012.719,84 300.844,84

H: 7500mm35.730.1476 6.157.232,34 306.744,84

H: 8000mm35.730.1477 6.300.444,84 312.644,84

H: 8500mm35.730.1478 6.444.144,84 318.544,84

H: 9000mm35.730.1479 6.587.519,84 324.444,84

H: 9500mm35.730.1480 6.730.894,84 330.344,84

H: 10000mm35.730.1481 6.874.757,34 336.244,84

Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli35.730.1500

H: 3000mm35.730.1501 4.794.082,34 218.244,84

H: 3250mm35.730.1502 4.877.007,34 224.144,84

H: 3500mm35.730.1503 4.920.769,84 230.044,84

H: 3750mm35.730.1504 5.007.594,84 235.944,84

H: 4000mm35.730.1505 5.325.982,34 241.844,84

H: 4250mm35.730.1506 5.358.044,84 247.744,84

H: 4500mm35.730.1507 5.445.357,34 253.644,84

H: 4750mm35.730.1508 5.518.044,84 259.544,84

H: 5000mm35.730.1509 5.602.919,84 265.444,84

H: 5250mm35.730.1510 5.730.369,84 271.344,84

H: 5500mm35.730.1511 5.817.032,34 277.244,84

H: 5750mm35.730.1512 5.945.944,84 283.144,84

H: 6000mm35.730.1513 5.978.494,84 289.044,84

H: 6500mm35.730.1514 6.122.519,84 294.944,84

H: 7000mm35.730.1515 6.266.382,34 300.844,84

H: 7500mm35.730.1516 6.409.919,84 306.744,84

H: 8000mm35.730.1517 6.553.132,34 312.644,84

H: 8500mm35.730.1518 6.696.832,34 318.544,84

H: 9000mm35.730.1519 6.838.744,84 324.444,84

H: 9500mm35.730.1520 6.983.094,84 330.344,84

H: 10000mm35.730.1521 7.127.119,84 336.244,84

Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli35.730.1550

H: 3000mm35.730.1551 4.934.807,34 218.244,84

H:3250mm35.730.1552 5.068.269,84 224.144,84

H: 3500mm35.730.1553 5.154.444,84 230.044,84

H: 3750mm35.730.1554 5.193.494,84 235.944,84

H: 4000mm35.730.1555 5.429.007,34 241.844,84

H: 4250mm35.730.1556 5.507.707,34 247.744,84

H: 4500mm35.730.1557 5.596.482,34 253.644,84

H: 4750mm35.730.1558 5.778.044,84 259.544,84

H: 5000mm35.730.1559 5.810.107,34 265.444,84

H: 5250mm35.730.1560 5.946.169,84 271.344,84
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H: 5500mm35.730.1561 6.033.807,34 277.244,84

H: 5750mm35.730.1562 6.166.132,34 283.144,84

H: 6000mm35.730.1563 6.255.394,84 289.044,84

H: 6500mm35.730.1564 6.399.744,84 294.944,84

H: 7000mm35.730.1565 6.543.444,84 300.844,84

H: 7500mm35.730.1566 6.687.144,84 306.744,84

H: 8000mm35.730.1567 6.831.332,34 312.644,84

H: 8500mm35.730.1568 6.974.057,34 318.544,84

H: 9000mm35.730.1569 7.117.594,84 324.444,84

H: 9500mm35.730.1570 7.262.269,84 330.344,84

H: 10000mm35.730.1571 7.405.319,84 336.244,84

 Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):35.730.1600

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE

belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve

çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç

paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik saçtan oluşan, elektronik

mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable

Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin

sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu,

otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacla

kaplı, yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik

sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma

faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF

sistemi bedeli fiyata dahildir .Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz

çelik sactan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.

Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli35.730.1610

H:3000mm35.730.1611 4.915.957,34 218.244,84

H: 3250mm35.730.1612 5.039.669,84 224.144,84

H: 3500mm35.730.1613 5.089.769,84 230.044,84

H: 3750mm35.730.1614 5.167.657,34 235.944,84

H: 4000mm35.730.1615 5.352.144,84 241.844,84

H: 4250mm35.730.1616 5.479.594,84 247.744,84

H: 4500mm35.730.1617 5.566.744,84 253.644,84

H: 4750mm35.730.1618 5.736.769,84 259.544,84

H: 5000mm35.730.1619 5.776.469,84 265.444,84

H: 5250mm35.730.1620 5.853.382,34 271.344,84

H: 5500mm35.730.1621 6.047.944,84 277.244,84

H: 5750mm35.730.1622 6.156.544,84 283.144,84

H: 6000mm35.730.1623 6.264.657,34 289.044,84

H: 6500mm35.730.1624 6.409.007,34 294.944,84

H: 7000mm35.730.1625 6.553.357,34 300.844,84

H: 7500mm35.730.1626 6.696.244,84 306.744,84

H: 8000mm35.730.1627 6.838.644,84 312.644,84

H: 8500mm35.730.1628 6.981.857,34 318.544,84

H: 9000mm35.730.1629 7.125.882,34 324.444,84

H: 9500mm35.730.1630 7.269.094,84 330.344,84

H: 10000mm35.730.1631 7.412.794,84 336.244,84

Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli35.730.1650

H: 3000mm35.730.1651 4.984.207,34 218.244,84

H: 3250mm35.730.1652 5.118.644,84 224.144,84

H: 3500mm35.730.1653 5.206.282,34 230.044,84
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H: 3750mm35.730.1654 5.243.869,84 235.944,84

H: 4000mm35.730.1655 5.471.257,34 241.844,84

H: 4250mm35.730.1656 5.605.044,84 247.744,84

H: 4500mm35.730.1657 5.694.632,34 253.644,84

H: 4750mm35.730.1658 5.767.482,34 259.544,84

H: 5000mm35.730.1659 5.859.344,84 265.444,84

H: 5250mm35.730.1660 5.934.307,34 271.344,84

H: 5500mm35.730.1661 6.081.094,84 277.244,84

H: 5750mm35.730.1662 6.229.019,84 283.144,84

H: 6000mm35.730.1663 6.296.507,34 289.044,84

H: 6500mm35.730.1664 6.441.019,84 294.944,84

H: 7000mm35.730.1665 6.585.044,84 300.844,84

H: 7500mm35.730.1666 6.726.957,34 306.744,84

H: 8000mm35.730.1667 6.871.144,84 312.644,84

H: 8500mm35.730.1668 7.013.544,84 318.544,84

H: 9000mm35.730.1669 7.155.132,34 324.444,84

H: 9500mm35.730.1670 7.300.457,34 330.344,84

H: 10000mm35.730.1671 7.443.832,34 336.244,84

Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli35.730.1700

H: 3000mm35.730.1701 5.175.144,84 218.244,84

H: 3250mm35.730.1702 5.308.282,34 224.144,84

H: 3500mm35.730.1703 5.357.894,84 230.044,84

H: 3750mm35.730.1704 5.438.869,84 235.944,84

H: 4000mm35.730.1705 5.625.144,84 241.844,84

H: 4250mm35.730.1706 5.768.519,84 247.744,84

H: 4500mm35.730.1707 5.861.357,34 253.644,84

H: 4750mm35.730.1708 5.985.069,84 259.544,84

H: 5000mm35.730.1709 6.074.494,84 265.444,84

H: 5250mm35.730.1710 6.093.557,34 271.344,84

H: 5500mm35.730.1711 6.348.732,34 277.244,84

H: 5750mm35.730.1712 6.374.619,84 283.144,84

H: 6000mm35.730.1713 6.527.744,84 289.044,84

H: 6500mm35.730.1714 6.670.957,34 294.944,84

H: 7000mm35.730.1715 6.812.707,34 300.844,84

H: 7500mm35.730.1716 6.956.569,84 306.744,84

H: 8000mm35.730.1717 7.100.594,84 312.644,84

H: 8500mm35.730.1718 7.243.644,84 318.544,84

H: 9000mm35.730.1719 7.387.994,84 324.444,84

H: 9500mm35.730.1720 7.532.344,84 330.344,84

H: 10000mm35.730.1721 7.673.932,34 336.244,84

Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı: (Ölçü: m²)35.730.1750 5.931,63 803,13

Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin 1.5 mm kalınlıkta DKP sacdan elektrostatik boyalı

kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dahil.

Yürüyen Merdiven yan yüzey veya korkuluk iç paneli kaplama farkı: (Ölçü: m²)35.730.1760 13.590,25 803,13

Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin veya korkuluk iç panellerinin 0.80 mm kalınlıkta Satine

Paslanmaz çelik sac ile kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dahil

Yatayda 3. Basamak farkı:35.730.1770

Yürüyen Merdivenin ait olduğu poza % 10 fiyat farkı ilave edilecektir.
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HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ: (Ölçü: Ad.)35.735.1000

Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)35.735.1100

Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–41 standardına emniyet, boyutlar ve

işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine

Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş;

İşletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taşıma kapasiteli ve yatay kesit boyutları min.

900 x 1400 ölçülerinde (genişlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°’de

konumlandırıldığı durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taşıma kapasitesi 385 kg'den az

olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik) ölçülerinde otomatik (en az IP 65

koruma seviyesine sahip kilitli) kapılı, maksimum 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dış yapısı çelik

konstrüksiyondan olan, paslanmaya karşı korunmuş en az 2 mm DKP sacdan imal edilmiş,

emniyet frenli, aşırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida

sistemi ile çalışan, kalkış ve duruşlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille

alfabesine göre düzenlenmiş butonları olan, kaydırmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı,

platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu

manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya

dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu,  kumanda sistemleri, tahrik

üniteleri, Elektrik İç Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun

ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformunun her nevi malzeme ve

işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi. 

Not: Poz kapsamına iki adet otomatik durak kapısı dahildir. 

              seyir mesafesi 1500 mm kadar35.735.1101 518.465,43 40.138,23

              seyir mesafesi 2000 mm kadar35.735.1102 550.024,23 40.138,23

              seyir mesafesi 2500 mm kadar35.735.1103 568.373,15 50.515,55

              seyir mesafesi 3000 mm kadar35.735.1104 617.825,15 50.515,55

Hidrolik Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)35.735.1200

Hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı ve

soğutucudan oluşan, tahrik silindiri min. 70 mm. çapında olan, yağ tankı 4 mm. sacdan

yapılmış, yağ tankı ile silindir arası max. 10m olan, debi sınırlama valfi (patlak boru valfi)

silindirin yağ girişinde olan, tahrik biçimi haricindeki diğer özellikler bakımından 35.735.1100

pozu ile aynı olan hidrolik kapalı tip dikey engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik

dahil yerine montajı ve işler halde teslimi.

              seyir mesafesi 1500 mm kadar35.735.1201 464.957,43 40.138,23

              seyir mesafesi 2000 mm kadar35.735.1202 572.956,23 40.138,23

              seyir mesafesi 2500 mm kadar35.735.1203 591.773,15 50.515,55

              seyir mesafesi 3000 mm kadar35.735.1204 640.757,15 50.515,55

Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu: (Ölçü: Ad.)35.735.1250 385.287,25 49.887,25

Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–40 standardına, emniyet, boyutlar ve

işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-2 standardıına ve 2006/42/AT Makine

Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş;

Platform malzemesi paslanmaz çelik, zemin malzemesi ise alüminyum ve yan swich panelleri

plastik malzemeden, 225 kg taşıma kapasitesinde, hızı 0,07 m/s, anahtarlı, uzaktan kumanda

cihazlı, acil stop butonlu, aşırı hız düzenleyicili, platform haretket halindeyken sesli ve ışıklı

uyarısı veren, katlanır koltuklu,seyir mesafesi 5000 mm'ye kadar olan,katlanabilir düz

merdiven tipi engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler

halde teslimi.

Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.)35.735.1270 27.565,20

Seyir mesafe farkı (1 m.de bir)

Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.)35.735.1280 35.427,60

Seyir mesafe farkı (1 m.de bir)

Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave otomatik durak kapıları  (Ölçü: Ad.)35.735.1290 42.007,88 3.257,48
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DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI:35.740.1000

Birim fiyat kitabının genel hükümler ve açıklamalar bölümünde belirtilen Türk standartlarına,

Makine emniyet yönetmeliğine (2006/42/AT), Açık Alanda Kullanılan teçhizat Tarafından

Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmeliğe (2000/14/AT), Belirli Gerilim

Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun olarak

üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS ISO 8528-1 standardında belirtilen

prime gücü verebilen, deniz seviyesinde, ortalama yükün %70 olduğu değişken yük altında

sürekli güç kaynağı olarak çalışabilen, 24 saat değişken yük altında çalışırken 12 saatte bir

%10 aşırı yüklenebilen, iki veya dört zamanlı diesel motoru ve teferruatı, ilk hareket ve

soğutma tertibatı, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatör ve donanımı,otomatik devreye

girme tertibatı,üzerinde teknik şartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatör ile

tablosu arasındaki grup gücüne uygun kesitte besleme ve kumanda kabloları, kablo ve boru

kanallarının yapılması, 5 mm.lik baklavalı sacdan kanal kapakları kablo başlıkları ve ek

malzemesi, montaj malzemesi ve diğer malzeme ve her nevi ufak malzemenin işyerinde temini,

montajı ve isler halde teslimi.

 Not: 1-Aşağıda KVA olarak belirtilen alternatör gücünde ± % 10 değişiklik kabul edilebilir.

Değişen her KVA başına eklenecek veya çıkartılacak bedel belirli alt ve üst değerleri

kullanılarak enterpolasyon ile bulunacaktır. Ara yerdeki güçlerin fiyatı da enterpolasyon ile

tespit edilir. 2-Elektrojen grubu, Transfer panosu (sıva üstü sac tablo), Kontaktör kuru tip

koruyuculu, yardımcı kontaktör, zaman rölesi, Bıçaklı sigorta (transfer panosu üzerine) şebeke

girişi ve jeneratör akışı için, işaret lambası, güce ve mesafeye göre projesinde belirtilmiş olan

kablo (yeraltı kablo buatı ve yeraltı kablo kanalı) Korna alarm klaksonu (beyinde yapılan

herhangi bir işlemi ikaz için) ve güce, mesafeye göre değişen kablo, kablo buatı, yer altı kablo

kanalı fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.

Not:Diesel elektrojen grubu fiyatına dahil olan otomatik devreye girme tertibatı aşağıdaki

tanıma uygun olacaktır.

 Elektrik kesilmesinde gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi veya yükselmesinde,

frekansın düşmesinde ışıklı sinyal verecek ve istenildiğinde, özel hallerde dizel elektrojen

grubunun derhal veya istenilen bir süreden sonra devreye girmesini ve çıkmasını sağlayacak

her hangi bir neden ile arıza ve çalışmama durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecek iki grubun

paralel çalışmasından etkilenmeyecek gerektiğinde otomatik gerektiğinde manuel olarak

çalışabilecek tipte, yağ basıncının düşmesi ve soğutma suyu ısısının gereğinden fazla artması

veya düşmesi veya silindir kafası ısısının artması gibi durumlarda sesli ve ışıklı ikaz vererek

dizeli otomatik olarak devreden çıkartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme işlemi

yapabilecek, çalıştığını veya çalışmadığını belirleyecek, ışıklı sinyali bulunan ve arıza

olduğunda sistemi kilitleyecek tertibatlı gerektiğinde acil durdurma yapabilen jeneratör

fazlarının her hangi birisinde kesiklik olduğunda motor devrinin artması ve düşmesinde sistemi

durduran ve ışıklı sinyal veren aşırı yüklenmede ışıklı sinyalle yükü ayıran ve şarj arızasında

ışıklı sinyal veren çok kısa süre cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek

her tip jeneratörü çalıştırabilecek elektronik devrelerden oluşan otomatik devreye girme

cihazının temini (beyni) yerine montajı işler halde teslimi. 

NOT: Kullanılacak diğer malzemeler ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir .

Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min.:(Ölçü:  Ad.)35.740.1100

            10       KVA35.740.1101 248.539,75 19.587,25

            20       KVA35.740.1102 308.600,04 22.125,04

            30       KVA35.740.1103 357.951,29 22.668,79

            36       KVA35.740.1104 380.008,16 23.305,66

            50       KVA35.740.1105 490.842,54 23.942,54

            63       KVA35.740.1106 529.022,84 24.847,84

            75       KVA35.740.1107 560.231,90 25.660,03

          100       KVA35.740.1108 615.101,90 26.296,90

          150       KVA35.740.1109 825.709,70 27.202,20

          200       KVA35.740.1110 1.022.679,06 28.469,06

          235       KVA35.740.1111 1.083.830,30 30.015,30

          250       KVA35.740.1112 1.194.799,04 31.189,04

          300       KVA35.740.1113 1.354.353,41 31.825,91

          350       KVA35.740.1114 1.606.645,59 33.640,59
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          375       KVA35.740.1115 1.663.924,33 34.814,33

          400       KVA35.740.1116 1.949.111,81 36.904,31

          500       KVA35.740.1117 2.327.376,49 38.446,49

          625       KVA35.740.1118 3.356.913,93 43.428,93

          750       KVA35.740.1119 3.752.206,43 44.516,43

          875       KVA35.740.1120 5.560.931,70 48.414,20

        1000       KVA35.740.1121 6.019.297,56 54.037,56

        1250       KVA35.740.1122 8.332.331,59 58.121,59

        1500       KVA35.740.1123 9.917.874,38 60.386,88

        1750       KVA35.740.1124 11.745.269,25 69.636,75

SENKRONİZASYON TERTİBATI: (Ölçü: Ad.)35.740.5000

Elle Kumandalı (Manuel):35.740.5100 167.767,50 10.775,00

İki veya daha fazla grubun paralel bağlanmasını temin edecek ve üzerinde çift voltmetre çift

frekansmetre, senkronoskop, sıfır voltmetresi, gerekli akım ve gerilim ölçü transformatörleri

devreye girecek jeneratörü seçmeye mahsus fiş (buton) veya seçici pako şalter, tespit kolu veya

konsolu bulunmak şartıyla her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.

Otomatik:35.740.5200 192.025,00 12.125,00

Otomatik senkonizasyon cihazı, iki adet Watmetre (Watmetrik röleli) sıfır voltmetresi ve diğer

özellikler B.F.T 35.740.5100 ile aynıdır.

Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik)35.740.5300 371.285,00 18.187,50

Not: Diesel'i, buna orijinal akuplajlı alternatörü, tablosu, otomatik devreye girme tertibatı ve

senkronizasyon tertibatı imalatçı firmanın prospektüslerinde belirtilen orijinal cihazlar

olacaktır.    

Ses izolasyon kabini: (Ölçü: Ad.)35.740.5400

Jeneratörü açık hava şartlarının (kar, yağmur, vb..) direkt etkilerinden koruyacak ve bu

şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. En az 1,5 mm kalınlığında çelik sacdan imal

edilmiş olacaktır. İzolasyon malzemesi; TS EN 13501-1 standardına uygun, alev yürümez

özellikte, ses yutum özelliği yüksek kapasiteli, 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat

Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte belirtilen değerleri

karşılayacak şekilde yeterli yoğunlukta ve kabinin iç yüzeyine (tavan ve yan yüzeylere)

sabitlenmiş olacaktır.

Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar

kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar

kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da

kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır.

Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir.

Her nevi bağlantı elamanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler

halde teslimi

10  KVA35.740.5401 55.030,00 5.743,75

20  KVA35.740.5402 61.184,88 6.487,38

30  KVA35.740.5403 65.128,88 6.661,38

36  KVA35.740.5404 70.885,31 6.892,81

50  KVA35.740.5405 76.073,00 7.124,25

63  KVA35.740.5406 93.321,38 7.391,38

75  KVA35.740.5407 95.551,56 7.622,81

100 KVA35.740.5408 101.470,50 7.854,25

150 KVA35.740.5409 136.821,38 8.121,38

200 KVA35.740.5410 157.960,00 8.492,50

250 KVA35.740.5411 159.949,56 9.003,31

300 KVA35.740.5412 191.089,50 9.317,00

400 KVA35.740.5413 214.574,69 9.548,44

500 KVA35.740.5414 264.499,56 10.105,81

625 KVA35.740.5415 317.577,00 10.419,50
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750 KVA35.740.5416 337.870,19 11.115,19

875 KVA35.740.5417 451.988,75 11.613,75

1000 KVA35.740.5418 458.504,81 13.043,56

1250 KVA35.740.5419 624.608,31 13.413,31

1500 KVA35.740.5420 742.531,25 14.563,75

1750 KVA35.740.5421 950.162,63 16.226,38
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YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI: (TS EN IEC 62305-1/2/3/4, TS EN IEC

62561-1, TS EN IEC 62561-2)

35.750.1000

Madeni yakalama ucu: (Ölçü: Ad.:)35.750.1100 5.100,21 1.862,50

Ø 20 mm. çapında (40 mm.lik kısmı vidalı) 800 mm. boyunda konik uçlu som bakır’dan imal

edilmiş yakalama ucunun işyerinde temini, bu yakalama ucuna uygunlukta çatıya sağlam olarak

tespit edilecek şekilde çatı bağlantı parçasının temini, bakır malzemeden mamul bağlantı

parçasındaki cıvatalı klemenslerle çatı iletkenine bağlanması, bu klemensin çatı ahşap takozuna

vidalanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Not:Yakalama ucu

tabanı fiyata dahildir

Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)35.750.1500

Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci

yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b

gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40ºC ila +120ºC) arasında hatasız

çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, ΔT uyarım zamanı en az 15 μs olan, TS EN

62561-1 de belirtilen H sınıfı 100 kA 'lik yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney

sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE

21.186) standartlarına uygun, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının

temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi

ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

NOT:

1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite

olan laboratuarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir.

2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş

bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.

Ortalama uyarım yolu DL= 15 - 25 mt.35.750.1501 17.880,80 2.537,50

Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt.35.750.1502 19.362,00 2.537,50

Ortalama uyarım yolu DL= 40 - 50 mt.35.750.1503 19.989,90 2.537,50

Ortalama uyarım yolu DL= 60 mt.35.750.1504 21.052,50 2.537,50

Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.)35.750.1600 8.075,90 2.537,50

Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda direğin

temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya

zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6

metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

Yıldırım sayıcı: (Ölçü: Ad.)35.750.1650 3.881,79 194,38

Yıldırımdan korunma sistemlerinde,iniş iletkeninden toprağa akan maximum 100 kA

şiddetindeki yıldırım darbelerini sayan,bu sayede sistemin kaç kez yıldırım deşarjına maruz

kaldığını takip kolaylığı sağlayan,göstergeli,enerji beslemesiz, standartlara uygun, test

klemensi üzerine veya topraktan 2m yukarıda iniş iletkenine seri monteli cihaz,bağlantı

elemanları dahil

Aktif paratoner test cihazı: (Ölçü: Ad.)35.750.1700 4.218,16 194,38

Aktif paratonerin çalışırlığını test etmek amacı ile tasarlanmış,çalışıp çalışmadığını üzerindeki

led’ler ile gösteren portatif cihaz.

Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m)35.750.2000

Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri

tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit

kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak

gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin  termokaynak ile yapılması,

muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

50 mm2 elektrolitik bakır iletken35.750.2001 536,83 75,25

25 mm2 elektrolitik bakır iletken35.750.2002 297,21 65,94

3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit.35.750.2003 789,09 92,31

Bina ihata iletkeni tesisatı: (Ölçü: m)35.750.3000

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm.

derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya

kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil

50 mm2 som bakır35.750.3001 537,81 75,25

30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama,35.750.3002 217,75 92,31
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Toprak elektrodu:35.750.4000

Toprak elektrodu (Levha)  elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.)35.750.4001 9.145,61 931,25

0,5 m².lik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mm. kalınlığında bakır levhanın işyerinde temini, her cins

toprakta çukurun hazırlanması, levhanın gömülmesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)35.750.4002 3.975,99 465,63

TS 435/T1 ve TS EN IEC 62561-2 standartlarıına uygun, ø 20 mm. çapında, elektrolitik bakır

çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın

vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini,

toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina

ihata iletkenlerine termokaynak veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi

ufak malzeme ve işçilik dahil.

İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.)35.750.4003 1.442,38 441,38

İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru

içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde

kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile

izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir

noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi

bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) (Ölçü: Ad.)35.750.5000

Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her çeşit kesitteki iletkenlerin

birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi malzeme ve işçilik

dahil.

 

                      32 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5001 1.032,08 481,88

                      65 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5002 1.431,73 803,13

                      90 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5003 1.850,98 1.124,38

                    115 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5004 2.081,60 1.285,00

                    150 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5005 2.500,85 1.606,25

                    200 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5006 2.990,10 1.927,50

                    250 gr. kaynak tozuna kadar35.750.5007 3.555,98 2.409,38

Toprak direnci düşürücü kimyasal madde: (Ölçü:kg)35.750.5500 619,28 194,38

Projesine göre yapılan topraklama tesisatlarında ölçülen topraklama direncinin yüksek çıkması

halinde şartnamedeki değerlerin altına düşürülmesi için kullanılacak alüminyum silikat ve

karbon esaslı kimyasal maddenin temininin işyerine sevki ve iletkenlerinin etrafına serilmesi

dahil.
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Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Ölçü:Ad.): 35.800.1000

Çarpışma test belgeli blok bariyer asgari aşağıdaki özellikleri taşımalıdır;

-Blok bariyerler PAS 68, IWA-14-1 ya da ASTM 2656-20 standartlarına göre akredite bir

kuruluş tarafından çarpışma testlerine tabi tutulmalı; testlere ait detaylı test raporu (Yeminli

Tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olmalı), çarpışma sonrası blok bariyerin çalışır

durumda olduğunu gösteren video görüntüleri ve test sonucu (Yeminli Tercüman tarafından

Türkçe'ye çevrilmiş olmalı) ibraz edilmelidir. Teste tabi tutulan fiziksel ürünün tasarımı esas

alınarak aşağıda belirtilen yükseklik ve genişlik aralıklarında road blocker üretimi yapılabilir.

Tasarlanan ürünler sadece test belgesi sahibi üretici firmanın üretim merkezi tarafından

yapılmış olmalıdır.

-Çarpışma testini gerçekleştiren laboratuvar PAS 68, IWA-14-1 ya da ASTM 2656-20

standartlarına göre test yapma konusunda akredite edilmiş olmalıdır.

-Road blocker’ı korozyona karşı korumak için kalın kat epoksi astar üzeri, sürücülerin gündüz

ve gece ürünü fark edebilmeleri için UV ışınlarına dirençli RAL1023 trafik sarısı son kat boya

ile boyanmalıdır. -Road blocker ön yüzeyinde uyarıcı uzun ömürlü EN 12899, ASTM D 4956

standartlarında parlak reflektör şeritler ve uyarıcı stop yazısı, yan cephelerinde el ve ayak

sıkışma uyarı etiketleri olmalıdır.-Teknik parametrelere uygun orta boyutlu ağır hizmet tipi

kamyonların üzerinden geçişine olanak sağlamalıdır.

-Hidrolik ünite pistonlara hareket verecek Elektrik motoru ile çalışan yüksek basınç

pompasından oluşmalıdır. Ürünün yukarı veya aşağı hareket etmesini sağlayan elektrikli yön

valfi olmalıdır.

-Hidrolik üniteyi hareket ettiren elektrik motoru ülkemiz için belirlenen şebeke çalışma gerilim

ve frekansına uygun olmalıdır.

-Hidrolik güç ünitesine, elektrik kesildiğinde sistemin çalışmasına devam edebilmesi için

opsiyonel olarak DC motor ve akü sistemi bağlanabilmelidir.

-Uzun süreli elektrik kesintilerinde, ürünü aşağı ve yukarı hareket ettirebilmek için manuel el

pompası ve vanası olmalıdır.

-Hidrolik güç ünitesini ve ekipmanlarını dış etkenlerden korumak için galvanize sacdan

üretilmiş kabin olmalıdır. Kabinde servis müdahale kapağı olmalı ve bu kapak özel kilit sistemi

ile kilitlenebilmelidir.

-Kontrol devresi hidrolik güç ünitesini ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya

sahip olup gerekli tüm ekipmanları içermelidir ve sistemin sağlıklı biçimde çalışmasını

sağlamalıdır.

-Sistemle birlikte 2 Adet uzaktan kumanda verilmelidir.

-Sistemde araçları uyarmak ve araç geçiş trafiğini sağlamak için trafik lambası en az IP 65

sınıf, en az 200 mm çapında, kırmızı - yeşil renkli LED olmalı, 304 kalite paslanmaz çelik

üzeri elektrostatik toz boyalı gövde bulunmalı, trafik lambası direği sıcak daldırma galvaniz

üzeri elektrostatik toz boyalı olmalı ve road blocker kontrol sisteminden yönetilebilmelidir.

-Sistemin emniyetli biçimde çalışması için LOOP detektör sistemi olmalıdır. Loop detektörler

ürünün önüne ve arkasına uygulanmalıdır. Loop detektörler normal çalışmada aktif olmalı

ancak EFO (Emergency Fast Operation) butonuna basıldığında pasif olmalıdır.

-Sistemle birlikte güvenlik kulübesinden road blocker’ı kontrol etmek için buton sistemi

olmalıdır. Buton üzerinde açma, kapama ve stop komutlarını verebilen en az üç adet düğme

olmalıdır.

-Sistem kollu bariyer ile uyumlu çalışabilmelidir.

-Araç lastiklerinin road blocker üzerinden geçerken kaymaması için gerekli önlem alınmış

olmalıdır.

-Ürüne opsiyonel olarak ekran takılabilmeli, sistem opsiyonel olarak çalışma verilerinin kayıt

edilmesi ve izlenenebilmesine uygun olmalıdır ve bu bilgiler opsiyonel olarak bir yazılım

aracılığıyla takip edilebilmelidir.

-Sistem opsiyonel olarak Road blocker sisteminde yol açık iken veya açılma işlemini yaparken

gelen bir tehdit esnasında sistemin EFO tuşuna basıldıktan sonra, emniyet fotoseli veya loop

dedektör gibi tüm emniyet ekipmanları devre dışı kalarak 1,5 – 2 saniye içerisinde yolu hızlı

biçimde kapatabilecek, EFO tuşuna basıldıktan sonra sistem hiçbir şekilde çalışmayacak

şekilde çalışan EFO sisteminin konulmasına uygun olmalı ve sistemin normal çalışma

pozisyonuna geçmesi için Reset butonu olmalıdır.

-Ürünün açma ve kapama işlemini yaparken kullanıcıyı uyarıcı buzzer sistemi olmalıdır.

-Ürün saatte tam yukarı/aşağı işlemini en az 300 sefer yapabilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

-Ürüne ait montaj kılavuzu, kullanım kılavuzu, bakım kılavuzu ve uluslararası geçerliliğe sahip

çarpışma test sertifikası ürünlerle birlikte son kontrolde teslim edilmelidir. Bütün kılavuzlar

Türkçe olmalıdır. Üretici tarafından yedek parça üretim garantisinin en az 10 yıl verileceğine

dair taahhütname verilmelidir.

-Yukarıda belirtilen özelliklerde piyasaya arz edilen çarpışma test belgeli blok bariyerin temini,

iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana
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besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Bariyerin yapılacağı

yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)

6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan

yüksekliği  90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):

35.800.1100

Genişlik : 300 cm35.800.1110 659.005,18 19.953,06

Genişlik : 400 cm35.800.1120 750.413,96 22.328,06

Genişlik : 500 cm35.800.1130 837.767,01 24.703,06

6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan

yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):

35.800.1200

Genişlik : 300 cm35.800.1210 990.345,61 22.328,06

Genişlik : 400 cm35.800.1220 1.153.139,34 24.703,06

Genişlik : 500 cm35.800.1230 1.312.090,05 27.078,06

12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği

100 - 120 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):

35.800.1300

Genişlik : 300 cm35.800.1310 1.269.205,71 24.703,06

Genişlik : 400 cm35.800.1320 1.430.444,24 27.078,06

Genişlik : 500 cm35.800.1330 1.576.912,20 29.453,06

KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ35.800.2000

Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Standart Kullanım  (Ölçü: Ad.):35.800.2100 30.193,75 2.693,75

Tesis giriş-çıkışlarında araç geçişini kontrol amacıyla kullanılacak, elektro-mekanik yapıda,

uzaktan kontrollü, programlanabilir kontrol ünitesine sahip, bina otomasyon sistemlerine

entegre olabilen tam otomatik bariyer sistemi asgari aşağıda belirtilen özelliklere sahip

olmalıdır;

-Bariyer kolu alüminyum ve kol uçları bir kapak ile kapalı ve kolun temasını zararsız hale

getirebilmek için altına ve üstüne emniyet lastiği takılan,

-Kolun dengeye alınması için kol uzunluğuna göre ayarlanabilecek denge yayı olan,

-Bariyer gövdesi 1,5 mm kalınlığında galvanizli sac üzeri elektrostatik toz boyalı veya

tamamen alüminyum malzemeden, IP 54 koruma sınıfına sahip ve -20°C ile +55°C arasında

kararlı çalışabilen, 

-24 V dc motor ile ülkemiz gerilim ve frekans seviyelerinde çalışabilen, motorun aşırı akımdan

korunması için gerekli koruma elemanları bulunan,

-Kontrol devresi motoru ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya sahip olan,

açılma ve kapanma hız ayarı yapabilen, bariyer kolu üzerine konan ağırlığı algılayarak

bariyerin açma yapmasını engelleyebilen, bariyerin açık kalma süresini ayarlayabilen, uzaktan

kumanda, buton, kart okuyucu, loop dedektör, anahtarlı buton, cep telefonu modülü, plaka

tanıma sistemi vb. kapı açma gibi tüm access kontrol elemanları bağlanabilen, güç kartı

arızalarına karşı kontrol kartı ile güç kartı ayrı kartlarda tasarlanmış,

-Elektrik kesintilerinde özel anahtarı ile bariyer kolunun manuel hareketi sağlanabilen,

-Elektromekanik limit dip switch (açma/kapama limitlerini ayarlamak için kullanılan bir tür

anahtar) e sahip olan,

-Karşılıklı bariyer yerleşimlerinde master slave yapılandırma özelliğine sahip olan,

-Kol uzunluğuna bağlı olarak 4-8 saniye aralığında açma yapan,

-500 adet/gün açma olmak üzere 1 000 000  döngüye kadar çalışabilen,

-Türkçe kullanım ve montaj kılavuzu olan,

Yukarıda belirtilen özelliklerde piyasaya arz edilen kollu bariyerin temini, iş yerine nakli,

çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi

malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Bariyerin yapılacağı zeminin hazırlanmasına

yönelik işlemler ilgili pozlardan ödenir.)

Not1: Kollu bariyere aşağıdaki aksesuarlar dahil edilmelidir;

-Sistemle birlikte 2 Adet uzaktan kumanda verilmelidir, Kablolu Emniyet Fotoseli sistemi

konulmalıdır, bariyer kol üzerinde görünürlüğü arttırmak için kırmızı reflektörler olmalıdır,

manuel açma anahtarı verilmelidir.

Not2:Üretici tarafından;

-2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmeli, yurt içinde geçerli bir servis

desteği sağlanmalı, üreticinin ISO 9001 belgesi olmalıdır.

Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Yoğun Kullanım  (Ölçü: Ad.):35.800.2110 46.443,75 2.693,75

Tesis giriş-çıkışlarında araç geçişini kontrol amacıyla kullanılacak, elektro-mekanik yapıda,

uzaktan kontrollü, programlanabilir kontrol ünitesine sahip, bina otomasyon sistemlerine

entegre olabilen tam otomatik bariyer sistemi asgari aşağıda belirtilen özelliklere sahip
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olmalıdır;

-Bariyer kolu alüminyum ve kol uçları bir kapak ile kapalı ve kolun temasını zararsız hale

getirebilmek için altına ve üstüne emniyet lastiği takılan,

-Kolun dengeye alınması için kol uzunluğuna göre ayarlanabilecek denge yayı olan,

-Bariyer gövdesi 1,5 mm kalınlığında galvanizli sac üzeri elektrostatik toz boyalı veya

alüminyum malzemeden, IP 54 koruma sınıfına sahip ve -20°C ile +55°C arasında kararlı

çalışabilen, 

-24 V dc motor ile ülkemiz gerilim ve frekans seviyelerinde çalışabilen, motorun aşırı akımdan

korunması için gerekli koruma elemanları bulunan,

-Kontrol devresi motoru ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya sahip olan,

açılma ve kapanma hız ayarı yapabilen, bariyer kolu üzerine konan ağırlığı algılayarak

bariyerin açma yapmasını engelleyebilen, bariyerin açık kalma süresini ayarlayabilen, uzaktan

kumanda, buton, kart okuyucu, loop dedektör, anahtarlı buton, cep telefonu modülü, plaka

tanıma sistemi vb. kapı açma gibi tüm access kontrol elemanları bağlanabilen,güç kartı

arızalarına karşı kontrol kartı ile güç kartı ayrı kartlarda tasarlanmış

-Elektrik kesintilerinde özel anahtarı ile bariyer kolunun manuel hareketi sağlanabilen,

-Elektromekanik limit dip switch (açma/kapama limitlerini ayarlamak için kullanılan bir tür

anahtar) e sahip olan,

-Karşılıklı bariyer yerleşimlerinde master slave yapılandırma özelliğine sahip olan,

-Kol uzunluğuna bağlı olarak 4-8 saniye aralığında açma yapan,

-Günde en az 3000 adet açma yapabilen ve 1.000.000  döngüye kadar çalışabilen,

-Türkçe kullanım ve montaj kılavuzu olan,

Yukarıda belirtilen özelliklerde piyasaya arz edilen kollu bariyerin temini, iş yerine nakli,

çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi

malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Bariyerin yapılacağı zeminin hazırlanmasına

yönelik işlemler ilgili pozlardan ödenir.)

Not1: Kollu bariyere aşağıdaki aksesuarlar dahil edilmelidir;

-Sistemle birlikte 2 Adet uzaktan kumanda verilmelidir, Kablolu Emniyet Fotoseli sistemi

konulmalıdır, bariyer kol üzerinde görünürlüğü arttırmak için kırmızı reflektörler olmalıdır,

manuel açma anahtarı verilmelidir.

Not2:Üretici tarafından;

-2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmeli, yurt içinde geçerli bir servis

desteği sağlanmalı, üreticinin ISO 9001 belgesi olmalıdır.

Destek çatalı (Ölçü Ad.):35.800.2150 1.168,13 228,13

Paslanmaz malzemeden yapılmış ve bariyerin ucuna destek olacak şekilde tasarlanmış destek

çatalının temini ve montajı

Loop dedektör sistemi (Ölçü Ad.):35.800.2155 7.303,13 1.244,38

Acil durum aküsü (Ölçü Ad.):35.800.2160 2.581,88 700,63

Bariyer kolu için led ışık şeridi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.):35.800.2165 2.575,63 700,63

Bariyer gövdesine monte ikaz lambası (Ölçü Ad.):35.800.2170 1.675,63 700,63

Bariyer perdesi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.):35.800.2175 4.263,13 363,13

TURNİKE SİSTEMLERİ35.800.3000

Bel Tipi Tripot Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)35.800.3100

Tripot Turnikeler aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır:

- Turnike iç ve dış ortama uygun olacaktır. - Turnikeler -10/+65 °C sıcaklık aralığında

çalışabilmelidir. - Çalışma yoğunluğu %100, 7/24 kesintisiz olacaktır. - Turnikenin ana

gövdesi en az 1,2 mm AISI 304 kalite paslanmaz çelikten olmalıdır. - Tripod kollar; 3 adet,

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve kollar sökülüp takılabilir olmalıdır. -

Kollar tek seferde yalnızca bir kişinin geçişine izin verecek yapıda olmalıdır. - Kolların 30°

dönüşünden sonra geri dönüşe izin verilmeyecektir. - Her iki yönde de indikatör (LED)

bulunmalı; yeşil ok geçiş serbest, kırmızı bar geçiş yasak sinyalini göstermelidir. - Geçiş

sırasında buzzer ile işitsel onay vermelidir. - Turnikeler ülkemiz elektrik şebekelerine uygun

gerilim ve frekansta çalışmalıdır. - Güç kaynakları switch mode tipinde olmalı, CE belgeli

olmalıdır. - Kontrol sistemi elektromekanik tip olacak, opsiyonel motorlu hareket teklif

edilebilecektir. - Çift yönlü geçişe izin verecek şekilde (bi-directional) tasarlanmalıdır. -

Elektronik kart üzerinden geçiş yönü serbest veya kontrollü olarak ayarlanabilmelidir. -

Elektronik kontrol kartı mikroişlemci kontrollü olacak, tüm girişler opto-coupler izolasyonlu

olacaktır. - Opsiyonel olarak RS232, RS485 ve TCP/IP haberleşmeye imkan verebilecektir. -

Turnike geçiş sayısını hafızada tutabilme özelliğine sahip olacaktır. - Elektronik kontrol ünitesi

dış ortam şartlarına (IP54) dayanıklı olmalıdır. - Mekanizma aşınmaya, genleşmeye ve

çekmeye dayanıklı malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. - Geçiş hızı 25 kişi/dakika olmalıdır.
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- Enerji kesildiğinde veya acil durum sinyali geldiğinde tripod kolları serbest geçişe izin

verecek şekilde boşa dönmelidir. - Acil durumda manuel buton veya yangın ihbar sistemi ile

“acil mod”a geçmeli, bu durumda kollar her iki yöne serbest dönmelidir. - Opsiyonel olarak

otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. - Enerji kesildiğinde tripod kolları serbest

geçişe izin verecek şekilde boşa dönecektir. - Turnike elektromekanik kontrollü olmalıdır. -

Tripod kolları optik switch yardımıyla konumunu algılamalıdır. - Kullanılan selenoidler DC tip

olmalı, ortam ısısını en fazla +15 °C artırmalı ve CE sertifikalı olmalıdır. - Hidrolik şok emici

absorber bulunmalıdır. - Opsiyonel olarak otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir.

-Sistem Makine Emniyet Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde imal edilerek montajı

yapılmalıdır.- İmalatçı firma 2 yıl garanti belgesi vermelidir. - İmalatçı firmanın güncel ISO

9001 kalite sertifikası olmalı ve idareye sunulmalıdır. - Opsiyonel olarak otomatik düşen kol

mekanizması takılabilmelidir. - Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış

organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti olması gerekmektedir. -

Ürüne ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü bulunmalıdır.

Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için

gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj

dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton,

demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)

Tek kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm 35.800.3110 34.569,38 2.693,75

Çift kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi ) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm 35.800.3112 72.996,88 4.584,38

Tek kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm 35.800.3114 37.405,25 4.456,25

Çift kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi ) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm 35.800.3116 82.816,25 7.562,50

Düşen Kol Mekanizması35.800.3130 16.901,88 1.346,88

Kaçak geçiş alarm sistemi35.800.3132 2.441,56 401,56

Mekanik Sayaç35.800.3134 3.270,63 465,63

Dijital Sayaç35.800.3136 2.282,81 401,56

RS232 – RS485 – TCP/IP modülleri35.800.3138 4.890,00 945,31

Kablosuz Uzaktan Kumanda (alıcı-verici)35.800.3140 4.009,90 401,56

Engelli/VIP Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)35.800.3200

Engelli/VIP Turnikeler aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır:

- Turnikenin ana gövdesi, minimum 1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik

sacdan imal edilecektir. Kullanılacak sac, No.4 satine yüzey (4N grade) finisajlı olacak ve

üretim sürecinde yüzeyin çizilme ve deformasyona uğramasını engellemek amacıyla koruyucu

PVC film kaplı olarak temin edilecektir. - Turnike kanadında bulunan kollar, Ø40 mm çapında

ve minimum 2 mm et kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik borudan imal edilecektir. -

İki boru arasında 10 mm kalınlığında pleksiglass malzeme kullanılacaktır. - Turnikeler, -10 °C

ile +70 °C sıcaklık aralığında güvenli şekilde çalışabilecek, iki yönlü geçişe (bi-directional)

imkân tanıyacak şekilde tasarlanacaktır. Kol sürüşü, redüktörlü fırçalı tip DC motor ile

sağlanacak olup, motor hareketi turnike kollarına kayış tahrik sistemi üzerinden aktarılacaktır. -

Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile çalışma özelliğine sahip olmalıdır. - Geçiş esnasında ve acil

durumda sesli uyarı verebilmelidir ve istendiğinde iptal edilebilmedir. - Turnikelerde

kullanılan kilit mekanizması selenoid (selenoid bobinleri doğru akım (DC) beslemeli olmalı,

çalışma sırasında bobin yüzey sıcaklığı bulunduğu ortam sıcaklığının 15 °C üzerine

çıkmamalıdır) veya manyetik torklu fren mekanizması olmalıdır. - Turnike sistemi enerji

kesildiğinde veya acil durum sinyali geldiğinde kollar serbest geçişe izin verecek şekilde boşa

dönmelidir. - Çalışma yoğunluğu %100, 7/24 kesintisiz olacaktır. - Turnike kanadı konumunu

algılamalıdır. - Turnike elektronik kartı kontrol girişleri optik izolasyonlu olmalıdır. -

Elektronik kart opsiyonel olarak RS232 ve RS485 haberleşme portlarına sahip olmalıdır. -

Turnike dış ortamda çalışabilir olmalı ve elektronik kontrol ünitesi dış ortama karşı dayanıklı

olmalıdır. - Turnike kilitleme noktalarında yavaşlama moduna geçerek yumuşak duruş

yapmalıdır. - Turnikeler, acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelecek

sinyal ile “acil mod” konumuna geçecektir. Bu durumda turnike kolları, her iki yöne serbest

geçişe izin verecek şekilde serbestçe dönebilecektir. - Turnikelerin imalatçı firmanın

ürünlerinde iki (2) yıllık garanti belgesi ibraz edilecektir. - İmalatçı firmanın güncel ISO 9001

kalite sertifikası olmalı ve idareye ibraz edilmelidir. - İmalatçı firmanın kaşeli yetkili imzalı CE

beyannamesi ibraz edilmelidir. - Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış

organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti bulunmalı, ayrıca ürüne

ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmelidir.  

Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için

gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj
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dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton,

demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)

En az 90 cm uzunluğunda, alt-üst çelik boru arası 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP

turnike sistemi / Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ

35.800.3210 41.547,91 3.368,75

En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi35.800.3215 48.031,25 3.368,75

En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm temperli cam kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi35.800.3220 54.996,88 3.625,00

En az 90 cm uzunluğunda paslanmaz U kol arası pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike

sistemi

35.800.3225 42.100,00 3.368,75

Hızlı Geçiş Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)35.800.3300

Hızlı Geçiş Turnike Sistemi aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır:

-1 koridor oluşturmak için 1 adet sol, 1 adet sağ blok olmak üzere 2 ana gövde; 2 koridor

oluşturmak için 1 adet sol, 1 adet sağ blok ve 1 adet orta blok olmak üzere 3 ana gövde

gerekmektedir. Orta blok sayısı arttıkça koridor sayısı artmaktadır. -Turnike sistemi 0/+70 °C

dereceler arasında çalışabilmelidir. - Ülkemizde belirlenen gerilim ve frekans seviyelerinde

çalışmaya ıuygun olmalıdır. -İki taraflı geçişe izin verecek şekilde (bi-directional) olacaktır.

-İstenildiği durumda elektronik kart üzerinden geçiş yönü serbest ya da kontrollü olarak

ayarlanabilmelidir. -Turnikeler ayarlı mekanik tork kontrolü sayesinde herhangi bir sıkışma

müdahalesi durumunda kişiye zarar vermeyerek durmalıdır. -Turnike tam kapalı konuma

geçtiğinde hiçbir şekilde el ile açılamamalıdır. -Enerji kesintisinde akü desteğiyle kanatlar açık

pozisyona geçmelidir. -Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

-Geçiş esnasında ve acil durumda sesli uyarı verebilmelidir ve istendiğinde iptal

edilebilmelidir. -Turnike, güvenlik sistemleri ile entegre çalışarak acil durumlarda (yangın

alarmı gibi) serbest geçiş modunda çalışabilmelidir. -Turnike kartı kontrol girişleri ve sensör

girişleri optik izolasyonlu olmalıdır -Opsiyonel olarak RS232 ve RS485 haberleşme portlarına

sahip olmalıdır. -Turnike içerisinde kullanılan tüm güç kaynakları switch mode tipinde olmalı

ve CE işaretlemesine sahip olmalıdır. -Turnikeler geçiş sonrası geçilen yönleri ayrı ayrı belirten

sinyal çıkışı olmalıdır. -Turnikede LED’li aydınlatma (beklemede kırmızı, geçiş esnasında

yeşil) olmalıdır. -Motor DC akımla çalışan tipte olmalı ve sistem beslemesinden farklı güç

kaynağı ile çalıştırılmalıdır. -Turnikeler arası mesafe (geçiş yolu genişliği) 500 mm olmalıdır.

-Turnikenin engel panelleri, turnike içinde geçiş yapan kişinin varlığından haberdar olup,

panellerin kapanması otomatik olarak engellenmelidir. -Her turnikede karşılıklı foto elektrik

sensör olmalıdır. Sensörler arıza durumunda hızlı müdahale için uygun yapıda olmalıdır.

-Turnikenin üst kapağı 10 mm temperli camdan; yan paneller ve oval burun kısımları en az 1,5

mm 304 kalite krom (paslanmaz çelik) 4N Grade olmalıdır. -Turnikenin geçişi sınırlayan engel

panelleri 10 mm temperli cam malzemeden üretilmiş olmalıdır ve opsiyonel olarak engel

panellerine idare logosu işlenebilmeli ve ışıklandırma yapılabilmelidir. -Engel paneli turnike

gövdesi içine girerek geçişi sağlamalıdır. -Geçiş müsaade hızı en az 40 kişi/dakika olmalıdır.

-Turnike elektronik kontrollü olmalı, iki yönlü çalışmalı ve bir kişinin geçişine izin vermelidir.

-Turnike elektronik sisteminin geçiş hafıza özelliği olmalıdır. Öndeki kişi geçişini

tamamlamadan okutulan her kart için birer geçiş hakkını hafızaya almalı; kanatları kapatmadan

diğer kişilerin geçişine müsaade etmelidir. Hafızadaki geçiş hakları bittiğinde ise kanatlar

tekrar kapanmalıdır. -Kanat hareketleri sensör ile kontrol edilmelidir. -Turnike üst bölümünde

bulunan temperli cam içine kart okuyucu bölmesi konulabilmelidir. -Turnikelerin imalatçı

firmanın ürünlerinde iki (2) yıllık garanti belgesi olmalıdır. -İmalatçı firmanın güncel ISO

9001 kalite sertifikası olmalıdır ve idareye ibraz edilmelidir. -Üretici firmanın kaşeli yetkili

imzalı CE beyannamesi ibraz edilmelidir. -Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi

satış organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti bulunmalı, ayrıca

ürüne ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmelidir. 

Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için

gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj

dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton,

demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)

Sol veya sağ blok hızlı geçiş turnikesi35.800.3310 95.403,13 7.562,50

Ana gövde blok hızlı geçiş turnikesi35.800.3315 132.193,75 11.600,00

Uzaktan kumanda alıcı ünite35.800.3320 4.156,56 401,56

Uzaktan kumanda35.800.3325 864,38

Kanat logo işleme35.800.3330 2.406,88

Kayan Kapı Motoru: (Ölçü: Ad.)35.800.6100

Kapının otomatik kapanma süresi ayarlanabilir olmalıdır.

Motorun kabini en az 3 mm demir sac olmalıdır.
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Verilen kapı ağırlıklarına kadar kayar kapıyı rahatlıkla itebilmelidir.

Motorun termik koruma özelliği olmalıdır.

Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda

devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır.

Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az  5

mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 4 mm kalınlığında ve taşıma

kapasitesini arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır.

-20 C/+55 C çalışma sıcaklığında çalışabilmelidir.

Açma-kapama-bekleme hız ve süreleri kontrol panosundan ayarlanabilmelidir.

Acil durumlarda manuel açma seceneği olmalıdır.

Ezilme Önleyici Teknoloji (Anti-Crush) özelliği olmalıdır.

En az IP44 koruma sınıfına sahip yana kayan kapı motorunun temini, işyerine nakli, montajı ve

bağlantılarının yapılması, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her türlü mazleme ve işçilik

dahil işler halde teslimi.

4 metreye kadar çelik kremayer dişli, en az iki uzaktan kumanda, fotosel koruma güvenlik

sensörü, flaşör, en az iki şifreli anahtar fiyata dahildir.

300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W35.800.6105 13.481,25 1.606,25

300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W35.800.6110 15.356,25 1.606,25

600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W35.800.6120 18.506,25 1.943,75

600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W35.800.6125 20.381,25 1.943,75

1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W35.800.6130 22.721,88 2.409,38

1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W35.800.6135 25.534,38 2.409,38

1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W35.800.6140 31.159,38 2.409,38

1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W35.800.6150 25.062,50 2.875,00

1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W35.800.6155 31.625,00 2.875,00

1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W35.800.6160 37.250,00 2.875,00

2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W35.800.6170 39.462,50 3.212,50

2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W35.800.6175 43.212,50 3.212,50

OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ:35.800.7000

RADARLI FOTOSELLİ YANA KAYAR OTOMATİK KAPILAR:35.800.7100

Kapı sistemi mikrodenetleyici kontrollü olmalı, güç kaynağı anakarttan bağımsız çalışmalı ve

arıza ihtimali en aza indirilmelidir. Anakart, yangın ve deprem ikaz hattına bağlanabilmelidir.

Kontrol ünitesi orijinal programında arka arkaya konumlandırılacak kapılarda air-lock özelliği

olmalıdır. Dijital konum anahtarı üzerinden kapının voltaj seviyeleri izlenebilmeli, enkoder

sayımları ile açılma-kapanma çevrim adetleri görüntülenebilmelidir. Kullanıcı, dijital konum

anahtarından istenilen ayarları yapabilmelidir. Çift veya tek yönlü geçiş, kış, kilit, manuel

modlarında çalışabilmelidir. Türkçe dilini desteklemelidir. Kapı kilit modundayken dışarıdan

kumanda ile açılabilmelidir. Kapı kapalı iken motor baskısı, el ile zorlamaya karşı direnç

göstermelidir. İstenildiğinde bu özellik devre dışı bırakılabilmelidir.

Kapıda tek motor kullanılmalı ve motor gücü 80 W – 120 W aralığında olmalıdır. Motor,

doğru akım (DC) tipinde, 24 V gerilimle çalışan, en az 3000 dev/dak nominal hıza sahip

olacaktır.

Motor, periyodik bakım gerektirmeyecek yapıda olmalıdır. Yoğun çalışma koşullarına uygun,

titreşim ve gürültü seviyesi düşük olacak şekilde tasarlanmış ve titreşimi önleyici süspansiyon

elemanları ile monte edilmiş olmalıdır. Motor, TS EN 60034-1 ve TS EN IEC 55014-1

standartlarına uygun olmalıdır. Motor hız frenlemeli olmalıdır. Açılma ve kapanma hızı en az

0,5 m/s olmalıdır.

Açılma ve kapanma hızları birbirinden bağımsız olarak dijital selektör ile ayarlanabilmelidir. 

Teker rulmanları toz ve tortulara karşı kapaklı olmalıdır. Teker takımı ayarları civatalı ve

ayarlanabilir olmalıdır. Motor kasnağı (tahrik dişlisi) ve karşı makara metalden imal edilmiş

olmalıdır. Taşıyıcı şase en az 4 mm et kalınlığına sahip olmalıdır. Mekanizmanın taşıma

kapasitesi tek kanatta en az 80 kg, çift kanatta en az 140 kg olmalıdır. Teleskopikler kapılarda

taşıma kapasitesi tek kanatta en az 120 kg, çift kanatta en az 170 kg olmalıdır.

Mekanizma kutusu alüminyum ve eloksal kaplamalı olmalıdır. Teker grubunun yürüdüğü ray

mekanizmadan bağımsız kaplamalı dolu ve en az 6 mm kalınlığında olmalıdır. Mekanizma ve

ray arasında ses yalıtımı için conta kullanılmalıdır. TS EN 573-3 ve TS EN 755-2

standartlarına uygun olmalıdır.

Kapı çerçeveleri alüminyum malzemeden yapılmalı, elektrostatik toz boya ile korozyona karşı

dayanıklı olmalıdır. Dikey, yatay alt ve üst profiller en az 1.3 mm kalınlığında olmalıdır. Kapı
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kanatlarında 4+4 lamine cam kullanılmalıdır. Sistem -20 °C ile +50 °C arasında çalışabilmeli

ve korozyona karşı korumalı olmalıdır. Sessiz çalışma için mekanizma yüksekliği en az 10 cm

olmalı, özel polietilen yatak sistemi kullanılmalıdır. Ray sistemi alüminyum malzemeden

olmalı, gerektiğinde yalnızca ray parçası değiştirilebilmelidir. Mekanizma, öğrenme

fonksiyonuna sahip olmalı; açılma, kapanma, yavaşlama, limit switch ayarlarını hafızaya

alabilmelidir. Kapılar kışlık kullanım moduna sahip olmalı; dijital panel üzerinden %0 – %100

arası geçiş açıklığı ayarlanabilmelidir. 

Radar algılama hızı 1/500 saniye olmalı, algılama açıları ayarlanabilir olmalıdır. 

Radarlar, kalp pili ve elektronik cihazlara zarar vermemeli; ses ve hareketsiz cisimlerden

etkilenmemelidir.

Her kapı ünitesinde, perdeli fotosel algılama tabanlı bir güvenlik sistemi bulunmalı, sıkışma

engelleme özelliği sayesinde engel algılandığında kapı kanatları geri açılmalıdır. Ek olarak

anti-tahrip güvenlik sistemi bulunmalı, arada kalan kişilere zarar vermemelidir. Sistem, acil

çıkış senaryosuna uygun olmalı; alarm verildiğinde kapı otomatik açılmalı ve süre sonunda

eski konumuna dönmelidir.

Yangın senaryosunda, alarm verildiğinde kapı sürekli açık kalmalıdır. İstenirse yangın

senaryosunda kapı kapalı tutulabilmelidir. 

Enerji kesintisi durumunda, sistem otomatik olarak kapıyı açık konuma getirmelidir.

Breakout özelliği aranan pozlarda, kapı kanatları breakout (antipanik, 90° açılır) özellikte

olmalı, enerji kesilse dahi tahliye için açılabilmelidir. Breakout özelliği, ilgili acil çıkış ve

yangın güvenliği standartları ile uyumlu olmalıdır.

Sistem; kartlı geçiş, şifreli geçiş, parmak izi, avuç içi, göz ve yüz tanıma sistemleri ile uyumlu

olmalıdır. Butonlu geçiş (access control) sistemlerine bağlanabilmelidir. Kapının açık kalma

süresi 0 – 240 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Sistem, imalatçı firma tarafından asgari 3 (üç) yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır. Garanti

süresi boyunca meydana gelebilecek üretim hatalarına karşı ücretsiz bakım ve onarım

yapılmalıdır. İmalatçı veya yetkili satıcı firma, sistemin uzun ömürlü çalışmasını sağlamak

amacıyla en az 10 (on) yıl süreyle yedek parça stoğu bulundurmalıdır. Bu süre zarfında

kullanıcıya teknik servis ve bakım desteği sağlanmalıdır.

Kayar kapı mekanizması, kanatları ve tüm yardımcı ekipmanları ile birlikte TS EN 16005

standardına uygun olmalıdır. Sistem, en az 1.000.000 (bir milyon) çevrim testinden geçmiş

olmalıdır. Tüm bileşenler, Makine Emniyet Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde imal

edilerek montajı yapılmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Cihaz; CE Uygunluk Beyanı

(Deklarasyonu), TSE İmalat Yeterlilik ve/veya Kalite Uygunluk Belgesi, ISO 9001 Kalite

Yönetim Sistemi Belgesi ile akredite bir kuruluş tarafından düzenlenmiş TS EN 16005

standardına uygunluk belgesine sahip olacaktır.

Fiyatlara yalnızca mekanizmaya bağlı kapı kanatları dahildir.

Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)35.800.7110

En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, tek

panelin hareketiyle çalışan fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm

bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm

malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

en az 90 cm35.800.7113 46.012,50 5.387,50

en az 120 cm35.800.7114 51.789,06 5.789,06

en az 150 cm35.800.7115 57.690,63 6.190,63

en az 90 cm, breakout özellikli35.800.7116 68.215,63 7.278,13

en az 120 cm, breakout özellikli35.800.7117 76.679,69 7.679,69

en az 150 cm, breakout özellikli35.800.7118 85.331,25 8.081,25

Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)35.800.7120

En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, iki

panelin zıt yönlere hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve

tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm

malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

en az 160 cm35.800.7122 71.993,75 6.993,75

en az 240 cm35.800.7124 87.975,00 8.600,00

en az 160 cm, breakout özellikli35.800.7126 106.384,38 8.884,38

en az 240 cm, breakout özellikli35.800.7128 129.553,13 10.490,63

Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)35.800.7130

En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan,
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teleskopik kanatlarının tek yöne hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine

nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının

çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

en az 120 cm35.800.7132 78.690,63 6.190,63

en az 160 cm35.800.7134 92.171,88 7.796,88

en az 120 cm, breakout özellikli35.800.7136 116.831,25 8.081,25

en az 160 cm, breakout özellikli35.800.7138 136.250,00 9.687,50

Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)35.800.7140

En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan,

teleskopik kanatlarının iki zıt yöne hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine

nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının

çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

en az 160 cm35.800.7142 100.296,88 7.796,88

en az 240 cm35.800.7144 116.903,13 9.403,13

en az 160 cm, breakout özellikli35.800.7146 149.687,50 9.687,50

en az 240 cm, breakout özellikli35.800.7148 172.543,75 11.293,75

Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)35.800.7170

Hermetik kapı EN 1026 ve EN 12207 standartlarına göre sınıf 4 hava sızdırmazlığına sahip

olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, yetkili akredite bir laboratuvar tarafından test edilip

sertifikalandırılacak ve test raporu teslimat sırasında sunulacaktır.

Kapının duvar ve zeminle tam temas etmesini sağlayan özel mekanizmalar sayesinde hem hava

hem de ses yalıtımı sağlayan (TS EN ISO 10140'a uygun ≥25 -30 dB), hava geçirgenliği TS

EN 12207 standardına uygun, kanat üzeri kaplama malzemesi 0,8-1,5 mm kalınlıkta 304 kalite

paslanmaz kompakt lamine olarak imal edilmiş, kanat kalınlığı en az 50 mm olan dolgu

malzemesi 45-80 kg/m3  yoğunlukta ve 200 °C sıcaklığa dayanıklı özel malzemeden imal

edilmiş, kapı profilleri eloksal kaplamalı alüminyum malzemeden olmalıdır, gözetleme

penceresi istenilen kapılarda, kir ve toz birikimine izin vermeyecek şekilde tasarıma sahip

olacaktır.

Antibakteriyel hijyenik özellikte, kapı sızdırmazlığını temin etmek için, kapı kanadının her iki

yan, üst ve alt kenar birleşimlerinde antibakteriyel silikon malzemeden imal edilen sabit conta

kullanılmalıdır.

En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, tek

kanatlı hermetik yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının

yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik

dahil işler halde teslimi.

en az 100 cm35.800.7172 150.743,75 6.993,75

en az 140 cm35.800.7174 172.796,88 7.796,88

en az 180 cm35.800.7176 202.350,00 8.600,00

Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)35.800.7180

Hermetik kapı EN 1026 ve EN 12207 standartlarına göre sınıf 4 hava sızdırmazlığına sahip

olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, yetkili akredite bir laboratuvar tarafından test edilip

sertifikalandırılacak ve test raporu teslimat sırasında sunulacaktır.

Kapının duvar ve zeminle tam temas etmesini sağlayan özel mekanizmalar sayesinde hem hava

hem de ses yalıtımı sağlayan,

hava geçirgenliği TS EN 12207 standardına uygun, kanat üzeri kaplama malzemesi 0,8-1,5 mm

kalınlıkta 304 kalite paslanmaz kompakt lamine olarak imal edilmiş, kanat kalınlığı en az 50

mm olup, poliüretan malzeme 60-80 kg/m3  yoğunlukta ve 200 °C sıcaklığa dayanıklı özel

malzemeden imal edilmiş, kapı profilleri eloksal kaplamalı alüminyum malzemeden olmalıdır,

gözetleme penceresi istenilen kapılarda, kir ve toz birikimine izin vermeyecek şekilde tasarıma

sahip olacaktır.

Antibakteriyel hijyenik özellikte, kapı sızdırmazlığını temin etmek için, kapı kanadının her iki

yan, üst ve alt kenaar birleşimlerinde antibakteriyel silikon malzemeden imal edilen sabit conta

kullanılmalıdır.

En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan çift

kanatlı hermetik yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının

yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik

dahil işler halde teslimi.

en az 120 cm35.800.7182 189.850,00 8.600,00
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en az 160 cm35.800.7184 219.403,13 9.403,13

en az 200 cm35.800.7186 253.956,25 10.206,25

90 Derece Açılır Kapı Mekanizması: (Ölçü: Ad.)35.800.7210 25.484,38 1.734,38

Paslanmaz çelik gövdeye, en az 110 kg ağırlığındaki kanadı açabilme kapasitesine sahip,  en

fazla 5 saniyede kanadı açılır pozisyona getirebilen, en az IP23 koruma sınıfında 90 derece

açılır kapı mekanizmasının temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile

10 metreye kadar besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dahil işler halde

teslimi.

El Yaklaşım Fotoseli (Sensörü): (Ölçü: Ad.)35.800.7310 2.395,00 582,50

En az IP54 koruma sınfında el yaklaşım sensörünün temini, işyerine nakli, montajı ve

bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Parmak İzi Sensörü: (Ölçü: Ad.)35.800.7320 6.582,50 582,50

En az IP54 koruma sınıfında parmak izi sensörünün temini, işyerine nakli, montajı ve

bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Şifre Paneli: (Ölçü: Ad.)35.800.7330 3.332,50 582,50

En az IP54 koruma sınıfında şifre panelinin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının

yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Temassız Kart Geçiş Ünitesi: (Ölçü: Ad.)35.800.7340 3.207,50 582,50

En az IP54 koruma sınıfında temassız kart geçiş ünitesinin temini, işyerine nakli, montajı ve

bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

RFID Şifreli Kapı Kilidi: (Ölçü: Ad.) 35.800.9110

RFID teknolojine sahip kapı kilidi (su geçirmez), en az on adet kopyalanamaz manyetik

proximity anahtar veya en az on adet kopyalanamaz manyetik proximity kart, sistemle uyumlu

bir adet adaptör, bir adet kapı otomatiği kilit, su geçirmez koruyucu kapak dahil olacaktır.

Şifre, kart, şifre + kart olmak üzere 3 modda çalışır olmalı. Anahtar ve kart sisteme sadece şifre

ile tanımlanabilir olmalıdır. Anahtar veya kart yüksek kalitede ABS den üretilmeli düşme

ezilme durumuna dayanıklı olmalıdır. En az 2 yıl garantili RFID şifreli kapı kilidinin iş yerine

temini her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi.  

1000 hafıza kapasiteli plastik kasalı RFID kilit35.800.9113 2.194,28 329,69

2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit35.800.9116 2.975,53 329,69

50 adet manyetik proximity anahtarlık35.800.9119 364,59

50 adet manyetik proximity kart35.800.9122 364,59
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